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Podstawa opracowania

Obowigzek sporzadzenia niniejszego opracowania naktada na gmine ustawa Prawo energe-
tyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 89 poz.625 z pozniejszymi
zmianami):

Art. 19. 1. Wojt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt zatozen do planu zaopatrzenia
w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe, zwany dalej ,projektem zatozen.
2. Projekt zatozen sporzadza sie dla obszaru gminy lub jej czesci.

(...).

Podstawe sporzadzenia opracowania pt.: ,Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto,
energie elektryczng i paliwa gazowe dla gminy Halinow” stanowig ustalenia umowne okreslo-
ne w umowie zawartej w dniu 25 wrzesnia 2006r. (Nr 233/06) w Halinowie pomiedzy:

2 Gming Halinéw z siedzibg w Halinowie ul. Spotdzielcza 1, 05-074 Halinéw, reprezentowa-
ng przez panig Jolante Damasiewicz - Burmistrza Miasta Halindbw

= a firmg Energoekspert sp. z 0.0. z siedzibg w Katowicach przy ul. Weglowej 7, 40-105 Ka-
towice, reprezentowang przez:

+ Marka Plebankiewicza - Prezesa Zarzadu,
+ Andrzeja Mizere - Cztonka Zarzadu.

Zgodnie z zapisami umownymi opracowanie to powinno by¢ wykonane zgodnie z:

= ustawg Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 89
po0z.625 z poézniejszymi zmianami);

= przepisami wykonawczymi do ww. ustawy;

= innymi obowigzujgcymi przepisami szczegotowymi;

= uwarunkowaniami wynikajagcymi z obecnego i planowanego zagospodarowania prze-
strzennego gminy Halinow.

Niniejszy ,Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w ...” obejmuje teren gminy Halinéw — to
jest miasta Halindéw oraz 22 sotectw wchodzacych w jej skiad.

Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla gminy Halinéw 6
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1. Wprowadzenie

Zatozenia do planu zaopatrzenia stanowig podstawowy dokument lokalnego planowania
energetycznego. Ponizej przedstawione dokumenty i zasady stanowig podstawe niniejszego
opracowania.

1.1. Polityka energetyczna kraju
1.1.1. Ustawa Prawo energetyczne

Ustawa Prawo energetyczne jest podstawowym dokumentem regulujgcym zagadnienia zwig-
zane z problematykg zaopatrzenia w nosniki energii. Okre$la ona w szczegdlnosci:

+ zasady ksztattowania polityki energetycznej panstwa;

+ zasady i warunki zaopatrzenia i uzytkowania paliw i energii, w tym ciepta;
+ zasady dziatalnosci przedsiebiorstw energetycznych;

+ organy wtasciwe w sprawach gospodarki paliwami i energia.

Szeroko pojeta, ustalona przez ustawe Prawo energetyczne, polityka energetyczna w na-
szym kraju zakfada wspofistnienie i koordynacje pomiedzy trzema podstawowymi dokumen-
tami planistycznymi:

= Politykg energetyczng kraju,

= Planami rozwojowymi przedsiebiorstw energetycznych,

= Zatozeniami do planéw zaopatrzenia w energie na szczeblu gminnym.

Podstawowe cele tej ustawy to:

tworzenie warunkéw do zréownowazonego rozwoju kraju;

zapewnienie bezpieczenstwa energetycznego;

oszczedne i racjonalne uzytkowanie paliw i enerqgii;

rozwoj konkurencji;

przeciwdziatanie negatywnym skutkom naturalnych monopoli;
uwzglednianie wymogow ochrony srodowiska;

uwzglednianie zobowigzan wynikajgcych z uméw miedzynarodowych;
ochrona interesow odbiorcow;

minimalizacja kosztéw.

L2 2 2 2 7 0 2 7

Pomiedzy powyzszymi celami wystepujg logiczne zwigzki, gdyz:

= oszczedne i racjonalne uzytkowanie paliw i energii ma o tyle sens o ile stuzy minimalizaciji
kosztow i uwzglednianiu wymogow ochrony srodowiska;

= rozwoj konkurencji to najskuteczniejszy sposob przeciwdziatania negatywnym skutkom na-
turalnych monopoli (poprzez ich eliminacje);

= ochrona intereséw odbiorcéw sprowadza sie w gtéwnej mierze do zapewnienia bezpie-
czenstwa energetycznego, minimalizacji kosztow, przeciwdziatania praktykom monopoli-
stycznym oraz uwzgledniania wymogow ochrony srodowiska;

= zagrozenie dla odbiorcy ze strony monopolisty polega w gtbwnej mierze na tym, ze mono-
polista znajduje sie w sytuacji, ktéra nie wymusza na nim minimalizacji kosztow, a zatem
ograniczanie pozycji monopolistow jest skutecznym narzedziem zmniejszania kosztéw.

Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla gminy Halinéw 7
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1.1.2. Polityka energetyczna Polski do 2025r.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne Minister Gospodarki przygotowat projekt po-
lityki energetycznej panstwa, ktory zostat nastepnie przyjety przez Rade Ministrow w dniu
4 stycznia 2005r. i ogtoszony przez Ministra Gospodarki i Pracy w dniu 1 lipca 2005r. (Moni-
tor Polski nr 42 poz.562).

Dokument ten zastapit obowigzujgce dotychczas ,Zatozenia polityki energetycznej Polski do
2020r.” przyjete przez Rade Ministréw w 2000r. wraz z korektg tych zatozen, przyjetg przez
Rzad w 2002r.

Za najistotniejsze zasady polityki energetycznej uwaza sie:

= zasade harmonijnego gospodarowania energig w warunkach spotecznej gospodarki ryn-
kowej;

2 petng integracje polskiej energetyki z europejskg i $wiatowa;

2 wypetnianie zobowigzan traktatowych Polski;

=2 zasade rynku konkurencyjnego z niezbedng administracyjng regulacja w obszarach,
w ktérych mechanizmy rynkowe nie dziataja;

2 wspomaganie rozwoju Odnawialnych Zrédet Energii.

1.1.3. Strategia rozwoju energetyki odnawialnej

Przyjeta we wrzesniu 2000r. przez Rade Ministrow i uchwalona w dniu 23 sierpnia 2001r.
przez Sejm ,Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej” stanowi dokument wyznaczajacy
podstawowe cele i uwarunkowania rozwoju sektora energetyki odnawialnej do roku 2020.
Strategia ta jest takze odpowiedzig na ,Biatg Ksiege” Unii Europejskiej z 1997r., ktdra obligu-
je kraje cztonkowskie do opracowania wtasnych narodowych strategii rozwoju energetyki od-
nawialne;.

Celem strategicznym zapisanym w tej strategii jest zwiekszenie udziatu energii ze zrédet od-
nawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5% w 2010r. i do 14% w 2020r.
w strukturze zuzycia nosnikow pierwotnych.

Dla umozliwienia rozszerzenia dziatan zmierzajgcych do wsparcia rozwoju energetyki odna-
wialnej w ,Strategii Rozwoju Energetyki Odnawialnej” przewiduje sie szereg dziatah organiza-
cyjnych i formalno - prawnych majacych na celu utatwienie dostepu do odnawialnych zrédet
energii oraz zwiekszenia ich konkurencyjnosci.

1.1.4. Dyrektywa w sprawie wspierania produkcji skojarzonej 2004/8/WE

Parlament Europejski i Rada Europy przyjety w dniu 11 lutego 2004r. Dyrektywe
Nr 2004/8/WE w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepto
uzytkowe na rynku wewnetrznym energii. Celem tej dyrektywy jest zwiekszenie efektywnosci
energetycznej i poprawa bezpieczenstwa dostaw poprzez stworzenie ram dla wspierania
i rozwoju produkcji ciepta i energii elektrycznej w uktadzie kogeneracji o wysokiej wydajnosci
opartej na zapotrzebowaniu na ciepto uzytkowe i oszczednosciach w energii pierwotnej na
wewnetrznym rynku energii, z uwzglednieniem specyficznych uwarunkowan krajowych,
szczegolnie w odniesieniu do warunkow klimatycznych i ekonomicznych. W dyrektywie tej
rozrézniono:

=2 mikrokogeneracje - jednostka 0 maksymalnej mocy elektrycznej ponizej 50 kW,
=2 kogeneracje na matg skale - jednostka 0 maksymalnej mocy elektrycznej ponizej 1 MW.
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Wysoka sprawnos¢ procesu skojarzonego powoduje, ze energie elektryczng wyprodukowa-
ng w skojarzeniu ma obowigzek zakupi¢ przedsiebiorstwo dystrybucyjne za cene regulowa-
ng, ktéra wg informacji URE w 2005 r. wynosita 136,19 zZt/MWh (a w 2004 r. - 134 z{/MWh).

Ustawa z dnia 12 stycznia 2007r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy - Prawo
ochrony srodowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci, opublikowana w Dzienniku
Ustaw nr21 pod poz.124, dokonuje w zakresie swej regulacji wdrozenia Dyrektywy
Nr 2004/8/WE do polskiego prawa.

1.2. Planowanie energetyczne na szczeblu gminnym

Szczegdblng role w planowaniu energetycznym prawo przypisuje samorzgdom gminnym po-
przez zobowigzanie ich do planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepto, energie elektrycz-
ng i paliwa gazowe na swoim terenie.

Zgodnie z prawem gmina powinna stac sie gtdwnym inicjatorem okreslajacym kierunki roz-
woju infrastruktury energetycznej na swoim terenie. Tak sformutowane zasady polityki majg
zapobiec dowolnosci dziatah przedsiebiorstw energetycznych.

Obowigzki prawne zwigzane z planowaniem i organizacjg zaopatrzenia w nosniki energii na
terenie gminy wynikajg z nastepujacych przepisdéw prawnych:

=2 Ustawa o samorzadzie gminnym naktada na gminy obowigzek zabezpieczenia zbiorowych
potrzeb ich mieszkancow:

Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspolnoty nalezy do zadan wtasnych gminy. W szcze-
golnosci zadania wiasne obejmujq sprawy:

(...)

3) wodociggow i zaopatrzenia w wode, kanalizacji, usuwania i oczyszczania Sciekbw komunal-
nych, utrzymania czysto$ci i porzgdku oraz urzgdzen sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania
odpadow komunalnych, zaopatrzenia w energie elektryczna i cieplng oraz gaz,

(...).

= Ustawa Prawo energetyczne wskazuje na sposob wywigzywania sie gminy z obowigzkow
natozonych na nig przez ustawe o samorzgdzie gminnym:

Art. 18. 1. Do zadan wtasnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng, ciepto i pali-
wa gazowe nalezy:
1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepfo, energie elektryczng i paliwa gazowe na ob-
Szarze gminy;
2) planowanie o$wietlenia miejsc publicznych i drég znajdujacych sie na terenie gminy;
3) finansowanie o$wietlenia ulic, placéw i drog, znajdujgcych sie na terenie gminy.
(...)
3. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 nie majg zastosowania do autostrad i drég ekspresowych w rozumieniu
przepisow o autostradach ptatnych.

Podstawowym w tym zakresie dokumentem gminy sg ,Zatozenia do planu zaopatrzenia gmi-
ny w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe”.

Zgodnie z ustawg Prawo energetyczne przez zaopatrzenie w ciepto, energie elektryczng i pa-
liwa gazowe rozumie sie procesy zwigzane z dostarczaniem tych mediow do odbiorcow.
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Art. 19. 1. Wajt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt zatozen do planu zaopatrzenia
w ciepfo, energie elektryczng i paliwa gazowe, zwany dalej ,projektem zatozen’.
2. Projekt zatozen sporzgdza sie dla obszaru gminy lub jej czesci.
3. Projekt zatoZzen powinien okreslac:
1) ocene stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepfo, energie elek-
tryczng i paliwa gazowe;
2) przedsiewziecia racjonalizujgce uzytkowanie ciepfa, energii elektrycznej i paliw gazowych;
3) mozliwosci wykorzystania istniejgcych nadwyzek i lokalnych zasobow paliw i energii,
Z uwzglednieniem energii elektrycznej i ciepta wytwarzanych w odnawialnych Zrodtfach ener-
gii, energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepta oraz zagospodaro-
wania ciepta odpadowego z instalacji przemystowych;
4) zakres wspotpracy z innymi gminami.

().

Bardzo istotny tez jest zapis w ustawie o koniecznosci wspotpracy pomiedzy gming a przed-
siebiorstwami energetycznymi dziatajgcymi na jej terenie. Wspotpraca ta w szczegolnosci po-
winna polegac, zgodnie z art. 16 ust. 5 pkt 2, na zapewnieniu spojnosci miedzy:
= planami rozwoju przedsiebiorstw energetycznych w zakresie zaspokojenia obecnego
i przysztego zapotrzebowania na nosniki energii
= a zatozeniami i planami zaopatrzenia gminy w nosniki energii.

Jednym z elementdw tej wspotpracy, wg art. 19 ust. 4, jest nieodptatne przekazywanie przez
przedsiebiorstwa energetyczne wojtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) swoich planow
rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przysziego zapotrzebowania na nosniki energii
w czesci dotyczgcej terenu gminy oraz propozycje niezbedne do opracowania projektu zato-
zen.

Plany rozwoju przedsiebiorstw energetycznych obejmujg w szczegdlnosci (art.16 ust.3):

= przewidywany zakres dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepta;

= przedsiewziecia w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci oraz ewentualnych
nowych zrédet paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepta, w tym zrédet odnawialnych;

= przedsiewziecia racjonalizujgce zuzycie paliw i energii u odbiorcow;

= przewidywany sposob finansowania inwestycji;

= przewidywane przychody niezbedne do realizacji planow;

= przewidywany harmonogram realizacji inwestycji.

Projekty planéw rozwoju przedsiebiorstw energetycznych, z wytgczeniem planéw rozwoju
w zakresie zaspokojenia obecnego i przysztego zapotrzebowania na ciepto, podlegajg
uzgodnieniu z Prezesem Urzedu Regulacji Energetyki.

Przygotowany przez waéjta (burmistrza, prezydenta miasta) ,projekt zatozen” podlega proce-
durze legislacyjnej zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie Prawo energetyczne:

Art. 19. (...).

5. Projekt zatozen podlega opiniowaniu przez samorzgd wojewddztwa w zakresie koordynacji wspot-
pracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodno$ci z politykq energetyczng panstwa.

6. Projekt zatozen wyktada sie do publicznego wgladu na okres 21 dni, powiadamiajgc o tym w spo-
SoOb przyjety zwyczajowo w danej miejscowoSci.

7. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepto, energig elektryczng i pa-
liwa gazowe na obszarze gminy majq prawo sktadac wnioski, zastrzezenia i uwagi do projektu za-
fozen.
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8. Rada gminy uchwala zatoZzenia do planu zaopatrzenia w ciepfo, energie elektryczng i paliwa gazo-
we, rozpatrujgc jednoczes$nie wnioski, zastrzezenia i uwagi zgfoszone w czasie wytozenia projektu
zatozen do publicznego wglgdu.

Pogladowy schemat procedur tworzenia lokalnego planowania, wynikajgcy z ustawy Prawo
energetyczne, przedstawia Rysunek 1-1.

Jak wynika ze schematu Prawo energetyczne zaktada Scistg wspétprace na szczeblu lokal-
nym gmin i przedsiebiorstw energetycznych.

Alternatywe w sytuacji braku mozliwo$ci realizacji inwestycji przez przedsiebiorstwo energe-
tyczne stanowi mechanizm Planu zaopatrzenia wg Art. 20 ustawy Prawo energetyczne.

Art. 20. (...).

1. W przypadku gdy plany przedsiebiorstw energetycznych nie zapewniajq realizacji zatozen, o kto-
rych mowa w art. 19 ust. 8, wdjt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt planu zaopa-
trzenia w ciepfo, energie elektryczng i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej czesci. Projekt pla-
nu opracowywany jest na podstawie uchwalonych przez rade tej gminy zatozen i winien by¢ z nim
zgodny.

2. Projekt planu, o ktérym mowa w ust. 1, powinien zawierac:

1) propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczegolnych systemow zaopatrzenia w ciepto,
energie elektrycznq i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem ekonomicznym;

1a) propozycje w zakresie wykorzystania odnawialnych zrédet energii i wysokosprawnej kogeneracji;

2) harmonogram realizacji zadan;

3) przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsiewzie¢ oraz zrédto ich finansowania.

. {uchylonyj}.

. Rada gminy uchwala plan zaopatrzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

. W celu realizacji planu, o ktérym mowa w ust. 1, gmina moze zawiera¢ umowy z przedsiebiorstwa-

mi energetycznymi.

6. W przypadku gdy nie jest mozliwa realizacja planu na podstawie umoéw, rada gminy - dla zapew-
nienia zaopatrzenia w ciepfo, energie elekiryczng i paliwa gazowe - moze wskazac w drodze
uchwalty te cze$c planu, z ktérg prowadzone na obszarze gminy dziatania muszg by¢ zgodne.

OO W
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Rysunek 1-1. Schemat lokalnego planowania energetycznego
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2. Charakterystyka gminy

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy o statystyce publicznej z dnia 29.06.1995r. (Dz.U. z 1995r.
Nr 88 poz.439 z pdzniejszymi zmianami) w dniu 13 lipca 2000r. zostato wydane Rozporzadze-
nie Rady Ministrow w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Ce-
low Statystycznych (NTS) (Dz.U. z 2000r. Nr 58 poz.685 z pdzniejszymi zmianami).

Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celow Statystycznych (NTS) zostata opracowana
na podstawie rozporzgdzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
26.05.2003r. w sprawie ustalenia wspolnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celéw
Statystycznych (NUTS) (Dz.Urz. UE L 154 z 21.06.2003).

Klasyfikacja NUTS ma zastosowanie w procesie zbierania, harmonizacji i udostepniania da-
nych statystyk regionalnych krajow Unii Europejskiej. Stanowi podstawe rozwoju regional-
nych rachunkéw ekonomicznych, regionalnej statystyki rolnictwa oraz innych dziedzin staty-
styki regionalne;.

Klasyfikacja NUTS stuzy réwniez ksztattowaniu regionalnych polityk krajow Unii i jest nie-
zbedna do przeprowadzania analiz stopnia rozwoju spoteczno-gospodarczego regiondéw pod
katem oceny zréznicowan regionalnych i opracowywania programow rozwoju regionalnego.

Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celow Statystycznych (NTS) dzieli Polske na te-
rytorialne, hierarchicznie powigzane jednostki na 5 poziomach, z czego:

2 3 okreslono jako poziomy regionalne (regiony, wojewodztwa, podregiony);

= 2 okreslono jako poziomy lokalne (powiaty, gminy).

W nomenklaturze NTS gmina Halinbw ma numer 1.14.20.12.07.3, poszczegdlne cyfry w tym
numerze odpowiadajg nastepujgcym kategoriom:

2 region - centralny (1)
2 wojewodztwo - mazowieckie (14)
2 podregion - warszawski (20)
2 powiat - minski (12)
2 gmina - Halinéw (07)

kategoria - gmina miejsko-wiejska (3)

W sktad jednostki administracyjnej gmina miejsko-wiejska Halinow wchodzi miasto Halinow
oraz 22 sotectwa: Brzeziny, Budziska, Cisie, Chobot, Desno, Dtuga Koscielna, Dtuga Szla-
checka, Grabina, Hipolitow, Jozefin, Kazimieréw, Krélewskie Brzeziny, Krzewina, Michatow,
Mrowiska, Nowy Konik, Okuniew, Stary Konik, Wielgolas Brzezinski, Wielgolas Duchnowski,
Zagorze i Zwirowka.

2.1. Stan obecny
2.1.1. Potozenie geograficzne i struktura terenu
Gmina Halinéw potozona jest w centralnej czesci Polski i przynalezy do wojewddztwa mazo-
wieckiego oraz powiatu minskiego. Potozona jest w odlegtosci ok. 10 km na wschéd od gra-

nic Warszawy. Gmine tworzg 22 sotectwa i miasto Halindw.

Gmina Halinéw graniczy z nastepujacymi jednostkami administracyjnymi:
= od potudnia z gming wiejskga Wigzowna (powiat otwocki),
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2 od zachodu z miastem Sulejowek (powiat minski),

2 od poétnocy z miastem Zielonka (powiat wotominski),
2 od wschodu z gming wiejskg Debe Wielkie (powiat minski).

Halinow jest potozony w transeuropejskim korytarzu transportowym Zachod-Wschod - przez
teren gminy przebiega droga krajowa nr 2 Swiecko-Poznan-Warszawa-Siedlce-Terespol oraz
linia kolejowa E-20 relacji Kunowice-Poznan-Warszawa-Siedlce-Terespol.

Powierzchnia gminy wynosi 6.309 ha. W skali catego powiatu mihskiego stanowi to 5,4%,
a w skali wojewodztwa mazowieckiego 0,18%.

Uzytki rolne zajmujg prawie 65% powierzchni gminy (4.099 ha). Lasy i zadrzewienia zajmujg
1.223 ha (ok. 19,5%). Wody stanowig 7,5% ogdlnej powierzchni gminy, a tereny osiedlowe to
ok. 6% tej powierzchni. Tereny komunikacyjne obejmujg obszar 110 ha (1,7% ogdlnej po-
wierzchni), a nieuzytki — 40 ha (0,6% ogolnej powierzchni).

2.1.2. Ludnosé¢ i zasoby mieszkaniowe

Ponizej przedstawione dane zostaty wykorzystane do sporzadzenia szacunkowego bilansu
cieplnego dla gminy Halindw, ktéry zostat opisany w rozdziale trzecim niniejszego opracowania.

Ludnosé

Wedtug danych Urzedu Miejskiego liczba ludnosci zamieszkatej w gminie Halinbw wynosi
11.736 mieszkancow (stan na dzien 31.XI11.2005r.), co przy powierzchni gminy 63,1 km?, daje
gestos$¢ zaludnienia na poziomie 186 oséb/km?. W samym miescie Halinowie liczba miesz-
kancow wynosi 3.112 osob, co daje gestos¢ zaludnienia rzedu 1.096 oséb/km?. Natomiast na
terenach wiejskich zamieszkujg 8.624 osoby przy sredniej gestosci zaludnienia na poziomie
143 osoby/km?.

Ponizej przedstawiono zmiany liczby ludnosci w gminie na przestrzeni ostatnich lat.

Tabela 2-1. Liczba ludnosci w gminie Halinéw
Rok ‘ 2001 ‘ 2002 ‘ 2003 ‘ 2004 ‘ 2005

Liczba ludnosci

W gminie ogétem ‘ 10738 10 944 ‘ 11 228 ’ 11 270 ‘ 11 736

Zrédfo: UM Halinéw (http://www.halinow.pl)

Z analizy danych demograficznych wynika, ze liczba mieszkancow w gminie systematycznie
rosnie, co jest przede wszystkim wynikiem naptywu ludnosci na teren gminy Halinéw, a przy-
rost naturalny nie odgrywa w tym znaczacej roli.

W tabeli ponizej pokazano podziat ludnosci gminy ze wzgledu na kategorie wiekowe oraz pteé.

Tabela 2-2. Struktura wiekowa mieszkancéw gminy

Grupa wieku Mezczyzni Kobiety Ogétem
Wiek przedprodukcyjny 1511 1410 2921
Wiek produkcyjny 3745 3574 7319
Wiek poprodukcyjny 489 1007 1496
Ogotem 5745 5991 11 736

Zrédfo: UM Halinéw (http://www.halinow.pl)
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Zasoby mieszkaniowe

Wedtug danych GUS zasoby mieszkaniowe (stan na dzien 31.X11.2005r.) w gminie Halindw
wynosity 3.968 mieszkan ogétem, co przy tgcznej powierzchni uzytkowej tych zasobéw wyno-
szgcej 320.074 m? daje wskaznik 80,7 m?mieszkanie. W ponizszych tabelach zebrano dane
dotyczace zasobdw mieszkaniowych na terenie gminy oraz oddzielnie dla miasta Halinowa
i terendw wiejskich.

Tabela 2-3. Charakterystyka budownictwa mieszkaniowego w gminie Halinéw ogétem

Wyszczegélnienie 2001 2002 2003 2004 2005
Liczba mieszkan 3184 3 456 3 835 3 887 3 968
Powierzchnia uzytkowa [m?] 211 261 269 851 306 148 311692 320 074
Liczba izb 11113 13 215 14 852 15194 15708
Ludnosé w mieszkaniach 11 531 11 737 12019 12 150 12 464
Pow. uzytk. na mieszkanie [m?] 66,35 78,08 79,83 80,19 80,66
Pow. uzytk. na osobe [m?] 18,32 22,99 25,47 25,65 25,68
llo$¢ os6b na mieszkanie 3,62 3,40 3,13 3,13 3,14
Zrédfo: GUS - Bank Danych Regionalnych (http://www.stat.gov.pl)
Tabela 2-4. Charakterystyka budownictwa mieszkaniowego w miescie Halinéw
Wyszczegélnienie 2001 2002 2003 2004 2005
Liczba mieszkan 836 892 1012 1018 1038
Powierzchnia uzytkowa [m?] 55615 78 529 90 728 91 476 93 663
Liczba izb 2932 3 831 4 402 4 448 4578
Ludnosé w mieszkaniach 3073 3123 3210 3 252 3 338
Pow. uzytk. na mieszkanie [m?] 66,53 88,04 89,65 89,86 90,23
Pow. uzytk. na osobe [m?] 18,1 25,15 28,26 28,13 28,06
llo$¢ osd6b na mieszkanie 3,68 3,50 3,17 3,19 3,22

Zrédito: GUS - Bank Danych Regionalnych (http://www.stat.gov.pl)

Tabela 2-5. Charakterystyka budownictwa mieszkaniowego na terenach wiejskich gminy Halinéw

Wyszczegélnienie 2001 2002 2003 2004 2005
Liczba mieszkan 2348 2 564 2823 2 869 2930
Powierzchnia uzytkowa [m?] 155 646 191 322 215420 220 216 226 411
Liczba izb 8 181 9 384 10 450 10 746 11130
Ludnosé w mieszkaniach 8 458 8614 8 809 8 898 9126
Pow. uzytk. na mieszkanie [m?] 66,29 74,62 76,31 76,76 77,27
Pow. uzytk. na osobe [m?] 18,40 22,21 24,45 24,75 24,81
llo$¢ osbéb na mieszkanie 3,60 3,36 3,12 3,10 3,11

Zrédfo: GUS - Bank Danych Regionalnych (http://www.stat.gov.pl)

Z powyzszych zestawien wynika, ze standard zamieszkania w miescie Halinowie jest wyzszy
niz na terenach wiejskich gminy.

Wiasnos¢ gminy Halinow stanowi 81 mieszkan, w tym 72 na obszarze wiejskim.

Ponizej przedstawiono graficznie zmiany ilosciowe zasobow mieszkaniowych oraz ich po-
wierzchni uzytkowej w gminie ogétem na przestrzeni ostatnich lat.
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Wykres 2-1. llo§¢ mieszkan w gminie Halinéw
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Wykres 2-2. Powierzchnia uzytkowa mieszkan w gminie Halinéw [ tys. m?]
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Uwaga: w wyniku przeprowadzonego w 2002r. Narodowego Spisu Powszechnego GUS zweryfiko-
wat swoje dotychczasowe statystyki. R6znice pomiedzy aktualnymi danymi, a wielkosciami z lat
ubiegtych wynikajg ze zmiany sposobu kwalifikacji poszczegdlnych danych przez GUS.

2.1.3. Warunki klimatyczne

Zgodnie z Polskg Normg PN-82/B-02403 teren Polski jest podzielony na pie¢ stref klimatycz-
nych. Dla kazdej z nich okreslono obliczeniowg temperature powietrza na zewnatrz budyn-
kéw, ktora jest rowna takze temperaturze obliczeniowej powierzchni gruntu. Wielkosc ta jest
wykorzystywana do obliczenia szczytowego zapotrzebowania mocy cieplnej ogrzewanego
obiektu.

Gmina Halinéw lezy w bezposredniej bliskosci miasta Warszawy, w Il strefie klimatycznej,
dla ktérej temperatura obliczeniowa powietrza na zewnatrz budynku wynosi -20°C.

Dane klimatyczne dotyczgce srednich wieloletnich temperatur powietrza podane wg Polskiej
Normy PN-B-02025 dla stacji meteorologicznej ,Warszawa” przedstawiono na ponizszym wy-
kresie.
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Wykres 2-3. Srednie wieloletnie temperatury miesiaca [°C]
dla stacji meteorologicznej ,,Warszawa”
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Zrédfo: Polska Norma PN-B-02025

Tabela 2-6. Charakterystyczne wielkosci dla stacji meteorologicznej ,,Warszawa”

) Srednia temperatura [°C] ) Diugo$¢ sezo-
Stacja - Liczba U Qrzewcze-
meteorologiczna w roku wsezonie | poza sezonem | stopniodni g ;
grzewczym grzewczym go [dni]
Warszawa 7,5 2,5 15,9 3 885 222

Zrédfo: Polska Norma PN-B-02025

Na podstawie powyzszych danych przyjeto nastepujace zatozenia:

> -20°C obliczeniowa najnizsza temperatura zewnetrzna dla Il strefy klimatycznej;
> +10°C graniczna temperatura zewnetrzna, przy ktérej zaczyna sie ogrzewanie;
2> +2,5°C  $rednia temperatura zewnetrzna w sezonie grzewczym;

2> +20°C obliczeniowa temperatura pomieszczen ogrzewanych;

2 5328 h  czas trwania okresu grzewczego;

> 8% udziat zyskow ciepta od nastonecznienia.

Dla tak przyjetych wielkosci sporzgdzono wykres uporzadkowany zapotrzebowania mocy
cieplnej dla potrzeb ogrzewania w sezonie grzewczym dla miasta Warszawy i okolicy. Postu-
zyt on w dalszej kolejnosci do wyliczenia wielkosci zuzycia ciepta w standardowym sezonie
grzewczym.

Wykres 2-4. Wykres uporzadkowany zapotrzebowania mocy cieplnej
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Dla srednich wieloletnich warunkéw klimatycznych panujgcych w rejonie Warszawy otrzyma-
no, ze dla 1 MW mocy cieplnej na potrzeby grzewcze w roku standardowym zuzywa sie
6.939 GJ, co daje wykorzystanie mocy szczytowej w czasie 1.927 h/rok.

Do dalszych analiz przyjeto, ze przy zapotrzebowaniu 1 MW mocy cieplnej roczne zuzycie
ciepta wynosi 6.950 GJ.

Dla analiz zapotrzebowania mocy i zuzycia energii elektrycznej przyjeto wskazniki wg opra-
cowania A. Boczkowskiego - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybrane wy-
magania dla instalacji modernizowanych lub nowobudowanych. - Stowarzyszenie Elektrykow
Polskich. Sekcja Instalacji i Urzgdzen Elektrycznych (Warszawa, 2006r.).

Natomiast w przypadku zapotrzebowania na paliwa gazowe wykorzystano opracowanie
K. Bakowskiego - Sieci i instalacje gazowe. - Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (Warsza-
wa 2002r.).

2.1.4. Sektor ustugowo-wytworczy

W ponizszych dwdch tabelach przedstawiono strukture dziatalnosci jednostek gospodar-
czych zlokalizowanych na terenie gminy Halinow w podziale na sektor publiczny i prywatny.

Tabela 2-7. Jednostki zarejestrowane wg sektoréw w 2005r.

Sektor publiczny 19 Sektor prywatny 908
w tym m.in.: w tym m.in.:
jednostki prawa budzetowego: panstwowe i komunal-
ne ogétem 15 | osoby fizyczne 760

jednostki prawa budzetowego: panstwowe i komunal-

ne gospodarstwa pomocnicze 0 spoétki prawa handlowego 44
przedsiebiorstwa komunalne 0 spotki z udziatem kapitatu zagranicznego | 12
przedsiebiorstwa panstwowe 0 spotdzielnie 5
spoétki prawa handlowego 0 fundacje 5
spofki z udziatem kapitatu zagranicznego 0 stowarzyszenia i organizacje spofeczne 11
gospodarstwa pomocnicze 0 RAZEM (sektor publiczny i prywatny) | 927

Zrédfo: GUS - Bank Danych Regionalnych (http://www.stat.gov.pl)

Tabela 2-8. Jednostki zarejestrowane wedtug sekcji w 2005r.

Sekcja . Sektor Sektor
Ogoétem ,
numer nazwa publiczny | prywatny

A Rolnictwo, towiectwo i lesnictwo 12 0 12

B Rybactwo 0 0 0

C Gornictwo 0 0 0

D Przetwérstwo przemystowe 137 0 137

E Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz, wode 0 0 0

F Budownictwo 109 0 109
Handel hurtowy i detaliczny; Naprawa pojazdéw samochodo-

G ! AR . ) 313 0 313
wych, motocykli oraz artykutéw uzytku osobistego i domowego

H Hotele i restauracje 21 0 21
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Sekcja
7] Ogélem Selftor Sektor
numer nazwa publiczny | prywatny
I Transport, gospodarka magazynowa i tgczno$¢ 77 0 77
J Posrednictwo finansowe 31 0 31
K Obstuga nieruchomosci, wynajem i ustugi zwigzane z prowadze- 116 , 115

niem dziatalnosci gospodarcze;j

Administracja publiczna i obrona narodowa;

L Obowigzkowe ubezpieczenia spoteczne i powszechne ubezpie- 5 2 3
czenia zdrowotne

M Edukacja 24 11 13

N Ochrona zdrowia i pomoc spoteczna 16 1 15

o ZDozsizta;?;noéé ustugowa komunalna, spoteczna i indywidualna, po- 66 4 62

P Gospodarstwa domowe zatrudniajgce pracownikéw 0 0 0

Q Organizacje i zespoty eksterytorialne 0 0 0
RAZEM 927 19 908

Zrédfo: GUS - Bank Danych Regionalnych (http://www.stat.gov.pl) oraz dane z gminnej ewidencji dziatalnosci gospodarczej

Dane z ankietyzacji wyzej wspomnianych podmiotéw zostaty wykorzystane przy sporzgdza-
niu bilansu energetycznego gminy.

Najwiekszymi podmiotami gospodarczymi prowadzacymi dziatalnos¢ produkcyjng na terenie
Halinowa sa:

¢ COLGATE-PALMOLIVE Poland,
Meble ,,Chobot”,

Marcin Dekor,

Piekarnia ,MEGMA”,

Zaktad Miesny MISKO,

PPH ,NOSTA”,

MERCOR,

WISAD”,

Browar MAZOWIECKI.

® 6 6 6 6 0 0 o

2.1.5. Utrudnienia terenowe w rozwoju systeméw energetycznych

Utrudnienia w rozwoju systemoéw energetycznych mozna podzieli¢ na dwie grupy:

= czynniki zwigzane z elementami geograficznymi,
= czynniki zwigzane z istnieniem obszaréw podlegajacych ochronie.

Przy obecnym stanie techniki niemal wszystkie utrudnienia zwigzane z czynnikami geogra-
ficznymi moga by¢ pokonane, ale wigze sie to z dodatkowymi kosztami, mogacymi niejedno-
krotnie nie mie€ uzasadnienia.

Czynniki geograficzne dotyczg zaréwno elementéw pochodzenia naturalnego, jak i powstate-
go z reki cztowieka. Majg przy tym charakter obszarowy lub liniowy. Do najwazniejszych na-
leza:

= cieki wodne;

= obszary zagrozone zniszczeniami powodziowymi;
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= obszary nie ustabilizowane geologicznie (np. bagna, tereny zagrozone szkodami gorniczy-
mi, uskokami lub lawinami, sktadowiska odpadéw organicznych itp.);

2 trasy komunikacyjne - gtdwne trasy drogowe;

2 tereny o specyficznej rzezbie terenu (gtebokie wawozy i jary lub odwrotnie: waty ziemne
lub pasy wzniesien).

W przypadku istnienia tego rodzaju utrudnieh nalezy dokonywac oceny, co jest bardziej ko-
rzystne: pokonanie przeszkody czy jej obejscie. Warto przy tym zauwazy¢, ze odpowiedz
w tej kwestii zalezy réwniez od rodzaju rozpatrywanego systemu sieciowego: najtatwiej i naj-
taniej przeszkody pokonujg linie elektroenergetyczne, trudniej sieci gazowe, a najtrudniej sie-
ci cieptownicze.

Utrudnienia zwigzane z terenami chronionymi majq charakter obszarowy. Do najwazniej-
szych naleza;

= obszary przyrody chronionej: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, po-
mniki przyrody;

kompleksy lesne;

zabytkowe parki;

zabytki architektury;

obszary urbanistyczne objete ochrong konserwatorska;

obszary objete ochrong archeologiczng;

cmentarze;

tereny kultu religijnego.

L2 2 2 T 7

Przez tereny lesne nie powinny przebiegac ani linie napowietrzne ani podziemne. Szczegol-
nie przez drzewostany o sktadzie gatunkowym zgodnym z siedliskiem, a takze przez rezer-
waty przyrody istniejace, projektowane i proponowane oraz ich otoczenie, jak rowniez w rejo-
nie istniejgcych pomnikow przyrody zywej i nieozywionej, obiektdow proponowanych do
uznania za pomniki oraz w rejonach obiektéw i zespotéw kulturowych.

W kazdym przypadku prowadzenia linii napowietrznych poza terenami zabudowanymi powin-
no by¢ opracowane studium krajobrazowo - widokowe mozliwosci przebiegu tych linii i wybra-
nie wariantu najmniej ucigzliwego.

Jak wida¢, w niektérych przypadkach prowadzenie elementéw systemow zaopatrzenia
w energie jest catkowicie niemozliwe, a dla pozostatych jest utrudnione, wymagajgce dodat-
kowych zabezpieczenh potwierdzonych odpowiednimi uzgodnieniami i pozwoleniami.

Ponadto w przypadku obszaréw objetych ochrong konserwatorskg mocno utrudnione moze
byé prowadzenie dziatann termorenowacyjnych obiektow. W kazdym przypadku konieczne
jest prowadzenie uzgodnien z konserwatorem zabytkow.

Utrudnienia wystepujace na obszarze gminy Halinow

Akweny i cieki wodne

Teren gminy rozciety jest doling rzeki Dtugiej biegngcej ze wschodu na potnocny-zachéd. Do-
lina rzeki na wiekszosci obszaru gminy jest stabo wyksztatcona, a koryto jest uregulowane
i ma charakter rowu.

Przez potudniowo-wschodnig cze$¢ gminy przeptywa rzeka Mienia. Zbocza jej doliny sg ni-
skie i tagodnie pochylone
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Uwarunkowania wodne nie powinny stanowi¢ utrudnien w rozwoju systemow energetycznych
gminy.

Trasy komunikacyjne

Przez teren Gminy przebiegajg szlaki komunikacyjne o znaczeniu transeuropejskim relacji
Berlin-Poznan-Warszawa-Terespol-Moskwa - tj. droga krajowa nr 2 Swiecko-Poznan-War-
szawa-Siedlce-Terespol oraz linia kolejowa E-20 Kunowice-Poznan-Warszawa-Siedlce-Tere-
spol.

Trasy tych linii moga stanowiC utrudnienie - gtdwnie w zakresie budowy nowych linii kablo-
wych i rurociggéw podziemnych.

Rzezba terenu
Gmina Halinéw potozona jest na Réwninie Wotominskiej - czeséci Niziny Srodkowo-Mazo-
wieckiej. Na obszarze gminy wysokosci nad poziomem morza wahajg sie na poziomie mie-
dzy 100 (Okuniew - cze$¢ potnocno-zachodnia gminy) a 133 m npm (teren sotectwa Chobot -
potnocno-wschodnia cze$¢ gminy). Ze wzgledu na niewielkie réznice wysokosci i niskofalistg
rzezbe terenu uksztattowanie powierzchni gminy nie powinno to stanowi¢ utrudnien w zakre-
sie prowadzenia inwestycji liniowych.

Obszary lesne

Odsetek laséw i zadrzewien w catkowitej powierzchni gminy wynosi niecate 20%, co nie po-
winno stanowic¢ barier w rozwoju systemow energetycznych.

Obszary podlegajace ochronie

Gmina Halinbw potozona jest w Mazowieckim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Pétnocna
i potudniowa czes¢ gminy Halinobw wchodzi w sktad Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Na terenie Gminy znajdujg sie obszary przyrodniczo i krajobrazowo cenne, oka-
zy drzew, chronione wydmy porosniete borem sosnowym oraz stawy i obszary bagienne za-
chowane w nie zmienionej formie.

Na terenie gminy znajdujg sie obiekty bedace pod opiekg konserwatorskg (parki, cmentarze
i pomniki przyrody) oraz obiekty wpisane do rejestru zabytkéw (m.in. koscioty, plebanie, dwor
z parkiem w Okuniewie).

Powyzsze czynniki lokalnie mogg stanowi¢ przeszkode dla rozwoju systemow energetycz-
nych.

2.1.6. Podziat na jednostki bilansowe

Dla prawidtowej i efektywnej oceny stanu zaopatrzenia gminy Halinbw w nosniki energii oraz
dla potrzeb planowania energetycznego dokonano podziatu jej obszaru na energetyczne jed-
nostki bilansowe.

Przy okresleniu tego podziatu kierowano sie przynaleznoscig terenu do miejscowosci.

Biorac pod uwage to kryterium gmine podzielono na 23 energetyczne jednostki bilansowe
(przedstawione na rysunku 2-1). Zestawienie jednostek bilansowych, ich oznaczen, nazw
oraz powierzchni przedstawiono w tabeli 2-9.

Granica jednostki bilansowej nr 1 (Halindw) pokrywa sie z granicami miasta Halinowa, nato-
miast pozostate 22 jednostki to poszczegdlne sotectwa.
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Rysunek 2-1. Podziat na jednostki bilansowe

Tabela 2-9. Podziat gminy na jednostki bilansowe

sp.zo.o0.

Jednostka bilansowa Liczba ludnosci Szacunkowa powierzchnia
Numer Nazwa (stan na 31.12.2005r.) Jjednostki [km?]
1 Halinow 3.122 2,8
2 Budziska 144 3,7
3 Brzeziny 182 1,9
4 Chobot 177 5,0
5 Cisie 521 3,9
6 Desno 167 1,6
7 Dtuga Koscielna 683 29
8 Dtuga Szlachecka 613 4.9
9 Grabina 174 0,7
10 Hipolitow 1.146 3,1
11 Jozefin 544 2,8
12 Kazimierow 182 20
13 Krolewskie Brzeziny 77 0,4
14 Krzewina 188 2.1
15 Michatéw 418 4,1
16 Mrowiska 141 1,4
17 Nowy Konik 306 2,6
18 Okuniew 1.887 5,6
19 Stary Konik 164 1,2
20 Wielgolas Brzezinski 375 2,1
21 Wielgolas Duchnowski 353 6,0
22 Zagorze 110 1,4
23 Zwiréwka 72 0,9
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2.2. Analiza rozwoju gminy
2.2.1. Wprowadzenie

Celem niniejszej analizy jest okreslenie i zlokalizowanie nowego budownictwa oraz istotnych
zmian w istniejgcej zabudowie, ktére skutkowac bedg przyrostami i zmianami zapotrzebowa-
nia energii na terenie gminy Halinow.

W analizie tej uwzgledniono:

=2 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla jednostek administracyjnych gmi-
ny oraz dokumenty planistyczne wojewddztwa i kraju (ich spis zostat przedstawiony w Za-
faczniku B do niniejszego opracowania);

2 korespondencje i konsultacje z Urzedem Gminy Halinbw (korespondencja stanowi tres¢
Zatacznika F do niniejszego opracowania);

2 informacje uzyskane ze Starostwa Powiatowego odnosnie ilosci wydanych w latach 2004-
2005 pozwolen na budowe (korespondencja stanowi tres¢ Zatacznika F do niniejszego
opracowania);

2 publikacje Gtéwnego Urzedu Statystycznego odnosnie demografii i budownictwa (Bank
Danych Regionalnych);

2 zatozenia wynikajgce z analiz wykonanych przez projektantéw.

Do analizy przyjeto okres rozwoju gminy do roku 2015.

Gtéwnym czynnikiem warunkujgcym zaistnienie zmian w zapotrzebowaniu na wszelkiego
typu nosniki energii jest rozwoj gminy w wielu ptaszczyznach.

Elementami wptywajgacymi bezposrednio na rozwdéj gminy Halindw sa:

= migracja ludnosci, rozwéj zabudowy mieszkaniowej;

2 rozw¢j szeroko rozumianego sektora ustug (nowe miejsca pracy) - obejmujgcego miedzy
innymi:
+ dziatalnos¢ wytworcza, handlowa, logistyczng i ustug komunikacyjnych,
+ dziatalnos¢ kulturalng i rekreacyjna;

2 zmiany demograficzne uwzgledniajgce zmiany w ilosci oraz strukturze wiekowej i zawodo-
wej ludnosci;

=2 wprowadzenie rozwigzan komunikacyjnych umozliwiajgcych dostep do tworzonych cen-
trow ustugowych oraz ruch tranzytowy dla gminy;

= konieczno$¢ likwidowania zagrozen ekologicznych.

2.2.2. Prognoza demograficzna

Ruch naturalny ludnoséci Polski na poczatku XXI wieku wchodzi na droge zblizong do obser-
wowanej w krajach zachodnich, co oznacza dalsze zmiany w strukturze wieku ludnosci.

Zgodnie z ,Koncepcjq polityki przestrzennego zagospodarowania kraju” przewiduje sie:

= postepujacy proces starzenia sie spoteczenstwa, zwtaszcza w miastach;

= zmniejszenie sie udziatu ludnosci w wieku przedprodukcyjnym;

= znaczny przyrost liczby ludnosci w wieku produkcyjnym do 2009r. i stopniowy jej spadek
w latach 2010-2030.
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Prowadzone przez demograféw badania i analizy wskazujg, ze trwajacy od kilkunastu lat
spadek rozrodczo$ci jeszcze nie jest procesem zakonczonym i dotyczy w coraz wiekszym
stopniu kolejnych rocznikow mtodziezy. WSrdd przyczyn tego zjawiska wymienia sie:

= rosnacy poziom wyksztatcenia;

= trudnosci na rynku pracy;

=2 zmniejszenie swiadczen socjalnych na rzecz rodziny;

2 brak w polityce spotecznej filozofii umacniania rodziny;

= trudne warunki spoteczno-ekonomiczne.

Gtéwny Urzad Statystyczny opracowat ,Prognoze ludnosci na lata 2003-2030”, ktéra podaje
przewidywane stany ludnosci faktycznie zamieszkatej na danym terenie (mieszkancy stali
oraz przebywajgcy czasowo powyzej dwoch miesiecy) w dniu 31 grudnia kazdego roku w po-
dziale administracyjnym z dnia 1 stycznia 2003r. Stan wyjsciowy 31 grudnia 2002r. zostat
oparty na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego 2002r. - dla Halinowa wynosi on
11.595 mieszkancow.

Tabela 2-10. Prognoza stanu ludnosci

stan na prognozowana przewidyw. stan
31.X11.2002r. zZmiana na 31.X11.2015r.
ogotem 38 218 531 -1,55% 37 625 883
Polska wsie 14 643 056 1,98% 14 932 863
miasta 23 575475 -3,74% 22 693 020
Woiewodztw ogotem 5128 623 1,04% 5181 858
ojewddztwo :
mazowieckie wsie 1811102 2,40% 1 854 524
miasta 3317 521 0,30% 3327 334
Podred ogotem 1317 277 7,78% 1419784
odregion ;
warszawski wsie 612 768 8,87% 667 097
miasta 704 509 6,84% 752 687
) ogotem 138 639 4,86% 145 381
Powiat wsie 77 879 2.29% 79 659
minski d
miasta 60 760 8,17% 65722

Zrédfo: Gtéwny Urzad Statystyczny

Uwzgledniajac istniejace uwarunkowania i tendencje, mozna stwierdzi¢, ze powyzsze pro-
gnozy GUS-u dla powiatu minskiego, ze wzgledu na potozenie Halinowa w bezposredniej bli-
skosci miasta stotecznego Warszawy moga okazac sie zanizone. Rzeczywisty wzrost ludno-
Sci zamieszkatej w Halinowie i obecny rozwd¢j budownictwa indywidualnego cechuje wieksza
dynamika. Przyjeto, w oparciu o dane z Urzedu Miasta i Starostwa Powiatowego, ze liczba
ludnosci w gminie Halindbw do 2015r. wzrosnie o ok. 25% i osiggnie wielkos¢ na poziomie
15.000 mieszkancow.

2.2.3. Rozwéj zabudowy mieszkaniowej

O dynamice rozwoju zabudowy mieszkaniowej na terenie Halinowa decydowac bedzie lokali-
zacja w sgsiedztwie miasta stotecznego Warszawy, jak rowniez jego atrakcyjnosc¢ pod wzgle-
dem turystyczno-rekreacyjnym - srodowisko przyrodnicze gminy, czyste ekologicznie, pozwa-
la na rozwijanie turystyki o charakterze krajobrazowym i wypoczynkowym (zabudowa
letniskowo-rekreacyjna).
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Dziatania gminy Halinbw majg wiec na celu realizacje strategicznego zadania przeksztatca-
nia gminy w kierunku obszaru o funkcjach dominujgcych: mieszkaniowej, ustugowej i rekrea-
cyjno-wypoczynkowe.

Parametrami decydujgcymi o wielkosci zapotrzebowania na nowe budownictwo mieszkanio-
we sg potrzeby mieszkaniowe nowych rodzin, jak réwniez poprawa standardu warunkéw
mieszkaniowych, co wyraza sie z jednej strony wielkoscig wskaznikdw zwigzanych z oceng
zapotrzebowania na mieszkania, okreslajgcych:

2 ilo$¢ osob przypadajgcych na mieszkanie;

2> wielkos$¢ powierzchni uzytkowej przypadajgcej na osobe (patrz tabele 2-3 do 2-5);

a z drugiej strony stopniem wyposazenia mieszkan w niezbedng infrastrukture techniczna.

Dla budownictwa mieszkaniowego w gminie Halindw przewiduje sie przede wszystkim wpro-
wadzenie nowej zabudowy jednorodzinnej lub blizniaczej, przy czym, m.in.:

+ nie dopuszcza sie naruszania istniejgcych obszarow lesnych, z wyjatkiem tych, ktore
otrzymaty zgode odpowiednich wtadz na zmiane przeznaczenia;

+ zaleca sie dostosowanie architektury budynkéw do otaczajacego krajobrazu poprzez
staranne opracowanie projektowe;

+ ustala sie nieprzekraczalng wysokos¢ zabudowy jednorodzinnej do 12,5 m w kalenicy
dachu, liczac od poziomu gruntu istniejgcego;

+ obowigzuje sytuowanie budynkow wzdtuz wyznaczonej na rysunku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego linii zabudowy.

Istotna jest rewitalizacja starej zabudowy z wymaganym zachowaniem charakteru catych ze-
spotow i pojedynczych obiektow zabytkowych. Dziatania te obejmujg réwnoczesnie koniecz-
no$¢ rozbudowy lub modernizacji infrastruktury techniczne.

Potnocna i potudniowa czes¢ gminy pozostaje w granicach Warszawskiego Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu, a wiec zagospodarowanie, zabudowa i uzytkowanie posesji zlokalizowa-
nych na tych terenach musi odbywac sie zgodnie z Rozporzadzeniem Wojewody Mazowiec-
kiego Nr 117 z dnia 3 sierpnia 2000 roku (Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 93 poz.911
z 18.08.2000r.).

Podstawowym wskaznikiem rozwoju dla Halinowa bedzie wielkos¢ nowej zabudowy na no-
wych, pod nig przeznaczonych, terenach.

Dla okreslenia nowej zabudowy mieszkaniowej gminy przyjeto nastepujgce zatozenia:

m  realizacje zabudowy, z ktérg wigzqg sie przyrosty zapotrzebowania energii w nastepujacych
okresach rozwoju gminy:

- do roku 2010,
- w latach 2011 do 2015;

m  przyrost zapotrzebowania na energie w zabudowie mieszkaniowej na nowych terenach
dla przedstawionych powyzej perspektyw czasowych przyjeto w oparciu o zrédta informa-
cji okreslone w podrozdziale 2.2.1;

m  Srednia powierzchnia uzytkowa mieszkania w nowym budownictwie jednorodzinnym -
- 130 m?,

m  nowa zabudowa mieszkaniowa realizowana bedzie przede wszystkim na zasadzie dopet-
niania i intensyfikaciji istniejacych uktadow (na dodawaniu terenéw zainwestowanych bez-
posrednio do granic istniejacych terenéw osadniczych) wg przewidywanego okreslonego
procentowo stopnia zagospodarowania; pozostata czesc¢ terendow przewidywana zostaje
do zabudowy po roku 2015,
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m  dynamike rozwoju zabudowy mieszkaniowej przyjeto na poziomie 150 mieszkan rocznie
(stosowna analiza, ktora stanowita podstawe niniejszej wielkosci zostata przedstawiona
w rozdziale 4).

Krotkg charakterystyke obszarow rozwoju budownictwa mieszkaniowego, pokazanych na za-
taczonej do opracowania mapie, a okreslonych na podstawie aktualnych miejscowych pla-
now zagospodarowania przestrzennego i konsultacji z pracownikami UM Halinéw, dla po-
szczegoblnych jednostek bilansowych gminy, przedstawiono w tabeli 2-11.

Tabela 2-11. Tereny przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowa

Oznacz. S k Szac. P id toier;
Jednostka terenu ) zac_un . _max rzewidywany s (_)plen
Funkcja powierz. | liczba zagospodarowania w %

rozw. na dom

nr nazwa mapie [ha] dg.

o 2015 2007-2010 2011-2015

1 [HALINOW 1. M.01 |zabud. mieszkaniowa 8,5 20 40 30
1. M.02 jow. 4.8 11 38 24
1. M.03 j-w. 1.1 3 60 45
1. M.04 jow. 1,3 4 55 39
1. M.05 jow. 0,7 2 49 28
1. M.06 jow. 2,0 5 25 30
1. M.07 jw. 1,0 3 50 30
1. M.08 j-w. 0,7 2 47 31
1. M.09 jow. 0,5 2 65 50
1. M.10 jow. 0,9 2 48 36
1. M.11 jow. 2,8 7 40 29
1. M.12 jow. 6,8 16 37 23
1. M.13 j-w. 4,0 9 41 33
1. M.14 j-w. 3,0 7 39 27
1. M.15 jow. 1,4 3 46 50
1. M.16 jow. 1,8 4 42 32
1. M7 jow. 5,0 12 36 22
1. M.18 jow. 1,5 4 43 39

zabudowa mieszka-
1. MU.01 niowo-ustugowa 2,3 5 50 40
1. MU.02 j-w. 0,6 2 48 38
1. MU.03 jow. 0,7 2 45 39
1. MU.04 jw. 1,0 2 49 39
1. MU.05 jow. 0,6 1 39 26
1. MU.06 jw. 0,6 1 60 35
1. MU.07 jow. 2,0 5 65 30
1. MU.08 j-w. 0,9 2 41 34
1. MU.09 j.w. 2,8 7 47 37
1. MU.10 jow. 0,8 2 42 39
1. MU.11 jow. 0,5 1 37 23
1. MU.12 jow. 0,4 1 52 38
1. MU.13 jow. 3,6 8 40 30
1. MU.14 jow. 4.4 10 38 25
1. MU.15 jow. 0,6 1 50 46
zabud. mieszk. na dz.

1. ML.01 o charakt. leSnym 0,9 1 9 12
1. ML.02 jow. 0,4 1 11 11
1. ML.03 jow. 0,8 1 8 10
1. ML.04 jw. 0,6 1 7 13
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Oznacz. Szac. . ,
Jednostka terenu . Szacynk. max Przewidywany st?plen
Funkcja powierz. | liczba zagospodarowania w %
rozw. na g.dom
nr nazwa mapie lhal |do 2015/  2007-2010 2011-2015
2 |BUDZISKA 2. M.01 |zabud. mieszkaniowa 6,0 8 38 26
2. MULO1 | 2 e | 9.0 13 36 40
2. MU.02 jw. 1,0 1 51 43
2. MR.01 | zabudowa zagrodowa 1,8 2 40 50
2. MR.02 jw. 5,3 5 39 41
2. MR.03 jw. 2,0 2 37 45
2. MR.04 jw. 1,3 1 41 52
2. MR.05 jw. 1,0 1 29 40
2. MR.06 jw. 11,1 10 36 41
2. MR.07 jw. 4,0 4 25 39
2. MR.08 jw. 17,0 15 38 42
3 |BRZEZINY 3. M.01 |zabud. mieszkaniowa 4,3 6 48 27
3. MU.01 Zanbigsv%"_vjsmée:;';a 48 7 50 39
3. MU.02 NG 7,7 11 40 28
3. MU.03 j-w. 3,8 5 37 22
3. MU.04 jw. 9,3 13 52 40
3. MU.05 jow. 3,3 5 45 34
3. MU.06 jw. 2,2 3 46 31
3. MU.07 jw. 1,0 1 49 31
3. MR.01 |zabudowa zagrodowa 1,9 2 38 40
3. MR.02 NG 4,9 4 40 52
3. Um.01| 2K wiatoela | 33 5 60 20
3.Um.02 jw. 1,7 3 50 41
3.Um.03 jw. 29 5 47 39
4 |CHOBOT 4. M.01 |zabud. mieszkaniowa 7,4 10 50 39
4. M.02 jw. 4.1 6 48 26
4. M.03 jw. 0,2 1 51 26
4. M.04 jw. 1,3 2 37 42
4. MU.01 Zanbigsv%"_vfsméejvﬁ';a 76 11 49 36
4. MU.02 jw. 1,6 2 49 35
4. MR.01 | zabudowa zagrodowa 6,9 6 47 30
4. MR.02 jw. 1,4 1 46 31
4. MR.03 jw. 2,7 2 43 33
4. MT.01 | zabudowa letniskowa 3,8 2 20 40
4. MT.02 jw. 0,4 1 21 36
4. MT.03 jw. 34 2 26 41
4. MT.04 NG 11,0 6 32 30
5 |CISIE 5. M.01 |zabud. mieszkaniowa 1,8 3 49 37
5. M.02 jw. 0,7 2 46 35
5. M.03 jw. 4,2 6 51 40
5. M.04 jw. 2,2 3 47 39
5. M.05 jw. 10,3 14 50 40
5. M.06 NG 74 10 45 38
5. M.07 jow. 8,5 12 43 34
5. M.08 jw. 11,3 16 47 32
5. M.09 jw. 5,6 8 49 35
5.M.10 jw. 2,0 3 41 38
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Oznacz. S Szac. . ,
Jednostka terenu . zacynk. max Przewidywany st?plen
Funkcja powierz. | liczba zagospodarowania w %
rozw. na g.dom
nr nazwa mapie lhal |do 2015/  2007-2010 2011-2015
5. M.11 jow. 0,6 2 52 40
5. M.12 jow. 0,2 1 39 32
5.M.13 jw. 6,0 8 42 39
5.M.14 jw. 3,8 5 50 39
5. MU.01 Zanbig‘vjv%"_vjsmg:;';a 58 8 37 47
5. MU.02 jW. 9,9 14 46 29
5. MR.01 | zabudowa zagrodowa 7,3 7 39 41
5. MR.02 NG 3,7 3 29 52
5. MR.03 jow. 10,7 10 36 45
5. MR.04 jw. 1,0 1 33 43
5. Um.01| 2K wiatogiela | 29 5 59 18
5. Um.02 jow. 3,8 6 49 22
5.Um.03 jow. 6,5 11 46 30
5. Um.04 jw. 1,4 2 47 35
5. Um.05 jw. 6,2 10 50 26
5. Um.06 jw. 5,2 9 42 36
5. Um.07 jW. 3,0 5 44 24
5. Um.08 jow. 29 5 51 22
5. Um.09 jow. 8,2 13 44 36
6 |DESNO 6. MU.01 Zanﬁgal‘;‘[vjsﬁéejfv‘;a 0,6 1 36 46
6. MU.02 jw. 1,0 1 47 23
6. MR.01 | zabudowa zagrodowa 0,2 1 29 50
6. MR.02 jw. 3,7 4 36 46
6. MR.03 jow. 0,5 2 45 28
6. MR.04 jw. 15,7 14 47 22
6. MR.05 jw. 7,7 7 48 31
7 |DLUGA KO- 7. M.01 |zabud. mieszkaniowa 55 8 32 15
SCIELNA 7. M.02 jw. 1,5 2 18 33
7. M.03 NG 54 7 40 15
7. M.04 jow. 6,9 10 42 22
7. M.05 jw. 3,0 4 38 25
7. M.06 jw. 3,5 5 40 29
7. M.07 jw. 2,0 3 37 23
7. M.08 jw. 1,5 2 41 34
7. M.09 NG 11,1 16 44 36
7.MU.01| ZERuTONE eseke | 46 6 45 35
7. MU.02 jow. 0,5 2 48 37
7. MU.03 jw. 0,5 2 39 38
7. MU.04 jow. 3,0 4 49 28
7. MU.05 NG 2,7 4 37 37
7 Um0t S wiasoeln | 19 3 39 25
7. Um.02 jw. 1,1 2 59 27
7.Um.03 jow. 6,0 10 55 22
8 |[DLUGA SZLA-| 8.M.01 |zabud. mieszkaniowa 1,8 3 40 30
CHECKA 8. M.02 jw. 2,0 3 36 29
8. M.03 jw. 2,1 3 44 35
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Oznacz. S Szac. . ,
Jednostka terenu . zacynk. max Przewidywany st?plen
Funkcja powierz. | liczba zagospodarowania w %
rozw. na g.dom
nr nazwa mapie lhal |do 2015/  2007-2010 2011-2015
8. M.04 j-w. 20,5 29 36 35
8. M.05 jw. 0,3 1 37 48
8. M.06 jw. 0,6 2 41 39
8. M.07 jw. 0,8 1 42 37
8. M.08 jw. 2,0 3 38 24
8. M.09 jw. 17,2 24 47 31
8. M.10 jw. 12,1 17 37 23
8. MU.01 Zanbigsv%"_vjsméejvzv';a 10,3 14 47 34
8. MU.02 jw. 1,8 3 49 30
8. MR.01 | zabudowa zagrodowa 0,7 1 37 40
8. MR.02 jw. 5,7 7 50 38
8. MR.03 jw. 10,2 12 44 36
9 |GRABINA 9. M.01 |zabud. mieszkaniowa 3,2 4 42 35
9. M.02 jw. 7,2 10 40 29
z wa mieszka-
9. MU.01 | Z30udowa o | 146 20 46 36
9. MU.02 jw. 5,2 7 45 39
9. MR.01 | zabudowa zagrodowa 0,3 1 35 42
10 [HIPOLITOW 10. M.01 |zabud. mieszkaniowa 13,2 23 40 29
10. M.02 jw. 18,0 32 41 30
10. M.03 jw. 1,2 2 45 27
10. M.04 j-w. 21,6 38 50 33
10. M.05 jw. 0,4 2 39 40
10. M.06 jw. 0,8 1 43 29
10. M.07 jw. 11,8 21 44 30
10. M.08 jw. 18,4 32 38 31
10. M.09 jw. 2,2 4 35 45
10. MU.01 | Z30000M8 Mesens | 07 1 46 33
10. MU.02 jw. 0,6 2 47 40
10. MU.03 jw. 1,4 2 40 39
10. MU.04 jw. 1,2 2 47 34
10. MU.05 jw. 5,2 9 48 37
10. MU.06 j-w. 1,5 3 50 39
10. MU.07 jw. 4,6 8 34 45
10. MU.08 jw. 2,3 4 48 31
10. ML.01 Zag‘éﬂagftszl'gsgaﬁz 1,3 2 15
10. ML.02 jw. 0,8 1 11
10. ML.03 jw. 1,2 1 10 12
10. ML.04 jw. 1,1 1 7 13
10.Um 01| Jo e asoiela | 15 | 2 49 39
10. Um.02 jw. 2,2 3 48 33
10. Um.03 jw. 7,7 9 30 42
11 [JOZEFIN 11. M.01 |zabud. mieszkaniowa 3,5 6 37 26
11. M.02 jw. 1,7 3 47 31
11. M.03 jw. 0,3 2 41 33
11. M.04 jw. 2,3 4 39 27
11. M.05 jw. 141 25 36 22
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Jednostka terenu . Szacynk. max Przewidywany st?plen
Funkcja powierz. | liczba zagospodarowania w %
rozw. na g.dom
nr nazwa mapie lhal |do 2015/  2007-2010 2011-2015
11. M.06 jw. 50 9 48 36
11. M.07 jw. 10,3 18 47 32
11. M.08 jw. 14,0 25 46 32
11. M.09 jw. 26,4 46 44 39
11. M.10 jw. 2,0 4 39 28
1. MU.01 | Z30000ne eseka | 6.0 11 49 38
11. MU.02 jw. 2,6 5 60 26
11. MU.03 jw. 6,4 11 41 35
11. MU.04 jow. 6,4 11 47 36
11. MU.05 jw. 9,3 16 37 24
11. MU.06 jw. 3,0 5 40 33
11. MU.07 jw. 4,3 8 49 30
M. Um0t o weedcela | 07 | 2 49 42
11. Um.02 jw. 0,8 2 47 38
11.Um.03 jw. 0,4 1 47 27
11.Um.04 jw. 04 1 50 35
11. Um.05 jw. 3,0 4 49 23
12 [KAZIMIEROW | 12. M.01 |zabud. mieszkaniowa 1,5 3 48 36
12. M.02 jw. 0,7 2 47 31
12. M.03 jw. 0,1 1 45 35
12. MU.01 | Z30000N8 osene | 21,1 37 50 37
12. MU.02 jw. 20,9 37 45 36
12. MR.01 |zabudowa zagrodowa 0,8 1 38 40
13 |KROLEWSKIE | 13. M.01 |zabud. mieszkaniowa 1.1 2 50 39
BRZEZINY zabudowa mieszka-
13. MU.01 niowo-ustugowa 0,7 2 42 35
13. ML.01 Zag‘éﬂagftszl'gsgaﬁz 0,3 1 11 12
13. ML.02 jw. 4,0 5 9 10
13. ML.03 jw. 3,0 4 17 9
13. ML.04 jw. 3,0 4 8 15
13. Um0t Zo e asoiela | 20 | 4 44 41
14 | KRZEWINA 14. M.01 |zabud. mieszkaniowa 0,5 1 46 35
14. M.02 jw. 0,7 2 41 38
14. M.03 jw. 0,6 1 42 36
14. MU.01 Zanbigsv%"_vjsmée:;';a 20,0 28 36 41
14. MU.02 NG 14,7 21 35 40
14. MR.01 | zabudowa zagrodowa 54 5 35 39
14. MR.02 jw. 0,6 1 39 31
15 |MICHALOW 15. M.01 |zabud. mieszkaniowa 1,9 3 45 26
zabudowa mieszka-
15. MU.01 niowo-ustugowa 6,3 9 40 39
15. MU.02 jw. 3,7 5 34 44
15. MU.03 jw. 3,8 5 49 31
15. MU.04 jw. 3,7 5 32 40
15. MU.05 jw. 3,0 4 33 43
15. MR.01 | zabudowa zagrodowa 3,0 3 36 41
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Oznacz. S Szac. . ,
Jednostka terenu . zacynk. max Przewidywany stc?plen
Funkcja powierz. | liczba zagospodarowania w %
rozw. na g.dom
nr nazwa mapie lhal |do 2015/  2007-2010 2011-2015
15. MR.02 j-w. 0,8 1 35 39
15. MT.01 | zabudowa letniskowa 1,8 1 20 25
15. MT.02 jw. 20,0 11 30 21
15. MT.03 jw. 3,3 2 27 27
16 [MROWISKA 16. MR.01 |zabudowa zagrodowa 5,5 5 31 32
16. MR.02 j-w. 7,9 7 40 37
16. MR.03 j-w. 0,5 1 45 40
16. MR.04 j-w. 10,7 10 47 37
16. MR.05 jow. 15,0 14 45 39
16, Um.01 | 2 wiataiea | 09 1 50 40
17 INOWY KONIK | 17. M.01 |zabud. mieszkaniowa 6,3 11 30 31
17. M.02 j-w. 2,5 4 35 27
17. M.03 jw. 0,4 1 45 38
17. M.04 jw. 6,8 12 29 36
17. MU.01 Zant}gvdv‘(’)"_vjsmée:fv';a 3,9 7 49 38
17. Um 01| 2 wiatocila | 78 7 44 39
17. Um.02 jow. 0,6 1 31 39
18 |OKUNIEW 18. M.01 |zabud. mieszkaniowa 17,5 31 30 40
18. M.02 jw. 17,5 31 31 42
18. M.03 jw. 11,0 19 32 42
18. M.04 jw. 12,8 22 30 39
18. M.05 jow. 8,5 15 35 40
18. M.06 jow. 2,8 5 39 41
18. M.07 jow. 4,5 8 39 38
18. M.08 jw. 5,6 10 35 40
18. M.09 jw. 52,0 91 30 32
18. M.10 jw. 3,2 36 43
18. MU.01 Zant}gsv‘(’)"_vjsméejvzv';a 3,9 50 46
18. MU.02 jow. 8,2 14 45 47
18. MU.03 jw. 1,7 4 48 45
18. MU.04 jow. 1,6 3 50 39
19 |STARY KONIK | 19 my.01 Zanbigal‘g"_vjsméejvzv';a 9,0 13 32 37
19. MU.02 jw. 15,2 21 29 36
19. MU.03 jow. 3,9 5 30 40
19. MU.04 jw. 49 31 39
19. Um.01 | 2o kol | 22 45 30
20 \WIELGOLAS | 20. M.01 | zabud. mieszkaniowa 25,0 35 30 31
BRZEZINSKI | 20, M.02 jw. 4,4 6 39 39
20. M.03 jw. 1,3 3 44 38
20. M.04 jw. 1,0 2 36 40
20. M.05 jow. 15,7 22 30 40
20. MU.01| Foiecore meSE | 41 6 39 38
20. MU.02 jw. 21,5 30 26 39
20. MU.03 jw. 14,8 21 28 36
20. MU.04 jow. 60,0 84 22 24
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Oznacz. Szacunk Szac P j jen
Jednostka terenu . unk.| max rzewidywany stgplen
Funkcja powierz. | liczba zagospodarowania w %
rozw. na g.dom
nr nazwa mapie lhal |do 2015/  2007-2010 2011-2015
20. MU.05 jw. 4,0 6 40 35
20. MR.01 | zabudowa zagrodowa 2,3 3 38 40
20. MR.02 jw. 1,6 2 39 38
20.umot| Zuoue s | o5 | 4 s 5
20. Um.02 jw. 1,0 2 45 40
21 (WIELGOLAS | 21.M.01 |zabud. mieszkaniowa 0,7 1 37 45
DUCHNOWSKI| 21, M.02 jw. 0,4 1 40 41
21. M.03 jw. 15,5 22 31 39
21. M.04 jw. 8,0 11 34 44
21. M.05 jw. 8,5 12 35 40
21. M.06 jw. 4,3 6 39 36
21. MU.01 Zanbig‘vjv%"_vjsm'ge:;';a 14,0 20 29 39
21. MU.02 jw. 17,0 24 28 39
21. MU.03 jw. 6,9 10 45 40
21. MU.04 jw. 0,5 2 45 46
21. MU.05 jw. 1,7 3 41 39
21. MR.01 | zabudowa zagrodowa 2,3 2 18 14
21. MR.02 jw. 16,4 15 13 14
21. MR.03 jw. 21,7 20 15 19
21. MR.04 jw. 4,3 4 16 10
21. MR.05 jw. 5,6 5 15 10
21.Um.01| ZE O esocia | 30 4 45 32
22 [ZAGORZE 22. M.01 |zabud. mieszkaniowa 0,4 1 40 45
22. MU.01 Zant}gsv%"_vjs&ejvzv';a 14,0 25 29 40
22. MR.01 | zabudowa zagrodowa 0,8 1 50 37
22. MR.02 jw. 2,7 3 45 40
22. MR.03 jw. 5,2 6 46 32
22. MR.04 jw. 55 7 33 40
22. ML.01 Zag%ﬂaglflegsg;ﬁz 0.2 1 10 15
Al AR 0 5
22. Um.02 jw. 4.4 7 39 29
23 |[ZWIROWKA 23. MR.01 | zabudowa zagrodowa 14,0 13 29 40
23. MR.02 jw. 3,5 4 45 37
23. MR.03 jw. 2,3 2 36 39
23 Um 01| 2 iatociela | 24 4 53 20

2.2.4. Rozwéj zabudowy ustugowo - wytwoérczej

Wyznaczone obszary zabudowy dla dziatalnosci gospodarczej powinny by¢ atrakcyjne jako
oferty dla inwestorow, a wznoszone na nich obiekty nie moga by¢ ucigzliwe dla otoczenia
i Srodowiska.

Ponadto nalezy wzig¢ pod uwage, ze praktycznie potnocny i potudniowy obszar gminy pozo-
staje w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a wiec zagospodarowa-
nie, zabudowa i uzytkowanie tych terenébw musi spetnia¢ warunki zawarte w Rozporzadzeniu
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Wojewody Mazowieckiego Nr 117 z dnia 3 sierpnia 2000 roku (Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego
Nr 93 poz.911 z 18.08.2000r.).

Halinbw to gmina, w ktorej w sposéb widoczny nastgpity zmiany, jakie zaszty w catej gospo-
darce narodowej. Zmniejszyto sie zatrudnienie w gospodarce uspotecznionej, szczegolnie
w rolnictwie i produkcji. Wzrosto natomiast w sektorze szeroko pojetych ustug. Trend ten be-
dzie utrzymywat sie w dalszym ciggu, poniewaz w gminie wystepujg przestanki dla rozwoju
tego rodzaju dziatalnosci (z tytutu przewidywanego wzrostu zaludnienia).

Szeroko rozumiana zabudowa ustugowo-wytworcza obejmuje obiekty: przemystowe, ustug
komercyjnych i publicznych (uzytecznosci publicznej), obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe itp.
Obiekty mogag mie¢ charakter punktowy, charakter zwartego kompleksu lub tworzy¢ zespot
budynkéw i budowli nalezacych do grupy (kategorii) ustug.

Dla zatozonych perspektyw czasowych, na podstawie zrédet informacji wyszczegolnionych
w podrozdziale 2.2.1 (szczegdlnie na podstawie aktualnych miejscowych planéw zagospoda-
rowania przestrzennego dla poszczegolnych miejscowosci gminy), zostaty okreslone tereny
rozwoju zabudowy pod dziatalno$¢ ustugowg oraz wytwérczg itp. na terenie poszczegodlnych
jednostek bilansowych. W tabeli ponizej przedstawiono ich krotkg charakterystyke, a ich lo-
kalizacje pokazano na zatgczonej do opracowania mapie.

Tabela 2-12. Tereny rozwoju zabudowy ustugowo-wytwoércze;j

Oznacz. Szacunko- | p o idywany stopieri
Jednostka r:ez’;'e,nga Funkcja wizlrigi?l;ia zagospozar oml//aniapw %
mapie
nr nazwa [ha] 2007-2010 2011-2015
1 |HALINOW 1. Uk.01 | zabud. ustug komercyjnych 0,4 30 20
1. Uk.02 j-w. 0,3 21 32
1. Uk.03 jW. 0,5 41 22
2 |BUDZISKA 2. Uk.01 | zabud. ustug komercyjnych 0,3 29 18
3 |BRZEZINY 3. Uk.01 | zabud. ustug komercyjnych 1,6 27 47
3. Uk.02 jw. 1,4 32 20
3. Up.01 | zabudowa ustug publicznych 1,0 31 22
3.P.01 zabudowa przemystowa 4,5 45 51
3. P.02 jw. 0,5 43 50
5 |CISIE 5. Uk.01 | zabud. ustug komercyjnych 0,4 28 19
5. Uk.02 jw. 2,1 33 21
5. Uk.03 jw. 3,5 40 30
5. Uk.04 jw. 55 36 29
5. Uk.05 jw. 4,5 41 29
5. Uk.06 j-w. 15,5 50 17
5. Uk.07 jw. 7,5 42 32
5. Uk.08 jw. 3,0 41 32
6 [DESNO 6. Uk.01 | zabud. ustug komercyjnych 0,4 27 20
7 |DLUGA 7. Uk.01 | zabud. ustug komercyjnych 0,2 19 29
KOSCIELNA 7. Up.01 | zabudowa ustug publicznych 1,1 32 23
7 PmO | aniem wisciciela | 190 60 36
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Jednostk Oznacz. Szacunko- Przewidywany stopier
ednostka nt;r;?:a Funkcja Wi‘é":'zfﬁ’;ia zagospodarowania w %
mapie
nr nazwa [ha] 2007-2010 2011-2015
8 |DLUGA 8. Uk.01 | zabud. ustug komercyjnych 0,5 30 17
SZLACHECKA 8. Up.01 | zabudowa ustug publicznych 0,6 39 30
9 |GRABINA 9.Pm.0q | zabudowa przemysiowa 7,0 50 35
10 |HIPOLITOW 10. Up.01 | zabudowa ustug publicznych 0,2 34 41
10. P.01 zabudowa przemystowa 0,8 43 54
10. P.02 jw. 5,5 40 45
11 [JOZEFIN 11. Uk.01 | zabud. ustug komercyjnych 2,5 22 32
M. PmOt | e wisscioela | 95 45 30
12| KAZIMIEROW | 12. RW.01|  Z3PLC0na Teteacyino 0.3 40 41
14|[KRZEWINA | 14.RW.01|  Z3PLC0na Telteacyino 2,5 36 40
15 |MICHALOW 15. RW.01 zab_uV?;F\)/(\;aCZr;I:lr(i?Ncgjno 34 30 48
15. Uk.01 | zabud. ustug komercyjnych 1,0 23 33
15. Uk.02 jw. 0,5 27 39
15. Up.01 | zabudowa ustug publicznych 0,6 20 21
16 [MROWISKA 16. Uk.01 | zabud. ustug komercyjnych 0,2 46 38
16. Uk.02 jow. 2,3 37 42
17 INOWY KONIK | 17. Uk.01 | zabud. ustug komercyjnych 4,0 34 43
17. Uk.02 jow. 6,3 32 39
17. P.01 zabudowa przemystowa 2,0 45 30
18 |OKUNIEW 18. Uk.01 | zabud. ustug komercyjnych 1,2 35 40
18. Uk.02 jow. 0,4 45 48
18. Up.01 | zabudowa ustug publicznych 2,3 43 38
18. P.01 zabudowa przemystowa 59,0 20 31
19 [STARY KONIK | 19. Uk.01 | zabud. ustug komercyjnych 1,8 20 39
19. P.01 zabudowa przemystowa 0,9 39 43
20 \WIELGOLAS | 20. Uk.01 | zabud. ustug komercyjnych 2,7 21 30
BRZEZINSKI | 20. Uk.02 jow. 7,4 20 27
20. P.01 zabudowa przemystowa 1,0 50 40
22 |ZAGORZE 22.P.01 zabudowa przemystowa 3.4 40 28
23 |ZWIROWKA | 23. Uk.01 | zabud. ustug komercyjnych 0,8 40 42

2.3. Podsumowanie

Przedstawione w niniejszym rozdziale dane i wyniki analiz odnosnie rozwoju zabudowy na te-

renie gminy Halindw postuzyty w dalszej czesci opracowania jako baza wyjsciowa dla:
prognozowania przysztosciowego bilansu energetycznego gminy (rozdziat 4),

oraz przekazane zostaty do dziatajgcych na terenie gminy dystrybucyjnych przedsiebiorstw
energetycznych jako informacja dla wstepnego ustalenia formuty realizacji zaopatrzenia

opracowania scenariuszy zaopatrzenia terenéw rozwoju i istniejacej zabudowy (roz-

dziat 8)

w energie.
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3. Diagnoza stanu istniejacego zaopatrzenia gminy w energie

3.1. Bilans zapotrzebowania ciepta

3.1.1. Zatozenia do bilansu

Przy opracowywaniu bilansu cieplnego gminy Halindw, okreslajagcego zapotrzebowanie na
moc i energie cieplng przez odbiorcow z terenu catej gminy wykorzystano nastepujace dane:

2 informacje z UM Halinéw o budynkach gminnych i budownictwie jednorodzinnym;
2 informacje z poszczegdlnych kottowni - na podstawie rozestanych ankiet oraz informaciji
pozyskanych telefonicznie przez autorow od uzytkownikéw;

oraz ponizsze zatozenia:

2 bilans cieplny opracowano dla standardowego sezonu grzewczego (na podstawie danych za
rok 2006), dla ktérego charakterystyczne wielkosci zostaty przedstawione w rozdziale 2.1;

= dla odbiorcéw indywidualnych wielkosci zapotrzebowania mocy cieplnej oszacowano
wskaznikowo wg zajmowanej powierzchni uzytkowej lub kubatury obiektu;

= wartosci zapotrzebowania ciepta dla pozostatych odbiorcow okreslone sg wg rzeczywistej
wielkosci zuzycia ciepta podanej przez odbiorce lub sg wielkosciami wyliczonymi w opar-
ciu o zapotrzebowanie mocy szczytowej i przyjety czas poboru mocy dla danego charakte-
ru odbioru.

Wielkos¢ zapotrzebowania ciepta u odbiorcy zostata okreslona dla poszczegdinych jedno-
stek bilansowych (sotectw — patrz zatgczona mapka) dla nastepujacych kategorii odbiorcéw:

m budownictwo mieszkaniowe;

= budynki uzytecznosci publicznej (urzedy, oswiata, osrodki zdrowia, instytucje gminne itp.);

m ustugi komercyjne i wytworczos¢ (sklepy, hurtownie, ustugi, zaktady przemystowe, drob-
na wytworczosg itp.).

Dla budownictwa mieszkaniowego wykonana zostata rowniez analiza zapotrzebowania cie-
pta w zaleznosci od sposobu jego pokrycia, wyrdzniajgc przy tym nastepujace nosniki ciepta:
gaz sieciowy;

paliwo weglowe;

drewno i odpady drzewne;

olej opatowy;

gaz ptynny;

energia elektryczna.

Tablice bilansu cieplnego przedstawiono w Zataczniku C do niniejszego opracowania, a ich
analize zbiorczg zamieszczono ponize;.
3.1.2. Analiza bilansu cieplnego

Aktualne zapotrzebowanie ciepta na terenie gminy okreslono na okoto 59,9 MW i 416,8 TJ
na rok, w tym:

= budownictwo mieszkaniowe 41,02 MW 281,8 TJ/a,
= budynki uzytecznosci publicznej 2,96 MW 20,5 TJ/a,
= ustugi komercyjne i wytworczosé 15,90 MW 114,5 TJ/a.
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Na terenie samego miasta Halinowa zapotrzebowanie to wynosi okoto 199 MW i 133 TJ na
rok, w tym:

=2 budownictwo mieszkaniowe 11,75 MW 81,1 TJ/a,
2 budynki uzytecznosci publicznej 2,06 MW 14,3 TJ/a,
= ustugi komercyjne i wytworczosé 5,22 MW 37,6 TJ/a.

Natomiast na terenie sotectw wchodzacych w sktad gminy zapotrzebowanie to okreslono na
poziomie 40,8 MW i 283,7 TJ na rok, w tym:

= budownictwo mieszkaniowe 29,27 MW 200,6 TJ/a,
= budynki uzytecznosci publicznej 0,90 MW 6,2 TJ/a,
= ustugi komercyjne i wytworczosé 10,68 MW 76,9 TJ/a.

Na ponizszych wykresach przedstawiono w formie graficznej (w ujeciu procentowym), wielko-
Sci przedstawione powyze;.

Wykres 3.1-1. Udziat w zapotrzebowaniu mocy cieplnej przez poszczegéine grupy odbiorcow
- obszar gminy

26.55% ] Budownictwo
’ mieszkaniowe
[l Budynki uzy-
tecznosci
‘ o publicznej
4,94% [ ] Ustugi komer-
cyjne i wy-

68,50% tworczosé

Wykres 3.1-2. Udziat w zapotrzebowaniu mocy cieplnej przez poszczegoéine grupy odbiorcow
- miasto Halinéw

o ] Budownictwo
27,43% mieszkaniowe
[l Budynki uzy-

tecznosci

publicznej
61,74% V [[] Ustugi komer-
10,83% cyjne i wy-

tworczosé

Wykres 3.1-3. Udziat w zapotrzebowaniu mocy cieplnej przez poszczegoéine grupy odbiorcow
- solectwa gminy Halinéw

26.14% ] Budownictwo

mieszkaniowe
[l Budynki uzy-
tecznosci
—— ] 2,20% publicznej
[ ] Ustugi komer-
cyjne i wy-

71,65% tworczosé
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Wykres 3.1-4. Udzial w rocznym zapotrzebowaniu energii cieplnej
przez poszczegdblne grupy odbiorcéw - obszar gminy

o ] Budownictwo
27,46 %o mieszkaniowe
[ Budynki uzy-
tecznosci
\ publicznej
4,93% [ ] Ustugi komer-
cyjne i wy-

67,61 % tworczosé

Wykres 3.1-5. Udziat w rocznym zapotrzebowaniu energii cieplnej
przez poszczegdlne grupy odbiorcéw - miasto Halinéw

28,26% O Budownictwo
mieszkaniowe
[l Budynki uzy-
tecznosci

publicznej
60,98% [] Ustugi komer-
10,76% cyjne i wy-

tworczosé

Wykres 3.1-6. Udziat w rocznym zapotrzebowaniu energii cieplnej
przez poszczegolne grupy odbiorcéw - sotectwa gminy Halinow

Budownictwo
27!09% = mieszkaniowe
[ Budynki uzy-
tecznosci
\ 2.20% publicznej
’ [ ] Ustugi komer-
cyjne i wy-

70,71% twoérczos¢

Jak wida¢ na powyzszych wykresach, w skali catej gminy najwieksze zapotrzebowanie na
ciepto wystepuje w sektorze mieszkaniowym. Natomiast najmniejsze jest w sektorze ustug
publicznych.

Sposodb pokrycia zapotrzebowania ciepta w budownictwie mieszkaniowym zostat przedsta-
wiony na kolejnym wykresie.

Wykres 3.1-7. Udzial poszczegélnych sposobéw ogrzewania
w budownictwie mieszkaniowym - obszar gminy

0,
6,33 5‘0’33%
3,46%
3,49% ] Wegiel

[[] Gaz ziemny

[0 Olej opatowy

[] Gaz ptynny

[ "] Energia elektr.
58,47% 24,93% [ Drewno
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W przypadku budownictwa mieszkaniowego gtdwnym zrodtem pokrycia zapotrzebowania
ciepta sg ogrzewania bazujgce na spalaniu wegla — okoto 60% zapotrzebowania. Stosunko-
wo czesto wystepuje wykorzystanie gazu ziemnego oraz drewna i jego odpaddw, a wiec zro-
det ekologicznych, jako paliwa do ogrzewania mieszkan.

Zapotrzebowanie energii cieplnej na przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla istniejgcych
w gminie gospodarstw domowych w skali catego roku szacuje sie na okoto 70 TJ.

Na ponizszym wykresie przedstawiono szacunkowo strukture zrédet energii na potrzeby
przygotowania cieptej wody uzytkowej na terenie gminy.

Wykres 3.1-8. Struktura pokrycia potrzeb energii na przygotowanie c.w.u.

w budownictwie mieszkaniowym - obszar gminy
2,64%

31,11%
[ wegiel
34,55% [] Gaz ziemny

[ Olej opatowy
[] Gaz ptynny
[ "] Energia elektr.

QN [ Drewno

4.21%

23,72% 3,79%

Porownywalne jest wykorzystanie w tym celu energii elektrycznej i wegla. W duzym stopniu
wykorzystuje sie rowniez gaz ziemny sieciowy - jednak ten nosnik energii nie wystepuje na
catym obszarze gminy Halinow.

3.2. Zaopatrzenie gminy w cieplo

Zestawienie zinwentaryzowanych zrédet ciepta z terenu gminy przedstawiono w Zataczni-
ku D do niniejszego opracowania.

3.2.1. Zrodta ciepta

Na terenie gminy nie wystepujg systemy zdalaczynnego zaopatrzenia w ciepto. Odbiorcy sg
zaopatrywani w energie cieplng z kottowni lokalnych i indywidualnych zrodet ciepta — naleza-
cych do podmiotow gospodarczych, instytucji lub poszczegdlnych gospodarstw domowych.
Wieksze zrodta ciepta z terenu gminy Halinbw, zgodnie z uzyskanymi informacjami, opalane sg
najczesciej gazem ziemnym (na terenie, na ktérym wystepuje system gazowniczy), paliwem sta-
lym (weglem kamiennym), olejem opatowym oraz drewnem i jego odpadami.

Do zrédet ciepta o najwiekszej mocy zainstalowanej na terenie gminy zaliczy¢ nalezy kottow-
nie nastepujgcych podmiotéw gospodarczych:

+ ,Colgate-Palmolive”,

Meble ,Chobot” (,Forniture”),

Zespot Szkét w Halinowie,

Piekarnia ,MEGMA”,

Zespot Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie,

Urzad Miejski w Halinowie.

* ¢ 6 o o
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Budynki stanowigce wtasnos¢ gminy sg ogrzewane w gtbwnej mierze za pomocg kottowni
opalanych gazem ziemnym. Do takich obiektow zaliczajg sie: Zespot Szkot w Halinowie, Ze-
spdt Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie (Szkota Podstawowa), Urzad Miejski i Osrodek
Zdrowia w Halinowie oraz Szkota Podstawowa w Brzezinach.

Przedszkole Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie, Szkota Podstawowa w Chobo-
cie, Przedszkole w Dtugiej Szlacheckiej oraz Dom Kultury w Michatowie ogrzewane sg przez
kottownie weglowe wyposazone w nowoczesne, wysokosprawne kotty na eko-groszek.
Szkota Podstawowa w Cisiu ogrzewana jest przez kottownie na olej opatowy.

Natomiast pomieszczenia Domu Kultury w Halinowie, Osrodka Zdrowia w Okuniewie i Domu
Rolnika w sotectwie Desno ogrzewane sg grzejnikami elektrycznymi.

3.2.2. Ogrzewanie budynkéw gminnych

Budownictwo mieszkaniowe bedgce w gestii gminy ogrzewane jest za pomocg paliwa weglo-
wego.

Wykres zamieszczony ponizej przedstawia strukture zapotrzebowania na moc cieplng do
ogrzewania pomieszczen w obiektach uzytecznosci publicznej z terenu gminy w rozbiciu na
stosowane nosniki energii.

Wykres 3.2-1. Udziat poszczegélnych nosnikéw energii
w ogrzewaniu budynkéw uzytecznosci publicznej

10,67% 5,07%
2,89%

\ [] eko-groszek

[] energia elektr.

[ gaz ziemny
] olej opatowy

81,37%

Jak wynika z powyzszego obiekty uzytecznosci publicznej w gminie Halindw zostaty zmoder-
nizowane i w chwili obecnej ich oddziatywanie na srodowisko naturalne zostato zminimalizo-
wane.

3.2.3. Ogrzewanie indywidualnej zabudowy mieszkaniowej

Odbiorcy indywidualni swoje potrzeby grzewcze pokrywajg gtéwnie poprzez wykorzystanie
energii chemicznej paliwa statego (wegla kamiennego), spalajac go we wtasnych kottach we-
glowych lub piecach ceramicznych (kaflowych) patrz Wykres 3.1-7.

Ze wzgledu na to, ze w warunkach pracy przestarzatych piecow domowych, czy tez niewiel-
kich kottéw weglowych, niemozliwe jest przeprowadzenie petnego spalania (dopalania paliw),
ten rodzaj ogrzewania jest gtbwnym emitorem tlenku wegla. Ogrzewania takie sg gtdwnym
zrodtem zanieczyszczenia powietrza - tzw. ,niska emisja”.

Na terenie gminy ogrzewania indywidualne wykorzystujg rowniez drewno i jego odpady,

a czestg praktykg jest wykorzystywanie w weglowych ogrzewaniach budynkéw jednorodzin-
nych drewna lub jego odpadow jako dodatkowego, a jednoczesnie tanszego paliwa.
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W miejscowos$ciach, w ktérych wystepuje system gazowniczy (Halinébw, Hipolitow, Jézefin,
Dtuga Koscielna, Stary i Nowy Konik, Okuniew, Brzeziny oraz Wielgolas Duchnowski - tgcz-
nie ok. 960 gospodarstw domowych podtgczonych do sieci gazu ziemnego) odbiorcy indywi-
dualni pokrywajg potrzeby grzewcze réwniez poprzez wykorzystanie gazu ziemnego -
w 2005r. przez ok. 930 odbiorcow.

Mniejszg grupe stanowig mieszkancy zuzywajacy jako paliwo na potrzeby grzewcze olej opa-
towy, gaz ptynny (LPG) lub energie elektryczng. Sg to ,paliwa” drozsze od wegla i gazu sie-
ciowego, a o ich wykorzystaniu decyduje swiadomos¢ ekologiczna i zamoznos¢ uzytkownika.
Szczegétowe dane odnosnie zapotrzebowania ciepta w poszczegélnych jednostkach z po-
dziatem w ukfadzie na nosniki energii przedstawiono w Zataczniku C.

3.2.4. Charakterystyka paliw energetycznych

Ponizej przedstawiono charakterystyke poszczegdinych paliw energetycznych stosowanych
w zrodtach ciepta na terenie gminy Halinow.

Wegiel kamienny

Paliwem statym stosowanym w zrédtach ciepta na terenie gminy jest wegiel roznej granulaciji
i miat weglowy. Pochodzi on gtéwnie z kopaln Gérnego Slaska, a jego dostarczanie do od-
biorcy realizowane jest za posrednictwem transportu kolejowego oraz samochodowego.

Podstawowymi wielkosciami okreslajgcymi jako$¢ stosowanego wegla sg jego wartos¢ opa-
towa, zawartos¢ siarki i popiotu oraz sortyment. Wielkosci te osiggajg wartosci:

2 warto$¢ opatowa dla réznego asortymentu 23 + 29 GJ/Mg,
dla miatu weglowego 18 + 23 GJ/Mg;
= zawartosc¢ popiotu dla réznego asortymentu 4 +10%,
dla miatu weglowego 15 + 20%;
2> zawartos¢ siarki 0,3 + 0,8%.

Srednia cena tony wegla kamiennego o warto$ci opatowej 27 GJ/Mg, wg informaciji z lokalne-
go sktadu opatu wynosi ok. 550,- zt brutto z kosztem transportu na teren gminy Halinow.
Roczne zuzycie wegla kamiennego w budownictwie mieszkaniowym gminy szacuje sie na
prawie 8 tys. Mg (ton).

Gaz ziemny

Gaz ziemny jest paliwem gazowym rozprowadzanym wspolng siecig przesytowg PGNiG
i jako taki musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

2> PN-C-04750:2002 ,Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenia i wymagania”,

2 PN-C-04752:2002 ,Gaz ziemny. Jakos¢ gazu w sieci przesytowej” (rodzina 2, grupa E).
Sktad oraz wtasciwosci fizykochemiczne gazu jw. przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 3.2-1. Charakterystyka gazu ziemnego wysokometanowego GZ-50

Lp. Parametr Jednostka Wartos¢
1 |Warto$¢ opatowa MJ/m?3 35,536
2 |Ciepto spalania MJ/m?® 40,495
3 |Gestos¢ (ciezar whasciwy) kg/m? 0,7579
4 |Sktad ilosciowy gazu:

- metan (CH.) % obj. 95,249
- etan, propan, butan i wyzsze % obj. 3,078
- dwutlenek wegla (CO,) % obj. 0,478
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Lp. Parametr Jednostka Wartos¢
- azot (N,) % obj. 1,191
- tlen (O,) % obj. 0,004

Gaz ten jest bezwonny, bezbarwny, Izejszy od powietrza, a w mieszaninie z nim (5-15%) two-
rzy mieszanine wybuchowag. W celu lokalizacji nieszczelnosci nawaniany jest srodkiem THT.

Dopuszczalne zawartosci zanieczyszczen:

H.S max 20 mg/m3,
siarki catkowitej max 40 mg/m3,
pytu max 0,5 mg/m?.

taczne roczne zuzycie gazu ziemnego w gminie wynosito ok. 2.312.200 m* za 2005 rok (wg
danych pozyskanych z MSG Sp. z 0.0.), w tym ok. 1.556,1 tys.m® (67%) na ogrzewanie go-
spodarstw domowych.

Gaz plynny

Gaz ptynny (LPG) jest produktem uzyskiwanym przy rafinacji ropy naftowej lub otrzymywany
w wyniku separaciji z ropy naftowej lub ciektych frakcji gazu ziemnego.

Gaz ptynny wystepuje najczesciej w postaci mieszanki propanu (CsHs) i butanu (C4H1o). Pro-
porcje w jakich sg mieszane, bywajg rozne, w zaleznosci od klimatu i cisnienia powietrza,
przy jakim majg by¢ wykorzystywane.

Réznica w objetosci pomiedzy fazg gazowa a ciekig w standardowej temperaturze pokojowej
wynosi przecietnie w przypadku propanu 270:1 a dla butanu 230:1. Z tego powodu gaz ptyn-
ny mozna fatwo magazynowac w postaci cieczy w zbiornikach cisnieniowych (np. butlach lub
duzych zbiornikach). Gaz ptynny w zbiorniku ulega odparowaniu i do urzadzenia grzewczego
przysytany jest juz jako gaz.

Gaz ptynny (LPG) znajduje bardzo szerokie zastosowanie w przemysle, rolnictwie, chemii,
jak i w gospodarstwach domowych. Mozliwe jest rowniez jego zastosowanie do napedu po-
jazdoéw samochodowych réznych typdw, jak i innych maszyn i urzadzen napedzanych silnika-
mi spalinowymi.

Gaz ptynny sg to w rzeczywistosci 3 rozne paliwa:

= propan handlowy (o zawartosci minimum 90% propanu);

= propan-butan (o zawartosci 18 do 55% propanu i minimum 45% butanu);
= butan handlowy (o zawartosci minimum 95% butanu).

Ponizsza tabela zawiera porownanie tych gazéw.

Tabela 3.2-2. Wiasnosci ptynnego gazu

propan handlowy propan-butan butan handlowy
Wartos¢ opatowa, MJ/kg >45,64 >45,22 >44 80
Gestosé w temp. 15,6°C, kg/dm? >0,495 >0,500 >0,564
Preznos¢ par przy -15°C, MPa >0,20 >0,049 >0,047
Preznos¢ par przy 70°C, MPa <3,04 <2,55 <1,08

Na terenie catego kraju dziata szereg firm zajmujacych sie dystrybucjg paliw gazowych w po-
staci gazu ptynnego (sg to m.in.: Gaspol, Elektrim-Eurogaz, BP Gas, Shell Gas, Dragon Gas,
Battyk Gaz, Centrogas, Petrogaz).

W warunkach klimatycznych Polski nalezy stosowac¢ propan techniczny (zawierajacy okoto
90% propanu, a reszta to inne gazy weglowodorowe) z uwagi na to, ze przestaje on odparo-
wywacé w zbiorniku dopiero w temperaturze minus 42°C. Nie ma wiec ryzyka, ze w najwiek-
sze mrozy gaz nie doptynie do kotta.
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Natomiast w przypadku mieszanki propan-butan spadek temperatury ponizej 0°C powoduje
natychmiastowe skraplanie butanu co moze doprowadzi¢ do uszkodzenia kotta poprzez osa-
dzanie sie duzej ilosci sadzy.

Roczne zuzycie gazu ptynnego w budownictwie mieszkaniowym gminy szacuje sie na okoto
250 Mg (ton).

Olej opatowy

Pod pojeciem olej opatowy mozna rozumie¢ dwie grupy paliw pochodzacych z przerdbki ropy
naftowe;j.

Olej opatowy lekki jest paliwem niskoemisyjnym, przeznaczonym gtéwnie do celdéw grzew-
czych, do ogrzewania obiektéw uzytkowych i doméw mieszkalnych.

Parametry techniczne olejéw lekkich sg nastepujace:

= wartos¢ opatowa okoto 43,0 MJ/kg,

> gestosc 0,83 do 0,86 g/ml,

= punkt zaptonu okoto 86°C,

2> lepkosé 4 do 6 mm?/s,

= temperatura zamarzania ponizej (-)20°C,

= zawartosc siarki ponizej 0,5% (dla oleju Ecoterm Plus nawet ponizej
0,175%).

Oleje te produkowane sg przez polskie rafinerie (np. Ecoterm Plus - Petrochemia Ptock, olej
lekki RGterm - Rafineria Gdanska, Ecodomestic i Duoterm - Rafineria Trzebinia) lub pocho-
dzg z importu.

Oleje opatowe ciezkie (mazut) stosowane sg jako paliwo w obiektach przemystowych.
Parametry techniczne olejéw ciezkich sg bardziej zroznicowane i osiggajg wartosci:

2 wartos¢ opatowa powyzej 39,7 MJ/Kkg,

2 gestos¢ ponad 0,88 g/ml,

2 punkt zaptonu ponad 110°C (nawet do 270°C),

> lepkosé ponad 11 mm?s,

= temperatura zamarzania (-)3°C do (+)35°C,

2 zawartos$¢ siarki ponizej 1,5%, ale moze siega¢ nawet 3%.

Oleje te produkowane sg przez polskie rafinerie (np. olej opatowy ciezki 3 - Petrochemia
Ptock, olej opatowy lll, Ekopal | - Rafineria Jedlicze, olej opatowy RG - Rafineria Gdanska,
olej opatowy 3D - Glimar, olej opatowy 3 i olej opatowy ciezki EKO-C - Rafineria Trzebinia)
lub pochodzg z importu.

Roczne zuzycie oleju opatowego w w budownictwie mieszkaniowym Halinowa szacuje sie na
okoto 275 Mg (ton).

Paliwa ekologiczne

Paliwa takie jak: drewno i odpady drzewne, stoma lub biogaz zostaty szczegétowo opisane
w rozdziale 6, dotyczgcym wykorzystania energii odnawialne;j.

Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla gminy Halinéw 42



energoekspert sp.zo.o.
energia i ekologia

3.2.5. Ocena stanu aktualnego zaopatrzenia gminy w ciepto

Zaopatrzenie w ciepto odbiorcéw zlokalizowanych na terenie gminy jest realizowane na bazie
rozwigzan indywidualnych, dla ktorych gtbwnym nosnikiem energii w budownictwie mieszka-
niowym jest wegiel kamienny, oraz na terenach objetych systemem gazowniczym MSG
Sp. z 0.0. - gaz ziemny sieciowy dla 931 gospodarstw domowych (dane za 2005r.).

Z uwagi na indywidualny charakter systemu ogrzewan wystepujacy na terenie gminy, cig-
gtos¢ dostaw ciepta zalezna jest gtéwnie od dostepnosci pierwotnych nosnikdw energii
(przede wszystkim wegla kamiennego i drewna), a na terenach objetych systemem gazowni-
czym - od sprawnosci systemu dystrybucji gazu.

W perspektywie istotnym argumentem warunkujgcym ciggto$¢ dostaw energii cieplnej moze
staC sie koniecznos¢ ograniczenia emisji zanieczyszczen, ktora towarzyszy wytwarzaniu cie-
pta na bazie wegla kamiennego szczegdlnie w indywidualnej zabudowie mieszkaniowe;.

Obecnie szacunkowa struktura zuzycia poszczegdlnych paliw w catkowitym rocznym zapotrze-
bowaniu energii cieplnej w paliwie na terenie Halinowa przedstawia sie jak na wykresie ponizej.

Wykres 3.2-2. Struktura udziatu poszczegdlnych paliw w rocznym zapotrzebowaniu
budownictwa mieszkaniowego Halinowa na energie cieplng
5,44%

10,94%
] Wegiel
V 3,63% [] Gaz ziemny
/ 3,55% [ Olej opatowy
51,82% [J Gaz plynny
[ ] Energia elektr.
] Drewno
24,61%

Kwestie zwigzane z zaopatrzeniem w gaz ziemny na potrzeby ogrzewania zostaty omowione
w rozdziale3.4.

Szansg na minimalizacje ,niskiej emisji” w indywidualnej zabudowie mieszkaniowej jest po-
pularyzacja nowoczesnych rozwigzan weglowych (np. kotty retortowe na eko-groszek), odna-
wialnych zrodet energii (biomasa, kolektory stoneczne, pompy ciepfa itp.) oraz rozwdj syste-
mu gazowniczego.

3.3. Zaopatrzenie gminy w energie elektryczna
3.3.1. Wprowadzenie

W zakresie infrastruktury elektroenergetycznej na terenie gminy Halindw wystepuja:
= linie najwyzszych napie¢ 400 i 220 kV;

2 linie wysokich napie¢ 110 kV;

2 linie sredniego napiecia 15 kV;

= stacje transformatorowe 15/0,4 kV,

= linie niskiego napiecia.

Eksploatacjg linii najwyzszych napie¢ przechodzacych przez teren gminy zajmuje sie przed-
siebiorstwo Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Centrum Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie,
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a pozostatymi elementami systemu elektroenergetycznego zlokalizowanego na jej terenie
zajmuje sie przedsiebiorstwo energetyczne Zaktad Energetyczny Warszawa-Teren S.A. oraz
,PKP ENERGETYKA” spdtka z 0.0. Zaktad Mazowiecki.

Firma Polskie Sieci Elektroenergetyczne-Centrum Spétka z 0.0. powstata w roku 1997 w wy-
niku przeksztatcen restrukturyzacyjnych Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA - z Oddzia-
lu Eksploatacji Sieci Przesytowej Warszawa. Sto procent jej udziatow nalezy do PSE SA. Do
zadan PSE-Centrum nalezy kompleksowa obstuga obiektéw energetycznych, eksploatacja
sieci i linii oraz prace remontowe, prowadzone w obrebie majatku sieciowego PSE SA w Pol-
sce centralnej i potnocno-wschodnie;.

Zaktad Energetyczny Warszawa-Teren S.A. to firma powstata w wyniku przeksztatcenia
przedsiebiorstwa panstwowego ,ZE Warszawa-Teren” w jednoosobowg Spotke Skarbu Pan-
stwa. Spotka zostata zarejestrowana w rejestrze handlowym w Sadzie Gospodarczym dla
miasta stotecznego Warszawy w dniu 31 sierpnia 1993r.

.,PKP ENERGETYKA” spotka z 0.0. powstata 1 pazdziernika 2001 roku w wyniku restruktury-
zacji, komercjalizacji i prywatyzacji przedsiebiorstwa panstwowego PKP. Terenowe zaktady
spotki, m.in. Zaktad Mazowiecki, zajmujg sie eksploatacjg i utrzymaniem urzadzen przesyto-
wo-rozdzielczych, dostawg energii elektrycznej oraz ustugami elektroenergetycznymi w po-
szczegolnych rejonach Polski, nie tylko na potrzeby trakcji kolejowe;.

Ocena pracy istniejgcego systemu elektroenergetycznego zostata oparta na informacjach
uzyskanych od ww. przedsiebiorstw energetycznych. Pozostate informacje zestawiono na
podstawie ankiet rozestanych do przedsiebiorstw oraz instytucji bedgcych odbiorcami energii
elektrycznej na terenie gminy.

Linie elektroenergetyczne do poziomu SN oraz stacje SN/nn zlokalizowane na terenie gminy
pokazano na zatgczonej do opracowania mapie systemow energetycznych gminy oraz na za-
tgczonym do rozdziatu rysunku.

3.3.2. System zasilania gminy - elektroenergetyczna sie¢ przesytowa

Elektroenergetyczna sie¢ przesytowa na terenie Polski centralnej i pétnocno-wschodniej lezy
w gestii Polskich Sieci Elektroenergetycznych -Centrum Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie.
Na terenie gminy Halindw przedsiebiorstwo eksploatuje nastepujace elektroenergetyczne li-
nie przesytowe:

+ dwutorowa napowietrzna linia 400 kV relacji Mitosna - Mosciska i Ptock;

+ dwutorowa napowietrzna linia 400 kV relacji Mitosna - Narew i Siedlce (tor relacji Mito-
sha-Siedlce w chwili obecnej nie pracuje);

+ jednotorowa napowietrzna linia 400 kV relacji Mitosna - Kozienice;

+ jednotorowa napowietrzna linia 220 kV relacji Mitosna - Ostroteka.

3.3.3. System dystrybucji energii elektrycznej
Elektroenergetyczna sie¢ dystrybucyjna obejmuje obiekty o napieciu 110 kV i nizszym.

Wiascicielami tego typu obiektow na terenie gminy Halinéw jest przede wszystkim ZE War-
szawa-Teren SA, jak réwniez ,PKP ENERGETYKA” Sp. z 0.0. Zaktad Mazowiecki.
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Sieci wysokiego napiecia

Przez teren gminy Halinéw przebiegajg 2 linie wysokich napie¢ 110 kV wyprowadzone z GPZ
Mitosna. taczna dtugos¢ linii wysokich i najwyzszych napieé¢ (110 kV, 220 kV i 400 kV) prze-
chodzacych przez teren gminy Halindbw wynosi niecate 48 km.

Stacje GPZ (WN/SN)

Na terenie gminy nie ma stacji energetycznych typu GPZ. Teren gminy zaopatrywany jest ze
stacji RPZ Sulejéwek (SLJ). Stacja ta posiada 2 transformatory o mocy po 25 MVA i obcigzo-
na jest maksymalnie do 70%.

Sieci Sredniego napiecia

Teren gminy zasilany jest liniami sredniego napiecia 15 kV o relacjach: Sulejéwek-Konik (za-
kres rocznego obcigzenia linii - 75 do 100 A), Sulejowek-Okuniew (zakres obcigzenia - 80 do
105 A) i Sulejowek-Minsk (zakres obcigzenia - 90 do 115 A). Laczna dtugosc¢ sieci SN na te-
renie gminy Halinéw, nalezacych do ZE Warszawa-Teren, wynosi ok. 88 km.

Wzdtuz linii kolejowej E20 przebiega linia LPN 15 kV relacji Sulejowek Mitosna - Minsk Mazo-
wiecki, nalezgca do Zaktadu Mazowieckiego ,PKP ENERGETYKA”. Zasilanie podstawowe
linii z Sulejowka Mitosnej. Znajduje sie ona w pasie terenow kolejowych po ich potudniowe;j
stronie i posiada dtugosc¢ ok. 8 km. Linie wybudowano w 1995r., jej stan techniczny jest zda-
niem eksploatatora bardzo dobry, a awaryjno$¢ zerowa.

Stacje transformatorowe

Odbiorcy energii elektrycznej z poziomu niskich napie¢ (nn) zasilani sg ze stacji transforma-
torowych. Na terenie gminy zlokalizowanych jest (wg stanu na listopad 2006r.) ok. 100 stac;ji
transformatorowych SN/nn 15/0,4 kV, z czego ok. 90 jest wkasnoscig ZE W-T SA (wszystkie
napowietrzne), a 4 nalezg do ,PKP ENERGETYKA” Z-d Mazowiecki.

Wykaz istniejgcych w Halinowie stacji SN/nn nalezacych do ZE Warszawa-Teren SA przed-
stawiono w Zataczniku E do opracowania.

Szacunkowa tgczna moc stacji trafo na obszarze gminy wynosi okoto 11,1 MVA.

Stacje transformatorowe SN/nn z terenu gminy zasilane mogg by¢ w wiekszo$ci przypadkdw
z roznych kierunkéw, co w sytuacji awarii linii zasilajgcych (poza awariami na kohcowych ga-
teziach sieci) daje mozliwos¢ zaopatrzenia odbiorcy w energie elektryczng z niedtugimi prze-
rwami.

taczna dtugose linii nn na terenie gminy Halinow ksztattuje sie na poziomie 215 km.

3.3.4. Odbiorcy energii elektrycznej

W ponizszej tabeli zestawiono zuzycie energii elektrycznej w gminie Halinow w latach 2004-
2005 oraz w okresie styczen-pazdziernik 2006r., u odbiorcéw na srednim i niskim napieciu.

Tabela 3.3-1. Odbiorcy energii elektrycznej z ZE W-T SA z obszaru gminy Halinéw w latach 2004-2006

. Zuzycie energii [MWh]
Poziom
napigcia Rok 2004 Rok 2005 Rolk 2006
SN 5566,9 77409 6 739,7
nn 16 760,3 19 607,7 17 079,3

Zrédio: dane z Zaktadu Energetycznego Warszawa-Teren SA
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Z powyzszego zestawienia mozna wnioskowac, ze zuzycie energii elektrycznej w gminie Ha-
linbw na tych poziomach napiecia stale wzrasta.

W okresie od kwietnia 2005r. do marca 2006r. najwieksze zuzycie energii elektrycznej na ni-
skim napieciu w Halinowie wystepowato w nastepujacych stacjach SN/nn:

+ Halinéw Kolejowa (nr 0464) 914 106 kWh,
+ Halinbw Nowotki (nr 0548) 826 930 kWh,
+ Halinéw Stoneczna (nr 0543) 739 122 kWh,
+ Hipolitéw Il Wytw. Tworzyw (nr 0562) 733 040 kWh,
+ Halinébw Parkowa (nr 0541) 647 322 kWh.

3.3.5. Taryfa dla energii elektrycznej

Odbiorcy za dostarczong energie elektryczng i $wiadczone ustugi przesytowe rozliczani sg
wedtug cen i stawek optat wtasciwych dla grup taryfowych. Podziat odbiorcéw na grupy tary-
fowe dokonywany jest ze szczegdélnym uwzglednieniem takich kryteriéw jak: poziom napiecia
zasilajgcego w miejscu dostarczenia energii, wartosci mocy umownej, zuzycia rocznego
energii i liczby stref czasowych. Kryteria te zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Go-
spodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 kwietnia 2004r. (Dz.U. z dnia 4 maja 2004r.)
w sprawie szczegotowych zasad ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie ener-
gig elektryczna.

Zaktad Energetyczny Warszawa-Teren S.A.

Aktualnie obowigzujgca taryfa dla energii elektrycznej przedsiebiorstwa Zaktad Energetyczny
Warszawa-Teren S.A. zostata zatwierdzona decyzjg Prezesa URE nr DTA-4211-40(11)/
2006/2700/VII/BT-S z dnia 15.12. 2006r. Obowigzuje ona przez okres 12 miesiecy kalenda-
rzowych poczynajac od 1 stycznia 2007r.

Na ponizszym wykresie przedstawiono zmiany jednostkowego kosztu energii elektrycznej
w grupie taryfowej G11 (ukfad 1-fazowy — gtdéwnie odbiorcy indywidualni) przy danym rocz-
nym zuzyciu na przestrzeni lat 2002-2007.

Widac¢ z niego, ze cena energii elektrycznej wzrasta corocznie $rednio o okoto 4%, a pod-
czas ostatniej zmiany nastgpit wzrost o niecate 3%.

Wykres 3.3-1. Poréwnanie jednostkowych kosztow energii elektrycznej
w grupie taryfowej G11
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Na nastepnym wykresie przedstawiono poréwnanie grup taryfowych G11 (instalacja 3-fazo-
wa) i G12 (instalacja 3-fazowa) wg taryfy ZE Warszawa-Teren S.A.

W grupie taryfowej G11 odbiorcy ptacqg state stawki za zuzycie energii elektrycznej, bez
wzgledu na strefe czasowaq. Natomiast w grupie taryfowej G12 stawki te sg zré6znicowane na
tzw. strefe dzienng (od 6% do 13% oraz od 15% do 22%) i strefe nocng (w pozostatych godzi-
nach doby).

Wykres 3.3-2. Porownanie jednostkowych kosztow energii elektrycznej
w grupach taryfowych G11i G12

0,64
0,62
0,60

\
0,58

0,56
0,54 \
2 NS N
048 N \ G12 (30/70)
0.46 \ G12 (50/50)
0,44 \ G12 (70/30)
0,42 ,%\ ———
0,40 ———
0,38 x —
0,36
R —
T 1

koszt jednostkowy [zt/kWh]

0,34
0,32 T T T T T T T
500 1500 2500 3500 4500 5500 6500 7500 8500 9500
zuzycie energii elektrycznej [kKWh/rok]

Objasnienie: cyfry w nawiasie przy G12 oznaczajg: pierwsza - procentowe zuzycie energii elektrycznej w strefie
nocnej, a druga - w strefie dziennej

Na podstawie wykresu mozna wyciggng¢ nastepujace wnioski:

2 dla obecnego sredniorocznego zuzycia energii elektrycznej przez odbiorce w grupie taryfo-
wej G11 na poziomie 2,5 MWh wynika, ze w przypadku, gdy istnieje mozliwos¢ uzytkowa-
nia ok. 30% tej energii (tj. ok. 0,75 MWh) w strefie nocnej to warto przejs¢ do grupy taryfo-
wej G12 (rozliczanie w 2-ch strefach czasowych);

= dla obecnego sredniorocznego zuzycia energii elektrycznej przez odbiorce w grupie taryfo-
wej G11 na poziomie 850 kWh wynika, ze w przypadku, gdy odbiorca uzytkuje ok. 50% tej
energii (tj. ok. 425 kWh) w strefie nocnej to zdecydowanie optaca sie przejscie na rozlicza-
nie w 2-ch strefach czasowych;

=2 w przypadku, gdy odbiorca zuzywa ok. 70% energii elektrycznej w strefie nocnej to przej-
Scie do grupy taryfowej G12 jest zdecydowanie optacalne juz przy sredniorocznym zuzyciu
energii elektrycznej na poziomie nieco wyzszym od 0,5 MWh. Przy takich proporcjach po-
boru energii, rozliczanie jej w grupie G12 przy rocznym zuzyciu w wysokosci 1 MWh przy-
nosi oszczednos¢ na poziomie 10% w poréwnaniu z rozliczaniem jej w taryfie G11.
Oszczednosci rosng w miare zwiekszania zuzycia i w przypadku zuzycia energii na pozio-
mie 5 MWh przekraczajg 20%.

Zgodnie z zapisami zawartymi w taryfie dla energii elektrycznej wybrana grupa taryfowa obo-

wigzuje co najmniej 12 miesiecy. Warto wiec po kazdej zmianie taryfy przeanalizowac struk-
ture stawek i wybra¢ grupe odpowiednig do swojego zuzycia.
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+PKP ENERGETYKA” Sp. z o.0. Zakiad Mazowiecki

Aktualnie obowigzujgca taryfa dla energii elektrycznej przedsiebiorstwa ,PKP ENERGETY-
KA” Sp. z o0.0. zostata zatwierdzona decyzjg Prezesa URE nr DTA-4211-2(6)/2006/
3158/V/BT-S z dnia 15.03. 2006r. Obowigzuje ona przez okres 12 miesiecy kalendarzowych
poczynajgc od 1 kwietnia 2006r.

Na ponizszym wykresie przedstawiono zmiany jednostkowego kosztu energii elektrycznej
w grupie taryfowej G11 (uktad 1-fazowy) przy danym rocznym zuzyciu na przestrzeni lat
2001-2006.

Widac z niego, ze cena energii elektrycznej wzrasta corocznie $rednio o okoto 4%, a pod-
czas ostatniej zmiany nastapit wzrost o niecate 2,5%.

Wykres 3.3-3. Poréwnanie jednostkowych kosztéw energii elektrycznej
w grupie taryfowej G11
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Na nastepnych wykresach przedstawiono poréwnanie grup taryfowych G11 (instalacja 1-fa-
zowa — wykres 3.3-4) i G12 (instalacja 3-fazowa, 50% poboru energii elektrycznej w strefie
dziennej i 50% poboru w strefie nocnej — wykres 3.3-5) z taryf zaktadéw dystrybucyjnych z te-
renu kraju.

Koszty zakupu energii elektrycznej w ZE Warszawa-Teren SA w grupach taryfowych G11
i G12 w poréwnaniu z dystrybutorami z catego kraju mozna okresli¢ jako jedne z wyzszych -
krzywe w czerwonym Kolorze.

Krzywe w kolorze rozowym przedstawiajg koszty zakupu energii w ,PKP ENERGETYKA” sp.
z 0.0. Zaktad Mazowiecki. W grupie taryfowej G11 koszt zakupu energii w tym przedsiebior-
stwie ksztattuje sie jako jeden z nizszych, a w grupie G12 jest na srednim krajowym pozio-
mie. Nalezy jednak nadmienic, ze taryfa tego przedsiebiorstwa obowigzywata, zgodnie z de-
Cyzjg jg zatwierdzajgca, do konca marca 2007r.

Dla poréwnania na wykresach wyr6zniono rowniez krzywe obrazujgce jednostkowe koszty
zakupu energii z - dziatajgcego w najblizszym sasiedztwie - STOEN-u SA Warszawa.
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Wykres 3.3-4. Jednostkowe koszty energii elektrycznej w grupie taryfowej G11
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Wykres 3.3-5. Jednostkowe koszty energii elektrycznej w grupie taryfowej G12
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3.3.6. Ocena stanu aktualnego zaopatrzenia gminy w energie elektryczna

Roczne zuzycie energii elektrycznej w gminie na niskim napieciu systematycznie wzrasta, co
wynika ze wzrostu zuzycia energii w istniejgcej zabudowie, jak rowniez z przytaczenia do sie-
ci nowych odbiorcéw. Nalezy spodziewac sie, ze ta tendencja bedzie sie utrzymywac.

Siec¢ elektroenergetyczna jest dobrze rozwinieta, ale wymaga modernizacji i - na niektérych
odcinkach - rozbudowy.

W chwili obecnej Halindw zasilany jest za posrednictwem trzech linii Sredniego napiecia
15 kV z RPZ Sulejéwek. Uktad sieci SN jest stosunkowo dobrze zapetlony, zabezpieczajacy
w razie awarii sieci podwdjne zasilanie wiekszoéci stacji trafo. Linie $rednich napiec¢ to sieci
napowietrzne, ktére narazone sg na oddziatywanie czynnikow atmosferycznych - wiatru, wy-
tadowan elektrycznych w czasie burz itp.

Obcigzenie transformatoréw w niektorych stacjach SN/nn na terenie gminy Halinbw moze
osiggna¢ w najblizszym czasie 100% ich mocy - w takich sytuacjach przedsiebiorstwo ener-
getyczne (ZE W-wa-Teren SA) zobligowane jest do zabudowy w tych stacjach urzadzen
o wiekszej mocy lub budowy dodatkowych stacji w terenach, na ktérych notorycznie wystepu-
ja nadmierne obcigzenia, tak chwilowe, jak i ciggte, a takze odpowiednig budowe stosownych
linii SN.

Dla zwiekszenia poziomu bezpieczenstwa dostawy energii elektrycznej w Halinowie koniecz-
ne sg dalsze dziatania realizujgce domkniecia pozostatych petli zapewniajgcych podwojne
(drugostronne) zasilanie istniejgcych w gminie stacji trafo.

Linie SN 15 kV Zaktadu Mazowieckiego ,PKP ENERGETYKA” wybudowano w 1995r. Jej
stan techniczny jest zdaniem eksploatatora bardzo dobry, a awaryjnosc¢ zerowa.

Obecnie zasilane sg przez zaktad przewaznie obiekty zwigzane z ruchem kolejowym, wszyst-
kie napieciem 0,4 kV. Linia moze stanowic Zrodto zaopatrzenia w energie elektryczng dla za-
budowy innej niz kolejowa.

W zakresie sieci niskiego napiecia niezbednym dziataniem jest modernizacja, a w wielu miej-
scach odtworzenie i rozbudowa istniejgcych ciagéw z uwzglednieniem przyrostéw zapotrze-
bowania. Tam gdzie to bedzie mozliwe nalezy dgzy¢ do skablowania sieci nn.

3.4. Zaopatrzenie w gaz ziemny sieciowy
3.4.1. Wprowadzenie

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2001r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe — gazociagi (rurociggi wraz z wyposa-
zeniem, stuzace do przesytania i dystrybucji paliw gazowych) dzieli sie wedtug:
= maksymalnego cisnienia roboczego na:

+ gazociggi wysokiego cisnienia powyzej 1,6 MPa do 10 MPa wiacznie;

+ gazociagi podwyzszonego $redniego cisnienia powyzej 0,5 MPa do 1,6 MPa wigcznie;

+ gazociaggi sredniego cisnienia powyzej 10 kPa do 0,5 MPa wiacznie;

+ gazociagi niskiego cisnienia do 10 kPa wtgcznie;
2 stosowanych materiatow na:

+ gazociagi zeliwne;

+ gazociggi stalowe;

+ gazociagi z tworzyw sztucznych (PE).
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W rejonie gminy Halinow funkcjonuje jeden system zaopatrzenia odbiorcéw w paliwo gazowe
sieciowe. Jest to system sieci gazu ziemnego wysokometanowego rozprowadzanego przez:

2 Operatora Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM SA - Oddziat w Rembelszczyznie —
w zakresie sieci wysokiego oraz $redniego podwyzszonego cisnienia i stacji redukcyjno —
pomiarowych |-go stopnia. Na terenie przedmiotowej gminy przedsiebiorstwo nie posiada
i nie eksploatuje sieci wysokiego ci$nienia oraz obiektow systemu przesytowego;

2 Mazowieckg Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. w Warszawie - Oddziat Gazownia Warszaw-
ska - w zakresie sieci gazowych sredniego i niskiego cisnienia oraz stacji redukcyjno — po-
miarowych Il-go stopnia.

Operator Gazociggow Przesytowych GAZ — SYSTEM S.A. powstat 16 kwietnia 2004 roku
jako PGNIiG — Przesyt Sp. z 0.0. 100% udziatow w tej spétce objeto Polskie Gérnictwo Nafto-
we i Gazownictwo SA. W dniu 28.04.2005r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGNiG SA
zadecydowato o przekazaniu w formie darowizny wszystkich udziatéw Operatora Gazocig-
gow Przesytowych GAZ — SYSTEM S.A. na rzecz Skarbu Panstwa i GAZ — SYSTEM S.A.
stata sie jednoosobowg Spétkg Skarbu Panstwa. Dnia 30.06.04r., Prezes URE udzielit Opera-
torowi Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. koncesji na przesytanie i dystrybucje pa-
liw gazowych na lata 2004—2014, a 1.07.05r. wydat decyzje, na mocy ktorej OGP GAZ-SYS-
TEM S.A. uzyskata status operatora systemu przesytowego. Oddziaty Operatora Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. (w tym Oddziat w Rembelszczyznie) czuwajg nad bezpie-
czenstwem i sprawnym dziataniem sieci gazociggow wysokiego cisnienia oraz poszczegol-
nych elementéw, wchodzacych w sktad sytemu gazowniczego (takich jak ttocznie gazu, sta-
cje redukcyjne i stacje redukcyjno-pomiarowe [°).

Mazowiecka Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Warszawie zajmuje sie dystrybucjg i sprzeda-
zg gazu ziemnego. Wiascicielem spotki jest PGNIG S.A. notowany obecnie na Warszawskiej
Gieldzie Papierow Wartosciowych, ktérego z kolei wiekszosciowym witascicielem jest Skarb
Panstwa. MSG posiada koncesje na dystrybucje i obrét paliwami gazowymi. Sklada sie
z trzech oddziatow - Gazownia t.6dzka, Gazownia Warszawska i Gazownia Biatostocka. Po-
przez swoje Oddziaty buduje, eksploatuje i remontuje sieci dystrybucyjne oraz stacje gazowe
oraz swiadczy ustugi dla odbiorcow indywidualnych i przemystowych. Na terenie Halinowa
w zakresie przesytu i dystrybucji gazu sieciowego dziata Oddziat Gazownia Warszawska.

Opis oraz ocena pracy istniejgcego systemu gazowniczego zostaty oparte na informacjach
uzyskanych od ww. przedsiebiorstw energetycznych.

Na terenie gminy rozprowadzany jest gaz ziemny grupy ,E” zgodnie z normg PN-C-04753 -
tj. gaz wysokometanowy grupy GZ-50 o wartosci opatowej 35 MJ/Nm?3, importowany gtéwnie
z Rosiji.

Przebieg sieci gazowniczych sredniego cisnienia na terenie Halinowa przedstawiono na zata-
czonej do opracowania mapie systemow energetycznych gminy oraz na zatgczonym do ni-
niejszego rozdziatu rysunku.

3.4.2. System zaopatrzenia w gaz ziemny
Jak juz wspomniano powyzej Operator Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM SA - Od-
dziat w RembelszczyZnie na terenie gminy Halindw nie posiada i nie eksploatuje gazocigagéw
wysokiego cisnienia oraz obiektow systemu przesytowego.
MSG Sp. z o.0. - Oddziat Gazownia Warszawska zaopatruje gmine w gaz ziemny GZ-50
z gazociggu wysokiego cisnienia DN 500 relacji Warszawa-Wronow (o maksymalnym ci$nie-

niu roboczym 6,3 MPa) nastepujacymi gazociggami sredniego cisnienia:
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+ DN 250 - od strony Konika Nowego - ze stacji gazowe;j I° ,Zakret”,

+ DN 160 - od strony Okuniewa - ze stacji gazowej I° ,Sulejéwek” w powigzaniu ze sta-
cja I° ,Zielona” w Wesotej,

+ DN 80 - od strony Brzezin - ze stacji gazowej I° ,Wigzowna”.

Gazociagi te przesytajg gaz ziemny z maksymalnym cisnieniem roboczym do 0,5 MPa.

W Halinowie nie sg eksploatowane stacje redukcyjno-pomiarowe I-go i ll-go stopnia oraz ga-
zociggi wysokiego, podwyzszonego sredniego i niskiego cisnienia.

Na terenie gminy znajduje sie, wg stanu na grudzien 2005 roku, ogétem okoto 70 km sieci
dystrybucyjnej sredniego cisnienia. Sie¢ zlokalizowana jest w nastepujgcych miejscowo-
Sciach gminy: Halinéw, Hipolitéw, Jozefin, Diuga Koscielna, Stary i Nowy Konik, Okuniew,
Brzeziny oraz Wielgolas Duchnowski.

Odbiorcy z miejscowosci nalezacych do gminy Halinéw, a nie objetych zasiegiem gazocig-
gow MSG-Gazownia Warszawska, zaopatrywani moga by¢ w gaz metodg bezprzewodowg —

ti. w gaz ptynny w butlach (w szerokim zakresie stosowany przez mieszkancow gminy) lub
z cystern do przydomowych zbiornikow.

3.4.3. Charakterystyka odbiorcéw i zuzycie gazu ziemnego

W ponizszej tabeli przedstawiono podziat na grupy odbiorcow z sieci gazowej o cisnieniu do
0,5 MPa wtagcznie, zgodnie z obowigzujaca taryfg MSG Sp. z 0.0.:

Tabela 3.4-1. Grupy taryfowe dla odbiorcéw gazu ziemnego z sieci do 0,5 MPa

rupa | foczme 1oehe- | o umowna | WeketTIK dune-
taryfowa na’ [n%/rcg(] »b” [m/h] obciazenia ,,c”

W-1 a <300 b<10 -

W-2 300 <a<1.200 b<10 -

W-3 1.200 <a =< 8.000 b<10 -

W-4 a>8.000 b<10 -

W-5 - 10<b=65 -

W-6A - 65 <b <600 c=<0,571
W-6B - 65 <b =600 c>0,571
W-7A - b > 600 c=<0,571
W-7B - b > 600 c>0,571

Kategoriami odbiorcow gazu w sprawozdawczosci sg: odbiorcy indywidualni (gospodarstwa

domowe), odbiorcy przemystowi, ustugi, handel i pozostali. Kwalifikacja odbiorcow do po-

szczegolnych grup podyktowana jest zapotrzebowaniem mocy i rocznym zuzyciem gazu. Ba-

Zujgc na powyzszym mozna zatozyc¢, ze:

+ gospodarstwa domowe nie wykorzystujgce gazu na ogrzewanie pomieszczen nalezec¢
bedg do grup W-1i W-2;

+ gospodarstwa domowe wykorzystujgce gaz na ogrzewanie pomieszczen oraz drobne
ustugi i handel naleze¢ bedg do grup W-3 i W-4;

+ ogrzewania gazowe zbiorowe (kottownie wbudowane), obiekty ustugowe, handlowe, drob-
na wytworczosé to grupy W-4 i W-5;
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W ponizszym zestawieniu przedstawiono dane charakteryzujgce odbiorcéw w Halinowie,
tzn.: ich ilos¢ oraz zuzycie przez nich gazu w latach 2003-2005 (zgodnie z informacjami
otrzymanymi z MSG-Gazownia Warszawska).

+ przemystowi odbiorcy gazu to grupy W-6 i W-7.

Tabela 3.4-2. Odbiorcy i sprzedaz gazu ziemnego w latach 2003-2005
Rok kalendarzowy 2003 2004 2005
Odbiorcy gazu IlI)qs'é od- Slgazzeg az llos¢ od- Si]razzeg “ llos¢ od- S‘Z:;g “
iorcow | tys. nm’ biorcow w tys. nm’ biorcow w tys. nm?
H Ogétem 686 1554 864 1975 983 2312
Odbiorcy indywidualni 670 824 844 1179 958 1 564
w tym
z oérzewaniem: 653 822 822 1174 931 1556
Przemyst 2 566 3 574 2 505
Ustugi 5 7 3 7 3 7
Handel 4 58 6 66 10 74
Pozostali 5 99 8 149 10 162

Zrédfo: MSG Sp. z o.0.

Najwiekszy udziat w zakupie gazu ziemnego na terenie Halinowa majg odbiory zakwalifiko-
wane przez MSG Sp. z 0.0. do grupy ,Odbiorcy indywidualni”. Jest to zarazem najliczniejsza
grupa odbiorcow gazu ziemnego w gminie.

Srednie roczne zuzycie gazu przez odbiorce indywidualnego z ogrzewaniem obliczone na
podstawie powyzszej tabeli odpowiada w przyblizeniu zuzyciu gazu na potrzeby ogrzewania
domu jednorodzinnego.

3.4.4. Taryfa na paliwa gazowe

Jak wyzej wspomniano odbiorcy gazu ziemnego zlokalizowani na terenie gminy Halinow za-
opatrywani sg w gaz ziemny wysokometanowy przez Mazowieckg Spotke Gazownictwa
sp. z 0.0. - Oddziat Gazownia Warszawska i rozliczani wg obowigzujacej taryfy.

Aktualng wysokos¢ optat za gaz ziemny wysokometanowy dla grup taryfowych W-1 do W-7
przedstawiono w tabeli 3.4-3, gdzie podano wyciag z ,Taryfy dla paliw gazowych” Mazowiec-
kiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0. w Warszawie, zatwierdzonej decyzjg Prezesa Urzedu Re-
gulacji Energetyki nr DTA-4212-9(5)/2006/2823/11/TK z dnia 17 marca 2006 roku opublikowa-
nej w ,Biuletynie Branzowym Urzedu Regulacji Energetyki - Paliwa gazowe Nr 11 (137)”
z dnia 17 marca 2006r. i obowigzujgcej od dnia 1 kwietnia 2006 roku wraz ze zmiang za-
twierdzong  decyzja Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki nr  DTA-4212-
9(12)/2006/2823/II/RT z dnia 16.12.2006 opublikowang w ,Biuletynie Branzowym Urzedu Re-
gulacji Energetyki - Paliwa gazowe Nr 45 (171)” z dnia 16.12.2006r. i obowigzujgcej od dnia
1 stycznia 2007r.

Do podanych w tabeli cen i stawek optat przedsiebiorstwo dolicza podatek od towardéw
i ustug (VAT) w wysokos$ci 22%. Opfata za dostarczony gaz stanowi sume:

« opfaty za pobrane paliwo, bedacej iloczynem faktycznego poboru i ceny za paliwo gazowe
(W zt/m3);
» optaty statej za ustuge przesytowa;

+ dla odbiorcéw z grup W-1 do W-4 jest ona stata i okreslona w ztotych za miesigc;
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+ dla odbiorcow z grup W-5 do W-7 jest ona iloczynem zamowionego godzinowego zapo-
trzebowania gazu, liczby godzin w okresie rozliczeniowym i stawki za ustuge przesytowa;
« opfaty zmiennej za ustuge przesytowa, bedacej iloczynem faktycznego poboru i stawki

zmiennej za ustuge przesytowg (w zt/ms3);
e Mmiesiecznej statej optaty abonamentowej (w zt/m-c).

Tabela 3.4-3. Wyciag z Taryfy MSG Sp. z o.0.

Stawki opfat : : P
Grupa tary-| Ceny za gaz abonamento- Stawki opfat za ustugi dystrybucji
fowa wych Stata Zmienna
[zt/m’] [zt/m-c] [zt/m-c] [zt/(m*/h) za h] [zt/m?]

W-1 0,8220 4,00 1,50 X 0,5225
W-2 0,8215 5,60 4,00 X 0,4385
W-3 0,7928 6,20 18,00 X 0,3495
W-4 0,7902 11,00 90,00 X 0,3385
W-5 0,7830 60,00 X 0,0437 0,1975
W-6A 0,7820 90,00 X 0,0435 0,1745
W-6B 0,7820 90,00 X 0,0433 0,1700
W-7A 0,7810 190,00 X 0,0365 0,1275
W-7B 0,7810 190,00 X 0,0355 0,1125

Uwaga: do podanych cen i stawek opfat nalezy doliczy¢ podatek od towardw i ustug (VAT) w wysokoSci 22%

Na ponizszych wykresach (wykresy 3.4-1 do 3.4-4) przedstawiono jednostkowy koszt zakupu
gazu (w zi/m?®) z ostatnich szesciu lat dla grup taryfowych W-1 do W-4 dla wartosci granicz-
nych rocznego zuzycia gazu w poszczegolnych grupach. Na osi ,,x” zaznaczono miesigce, od
ktérych obowigzywaty kolejne zmiany taryfy. Wartosci na wykresach nie uwzgledniajg podat-
ku od towardw i ustug VAT.

Wykres 3.4-1. Jednostkowy koszt zakupu gazu w grupie W-1
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Wykres 3.4-2. Jednostkowy koszt zakupu gazu w grupie W-2
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Wykres 3.4-3. Jednostkowy koszt zakupu gazu w grupie W-3
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Wykres 3.4-4. Jednostkowy koszt zakupu gazu w grupie W-4
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Powyzsze wykresy odzwierciedlajg obserwowany w ostatnich latach wzrost ceny za paliwa
gazowe - wynika z nich, ze cena jednostkowa gazu wzrosta w rozpatrywanym okresie sred-
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nio prawie o0 75% - od 55% dla maksymalnego zuzycia w grupie W-3 do 92% dla minimalne-
go zuzycia w grupie W-2. Sumaryczna inflacja w tym czasie wyniosta okoto 13%. Nalezy
zwroci¢ uwage na fakt, ze okoto potowa okreslonego powyzej wzrostu wystgpita w ciggu
ostatnich dwdch (z szesciu) lat.

Kolejnym wnioskiem nasuwajgcym sie po analizie powyzej przedstawionych wykreséw jest
zauwazalna réznica w optatach za gaz przez odbiorcéw, ktdrzy znajdujg sie ,na granicy” grup
taryfowych - np. odbiorca bedacy w grupie taryfowej W-3 i zuzywajacy rocznie 8.000 m* gazu
zaptaci rocznie o ponad 800 zt mniej (bez uwzglednienia podatku VAT) niz odbiorca z grupy
W-4 zuzywajacy 8.001 m? gazu.

Zasadnym jest wiec, aby odbiorcy gazu, ktérzy rocznie zuzywajg takg ilos¢ gazu, ze znajdujg,
sie ,na granicy” grup taryfowych, doktadnie przeanalizowali swoje zuzycie i - jezeli jest taka
mozliwos¢, tak je ograniczyli, by znalez¢ sie w nizszej grupie taryfowej.

Na nastepnym wykresie pokazano zmiany jednostkowej ceny gazu dla kottowni gazowej
(moc zamdwiona na poziomie ok. 1 MW i roczne zuzycie ciepta ok. 6.950 GJ), tj. dla mocy
umownej 120 m*/h — grupa taryfowa W-6.

Wykres 3.4-5. Jednostkowy koszt zakupu gazu w grupie W-6
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Réwniez ten wykres obrazuje obserwowany w ostatnim okresie wzrost ceny za paliwa gazo-
we. Cena jednostkowa gazu (w zt/m?®) dla tego przypadku wzrosta w rozpatrywanym czasie
0 okoto 36%. Uwage zwraca fakt, ze ponad 3/4 tego wzrostu wystgpito w ciggu ostatnich nie-
catych dwdch lat.

3.4.5. Ocena systemu zaopatrzenia gminy w paliwa gazowe

Na terenie gminy, jak to przedstawiono powyzej, gaz ziemny wysokometanowy zuzywany
jest tylko w 9 miejscowosciach - w potudniowej, srodkowej i pétnocno-zachodniej czesci gmi-
ny. Odbiorcy zasilani sg w gaz z rurociggéw sredniego cisnienia wychodzgcych ze stacji re-
dukcyjno-pomiarowych |° zlokalizowanych na gazociggu wysokiego cisnienia DN 500 relac;ji
Warszawa-Wronéw (o maksymalnym cisnieniu roboczym 6,3 MPa) przebiegajgcym na za-
chod od obszaru gminy.

Roczne zuzycie gazu ziemnego w gminie wyniosto w 2005 roku ok. 2.312.000 nm3. Przyjmu-
jac $rednig warto$¢ opatowa gazu na poziomie 35 MJ/m3, ilo$¢ energii chemicznej zawartej
w tym paliwie ksztattuje sie na poziomie 80 TJ.
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Eksploatator systemu gazowniczego na terenie gminy - MSG Sp. z 0.0. Oddz. Gazownia
Warszawska wyraza gotowosc¢ dostarczania gazu ziemnego przysztym odbiorcom do celéw
socjalno-bytowych, grzewczych i technologicznych.

Ograniczenia w dostawie gazu na teren Halinowa moga wynikng¢ z niewystarczajgcych prze-
pustowosci istniejgcych stacji 1° (brak danych dot. stopnia ich obcigzenia), jak rowniez ze zbyt
matych srednic gazociggdéw $redniego cisnienia (szczegodlnie w potudniowo-wschodniej cze-
$ci gminy).

Zwiekszenie dostawy gazu ziemnego do gminy Halinobw mozna zrealizowa¢ poprzez rozbu-
dowe sieci sredniego cisnienia, a w przypadku wiekszych potrzeb - poprzez budowe nowych
stacji redukcyjno-pomiarowych I-go stopnia.

W zakresie rozwoju sieci gazowych gmina winna dazy¢ do gazyfikacji miejscowosci nie obje-
tych systemem gazowniczym. Argumentem dla takich dziatan po stronie przedsiebiorstwa
energetycznego bedzie lokalizowanie na obszarze niezgazyfikowanych miejscowosci nowych
odbiorcow przemystowo-ustugowych o znaczacym zapotrzebowaniu na gaz ziemny, ktérych
przytgczenie uzasadni budowe sieci przesytowej, do ktorej w konsekwencji mogg przytaczyé
sie inni odbiorcy.
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4. Prognoza zmian zapotrzebowania na nosniki energii

4.1. Prognoza zmian zapotrzebowania na ciepto
4.1.1. Zatlozenia do prognozy

Dla zbilansowania potrzeb cieplnych gminy wyniktych z zagospodarowania nowych terenow
przyjeto nastepujgce zatozenia:

= horyzont czasowy rachunku - na lata 2007 do 2010 i 2011 do 2015;
=2 rozw0j zabudowy na nowych terenach rozwojowych gminy wg zatozeh przedstawionych
w rozdziale 2.2 niniejszego opracowania.

Do analizy bilansu przyrostu zapotrzebowania przyjeto nastepujgce szacunkowe zatozenia:

2 $rednia powierzchnia uzytkowa (ogrzewana) dla budynku jednorodzinnego — 130 m?;

= charakterystyka rozwoju nowych terendéw wg tabel 2-11 i 2-12 niniejszego opracowania;

=2 nowe budownictwo bedzie realizowane jako energooszczedne - wskaznik jednostkowego
zapotrzebowania mocy cieplnej na ogrzewang powierzchnie uzytkowg dla budownictwa
mieszkaniowego — 80 W/m? (wielko$¢ tg przyjeto na podstawie analiz z zakresu audytéw
energetycznych budynkdéw mieszkalnych);

= zapotrzebowanie mocy cieplnej i roczne zuzycie energii dla potrzeb przygotowania cieptej
wody uzytkowej (c.w.u.) wyliczono w oparciu o PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe;

= dla istniejgcej zabudowy przeprowadzone zostang dziatania termorenowacyjne i moderni-
zacyjne obnizajace zapotrzebowanie na ciepto (przewiduje sie, ze bedg one powodowac
co roku spadek zapotrzebowania na ciepto w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej Srednio po ok. 1% ze stanu na rok 2005 - wg szacunkow przedstawionych
w rozdziale 6.2.3);

= dla zabudowy ustugowej przyjeto wskaznik zapotrzebowania mocy cieplnej na poziomie
80 kW/ha powierzchni pod zabudowe lub 80 W/m2 (wielko$¢ tq przyjeto na podstawie
analizy istniejgcych obiektow tego typu w gminie oraz podobnych w innych gminach, gdzie
wykonano tego rodzaju opracowania);

2 dla zabudowy przemystowo-wytworczej przyjeto wskaznik zapotrzebowania mocy cieplnej

na poziomie 150 kW/ha powierzchni pod zabudowe (wielkoS¢ tg przyjeto na podstawie

analizy istniejgcych obiektow tego typu w gminie oraz podobnych w innych gminach, gdzie

wykonano tego rodzaju opracowania);

nie uwzgledniono zmian charakteru istniejgcej zabudowy;

uwzglednia sie dziatania oszczednosciowe odbiorcéw energii polegajgce na skracaniu

czasu poboru mocy szczytowej (spowoduje to spadek rocznego zuzycia energii);

= przyjeto ustabilizowane wielkosci zapotrzebowania ciepta dla dotychczasowych odbiorcow
w grupie ,ustugi komercyjne i wytworczosc¢’;

= prognozowane wielkosci sg wielkosciami szczytowego zapotrzebowania na moc cieplna.

27

4.1.2. Bilans przysziosciowy zapotrzebowania na ciepto

Na potrzeby prognozy przysztosciowego bilansu cieplnego gminy Halinédw przeprowadzono
analize dynamiki rozwoju zabudowy gminy. W analizie wzieto pod uwage:

+ dane GUS - Bank Danych Regionalnych na temat budownictwa mieszkaniowego
w Halinowie w latach 2000 do 2005 (www.stat.gov.pl),

+ informacje ze Starostwa Powiatowego odnosnie ilosci wydanych pozwolen na budowe
na terenie gminy Halinéw w latach 2004 do 2005,
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+ informacje z Urzedu Miasta Halinowa na temat rozwoju gminy.

Wg danych GUS-u w latach 2000-2005 w gminie Halinbw przybyto 780 mieszkan, co dato
rocznie przyrost o ok. 195 mieszkan; natomiast w latach 2003-2005 przyrost mieszkan wg
tych danych wyniést zaledwie 133 mieszkania (rocznie ok. 65 mieszkan). Wptyw na te roz-
bieznosci miata zapewne weryfikacja przez GUS dotychczasowych swoich statystyk, wynikta
z przeprowadzonego w 2002r. Narodowego Spisu Powszechnego (réznice pomiedzy aktual-
nymi danymi a wielko$ciami z lat przed 2002-2003 wynikajg ze zmiany sposobu kwalifikacji
poszczegolnych danych przez GUS).

Z danych Starostwa w Minsku Mazowieckim wynika, ze w latach 2004-2005 wydano dla tere-
nu gminy Halinow 279 pozwolen na budowe budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych, co
daje Srednio okoto 140 pozwolen na rok.

Z prognoz wynikajgcych z konsultacji z UG przewidywany Sredni wzrost substancji mieszka-
niowej moze ksztattowac sie na porownywalnym do przedstawionego powyzej poziomie - tj.:
130 do 150 mieszkan rocznie w skali gminy.

W oparciu o analizy danych jw. oraz o ogdlnie zauwazalne na terenie gminy tendencje, do
prognozy bilansu przyjeto roczny przyrost w ilosci 150 mieszkan dla catej perspektywy pro-
gnozy z uwzglednieniem przewidywanego stopnia zagospodarowania nowych terenéw w za-
tozonych horyzontach czasowych.

Dla terenow pod rozwoj zabudowy sfery ustugowej i wytworczej przyjmuje sie, ze potowa
przewidywanych potrzeb (okreslonych zgodnie z przewidywanym stopniem zagospodarowa-
nia nowych terenéw w zatozonych horyzontach czasowych na nowych terenach) bedzie za-
spokojona do roku 2010, a pozostata potowa do 2015r.

Przy powyzszych zatozeniach przewiduje sie, ze potrzeby cieplne gminy Halinéw, dla po-
szczegolnych grup odbiorcéw, osiagng¢ mogg maksymalnie poziomy przedstawione w tabeli
4-1 oraz zuzycie energii cieplnej wg tabeli 4-2.

Tabela 4-1. Bilans cieplny gminy na lata 2007-2015 [MW]

2007 - 2010 2011-2015
stan wyjsciowy 41,02 47,88
Budownictwo spadek wskutek dziatah termomodernizacyjnych 1,64 2,05
mieszkaniowe przyrost zwigzany z nowym budownictwem 8,50 7,20
stan koncowy 47,88 53,03
Budownictwo stan wyjsciowy _— . . 18,86 26,89
ustugowe spadek Wslfutek dziatanh termomodgrmzacymych 0,12 0,15
i wytwércze przyrost zwigzany z nowym budownictwem 8,15 8,15
stan koncowy 26,89 34,89
stan wyjsciowy 59,88 74,77
Gmi spadek wskutek dziatan termomodernizacyjnych 1,76 2,20

mina : .

Halinéw  Przyrost zwiazany z nowym budownictwem 16,65 15,35
stan koncowy 74,77 87,92
zmiana w stosunku do stanu z 2005r. [ % ] 24,9 46,8

Tabela 4-2. Bilans energii cieplnej gminy na lata 2007-2015 [TJ/a]

2007 - 2010 2011-2015
Gmina stan wyjsciowy 416,8 506,9
Halinow stan koncowy 506,9 580,3
zmiana w stosunku do stanu z 2005r. [ % ] 21,6 39,2
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Wyzej przedstawiony bilans wskazuje na sumaryczny wzrost zapotrzebowania mocy cieplne;j
w gminie w analizowanym horyzoncie czasowym w granicach ok. 47% i zapotrzebowania na
energie cieplng rzedu 39%. Powyzszy bilans przewidywanych potrzeb cieplnych gminy
przedstawiono w postaci graficznej na wykresie ponizej.

Jak wynika z powyzszej tabeli, przy rozwoju gminy wg zatozen jw., do roku 2015r. moze na-
stapi¢ wzrost zapotrzebowania mocy cieplnej przez odbiorcow w budownictwie mieszkanio-
wym o okoto 29%.

W przypadku petnego zatozonego przewidywanego stopnia zagospodarowania terenéw sek-
tora ustugowo-przemystowego mozna na nich szacowac wzrost zapotrzebowania na ciepto
na ok. 85%.

Wykres 4-1. Zapotrzebowanie mocy cieplnej w gminie [MW]
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4.1.3. Zmiany w strukturze pokrycia potrzeb cieplnych

Oprocz powyzej przedstawionych wielkosci, tj.:
+ przyrostu zapotrzebowania ciepta wskutek rozwoju nowych terenéw gminy
+ oraz spadku zapotrzebowania ciepta na skutek dziatann termomodernizacyjnych;

w rozpatrywanym okresie wystapig réwniez zjawiska zmiany struktury pokrycia zapotrzebo-
wania na ciepto w istniejgcym budownictwie na terenie gminy.

Gmina winna dgzy¢ do dalszej likwidacji przestarzatych i niskosprawnych ogrzewan bazuja-

cych na spalaniu wegla kamiennego i niekiedy odpaddéw (szczegdlnie ogrzewan piecowych)

i zamianie ich na rzecz:

= paliw niskoemisyjnych (gaz sieciowy i ptynny (LPG), olej opatowy, wegiel wysokiej jakosci
uzytkowany wg najnowszych standardow i technologii - np. w piecach weglowych retorto-
wych);

= paliw odnawialnych (biomasa - gtéwnie drewno i stoma);

= energii elektryczne;j.

Obecne zapotrzebowanie mocy cieplnej w budownictwie mieszkaniowym pokrywane przez
uzytkowanie paliwa weglowego wynosi ok. 21 MW. Stanowi to ponad potowe zapotrzebowa-
nia ciepta w sektorze mieszkaniowym. Wedtug przeprowadzonych analiz okoto 15% mocy jw.
zainstalowana jest juz w nowoczesnych, wysokosprawnych kottach weglowych.
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W grupie ogrzewan weglowych jw. powinny zajs¢ zmiany sposobu ogrzewania. KierunKi
mozliwych dziatan modernizacyjnych przedstawiono w rozdziale 7.

Na podstawie analizy stanu oraz struktury uzytkowania energii cieplnej w gminie szacuje sie,
ze z grupy ogrzewan weglowych:
+ w okresie do roku 2010 okoto 10% mocy cieplnej zostanie przejete przez zrédta wyko-
rzystujgce ekologiczne nosniki energii i technologie;
+ w latach 2011 do 2015 okoto 25% pozostatej mocy cieplnej z tej grupy ogrzewan zo-
stanie przejete przez zrodta wykorzystujgce ekologiczne nosniki energii i technologie.

Przy uwzglednieniu powyzszych zatozen wielko§¢ mocy cieplnej do zmiany sposobu zasila-
nia na ekologiczne w okresie docelowym wyniesie okoto 5,8 MW.

Osiggniecie powyzszego poziomu zmian sposobu ogrzewania mozliwe jest przy zatozeniu
wydatnego zaangazowania wtadz samorzagdowych w proces propagowania i wspomagania
procesOw modernizacji.

4.1.4. Podsumowanie

Wielkos¢ mocy cieplnej wytypowana do zmiany sposobu zaopatrzenia w ciepto dla okreslo-
nego w opracowaniu okresu docelowego (2015r.) wynosi okoto 5,8 MW.

Przyrost potrzeb cieplnych w okresie do roku 2015, wskutek rozwoju gminy szacuje sie na
okoto 28 MW.

Sumaryczng ilos¢ mocy cieplnej do rozdysponowania na poszczegolne nosniki energii, tj. gaz
ziemny sieciowy na terenie, na ktorym jest dostepny, olej opatowy, gaz ptynny, biomase,
uzytkowany ekologicznie wegiel kamienny oraz energie elektryczng do roku 2015 oszacowa-
no na okoto 33,8 MW (5,8 MW + 28 MW).

Nalezy jednak zaznaczy¢, ze w przypadku zabudowy ustugowej i produkcyjnej okreslenie za-
potrzebowania np. na gaz ziemny sieciowy dla celéw technologicznych nie jest mozliwe bez
znajomosci rodzaju i charakteru produkcji czy ustug. Informacje o potencjalnych odbiorach
tego typu pojawiajg sie dopiero w momencie wystepowania inwestora do gminy o decyzje
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz do spétki gazowniczej o warunki
przytaczenia.

Dla wyliczenia orientacyjnych wielkosci zapotrzebowania godzinowego na gaz ziemny przyje-
to szczytowe potrzeby uwzgledniajgce wykorzystanie paliwa gazowego na potrzeby c.o.
i przygotowania c.w.u. w nowej zabudowie oraz w obiektach przewidywanych do zmian
w sposobie zasilania.

Maksymalny mozliwy przyrost zapotrzebowania na gaz ziemny w gminie wg przedstawionych
wyzej zatozen mogtby wynosi¢ dla catosci okreslonych poprzednio potrzeb okoto 4.300 m¥h
(szczytowo, bez zapotrzebowania na cele technologiczne oraz bez uwzglednienia wspoétczynni-
kow jednoczesnosci odbioru).

Ww. wyniki analiz oraz rozktad geograficzny potrzeb wskazujg na zasadnos¢ dziatan zmierzajg-
cych do gazyfikacji szerszego obszaru gminy.

W chwili obecnej na terenie kraju gazyfikacja gmin stata sie zadaniem, ktérego realizacji po-
dejmujg sie nie tylko oddziaty PGNiG, ale réowniez inne przedsiebiorstwa energetyczne
(m.in.: G.EN. GAZ ENERGIA SA z Poznania, Media Odra Warta sp. z 0.0. w Miedzyrzeczu,
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Avrio Media Sp. z 0.0. z Poznania i inne). Firmy te realizujg inwestycje zwigzane z zaopatrze-
niem wybranych rynkéw zbytu (charakteryzujgcych sie stabilnym zapotrzebowaniem gazu),
realizujgc dla nich dostawe gazu kupowanego na wyzszym poziomie cisnien niz sprzedawa-
ny, czerpigc korzysci na sptate naktadoéw inwestycyjnych z réznicy taryfowej cen gazu.

Lokalizacja nowych odbiorow bedzie scisle zwigzana z warunkami, ktore przede wszystkim
zostang okreslone przez przysztych inwestorow.

Z uwagi na opisane szerzej relacje cen nosnikow energii (Rozdziat 6) nalezy liczy¢ sie z fak-
tem, ze znaczna ilos¢ energii cieplnej (okreslona wg powyzszych szacunkow) produkowana
bedzie nadal na bazie wegla kamiennego. Zadaniem Gminy jest doprowadzenie do jego
efektywnego i ekologicznego uzytkowania.

4.1.5. Mozliwosci pokrycia przysztego zapotrzebowania na ciepto

Majac na uwadze oceng istniejgcego stanu zaopatrzenia gminy w ciepto mozna stwierdzic, ze:

=2 w zakresie rozwigzan indywidualnych - nie przewiduje sie, aby w najblizszym czasie wy-
stapity zagrozenia w zakresie braku dostepnos$ci do zakupu nosnikéw energii (wegla, oleju
opatowego, gazu ziemnego na terenie, na ktérym jest dostepny, gazu ptynnego, energii
elektrycznej itp.);

= gmina powinna przede wszystkim:

+ w przypadku nowego budownictwa - akceptowac, w procesie poprzedzajgcym budowe,
tylko niskoemisyjne zrédta ciepta (tj. kottownie opalane gazem sieciowym i ptynnym,
olejem opatowym, drewnem, dobrej jakosci weglem spalanym w nowoczesnych wyso-
kosprawnych kottach) oraz ogrzewanie elektryczne;

+ zachecaC mieszkancéw do zmiany obecnego, czesto przestarzatego, ogrzewania z wy-
korzystaniem wegla spalanego w sposob ,tradycyjny” (a czasami nawet odpaddéw) na
wykorzystanie nosnikow energii, ktére nie powodujg pogorszenia stanu Srodowiska
(w tym dobrej jakosci wegla kamiennego spalanego w nowoczesnych wysokospraw-
nych kottach) poprzez np. dotacje do wymiany urzadzen;

+ dgzyc¢ do rozbudowy systemu gazu ziemnego w gminie, tak aby w przysziosci dawat on
mozliwos¢ zaopatrzenia prognozowanych odbiorcéw, przy zatozeniu samofinansowania
sie sektora energetycznego;

+ nalezy rowniez, majgc na uwadze dalszy rozwdj gminy, rozpatrzy¢ ewentualng mozli-
wos¢ budowy zrédta wytwarzania ciepta w skojarzeniu z produkcjg energii elektrycznej
na bazie paliwa odnawialnego (gtdwnie biogazu) na terenie koncentracji istniejgcych
i nowych odbiorcow o statym i znacznym w ciggu roku kalendarzowego zapotrzebowa-
niu na ciepto i energie elektryczng. Dziatanie takie moze przynies¢ nastepujace korzysci
dla gminy:
> zwiekszenie atrakcyjnosci terendw rozwojowych,
> stymulacje rozwoju lokalnej aktywnos$ci gospodarczej,
> uniezaleznienie energetyczne przysztych odbiorcow.

Alternatywe dla tego typu pomystu moze stanowic lokalna dystrybucja biogazu do zain-
teresowanych odbiorcéw.
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4.2. Prognoza zmian zapotrzebowania na energie elektryczng
4.2.1. Zatlozenia do prognozy

Dla zbilansowania potrzeb elektrycznych gminy wyniktych z zagospodarowania nowych tere-
now rozwoju zwigzanych z zabudowg mieszkaniowg oraz ustugowo-przemystowa, przyjeto
nastepujgce szacunkowe wskazniki:

2 w przypadku zabudowy jednorodzinnej potrzeby energetyczne szacuje sie szczytowo
u odbiorcy na okoto 10 kW, na dziatke;

2 w przypadku zabudowy ustugowej z mieszkaniem dla wtasciciela potrzeby energetyczne
szacuje sie szczytowo u odbiorcy na okoto 20 kW, na dziatke;

=2 w przypadku zabudowy ustugowej i przemystowej trudno jest oszacowaé zapotrzebowania
z uwagi na brak znajomosci faktycznego rodzaju zabudowy i charakteru przysztej ewentu-
alnej produkciji. Zapotrzebowanie okreslono wg szacunkowego udziatu wykorzystania tere-
nu pod zabudowe i przy zatozeniu wskaznika na poziomie:

¢ 75 KkW./ha - dla terenéw ustugowych;
+ 150 kWe/ha powierzchni pod zabudowe - dla terendw przeznaczonych pod wytwor-
czo$¢ i produkcje.

Do prognozy bilansu przyjeto dynamike rozwoju, dla ktérej zatozenia podane zostaty w roz-
dziale 4.1.2.

4.2.2. Bilans przysziosciowy zapotrzebowania na energie elektryczng
Wstepnie oszacowane, przy uwzglednieniu zatozen przedstawionych powyzej, przyrosty po-
trzeb elektrycznych, jakie mogg sie pojawi¢ wskutek przewidywanego zagospodarowania te-

rendw rozwoju (do roku 2010 i do 2015) przedstawiono w tabeli 4-3.

Tabela 4-3. Szczytowe zapotrzebowanie mocy elektrycznej [kKW] w nowej zabudowie

Wyszczegélnienie 2007 - 2010 2011-2015
Budownictwo mieszkaniowe 8 700 7400
Budownictwo ustugowe i wytwércze 8 000 8 000
Tereny rozwoju tacznie 16 700 15400

Powyzej przedstawione wielkosci obrazujg zapotrzebowanie szczytowe u odbiorcy bez
uwzglednienia wspétczynnikéw jednoczesnosci odbioru.

4.2.3. Mozliwosci pokrycia przysziego zapotrzebowania na energie elektryczng

Przewiduje sie, zgodnie z uzyskanymi informacjami, ze system elektroenergetyczny gminy
posiada dostateczne rezerwy w stacjach GPZ zaopatrujgcych teren gminy w energie elek-
tryczng dla zaspokojenia nowych potrzeb w zatozonej perspektywie czasowe;.

Przyjety rozwéj zabudowy moze wiec zosta¢ w catosci zaopatrzony w energie elektrycznag na
bazie istniejgcych stacji zasilajacych GPZ. Istniejgca infrastruktura dystrybucyjna, bedaca
w gestii ZE Warszawa-Teren SA, w zakresie urzadzen i linii SN i nn rozbudowywana bedzie
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na biezaco na podstawie warunkéw przytgczenia okreslanych na wniosek konkretnych inwe-
storéw zgodnie z potrzebami.

Istotne jest aby realizowaé rozwdj sieci dla nowych odbiorcéw majac na uwadze mozliwe kie-
runki (rozdziat 3) podnoszenia poziomu bezpieczenstwa zasilania catego obszaru.

W celu ujecia rozbudowy sieci elektroenergetycznych oraz uzbrojenia terenu przeznaczone-
go pod nowe budownictwo (w sytuacji pojawienia sie informacji o czasie realizacji nowej
zabudowy), w planach rozwojowych odpowiednich przedsiebiorstw energetycznych dziataja-
cych na terenie gminy, po opracowaniu ,Projektu zatozen ...” Gmina powinna koordynowac
tworzenie harmonogramu w zakresie przygotowania tych terenow pod rozbudowe zgodnie
Z ich przeznaczeniem.

4.2.4. Przyszile bezpieczenstwo zasilania gminy w energie elektryczng

System elektroenergetyczny gminy zapewnié powinien pewnosc¢ i bezpieczehstwo zasilania
obecnych i przysztych odbiorcéw energii elektrycznej z jej terenu.

Istotnym dziataniem zwiekszajgcym pewnos¢ i bezpieczenhstwo zasilania terenu gminy jest
stworzenie dodatkowych lokalnych petli po stronie sSredniego napiecia.

W zakresie obstugi istniejgcych odbiorcéw energii elektrycznej powinien by¢ potozony nacisk
na poprawe jakosci obstugi mieszkancow i dostosowanie uktadu zasilania do aktualnych po-
trzeb poprzez:

= zapewnienie prawidtowych parametrow jakosciowych dostarczanej energii elektrycznej,

=2 zwiekszenie niezawodnosci dostawy energii — dwustronne zasilanie jak najwiekszej liczby
stacji trafo SN/nn oraz zabudowa transformatoréw o wiekszej mocy w stacjach SN/nn,
w ktérych wystepujg przecigzenia (ewentualnie budowa dodatkowych stacji w terenie, na
ktorym notorycznie wystepujg nadmierne obcigzenia istniejacych staciji).

Cele te realizowane bedg poprzez sukcesywng modernizacje i rozbudowe ukfadu zasilania
sredniego i niskiego napiecia oraz stacji transformatorowych, w ramach ktérych nalezy
uwzgledni¢ rezerwy dla wzrostu zapotrzebowania w istniejgcej zabudowie oraz na nowych te-
renach.

4.3. Ocena planéw rozwojowych przedsiebiorstw energetycznych
4.3.1. Wprowadzenie

Ustawa Prawo energetyczne nakazuje przedsiebiorstwom energetycznym dziatajgcym w za-
kresie dostaw ciepta, energii elektrycznej i gazu sporzadzenie dla terenu swojego dziatania
dokumentow zawierajacych ocene stanu i kierunki rozwoju systemow.

Bardzo istotny jest punkt 4 art.19 ustawy Prawo energetyczne, ktory mowi ze:

Art19. (...).

4. Przedsiebiorstwa energetyczne udostepniajg nieodptatnie wojtowi (burmistrzowi, prezydentowi
miasta) plany, o ktérych mowa w art. 16 ust.1, w zakresie dotyczacym terenu tej gminy oraz pro-
pozycje niezbedne do opracowania projektu zatozen.

(...).

Przywotany w cytowanym powyzej artykule 19 tej ustawy artykut 16 mowi o obowigzku wyko-
nania przez przedsiebiorstwa energetyczne, zajmujace sie przesytaniem i dystrybucjg ciepta,
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paliw gazowych lub energii elektrycznej, ,Planéw rozwoju” uwzgledniajgcych zatozenia i plany
zagospodarowania przestrzennego gmin. W przypadku przedsiebiorstw gazowniczych i elek-
troenergetycznych plany te podlegajg uzgodnieniu z Prezesem Urzedu Regulacji Energetyki.
Zgodnie z ustawg Prawo energetyczne gmina powinna sta¢ sie gtbwnym inicjatorem ukierun-
kowujacym tworzenie na swoim terenie infrastruktury energetycznej, co ma zapobiec dowol-
nosci dziatan przedsiebiorstw energetycznych.

Korespondencja przedsiebiorstw energetycznych dziatajgcych na terenie gminy Halinbw
w sprawie zakresu ich Planow Rozwoju stanowi Zalgcznik F do niniejszego opracowania.

4.3.2. Polskie Sieci Elektroenergetyczne — Centrum Sp. z 0.0. w Warszawie

Plany rozwojowe przedsiebiorstwa
Na obszarze Halinowa przedsiebiorstwo to planuje nastepujgce inwestycje:

+ budowa 2-torowej linii 400 kV relacji Mitosna - Julianéw - Piaseczno - Ottarzew stano-
wigcej czesS¢ zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie elektroenerge-
tycznego pierscienia 400 kV wokdt aglomeracji warszawskiej o istotnym znaczeniu dla
Krajowego Systemu Przesytowego i bezpieczenstwa energetycznego aglomeracji war-
szawskiej;

+ w ramach budowy linii 400 kV relacji Mitosna - Siedlce na terenie Halinowa zainstalo-
wanie nowych przewoddw i uruchomienie (w chwili obecnej nie pracujacego) drugiego
toru istniejacej na terenie gminy linii 400 kV relacji Mitosna - Narew i SiedIce;

+ przebudowa istniejgcej linii 220 kV relacji Mitosna - Ostroteka na linie 400 kV wynika-
jaca z koniecznosci wzmocnienia systemu elektroenergetycznego obszaru potnocno-
-wschodniej Polski oraz budowy potgczenia elektroenergetycznego pomiedzy Polskg
i Litwa.

4.3.3. Zaklad Energetyczny Warszawa-Teren SA w Warszawie

Plany rozwojowe przedsiebiorstwa

Dostarczony przez przedsiebiorstwo zakres rzeczowy inwestycji sieciowych nie obejmuje na
terenie gminy Halinow przedsiewzieC w zakresie urzadzen i linii 110 kV oraz wiekszych mo-
dernizaciji sieci SN.

Ww. zakres, przedstawiony w Zataczniku F do niniejszego opracowania, przewiduje w roku
2007 inwestycje w 17 sofectwach - linie nn kablowe o dt. 210 m i napowietrzne nn o tacznej
dtugosci 7.200 m oraz 45 przytgczy napowietrznych o diugosci 700 m i 35 przytaczy kablo-
wych o dtugosci 600 m.

Natomiast na rok 2008 ww. zakres przewiduje inwestycje w 12 sotectwach - linie nn kablowe
o dtugosci 5 m, napowietrzne nn o tagcznej dtugosci 5.990 m i 11 napowietrznych stacji trafo
oraz 30 przytaczy napowietrznych o dtugosci 600 m i 16 przytaczy kablowych o dtugosci
400 m.

W 2009 roku planowana jest modernizacja linii nn o dtugosci 0,5 km w sotectwie Budziska -
demontaz i budowa nowej linii napowietrzne;.

Stanowisko odnosnie terenéw rozwoju

Z przedsiebiorstwem energetycznym, jakim jest Zaktad Energetyczny Warszawa-Teren SA,
dziatajgcym na terenie gminy Halindw w zakresie przesytu i obrotu energig elektryczna, wyko-
nano wstepne pisemne uzgodnienia zaopatrzenia obszarow rozwoju w energie elektryczna.
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Stanowisko przedsiebiorstwa odnosnie zaopatrywania w nosniki energii nowych odbiorcow
zostato zawarte w korespondencji, ktora stanowi Zatacznik H do niniejszego opracowania
i przedstawione w scenariuszach stanowigcych tres¢ rozdziatu 8.2.

Ocena

Przedsiebiorstwo nie podato informacji na temat oceny stanu technicznego swych sieci
i urzadzen na terenie gminy Halinow.

Przy braku sygnatow o ztym stanie systemu elektroenergetycznego na terenie gminy, mozna
stwierdzi¢, ze przy sukcesywnej realizacji przedsiewzie¢ jw., odbiorcy energii elektryczne;j
beda mieli zapewnione bezpieczenstwo dostaw oraz odpowiednie parametry techniczne do-
starczanej energii elektrycznej - zgodnie z obowigzujgcymi wymogami.

Jezeli chodzi o rozwdj zabudowy na terenie gminy to plany rozwoju przedsiebiorstwa energe-
tycznego nie przewidujg w chwili obecnej realizacji dziatan stuzacych zasilaniu wszystkich te-
rendéw rozwojowych. Nalezy spodziewac sie, ze przyjmujgc wykazany trend wzrostu zapo-
trzebowania na energie elekiryczng przez odbiorcow istniejacych i przewidywanych
w planach rozwoju Gminy, wystgpi w najblizszym czasie potrzeba modernizacji i wielu miej-
scach odtworzenia istniejgcej sieci nn, a takze jej rozbudowa i jednoczesna modernizacja i
rozwaj sieci SN, facznie z budowa nowych stacji SN/nn.

4.3.4. ,PKP ENERGETYKA” Sp. z o.0. Zaktad Mazowiecki

Plany rozwojowe przedsiebiorstwa

Wg Zaktadu Mazowieckiego ,PKP ENERGETYKA” z ich systemu w rejonie gminy Halindw
mozna przewidzie¢ dostarczenie dodatkowej mocy na poziomie okoto 1.000 kVA.

Stanowisko odnosnie terendw rozwoju

Z przedsiebiorstwem energetycznym, jakim jest Zaktad Mazowiecki ,PKP ENERGETYKA”
dziatajgcym na terenie gminy Halinbw w zakresie przesytu i obrotu energig elektryczng wzdtuz
przebiegajacej przez teren gminy linii kolejowej, wykonano wstepne pisemne uzgodnienia za-
opatrzenia obszaréw rozwoju w energie elektryczna.

Stanowisko przedsiebiorstwa odnosnie zaopatrywania w nosniki energii nowych odbiorcow
zostato zawarte w korespondenciji, ktora stanowi Zatacznik H do niniejszego opracowania,
a wyciag z niej, dotyczacy uzbrojenia nowych terenéw rozwoju gminy, przedstawiono w sce-
nariuszach stanowigcych tresc rozdziatu 8.2.

4.3.5. Operator Gazociagow Przesytowych GAZ-SYSTEM SA

Plany rozwojowe przedsiebiorstwa

Przedsiebiorstwo to nie posiada i nie eksploatuje na terenie gminy Halindw przesytowej sieci
gazowej wysokiego cisnienia oraz obiektow systemu przesytowego.

Zatwierdzony przez Prezesa URE ,Plan Rozwoju Operatora Gazociagéw Przesytowych GAZ-
SYSTEM Sp. z 0.0. na lata 2006-2008” nie zaktada rozbudowy systemu przesytowego na
przedmiotowym terenie.
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4.3.6. Mazowiecka Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Warszawie — Oddziat Gazow-
nia Warszawska

Plany rozwojowe przedsiebiorstwa

Mazowiecka Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Gazownia Warszawska w ,Planie Roz-
woju na lata 2006-2008” posiada zabezpieczenia finansowe na poditgczenie do sieci rozdziel-
czej nowych odbiorcow wg warunkéw techniczno-ekonomicznych zgodnie z ustalong proce-
durg, ktéra zaktada zwrot poniesionych naktadéw po uptywie 20 lat.

Zapotrzebowanie rynku na paliwo gazowe musi uwzgledniac kryteria zawarte w art.7 ustawy
Prawo energetyczne i po ich spetnieniu MSG moze uruchomi¢ procedure umieszczenia ga-
zyfikacji danego terenu w swych Planach Rozwoju (zgodnie z art.16 i w powigzaniu z art.18
i 19 ustawy Prawo energetyczne).

Stanowisko odnosnie terenéw rozwoju

Z przedsiebiorstwem energetycznym, jakim jest Oddziat Gazownia Warszawska Mazowiec-
kiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0., dziatajgcym na terenie gminy Halindw w zakresie przesy-
tu i obrotu gazem ziemnym, wykonano wstepne pisemne uzgodnienia zaopatrzenia obsza-
réw rozwoju w gaz ziemny.

Stanowisko przedsiebiorstwa odnosnie zaopatrywania w nosniki energii nowych odbiorcow
zostato zawarte w korespondencji stanowigcej Zatacznik H do niniejszego opracowania,
a wyciag z niej dotyczacy uzbrojenia nowych terendéw rozwoju gminy, przedstawiono w sce-
nariuszach stanowigcych tre$¢ rozdziatu 8.2.

Ocena

Zwiekszenie dostawy gazu ziemnego do gminy Halinobw mozna zrealizowa¢ poprzez rozbu-
dowe sieci sredniego ci$nienia, a w przypadku powaznego zwiekszenia potrzeb poprzez np.
budowe nowe;j stacji redukcyjno-pomiarowej I-go stopnia na istniejgcym gazociagu wysokie-
go cisnienia relacji Warszawa-Wronow.

Rozbudowa sieci gazowej i podtgczanie do niej nowych odbiorcéw realizowane bedzie przez
MSG Sp. z o0.0. - Oddziat Gazownia Warszawska w oparciu o obowigzujacg ustawe Prawo
energetyczne - warunkiem jest spetnienie kryterium optacalnosci ekonomicznej oraz zaintere-
sowanie mieszkancow i instytucji z terenu gminy, czyli gdy zaistniejg techniczne i ekonomiczne
warunki dostarczenia paliwa gazowego.
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5. Lokalne zasoby paliw i energii

5.1. Ocena mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrédet energii
w gminie

5.1.1. Wprowadzenie

Energetyka polska, jak na razie, wcigz opiera sie gtownie na paliwach kopalnych. Jednak co-
raz czesciej odchodzi sie od tego typu wytwarzania energii. Podstawowymi powodami tych
zmian sg powstajgce przy okazji spalania wegli, ropy i jej pochodnych, ogromne ilosci zanie-
czyszczen (gtéwnie tlenki siarki, NO,-y, pyly), jak rowniez malejgce zasoby paliw kopalnych.
Paliwa te sg wydobywane w bardzo duzych ilosciach i nie odnawiajg sie. Po pewnym czasie
zasoby wegla, ropy naftowej czy gazu ziemnego ulegng wiec wyczerpaniu. Dlatego nalezy
poszukiwac¢ innych mozliwosci produkcji energii.

Nowoczesne i ekologiczne gospodarowanie energig w gminie wymaga maksymalizacji wyko-
rzystania energii ze zrédet odnawialnych. Odnawialne zrodfa energii docelowo powinny sta-
nowic istotny udziat w ogélnym bilansie energetycznym gmin, powiatéw czy wojewodztw na-
szego kraju. Mozliwosci zwiekszenia udziatu zrédet odnawialnych w ogdélnym bilansie zaleze¢
bedq Scisle od warunkow lokalnych.

Halinéw jako gmina miejsko-wiejska posiada dobre warunki do rozwoju OZE z uwagi na rolni-
czy charakter niektorych miejscowosci oraz obecnosé laséw i ciekow wodnych. Rozwéj odna-
wialnych zrédet w gminie moze przyczynic sie do zwiekszenia bezpieczenstwa energetyczne-
go zasilania odbiorcéw, jak rowniez do stworzenia nowych miejsc pracy.

Potencjalnie najwiekszym odbiorcg energii ze zrédet odnawialnych w gminie moze by¢ sys-
tem energetyczny (energia elektryczna), a takze mieszkalnictwo i ustugi publiczne (produkcja
ciepta). W analizach zwréci¢ nalezy uwage na tereny rolnicze - czy nie sg one w ostatnich la-
tach nie uzytkowane rolniczo oraz na ilo$¢ istniejgcych na terenie gminy nieuzytkow. Wg da-
nych GUS (Bank Danych Regionalnych) od roku 1995 powierzchnia gruntéw ornych w Hali-
nowie systematycznie maleje (z 2.670 ha w 1995r. na 2.615 ha w roku 2005) - pomijajac
skokowy jej wzrost w latach 2002/2003 wynikajacy zapewne z weryfikacji danych statystycz-
nych przez GUS po przeprowadzonym Narodowym Spisie Powszechnym i Powszechnym
Spisie Rolnym. Powyzszy ubytek odbywa sie kosztem zmiany ich przeznaczenia na grunty
pod budownictwo mieszkaniowe. Wzrasta natomiast powierzchnia nieuzytkow (w roku 2002
— 777 ha, aw 2005r. — 814 ha) - nalezy rozwazy¢ wiec przydatnos¢ tych terenéw pod uprawe
np. roslin energetycznych.

5.1.2. Analiza potencjatu energetycznego energii odnawialnej na terenie Halinowa

Wstep

Odnawialne zZrodta energii (OZE), wykazujg cyklicznos¢ i w dostepnej skali czasowej nie ule-
gajg wyczerpaniu. Zaliczamy do nich trzy zasadnicze rodzaje, ktore zwigzane sg z:

2 aktywnoscig Stonca;

2 aktywnoscig ,jadra” Ziemi;

= oddziatywaniem grawitacyjnym.

Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla gminy Halinéw 68



energoekspert sp.zo.o.
energia i ekologia

Ponizej przedstawiono charakterystyke poszczegdlnych rodzajow OZE oraz ich potencjalne
wielkosci energetyczne na terenie gminy.

Biomasa

Biomasa to substancje pochodzenia roslinnego lub zwierzecego, pochodzgace z produktow,
odpadow i pozostatosci z produkcji rolnej oraz lesnej, ktére ulegajg biodegradacji, a takze
przemystu przetwarzajgcego ich produkty, jak rowniez inne czesci odpadéw, ktére ulegajq bio-
degradacji.

Biomasa powstaje jako wynik reakcji fotosyntezy, ktdéra przebiega pod wptywem promienio-
wania stonecznego. Produktem ubocznym przetwarzania energii chemicznej zawartej w bio-
masie na ciepto jest powstawanie dwutlenku wegla. Jednak jest to dwutlenek wegla przyja-
zny dla $rodowiska naturalnego, gdyz przez proces fotosyntezy krgzy on w przyrodzie -
podobnie jak woda w obiegu zamknietym.

Do celdéw energetycznych najczesciej stosowane sg nastepujgce postacie biomasy: drewno
odpadowe w lesnictwie i przemysle drzewnym oraz odpadowe opakowania drewniane; stoma
zbozowa, stoma z roslin oleistych lub roslin strgczkowych oraz siano; odpady organiczne -
gnojownica, osady sciekowe w przemysle celulozowo-papierniczym, makulatura, odpady or-
ganiczne z cukrowni, roszarni Inu, gorzelni, browarow; biopaliwa ptynne do celéw transporto-
wych (np. oleje roslinne, biodiesel, bioetanol z gorzelni i agrorafinerii); biogaz z fermentac;ji
roslin zielonych, gnojownicy, osadow $ciekowych i wysypisk komunalnych.

Najwazniejszymi argumentami za energetycznym wykorzystaniem biomasy w Halinowie sa:

2> dostepnos¢ terenu dla produkcji roslin energetycznych;

= zapewnienie dochodu, ktéry jest trudny do uzyskania przy nadprodukcji zywnosci;

= lokalne tworzenie nowych miejsc pracy (szczegolnie waznych na zagrozonej bezrobo-
ciem wsi);

= ograniczenie emisji CO, z paliw nieodnawialnych, ktory (w przeciwienstwie do CO, z bio-
paliw) nie jest neutralny dla Srodowiska i moze zwiekszac tzw. efekt cieplarniany;

= aktywizacja ekonomiczna, przemystowa i handlowa lokalnych spotecznos$ci wiejskich;

2 decentralizacja produkcji energii i tym samym wyzsze bezpieczenstwo energetyczne
przez poszerzenie producentdéw energii.

Mowigc o pozytywnych aspektach stosowania biomasy nie mozna pomingg¢ jej potencjalnych

wad energetycznych, ktdre sg nastepujgce:

2 ryzyko zmniejszenia bioré6znorodnosci w przypadku wprowadzenia monokultury roslin
o przydatnosci energetycznej;

2 spalanie biopaliw, jak kazde spalanie, powoduje powstawanie NOx, a koszty ich usuwa-
nia w matych zrédtach sg wyzsze niz w przypadku duzych profesjonalnych zaktadow;

=2 podczas spalania biomasy, zwlaszcza zanieczyszczonej pestycydami, odpadami tworzyw
sztucznych lub zwigzkami chloropochodnymi, wydzielajg sie dioksyny i furany o toksycz-
nym i rakotworczym oddziatywaniu;

2 popidt z niektdrych biopaliw w temperaturze spalania topi sie, zaslepia ruszt i musi by¢
mechanicznie rozbijany.

Jako zrédto energii biomasa jest rowniez - przy racjonalnej gospodarce - odnawialna, gdyz
rosliny majg to do siebie, ze odrastajg (w przeciwienstwie np. do poktadéw ropy). Nie ma
rowniez problemu z utylizacjg popiotu lub masy pofermentacyjnej, gdyz jest znakomitym na-
wozem. Wbrew pozorom jest to paliwo wydajne - dwie tony suchej biomasy (czy to stomy czy
drewna) sg rownowazne energetycznie jednej tonie wegla kamiennego.
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W ramach prac nad bilansem Halinowa poszczegdlne sotectwa wykazaty znaczny udziat bio-
masy — drewna w strukturze paliw wykorzystywanych do ogrzewania w zabudowie indywidu-
alnej. Szacuje sie wg tych informacji, ze udziat biomasy w bilansie cieplnym gminy wynosi
obecnie ok. 7%, co daje wielko$¢ na poziomie ok. 30 TJ/a.

Ponizej przedstawiono stan aktualny oraz szacunek potencjalnych mozliwosci pozyskania na
obszarze gminy Halindw energii z poszczegodlnych rodzajéw biomasy.

Stoma

Wg zebranych informacji w chwili obecnej na terenie Halinowa brak instalacji wykorzystuja-
cych energetycznie stome. Stoma moze by¢ uzytkowana energetycznie poprzez spalanie
bezposrednie w przystosowanych kottach lub po przetworzeniu na brykiet lub pelety w ogrze-
waniach indywidualnych. Celem oszacowania potencjalnych zasobdéw stomy na obszarze
gminy, przyjeto nastepujgce zatozenia:

> 809,4 ha - powierzchnia gruntéw ornych pod zasiewami na obszarze gminy (dane na pod-
stawie GUS - PSR z 2002r.);

15 g/ha - przecietny uzysk stomy;

20% - mozliwy udziat stomy przeznaczonej do energetycznego wykorzystania;

14 MJ/Kg - wartos¢ opatowa stomy;

75% - srednioroczna sprawnosc¢ przetwarzania energii chemicznej stomy na energie ciepl-

na.
Po uwzglednieniu powyzszych zatozen otrzymamy wielko$¢ rocznej produkcji energii cieplnej
na poziomie okoto 2,5 TJ.

vV V V V

Uprawy energetyczne

W grupie energetycznych upraw biomasy drzewnej wykorzystuje sie szybko wzrastajgce
krzewy z rotacjg 3-4 letnich cyklow wyrebu, gesto sadzonych z odpowiednim nawadnianiem
i nawozeniem gleby. Jako najbardziej wydajng uznaje sie uprawe wierzby krzewiastej, np. sy-
beryjskiej, ktébra moze by¢ uprawiana na stabych jako$ciowo glebach. Tego rodzaju drzewa
sg sadzone bardzo gesto (np. 8.000 sadzonek na hektar, z odstepem miedzy rzedami 2 m
i odlegtoscig pomiedzy sadzonkami 0,5 m) przy zachowaniu dostepu dla maszyn. Uprawiane
w ten sposéb drzewa sg scinane po kilku latach (2 do 5) i uzyskuje sie znaczng ilos¢ bioma-
sy. Korzenie sadzonek pozostajg nietkniete, a nastepnej wiosny po scieciu zachodzi kolejne
wzrastanie roslin. Ponownie, po 2-3 latach, sadzonki Scinana sie, uzyskujgc biomase dwu-
lub nawet trzykrotnie wiekszg niz po pierwszym $cieciu. Proces ten jest powtarzany 3 do 5
razy - w zaleznosci od gatunku, az do momentu, gdy konieczne okaze sie zasadzenie no-
wych drzew. Gatunek sadzonki musi by¢ wybrany w zaleznosci od warunkéw klimatycznych,
dostepnosci wody i rodzaju gleby. Wg zebranych informacji w chwili obecnej na terenie Hali-
nowa brak tego typu upraw na skale energetyczng. Biomasa tego typu moze by¢ uzytkowana
bezposrednio lub przetwarzana na brykiet lub pelety.

Warunki gruntowo-klimatyczne nie predysponujg terenu gminy Halinow pod tego typu uprawy.

Alternatywe dla drzewiastych roslin energetycznych stanowi uprawa energetycznych roslin
zielonych takich jak np.: konkretne gatunki kukurydzy, traw, zboza, rzepaku itp. z przezna-
czeniem na produkcje biogazu w odpowiednich instalacjach fermentacyjnych. Z kolei biogaz
przetwarzany moze by¢ na energie elektryczng i ciepto. Wydajno$¢ produkcji biogazu
z upraw zielonych w przyblizeniu wynosi ok 10 tys.m® z 1 ha uprawy (wg materiatow konfe-
rencji ,Produkcja i wykorzystanie biogazu rolniczego na terenie Dolnego Slaska i Wolnego
Kraju Zwigzkowego Saksonia” — Bolestawiec 20-21 czerwca 2006r.). Produkcja roslin zielo-
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nych jednorocznych na cele energetyczne posiada zalete w postaci mozliwosci stosowania
ptodozmianu, ktory zabezpiecza ziemie przed nadmiernym wyjatowieniem.

Instalacja fermentacyjna na zielonke daje réwniez mozliwos¢ utylizacji: gnojowicy, kurzenca,
osadow Sciekowych itp., co w sytuacji nadmiarowych ilosci tych odpadow stanowi szanse ich
unieszkodliwienia.

Rozdrobniona struktura uzytkowania gruntdéw na terenie gminy Halindw nie wskazuje na
mozliwos¢ tworzenia duzych jednolitych gospodarstw energetycznych.

Postawi¢ mozna jednak wniosek, ze przy odpowiedniej organizacji uprawa roslin energetycz-
nych moze stanowi¢ kierunek produkcji rowniez u indywidualnych rolnikéw. Motorem takich
dziatan w sytuacji rozdrobnienia winna sta¢ sie gmina. Uruchomienie tego typu produkgciji
mozliwe jest poprzez zawarcie kontraktow wieloletnich na dostawy roslin do instalacji (jedne;j
lub kilku), ktéra musiataby powsta¢ w optymalnym (pod wzgledem komunikacyjnym i energe-
tycznym) miejscu.

O eksploatacyjnej optacalnosci takiej produkcji decydowac bedzie zbyt produktu finalnego -
energii. W chwili obecnej i w najblizszej przysztosci w naszym kraju funkcjonowac bedzie
obowigzek zakupu energii odnawialnej przez przedsiebiorstwa energetyczne. W Halinowie,
z uwagi na mozliwosci techniczne i ekonomiczne odbioru energii, optacalna moze stac sie je-
dynie produkcja energii elektrycznej, ktéra ze zrédta OZE moze by¢ kupowana przez przed-
siebiorstwo energetyczne nawet za 250 do 300 zt/MWh (www.ure.gov.pl).

Produkcja energii elektrycznej na bazie wierzby wymaga jej zgazowania lub duzych instalacji
(kotty parowe, turbina), ktérych lokalizacja w Halinowie jest mato prawdopodobna. Tak wiec
zatozy¢ nalezy przede wszystkim, ze ewentualna produkcja energii elektrycznej mozliwa be-
dzie na bazie hodowli energetycznych roslin zielonych i produkcji na ich bazie biogazu w in-
stalacjach fermentacyjnych.

W celu oszacowania potencjalnych zasobdw energii z tego typu zrodta na obszarze gminy,
przyjeto nastepujgce zatozenia:

> 814 ha - nieuzytki i grunty inne na terenie Halinowa (GUS BDR — 2005r.);

2.615 ha — grunty orne (GUS BDR -2005r.);

10% - powierzchnia przeznaczona pod plantacje w gminie (nieuzytki);

10% - powierzchnia przeznaczona pod plantacje w gminie (grunty orne);

istniejg potencjalne mozliwosci uzupetnienia materiatu fermentacyjnego gnojowica i ku-
rzencem z terenu gminy i ewentualnie gmin sgsiednich;

10.000 m*/ha — przecietna roczna produkcja biogazu (materiaty konferencyjne jw.);

23 MJ/m® - warto$¢ opatowa biogazu (Studium wykonalnosci instalacji fermentacyjne;
w Lyskach - 2004 rok);

> 36% - Srednioroczna sprawnos¢ przetwarzania energii chemicznej na energie elektrycz-

na.

vV V V V

Y VY

Hipotetyczna produkcja biogazu przy zatozeniach jw. wynosi 3.429 tys.m?a. Po uwzglednie-
niu sprawnosci i pozostatych powyzszych zatozen otrzymamy wielko$¢ rocznej mozliwej pro-
dukciji energii elektrycznej na poziomie okoto 7.885 MWh.

Uprawa roslin energetycznych moze stac sie kierunkiem rozwoju dla terendw nieatrakcyjnych

rolniczo i osadniczo, jak réwniez szansg na likwidacje bezrobocia i utworzenia nowej gatezi
lokalnej gospodarki.
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Biogaz jw. oprécz wykorzystania w instalacjach kogeneracyjnych moze by¢ réwniez (indywi-
dualnie lub zbiorowo) przetwarzany na ciepto grzewcze. Roczny potencjat ciepta z oszacowa-
nej powyzej produkcji biogazu wynosi¢ bedzie okoto 63,1 TJ przy zatozonej sredniorocznej
sprawnosci przetwarzania energii chemicznej biogazu na poziomie 80%.

Drewno opatowe — odpady drzewne

Drewno odpadowe moze pochodzi¢ z procesow przetworstwa w zaktadach réznego typu
badz z procesu czyszczenia lasu. Wg zebranych informacji drewno opadowe na terenie Hali-
nowa zuzywane jest we wtasnym zakresie przez odbiorcéw. Na terenie gminy zidentyfikowa-
no instalacje tego typu, wykorzystujaca trociny (odpad poprodukcyjny) na potrzeby ogrzewa-
nia pomieszczen i przygotowania cieptej wody uzytkowej, pracujacg w Fabryce Mebli
,LCHOBOT” (Prajsnar i Matuszewski Sp.J.).

Potencjalne zrédto energii stanowi w gminie w tej grupie przede wszystkim odpad z produkcji
drzewnej oraz ewentualnie drewno pochodzgce z czyszczenia lasu i drewno opatowe produ-
kowane celowo. Oszacowanie tego pierwszego i trzeciego zrodta w zakresie potencjatu jest
trudne z uwagi na brak kontroli na importem i eksportem drewna z terenu gminy.

W celu oszacowania potencjalnych zasobow energii z tego drugiego zrédta na obszarze gmi-
ny, przyjeto nastepujgce zatozenia:

> 1.139 ha — lasy i grunty lesne na terenie Halinowa (GUS - Bank Danych Regionalnych -
dane za 2005r.);

0,3 m¥hal/a - uzysk drewna odpadowego opatowego;

50% - odpaddw drewna jest juz w chwili obecnej zagospodarowywane;

775 kg/m?® — gestos$¢ drewna;

14 MJ/kg - warto$¢ opatowa;

75% - srednioroczna sprawnosc¢ przetwarzania energii chemicznej na energie cieplna.

YV V V V V

Po uwzglednieniu powyzszych zatozen otrzymamy wielko$¢ rocznej produkcji energii cieplnej
na poziomie okoto 1,4 TJ.

Energia wiatru

Oceny zasobow energii wiatru w Polsce opieraty sie na materiale obserwacyjnym gromadzo-
nym przez stacje meteorologiczne IMiGW. Poniewaz, w poréwnaniu ze standardami europej-
skimi, liczba stanowisk pomiarowych na obszarze kraju jest niewielka, a ich rozmieszczenie
dosc¢ przypadkowe, to otrzymane wyniki nalezy traktowac jedynie jako przyblizenie stanu rze-
czywistego. Wyniki tych ocen nie moga by¢ podstawg do oszacowan wydajnosci energetycz-
nej elektrowni wiatrowych. W zwigzku z tym kazda wieksza inwestycja zwigzana z budowg si-
towni wiatrowych poprzedzona musi by¢ wstepnym rozpoznaniem warunkow wiatrowych na
obszarze przyszitej inwestycji. Konieczne jest prowadzenie przez minimum rok, lub lepiej
przez kilka lat, pomiaréw predkosci wiatru doktadnie w miejscu, w ktérym zlokalizowana be-
dzie sitownia wiatrowa (lub farma). Okres kilku lat moze wydawac sie zbyt dtugi. Pamieta¢
jednak nalezy, ze okres dziatania sitowni wiatrowej wynosi 25 lat, a wybor odpowiedniej kon-
strukcji dostosowanej do warunkéw wiatrowych i jej dobra lokalizacja powinna zapewni¢
zwrot kosztéw inwestycji w 8 do 12 lat. W przypadku pomiaréw prowadzonych tylko przez rok
trzeba liczy¢ sie z btedem rzedu +/- 20% w stosunku do rocznej wydajnosci sitowni wyzna-
czonej na podstawie pomiaréw wieloletnich. Obszary Polski, wymieniane jako najbardziej ko-
rzystne do rozwoju energetyki wiatrowej, to:

2> Wybrzeze Kaszubskie - od Koszalina po Hel (5+6 m/s*);
2> Wyspa Uznam (5 m/s*);
> Suwalszczyzna (4,5+5 m/s*);
=2 Srodkowa czes¢ Wielkopolski i Mazowsza (4+5 m/s*);
- $rednia roczna predko$c¢ wiatru na wysokosci 30 m nad poziomem gruntu wedtug danych IMIGW.
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Poza wymienionymi powyzej obszarami istniejg rowniez inne miejsca, w ktorych ze wzgledu na
specyficzne uksztattowanie terenu panujg korzystne warunki do lokalizacji sitowni wiatrowych.

Energetyka wiatrowa, jak kazda dziatalnos¢ ludzka, nie pozostaje bez wptywu na srodowisko
naturalne. Podstawowymi problemami sg powazne zmiany krajobrazu, hatas oraz wptyw na
dzikie ptactwo na szlakach migracji sezonowych. Przy opracowywaniu projektow lokalizaciji
pojedynczych sitowni wiatrowych, czy tez farm, szczegdlng uwage zwréci¢ nalezy na pobli-
skie rezerwaty przyrody, parki narodowe oraz parki krajobrazowe. Ucigzliwosci wywotane ha-
tasem sg nie do wyeliminowania - zaradzi¢ im mozna inwestujac w cichsze, nowoczesne
konstrukcje lub tez wybierajgc lokalizacje oddalone od siedzib ludzkich. Przy planowaniu in-
westycji nalezy wzig¢ takze pod uwage cien wirnika i wiezy oraz zdarzajace sie odblaski od
poruszajgcych sie topat wirnika.

Sitownie wiatrowe produkujg czysta, ekologiczng energie, przyczyniajac sie do redukcji emisji
gazow cieplarnianych. Nalezy jednak wzig¢ pod uwage, ze redukcja emisji zanieczyszczen
bedzie mozliwa tylko wéwczas, gdy energia produkowana przez sitownie wiatrowe zastepo-
wac bedzie energie uzyskiwang w elektrowniach konwencjonalnych.

Wg informacji zawartych w pracy ,Struktura i zasoby
energetyczne wiatru w Polsce” [prof. H. Lorenc] oraz
analizy mapy obok gmina Halinéw lezy w strefie Il -
.Korzystnej” dla wykorzystania energii wiatrowe;j.
Zatem nalezy zatozy¢ zaistnienie warunkow opfacal-
nosci realizacji tego typu inwestycji. W przypadku,
gdy znajdzie sie inwestor prywatny gotowy do podje-
cia dziatan zmierzajgcych do budowy takiej instala-
cji, konieczne bedzie przeprowadzenie szczegotowej
analizy optacalnosci popartej najlepiej, jak juz wyzej
zaznaczono, kilkuletnimi pomiarami wiatru na odpo-
wiedniej wysokosci oraz analizg oddziatywania si-
towni wiatrowej na otaczajgce jg srodowisko. Zakta-
B da sie, ze wykorzystanie energii wiatru w gminie
L akioepb moze byc¢ realizowane gtownie przez inwestoréw in-
V- wine ikezysng dywidualnych przy wsparciu informacyjnym i mece-
- oy wiane nacie ze strony gminy.

Energetyka wodna

,Mata energetyka wodna - MEW” obejmuje pozyskanie energii z ciekow wodnych. Podstawo-
wymi parametrami dla doboru obiektu sg spad i natezenie przeptywu. Na obszarze Halinowa
w chwili obecnej nie istnieje tego typu instalacja. Analiza geograficzna gminy sktania do po-
stawienia wniosku iz na terenie Halinowa nie istniejg dostateczne warunki do budowy wiek-
szych instalacji MEW.

Ewentualna lokalizacja tego typu obiektow matej skali (przede wszystkim na bazie turbin ,ru-
rowych”) jest mozliwa po przeprowadzeniu szczegétowych badan optacalnosci takiej inwesty-
cji przez indywidualnych inwestoréw.

Zaktada sie, ze wykorzystanie energii spadku wod w gminie moze by¢ realizowane gtéwnie
przez inwestoréw indywidualnych przy wsparciu informacyjnym i mecenacie ze strony gminy.
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Energetyka geotermalna

Zasoby energii geotermalnej w Polsce zwigzane sg z wodami podziemnymi wystepujgcymi
na réznych gtebokosciach. Wody podziemne po wydobyciu na powierzchnie ziemi majg za-
zwyczaj temperature od 40 do 70°C.

Z uwagi na stosunkowo niski poziom energetyczny ptynéw geotermalnych (w poréwnaniu do
klasycznych kottowni) mozna je wykorzystywac:

2 do cieptownictwa (m.in.: ogrzewanie niskotemperaturowe i wentylacja pomieszczen, przy-
gotowanie cieptej wody uzytkowej);

2 do celdw rolniczo - hodowlanych (m.in.: ogrzewanie upraw pod ostonami, suszenie ptodow
rolnych, ogrzewanie pomieszczenh inwentarskich, przygotowanie cieptej wody technolo-
gicznej, hodowla ryb w wodzie o podwyzszonej temperaturze);

2 w rekreacji (m.in.: podgrzewanie wody w basenie).

Nalezy zaznaczyC, ze eksploatacja energii geotermalnej powoduje réwniez problemy ekolo-
giczne, z ktorych najwazniejszy polega na ktopotach zwigzanych z emisjg szkodliwych gazéw
uwalniajacych sie z ptynu. Dotyczy to przede wszystkim siarkowodoru (H.S), ktéry powinien
by¢ pochtoniety w odpowiednich instalacjach, podrazajacych koszt produkcji energii. Inne po-
tencjalne zagrozenia dla zdrowia powoduje radon (produkt rozpadu radioaktywnego uranu) wy-
dobywajacy sie wraz z parg ze studni geotermalne;j.

Gmina Halinéw, wg opracowania ,Wody geotermal-
ne Polski i mozliwosci ich wykorzystania® autorstwa
2l i Te—— Romana Ney'a i Juliana Sokotowskiego, lezy na tere-
Frussifnsee . " nie okregu geotermalnego o nazwie ,Okreg gru-
3 % dzigdzko-warszawski”.

Z uwagi na brak skoncentrowanego komunalnego-
odbioru ciepta w gminie, jak i wysokie koszty badan
i ewentualnych inwestycji, na terenie gminy Halinow
nie planuje sie gtebinowych instalacji geotermal-
nych.

Zaktada sie, ze wykorzystanie energii ziemi odby-
wac sie bedzie za pomocg instalacji z pompami cie-
pta i kolektorami gruntowymi poziomymi lub piono-
wymi (zagadnienie pomp ciepta szerzej zostato
rozwiniete w dalszej czesci rozdziatu).

Kolektory stoneczne

Kolektory stoneczne w naszych warunkach klimatycznych mozna stosowa¢ do:
= ogrzewania wody basenowej;

= wspomagania przygotowania cieptej wody uzytkowej;

=2 wspomagania centralnego ogrzewania.

W praktyce na terenie gminy kolektory najczesciej mogg znalez¢ zastosowanie w instala-
cjach cieptej wody uzytkowej. Nalezy pamietac¢ o tym, ze kolektor stoneczny sam nie zapewni
100% podgrzewu cieptej wody uzytkowej. W naszych warunkach klimatycznych kolektor
moze pokry¢ maksymalnie od 70 do 80% energii na przygotowanie cieptej wody uzytkowej
w ciggu roku. Dlatego niezbedne jest drugie, dogrzewajgce wode, zrodto energii. Najlepszym
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rozwigzaniem jest potgczenie kolektora poprzez zasobnik cieptej wody uzytkowej z kottem
gazowym (olejowym) lub pompg ciepta. Koszty zestawu kolektoréw stonecznych wynosza:

= od 15 do 20 tys.zt - dla budynku jednorodzinnego, w ktérym zamieszkuje od 4 do 6 osob;
2 od 70 do 80 tys.zt - dla budynku wielorodzinnego, w ktéorym zamieszkuje od 40 do 45
0s0b.

Powyzsze ceny (liczacych sie firm w tej branzy) zawierajg wszystkie komponenty niezbedne

do pracy. W podang cene (netto) wliczony jest rowniez montaz. Na krajowym rynku pojawia

sie coraz wieksza liczba firm zajmujgca sie gtdwnie sprzedazg zestawow kolektorowych.

Wazne jest wiec, aby przy zakupie takiej instalacji kierowac sie m.in. nastepujgcymi kryteria-

mi:

= dlugos¢ udzielanej gwarancji - min. 5 lat na instalacje oraz 10 lat na sam kolektor;

2 odpornos¢ na warunki atmosferyczne (gtéwnie na gradobicie) - potwierdzona odpowiedni-
mi Swiadectwami wydanymi przez uprawnione do tego instytuty;

2 wiarygodnos¢ firmy - referencje dziatajgcych instalacji, dogodne warunki serwisowe w ra-
zie jakichkolwiek awarii.

Wg inwentaryzacji na terenie Halinowa nie stwierdzono instalacji kolektorowych.

Zaktada sie, ze wykorzystanie energii stonecznej w gminie bedzie realizowane gtéwnie przez
inwestoréw indywidualnych przy wsparciu informacyjnym i mecenacie ze strony Gminy.
Szczegdlnie predysponowane, z racji swojego rozbioru cieptej wody uzytkowej, do instalowa-
nia kolektoréw stonecznych sg obiekty ustugowe, sportowe.

Zakfada sie, ze budowa hali sportowej w Halinowie winna uwzglednia¢ w tym obiekcie wyko-
rzystanie energii stonecznej do przygotowania cieptej wody uzytkowej i wspomagania ogrze-
wania.

Pompy ciepta

Pompy ciepta sg bardzo ciekawymi rozwigzaniami w zakresie ogrzewania budynkow, przygo-
towania cieptej wody uzytkowej oraz w klimatyzacji. Barierg ich zastosowania sg wzgledy
ekonomiczne. Dzigki inicjatywie Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Banku Ochrony Srodowiska zostaty stworzone wzglednie korzystne warunki in-
westowania w proekologiczne przedsiewziecia, a wiec m.in. w instalacje z pompami ciepta.

Mozliwe sg nastepujace systemy pracy instalacji grzewczej wykorzystujgcej jako zrodto cie-

pta pompe ciepta:

2 System monowalentny - pompa ciepta jest jedynym generatorem ciepta, pokrywajacym
w kazdej sytuacji 100% zapotrzebowania;

2 System biwalentny - réwnolegly - pompa ciepta pracuje jako jedyny generator ciepta, az
do punktu dotaczenia drugiego urzadzenia grzewczego. Po przekroczeniu punktu dotg-
czenia pompa pracuje wspdlnie z drugim urzgdzeniem grzewczym (np. z kottem gazo-
wym lub ogrzewaniem elektrycznym);

2 System biwalentny - alternatywny - pompa ciepta pracuje jako wylgczny generator ciepta,
az do punktu przetaczenia na drugie urzadzenie grzewcze. Po przekroczeniu punktu prze-
tgczenia pracuje wytgcznie drugie urzadzenie grzewcze (np. kociot gazowy lub olejowy).

Orientacyjny koszt instalacji opartej na pompie ciepta pokrywajgcej potrzeby centralnego
ogrzewania oraz cieptg wode uzytkowg wynosi:

2 od 25 do 30 tys. zt - dla budynku jednorodzinnego o powierzchni uzytkowej 100 m?;

2 od 210 do 235 tys. zt - dla budynku wielorodzinnego o powierzchni uzytkowej 800 m2.
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Powyzsze ceny (liczacych sie firm w tej branzy) zawierajg wszystkie komponenty niezbedne
do pracy. W podang cene (netto) wliczony jest rowniez montaz.

Dobrze zaprojektowane ogrzewanie podtogowe i $cienne w domu jednorodzinnym jw. za-
pewni utrzymanie temperatury wewnetrznej w pomieszczeniach +19°C przy temperaturze za-
silania instalacji c.o. nie przekraczajacej +30°C i temperaturze zewnetrznej -20°C. Wspot-
czynnik wydajnosci grzejnej wynosi srednio 3, co oznacza, ze 1 kW energii elektrycznej
pozwala na wytworzenie 3 kW mocy cieplnej. Ponadto duza akumulacyjnos¢ instalacji ogrze-
wania podtogowego i sciennego sprawia, ze automatyka pompy ciepta tak steruje pracg sys-
temu, ze pobiera on energie elektryczng prawie wytacznie w czasie tanszej taryfy ,nocnej”.
Zaktada sie, ze wykorzystanie pomp ciepta w gminie bedzie realizowane gtéwnie przez inwe-
storow indywidualnych przy wsparciu informacyjnym i mecenacie ze strony Gminy.

5.2. Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepta

Wytwarzanie ciepta i energii elektrycznej oparte jest gtdwnie na procesach spalania paliw.
Jedng z racjonalnych, oszczednych i ekologicznych metod wytwarzania energii sg skojarzo-
ne uktady do jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i ciepta. W uktadzie skojarzonym
ciepto odpadowe z jednego procesu staje sie zrodtem energii dla nastepnego procesu.

Mozna wyrdzni¢ dwa rodzaje takich uktadéw: mate rozproszone uktady kogeneracji i elektro-

cieptownie. W matych uktadach rozproszonych wykorzystuje sie gazowe silniki spalinowe lub

turbiny gazowe do napeddéw generatoréw energii elektrycznej z jednoczesnym wytwarzaniem

ciepta odpadowego ze spalin oraz wody i oleju chtodzgcego silnik do wytworzenia pary wod-

nej lub goracej wody do celéw komunalno-bytowych lub przemystowych. Sprawno$¢ takiego

uktadu nierzadko przekracza 85%, gdy w uktadach konwencjonalnych nie jest wieksza od

40%. Uktady takie zasilane sg przewaznie gazem ziemnym lub gazem uzyskiwanym w pro-

cesie zgazyfikowania odpadéw lub fermentacji metanowej. Dlatego tez wyprodukowana

energia jest czysta dla srodowiska i uzyteczna.

Stosowanie rozproszonych uktadéw skojarzonych cechuje sie w poréwnaniu do uktadow kla-

sycznych nastepujgcymi zaletami:

2 wysoka sprawnos¢ wytwarzania (do 90%) energii przy najpetniejszym wykorzystaniu ener-
gii chemicznej zawartej w paliwie;

2 wzglednie nizsze zanieczyszczenie srodowiska produktami spalania (w poréwnaniu ze
statymi paliwami kopalnymi);

=2 zmniejszenie kosztow przesytu enerqii;

= zwiekszenie bezpieczenstwa energetycznego poprzez bardziej rownomierne roztozenie
zrodet wytwarzajacych energie elektryczna.

Na te dwie ostatnie zalety nalezy zwrdoci€¢ uwage, gdyz rozproszone uktady skojarzone mogq
sta¢ sie jednym z elementéw krajowego systemu elektroenergetycznego, zapewniajgcego
obnizke kosztow i zwiekszenie jego niezawodnosci.

W chwili obecnej na terenie gminy Halinbw nie ma instalacji produkujgcej w skojarzeniu
energie elektryczng i cieplng. Zatozenia rozwojowe gminy nie wskazujg na zasadnosc¢ loko-
wania na jej obszarze duzych obiektéw produkujacych energie elektryczng i ciepto w skoja-
rzeniu.

Jako mozliwe obszary wprowadzenia na terenie Halinowa kogeneracji na matg skale wska-
za¢ mozna: obszary rozwoju aktywnos$ci gospodarczej (na potrzeby nowych obiektow) lub
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modernizacje istniejgcych zrédet ciepta do skojarzonych. W zakresie paliwowym, jako mozli-
wy do realizacji, nalezy zatozy¢ wariant z wykorzystaniem biogazu lub gazu ziemnego.

5.3. Mozliwosci wykorzystania nadwyzek energii cieplnej ze zrédet prze-
mystowych i lokalnych

Przeglad lokalnych i zaktadowych kottowni z terenu gminy nie wskazuje na istnienie rezerw
i nadwyzek do zagospodarowania lokalnie. Wszyscy rozeznani przedsiebiorcy posiadajg zré-
dta energii dostosowane do wtasnych potrzeb.

5.4. Mozliwosci wykorzystania istniejagcych na terenie gminy zasobéw
energii odpadowej

Zasoby energii odpadowej istniejg we wszystkich tych procesach, w trakcie ktérych powstajg
produkty (gtébwne lub odpadowe) o parametrach roznigcych sie od parametréw otoczenia,
w tym w szczegdlnosci o podwyzszonej temperaturze.

Generalnie mozna wskazaé nastepujace gtowne zrodta odpadowej energii cieplnej:

= procesy wysokotemperaturowe (na przyktad w piecach grzewczych do obrébki plastycznej
lub obrébki cieplnej metali, w piekarniach, w czesci proceséw chemicznych), gdzie dostep-
ny poziom temperaturowy jest wyzszy od 100°C;

= procesy sredniotemperaturowe, gdzie jest dostepne ciepto odpadowe na poziomie tempe-
raturowym rzedu 50 do 100°C (na przykfad procesy destylacji i rektyfikacji, przemyst spo-
zywcezy i inne);

2 zuzyte powietrze wentylacyjne o temperaturze zblizonej do 20°C;

2 ciepte wody odpadowe i Scieki o temperaturze w przedziale 20 do 50°C.

Procesy wysoko- i sredniotemperaturowe pozwalajg wykorzystywac ciepto odpadowe na po-
trzeby ogrzewania pomieszczen i przygotowania cieptej wody.

Atrakcyjng opcjg jest wykorzystanie energii odpadowej ze zuzytego powietrza wentylacyjne-

go. Wynika to z kilku przyczyn:

= dla nowoczesnych obiektow budowlanych straty ciepta przez przegrody ulegty znacznemu
zmniejszeniu, natomiast potrzeby wentylacyjne pozostajg nie zmienione, a co za tym idzie,
udziat strat ciepta na wentylacje w ogdélnych potrzebach cieplnych jest duzo bardziej zna-
czacy;,

= odzysk ciepta z wywiewanego powietrza wentylacyjnego na cele przygotowania powietrza
dolotowego jest wykorzystaniem wewnatrzprocesowym z jego wszystkimi zaletami;

= w obiektach wyposazonych w instalacje klimatyzacyjne uktad taki pozwala na odzyskiwa-
nie chtodu w okresie letnim, zmniejszajgc zapotrzebowanie energii do napedu klimatyzato-
row.

W zwigzku z tym nalezy zaleci¢ stosowanie uktadéw rekuperacji ciepta w uktadach wentylacji
wszystkich obiektow wielkokubaturowych, zwlaszcza wyposazonych w instalacje klimatyzacyj-
ne. Ponadto nalezy podja¢ promocje tego rozwigzania w mniejszych obiektach, w tym takze
mieszkaniowych (na rynku dostepne sa juz rozwigzania dla budownictwa jednorodzinnego).

W chwili obecnej w Halinowie kottownie zaktadowe nie wykazaty mozliwych do zagospodarowa-
nia zasobow energii odpadowej. Niektore przedsiebiorstwa zagospodarowujg ciepto po procesie
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produkcji na potrzeby wiasne (tj. ogrzewanie pomieszczen lub przygotowanie c.w.u.) - firma
MEG ART s.c. lub Piekarnia ,MEGMA".

5.5. Podsumowanie

Na terenie gminy Halinbw stymulowanie rozwoju Zzrodet energii lokalnej i odnawialnej z uwagi
na niski poziom ogolnej swiadomosci ludnosci i wysokie koszty wdrazania tego typu techno-
logii jest zadaniem trudnym. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazujg na obszary, w ktorych
dziatania gminy mogg przynies¢ efekt w postaci wzrostu udziatu OZE w bilansie gminy
i w konsekwencji dywersyfikacji zasilania w energie, rozwoju przedsiebiorczosci i powstania
miejsc pracy. Zbiorcze zestawienie podsumowujgce rozwazania niniejszego rozdziatu przed-
stawiono ponize;.

Biomasa:

= Najwiekszy potencjat, jak i mozliwos$ci techniczne wykorzystania tego typu nosnikow ener-
gii w gminie (drewno opatowe i odpady drzewne oraz potencjat terenéw pod uprawy ener-
getyczne).

=2 Drewno stanowi w chwili obecnej i stanowi¢ bedzie w przysztosci istotny nosnik energii
w bilansie gminy (wg analiz 27% w bilansie zapotrzebowania ciepta w 2005r.).

=2 Na terenie gminy teoretycznie moze zostaC wykorzystany znaczny potencjat terendéw pod
uprawe roslin energetycznych - daje to podstawy do rozwazenia mozliwosci budowy insta-
lacji energetycznych. Z analizy wynika, ze optymalna bedzie instalacja do fermentacji bio-
masy zielonej i ewentualnie opaddw produkcji zwierzecej. Produkowany na tej drodze bio-
gaz winien wg przeprowadzonych analiz zostaC przetworzony na energie elektryczng, co
daje szanse przy wymuszonej sprzedazy energii z OZE na zapewnienie eksploatacyjnej
optacalnosci produkgji roslin energetycznych.

= Bariere dla rozwoju produkcji roslin energetycznych stanowi¢ bedzie brak doswiadczenia,
rozdrobniona struktura wiasnosci i zroznicowana klasa rolnicza gruntéw.

2 Szanse dla rozwoju upraw energetycznych stanowi produkcja na ich bazie energii elek-
trycznej, ktora w uktadzie obowigzku kupowana musi by¢ przez przedsiebiorstwa energe-
tyczne za cene preferencyjng (250-300 z/MWh) co stanowi podstawe optacalnosci takiej
produkcji, szanse stanowi rowniez mozliwos¢ uzyskania znacznych dotacji (50-85%) przez
gmine na budowe instalacji przetwdrczych.

2 Rola gminy winna polegaé na petnieniu funkcji inwestora, mecenasa oraz popularyzatora.

2 Rola inwestora szczegdlnie istotna jest w zakresie zapewnienia (w uktadzie kontraktow)
zbytu na produkowang przez mieszkancéw gminy biomase.

Energia wiatru:

=2 Wstepna analiza wskazuje na istnienie na terenie gminy dobrych warunkéw do rozwoju ener-
getyki wiatrowej [wg opracowania H. Lorenc].

2 W celu oszacowania potencjalnych lokalnych zasobéw indywidualny inwestor powinien
przeprowadzi¢ odpowiednie analizy poparte kilkuletnimi pomiarami.

2 Nie zakfada sie funkcji inwestora po stronie gminy.

Mata energetyka wodna:

= Na terenie gminy Halindw nie pracuje w chwili obecnej zadna MEW.
= Potencjalne warunki nie wskazujg na mozliwos¢ powstania wiekszych obiektéw tego typu.

Energia geotermalna:

2 Halindbw lezy w obszarze geotermalnego Okregu Grudzigdzko-Warszawskiego [R. Ney
i J. Sokotowski] o $rednio atrakcyjnych warunkach wykorzystania energii geotermailne;.
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W celu oszacowania zasobow, potencjalny inwestor powinien przeprowadzi¢ szczegotowe
badania.

= Z uwagi na brak duzych skoncentrowanych odbioréw ciepta na terenie gminy nie przewi-
duje sie wykorzystania wod geotermalnych.

Kolektory stoneczne, pompy ciepfa:

2> Wykorzystanie gtéwnie w budownictwie jednorodzinnym i obiektach ustugowych.
2 Rola gminy winna polega¢ na petnieniu funkcji inwestora (obiekty gminne), mecenasa
oraz popularyzatora.

Stymulowanie rozwoju OZE ze strony samorzadu na terenie gminy Halindw mozliwe bedzie
gtéwnie w zakresie rozwoju odnawialnych zrodet ciepta z wykorzystaniem biomasy. W pozo-
stalym zakresie dziatania bedg podejmowane przede wszystkim przez przedsiebiorstwa
energetyczne oraz indywidualnych inwestorow.

Hipotetyczny roczny potencjat energii odnawialnej do wykorzystania w gminie, przy zatoze-
niach jw., wynosi:

= stoma 2,5TJ/a
= odpady drzewne 1,4 TJ/a
2 biogaz 63.1 TJ/a

RAZEM 67,0 TJ/a

Bilans ten uzupetni¢ mozna przez wykorzystanie odnawialnych Zrodet ciepta - takich jak ko-
lektory stoneczne oraz pompy ciepta. Ich udziat w bilansie pokrycia zaleze¢ bedzie od mozli-
wosci finansowych jednostek podejmujgcych dziatania budowlane i modernizacyjne.

Aktualny bilans ciepta z OZE w gminie Halinéw to gtéwnie biomasa spalana przez indywidu-
alnych mieszkancéw (ok. 30 TJ/a) oraz sporadyczne rozwigzania - takie jak kolektory sto-
neczne i pompy ciepta.

Odnawialna energia elektryczna nie jest w chwili obecnej produkowana na terenie gminy. Za-
ktada sie wg dostepnych lokalnie mozliwosci, ze bilans OZE w gminie dla roku 2015 moze
przy zatozeniach:

- wykorzystanie hipotetycznego potencjatu produkcyjnego biomasy w okresie prognozy;

- wzrost wykorzystania OZE, takich jak kolektory stoneczne, pompy ciepta, ogrzewania
z wykorzystaniem drewna opatowego lub pelet na poziomie 0,75 TJ/a;

- bilans docelowy zapotrzebowania energii wg tabeli 4-2 rozdziat 4.

Przy zatozeniach jw. produkcja ciepta na bazie zrédet odnawialnych moze osiggna¢ w gminie
Halindw poziom ok. 50 TJ rocznie, co w odniesieniu do prognozy bilansu 2015 stanowi¢ be-
dzie blisko 18%.

Niezaleznie zaktada sie mozliwos¢ produkcji odnawialnej ,zielonej” energii elektrycznej w Ha-
linowie na poziomie ok. 8 tys. MWh/a, co stanowi ok. 29% wielkosci zuzycia energii w gminie
za 2005 rok (w grupach taryfowych G11 i C11).

Postawienie sobie ambitnego celu, jakim jest rozwéj OZE przyniesie gminie, poza spetnie-
niem wymogow prawnych i podniesienia bezpieczehstwa energetycznego, korzysci takie jak:
- powrét do rolniczych tradyciji regionu i ograniczenie bezrobocia;
- pozyskanie dla obszaru inwestycji, ktére podniosg 0gdlng koniunkture gospodarczg;
- mozliwos¢ zaktywizowania regionu (gmin sasiednich).
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6. Przedsiewziecia racjonalizujagce uzytkowanie ciepta, energii
elektrycznej i paliw gazowych

6.1. Kierunki racjonalizowania zuzycia energii na terenie gminy

Wedtug art. 19 ustawy Prawo energetyczne, natozony na gmine obowigzek planowania za-
opatrzenia w energie obejmuje rowniez planowanie dziatan majgcych na celu racjonalizacje
uzytkowania energii na terenie gminy.

Zespot dziatan racjonalizujgcych uzytkowanie energii mozna podzieli¢, ze wzgledu na miej-
sce ich realizacji, na:

= dziatania w poszczegodlnych systemach energetycznych zaopatrujgcych gmine;

= dziatania zwigzane z produkcja, przesytem i konsumpcjg energii.

Istotnym kryterium jest réwniez podziat na dziatania inwestycyjne i edukacyjne.

Przedsiewziecia racjonalizujgce uzytkowanie nosnikdw energii na obszarze gminy majq
szczegolnie na celu:

2 ograniczenie zuzycia energii pierwotnej wydatkowanej na zapewnienie komfortu funkcjo-
nowania gminy i jej mieszkancow;

= dagzenie do jak najmniejszych optat dla odbiorcéw energii przy jednoczesnym spetnieniu
warunku samofinansowania sie sektora paliwowo-energetycznego;

= minimalizacje szkodliwych dla srodowiska skutkdéw funkcjonowania sektora paliwowo-
energetycznego na obszarze gminy;

= zapewnienie bezpieczenstwa i pewnos$ci zasilania w zakresie dostaw ciepta, energii elek-
trycznej i paliw gazowych.

6.1.1. Narzedzia racjonalizacji uzytkowania energii

Racjonalizacja uzytkowania energii stanowi element optymalizacji procesu zaopatrzenia
w energie gminy. Zaopatrzenie w energie cieplng, elektryczng oraz gaz stanowi wg ustawy
0 samorzadzie zadanie wkasne gminy.

Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspdlnoty nalezy do zadan wtasnych gminy. W szczegol-
noSci zadania wtasne obejmujq sprawy:

(...)

3) wodociggoéw i zaopatrzenia w wode, kanalizacji, usuwania i oczyszczania Sciekow komunalnych,
utrzymania czystosci i porzagdku oraz urzadzen sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadow
komunalnych, zaopatrzenia w energie elektryczna i cieplng oraz gaz,

()

Tak wiec racjonalizacja uzytkowania energii, ktérej nie sg w stanie zrealizowac¢ przedsiebior-
stwa energetyczne, winna podlega¢ planowaniu i organizacji ze strony gminy. Gmina moze
wydatkowac srodki budzetowe na zadania wtasne. Wykorzystanie srodkow gminnych winno
by¢ uwarunkowane mozliwosciami gminy oraz opfacalnoscig dziatania.

Z punktu widzenia intereséw Gminy optymalnym rozwigzaniem jest pozyskanie srodkdéw po-
mocowych (dotacji) na realizacje zadania wtasnego.
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Podstawowym zadaniem samorzadu gminnego w procesie stymulowania dziatah racjonaliza-
cyjnych jest petnienie funkcji centrum informacyjnego oraz bezposredniego wykonawcy i ko-
ordynatora dziatan racjonalizacyjnych, szczegdlnie tych, ktére zwigzane sg z podlegajgcymi
gminie obiektami (szkoty, przedszkola, domy kultury, budynki komunalne itp.).

Funkcja centrum informacyjnego winna przejawiac sie poprzez:

=2 uswiadamianie konsumentom energii korzysci ptyngcych z jej racjonalnego uzytkowania;

= promowaniu poprawnych ekonomicznie i ekologicznie rozwigzan w dziedzinie zaopatrze-
nia w ciepto;

2 uswiadamianie mozliwosci zwigzanych z dostepnym dla mieszkancéw gminy preferencyj-
nym finansowaniem niektérych przedsiewzie¢ racjonalizacyjnych.

Podstawowymi instrumentami prawnymi gminy w zakresie dziatan jw. sg ustawy:

= ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
= ustawa Prawo ochrony srodowiska;

= ustawa Prawo energetyczne;

= ustawa o wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych.

Ponizej zestawiono wybrane narzedzia okreslone przez ww. ustawy mogace postuzy¢ stymu-
lowaniu racjonalizacji uzytkowania energii na terenie gminy.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (poprzez odpowiednie zapisy):

2 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) - w gminie Halinéw funk-
cjonuja wazne aktualne m.p.z.p. dla wszystkich obszaréw administracyjnych gminy (tyl-
ko softectwo Nowy Konik nie posiada aktualnego m.p.z.p. dla catosci obszaru);

= decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy / decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Ustawa Prawo ochrony srodowiska (poprzez odpowiednie zapisy):

= Program ochrony srodowiska (obligatoryjny dla gminy);

= decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji;

= raport oddziatywania na srodowisko inwestycji;

= pozwolenie zintegrowane

2 samej ustawy, ktéra daje gminie prawo do regulacji niektorych proceséw, np. art. 363:

Art. 363. Wojt, burmistrz lub prezydent miasta moze, w drodze decyzji, nakazac osobie fizycznej eks-
ploatujgcej instalacje w ramach zwyktego korzystania ze $rodowiska lub eksploatujgcej urzadze-
nie, wykonanie w okreSlonym czasie czynno$ci zmierzajgcych do ograniczenia ich negatywnego
oddziatywania na $rodowisko.

Ustawa Prawo energetyczne (poprzez odpowiednie zapisy):

= Zatozenia do planu zaopatrzenia gminy w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe,
= Plan zaopatrzenia gminy w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe.

Dla przyspieszenia przemian w zakresie przechodzenia na no$niki energii bardziej przyjazne

dla srodowiska oraz dziatahh zmniejszajacych energochtonnos¢ potrzebne sg dodatkowe za-

chety ekonomiczne ze strony gminy, takie jak np.:

= formutowanie i realizacja programéw edukacyjnych dla odbiorcéw energii popularyzujg-
cych i udwiadamiajgcych mozliwe kierunki dziatan i ich finansowanie;

= propagowanie rozwigzan energetyki odnawialnej jako najbardziej korzystnych z punktu wi-
dzenia ochrony srodowiska naturalnego;
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2 rozwazenie zastosowania przez okreslony czas ewentualnych doptat dla odbiorcow zabu-
dowujgcych w swoich domach wysokiej jakosci kotty na paliwo state, ciekte, gazowe lub
biomase, gwarantujgce obnizenie wskaznikow emisiji;

2 stworzenie mozliwosci dofinansowywania ocieplania budynkéw. Pewne mozliwosci stwa-
rza polityka panstwa w postaci ustawy o wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyj-
nych, ktéra umozliwia zacigganie kredytow na korzystnych warunkach na termomoderni-
zacje i otrzymanie 25-procentowej premii.

Wiekszos¢ mozliwych dziatan zwigzanych z racjonalizowaniem uzytkowania energii na tere-
nie gminy (np. termomodernizacja budynkow), wymaga ogromnych naktadow. Najskutecz-
niejszg formute zmaksymalizowania udziatu srodkéw zewnetrznych w finansowaniu zadan,
z zakresu racjonalizacji uktadu zaopatrzenia w energie, moze stanowi¢ ujecie roznych zadan
w formute globalnego, na skale lokalng, przedsiewziecia. Przygotowanie takiego przedsie-
wziecia musi odbywac sie poprzez jego ujecie w dokumentach strategicznych i wdrozenio-
wych zintegrowanego systemu planowania lokalnego.

Tylko takie przygotowanie przedsiewziecia i umocowanie go w randze uchwaty
rady samorzadu da wiarygodny obraz woli samorzadu w procesie planowania
kompleksowego.

Przyktadowo zaplanowanie i organizacja kompleksowego przedsiewziecia obejmujgcego rozwoj
odnawialnych zrédet energii (OZE) w gminie moze obejmowac nastepujace grupy zagadnien:

2 organizacja i finansowanie zaktadania upraw energetycznych;

2 budowa instalacji biogazowni i uktadu mikrokogeneracji (CHP).

Przygotowanie kompleksowego przedsiewziecia majgcego proekologiczny charakter stanowi
podstawe do pozyskania preferencyjnego finansowania, réwniez dla podmiotéw, ktére w in-
nej formule nie majg szansy na dofinansowanie na tak korzystnych warunkach.

Efektem realizacji przedsiewziecia bedzie osiggniecie wykazanych korzysci ekologicznych,
CO W znaczny sposob przyczyni sie do poprawy stanu srodowiska naturalnego gminy. Przy-
niesie rowniez inne efekty, wsrdd ktérych najistotniejsze to:

= zapewnienie realizacji zadan wtasnych samorzadu;

= ksztattowanie wtasciwego modelu dziatan racjonalizacyjnych;
=2 zdynamizowanie lokalnego rynku inwestycyjnego;

= zmniejszenie stopy bezrobocia.

Narzedziem racjonalizacji uzytkowania nosnikdw energii w zaktadach wytworczych jest rela-
cja kosztéw poniesionych na energie do kosztow wtasnych zaktadu. Ma ona wptyw na konku-
rencyjnos¢ towaréw badz ustug zaktadu, co w ostatecznym bilansie decyduje o zyskach lub
stratach.

6.1.2. Uwarunkowania ekonomiczne zaspokajania potrzeb grzewczych

Dla odbiorcy ustugi, jakg jest zaopatrzenie w ciepto, generalnie najwazniejsza jest cena eks-
ploatacji ogrzewania, a w mniejszym stopniu takie czynniki, jak pewnos¢ zasilania, wygoda
uzytkowania, czy koszty instalacji. W ostatnim czasie w odbiorze spotecznym coraz wazniej-
szy staje sie tez czynnik ekologiczny.

Porownanie cen poszczegdlnych nosnikéw energii dostepnych na terenie gminy Halinow
przedstawione zostato na wykresie 6-1. Zestawienie kosztow nosnikow energii obrazuje koszty
wyprodukowania jednostki energii na bazie konkretnego nosnika. Istotny wptyw na poziom
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kosztéw zaopatrzenia w energie ma jej poziom zuzycia, ktory jest uzalezniony od izolacyjnosci
budynku. Dlatego na potrzeby analizy przyjeto dwa stany zapotrzebowania ciepta dla budyn-
kow (z uwzglednieniem dziatan termomodernizacyjnych i bez ich uwzglednienia).

Zatozenia analizy:

2 budynek jednorodzinny - powierzchnia ogrzewana 120 m?;

2 zapotrzebowanie mocy cieplnej dla budynku bez termomodernizacji 120 W/m?, po termo-
modernizacji 80 W/m?;

2 koszty poszczegoélnych sposobdéw ogrzewan w wartosciach netto (bez uwzglednienia po-
datku VAT) przedstawiono w tabelach 6-1 do 6-5.

Analiza wynikoéw obliczen daje podstawe do wnioskow:

= dziatania termomodernizacyjne majg istotny wptyw na relacje kosztéw nosnikéw energii
zuzywanych na ogrzewanie;

2 najtanszym nosnikiem energii na terenie gminy jest wegiel kamienny;

= po ostatnich podwyzkach cen gazu ziemnego koszty ogrzewania z jego wykorzystaniem
nie sg juz konkurencyjne do kosztéw ogrzewania weglem;

= ogrzewanie z wykorzystaniem energii elektrycznej moze by¢ konkurencyjne dla ogrzewa-
nia z wykorzystaniem paliw takich jak olej opatowy, gaz ptynny.

Analizujgc te wyliczenia nalezy mie€¢ na uwadze, ze ceny nosnikow energii takich jak: gaz
ziemny, olej opatowy, energia elektryczna, wegiel, nie uwzgledniajg kosztow produkcji ciepta
na bazie tego nosnika w urzadzeniach grzewczych (np. kottach itp.). Koszty zabudowy tych
urzgdzen stanowig niematg pozycje w ogdélnym koszcie ogrzewania dla uzytkownikow.
Ponizsze poréwnanie kosztow dla budynku jednorodzinnego nie uwzglednia kosztow obstugi.
Zwykle w wypadku tego typu obiektu nie sg one kwalifikowane jako koszt przez odbiorce,
ktory osobiscie wykonuje obstuge.
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Tabela 6-1.
GAZ ZIEMNY (grupa taryfowa W3)
.. | Zuzycie Stawka stafa Sta_wka
Pow Wsk. | Zap otrz_e- Zuzy Cle| gazu na Cen_a 28\ oplaty za zmienna Oplata Roczny koszt | Jednostkow
. . Lo .| bowanie | energii | 9 paliwo piaty opfaty za abona- y owy
Rodzaj obiektu uzyt. zap otrz . nergil’ ogrze- ustugi prze- . Zakupu ciepfa | koszt ciepta
ciepfa ciepfa |cieplnej ) gazowe ustugi prze- | mentowa
wanie sylowe
sylowe
m? W/m? MW GJ/a m3/a zHm® zla ztm? zta zla ZHGJ | zHm?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 | 11 | 12 | 13
dom jedno-| bez docieplenia 120 120 0,014 99,9 |3171,29| 0,7928 216,00 0,3495 74,40 3912,97 39,17 | 32,61
rodzinny |energooszczedne 80 0,010 66,6 |2114,19| 0,7340 138,00 0,4209 75,60 2 655,28 39,87 | 22,13
do podanych warto$ci nalezy doliczy¢ podatek VAT w wysokoSci 22%
Tabela 6-2.
OLEJ OPALOWY LEKKI
pow.| Wsk. |Zapotrze-|Zuzycie| Zuzycie ole- , Roczny koszt | Jednostkowy
Rodzaj obiektu uzyt za,_aotrz. boyvame energii | ju na ogrze- Cena oleju opatowego z transportem zakupu ciepla| koszt ciepta
ciepta ciepta |cieplnej wanie
m? W/m?2 MW GJ/a Mg/a zl/IMg zt/a zlIGJ | zt/m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
dom jedno-| bez docieplenia 120 120 0,014 99,9 2,76 2 93500 6 165,88 61,72 | 51,38
rodzinny |energooszczedne 80 0,010 66,6 1,84 ’ 4 110,59 61,72 | 34,25
do podanych warto$ci nalezy doliczy¢ podatek VAT w wysokosci 22%
Tabela 6-3.
GAZ PLYNNY (propan)
Pow. Wsk. |Zap otrz.e- Zuzy cle Zuzycie ; Roczny koszt| Jednostkowy
Rodzaj obiektu uzyt. zapotrz. boyvanle energii | gazuna Cena gazu plynnego z transportem zakupu ciepla| koszt ciepla
ciepta | ciepfa |cieplnej| ogrzewanie
m? W/m? MW GJ/a Mg/a zl/Mg zl/a zt/GJ zl/m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
dom jedno-| bez docieplenia 120 120 0,014 99,9 2,40 3 485.00 8 354,60 83,63 | 69,62
rodzinny |energooszczedne 80 0,010 66,6 1,60 ’ 5 569,74 83,63 | 46,41
do podanych warto$ci nalezy doliczy¢ podatek VAT w wysokos$ci 22%
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Tabela 6-4.
ENERGIA ELEKTRYCZNA (taryfa G-12 -100% w strefie nocnej)
Wsk. za- Zapo- Zuzycie Cena 28 | stawka Stawka stala S tawka Opfata Roczny
Pow. trzebo- .. | energie opfaty za |zmienna opfa- Jednostkowy
Rodzaj obiektu uzyt. | P otrz. | "\ onie | €nergi elektrycz- | 5 ste- ustugi prze- | ty za ustugi abona- | koszt zaku-| " ciepla
J " | ciepta p elektr. mowa mentowa | pu ciepfa
ciepta na sylowe przesyfowe
m? W/m?2 MW kWh/a zikWh zt/kWh zt/a ztkWh zt/a zt/a zHGJ zt/m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
dom jedno-| bez docieplenia 120 0,014 | 27749 6 317,93 63,25 | 52,65
rodzinny |energooszczedne| 120 | 80 | 0.010 | 18409 | 1125 |0.03%6 ) 7236 0,0764 1596 424739 | 63,69 | 3534
do podanych warto$ci nalezy doliczy¢ podatek VAT w wysoko$ci 22%
Tabela 6-5.
WEGIEL KAMIENNY
.. | Zuzycie
Pow. Ws’;‘ iap otrz.e- Zuzy cle wegla na Sp raw- Rodzai kotl Cena wegla z transpor- P Ro;:zn{ Jednostkowy
Rodzaj obiektu uzyt. zapotrz.| bowanie | energi ogrzewa- nosc odzaj kotia tem oszt zaXu-| 4 oszt ciepfa
cieptfa ciepta |cieplnej nie kotta pu ciepfa
m? W/m? MW GJ/a Mg/a % - zl/Mg zt/a zl/GJ zl/m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
dom jedno-| bez docieplenia | 120 120 0,014 99,9 10,57 035 piec ceramicz- 450 00 4 756,93 47,62 | 39,64
rodzinny |energooszczedne 80 0,010 66,6 7,05 ' ny ' 3171,29 47,62 | 26,43
dom jedno-| bez docieplenia | 120 120 0,014 99,9 6,17 . 2774,88 27,78 | 23,12
rodzinny | energooszczedne 80 | 0010 | 666 | 411 | 060 | piecstalowy 450,00 1849.92 | 27,78 | 1542
dom jedno-| bez docieplenia | 120 120 0,014 99,9 4,62 0.80 kociot retorto- 405.00 1873,04 18,75 | 15,61
rodzinny |energooszczedne 80 0,010 66,6 3,08 ’ wy ’ 1248,69 18,75 | 10,41
do podanych wartosci nalezy doliczy¢ podatek VAT w wysokosci 22%
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Poréwnanie kosztéw nosnika energii [zt/m? na rok]
dla ogrzewania w budynku jednorodzinnym
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wegiel kam. - wegiel kam. - wegiel kam. - gaz ziemny energia elektr. olej opatowy gaz ptynny
kociot retor- piec stalowy piec ceram. (G-12 noc) lekki (propan)
towy

6.1.3. Kierunki dziatan racjonalizacyjnych

Uwzgledniajgc ustalone kryteria, zatozone wyzej cele mozna osiggna¢ podejmujac m.in. na-
stepujgce dziatania:

w sferze uzytkowania ciepta:

=2 wykorzystanie nowoczesnych kottdw weglowych;

=2 wykonywanie wstepnych analiz techniczno-ekonomicznych dotyczgcych mozliwosci wyko-
rzystania lokalnych zrodet energii odnawialnej;

= podejmowanie dziatan modernizacyjnych kottowni gminnych;

2 promowanie przedsiewzie¢ zwigzanych ze zwiekszeniem efektywnosci wykorzystania cie-
pta (termorenowacja i termomodernizacja oraz wyposazanie w elementy pomiarowe i re-
gulacyjne; wykorzystywanie ciepta odpadowego);

=2 wydawanie dla nowoprojektowanych obiektéw decyzji o warunkach zabudowy lub o usta-
leniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego uwzgledniajgcych proekologiczng i energoosz-
czedng polityke (np. wykorzystywanie zrodet ciepta przyjaznych srodowisku, stosowanie
energooszczednych technologii w budownictwie i przemysle, uzasadniony wysoki stopien
wykorzystywania energii odpadowej, wytwarzanie ciepta i energii elektrycznej w skojarze-
niu iin.);

= popieranie i promowanie indywidualnych dziatan witascicieli lokali polegajacych na prze-
chodzeniu (w uzytkowaniu na cele grzewcze i sanitarne) na czystsze rodzaje paliwa, ener-
gie elektrycznag, energie ze Zzrodet odnawialnych itp.;

= podejmowanie dziatan optymalizujgcych energetycznie obiekty gminne - zarzadzanie ener-
gig;

Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla gminy Halinéw 86



energoekspert sp.zo.o.
energia i ekologia
w sferze uzytkowania enerqii elektryczne;j:

= stopniowe przechodzenie na stosowanie energooszczednych zrodet swiatta w obiektach
uzytecznosci publicznej oraz do oswietlenia ulic, placow itp.;

= przeprowadzanie regularnych prac konserwacyjno-naprawczych i czyszczenia oswietlenia;

2 dbatos¢ kadr technicznych zaktaddw produkcyjnych, aby napedy elektryczne nie byty prze-
wymiarowane i pracowaty z optymalng sprawnoscia;

= przesuwanie, w miare mozliwosci, okresow pracy wiekszych odbiornikdw energii elektrycz-
nej na godziny poza szczytem.

w sferze uzytkowania gazu:

=2 oszczedne gospodarowanie paliwem gazowym w zakresie ogrzewania poprzez stosowa-
nie nowoczesnych kottow o duzej sprawnosci oraz zabiegi termomodernizacyjne, ktorych
efektem bedzie zmniejszenie zuzycia gazu;

= racjonalne wykorzystanie paliwa gazowego w indywidualnych gospodarstwach domowych,
wyrazajgce sie oszczedzaniem gazu w zakresie przygotowania cieptej wody uzytkowej
oraz w zakresie przygotowania positkow.

6.1.4. Audyt energetyczny

Przed podjeciem dziatan inwestycyjnych, majacych na celu racjonalizacje uzytkowania ener-
gii na cele ogrzewania, wymagane jest okreslenie zakresu i potwierdzenie zasadnosci dzia-
tan na drodze audytu energetycznego.

Audyt energetyczny to ekspertyza stuzgca podejmowaniu decyzji dla realizacji przedsiewzie¢
zmniejszajgcych koszty ogrzewania obiektu. Celem audytu energetycznego jest zalecenie
konkretnych rozwigzan technicznych, organizacyjnych wraz z okresleniem ich optacalnosci,
tj. zwrotu naktadow.

Audyt energetyczny obiektu budowlanego mozna najogdlniej podzieli¢ na cztery etapy dzia-
tan:

= krytyczna analiza stanu aktualnego obiektu;

= przeglad mozliwych usprawnien wraz z okresleniem kosztow ich realizacji;

= analiza ekonomiczna opfacalnosci uwzgledniajgca oszczednosci wynikajgce z usprawnien;
= kwalifikacja zadan i okreslenie harmonogramu ich realizaciji.

W Zataczniku | przedstawiono ogoélny zakres audytu energetycznego obiektu.

W audycie energetycznym analizowane sg wszystkie mozliwe techniczne procesy prowadza-
ce do obnizenia zapotrzebowania cieplnego przez dany obiekt budowlany. Zaznaczy¢ nale-
zy, ze przy specyficznych obiektach budowlanych z pewnych wzgledéw technicznych niekto-
re z ww. dziatan nie mogq by¢ prowadzone. Przyktadem mogq byc¢ obiekty objete ochrong
konserwatorskag posiadajacy indywidualng elewacje zewnetrzng z istniejgcymi formami cha-
rakterystycznymi dla danego okresu w architekturze budowlanej, dla ktorych wyklucza sie
mozliwos¢ docieplenia scian zewnetrznych.
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6.2. Racjonalizacja uzytkowania ciepta

Dziatania gminy Halindw zwigzane z racjonalizacjg gospodarki cieptem na swoim terenie

koncentrowac powinny sie w gtdwnej mierze na racjonalizacji:

=2 wytwarzania ciepta na potrzeby budynkéw uzytecznosci publicznej stanowigcych wikasnosé¢
gminy lub jej podlegtych jednostek;

=2 wytwarzania ciepta na potrzeby budynkéw mieszkaniowych stanowigcych wtasnos¢ gminy
lub przez nig administrowanych,;

= poprzez stymulowanie dziatan pozagminnych wtascicieli mieszkan i budynkéw indywidual-
nych w kierunku ograniczenia ekologicznych skutkéw realizacji procesu zaopatrzenia
w ciepto;

= polegajacej na popularyzacji i wdrazaniu rozwigzan energetycznych wykorzystujgcych cie-
pto produkowane na bazie lokalnych zasobdéw paliw i energii oraz energii odpadowe;j i od-
nawialne;.

6.2.1. Kottownie lokalne

Wiascicielami kottowni lokalnych na terenie gminy sg: przedsiebiorstwa, gmina i indywidualni
mieszkancy. Wtasciciele kottowni lokalnych jw. zostali objeci akcjg ankietowg majaca na celu
zidentyfikowanie obiektow, ktore wymagajg modernizacji. W zestawieniu kottowni z terenu
gminy (Zatacznik D) umieszczono zinwentaryzowane lokalne zrédta ciepta, o ktorych infor-
macje zebrano na podstawie: ww. akcji ankietowej i na drodze rozméw z wtascicielami.

Gmina jako wtasciciel znacznej ilosci obiektow powinna w pierwszej kolejnosci kontynuowaé
dziatania zwigzane z modernizacjg i racjonalizacjg uzytkowania ciepta w swoich zasobach.

Ogrzewania zlokalizowane w obiektach uzytecznosci publicznej na terenie gminy docelowo (po
okresie ich amortyzacji) nalezy podda¢ modernizacji ukierunkowanej na minimalizacje:

= zuzycia energii;

2 kosztow eksploatacii.

Z analizy zestawienia zinwentaryzowanych gminnych zZrodet ciepta wynika, ze obiekty gmin-
ne w pewnym stopniu zostaty pod katem ekologicznym zmodernizowane lub ich moderniza-
cja jest planowana w najblizszym okresie (tabela 6-11). Optymalizacji energetycznej w tych
obiektach nalezy szukac¢ w dociepleniu scian i zmniejszaniu zuzycia paliwa, co w konsekwen-
cji spowoduje ograniczenie kosztow jego zakupu, oraz w zmianie paliwa na tansze rownie
atrakcyjne ekologicznie.

Nalezy takze sporzadzi¢ aktualne karty energetyczne dla tych budynkow zawierajgce m.in.
doktadne dane odnos$nie charakterystyki techniczno-budowlanej obiektu, a takze zestawienia
za ostatnich kilka lat zuzycia energii.

W ponizszej tabeli przedstawiono wskaznikowe ceny poszczegdlnych zadan inwestycyjnych
zwigzanych z modernizacjg obiektu zasilanego z kottowni lokalnej (zapotrzebowanie ciepta
w obiekcie ok. 300 kW).

Tabela 6-6. Likwidacja kotlowni weglowej wbudowanej - zabudowa kottowni olejowej lub gazowej

Lp. Koszty Jednostka @ Koszty jednostkowe
1 Prace projektowe (5%) ztkW 10
2 Likwidacja kottowni weglowej zt/kW ‘ 15
3 Koszt nowych urzgdzen - kotta wraz z palnikami i aparaturg zZHkW 150
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Lp. Koszty Jednostka  Koszty jednostkowe
4 Koszt instalacji wewnetrznej c.0.* zt/kW 150
5 |Koszt instalacji wewnetrznej c.w.u.* zt/kW 50
6 Koszt przytacza gazowego z osprzetem zt/kW 90
7 Montaz i uruchomienie (10%) zt/kW 46
8 Koszty inne (5% sumy poprzednich) zt/kW 25
9 SUMA zt/kW 536

*opcjonalnie wedtug potrzeb

Wszelkie dziatania inwestycyjne poprzedzi¢ powinno potwierdzenie wielkosci energetycznych
poszczegoblnych obiektéw w celu okreslenia ich doktadnego zapotrzebowania na moc ciepl-
na, ktora przektada sie na wielkosci i koszty projektowanych urzadzen (audyt energetyczny
budynkdw).

Alternatywnym rozwigzaniem, w sytuacji stale rosngcych cen nosnikow energii - gazu (ptyn-
nego i ziemnego) oraz oleju opatowego, jest modernizacja istniejgcego zrodta do nowocze-
snych rozwigzan na bazie wegla lub odnawialnych Zrédet energii (OZE).

Rozwigzania weglowe wykorzystujg technologie:

2 bezobstugowych kottdw wyposazonych w palniki niskoemisyjne i automatyczny system do-
zowania paliwa oparty o podajnik slimakowy z odpowiednio skonstruowanym zasobnikiem
wegla;

=2 nowoczesnych kottdw rusztowych, ze specjalnymi wentylatorami wspomagajgcymi dopala-
nie paliwa oraz instalacjami redukujgcymi emisje zanieczyszczen.

Wskaznikowy orientacyjny koszt modernizacji zrédta do kottowni z kottem z paleniskiem re-
tortowym przedstawia tabela 6-7 (moc kottowni do 300 kW).

Mozliwe do zaimplementowania w obiektach gminnych rozwigzania OZE to m.in.:

2 kottownia biomasowa;

= pompy ciepta;

2 kolektory stoneczne.

OZE jako kierunek modernizacji stwarza mozliwos¢ pozyskania na inwestycje srodkéw fun-
duszy wspomagajacych rozwoj odnawialnych zrodet energii.

Tabela 6-7. Kottownia weglowa wbudowana - kotlownia weglowa retortowa wbudowana

Lp. Koszty Jednostka @ Koszty jednostkowe
1 Prace projektowe (5%) zkW 10
2 Modernizacja kottowni weglowej - budowlanka zZkW 15
3 |Koszt nowych urzadzen - kotta z odpylaniem i naweglaniem zl/kW 300
4 Koszt instalacji wewnetrznej c.0.* zl/kW 150
5 |Koszt instalacji wewnetrznej c.w.u.* zl/kW 50
6 Instalacje zl/kW 90
7 Montaz i uruchomienie (20%) zkW 123
8 Koszty inne (10% sumy poprzednich) zZkW 73
9 SUMA z/kW 811

*opcjonalnie wedtug potrzeb

Oprocz kottowni znajdujacych sie w obiektach gminy istnieje szereg niewielkich kottowni be-
dacych wiasnoscig przedsiebiorstw prywatnych, oraz palenisk w domach jednorodzinnych,
o ktérych funkcjonowaniu lub modernizacji decydowaé bedzie jedynie sytuacja ekonomiczna
i Swiadomos¢ ekologiczna spoteczenstwa.
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W tym wypadku gmina réwniez moze dazy¢ do poprawy sytuacji poprzez dziatania zwigzane
z podnoszeniem swiadomosci ekologicznej mieszkancow oraz rozwazy¢ mozliwos¢ podijecia
dziatah preferujgcych przedsiebiorstwa oraz indywidualnych konsumentow ciepta, ktérzy zre-
zygnujg z dotychczasowego sposobu zasilania paliwem statym na rzecz ekologicznego spo-
sobu ogrzewania.

6.2.2. Indywidualne zrédta ciepta

W gminie Halinéw, jak i w innych gminach istotnym problemem zwigzanym z dbato$cig
o podniesienie standardu czystosci srodowiska naturalnego jest likwidacja tzw. ,niskiej emi-
sji” pochodzacej z ogrzewan piecowych i przestarzatych kottowni weglowych. Dalsze funkcjo-
nowanie lub modernizacja tych zrodet bedzie zalezata gtdwnie od sytuacji ekonomicznej
i Swiadomosci ekologicznej wiascicieli.

Produkcja ciepta w oparciu o wegiel kamienny w indywidualnych przestarzatych zrédtach cie-
pta stanowi, obok kottowni lokalnych, gtdwne zrédto powstawania tzw. ,niskiej emisji’. Jest
ono szczegolnie ucigzliwe dla srodowiska z racji czestych praktyk spalania w piecach i kot-
tach indywidualnych nie tylko wegla, ale rowniez réznego rodzaju odpadow.

Wedtug sporzadzonego dla obszaru gminy bilansu cieplnego pokrycie zapotrzebowania cie-
pta w zabudowie mieszkaniowej z wykorzystaniem wegla wynosi ponad 21 MW, co stanowi
okoto 35% zapotrzebowania mocy cieplnej w skali catej gminy.

Podstawowym kierunkiem dziatania Gminy powinno by¢ stymulowanie dziatan indywidual-
nych wiascicieli kottowni majacych na celu ich modernizacje. Do najwazniejszych narzedzi
w tym zakresie zaliczy¢ nalezy:

= uswiadamianie korzysci ptyngcych ze stosowania ekologicznych zrédet energii;

2 uswiadamianie niekorzystnych efektéw spalania réznego rodzaju odpadéw w piecach do-
mowych;

= zastosowanie doptat do modernizowanych urzadzen grzewczych z np. gminnego funduszu
ochrony srodowiska;

= wiasciwe sterowanie wydawanymi decyzjami administracyjnymi (np. o warunkach zabudo-
wy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego);

= organizacja przedsiewzie¢ o skali ponadlokalnej (gazyfikacja, modernizacja uktadow
ogrzewania) i zgtaszanie ich do funduszy ekologicznych.

6.2.3. Termomodernizacja budynkéw

Prowadzone zmiany technologiczne w budownictwie sprowadzajg sie do zastosowania no-
wych, fatwych i prostych w obstudze konstrukcji oraz nowych materiatéw o polepszonych wta-
Sciwosciach technicznych. Ogdélny proces zmian prowadzonych w nowoczesnym budownic-
twie sprowadzony jest do:

= uzyskania obiektu o prostym i krotkotrwatym procesie prowadzenia budowy;

= korzystania z nowych lub ulepszonych materiatbw o dobrych parametrach zaréwno kon-
strukcyjnych, jak i cieplnych;

= uzbrojenia budynku w instalacje wewnetrzne wykonane w nowoczesnym systemie;

= uzbrojenia budynku w urzgdzenia o wysokim stopniu sprawnosci.

Obiekty nowobudowane majg spetniaC i spetniajg oczekiwanie uzytkownika w zakresie wy-
gladu i funkcjonalnosci, ale przede wszystkim w zakresie niskich kosztéw uzytkowania.
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W stosunku do istniejgcych obiektow budowlanych, prowadzi sie dziatania modernizacyjne
polegajgce na wymianie poszczegoélnych elementéw budynku, wprowadzanie dziatan popra-
wiajacych izolacyjnos¢ obiektu, tj. zmniejszenie strat ciepta np. w wyniku likwidacji nieszczel-
nosci. W procesie modernizacyjnym wprowadza sie juz istniejgce, ulepszone i nowe techno-
logie.

Nalezy zaznaczy¢, ze kazdy element obiektu budowlanego posiada wiasny okres uzytkowa-
nia, przez ktory spetnia swoje wtasciwosci. Modernizacja obiektow budowlanych jest prowa-
dzona w okreslonym zakresie i w stosunku do tych elementow, w ktorych ze wzgledow tech-
nicznych mozna dokonac¢ czesciowej lub catkowitej wymiany.

Jednym z dziatan w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania cieplnego budynku jest prowa-
dzenie dziatan termomodernizacyjnych. Termomodernizacja to poprawienie istniejgcych cech
technicznych budynku w celu uzyskania zmniejszenia zapotrzebowania ciepta do ogrzewa-
nia. Termomodernizacja obejmuje zmiany budowlane oraz zmiany w systemie ogrzewania
(patrz tabele 6-8 i 6-9).

Tabela 6-8. Zabiegi termomodernizacyjne w zakresie modernizacji systemu ogrzewania
Cel zabiegu Sposob realizacji

Ptukanie chemiczne instalacji w celu usuniecia osadow i przywrdcenia petnej
drozno$ci rurociggow
Ogolne uszczelnienie instalaciji
Zwiekszenie sprawnosci Likwidacja centralnej sieci odpowietrzajgcej oraz zbiornikéw odpowietrzajacych,
pracy systemu zastosowanie indywidualnych odpowietrznikéw na pionach
Wymiana grzejnikéw (nowe grzejniki o wiekszym stopniu sprawno$ci i efektywno-
$ci), wymiana sieci, zmiana systemu c.o. - np. na system wymuszony
Dostosowanie instalacji ¢.0. do zmniejszonych potrzeb cieplnych pomieszczen

Zmniejszenie strat cieptfa . ; N
na sieg: i P Izolowanie rur przechodzacych przez pomieszczenia nie ogrzewane
Zainstalowanie zawordw termostatycznych przy grzejnikach, ktére umozliwiajg
regulacje temperatury w pomieszczeniach

Instalacja miernikéw umozliwiajacych rozliczenie kosztéw ogrzewania

Zrédto: , Termomodernizacja Budynkéw - Poradnik Inwestora” - Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA Warszawa
1999r.

Racjonalne uzytkowanie
ciepta

Tabela 6-9. Zabiegi termomodernizacyjne budowlane

Lp. Rodzaj elementu Cel zabiegu Sposob realizacji

Sciany zewnetrzne i $ciany oddzie-
lajace pomieszczenia o réznych | Zwiekszenie izolacyjnosci termicz- |Ocieplenie dodatkowg warstwg
temperaturach (np. od klatki scho- |nej i likwidacja mostkow cieplnych |izolacji termiczne;j

dowej)
5 Fragmen?y.scian zewnetrznych Leps;_e \{vykorzystanie ciepta od Ekrany zagrzejnikowe
przy grzejnikach grzejnikdw
. Zwiekszenie izolacyjnosci termicz- |Ocieplenie dodatkowg warstwa,
3 |Stropodachy i stropy poddasza nej izolacji termicznej

Stropy nad piwnicami nie ogrzewa-
4 |nymi i podtogi parteru w budyn-
kach niepodpiwniczonych

5 |Okna, swietliki dachowe, swietliki |Zmniejszenie niekontrolowanej in- |Uszczelnienie

Zwiekszenie izolacyjnosci termicz- |Ocieplenie dodatkowg warstwag
nej izolacji termiczne;j

okienne w piwnicach filtracji
Zwiekszenie izolacyjnosci termicz- |Dodatkowa szyba lub warstwa fo-
nej lii, zastosowanie szyb ze specjal-

nego szkta lub wymiana okien
Zmniejszenie powierzchni prze- Czesciowa zabudowa okien
grod zewnetrznych o wysokich
stratach ciepta
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Lp. Rodzaj elementu

Cel zabiegu

Sposob realizacji

Okresowe zmniejszenie strat cie-
pta

Okiennice, zaluzje, zastony

6 |Drzwi zewnetrzne

7 |Loggie, tarasy, balkony

Zmniejszenie niekontrolowanej in-
filtraciji

Ograniczenie strat uzytkowych

Zwiekszenie izolacyjnosci termicz-
nej

Utworzenie przestrzeni izolujacych
Zmniejszenie oddziatywan klima-

Uszczelnienie

Zastony, automatyczne zamykanie
drzwi

Ocieplenie lub wymiana na drzwi o
lepszej termice

Obudowa
Ostony przeciwwiatrowe (ekrany)

8 |Otoczenie budynku o0 e
roslinno$¢ ochronna

tycznych (np. wiatru)
Przed podjeciem dziatan inwestycyjnych majacych na celu racjonalizacje uzytkowania energii
na cele ogrzewania wymagane jest okreslenie zakresu i potwierdzenie zasadnosci dziatan na
drodze audytu energetycznego.

W audycie energetycznym analizowane sg wszystkie mozliwe techniczne procesy prowadza-
ce do obnizenia zapotrzebowania cieplnego przez dany obiekt budowlany. Zostaty one opi-
sane w Zalaczniku I.

Na podstawie danych z wielu realizacji dokonanych termomodernizacji mozna okresli¢ pew-
ne przecietne efekty zyskow ciepta po przeprowadzeniu poszczegdlnych dziatan termomo-
dernizacyjnych. Przedstawia to ponizsza tabela.

Tabela 6-10. Zestawienie przecietnych efektéw uzysku ciepta w stosunku do stanu poprzedniego
Obnizenie zuzycia ciepfa

Sposob uzyskania oszczednosci w stosunku do stanu poprzedniego

Lp.

1 Wprowadzenie w weZle cieplnym automatyki pogodowe;j

oraz urzadzen regulacyjnych 5-15%
2 Wprowadzenie hermetyzacji instalaciji i izolowanie przewo-
dow, przeprowadzenie regulacji hydraulicznej i zamontowanie 10-25%
zawordw termostatycznych we wszystkich pomieszczeniach
3 Wprowadzenie podzielnikéw kosztéw 0k.10-15 %
4  Wprowadzenie ekrandéw zagrzejnikowych ok. 2-3 %
5 Uszczelnienie okien i drzwi zewnetrznych 5-8%
6  Wymiana okien na 3-szybowe ze szklem specjalnym 10-15%
7 Ocieplenie zewnetrznych przegréd budowlanych (Scian, 10-25%

dachu, stropodachu — bez okien)

Zrédio: , Termomodernizacja Budynkéw. Poradnik Inwestora” - Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA Warszawa 1999.

Zabudowa mieszkaniowa w gminie Halinéw

Ogodlna dostepnosc i szeroka mozliwos¢ wyboru na rynku réznych systemdéw ogrzewania bu-
downictwa indywidualnego oraz mozliwos¢ korzystania z form wspomagajacych finansowo
procesy modernizacyjne i remontowe (np. istnienie ulgi remontowej) spowodowata, ze od po-
towy lat 80 obserwuje sie proces wymiany kottéw (np. indywidualnych wyeksploatowanych
kottéw na kotty nowe o wiekszym wskazniku sprawnosci), wymiany systemu zasilania (np.
przejscie z paliwa statego na gazowe), wymiany grzejnikow itp.

Nalezy zaznaczycC, ze nowe kotty sg wsparte petng automatyka, ktora umozliwia indywidual-
ng korekte oczekiwanej temperatury w pomieszczeniu. System automatyki umozliwia rowniez
wprowadzenie programu inicjujgcego prace systemu w okreslonym przedziale czasowym.
System pozwala dostosowac¢ zmienne oczekiwane temperatury w pomieszczeniu w réznych
okresach dobowych.

92

Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla gminy Halinéw



energoekspert sp.zo.o.
energia i ekologia

Wiasciciele budynkéw mieszkalnych mogg ubiegac sie o istniejgce formy wsparcia przedsie-

wzie¢ termomodernizacyjnych. Obecne mozliwosci wsparcia finansowego dziatan w zakresie

racjonalizaciji ciepta to:

= zakres wsparcia wynikajacy z ustawy o wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych;

2 rozwazenie mozliwosci zastosowania ewentualnego dofinansowania z Gminnego Fundu-
szu Ochrony Srodowiska;

2 istniejgca szeroka oferta kredytéw na rynku bankowym (np. tzw. kredyty remontowe);

2 wsparcie finansowe z istniejgcych funduszy ekologicznych.

Dotychczas na 25 budynkéw mieszkalnych znajdujgcych sie w zasobach gminy dokonano
ocieplenia scian w 6 budynkach, a w 14 wymieniona zostata stolarka zewnetrzna. W budyn-
ku wielorodzinnym w Okuniewie (Rynek 82) planuje sie w 2009 roku wykonanie instalacji
gazu sieciowego.

Na potrzeby projektu przeprowadzono szacunkowg analize efektow cieplnych przy przepro-
wadzeniu dziatan termomodernizacyjnych takich jak:

= docieplenie scian zewnetrznych materiatem izolacyjnym o grubosci 12 cm - zatozono, ze
w 40% obiektéw dokonano juz dziatan termomodernizacyjnych w tym zakresie;

= wymiana stolarki okiennej - zatozono, ze w 50% obiektow dokonano juz dziatan termomo-
dernizacyjnych w tym zakresie;

= budynki oddane do uzytku po 1995r. nie wymagajg obecnie prowadzenia dziatan w zakre-
sie termorenowaciji;

2> 50% pozostatych dziatan zostanie wykonanych do konca 2015r.

Przy powyzszym zatozeniu szacunkowy efekt energetyczny dziatan termomodernizacyjnych
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych moze do konca 2015r. wynies¢ niecate 4 MW
redukcji mocy zapotrzebowanej.

Budynki uzytecznos$ci publicznej w gminie Halinéw

Zlokalizowane obiekty uzytecznosci publicznej w obszarze gminy charakteryzujg sie zrozni-
cowaniem architektonicznym i z tego wzgledu nie przeprowadzono szczegdétowej analizy
efektow cieplnych w stosunku do tych obiektow. Przy tego typu budynkach nalezy przepro-
wadzi¢ indywidualne audyty energetyczne, ktére uwzglednig indywidualne zapotrzebowanie
cieplne dla danego typu obiektu oraz mozliwosci ich realizacji z punktu widzenia architektury.

Szacunkowy efekt energetyczny dziatann termomodernizacyjnych w obiektach uzytecznosci
publicznej przyjeto na poziomie ok. 0,3 MW w zatozonej perspektywie czasowej.

Termomodernizacja to dziatanie zwigzane z wydatkowaniem znacznych srodkéw finansowych.
Przy wtasciwej analizie wielkosci energetycznych zwigzanych z zasilaniem budynku, czy grupy
budynkéw mozna niskonaktadowo (np. przez negocjacje umow dostawy energii, zoptymalizo-
wanie pracy urzgdzen itp.) znacznie ograniczy¢ koszty i zuzycie energii w obiekcie.

W tabeli 6-11 zestawiono przeprowadzone do tej pory dziatania termomodernizacyjne na po-
szczegolnych obiektach uzytecznosci publicznej posiadajgcych wiasne kottownie lokalne
oraz podano planowane dziatania w tym kierunku.

Zaleca sie aby w pierwszej kolejnosci (jak i w najblizszym czasie) Gmina opracowata audyty
energetyczne dla pozostatych nie zmodernizowanych administrowanych przez siebie
budynkéw. Na ich podstawie bedzie mozna wystgpi¢ do odpowiednich instytucji (np. BOS,
WFOSiIGW) o dofinansowanie na przeprowadzenie dziatan termomodernizacyjnych.
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Tabela 6-11. Obiekty uzytecznosci publicznej posiadajace wiasne kotlownie lokalne

energia
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sp.zo.o.

Moc zain- Charakterystyka kottow
Obiekt stalowana . rok . Sposob przy- | Stan dziatan termo-
Lp. nazwa Jednostka Kotlowni typ kotla ilos¢ | moc | . dowy Paliwo gotowania cwu | modernizacyjnych
kW szt kW
1 |Zespot Szk.-Przedszk. -SP |Okuniew 300 | DTG 320-165 1 | 300 | 2005 |gaz fermy elekirycz- wisjla:‘;éiysrlnecizag:n
o |Zespot Szk-Przedszk. o niey 150 | Markus 1 | 150 | 2005 | eko-groszek| ZWasnejko- | nie planuje si¢ dziatan
-Przedszkole ttowni w najblizszym czasie
3 |Szkota Podstawowa Brzeziny 76 KZ4-G 1 | 76 | 2002 |gaz termy elekirycz-| planowane jest docie-
ne plenie $cian
termy elektrycz- planowane jest docie-
4 |Szkofa Podstawowa Chobot 75 k. weglowy 1 75 2005 | eko-groszek ne plenie Scian i wymia-
na okien
. i . z wtasnej kott- | nie planuje sie dziatan
5 |Szkota Podstawowa Cisie 140 Buderus G-305 1 140 1998 | olej Woni w najblizszym czasie
: Sciany zewnetrzne
) ) . Hoval Cosmo z wtasnej ko- : ;
6 |Zespot Szkot Halindw 1700 C872030 2 850 2003 | gaz Howni ggﬁl]eplone styropia-
L - Buderus termy elektrycz-| nie planuje sie dziatan
7 |Urzad Miejski Halinbw 170 WG30N/1 1 170 1999 | gaz ne w najblizszym czasie
8 |Osrodek Zdrowia Okuniew - en. elektryczna - - - en. elektr. termy elekirycz-| nie p.'a’.‘.“Je SIg d2|a.ian
ne w najblizszym czasie
9 |Osrodek Zdrowia Halinow 44 Buderus G234X | 1 | 44 | 1992 |gaz termy elektrycz-| planowana wymiana
ne stolarki oklennejl
10 |Przedszkole Dtuga Szlachecka 38 Markus 1 38 2006 | eko-groszek termy elekirycz- planovs{ang wymiana
ne stolarki okiennej
. . ) termy elektrycz-| planowana wymiana
11 |Dom Kultury Michatéw 38 FUNKE ECO/NO 1 38 2006 | eko-groszek ne stolarki okiennej
. ) ) ) ) nie planuje sie dziatan
12 |Klub Rolnika Desno en. elektryczna en. elektr. brak w najblizszym czasie
13 |Dom Kultury Halindw - en. elektryczna - - - en. elektr. termy elektrycz-| nie planuje sig dziatan
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6.2.4. Zarzadzanie energig w budynkach gminnych

Efektywne przeprowadzenie procesu modernizacji gospodarki cieplnej gminnych obiektéw
uzytecznos$ci publicznej, jak rowniez konsumpcja efektéw dziatarn modernizacyjnych, wyma-
ga, z uwagi na specyfike ich eksploatacji, wnikliwych obserwacji. Ten argument przemawia
za stworzeniem statego systemu zarzgdzania energig w obiektach jw. Istotnym argumentem
przemawiajgcym za stworzeniem systemu statego monitoringu zuzycia energii jest pozycja
kosztéw energii w budzecie gminy. Istnieje mozliwos¢ realizacji procesu zarzadzania energig
w obiektach gminnych poprzez utworzenie samodzielnego stanowiska ds. energetyki (ener-
getyka gminnego).

1. Pierwszy etap tworzenia systemu to okreslenie bazy wyjsciowej dla analiz poszczegdlnych
obiektéw poprzez stworzenie systemu monitoringu kosztow i zuzycia energii w obiektach
komunalnych (zatozenie karty energetycznej obiektu i wyposazenie jej w podstawowe in-
formacje budowlane i eksploatacyjne).

2. Na podstawie analizy zebranych informacji wynikajacych z kart obiektu i ze zmiennosci zu-
zycia energii zaobserwowanej na podstawie jej zuzycia zostang okreslone i zrealizowane
niskonaktadowe dziatania optymalizacyjne. Koncentrowac sie one bedg gtownie na: korek-
tach zawartych umow z dostawcami nosnikow energii, zoptymalizowaniu uktadéw wielopa-
liwowych, matych usprawnieniach, likwidacji oczywistych strat itp.

3. Kolejny etap stanowi¢ bedzie selekcja szczegdtowa obiektow i wytypowanie budynkéw do
opracowania audytéw szczegotowych i w konsekwencji realizacji wysokonaktadowych
dziatan termomodernizacyjny (wymiana stolarki, docieplenie itp.).

4. Catosc stworzonego systemu wymaga monitoringu kosztow w uktadzie ciggtym - na bieza-
co prowadzona obserwacja zuzycia energii (paliwa) stanowi¢ bedzie podstawe do wyprze-
dzajgcego zaobserwowania niekorzystnych zjawisk oraz tworzenia odpowiednich nawy-
kow oszczednosciowych u eksploatatorow.

Wdrozenie zarzgdzania energig w obiektach gminnych da efekty w postaci:

2 redukcji kosztow energii cieplnej przy jednoczesnej minimalizacji nakladéw (uzyskane na
bazie niskonaktadowych dziatan srodki stanowi¢ bedg podstawe podejmowania kosztow-
niejszych dziatan);

= znajomos¢ struktury energetycznej wiasnych budynkoéw stanowi¢ bedzie podstawe racjo-
nalnego zarzadzania nimi;

= znajomos¢ problemdw zwigzanych z wkasnymi budynkami stanowi¢ bedzie podstawe do
ewentualnych wystgpien o srodki pomocowe.

6.3. Racjonalizacja uzytkowania paliw gazowych

Przy rozpatrywaniu dziatan zwigzanych z racjonalizacjg uzytkowania paliw nalezy wzia¢ pod
uwage caty cigg logiczny operacji z zwigzanych z ich uzytkowaniem:

= pozyskanie paliw;

= przesyt do miejsca uzytkowania;

= dystrybucja;

= wykorzystanie paliw gazowych;

2 wykorzystanie efektéw stosowania paliw gazowych.
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W tym ciggu pozyskanie paliw pozostaje catkowicie poza zasiegiem gminy (zaréwno pod
wzgledem geograficznym jak i organizacyjno-prawnym), a co wiecej w znacznej mierze poza
granicami Polski - stad kwestia ta zostata catkowicie pominieta. Rowniez problemy zwigzane
z dlugodystansowym przesytem gazu stanowig zagadnienie o charakterze ponadlokalnym,
ktére powinno by¢ analizowane w skali nawet ponadwojewddzkiej. Pozostate problemy sg
natomiast zagadnieniami, ktére winny by¢ analizowane z punktu widzenia polityki energe-
tycznej gminy. Stad tez zostaty one omowione w kolejnych rozdziatach.

6.3.1. Zmniejszenie strat gazu w systemie dystrybucji

Dziatania zwigzane z racjonalizacjg uzytkowania gazu zwigzane z jego dystrybucjg sprowa-
dzajq sie do zmniejszenia strat gazu.

Straty gazu w sieci dystrybucyjnej spowodowane sg gtdéwnie nastepujgcymi przyczynami:

2 nieszczelnosci sieci zeliwnej (tam gdzie taka jeszcze wystepuje) na potgczeniach kielicho-
wych - jest to gtdwna przyczyna strat przesytowych gazu, a rozwigzaniem jest wymiana
gazociggéw zeliwnych na wykonane z polietylenu lub ich foliowanie (o ile inne wzgledy po-
zwalajg na tymczasowe utrzymanie ich w eksploatacji);

= nieszczelnosci na armaturze - dotyczg zarobwno samej armatury, jak i jej potaczenh z gazo-
ciggami (potgczenia gwintowane lub, przy wiekszych srednicach, kotnierzowe); zmniejsze-
nie przeciekdw gazu na samej armaturze w wiekszosci wypadkow bedzie wigzato sie z jej
wymiang;

2 sytuacje zwigzane z awariami (nagtymi nieszczelnosciami) i remontami (gaz wypuszczany
do atmosfery ze wzgledu na prowadzone prace) - modernizacja sieci wptynie na zmniej-
szenie prawdopodobienstwa awarii.

Nalezy podkresli¢, ze zmniejszenie strat gazu ma m.in. nastepujace znaczenie:

2 efekt ekonomiczny: zmniejszenie strat gazu powoduje zmniejszenie kosztéw operacyjnych
przedsiebiorstwa gazowniczego, co w dalszym efekcie powinno skutkowa¢ obnizeniem
kosztéw zaopatrzenia w gaz dla odbiorcy kohcowego;

= w skrajnych przypadkach wycieki gazu mogq lokalnie powodowaé powstawanie stezen
zblizajgcych sie do granic wybuchowosci, co zagraza bezpieczenstwu.

Generalnie niemal catos¢ odpowiedzialnosci za dziatania zwigzane ze zmniejszeniem strat
gazu w jego dystrybucji spoczywa na Mazowieckiej Spotce Gazowniczej - Oddziat Gazownia
Warszawska. Sieci innych przedsiebiorstw zajmujgcych sie dystrybucjg gazu nie wystepujg
w gminie.

Ze wzgledu na fakt, ze istotne znaczenie majg koszty zwigzane z zajeciem pasa terenu,
uzgodnieniem prowadzenia roznych instalacji podziemnych, czesto wraz z odtworzeniem na-
wierzchni, jest rzeczg celowa, aby wymiana instalacji podziemnych réznych systeméw (gaz,
woda, kanalizacja, kable energetyczne i telekomunikacyjne itd.) byta prowadzona w sposoéb
kompleksowy.

6.3.2. Racjonalizacja wykorzystania paliw gazowych

Jak to opisano w rozdziale 3.4, paliwa gazowe w gminie sg wykorzystywane na nastepujgce
cele:
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= wytwarzanie ciepta;

=2 bezposrednie przygotowywanie cieptej wody uzytkowej;
2 przygotowywanie positkdw w gospodarstwach domowych i obiektach zbiorowego zywienia;
= cele bezposrednio technologiczne.

Sprawnos¢ wykorzystania gazu w kazdym z powyzszych sposobow uzalezniona jest od cech
samych urzadzen oraz od sposobu ich eksploataciji.

W przypadku wytwarzania ciepta w kottach gazowych efekty mozna uzyskaé poprzez wymia-
ne urzadzen. Wzrost sprawnosci dla nowych urzadzen wynika z uwzglednienia nastepuja-
cych rozwigzan technicznych:

= |lepsze rozwigzanie uktadu palnikowego oraz ukfadu powierzchni ogrzewalnych kotta po-
zwalajgce na zwiekszenie nominalnej sprawnosci kotta, a co za tym idzie sprawnosci sred-
nio-eksploatacyjnej;

= stosowanie zapalaczy iskrowych zamiast dyzurnego ptomienia (dotyczy to przede wszyst-
kim matych kottéw gazowych stosowanych jako indywidualne zrédta ciepta), efekt ten ma
szczegolnie istotne znaczenie przy mniejszych obcigzeniach cieplnych kotta;

= lepszy dobdr wielkosci kotta - unikanie przewymiarowania;

= stosowanie kottéw kondensacyjnych, pozwalajgcych odzyskac ze spalin ciepto parowania
pary wodnej zawartej w spalinach (stad sprawnos¢ nominalna odniesiona do wartosci spa-
lania gazu jest wieksza od 100%), jednak ich stosowanie wymaga niskotemperaturowego
uktadu odbioru ciepta oraz uktadu do neutralizacji i odprowadzenia kondensatu.

Brak jest danych na temat stanu technicznego i rozwigzan projektowych kottéw gazowych
stosowanych przez matych odbiorcéw, jednakze biorgc pod uwage tempo przyrostu liczby
kottdbw w ostatnim dziesiecioleciu mozna szacowac, ze co najmniej potowa kottéw gazowych
stanowigcych indywidualne zrédto zasilania to nowoczesne kotty o wysokiej sprawnosci.
Oznacza to, ze potencjat oszczednosci gazu w przypadku tych odbiorcéw nadal istnieje.

W przypadku przygotowywania cieptej wody uzytkowej w podgrzewaczach przeptywowych

najwieksze mozliwosci oszczednosci nalezy wigzac z:

2 lepszym rozwigzaniem uktadu palnikowego oraz uktadu powierzchni ogrzewalnych pod-
grzewacza;

= stosowanie zapalaczy iskrowych zamiast dyzurnego ptomienia.

W przypadku gazowych podgrzewaczy przeptywowych brak jest danych na temat ich stanu
technicznego - mozna jednak szacowac, ze zdecydowana wiekszosS¢ wyposazona jest w zni-
cze dyzurne.

Udziat gazu zuzywanego na przygotowywanie positkbw w gospodarstwach domowych
i obiektach zbiorowego zywienia jest stosunkowo niewielki (w zwigzku z matg iloscig miesz-
kan, gdzie kuchnia gazowa jest jedynym odbiornikiem gazu - 3% odbiorcow gazu nie wyko-
rzystuje go na ogrzewanie pomieszczen) i okreslenie mozliwych oszczednosci zwigzanych
Z poprawg sprawnosci urzgdzen jest trudne, jednak jego efekt bedzie duzo mniejszy niz skut-
ki zmniejszania zapotrzebowania gazu ze wzgledu na zmiane technologii przygotowania po-
sitkow.

Zmiany zapotrzebowania gazu na cele bezposrednio technologiczne spowodowane podwyz-
szeniem sprawnosci wytwarzania wymagajg indywidualnych ocen dla kazdego z odbiorcow,
jednak bedg mniejsze od zmian zapotrzebowania gazu zwigzanych z wahaniami produkciji.

Reasumujac, najwazniejsze kierunki zmian zapotrzebowania gazu bedg polegaty na:
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2 dziataniach racjonalizujgcych zuzycie gazu na cele ogrzewania u istniejgcych odbiorcow
(zaréwno po stronie samego wytwarzania ciepta jak i w dalszej kolejnosci ogrzewania);

= przechodzeniu odbiorcéw korzystajgcych z innych rodzajéw ogrzewania na ogrzewanie
gazowe - bedzie sie ono odbywac stopniowo i ze wzgledu na rozproszony charakter tego
procesu, nie zostanie w petni zrealizowany;

= stopniowym odchodzeniu od wykorzystania gazu do celéw przygotowania positkdw - be-
dzie to wynikato z kilku przyczyn:

+ koniecznosc¢ remontow wewnetrznych instalacji gazowych spowoduje koszty, ktore przy
wykorzystaniu gazu tylko na cele kuchenne nie bedg miaty uzasadnienia ekonomiczne-
go (taniej bedzie przystosowac instalacje elektryczng);

+ cena gazu dla odbiorcéw grupy taryfowej W-1 bedzie rosta szybciej niz przecietna dla
gazu, a udziat optaty statej moze sie zwiekszy¢;

+ istniejace urzadzenia elektryczne, zwtaszcza specjalistyczne, stanowig atrakcyjng kon-
kurencje wobec kuchni gazowych czy nawet gazowo-elektrycznych;

= przytaczaniu nowopowstajgcych odbiorcéw.

6.4. Racjonalizacja uzytkowania energii elektrycznej
6.4.1. Uwagi ogodlne

Przy rozpatrywaniu dziatan zwigzanych z racjonalizacjg uzytkowania energii elektrycznej na-
lezy, tak jak poprzednio, wzig¢ pod uwage caty cigg operacji zwigzanych z uzytkowaniem tej
energii:

=2 wytwarzanie energii elektrycznej;

= przesyt w krajowym systemie energetycznym;

= dystrybucja;

= wykorzystanie energii elektrycznej;

2 wykorzystanie efektow stosowania energii elektrycznej.

Nalezy wierzy¢, ze uwolnienie rynku energii elektrycznej i wprowadzenie konkurencji wytwor-
cow energii elektrycznej bedzie stanowito bodziec do poprawy efektywnosci wytwarzania
energii elektrycznej. Instrumentem wywotujacym dodatkowy nacisk w tym kierunku bedzie
wejscie petnego dostepu odbiorcow do wyboru dostawcy energii elektrycznej. Gmina Halindw
nie ma wptywu na efektywno$¢ wytwarzania energii elektrycznej przez jej wytwoércéw i z tego
wzgledu zagadnienie to pominieto w dalszych analizach.

Rowniez problemy zwigzane z dtugodystansowym przesytem energii elektrycznej w krajowym
systemie energetycznym stanowig zagadnienie o charakterze ponadlokalnym, ktére powinno
by¢ analizowane w skali ogélnokrajowej.

Pozostate problemy sg natomiast zagadnieniami, ktére winny by¢ analizowane z punktu wi-
dzenia polityki energetycznej gminy. Stad tez zostaty one omowione w kolejnych podrozdzia-
tach.

6.4.2. Ograniczenie strat energii elektrycznej w systemie dystrybucyjnym
Najwazniejszymi kierunkami zmniejszania strat energii elektrycznej w systemie dystrybucyj-
nym sa:

= zmniejszenie strat przesytowych w liniach energetycznych na wszystkich poziomach napiec;
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2 zmniejszenie strat w stacjach transformatorowych poprzez ich dopasowanie do poziomu
zapotrzebowania przez odbiorcow.

W przypadku stacji transformatorowych zagadnienie zmniejszania strat rozwigzywane jest
przez ZE Warszawa-Teren SA poprzez monitorowanie stanu obcigzen poszczegdlnych stacji
transformatorowych, i gdy jest to potrzebne na skutek zmian sytuacji, wymienianie transforma-
torow na inne, 0 mocy lepiej dobranej do nowych okolicznosci. Dziatania takie sg na biezaco
prowadzone.

Generalnie nalezy stwierdzi¢, ze podmiotami w catosci odpowiedzialnymi za zagadnienia
zwigzane ze zmniejszeniem strat w systemie dystrybucji energii elektrycznej na obszarze
gminy sg przedsiebiorstwa dystrybucyjne - tj. dla terenu gminy Halindw - Zaktad Energetycz-
ny Warszawa-Teren SA.

6.4.3. Poprawienie efektywnosci wykorzystania energii elektrycznej

Wykorzystanie energii elektrycznej wystepuje w nastepujgcych elementach:

2 naped silnikéw elektrycznych;

2 oswietlenie;

= ogrzewanie elektryczne;

= zasilanie urzadzen elektronicznych.

Z punktu widzenia poprawy efektywnosci wykorzystania energii elektrycznej, dziatania doty-
czace modernizacji samych silnikow elektrycznych sg mato atrakcyjne. Z tego punktu widze-
nia nalezy zwracaC uwage raczej na wymiane catego urzadzenia, ktore jest napedzane tym
silnikiem.

W przypadku napedow elektrycznych nalezy zwréci¢ uwage na mozliwos¢ oszczedzania
energii elektrycznej poprzez zastosowanie napedow z regulacjg obrotow silnika w zalezno$ci
od aktualnych potrzeb (np. przy pomocy falownikow) oraz na dbato$¢, aby napedy elektrycz-
ne nie byly przewymiarowane i pracowaty z optymalng sprawnoscia.

W miare mozliwosci okresy pracy wiekszych odbiornikow energii elektrycznej nalezy przesu-
wac na godziny poza szczytem (zmniejszenie kosztéw ponoszonych za uzytkowanie energii
elektrycznej).

6.4.4. Zarzadzanie racjonalizacja zuzycia energii w budynkach gminnych

Ewentualnie program zarzadzania zuzyciem energii cieplnej w budynkach gminnych (przed-
stawiony w rozdziale 6.2.4.) nalezy rozszerzy¢ na zarzadzanie zuzyciem energii elektrycznej.
W dyscyplinie tej drzemig znaczne potencjalne mozliwosci wygenerowania srodkéw z nisko-
naktadowych dziatan porzadkowych zwigzanych gtéwnie z redukcjg mocy zamowionej i jej
dopasowaniem do faktycznego zapotrzebowania. Zarzadzanie uzytkowaniem energii elek-
trycznej w obiektach gminnych winno byc¢ realizowane tacznie i wg schematu opisanego po-
wyzej dla zarzadzania energig cieplna.
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6.5. Racjonalizacja zuzycia energii elektrycznej na potrzeby oswietlenia
ulicznego

Zgodnie z art. 18 ustawy Prawo energetyczne do zadan wtasnych gminy nalezy planowanie
i finansowanie oswietlenia miejsc publicznych i drég znajdujgcych sie na jej terenie:

Art. 18. 1. Do zadan wtasnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng, ciepfo i paliwa
gazowe nalezy:

1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepto, energie elektrycznq i paliwa gazowe na obsza-
rze gminy;

2) planowanie o$wietlenia miejsc publicznych i drég znajdujgcych sie na terenie gminy;

3) finansowanie oswietlenia ulic, placow i drog publicznych znajdujgcych sie na terenie gminy.

2. Gmina realizuje zadania, o ktérych mowa w ust. 1, zgodnie z politykg energetyczng paristwa, miej-
scowymi planami zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami zawartymi w studium uwa-
runkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy.

3. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 nie majq zastosowania do autostrad i drog ekspresowych w rozumieniu
przepiséw o autostradach pfatnych.

Juz modernizacja oswietlenia poprzez samg zamiane zrédet Swiatta (elementu Swiecacego
i oprawy) stwarza duze mozliwosci oszczedzania.

Przy doborze odpowiedniego o$wietlenia istotne sg parametry i koszty eksploatacji systemu
oswietleniowego. Nie bez znaczenia jest tutaj poczucie bezpieczenstwa mieszkancow. Istot-
nym czynnikiem jest wtasciwy dobodr zrédet swiatta: Zarowek, zrodet niskonapieciowych, lamp
sodowych i rteciowych, zaréwek metalohalogenkowych, swietldwek oraz zrédet typu White
Son. Obecnie istnieje wiele nowoczesnych materiatéw i technologii umozliwiajgcych uzyska-
nie odpowiedniej jakosci oswietlenia. Nastgpit rozwdj lamp wysokopreznych sodowych z co-
raz to mniejszymi mocami. Istotnym czynnikiem doboru prawidtowego oswietlenia jest réw-
niez energooszczednos¢. Wazne jest, by zastosowal takie oprawy, ktére zapewnig
prawidtowy rozsyt $wiatta i bedg wyposazone w wysokiej klasy odbty$niki. Zrédta $wiatta po-
winny przy mozliwie matej ilosci dostarczanej energii elektrycznej, posiada¢ wysokg skutecz-
no$¢ swietlng. Obecnie nie stanowi problemu wybdr prawidtowego oswietlenia. Na rynku jest
wielu krajowych i zagranicznych producentow opraw oswietleniowych, ktére doskonale
sprawdzajg sie w warunkach zewnetrznych.

Wg efektow kompleksowej modernizaciji oswietlenia ulicznego w innych gminach w kraju, cat-
kowita modernizacja oswietlenia moze przynieS¢ ograniczenie zuzycia energii na poziomie
okoto 50%, co w sposdb oczywisty uzasadnia konieczno$¢ dynamicznej realizacji dziatan
modernizacyjnych.

Technicznie racjonalizacja zuzycia energii na potrzeby oswietlenia ulicznego jest mozliwa
w dwu podstawowych ptaszczyznach:

= przez wymiane opraw i zrodet Swietinych na energooszczedne;

= poprzez kontrole czasu swiecenia - zastosowanie wytgcznikow przekaznikowych, ktore
dajq lepszy efekt (niz zmierzchowe), w postaci doktadnego dopasowania czasu pracy do
warunkéw swietlnych.

Elementem racjonalnego uzytkowania energii elektrycznej na oswietlenie uliczne jest poza

powyzszym dbato$¢ o regularne przeprowadzanie prac konserwacyjno-naprawczych i czysz-
czenia opraw.
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Gmina w ramach posiadanych srodkéw na biezaco przeprowadza dziatania modernizacyjne
w zakresie o$wietlenia ulicznego, ktére nalezg do zadanh wtasnych gminy, i tak:

= do 2002r. wymieniono wszystkie oprawy,
=2 w latach 2005-2006 wymieniono automatyke.

Gtoéwnym zadaniem do realizacji w najblizszym czasie bedzie wyniesienie rozdzielnic ze sta-
cji transformatorowych bedacych wlasnoscig ZE Warszawa-Teren.
Aktualny stan techniczny oswietlenia ulicznego w gminie zostat oceniony jako dobry.

Na terenie gminy zainstalowane sg obecnie 1.932 oprawy, ktére w catosci sg wiasnoscig
Gminy Halinbw. W ramach przeprowadzonego przetargu publicznego Urzad Miasta wytonit
firme zewnetrzna, ktérej zadaniem jest eksploatacja i biezgca modernizacja oswietlenia ulicz-
nego w gminie.

Zestawienie ilosciowe punktow oswietleniowych wzdtuz poszczegdlnych kategorii drog przed-
stawia sie nastepujgco:

1. drogi krajowe 13 opraw;
2. drogi wojewddzkie 110 opraw;
3. drogi powiatowe 806 opraw;
4. drogi gminne 1.003 opraw.

Charakterystyke zuzycia energii i zapotrzebowania mocy elektrycznej na oswietlenie uliczne
w latach 2001-2006 przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 6-12. Zuzycie energii elektrycznej i zapotrzebowanie mocy na oswietlenie uliczne

Rok taczna moc opraw  Roczne zuzycie energii Wskaznik Jednostkovc{y koszt
[kW] [kWh] [kWh/kW] zakupu energii [zt/kWh]
2001 90,89 100 150 1102 1,20
2002 122,00 | 120 300 986 1,21
2003 130,10 131 100 1008 1,22
2004 139,00 139 800 1006 1,27
2005 145,80 148 700 1020 1,38
2006 157,78 159 003 1008 1,38

Zrédto: dane wtasne Urzedu Miasta

Koszty poniesione na zakup energii elektrycznej oraz konserwacje punktow swietlnych za
ostatnie lata zostaty przedstawione w ponizszej tabeli.

Tabela 6-13. Koszty poniesione na oswietlenie uliczne

Roczny koszt zakupu | Roczny koszt
Rok | energii elektrycznej @ konserwacji

Udziat kosztu zakupu Udziat kosztu kon-

Koszt razem .. ..
energii w kosztach  serwacji w kosztach

[tys zi] [tys. zt ] [tys. 24 facznych [%] facznych [%]
2001 120,0 45,0 165,0 73% 27%
2002 145,0 34,0 179,0 81% 19%
2003 160,0 36,0 196,0 82% 18%
2004 178,0 37,0 215,0 83% 17%
2005 205,0 42,0 2470 83% 17%
2006 220,0 46,0 266,0 83% 17%

Zrédio: dane wiasne Urzedu Miasta
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6.6. Podsumowanie

Ogoét dziatan Gminy zwigzanych z szeroko rozumiang racjonalizacjg uzytkowania energii wi-
nien koncentrowac sie na:

= ograniczaniu zuzycia energii i optymalizowaniu uktadow do jej przetwarzania i uzytkowania

w obiektach gminnych (zarzadzanie energia),

stymulowaniu dziatanh jw. w grupie obiektow wtasnosci pozagminnej,

reprezentowaniu odbiorcow (mieszkancoéw gminy) w procesie racjonalizacji warunkéw do-

staw energii w aspekcie kosztowym,

= wspieranie procesu modernizacji indywidualnych ogrzewan weglowych stanowigcych
gtébwne zrodto ,niskiej emisji” poprzez uchwalenie regulaminu dotacji do modernizowania
zrodet (przykfad projektu takiego regulaminu sprzed kilku lat opracowanego dla gminy
o liczbie ludno$ci ok. 10 tys. w Zatgczniku I),

= rozwazenie realizacji zabudowy odnawialnych zrédet energii w modernizowanych i nowo-
powstajgcych obiektach gminnych,

=2 wprowadzenie systemu zarzgdzania energig w obiektach gminnych.

>
4
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7. Zakres wspotpracy z gminami sgsiednimi
7.1. Stan istniejacy

Zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt. 4 ustawy Prawo energetyczne ,Projekt zatozen ...” powinien
okresla¢ zakres wspotpracy z innymi gminami odnosnie sposobu pokrywania potrzeb ener-
getycznych.

Gmina Halindw graniczy z nastepujgcymi gminami (patrz rys. 7-1.):
2> Wigzowna (powiat otwocki) - gmina wiejska,

= Sulejowek (powiat minski) - gmina miejska,

= Zielonka (powiat wotominski) - gmina miejska,

2 Debe Wielkie (powiat minski) - gmina wiejska.

Rys. 7-1. Gminy sasiednie
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W ramach prac zwigzanych z opracowaniem niniejszego ,Projektu zatozen ...” dokonano
analizy istniejacych i przysztych mozliwych powigzan pomiedzy gming Halindw, a wyzej wy-
mienionymi gminami.

Okreslony na tej podstawie zakres obecnej i mozliwej w przysztosci wspétpracy zostat przed-
stawiony wtadzom ww. gmin w ramach wystosowanej do nich korespondenciji.
Korespondencja z poszczegblnymi gminami w sprawie wspotpracy miedzygminnej stanowi
tres¢ Zatacznika J do niniejszego opracowania i potwierdza zidentyfikowane powigzania.

Wspotpraca miedzy gming Halindw a sasiednimi gminami w zakresie poszczegdlnych systeméw
energetycznych zwigzana jest gtéwnie ze wspdlng organizacjg eksploatacji tych systemow.

W ramach istniejacej infrastruktury technicznej dotyczacej transportu poszczegdélnych nosni-
kéw energii istniejg sieciowe powigzania gminy Halindw i gmin sgsiednich. Istniejgce powia-
zania przedstawiono w ramach przyjetego podziatu na poszczegolne systemy energetyczne.

System elektroenergetyczny

W ramach systemu elektroenergetycznego wspotpraca Halinowa z sgsiednimi gminami reali-
zowana jest na szczeblu przedsiebiorstwa energetycznego Zaktad Energetyczny Warszawa-
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Teren SA, ktérego ponadgminny charakter determinuje wzajemne powigzania pomiedzy gmi-
nami.

System gazowniczy

W ramach systemu gazowniczego wspotpraca Halinowa z sgsiednimi gminami realizowana
jest na szczeblu przedsiebiorstwa energetycznego Mazowiecka Spotka Gazownictwa
Sp. zo.0. w Warszawie — Oddziat Gazownia Warszawska, ktérego ponadgminny charakter
determinuje ich wzajemne powigzania.

7.2. Mozliwe przyszite kierunki wspoétpracy

System elektroenergetyczny

Dokumenty planistyczne gmin Zielonka, Sulejowek i Wigzowna uwzgledniajg projektowane
i istniejgce linie energetyczne oraz przysztg wspotprace z gming Halinéw dotyczacy przebie-
gu i lokalizacji inwestycji energetycznych, a ewentualna przyszta wspotpraca gminy Halindw
z pozostatymi gminami sasiednimi, odnosnie pokrywania potrzeb elektroenergetycznych re-
alizowana bedzie gtéwnie na szczeblu okreslonych powyzej i powstatych w przysztosci przed-
siebiorstw energetycznych (przy koordynacji wkadz gmin sgsiadujacych).

System gazowniczy

W przysziosci zaktada sie, ze ewentualna wspoétpraca gminy Halinbw z gminami sgsiednimi,
odnosnie pokrywania potrzeb gazowniczych realizowana bedzie gtéwnie na szczeblu wymie-
nionego powyzej i powstatych w przysztosci przedsiebiorstw energetycznych (przy koordyna-
cji wladz gmin sasiadujagcych). Przejawem tej wspotpracy powinno by¢ dazenie do dalszej
gazyfikacji nie zaopatrzonych w gaz ziemny obszaréw gminy.

Biomasa

To niskoemisyjne paliwo, moze by¢ wykorzystane w stosunku do obiektdéw istniejgcych na te-
renie gminy Halindw (np. modernizacja poprzez wymiane zrodfa opalanego weglem na tzw.
zrodto niekonwencjonalne), jak tez w przysztych, planowanych obiektach.

Nalezy zaznaczyc, ze w ostatnim okresie, nastepuje wzrost zainteresowania wykorzystaniem
tego paliwa, rowniez przez indywidualnych inwestoréw.

Gmina Wigzowna wyrazita zainteresowanie wykorzystaniem zasobow energii odnawialnej ze
swojego terenu na terenie gminy Halindw, a UM Sulejéwek poinformowat, ze nie posiada do-
statecznych danych by sktada¢ deklaracje w tej kwestii.

Pozostate gminy sgsiadujace z gming Halinow nie wykazaty zainteresowania wykorzystaniem
istniejgcych na swoim terenie odnawialnych zasobow energetycznych (stoma, drewno itp.)
w gminie Halinbw oraz odwrotnie - wykorzystaniem zasobow tej energii z terenu gminy Hali-
néw na swoim terenie; co nie przekresla mozliwosci podjecia w przysztosci takich dziatan.

Ewentualne dziatania zwigzane z wykorzystaniem energetycznym biomasy winny by¢ przed-
miotem dalszej wymiany informacji pomiedzy sgsiadujgcymi gminami. Wymiana tych infor-
macji postuzy skoordynowaniu dziatan w zakresie zoptymalizowania obszaréw, z ktérych bio-
masa bedzie pozyskiwana dla konkretnego zrodta energii.

W chwili obecnej brak jest przestanek do wspotpracy miedzy Halinowem i gminami w tym za-
kresie. Jednak biorgc pod uwage dynamiczny rozwoj zabudowy w Halinowie oraz oszacowa-
ny potencjat biomasy nalezy zatozy¢, ze podjecie wspdlnych dziatah moze nastgpic, a ich ini-
cjatorem moze by¢ Gmina Halindw.
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8. Rozwdéj energetyki w gminie
8.1. Wprowadzenie

Planowanie i organizacja zaopatrzenia w energie rozwijajgcego sie na terenie gminy nowego
budownictwa stanowi, zgodnie z Prawem energetycznym, zadanie wtasne gminy, ktérego re-
alizacji podja¢ sie majg (za przyzwoleniem gminy) odpowiednie przedsiebiorstwa energetycz-
ne. Zatozeniem scenariuszy zaopatrzenia w energie powinno by¢ wskazanie optymalnych
sposobdéw pokrycia potencjalnego zapotrzebowania na energie nowego budownictwa. Roz-
woj systemdw energetycznych ukierunkowany na pokrycie zapotrzebowania na energie na
nowych terenach rozwoju powinien charakteryzowac sie cechami takimi jak:

e zasadnosc¢ ekonomiczna dziatan inwestycyjnych,
e minimalizacja przysztych kosztow eksploatacyjnych.

Zasadnos¢ ekonomiczna dziatan inwestycyjnych to zgodnos¢ dziatan z zasadgq samofi-
nansowania sie przedsiewziecia. Jej przejawem bedzie np.:

2 realizacja takich inwestycji, ktore dadzg mozliwos¢ sptaty naktadéw inwestycyjnych w ce-
nie energii jakg bedzie mozna sprzeda¢ dodatkowo;

= nie wprowadzanie w obszar rozwoju zbednie (rownolegle) réznych systemow energetycz-
nych, np. jednego jako zZrodta ogrzewania, a drugiego jako zrodta cieptej wody uzytkowej
i ogrzewania kuchennego. Takie dziatanie nie daje szansy na sptate kosztow inwestycyj-
nych obu systemoéw.

Zasadnos¢ eksploatacyjna, ktéra w perspektywie stworzy przysztemu odbiorcy energii wa-
runki do zakupu energii za cene atrakcyjng rynkowo.

Rozmieszczenie nowego budownictwa oraz tempo jego rozwoju zaleze¢ bedg od woli inwe-
storéw. Podane w ,Projekcie zatozeh do planu zaopatrzenia...” zestawienia wielkosci bilan-
sowych majg szacunkowy stopien doktadnosci. Ten szacunkowy bilans daje podstawe do
oceny: czy nie wystepujg zagrozenia ze strony zrodet zasilania oraz zdolnosci przesytowych
gtownych systemow, oraz ktore inwestycje systemowe mozna realizowa¢ w szerszym zakre-
sie. Przeprowadzone analizy pozwalajg rowniez dokonac oceny atrakcyjnosci wskazywanych
do rozwoju obszaréw pod katem mozliwosci ich zaopatrzenia.

Wg art.7 ustawy Prawo energetyczne przedsiebiorstwa energetyczne majg obowigzek finan-
sowania i budowy sieci na potrzeby przytagczenia odbiorcow okreslonych m.in. w ,Zatoze-
niach do planu zaopatrzenia gminy w ...”. Tak wiec planowanie gminy to planowanie po stro-
nie popytowej (planowanie zapotrzebowania na dziatania). Wg prawa planowanie
inwestycyjne stoi po stronie odpowiednich przedsiebiorstw energetycznych.

Analizy sposobu zaopatrzenia w energie oraz przedstawione stanowiska przedsiebiorstw
energetycznych, pozwolity na dokonanie wstepnej kwalifikacji obszaréw przeznaczonych do
rozwoju. Analiza pozwolita na wskazanie ogdlnego wariantu zaopatrzenia dla poszczegol-
nych terendw, przeznaczonych pod zabudowe.

Wstepne pisemne uzgodnienia zaopatrzenia obszaréw rozwoju w energie wykonano z gtow-
nymi przedsiebiorstwami energetycznymi dziatajgcymi na terenie gminy Halinobw, w zasiegu
oddziatywania ktérych (wg oceny projektantéw), znajdujg sie te tereny rozwoju, tj. z:

e Zaktadem Energetycznym Warszawa-Teren S.A. w Warszawie,

e Zaktadem Mazowieckim przedsiebiorstwa ,PKP Energetyka” sp. z o0.0.,
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o Mazowieckg Spotkg Gazownictwa Sp. z 0.0. w Warszawie - Oddziat Gazownia Warszaw-
ska w Warszawie.

Wstepne stanowiska poszczegdlnych przedsiebiorstw odnos$nie zaopatrywania w nosniki

energii nowych odbiorcow zostaty zawarte w korespondencji stanowigcej Zatacznik H do ni-

niejszego opracowania. Zastosowane w korespondenciji kwalifikacje nowych obszaréw roz-

WOju 0znhaczajaq;:

« 0 — teren nie uzbrojony, umieszczenie w przysztych planach rozwoju przedsiebiorstwa nie
jest mozliwe;

« 1 —teren nie uzbrojony, uzbrojenie terenu mozliwe do ujecia w kolejnych planach rozwoju
przedsiebiorstwa,;

« 2 — teren uzbrojony, nie wymaga inwestycji po stronie rozwoju sieci; nowi odbiorcy mogq
by¢ przytaczeni w oparciu o warunki okreslone w taryfie.

Mazowiecka Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Warszawie - Oddziat Gazownia Warszawska
zastrzega sie, ze podana wstepna kwalifikacja obszardéw i podtgczenie do sieci gazowej po-
szczegoblnych odbiorcow moze ulec zmianie po wykonaniu analizy techniczno-ekonomiczne;j
dla indywidualnego odbiorcy (zgodnie z ustalong procedurg). Uzbrojenie terenu moze by¢
ujete w planie rozwoju przedsiebiorstwa po wystgpieniu o jego zasilenie w gaz i spetnieniu
podanych powyzej procedur.

Zaktad Energetyczny Warszawa-Teren S.A. w Warszawie informuje, ze ujecie uzbrojenia da-
nego terenu w kolejnych planach rozwoju Zakfadu bedzie podejmowane sukcesywnie,
w miare posiadanych srodkéw finansowych oraz w oparciu o indywidualne wystgpienia wnio-
skodawcéw o przydziat mocy, a generalng zasadq jest umieszczanie w ww. planach inwesty-
cji spetniajgcych kryteria techniczne i ekonomiczne optacalnoéci (na potrzeby opracowania
dla terendw rozwoju gminy przyjeto kwalifikacje wg oceny projektantow).

,PKP Energetyka” sp. z 0.0. Zaktad Mazowiecki dokonat wstepnych kwalifikacji nowych ob-
szarow rozwoju zlokalizowanych w jednostkach potozonych w sgsiedztwie linii SN bedacej
wiasnoscig i w eksploatacji PKP.

8.2. Sformutowanie scenariuszy zaopatrzenia obszaru gminy Halinéow
W energie

W przysziosci zaopatrzenie terenu gminy Halinbw w ciepto oparte bedzie w gtéwnej mierze
0 rozwigzania indywidualne oparte o gaz ziemny (na terenach, na ktérych zlokalizowany jest
system gazowniczy), olej opatowy, gaz ptynny i inne zrédta ekologiczne (np. biomasa — m.in.
drewno, odpady drzewne i stoma) oraz o wegiel kamienny spalany w zrédtach z zastosowa-
niem nowej technologii niskoemisyjnej.

Nalezy spodziewac sie, ze ze wzgledéw ekonomicznych wegiel kamienny oraz drewno bedg
nadal dominujgcym nosnikiem ciepta w zabudowie indywidualnej. Z uwagi na to nalezy dgzy¢
do wprowadzania nowoczesnych urzadzen spalajgcych te paliwa state w miejsce istniejgcych
przestarzatych, stanowigcych zrédto niskiej emisji.

W mniejszym stopniu na cele grzewcze moze by¢ wykorzystana rowniez energia elektryczna
dostarczana z systemu elektroenergetycznego.

W ponizszych podrozdziatach przedstawiono scenariusze zaopatrzenia w energie dla po-
szczegolnych jednostek bilansowych, w ktérych przewidziane sg obszary rozwojowe. Przewi-
dywane szacunkowe zapotrzebowania na media energetyczne na ww. obszarach nalezy

Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla gminy Halinéw 106



energoekspert sp.zo.o.
energia i ekologia

traktowac jako orientacyjne ze wzgledu na realng mozliwos¢ ich zmiennosci z réznych nie-
przewidywalnych w chwili obecnej przyczyn. Charakterystyke planowanych obszaréw rozwo-
jowych gminy Halinbw przedstawiono w rozdziale 2.2.

8.2.1. Scenariusze zaopatrzenia — miasto HALINOW

W ponizszej tabeli zamieszczone zostaty wstepne kwalifikacje dokonane przez przedsigbior-

stwa energetyczne zgodnie z nizej podanym znaczeniem:

« 0 - teren nie uzbrojony, umieszczenie w przysztych planach rozwoju przedsiebiorstwa nie jest mozliwe;

« 1 —teren nie uzbrojony, uzbrojenie terenu mozliwe do ujecia w kolejnych planach rozwoju przedsiebiorstwa;

e 2 — teren uzbrojony, nie wymaga inwestycji po stronie rozwoju sieci; nowi odbiorcy mogg by¢ przytaczeni
w oparciu o warunki okreslone w taryfie.

Tabela 8-1.
Kwalifikacja terenu dokona- Kwalifikacja terenu doko-
Oxnacze. | " P ESSEIOTSNO | Ognacze. | " B peedeietior _
nie terenu nie terenu Uwagi
rozwoju PKP rozwoju PKP
ZE W-T | Energety- MSG ZE W-T | Energety- MSG
ka ka
1. M.01 1 0 2 1. MU.03 1 0 2
1. M.02 1 0 2 1. MU.04 1 0 2
1. M.03 1 0 2 1. MU.05 1 0 2
1. M.04 1 0 2 1. MU.06 1 0 2
1. M.05 1 0 2 1. MU.07 1 0 2
1. M.06 1 0 2 1. MU.08 1 0 2
1. M.07 1 0 2 1. MU.09 1 0 2
1. M.08 1 0 2 1. MU.10 1 0 2
1. M.09 1 0 2 1. MU.11 1 0 2
1. M.10 1 0 2 1. MU.12 1 0 2
1. M1 1 0 2 1. MU.13 1 0 2
1. M.12 1 0 2 1. MU.14 1 0 2
1. M13 1 0 2 1. MU.15 1 1* 2 * nalezy dobudowa¢ STS i linie kablowe
1. M.14 1 0 2 1. ML.O1 1 0 2
1. M.15 1 0 2 1. ML.02 1 0 2
1. M.16 1 0 2 1. ML.03 1 0 2
1. M.A7 1 0 2 1. ML.04 1 0 2
1. M.18 1 1* 2 1. Uk.01 1 0 2 * nalezy dobudowaé STS i linie kablowe
1. MU.01 1 0 2 1. Uk.02 1 0 2
1. MU.02 1 0 2 1. Uk.03 1 0 2

Podstawowe zatozenia realizacji uktadu zaopatrzenia w energie w jednostce:

+ Obszar jednostki jest wyposazony w sie¢ gazowa. Wg MSG-OGW wszystkie zapropono-
wane tereny rozwoju zlokalizowane sg na obszarach uzbrojonych w infrastrukture gazow-
nicza.

+ Maksymalne zapotrzebowanie na ciepto w jednostce do 2015r. przy przewidywanym roz-
woju nowego budownictwa mieszkaniowego wynies¢ moze ok. 1,9 MW (szczytowo u od-
biorcy). Indywidualne ogrzewanie obiektéw moze by¢ oparte o rozwigzania na bazie gazu
ziemnego sieciowego na obszarach jego dostepnosci, odnawialnych zrédet energii, energii
elektrycznej, wegla kamiennego uzytkowanego ekologicznie oraz oleju opatowego i gazu
ptynnego.
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+ Maksymalne zapotrzebowanie na energie elektryczng w jednostce do 2015r. przy przewidy-
wanym rozwoju nowego budownictwa mieszkaniowego wynies¢ moze ok. 1,8 MW (szczyto-
wo u odbiorcy, bez uwzglednienia wspotczynnikow jednoczesnosci i bez wykorzystania
energii elektrycznej do celdw grzewczych). Zaopatrzenie w energie elektryczng na bazie
rozbudowy i odtwarzania istniejgcej sieci NN oraz modernizacji istniejgcych i budowy no-
wych linii i stacji transformatorowych SN/nN w miare posiadanych przez ZE W-T $rodkow fi-
nansowych oraz w oparciu o indywidualne wystgpienia wnioskodawcéw o przydziat mocy.

+ PKP Energetyka Zaktad Mazowiecki wstepnie deklaruje mozliwos$¢ ujecia w kolejnych pla-
nach rozwoju przedsiebiorstwa zaopatrzenia w energie elektryczng dwdch terendw
(1.M.18 i 1.MU.15) z istniejacej linii napowietrznej 15 kV relacji PT Mitosna-PT Minsk Ma-
zowiecki — zajdzie wtedy koniecznos$¢ dobudowy STS i linii kablowych.

+ Z uwagi na istniejgcag w jednostce koncentracje obiektéw gminnych oraz nowej zabudowy
mieszkaniowej w przysztosci nalezy rozwazy¢ w tym rejonie budowe zrodta skojarzonej
produkcji ciepta i energii elektrycznej na bazie biogazu lub biomasy.

8.2.2. Scenariusze zaopatrzenia — BUDZISKA

W ponizszej tabeli zamieszczone zostaty wstepne kwalifikacje dokonane przez przedsiebior-

stwa energetyczne zgodnie z nizej podanym znaczeniem:

« 0 - teren nie uzbrojony, umieszczenie w przysztych planach rozwoju przedsiebiorstwa nie jest mozliwe;

« 1 —teren nie uzbrojony, uzbrojenie terenu mozliwe do ujecia w kolejnych planach rozwoju przedsiebiorstwa;

« 2 — teren uzbrojony, nie wymaga inwestycji po stronie rozwoju sieci; nowi odbiorcy mogg by¢ przylgczeni
w oparciu o warunki okreslone w taryfie.

Tabela 8-2.

Kwalifikacja terenu dokona- Kwalifikacja terenu dokonana

na przez przedsiebiorstwo przez przedsiebiorstwo ener-
Oznacze- energetyczne Oznacze- getyczne .
nie terenu nie terenu Uwagi
rozwoju PKP rozwoju

M ZewT |Energety-|  msa M1 zewer |PKPERer| es
ka getyka

2. M.01 1 - 1 2. MR.04 1 - 1
2. MU.01 1 - 1 2. MR.05 1 - 1
2. MU.02 1 - 1 2. MR.06 1 - 1
2. MR.01 1 - 1 2. MR.07 1 - 1
2. MR.02 1 - 1 2. MR.08 1 - 1
2. MR.03 1 - 1 2. Uk.01 1 - 1

Podstawowe zatozenia realizacji uktadu zaopatrzenia w energie w jednostce:

+ Obszar jednostki nie jest wyposazony w sie€¢ gazowa. MSG-OGW deklaruje ujecie gazyfi-
kacji zaproponowanych terendw rozwoju w przysztych planach rozwoju przedsiebiorstwa
w przypadku jezeli zaistniejg techniczne i ekonomiczne warunki dostarczenia tam paliwa
gazowego.

+ Maksymalne zapotrzebowanie na ciepto w jednostce do 2015r. przy przewidywanym roz-
woju nowego budownictwa mieszkaniowego wynies¢ moze ok. 0,7 MW (szczytowo u od-
biorcy). Indywidualne ogrzewanie obiektow moze by¢ oparte o rozwigzania na bazie odna-
wialnych zrodet energii, energii elektrycznej, wegla kamiennego uzytkowanego
ekologicznie, oleju opatowego i gazu ptynnego, a takze gazu ziemnego sieciowego w przy-
padku doprowadzenia systemu gazowniczego do jednostki.

+ Maksymalne zapotrzebowanie na energie elektryczng w jednostce do 2015r. przy przewi-
dywanym rozwoju nowego budownictwa mieszkaniowego wynies¢ moze ok. 0,65 MW
(szczytowo u odbiorcy, bez uwzglednienia wspotczynnikdw jednoczesnosci i bez wykorzy-
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stania energii elektrycznej do celéw grzewczych). Zaopatrzenie w energie elektryczng na
bazie rozbudowy i odtwarzania istniejgcej sieci nN oraz modernizacji istniejgcych i budowy
nowych linii i stacji transformatorowych SN/nN w miare posiadanych przez ZE W-T $rodkow
finansowych oraz w oparciu o indywidualne wystgpienia wnioskodawcéw o przydziat mocy.

8.2.3. Scenariusze zaopatrzenia - BRZEZINY

W ponizszej tabeli zamieszczone zostaty wstepne kwalifikacje dokonane przez przedsiebior-
stwa energetyczne zgodnie z nizej podanym znaczeniem:

« 0 -—teren nie uzbrojony, umieszczenie w przysztych planach rozwoju przedsiebiorstwa nie jest mozliwe;

« 1 —teren nie uzbrojony, uzbrojenie terenu mozliwe do ujecia w kolejnych planach rozwoju przedsiebiorstwa;

« 2 — teren uzbrojony, nie wymaga inwestycji po stronie rozwoju sieci; nowi odbiorcy mogg byé przytaczeni
w oparciu o warunki okreslone w taryfie.

Tabela 8-3.
Kwalifikacja terenu dokona- Kwalifikacja terenu doko-
na przez przedsiebiorstwo nana przez przedsiebior-
Oznacze- energetyczne Oznacze- stwo energetyczne .
nie terenu nie terenu Uwagi
rozwoju PKP rozwoju PKP
ZE W-T | Energety- MSG ZE W-T | Energety- MSG
ka ka
3. M.01 1 0 2 3. MR.02 1 0 2
3. MU.01 1 0 2 3. Um.01 1 0 2
3. MU.02 1 0 2 3. Um.02 1 0 2
3. MuU.03 1 0 2 3. Um.03 1 0 2
3. MU.0o4 1 0 2 3. Uk.01 1 0 2
3. MU.05 1 0 2 3. Uk.02 1 0 2
3. MU.06 1 0 2 3. Un.01 1 0 2
3. MU.o7 1 0 2 3. P.01 1 0 2
3. MR.01 1 0 2 3. P.02 1 0 2

Podstawowe zatozenia realizacji uktadu zaopatrzenia w energie w jednostce:

+ Obszar jednostki jest w znacznej czesci wyposazony w sie¢ gazowg. Wg MSG-OGW
wszystkie zaproponowane tereny rozwoju zlokalizowane sg na obszarach uzbrojonych
w infrastrukture gazownicza. Ze wzgledu jednak na mate srednice istniejgcych gazociggéw
tereny wymagaja inwestycji.

+ Maksymalne zapotrzebowanie na ciepto w jednostce do 2015r. przy przewidywanym roz-
woju nhowego budownictwa mieszkaniowego wynies¢ moze ok. 0,8 MW (szczytowo u od-
biorcy). Indywidualne ogrzewanie obiektow moze by¢ oparte o rozwigzania na bazie gazu
ziemnego sieciowego na obszarach jego dostepnosci, odnawialnych zrodet energii, energii
elektrycznej, wegla kamiennego uzytkowanego ekologicznie oraz oleju opatowego i gazu
ptynnego.

+ Maksymalne zapotrzebowanie na energie elektryczng w jednostce do 2015r. przy przewi-
dywanym rozwoju nowego budownictwa mieszkaniowego wynies¢ moze ok. 0,9 MW
(szczytowo u odbiorcy, bez uwzglednienia wspdtczynnikdéw jednoczesnosci i bez wykorzy-
stania energii elektrycznej do celéw grzewczych). Zaopatrzenie w energie elektryczng na
bazie rozbudowy i odtwarzania istniejgcej sieci nN oraz modernizacji istniejgcych i budowy
nowych linii i stacji transformatorowych SN/nN w miare posiadanych przez ZE W-T $rod-
kéw finansowych oraz w oparciu o indywidualne wystgpienia wnioskodawcow o przydziat
mocy.
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8.2.4. Scenariusze zaopatrzenia —- CHOBOT

W ponizszej tabeli zamieszczone zostaty wstepne kwalifikacje dokonane przez przedsigbior-
stwa energetyczne zgodnie z nizej podanym znaczeniem:

0 — teren nie uzbrojony, umieszczenie w przysztych planach rozwoju przedsiebiorstwa nie jest mozliwe;

1 — teren nie uzbrojony, uzbrojenie terenu mozliwe do ujecia w kolejnych planach rozwoju przedsiebiorstwa;
2 — teren uzbrojony, nie wymaga inwestycji po stronie rozwoju sieci; nowi odbiorcy mogg by¢ przytaczeni
w oparciu o warunki okreslone w taryfie.

Tabela 8-4.
Kwalifikacja terenu dokona- Kwalifikacja terenu doko-
na przez przedsiebiorstwo nana przez przedsiebior-
Oznacze- energetyczne Oznacze- stwo energetyczne .
nie terenu nie terenu Uwagi
rozwoju PKP rozwoju PKP
ZE W-T | Energety- MSG ZE W-T | Energety- MSG
ka ka
4. M.01 1 - 1 4. MR.02 1 - 1
4. M.02 1 - 1 4. MR.03 1 - 1
4. M.03 1 - 1 4. MT.01 1 - 1
4. M.o4 1 - 1 4. MT.02 1 - 1
4. MU.01 1 - 1 4. MT.03 1 - 1
4. MU.02 1 - 1 4. MT.04 1 - 1
4. MR.01 1 - 1

Podstawowe zatozenia realizacji uktadu zaopatrzenia w energie w jednostce:

*

Obszar jednostki nie jest wyposazony w sie¢ gazowg. MSG-OGW deklaruje ujecie gazyfi-
kacji zaproponowanych terendéw rozwoju w przysztych planach rozwoju przedsiebiorstwa
w przypadku jezeli zaistniejg techniczne i ekonomiczne warunki dostarczenia tam paliwa
gazowego.

Maksymalne zapotrzebowanie na ciepto w jednostce do 2015r. przy przewidywanym roz-
woju nowego budownictwa mieszkaniowego wynies¢ moze ok. 0,6 MW (szczytowo u od-
biorcy). Indywidualne ogrzewanie obiektéw moze by¢ oparte o rozwigzania na bazie odna-
wialnych zrédet energii, energii elektrycznej, wegla kamiennego uzytkowanego
ekologicznie, oleju opatowego i gazu ptynnego, a takze gazu ziemnego sieciowego w przy-
padku doprowadzenia systemu gazowniczego do jednostki.

Maksymalne zapotrzebowanie na energie elektryczng w jednostce do 2015r. przy przewidy-
wanym rozwoju howego budownictwa mieszkaniowego wynies¢ moze ok. 0,6 MW (szczyto-
wo u odbiorcy, bez uwzglednienia wspotczynnikow jednoczesnosci i bez wykorzystania
energii elektrycznej do celow grzewczych). Zaopatrzenie w energie elektryczng na bazie
rozbudowy i odtwarzania istniejgcej sieci nN oraz modernizacji istniejacych i budowy no-
wych linii i stacji transformatorowych SN/nN w miare posiadanych przez ZE W-T $rodkéw fi-
nansowych oraz w oparciu o indywidualne wystgpienia wnioskodawcéw o przydziat mocy.

8.2.5. Scenariusze zaopatrzenia — CISIE

W ponizszej tabeli zamieszczone zostaty wstepne kwalifikacje dokonane przez przedsiebior-
stwa energetyczne zgodnie z nizej podanym znaczeniem:

0 — teren nie uzbrojony, umieszczenie w przysztych planach rozwoju przedsiebiorstwa nie jest mozliwe;

1 — teren nie uzbrojony, uzbrojenie terenu mozliwe do ujecia w kolejnych planach rozwoju przedsiebiorstwa;
2 — teren uzbrojony, nie wymaga inwestycji po stronie rozwoju sieci; nowi odbiorcy mogg by¢ przytaczeni
w oparciu o warunki okreslone w taryfie.
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Tabela 8-5.
Kwalifikacja terenu dokona- Kwalifikacja terenu doko-
omacze- | T e | ommacae- | T vetne g
rozwoju PKP rozwoju PKP
ZE W-T | Energety- MSG ZE W-T | Energety- MSG
ka ka

5. M.o1 1 0 1 5. MR.04 1 0 1

5. M.02 1 0 1 5. Um.01 1 0 1

5. M.03 1 0 1 5. Um.02 1 0 1

5. M.o4 1 0 1 5. Um.03 1 0 1

5. M.05 1 0 1 5. Um.04 1 0 1

5. M.06 1 0 1 5. Um.05 1 1* 1 * nalezy dobudowa¢ STS i linie kablowe
5. M.o7 1 0 1 5. Um.06 1 0 1

5. M.o8 1 0 1 5. Um.07 1 0 1

5. M.09 1 0 1 5. Um.08 1 1* 1 * nalezy dobudowaé STS i linie kablowe
5. M.10 1 0 1 5. Um.09 1 0 1

5. M.11 1 0 1 5. Uk.o1 1 0 1

5. M.12 1 0 1 5. Uk.02 1 1* 1 * nalezy dobudowaé STS i linie kablowe
5. M.13 1 0 1 5. Uk.03 1 0 1

5. M.14 1 0 1 5. Uk.04 1 0 1

5. MU.01 1 1* 1 5. Uk.05 1 0 1 * nalezy dobudowa¢ STS i linie kablowe
5. MU.02 1 1* 1 5. Uk.06 1 0 1 * nalezy dobudowaé STS i linie kablowe
5. MR.01 1 0 1 5. Uk.07 1 0 1

5. MR.02 1 0 1 5. Uk.08 1 0 1

5. MR.03 1 0 1 1 1

Podstawowe zatozenia realizacji uktadu zaopatrzenia w energie w jednostce:

*

Obszar jednostki nie jest wyposazony w sie¢ gazowg. Do zachodniej granicy jednostki do-
chodzg gazociagi $redniego cisnienia (DN<80) z terenu jednostki ,Halinéw”. MSG-OGW
deklaruje ujecie gazyfikacji zaproponowanych terenéw rozwoju w przysztych planach roz-
woju przedsiebiorstwa w przypadku jezeli zaistniejg techniczne i ekonomiczne warunki do-
starczenia tam paliwa gazowego.

Maksymalne zapotrzebowanie na ciepto w jednostce do 2015r. przy przewidywanym roz-
woju nowego budownictwa mieszkaniowego wynies¢ moze ok. 2,2 MW (szczytowo u od-
biorcy). Indywidualne ogrzewanie obiektow moze by¢ oparte o rozwigzania na bazie odna-
wialnych zrodet energii, energii elektrycznej, wegla kamiennego uzytkowanego
ekologicznie, oleju opatowego lub gazu ptynnego, a takze gazu ziemnego sieciowego
w przypadku doprowadzenia systemu gazowniczego do jednostki.

Maksymalne zapotrzebowanie na energie elektryczng w jednostce do 2015r. przy przewidy-
wanym rozwoju nowego budownictwa mieszkaniowego wynies¢ moze ok. 2,8 MW (szczyto-
wo u odbiorcy, bez uwzglednienia wspotczynnikdw jednoczesnosci i bez wykorzystania
energii elektrycznej do celow grzewczych). Zaopatrzenie w energie elektryczng na bazie
rozbudowy i odtwarzania istniejgcej sieci NN oraz modernizacji istniejgcych i budowy no-
wych linii i stacji transformatorowych SN/nN w miare posiadanych przez ZE W-T srodkéw fi-
nansowych oraz w oparciu o indywidualne wystgpienia wnioskodawcéw o przydziat mocy.
PKP Energetyka Zakfad Mazowiecki wstepnie deklaruje ujecie zaopatrzenia w energie
elektryczng 5 terenow z istniejgcej linii napowietrznej 15 kV relacji PT Mitosna-PT Minsk
Mazowiecki w kolejnych planach rozwoju przedsiebiorstwa — zajdzie wtedy koniecznosc¢
dobudowy STS i linii kablowych.

Z uwagi na przewidywang w jednostce koncentracje terenéw ustug komercyjnych oraz no-
wej zabudowy mieszkaniowej w przysztosci nalezy rozwazy¢ w tym rejonie budowe zrodta
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skojarzonej produkcji ciepta i energii elektrycznej na bazie biogazu lub biomasy.

8.2.6. Scenariusze zaopatrzenia - DESNO

W ponizszej tabeli zamieszczone zostaty wstepne kwalifikacje dokonane przez przedsiebior-

stwa energetyczne zgodnie z nizej podanym znaczeniem:

« 0 -—teren nie uzbrojony, umieszczenie w przysztych planach rozwoju przedsiebiorstwa nie jest mozliwe;

« 1 —teren nie uzbrojony, uzbrojenie terenu mozliwe do ujecia w kolejnych planach rozwoju przedsiebiorstwa;

e 2 — teren uzbrojony, nie wymaga inwestycji po stronie rozwoju sieci; nowi odbiorcy mogg by¢ przytaczeni
w oparciu o warunki okreslone w taryfie.

Tabela 8-6.
Kwalifikacja terenu dokona- Kwalifikacja terenu doko-
na przez przedsiebiorstwo nana przez przedsiebior-
Oznacze- energetyczne Oznacze- stwo energetyczne .
nie terenu nie terenu Uwagi
rozwoju PKP rozwoju PKP
ZE W-T | Energety- MSG ZE W-T | Energety- MSG
ka ka
6. MU.01 1 - 1 6. MR.03 1 - 1
6. MU.02 1 - 1 6. MR.04 1 - 1
6. MR.01 1 - 1 6. MR.05 1 - 1
6. MR.02 1 - 1 6. Uk.01 1 - 1

Podstawowe zatozenia realizacji uktadu zaopatrzenia w energie w jednostce:

+ Obszar jednostki nie jest wyposazony w sie¢ gazowa. MSG-OGW deklaruje ujecie gazyfi-
kacji zaproponowanych terendw rozwoju w przysztych planach rozwoju przedsiebiorstwa
w przypadku jezeli zaistniejg techniczne i ekonomiczne warunki dostarczenia tam paliwa
gazowego.

+ Maksymalne zapotrzebowanie na ciepto w jednostce do 2015r. przy przewidywanym roz-
woju nowego budownictwa mieszkaniowego wynies¢ moze ok. 0,3 MW (szczytowo u od-
biorcy). Indywidualne ogrzewanie obiektow moze by¢ oparte o rozwigzania na bazie odna-
wialnych zrédet energii, energii elektrycznej, wegla kamiennego uzytkowanego
ekologicznie, oleju opatowego lub gazu ptynnego, a takze gazu ziemnego sieciowego
w przypadku doprowadzenia systemu gazowniczego do jednostki.

+ Maksymalne zapotrzebowanie na energie elektryczng w jednostce do 2015r. przy przewidy-
wanym rozwoju howego budownictwa mieszkaniowego wynies¢ moze ok. 0,3 MW (szczyto-
wo u odbiorcy, bez uwzglednienia wspotczynnikow jednoczesnosci i bez wykorzystania
energii elektrycznej do celow grzewczych). Zaopatrzenie w energie elektryczng na bazie
rozbudowy i odtwarzania istniejgcej sieci NN oraz modernizacji istniejgcych i budowy no-
wych linii i stacji transformatorowych SN/nN w miare posiadanych przez ZE W-T $rodkéw fi-
nansowych oraz w oparciu o indywidualne wystgpienia wnioskodawcow o przydziat mocy.

8.2.7. Scenariusze zaopatrzenia — DLUGA KOSCIELNA

W ponizszej tabeli zamieszczone zostaty wstepne kwalifikacje dokonane przez przedsigbior-

stwa energetyczne zgodnie z nizej podanym znaczeniem:

» 0 - teren nie uzbrojony, umieszczenie w przysztych planach rozwoju przedsiebiorstwa nie jest mozliwe;

« 1 —teren nie uzbrojony, uzbrojenie terenu mozliwe do ujecia w kolejnych planach rozwoju przedsiebiorstwa;

« 2 — teren uzbrojony, nie wymaga inwestycji po stronie rozwoju sieci; nowi odbiorcy moga byé przytaczeni
w oparciu o warunki okreslone w taryfie.
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Tabela 8-7.
Kwalifikacja terenu dokona- Kwalifikacja terenu doko-
omacze- | T e | ommacae- | T vetne g
rozwoju PKP rozwoju PKP
ZE W-T | Energety- MSG ZE W-T | Energety- MSG
ka ka
7. M.o1 1 - 2 7. MU.02 1 - 2
7. M.02 1 - 2 7. MU.03 1 - 2
7. M.03 1 - 2 7. MU.04 1 - 2
7. M.o4 1 - 2 7. MU.05 1 - 2
7. M.05 1 - 2 7. Um.01 1 - 2
7. M.06 1 - 2 7. Um.02 1 - 2
7. M.07 1 - 2 7. Um.03 1 - 2
7. M.08 1 - 2 7. Uk.01 1 - 2
7. M.09 1 - 2 7. Un.01 1 - 2
7. MU.01 1 - 2 7. Pm.01 1 - 2

Podstawowe zatozenia realizacji uktadu zaopatrzenia w energie w jednostce:

+ Obszar jednostki jest w czesci wyposazony w sieC¢ gazowa. Wg MSG-OGW wszystkie za-
proponowane tereny rozwoju zlokalizowane sg na obszarach uzbrojonych w infrastrukture
gazownicza.

+ Maksymalne zapotrzebowanie na ciepto w jednostce do 2015r. przy przewidywanym roz-
woju nowego budownictwa mieszkaniowego wynies¢ moze ok. 1,0 MW (szczytowo u od-
biorcy). Indywidualne ogrzewanie obiektow moze by¢ oparte o rozwigzania na bazie gazu
ziemnego sieciowego na obszarach jego dostepnosci, odnawialnych zrodet energii, energii
elektrycznej, wegla kamiennego uzytkowanego ekologicznie oraz oleju opatowego i gazu
ptynnego.

+ Maksymalne zapotrzebowanie na energie elektryczng w jednostce do 2015r. przy przewidy-
wanym rozwoju howego budownictwa mieszkaniowego wynies¢ moze ok. 1,1 MW (szczyto-
wo u odbiorcy, bez uwzglednienia wspotczynnikdw jednoczesnosci i bez wykorzystania
energii elektrycznej do celdw grzewczych). Zaopatrzenie w energie elektryczng na bazie
rozbudowy i odtwarzania istniejgcej sieci nN oraz modernizacji istniejgcych i budowy no-
wych linii i stacji transformatorowych SN/nN w miare posiadanych przez ZE W-T $rodkéw fi-
nansowych oraz w oparciu o indywidualne wystgpienia wnioskodawcéw o przydziat mocy.

8.2.8. Scenariusze zaopatrzenia — DLUGA SZLACHECKA

W ponizszej tabeli zamieszczone zostaty wstepne kwalifikacje dokonane przez przedsiebior-

stwa energetyczne zgodnie z nizej podanym znaczeniem:

« 0 - teren nie uzbrojony, umieszczenie w przysztych planach rozwoju przedsiebiorstwa nie jest mozliwe;

« 1 —teren nie uzbrojony, uzbrojenie terenu mozliwe do ujecia w kolejnych planach rozwoju przedsiebiorstwa;

e 2 — teren uzbrojony, nie wymaga inwestycji po stronie rozwoju sieci; nowi odbiorcy mogg by¢ przytgczeni
w oparciu o warunki okreslone w taryfie.

Tabela 8-8.
Kwalifikacja terenu dokona- Kwalifikacja terenu doko-
na przez przedsiebiorstwo nana przez przedsiebior-
Oznacze- energetyczne Oznacze- stwo energetyczne .
nie terenu nie terenu Uwagi
rozwoju PKP rozwoju PKP
ZE W-T | Energety- MSG ZE W-T | Energety- MSG
ka ka
8. M.01 1 - 1 8. M.10 1 - 1
8. M.02 1 - 1 8. MU.01 1 - 1
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Kwalifikacja terenu dokona- Kwalifikacja terenu doko-

na przez przedsiebiorstwo nana przez przedsiebior-
Oznacze- energetyczne Oznacze- stwo energetyczne .
nie terenu nie terenu Uwagi
rozwoju PKP rozwoju PKP

ZE W-T | Energety- MSG ZE W-T | Energety- MSG

ka ka

8. M.03 1 - 1 8. MU.02 1 - 1
8. M.o4 1 - 1 8. MR.01 1 - 1
8. M.05 1 - 1 8. MR.02 1 - 1
8. M.06 1 - 1 8. MR.03 1 - 1
8. M.07 1 - 1 8. Uk.01 1 - 1
8. M.08 1 - 1 8. Upn.01 1 - 1
8. M.09 1 - 1

Podstawowe zatozenia realizacji uktadu zaopatrzenia w energie w jednostce:

+ Obszar jednostki nie jest wyposazony w sie¢ gazowg. Do zachodniej granicy jednostki do-
chodzg gazociggi sredniego cisnienia systemu gazowniczego miasta Sulejéwek.
MSG-OGW deklaruje ujecie gazyfikacji zaproponowanych terenéw rozwoju w przysztych
planach rozwoju przedsiebiorstwa w przypadku jezeli zaistniejg techniczne i ekonomiczne
warunki dostarczenia tam paliwa gazowego.

+ Maksymalne zapotrzebowanie na ciepto w jednostce do 2015r. przy przewidywanym roz-
woju nowego budownictwa mieszkaniowego wynies¢ moze ok. 1,3 MW (szczytowo u od-
biorcy). Indywidualne ogrzewanie obiektéw moze by¢ oparte o rozwigzania na bazie gazu
ziemnego sieciowego na obszarach jego dostepnosci, odnawialnych zrédet energii, energii
elektrycznej, wegla kamiennego uzytkowanego ekologicznie oraz oleju opatowego i gazu
ptynnego.

+ Maksymalne zapotrzebowanie na energie elektryczng w jednostce do 2015r. przy przewidy-
wanym rozwoju nowego budownictwa mieszkaniowego wynies¢ moze ok. 1,25 MW (szczy-
towo u odbiorcy, bez uwzglednienia wspoétczynnikdw jednoczesnosci i bez wykorzystania
energii elektrycznej do celow grzewczych). Zaopatrzenie w energie elektryczng na bazie
rozbudowy i odtwarzania istniejgcej sieci nN oraz modernizacji istniejgcych i budowy no-
wych linii i stacji transformatorowych SN/nN w miare posiadanych przez ZE W-T srodkéw fi-
nansowych oraz w oparciu o indywidualne wystgpienia wnioskodawcéw o przydziat mocy.

8.2.9. Scenariusze zaopatrzenia — GRABINA

W ponizszej tabeli zamieszczone zostaty wstepne kwalifikacje dokonane przez przedsiebior-

stwa energetyczne zgodnie z nizej podanym znaczeniem:

« 0 - teren nie uzbrojony, umieszczenie w przysztych planach rozwoju przedsiebiorstwa nie jest mozliwe;

« 1 —teren nie uzbrojony, uzbrojenie terenu mozliwe do ujecia w kolejnych planach rozwoju przedsiebiorstwa;

e 2 — teren uzbrojony, nie wymaga inwestycji po stronie rozwoju sieci; nowi odbiorcy mogg by¢ przytgczeni
w oparciu o warunki okreslone w taryfie.

Tabela 8-9.
Kwalifikacja terenu dokona- Kwalifikacja terenu doko-
na przez przedsiebiorstwo nana przez przedsiebior-
Oznacze- energetyczne Oznacze- stwo energetyczne ,
nie terenu nie terenu Uwagi
rozwoju PKP rozwoju PKP
ZE W-T | Energety- MSG ZE W-T | Energety- MSG
ka ka
9. M.o1 1 0 1 9. MU.02 1 1* 1 * nalezy dobudowa¢ STS i linie kablowe
9. M.02 1 0 1 9. MR.01 1 0 1
9. MU.01 1 1* 1 9. Pm.01 1 0 1 * nalezy dobudowaé STS i linie kablowe
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Podstawowe zatozenia realizacji uktadu zaopatrzenia w energie w jednostce:

¢ Obszar jednostki nie jest wyposazony w sie¢ gazowa. Do poétnocno-zachodniej granicy
jednostki dochodza gazociggi sredniego cidnienia (DN110 i DN125) z systemu gazowni-
czego miasta Sulejowek. MSG-OGW deklaruje ujecie gazyfikacji zaproponowanych tere-
noéw rozwoju w przyszitych planach rozwoju przedsiebiorstwa w przypadku jezeli zaistniejg
techniczne i ekonomiczne warunki dostarczenia tam paliwa gazowego.

+ Maksymalne zapotrzebowanie na ciepto w jednostce do 2015r. przy przewidywanym roz-
woju nowego budownictwa mieszkaniowego wynies¢ moze ok. 0,5 MW (szczytowo u od-
biorcy). Indywidualne ogrzewanie obiektéw moze by¢ oparte o rozwigzania na bazie gazu
ziemnego sieciowego na obszarach jego dostepnosci, odnawialnych zrédet energii, energii
elektrycznej, wegla kamiennego uzytkowanego ekologicznie oraz oleju opatowego i gazu
ptynnego.

+ Maksymalne zapotrzebowanie na energie elektryczng w jednostce do 2015r. przy przewi-
dywanym rozwoju nowego budownictwa mieszkaniowego wynie$¢ moze ok. 0,45 MW
(szczytowo u odbiorcy, bez uwzglednienia wspétczynnikdéw jednoczesnosci i bez wykorzy-
stania energii elektrycznej do celow grzewczych). Zaopatrzenie w energie elektryczng na
bazie rozbudowy i odtwarzania istniejgcej sieci nN oraz modernizacji istniejacych i budowy
nowych linii i stacji transformatorowych SN/nN w miare posiadanych przez ZE W-T srodkéw
finansowych oraz w oparciu o indywidualne wystgpienia wnioskodawcéw o przydziat mocy.

+ PKP Energetyka Zaktad Mazowiecki wstepnie deklaruje ujecie zaopatrzenia w energie
elektryczng dwoch terendw (9.MU.01 i 9.MU.02) z istniejace;j linii napowietrznej 15 kV rela-
cji PT Mitosna-PT Minsk Mazowiecki w kolejnych planach rozwoju przedsiebiorstwa — zaj-
dzie wtedy koniecznos¢ dobudowy STS i linii kablowych.

8.2.10. Scenariusze zaopatrzenia — HIPOLITOW

W ponizszej tabeli zamieszczone zostaty wstepne kwalifikacje dokonane przez przedsiebior-

stwa energetyczne zgodnie z nizej podanym znaczeniem:

« 0 -—teren nie uzbrojony, umieszczenie w przysztych planach rozwoju przedsiebiorstwa nie jest mozliwe;

« 1 —teren nie uzbrojony, uzbrojenie terenu mozliwe do ujecia w kolejnych planach rozwoju przedsiebiorstwa;

« 2 — teren uzbrojony, nie wymaga inwestycji po stronie rozwoju sieci; nowi odbiorcy moga byé przylaczeni
w oparciu o warunki okreslone w taryfie.

Tabela 8-10.

Kwalifikacja terenu doko- Kwalifikacja terenu doko-

Onacze- | O e | Ozmacze- | T eetne. g
rozwoju PKP rozwoju PKP
ZE W-T | Energety- MSG ZE W-T | Energety- MSG
ka ka

10. M.01 1 0 2 10. MU.06 1 0 2
10. M.02 1 0 2 10. MU.07 1 0 2
10. M.03 1 0 2 10. MU.08 1 0 2
10. M.04 1 0 2 10. ML.01 1 0 2
10. M.05 1 0 2 10. ML.02 1 0 2
10. M.06 1 0 2 10. ML.03 1 0 2
10. M.07 1 0 2 10. ML.04 1 0 2
10. M.08 1 0 2 10. Um.01 1 0 2
10. M.09 1 0 2 10. Um.02 1 0 2
10. MU.01 1 0 2 10. Um.03 1 0 2
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Kwalifikacja terenu doko- Kwalifikacja terenu doko-
nana przez przedsiebior- nana przez przedsiebior-
Oznacze- stwo energetyczne Oznacze- stwo energetyczne .
nie terenu nie terenu Uwagi
rozwoju PKP rozwoju PKP
ZE W-T | Energety- MSG ZE W-T | Energety- MSG
ka ka
10. MU.02 1 0 2 10. Up.01 1 0 2
10. MU.03 1 0 2 10. P.01 1 0 2
10. MU.04 1 0 2 10. P.02 1 0 2
10. MU.05 1 0 2

Podstawowe zatozenia realizacji uktadu zaopatrzenia w energie w jednostce:

*

w

Obszar jednostki jest w znacznej czesci wyposazony w sie¢ gazowg. Wg MSG-OGW
wszystkie zaproponowane tereny rozwoju zlokalizowane sg na obszarach uzbrojonych
w infrastrukture gazownicza.

Maksymalne zapotrzebowanie na ciepto w jednostce do 2015r. przy przewidywanym roz-
woju nowego budownictwa mieszkaniowego wynies¢ moze ok. 2,3 MW (szczytowo u od-
biorcy). Indywidualne ogrzewanie obiektow moze by¢ oparte o rozwigzania na bazie gazu
ziemnego sieciowego, odnawialnych zrédet energii, energii elektrycznej, wegla kamienne-
go uzytkowanego ekologicznie oraz oleju opatowego i gazu ptynnego.

Maksymalne zapotrzebowanie na energie elektryczng w jednostce do 2015r. przy przewi-
dywanym rozwoju nowego budownictwa mieszkaniowego wynies¢ moze ok. 2,3 MW
(szczytowo u odbiorcy, bez uwzglednienia wspdtczynnikdéw jednoczesnosci i bez wykorzy-
stania energii elektrycznej do celdéw grzewczych). Zaopatrzenie w energie elektryczng na
bazie rozbudowy i odtwarzania istniejgcej sieci nN oraz modernizacji istniejacych i budowy
nowych linii i stacji transformatorowych SN/nN w miare posiadanych przez ZE W-T $rodkow
finansowych oraz w oparciu o indywidualne wystgpienia wnioskodawcéw o przydziat mocy.

8.2.11. Scenariusze zaopatrzenia - JOZEFIN

ponizszej tabeli zamieszczone zostaty wstepne kwalifikacje dokonane przez przedsigbior-

stwa energetyczne zgodnie z nizej podanym znaczeniem:

0 — teren nie uzbrojony, umieszczenie w przysztych planach rozwoju przedsiebiorstwa nie jest mozliwe;

1 — teren nie uzbrojony, uzbrojenie terenu mozliwe do ujecia w kolejnych planach rozwoju przedsiebiorstwa;
2 — teren uzbrojony, nie wymaga inwestycji po stronie rozwoju sieci; nowi odbiorcy mogg by¢ przytaczeni
w oparciu o warunki okreslone w taryfie.

Tabela 8-11.
Kwalifikacja terenu doko- Kwalifikacja terenu doko-
nana przez przedsiebior- nana przez przedsiebior-
Oznacze- stwo energetyczne Oznacze- stwo energetyczne .
nie terenu nie terenu Uwagi
rozwoju PKP rozwoju PKP
ZE W-T | Energety- MSG ZE W-T | Energety- MSG
ka ka
11. M.01 1 1* 2 11. MU.03 1 0 2 * nalezy dobudowa¢ STS i linie kablowe
11. M.02 1 0 2 11. MU.04 1 1* 2 * nalezy wybudowag linie kablowe
11. M.03 1 0 2 11. MU.05 1 0 2
11. M.04 1 0 2 11. MU.06 1 0 2
11. M.05 1 0 2 11. MU.07 1 0 2
11. M.06 1 0 2 11. Um.01 1 0 2
11. M.07 1 1* 2 11. Um.02 1 0 2 * nalezy dobudowaé STS i linie kablowe
11. M.08 1 1* 2 11. Um.03 1 0 2 * nalezy dobudowa¢ STS i linie kablowe
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Kwalifikacja terenu doko- Kwalifikacja terenu doko-
nana przez przedsiebior- nana przez przedsiebior-
Oznacze- stwo energetyczne Oznacze- stwo energetyczne .
nie terenu nie terenu Uwagi
rozwoju PKP rozwoju PKP
ZE W-T | Energety- MSG ZE W-T | Energety- MSG
ka ka
11. M.09 1 0 2 11. Um.04 1 0 2
11. M.10 1 0 2 11. Um.05 1 0 2
11. MU.01 1 1 2 11. Uk.01 1 0 2 * nalezy dobudowaé STS i linie kablowe
11. MU.02 1 0 2 11. Pm.01 1 0 2

Podstawowe zatozenia realizacji uktadu zaopatrzenia w energie w jednostce:

*

Obszar jednostki jest w czesci wyposazony w sie¢ gazowg. Wg MSG-OGW wszystkie za-
proponowane tereny rozwoju zlokalizowane sg na obszarach uzbrojonych w infrastrukture
gazownicza.

Maksymalne zapotrzebowanie na ciepto w jednostce do 2015r. przy przewidywanym roz-
woju nowego budownictwa mieszkaniowego wynies¢ moze ok. 2,4 MW (szczytowo u od-
biorcy). Indywidualne ogrzewanie obiektow moze by¢ oparte o rozwigzania na bazie gazu
ziemnego sieciowego na obszarach jego dostepnosci, odnawialnych Zzrodet energii, energii
elektrycznej, wegla kamiennego uzytkowanego ekologicznie oraz oleju opatowego i gazu
ptynnego.

Maksymalne zapotrzebowanie na energie elektryczng w jednostce do 2015r. przy przewi-
dywanym rozwoju nowego budownictwa mieszkaniowego wynie$¢ moze ok. 2,4 MW
(szczytowo u odbiorcy, bez uwzglednienia wspotczynnikdéw jednoczesnosci i bez wykorzy-
stania energii elektrycznej do celdéw grzewczych). Zaopatrzenie w energie elektryczng na
bazie rozbudowy i odtwarzania istniejgcej sieci nN oraz modernizacji istniejgcych i budowy
nowych linii i stacji transformatorowych SN/nN w miare posiadanych przez ZE W-T srodkéw
finansowych oraz w oparciu o indywidualne wystgpienia wnioskodawcéw o przydziat mocy.
PKP Energetyka Zaktad Mazowiecki wstepnie deklaruje ujecie zaopatrzenia w energie
elektryczng 5 terenow z istniejgcej linii napowietrznej 15 kV relacji PT Mitosna-PT Minsk
Mazowiecki w kolejnych planach rozwoju przedsiebiorstwa — zajdzie wtedy koniecznosc¢
dobudowy STS i linii kablowych w 4-ch przypadkach oraz budowy linii kablowych w przy-
padku terenu 11.MU.04.

8.2.12. Scenariusze zaopatrzenia — KAZIMIEROW

W ponizszej tabeli zamieszczone zostaty wstepne kwalifikacje dokonane przez przedsiebior-
stwa energetyczne zgodnie z nizej podanym znaczeniem:

0 — teren nie uzbrojony, umieszczenie w przysztych planach rozwoju przedsiebiorstwa nie jest mozliwe;

1 — teren nie uzbrojony, uzbrojenie terenu mozliwe do ujecia w kolejnych planach rozwoju przedsiebiorstwa;
2 — teren uzbrojony, nie wymaga inwestycji po stronie rozwoju sieci; nowi odbiorcy mogg by¢ przytaczeni
w oparciu o warunki okreslone w taryfie.

Tabela 8-12.
Kwalifikacja terenu doko- Kwalifikacja terenu doko-
Oznacze- | nana przez przedsiebior- | Oznacze- | nana przez przedsiebior-
nie terenu stwo energetyczne nie terenu stwo energetyczne Uwagi
rozwoju PKP Ener- rozwoju PKP Ener-
ZE W-T getyka MSG ZE W-T getyka MSG
12. M.0o1 1 - 1 12. MU.02 1 - 1
12. M.02 1 - 1 12. MR.01 1 - 1
12. M.03 1 - 1 12. RW.01 1 - 1
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Kwalifikacja terenu doko- Kwalifikacja terenu doko-
Oznacze- | nana przez przedsiebior- | Oznacze- | nana przez przedsiebior-
nie terenu stwo energetyczne nie terenu stwo energetyczne Uwagi
rozwoju PKP Ener- rozwoju PKP Ener-
ZE W-T getyka MSG ZE W-T getyka MSG
12. MU.01 1 - 1

Podstawowe zatozenia realizacji uktadu zaopatrzenia w energie w jednostce:

*

Obszar jednostki nie jest wyposazony w sie¢ gazowa. MSG-OGW deklaruje ujecie gazyfi-
kacji zaproponowanych terendw rozwoju w przysztych planach rozwoju przedsiebiorstwa
w przypadku jezeli zaistniejg techniczne i ekonomiczne warunki dostarczenia tam paliwa
gazowego.

Maksymalne zapotrzebowanie na ciepto w jednostce do 2015r. przy przewidywanym roz-
woju nowego budownictwa mieszkaniowego wynies¢ moze ok. 0,8 MW (szczytowo u od-
biorcy). Indywidualne ogrzewanie obiektéw moze by¢ oparte o rozwigzania na bazie odna-
wialnych zrodet energii, energii elektrycznej, wegla kamiennego uzytkowanego
ekologicznie, oleju opatowego lub gazu ptynnego, a takze gazu ziemnego sieciowego
w przypadku doprowadzenia systemu gazowniczego do jednostki.

Maksymalne zapotrzebowanie na energie elektryczng w jednostce do 2015r. przy przewi-
dywanym rozwoju nowego budownictwa mieszkaniowego wynies¢ moze ok. 0,8 MW
(szczytowo u odbiorcy, bez uwzglednienia wspotczynnikéw jednoczesnosci i bez wykorzy-
stania energii elektrycznej do celdéw grzewczych). Zaopatrzenie w energie elektryczng na
bazie rozbudowy i odtwarzania istniejgcej sieci nN oraz modernizacji istniejacych i budowy
nowych linii i stacji transformatorowych SN/nN w miare posiadanych przez ZE W-T srodkéw
finansowych oraz w oparciu o indywidualne wystgpienia wnioskodawcéw o przydziat mocy.

8.2.13. Scenariusze zaopatrzenia - KROLEWSKIE BRZEZINY

W ponizszej tabeli zamieszczone zostaty wstepne kwalifikacje dokonane przez przedsiebior-
stwa energetyczne zgodnie z nizej podanym znaczeniem:

0 — teren nie uzbrojony, umieszczenie w przysztych planach rozwoju przedsiebiorstwa nie jest mozliwe;

1 — teren nie uzbrojony, uzbrojenie terenu mozliwe do ujecia w kolejnych planach rozwoju przedsiebiorstwa;
2 — teren uzbrojony, nie wymaga inwestycji po stronie rozwoju sieci; nowi odbiorcy moga by¢ przytaczeni
w oparciu o warunki okreslone w taryfie.

Tabela 8-13.
Kwalifikacja terenu doko- Kwalifikacja terenu doko-
nana przez przedsiebior- nana przez przedsiebior-
Oznacze- stwo energetyczne Oznacze- stwo energetyczne .
nie terenu nie terenu Uwagi
rozwoju PKP rozwoju PKP
ZE W-T | Energety- MSG ZE W-T | Energety- MSG
ka ka
13. M.o1 1 0 1 13. ML.03 1 0 1
13. MU.01 1 0 1 13. ML.04 1 0 1
13. ML.01 1 0 1 13. Um.01 1 0 1
13. ML.02 1 0 1

Podstawowe zatozenia realizacji uktadu zaopatrzenia w energie w jednostce:
+ Obszar jednostki nie jest wyposazony w sieC gazowa. Sie¢ istnieje w sgsiadujgcych od

wschodu i potudnia jednostkach — J6zefinie i Nowym Koniku. MSG-OGW deklaruje ujecie
gazyfikacji zaproponowanych terenéw rozwoju w przysztych planach rozwoju przedsigbior-
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stwa w przypadku jezeli zaistniejg techniczne i ekonomiczne warunki dostarczenia tam pa-
liwa gazowego.

+ Maksymalne zapotrzebowanie na ciepto w jednostce do 2015r. przy przewidywanym roz-
woju nowego budownictwa mieszkaniowego wynies¢ moze ok. 0,2 MW (szczytowo u od-
biorcy). Indywidualne ogrzewanie obiektéw moze by¢ oparte o rozwigzania na bazie odna-
wialnych zroédet energii, energii elektrycznej, wegla kamiennego uzytkowanego
ekologicznie, oleju opatowego lub gazu ptynnego, a takze gazu ziemnego sieciowego
w przypadku doprowadzenia systemu gazowniczego do jednostki.

+ Maksymalne zapotrzebowanie na energie elektryczng w jednostce do 2015r. przy przewi-
dywanym rozwoju nowego budownictwa mieszkaniowego wynie$¢ moze ok. 0,25 MW
(szczytowo u odbiorcy, bez uwzglednienia wspotczynnikdéw jednoczesnosci i bez wykorzy-
stania energii elektrycznej do celow grzewczych). Zaopatrzenie w energie elektryczng na
bazie rozbudowy i odtwarzania istniejacej sieci nN oraz modernizacji istniejgcych i budowy
nowych linii i stacji transformatorowych SN/nN w miare posiadanych przez ZE W-T srodkow
finansowych oraz w oparciu o indywidualne wystgpienia wnioskodawcéw o przydziat mocy.

8.2.14. Scenariusze zaopatrzenia —- KRZEWINA

W ponizszej tabeli zamieszczone zostaty wstepne kwalifikacje dokonane przez przedsiebior-

stwa energetyczne zgodnie z nizej podanym znaczeniem:

» 0 - teren nie uzbrojony, umieszczenie w przysztych planach rozwoju przedsiebiorstwa nie jest mozliwe;

« 1 —teren nie uzbrojony, uzbrojenie terenu mozliwe do ujecia w kolejnych planach rozwoju przedsiebiorstwa;

« 2 — teren uzbrojony, nie wymaga inwestycji po stronie rozwoju sieci; nowi odbiorcy mogg by¢ przytgczeni
w oparciu o warunki okreslone w taryfie.

Tabela 8-14.
Kwalifikacja terenu doko- Kwalifikacja terenu doko-
nana przez przedsiebior- nana przez przedsiebior-
Oznacze- stwo energetyczne Oznacze- stwo energetyczne .
nie terenu nie terenu Uwagi
rozwoju PKP rozwoju PKP
ZE W-T | Energety- MSG ZE W-T | Energety- MSG
ka ka
14. M.01 1 - 1 14. MU.02 1 - 1
14. M.02 1 - 1 14. MR.01 1 - 1
14. M.03 1 - 1 14. MR.02 1 - 1
14. MU.01 1 - 1 14. RW.01 1 - 1

Podstawowe zatozenia realizacji uktadu zaopatrzenia w energie w jednostce:

+ Obszar jednostki nie jest wyposazony w sie¢ gazowg. MSG-OGW deklaruje ujecie gazyfi-
kacji zaproponowanych terendw rozwoju w przysztych planach rozwoju przedsiebiorstwa
w przypadku jezeli zaistniejg techniczne i ekonomiczne warunki dostarczenia tam paliwa
gazowego.

+ Maksymalne zapotrzebowanie na ciepto w jednostce do 2015r. przy przewidywanym roz-
woju nowego budownictwa mieszkaniowego wynies¢ moze ok. 0,6 MW (szczytowo u od-
biorcy). Indywidualne ogrzewanie obiektéw moze by¢ oparte o rozwigzania na bazie odna-
wialnych zrodet energii, energii elektrycznej, wegla kamiennego uzytkowanego
ekologicznie, oleju opatowego lub gazu ptynnego, a takze gazu ziemnego sieciowego
w przypadku doprowadzenia systemu gazowniczego do jednostki.

+ Maksymalne zapotrzebowanie na energie elektryczng w jednostce do 2015r. przy przewi-
dywanym rozwoju nowego budownictwa mieszkaniowego wynies¢ moze ok. 0,6 MW
(szczytowo u odbiorcy, bez uwzglednienia wspotczynnikdéw jednoczesnosci i bez wykorzy-
stania energii elektrycznej do celdéw grzewczych). Zaopatrzenie w energie elektryczng na

Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla gminy Halinéw 119



energoekspert sp.zo.o.
energia i ekologia

bazie rozbudowy i odtwarzania istniejacej sieci NN oraz modernizacji istniejgcych i budowy
nowych linii i stacji transformatorowych SN/nN w miare posiadanych przez ZE W-T $rodkow
finansowych oraz w oparciu o indywidualne wystgpienia wnioskodawcéw o przydziat mocy.

8.2.15. Scenariusze zaopatrzenia — MICHALOW

W ponizszej tabeli zamieszczone zostaty wstepne kwalifikacje dokonane przez przedsigbior-
stwa energetyczne zgodnie z nizej podanym znaczeniem:

« 0 - teren nie uzbrojony, umieszczenie w przysztych planach rozwoju przedsiebiorstwa nie jest mozliwe;

« 1 —teren nie uzbrojony, uzbrojenie terenu mozliwe do ujecia w kolejnych planach rozwoju przedsiebiorstwa;

e 2 — teren uzbrojony, nie wymaga inwestycji po stronie rozwoju sieci; nowi odbiorcy mogg by¢ przytaczeni
w oparciu o warunki okreslone w taryfie.

Tabela 8-15.
Kwalifikacja terenu doko- Kwalifikacja terenu doko-
nana przez przedsiebior- nana przez przedsiebior-
Oznacze- stwo energetyczne Oznacze- stwo energetyczne .
nie terenu nie terenu Uwagi
rozwoju PKP rozwoju PKP
ZE W-T | Energety- MSG ZE W-T | Energety- MSG
ka ka
15. M.01 1 - 1 15. MT.01 1 - 1
15. MU.01 1 - 1 15. MT.02 1 - 1
15. MU.02 1 - 1 15. MT.03 1 - 1
15. MU.03 1 - 1 15. RW.01 1 - 1
15. MU.04 1 - 1 15. Uk.01 1 - 1
15. MU.05 1 - 1 15. Uk.02 1 - 1
15. MR.01 1 - 1 15. Upn.01 1 - 1
15. MR.02 1 - 1

Podstawowe zatozenia realizacji uktadu zaopatrzenia w energie w jednostce:

+ Obszar jednostki nie jest wyposazony w sie¢ gazowg. MSG-OGW deklaruje ujecie gazyfi-
kacji zaproponowanych terendw rozwoju w przysztych planach rozwoju przedsiebiorstwa
w przypadku jezeli zaistniejg techniczne i ekonomiczne warunki dostarczenia tam paliwa
gazowego.

+ Maksymalne zapotrzebowanie na ciepto w jednostce do 2015r. przy przewidywanym roz-
woju nowego budownictwa mieszkaniowego wynies¢ moze ok. 0,6 MW (szczytowo u od-
biorcy). Indywidualne ogrzewanie obiektow moze by¢ oparte o rozwigzania na bazie odna-
wialnych zrédet energii, energii elektrycznej, wegla kamiennego uzytkowanego
ekologicznie, oleju opatowego lub gazu ptynnego, a takze gazu ziemnego sieciowego
w przypadku doprowadzenia systemu gazowniczego do jednostki.

+ Maksymalne zapotrzebowanie na energie elektryczng w jednostce do 2015r. przy przewi-
dywanym rozwoju nowego budownictwa mieszkaniowego wynies¢ moze ok. 0,55 MW
(szczytowo u odbiorcy, bez uwzglednienia wspdtczynnikdéw jednoczesnosci i bez wykorzy-
stania energii elektrycznej do celéw grzewczych). Zaopatrzenie w energie elektryczng na
bazie rozbudowy i odtwarzania istniejgcej sieci nN oraz modernizacji istniejacych i budowy
nowych linii i stacji transformatorowych SN/nN w miare posiadanych przez ZE W-T srod-
kéw finansowych oraz w oparciu o indywidualne wystgpienia wnioskodawcoéw o przydziat
mocy.
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8.2.16. Scenariusze zaopatrzenia - MROWISKA

W ponizszej tabeli zamieszczone zostaty wstepne kwalifikacje dokonane przez przedsigbior-
stwa energetyczne zgodnie z nizej podanym znaczeniem:

0 — teren nie uzbrojony, umieszczenie w przysztych planach rozwoju przedsiebiorstwa nie jest mozliwe;

1 — teren nie uzbrojony, uzbrojenie terenu mozliwe do ujecia w kolejnych planach rozwoju przedsiebiorstwa;
2 — teren uzbrojony, nie wymaga inwestycji po stronie rozwoju sieci; nowi odbiorcy mogg by¢ przytaczeni
w oparciu o warunki okreslone w taryfie.

Tabela 8-16.
Kwalifikacja terenu doko- Kwalifikacja terenu doko-
nana przez przedsiebior- nana przez przedsiebior-
Oznacze- stwo energetyczne Oznacze- stwo energetyczne .
nie terenu nie terenu Uwagi
rozwoju PKP rozwoju PKP
ZE W-T | Energety- MSG ZE W-T | Energety- MSG
ka ka
16. MR.01 1 - 1 16. MR.05 1 - 1
16. MR.02 1 - 1 16. Um.01 1 - 1
16. MR.03 1 - 1 16. Uk.01 1 - 1
16. MR.04 1 - 1 16. Uk.02 1 - 1

Podstawowe zatozenia realizacji uktadu zaopatrzenia w energie w jednostce:

*

Obszar jednostki nie jest wyposazony w sie¢ gazowa. MSG-OGW deklaruje ujecie gazyfi-
kacji zaproponowanych terendéw rozwoju w przysztych planach rozwoju przedsiebiorstwa
w przypadku jezeli zaistniejg techniczne i ekonomiczne warunki dostarczenia tam paliwa
gazowego.

Maksymalne zapotrzebowanie na ciepto w jednostce do 2015r. przy przewidywanym roz-
woju nowego budownictwa mieszkaniowego wynies¢ moze ok. 0,4 MW (szczytowo u od-
biorcy). Indywidualne ogrzewanie obiektéw moze by¢ oparte o rozwigzania na bazie odna-
wialnych zrédet energii, energii elektrycznej, wegla kamiennego uzytkowanego
ekologicznie, oleju opatowego lub gazu ptynnego, a takze gazu ziemnego sieciowego
w przypadku doprowadzenia systemu gazowniczego do jednostki.

Maksymalne zapotrzebowanie na energie elektryczng w jednostce do 2015r. przy przewi-
dywanym rozwoju nowego budownictwa mieszkaniowego wynies¢ moze ok. 0,4 MW
(szczytowo u odbiorcy, bez uwzglednienia wspotczynnikdéw jednoczesnosci i bez wykorzy-
stania energii elektrycznej do celow grzewczych). Zaopatrzenie w energie elektryczng na
bazie rozbudowy i odtwarzania istniejgcej sieci nN oraz modernizacji istniejacych i budowy
nowych linii i stacji transformatorowych SN/nN w miare posiadanych przez ZE W-T srodkow
finansowych oraz w oparciu o indywidualne wystgpienia wnioskodawcéw o przydziat mocy.

8.2.17. Scenariusze zaopatrzenia - NOWY KONIK

W ponizszej tabeli zamieszczone zostaty wstepne kwalifikacje dokonane przez przedsiebior-
stwa energetyczne zgodnie z nizej podanym znaczeniem:

L]

0 — teren nie uzbrojony, umieszczenie w przysztych planach rozwoju przedsiebiorstwa nie jest mozliwe;

1 — teren nie uzbrojony, uzbrojenie terenu mozliwe do ujecia w kolejnych planach rozwoju przedsiebiorstwa;
2 — teren uzbrojony, nie wymaga inwestycji po stronie rozwoju sieci; nowi odbiorcy mogg by¢ przytgczeni
w oparciu o warunki okreslone w taryfie.
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Tabela 8-17.
Kwalifikacja terenu doko- Kwalifikacja terenu doko-
nana przez przedsiebior- nana przez przedsiebior-
Oznacze- stwo energetyczne Oznacze- stwo energetyczne .
nie terenu nie terenu Uwagi
rozwoju PKP rozwoju PKP
ZE W-T | Energety- MSG ZE W-T | Energety- MSG
ka ka
17. M.01 1 0 2 17. Um.01 1 0 2
17. M.02 1 0 2 17. Um.02 1 0 2
17. M.03 1 0 2 17. Uk.01 1 0 2
17. M.04 1 0 2 17. Uk.02 1 0 2
17. MU.01 1 0 2 17. P.01 1 0 2

Podstawowe zatozenia realizacji uktadu zaopatrzenia w energie w jednostce:

+ Obszar jednostki jest w czesci wyposazony w sie¢ gazowa. Wg MSG-OGW wszystkie za-
proponowane tereny rozwoju zlokalizowane sg na obszarach uzbrojonych w infrastrukture
gazownicza.

+ Maksymalne zapotrzebowanie na ciepto w jednostce do 2015r. przy przewidywanym roz-
woju nowego budownictwa mieszkaniowego wynies¢ moze ok. 0,5 MW (szczytowo u od-
biorcy). Indywidualne ogrzewanie obiektow moze by¢ oparte o rozwigzania na bazie gazu
ziemnego sieciowego na obszarach jego dostepnosci, odnawialnych Zzrodet energii, energii
elektrycznej, wegla kamiennego uzytkowanego ekologicznie oraz oleju opatowego i gazu
ptynnego.

+ Maksymalne zapotrzebowanie na energie elektryczng w jednostce do 2015r. przy przewi-
dywanym rozwoju nowego budownictwa mieszkaniowego wynies¢ moze ok. 0,55 MW
(szczytowo u odbiorcy, bez uwzglednienia wspotczynnikdéw jednoczesnosci i bez wykorzy-
stania energii elektrycznej do celdow grzewczych). Zaopatrzenie w energie elektryczng na
bazie rozbudowy i odtwarzania istniejgcej sieci nN oraz modernizacji istniejgcych i budowy
nowych linii i stacji transformatorowych SN/nN w miare posiadanych przez ZE W-T srodkéw
finansowych oraz w oparciu o indywidualne wystgpienia wnioskodawcéw o przydziat mocy.

8.2.18. Scenariusze zaopatrzenia —- OKUNIEW

W ponizszej tabeli zamieszczone zostaty wstepne kwalifikacje dokonane przez przedsigbior-
stwa energetyczne zgodnie z nizej podanym znaczeniem:

» 0 - teren nie uzbrojony, umieszczenie w przysztych planach rozwoju przedsiebiorstwa nie jest mozliwe;

« 1 —teren nie uzbrojony, uzbrojenie terenu mozliwe do ujecia w kolejnych planach rozwoju przedsiebiorstwa;

« 2 — teren uzbrojony, nie wymaga inwestycji po stronie rozwoju sieci; nowi odbiorcy moga byé przytaczeni
w oparciu o warunki okreslone w taryfie.

Tabela 8-18.
Kwalifikacja terenu doko- Kwalifikacja terenu doko-
nana przez przedsiebior- nana przez przedsiebior-
Oznacze- stwo energetyczne Oznacze- stwo energetyczne .
nie terenu nie terenu Uwagi
rozwoju PKP rozwoju PKP
ZE W-T | Energety- MSG ZE W-T | Energety- MSG
ka ka
18. M.01 1 - 2 18. M.10 1 - 2
18. M.02 1 - 2 18. MU.01 1 - 2
18. M.03 1 - 2 18. MU.02 1 - 2
18. M.0o4 1 - 2 18. MU.03 1 - 2
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Kwalifikacja terenu doko- Kwalifikacja terenu doko-
nana przez przedsiebior- nana przez przedsiebior-
Oznacze- stwo energetyczne Oznacze- stwo energetyczne .
nie terenu nie terenu Uwagi
rozwoju PKP rozwoju PKP
ZE W-T | Energety- MSG ZE W-T | Energety- MSG
ka ka
18. M.05 1 - 2 18. MU.04 1 - 2
18. M.06 1 - 2 18. Uk.01 1 - 2
18. M.o7 1 - 2 18. Uk.02 1 - 2
18. M.08 1 - 2 18. Un.01 1 - 2
18. M.09 1 - 2 18. P.01 1 - 2

Podstawowe zatozenia realizacji uktadu zaopatrzenia w energie w jednostce:

+ Obszar jednostki jest w czesci zachodniej i potnocnej wyposazony w sie¢ gazowg. Do po-
tudniowej granicy jednostki dochodzg gazociggi sredniego cisnienia systemu gazownicze-
go miasta Sulejéwek. Wg MSG-OGW wszystkie zaproponowane tereny rozwoju zlokalizo-
wane sg na obszarach uzbrojonych w infrastrukture gazownicza.

+ Maksymalne zapotrzebowanie na ciepto w jednostce do 2015r. przy przewidywanym roz-
woju nowego budownictwa mieszkaniowego wynies¢ moze ok. 2,8 MW (szczytowo u od-
biorcy). Indywidualne ogrzewanie obiektow moze by¢ oparte o rozwigzania na bazie gazu
ziemnego sieciowego na obszarach jego dostepnosci, odnawialnych Zzrodet energii, energii
elektrycznej, wegla kamiennego uzytkowanego ekologicznie oraz oleju opatowego i gazu
ptynnego.

+ Maksymalne zapotrzebowanie na energie elektryczng w jednostce do 2015r. przy przewi-
dywanym rozwoju nowego budownictwa mieszkaniowego wynie$¢ moze ok. 2,7 MW
(szczytowo u odbiorcy, bez uwzglednienia wspotczynnikdéw jednoczesnosci i bez wykorzy-
stania energii elektrycznej do celdéw grzewczych). Zaopatrzenie w energie elektryczng na
bazie rozbudowy i odtwarzania istniejgcej sieci nN oraz modernizacji istniejgcych i budowy
nowych linii i stacji transformatorowych SN/nN w miare posiadanych przez ZE W-T srodkéw
finansowych oraz w oparciu o indywidualne wystgpienia wnioskodawcéw o przydziat mocy.

+ Z uwagi na istniejgcg w jednostce koncentracje obiektéw gminnych oraz nowej zabudowy
mieszkaniowej w przysztosci nalezy rozwazy¢ w tym rejonie budowe zrodta skojarzonej
produkciji ciepta i energii elektrycznej na bazie biogazu lub biomasy.

8.2.19. Scenariusze zaopatrzenia — STARY KONIK

W ponizszej tabeli zamieszczone zostaty wstepne kwalifikacje dokonane przez przedsiebior-

stwa energetyczne zgodnie z nizej podanym znaczeniem:

« 0 - teren nie uzbrojony, umieszczenie w przysztych planach rozwoju przedsiebiorstwa nie jest mozliwe;

« 1 —teren nie uzbrojony, uzbrojenie terenu mozliwe do ujecia w kolejnych planach rozwoju przedsiebiorstwa;

e 2 — teren uzbrojony, nie wymaga inwestycji po stronie rozwoju sieci; nowi odbiorcy mogg by¢ przytaczeni
w oparciu o warunki okreslone w taryfie.

Tabela 8-19.
Kwalifikacja terenu doko- Kwalifikacja terenu doko-
nana przez przedsiebior- nana przez przedsiebior-
Oznacze- stwo energetyczne Oznacze- stwo energetyczne .
nie terenu nie terenu Uwagi
rozwoju PKP rozwoju PKP
ZE W-T | Energety- MSG ZE W-T | Energety- MSG
ka ka
19. MU.01 1 0 2 19. Um.o1 1 0 2
19. MU.02 1 0 2 19. Uk.01 1 0 2
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Kwalifikacja terenu doko- Kwalifikacja terenu doko-
nana przez przedsiebior- nana przez przedsiebior-
Oznacze- stwo energetyczne Oznacze- stwo energetyczne .
nie terenu nie terenu Uwagi
rozwoju PKP rozwoju PKP
ZE W-T | Energety- MSG ZE W-T | Energety- MSG
ka ka
19. MU.03 1 0 2 19. P.01 1 0 2
19. MU.04 1 0 2

Podstawowe zatozenia realizacji uktadu zaopatrzenia w energie w jednostce:

¢ Obszar jednostki jest w swej zachodniej czesci wyposazony w sie¢ gazowa. Wg
MSG-OGW wszystkie zaproponowane tereny rozwoju zlokalizowane sg na obszarach
uzbrojonych w infrastrukture gazownicza.

+ Maksymalne zapotrzebowanie na ciepto w jednostce do 2015r. przy przewidywanym roz-
woju nowego budownictwa mieszkaniowego wynies¢ moze ok. 0,5 MW (szczytowo u od-
biorcy). Indywidualne ogrzewanie obiektow moze by¢ oparte o rozwigzania na bazie gazu
ziemnego sieciowego na obszarach jego dostepnosci, odnawialnych zrédet energii, energii
elektrycznej, wegla kamiennego uzytkowanego ekologicznie oraz oleju opatowego i gazu
ptynnego.

+ Maksymalne zapotrzebowanie na energie elektryczng w jednostce do 2015r. przy przewi-
dywanym rozwoju nowego budownictwa mieszkaniowego wynies¢ moze ok. 0,55 MW
(szczytowo u odbiorcy, bez uwzglednienia wspdtczynnikdéw jednoczesnosci i bez wykorzy-
stania energii elektrycznej do celdéw grzewczych). Zaopatrzenie w energie elektryczng na
bazie rozbudowy i odtwarzania istniejgcej sieci nN oraz modernizacji istniejgcych i budowy
nowych linii i stacji transformatorowych SN/nN w miare posiadanych przez ZE W-T srodkéw
finansowych oraz w oparciu o indywidualne wystgpienia wnioskodawcéw o przydziat mocy.

8.2.20. Scenariusze zaopatrzenia —- WIELGOLAS BRZEZINSKI

W ponizszej tabeli zamieszczone zostaty wstepne kwalifikacje dokonane przez przedsiebior-

stwa energetyczne zgodnie z nizej podanym znaczeniem:

« 0 - teren nie uzbrojony, umieszczenie w przysztych planach rozwoju przedsiebiorstwa nie jest mozliwe;

« 1 —teren nie uzbrojony, uzbrojenie terenu mozliwe do ujecia w kolejnych planach rozwoju przedsiebiorstwa;

e 2 — teren uzbrojony, nie wymaga inwestycji po stronie rozwoju sieci; nowi odbiorcy mogg by¢ przytaczeni
w oparciu o warunki okreslone w taryfie.

Tabela 8-20.
Kwalifikacja terenu doko- Kwalifikacja terenu doko-
nana przez przedsiebior- nana przez przedsiebior-
Oznacze- stwo energetyczne Oznacze- stwo energetyczne .
nie terenu nie terenu Uwagi
rozwoju PKP rozwoju PKP
ZE W-T | Energety- MSG ZE W-T | Energety- MSG
ka ka
20. M.01 1 0 1 20. MU.05 1 0 1
20. M.02 1 0 1 20. MR.01 1 0 1
20. M.03 1 0 1 20. MR.02 1 0 1
20. M.04 1 0 1 20. Um.01 1 0 1
20. M.05 1 0 1 20. Um.02 1 0 1
20. MU.01 1 0 1 20. Uk.01 1 1* 1 * nalezy dobudowa¢ STS i linie kablowe
20. MU.02 1 0 1 20. Uk.02 1 1* 1 * nalezy dobudowa¢ STS i linie kablowe
20. MU.03 1 1* 1 20. P.01 1 0 1 * nalezy dobudowaé STS i linie kablowe
20. MU.o4 1 0 1
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Podstawowe zatozenia realizacji uktadu zaopatrzenia w energie w jednostce:

+ Wzdtuz potudniowej granicy jednostki przebiega gazociag sredniego cisnienia DNG3.
MSG-OGW deklaruje ujecie gazyfikacji zaproponowanych terenéw rozwoju w przysztych
planach rozwoju przedsiebiorstwa w przypadku jezeli zaistniejg techniczne i ekonomiczne
warunki dostarczenia tam paliwa gazowego.

+ Maksymalne zapotrzebowanie na ciepto w jednostce do 2015r. przy przewidywanym roz-
woju nowego budownictwa mieszkaniowego wynies¢ moze ok. 2,4 MW (szczytowo u od-
biorcy). Indywidualne ogrzewanie obiektdw moze by¢ oparte o rozwigzania na bazie gazu
ziemnego sieciowego na obszarach jego dostepnosci, odnawialnych zrédet energii, energii
elektrycznej, wegla kamiennego uzytkowanego ekologicznie oraz oleju opatowego i gazu
ptynnego.

+ Maksymalne zapotrzebowanie na energie elektryczng w jednostce do 2015r. przy przewi-
dywanym rozwoju nowego budownictwa mieszkaniowego wynies¢ moze ok. 2,4 MW
(szczytowo u odbiorcy, bez uwzglednienia wspotczynnikdéw jednoczesnosci i bez wykorzy-
stania energii elektrycznej do celow grzewczych). Zaopatrzenie w energie elektryczng na
bazie rozbudowy i odtwarzania istniejgcej sieci nN oraz modernizacji istniejgcych i budowy
nowych linii i stacji transformatorowych SN/nN w miare posiadanych przez ZE W-T srodkow
finansowych oraz w oparciu o indywidualne wystgpienia wnioskodawcéw o przydziat mocy.

+ PKP Energetyka Zaktad Mazowiecki wstepnie deklaruje ujecie zaopatrzenia w energie
elektryczng trzech terendéw z istniejgcej linii napowietrznej 15 kV relacji PT Mitosna-
-PT Minsk Mazowiecki w kolejnych planach rozwoju przedsiebiorstwa — zajdzie wtedy ko-
niecznos¢ dobudowy STS i linii kablowych.

8.2.21. Scenariusze zaopatrzenia —- WIELGOLAS DUCHNOWSKI

W ponizszej tabeli zamieszczone zostaty wstepne kwalifikacje dokonane przez przedsiebior-
stwa energetyczne zgodnie z nizej podanym znaczeniem:

» 0 - teren nie uzbrojony, umieszczenie w przysztych planach rozwoju przedsiebiorstwa nie jest mozliwe;

« 1 —teren nie uzbrojony, uzbrojenie terenu mozliwe do ujecia w kolejnych planach rozwoju przedsiebiorstwa;

e 2 — teren uzbrojony, nie wymaga inwestycji po stronie rozwoju sieci; nowi odbiorcy mogg by¢ przytgczeni
w oparciu o warunki okreslone w taryfie.

Tabela 8-21.

Kwalifikacja terenu doko- Kwalifikacja terenu doko-

nana przez przedsiebior- nana przez przedsiebior-
Oznacze- stwo energetyczne Oznacze- stwo energetyczne .
nie terenu nie terenu Uwagi
rozwoju PKP rozwoju PKP

ZE W-T | Energety- MSG ZE W-T | Energety- MSG

ka ka

21. M.01 1 0 2 21. MU.04 1 0 2
21. M.02 1 0 2 21. MU.05 1 0 2
21. M.03 1 0 2 21. MR.01 1 0 2
21. M.0o4 1 0 2 21. MR.02 1 0 2
21. M.05 1 0 2 21. MR.03 1 0 2
21. M.06 1 0 2 21. MR.04 1 0 2
21. MU.01 1 0 2 21. MR.05 1 0 2
21. MU.02 1 0 2 21. Um.01 1 0 2
21. MU.03 1 0 2

Podstawowe zatozenia realizacji uktadu zaopatrzenia w energie w jednostce:
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+ Obszar jednostki jest w swej potnocnej czesci wyposazony w sie¢ gazowg DN63. Wg
MSG-OGW wszystkie zaproponowane tereny rozwoju zlokalizowane sg na obszarach
uzbrojonych w infrastrukture gazownicza.

+ Maksymalne zapotrzebowanie na ciepto w jednostce do 2015r. przy przewidywanym roz-
woju nowego budownictwa mieszkaniowego wynies¢ moze ok. 1,75 MW (szczytowo u od-
biorcy). Indywidualne ogrzewanie obiektéw moze by¢ oparte o rozwigzania na bazie gazu
ziemnego sieciowego na obszarach jego dostepnosci, odnawialnych zrédet energii, energii
elektrycznej, wegla kamiennego uzytkowanego ekologicznie oraz oleju opatowego i gazu
ptynnego.

+ Maksymalne zapotrzebowanie na energie elektryczng w jednostce do 2015r. przy przewi-
dywanym rozwoju nowego budownictwa mieszkaniowego wynies¢ moze ok. 1,7 MW
(szczytowo u odbiorcy, bez uwzglednienia wspotczynnikdw jednoczesnosci i bez wykorzy-
stania energii elektrycznej do celow grzewczych). Zaopatrzenie w energie elektryczng na
bazie rozbudowy i odtwarzania istniejgcej sieci nN oraz modernizacji istniejgcych i budowy
nowych linii i stacji transformatorowych SN/nN w miare posiadanych przez ZE W-T srodkow
finansowych oraz w oparciu o indywidualne wystgpienia wnioskodawcéw o przydziat mocy.

8.2.22. Scenariusze zaopatrzenia - ZAGORZE

W ponizszej tabeli zamieszczone zostaty wstepne kwalifikacje dokonane przez przedsiebior-

stwa energetyczne zgodnie z nizej podanym znaczeniem:

« 0 - teren nie uzbrojony, umieszczenie w przysztych planach rozwoju przedsiebiorstwa nie jest mozliwe;

« 1 —teren nie uzbrojony, uzbrojenie terenu mozliwe do ujecia w kolejnych planach rozwoju przedsiebiorstwa;

e 2 — teren uzbrojony, nie wymaga inwestycji po stronie rozwoju sieci; nowi odbiorcy mogg by¢ przytgczeni
w oparciu o warunki okreslone w taryfie.

Tabela 8-22.
Kwalifikacja terenu doko- Kwalifikacja terenu doko-
nana przez przedsiebior- nana przez przedsiebior-
Oznacze- stwo energetyczne Oznacze- stwo energetyczne ,
nie terenu nie terenu Uwagi
rozwoju PKP rozwoju PKP
ZE W-T | Energety- MSG ZE W-T | Energety- MSG
ka ka
22. M.01 1 - 1 22. MR.04 1 - 1
22. MU.01 1 - 1 22. ML.01 1 - 1
22. MR.01 1 - 1 22. Um.01 1 - 1
22. MR.02 1 - 1 22. Um.02 1 - 1
22. MR.03 1 - 1 22. P.01 1 - 1

Podstawowe zatozenia realizacji uktadu zaopatrzenia w energie w jednostce:

+ Obszar jednostki nie jest wyposazony w sie¢ gazowa. MSG-OGW deklaruje ujecie gazyfi-
kacji zaproponowanych terendw rozwoju w przysztych planach rozwoju przedsiebiorstwa
w przypadku jezeli zaistniejg techniczne i ekonomiczne warunki dostarczenia tam paliwa
gazowego.

+ Maksymalne zapotrzebowanie na ciepto w jednostce do 2015r. przy przewidywanym roz-
woju nowego budownictwa mieszkaniowego wynies¢ moze ok. 0,6 MW (szczytowo u od-
biorcy). Indywidualne ogrzewanie obiektow moze by¢ oparte o rozwigzania na bazie odna-
wialnych zrodet energii, energii elektrycznej, wegla kamiennego uzytkowanego
ekologicznie, oleju opatowego lub gazu ptynnego, a takze gazu ziemnego sieciowego
w przypadku doprowadzenia systemu gazowniczego do jednostki.

+ Maksymalne zapotrzebowanie na energie elektryczng w jednostce do 2015r. przy przewi-
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dywanym rozwoju nowego budownictwa mieszkaniowego wynies¢ moze ok. 0,7 MW
(szczytowo u odbiorcy, bez uwzglednienia wspotczynnikdéw jednoczesnosci i bez wykorzy-
stania energii elektrycznej do celéw grzewczych). Zaopatrzenie w energie elektryczng na
bazie rozbudowy i odtwarzania istniejgcej sieci nN oraz modernizacji istniejgcych i budowy
nowych linii i stacji transformatorowych SN/nN w miare posiadanych przez ZE W-T $rodkow
finansowych oraz w oparciu o indywidualne wystgpienia wnioskodawcéw o przydziat mocy.

8.2.23. Scenariusze zaopatrzenia - ZWIROWKA

W ponizszej tabeli zamieszczone zostaty wstepne kwalifikacje dokonane przez przedsiebior-
stwa energetyczne zgodnie z nizej podanym znaczeniem:

« 0 -—teren nie uzbrojony, umieszczenie w przysztych planach rozwoju przedsiebiorstwa nie jest mozliwe;

« 1 —teren nie uzbrojony, uzbrojenie terenu mozliwe do ujecia w kolejnych planach rozwoju przedsiebiorstwa;

e 2 — teren uzbrojony, nie wymaga inwestycji po stronie rozwoju sieci; nowi odbiorcy mogg by¢ przytaczeni
w oparciu o warunki okreslone w taryfie.

Tabela 8-23.
Kwalifikacja terenu doko- Kwalifikacja terenu doko-
nana przez przedsiebior- nana przez przedsiebior-
Oznacze- stwo energetyczne Oznacze- stwo energetyczne .
nie terenu nie terenu Uwagi
rozwoju PKP rozwoju PKP
ZE W-T | Energety- MSG ZE W-T | Energety- MSG
ka ka
23. MR.01 1 - 1 23. Um.01 1 - 1
23. MR.02 1 - 1 23. Uk.01 1 - 1
23. MR.03 1 - 1

Podstawowe zatozenia realizacji uktadu zaopatrzenia w energie w jednostce:

+ Obszar jednostki nie jest wyposazony w sie¢ gazowa. MSG-OGW deklaruje ujecie gazyfi-
kacji zaproponowanych terendw rozwoju w przysztych planach rozwoju przedsiebiorstwa
w przypadku jezeli zaistniejg techniczne i ekonomiczne warunki dostarczenia tam paliwa
gazowego.

+ Maksymalne zapotrzebowanie na ciepto w jednostce do 2015r. przy przewidywanym roz-
woju nowego budownictwa mieszkaniowego wynies¢ moze ok. 0,25 MW (szczytowo u od-
biorcy). Indywidualne ogrzewanie obiektow moze by¢ oparte o rozwigzania na bazie odna-
wialnych zrédet energii, energii elektrycznej, wegla kamiennego uzytkowanego
ekologicznie, oleju opatowego lub gazu ptynnego, a takze gazu ziemnego sieciowego
w przypadku doprowadzenia systemu gazowniczego do jednostki.

+ Maksymalne zapotrzebowanie na energie elektryczng w jednostce do 2015r. przy przewi-
dywanym rozwoju nowego budownictwa mieszkaniowego wynies¢ moze ok. 0,3 MW
(szczytowo u odbiorcy, bez uwzglednienia wspotczynnikdéw jednoczesnosci i bez wykorzy-
stania energii elektrycznej do celéw grzewczych). Zaopatrzenie w energie elektryczng na
bazie rozbudowy i odtwarzania istniejgcej sieci nN oraz modernizacji istniejacych i budowy
nowych linii i stacji transformatorowych SN/nN w miare posiadanych przez ZE W-T $rod-
kéw finansowych oraz w oparciu o indywidualne wystgpienia wnioskodawcow o przydziat
mocy.
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8.3. Scenariusze formalno-prawne rozwoju uzbrojenia energetycznego

Ustawa Prawo energetyczne naktada na przedsiebiorstwa energetyczne dziatajgce na tere-
nie gminy obowigzek zapewnienia realizacji i finansowania infrastruktury energetycznej. Art.7
ust.5 i 6 ustawy Prawo energetyczne mowia:

Art7.(..)

5. Przedsiebiorstwo energetyczne zajmujgce sie przesytaniem lub dystrybucjg paliw gazowych lub
energii jest obowigzane zapewni¢ realizacje i finansowanie budowy i rozbudowy sieci, w tym na
potrzeby przytgczania podmiotow ubiegajgcych sie o przytgczenie, na warunkach okre$lonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1-4, 7 i 8 i art. 46 oraz w zatozeniach lub planach,
0 ktérych mowa w art. 19 i 20.

6. Budowe i rozbudowe odcinkéw sieci stuzacych do przytaczenia instalacji nalezgcych do podmiotow
ubiegajgcych sie o przytgczenie do sieci zapewnia przedsiebiorstwo energetyczne, o ktorym mowa
w ust. 1, umozliwiajgc ich wykonanie zgodnie z zasadami konkurencji takze innym przedsiebior-
com zatrudniajgcym pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu w tym zakresie.

(...)

Z wyzej zacytowanych fragmentow ustawy Prawo energetyczne wynika, ze wybudowanie sie-
ci doprowadzajgcych do nowych, ujetych w ,Zatozeniach do planu...” obszaréw rozwoju bu-
downictwa stanowi zadanie wtasne przedsiebiorstw energetycznych przy spetnieniu kryte-
rium rachunku ekonomicznego optacalnosci inwestycji oraz zaistnienia warunkéw
technicznych doprowadzenia nosnika energii. Koszty rozbudowy sieci energetycznych
(gazowniczych i elektroenergetycznych) winny natomiast jako uzasadnione znalez¢ sie w ta-
ryfie przedsiebiorstwa. Odbiorca koncowy winien jedynie pokry¢ koszty tak zwanej opfaty
przytgczeniowej, ktdrej wysokosc jest ustalana na podstawie zasad przedstawionych w ust.8
art.7 ustawy Prawo energetyczne:

Art7.(..)
8. Za przytgczenie do sieci pobiera sie optfate ustalong na podstawie nastepujgcych zasad:

1) za przytgczenie do sieci przesytowej, sieci dystrybucyjnej gazowej wysokich cisnien oraz do sie-
ci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV i nie wyzszym niz 110 kV,
zZ wylgczeniem przytaczenia zrodet i sieci, optate ustala sie na podstawie jednej czwartej rzeczy-
wistych naktadéw poniesionych na realizacje przytgczenia;

2) za przytgczenie do sieci dystrybucyjnej gazowej innej niz wymieniona w pkt 1, sieci elektroener-
getycznej o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 KV oraz sieci cieptowniczej, z wytgcze-
niem przytaczenia zrodet i sieci, optate ustala sie w oparciu o stawki optat zawarte w taryfie,
kalkulowane na podstawie jednej czwartej Sredniorocznych naktadéw inwestycyjnych na budo-
we odcinkow sieci stuzgcych do przytgczania tych podmiotow, okreSlonych w planie rozwoju,
o ktorym mowa w art.16; stawki te moggq byc kalkulowane w odniesieniu do wielkosci mocy
przytaczeniowej, jednostki dtugosci odcinka sieci stuzacego do przytaczenia lub rodzaju tego
odcinka;

3) za przytaczenie zrédet wspotpracujgcych z siecig oraz sieci przedsiebiorstw energetycznych zaj-
mujgcych sie przesytaniem lub dystrybucjg paliw gazowych lub energii pobiera sie opfate usta-
long na podstawie rzeczywistych naktadéw poniesionych na realizacje przytqczenia, z wytgcze-
niem odnawialnych zrédet energii o mocy elektrycznej zainstalowanej nie wyzszej niz 5 MW
oraz jednostek kogeneracji 0 mocy elektrycznej zainstalowanej ponizej 1 MW, za ktérych przy-
taczenie pobiera sie potowe opfaty ustalonej na podstawie rzeczywistych naktadow.

(--)
Najbardziej efektywnym sposobem uzbrajania terenéw rozwojowych, jest podziat zadaih pomie-

dzy gmine, ktéra uzbraja tereny rozwoju w drogi dojazdowe, sie¢ wodociggows i kanalizacyjna,
a przedsiebiorstwa energetyczne ktére zabezpieczajg zaopatrzenie w prad elektryczny i/lub gaz.
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Realizacja rozwigzan inwestycyjnych zwigzanych z zaopatrzeniem w media energetyczne te-
renu, nastgpi w wyniku ujecia ich w planach rozwoju przedsiebiorstw energetycznych, lub
zgodnie z ust.5 i 6 art.20 Prawa energetycznego, ujecia w planie zaopatrzenia energetyczne-
go opracowanym przez gmine.

Art 20. (...)

5. W celu realizacji planu, o ktorym mowa w ust.1, gmina moze zawiera¢ umowy z przedsiebiorstwa-
mi energetycznymi.

6. W przypadku gdy nie jest mozliwa realizacja planu na podstawie umoéw, rada gminy - dla zapew-
nienia zaopatrzenia w ciepfo, energie elektryczng i paliwa gazowe - moze wskaza¢ w drodze
uchwaty te cze$c planu, z ktérg prowadzone na obszarze gminy dziatania muszg by¢ zgodne.
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9. Podsumowanie - wnioski koncowe

1. Zawartos¢ opracowania ,Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elek-
tryczng i paliwa gazowe dla gminy Halinow” spetnia wymagania tematyczne ustawy Prawo
energetyczne okreslone w art.19, gdyz zawiera:

*

L 4

*

ocene stanu aktualnego (rozdziat 3) i przewidywanych zmian zapotrzebowania na cie-
pto, energie elektryczng i paliwa gazowe (rozdziat 4);

przedsiewziecia racjonalizujgce uzytkowanie ciepta, energii elektrycznej i paliw gazo-
wych (rozdziat 6);

mozliwosci wykorzystania istniejgcych nadwyzek i lokalnych zasobéw paliw i energii,
z uwzglednieniem energii elektrycznej i ciepta wytwarzanych w odnawialnych Zrodtach
energii, energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepta oraz za-
gospodarowania ciepta odpadowego z instalacji przemystowych (rozdziat 5);

zakres wspofpracy z innymi gminami (rozdziat 7).

2. ,Projekt zatozen ...” spetnia rowniez funkcje podstawy merytorycznej i formalnej dla dal-
szych etapow planowania - w tym w szczegolnosci dla:

L 4

,Planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe” - zgodnie z art.20
ustawy Prawo energetyczne;

.Planéw rozwoju ...” przedsiebiorstw energetycznych w zakresie nowych potrzeb ener-
getycznych - zgodnie z art.16 ustawy Prawo energetyczne;

Planowania zagospodarowania przestrzennego gminy - w szczegolnosci w zakresie za-
bezpieczenia w skfadniki energetyczne dla programowanych nowych obiektow oraz re-
zerwowania terenu na konieczne nowe urzadzenia zaopatrzenia energetycznego.

3. Jako podstawa merytoryczna dla dalszych opracowan niniejszy projekt zawiera w szcze-
golnosci:

*
*

aktualizacje danych w zakresie potrzeb energetycznych i sposobu ich zaspokajania;
okreslenie przewidywanych nowych potrzeb energetycznych ze wskazaniem kierunkéw
ich pokrycia;

dziatania zwigzane z racjonalizowaniem uzytkowania energii oraz mozliwosci wykorzy-
stania lokalnych i odnawialnych zasobow paliw i energii.

5. Przeprowadzone prace zwigzane z analizg stanu energetycznego dla gminy Halinow daty
generalny obraz potrzeb energetycznych odbiorcéw zlokalizowanych na jej terenie. Obraz
tego stanu zostat przedstawiony w rozdziale 3 niniejszego opracowania; ponizej zestawio-
no podstawowe wartosci energetyczne charakteryzujgce gmine:

*

*

zapotrzebowanie mocy cieplnej w gminie okreslono na poziomie 60 MW, w tym budow-
nictwo mieszkaniowe 41 MW (68,5%);

roczne zuzycie energii cieplnej w gminie oszacowano na poziomie 417 TJ, w tym bu-
downictwo mieszkaniowe 282 TJ (67,5%);

roczne zuzycie enerdgii elektrycznej na niskim napieciu na terenie gminy wynosito w roku
2005 okoto 19,6 GWh oraz ok. 7,7 GWh na poziomie SN;

roczne zuzycie gazu ziemnego w gminie wynosito tagcznie w 2005r. okoto 2.312 tys.nm?,
z czego zuzycie w gospodarstwach domowych bylo na poziomie ok. 1.564 tys.nm? (nie-
cate 68% catkowitego rocznego zuzycia w gminie). Na potrzeby ogrzewania mieszkan
zuzyto 1.556 tys.nm?, tj. prawie 67% catkowitego rocznego zuzycia paliwa gazowego
w gminie i ok. 99,5% zuzycia gazu ziemnego sieciowego w gospodarstwach domowych.
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6. Przewidywany przyrost zapotrzebowania na nosniki energetyczne dla nowego budownic-
twa do roku 2015 oszacowano na poziomie:

+ przewidywane potrzeby cieplne nowego budownictwa wyniosg okoto 32 MW, w tym bu-
downictwo mieszkaniowe — 15,7 MW,

+ maksymalny wzrost zapotrzebowania na energie elektryczng w skali gminy to okoto
32 MW mocy szczytowej liczonej u odbiorcy bez uwzglednienia wspotczynnikéw jedno-
czesnosci; w tym budownictwo mieszkaniowe — ok. 16 MW.

7. Przedstawione w pkt. 6 wielkosci zapotrzebowania mogg zosta¢ pokryte na bazie istniejg-
cych systemow zaopatrujgcych gmine w energie, przy zatozeniu ich sukcesywnej moderni-
zacji, odtwarzania i rozbudowy. Decyzje co do sposobu zaopatrzenia w ciepto winny zo-
staC podejmowane w sytuacji sprecyzowanego sposobu zainwestowania terenow z
uwzglednieniem preferencji wobec rozwigzan ekologicznych. Poprzedzi¢ je powinna anali-
za ekonomiczna aktualnych kosztéw budowy i eksploatacji poszczegdlnych instalacji, ana-
liza kierunkow rozwoju rynku nosnikow energii oraz sugestie ze strony przysztych odbior-
céw. Propozycje mozliwych scenariuszy zaopatrzenia obszarow rozwoju przedstawiono w
rozdziale 8 niniejszego opracowania.

8. Zaopatrzenie w ciepto realizowane jest w gminie Halindw przede wszystkim w oparciu
o rozwigzania indywidualne oraz o system gazowniczy na terenach, na ktoérych istnieje
(pétnocno-zachodnia czes¢ gminy — jednostka Okuniew oraz potudniowa — jednostki:
Nowy i Stary Konik, Jozefin, Halinow, Hipolitow i Diuga Kos$cielna oraz Brzeziny i Wielgo-
las Duchnowski). Zapewnienie ciggto$ci dostaw energii zalezne jest od dostepnos$ci nosni-
kow (wegla, drewna i jego odpaddw, oleju, gazu ptynnego itp.) oraz od stanu technicznego
urzadzen i systemu gazowniczego.

Najwazniejsze zadania gminy zwigzane z utrzymaniem ciggtosci dostaw ciepta oraz racjo-

nalizacji jego wytwarzania to:

+ ograniczenie zrodet tzw. niskiej emisji poprzez wspieranie dziatan indywidualnych ich
wiasdcicieli (m.in. poprzez zastosowanie doptat do modernizowanych urzadzen grzew-
czych z np. gminnego funduszu ochrony srodowiska);

+ dalsza modernizacja zaopatrzenia obiektéw gminnych w ciepto (m.in. po okresie amorty-
zacji obecnie pracujacej kottowni na olej opatowy);

+ dazenie do rozbudowy systemu gazu ziemnego w gminie, tak aby w przysztosci stanowit
alternatywe zaopatrzenia prognozowanych odbiorcéw - przy zatozeniu samofinansowa-
nia sie sektora energetycznego;

+ ograniczenie strat ciepta poprzez realizacje i wspieranie dziatan termomodernizacyjnych
(popularyzacja rozwigzan systemowych, takich jak: ustawa o wspieraniu przedsiewziec
termomodernizacyjnych, wsparcie finansowe z istniejagcych funduszy ekologicznych
i inne).

9. Obecny stan techniczny oraz przewidywane zamierzenia, ktére bedg realizowane przez
Zaktad Energetyczny Warszawa-Teren SA w zakresie sieci elektroenergetycznej nN i mo-
dernizacji oraz rozbudowy stacji transformatorowych dajg podstawe do stwierdzenia
0 bezpieczenstwie w zakresie zasilania istniejgcych i programowanych do realizacji obiek-
tow w najblizszej perspektywie.

Przedsiebiorstwo to, o zakresie dziatania na obszarze wielu gmin, realizuje swojg dziatal-
noscig wspotprace pomiedzy gminami sgsiadujgcymi.

Gtéwne zadania stojace przed tym zaktadem to: zaopatrzenie nowych terenéw rozwojo-
wych gminy oraz zapewnienie bezpieczenstwa zasilania wszystkich odbiorcéw. Wg kore-
spondencji ZE W-T: ,Ujecie uzbrojenia danego terenu w kolejnych planachrozwoju Zakta-
du bedzie podejmowane sukcesywnie, w miare posiadanych srodkéw finansowych oraz
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w oparciu o indywidualne wystgpienia o przydziat mocy Whnioskodawcow”. Wystgpienia jw.
mogaq byc realizowane przez Gmine w uktadzie grupowym

10. Obecny stan techniczny oraz planowane zamierzenia, ktére bedg realizowane przez Ma-
zowieckg Spoétke Gazowniczg Sp. z 0.0. - Oddziat Gazownia Warszawska w zakresie sieci
gazowniczej s/c dajg podstawe do stwierdzenia o bezpieczenstwie w zakresie zasilania
istniejacych i programowanych do realizacji obiektow w najblizszej perspektywie, na tere-
nie na ktérym istnieje system gazowniczy.

Przedsiebiorstwo to, o zakresie dziatania na obszarze wielu gmin, realizuje swojg dziatal-
noscig wspotprace pomiedzy gminami sgsiadujgcymi.

Gtéwne zadania stojgce przed tym zaktadem to: zaopatrzenie nowych terendéw rozwojo-
wych gminy i zapewnienie bezpieczenstwa zasilania wszystkich odbiorcéw, na terenie na
ktorym istnieje system gazowniczy oraz gazyfikacja terenébw gminy, na ktérych nie istnieje
dostep do gazu sieciowego — na zasadach samofinansowania sie przedsiewziecia.

11. Zgodnie z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego nr 2004/8/WE (ws. wspierania
kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepto uzytkowe na rynku wewnetrznym
energii) zaklada sie, ze dziataniem alternatywnym w zakresie zaopatrzenia w energie
moze by¢ budowa zrodta matej kogeneracji na terenie gminy, produkujgcego energie elek-
tryczng i cieplng na bazie biopaliwa (biogazu). Optacalno$¢ takiego dziatania wigze sie
z zapewnieniem ciggtego lokalnego odbioru produkowanej energii. Zaktada sie, ze obsza-
ry w poblizu skupiska kilku obiektow uzytecznos$ci publicznej i obiektéw ustug komercyj-
nych i wytworczosci mogg stanowi¢ teren lokalizacji tego typu inwestycji, ktéra przyczyni
sie do rozwoju lokalnego, podniesienia poziomu bezpieczenstwa zasilania w energie
i uniezaleznienia energetycznego gminy. Wytypowane wstepnie obszary lokalizacji takiego
zrodfa to rejon Halinowa, Okuniewa i Cisia. Ewentualna analiza zasadnosci ekonomiczne;j
budowy takiego zrédta oraz wyboru jego lokalizacji na terenie gminy wykracza poza przed-
miot niniejszego opracowania.

12. Strategiczne cele rozwoju energetycznego gminy.

Na podstawie analiz i studidw w niniejszym opracowaniu okreslono gtéwne cele gminy
w zakresie realizacji obowigzku organizowania i planowania zaopatrzenia terenu gminy
w ciepto, energie elektryczna i paliwa gazowe:

Cel nr 1 - Zapewnienie ciggtosci dostaw o odpowiedniej nos$nikéw energii
z jednoczesnym zachowaniem parametrow ekologicznych i ekono-
micznych dostawy dla odbiorcéw z terenu gminy.

Cel nr 2 - Racjonalizacja uzytkowania energii i jej nosnikéw na wszystkich eta-
pach procesu zaopatrzenia oraz rozwdj odnawialnych zrodet energii
w oparciu o lokalne mozliwosci.

Cel nr 3 - Zabezpieczenie dostaw energii i jej nosnikow na potrzeby nowej,
rozwijajgcej sie zabudowy na terenie gminy, ktéra bedzie powstawac
w rozpatrywanej perspektywie.

13. Podstawowe zadania gminy stuzgce realizacji celow strategicznych.

W ramach ww. celéw strategicznych analizy wskazaty na koniecznos¢ podjecia przez gmi-
ne realizacji nastepujgcych zadan:
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Cel nr 1 - Zadanie C1.Z1 — modernizacja systemu elektroenergetycznego gminy

Stan techniczny sieci elektroenergetycznej i urzadzen oraz przewidywane dziatania Za-
kladu Energetycznego Warszawa-Teren SA wskazujg na mozliwy do uzyskania na tej
drodze efekt podniesienia poziomu bezpieczenstwa zasilania odbiorcéw z terenu gminy.
Zadaniem Gminy w tym obszarze bedzie monitorowanie realizacji zadan po stronie
przedsiebiorstwa energetycznego. Alternatywg wzmacniajgcg uktad zasilania gminy
moze by¢ budowa na terenie gminy zrodta lub Zzrédet matej kogeneracji.

Szanse na modernizacje systemu zasilania gminy stanowi realizacja zadan w oparciu
o srodki pomocowe. Takg mozliwos¢ stwarza Program Operacyjny Infrastruktura i Srodo-
wisko w ramach Narodowej Strategii Spojnosci 2007-2013, Program Rozwoju Obszaréw
Wiejskich (Os 3), Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckiego (Priorytet 4) oraz
Program Operacyjny ,Infrastruktura i Srodowisko” (Osie priorytetowe X i Xl). Formutg re-
alizacji zadan mogtoby by¢ partnerstwo publiczno-prywatne gminy i przedsiebiorstwa
energetycznego.

Cel nr 1 - Zadanie C1.Z2 - gazyfikacja pozostatego obszaru gminy

Zaleca sie, aby Gmina opracowata aktualng koncepcje gazyfikacji niezgazyfikowanych
jednostek gminy potgczong z analizg marketingowg rynku. Dokumenty te dadzg podsta-
we do stwierdzenia o mozliwosci gazyfikacji poszczegdlnych miejscowosci i do doprowa-
dzenia do umieszczenia zadania zgazyfikowania terenu gminy (lub jej czesci) w planie
rozwoju odpowiedniego przedsiebiorstwa energetycznego lub zadecydonia o opracowa-
niu, zgodnie z art.20 ustawy Prawo energetyczne, ,Projektu planu ...”, ktéry bedzie za-
wierat szczegotowy zakres dziatan, harmonogram oraz zrédta finansowania inwestyciji,
ktora moze byc¢ realizowana wspdlnie przez gmine i przedsiebiorstwo energetyczne na
zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Cel nr 2 - Zadanie C2.Z1 - zarzgdzanie energig w zasobach gminy

Przeprowadzenie procesu racjonalizacji gospodarki energig w gminnych obiektach uzy-
tecznosci publicznej wymaga, z uwagi na specyfike ich eksploatacji, ciggtych i wnikliwych
obserwacji. Ten argument przemawia za stworzeniem statego systemu zarzadzania
energig w obiektach jw. Istotnym argumentem przemawiajgcym za stworzeniem systemu
statego monitoringu zuzycia energii jest pozycja kosztéw energii w budzecie gminy.

Cel nr 2 - Zadanie C2.Z2 - stymulowanie racjonalizacji i likwidacji przestarzatych i nisko-
sprawnych oqrzewan weglowych

Planujac dziatania w myslI polityki energetycznej panstwa oraz w zgodzie ze standardami
ochrony Srodowiska gmina powinna podjg¢ dziatania edukacyjne i stymulacyjne dla
przedsiewzie¢ majgcych na celu zmiane sposobu zasilania w ciepto - z niskosprawnych,
opartych o paliwo weglowe - na rozwigzania proekologiczne. Wyliczona wielkos¢ przewi-
dywanej do zmiany sposobu zasilania mocy cieplnej to okoto 5,8 MW (rozdziat 4).

W kwestii tej przyjmuje sie jako kierunek dziatania wprowadzenie programu ograniczenia
niskiej emisji poprzez dotacje do modernizacji indywidualnych zrddet ciepta.

Cel nr 2 - Zadanie C2.Z3 - rozwdj indywidualnych odnawialnych zrédet enerqii

Rozwdj odnawialnych zrodet energii (OZE) na terenie Halinowa ukierunkowany powinien
by¢ na rozwoj zrodet biomasy i produkcji biopaliw na potrzeby energetyczne.
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Zaktada sie, ze gmina powinna stymulowac¢ rozwoj OZE wsréd odbiorcow indywidual-
nych i we wtasnych zasobach.

W zakresie obiektéw gminnych kazdorazowo decyzje o modernizacji zrodta ciepta
w obiektach uzytecznosci publicznej (rozdziat 6) nalezy poprzedzi¢ analizg mozliwosci
zastosowania w obiekcie odnawialnych zrédet energii.

Cel nr 2 - Zadanie C2.Z4 - budowa instalacji fermentacji biomasy zielonej i rozwdj rolnictwa
roslin energetycznych

Z uwagi na istniejacy potencjat terenéw pod ewentualng uprawe roslin energetycznych, za-
klada sie na terenie gminy Halinbw budowe instalacji produkcji biogazu z roslin zielonych
wraz ze zrodtem matej kogeneracji produkujacej energie elektryczng na potrzeby sieci.
Dziatanie to z uwagi na system zakupu energii elektrycznej po cenach preferencyjnych
stanowi komercyjnie optacalne przedsiewziecie, ktore zdynamizuje rozwdj gminy w za-
kresie m.in.:

zwiekszenia ilosci miejsc pracy,

utworzenia w gminie nowej gatezi produkciji rolnej,

Sciggniecia na teren gminy kapitatu inwestycyjnego,

podniesienia poziomu bezpieczenstwa zasilania w energie elektryczng terenu
gminy,

= uniezaleznienia energetycznego gminy.

L 7

Cel nr 3 - Zadanie C3.Z1 - koordynacja zaopatrzenia w noSniki energii nowych terenéw roz-
wojowych gminy

Zgodnie z art. 18 ustawy Prawo energetyczne planowanie i organizacja zaopatrzenia
w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe na obszarze gminy (w tym réwniez dla no-
wego budownictwa) stanowi zadanie wtasne gminy, ktérego realizacji podjaé sie majq za
przyzwoleniem gminy odpowiednie przedsiebiorstwa energetyczne.

Zadaniem Gminy w tym zakresie winno by¢ gromadzenie informacji o najblizszych plano-
wanych inwestycjach i zgtaszanie ich corocznie do odpowiednich przedsiebiorstw energe-
tycznych celem ujecia w planach rozwoju.

W zakres zadan Gminy powinno réwniez wejs¢ ciggte monitorowanie planéw rozwojo-
wych przedsiebiorstw energetycznych dziatajgcych na obszarze gminy i analiza ich
zgodnosci z uchwalonymi ,,Zatozeniami ...”.

14. Opracowane zatozenia po ich uchwaleniu przez Rade Miasta Halinéw stanowi¢ powinny
dokument ,lokalnego prawa energetycznego”, ktérego wdrozenie i formy realizacji dal-
szych dziatan powinny stanowi¢ zobowigzania dla wtadz gminy i powinny podlegac¢ biezg-
cemu monitorowaniu przez stosowne komisje Rady.
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Zalacznik A

A. Wykaz podmiotow, z ktérymi wspétpracowano przy tworzeniu doku

8.
9.

. Urzad Miejski w Halinowie, 05-074 Halinéw, ul. Spétdzielcza 1;

Zaktad Energetyczny Warszawa—-Teren S.A., 04-470 Warszawa, ul. Marsa 95;

Mazowiecka Spoétka Gazownictwa, Oddziat Gazownia Warszawska, Dziat Rozwoju,
00-412 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 2;

Operator Gazociggoéw Przesytowych GAZ — SYSTEM S.A., 01-613 Warszawa, ul. Bo-
homolca 21;

,PKP Energetyka” sp. z 0.0., Zaktad Mazowiecki, 01-218 Warszawa, ul. Stawirnska
7/9;

Polskie Sieci Energetyczne — Centrum Sp. z 0.0., 02-119 Warszawa, ul. Pruszkowska
17;

Starostwo Powiatowe w Minsku Mazowieckim, 05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Ko-
Sciuszki 3;

Urzad Miasta Zielonka, 05-220 Zielonka, ul. Lipowa 5;

Urzad Miasta Sulejowek, 05-070 Sulejowek, ul. Dworcowa 55;

10.Urzad Gminy Debe Wielkie, 05-311 Debe Wielkie, ul. Strazacka 3;
11.Urzad Gminy Wigzowna, 05-462 Wigzowna, ul. Lubelska 59.
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Zalacznik B

B. Wykaz materiatéw wykorzystanych przy tworzeniu dokumentu

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru administracyjnego Halindw
w gminie Halindw (uchwata Rady Miejskiej w Halinowie nr V/27/03 z 21.02.2003r.);

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru administracyjnego Budziska
w gminie Halindw (uchwata Rady Miejskiej w Halinowie nr XXXVI1/202/02 z 29.07.2002r.);

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru administracyjnego Brzeziny
w gminie Halinéw (uchwata Rady Miejskiej w Halinowie nr XXXI11/192/02 z 24.06.2002r.);

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru administracyjnego Chobot
w gminie Halindw (uchwata Rady Miejskiej w Halinowie nr XLV/217/02 z 16.09.2002r.);

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru administracyjnego Cisie w gmi-
nie Halindbw (uchwata Rady Miejskiej w Halinowie nr XXXII1/193/02 z 24.06.2002r.);

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru administracyjnego Desno w gmi-
nie Halindbw (uchwata Rady Miejskiej w Halinowie nr V11/105/01 z 18.10.2001r.);

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru administracyjnego Dtuga Ko-
Scielna w gminie Halinow (uchwata Rady Miejskiej w Halinowie nr XXXI11/195/02 z
24.06.2002r.) wraz z pdzniejszym sprostowaniem (uchwata Rady Miejskiej w Halinowie

nr XV/163/03 z 19.12.2003r.)

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru administracyjnego Grabina
w gminie Halinéw (uchwata Rady Miejskiej w Halinowie nr XX/133/02 z 17.01.2002r.);

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru administracyjnego Hipolitow
w gminie Halinébw (uchwata Rady Miejskiej w Halinowie nr XVI11/200/04 z 16.04.2004r.);

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru administracyjnego Jézefin
w gminie Halindw (uchwata Rady Miejskiej w Halinowie nr XLV/218/02 z 16.09.2002r.);

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru administracyjnego Kazimieréw
w gminie Halindbw (uchwata Rady Miejskiej w Halinowie nr V/28/03 z 21.02.2003r.);

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru administracyjnego Krélewskie
Brzeziny w gminie Halinow (uchwata Rady Miejskiej w Halinowie nr V/30/03 z 21.02.2003r.);

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru administracyjnego Krzewina
w gminie Halindw (uchwata Rady Miejskiej w Halinowie nr XXXI11/194/02 z 24.06.2002r.);

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru administracyjnego Michatow
w gminie Halindw (uchwata Rady Miejskiej w Halinowie nr XXXV11/203/02 z 29.07.2002r.);

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru administracyjnego Mrowiska
w gminie Halindw (uchwata Rady Miejskiej w Halinowie nr XX/131/02 z 17.01.2002r.);

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru administracyjnego Nowy Konik —
czesc Il w gminie Halindw (uchwata Rady Miejskiej w Halinowie nr XXI11/252/04 z 17.09.2004r.);

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru administracyjnego Nowy Konik —
czesé¢ IV w gminie Halindw (uchwata Rady Miejskiej w Halinowie nr XXI111/253/04 z
17.09.2004r.);
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Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru administracyjnego Okuniew
w gminie Halindw (uchwata Rady Miejskiej w Halinowie nr X/81/03 z 27.06.2003r.);

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru administracyjnego Stary Konik
w gminie Halindw (uchwata Rady Miejskiej w Halinowie nr XXIX/188/02 z 06.05.2002r.);

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru administracyjnego Wielgolas Brze-
zinski w gminie Halindw (uchwata Rady Miejskiej w Halinowie nr XLV/219/02 z 16.09.2002r.);

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru administracyjnego Wielgolas Duch-
nowski w gminie Halindbw (uchwata Rady Miejskiej w Halinowie nr XXXII1/196/02 z 24.06.2002r.);

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru administracyjnego Zagorze
w gminie Halindw (uchwata Rady Miejskiej w Halinowie nr VV/29/03 z 21.02.2003r.);

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru administracyjnego Zwiréwka
w gminie Halindw (uchwata Rady Miejskiej w Halinowie nr XX/132/02 z 17.01.2002r.);

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i Gminy Halinéw na lata 2005-2013 (uchwata Rady Miej-
skiej w Halinowie nr XXXI1/350/05 z dn. 16.09.2005r. - zatgcznik);

Projekt Programu Ochrony Srodowiska dla miasta i gminy Halindw, powiat minski, wojewddz-
two mazowieckie (uchwata Rady Miejskiej w Halinowie nr XXI11/239/04 z dn. 20.08.2004r. - za-
tacznik nr 1);

Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla miasta i gminy Halindw na lata 2004-2011 (uchwata
Rady Miejskiej w Halinowie nr XXI1/239/04 z dn. 20.08.2004r. - zatacznik nr 2);

Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Halinow (za-
tacznik nr 1 do uchwaty Rady Gminy o uchwaleniu Studium);

Lokalny Program Rewitalizacji miasta Halinéw na lata 2006-2013 (uchwata Rady Miejskiej
w Halinowie nr XXXI1X/447/06 z dn. 09.06.2006r. - zatacznik);

Regionalny Program Wspétpracy Gminy Halindéw z organizacjami pozarzagdowymi (uchwata
Rady Miejskiej w Halinowie nr XXXII1/365/05 z dn. 04.11.2005r. - zatacznik nr 1);

Plan Rozwoju lokalnego Miasta i Gminy Halinébw do 2013 roku (uchwata Rady Miejskiej w Ha-
linowie nr XXI1/238/04 z dn. 02.08.2004r. - zatgcznik nr 1) z pézniejszymi zmianami;

Strategia Zréwnowazonego Rozwoju Miasta i Gminy Halindw do 2020 roku (uchwata Rady
Miejskiej w Halinowie nr XIX/202/04 z dn. 2805.2004r. - zatgcznik);

Polityka energetyczna Polski do 2025 roku;
Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013;
Strategia rozwoju energetyki odnawialnej.
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Zatacznik C

C. Bilans cieplny gminy
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Tabela C-1. Zapotrzebowanie i roczne zuzycie ciepta w budownictwie mieszkaniowym - wg jednostek

Przygotowanie cieplej

Razem

Jednostka Ogrzewanie mieszkan . .
wody uzytkowej (c.o. +c.w.u.)

nr Nazwa [MW ] [TJ] [MW ] [TJ] [MW ] [TJ]
1 Halinow 9,02 62,66 2,73 18,45 11,75 81,11
2 |Budziska 0,36 2,51 0,13 0,83 0,49 3,34
3 Brzeziny 0,45 3,18 0,17 1,06 0,62 4,24
4 Chobot 0,43 3,09 0,17 1,01 0,60 4,10
5 Cisie 1,29 8,96 0,45 3,04 1,74 12,00
6 Desno 0,41 2,92 0,16 0,97 0,57 3,89
7 Diuga Koscelna 1,73 11,97 0,61 3,98 2,34 15,95
8 Dluga Szlachecka 1,54 10,70 0,54 3,57 2,08 14,27
9 Grabina 0,45 3,05 0,16 1,01 0,61 4,06
10 Hipolitow 2,87 19,91 0,99 6,68 3,86 26,59
11 |Jozefin 1,37 9,51 0,49 3,17 1,86 12,68
12 Kazimieréw 0,44 3,16 0,17 1,05 0,61 4,21
13 |Kroélewskie Brzeziny 0,20 1,35 0,06 0,46 0,26 1,81
14 |Krzewina 0,47 3,27 0,17 1,10 0,64 4,37
15 |Michatow 1,06 7,32 0,37 2,44 1,43 9,76
16 |Mrowiska 0,35 2,42 0,12 0,82 0,47 3,24
17 |Nowy Konik 0,77 5,36 0,27 1,79 1,04 7,15
18 |Okuniew 4,77 33,13 1,65 11,02 6,42 44,15
19 |Stary Konik 0,40 2,87 0,16 0,95 0,56 3,82
20 |Wielgolas Brzezinski 0,92 6,36 0,34 2,17 1,26 8,53
21 Wielgolas Duchnowski 0,88 6,16 0,30 2,07 1,18 8,23
22 |Zagorze 0,28 1,95 0,10 0,63 0,38 2,58
23 Zwiréwka 0,19 1,25 0,06 0,42 0,25 1,67

Sotectwa razem 21,63 150,40 7,64 50,24 29,27 200,64

Gmina Halinobw 30,65 213,06 10,37 68,69 41,02 281,75

Tabela C-2.1. Zapotrzebowanie i roczne zuzycie ciepta w budownictwie mieszkaniowym - wg nosnika
ciepta. Miasto Halinéw

Nosnik ciepta

Wegiel

Gaz ziemny

Olej opatowy

Gaz ptynny (LPG)
Energia elektryczna
Drewno

Miasto Halinow

Ogrzewanie mieszkan

[MW] [TJ]
3,57 24,80
4,36 30,31
0,31 2,15
0,22 1,52
0,37 2,59
0,19 1,29
9,02 62,66

Przygotowanie ciepfej

) : Razem

wody uzytkowej

[MW] [TJ] [MW] [TJ]
0,20 1,37 3,77 26,17
1,30 8,80 5,66 39,11
0,10 0,69 0,41 2,84
0,08 0,55 0,30 2,07
1,02 6,86 1,39 9,45
0,03 0,18 0,22 1,47
2,73 18,45 11,75 81,11

Tabela C-2.2. Zapotrzebowanie i roczne zuzycie ciepta w budownictwie mieszkaniowym - wg nosnika
ciepta. Sotectwa razem

Nosnik ciepta

Wegiel
Gaz ziemny
Olej opatowy
Gaz ptynny (LPG)
Energia elektryczna
Drewno
Solectwa razem

Ogrzewanie mieszkan

[MW ] (1]
14,35 99,84
3,28 22,75
0,76 5,26
0,84 5,83
0,65 4,50
1,75 12,22
21,63 150,40

Przygotowanie ciepftej

. . Razem

wody uzytkowej

[MW] [TJ] [MW] [TJ]
3,01 20,00 17,36 119,84
1,13 7,49 4,41 30,24
0,31 1,91 1,07 717
0,38 2,34 1,22 8,17
2,53 16,87 3,18 21,37
0,28 1,63 2,03 13,85
7,64 50,24 29,27 200,64
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Tabela C-2.3. Zapotrzebowanie i roczne zuzycie ciepta w budownictwie mieszkaniowym - wg nosnika
ciepta. Gmina Halinéw
Przygotowanie ciepfej

Nosnik ciepta Ogrzewanie mieszkan wody uzytkowej Razem

[MW ] [TJ] [MW ] [TJ] [MW ] [TJ]

Wegiel 17,92 124,64 3,21 21,37 21,13 146,01
Gaz ziemny 7,64 53,06 2,43 16,29 10,07 69,35
Olej opatowy 1,07 7,41 0,41 2,60 1,48 10,01
Gaz ptynny (LPG) 1,06 7,35 0,46 2,89 1,52 10,24
Energia elektryczna 1,02 7,09 3,55 23,73 4,57 30,82
Drewno 1,94 13,51 0,31 1,81 2,25 15,32
Gmina Halinéw 30,65 213,06 10,37 68,69 41,02 281,75

Tabela C-2.3. Zapotrzebowanie ciepta w jednostkach bilansowych w budownictwie mieszkaniowym - wg
nosnika ciepta. Gmina Halinéw

Jednostka Nosnik energii Razem
nr Nazwa wegiel GZ-50 olej LPG en.elektr. drewno [Mw]
1 |Halinow 3,77 5,66 0,41 0,30 1,39 0,22 11,75
2 |Budziska 0,36 0,00 0,01 0,02 0,05 0,05 0,49
3 |Brzeziny 0,44 0,05 0,02 0,02 0,06 0,03 0,62
4 |Chobot 0,44 0,00 0,02 0,02 0,06 0,06 0,60
5 |Cisie 1,14 0,00 0,13 0,14 0,21 0,12 1,74
6 |Desno 0,40 0,00 0,02 0,02 0,05 0,08 0,57
7 |Dtuga Koscielna 1,51 0,40 0,06 0,06 0,26 0,05 2,34
8 |Dtuga Szlachecka 1,54 0,00 0,07 0,07 0,26 0,14 2,08
9 |Grabina 0,45 0,03 0,01 0,01 0,07 0,04 0,61
10 |Hipolitow 1,69 1,25 0,16 0,20 0,49 0,07 3,86
11 |Jozefin 1,01 0,47 0,06 0,06 0,20 0,06 1,86
12 |Kazimierow 0,46 0,00 0,02 0,03 0,07 0,03 0,61
13 |Krélewskie Brzeziny 0,19 0,00 0,01 0,01 0,03 0,02 0,26
14 |Krzewina 0,46 0,00 0,03 0,03 0,06 0,06 0,64
15 |Michatéw 0,93 0,00 0,04 0,05 0,14 0,27 1,43
16 |Mrowiska 0,29 0,00 0,04 0,03 0,05 0,06 0,47
17 |Nowy Konik 0,67 0,15 0,04 0,03 0,09 0,06 1,04
18 |Okuniew 2,93 1,92 0,12 0,19 0,64 0,62 6,42
19 |Stary Konik 0,41 0,03 0,02 0,02 0,06 0,02 0,56
20 |Wielgolas Brzezinski 0,74 0,00 0,14 0,16 0,14 0,08 1,26
21 |Wielgolas Duchnowski 0,83 0,11 0,04 0,04 0,12 0,04 1,18
22 |Zagorze 0,28 0,00 0,00 0,00 0,04 0,06 0,38
23 |Zwirbéwka 0,19 0,00 0,01 0,01 0,03 0,01 0,25

Gmina Halinow 21,13 10,07 1,48 1,52 4,57 2,25 41,02
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Tabela C-3.1. Zapotrzebowanie i roczne zuzycie ciepta. Miasto Halinéw

. Energia
Rodzaj konsumenta ciepfta Moc cieplna ciepgwa

MW TJ
Budownictwo mieszkaniowe 11,75 81,11
Budynki uzytecznosci publicznej 2,06 14,31
Ustugi komercyjne i wytworczosé 5,22 37,58
Miasto Halinow 19,03 133,00

Tabela C-3.2. Zapotrzebowanie i roczne zuzycie ciepta. Solectwa razem

i , Moc cieplna Er.wergia
Rodzaj konsumenta ciepfta cieplna

MW TJ
Budownictwo mieszkaniowe 29,27 200,64
Budynki uzytecznosci publicznej 0,90 6,23
Ustugi komercyjne i wytworczosé 10,68 76,88
Sotectwa razem 40,85 283,75

Tabela C-3.3. Zapotrzebowanie i roczne zuzycie ciepta. Gmina Halinéw

, Energia
Rodzaj konsumenta ciepfta Moc cieplna ciepg)a

MW TJ
Budownictwo mieszkaniowe 41,02 281,75
Budynki uzytecznosci publicznej 2,96 20,54
Ustugi komercyjne i wytworczosé 15,90 114,46
Gmina Halinéw 59,88 416,75

energoekspert

energia

i ekologia
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Zalacznik D

D. Wykaz zrédet ciepta z obszaru gminy
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Moc Charakterystyka kotiow
, zainstalo- ,
L.p. gg:;g Adres Jednostka | wana ko- ¢ ilos¢ | moc rok za- RO(Ii.ZQ[ Uwagi
tlowni 'yp kotfa budowy paiiwa
kW szt kW
1 Meble ,Chobot” Chobot 14 Chobot 1.800,0 Hajnéwka 2 900,0 b.d. trociny
2 ,Colgate-Palmolive” Hipolitowska 32 Hipolitow b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. najwiekszy zaktad przem.
Hoval Cosmo
3 Zespot Szkot Okuniewska 115 Halindw 1700,0 C872030 2 850,0 2003 GZ-50
C.w.u.: ogrzewacz akumu-
4 Piekarnia ,MEGMA” Okuniewska 15 Halindw 528,0 Torus Elektr. 2 264,0 1999 GZ-50 lacyjny
c.w.u.: z wykorzystaniem
5 Zespot Szk-Przedszk -SP Szkolna 4 Okuniew 300,0 DTG 320-165 1 300,0 2005 GZ-50 en. elektr.
c.w.u.: z wykorzystaniem
6 Urzad Miejski Spotdzielcza 1 Halinow 170,0 Buderus WG30N/1 1 170,0 1999 GZ-50 en. elektr.
Zespot Szk-Przedszk eko-gro-
7 -Przedszk 1go Maja 5 Okuniew 150,0 Markus 1 150,0 2005 szek
olej opato-
8 Szkota Podstawowa Mostowa 61 Cisie 140,0 Buderus G 305 1 140,0 1998 wy
IMP WAGNER olej opato- | c.w.u.: z wykorzystaniem
9 Bank Spétdzielczy Pitsudskiego 36 Halinéw 80,0 WK-80 1 80,0 1996 wy en. elektr.
c.w.u.: z wykorzystaniem
10 Szkota Podstawowa Brzeziny 3 Brzeziny 76,0 KZ4-G 1 76,0 2002 GZ-50 en. elektr.
k.wegl. z podajni- eko-gro- c.w.u.: z wykorzystaniem
11 Szkota Podstawowa Chobot 50 Chobot 75,0 kiem paliwa 1 75,0 2005 szek en. elektr.
c.w.u.: z wykorzystaniem
12 Osrodek Zdrowia Mickiewicza 23 Halinow 445 Buderus G234X 1 445 1992 GZ-50 en. elektr.
eko-gro- c.w.u.: z wykorzystaniem
13 | Dom Kultury Michatow 74 Michatéw 38,0 FUNKE ECO/VO 1 38,0 2006 szek en. elektr.
Dtuga eko-gro- c.w.u.: z wykorzystaniem
14 Przedszkole Popietuszki 53 Szlachecka 38,0 Markus 1 38,0 2006 szek en. elektr.
Dtuga olej opato- | c.w.u.: zasobnik akumula-
15 | MEG ART s.c. Szczesliwa 32 Koscielna 30,0 k. olejowy 2 30,0 2000 wy cyjny
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Zalacznik E

E. Wykaz stacji transformatorowych
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Nr . Moc stacji Zuzy c'.f M ax
stacji Nazwa stacji energii obcigzenie
[kW ] [ KWh ] [kW ]
0464 |Halinbw Kolejowa 160 914 106 196,8
0475 |Halinow Hipolitowska 75 167 364 54,6
0476 |Halinow Szkofa 63 208 080 b.d.
0538 |Halinow Pdtnocna 63 9 13,8
0539 |Halinow Partyzantow 160 543 552 164,4
0540 |Halinow Okuniewska 160 428 208 b.d.
0541 |Halinéw Parkowa 160 647 322 228,0
0543 |Halinow Stoneczna 160 739 122 189,6
0546 |Halinow Kétko Rolnicze (ul. Powst. St.) 100 262 964 60,0
0548 |Halinow Nowotki 250 826 930 249,0
0560 |Hipolitow | Kolejowa 160 532 182 1440
0561 |Hipolitéw Il Warszawska 250 478 160 322,0
0562 |Hipolitéw Il Wytw.Tworzyw (przy Col- 250 733 040 166,0
ate
0563 aipo)litéw Bagna 100 299 292 b.d.
0664 |Halinow os. Domkow 250 353 140 94,0
0695 |Halinéw Sienkiewicza "Szkofa" 160 532 632 141,6
0697 |Halindw Urzad Gminy 160 515730 262,8
0701 |Halinéw Kosciot 160 259 914 82,8
0941 |Halinbw Kochanowskiego 100 158 160 b.d.
0942 |Halinow Oczyszczalnia 100 328 280 116,0
1142 |Halinéw Jaworowa 100 118 446 27,6
0482 |Diuga Koscielna | (przy sklepie) 160 319 692 265,2
0518 |Brzeziny Krolewskie 160 144 872 b.d.
0494 |Cisie | 100 243 015 95,4
0495 (Cisie Il 63 254 140 77,6
0496 |Cisie lll 40 b.d. b.d.
0497 |Cisie IV 63 100 446 134,4
1108 |Cisie 63 42 556 204,0
0472 |Chobot | 63 85 644 b.d.
0489 |Chobot Il 40 110 562 30,0
0635 |Chobot IlI 250 206 850 98,0
0471 |Krzewina Desno 63 127 410 42,0
0698 |Krzewina 63 140 328 69,3
0699 |Desno 63 59 886 22,5
0470 |Kazimierow 100 b.d. 12,0
0469 |Mrowiska Duze 63 132 156 115,8
0680 |Mrowiska Mate 100 423612 85,2
0959 |Mrowiska Hydrofornia 160 24 348 12,6
0487 |Brzeziny Szkota 100 302 004 132,0
0488 |Brzeziny Wies 63 229 512 62,4
0465 |Wielgolas Brzezinski | 250 303 140 88,0
0491 |Wielgolas Brzezihski Wytw. Kiszonek 160 144 696 40,8
0652 |Wielgolas Brzezinski Il 63 273 636 82,8
0653 |Wielgolas Brzezinski lll 63 20 952 b.d.
0654 |Wielgolas Brzezinski IV (zwir. droga) 63 113 691 40,5
1031 |Wielgolas Brzezinski Dziatki 63 116 073 39,6
1124 |Wielgolas Brzezinski Il 100 43728 8,0
0466 |Wielgolas Duchnowski | 160 204 780 b.d.
0467 |Wielgolas Duchnowski 63 66 309 108,0
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Nr . Moc stacji Zuzy c'.f II_/Ia_x .
stacji Nazwa stacji energii obciagzenie
[kW ] [ kKWh ] [kW ]

0468 |Wielgolas Duchnowski Ill 63 207 420 58,5
0879 |Wielgolas Duchnowski Warsztat 63 b.d. 25,2
0066 |Konik Nowy | 250 281492 106,4
0228 |Konik Nowy IlI (ul. Debowa) 63 104 055 50,4
0630 |Konik Nowy Il 100 274 353 132,6
0479 |Konik Stary IV 50 221 568 70,4
0677 |Konik Stary | 100 89 154

0678 |Konik Stary Il 63 123 064 36,8
0679 |Konik Stary 11l 63 95 790 31,2
0474 |Michatéw Il (w polu) 40 b.d. b.d.
0708 |Michatéw Il 100 b.d. b.d.
0709 |Michatow IV 63 b.d. b.d.
0710 |Michatow V 63 b.d. b.d.
1025 |Michatéw Stolarnia 250 b.d. b.d.
0055 |Okuniew Rynek 100 57 912 b.d.
0222 |Okuniew 1-go Maja 100 166 580 65,6
0223 |Okuniew Stanistawska 250 424 254 136,8
0273 |Okuniew Puttuska 160 281172 98,4
0570 |Okuniew Polna 160 269 478 106,8
0571 |Okuniew Akacjowa 250 362 510 120
0572 |Okuniew Szkolna 250 113 541 37,2+168
0716 |Okuniew Przedszkole 160 32940 26,4
0858 |Okuniew Warsztaty 250 68 910 50
1012 |Okuniew Wodociagi 100 127 233 55,2
1096 |Okuniew os. Serbinéw 63 139 704 48
0069 |Jozefin | 160 241 216 113,6
0514 |Jozefin Il 160 402 600 54
1002 |Jb6zefin Maromer 250 140 710 60
0670 |Diuga Koscielna Il Kosciot 100 158 764 68,8
0734 |Diuga Koscielna Warsztat 250 64 510 42
0274 |Diuga Szlachecka Mitosna 250 346 520 94
0480 |Diuga Szlachecka w Polu 100 97 808 b.d.
0481 |Diuga Szlachecka Kamionek 63 29 136 18,6
0484 |Diuga Szlachecka llI 63 65 088 40,2
0666 |Diuga Szlachecka Sklep 63 184 131 76,8
0667 |Diuga Szlachecka Il 75 129 330 114
0486 |Budziska Kamionka Zagérze 50 110 625 63,6
0633 |Budziska 50 26 148 17,1
0928 |Budziska Delfin 250 265 070 183
1073 |Budziska | 63 96 165 30

Zrédto: ZE W-wa - Teren SA
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Zalacznik F

F. Korespondencja z przedsiebiorstwami energetycznymi ws. Planéw
Rozwoju przedsiebiorstw dot. terenu gminy Halinéw

1. Pismo OGP GAZ-SYSTEM S.A., znak OGP/T-TI/3976/2006 z dn. 04.12.2006r.

2. Pismo (fragment) MSG Sp. z 0.0. Oddziat Gazownia Warszawska, znak TDR-V-
PGG/Mi-3/510922/06 z dn. 10.11.2006r.

3. Pismo PSE-Centrum Sp. z 0.0., znak ZI/MP/408/3204/2006 z dn. 07.11.2006r.
4. Pismo ZEW-T S.A,, znak TK/KR/5482/2006 z dn. 27.11.2006r.
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’ E I l E Operator Gazociggdw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.

system
QGP/T-TI 342 24 ]5006 Warszawa, 4 grudnia 20041,

Pan Adam Jankowski
Pan Jozef Bogalecki
Energoexspert sp. z ..

40-105 Katowice, ul. Weglowa 7

Halfindw

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.10.2006 znak EZ/2027 /2006 w sprawie opracowanial projekiu zatozen
do planu zaopatrzenia w ciepte. energie slektryczng i paliwa gazowe dia gminy Halindw informujermy, e na
przedmiotowym terenie Operator Gazociagow Presylowycn GAL-SYSTEM S AL nie posiada i nie eksploatuje
gazociqgdw wysokiego ciinienia oroz oblekidw systemu przesvtowego.

W przypadku pojovwienia sie zgtoszeh zwiekszenia zapotrzebowanic na gz przez potencialnych klientéw
warunki dostawy gazu do punkiu wyjScia bedg vzgadniane w umowie przytqczeniows] pomiedzy stronami
ibedy zolezaly od uwarunkowon technicznych iekonomicznych, Akfuainie nie ma podpisanych umodw
przytgczeniowych dla gminy Halindw,

fowiadamiamy. ze 7atwierdrzony przez Urzqd Regulac) Energetyki |, Plon Rozwoju Cperatora Gazociagu
Przesytawych GAZ-SYSTEM Sp. Z .0, na lata 2006 - 7008”7 nie zaktadno rozbudowy systemu przesytowego
na przedmiotowym terenie.

~eelfre AUTEr ey

Kfo:

1. Operator Gazociqadw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyinie
ol Jona Kogimierza 3, 005-126 Nieporef
Z. Biurc Angliz i Rozwoju

wim
Adras Sedziby: Iarzae $pEINE
ul. Bonomakza 21, 07613 warszoea ergres Tarnol Qe Wonkewsk
vl 033 560 T HI0 fox: D22 560 T8 ¢ Cotonek Iotad, Pase: Safcsck

Kap#o Iantoarwy |27 00 3047 B Cormo: BANE PLCAO S A M B4 PAD 2L 1 10000208 24T w0 KIS O0D02E4 711 Sadd Reponaney o Tl Worszowy
Kl Wyonee Gorspodorcry Kiasdewo o Homosln Sgonowengs B bR 214245 20-4] B RESON: BIS/ 1458
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c

MAZOWIECKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Mazowiecka Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0,
Oddziat Cazownia Worszaowska

ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa

tel. 022 621 24 71, 022 628 A5 77, Fex (0 22 629 76 54

Dziat Rozwoju "ENERGOEKSPERT" sp. z 0.0.
ul.Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa energia i gkologla
tel./fax 022 5299 367 ul. Weglowa 7

40-105 Katowice

Wasz znak: EE:2026/2000 Warszawa, 10.11.2006
Nasz znax<: TDR-V-PGG/MI-3/ BI04, 106

Dot.: informacji potrzebnych do wykconania opracowania "Proekt zatozen do planu
zaopatrzenia w cieplo, gnergig elskiryczna i paliwa gazowe dla gm. Halindw.

Mazowiscka Spéka Gazownictwa Spilka z oo w

Warszawie Oddzial Gazownia Warszawska w  odpowiadzi na Panstwa

pismo znak j.w. informujemy, ze;

1. Zrodlemn zasilania gminy Halinéw gazem ziemnym jest gazociag
wysokiego ciénienia dn 500 relacji Warszawa — Wronéw o max.
cisnieniu roboczym /MOP/ 6,3 MPa  Gaz ziemny do odbiorcow
dostarczany jest za posrednictwem stacji gazowych I°:

« Zakret” — gazociggiem Sredniego cidnienia dn250 od strony Konika
Nowego
« Sulejéwek” w powigzaniu ze stacjq gazowa I° ,Zielona” w Wesolej
— gazaciggiem sredniego cisnienia dn 160 od strany Okuniewa.
« Wiazowna" — gazociggiem Sredniego cignienia dn 80 od strony
Brzezin
Gazociagi sredniege ciénienia przesviaja gaz ziemny max.
cisnieniem robaczym /MCP/ do 0,5 MPa ktéry przysziym odbiorcom
mozemy dostarczaé do  celéw socjalno - bylowych |, grzewczych i
technologicznych takich jak kegeneracja i trdjgeneracja gazowait p.

2. Zuzycie gazu ziemnego przez odbiorcow gm. Halinow |

Mazaowriecks Sotlks Gazownictwz 5p. z o 0. ub e 6714, 0-537 Warseawa
Oddz ad Gazowniz Warszawska, 1. Kruczkowshiege 2, 00112 Warszaws, wewwe gazownia.zom.pl
NIP 527-23-26-936. CCON 017195700, KI5 0000147479, Sad Rejonowy dla . 5t Warsscwy v Warssaurie, X1 Wrbriat ool sy KRS

Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla gminy Halinéw

sp.zo.o0.

150



energoekspert sp.zo.o.
energia i ekologia

ze wzgleddw ekonomicznych i walory ekologiczne temat ten
powinien byé wdrazany w bazach transportu wewnetrznego i
komunikacji autobusowej. W tym zakresie obowigzujacy jest
dyrektywa UE 92/B1/EEC ktdra =zobowigzuje RP do
przestawienia do 2020 r — 10% tahoru samochodoweqo na
gaz. Wybudowana na terenie miasta/gminy ogélnodastepna
stacja tankowania gazu ziemnego /CNG/ bylaby stymulatorem
do rozwoju na terenie miasta i okolicy tego rodzaju paliwa dla
uzytkownikow samochodéw. Budowa stacji lankowania gazu
ziemnego JCNG/ mogla by by¢ finansowana z funduszy
unignych,

Przestawienie lransporty samochodowego na gaz ziemny
CNG oprécz waloréw ekologicznych datoby uzytkownikem
powazne wymierne efekty ekonomiczne wynikajgce z roznicy
ceny oleju napgdowego, benzyny i gazu ziemnege.
Przewidywany przez ekspertdw , kryzys paliwowy produkiow
ropopochodnych " na rok 2012 i zwigzany z nim gwattowny
wzrost cen mogiby przebiega¢ dla transportu migjskiego i
gminnego w sposéb zlagodzony. Walory ekologiczne tego
przedsigwzigeia to redukcja tlenku wegla o 85%, tlenkaw
azotu 0 80%, weglowodordw o 90%, benzenu o 97% , oparow
0 100%, redukcja zanieczyszezen statych i mikropytow oraz
poziomu hatasu dwu —trzykrotnie tj. o ok. 3dB do 7dB,

5. W Planach Rozwoju - MSG 3p, z 0.0. Oddziat Gazownia Warszawska
posiada zabezpieczenia finansowe na podiaczanie do  sieci
rozdzielczej nowych odbiorcdw wg warunkéw techniczno —
ekonomicznych zgodnie z ustalong procedura ktéra zaktada zwrot
poniesionych nakladéw po uptywie 20 lat. Zapotrzebowanie rynku na
gaz ziemny musi uwzglgniac kryteria zawarte w art.7 Ustawy Prawo
Energetyczne i po ich spednieniu Przedsigbiorstwo Energetyczne moze
druchomié procedure umieszczania gazyfikacji terenu w swoich
Flanach Rozwoju zgodnie z art. 16 Ustawy Prawo Enargetyczne w
powigzaniu art. 18 i 19 wiw ustawy.

Pianujac przestawienie kotiowni /cieptownif na paliwo proekologiczne jakim

jest gaz ziemny , zmiang paliwa na gaz ziemny w transpercie autabusowym i

4
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towarowym oraz wdrazajac kogeneracje i trojgeneracie gazows oraz ujmujac
ta tematyke w stosownych programach - Samorzad Miasta/Gminy mégthy na
ich realizacje otrzymaé fundusze uniine’ np: EFRR. Umozliwitoby to
przeprowadzenie inwestycii modernizacyjnych i rozwojowych ktore z kolei
zmnigjszytyby koszty podiaczenia indywidualnych odbiorcow do sieci gazowej
i w efekcie poprawiony bylby bilans zuzycia paliw przez odbiorcow na terenie
w kierunku gazu ziemnego.

Przystosowywujdc zatem omawiane opracowanie w kisrunku zwigkszonego
zuzycia gazu pod katem wymienionsj wyzej tematyki zblizy zatozenia polityki
energetyczne] miasta do zalozen pelityki energetycznej kraju oraz trendéw
$wiatowych w tym zakresie - a jednoczesnie pozwoli na pozyskanie funduszy

Lunijnych” na ich realizacje oszezedzajge budzet miasta/gminy.

zataczniki:
1. Schemat sieci gazowei na terenie gm. Halindw

fdo wewnetrznego uzvtku Urzedu Miasta | Gminy Halindwy - legz.

do wiadomosci:

Urzad Miasta | Gminy

w Halinowie
ul. Spiidzielcdw 1
05-074 Halinow

o
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POLSKIE SIEC! ELEKTROENERGETYCZNE - CENTRUM
Spéfka z o.0.

Warszawa, dn. 7.11.2006¢

Encrgockspert Sp. z 0.0,
ul. Weplowa 7
40-1{(5 Katnwice

ZIMP; 408 133042006

dot.: Prajektu zatfoiend do planu zaopatrzenio w cieplo, energie elekfrvezng i palive gazowe
dia gminy Halinow

W nawiazaniu do pisma mak FE/20252006 £ dnia 26.10.2006r. w Klorvm zwracacie sie

Panstwo 7 prodha o prrekazanie informacji niczbednyeh do opracowania . Projektu zatozen do

planu zaopatrzenia w cieplo, energis elektryezng | paliwa gazowe dla gminy Halindw™

informujemy, 7e:

1. Przez teren gminy przebiegajg nastepujace clektroenerpetvezne lite preesylowe
eksploatowane przez PSE-Centrum:

- dwutorowa napowietrzna linia 400kV relacii Mitosna - Mosciska i Plock,

- dwutorowa napowietrzna linia 400kV relacji Mitosna - Narew 1 Siedlee (tor relacji

Mitosna - Sicdlee obeenic nic pracujc),
- jednolorowa nupowielrzna linia 400kV relacii Milosna - Kozienice,
- jednotorown napowietrzna Jinia 220kV relacii Milosna - Ostroleka.
2. Ny terenie gminy Halindw planowune s4 nastgpujace inwestycje:

2.1. Budowa dwutorowej linii 400KV relacii Milasna - Julianéw - Piaseczno - Oltarzew.
Linia stanowi c¢zgs¢ zamiersenia inwestycyinego polegajacezo na  budowie
clektrocnergetyeznego picrdcicnia 400kV wokét aglomeracji warszawskiej, ktory ma
istotne znaczenie dla Krajowego Syslemu Przesvlowege 1 bezpieczenstwa
alektroenergetycznego aglomeraeji warszawskiej.

2.2. Budowa linii 400kV Mitosna - Siedlee.

Na terenie gminy Halindw inwestycja ograniczy si¢c da zainstalowania nowych
przewodow 1 urnchomienia (obecnie mepracujacege) drugiego toru istniejacej linid
400k V relacji Mitosna - Narew 1 Siedlce.

2.3, I'rzebudowa istniejaee] linii 220KV relacji Mitosna - Ostrotgka na linie 400k V.
Przgbudowa  linii  wynika 2z  koniecznodci  wzmacnienia  systemu
elektroenergetycznego podinocno  wschodniej polski oraz  budowy polaczenia
elektroenergelycznego pomigdzy Polskg i Litwa.

YKEKTO
M - 4/"9
@C) / Robert D‘{ig atowski
s

Kiao: 21 L "
ul Pruszowsks 17 Fejestr Handlowy RHE: 51254 NI 525" 9-19-465, Ragon: C12750157
02-118 Warszawa Gad Reyowwy cla st Warszawy Murzp rachunkdw FErcwycd.
tal. -43 [L7) N0 Vifg1ziat X1 Gospndaresy CIVIBAKE [Polandy 5.8, - 2311000 S8 OO0 DLGS a4
fae +4E [022) GO0-96-05 Kapitah Laklkadovey 1.604.000 FLN BFH OMharezawa - 34 1060 DOTE 0000 2210 DO0E 2272
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W ZEWTsa P L Lesporey /
A % ?

Zaktad Energetyczny Warszawa - Teren S.A. tel. 0-22 512131
u. Marsa 5b, 04-470 Warszaws fex 02267349 1

a-mail: bok@zewt.com.pl

TK/KR/ 10020 /2006 13.11.2006

U/RZAD MIEJSKI
HALINOW
ul. Spétdzielcza 1
p5-074 Halinow

Dotyezy: plara rogwojn ZEW-T SA na lata 2007-2009 df gminy Halindw.

W odpowicdzi na Panstwa pismo RKL 7040-357/1406 otrzymane W dniu 27.10.2006 1.
uprzejmie informujemy, ze w 2009 roku planujemy wykonad jedng modemizacjg na tercnie
pminy Halinéw we wsi Budziska polegajucy na cemontazi linii napowietrzngj nN (0.5 km)
i hudowiz nowej linii napowietrznet 2N (0,5 kmj.

W zalaczoniu preesylamy tahelg z planu rozweje ZEW-T S.A. dotyezacy cakresow
rzeeznwyel inweslygji siceiowych dia gminy Halinow zwiazanych z przylaccaniem nowych
odbiorcow,

Zalgeznik:
- {abela dotverace zakresdéw raeczowych inwestycji sieciowych dla gminy Halinow

"
1

PRAKURERN
DyrehorOpara'.o.%-’:w e«ﬂﬂy il [T
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' |/ U’ |
T fj‘f) Al irsik

i
1
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ko
TE/KR
RT3
NIP: 525-000-06-24 Konto: PEKAD 5.A. X/O Warszawa 74 1240 1065 1111 001D 0R53 £
! ) : AL G 53 8571
KRS: 0000036526 Syd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydz at Gospodarczy Kra oweqo Asjestru Sgdowege

www.zewt.com.pl P M EE0 QUSTHR0TS
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Zatacznik G

G. Korespondencja ws. kierunkéw rozwoju gminy

1. Pismo Energoekspert sp. z 0.0. znak EE/2279/2006 z dn. 11.12.2006r.;

2. Korespondencja zwrotna Urzedu Miejskiego w Halinowie z dn. 11.04.2007r.
(l.dz. EE/0553/07);

3. Pismo Energoekspert sp. z 0.0. znak EE/2113/2006 z dn. 09.11.2006r.;

4. Pismo Starostwa Powiatowego w Minsku Mazowieckim, Referat Architektu-
ry i Budownictwa, znak AB.11.0718-54/06 z dn. 16.11.2006r.
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mabaa i

a3 manine U Egowa

1+ ARIANER 136 £ fau+LANTATN A £

= gl pio@or ergoekepest. com. o
wovenr eneigoek et sam @

e /)49 12008 Katowice 11,12.2006r,

Urzad Miejski w Halinowie

ul. Spotdzieicza 1
05-074 Halinow

Dotyczy: Prajektu zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energig elekiryczng i paliwa
gazowe dla gminy Halindw

VW nawigzaniu do przyjetege na spotkaniu w UM Halindw schematu realizacji

,Projektu zatozen do planu zaopatrzenia w ciepta, energig elekiryczng i paliwa gazowe
dla gminy Halinow’, zwracamy si€ z uprzejmag prosbg o zweryfikowanie, uzupetnienie
i aktualizacie materiglu roboczego nt. terendw rozwojowych przewidzianych do zain-
westowania w perspektywie iat 2010 t 2015, mogacych stanowi¢ znaczace przyrosty
zapotrzebowania na nosniki energii.
Materiat reboczy zataczony przez nas do niniejszego pisma (mapa + tabela). stanowigcy
punkt wyjscia do analiz perspeklywicznego zapotrzebowania energii. zostat opracowany
na podstawie dostarczonych miejscowych planow zagospodarowania przeslizennego
migjscowasei z terenu gminy Halindw.

Prosimy © ewentualng korekie zalgczonej mapy (przebiegi granic aminy, solectw
: zaznaczonych obszardw) oraz o wypelnienie zalgczonej tabeli. Prosimy rowniez o ewen-
iuaine uzupelnienia o brakujace na mapie | w tabslach, wiadome Wam, inne obszary
nrzewidziane do zainwestowania w perspckiywic czasowej jw. i moggce stanowic
zZnaczace przyrosty zapotrzebowania na nasniki energii.

Prosimy rdwniez o okreslenie i zlokalizowanie na zatqrrzone] mapie obiektdw, ktare
w perspektywie do roku 2010 1 2015 stanowié moga punktowe przyrosty zapotrzebowania
snergii (jak np. chiekl oswiatowy, hala sportowa, pawilon handiowy, basen kapielowy
lub tp.).

Z uwagi na termin wykonania opracowania oczekujemy Paristwa stanowiska do dnia
31.12.2006r.

Qsoby prowadzace temat z ramienia firmy ,Energoekspert” ta: inz. Adam Jankowski -
tel. (032} 351-35-73 craz inz. Jozef Bogalecki - tel. (032) 351-36-74.

Z powazaniem

Zalaczniki: 1) Mapa z naniesionymi terenami rozwoju (2 szt.),

23 Tabela B siron).
F_B,({U_:_
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» energoekspert sp.zo.o.
T N I T 1
Ui Wieglawa T

T3 Aa 282051280

.- -
Aol BinoiEe egoekepe | oo p
AR RNEISORRERAT N

EE /.2 A1 12006 Katowice, dn. 09,11 2006r.

Starostwo Powiatowe
w Minsku Mazowieckim
ul. Kosciuszki 3

05-300 Minsk Mazowiecki

Dotyczy: Projekiu zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elekiryczng
i paliwa gazowe dla gminy Halindw

W zwiazku z realizowanym przez nasza firme na zlecenie Burmisitrza Miasta
Halinow projektu jw., zwracamy sie z prosba o udostepnienie informacii w zakresie
liczby wydanych w latach 200%-2005 pozwolen na budowg na terenie gminy Haiinow
{miasta i terenéw wiejskich). z podzialem w poszeczegbinych istach na nowe budyrki:

- jednorodzinne,
wieiorodzinne,
- inne obiekty.

Dla ww. obiektéw prosimy, iedli to moZliwe, o informacie o prayjetym w pozwoleniu na
budoweg zZrodle zaopairzenia w cieplo (opalanie gazem. weglem, olejem opatowym,

biomasa itp.)

Prosimy rdwriez o informacle o podrmotach dziatgjgoych na terenie gminy
Halindw, kitre posiadaja decyzje ¢ dopuszczalne] emisji z procesu spalania lub
pozwalenia zintegrowane - prosimy ¢ podanie nazw przedsiebiorstw oraz terminow

obowigzywania decyzji (pozwolenia).

Osoby prowadzgce temat w firmie ,Energoekspert” to. inz. Adam Jankowski - @l. {032}
351-36-73 oraz inZ Jozef Bogalecki - tel (032) 351-36-74. Z ramienia UM Halinow
sprawe prowadzi Pan Marian Kwiatkowski - tel. {022) 783-680-20.

Z po:.ua::aniem

Zafgcznik:
1. Upowaznienie Burmistrza Miasta Halindw

‘%F{,@.i
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AB 110718~ 54/06 Halinéw, dnia 1611 20057,

Energaeks‘pert sp. 7 a.0.
wl. Weglowa 7
40-105 Katowice

W odpowiedzi na Pafdstwa pismo z dnia 02 listopada 2006r., w sprawie udostepnienia
infurmacyi do projekiu zalozen do plani zaopatrzenia w cieplo, energig elekiryczng i paliwa
gazowe dla gminy Halindw, przekazuje nastepujace informacje z cakresu dzialania Referatu
Architektury i Budowniciwa:

1. Do 31 grudais 2003r, erganem administracji architektoniczne —hudowlanej  wiasciwym do
wydania pozwolen budowlznych na terenic gminy Halinéw byt Burmistrz Miasta Ilatinéw.

1. Od 01.01.2004r. organem administracji architektoniczno —budowlanej whasciwym do wydania
pozwoled budgwianych na terenie gminy Halingw jest Starosta Minski. Hloé¢ wydanyeh pozsalen
na budowe nowych budynléw keztattowala sie nastepujaco:

- w 2UHMy
budynkt mieszkalne yednorodzinne — 149 (w tym dwarodzinne)
budynkt mieszkalne wielorodzione — 0 (brak w miejscowvm planie zagospodarowania
przestrzennego  ferendw  z modliweseia  lokalizowania  budynkéw  mieszkalnych
wicloradzinnych)
budynki pozostale - 30
- w005z,
budynki mieszkalne jednorodzinne — 130
budynki mieszkalne wielorodzinne — 0
budynki pozostale - 38

3. Informacje o przyjgtym w pozwoleniach na budowe zridle zanpatrzenia w cieplo nigdy nie byly
przetwarzane w spusdb przez Pafstwa opisany i w zwiqzkn z powyrszym ich uzyskanie jest
bardzo trudne i czasochlonne. Ponadto wartosé uzyskanych w ten sposéb danych pozostawia
wiele do Zycrenin — cz¢sto sa ome nieprecyzyjne (np.: projcktuje sic kottownie ,na paliwo
ekolugiczne™) bydi zmieniajs si¢ w trakcie budowy (bp.: na ctapie pozwolenia na hudowe

projektuje si¢ kotlownig na olej upalowy, 2 w trakcie budowy — po rozbudowaniu sicci gazowej -

zrmienia sie na kotlownie gazowsy).

4. Wniosek o informacje o pudmiotach deialajacych na terenie gminy Halinéw posiadajacyeh
decyzje o dopuszczalne] emispi z procesu spalania badZ pozwolenie zintegrowane zostal
przekazany do Wydzialu Ochrony Srodowiska Starusiwa Minskiego (tel. kontaktowy ; (0-23)
759-87-43 lub 739-47-44). Wedlug uvzyskanych informacji - na terenmie gminy Halindw nie
wystepuja padmioty posiadajace pozwolenie zildegrowune, zu$ wykaz podmiotow posiadajacych
decyzje o dopuszezalnej emis)i z procesu spalania zostanie przeslany Pafistwu edrebnym pismem,

Kiervwnik {? ratu
| 3

Karal jrackyk
Otrzymujy: /

L Adresat f&

2. Aln
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Zalacznik H

H. Korespondencja z przedsiebiorstwami energetycznymi
ws. zaopatrzenia w energie terendw rozwoju gminy

. Pismo Energoekspert sp. z 0.0. znak EE/0524/2007 z dn. 03.04.2007r.
do MSG Sp. z 0.0. Oddziat Gazownia Warszawska;

2. Pismo z MSG Sp. z 0.0. Oddz. Zaktad Gazowniczy Warszawa znak WTRR-
PGG/Mi-3/215/07 z dn. 25.04.2007r.;

3. Pismo Energoekspert sp. z 0.0. znak EE/0525/2007 z dn. 03.04.2007r. do ZEW-
Teren S.A;;

. Pismo ZE W-T S.A. znak TK/KR/4018/2007 z dn. 20.04.2007r.;

. Pismo Energoekspert sp. z 0.0. znak EE/0527/2007 z dn. 03.04.2007r. do ,PKP
Energetyka” spotka z 0.0. , Zaktad Mazowiecki;

. Pismo ,,PKP Energetyka” sp. z 0.0., Zaktad Mazowiecki,
znak EZ1-Ez10-5524/21/07 z dn. 16.04.2007r.
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(’"ﬁenergoeksped sp. £ 0.

w 4 .

EE /5l 7 2007 Katowice 03.04 2007+

Mazowiecka Spotka Gazownictwa
Cddzial Gazownia Warszawska
Dzial Rozwoju

ut. Kruezkowskiego 2

00-412 Warszawa

Dotyezy: Proektu zatozen ¢o planu zacpatrzeria w cieplo, energig etektryczng | paliwa gazo-
we d'a gminy Halindw '

W nawigzaniu do poprzednio wystane] korespondench (znak EE/2026/2006 z 26.10.200€r.}, ri-
nie:szym zwracamy sie o okresieniewstepnych maziiwosci zaopatrzenia w gaz ziemny z Wasze-
g0 systemu obszardw rozwaju gminy, grzyjetych na podstawie dokumentdw lokainege plancwa-
nia przestrzennego i ustalen z przedstawicielami Urzedu Miasta Halinowa.

Na podstawie ww. ustalef sporzadzono mape terendw, na kidrych moZe do roku 2015 nastapic
wzrast zapotrzebowania na nosniki energii, na lle syslemu gazowniczego w gminie.

Zataczriki (tabele nr 1RG | 2RG) zawiera)a wykaz poszczegdinych obszardw rozwaju gminy {(«ch
lckalizacig zaznaczono na ww. zatgczone] mapie) wraz z okresleniem szacunkowych przyre-
stdw wielkasdcel godzinowego zapotrzebowania gazu ziemnago do reku 2015,

W eanw. zalgcznikach prosimy ¢ okreslenie wstepnych  kwalifikac)i obszaru” (0, 1 lub 2 - wg obja-
Sniant na zatgezniku) oraz ewentualne propozycie co da sposobu zasilania poszezegénych tere-
NGwW W gaz ziemny.

Ca-os¢ informacji (zataczniki oraz skorygowang mape) prosimy przesiaé do 20.04 2007r. ra ad-
res: Energoekspert sp. z 0.0. 40-105 Katowice, ul. Weglcwa 7.

Osoby prowadzace temat w firmie  Energoekspert” to: inz. Adam Jankowski - tel. {032} 351-36-
73 oraz inz. Jdzef Bogalecki - tei. (032) 351-35-74. Z ramienia UM Halinéw sprawe prowadzi
Pan Marian Kwiatkowski - tel. {022} 783-80-20.

Z powazariem

bszfé_JK ZARZADU
; v;“lviﬂ_/ Wizon
Zatgczniki: anri i i
1. Zestawienie cbszardw rozwoju gminy — Tabele nt: 1RG i 2RG dacznie 7 strun},
2. Mapa z lerenami rozwoju | Systernem gazowniczym.

Kopie pisma otrzymuja;

1. Urzad Miasta Malincwa,

2 als
{ Energreksperd Sp.zoo. U Wegowa 7, d0-105 Kutowics lei. 9-32 351-35.70 fax. 0-32 351-36-TC NP 632-10-21-806,

winsana do Krajowego Rejestry Sadowego przez $3d Rejonowy w Katowleach Wydziad Grspodarczy KRS pod Nr KRS 0COC0 7647 3
kapitzt Zaktadowy w wysokodci 50 000 00 24 str*
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c

MAZOWIECKA

SPOLKA GAZOWNICTIVA

Mazowiecka Spotka Gazownictwa Sp.z 0.0
Oddzigl Zakead Gazowniczy Warszawa

ul. Kruozhowskisgo 2 00-412 Werszawa

wel. 022 6212471,022 6284577 fax 022 €297554

Energoekspert Sp. z 0.0.

Biuro Rozwaoju i Inwestycji energia i ekologia

Dziat Rozwoju ul. Weglowa 7
Tel.fax 022 5239 367 40-105 Katowice
jerzy.pactwa@msgaz.pl e T e T
Weasz znak:  EE/0524/2C07 : Warszawa, 25 04 2007

Nzsz znak: WTRR-PGG(Mi&.’“?//f'_.’O?

Dot Projektu zalozen do planu zaopalrzenia w cieplo energig elekiryczng | paliwa gazowe dia
gm. Halindw.

Mazowiecka Spdtka Gazownictwa Sp. z 0.0, w Warszawie
Oddziat Zaklad Gazownia Warszawska w zataczeniu przesyla tabele 1RG |

2RG, oraz schemal sieci gazowe] w gm. Halinow.

I/-
Nz
zatgczniki:
1 Tabele 1RGi 2RG KIENG W,
¥ + . A Blel‘a Rao Jjuiirly\:rﬁgfy ]
2. Schemat sieci gazowej. ¥e)
mgr ing

MACin Lwolissky

/
/

Mazowiacka Spil<a Gezowriztwa Sp.z 2.0, ul. Aneze B4 00537 Wersz awa, waw mapar. il
Oddzisl Zeklad Garcovnicsy Warszawe, ul. Kruczkows<asgo 2 00-412 Werszawa, Fapifal Zadadowy 995 B34 Z00,00 2t
MIF 527 23 26 936, REGON 017196708, KRS 2002 47419, Sy Rejonomy dla m. S1. Werszawy 'w Warszawie, %Il Wydz al Gospedarcry KRS
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Tabela 1RG Tereny o wzroscie zapotrzebowania na energie — obszary budownictwa mieszkaniowego
Szac. i
B Max z:pa:t?‘z. Przewidywany
Jednostka terenu E liczba na gaz stopien Kwa Illflka- |
e unkcja g. dom, | ziemny. zagospoadarw. cja i Uwragi
| mapie ldoz015 | do ol Y
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Zaktad Energetyczny Warszawa - Teren S.A.

ul. Marsa 95
04-470 Warszawa

Dotyczy: Projektu zalozen da planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczra i pafiwa gazo-
we dia gminy Halindw

W nawigzaniu do poprzednio wystane|j korespondencii (znak EE/2023/2006 z 26 10.2006r ), ni-
niejszym zwracamy sie o okreslenie wstepnych mozliwosci zaopatrzenia w energie elektryczng
z Waszego systemu obszarGw rozwoju gminy, przyjetych na sodstawie dakumentdw inkalnego
planowania przestrzennego | ustalen z przedstawicielami Urzedu Miasta Halinowa.

Na podstawie ww. ustaien sporzadzono mape terenéw, na kidrych moze do roku 2015 nastapic
wzrost zapotrzebowania na nosniki energii, na lie systemu elekiroenergetycznego w gminie.

Zatgczniki {tabele 1RE i 2RE) zawierajg wykaz peszezegdinych obszardw rozwoju gminy {izh -
kalizacje zaznaczono na ww. 2aigezonej mapie) wraz z okredleniem szacunkowych przyrostéw
wielkosci zapotrzebowania mocy elekirycznei do roky 2015,

W ww. zatacznikach prosimy o ckredlenie wstgpnych kwalifikacji obszaru” (0, 1 lub 2 - wg cbja-
snien na zataczniku) craz ewentuaine propozycie co do sposobu zasilania poszczegdlnych tere-
now w energie elektryczna

Celoéc informacii (zalgezniki oraz skorygowana mape) prosimy przestad do 20 04 20071 na ac-
ras Energoekspert sp. z 0.0. 40-105 Katowice, ul. Weglowa 7.

Osoby prowadzace temat w firmie , Energaekspert” 1o inz. Adam Jankowski - tel. (032) 351-36-
73 oraz inz. Jozef Bogatscki - tel. (032) 351-36-74. Z ramisnia UM Halindw Sprawsg prowadz
Pan Marian Kwiatkowski - tel. {022) 783-80-20.

Z powazanism
CZLONER Z4RZADY

mgring, Antirzai izeng

Zataczniki:
1. Zestawienie obszarow rozwoju griiny — Tabele 1RE i 2RE (tgcznie 7 stron),
2. Mapa 7 terenami rozwoju | systemem elekircenergetyczrym.

Kopie pisma otrzymuja:
1. Urzad Miasta Halinowa,
2. ala

Energoekspert Sp. 2 0.0. Ut Weglowa 7; <0 105 Kalowice tel, 0-32 351-35.70 fax. 0-32 351-36-75 NiP 634 05666,
wpisans do Kawowege Rejest y Saoowege pzez S3d Rejonowy w Katowicech Woydziath Gospodaiczy KRS pod Mi KRS 0000178473
kapitat zakiadowy ¢ wysohoser 5D 00000 21 wtr
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WZEWTsa

‘ Zakdad Energetyczny Warszawa - Teren S.A. tel. 0-22 51213 1

ul. Marsa 95, 04-470 \Warszawa fax 0-22 673 49 11
c-mail: bok@ zewt.com.gl

Warszawa, dnia 20.04.2007 -
TK/KRS 4018 /2007

Energoekspert Sp. z 0.0.
Energia i ckologia
ul. Weglowa 7
40-105 Katowice

Dotyezy: projektu zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczna i paliwa gazowe
dla gminy Ialinow.

W odpowiedzi na Panstwe pismo ouzymane w dniu 05.04.2007 r. uprsejmie informujemy, ze
nie jesteSmy w stanie okredlic wstepnych ,kwalifikacji obszaru a tym bardziej sposobu zasilenia
poszezegolnych terendw w energig elektryczng z uwagi na ogromny zakres te] pracy porownywalny
do wydania warunkow zasilania dla cale] gminy w rozbiciu na poszezegolne dzialki.

Zgodnie 7 obowigzujacymi przepisami,  Przedsichiorstwo  cnergetvezne  zajmujace  sig
przesylaniem lub dystrybucja paliw gazowych lub energii jest obowigzane zapewnic realizacie i
finansowanie budowy i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przylaczania podmiotéw ubiegajacych
sie o przylqczenie, na warunkach okre$lonych w rozporzadzeniach wvkonawczyeh oraz w
calozeniach lub planach, o ktorveh mowa w art. 191 20,

Generalng zasadg jest umieszezanie inwestyeji spelniajgcych kryteria techniczne 1 ekonomiczne
w planie rozwoju przedsighiorstwa, Kryterium teren uzbrojony, nicuzbroionyv (pod wzgledem siec
elektroenergetycznej) nie moze by¢ réwnoznaczne ze siwierdzeniem, Ze ismieje mozliwosé zasilenia
wszystkich nowych adbiorcédw lub nie. Teren moze byé uzbrojony, ale istniejaca sie¢ nie bedzie
miala rezerw przesylowych by praylacey¢ kolejnyeh odbiorcow.

Ujgcie uzbrojenia danego terenu w Kkolejnych planach rozwoju Zakladu bedzie podejmowane
sukcesywnie, w miar¢ posiadanych Srodkow finansowych oraz w oparciu o indywidualne wvstgpienia
0 przydzial mocy Wnioskodawcow,

Prosilibysmy przed wyiozeniem projektu zalozen do puhlicznego weladu przesta¢ do Zaktadu
jeden egzemplarz celem uzgodnienia. Pozwoli to unikna¢ koniecznosci wykonania przez Gming
planu zzopatrzenia w energie elektryczng w przypadku, gdyby plany przedsigbiorstwa nie
umozliwialy realizacji projektu zalozen.

Z uwagi na krotkl termin na udzielenie odpowiedzi, skorygowang mape przeslemy na poczatku

maja.

Z powazaniem,

1. KR
NIP: 525-000-06-24 Konto: Pekao 5.A. X/O Warszawa 74 1240 1095 1111 0010 0853 6571
KRS: 0000036526 Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
www.zewt.com.pl gy
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-PKP Energetyka” sp. z o.o.
Zakiad Mazowiecki

ul. Stawinska 7/6

01-218 Warszaws

Dotyezy: Proeklu zatoizen do planu zaogpaltrzenia w cieplo. enargie elektrvarng s palws gazo
we dla gminy Haiindw

W nawigzaniu do poprzsdnio wystans] korespondenc)i (znak EE/2024/2003 z 25,10.20086r.}. ni-
nigiszym zwracamy sig o ckredlanie wstepnych moziiwodci zaopatrzersa w enargie elektryczng
z Waszego systemu obszardw rozwoiu gminy, przyjetych ne podstawie dokumentdw lokainego
plancwania prrestrzennagd | ustalas z przedstawicielamt Urzedu Miasta Halinows

Na podstawie ww. ustalen sporzgdzona mape terendw, na kiorych moze do roku 2015 nastgme
wZrast zapotrzebowania na nosniki anargii, na tig systemu alekircenargetycanago w gminie.

Zatgezniki {(tabele nr 1REK | 2REK zawieraja wykaz poszezegdinych obszardw rozwoju gminy
{ich lokalizacie zaznaczono na ww. zalaczong) mapie) wraz z ckreslenism szacunkowych przy-
rostow wiclkosci zepotrzebowaniz mocy elskirycznej do roku 2315

VW ww. zalgeznikach prosimy o ckresienie wstepnych kwalifikac)i obszary” (0, 7 lub 2 - wg obja-
snierl na zatgcrniku) araz eweantuaine propozycis co do sposabu zasilznia poszezegdinych tere-
néw w energie elekiryczna,

Calosc informacii (zalaczniki araz skorygowana mapea) prosimy przesiad da 20.04 Z007r. na ac-
res: Energoakspert sp. z 0.0, 40-105 Katowice, ul. Weglowa 7.

Osoby prowadzacs iemat w firmie ,.Erergoekspert” to: inz. Adam Jarnkowski - tel. {032 351-36-
T3 oraz inZ. Jbzef Begalecki - tel [032) 351-36-74. Z ramienia UM Halindw sorawe prowadzi
Pan Marian Kwistkowski - tel. (C2Z] 783-60-20.

Z powazaniem
CZLONEK (ZARZADU
mor :‘r:;j,"Andaoj Mizars
Zataczniki:
1. Zestawienie obszar¢w rozwoju gminy — Tabela nr 1RE | 2RE (lacznie 5 strony,
2. Mapa zizrerami rozwajd | systemem elektroenergewvoznym,

Kopie pisma otrzymuja;
1. Urzad Miasta Halinowa,
Er' &

Lo, A
Erergeexspert Spozoe. o Weglowa T, 40-100 Katowice 1a], 32 U300 fax, G438 Jui-36-05 NIP 632 10 St 596,
wpisana oo Krz cweco Fessliv Sydowepy przez S:d Rejorowy w Eainwicackh Wydmis! Gonspodarasy KRE pod N- KRS 00001 PE4AT S
Yenitat Zakladowy wowyackedsl S0 .00 24 =i
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7~ PKP ENERGETYKA

Warszawa 16 kwietnia 2007 r.
EZ1-Ez10-5524/21/07

Dotyczy: Projekiu zalozed do planu zaopatrzenia w energie elekiryczng dia gminy Halinow.

Energoekspert Sp. z 0.0.
ul. Weglowa 7
40-105 Katowice

,PKP Energetyka® spotka z 0.0. Zaktad Mazowiecki w odpowiedzi na Paristwa pismo
EE/0527/2007 z dnia 03.04.2007T1. przesyta wypeknione arkusze gminy Halindw dotyczace
mozliwosci zasilania odbiorcéw w energie elektryczng z Istniejaeej linii napowietrzngej 15kV
PT Mitosna — PT Minsk Mazowiecki.

Zjytyrisii
=fia'cdany, ivoh)

JFKP ENERGETYKA" sp&tka £ 0.0. Dziad da. ruchu i atrzvmania Sad Rejcnowy dla m. st Warszawy NIF: 526-23-42-704
z siedz ba w Marzzawic Elaktroarargotyk X \Wydzial Gospodarazy REGUM: ¢1/301E07
. Hoza 5aes. W-6E1 Wiarszawa [el. (+48 22)47e ARAR 4T4 5293 Kra|avrago Rejastru Sadowegn Kap 2t za<tadowy
Zaktad Mazowiecki fax. (t48 221474 £530 nLmer KRS 000014527 SE3.074.000.00 =1
24-2¢ & Warszewa 22”821 pkpehargetyks £l

il Stawdiska 9 Wi [repenten 2 lyke pb
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1.1. Ogdéiny zakres audytu energetycznego obiektu
1.2. Przyktad projektu Regulaminu rozdziatu srodkéw z Gminnego

Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie
modernizacji systemu ogrzewania budynkéw mieszkalnych

Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla gminy Halinéw 186



energoekspert sp.zo.o.
energia i ekologia

1.1. Ogodlny zakres audytu energetycznego obiektu

1. Analiza aktualnego stanu obiektu

W pierwszym etapie audytu okreslane sg koszty ogrzewania w warunkach srednich, ktére sg
poziomem odniesienia dla proponowanych przedsiewzie¢ energooszczednych. W tym celu
ustalana jest sprawnosc¢ systemu grzewczego oraz sezonowe zapotrzebowanie na ciepto do
ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym.

Na sprawnos¢ catego systemu ogrzewania wptywa szereg czgstkowych parametréw, ktore za-
lezg od: rodzaju zrodta ciepta i sposobu jego wykorzystania, usytuowania i rodzaju grzejnikéw,
sposobu regulacji i sterowania systemem grzewczym, wielkosci strat przy przesytaniu ciepta.
Konkretne wartosci ustalane sg na podstawie dokumentacji, wizji lokalnej lub odpowiednich
badan.

Aby obliczy¢ zuzycie energii w standardowym sezonie grzewczym konieczne jest sporzadze-
nie szczegotowego bilansu strat i zyskéw ciepfa.

Straty ciepta w budynku wynikajg z przenikania ciepta przez przegrody zewnetrzne (Sciany)
oraz z podgrzewania naptywajacego z zewnatrz powietrza wentylacyjnego. llo$¢ ciepta stra-
conego przez przegrody zalezy gtéwnie od pola powierzchni przegrdd, ich wtasnosci termo-
izolacyjnych (wspotczynniki U) oraz roznicy temperatur. Dlatego tez na podstawie projektu,
obmiaréw lub badan ustalane sg niezbedne parametry dla scian, stropodachu, podtogi na
gruncie, a takze okien i drzwi zewnetrznych.

Wielkos¢ strat ciepta zwigzanych z podgrzewaniem powietrza wentylacyjnego zalezy od réz-
nicy temperatur oraz ilosci wymienianego powietrza. Konieczne jest wiec ustalenie szczelno-
Sci okien, a takze rodzaju i stanu technicznego systemu wentylacji.

Temperatura wewnetrzna ustalana jest dla kazdego pomieszczenia indywidualnie, natomiast
temperatura zewnetrzna jest srednig wieloletnig dla danego regionu Polski.

Zyski ciepta dzielimy na stoneczne i bytowe. Zyski stoneczne sg wynikiem efektu szklarnio-
wego w kazdym pomieszczeniu (promieniowanie stoneczne przenikajgce przez szyby zamie-
nia sie wewnatrz na ciepto). Aby je obliczy¢ dla wszystkich okien ustalana jest orientacja, za-
cienienie izdolnos¢ przepuszczania promieniowania. Na podstawie lokalizacji obiektu
okreslone sg wieloletnie srednie natezenia promieniowania stonecznego.

Zyski bytowe wynikajg z istnienia dodatkowych zrédet ciepta zwigzanych z uzytkowaniem budyn-
ku, w tym rowniez od zamieszkatych w nim ludzi. Dla kazdego pomieszczenia ustalana jest ilos¢
zamieszkatych osob, moc i rodzaj oswietlenia, ilos¢ i rodzaj urzadzen elektrycznych i gazowych.

W tej czesci audytu dokonywana jest ogdlna ocena stanu technicznego budynku, jego urzg-
dzen i instalacji, w celu ustalenia niezbednych prac remontowych - takze niezaleznie od pro-
bleméw energooszczednosci (np. nieszczelny dach, przemarzajgce $ciany, zniszczona ele-
wacja, niesprawny piec czy skorodowana instalacja c.o.).

Na podstawie wizji lokalnej wyszukiwane sg przyczyny nadmiernego zuzycia energii, nie wy-
nikajgce z materii budynku i jego instalacji, lecz wyptywajace z niewfasciwej eksploatacji
obiektu lub urzadzen.

Aby ustali¢ czy przyjete wyzej parametry odpowiadajg rzeczywistosci, dokonywana jest wery-
fikacja. Polega ona na poréwnaniu rzeczywistego zuzycia energii w poprzednich sezonach
grzewczych z zuzyciem obliczeniowym przy zatozeniu warunkéw meteorologicznych panuja-
cych w poréwnywanych okresach. W przypadku, gdy przyjety model matematyczny budynku
(wraz z systemem grzewczym) nie odpowiada rzeczywistosci dokonywane sg odpowiednie
korekty, a w razie potrzeby dodatkowe badania, odkrywki, pomiary itp.
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2. Przeglad mozliwych usprawnien

W etapie drugim wyszukiwane sg wszystkie mozliwe do zrealizowania usprawnienia i przed-

siewziecia, ktorych efektem bedzie zmniejszenie kosztéw ogrzewania. Dziatania te, mozemy

podzieli¢ na:

= fechniczne - np.: ocieplenie $cian, stropodachu, podtég, uszczelnienie lub wymiana okien
i drzwi, modernizacja systemu wentylacji, zastosowanie automatycznej regulacji zrédta
ciepta, zaworow termostatycznych, zréwnowazenia hydraulicznego instalacji, wymiana ko-
tta, zmiana nosnika energii itp.;

= organizacyjne - np. przeszkolenie pracownikow technicznych, stuzb konserwatorskich;

= formalno-prawne - np. wprowadzenie systemu rozliczania kosztéw energii, zmniejszenie
zamowionej mocy grzewczej.

W audycie proponowane sg konkretne rozwigzania, dobrane w oparciu o0 szerokg znajomos¢
rynku i fachowg wiedze. Nalezy tu zaznaczy¢, ze audytorzy nie mogg by¢ zwigzani z dystrybu-
torami rozwigzan, bo to mogtoby wptyng¢ na wyniki analizy (mogtby wystapi¢ brak obiektywi-
zmu).

3. Analiza ekonomiczna optacalnosci

Obliczenie oszczednosci jakie wynikng z realizacji poszczegodlnych przedsiewziec jest kluczo-
wym elementem audytu. Oszczednosc, czyli réznica w optatach za ogrzewanie przed i po zre-
alizowaniu usprawnienia, wptywa na rentownos¢ inwestycji i stanowi podstawe kwalifikacji za-
dania.

Dzieki takim obliczeniom dla kazdego przedsiewziecia okreslony jest nie tylko koszt, ale row-
niez zysk, jaki ono przyniesie. Znajomosc¢ kosztow i zyskow jest punktem wyjscia do podej-
mowania decyzji o realizacji jakiejkolwiek inwestyciji.

Celem analizy ekonomicznej jest uszeregowanie przedsiewzie¢ od najbardziej do najmnigj
optacalnych. Analiza polega na porownywaniu kosztow i zyskéw (oszczednos$ci) danej inwe-
stycji.

W oparciu o odpowiednie formuty ekonomiczne obliczane sg wskazniki, ktore moga by¢ wy-
korzystane jako kryteria optacalnosci. Stosowane sg zaréwno kryteria uniwersalne zalecane
przez Bank Swiatowy i UNIDO (okres zwrotu nakladéw, NPV, IRR), jak tez kryteria przezna-
czone specjalnie dla inwestycji energooszczednych. Ostateczny wyboér jednego kryterium
kwalifikujgcego inwestycje jako optacalng powinien zaleze¢ od priorytetow inwestora, ktére-
mu moze zaleze¢ na najwyzszej rentownosci lub najkrotszym okresie zwrotu, bgdz zaanga-
zowaniu jak najmniejszych srodkéw.

W przypadku ocieplenia na podstawie kryteriow optacalnosci obliczana jest optymalna gru-
bos¢ termoizolacii.

4. Kwalifikacja zadan i okreslenie harmonogramu ich realizacji

Po ustaleniu, ktore z dziatan sg opfacalne, okreslany jest optymalny zakres prac, czyli kom-
plet inwestycji zalecanych do realizacji. Dobér zakresu prac oparty jest gtdwnie na kryteriach
ekonomicznych, cho¢ brane sg pod uwage réwniez inne argumenty - np. polepszenie kom-
fortu cieplnego, zlikwidowanie przemarzania Scian, zwiekszenie bezpieczenstwa czy nieza-
wodnosci c.0., uproszczenie obstugi urzadzen, korzysci ekologiczne.

Ostatnim elementem audytu energetycznego jest harmonogram dziatan, czyli lista czynno-
$ci niezbednych do zrealizowania zalecenh (np. opracowanie potrzebnej dokumentacji projek-
towej, uzyskanie odpowiednich decyzji i pozwolen, przeprowadzenie przetargu, przygotowa-
nie wniosku kredytowego itp.).
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Na podstawie audytu mozliwe jest skorzystanie z konkretnych zrédet finansowania, np.: kre-
dyt preferencyjny (programy rzgdowe, fundusze ochrony srodowiska, specjalne linie kredyto-
we na inwestycje energooszczedne), finansowanie przez strony trzecie (formuta ESCO).

* % %

W audycie energetycznym analizowane sg wszystkie mozliwe techniczne procesy prowadza-
ce do obnizenia zapotrzebowania cieplnego przez dany obiekt budowlany. Zaznaczy¢ nale-
zy, ze przy specyficznych obiektach budowlanych z pewnych wzgledéw technicznych niekté-
re z ww. dziatan nie mogg by¢ prowadzone. Przyktadem moga by¢ obiekty objete ochrong
konserwatorskg posiadajagce indywidualng elewacje zewnetrzng z istniejgcymi formami cha-
rakterystycznymi dla danego okresu w architekturze budowlanej, dla ktérych wyklucza sie
mozliwos¢ docieplenia scian zewnetrznych.

Przy ocenie potencjalnych dziatan termorenowacyjnych nalezy bezwzglednie zwrdci¢ uwage
na dwa istotne zagadnienia:

1) kazdy budynek wymaga indywidualnego potraktowania. Przy czym nie tyle chodzi tu o do-
bor parametrow projektowych, a o sprawdzenie czy wystepujg szczegolnie newralgiczne
miejsca (mostki cieplne, miejsca przemarzania itp.). Dlatego termorenowacja kazdego bu-
dynku musi by¢ poprzedzona audytem energetycznym, ktéry poza doborem optymalnego
rozwigzania, winien stuzy¢ sprawdzeniu wystepowania wspomnianych miejscowych uste-
rek cieplnych. Koszt takiego audytu zostaje uwzgledniony w okreslaniu kosztu koniecz-
nych dziatan termorenowacyjnych;

2) element poddany termorenowacji musi znajdowac sie w odpowiednim stanie technicznym.
Docieplane sciany muszg by¢ wolne od gtuchych tynkow, podciekan lub podpetzan wilgoci
itp. Zatem audytowi energetycznemu winien towarzyszy¢ audyt ogdélnobudowlany, a prace
termorenowacyjne winny byc¢, stosownie do potrzeb, poprzedzone pracami remontowymi.

Dzialania w zakresie docieplenia Scian zewnetrznych

Docieplanie moze by¢ realizowane:

2 w technologii suchej: ptyty z materiatu izolacyjnego (wetna mineralna) mocowane sg do
$cian i pokrywane warstwg ostonowg np. sidingiem;

2 w technologii mokrej: ptyty z materiatu izolacyjnego (prawie zawsze styropian, cho¢ istnie-
je réwniez technologia oparta na wetnie mineralnej) pokrywane odpowiednim tynkiem.

Docieplanie scian zewnetrznych jest technologig dobrze opanowana, a paleta ofert firm zaj-
mujgcych sie tego typu dziataniami jest bogata.

Na koszt wykonania sktadajg sie:

=2 koszt materiatéw - w przyblizeniu proporcjonalny do grubosci izolacj;

= koszt robocizny - w duzo mniejszym stopniu zalezny od grubosci izolacji;

=2 koszt przygotowania i wykorzystania rusztowan - catkowicie niezalezny od grubosci izola-
cji, natomiast zalezny od wysokosci budynku.

Docieplenie dachéw i stropodachéw

Sposodb wykonania docieplenia dachéw i stropodachoéw zalezy od rodzaju konstrukcji potaci
dachowych, jednak najczesciej stosuje sie metody suche.

W przypadku poddaszy niskich, przetazowych, nie majgcych dostepu z wewnatrz budynku
ocieplenie wykonuje sie przez otwory wykonane w czesci dachowe;.
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W poddaszach gdzie istnieje tatwy dostep potozenie dodatkowej warstwy materiatu izolacyj-
nego jest operacjg prostq i tanig (koszt materiatu + koszt robocizny potozenia warstwy).
Rzeczywisty koszt wykonania docieplenia mozna okresli¢ tylko indywidualnie dla kazdego
Z budynkéw, w zaleznosci od mozliwej do zastosowania technologii.

Doszczelnienie oraz wymiana nieszczelnych drzwi i okien:

= doszczelnianie istniejgcej stolarki budowlanej - odbywa sie z wykorzystaniem uszczelek
z odpowiednich profili gumowych lub z gabki i nalezy do najtanszych dziatan termoreno-
wacyjnych. Korzysci sg trudne do oceny - zalezg gtdwnie od stopnia nieszczelnosci okien
przed uszczelnieniem;

=2 wymiana nieszczelnej stolarki budowlanej - jej koszt moze by¢ bardzo zréznicowany. Zale-
zy on m.in. od: materiatu ramy okiennej (drewno, PCW), rodzaju oku¢ budowlanych, wy-
miaru okien, wielkosci zamowienia, rodzaju zastosowanych szyb (ozdobne, refleksyjne,
antywtamaniowe oraz o réznym wspotczynniku przenikania ciepta).

Montaz zagrzejnikowych ptyt refleksyjnych

Ekrany zagrzejnikowe montuje sie za grzejnikami umieszczonymi na zewnetrznych scianach
budynkéw. Ekrany zagrzejnikowe to rodzaj lokalnej izolacji wewnetrznej scian budynkow
w rejonie potozonym za grzejnikami ciepta.
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1.2. Przyktad projektu Regulaminu rozdziatu srodkéw z Gminnego Fundu-
szu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie
modernizacji systemu ogrzewania budynkéw mieszkalnych opracowa-
nego dla gminy o liczbie ludnosci ok. 10 tys.

( PROJEKT )

Zatgcznik do

Uchwaty Rady Gminy (Miasta)
o]

zdnia .............. 2003r.

REGULAMIN

rozdziatu srodkow z Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
(GFOSIGW) na dofinansowanie modernizacji systemu ogrzewania
budynkéw mieszkalnych na terenie Gminy ...........

§1
1. Do korzystania z dofinansowania uprawnione sg osoby fizyczne, wiasciciele badz posiada-
cze lokali mieszkalnych, budynkéw mieszkalnych lub mieszkalno-ustugowych.
2. Dofinansowanie na lokale mieszkalne, budynki mieszkalne lub mieszkalno-ustugowe przy-
znaje sie tylko jeden raz.

§2
Dofinansowanie obejmuje pokrycie czesci kosztow inwestycji polegajacej na modernizacji ko-
ttowni, tj. wymianie pieca weglowego na ogrzewanie elektryczne, na piec gazowy, olejowy,
na drewno lub piec na paliwo weglowe o sprawnosci 75 - 80 % posiadajgcy odpowiedni atest
energetyczny i ekologiczny (spetniajacy kryteria emisyjne IChPW), albo na zrdédta energii od-
nawialne;.

§3
Dofinansowaniem objete bedg zadania realizowane po ............... Datg decydujaca jest data
faktury zakupu urzadzeh grzewczych. Budynek winien by¢ oddany do uzytku przed
....................... s

Udziat Funduszu nie moze przekroczy¢ 50% naktaddw poniesionych przez wnioskodawce na
zakup (bez kosztow projektu, zakupu wyposazenia dodatkowego, montazu itp.):

- ekologicznych urzadzen grzewczych - nie wiecej niz ........... (np. 2.000 z4);
- kotta na paliwo state - nie wiecej niz ........... (np. 800 =t).
§5
Osoba ubiegajaca sie o dofinansowanie powinna ztozy¢ wniosek w Wydziale ............... Urze-
du Miasta ...............

Do wniosku nalezy dotaczy¢:

« rachunek VAT-owski na zakup zainstalowanych urzadzen;

« protokét odbioru instalacii;

e Opinie kominiarza;

« dokument potwierdzajgcy wtasnos¢ lub prawo posiadania budynku lub lokalu;
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« oSwiadczenia:

a) o likwidacji pieca nie spetniajgcego warunkéw ekologicznego spalania;

b) o nie korzystaniu z dotacji ze $rodkéw GFOSIGW;

c) upowaznienie dla Komisji do przeprowadzania kontroli w budynku w ciggu trzech lat
od daty otrzymania dotacji.

§6
Whnioski bedg opiniowane przez Komisje Opiniujgcg powotang przez Burmistrza (Waojta) Gmi-
NY e . Komisja po przeprowadzeniu ogledzin inwestycji zakwalifikuje wniosek do dal-
szego rozpatrywania.

§7
Ostateczng decyzje o wysokosci dotacji podejmuje Burmistrz. Zatwierdzona kwota dofinan-
sowania wyptacana bedzie w kasie Urzedu ............ lub przelana na konto.

§8
Whioski beda rozpatrywane w okresach kwartalnych w miare naptywu srodkéw na GFO-
SiGW pochodzacych z optat za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska.

§9
Dofinansowanie podlega zwrotowi w catosci wraz z odsetkami za zwtoke od dnia jego udzie-
lenia, w przypadku stwierdzenia przez Komisje dodatkowego badz wytacznego ogrzewania
budynku piecem nie spetniajgcym warunkow ekologicznych.
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Zatacznik J

J. Korespondencja ws. wspoétpracy pomiedzy gminami w zakresie zaopa-
trzenia w energie

Wzér pisma Energoekspertu do gmin sgsiadujgcych;
Pismo Urzedu Miasta Sulejowek;

Pismo Urzedu Miasta Zielonka;

Pismo Urzedu Gminy Debe Wielkie;

Pismo Urzedu Gminy Wigzowna

o s 0N~
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e 10445 2007 Katowice, 01.02.2007r

Urzad Miasta Sulejowek

ul. Dworcows 05
05-070 Sulejowak

Dotyczy: wspoipracy pomiedzy gminami w zakresie zaopalrzena w Clepic, enegryig
elektryczng i paliwa gazowe

W ramach wykonywanega przez firme Energosksperi, na ziecerie Burmusirza Miasta
Halindw, ,Projektu zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elekiryczng | paliwa
gazowe dla gminy Hzalindw”, zgodnie z art.19 ust.3 pkt 4) ystawy Prawsc energetyczne
zcnia 10.04.1897r (tekst jednolity w Dz.U. z 2C03r nr 153 poz. 504 wraz z pdZniejszym
zmrignami) wymagane jest okreslenie zakresu wspolpracy pomiedzy gminami odnosnis
shosohi pokrywania potrzeb encrgetycznyzh

W trakeie apracowania ,Projektu zatczen. " stwierdzono powiazania pomigdzy grnamii

w zakresie sposcbu pokrywania potrzeh energetycziych.

tstrieigce powigzania w obrebie sysiemu elekiroenergstycznego i gazowniczego - dystry-

bucia | dostawa medidw energetycznych - reahzowane sg w calosci za posrednictwem

tych samych przedsighiorstw energetycziyeh, odpowiednio:

+ Zaklad Energetyczry Warszawa-Terer 8.A - w dziedzinie energii alektryczne),

+ Mazowiecka Spotka Gazownictwa Sp. z o » w Warsrawie -Oddrial Gazownia \War-
szawska - odrosnie gazu ziemnago.

Poradgminny charakter ww  przedsiebiorstw energetycznych determinuje wzajemns
powigzania pomiedzy gminamt.

VWV przysziosci zaklada sie, ze ewentuaina wspolpraca pomiedzy gminami odnosn.e
pokrywania potrzeb energetycznych, reelizowana bedzie gidwnie na szczebiu okreslc-
nvch powyzel przedsiebiorstw epergetycznych (przy koordynaclt ze strony whadz
aminfych).

Praosimy o pisemne ustosunkowanie sig do przedstawiohego powyzef stanowiska
dotyczacego istmejgoe] i mozliwej wspdipracy pomiedzy gminami oraz odpowiedzi na
nastepuiace pytania:

*. Czy Waszag gmina posiada uchwaicne . Zatozenia do planu zaopatrzenia w cispto,
energie elekiryczng | paliwa gazowe' (zgadnie z art 19 ustawy Prawc energetyczne)? -
nr uchwaly | data uchwalenia lub czy jest w trakcie realizaci,

2. W przypadku posiadania ,Zatozen do plaru. * prosimy o informagcie na temat plano-
wanych inwestycji oraz istniejacej infrastrukiury tachniczne, przy ktorych wskazana
bedzie wspdipraca z gmina Halingw.

3. a) Okretlenie potencjalnych zascbdw energii odnaw alne) na lerenie Waszej gminy:
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Lp. Rodzaj obszaru Jednostka | Wielkos¢
" taczna powierzohnia zasiewow zboz na obszarze ominy ha
(pozyskanie stomy) s
2 | kaczna powierzchnia nieuzytkow na tereniz gminy, ktére moga,
byc przeznaczone pod plantacie upraw enercetycznych (np. ha
drzew srybkorosngeych)
3 Roczny uzysk biomasy 7 wycinki zieleni na obszarze gminy tona

b) Czy na terenie Wasze| gminy pracuig insialacie wykorzystujace energie odnawial-
ng? Jezen tak” — to jekie?

c} Czy gmina Wasza jest zainteresowana wykorzystaniem na terenie gminy Haiindw
zasobow energii odnaw.alnej — biomasy [stcma, odpady drzewne itp ) z2 swojego
obszaru? - Prosimy o odpowied? ,1ak” lub nie' z ewentualnym kritkim uzasadnie-
nrem.

d) Czy Wasza gmina jest zainterescwana wykorzysianiam zasabdw energii odnawial-
nej - biomasy (stoma, odpady drzewne ilp ) z terenu gminy Halindw na swaim
obszarze”?

infarmacie ie pozwola na nszacowanie ilosci biomasy mozlwej do wykorzysiania na

terenie gminy Halindw.

4. Czy w Waszych gminnych dokumentach pianistycznych (w tyr m.in. w Studium
Uwarunkowan . | w migjscowych planacn zagospodarowania przestrzennago) uwzgle-
dnione przebieg i lokatizacie przysztych inwestys)i energetycznyeh. ktdre sa nlanowane
i wymagaja wspoipracy z gming Halindw? Jezell {ak’, (o prosimy podac rodzaj
inwestycji | jej lokalizacie.

Calosc korespondenc)i rostanie zalaczona do przedmiotowego opracowania, kidre
bedz:e podlegaio m.in. opiniowaniu przez samorzad woewodziwa w zakresie koordynac,
wspotpracy z :nnymi gminami [zgodnie z arl. 19 ust 5 ustawy Prawo ensrgetyczne).

Z ramienia UM Halindw osobg kooraynujacy projekl ‘esl Pan Marian Kwiatkowski - el
(022) 783-60-20 wewn. 143

Usoby prowadzace temat z ramienia firmy “Ensrgoekspert” to: inz. Adam Jankowski — tel.
(032) 351-36-73 oraz inz. Jozef Bogalecki —tel. (032 351-36-74.
Numer faxu: {032} 354-36-75 lub (032} 250G-83-27.

Z powazariem

CZLONEK ZARZADY

mir iz, Andrze] Mizera
Zataczniki
1. Upowazn:enie Burmistrza Miasta Halirdw

Kopie olzy:iug;
1. UM Halindw;

-

£ afla
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URZ AL MIASTA SULEBIOWER o o
il SUI‘J"’“"?‘ Sulejéwek, dnia 2 marca 2007r,
ul. I oroowd J
W mazowieckie

GKM.706/ 14 /2007

energoekspert sp. z o.0
energia i ekologia

40-103 Katowice

ul. Weglowa 7

Odpowiadajac na Parhstwa pismo, Urzad Miasta Sulejéwek uprzejmie inlurmuje:

Ad L
Miasto Sufcjéwek nic ma uchwalonego projekin zatoren do planu  zaopatrzenia
w cieplo, encrgie elektryczna i paliwa gazows.
Ad. 3a dane szacunkowe:

1. faczna powierzchniu zastewow zboz (ha) 200 (417 — wszystkich gruntow ornych)

2. laczna powierzchnia nieuzytkdw na terenie gminy 126

3. roczny uzysk biomasy z wycinki zieleni - wycinka okolo 60szt. drzew, przycinka

pielegnacyina ok. 100sxL. drzew

Ad. 3b
Na lerenie naszej gminy nie praclya instalacje wykorzystujaee encrgic adnawialna.
Ad. 3¢ i 3d '
Bruk Janych by sklada¢ deklaracje.
Ad. 4
W Studium Uwarunkowafl i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzenncgn Miasta Sulejéwek
uchwalonym dnia 10.03.2000r., Uchwaty Nr 200/XX1/2000 Rady Migjrkie) w Sulgjowku oraz
w akmalnie opracowywanym projekcie  Migjscowego Planu  Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Sulejéwek uwzgledniona istniejace i projektowunc linie energetyczne
wysokiego napiecia o znacseniu ponadlokalnym, zgodnie z wnioskami i urgodnicniami
do Studium i projektu Planu ziozonymi przez operatordw poszezegdinych sicel.
W wymienionych wyzej opracowaniach planistycenych nie przewiduie sig prrchicgu
i lokalizacji innveh linii energetycznych, ktérych realizacja wymagataby wipOlpracy 2 ginina
ITalinow '

Z powazanieim
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U AT NMTARTA DIELONKA
Ji.Lpowa &
M-220 ZIELORNES
=P IpCie Q S T Zielonka, 27.02.2007

Energoekspert sp. z 0.0.

ul. Weglowa 7
40-105 Katowice

dot : pisma nr EEAD214/2007

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.02.2007 roku Urzad Miasta Zelonka
infermuje, ze na terenie naszej Gminy nie ma instalacji wykorzystujgcych energie
cdnawialng, nie sa tez prowadzone uprawy energetyczne i rnie posiadamy
nieuzytkdw, ktore moglyby byt przeznaczone na takie plantacie.

W zwiazku z powyzszym nie jestedmy zainteresowani wspdtpracg z Gming Halindw
w zakresie wykorzystama zasobOw snergii odnawiainej.

Na terenach w sgsiedztwie wsi Michatdw obowigzuje Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonka w obszarze skiadowisk odpadow
paleniskowych E.C. Kaweczyn, poszerzony o Zakiad Unisszkodliwiania Statych
QOdpadédw  Komunalnych i Przemystowych z  towarzyszacymi  funkcjami
przemystowymi’ (Uchwata Nr XL/249/97 Rady Miasta Zielonka z dn. 12.06.1997r. -
opublikowana w Bz. Urz. Waj. Warszawskiege Nr 38 z dn. 19.08.1997r. poz. 124).
Prowadzenie inwestycji na tym obszarze bedzie wymagalo zacpatrzenia
enargetycznego za posrednictwern Gminy Malindw.

Ksergwnile ‘,{;fératu "
ufhifigaopie Soboe

TSN
| nde g
T
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Debe Wielkie, drmia 20.04.2007 r.

SR. 0717-24/07

Encrgoekspert Sp £ 0.0.
ul. Weglowa 7
40-105 Katowice

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.04.2007 r. Gmina Dgbe Wielkie informuje
ZE:

1.Nie posiada uchwalonych “ Zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, encrgie
elektryczna i paliwa gazowe™;
2.N/d;

-
o

a) laczna powierzchnia zasiewOw #boOz na obszarze gminy (pozyskiwanie stomy)
olc 1055 ha

faczna powierzchnia nieuzytkdw na terenie gminy, ktore moga by¢ przeznaczone
pod plantacje upraw energetycznych (np. drzew szybkorosnacych) — brak danych,
pow. nicuzytkow ok 36 ha

b) NIL;
1  ASTRPEA, WOITA
o 2aSTRS ﬁ"k.:,»
4.NIE g i e Epolcaski

_f

¥ |
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Wiazowna 26.03.2007 1.
RUIB-T3SEA6T
ENFRGOEKSFERT Sp. z 0.0,
Energia i Fkologia
nl, Weglowa 7

40-105 Katowice
Deotyczy pisma BE/0216/2007 z dnia 1.02.2007 r.

Udzielajac edpowiedzi na powyzsze pismo pragng poinformowag, ze:

1. Gmina nie posiada opracowanych ,Zidvzell do planu zaopatrzenia w cieplo, energic
clekiryozna i paliwa gazowe” oraz nie przystapila do jsgo spotzadzenia,

2. na terenie naszej gminy we wsi Zakret istnieje stacja redukeyjna na gazociagu przesylowym
wysokiego cisnienia gA300, z kiérej zaopatrywana jest w gaz migdzy innymi gmina
Halindow,

3, 2) potencjalne 2asoby energii odnawialne) na ferentie naszej gminy:

- laczna pow. zasiewow zboz - 961,0 ha,

- lagzna pow. nieuzytkdw, ktore moga byé przeznaczone pod plantacig upraw energetycznyeh
-22,0 ha,

- roczny uzysk biomasy z wycinki zieleni na obszarze gminy - brak danych,

b) na terenie naszej gminy nie funkejonuja instalacje wykotzystujaee energie odnawialna,

¢) nasza Gmina jest zainteresowana wykorzystaniem na terenie gminy Halindw zasobow energil
odnawialne] powstajacych w naszym terenie. Potencjat rolniczy nasze] gminy kurcey sig a
powstajaca stoma z upraw zbdz zagospodarowywana jest w ramach funkejonujacych
gospodarstwach, Teteny obzcnie hie sg uzytkowane rolnicza, whasciciele ich cheieliby raczej
przcznaczyé na budownictwo niz zmienié profil produkeji rolniczej. Powstajaca biomasa z
wycinki drzew wykorzystywana jest obcenie w gospodarstwach domowych - ghownie do
ogrzewania budynkdw,

d) obecnie nie mamy rozeznania, czy bedzleny zainteresowani wykorzystaniem biomasy 2
tereny gminy Halindw na naszym tercnic.

(ymina posiada studium uwarankowai i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy

Wiazowna, uchwalone nehwalg Nr 205/XX1/2000 Rady Gminy Wigzowna 2 dnia 31.01 2000 1.,

w ktorym preewidziane m. in. sg inwestycje 2 zakresu energetykd, ktdre wymagalyby wspdipracy

z gming Halindw t.j.;

¢ lokalizacia dwutorowej linii wysokiego napigeia 400 kV Mitosna-Lublin,
+ lokalizacja dwutorowej linii wysckiego napiecia 400 kv Mitosna-Oltarzew,

o lokelizacja dwaterowej linii wysokiego napigeia 110 kV Mitosna-Miedzeszyn,

W zataczeniu niniejszepo pisme. przysylamy ustalenia z tekstu { rysunku naszego studivnt,
Jednoczesnie informuje, e zgodnie z Uchwaly Rady Gminy Wiazowna Nr 31/VII/2007 z dnia
26.02.2007 v, przystapiono do zmiany Studivm, Obecnie trwajg przygotowania do wylonienia
projektanta zmiany Studium. Informujg rowniez, ze gmina nie posiada plandw zagospodarowania
praestizennego w ktdrych bytyby okreslone inwestyeje energetyczne wymagajace wspétpracy
pomigdzy gming Wiazowna a gining Halinow,

Otrzymuja:

1, Adtesat,

PRVES

Do wisdomogci: : \ WOJT

Urzad Miasta Halinow ul. 8paldzieleza 1, (05-074 Halindw, / i’? &'/
e

{/ bt i 2‘1.’//
..... i s Mareh fzdrasjcaoh
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K. Mapa zbiorcza
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