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STAROSTWO POWIATOWE
W MINSKU MAZOWIECKIM
Zesp6l d/s Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
05-300 Mirisk Mazowiecki
ul. KoSciuszki 3
tel. (0-25) 759-87-50

G.6630.720.201I

Mifsk Mazowiecki dn. 18.08.201I r.

OPINIA NR 72012011

w sprawie koordynacir rrrr,il,xf,i?lJ;3fl,t*nych sieci uzbrojenia terenu
obiekt: Dluga Koscielna, gmina Halin6w, dzialki nr: 134/1, 172t2,l7gll,17514,l7gt3,

180, 19 4 1 6, 195 12, t9 5 1 4, l}s 19, tgs t t2, lgs tzz, lgs rz4, tig t t
Ptzedmiot koordynacji: sied napowietrzna elektroenergetyczna NN z ogwiegeniem
Inwestor: Gmina Miejska Halin6w, ul. sp6ldzielcza 1,"0s-074 Hatin6w
Zlecenie: z dnia 27.07.2011r.

Zesp6l d/s Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

opiniuje projekt porytywni e wrazz uwagami:

1. w miejscach zbrizef do sieci Tp zastosowac n'g oslonow4.

JednoczeSnie informuje sip, ze:

I' Inwestor jest obowirytr'y zapewni6. geodezyjne wznaczenie, przezjednostki uprawnionedo wykonywania. prac geodezyjnych, usytulw*iu oui*tt6w budowlanych wymagaj4cychpozwolenia na budowE, a po zakoficzeniu ich budowy _ aokonarrie geodezyjnychpomiar6w powykonawczych i sporz4dzenie zwi44an q )tv^dokumentacji.
Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia ierenu, ukladanejwwykopach otwartych, nalezy wykonai p.r"o irtt-"rt yri"rn rgoj.rie"-z art.27 ustawyzdnralT maja l9g9 r. prawo geodezyjnri t"rt"gr"fir^e (j. t.: Dz. U. z20r0r. Nr 193,poz' 1287) otaz rozporzEdzeniem vrinistra R";;j; 

-Iiegionalnego 
i Budownictwa z dnia2 kwietnia 2001 r' w sprawie geodezyjnej e*io.ncji si.ti *uroiJnia terenu oraz zespol6wuzgadniania dokumentacj i proj ekto*ij (Dz, tJ . N, j l;t;r. 4s 5).2' w tazie niezgodnosci uialiiowanej sieci uzbrffii-,"r.nu z uzgodnionym projektemmap? z wynikami inwentaryzacji inwestor przedklada niezwrocznie ilasci*"*u organowiadministracji architektonicino-budowlanej, zgoanie i rotport4dzeniem Ministra RozwojuRegionalnego i Budownictwa z dniaz twieiria 2001;. w sprawie geodezyjnej ewidencji

ii:.,'r,T$:'-#i. 
terenu oraz zespol6w uzgadni*iu-Jotu-.ntuc;t fro;e-ritowej (Dz. U.

3. PostEpowanie niezgodne z wlw przepisami, podlega karze grzymy, orzekanejna podstawie przepis6w o postgpowaniu w sprawaci 
" 

*yt".rzeniach (art. +t ust.l pkt 6
;;ilif,:il:Hr'otil", ;trrma:i're8e r P'";; ;;;;ii:i" i r**"nil,. cr t: Dz u

4' Nalezy uzyskai zezworenle 
-na wykonanie rob6t w pasie drogowym zgodnie z art. 40

il?X-?fia 
21 marca le85 roku o orogactr p"hi'iyrrr 6. tI z*ir:i r.T;. u. Nr 2004,



zgodnie z $ 13 Rozporz4dzenia Ministra 
Sgzwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia2 kwietnia 2001r' w sprawie geodezyjnej ewidencji ri".i-*u*.;"iiu t"rrnu oraz zespor6wuzgadniania dokumenracji projektowij @2. u. #ls;;; z, 455) uzgodnienie usyruowania

|lo#ot-ych 
sieci uzbrojenia terenri zaohowuje *;oA przezokrei 3 lat od dnia wydania

Natomiast traci waznosi. y przypadku, gdy inwestor 
4b9 organy administracjiarchitektoniczno-budowlryej lub' nadzoru uu-aowtanego powiadomiq zespol o urraciewaznosci' znianie lub uchyleniu decyzji o warunkach *iuao*v i zagospodarowa'ia terenu,zafriierdzeniu projektu budowrane go oi*pozwoleniu na budowe.

Zalqcanik,r:
l. Mapanumerycam w skali l:500.



3.
4.
5 .

Otwock. dn. 25-05-201.1r.
PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Warszawa
Rejon Energetyczny Otwock
05-400 Otwock
ul. Warszawsla2T
tel. 0-22 778-28-20 fax. 0-22 778-28-12

GMINA HALINOW
ul. Sp6ldzielcza 1
05-074 Halin6w
Nr kontrahenta: M03806

WARUNKT pRzy +-^CzENtA n r 1 1 /R3/09079
dla podmiotu V grupy przylqczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa i lokalizacja obiektu przty'qczanego: oiwietlenie uliczne , DL-IIGA KOSCIELNA , , dz. nr Ehuga Ko*cielna-|\l,
199/1, 195/4, 195/9, 195/22,- 195/23, 195/24, 194/6, 172/2, 179/3 (okolice: ul. Piqkna ,ul. t-adna, ul. Powstania
Styczniowego) , 9m. HALINOW .

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdowych warunk6w
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z po2n. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia: 16-05-2011 r., okreSla sie nastepujEce warunki przylqczenia:
1. Miejsce przylqczenia: linia napowietrzna.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiqce jednocze6nie miejsce rozgraniczenia wtasnoSci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylqczanego: zaciski prqdowe przylqcza na slupie linii
n n .
Moc przytqczeniowa: 14 kW - zasilanie podstawowe (istn. 6kW)
Rodzaj p r zty'qcza: na pow ietrzne.
Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwiqzanych z przylqczeniem:
5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej HALINOW PARTYZANTOW [ 0539 ] do zwigkszonego obciqZenia:b/z .
5.2. Wybudowaniu linii nN o6wietlenia ulicznego: przewodami AsXSn 2x25mm (12 opraw w tym 11 opraw na

istniejqcych slupach linii nn).
5.3. Adaptaqa zabezpieczeh w SON
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajqcej wymogi okreSlone
w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunk6w technicznych, jatiimi powinny
odpowiada6 budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z p6zniejszymi zmianami.
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa SON na stupie .
Wymagania dotyczqce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy
bezpo6redni energii czynnej .
Rodzaj i usytuowaniezabezpieczenia gl6wnego: rozlqcznik bezpiecznikowy 40 A w zlqczu SON; zabezpieczenie w
zlqczu pomiarowym: nadmiarowo-prqdowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania25 A .
Jako system dodatkowej qq|tloly od pora2eh przyiq6, samoczynne wylqczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiqzujqcych normach. Uktad pracy sieci zasilajqcej 0,4 kV: TN-C.
lVYmaganY stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc wigkszy niz tg p = 0,4.
Poziom zmienno6ci parametr6w technicznych energii elektrycznej w sieci mie6ci siq w gianicach frzywolahego wyZej
Rozpor zqdzenia M i n istra Gospodarki.
Instalacje i urzqdzenia elektryczne naleZqce do Odbiorcy powinny zapewniad bezpieczehstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochronq przed poraZeniem prqdem elektrycznym oraz ochrong przed przepigbiami l4czeniowymi
i atmosferycznymi wystepujEcymi w sieci energetycznej, powstaniem poZaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszeikie
prace winna wykonad firma posiadajqca uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych.
Informacje dodatkowe:
. warunki przylqczenia sqwa2ne 2 lata od daty ich dorgczenia,
. realizaqa inwestycji zwiqzanych z przylqczaniem obiektu Wnioskodawcy bgdzie dokonywana na zasadach

okreSlonych w umowie o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunk6w przty'qczenia (w tym
rozpoczgcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wa2no6ci warunkow pzty'qczenia umowy
o przylqczenie.

o ProwadzEcym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunk6w przylqczeniajest: piianowski pawet
tel.: (22) 778-28-35 .
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15. Uwagi dodatkowe: Schemat iednokreskowy instalacji odbiorczej dostarczy6 do uzgodnienia w R.E.

Otwock
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Otwock, dn. 25-05-2011n

n n .
Moc przytqczeniowa: 7 kW - zasilanie podstawowe.(istn. 6kW nr ewid.: 8O22/O3O)
Rodzaj p r zty'qcza: na powietrzne.
Zakres niezbqdnych zmian w sieci zwiqzanych z przytqczeniem:
5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej DLUGA KOSCIELNA SZOSA 10482I do zwiqkszonego obciqzenia:biz .
5.2, Wybudowaniu linii nN: o6wietlenia ulicznego: przewodami AsXSn 2x25mm (ulica Pigkna: 5 opraw w tym 3

oprawy na istniejqcych slupach oraz ul. Powstania Styczniowego: 5 opraw).
5.3. Adaptacja zabezpieczef w SON.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajqcej wymogi okreSlone
w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2OO2r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiadai budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z p6zniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa SON na slupie .
8. Wymagania dotyczqce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy

bezpo5redni energii czynnej .
9. Rodzaj iusytuowaniezabezpieczenia gl6wnego: rozlqcznik bezpiecznikowy 25 Aw zlqczu SON; zabezpieczenie w

zlqczu pomiarowym: nadmiarowo-prqdowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania 16 A .
10. Jako system dodatkowej ochrony od porazeh przyjq6, samoczynne wylqczanie zasilania w czasie okreSlonym

w obowiqzujqcych normach. Uklad pracy sieci zasilajqcej 0,4 kV: TN-C.
11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moZe byc wiqkszy ni2 tg g = 6,4.
12. Poziom zmiennoSci parametr6w technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyZej

Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki.
13. Instalacje iurzqdzenia elektryczne nalezqce do Odbiorcy powinny zapewnia6 bezpieczenstwo u2ytkowania, a przede

wszystkim ochrong przed poraZeniem prqdem elektrycznym otaz ochrong przed przepigciami tqczeniowymi
iatmosferycznymi wystepujqcymi w sieci energetycznej, powstaniem poZaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace winna wykonac firma posiadajqca uprawnienia budowlane do prowadzenia rob6t elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:
. warunki przylqczenia sqwazne 2lata od daty ich dorgczenia,
o realizacJa inwestycji zwiqzanych z przylqczaniem obiektu Wnioskodawcy bgdzie dokonywana na zasadach

okreSlonych w umowie o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacla warunk6w przylqczenia (w tym
rozpoczgcie prac projektowych)wymaga podpisania w okresie waZnoSciwarunk6w przytqczenia umowy
o przylEczenie.

. ProwadzEcym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow przylqczeniajest: Pijanowski Pawet
tel.: (22) 778-28-35 .

15. Uwagi dodatkowe: Schemat jednokreskowy instalacji odbiorczej dostarczy6 do uzgodnienia w R.E.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Warszawa
Rejon Energ ety czny Otwock
05-400 Otwock
ul. Warszawsl<a27
tel. 0-22 778-28-20 fax. 0-22 778-28-12

GMINA HALIN6W
ul. Spoldzielcza 1
O5-O74 Halinow
Nr kontrahenta: M03807

WARUNKT pRzyt ACZENTA nr 1 1/R3/09082
dla podmiotu V grupy przylEczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa i lokalizacja obieklu przytqczaneg o: ofwietlenie uliczne , Ilt IJGA KOSCIELNA , , dz, nr Dluga KoScielna-|34/1 ,
180, 199/1,, gm. HALINOW .

Na podstawie rozporzEdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 mala 2007r. w sprawie szczegolowych warunk6w
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U, Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p62n. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia: 16-05-2011 r., okre6la sig nastgpujqce warunki przylqczenia:
1. Miejsce przylqczenia: linia napowietrzna.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiqce jednoczeSnie miejsce rozgraniczenia wtasno6ci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylqczanego: zaciski pr4dowe przylqcza na stupie linii
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lnwestor Gmina Halin6w, ul, $p6ldziel cza 1, 05-074 HqIUA{

Adres bluga Ko$cielna, dz. nr 13411, 17212, 17811,17514,17913, 180, 194/6,
1Wt2, 195t4,195/9, 195112, 195122, 195124, 19911

Obiekt O6wietlenie dtogowe Skala
Nazwa
ry$unku

Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu - o6wietleniowa linia
napowietrzna 1:500
mie iNazwisko Nr uprawnieriPodpis Data Nr rys.

ProiektantKarolCitkowski PDU0056/POOS08 11.07.2011 1
Wsp6lpracaSlawomir Kapelewski
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D E C Y Z J A

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 2I marca 1985 r o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2007r. Nr19, poz. 115) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. l07l z p62n. zm.), oraz uchwaty Nr
69612010 Zarzqdu Powiatu Miriskiego z dnia 13 wrzeSnia 2010r.w sprawie upowaZnienia Dyrektora
Zarzqdu Dr6g Powiatowych w Mirisku Mazowieckim do zalaturiania indywidualnych spraw zzah,resrt
administracji publicznej po rozpatrzeniu wniosku zlohonego przezi
ESCO PROJBKT Roman Dgbowski ul. Malachowskiego l/107, 05-270 Marki
o uzgodnienie lokalizacji oSwietlenia ulicznego w pasie drogowym drogi powiatowej w
miejscowo5ci Dluga KoScielna gm. Halin6w

Z E Z W A L A M

na lokalizacjp o6wietlenia ulicznego w pasie drogowym drogi powiatowej 4318W Okuniew -
Halin6w - Brzeziny w m. Dluga KoScielna gm. Halin6w wg lokalizacji przedstawionej na mapie
stanowi4c4 integraln4 czp56 niniej s zej decyzj|
Ustala sig nastppuj4ce warunki zenr,rolenia:
l.Lokalizacja linii energetycznej - przej$cie nad drog4powiatow4.
2. W przypadku wystqpienia kolizji wlw urzqdzenia z elementami pasa drogowego, podczas
rozbudowy dr6g powiatowych, wlaSciciel urzqdzenia - niezwlocznie po wezwaniu i na wlasny koszt
- do kona pr zelohenia lub zab ezpieczenia uzgodn i onej I in i i.
3. Zarzqd Dr6g Powiatowych nie bierze odpowiedzialno5ci za uszkodzenia sieci energetycznej przry
robotach utrzymaniowych na w/w drodze.

A Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 39 ust. I ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie urzqdzeh
infrastruktury technicznej nierwiqzanych z potrzebami zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego. Wyj4tek stanowi zapis ust. 3 c1'towanej ustawy, zgodnie z kt6rym w szczeg6lnie
uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie drogowym urzqdzeh niezvviqzanych z potrzebami
zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze nastqril wytqcznie za zezwoleniem
wlaSciwe go zarzqdcy dro gi.

Z prrywolanych przepis6w wynika jednoznacznie, i2 ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazd6w oraz ruchu pieszych
wprowadzil zakaz umieszczenia w nim wlw urzqdzeri. Warunkiem odstEpstwa od tego zakazu jest
wyst4pienie w konkretnej sprawie szczegolnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem
rzeczowego zeztt olenia winno mie6 charakter wyj4tkowy.
W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzq przeslanki okreSlone w art. 39 ust. 3
ustawy uzasadniaj4ce wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej
przedmiotowego urzqdzenia. Lokalizacja nie powinna wptywa6 negatywnie na funkcjonowanie ukladu
drogowego pod warunkiem zachow ania przez strong wnioskuj qc4 w/w warunk6w.
Decyzjawydana jest zgodna z wnioskiem strony.

Jednocze5nie informujp, 2e na podstawie niniejszej decyzji inwestor posiada zgodp
na dysponowanie dzialk4 nr ew. 13411 na cele budowlane - budowa oSwietlenia
ulicznego.
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P O U C Z E N I E

Powylsza decyzja wywotuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowg, kt6re naleZy
uryska6 w trybie i na zasadach okreSlonych przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jedn. DzU.22006r Nr 156 poz. IllS ze zm.).

Zgodnie z art. 40 ust.l, 2 i 3 ustawy o drogach publicznych zajgcie pasa drogowego w celu
umieszczenia w nim arzqdzefi infrastruktury technicznej niezwiqzanych z potrzebami zarzqdzania
drogami lub potgebami ruchu drogowego i prowadzenia rob6t rwi4zanych z tym umieszczeniem
moie nast4pi6 wyl4cznie za zezwoleniem zarzqdcy drogi, wydanym w drodze decyzji
administracyjnej; za zajgcie pasa drogowego pobierane s4 oplaty, naliczane w oparciu o stawki
podane w uchwale Nr XIV82I04 Rady Powiatu Miriskiego z dnia 30 marca 2004r w sprawie
wysoko6ci stawek oplat za zajpcie pasa drogowego.

W nviqzku zpowylszym przed rozpoczgciem prac zwiqzanych ztmieszczeniem ww. obiektu naleLy
wyst4pi6 do tut. ZDP z wnioskiem o udzielenie zerwolenia
- na umieszczenie przedmiotowegourzqdzenia w pasie drogowym,
- na prowadzenie rob6t w pasie drogowym - uzupelniony o projekt organizaqi ruchu na czas trwania
budowy.

Od niniejszej decyzji stronie sfu2y odwolanie do Samorz4dowego Kolegium Odwolawczego w

zal. mapa z naniesionq lokalizacj4

Otrrymuj4:
l. Wnioskodawca
2. A/a

Spraw g prowadzi : EllbieIa 296 dka
tel.25 758-38-73
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lnwestor Gmina Halin6w, ul. Spoldzielcza 1, 05-074 Halin6w
Adres Dtuga Ko6cielna, dz. ff 13411,17212,17811,17514,17913, 180, 194/6,

19512, 1951 4, 1 95/9, 1951 12, 195122, 195124, 1991 1

Obiekt OSwietlenie drogowe Skala
Nazwa
rysunku

Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu - oSwietleniowa linia
napowietrzna 1:500
mie i Nazwisko Nr uprawnienPodpis Data Nr rys.

roiektant KarolCitkowski PDL/0056/POOE/08 11.07.2011 1
Wspc*pracaSlawomir Kapelewski



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-07-07 roku przez:

Pan Karol Citkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0124/08

adres zamieszkania ul. KEN 3 C m. 3, 15-687 Białystok

jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2011-07-01 do 2012-06-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Czesław Miedziałowski, Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDL-QP7-CE8-NH3 *
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Marki, dnia 22.08.2011. 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 20 ust. 4-  Prawa budowlanego (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 

1118 tekst jednolity  z późn. zmianami) 

oświadczam jako projektant, że projekt budowlany obiektu oświetlenia drogowego 

w Długiej Kościelnej na ulicach Piękna, Ładna, Rajska i części Powstania 

Styczniowego na odcinku od ul. Polnej do ul. Pięknej na działkach nr134/1, 172/2, 

175/4, 179/3, 180, 194/6, 195/2, 195/4, 195/9, 195/12, 195/22, 195/23, 

195/24, 199/1 położonej w Długiej Kościelnej Gmina Halinów wykonanej dla 

Gminy Halinów, ul. Spółdzielcza 1,05-074 Halinów sporządzono zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

.................................... 
                                                                                                       podpis- pieczątka 
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2. OPIS TECHNICZNY 

 
2.1. Przedmiot opracowania. 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy oświetlenia ulicznego 

napowietrznego. 

 

2.2. Zakres opracowania. 
 

Zakres opracowania obejmuje budowę słupów, wytrasowanie przewodu zasilającego 

oprawy, dobór zabezpieczeń, ochronę przeciwporażeniową, sposób zasilania opraw 

oświetleniowych. Szczegółowa lokalizacja urządzeń została przedstawiona na 

załączonym planie sytuacyjnym (Rys. 1). 

 

2.3. Podstawa opracowania 
 

• Aktualny wyrys geodezyjny 

• Warunki przyłączenia urządzeń elektrycznych do sieci energetycznej 

11/R3/09079 i 11/R3/09082 z dnia 25.05.2011 

• Opinia uzgodnienia ZUDP w Mińsku Mazowieckim nr 720/2011 z dnia 

18.08.2011 

• Uzgodnienie z inwestorem, 

• Decyzja Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, nr ZDP-

2/5443/U/1026/2011 z dnia 25.07.2011 
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2.4. Rozwiązanie techniczne zasilania 

 
2.4.1. Rozdzielnica i linia zasilająca: 

 

Miejscem przyłączenia zasilania są zaciski prądowe istniejącego oświetlenia na 

słupach wskazanych na planie zagospodarowania terenu (Rys. nr 1). Pomiar energii 

elektrycznej przewidziano w istniejących szafkach SON zainstalowanych na słupach 

przy i na istniejących stacjach transformatorowych. W szafce SON przy stacji nr 0539 

należy wymienić istniejące zabezpieczenia na projektowane zabezpieczenia wg 

warunków o wartości 25A. 

 

2.4.2. Obwody oświetleniowe: 

 

Miejscem przyłączenia są istniejące słupy do których doprowadzone są przewody 

oświetleniowy. Na istniejącym słupie wirowym przy skrzyżowaniu ulic Powstania 

Styczniowego i Pięknej z którego zasilany będzie nowy obwód oświetleniowy 

zamontować rozłącznik słupowy z wkładką topikową WTN-1 gG 16A. W celu 

podziału na obwody należy wymienić przewód AL. na AsXSn 2x35mm2 od szafki 

SON do słupa (aowego) przy skrzyżowaniu ulic Powstania styczniowego i 

Mickiewicza. Przewody na na żerdziach żelbetowych ŻN realizować zgodnie z 

opracowaniem „ALBUM LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA” z 

przewodami izolowanymi Al 25÷120 mm2 Lnni Tom I – Linie napowietrzne niskiego 

napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi AsXS i AsXSn na słupach z  

żerdzi wirowanych typu ŻN – Elprojekt Poznan dla PTP i REE. 

Ponadto z uwagi, że w obu liniach występują stanowiska realizowane z  żerdzi 

wirowanych E10 dla tych stanowisk w zależności od przewodów podwieszonych 

stosować się do zaleceń podanych w Albumach Elprojekt Poznan – PTP i REE – 

„ALBUM LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA” z przewodami Al 25÷95 

mm2 na żerdziach strunobetonowych wirowanych typu EPV i E – Tom II – Linie 

napowietrzne niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi AsXS i 

AsXSn na słupach z żerdzi wirowanych typ EPV i E. 
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2.4.3. Rodzaje słupów 

 

Rodzaje słupów podano na planie oświetleniowej linii  - Rys. nr 1,. Słupy wykonać z 

żerdzi ŻN-10 i żerdzi wirowanych - E10,5. 

 

2.4.4. Posadowienie słupów. 
 

Dla (stanowisk) słupów z żerdzi wirowanych (N2-E10,5/4,3) dobrano ustój UP1+UP2, 

(K2-E10,5/4,3) dobrano ustój UP1, dla żerdzi ŻN-10 słup pojedynczy (P-10/ŻN) 

dobrano UP1/ŻN. Naruszone skarpy rowów przydrożnych należy odtworzyć i 

przywrócić do stanu pierwotnego. 

 

2.4.5. Oprawy oświetleniowe. 

 

Do oświetlenia ulicy dobrano oprawy OUSb 70W 230V + HST 100W lub 

równoważne. 

 

2.4.6. Wysięgniki. 

Wysięgniki montowane na słupach ŻN i E należy wykonać z ocynkowanej metodą 

ogniową rury o średnicy zewnętrznej 48 mm grubość ścianki 2,9mm ,długość 

wysięgu 1,5m przy ul Powstania Styczniowego i 1,0m pozostałe ulice. Do 

montowania  wysięgników na słupy typu ŻN, należy stosować ocynkowane uchwyty 

hakowe o długościach dostosowanych do szerokości słupa. Do montowania 

wysięgników na słupy wirowane typu E, należy zastosować konstrukcję mocującą 

wysięgnik do boku słupa. Wysięgniki powinny posiadać zaciski PEN. Zacisk PEN 

wysięgnika połączyć przewodem typu AsXSn 1x25 mm2 z przewodem PEN linii 

oświetleniowej.  

 
2.4.7. Tabliczki bezpiecznikowe 

 

Dla każdej oprawy na liniach napowietrznych izolowanych AsXSn należy  

zainstalować oddzielne izolowane gniazdo bezpiecznikowe z wkładką topikową 

BiWts-6A np. typu SV 19.25. 
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2.4.8. Przewody oświetleniowe. 

 

Oprawy dla linii napowietrznej należy przyłączyć do tabliczek bezpiecznikowych 

przewodem o izolacji polwinitowej typu YDY 2x2,5; mm2 750V.  

 

2.4.9. Ochrona odgromowa i uziemienia 
 

Jako ochronę odgromową zastosowano odgromniki zaworowe typu ETITEC A 

660/5/B. Odgromniki zainstalować na słupach wskazanych na schematach (Rys. nr 1) 

i uziemić łącząc części podlegające uziemieniu bednarką ocynkowaną FeZn25x4mm. 

Uziemienie wykonać jako szpilkowe typu TP 2x10 (Album LnNi) (prod. np. Galmar). 

Wartość uziemienia nie może przekroczyć 10Ω.  

 

2.4.10. Ochrona od porażeń: 
 

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja 

robocza przewodów i kabli, oraz osłony zewnętrzne urządzeń elektrycznych. Jako 

ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie 

wyłączenie zasilania w przypadku pojawienia się napięcia na metalowych częściach 

słupa i oprawy. Metalowe części słupa należy podłączyć przewodem ochronnym z 

zaciskiem PEN na tabliczce bezpiecznikowej.  

 

2.4.11. Uwagi końcowe. 

 

Całość Instalacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a w 

szczególności z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań realizowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Prace 

na sieciach istniejących wykonywać pod stałym nadzorem użytkownika z zachowaniem 

obowiązujących przepisów. Należy dbać o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc 

prowadzonych robót. Po zakończeniu robót instalacyjno-montażowych, przed 

włączeniem do eksploatacji Wykonawca jest zobowiązany: 

- wykonać pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodów i kabli, 

- sprawdzić ciągłość żył kabli zasilających, 
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- wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

- sporządzić protokoły z powyższych pomiarów. 

Teren budowy po zakończeniu robót należy uporządkować oraz przekazać 

protokolarnie zarządzającemu. 




