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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej  są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru docieplenia wraz z wykonaniem elewacji ściany 

szczytowej  budynku  komunalnego  przy  ul.  Rynek  82  w  Okuniewie  ze 

styropianu gr.10 cm metodą lekką-mokrą w systemie BOLIX lub równoważnym 

wraz z robotami towarzyszącymi określonymi w przedmiarze robót.

1.2.     Zakres stosowania SST  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST  

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności 

umożliwiające i  mające na celu  ocieplenie  budynku płytami  styropianowymi 

metodą  lekko-mokrą  wg  przedmiaru  robót  w  systemie  BOLIX  lub 

równoważnym.

W  skład  tych  robót  wchodzi:  mocowanie  do  ścian  systemu  warstwowego, 

składającego się z materiału termoizolacyjnego w postaci płyt styropianowych, 

warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej. Elementami mocującymi są zaprawa 

klejowa i łączniki mechaniczne czyli kołki  Z PCV posiadające atest.

1.4.     Określenia podstawowe  

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi 

odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za 

zgodność z SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest  zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

realizacji kontraktu,  aż do zakończenia i odbioru robót.

Wykonawca  zobowiązany  jest  przestrzegać  przepisy  dotyczące   ochrony 

przeciwpożarowej,  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  porządkowych 

obowiązujących na terenie Szkoły Podstawowej w Zabierzowie.
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2. Materiały

2.1. Mocowanie podstawowe - Zaprawa systemowa i kołki mocujące dla danego 
systemu.

Termoizolacja - Płyty styropianowe gr.10cm frezowane 
Warstwa zbrojona            - Siatka z włókna szklanego zatopiona w 

zaprawie 
systemowej.

   Podkład pod tynk - Systemowy środek gruntujący.
   Wyprawa tynkarska - Tynk akrylowy systemowy 

2.1.1. Płyty styropianowe – Parametry techniczne:
Współczynnik  przewodzenia  ciepła         λ10 

0,028W/m0C,
Maksymalna temperatura stosowania     + 600C,
Gęstość objętościowa             15kg/m3,
Chłonność wody po 24 godz.                   1,8%
Klasyfikacja ogniowa                    samo gasnąca 

2.1.2. Zaprawa klejowa do mocowania styropianu   – klej systemowy 
dostosowany do warunków atmosferycznych, 

2.1.3. Siatka zbrojąca -  siatka z włókna szklanego (impregnowanego 
przeciwalkalicznie) o gramaturze 145 g/m2,

2.1.4. Tynk akrylowy – systemowy tynk akrylowy –biały, gr. 3-5 mm , 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i sprawdzenie materiału na 
podstawie dokumentów przedstawionych przez producenta lub dostawcę 
(świadectwo jakości, aprobata techniczna).

2.2. Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i 

przechowywane zgodnie z instrukcją producenta.

3. Sprzęt

Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu 

zaakceptowanego przez osobę uprawnioną. 

4. Transport

Materiały  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  z 

uwzględnieniem wielkości  dostawy  i zabezpieczeniem przed niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi.
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5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową, 
wymaganiami Szczegółowej specyfikacji technicznej i polskim normami. 

Wykonawca odpowiada  za  jakość  zastosowanych  materiałów i  wykonanych 
robót.

Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem 
prac oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Wykonanie systemu dociepleń

Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami  systemowymi  producenta - 
instrukcjami   dotyczącymi  wykonania  systemu  dociepleń,  z  uwzględnieniem 
dopuszczalnych  warunków  atmosferycznych  oraz  wytycznymi  Inspektora 
Nadzoru

 

6. Kontrola jakości robót

6.1.     Zasady  kontroli  jakości   powinny  być  zgodne  z  wymogami   PN-70/B-100 

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. W trakcie odbioru robót  należy uwzględniać 

wymagania producenta systemu dociepleń.  

6.2.     Ocena jakości powinna obejmować:  

– sprawdzenie jakości materiałów,

– sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  wszystkich  kolejnych  etapów 

systemowo określonych robót tj. kontrola przygotowania podłoża, kontrola 

jakości  klejenia  płyt  izolacji  termicznej,  kontrola  wykonania  mocowania 

mechanicznego,  kontrola  wykonania  warstwy  zbrojonej,  kontrola 

wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej, kontrola wykonania 

warstwy wykończeniowej ( tynku akrylowego)

Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest:– m2 . 

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i  odbiorowi 

końcowemu..
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Odbiór  obejmuje  wszystkie  materiały  podane  w  punkcie  2,  oraz  czynności 

wyszczególnione w punkcie 5.

Odbiór  po  zakończeniu  okresu  rękojmi  i  gwarancji  obejmuje  ocenę  stanu 

ocieplenia  po  użytkowaniu  w  tym  okresie  oraz  ocena  wykonanych 

ewentualnych  robót  poprawkowych.  Wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest 

podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej.  Negatywny  wynik  odbioru 

pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  dokonania  potrąceń  wynikających  z 

obniżonej jakości robót.

9. Podstawa płatności

Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  stanowi  ustalona  w  umowie  kwota 

ryczałtowa za określony zakres robót. Cena obejmuje:

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań,

– zabezpieczenie  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  oraz  innych  elementów 

elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, 

– wykonanie systemu ocieplenia ścian budynków,

– uporządkowanie terenu wykonywania prac,

– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  w  sposób  uzgodniony  z 

Inwestorem. 

10.      Przepisy związane

10.1.  Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
Nr 19, poz. 177).

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 
92, poz. 881).

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity 
tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, 
poz. 1321 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 
62, poz. 627 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. 
U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
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10.2Rozporządzenia

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 
systemów  oceny  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich 
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 
określenia  polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do 
wydawania  europejskich  aprobat  technicznych,  zakresu  i  formy  aprobat 
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporządzenie  Ministra  Pracy i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września 
1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy 
(Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  –  w 
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej, 
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w 
sprawie  sposobów  deklarowania  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  – 
zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i 
rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zamawiającego  dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042).

–
10.3. Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki  techniczne wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych, 
(tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut 
Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. 

Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Zewnętrzne zespolone systemy ocieplenia ze 

styropianem. Specyfikacja

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy 

odbiorze.

          Instrukcja ITB nr 334/2002 – Bez spoinowy system ocieplania ścian 
zewnętrznych budynków. Warszawa 2002 
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