




Konstancin-Jeziorna, dn. 13-12-2012r. 

rigilliallif 	

PGE Dystrybucja S.A. 
Oddzial Warszawa 
Rejon Energetyczny Konstancin-Jeziorna 

PGE  ' 	05-520 Konstancin-Jeziorna 
ul. Piaseczytiska 52 
tel. 0-22 701-32-20 fax. 0-22 701-33-03 

Gmina Halin ċm 
ul. Spldzielcza 1 
05-074 Halinqw 
Nr kontrahenta: NO3F26 

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 12/R3/18232 
dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV 

Nazwa i lokalizacja obiektu przylaczanego: o~letlenie uliczne , GRABINA uL M. Konopnickiej gm. HALlNW . 

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczeg6towych warunk6w 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p62n. zm .), w odpowiedzi na wniosek 
z dnia: 13-12-2012 r., okrela sia nastapujace warunki przyfaczenia: 
1. Miejsce przytaczenia: Linia napowietrzna. 
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczenie miejsce rozgraniczenia vvlasnoci sieci 

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski prqdowe przylqua na slupie linii 
nn . 

3. Moc przyfaczeniowa: 2 kW — zasilanie podstawowe. 
4. Rodzaj przyfacza: napowietrzne. 
5. Zakres niezbadnych zmian w sieci zwiazanych z przyfaczeniem: 

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej GRABINA DEBY [ 1157 ] do zwiakszonego obciażenia:b/z 
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: Wybudowaniu linii napowietrznej ~ietlenia ulicznego AsXSn 

2x25mm2 — na istniejqcych oraz projektowanych slupach , SON Projektowany, wykonanie instalacji odbiorczej 
spefniajacej wymogi okrelone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunk6w technicznych, jakimi powinny odpowiada ċ  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z p6 żniejszymi 
zmianami. 

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: tablica pomiarowa w skrzyni SON . 
8. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 	1-fazowy 

bezwAredni energii czynnej . 
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gf6wnego: topikowe (rozlqcznik bezpiecznikowy) 20 A w zlqczu; 

zabezpieczenie w zfaczu pomiarowym: nadmiarowo-prqdowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do 
plombowania 10 A . 

10. Jako system dodatkowej ochrony od pora żen przyjaċ  samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okrelonym 
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C. 

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie mo że byċ  wigkszy ni ż  tg (j) = 0,4. 
12. Poziom zmiennoci parannetr6w technicznych energii elektrycznej w sieci mie ści sig w granicach przywolanego wy żej 

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki. 
13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nale żace do Odbiorcy powinny zapewnia ċ  bezpieczeristwo użytkowania, a przede 

wszystkim ochrong przed porażeniem pradem elektrycznym oraz ochrona przed przepiaciami laczeniowymi 
i atmosferycznymi wystapujacymi w sieci energetycznej, powstanienn pokaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie 
prace winna wykona ċ  firma posiadajaca uprawnienia budowlane do prowadzenia rob6t elektrycznych. 

14. Informacje dodatkowe: 
• warunki przylaczenia sa_ wa żne 2 lata od daty ich doraczenia, 
• realizacja inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy badzie dokonywana na zasadach 

okrelonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunk6w przytaczenia (w tym 
rozpoczacie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważnoci warunk6w przytaczenia umovvy 
o przylaczenie. 

• Prowadzacym sprawa ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunk6w przylaczenia jest: Idziak Pawel tel.: 
(22) 778-29-38 . 

15. Uwagi dodatkowe: , Schemat jednokreskowy instalacji odbiorczej dostarczy ċ  do uzgodnienia w Rejonie 
Energetycznym. Opracowaċ  proiekt budowlany zasilania. Zawrze ċ  z PGE Dystnibucja S.A stosowna umowe dot.  
umieszczania/eksploatacii urzadzeri ot. wietlenia uliczneqo na istniejacych urzadzeniach Sps5lki   
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STAROSTWO POWIATOWE 	 Mbisk Mazowiecki dn. 25.03.2013r. 
W MIŃSKU MAZOWIECKIM 
Zesp(51 d/s Koordynacji Usytuowania 
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu 
05-300 Mbisk Mazowiecki 
ul. Ko§ciuszki 3 
tel. (0-25) 759-87-50 
zud(&,powiatminski.pl 
zkupsnowiatminski.pl 

G.6630.251.2013 
OPINIA NR 251/2013 

z dnia 21.03.2013 r. 
w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 

Obiekt: Grabina, ul. Marii Konopnickiej, gmina Halim5w, dzialki nr 1/12, 1/13, 1/23, 3/5 
Przedmiot koordynacji: elektroenergetyczna linia napowietrzna NN ~ietlenia ulicznego 
Inwestor: Gmina Halinów, ul. Spidzielcza 1, 05-074 Halimiw 
Zlecenie: z dnia 19.03.2013 r. 

Zesp61 d/s Koordynacji Usytuowania 
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu 

opiniuje projekt pozytywnie 

Jednocze§nie informuje sie, 

1. Inwestor jest obowi4zany zapewthċ  geodezyjne wyznaczenie, przez jednostki uprawnione 
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiekt6w budowlanych wymagajcych 
pozwolenia na budowe, a po zakoficzeniu ich budowy - dokonanie geodezyjnych 
pomiar6w powykonawczych i sporzkdzenie zwiqzanej z tym dokumentacji. 
Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukladanej 
w wykopach otwartych, naleZy wykona ċ  przed ich zakryciem zgodnie z art. 27 ustawy 
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j. t.: Dz. U. z 2010 r. Nr 193, 
poz. 1287) oraz rozporzOzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespol6w 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

2. W razie niezgodnoki zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem 
mape z wynikami inwentaryzacji inwestor przedklada niezwlocznie wlakiwemu organowi 
administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z rozporzglzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa z clnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu oraz zespol6w uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 
Nr 38, poz. 455). 

3. Postepowanie niezgodne z w/w przepisami, podlega karze grzywny, orzekanej 
na podstawie przepis6w o postepowaniu w sprawach o wykroczeniach (art. 48 ust.1 pkt 6 
i ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j. t.: Dz. U. 
z 2010 r. Nr 193 poz. 1287). 



4. Należy uzyskaċ  zezwolenie na wykonanie robt w pasie drogowym zgodnie z art. 40 
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (j. t. 2004 r. Dz. U. Nr 2004, 
poz. 2086). 

Zgodnie z § 13 Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoi ċw 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455) uzgodnienie usytuowania 
projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wa żno§ċ  przez okres 3 lat od dnia wydania 
opinii. 
Natomiast traci wa żno§ċ  w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji 
architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomiq zesp ċ1 o utracie 
ważnoki, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budow. 

1.Mapa numeryczna w skali 1:500 	 yfriv 





Wojewċ•dzki Zarzqd 
Melioracji i Urzgdzeri Wodnych w Warszawie 

Oddzia/ Warszawa 
Inspektorat w Otwocku z siedzibq w Sobiekursku 

05-480 Karczew, Sobiekursk 24, tel. 22 779 32 86, fax 22 779 32 86 
http://wzmiuw.waw.pl, e-mail: inspotwock a@wzmiuw.waw.pl  

W/IOT 4105/T-2/1390/378/12 
	

Sobiekursk, 2012-12-04 

Urzqd Miejski w Halinowie 
uL Spddielca 1 
05-074 Haw 

Wojew6dzki Zarzkd Melioracji i Urzgdzefi Wodnych w Warszawie Oddzial 

w Warszawie Inspektorat w Otwocku z siedzibq w Sobiekursku informuje, że projektowana 

trasa o świetlenia ulicznego przebiegajqca po dzialkach nr ew. 3/5, 1/16 w miejscowoki 

Grabina gm. Halin6w ul. M. Konopnickiej nie koliduje z urzqdzeniami melioracyjnymi. 

W zwiqzku z powykszym WZMiUW w Warszawie Oddzial w Warszawie Inspektorat 

w Otwocku z siedzib w Sobiekursku uzgadnia tras w/w inwestycji. 

Integralng_ części niniejszego uzgodnienia jest mapa z naniesiong tras4 linii napowietrzno 

- kablowej. 

Do wiadomoki:  
1. Starostwo Powiatowe w Minsku Mazowieckim; ul. Kokiuszki 3; 05-300 Minsk Mazowiecki 
2.WZMiUW Oddzial w Warszawie — UW/W 
3.Inspektorat WZMiUW w Otwocku z siedzibq w Sobiekursku, Sobiekursk 24, 05-480 Karczew 

ZOWSZe* 
serce Polski 
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