




Otwock, dn. 11-10-2012r. 

rill1.1111111F. 	
PGE Dystrybucja S.A. 
Oddzial Warszawa 
Rejon Energetyczny Otwock 

PGE 	05-400 Otwock 
ul. Warszawska 27 
tel. 0-22 778-28-20 fax. 0-22 778-28-12 

Urzad Miejski w Halinowie 
Sprildzielcza 1 
05-074 Halinciw 
Nr kontrahenta: NO3C79 

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 121R3115512 
dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV 

Nazwa i lokalizacja obiektu przylqczanego: c~letlenie uliczne , WIELGOLAS DUCHNOWSKI „ , gm. HALINOW . 

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdfowych warunkdw 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pd żn. zm .), w odpowiedzi na wniosek 
z dnia: 11-10-2012 r., okrela sig nastgpujqce warunki przytqczenia: 
1. Miejsce przytqczenia: Zfacze kablowe. 
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczenie miejsce rozgraniczenia wlasnoci sieci 

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyiaczanego: zaciski prqdowe przylacza na we$ciu do 
zabezpieczeri glċwnych w istniejacym zfaczu 

3. Moc przylqczeniowa: 5 kW — zasilanie podstawowe. 
4. Rodzaj przyiaċza: kablowe. 
5. Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwiqzanych z przylaczeniem: 

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej Wielgolas Duchnowski [ 1333 ] do zwigkszonego obciażenia: b/z. 
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: Wybudowaniu linii kablowej ~ietlenia ulicznego YAKXS 

4x25mm2 — na projektowanych slupach, SOK projektowany — nale ży wybudowa ċ  zfacze ZK obok istniejqcego 
zlqcza kablowego, 	wykonanie instalacji odbiorczej spetniajqcej wymogi okrelone w Rozporzqdzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiada ċ  budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pd żniejszymi zmianami. 

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: tablica pomiarowa w skrzyni SOK . 
8. Wymagania dotyczqce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 	3-fazowy 

bezporedni energii czynnej . 
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego: topikowe (rozfacznik bezpiecznikowy) 20 A w czOci zfaczowej; 

zabezpieczenie w ztqczu pomiarowym: nadmiarowo-prqdowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do 
plombowania 10 A . 

10. Jako system dodatkowej ochrony od pora żeh przyjqċ  samoczynne wytqczanie zasilania w czasie okrelonym 
w obowiqzujqcych normach. Uldad pracy sieci zasilajqcej 0,4 kV: TN-C. 

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie mo że byċ  wigkszy niż  tg p = 0,4. 
12. Poziom zmiennoci parametrdw technicznych energii elektrycznej w sieci mieci sig w granicach przywoanego wy żej 

Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki. 
13. Instalacje i urzqdzenia elektryczne nale żqce do Odbiorcy powinny zapewnia ċ  bezpieczeristwo u żytkowania, a przede 

wszystkim ochrong przed porażeniem prqdem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami iqczeniowymi 
i atmosferycznymi wystgpujqcymi w sieci energetycznej, powstaniem po żaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie 
prace winna wykona ċ  firma posiadajqca uprawnienia budowlane do prowadzenia robdt elektrycznych. 

14. Informacje dodatkowe: 
• warunki przytqczenia sq wa żne 2 lata od daty ich dorgczenia, 
• realizacja inwestycji zwiqzanych z prz~zaniem obiektu Wnioskodawcy bgdzie dokonywana na zasadach 

okre§lonych w umowie o prz}4qczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytqczenia (w tym 
rozpoczgcie prac projektovvych) wymaga podpisania w okresie wa żnoci warunkdw przytqczenia umowy 
o przytqczenie. 

• Prowadzacym sprawg ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkdw przylaczenia jest: Idziak Pawel tel.: 
(22) 778-29-38 . 

15. Uwagi dodatkowe: Schemat jednokreskowy instalacji odbiorczej dostarczy ċ  do uzgodnienia w Rejonie 
Energetycznym. Opracowa ċ  projekt budowlany zasilania, Zawrze ċ  z PGE Dystrybucja S.A stosownq UMOWQ 
dot. umieszczania/eksploatacji urzadzeri ~ie~licznego na istniejacych urzadzeniach Sp ċ lki. 

,  



STAROSTWO POWIATOWE 	 Misk Mazowiecki dn. 22.04.2013r. 
W MIS1SKU MAZOWIECKIM 
Zespl d/s Koordynacji Usytuowania 
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu 
05-300 Misk Mazowiecki 
ul. Ko§ciuszki 3 
tel. (0-25) 759-87-50 
zudnowiatminski.pl 
zkupspowiatminski.n1 

G.6630.124.2013 
OPINIA NR 124/2013 

z dnia 18.04.2013 r. 
w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 

Obiekt: Wielgolas Duchnowski, dzialki nr 414, 88/7, 89/5, 90/3, 91/2, 680, 93/7, 94, 95/1, 
95/4, 96, 97/6, 97/5, 97/9, 97/10, 98, 99, 100, 101, 102, 103/5, 104/2, 105/2, 106/2, 107/4, 
108/4, 110/8, 111, gmina Halinstiw 
Przedmiot koordynacji: linia kablowa o§wietlenia ulicznego 
Inwestor: Gmina Halin6w, ul. Sp6idzielcza 1, 05-074 Halimiw 
Zlecenie: z dnia 19.02.2013 r. 

Zespl d/s Koordynacji Usytuowania 
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu 

opiniuje projekt pozytywnie wraz z uwagami: 

1. W miejscu skrzy2owari z siecia gazowa wykopy wykonywaċ  recznie pod nadzorem MSG 
Sp. z o.o. 

2. Kable energetyczne krzy2ujace sie z przewodami gazowymi uklada ċ  w rurach 
ochronnych. 

Jednoczeffiie informuje sie, 2e: 

1. Inwestor jest obowiazany zapewni ċ  geodezyjne wyznaczenie, przez jednostki uprawnione 
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiekt6w budowlanych wymagajacych 
pozwolenia na budowe, a po zakoriczeniu ich budowy - dokonanie geodezyjnych 
pomiar6w powykonawczych i sporzadzenie zwiazanej z tym dokumentacji. 
Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podzierrmego uzbrojenia terenu, uldadanej 
w wykopach otwartych, nale2y wykonaċ  przed ich zakryciem zgodnie z art. 27 ustawy 
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j. t.: Dz. U. z 2010 r. Nr 193, 
poz. 1287) oraz rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespol6w 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

2. W razie niezgodnoSci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem 
mape z wynikami inwentaryzacji inwestor przedIdada niezwlocznie wlakiwemu organowi 
administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu oraz zespol6w uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 
Nr 38, poz. 455). 

3. Postepowanie niezgodne z w/w przepisami, podlega karze grzywny, orzekanej 



na podstawie przepis6w o postepowaniu w sprawach o wykroczeniach (art. 48 ust.1 pkt 6 
i ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j. t.: Dz. U. 
z 2010 r.Nr 193 poz. 1287). 

4. NaleZy uzyskaċ  zezwolenie na wykonanie rob6t w pasie drogowym zgodnie z art. 40 
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (j. t. 2004 r. Dz. U. Nr 2004, 
poz. 2086). 

Zgodnie z § 13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespol6w 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455) uzgodnienie usytuowania 
projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waZno ċ  przez okres 3 lat od dnia wydania 
opinii. 
Natomiast traci ważnok w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji 
architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomiq zesp61 o utracie 
wa2n.o§ci, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe. 

Z up. Star>stY 

Zalqczniki: 
Krysfy 	ilk 

1.Mapa numeryczna w skali 1:500 Przewodakzecy 	cls. Kocidynocji 
Jsyluowanie Pr*Lowu ch Sieci Uzbroienioleren!, 





WojewOdzki Zarzqd 
Melioracji i Urzgdzeri Wodnych w Warszawie 

Oddzial Warszawa 
Inspektorat w Otwocku z siedzibq w Sobiekursku 

05-480 Karczew, Sobiekursk 24, tel. 22 779 32 86, fax 22 779 32 86 
http://wzmiuw.waw.pl , e-mail: inspotwock a@wzmiuw.waw.pl  

W/IOT 4105/T-2/1355/367/12 
	

Sobiekursk, dn. 2012-11-26 

Urzacl Miejski w Halinowie 
ul. Sickielca 1 
05-074 Halimiw 

Dotyczy uzgodnienia projektowanej trasy otwietlenia ulicznego i linil kablowej na dzialkach 
numer ew. 414, 88/7, 89/5, 90/3, 91/2, 680, 93/7, 94, 95/1, 95/4, 96, 97/6, 97/5, 97/9, 97/10, 98, 
99, 100, 101, 102, 103/5, 104/2, 105/2, 106/2, 107/4, 108/4, 110/8, 111 w miejscowoki Wielgolas 
Duchnowski gm. Halinw. 

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.11.2012 roku, WojewOdzki Zarzael Melioracji i Urzgdzefi 
Wodnych w Warszawie, Oddzial -  w Warszawie, Inspektorat w Otwocku z siedzibq w Sobiekursku 
informuje: 

1. Na zalq_czonej mapie do cel6w projektowych w skali 1 : 500 wrysowano kolorem niebieskim 
orientacyjne trasy rurociagOw drenarskich wykonanych w roku 1979 w ramach zadania 
inwestycyjnego „Dzialy Debskie", z podaniem średnic, oraz kierunku splywu zbieranej wody 
- zgodnie z dokumentacja_ bedkcq w posiadaniu Inspektoratu WZMiUW w Otwocku. 

2. Rurociagi melioracyjne na terenie, w ktrym realizowana bedzie powy ższa inwestycja 
znajduj4 sie na glebokoki ok. 1,05 - 1,20 m. 

3. Miejsca kolizji linii kablowej z rurociagami drenarskimi należy zaprojektowaċ  tak, aby nie 
dopukiċ  do uszkodzenia urzadzefi melioracyjnych. 

4. Prace ziemne w pobli żu miejsc kolizji należy prowadziċ  recznie z zachowaniem szczegOlnej 
ostrożnoki. Trase linii kablowej należy zaprojektowaċ  z zachowaniem odpowiedniej 
odlegloki miedzy rurociagami melioracyjnymi a projektowanym przewodem. Odleglo ċ  ta 
nie może byċ  mniejsza niż  0,5 m (liczac od tworzkcych). 

5. W przypadku niemożnoki zaprojektowania inwestycji z spos6b zapewniajacy jej 
bezkolizyjmAċ  z urzadzeniami melioracyjnymi, dopuszcza sie ich przebudowe, na co zgodnie 
z ustawq z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145) nale ży uzyskaċ  
pozwolenie wodnoprawne we wiakiwym miejscowo starostwie. Po wykonaniu ewentualnej 
przebudowy urzadzeil melioracyjnych należy przeslaċ  do Inspektoratu WZMiUW w Otwocku 
z siedzibft w Sobiekursku mape powykonawcza - celem uaktualnienia ewidencji urzgdzeil 
melioracyjnych. 

6. Wszelkie straty wynikle z niewlakiwego prowadzenia robt i ewentualnego uszkodzenia 
rurociagOw drenarskich obciqk Inwestora. 

7. Integralnk czeki4 pisma jest mapa ostemplowany pieczecift Inspektoratu WZMiUW 
w Otwocku. 

Urzadzenia melioracyjne podlegaja ochronie na podstawie przepischy ustawy Prawo 
Wodne z 2001 r. Za niepzestrzeganie p?zepisw ustawy Prawo Wodne, zgodnie z art. 190 
- 194 grozi kara grzywny, ograniczenia wolnoki badi pozbawienia wolnoki. 

K C. Ft 	N E 	RATU 
Otwocku 

mgr 

4,4ZOWSZe. 
serce Polski 










































































