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Gimnazjum Halinow rem

Lp. Podst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opis i wyli__ngnia

1WYMIANA OKIEN W LACZNIKU NA PARTERZE

1KNR 4-01
d.10354-05

2KNR 4-01
d.10354-11

3KNR-W 2-02

d.11018-04

4 KNR 4-01
d.10707-05

5KNR 4-01
d.10321-02

6 KNR 4-01
d.10108-13

7KNR 4-01
d.10108-16

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2

2.3772.07*20

Wykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych z blachy stalowej

2.37*20

Okna z ksztattownikow PCW rozwieralno-uchylne typu VEKA z okuciami obwied-
niowymi z zestawem szybowym o wspoétczynniku 1.1 w kolorze biatym o pow. po-
nad 1.5 m2

2.3772.07720

Uzupetnienie tynku zwyk kat.lll na murach na podiozu z cegiet lub betonowym na
stykach murdw z oscieznicami

[2.37+2.07°2]"20

Obsadzenie podokiennikow PCV zewnetrznych o dt. ponad 1.5 w $cianach z ce-
giet
20

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji cegla-
nych na odlegtosc do 1 km
2.3772.07*0.07*20

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za ka-
zdy nast. 1 km - dod.za 9 km

Krotnosc = 9

2.372.07*0.07720

2WYMIANA OKIEN W KORYTARZACH

8KNR 4-01
d.20354-05

9KNR 4-01
d.20354-11

10KNR-W 2-02

d.21018-04

11KNR 4-01
d.20707-05

12KNR 4-01
d.20321-02

13KNR 4-01
d.20108-13

14KNR 4-01
d.20108-16

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2
5.3672.04"4+5.3670.9072

Wykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych z blachy stalowej

5.36%6

Okna z ksztattownikow PCW rozwieralno-uchylne typu VEKA z okuciami obwied-
niowymi z zestawem szybowym o wspotczynniku 1.1 w kolorze bialym o pow. po-
nad 1.5 m2

5.36"2.04*4+5.36"0.90"2

Uzupetnienie tynku zwyk kat.Ill na murach na podlozu z cegiet lub betonowym na
stykach murdw z oscieznicami

[5.36+2.04°2]"4+(5.36*0.90°2] 2

‘Obsadzenie podokiennikow PCV zewnetrznych o dt. ponad 1.5 w $cianach z ce-

giet
3°6

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji cegla-
nych na odlegtosc do 1 km
5.36"2.0470.07*4+5.36*0.9070.07*2

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za ka-
zdy nast. 1 km - dod.za 9 km

Krotnosc¢ = 9

5.36*2.04*0.07*4+5.36*0.90*0.07*2

3LAZIENKA MESKA Il P

15KNR 4-01
d.30427-05

16 KNR 4-02
d.30520-02

17KNR 4-01
d.30819-15

Rozebranie Scianek dziatowych z tat i rygli

[1.36+1.05]"2.02

Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o pow.ogrzew.do 5.0 m2
1

Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek

[2.85+2.94+2.73"2-0.70]*2*2.02-0.70*2.02

Norma 3.20 Licencja: 746 dla Nadzery. Projektowanie i Koszlorysowanie

j-m.

m2

m2

m2

m2

szt.

szt.

m2

m3

m3

m2

m2

m2

m2

szt.
szt.

.m3

m3

m3

m?2

m?2

kpl.

kpl.

m2

m?2

Poszcz

98.118
RAZEM

47.400
RAZEM

98.118
RAZEM

130.200

RAZEM

20.000
RAZEM

| 6.868
RAZEM

6.868
RAZEM

53.386
RAZEM

32.160
RAZEM

53.386

' RAZEM

57.056

RAZEM

18.000
RAZEM

3.737
RAZEM

3.737
RAZEM

4.868

RAZEM

1.000
RAZEM

41.208

Razem

98.118

47.400

98.118

130.200

20.000

6.868

6.868

53.386

32.160

53.386

57.056

18.000

3.737

3037

4.868

1.000



Gimnazjum Halinow rem

Lp. '7 Podst
18 KNR 4-01
d.30354-04

19KNR 4-01
d.30354-05

20KNR 4-01
d.30354-13

21KNR 4-01
d.30811-07

22KNR 4-01
d.30336-01

23 KNR 4-01
d.30339-01

24 KNR-W 2-02 Scianki dzialowe z plytek gazobetonowych gr. 6 cm

d.30127-01

25KNR-W 2-02 Scianki dzialowe peine z cegiet dziurawek gr. 1/2 ceg.

d.30126-02

26 Wycena wias-Blaty z otworami pod umywalki z plyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej gr. 12.5 |
mm i plyty drewnianej wodoodpornej typ OSB 3 gr. 16 mm

d.3na

27KNR 4-01
d.30324-02

28KNR 4-01
d.30325-02

29KNR 2-02
d.31015-02

30KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikoéw PCW rozwieralno-uchylne typu VEKA z okuciami obwied-
niowymi z zestawem szybowym o wspoiczynniku 1.1 w kolorze biatym o pow. po-

d.31018-04

31KNR 4-01
d.30707-05

32KNR 4-01
d.31204-08

33NNRNKB

d.3202 1134-02

34KNR 2-02
d.32004-05

Norma 3.20 Licencja: 746 dla Nadzory. Projektowanie 1 Kosztorysowanie

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2

2

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2

2.3770.85

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek

4

Rozebranie posadzki z plytek na zapr.cem.

[2.85+2.94]"2.73

Woykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w Scianach z cegiel na zaprawie cemento-

wo-wapiennej
8.0

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento-

wo-wapiennej
4.0

0.7270.5073+0.25%2.17

1.3272.2172+1.85"2.21-0.80*2.05*2

2.1770.50

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opis i wyliczenia

j-m.

szt.

szt.

m2

m2

szt.
szt.
m?2

m?2

m2
m2
m2
m2

m2

m?2

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w $cianach z cegiet 'na petm

no'
8.0

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w $cianach

z cegiet
4.0

Oscieznice drewniane wewnetrzne fabrycznie wykonczone

[2.10°2+0.80]*3

nad 1.5 m2
2.3770.85

‘Uzupelnienie tynku zwyk kat_Ill na murach na podtozu z cegiet lub betonowym na
stykach murow z oscieznicami

[2.38+0.85]"2

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z |
poszpachlow nierownosci
[2.85+2.94+2.7372]"27[3.17-2.23]

[2.85+2.94]"2.73

Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

[2.85+2.94+2.73*2]*2*[3.17-2.23]

(2.85+2.94]°2.73

Obudowa pionow kanalizacyjnych, rur i konstrukcji wsporczej do misek ustepo-
wych plytami gips.-karton.wodoodpornymi na rusztach
metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
[0.25+0.30]*3.17+[0.30+0.35]"2.15+0.3070.30+0.307270.25+0.8071.35

m

m

-m2

m2

Poszcz
RAZEM

2.000
RAZEM

2.015
RAZEM

4.000

RAZEM

15.807
RAZEM

8.000
RAZEM

4.000
RAZEM

1.623
RAZEM

6.643

' RAZEM

1.085
RAZEM

8.000
RAZEM

4.000

_RAZEM

15.000
RAZEM

2.015
RAZEM

6.460
RAZEM

21.150
15.807
RAZEM

21.150
15.807
RAZEM

| 4.461
RAZEM

Razem
41.208

2.000

2.015

4.000

15.807

8.000

4.000

1.623

6.643

1.085

8.000

4.000

15.000

2.015

6.460

36.957

36.957

4.461



Gimnazjum Halinow rem

Lp. Podst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opis i wyliczenia

35Wycena wias-Lustra scienne o wym. 1.30°x0.70 m obsadzone w $cianie i obrobione ramka z

d.3na
36 KNR 2-02

d.30829-01

37KNR 2-02
d.30829-06

38KNR 2-02
d.30829-07

39NNRNKB

d.3202 0842-01

40 NNRNKB

d.3202 1134-01
[2.85+2.94]"2.73

41KNR 2-02
d.31118-01

42KNR 2-02
d.31118-08

43KNR 2-02
d.31017-01

44 KNR 2-02
d.31113-08

45KNR 4-01
d.30322-02

46 KNR 4-01
d.31204-01

47 KNR 4-01
d.31204-02

48 KNR 4-01
d.31212-19

49KNR 4-01
d.31212-28

50KNR 4-01
d.31212-31

51KNR 4-01
d.31209-14

52 KNR 4-02
d.30235-01

ksztattek glazurowych

1

Licowanie scian plytkami na klej - przygotowanie podtoza
[2.85+2.94+2.73*2]*272.23+0.20%[2.05*4+0.80*2]-0.8772.02*3
[0.7270.5073+0.25%2.17]*2+0.50*2.17+0.06*[2.17+0.50]
[1.3272.2172+1.85"2.21]"2+0.20%[1.32+1.85+2.054]+0.2570.80*2-0.80*2.05*4
Licowanie Scian plytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metoda zwykia

[2.85+2.94+2.73*2]"2*2.23+0.20%[2.05*4+0.8072)-0.8772.02*3

[1.32°2.21*2+1.85°2.21)"2+0.20"[1.32+1.85+2.05"4]+0.25%0.80*2-0.80"2.05"4

Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metoda kombinowang
[0.7270.50%3+0.25*2.17]*2+0.50*2.17+0.06[2.17+0.50]

Osadzenie listew wykoriczajacych przy licowaniu $cian plytkami w pomieszcze-
niach o pow. do 8 m2

[2.85+2.94+2.73*2]*2+2.23*15

0.72*7+2.1774+0.50*2

Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

[2.85+2.94]*2.73

j.m.
szt

szt

-m2

m?2
m2
ma2

m<

m?2
m2

m2
m2
m
m
m

m2

m-2

Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukiadane na klej - przygotowanie podioza m2

m2

Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki gresowe antyposlizgowe 30x30 cm m2

uktadane na klej metoda zwykta

[2.85+2.94]*2.73

Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne tazienkowe o pow. do
1.6 m2 fabrycznie wykonczone z okuciami

0.8072.05"3

Listwy drzwiowe przyscienne drewniane

[0.80+2.05*2]*3

Obsadzenie kratek wentylacyjnych PCVV w $cianach z cegiet

4

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow

[2.85+2.94]"2.73
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian

[2.85+2.94+2.73"2]*2*[3.17-2.23]

Dwukrotne malowanie farba olejna grzejnikow radiatorowych

15*0.33

Dwukrotne malowanie farba olejna rur stalowych o $r.do 50 mm
3.20+2.50+1.10*2

Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $r.ponad 50
do 100 mm

[3.20+2.50]2

Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikow i innych elementéw o pow.do
0.75 m2

1

Demontaz pisuaru

Norma 3 20 Licencja: 746 dla Nadzory, Projektowanie i Kosztorysowanie

m2
m?2

m?2

szt.
szt.
m?2
m2

m2

m2

m?2

m2

szt

szt

kpl.

Poszcz

1.000

RAZEM

46 863
4. 490
15.960

- RAZEM

46.863
15.960
RAZEM

4.490
RAZEM

55.950
14.720
RAZEM

15.807

 RAZEM

15.807

RAZEM

15.807
RAZEM

4.920
RAZEM

14.700
RAZEM

4.000
RAZEM

15.807
RAZEM

21.150

RAZEM

4.950
RAZEM

7.900
RAZEM

11.400
RAZEM

1.000

RAZEM

Razem

1.000

67.313

62.823

4.490

70.670

15.807

15.807

15.807

4.920

14.700

4.000

15.807

21.150

4.950

7.900

11.400

1.000



Gimnazjum Halinéw rem

Lp. Podst

53KNR 4-02
d.30235-06

54 KNR 4-02
d.30235-08

55KNR 4-02
d.30132-01

56 KNR 4-02
d.30131-01

57KNR 4-02
d.30114-01

58 KNR 4-02
d.30233-03

59KNR 4-02
d.30233-04

60 KNR-W 2-15

d.30230-02

61KNR-W 2-15

d.30234-02

62 KNR-W 2-15

d.30233-03

63KNR-W 2-15

d.30211-01

64 KNR-W 2-15

d.30211-03

65 KNR-W 2-15

d.30112-01

66 KNR-W 2-15

d.30112-01

67 KNR-W 2-15

d.30116-08

68 KNR-W 2-15

d.30116-01

69 KNR-W 2-15

d.30127-03

70KNR-W 2-15

d.30128-02

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opis i wyliczenia

2

Demontaz umywalki

2
Demontaz ustepu z miska fajansowg
1

Demontaz baterii umywalkowej

2

Demontaz zaworu czerpalnego (wyplywowego) z zakorkowaniem podejscia o sr.
15-20 mm

4

Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm

18.0

Demontaz podejscia odplywowego z rur zeliwnych o $r. 50-80 mm

4

Demontaz podejscia odplywowego z rur zeliwnych o ér. 100 mm

1

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym wpuszczane w blat
2

Pisuary pojedyncze z automatem splukujacym

1

Ustepy wiszace z pluczkg ustepowa i elementem montazowym WC do zabudowy
w 3cianie

2

Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach
wciskowych

3

Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o polaczeniach
wciskowych

2

Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN-20 o 1. zewnetrznej 20 mm o polacze-
niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych

12.0

j.-m.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.
kpl.
szt.

szt.

szt.

szt.

m

m

szt.

szt.

szt.
szt.

kpl.

kpl.

kpl.
kpl.
kpl.

kpl.

podej.
podej.
podej.

podej.

m

m

Rurociagi z tworzyw sztucznych PP STABI PN-20 o $r. zewnetrznej 20 mm o pola- m

czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
8.0

nej 20 mm
6

m

Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw szt.
czerpalnych, baterii, pluczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrz-

szt.

Dodatki za podejécia dopfywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworow szt.
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym o sr. zewne-

trznej 20 mm
2

Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn-
kach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
20.0

Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych

Norma 3 20 Licencja: 746 dla Nadzory, Projektowanie i Kosztorysowanie

szt.

m

m

m

Poszcz

~ 2.000
_RAZEM

2.000

RAZEM

1.000
RAZEM

2.000

RAZEM

4.000
RAZEM

18.000
RAZEM

4.000
_RAZEM

1.000

" RAZEM

2.000
RAZEM

1.000
RAZEM

2.000
RAZEM

3.000

RAZEM

2.000
RAZEM

| 12.000
"RAZEM

8.000

RAZEM

6.000

RAZEM

2.000
RAZEM

20.000
RAZEM

Razem

2.000

2.000

1.000

2.000

4.000

18.000

4.000

1.000

2.000

1.000

2.000

3.000

2.000

12.000

8.000

6.000

2.000

20.000



Gimnazjum Halinow rem KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst

71KNR-W 2-15
d.30132-01

72KNR-W 2-15
d.30135-01

Opis i wyliczenia
20.0

Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o szt.

sr. nominalnej 15 mm
2

Zawory kulowe katowe do ptuczek ustepowych o $r. nominalnej 15x15 mm

2

73KNR-W 2-15
d.30135-01

Zawory kulowe katowe do baterii stojacych o $r. nominalnej 15x15 mm

4

7T4KNR-W 2-15
d.30135-01

75KNR-W 2-15
d.30137-02

Zawory kulowe czerpalne ze zlaczka do weza o $r. nominalnej 15 mm
1

Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojace o $r. nominalngj 15 mm

2

76 KNR 0-34
d.30101-01

77KNR 2-15
d.30420-02

78 KNR(W) 4-01
d.31216 - 01

79Wycena wias-
d.3na

j.m.

m

szt.
szt.
szt
szt.
szt.
szt.
szt.
szt

szt.

Izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 m

mm (C)
20.0

Grzejniki kolumnowe aluminiowe o powierzchni ogrzewalnej 2.5-5.0 m2 - z demon- kpl.

tazu
1

Zabezpieczenie podidg folig
[2.85+2.94]"2.73
Pojemnik na papier toaletowy

1

80Wycena wias-Pojemnik na mydto w ptynie

d.3na

81KNR 4-01
d.30108-17

82KNR 4-01
d.30108-20

2

m

kpl.

m2
m2

szt

szt

szt

szt

Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3

ceglanych na odleglos¢ do 1 km wraz z optata za przyjecie gruzu na wysypisku
4.86870.05+41.20870.02+[1.60+2.015]"0.07+15.807*0.02+[8.0+4.0]*0.050.08

m2

Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - m3

za kazdy nast. 1 km - dod. za 9 km
Krotnosc = 9
4.86870.05+41.20870.02+[1.60+2.015]*0.07+15.807*0.02+[8.0+4.0]*0.050.08

4LAZIENKA DAMSKA Il P

83KNR 4-01
d.40427-05

84 KNR 4-02
d.40520-02

85KNR 4-01
d.40819-15

86 KNR 4-01
d.40354-04

87KNR 4-01
d.40354-05

88 KNR 4-01
d.40354-13

Norma 3.20 Licencja: 746

Rozebranie $cianek dzialowych z fat i rygli

[2.85+1.36%2]*2.02

Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego o pow.ogrzew.do 5.0 m2

1

Rozebranie wykiadziny Sciennej z piytek
[2.85+2.94+2.0072-0.70]*2*2.02-0.70%2.02

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2

2

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2
2.3770.85

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek

dla Nadzory, Projektowanie i Kosztorysowanie

m3

m2

m2

kpl.

kpl.

m2

m?2
szt.

szt

m?2

m2

szt.

Poszcz
20.000
RAZEM

, 2.000
RAZEM

2000
RAZEM

4.000

RAZEM

1.000
RAZEM

2.000
RAZEM

20.000

RAZEM

1.000
RAZEM

15.807
RAZEM

1.000

' RAZEM

2.000

RAZEM

1.685
RAZEM

1.685

RAZEM

11.251
RAZEM

1.000
RAZEM

35.310
RAZEM

2.000
RAZEM

2.015
RAZEM

Razem

20.000

2.000

2.000

4.000

1.000

2.000

20.000

1.000

15.807

1.000

2.000

1.685

1.685

11.251

1.000

35.310

2.000

2.015



Gimnazjum Halindw rem KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m.
3 szt.
89KNR 4-01 Rozebranie posadzki z piytek na zapr.cem. m2
d.40811-07
[2.85+2.94]*2.00 mz
S0KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cemento- m
d.40336-01 wo-wapiennegj
8.0 o m
91KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- m
d.40339-01 wo-wapiennej
4.0 m
92 KNR-W 2-02 Scianki dziatowe z plytek gazobetonowych gr. 6 cm m?
d.40127-01
0.7270.50"3+0.25*2.17 m?
93KNR-W 2-02 Scianki dzialowe peine z cegiet dziurawek gr. 1/2 ceg. m2
d.40126-02
1.4572.2172+2.85"2.21-0.80*2.05*3 m2
94'Wycena wias-Blaty z otworami pod umywalki z plyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej gr. 12.5 m?
d.4na mm i ptyty drewnianej wodoodpornej typ OSB 3 gr. 16 mm
2.17*0.50 m?
95KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w $cianach z cegiet 'na pelm
d.40324-02 no'
8.0 m
96 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w $cianach m
d.40325-02 z cegiet
4.0 m
97KNR 2-02  Oscieznice drewniane wewnetrzne fabrycznie wykonczone m
d.41015-02
[2.1072+0.80]*4 m
98 KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikéw PCW rozwieralno-uchylne typu VEKA z okuciami obwied- mz2
d.41018-04 niowymi z zestawem szybowym o wspétczynniku 1.1 w kolorze bialym o pow. po-
nad 1.5 m2
2.37°0.85 o m2
99 KNR 4-01 Uzupetnienie tynku zwyk.kat.lll na murach na podiozu z cegiet lub betonowym na m
d.40707-05 stykach murow z oscieznicami
[2.38+0.85]*2 m
100KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z m?2
d.41204-08 poszpachlow.nierownosci
[2.85+2.94+2.0072]"2*[3.17-2.23) m?
[2.85+2.94]*2.00 m2
101 NNRNKB Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe m?2
d.4202 1134-02
[2.85+2.94+2.0072]*2*3.17-0.80*2.05*3 m?2
[2.85+2.94]"2.00 m2
102KNR 2-02  Obudowa pionéw kanalizacyjnych, rur i konstrukcji wsporczej do misek ustepo- ~ m?2
d.42004-05 wych ptytami gips.-karton.wodoodpornymi na rusztach
metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
[0.25+0.30]*3.17+[0.30+0.35]*2.15+0.30*0.30+0.30*2*0.25+0.80*1.35 m?2
103 Wycena wias-Lustra scienne o wym. 1.30"x0.70 m obsadzone w $cianie i obrobione ramka z szt
d.4na ksztattek glazurowych
1 szt
104 KNR 2-02 Licowanie scian plytkami na klej - przygotowanie podioza m2
d.40829-01
[2.85+2.94+2.00%2])*2*2.23+0.20*[2.05*6+0.80*3]-0.87*2.02*4 m2
[0.7270.5073+0.25*2.17]*2+0.50*2.17+0.06*[2.17+0.50] m?
[1.4572.2172+2.8572.21]72+0.20"[1.45*2+2.85+2.056]+0.25*0.80*3-0.80*2.05*"4 m?2
105KNR 2-02 Licowanie scian plytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metoda zwykla mZ2
d.40829-06

Norma 3 20 Licencja: 746 dla Nadzory, Projeklowanie i Koszlorysowanie

Poszcz
3.000
RAZEM

11.580
RAZEM

8.000

RAZEM

4.000
RAZEM

1.623

' RAZEM

7.788
RAZEM

1.085
RAZEM

8.000
RAZEM

| 4.000
RAZEM

20.000
RAZEM

2.015
RAZEM

6.460
RAZEM

18.405
11.580
RAZEM

57.149

11.580

RAZEM

4.461
RAZEM

1.000

RAZEM

39.574

4.480

23.065
RAZEM

Razem

3.000

11.580

8.000

4.000

1.623

7.788

1.085

8.000

4.000

20.000

2.015

6.460

28.985

68.729

4.461

1.000

67.129



Gimnazjum Halinow rem KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
[2.85+2.94+2.0072]*2*2.23+0.207[2.05*6+0.80*3]-0.87*2.0274 m?2 39.574
[1.45*2.21%2+2.85*2.21]*2+0.20°[1.45"2+2.85+2.05"6]+0.2570.8073-0.80"2.05"4 m2 23.065

RAZEM 62.639

106 KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metoda kombinowanag m2
d.40829-07
[0.7270.5073+0.25"2.17]*2+0.50*2.17+0.06*[2.17+0.50] m2 4.490
. i | RAZEM | 4.490
107 NNRNKB Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu scian plytkami w pomieszcze- m
d.4202 0842-01 niach o pow. do 8 m2

[2.85+2.94+2.00%2]*2+2.23"15 m 53.030
0.72°7+2.1774+0.50"2 m 14.720
| RAZEM 67.750
108 NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome m2
d.4202 1134-01
[2.85+2.94]*2.00 B m2 11.580
i i , | - RAZEM 11.580
109KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza m2
d.41118-01
[2.85+2.94]*2.00 m?2 11.580
RAZEM 11.580
110KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki gresowe antyposlizgowe 30x30 cm m2
d.41118-08 uktadane na kle] metoda zwykla
[2.85+2.94]*2.00 m2 11.580
RAZEM 11.580
111 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine fazienkowe o pow. do m2
d.41017-01 1.6 m2 fabrycznie wykonczone z okuciami
0.8072.0574 m? 6.560
RAZEM 6.560
112KNR 2-02 Listwy drzwiowe przyscienne drewniane m
d.41113-08
[0.80+2.05"2]"4 o m 19.600
) | RAZEM | 19.600
113KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych PCVV w $cianach z cegiet szt.
d.40322-02
3 szt. 3.000
| - RAZEM 3.000
114 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéow wewnetrznych sufitow m2
d.41204-01
[2.85+2.94]*2.00 m2 11.580
o ~RAZEM 11.580
115KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian  m2
d.41204-02
[2.85+2.94+2.0072]*2*[3.17-2.23] m? 18.405
RAZEM 18.405
116 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna grzejnikéw radiatorowych m?
d.41212-19
1570.33 m?2 4.950
RAZEM 4.950
117 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna rur stalowych o $r.do 50 mm m
d.41212-28
3.20+2.50+1.10"2 m 7.900
RAZEM 7.900
118 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o ér.ponad 50 m
d.41212-31 do 100 mm
[3.20+2.50]*2 m 11.400
- RAZEM 11.400
119KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng podokiennikéw i innych elementow o pow.do  szt.
d.41209-14 0.75m2
1 szt. 1.000
- RAZEM | 1.000
120KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.40235-06
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
121 KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl.
d.40235-08
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
122 KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.40132-01
2 ) szt. 2.000
RAZEM 2.000

123KNR 4-02 Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) z zakorkowaniem podejscia o ér.  szt.
d.40131-01 15-20 mm

Norma 3 20 Licencja 746 dla Nadzory, Projektowanie | Kosztorysowanie



Gimnazjum Halinow rem KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
124 KNR 4-02 Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.40114-01
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
125KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50-80 mm szt
d.40233-03
2 szt. 2.000
| - RAZEM 2.000
126 KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.40233-04
3 ) szt. 3.000
RAZEM 3.000

127 KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym wpuszczane w blat  kpl.

d.40230-02
2 kpl. 2.000

o RAZEM 2.000
128 KNR-W 2-15 Ustepy wiszace z pluczka ustepowa i elementem montazowym WC do zabudowy kpl.
d.40233-03 w §cianie
3 kpl. 3.000
RAZEM | 3.000
129 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach  pode;j.

d.40211-01 wciskowych
2 podej. 2.000

RAZEM 2.000
130KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o polaczeniach podej.
d.40211-03 wciskowych

3 podej. 3.000
RAZEM 3.000
131 KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN-20 o $r. zewnetrznej 20 mm o potacze- m
d.40112-01 niach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
12.0 B m 12.000
o S | RAZEM | 12.000
132KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP STABI PN-20 o $r. zewnetrznej 20 mm o polg- m
d.40112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
8.0 m 8.000
) RAZEM §.000
133KNR-W 2-15 Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zaworéw szt.
d.40116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. zewne-
trznej 20 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
134 KNR-W 2-15 Dodatki za podej$cia doplywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zaworéw szt.
d.40116-08 czerpalnych, baterii, pluczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrz-
nej 20 mm
7 o szt. 7.000
RAZEM 7.000
135KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- m
d.40127-03 kach niemieszkalnych (rurociag o sr. do 63 mm)
20.0 m 20.000
i RAZEM 20.000
136 KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.40128-02
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
137 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o szt.
d.40132-01 $r. nominalnej 15 mm
2 szt. 2.000
~ RAZEM 2.000
138 KNR-W 2-15 Zawory kulowe katowe do piuczek ustepowych o $r. nominalnej 15x15 mm szt.
d.40135-01
3 szt. 3.000
i ) RAZEM 3.000
139KNR-W 2-15 Zawory kulowe katowe do baterii stojacych o $r. nominalnej 15x15 mm szt
d.40135-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
140 KNR-W 2-15 Zawory kulowe czerpalne ze ztaczka do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.40135-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
141 KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.40137-02
s

Norma 3 20 Licencja 746 dla Nadzory. Projektowanie 1 Kosztorysowanie



Gimnazjum Halinéw rem

Lp. Podst

142 KNR 0-34
d.40101-01

143KNR 2-15
d.40420-02

144 KNR 4-02
d.40517-03

145Wycena wtas-Pojemnik na papier toaletowy

d.4na

146 Wycena wias-Pojemnik na mydio w plynie

d.4na

147 KNR(W) 4-01 Zabezpieczenie podiog folig

d.41216 - 01

148 KNR 4-01
d.40108-17

149KNR 4-01
d.40108-20

2

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opis i wyliczenia i j.m.
szt.

Izolacja rurociagow $r.22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 m

mm (C)
20.0

m

Grzejniki kolumnowe aluminiowe o powierzchni ogrzewalngj 2.5-5.0 m2 - z demon- kpl.

tazu
1

kpl.

Wymiana rur przytacznych do grzejnika zeliwnego czionowego,stalowego plytowe- kpl.
go i konwektora o zigczach spawanych o $r. 15 mm

1

1

2

[2.85+2.94]"2.00

kpl.
szt
szt
szt
szt
m2

mZ2

Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ms3
ceglanych na odlegtos¢ do 1 km wraz z oplatg za przyjecie gruzu na wysypisku
11.25170.05+35.31070.02+[1.60+2.015]"0.07+11.58070.02+[8.0+4.0]*0.05*0.08 m3

Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - m3
za kazdy nast. 1 km - dod. za 9 km

Krotnos¢ = 9

11.25170.05+35.31070.02+[1.60+2.015]"0.07+11.58070.02+[8.0+4.0]*0.05*0.08 = m?3

5WYMIANA POSADZKI - KORYTARZ | PIETRO GIMNAZJUM

150 KNR 4-01
d.50808-08

151 KNR 4-01
d.50818-05

152 KNR 4-01
d.50619-09

153 KNR 4-01
d.50804-01

154 NNRNKB

d 5202 1134-01

155 NNRNKB

d.5202 1130-02

156 KNR 4-01
d.50816-03

analiza indy-

widualna

157 KNR 2-02
d.51113-06

158 KNR 2-02
d.51112-03

analiza indy-

widualna

Rozbidrka cokolikow m
[5.73+21.10]*2-2.50 m
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

|5. 732110 B m?2
Oczyszczenie posadzek o pow. ponad 5 m2 przy uzyciu szczotek stalowych m2
5.73*21.10 m2
ngrawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o pow.do 0.25 m2 w jednym miejsc.
miejscu

13 migjsc.

Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome m32

5.73"21.10

m2

Warstwy wyrownujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej typ CERESIT m2
CN-72 gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

5.7321.10 m2
Szlifowanie posadzek w celu lepszej przyczepnosci kleju m?2
5.73*21.10 m2
Listwy przyscienne wyobleniowe klejone m
m

[5.73+21.10]*2-2.50

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - tarket GRANIT gr. 2.0 mm z dwoch m2
kolorow z wywinieciem na $ciany

-10 -

Norma 3 20 Licencja 746 dia Nadzory. Projektowanie | Kosztorysowanie

Poszcz
2.000
RAZEM

20.000

RAZEM

1.000
RAZEM

1.000

RAZEM

1.000
RAZEM

2.000

RAZEM

11.580
RAZEM

1.801
RAZEM

1.801

" RAZEM

51.160
RAZEM

120.903

RAZEM

120.903

RAZEM

13.000
RAZEM

120.903

RAZEM

120.903
RAZEM

120.903

RAZEM

51.160
RAZEM

Razem

2.000

20.000

1.000

1.000

1.000

2.000

11.580

1.801

1.801

51.160

120.903

120.903

13.000

120.903

120.903

120.903

51.160



Gimnazjum Halinéw rem KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5.9321.30 m2 126.309
RAZEM | 126.309

159KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulonowych ~ m2
d.51112-09

5.93721.30 m2 126.309
RAZEM 126.309
160 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.50108-17 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km wraz z optata za przyjecie gruzu na wysypisku
51.1670.1070.015+120.90370.005 m?3 0.681
RAZEM 0.681
161 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - m3
d.50108-20 za kazdy nast. 1 km - dod. za 9 km
Krotnosc = 9
51.16*0.10*0.015+120.903*0.005 m? ~ 0.681
RAZEM 0.681

ooy

Norma 3 20 Licencja: 746 dla Nadzary, Projektowanie 1 Kosztorysowanie



