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1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest „Projekt przebudowy ulicy Pu askiego w Halinowie i w 
ugiej Ko cielnej”. 

 
 2. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, w granicach 
administracyjnych gminy Halinów. 
 ugo  odcinka wynosi 678,78 m (ci g pieszo-jezdny) + 41,72 m (w czenie do 
ul. Kochanowskiego) = 720,50 m. 
 
3. Cel inwestycji 

Celem inwestycji jest przebudowa ulicy Pu askiego w nast puj cym zakresie: 
 przebudowa geometrii jezdni i skrzy owa , utworzenie ci gu pieszo-jezdnego 

(zmiana istniej cej konstrukcji nawierzchni jezdni na konstrukcj  z kostki brukowej 
betonowej), 
 wydzielenie w ramach przebudowy 9 miejsc postojowych i 3 zatok 

parkingowych w rejonie szko y (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej), 
 przebudowa istniej cych zjazdów do posesji 

(zmiana istniej cej nawierzchni na nawierzchni  z kostki brukowej betonowej). 
 

4. Za enia projektowe 

Szeroko ci: 

 ci g pieszo-jezdny  - 5,0 m; 

 chodniki   - 1,0 – 2,0 m; 

 zatoki parkingowe  - szer. 2,5 m. 

 miejsca postojowe  - 2,5 m x 6,0 m 

 

 Kraw nik wystaj cy – w wietle 12 cm; na zjazdach zgodnie z oznaczeniami na 

Planie Sytuacyjnym (Rysunek nr 3). W ci gu drogi zastosowane cieki przykraw dziowe z 

kostki brukowej betonowej i cieki z p yt ciekowych betonowych typu korytkowego. 

Odwodnienie nowej nawierzchni jezdni ma by  realizowane poprzez istniej ce rowy, które do 

tej pory zbiera y wod  z nawierzchni ul. Pu askiego i jej skrzy owa . Istniej ce rowy 

retencyjno-infiltracyjne wzd  ul. Pu askiego maj  zosta  oczyszczone, odtworzone 

i umocnione p ytami a urowymi. 

Lokalizacja zjazdów istniej cych zostaje utrzymana (wraz z ich istniej  szeroko ci ). Nowe 

zjazdy indywidualne z jezdni  szeroko ci 3,5 m i chodnikiem szeroko ci 1,5 m, oznaczone na 
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planie sytuacyjnym numerami: 4, 21, 26, 31, 36, 37, 39, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 50; wymagaj  

przed wybudowaniem osobnego wyst pienia o pozwolenie na budow . 

Parametry techniczne dla drogi obj tej przebudow : 
 klasa: L, 
 pr dko  projektowa Vp = 20 km/h,  
 przyj ta kategoria ruchu KR 1, 
 dopuszczalny nacisk osi pojazdu 115 kN, 
 szeroko  pasów ruchu: 2,5 m, 
 wysoko  skrajni: 3,5 m (zgod  wyra a Gmina Halinów – zarz dca drogi). 

 
Konstrukcja nawierzchni ci gu pieszo-jezdnego: 

 
   8 cm  - kostka brukowa betonowa (kolor szary, typ behaton) 
   3 cm  - podsypka cementowo-piaskowa 
 10 cm  - górna warstwa podbudowy z kruszywa amanego 0-31,5mm, stabilizowanego mech. 
 15 cm  - dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa 
 10 cm  - warstwa ods czaj ca z piasku redniego 

SUMA:  46 cm 
 

+ wzmocnienie pod jezdni  (zamiast dolnej warstwy podbudowy) przy wyst powaniu gruntów G4. 
 15 cm  - górna warstwa wzmacniaj ca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa 
 15 cm  - dolna warstwa wzmacniaj ca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa 

SUMA:  46 cm + 15 cm = 61 cm 
 
Konieczna b dzie rozbiórka istniej cej nawierzchni z gruzobetonu i destruktu asfaltowego. 
Dodatkowo zgodnie z wynikami analizy odwiertów geologicznych nale o b dzie wymieni  
grunt (nasypy niekontrolowane). 
 
Konstrukcja nawierzchni zatok parkingowych i miejsc postojowych: 

 
   8 cm  - kostka brukowa betonowa (kolor grafitowy, typ behaton) 
   3 cm  - podsypka cementowo-piaskowa 
 10 cm  - górna warstwa podbudowy z kruszywa amanego 0-31,5mm, stabilizowanego mech. 
 15 cm  - dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa 
 10 cm  - warstwa ods czaj ca z piasku redniego 

SUMA:  46 cm 
 

+ wzmocnienie pod jezdni  (zamiast dolnej warstwy podbudowy) przy wyst powaniu gruntów G4. 
 15 cm  - górna warstwa wzmacniaj ca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa 
 15 cm  - dolna warstwa wzmacniaj ca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa 

SUMA:  46 cm + 15 cm = 61 cm 
 
Zgodnie z wynikami analizy odwiertów geologicznych nale o b dzie wymieni  grunt 
(nasypy niekontrolowane). 
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Konstrukcja chodników: 

 
   6 cm  - kostka betonowa (kolor szary, typ behaton) 
   5 cm  - podsypka cementowo-piaskowa 
 15 cm  - dolna warstwa wzmacniaj ca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa 
 10 cm  - warstwa ods czaj ca z piasku redniego 

SUMA:  36 cm 
 
Konstrukcja nawierzchni zjazdów: 
 
   8 cm  - kostka betonowa 

(kolor czerwony na cz ci jezdnej, kolor szary na cz ci chodnikowej, typ behaton) 
   3 cm  - podsypka cementowo-piaskowa 
 10 cm  - podbudowa z kruszywa amanego 0-31,5mm, stabilizowanego mechanicznie 
 15 cm  - dolna warstwa wzmacniaj ca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa 
 10 cm  - warstwa ods czaj ca z piasku redniego 

SUMA:  46cm 
 
Zgodnie z wynikami analizy odwiertów geologicznych nale o b dzie wymieni  grunt 
(nasypy niekontrolowane). 
 
5. Zagospodarowanie terenu 

 

5.1. Zagospodarowanie istniej cego terenu 

Wzd  odcinka obj tego niniejszym opracowaniem zlokalizowane s  dzia ki 
budowlane i inne tereny zabudowane. 

Za wyj tkiem ostatniego odcinka przebudowywanej drogi gdzie po prawej jej stronie 
mie ci si  szko a, przyleg e do drogi tereny s  zaj te przez zabudow  mieszkaniow  
jednorodzinn . Dojazd do tych dzia ek jest mo liwy w przewa aj cej wi kszo ci dzi ki 
istniej cym zjazdom z ul. Pu askiego. 

Na pocz tku opracowania przebudowywana ulica krzy uje si  z ul. D browskiego. W 
km 0+184,50 jest istniej ce skrzy owanie z ul. Pi sudskiego, w km 0+371,10 jest 
skrzy owanie z ul. Zachodni  o nawierzchni gruntowej, a na ko cu opracowania droga 
dochodzi do ul. Kochanowskiego (ul. Okuniewskiej) o nawierzchni z betonu asfaltowego. 
 
5.2. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 Przebudowa ul. Pu askiego, ma doprowadzi  do utworzenia ci gów pieszo-jezdnych o 
nawierzchni z kostki brukowej betonowej na ca ej jej d ugo ci. W ramach przebudowy 
przewidziane jest utworzenie 11 progów zwalniaj cych (wysoko ci 0,07 m; szeroko ci 
3,5 m; d ugo ci 1,5 m; promie  4,1 m; wykonane z kostki brukowej betonowej 
wymuszaj ce ograniczenie pr dko ci przejazdu do 18-20 km/h). 

 Projektuje si  obni enie skrajni drogi do 3,5 m ze wzgl du na nisko zawieszone kable 
elektroenergetyczne i teletechniczne, na co zosta a uzyskana zgoda zarz dcy drogi. 



Dokumentacja Techniczna 

„Przebudowa ul. Pu askiego w Halinowie i w D ugiej Ko cielnej” 11

 Wszystkie istniej ce skrzy owania z ulicami D browskiego, Pi sudskiego, Zachodni  
i Kochanowskiego zostaj  utrzymane. Przebudowa skrzy owania z ul. Kochanowskiego 
(ul. Okuniewsk ) jest ju  zawarta w dokumentacji projektowej „Parkingu przy szkole”. 
Poniewa  istnieje mo liwo , i  realizacja „parkingu przy szkole”, przewiduj ca 
przebudow  skrzy owania ul. Kochanowskiego i ul. Pu askiego, mo e nast pi  dopiero 
po zrealizowaniu przebudowy ul. Pu askiego, projektuje si  dwa warianty zako czenia 
projektu przebudowy ul. Pu askiego. Pierwszy z nich przewidziany do realizacji w 
przypadku wykonania „Parkingu przy szkole” przed zako czeniem prac zwi zanych z 
przebudow  ul. Pu askiego, zak ada zaniechanie wykonania projektowanego w czenia w 
ul. Kochanowskiego i zako czenie przebudowy na km 0+678,78. Drugi wariant zak ada, 
e „Parking przy szkole” nie zosta  zrealizowany i konieczne jest wykonanie w czenia 

ul. Pu askiego w ul. Kochanowskiego, maj cego s  mieszka com do momentu 
realizacji „Parkingu przy szkole”. 

 W wyniku zmian w niwelecie drogi, konieczne b dzie dokonanie regulacji 
wysoko ciowej (ewentualnie wymiany) istniej cych studzienek, studni, w azów i zasuw. 

 Przebudowa wygeneruje konieczno  przebudowy istniej cych zjazdów w celu 
nawi zania wysoko ciowego do nowej nawierzchni przebudowywanej drogi. 

 W rejonie szko y projektuje si  3 zatoki parkingowe do parkowania równoleg ego o 
szeroko ci 2,5 m, skosach wyjazdowych i wjazdowych 1:1 z za omami wyokr glonymi 
ukami o promieniu 2 m. Zatoki parkingowe pozwalaj  na zaparkowanie co najmniej 

2-uch pojazdów. 
 W rejonie szko y projektuje si  tak e 5 miejsc postojowych (2,5 m x 6,0 m) do 

parkowania równoleg ego. 
 Odprowadzenie wód deszczowych realizowane ma by  na dotychczasowych zasadach, 

tj. przy pomocy istniej cych rowów infiltracyjno-retencyjnych. Przewidywane jest ich 
odtworzenie i umocnienie p ytami a urowymi. 

 Nie zg oszono zapotrzebowania udost pnieniem kana u technologicznego. W zwi zku 
czym, kana u teletechnicznego w ul. Pu askiego, nie projektuje si . 

 
5.3. Istniej ce terenowe uwarunkowania realizacyjne 

Przewiduje si  przebudow  trasy w istniej cych liniach rozgraniczaj cych, ze wzgl du 
na brak zgody Gminy Halinów (zarz dcy drogi) na jakiekolwiek poszerzenie istniej cego 
pasa drogowego. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje na ca ej d ugo ci 
przebudowywanego odcinka utworzenie ci gu pieszo-jezdnego. 

W s siedztwie przebudowywanego odcinka nie wyst puj  architektoniczne obiekty 
chronione na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

W bezpo rednim otoczeniu przebudowywanej drogi nie wyst puj  obiekty chronione 
na podstawie ustawy o ochronie przyrody. 

Droga nie przebiega zarówno przez tereny Natury 2000 jak i podlegaj ce wp ywom 
eksploatacji górniczej. 

Warunki gruntowo-wodne s  trudne, a miejscami zwierciad o ustalone wody 
gruntowej jest na g boko ci 0,46m. Maj c na uwadze istniej ce nasypy niekontrolowane, 



Dokumentacja Techniczna 

„Przebudowa ul. Pu askiego w Halinowie i w D ugiej Ko cielnej” 12

przewidziano ich wymian . Dodatkowo ze wzgl du na wyst powanie glin piaszczystych 
i innych zaglinionych gruntów, w miejscach w których wymiana gruntu nie wystarczy a by 
aby doprowadzi  grunt do kategorii G1, zosta o zaprojektowane wzmocnienie konstrukcji 
nawierzchni jezdni, zjazdów i miejsc parkingowych. 
 
5.4. Projektowane odprowadzenie wody opadowej 

  Na przedmiotowym odcinku s  trudne warunki gruntowo-wodne, szczególnie p ytko 
jest zwierciad o ustalone wody gruntowej w okolicach km 0+465. Ogólny sposób 
odwodnienia ul. Pu askiego przy pomocy rowów zostaje zachowany. Ze wzgl du na zmian  
nawierzchni zostaje jedynie przebudowany sposób wprowadzania wody do rowów. Projektuje 
si  u ycie p yt ciekowych korytkowych i wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, które 
stosowane miejscowo nie tworz  sieci kanalizacji deszczowej. 
  Od km 0+000 (skrzy owania z ul. D browskiego) do km 0+181,49 (skrzy owania z 
ul. Pi sudskiego) projektuje si  spadek jednostronny 2% (na praw  stron  jezdni) 
i odprowadzenie wody z jezdni, poprzez rozmieszczone na d ugo ci wpusty uliczne, 
odprowadzaj ce wod  do istniej cego rowu zakrytego chodnikiem. 
  Od km 0+187,51 (skrzy owania z ul. Pi sudskiego) przez najni szy punkt na tym 
odcinku w km 0+208,04 do km 0+277,62 (prze amanie niwelety najwy szy punkt na odcinku) 
woda jest odprowadzana: powierzchniowo i ciekiem przykraw dziowym po lewej stronie 
jezdni ( ciek od km 0+189,35 do km 0+264,62; spadek na jezdni jednostronny – 2% na stron  
lew ) wykonanym z betonowej kostki brukowej zani onej o 2cm wzgl dem jezdni. Z 
najni szego punktu woda jest odprowadzana p ytami prefabrykowanymi korytkowymi 
(15 cm x 60 cm x 50 cm) do istniej cego rowu. 
  Od km 0+264,62 do km 0+290,62 projektuje si  zmian  spadku poprzecznego ze 
spadku jezdni jednostronnego 2% na lew  stron  na spadek jezdni jednostronny 2% na praw  
stron . 
  Od km 0+290,62 do km 0+378,89 projektuje si  2% spadek jednostronny jezdni na 
praw  stron . Woda jest odprowadzana powierzchniowo ciekiem przykraw dziowym po 
prawej stronie jezdni wykonanym z betonowej kostki brukowej zani onej o 2cm wzgl dem 
jezdni. Woda ze cieku odprowadzona b dzie do umacnianego p ytami a urowymi rowu 
retencyjno–infiltracyjnego. 
  Od km 0+378,89 do km 0+419,04 projektuje si  2% spadek jednostronny jezdni na 
praw  stron . Woda jest odprowadzana powierzchniowo przy kraw niku po prawej stronie 
jezdni. 
  Od km 0+419,04 do km 0+444,04 projektuje si  zmian  spadku poprzecznego ze 
spadku jezdni jednostronnego 2% na praw  stron  na spadek jezdni jednostronny 2% na lew  
stron . 
  Od km 0+444,04 do km 0+459,65 projektuje si  2% spadek jednostronny jezdni na 
lew  stron . Woda jest odprowadzana powierzchniowo ciekiem przykraw dziowym po lewej 
stronie jezdni ( ciek od km 0+444,04 do km 0+459,65) wykonanym z betonowej kostki 
brukowej zani onej o 2cm wzgl dem jezdni. Woda ze cieku odprowadzona b dzie do 
wpustu ulicznego cz cego si  z rowem retencyjno–infiltracyjnym po prawej stronie. B dzie 
on odtwarzany i umacniany p ytami a urowymi. Za wpustem ulicznym jest zaprojektowany 
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ciek z korytek prefabrykowanych, odprowadzaj cy nadwy ki wody do rowu 
retencyjno–infiltracyjnego po lewej stronie. Przewiduje si  jego odtworzenie i umacnienie 

ytami a urowymi.  
  Od km 0+459,65 do km 0+470,66 projektuje si  zmian  spadku poprzecznego ze 
spadku jezdni jednostronnego 2% na lew  stron  na spadek jezdni jednostronny 2% na praw  
stron . 
  Od km 0+470,66 do km 0+482,81 projektuje si  2% spadek jednostronny jezdni na 
praw  stron . Woda jest odprowadzana powierzchniowo. Woda odprowadzona b dzie do 
odtwarzanego i umacnianego p ytami a urowymi rowu retencyjno–infiltracyjnego.  
  Od km 0+482,81 do km 0+526,90 projektuje si  2% spadek jednostronny jezdni na 
praw  stron . Woda jest odprowadzana powierzchniowo przy kraw niku po prawej stronie 
jezdni do km 0+526,70 na ostatnich 20cm projektuje si  ciek przykraw dziowy którym woda 
odprowadzona b dzie do odtwarzanego i umacnianego p ytami a urowymi rowu 
retencyjno–infiltracyjnego. 
  Od km 0+526,90 do km 0+623,62 projektuje si  2% spadek jednostronny jezdni na 
praw  stron . Woda jest odprowadzana powierzchniowo po prawej stronie jezdni ( ciek od 
km 0+526,70 do km 0+597,58) wykonanym z betonowej kostki brukowej zani onej o 2cm 
wzgl dem jezdni. Woda ze cieku odprowadzona b dzie do odtwarzanego i umacnianego 

ytami a urowymi rowu retencyjno–infiltracyjnego. 
  Spadki na zatokach parkingowych i miejscach postojowych projektuje si  jako spadki 
2% w kierunku jezdni. 
  Od km 0+623,62 do km 0+633,62 projektuje si  zmian  spadku poprzecznego ze 
spadku jezdni jednostronnego 2% na praw  stron  na spadek jezdni jednostronny 2% na lew  
stron . 
  Od km 0+633,62 do ko ca opracowania projektuje si  2% spadek jednostronny jezdni 
na lew  stron . Woda docelowo ma by  odprowadzana powierzchniowo do projektowanego 
wpustu ulicznego (wykonywanego w ramach realizacji projektu „Parkingu przy szkole”). 
Nale y dodatkowo wykona  studni  ch onn  rozs czaj  wod  w zast pstwie w/w wpustu, 
w przypadku wykonywania przebudowy ul. Pu askiego przed zrealizowaniem odwodnienia 
„Parkingu przy szkole”. 
 
6. Trasa drogowa 

Nie przewiduje si  zmian trasy ul. Pu askiego. Rozwi zania projektowe dotycz ce 
korekty przekroju poprzecznego ul. Pu askiego mieszcz  si  w granicach istniej cego pasa 
drogowego. 

Zmiany w organizacji ruchu maj  na celu prawid owe oznakowanie przebudowywanej 
ul. Pu askiego i zapewnienie jej u ytkownikom bezpiecze stwa. 
 

7. Droga w profilu pod nym 

Niweleta nawierzchni ul. Pu askiego ulegnie zmianom wynikaj cym z konieczno ci 
odprowadzenia wód deszczowych. Projektowane spadki pod ne mieszcz  si  w przedziale 
od 0,3% do 1,45%. W miejscach gdzie sp yw wody móg by by  utrudnionym, 
zaprojektowano cieki przykraw dziowe wykonane z betonowej kostki brukowej zani onej 
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o 2cm wzgl dem jezdni. Niweleta zatok parkingowych i miejsc postojowych przebiega 
równolegle do niwelety drogi. Profil pod ny zosta  przedstawiony na Rysunku nr 4. 

Niwelety jezdni dróg krzy uj cych si  z ul. Pu askiego planuje si  pozostawi  bez 
zmian, dostosowuj c do nich niwelet  ul. Pu askiego. 

 
8. Droga w przekroju poprzecznym 

Zmiany przekroju poprzecznego ul. Pu askiego wynikaj  ze zmiany konstrukcji 
nawierzchni, budowy zatok parkingowych, miejsc postojowych i projektowanego 
odwodnienia. Projektowane spadki poprzeczne s  spadkami jednostronnymi 2%, zmiennie na 
lew  lub praw  stron  jezdni. Spadki na zatokach postojowych i miejscach parkingowych 
projektuje si  jednostronne 2% w stron  projektowanej nawierzchni drogi. Przekroje 
normalne przedstawione s  na Rysunku nr 5, a przekroje poprzeczne przedstawione s  na 
Rysunku nr 6. 
 
9. Analiza warunków ruchu i stanu bezpiecze stwa 

Na przebudowywanym odcinku drogi projektuje si  utworzenie ci gów 
pieszo-jezdnych na których ograniczenie pr dko ci b dzie wynosi  20 km/h. Ulica Pu askiego 

y g ównie do obs ugi mieszka ców posesji znajduj cych si  wzd  niej i rodziców 
odwo cych swoje dzieci do szko y. 

Ze wzgl du na ograniczon  widoczno  na skrzy owaniach z ul. D browskiego 
i ul. Pi sudskiego, znaki A-7 zostan  zast pione znakami B-20. 

Poniewa  ul. Pu askiego projektuje si  jako ci g pieszo-jezdny, przewiduje si  
ustawienie znaków D-40 i D-41, ponadto w celu zwi kszenia bezpiecze stwa osób pieszych, 
a w szczególno ci dzieci id cych do szko y, przewiduje si  wykonanie progów zwalniaj cych 
oznakowanych znakami A-11a z tabliczk  (oznakowane tak e liniami poziomymi P-25) jak 
równie  postawienie znaków A-17 („Dzieci”). 

Miejsca parkingowe w okolicy szko y zostan  oznakowane znakami D-18 z 
odpowiednimi tabliczkami. Wysoko  skrajni zostanie ograniczona zgodnie ze zgod  
uzyskan  od zarz dcy drogi, przy pomocy znaków B-16. Jak równie  wprowadzone zostanie 
ograniczenie tona u pojazdów, przy pomocy znaków B-18. 

Przy skrzy owaniu z ul. Kochanowskiego (ul. Okuniewsk ) jezdnia w celu 
dostosowania do innych opracowa  (projekt „parkingu przy szkole” przy ul. Okuniewskiej) 
ma szeroko  6m. Aby ostrzec kierowców o zw eniu jezdni ul. Pu askiego, przewiduje si  
postawienie znaku A-12c. 
 
10. Podsumowanie 

Projektowana przebudowa ul. Pu askiego ma na celu poprawienie komfortu 
korzystania z niej zarówno przez pieszych, rowerzystów jak i osoby zmotoryzowane przy 
utrzymaniu dotychczasowego „spokojnego” charakteru poruszania si  po niej. Sposobem na 
zrealizowanie tego celu jest utwardzenie oraz wyrównanie nawierzchni jezdni, 
zaprojektowanie odpowiedniego odprowadzenia wód deszczowych i nowego oznakowania. 
Odprowadzenie wody deszczowej z powierzchni jezdni do istniej cych rowów po ich 
odtworzeniu i umocnieniu p ytami a urowymi zmniejsza mo liwo  zalewania jezdni, 
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chodników, pasa zieleni i okolicznych dzia ek. Dodatkowe zatoki parkingowe i miejsca 
postojowe w okolicy szko y przyczyni  si  maj  do wi kszej jej dost pno ci dla osób 
zmotoryzowanych. Istniej ca geometria skrzy owa  nie stwarza niebezpiecze stwa dla 
wszystkich u ytkowników ruchu, st d te  nie ma potrzeby i nie projektuje si  znacz cej 
zmiany ich geometrii. 

Na koniec nale y podkre li  i  realizacja przedmiotowej inwestycji wskazuje 
jednoznaczne pozytywne zmiany dla wszystkich u ytkowników, pieszych, rowerzystów 
i kierowców, a tak e w cicieli dzia ek przyleg ych. 
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        mgr in . Leszek Rzeczkowski 
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                     SCHEMAT GEOMETRYCZNY

8  ark. 1 z 2

Lp. Y X
1 7523563.93 5788220.11
2 7523564.96 5788220.75
3 7523570.80 5788225.76
4 7523574.83 5788232.32
5 7523577.34 5788238.31
6 7523577.85 5788239.44
7 7523578.42 5788240.55
8 7523652.71 5788377.54
9 7523655.86 5788382.67

10 7523746.31 5788547.10

Lp. Y X
11 7523748.32 5788550.18
12 7523750.75 5788552.94
13 7523794.77 5788595.91
14 7523798.26 5788602.73
15 7523796.90 5788610.28
16 7523791.59 5788619.92
17 7523790.11 5788625.75
18 7523791.63 5788631.56
19 7523809.74 5788664.01
20 7523823.96 5788685.07

Lp. Y X
30 7523559.14 5788228.09
31 7523563.76 5788225.23
32 7523568.81 5788227.28
33 7523647.64 5788373.44
34 7523648.12 5788378.02
35 7523645.21 5788381.58
36 7523648.42 5788386.68
37 7523652.97 5788386.20
38 7523656.53 5788389.07
39 7523793.07 5788597.74

Lp. Y X
60 7523660.49 5788382.20
61 7523663.41 5788378.62
62 7523660.18 5788373.54
63 7523655.62 5788374.00
64 7523652.07 5788371.11
65 7523569.39 5788220.87
66 7523567.32 5788217.25
67 7523568.11 5788213.14

Lp. Y X
21 7523841.53 5788703.42
22 7523859.59 5788719.34
23 7523866.44 5788726.72
24 7523914.28 5788768.89
25 7523922.12 5788775.13
26 7523951.15 5788800.72

Lp. Y X
40 7523794.82 5788601.16
41 7523794.14 5788604.93
42 7523788.37 5788615.42
43 7523786.38 5788623.18
44 7523788.41 5788630.93
45 7523806.58 5788663.48
46 7523807.38 5788665.33
47 7523942.64 5788797.22
48 7523945.96 5788803.58
49 7523944.18 5788810.52

Lp. Y X
50 7523959.33 5788789.21
51 7523952.32 5788793.35
52 7523944.56 5788790.92
53 7523794.30 5788631.22
54 7523793.54 5788628.31
55 7523794.28 5788625.40
56 7523800.40 5788614.30
57 7523802.21 5788604.24
58 7523797.56 5788595.13
59 7523660.99 5788386.80

Lp. Y X
70 7523577.13 5788231.33
71 7523591.53 5788259.48
72 7523607.64 5788289.19
73 7523635.97 5788341.44
74 7523663.57 5788401.87
75 7523750.20 5788548.53
76 7523792.52 5788607.87
77 7523794.00 5788630.58
78 7523815.38 5788668.66
79 7523938.99 5788794.00
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Lp. Y X
1 7523563.93 5788220.11
2 7523564.96 5788220.75
3 7523570.80 5788225.76
4 7523574.83 5788232.32
5 7523577.34 5788238.31
6 7523577.85 5788239.44
7 7523578.42 5788240.55
8 7523652.71 5788377.54
9 7523655.86 5788382.67

10 7523746.31 5788547.10

Lp. Y X
11 7523748.32 5788550.18
12 7523750.75 5788552.94
13 7523794.77 5788595.91
14 7523798.26 5788602.73
15 7523796.90 5788610.28
16 7523791.59 5788619.92
17 7523790.11 5788625.75
18 7523791.63 5788631.56
19 7523809.74 5788664.01
20 7523823.96 5788685.07

Lp. Y X
30 7523559.14 5788228.09
31 7523563.76 5788225.23
32 7523568.81 5788227.28
33 7523647.64 5788373.44
34 7523648.12 5788378.02
35 7523645.21 5788381.58
36 7523648.42 5788386.68
37 7523652.97 5788386.20
38 7523656.53 5788389.07
39 7523793.07 5788597.74

Lp. Y X
60 7523660.49 5788382.20
61 7523663.41 5788378.62
62 7523660.18 5788373.54
63 7523655.62 5788374.00
64 7523652.07 5788371.11
65 7523569.39 5788220.87
66 7523567.32 5788217.25
67 7523568.11 5788213.14

Lp. Y X
21 7523841.53 5788703.42
22 7523859.59 5788719.34
23 7523866.44 5788726.72
24 7523914.28 5788768.89
25 7523922.12 5788775.13
26 7523951.15 5788800.72

Lp. Y X
40 7523794.82 5788601.16
41 7523794.14 5788604.93
42 7523788.37 5788615.42
43 7523786.38 5788623.18
44 7523788.41 5788630.93
45 7523806.58 5788663.48
46 7523807.38 5788665.33
47 7523942.64 5788797.22
48 7523945.96 5788803.58
49 7523944.18 5788810.52

Lp. Y X
50 7523959.33 5788789.21
51 7523952.32 5788793.35
52 7523944.56 5788790.92
53 7523794.30 5788631.22
54 7523793.54 5788628.31
55 7523794.28 5788625.40
56 7523800.40 5788614.30
57 7523802.21 5788604.24
58 7523797.56 5788595.13
59 7523660.99 5788386.80

Lp. Y X
70 7523577.13 5788231.33
71 7523591.53 5788259.48
72 7523607.64 5788289.19
73 7523635.97 5788341.44
74 7523663.57 5788401.87
75 7523750.20 5788548.53
76 7523792.52 5788607.87
77 7523794.00 5788630.58
78 7523815.38 5788668.66
79 7523938.99 5788794.00


