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I CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot inwestycji.  

Przedmiotem inwestycji jest: 

- ułożenie kabla monitoringu sieci kanalizacji podciśnieniowej łączących stanowisko 

operatorskie w pompowni próżniowo tłocznej z wykonanym monitoringiem w ramach II etapu 

obszar 1A oraz wyposażenie w niezbędne urządzenia i przyłączenie sieci monitoringu studni 

zaworowych po wschodniej stronie ul. Warszawskiej oraz Jałowcowej i Majowej w 

Hipolitowie, 

- rozbudowa pompowni próżniowo tłocznej obsługującej sieć kanalizacji sanitarnej w 

technologii podciśnieniowej w miejscowościach Hipolitów i Józefin polegająca na budowie 

drugiego zbiornika próżniowego i wykonaniu połączeń z istniejącymi rurociągami 

podciśnieniowymi i ciśnieniowymi.  

 

Inwestycja obejmuje dwa niezależne obiekty. Kolejność realizacji:  

1. budowa zbiornika 

2. budowa monitoringu 

Taką kolejność proponuje się ze względu na konieczność przewiezienia zbiornika oraz dojazd 

ciężkiego sprzętu na teren pompowni, drogą gruntową, w której będą układane kable metodą 

wykopu otwartego. W okresach o zwiększonych opadach atmosferycznych może to 

spowodować trudności logistyczne. 

 

Projekt budowlany całego zamierzenia budowlanego został podzielony na tomy: 

- Projekt zagospodarowania terenu      TOM 1 

- Projekt budowlany. Monitoring sieci kanalizacji podciśnieniowej TOM 2 

- Projekt budowlany. Zbiornik podciśnieniowy    TOM 3 

 

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje linie BUS o długościach: 

BUS 1 – 2493 mb 

BUS 2 – 1378 mb 

BUS 3 – 1014 mb 

Liczba czujników monitoringu – 21 szt 

Liczba monitorowanych zaworów – 104 szt. 
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Zbiornik próżniowy o średnicy D=2,4 m, wysokości całkowitej H=4,05 m  1 kpl. 

Przewody podciśnieniowe z rur PE o średnicy:  

PE 225 mm   L= 14,0 m 

Przewody ciśnieniowe z rur stalowych k.o. o średnicy:  

129x2 mm   L= 11,0 m 

Przewody podciśnieniowe łączące zbiornik z pompami próżniowymi z rur k.o. o średnicy:  

204x2 mm   L= 1,5 m 

2. Stan istniej ący. 

W latach 2005-2010 zaprojektowano i zbudowano system kanalizacji sanitarnej 

podciśnieniowej dla miejscowości Hipolitów. System był projektowany i budowany w dwóch 

etapach. W etapie I zaprojektowano i wybudowano pompownie próżniowo tłoczną oraz sieć 

kanalizacyjną dla budynków wzdłuż ulic Jałowcowej, Majowej i Warszawskiej. System nie 

był wyposażony w przewody ani urządzenia do monitoringu. W etapie II rozbudowano sieć 

podciśnieniową o nowe kolektory. Wraz z rurociągami układano kabel monitoringu, studnie 

zaworowe wyposażono w urządzenia do monitorowania zaworów podciśnieniowych. 

Sieci podciśnieniowe są prowadzone w działkach będących drogami. Ulica Wrzosowa i 

Majowa są drogami o nawierzchni gruntowej. Ulica Warszawska jest ulicą o jezdni asfaltowej 

z chodnikiem utwardzonym kostką brukową. Studnie zaworowe są zlokalizowane w 

działkach prywatnych w trawnikach lub podjazdach oraz w przestrzeni publicznej w pasie 

drogowym: w chodnikach, trawnikach oraz ulicach. Teren jest uzbrojony w sieć 

wodociągową, gazową, telekomunikacyjną oraz sieć kanalizacyjną. Energia elektryczna jest 

dostarczana siecią napowietrzną z lokalnymi przyłączami doziemnymi. 

Pompownia próżniowo tłoczna została wykonana z rezerwą terenu na posadowienie drugiego 

zbiornika. Również układ rurociągów technologicznych przewidziano z uwzględnieniem 

drugiego zbiornika. Teren w miejscu lokalizacji projektowanego zbiornika pokrywa trawnik.  
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu  

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje linie BUS o długościach: 

BUS 1 – 2493 mb 

BUS 2 – 1378 mb 

BUS 3 – 1014 mb 

Kable układane będą wzdłuż sieci kanalizacyjnej we wspólnym wykopie w ulicach Jałowcowej 

i Majowej – 966 mb, wzdłuż przyłączy podciśnieniowych – 167 mb, oraz metodą 

bezwykopową w ulicy Warszawskiej – 1134 mb. 

 

Liczba czujników monitoringu – 21 szt 

Liczba monitorowanych zaworów – 104 szt. 

 

Zbiornik próżniowy o średnicy D=2,4 m, wysokości całkowitej H=4,05 m  1 kpl. 

Przewody podciśnieniowe z rur PE o średnicy:  

PE 225 mm   L= 14,0 m 

Przewody ciśnieniowe z rur stalowych k.o. o średnicy:  

129x2 mm   L= 11,0 m 

Przewody podciśnieniowe łączące zbiornik z pompami próżniowymi z rur k.o. o średnicy:  

204x2 mm   L= 1,5 m 

3.1. Kabel magistrali BUS 

Kabel magistrali BUS układać we wspólnym wykopie lub we wspólnej rurze 

osłonowej – w przypadku układania metodą bezwykopową. Kable układać wzdłuż 

rurociągów kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej. Stosować kabel typu YKY (Ck<40 nF/km, 

Rk<150 ohm/km).  

Dla prawidłowego zrealizowania systemu monitoringu należy poprowadzić magistralę 

BUS (kabel prowadzony między poszczególnymi studzienkami do pompowni p-t.) stosując  

kabel doziemny : YKY 5x1,5 (NYY-J 5x1,5 mm).  

3.2. Czujniki zaworu 

Czujniki magnetyczne umieszczone będą wewnątrz studzienek zaworowych. Nie stanowią 

oddzielnego obiektu budowlanego. Będą uzupełnieniem technologicznym studzienek 

zaworowych.  
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W monitoringu kanalizacji podciśnieniowej stosowane są czujniki magnetyczne MZA-01C 

dające możliwość wykrywania rozszczelnienia zaworu poniżej 5 mm. Czujnik MZA-01C 

monitoruje stan zaworu podciśnieniowego (otwarty/zamknięty). Oblicza również statystyki 

czasu pracy, liczbę cykli na godzinę i na dobę. Jest przystosowany do pracy w trudnych 

warunkach występujących w studzienkach kanalizacyjnych – IP68 (elektronika w chemicznie 

odpornej zalewie hermetycznej). Zawory muszą być wyposażone w odpowiednie magnesy 

reagujące na przesuw tłoka jako wskaźnik odniesienia stanu zaworu. 

3.3 Zbiornik podci śnieniowy 

Projektuje się zbiornik stalowy o średnicy 2400 mm i wysokości 4050 mm. Pojemność 

zbiornika ca.16 m3. Podziemny zbiornik zabezpieczony przed korozją powłokami 

chemoutwardzalnymi. Zbudowany będzie jako walczak pionowy zakończony dennicami. 

Dennica dolna wyposażona będzie w stopy, górna we właz oraz króćce. Zbiornik 

posadowiony będzie na przygotowanym fundamencie, całkowicie pod powierzchnią ziemi. 

Wewnątrz zbiornika zainstalowane będą pompy tłoczne Flygt. 

Wykop do posadowienia zbiornika wykonać w szczelnej obudowie z grodzic stalowych o 

długości min. 6,0 m. Do obniżenia poziomu wód gruntowych proponuje się wykonanie 

tymczasowych studni z pompami.  

 

4. Zestawienie projektowanych obiektów. 

Długość sieci monitoringu 2267 mb w tym: 

- w wykopie otwartym  1133 mb  

- metodą bezwykopową  1134 mb. 

 

Liczba czujników monitoringu   21 szt 

Zbiornik podciśnieniowy   1 kpl. 

Przewody PE dn 225 mm   14,0 m 

Przewody k.o. o dz x g 129x2 mm   11,0 m 

Przewody k.o. dz x g  204x2 mm   1,5 m 
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5. Informacje o ochronie zabytków  

Teren opracowania oraz żaden z istniejących obiektów, nie są wpisane do rejestru zabytków, 

ani nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

 6. Wpływ eksploatacji górniczej  

Zamierzenie budowlane znajduje się poza granicami terenów górniczych.  

7. Informacja  o zagro żeniach dla środowiska  

Zamierzenie budowlane nie stanowi zagrożenia dla środowiska ani dla ludzi.   

 

 

      Opis wykonał : 

 


































