EUROPROJEKT Robert Grochowalski

01- 913 Warszawa, ul. Szekspira 2/30
tel.: 606 — 377 — 330, europrojekt.2000@wp.pl

Nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

1

PRZEBUDOWY UL. WESOLEJ
W M-C| DLUGA KOSCIELNA
Fataoznik o relosrenia .

Mazida:ahiaktin przy e ,~ K . §. ﬁ ;r:e.rlr'zsl.cit_l_-?;{ s

UL. WESOLA ana A, O L L8y, 154D 15D 114
Adres. DLUGA KOSCIELNA, UL. WESOLA /
Branza: o

DROGOWA
Mr ewid.:

Dziatki drogowe nr 54,

Inwestor;

GMINA HALINOW

Jednostka projektowa;
EUROPROJEKT
Rohert Grochowalski
01-913 Warszawa, ul. Szekspira 2/30

Projektant:

. Spes)
Henryk Niemczyk nrupr. St-228/77

Sprawdzajac_:y ; _

Aleksander Kurczych MAZ/0391/POOD/0S

|3-145-5%27, |

Pm_inktm!‘frpacj.fanuéc.ﬁmulmﬁ s i
B drigom cgryrh et |LTTems

mr i,
Projektantfudowy drbg| ulie,
lothis YIMErl ruicnu
uprawnignisf hr MAZO321POODIOS

'Opracowali; -

Robert Grochowalski | _
WARSZAWA, MAJ 2009r.




PROJERT BUDOWLANO-HYRONARWCLY

Frechudewn drogn prinng), ul Wiesels) w m-cn Diugn Eodeielna, Gming Halindw

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
PRZEBUDOWY DROGI

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO. el 3

I CZESEOPISOMWA. ... ... ocoeeereessesememeresmamecromrreesenecabbssb s di e B

. PODSTAWA OPRACOWANIA. ..o reernrmmtbecstistasis bissma i venid ol e 10

2. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA ..o 10

Lad

R0 T e LT S R LSBT LY o n ] SN NI, )
3.1.Przeznaczenic 1 program UZy¥tKOWY ... e verreasssonsisistossnesinnsinsesesonesssnns L2
A BTANIBTINIBIADY it s et o et s S v s o Ve L

4.1.Istniejgey stan zagospodarowania lerenu 2 charakterystyka obszaru

Lol ZEE L AT ST IT snremesasrmessconeri b st i b sl 2

4.2 Warunki srodowiskowe I 2runtowo — Wodne.....oocvoeeviiesieninsiiinena 13

o L LA B R L R R OO U RUTTROTOOOTY . |
5.1.Zatozenie projekiowane 7 okresleniem przeznaczenia obiektu....................14
5.2.Przebieg drogl w planie 1 przekroju podhwsnym. .. 1 4

S e A R G PO, ..o s i s sssmss i s o L

L}

A OAWORIEIEATOET. ..\ cere o cesssnreeisibissi i AR G s R

L

L))

B DR I D O A A OTTOIIIE, . st vied v s s o iSRS s sam i e A
5.7 Konstrukoia BaWIEIZCRIIL  «veecesisererarisnssconsnssansesssstiasiissiisitsicasissinssiineascisiis 1 8
5.8 Warunki-ogolnes i b s s s
50 DOCEIOWE DR ZaET TSI ot rosrsioriming e sy i st v emi i iS4 a5 nsnn WD
5.10,0Organizacja ruchu na ¢zas budowy ....ooeerveneeesmscsiniimenesmiseinesen 19

II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA,...20)

EUROPROIERT Rabert Grochowalski
ul. Szekspira 230, 01-913 Warszwwa
el W06 37T A30



PROJEKT BUDOWLANG-WYKONAFCZY

Frecbudowa diogi gminng. ol Weselej w m-2i Duga Kedeielng, Gming Halindw

I GRS OB TUINIEOIWIR o oo 1oy s s s A
1. Plan orientacyjny skala 1:7000 23
2. Plan zagospodarowania skala 1:500 24
3. Plan sytuacyjny skala 1:500 25
4. Przekroje normalne skala 1:50 3D
S. Profil podluzny skala 1:100/1000 21
f. Przckroje popreecsne skala 1:100 32
7. Szezegoly konstrukeyjne skala 1:10 5%
B. Szcregol zjazdu skala 1:25 3%
IV HZGODNIENLA FOPINIE i i i s s it d g
1. Uzgodnienie z Urzedem Gminny w Halinowie 38
2. Uzgodnienie z Zarzgdem Drog Powiatowych w Minsku Mazowieckim  3¥

FUROFRCIEET Robert Grochowalski
ul. Swehospirn 2730, 01-912 Warszawa
tel: aha 377 330



PROJEKT BUDCHLANO-WYKONAWCZY

Preshudows droet gminoe. ul Wesate] w m-2i Dluga Kosciclng, Grvina Halindw

Oswiaderenie:

Ogwiadezam, e niniejsza dokumentacja projektowa (projekt budowlano-
wykonawezy) sporzadzona jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, oraz e zostaje przekazana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzyé, Nadaje si¢ do wdrozenia i nie spowoduje pogorszenia stanu

frodowiska.
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G MAZOWIECKA
m DKREGOWA
R oz 8 A
COINZYNIERDW
BLIDOWMICTWA

VWarszawa, 17 grudnia 2008

Zaswiadczenie

Fan HENRYK MIEMCZYK

migjsce zamieszkania:
ul. JKADENA BANDROWSKIEGO 7 m &4
01-494 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/A0337/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne).

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dria: 37 grudnia 2009 1

Za zgodnose
7 oryginaizm
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s MAZOWIECKA
S DHALGOWA
Pl B A
B INIVNIEROW
E BUDDWNICTWA

Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

sygn. aki. MAZ/7131/ 348 0S/D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1, o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. or 5 poz. 42, z pbin. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pki.1, ust. 4, art, 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1,
Prawp budowlane (tekst jednolity: Diz. U, z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pé#n. zm.} orsz § 3 ust.] § 12 pkt. ], §
1B ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielvych funkcji
techniicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.)Okregows Komisja Kwalifikscyjuna Mazowieckiej
Okregowej izby InZynicrdw Budownictwa stwicrdes, 2e:

Pan Aleksander Jan Kurczych

magister intynier budownictwa drogowego
urodzony 30 paidriernika 1947 roku w Miechowie , syn Mieczyslawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/A3%1/POODNS

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu posigpowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.
Szczepilowy zakres nedanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji

POUCZENIE
|.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodziclnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzymierdw
Budownictwa w Warszawie za pofrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Mazowieckiej Okregowej
Izby Infynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skind Orzekajgey
1/ mgr ind. Ryszard Chacifiski
2/ mgr inz. Krzysriof Latoszek
3/ mgr ini Irema Churska

Za zgodnost
z aryginatem



s MAZOWIECKA
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 23 marca 2009
Zaswiadczenie

Pan ALEKSANDER KURCZYCH

miejsce zamieszkania:
CEGLANA 6 m 20
05-803 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/2566/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2009 r. do dnia: 31 grudnia 2009 r.

MAZOWIEC REGOWA IZBA
WR B CTWA
“ca PRZEW
./
mgr in2. Jerzy Kotowski sl

Biuro: ul.1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 022 868 35 35, 022 868 35 81, 022 868 35 82, fax 022 868 35 43. www.maz.pib.org.pl e-mail: biuro@maz piib.org.pl

Dzial Czionkowski: tel. 022 878 04 11, 022 826 11 05, fax 022 300 99 00. Dziat Szkolen: 022 628 34 10, 022 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 022 878 04 03, 022 878 04 04, fax 022 826 28 67 w. 153
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I. CZESC OPISOWA

EUROPEOIER T Bobert Crechowilshki
vl Szekspira 2030, 0014013 Wirseawi
el 0 A0 377 330



FROJERT BUDOWLANG-WYRONAWCEY

Przchodowa diogi sminnei, ul Wesiole) w m-ct Diuga Kodeiglna, Gmina Halinds:

OPIS TECHNICZNY

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu jest zleeenic wydane przez Gming Halinow, a

WLUROPROJEK'T Robert Grochowalski 01-913 Warszawa, ul. Szekspira2/3().

2. MATERIALY WYIJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

* @ @ @

Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

Ustalenma dokonane z preedstawicielami Zamawiajgeego

Inwentaryzacja w lerenie.

Prawo budowlane, ustawa = dnia 7 lipca 1994 r. z pdenicjszymi zmianami wraz z
aktami wydanymi na podstawic te] ustawy.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskicj z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznyeh. jakim powinny odpowiadac drogi publiczne 1 ich
usytuowanie {Dz. L. RP Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.) wraz z komentarzem,

Ustawa z dnia 20 czerwea 19971, Prawo o ruchu drogowym (Dz. L. Nr 98 poz. 602)
Z pozniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznyeh (Dz. U, Nr 14 poz. 6{1) z
paznie]szymi Zmianami,

Rozporzadzene Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003r, w sprawie
szezegotowyeh  warunkow  zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzagdzeniem (Dz. U, Nr 177 z dnia 14 pazdziernika 20031, poz.

Katalog typowych konstrukeji nawierzehni podatnych i polsztywnych (GDDP —
Warszawa 19971.)

Wylyezne Projektowania Drog VI i VI klasy techniczne) -~ WPD-3,

Katalog powtarzalnyeh elementdw drogowych,

Inne  obowigzujaece normy, akty prawne | wytvezne z zakresu budownictwa

drogowego 1 infrastruktury towarzyvszace).

ELCPRCIERT Robert Grochowalski
ul Szekspora 2050, CL-913 Warszaws
tel: 06 37T 350

10



PROJERT BUDCWLANO-HYRKONAWCEY

Przehudoven drog: pminnej, ul Wesolel w mect Diuga Kossiglng Gina 1lalinéw

3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przebudowa drogi gminnej, ul. Wesolej
na ode. od ul. Chojniak do ul. Jana Kochanowskiego , km (0+000 do km (4597 w
miejscowodci Dluga Koscielna Gmina Halinéw ,Powiat Minski.

W ramach inwestyeji, ktorej przedmiotem jest przebudowa wiw przedsigwzigcia

® przebudowa drogi gminnej

Wiw, przedmiot inwestyeji okredla projeklowane zagospodarowanie lerenu i zamierzenie
budowlane ze wskazaniem wszystkich jego obicktow.
Parametry techniczne drogi:
-droga publiczna, szerokosc: 6,00 m

. naodcinku od km 0+00,00 do km 04597 szer.6.00m (2 pasy ruchu po 3.00m}),
-pobocze

- na odeinku od km 0-00,00 do km 01427.23 obustronne pobocze gruntowe o

szerokosel 0,75 m,

- na odeinku od km 0+427.23 do km 397,00 . lewostronne pobocze gruntowe o

szerokodel 0,75m i prawostronne pobocze z kostki betonowej o szerokosel 1,30m,

-dtugost odeinka drogi 597 mb,

~wykonanie obustronnveh rowdw odparowywalnyeh o wymiarach  szer.0,70 . gl 0,701
dhugosei we planu sytuacyinego,

-przekrdj popreecsny drogi dwustronny daszkowy o spadku 2%, na fukach spadek
Jednostronny 3 %

-droga klasy (17,

kategoria ruchu KR3:

Konstrukeja nawierzchni jezdni:

-warstwa scieralna z betonu asfaltowego o gruboscl Sem,
swarstwa wigzaea z belonu asfaltowego o grubosel 6em,
-padbudowa zasadnicza « betonu asfaltowepo o grubogei Tem,

-poedbudowa pomocnicza 7 thucznia kamiennego o grubosei 20cm

CUROPROIERT Robert Cirochowil sk
ul mackspina 2030, G113 Warseawi
tel.: 0 (i 377 350

1



PROJEKT BUDOWLANO-WYRKONAWCZY

Pracoudows deogi grunng, ul Wesole] w m-ci Diluge Kosciena, Cimine Flalindos

-wzmocnienie podloza cementem do 1.5 Mpa o gruboscer 10 em
Konstrukeja nawierzchni pobocza 7 kostki betonowe):
-warstwa Scieralna » kostki betonowe] o grubosei 8cm,
-podsypka cementowo-piaskowa o grubosct Sem,

-podbudowa tluczniowa 10em,

5,5 Przeznaczenie i program wiyvikowy
Przedsigwziecie polega na przcbudowic drogi, ktorej plownym celem  jest
podniesienie standarddw istniejgeej drogi publiczne).
Usytuowanic inwestyeji
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w migjscowoscl Dhuga Koscielna na
deialkach o nr. cwid.: 54, w Gminie Halinow, powiatu Minskiego w wojewddztwie

mazowicckim.

4. STAN ISTNIEJACY
4.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenn z charakterystyka obszaru lokalizacji
inwestycji
Zuodnie 7 migjscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Halindw
teren objety opracowaniem przeznaczony jest pod deialalnosd uslugowo- przemyslowsy oraz
zabudowe mieszkaniowa 1 zagrodowa,
Teren inwestycll  podlega  ochronie na  podstawie  ustalen  migjscowego  planu

zagospodarowania preestrzennego 1 nie jest wpisany do rejestru zabytkow,

Na tercnach, pdzic bodzie realizowana inwestycja wystepuja trey  drzewa lisciaste
przeznaczone do wyeinki

- w km 0+035.76

- ow km O0+047 47

- w km 0+048.87
Na terenach. gdzic bedzie realizowana inwestycja wystepuja nastepujace urzgdzenia
mlrastrukiury technicyne):
- linia siect elekomunikacyinej preebiega prostopadle w km : 0+192,16
- wodocige preebiega prostopadle w km ; 0417909

- kanalizacja preebiega prostopadle w km @ 039144 | 0+424.63 |, 0451206 orars

rownolegle do osi drogi w km : 0+177.03 - 0+397,00

EURCGPROICKT Robert Droshowalski
ul. Seckapiva 2030, D191 3 Warszawa
il B oadh 377 330

12



PROGERT BUDOWLANO-WYRONAWCZY
Prachudiova droai groinneg, ul Weaalg) wom-e D hugs Kodciglna, Gmina Halingw

Na terenie inweslycji nalezy wykonaé nastgpujaca regulacjg wysokosdciowa urzadzen:

-w km 0117701 studzienka kanalizacyina,

w km 0+341.68 studzienka kanalizacyina.

w ki 039168 studzicnka kanalizacyjna,

w km 0-+423,80 studzienka kanalizacyjna

w km 0442462 studzienka kanalizacyina,

W w. urzqdzenia nie kolidujg z przebudowywang droga.

4.2 Warunki $rodowiskowe i gruntowo — wodne

Podstawg okreslenia warunkdw gruntowo — wodnych bylo wykonanie odkrywek w terenie,
W wyniku przeprowadszonyeh badan polowych . stwierdzono., ze wrdluz projektowane]
dropi dojazdowe] wyslepuja jednolite warunki geologiczne.

Pod warstws grunidw prochniczych gleby (humus) o miazszoscei sredniej 20em znajdujg sig
piaski i pyly pilaszezyste. Ponizej lezg piaski drobnoziarniste piaski pylaste, przy czym w
eornej ich warstwie piaski sg drednio zaggszezone. vad w dolnej zaggszezone.
Wodoprzepuszezalnosé warstw wodonosnych ksztattuje sig na poziomie:

k=1.7-10" - 5,8 107 [m/s| dla piaskow sredniozageszczonych — przepuszezalnosé srednia,
oraz k=1-10"" — 1-10"* [m/s] dla pozostalych gruntdw (piaski gliniaste, gliny piaszezyste) —
srunty polpreepusreralne. Grupe przepuszezalnosel ustalono wg. klasylikacji podanej wy.

Jydrogeologia ogdlna”™ Pazdro Z.. Kozerski B., W-wa 1990,

Biorge pod uwage powvzsze, a tukze uksztaltowanie projektowanej drogi w planie |
preekroju podiuznvm okreélono warunki wodne podloza nawierzchni jako przecigine oraz

warunki gruntowe, klasyfikujge podioze do grupy nosnosc G3.

EURCPROIER I Euberl Grechowalski
ut Saeekspima 2030, 01915 Warszaws
lel oAl 377 3340

1%



FROJERT BUDOOWLANCWYRONAWCLY

Prechudowa drogi sminne, ol Weseled w m-ci Diaga Koscielna, Gmina alings

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1.Zalozenia projektowe z okresleniem przeznaczenia obiektu
Celem przebudowy drogi dojazdowe] w miejscowosé  dhuga
zapewnienie  obstugl  komunikacyine] nieruchomosciom  bylowym 1

sngjdujgeym sig w bevposrednim sgsiedziwie przedmiotowe] inwestycji .

Koscielna jest

preemystowym

Dzigki preebudowie drogl dojazdowe], w migjscowosel Diuga Koscielna wlasciciele tych

nieruchomoscl uzyskajy szybki i dobry dojazd do swych poses)i

Previeto predkosc projektowang 50 km‘h.

5.2.Przchicg drogi w planie i przekroju podiuznym

Droga w plame sklada sig z § odeinkow prostoliniowych oraz z 4 tukow, Kat zwrotu

trasy jest nastgpujgey:

Nr odeinka Kyl zwrotu [ | Diugosd ode. |m] Kilometr
|
| 17705 —
1,52 0+177,03
2 . 82,17
0,36 0+259,20
3 30,29 .
6,35 0+289.49
4 48,15
0,31 0+377,64
5 53,69 |
4.7 O+431,33 .
3 —
15,62 0+518,97
K7 Rd
7 57,28 —
11.81 0+576,25

CLROPROICKT Bebert Groshowal sk
ul Szckspiva 2030, D1=213 Warszawa

tel.: (g 377 330
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Preshudoven drogh gimiang, ul. Weselj w m-ci Dituga Bosciglna, Grina 1Talindgw

8 20.75
04597.00
Nr fuku | Promien [m] . Dhugosé [m]
1 10 11,08
2 wo 821
3 100 2726
4 100 2078

Skrzyzowania przebudowywanej drogi z drogami gminnymi lub prywatnymi :

w km (+176.38 wyokraglono lukami o promieniach 6 m,

w km 0+176,49 tukami o promieniach 8m i 3m,

w km 037284 fukami o promieniach 6m ,

w km 0+424 46 lukami o promieniach 4m i 6m.

Na projektowanym odeinku drogi uwzgledniono poszerzenia na wszystkich tukach do

srerokosc jesdm 6,3 m .

Na projektowanym odcinku znajduje si¢ 7 prostych preejdeiowych .

Od km 04+267.95 do km 0+292,95 prosta pregjéciowa o dhugosei 25 m, zmiennej

szerokodet od 6,00 m do 6.30 m , zmieniajgea spadek dwustronny 2% do spadku

jednostronnego 3%

Od km 0-304,03 do km 0+329.03 prosta przejéciowa o dlugodei 25 m, zmiennej
szerokosel od 6,30 m do 6,00 m , zmieniajgca spadek jednostronny 3% do spadku
dwustronnego 2%

Od km 0+402.23 do km 0+427.23 prosta przejsciowa o dhugosel 25 m, zmiennej
szerokosei od 6,00 m do 6,30 m , zmieniajaca spadek dwustronny 2% do spadku
jednostronnego 3%

Od km 0+433,44 do km 0+460.44 prosta przejéciowa o dlugosei 25 m, zmienngj
szerokodel od 6,30 m do 6,00 m , zmieniajgea spadek jednostronny 3% do spadku

dwustronnego 2%

EURCPROJER T Rehert Cirochowalske
Ul Srekspinag 20500 -G53 Warseowa
Tel e 337 350
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Preebudown drogn prminne), ol Wesolz) w me-ci DMuga Keacielna, Gmina Halindw

- Od km 0+480,34 do km 0+4305,34  prosta przejsciowa o dlugosei 25 m, zmiennej
szerokodel od 6,00 m do 6,30 m , #mieniajgea spadek dwustronny 2% do spadku
Jednostronnego 3%

- Od km 0+532,60 do km 0+533.86 prosta przejsciowa o dhlugosei 25 m, stale
szerokosel 6,30 m ., zmieniajgca spadek jednostronny 3% do spadku jednostronnego
2%

- 0Od km 0+386,64 do km 0+397,00 prosta pregjsciowa o dlugoder 10,36 m, zmiennej
szerokosei od 6,30 m do 6,00 m , zmieniajgea spadek jednostronny 3%  do spadku

dwustronnego 2%,

Projektowany odeinek przebudowy drogi lokalnej klasy D™ o dlugodei 397 (). od km
000,00 do km 04597.00 , o nawierzchni » betonu aslallowego o laczne) powierzchni
jezdni wynosi 3740m°,

Uldad trasy w planie wynika » ustalen zamawiajaccgo | inwestora. Na ksztalt 1 usytuowanie
zardwno same) drogi jak 1 urzgdeen » nig zwiazanveh (odwodnienie) wphyw mialy granice
wladania gruntami oraz szata rodlina .

Miwelela zostata caprojekiowana » wyniesieniem ponad istniejgey teren w granmicach ok
(.25 m. Przy ksztalowaniu niwelety brano pod uwagg obsluge w przysstosel lerendow

prexleglyveh do te) drogr

5.3, Droga w przekroju poprzecznym
Zeodnie z ustaleniami z Zamawiajgeym przyjgto nastgpujace parametry przekroju

drogi:
DMa odeinka od km 0+00.00 do km 04+427 .23

— szerokosd jezdni 6,0m,

— azerokode pasa ruchu 3 m,

— pochylenic poprzeczne jezdni, dwustronne daszkowe 2% |

— srerokost pobocsa gruntowego umoenionego 0,75m,

— pochylenie popreecene poboczs gruntowego 6%,

— pochylenic skarp rowu 2:1

— syerokose rowu 0,7m,

— oporowanie jesdni krawesnikiem betonowym 15x30 na lawie betonowej z oporem.

EURGFROICKT Rebert Grechowalski
ul. Szekspira 2730, 01913 Warszawa
tel.: O hidi 377 330
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Freebudowa dicei aminneg, ol Wesobs) w m-ct Diupa Kedcielng, Gming Halindw

Dla odeinka od km 0+427 .23 do km 039700
— szerokosé jezdni 6,0m,
— szerokose pasa ruchu 3,0m,
— pochylenie popreecene jezdni, dwustronne daszkowe 2%,
— szerokosd pobocea gruntowego umoenionego (,75m,
— pochylenie poprrzecsne pobocza gruntowego 6%,
— chodnik wykonany z kostki brukowej o grubosct S8em,
— szerokosé chodnika 1.5m,
— pochylenie skarp rowu 2:1

— uporowanie jezdni kraweznikiem betonowym 15x30 na tawie betonowe] z oporem

CUROPROIEET Rabert CGrochewnalski
ul Szekspara 2930, O1-913 Warszwa
el 0 G 377 5350
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PROVERT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Przcbudewa drogi grinneg, ul Wesele w m-ci Duga Koseiglna, Gmina Halindw

5.4. Odwodnienie drogi
Ma cale] diugoder drogt dojazdowe]  zaprojektowano  odwodnienie  rowem
odparowywalnym . Na odeinku od km 00000 do km 0+397.00 zaprojektowano
odwodnienie do  odparowywalnego rowu  przydroznego przerywanego miejscami  ze
wrgledu na gesta sratg rodling lub granice wladanymi gruntami.
Na zjardach caprojektowano dwa precpusty & 40 cm o dlugoser 8 m wedlug planu
sytuacyjnego.
Na skrzyzowaniach z drogami dojazdowymi zastosowano dwa przepusty o diugoseiach 17
m i 18 m zlokalizowane wedlug planu svtuacyjnego.
5.5 Obciazenie KR3
Obcigzenie dropi ruchem okreslono na podstawie uproszezoneg] metody obliczania
prognozy ruchu na drogach powiatowych i gminnych. Podstawa do obliczenia prognozy byl
sredni dobowy ruch w roku bazowym.
Przyvicto, ze na drodze bedzie odbywal sie ruch o charaklerze gospodarczym z
uwzglednieniem wyjsclowo przyjgtego migjsca poniarowego.
Fgodnie » zasadami prognozowania ruchu drogowego wstgpnie zalozono, Ze droga w
przyjetym  (wymaganym) horyzoncie czasowym nic zajdg na niej zmiany oraz nie
wystepuig ceynniki wplywajgee w sposob istotny na wielkosé ruchu drogowego.,
Zgodnie 7z powyzszym previglo kategorie ruchu JKR3™,
5.6.Technologia wykonania
Po przeanalizowaniu wynikdw badan geotechnicznych, uwzglednieniv rozwiazan
geometrveznyeh 1 obeigrenia ruchem zaproponowano nasigpujgey sposob budowy drogi
dojazdowey:
1. Wrycinke kolidyjacych 7z jerdnig dreew | usunigeic do  pelnej  glegbokosci

wyslepowania warslw gruntdw prochniczyeh gleby (humusu),

-2

Wylkonanie robot siemnyeh o charakterze odpowicdnim do projektowanego ukladu
wysokosciowego,
3. Wykonanie konstrukeji nawierzchni, drogi, poboezy | pozostalych robdt ziemnych,
4, Wykonanie robdt wykonczeniowych v umocnieniem  skarp warstwa  ziemi
urodzajnej o grubosci po zageszezeniu 15cm i obsianiem trawyg lej warstwy,
Roboty  ziemne oraz badania nalezy wykonywa¢ zgodnie = PN-S-02205 _Drogi

samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” z zastrzezeniem p.3.8.

FURQFROICKET Robert Groclhiowalski
ul. Seskspira 2730, 01915 Warszawa
Lel.: 0 6iE 377 330
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Prechudowa droge grminngj, ul. Wesisle) w m-ci Diuga Koscielng, Gomina Halindw

Urzadzenia systemu odwodnienia nalezy wykonaé¢ zgodnic z PN-S-02204 _Drogi
samochodowe. Odwodnienie drog”,

5.7.Konstrukeja nawierzchni

Po uwzelednieniu prognozy 1 strukiury ruchu, geometrii drogi, obeigzenia ruchem,

warunkow gruntowo — wodnych a takze ustalefi z Zamawiajacym przyjglo nasigpujaca
konstrukeje nawierzehni:
Dla odeinka od km 0+00,00 do km 0+397,00

® Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o gr, Sem:
Warstwa wiarzaca z betonu asfaltowego o gr. 6 em;
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o gr, Jem:
Podbudowa pomocnicza z thucznia kamiennego o gr. 20em;

Wzmocnienie podtoza cementem do 1.5 Mpa o gr. 10 cm:

Podioze gruntowe(rodsame).

Zaprojeklowano konstrukeje o grubosci faczne] 48cm
Przedstawiona konstrukeja nawierzchni jest typowym rozwigzaniem proponowanym
do zastosowania w ramach budowy drogi dojazdowej.
Zaprojektowana konstrukeja nawierzchni  przeniesie przewidywane obcigzenic
ruchem w 20-letnim okresie eksploatacji pod warunkiem zachowania wymogiw
technologicznych oraz zasad sztuki budowlanej podezas budowy drogi oraz
odpowiednich zabiegéw konserwacyjnych w czasic eksploataeji nawierzchni.
5.8.Warunki ogolne dla podloza nawierzehni
Projektowane warstwy wymienianego gruntu z pospolki nalezy doprowadac do
erupy nosnosci G1 poprzez wykonanie ich 7z charaktervzujgeymi t¢ grupe (dla okreslong;
kategorii ruchu KR3) warlodciami wskazmika zageszezenia rownego [=1,03 1 widrnego
modutu odksztatcenia na poziomie Ea=120 [MPa].
Badania podanych wyre] paramelrdw nalezy prowadzié zgodnie z PN-5-022505 (tvt. wg p.
5.6.).
5.9.Docelowa organizacja ruchu
Docelowa organizacia ruchu bedszie wykonana w odrgbnym projekeie: |, Projekt

statej orpanizacji ruchu dla ul. Wesole] w Diugie] Koscielne),

EUROPROJERT Robert Grochowalski
nl. Szckspira 2030, U113 Warsenwu
fal: G0 377 330
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Preehudows drogi gminng], ol Wesobe) w m-ei Dhoge Kedeielng, Grmana [alinéw

5.0, Organizacja ruchu na czas budowy

Przed przystapieniem do wykonywania robot wykonawea jest zobowigzany do

o

wykonania projektu czasowej organivaci ruchu.

EURCPROJERT Bobert Grochowalski
ul, Seekspira 2030, 00-913 Warseawa
tel (1 ala 377 330
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PROJERT BUDOWLANG-WEKONAWCEY
Prachudowa diogi zminng, ul Wesalg) w m-ci Dluga Kodeieing, Gming Halingw

1)

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA T OCHRONY
ZDROWIA

Lakres robot oraz kolejnosé realizacji obiektow

Przebudowa drogi gminnej w migjscowodei Diuga Koscielna obejmuje zakresem:

— Przebudowa drogi dojazdowe] wraz z systemem je] odwodnienia .

Obiekly budowlane wehodzgee w o zakres inweslyeji bedg realizowane zgodnic z zalozong

kolejnoscig wykonywania rohot:

4)

— prace przygolowywacrze — wycinka dreew, zdjecie warstwy gruntow prochniczych
aleby (humus), korytowanie,

— prace przy budowie projekiowane] drogi dojasdowe).

— prace wykonczeniowe 1 porzgdkowe,

Istniejgce obiekty budowlane

w ohszarze przebudowywane] drogi dojazdowe] nie wystepuji.

Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagroZenie bezpieczenstwa i

zdrowia

w obszarze budowane] drogi dojazdowe] nie wystepuja elemently mogace vagrozé

bezpieczenstwu i ochronie zdrowia,

Przewidywane zagrozenia wystgpujace podezas realizacji robot

ruch pojazdow budowlanyeh,

roboty prowadzone w lemperaturze ponizej -10°C,

mozliwose wyslepowania w obszarze robdt mewypalow | niewybuchodw,

Sposoh prowadzenia instruktazu pracownikow

Preed  preystypieniem  do wykonywania  robot  budowlanyeh  szezegolnie

niebezpiecznych nalezy poinstruowad pracownikow o charakterze 1 skali wystepujgeych

zagrozefi.  Instruklaz powinien sie odbywad  zgodnie z obowigzujgeymi  przepisami

dotyczgeymi bezpicczenstwa i higicny pracy.

&)

1)

Prezewidywane srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
nichezpieczenstwom

Prace budowlane nalezy prowadz¢ po  uprzednim  ustawieniu  tymezasowego
osnakowania  zgodnego 2 L Projeklem  organizacji ruchu na  czas  budowy”
sporzadzonego przez wykonaweg robot, Wiw, projekt musi posiadad niezbgdne opinie i

zalwierdzenia umozliwiajgee wprowadzenie crasowe] orgamzach ruchu.

CUROPECHERT Robert Grochowalski
ul. Seebspira 2050, 01513 Warseawa
el 0 a0a 377 130
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Prechedowa drogi gminng, nl Wesobe] w m-ci Dlugn Kodeielng, Gmina Halindw

3}

Ponadio roboty ziemne nalezy prowadzi¢ lak, aby ruch pojazdow wyjeidiajacych
budowy na inne drogi nie zanieczyszezal jezdni tveh drog.

W trakcie trwania robét nalezy kontrolowad stan oznakowania na czas budowy i innych
rabezpieczen placu budowy oraz uzupehic je o niezbedne zabezpicezenia dodatkowe w
sytuacjach awarvinyeh.

Karzdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowad, aby uprzedzi¢ uczestnikdw ruchu
drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia si¢ na jezdni pojazdow
budowy.

W czasie budowy robot nalezy rapewni¢ lgeznosé telefonicena placu budowy
umozliwiajaea szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej ilp.

Nalezy zapewni¢ mozliwosé ewakuacii dla osob. ktére ulegna ewentualnym wypadkom
podczas pracy.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ werswania 1 dojazdu patrolu saperskiego na teren
prowadzonych robot. Przed przystapieniem do robot nalezy sporzadzi¢ plan

bezpicczenstwa i ochrony zdrowia.

A

FURDPREOIEKT Robert Grochowalski
ul. Seekspare 230, 01-913 Warszawa
el 060a 377 330
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Prazbudoswa drogi grinngi, ul Wesole) w m-ci Dluga Kodciclna, Gmina Halindw

NI, CZESC RYSUNKOWA

FURCPROIEKT Ruehent Grochowalsk
ul. Srekspiva 2050, 11013 Warseawn
Lels i nde 177 350
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oKALA 1. 50
Przekréj ul. Wesofej

Z chodnikiem
el msm% I Pﬁ’mﬂ POSOCZEZ
oz | o,

Kruszywo famene o . 10cm

Warstwa Scleraina z befony asfalowego o gr. Som

warstwa wigtgea z befony ssfaffowsgo o gr. Gom

Podbutowe zasadnicza z befonu esfafiowego o g7, Tem

podbudowa pomocnicza 2 Sucznia kamienego o gr. 20em

Stabifzacia gruntu comentem do 1,5 Mpe gr. 10 om

Kostka befonowa o gr. Bem

Podsypia plasicowo - comenfowa o g7. Sem
Podbudowa tuczniowa gr. 70cm

SKALA 1 : 50

Przekroj przez fuk ul. Wesoej

z chodnikiem
70 75 35 315 150
POBOCZE PAS RUCHU : PAS RUCHU POBOGZE
GRUNTOWE Z [ i
UMOCNENEM : BETONOWEJ
i
| Keaweinik botonowy 15%30 cm
i na fawie befonows! z oporem
E Qbrzats betonows 830 cm
B |
011§ 4125
. o 5

1)

SKALA 1 : 50

70 75 . R !
POBOCZE PAS RUCHU | PAS RUCHU POBOCZE
GRUNTOWE Z [ GRUNTOME Z
|
[
i Krawginik botonowy 15x30 cm
) na fawie befonowsf  oporem
8|
|
ROW B é

| Warstwa éciarana z befonu asfaliowego o gr. em
Kruszywo famane o gr. 10cm I Y/arstwa wigtgoa z befonu ssfalfowego o gr. bom
i mm:mmwo& ?;Jﬂm
Stabifizacia grurtu comentem do 1,5 Mpa gr. 10 om
 SKALA1: 50 n
Przekroj podiuzny przez zjazd z ul. Wesofej
o S7EROKOSCZMIENNA 300 300 75 70
ZIAZD NA POSESJE PRYWATNA PAS RUCHU PAS RUCKU POBOCZE
GRUNTOWE Z
UMOCNIENIEM
Krawginik botonowy 15330 om
N fawis betonows) z oporem

Warstwa Sciaraina 2 betonu asfatowsago o gr. Sem

Werstwa wig2qes 2 befony axfatfowogo o gr. om

|
|
| Kostka batonowa o g 8cm
- Virstwa Scloraina Z befonu asialowego o gr. Sem Podsyaka plaskowo - cementows 0 g7, 5em
| |Podhutiowa zasatnicza 2 betony ogr. Tem
| podbixdowa pomocnicza Z Bucznia kamienego o gr. 20em
.l Stebitizacia gruntu comantem do 1,5 Mpa g7. 10em
SKALA 1 : 50
o
g o o a
Przekroj przez zjazd z ul. Wesofej
Z chodnikiem
SYEROKOSC ZMIENNA . 300 00 50
LIAZD NA POSESIE PAS RUCHU i PAS RUCHU POBOCZE
I ZKOSTK!
|
|
I Krawginik betonowy 15x30 cm
! na fawie betonowsf z oporem
3|
| Obrzate belonowe 8630 om
|
% 408 2 4
SR RO R SR S B A ; )
"’?"% " gt ‘*3*3"‘ f fwe iwf.ﬂ:c:*\”-;’»“” g T ok e
i
i
i
Warstwa doioraing z betony asfalowsgo o gr. Som | Warstwa Scioraina z befonu esfafowego 0 gr. Som
Werstwa wiezqca 2 betonu asfaiowogo 0 g, Gom | Warstva igtgoa 2 boton etowogo o . Gem KR o 0gr o
Podbudowa zasatnicza z batony asfalowego 0 gr. Tom - Podbudowa zasadinicza z befon asfaliowego o gr. 7om A !!'JI!H! i Toon .
Podbudowa pomocnicza z tucznia kemianego 0 gr. 20em | Podbudowe pomocnicza z fucznia kamianego 0 gr. 20cm fuczriows .
Stabiizacia gruntu cemeniom do 1.5 Mpa gr. 10em Stabllizacja gruntu comentem do 1,5 Mpa gr. 10 em

Podbudowa zesadnioza z befonu asfaowsgo o gr. 7om
Podbutowa pamocnicza Z tuczria kamianego o gr. 20em

Stabiizacja gruntu comentem do 1,5 Mpa gr. 10cm

| Warstwa Scioraina z betonu asfalowego o gr. Scm

i Warstwa wigbaca z befonu asfaftowego ¢ gr. Gem

- Podbudowa zasadiicza Z befonu asfaliowego o gr. 7em
| Podbudows pomocnicze z uczrie kemianego 0 gr. 20cm

Stabliizagia gruntu comentom do 1,5 Mpa gr. 10em

Kruszywo famans o gr. 0cm

SKALA 1: 50

przekréj przez fuk ul. Wesoej

75 75
POBOCZE PAS RUCHU i PAS RUCHU POBOCZE
GRUNTOY/E Z ' GRUNTOWE Z
UMOCNIENEM UMOCNIENIEM

Warstwa Scieraina z betonu asfaiowego o gr. Sem

warsiwa wigZace 2 belonu asfaltowego o gr. bom

Podbudows zasadnicza z befonu asfaltowego o gr. 7om
podbucows pomocnicza z fucznia kemenego o gr. 20cm

Stabilizacia gruntu cementem do 1,5 Mpa gr. 10 om

SKALA 1 : 50

75 200 200

przekroj przez zjazd z ul. Wesosj

Krawpinik betonowy 15x30 am
néa fawie betonowef z oporem

ins. Aleksander Kurczych
Projektant pldowy drég, ulic,
g ol ¥

Werstwa $cieraina 2 betonu asiakowego o gr. Scm

warsiwe wigzeca z befonu asfalowsgo o gr. fom
Podbudows zasadnicza z belonu ssfaliowego ogr. Tem
podbudowa pomocnicza z Sueznia kemienego o gr. 20cm
Stabillzacie grunty comentam do 1,5 Mpa gr. 10 em

Kruszywo famane o gr. 10em
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UL, WESOCA POBOCZE UTWARDZONE

Kroweznik betonowy 15x30 cm

kruszywo tamone gr. 10 cm
na tawie betonowej z oporem

C/e
6%
—— L oso '
. ’ :_40,03 """;.'h.: o 0,25
K — \'O, ::G LR !
" SECAEGR B
0,38 POLACZENIE JEZDNI Z POBOCZEM
worstwa sScieralno z betonu asoaltowego gr. S cm KDSTK% BETDND\/\/Q
worstwa wiozoca z betonu oasfaltowego gr. 6 cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm
podbudowa pomochicza z tlucznia kamienego gr. 20 cm UL, WESOtA POBOCZE UTWARDZONE KOSTKA BET. A
stobilizac ja gruntu cementem do 1,5 mpa gr. 10 cn / mgr inz. Al sander Kurczyc
jektant jpudowy drég, ulic,
- it = AYETH ruchu
1 MAZ/0391/POOD/05
Kraweznik betonowy 15x30 cm
na tawie betonowej z oporem
2% 0,151 0,15 oy
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warstwa Scieralna z betonu asaltowego gr. S cm // SZCZEGOE KONSTR. Sttw. 05.2009| 8
| warstwao wm.zgca z betonu osfaltowego gr. 6 cm kostka be‘Fonowa gr. 8 cm PROJEKT BUDOWLANY
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm / podsypko cementowo-piaskowa gr S5 cm —— Projektant Uprawnienio P
pocdbudowa pomochnicza z ttucznia kamienego gr. 20 cm / podbudowa ttuczniowa gr. 10 cm ‘ v e P
stabilizacja gruntu cementem do 1,5 mpa gr. 10 cm / S MIgF 025 RISme2y i /
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krawed? pobocza

row szer. 70 cm gt. 70

H proj. przepust @ 40
—
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PROJEKT BUDOWLANQO-WYKONAWCZY

Przebudowa drogi gminnej, ul. Wesolej w m-ci Dluga Koscielna, Gmina Halinow

IV. UZGODNIENIA

EUROPROJEKT Robert Grochowalski
ul. Szekspira 2/30, 01-913 Warszawa
tel.: 0 606 377 330
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH W MINSKU MAZ.

05-300 MINSK MAZOWIECKI, ul. WARSZAWSKA 219
Konto bankowe nr 23 1050 1823 1000 0023 1299 1538 Regon: 711586700  NIP §22-18-53-981

Sekretariat: tel/fax (0-25) 758 28-91

ZDP. 3/153/2009

»EUROPROJEKT”
Robert Grochowalski
ul. Szekspira 2/30,
01-913 Warszawa

Zarzad Drog Powiatowych w Minsku Mazowieckim, w nawigzaniu do pana pism o
uzgodnienie projektow budowlano-wykonawczych dla:
1. Przebudowy ulicy Szezesliwej w msc. Diuga Koscielna — projekt opiniuje bez uwag
2. Przebudowy ulicy Wesolej w msc. Diuga Koscielna — projekt opiniuje z nastgpujgcymi
uwagami — rejonie skrzyzowania drogi gminnej (ul. Wesola) z droga powiatowa nr
4318W (ul. Kochanowskiego) relacji Okuniew-Halinéw-Brzeziny, nalezy zastosowac
rozwigzania projektowe z istniejacego projektu przebudowy drogi pow. Nr 4318W tj.
lewg strone skrzyzowania wyokragli¢ tukiem o R=10m, prawg strong tukiem R=8m,
uwzgledniajac rozwigzania odwodnienia drogi powiatowej 1 ciagdw pieszych, ponadto z

prawej strony nalezy pozyskaé teren o pow. ok. 14,00m* zgodnie z Dz. U. nr 4/1999 poz.
430.

W zalaczeniu:
- kopia projektu przebudowy dr. pow. nr 4318W (rejon skrzyzowania ww. drdg)

Minsk Mazowiecki, dnia 05.06.2009r.



