DROGA BEZ NAZWY

1:100

v

1:500

POZIOM _POROWNAWCZY 105.00 m n.p.m.

nawierzchnia ziemna

1651

112.07

Pro]. pofqczenie z przewodem ¢0.09, Rz.o.

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA OSI KANAtU

RZEDNA DNA KANAtU

/AGLEBIENIE DNA KANALU

1.10] 112.02| 112.07 113.12 [ STUDNIA ZAWOROWA Z KREGOW BETONOWYCH ¢1,0m Rz.d.=110.63

2.09( 111.03[ 111.13

1.86] 111.26] 111.36| 113.12|STUDNIA REWMZYJNA 7 KREGOW BETONOWYCH ¢1.0m

SPADKI, DEUGOSCI

<
wn
N

46.5m

SREDNICA, MATERIAL

20.2 (D200x5,9mm)
PVC TYP "S” L=46,5m

ODLEGLOSC]

0.0

46.5

46.5

HEKTOMETRY

KZ16

www.epi—graf.com.pl, Generator nkowy 7.11

1651

10KZ

Rz.d.=110.60

Pro]. pofqczenie z przewodem ¢0.11, Rz.0.=112.05

Proj. pofqczenie z przewodem ©0.16, Rz.0.=111.43

111.41] 11310 STUDNIA REMZYJNA 7 KREGOW BETONOWYCH ¢1.0m

111.16] 111.26

111.31

110 111.99 112.05 113.10 STUDNIA ZAWOROWA Z KREGOW BETONOWYCH ¢1,0m

S

0.5%
28.5m
20.2 (D200x5,9mm)
PVC TYP ”S” L=28,5m
28.5 -
KZ10 1051

UWAGA

1. RUROCIAGI UKLADAC NA PODSYPCE
Z PIASKU GR. MIN. 10 cm

2. PRZYJETE ZAGLEBIENIA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA:

WODOCIAG ok. 1,7 m p.p.t.
PRZYLACZE WODOCIAGOWE ok. 1,6 m p.p.t.

GAZOCIAG ok. 0,8 m p.p.t.

KABLE ENERG. ok. 0,6 m p.p.t.

KABLE TEL. ok. 0,7 m p.p.t.

RUROCIAGI DRENARSKIE — SACZKI ok. 1,1 m p.p.t.
RUROCIAGI DRENARSKIE — ZBIERACZE 1,35-1,40 m p.p.t.
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