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1. Opis téchniczny

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracdwano na podstawie umowy [-PM/600/2007) zawarte] pomiedzy Urzedem
Miejskim w Halinowie, ul. Spéidzielcza 1, a firmg PROKOM Sp. z 0.0. w Warszawie.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowlano wykonawczy uktadu monitorowania ka-
nalizacji podci$nieniowej obejmujacy kontrolg stanu zaworéw FLOVAC w sieci kanali-
zacji podciénieniowej w Gminie Halinéw, etap Il dla miejscowosci Hipolitow i Jézefin;

zadanie 2a.

1.3. Dane wejsciowe
Projekt opracowano na podstawie:

= Projektu kanalizacji sanitarnej w systemie podci$nieniowym opracowanego przez
PROKOM Sp. z 0.0.

= Projektu monitoringu kanalizacji ;ﬁodciénieniowej - etap | Hipolitow: ul. Bez nazwy,
ul. Hipolitowska; Jézefin: ul. Jasna, ul. Stoteczna.

= Danei wytyczne branzowe

= Obowigzujace normy i przepisy

1.4. Ogobiny opis ukladu

Ukiad monitoringu kanalizacji podciénieniowej oparty jest na magistrali DUPLINE.
Do komunikacji z poszczegélinymi studzienkami zaworowymi, z ktdrych otrzymuje in-
formacje o otwarciu zawordw, wykorzystuje sig nadajnik]odbiomik.linii (G34960005 za-
montowany w rozdzielnicy pompowni oraz kodowane czujniki indukcyjne G89101101,
zamontowane na kazdym zaworze FLOVAC. '

W jednej linii DUPLINE moze by¢ wigczonych maksymalnie 128 czu1n1kow w
przypadku wiekszej liczby studzienek zaworowych nalezy zastosowaé wigkszg ilo¢ linii
transmisji danych. Na koncach linii DUPLINE nalezy zamontowac ograniczniki przepiec¢
i odbi¢ sygnatow DTO1.

Informacje z nadajnika linii przesytane sg dalej do serwera HI-02 skad dalej prze-
sytane sg do komputera kiasy PC. Zainstalowane w komputerze PC oprogramowanie

e-FlowNET umozliwia przedstawienie w postaci graficznej, na ekranie monitora, pracy
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sieci kanalizacji podciénieniowej i pompowni prézniowo-ttoczne]. Ponadio w pamiegci
komputera sg archiwizowane dane o pracy zaworéw, umozliwiajac generowanie rapor-

tow pracy wybranych studzienek.

1.5. Budowa ukiadu monitoringu
Niniejszy projekt obejmuje kontrole pracy 4 studzienek zaworowych. Do kabla ciagu
KP10 ulozonego w | etapie w ul. Stolecznej nalezy domufowaé nowy odcinek przy tréjniku

P163 zgodnie z rys. nr 1.

1.5.1 Wyposazenie studzienek zaWOrowch

Do przekazywania stanow pfacy studzienek zaworowych przewidziano zainstalo-
wanie w kazdej studzience kodowanego czujnika indukcyjnego G89101101 firmy Carlo
Gavazzi. Podiaczenie kabla czujnika oraz koncow kabli do transmisji zostanie wykona-
ne w puszce przy%qczéniowéj o klasie szczelnosci [P67.

Rozmieszcze_hie urzadzen w studzience zaworowej pokazano na 1ys. nr 2, a wido-

ki puszek polaczeniowych narys. nr3i4.

1.5.2 Wyposazenie rozdzieinicy pompowni
Ze wzgledu na to ze w zadaniu 2a wykorzystywany jest kabel monitoringu ciagu
KP10 wykonanego w | etapie,'w rozdzielnicy pompowni nie ma pbtrzeby instalowania

dodatkowych urzgdzen umozliwiajgcych przekazywanie sygnatow ze studni zaworo-

wych.

1.5.3 Wyftyczne prowadzenia kabli magistrali DUPLINE

| Do przesytania i odbioru informaciji po magistrali DUPLINE nalezy stosowaé kable
5—'cio 2yidwe przystosowane do ukladania w ziemi, typu: NYY-J 5x1,5mm?
(Cy=40nF/km, Rx<15 Chm/kmy)

o Kabel musi by¢ prowadzony kolejno pomigedzy monitorowanymi studzienkami na
zasadzie wejScie/wyjscie. Dla ulatwienia ukfadania kabla i zmniejszenia diugosci
magistrali mogg by¢ prdwadzonek odgatezienia do studzienek o_ddalonych od
gtéwnego ciggu. _

o Kable nalezy uktadaé wzdiuz przewoddw podcisnieniowych mocujgc je bezpo-
Srednio do tych przewodoéw przy pomocy opasek kabiowyc:h. Do wnetrza studzie-

nek kable nalezy wprowadza¢ w przepuscie z rury ostonowej AROT KR50
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o dlugosci ok. 1m jak pokazano na rysunku nr 2. Po wprowadzeniu kabli do rury
przejscie rury przez $ciane studzienki nalezy uszczelnic masa uszczelniajgca
np. PROXAN Stopfmostel lub Sikaflex, natomiast wnetrze rury z kablami uszczel-
ni¢ piankg poliuretanows niereagujacy z powioka kabla np. Sika Injektion 20. W
studzience pozostawi¢ zapas po 1,5m kazdego kabla. |

o Po wprowadzeniu kabli do studzienki nalezy je przymocowac do Sciany przy po-
mocy uchwytow kabelkowych a konce kabli oznaczy¢ oznacznikami lub koloro-
wymi tasmami samoprzylepnymi, kidre pozwolg na tatwg identyfikacje kabli.

e Do puszek przytaczeniowych kable wprowadzac': od dolu przez przygotowane
dtawice kablowe. Po podigczeniu i ufozeniu kabli w puszce diawnice doktadnie
dokreci€, aby uzyskaé wymagana szczelno$¢ puszek (IP-67).

® Poiapzenié kabli, ktére pozoétaha w Ziemi nalé;‘:y wyk.o'naé-w sSposob pewny i
_s_zczelny. Zyly Kabli nalezy polaczyé stosujac Zaprasowywane i obkurczane ter-
micznie koficowki faczace izolowane typu KLIT2,5. Powdoki kabli nalezy potaczyé
stosujac koszulki termokucmIiWerpo_grubione z klejem typu RPK18/6. Wolne kon-
ce kabli pozostawione w ziemi nalezy zabezpieczyé przed wnikaniem wilgoci
przy pomocy kapturkow termokurczliwych typu KTK18/6.

s W odleg%oéci'ok._ 25cm nad kablami nalezy utozy¢ pasy foli oznacznikowej koloru
niebieskiego. |

o Po zasypaniu i zageszczeni-u wykopu nalezy sprawdzié ciagtosé poszczegdlnych
zyt wszystkich odcinkow utozonych kabli.

Kable prowadzi¢ zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. nr-1.

1.5.4 Wizualizacja

Do graficznej prezentacji pracy sieci kanalizacji podcinieniowej z pompownig
prozniowo-ttoczng wykorzystywany bedzie zestaw korhputer‘owy klasy PC umieszczony
w budynku pompowni.

Wizualizacja pracy sieci kanalizacji p‘bdciénieniowej i pompowni prézniowej opra-
cowana zostanie na bazie oprogramowania narzedziowego e-FlowNet (licencja firmy
PREUSSAG). W sktad programu wizualizacyjnego wchodza:

¢ Qprogramowanie wizualizacyjne zaworow sieci kanalizacyjnej
e Ogolnodostepna baza danych SQL
o Oprogramowanie do obstugi serwera SMS
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2. Wykaz urzadzen i materiaiow
. . .. | Jedn. Producent /
L.p. Urzadzenie / Materiat Hose miary Dystrybutor
Puszka przylaczeniowa IP67 wersja 1 typu FIBOX '
MNX ABS125/100HG z wyposazeniem:
;0 Szyna DIN35 MIV10 ' 5 -
e Ztaczka zaciskowa 2 5mm?® szt 10 '
o Kompletna diawnica kablowa Pg-18, IP68 szi.2
» Kompletna dlawnica kablowa Pg-9, IP68 szt.1
Puszka przylaczeniowa IP67 wersja 2 typu FIBOX
MNX ABS125/100HG z wyposazenlem :
e Szyna DIN35 MIV10 :
2 1 szt.
- |e Zigczka zaciskowa 2, 5mm’ szt 5 ELOVAC Polsk
» Kompletna dtawnica kablowa Pg-186, IP68 szt.1 Sp. 70 gs a
e Kompletna dtawnica kablowa Pg-9, IP68 szt.1 P- 200
Puszka przytaczeniowa P67 wersji 3 typu FIBOX
MNX ABS150/100HG z wyposazeniem:
3 e.Szyna DIN35 MIV15 1 ozt
e Zigczka zaciskowa 2,5mm? szt 15 - .
o Kompletna dtawnica kablowa Pg-16, IP68 szt.3
__|» Kompletna diawnica kablowa Pg-9, IP68 szt.1
4 [Kodowany czujnik indukcyjny G89101101 4 szt
5 Ogranlczmk przeplgc DT01 szt.
6 |Kabel NYY-J 5x1 5mm 1100 m _
. : ARQT Polska
7 |Rura ostonowa AROT_KRSO 4 m _Sp.zoo.
8§ |(Opaski kablowe TK 100/13 _ 200 szt. '
9 Koncdwka tgczaca izolowana KLIT2,5 1OQ - szt Zaklad Aparatury
: Koszulka termokurczliwa pogrubiona z klejem| - Elektrycznej ERGOM
10 5 szt. ‘
RPK18/6 _ .
11 |Kapturek termokurczliwy KTK18/6 1 szt.
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3. Rysunki

1 — Schemat polaczen kablowych do monitoringu kanalizacji podcisnieniowej
2 — Widok rozmieszczenia urzadzen w studzience zaworowej
3 - Widok rozmieszczenia osprzetu w puszce przylaczeniowej —wersja 112

4 - Widok rozmieszczenia osprzetu w puszce przytaczeniowej — wersja 3
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