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| CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.

1.1.Umowa z dnia 24.06.2008 nr 177/08 na wykonanie deiacji projektowo-
kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej pédieiniowej z komorami zaworowymi dla
miejscowdci ul. Wspolnej w Jozefinie oraz na potrzeby de28/1 przy ul.
Hipolitowskiej w Hipolitowie.

1.2.Koncepcja programowo-przestrzenna kanalizacji aarej poddinieniowej dla gminy
Halinbw.

1.3.Podkiady sytuacyjno-wysokoiowe w skali 1:1000 z inwentaryzadgtniepcego
uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

1.4.Warunki techniczne do projektowania kanalizacjitseinej z przydczami, znak
RKI.7022-K-9/1/08 z dnia 04.08.2008 wydane przezadmMiejski w Halinowie.

1.5.0pinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji ProjektoSieri Uzbrojenia Terenu przy
Starostwie Powiatowym w Msku Mazowieckim.

1.6.Opinia nr WGKI 7040502/2/08 z dnia 03.12.2008 zdajyea na lokalizagj sieci
kanalizacyjnej w pasach drogowych drog gminnyctdpaolinej i Hipolitowskiej wydana
przez Naczelnika Wydzialu Gospodarki Komunalnejéstycji Urzdu Miasta Halindw.

1.7.Wizja lokalna w terenie celem ustalenia przebiggs przewodow kanalizacyjnych

1.8.0bowhzujace normy, normatywy, literatura fachowa

1.9.Wytyczne dostawcy technologii

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kea@i sanitarnej w technologii
podcknieniowej w Jozefinie, w ul. Wspdlnej oraz Hipolite w ul. Hipolitowskiej.
Projektowana steumazliwi zebraniesciekOw sanitarnych powstajych na posesjach
potozonych przy ulicy Wspdlnej oraz posesji 0 numerzeikiz28/1 przy ul. Hipolitowskiej.
Przedmiot opracowania stanowi uzupetnienie siecakzacji sanitarnej podaiieniowej
obejmujcej J6zefin, Hipolitdw, Nowy Konik, Stary Konik indlewskie Brzeziny,
wybudowanej w 2006 roku. Zebragmeki beda odprowadzone do pompowni gréowo

ttocznej w Jozefinie.



Zakres opracowania obejmuje budokolektorow poddainieniowych wraz z przgtzami
podcinieniowymi PE9O zak@zonymi studniami zaworowymi wypasanymi w zawory
prézniowe dz 90 mm.

Lokalizacja studni zaworowych wraz z przebiegiemyfaczy podainieniowych oraz
pomocniczych odcinkdéw sieci grawitacyjnej, zostatgodniona z wigicielami posesiji.
Szczegolowy przebieg ruragidw kanalizacyjnych wraz z lokalizacgtudni
zaworowych pokazano na rys. nr 2.

Przyhcza grawitacyjne nieasobgte zakresem opracowania.

3. Charakterystyka inwestycji i zakres opracowania

Siet kanalizacyjna w ulicach Wspadlnej i Hipolitowskigjaczona kdzie do przewodu PE160
bedacego odgakieniem od kolektora podwiieniowego PE 225 w ulicach Hipolitowskiej
oraz Jasnej. \Wkzenie zrealizowaneztizie w okolicy skrzyowania Hipolitowska — Jasna.
Zabudowa na terenie @bym inwestycy stanowa wytacznie domy mieszkalne
jednorodzinne. Nawierzchnia drég jest nieutwardzdmaen jest uzbrojony w siggazove,
wodochgows, telekomunikacyjmi energetyczan

Dzialki na ktorych prowadzonatizie inwestycjasdziatkami, ktdérych wigcicielem jest
Urzad Gminy w Halinowie.

Zakres opracowania obejmuje budpkolektorow poddcinieniowych grednice PE110,
PE160) wraz z przygtzami poddinieniowymi PE9O, zakiczonymi studniami zaworowymi,
wyposaonymi w zawory préniowe dz 90mm. Do dwdch studniaskone kda fragmenty
sieci kanalizacji grawitacyjnej PCV 200 zakaone studzienkami DN 425 mm.
Charakterystyka sieci:

a) przewody podénieniowe z rur :

PE 160 mm L=144.5m
PE 110 mm L=294,5m
PE 90 mm L=32,5m
L ACZNIE : L=471,5m

b) studzienki zbiorczo-zaworowe PE 800 wypmsee w zawdr opriniajacy dz 90 mm o
gkebokaosci h=2,0 m -10 kpl.

C) rurochgi grawitacyjne z ruPVC 200mm L=11,0 m

d) studzienki rewizyjne z PP typu Wavin Dz 4252rkpl.



4. Inwestor i u zytkownik .

Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest WdzMiasta Halindw. Wytkownikiem Zaktad

Komunalny w Halinowie.

5. Celizadania projektowanej inwestyciji .

Celem niniejszej inwestycji jest skanalizowanie ynladw mieszkalnych jednorodzinnych
potozonych przy ul. Wspélnej w Jézefinie oraz posesjdmiice nr 28/2 przy ul.
Hipolitowskiej w Hipolitowie gm. Halindw.

Zalozony cel mana osigma¢ poprzez rozbudogv systemu kanalizacji podaieniowej w
technologii podaiieniowej z pompowaiprézniowo tloczr w Hipolitowie.

Scieki beda przepompowywane za grednictwem istniejcej stacji podénieniowej do
istniepcej gminnej oczyszczaléciekow w Dlugiej Kacielne;.

6. Warunki geologiczno-in  zynierskie .

Oceny warunkéw geotechnicznych dokonano w @pao ,Dokumentagj
Geotechniczpdo projektu budowlanego kanalizacji sanitarnejfamowanej przez
HYDROMER Sftawomir Weckowski 20-089 Lublin, ul. Probostwo 4, listopad20
Obszar charakteryzujeggnato zmiennymi warunkami geotechnicznymi, poziomym
utozeniem warstw. Warunki #tynierskie okrélono na mato skomplikowane i proste.
Projektowan inwestycg zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

W poziomie posadowienia ruragdw na g¢bokasci 1,4-2,0 m ppt. na catej diugm tras
wystepuja grunty nadajce s¢ do bezpéredniego posadawiania obiektow budowalanych..
Sa to gliny piaszczystérednio zagszczone, ID= 0,40, Wn= 24%.

Wody gruntowe na stwierdzono na poziomie od 2@m 2,3 m ppt. Poziom zwierciadta
wody gruntowej mee ulegé wahaniom.

Miazszas¢ gleby i gruntéw do wymiany nie przekracza 0,5 m.



7. Opis projektowanej kanalizaciji.
7.1.Przewody podci snieniowe

Trasy kanalizacji dostosowano do uksztattowaniartey istnieggcej zabudowy, nad- i
podziemnego uzbrojenia terenu. Ruggcpodcénieniowe kanalizacji sanitarnej oraz studnie
zaworowe zlokalizowano w drogach i dziatkach gmaimy

Rurochgi kanalizacji podénieniowej mog by¢ ukladane w bezpoednim asiedztwie sieci i
przylaczy wodocigowych oraz sieci kanalizacyjnych.

Na mapach sytuacyjno-wysodamowych inwentaryzacja geodezyjna agtzer podziemnych
moze by niepetna a lokalizacja istniglych sieci i przyczy nieprecyzyjna. W zwzku z

tym wykonawca przed przygiieniem do robdt winien zapozhsk z treicia uzgodnié a w
trakcie realizacji rob6t powinien prowadzia bieaco wywiady z wiacicielami
zabudowanych dziatek, dotygz lokalizacji na ich terenie uzbrojenia podzienmddore
mogto by przez nich wykonane bez spatzenia inwentaryzaciji.

Przy realizacji rob6t, w miejscach spodziewanychlizkoz istnieacym uzbrojeniem
podziemnym naley wykon& reczne wykopy kontrolne celem dokitadnego zlokalizoavan
miejsc skrzyowan badz zblizen.

Przewody podénieniowe zaprojektowano z rur PE 100, SDR 17, Pbdld@dnicach:

PE90 x 5,4 mm (rury gikie), PE110 x 6,6 mm, PE160 x 9,5 nyozonych przez zgrzewanie
doczotowe. Montarurochgow naley wykona zgodnie z technologiukladania i montau
podam przez producenta rur.

Wytyczenie trasy w terenie nalepowierzy uprawnionej stiabie geodezyjnej, a po
wykonaniu robét dokorainwentaryzaciji powykonawczej.

Sie¢ kanalizacji podaénieniowej powinna bywybudowana bardzo starannie i zgodnie z
projektem. Dowolna interpretacja geometrii profpirzewodéw podénieniowych nawet
przez déwiadczonych w braty fachowcow, lecz nie zmgych specyfiki technologii
moze powodowéa wadliwe funkcjonowanie sieci.

Biorac pod uwag fakt, ze wiedza fachowa dotygza technologii kanalizacji nie jest
powszechnie dogpna, dostawca technologii powinien ¢ak w peti odpowiedzialny za
prawidtowg realizacg i funkcjonowanie systemu. Rzecstotr jest stworzenie warunkow,
aby na kadym etapie realizacji inwestycji dostawca technolog w stanie sprawowa
kontrok technicza.

Niedopuszczalne jest ukfadanie ruagdw z przeciw spadkiem lub spadkiem mniejszym ni
0,2 %. Dokfadnéc uktadania ruroagow okrela norma PN-EN 1091-2002.



7.2.Uzbrojenie i armatura

Zasuwy sekcyjne

Dla umazliwienia wyfaczenia czsci rurochgow, w projekcie przewidziano zasgw
odcinajca na odgaidzieniu od rurocigu gtdwnego oraz na ruragu gtdbwnym. Lokalizacja
zasuw pokazana jest na mapach sytuacyjnych i actfilProjektuje sizasuwy Hawle typ E.
Srednica zasuwy powinna &gostosowana dérednicy rurocigu.

Odgatezienia

Odgatzienia winny by wykonane z tréjnikow redukcyjnych adie odejcia 45. Montaz
odgatzien wykona zgodnie z zasadami podanymi na przykladowym rysiik.....
Istotnym jest zachowanie mdicy rzednych min 20 cm porailzy radng dna rurocigu
gtéwnego i dnem rurogiju whczanego.

Tréjniki powinny by prefabrykowane na warsztacie, sprawdzone przedaiem,
zamontowane zgodnie z zetory instrukcy, zinwentaryzowane geodezyjnie. Nie dopuszcza
sic wlaczen pod katem 90 stopni.

Uskoki

Uskoki winny by wykonane zgodnie z zalzonym schematem. Rdica pozioméw
rurociagu przed i za uskokiem standartowo, dla rug@iv osrednicy 90, 110 i 160, wynosi
30 cm. Lokalizacja uskokoéw pokazana jest na pudfildJskoki naley zamontowa scisle
wedtug profili poddinieniowych. Jakiekolwiek zmiany lokalizacji, sio lub wysokdci
uskokow g maozliwe za zgod projektanta.

7.3.Studzienki zbiorczo-zaworowe

Scieki z poszczegoéinych budynkéw dophduada rurochgami grawitacyjnymi do
studzienek zbiorczych z zaworami paaé@niowymi. Po zebraniuegbkoto 40 dm3ciekow,
zawOr sterowany mechanizmem pneumatycznym otwieligaeki zostan zassane do
przewodow podénieniowych. Po zassasaiekdw zawor pozostaje otwarty przez ok. 3-4 s w
celu doprowadzenia powietrza, ktore razpiac sk powoduje przemieszczanie $ciekdw
w kierunku pompowni priniowo ttoczne;.

Przewiduje s wykonanie studzienek zbiorczo zaworowych jako gdvefkowanych,
monolitycznych studni wykonanych z PEalbetowym piefcieniem odcizajacym i
zelbetowy plyta przykrywapca z wikazenveliwnym o nénosci D400.

Studnie zbiorczedula dostarczane jako elementy gotowe do posadowibtuataz wykona
zgodnie z projektem i instrukcproducenta.



Nie dopuszcza sistosowania studni z ¢ggoéw betonowych. Studzienki zaworowe winny by
wodoszczelne. Budynki pragzone do studzienek poéaieniowych powinny by
wyposaone w wewRrtrzm instalacg kanalizacyja spetniagca wymagania normy PN-B-
01707:1992 Instalacje kanalizacyjne — Wymaganiaajegtowaniu, tj. powinny posiada
wyprowadzenie co najmniej jednego pionu kanalizeeyp ponad dach budynku przewodem
o srednicy min 75 mm. W przeciwnym razie, dla zabezzemia instalacji wewgtrznych
przylaczonych budynkow przed opndianiem syfondw, na przygzu grawitacyjnym w
odlegtasci min 6 m od studzienki natg wykona odpowietrzenie wg rysunku nr .....
Wiaz komory zbiorczej powinien byzamontowany w sposob uniesiwiajacy doptyw wéd
powierzchniowych.
W studzienkach zbiorczych zaprojektowano zaworyagiajace poddinieniowe tlokowe
dz90, wyposzone w sterowniki uruchamigje zawor w przypadku zgromadzenia w
studzience odpowiedniej porégiiekOw.. Zawory winny by montowane z godnie z
warunkami technicznymi podanymi przez producenta.
Projektuje si¢ zawor o nasgpujacej charakterystyce:

Srednica nominalna 3" (90 mm)

Srednica wolnego przelotu 78,5 mm

Typ zaworu zawor ttokowy z odécary glowica

Materiat polipropylen wzmocniony wibknem szklanym

Starter: pneumatyczny, wykonany z przezroczystetpno

Wyposaenie: programowalny czujnik indukcyjny do monitor@wa pracy
zaworu

Aprobata techniczna  zawor posiada aprebathniczi ITB

Podhczenie studzienki do ruragu gtdwnego lub bocznego podgeeniowego
przewodem gikim PE 90 mm. Przewdd podoieniowy naley pohczy z kraéécem
studzienki oraz tréjnikiem zabudowanym na siecinké® wyposaenia studzienekeolzie
nastpowat sukcesywnie po wykonaniu prob sieci i zglogzgotowaci wiaczenia
przykanalikow. Monta zaworéw wykona dostawca technologii.

Projektowana il& studzienek zbiorczycheokasci 2,0 m - 10 szt.

Lokalizacg studzienek zbiorczo-zaworowych przedstawiono aagih sytuacyjno -
wysokasciowych w skali 1:500 i oznaczono symbolem SZ waamimerem np. SZ10.



7.4.Kanalizacja grawitacyjna

Kanalizacg grawitacyjr stanowi sié faczaca studnie zaworowe z pragkami
grawitacyjnymi PCV 160. W miejscu p@ienia przydczy i sieci grawitacyjnych projektuje
si¢ studzienki kanalizacyjne systemu WAVINsiednicy DN 425 mm. Séegrawitacyjr,
zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowycR¥C 200 x 5,9mm klasy SN 8.
Dlugos¢ rurochgow PVC 200mm L=11,0 m

Jako studzienki rewizyjne przewiduje studzienki z tworzywa sztucznego firmy Wavin
Metalplast - Buk Sp. z 0.0. u. Dobrfiska 43 64-320 Buk.

Studzienki z PP typu Wavin skladae z kilku elementdw:

0 kinety dla rur DN 200mm,

0 rury karbowanej (trzon studzienki) DN 425mm,

0 przykrycia- wiazy drogowe typu ¢gkiego z rug teleskopow

Przewiduje s 2 kpl. studzienek.

Wszystkie elementyadaczone za pomacspecijalnych uszczelek zapewaiich szczelng
studzienek. Rury kanalizacyjne laczone na paktzenia kielichowe z uszczalkréjwargows.
Jako przykrycie studzienek przewiduje gokrywyzeliwne osadzone na rurze teleskopowe]
DN 425 mm. Wokét kinety i rury trzonowej nalebardzo starannie wyko@absypk i

zasypk wykopu z wymaganym stopniem zagczenia, co zapewni trwate zakotwienie
studzienek w gruncie.

Montaz studzienek prowadzzgodnie z instrukgjpodamn przez producenta.

8. Roboty ziemne.

Roboty ziemne naly prowadzt zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-10736
~Wykopy otwarte dla przewodéw wodagiowych i kanalizacyjnych” — marzec 1999 r.

Z uwagi na lokalizagjrurocagow kanalizacyjnych w jezdniach, preg ze wykopy
wykonywane bda sposobemegcznym i mechanicznym, &ianach pionowych,
odeskowanych i rozpartychzjurzy gebokasci wigkszych od 1,0 m.

W obrebie istniejcego uzbrojenia wykopy wykonywaccznie. Ponadto w miejscach zih
do budynkdéw mieszkalnych, gospodarczych, studmyék elektrycznych telefonicznych
uktadanie przewodow prowadaiv wykopach wykonywanyckecznie z petnym
umocnieniensgcian wykopu.



Szerokdci wykopow, w zalenosci od ilosci rurocagéw prowadzonych w jednym wykopie
podano na rysunkach (szczegéty posadowienia 1ngowai).

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trask®myyvanego wykopu, krzyjace s¢
lub biegace réwnolegle z wykopem naje zabezpiecay przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwidsiv sposob zapewnigly ich eksploatagj

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przeldidgea wzdhuz drég naley przewidzig
barierki o wysokeéci 1,0 m , w nocy éwietlone, mostki i kladki dla pieszych.

Zajety pod realizagj kanalizacji pas drogowy powiniendgznakowany w mgf przepisow
kodeksu drogowego i terenowej&hy drogowe;.

Z uwagi na dia zmiennd¢ i stopier nawodnienia od pory roku i stanéw pogodowych,
proponuje s, aby prace ziemne i montave prowadd w okresach suchych. Dlatega te
niniejszym projekcie nie oké®no szczegbtowego sposobu odwodnienia na poszitgetho
odcinkach. Sposéb odwodnienia wykopOw zostaniesttkmg w czasie realizacji rob6t w
ramach nadzoru autorskiego przez Inspektora Nadabrprojektanta.

Wykopy naley zabezpieczyprzed naptywem wod opadowych.

Przewody ukladana podsypce piaskowej gridon10cm zagszczonej (stopiezag;szczenia
1=95% PROCTOR). Przewody ukfada wykopie na wypoziomowanej warstwie wyrOwnawczej
piaskowej o grubgi 0,05 - 0,10 m, nie zagzczonej, z wyprofilowanym kyskiem ngnym pod
rura, aby zapewsipodparcie na ¥ obwodu, na calej ditggrzewodu.

Przewdd obsygapiaskiem zagszczonym grubiei 20 cm ponad rgr Stopig zag:szczenia

Is = 90% PROCTORA.

Obsypk wykona warstwami o grubgei 15-20 cm starannie zeggczajc lekkim sprztem tak,
aby nie doszio do przemieszczenia rury. Stopagszczenia obsypki powinien wynésnin.
95% wg Proctora. Podczas zasypywania w wykopienoiee znajdowa sk woda.

Zasypk wykopu powyej warstwy ochronnej wykokigiaszczystym gruntem rodzimym,
warstwami o grubgci 20-30 cm z jednoczesnym zagczaniem i ewentualmozbidrig

umocnie scian wykopu. Stopiezag;szczenia zasypki powinien wyné€0% wg Proctora.



9. Proba szczelno $ci przewoddéw podci $nieniowych

Po ulazeniu przewodu podéaiieniowego naley przeprowadZi proke szczelnéci przez
wytworzenie podénienia 750 mbar w rurcggach sieci i przyiczy. Prolg mozna uwaat za
udarn o ile cénienie w cagu godziny nie wzrénie wicej niz 0 10 mbar.

Nalezy sporadzi¢ protokdt z przebiegu proby. zidi odcinek jest nieszczelny, naje
zlokalizow& nieszczelngs.

Odbiér robdét nagpuje dopiero woéwczas, gdy cataésigykazuje wymaganszczelnéc.
Przew6d mana zasyp& po dokonaniu préby, sprawdzeniu geodezyjnym
prawidtowosci jego posadowienia.

Z czynndci odbiorowych powinien lysporazdzony protokot odbioru z dgdzeniem
inwentaryzacji geodezyjnej, podpisany przez inspekhadzoru i kierownika robot.
Protokot odbioru naley przedstawi dostawcy technologii w celu oceny zgoéeiaz

projektem i technologizaprojektowanej kanalizacji podaieniowej.

10. Skrzyzowanie projektowanych przewodow z istniej  gcym

uzbrojeniem

Na trasie projektowanych przewodow wystwat beda nastpujace skrzyowania:

* 2z siech i przylaczami wodocigowymi,

* 7z siech i przylaczami gazowymi

» z kablami linii telefonicznej,

» z kablami energetycznymi,

» z przewodami kanalizacji drefave]
Na skrzyowaniach ruroagdéw podcdinieniowych z istniejcymi gazocigami prace ziemne
wykonywa recznie, zgodnie z norrPN-91/M-34501 - na rurach kanalizacyjnych
zamontowa rury ostonowe PE SDR 26 o diugoL = 4,0 m zgodnie z opisem na rysunkach.
Srednice rur ostonowych dla ruragéw PE160 — Dz 200 , PE110 — Dz160, PE90 — Dz125.
Na skrzyowaniach z kablami energetycznymi i telekomunikayyji prace ziemne
wykonywa recznie, zgodnie z norqrPN-76/E-05125 - kable elektryczne ostoni
dwudzielnymi rurami ochronnymi.
Lokalizacja przewodow drenawych na uzgodnieniu MZMiUW pokazana jest orienjiaiey
Dla doktadnego oketenia potaenia drenau naley wykona przekopy kontrolne. W
przypadku kolizji nalgy wystapi¢ do projektanta celem usgoia kolizji.
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O zamiarze przyspienia do robot ziemnych Wykonawca winien powiadoimstytucje
zaradzapce sieciami uzbrojenia podziemnego krgycego s i zblizonego do
projektowanych przewoddéw. Prace ziemne prowapad nadzorem ich przedstawicieli.

Przy skrzgowaniach i zbfieniach projektowanych przewoddéw na odléghmniejsz niz 2,0
m. od istniegcego podziemnego uzbrojenia prace ziemne wykofywa#ey recznie pod
fachowym nadzorem technicznym, zgodnie z warunkem&lonymi w opinii ZUD.

11. Uwagi ko ncowe

* Przed przysipieniem do robot Wykonawca winien zapozsg z dokumentagji
trescia zahczonych uzgodnie Nastpnie naley zlect wyspecjalizowanej shibie
geodezyjnej wyznaczenie tras przewodow i przykidaliw sposéb trwaly i
powiadomt wszystkich aytkownikdéw uzbrojenia i wigcicieli gruntéw przez ktore
prowadzone &da przewody o zamiarze przygienia do robot.

* Po wykonaniu sieci, przed jej zasypaniem halgtost stuzbom geodezyjnym
gotowas¢ do wykonania pomiaru powykonawczego.

* W projekcie uyto konkretnych wskazamateriatowo technologicznych. Kde takie
wskazanie dopuszcza rozg@nie rownowzne. Zmiana materiatu lub technologii
wymaga pisemnej zgody projektanta.

» Caloi¢ robot wykoné zgodnie z obovgzujacymi Polskimi Normami i przepisami w
tym zakresie.

* Roboty ziemne wykonywaw porze suchej

» Podczas wykonywania obsypek i zasypek prowacizgle kontrole wskanika
zagzszczenia przez uprawnionego geologa

* Roboty montaowe przewodow sieci wykotiagodnie z Wytycznymi stosowania rur
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w pasie drogovwydar, przez producenta
rur oraz studzienek.

* Przed zasypaniem naje wykonan sie& i1 przyhcza zgtosi do Zakiadu
Wodochkgdéw do technicznego odbioru .

* Inwestycg nalery realizow#& zgodnie z nagpujacymi normami i przepisami:

- PN- EN 1091:2002 Zewtrzne systemy kanalizacji podaieniowej.
- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kaawyjnych
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PN-B-10735:1992 - Kanalizacja. Przewody kanayee Wymagania
i badania przy odbiorze.

- PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki karzdizne.

- PN-B-10725:1997 - Wodagi. Przewody zewgirzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

- PN-EN 124:2000 - Zwigczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasaohstrukciji,
badania typu, znakowanie, kontrola j&&io

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwaltemzewoddw
wodochgowych i kanalizacyjnych

- Warunki techniczne wykonania oraz Warunkami Tezmymi Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych Zeszyt 9 wydane prg©BRTI INSTAL

» Studzienki zbiorcze i zawory podnieniowe dostarcza i montuje dostawca
technologii FLOVAC firma FLOVAC Polska sp. z 0.83-346 Wroctaw, ul.
Ractawicka 2/4, tel. 071 3604505, fax 071 332 35 11

* Do systemu kanalizacji sanitarnej paga@niowej zabrania siodprowadzania:

- wbd deszczowych i gruntowych or&zdekdéw pochodzenia zwiegzego.

- thuszczéw, olejéw, rozpuszczalnikbw organicznyeinych substancii
ropopochodnych

- gruzu, popiotu smieci

- pierza, kdci oraz substancji widknistych

« Scieki wprowadzane do kanalizacji sanitarnej powindpowiadé wymaganiom

zawartym w normie ...

Opis wykonat :
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12. Informacja dotycz gca planu BIOZ

Zgodnie z Rozpagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€®@®2 r. w sprawie

informacji dotyczcej bezpieczsstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestea i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca rdiaddowlanych przed przystieniem do

ich wykonania zobowrany jest do spagrzenia Planu Bezpieoiwa i Ochrony Zdrowia —

wg pkt. opisu j.n..

12.1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlane  go oraz kolejno $¢
realizacji poszczegolnych obiektow

Informacja dotyczy bezpiecastwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegiagj na budowie
kolektora kanalizacji sanitarnej postieniowej dla posesji przy ul. Wspolnej w Jézefinie
posesji nr 28/1 przy ul. Hipolitowskiej w Hipolitagvgm. HalinGw.

Sie¢ wykonana bdzie z rur PE 100 SDR 17scednicach od DN 110 do DN 160 oraz
przykczy do studni zbiorczo zaworowych z rur PE 100 SIDRv$rednicy DN 90.
Inwestycja ldzie realizowana w Jozefinie i Hipolitowie w padimgowym ulic Wspélnej i
Hipolitowskiej. Zamierzenie budowlane obejmuje robbudowlane polegage na
wykopach, robotach montawych i probie szczelroi.

12.2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

Dzialki na ktorych prowadzonatizie inwestycjasdziatkami na ktérych zlokalizowane
sa drogi 0 nawierzchni nieutwardzonej. Ulice Wspdilhéipolitowska posiadaj
uzbrojenie podziemne: wodagi gazocig, si€ telefoniczm i kable energetyczne. Na

dziatkach wzdha ulic znajduj sk budynki mieszkalne jednorodzinne.

12.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki  oraz kolejno $¢é
wykonywanych robét

Prace przygotowawcze
« zagospodarowanie placu budowy
« doprowadzenie energii elektrycznej i wody
» powiadomienie administratorow istnieggo uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
* przygotowanie zaplecza budowy
* wytyczenie geodezyjne trasy sieci

e urzadzenie skladowiska materiatdw i gdzen
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Roboty ziemne

wykopy pod rurocigi i studzienki
przygotowanie podia pod rurocigi
monta zabezpieczescian wykopdw
monta zabezpieczerurochgow i kabli

Roboty montazowe

monta studzienek i ruroggéw
préba na podgénienie

inwentaryzacja powykonawcza

Roboty ziemne i wykaiczeniowe

wykonanie obsypki
wykonanie zasypki

odtworzenie nawierzchni

12.4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych, okre  $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz
miejsce i czas ich wyst gpienia

Roboty ziemne prowadzoneda z wzyciem koparek oraz samochodéw samowytadowczych.
W tej fazie realizacji przewidujegszagraenia:

osungcie st skarpy wykopu

potracenie przez kopaegkdub samochdéd

Podczas prac momtawych rurocigu z rur PE wysfpuja nastpujace zagraenia:

poraenie padem

uszkodzenie istniggego uzbrojenia i jego nagistwa

przygniecenie elementami wielkogabarytowymi przeagzanymi z gzyciem dzwigu
uszkodzenie ciata przy przecinaniu rur

poparzenie przy zgrzewaniu

zagrazenie hatasem i wibracjami w zygku z prag zag;szczarek
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13.3 Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed
przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz  nych

Nalezy bezwzgédnie przestrzegaodpowiednich przepiséw BHP podczas prowadzenia pra
ziemnych oraz wszystkich przepisow aeanych z wykopami. Przy realizacji zadania
obowhzuje Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003pvawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét widaych.

Przed przysipieniem do realizacji robot budowlanych kierownikdowy zobowizany jest

do bezwzgldnego przeprowadzenia instrukiieos6b bezpg@ednio zwizanych z
wykonawstwem inwestycji w zakresie przepisow BHP.

13.4 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w
strefie szczego6lnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj acq szybk g
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

1/ Teren prowadzenia robét powiniertlpgrodzony lub zabezpieczony zastawami

ochronnymi, éwietlony w porze nocnej (przewidzi@swietlenie zasfpcze).

2/ Przy prowadzeniu robot na ulicach i drogachyetaska pracy zabezpieazprzed

dostpem 0so6b niepowotanych oraz oznakéwgodnie z przepisami ruchu drogowego.

3/ Pracownicy wykonggy czynndci na jezdni powinni by/ubrani w kamizelki ochronne

oraz odzie posiadajca barwy bezpieczestwa.

4/ Zaktad pracy zapewni pracownikom odpowiednieumnr higieniczno sanitarne.

15



ezysiuing eadaysey

Pismolssirg 1334 puy

"DIUDPAM KJDP PO KDD1So1Ul 7] UZDM IUNID ]

*3p03z tuqdapo rmourjeH M 0SoDSIOIA npdzan) z JeNsAzn Azo[eu

‘PoAulLoynpoad Mopepyez I YoAM0OSNISN MO)R)IZSILAM Z MOYNIIDS druezpemoadpo ey *

*MOYIUIOIQZ I AZBUIP Z ZBJIO0 YOAMO)UNI

‘qaAmozazsap pom eruezpesmoadpo 3is erueaqez ‘foureyrues ildezijeuey nuwasks o
MOuter]

eIseljq znstunng dnpomz ‘iloereordsys op eruezexezid 1 0emooyoy niorqpo 3fstwoy|
d1mour ey m o3anyslorn

np3zi() e[erommelspazid ofsuorumerdn zozid a1zpdq Auemomerds Emopnq peu 19ZpeN
"BIUBMAUONAM [OI SIUTULID) O SIMOUT[EH M TYS[OIAl pkzIn pruropermod

¥oze1moqo ew 39qox op wiatusidelsAzid pazid ‘YoAue[mopnq 1001 BOMBUONAM
‘lomoromez Arowoy noslorw

M Ul (‘¢ AoTUpals Ze1o w ‘| 1050y0I1azs e1oats peu muris esed ‘gokumerd mooddiseu
(ol T M\ONITVH Auruig) zooz1 eu eruemoyiAzn emerd o3awerdpoaru niusIMOUR)SN O
‘oSou[eLIEIOu NyYE SIULIOJ M [[S1J10SEIM 053[ STuszopeIMSO 9AZokjop AZoeu myyafoxd
op ‘wAuyemAid s1usia) eu [omoruarusopod 1991S MOIUSWS[S BIURMON]ASN nypedizid g
‘loA1samuy 1 [oureunwoy] ryrepodson

FIZPAA\ - SImouleH m wn{s(oIp 21Zpdzin) m JrapoSzn Azoeu ‘alomAysur ouorumerdn
zaz1d oAu099eZ 10§0URWLIO] YIAUUI ZeIO [[DBIONSN npziey ‘Hsssod I[910105eIM
Apo3z ‘301p moopbziez 1lzKvsp ‘()7 rmurdo niueysAzn od suepmopnq Apjeforg
"TWER[SI0I0§eIM Z JTUpO3Zn SruemoniAsn — 1fsasod yorpsAzsm po

yoAulfor)imeid moieuesAzid eruszobm 05ozs formsAziox(eu psomIjzow Aperumadez
zeio [sujodsm op 1fsasod njamm stuszokppod zezidod “psoft yor JRMOZI[RWIUTII
YOAUZOTUY09) TOSOMI[ZOW JIRTUI M AQE QrAMOMASD Je) AzoTeu omoiomez AI10UI0y]
"wAmoruarusIopod

SIUISAS M [SurelIUES 1[ORZITRURY M BIUBMOSO]S OP aoklezozsndop Asare

1 Ledy&1e0 ‘ouzotuyo9) A1eqoide 9epersod BZsnW AJRLIo)EW SUBMOS0ISEZ SIMISAZS A\
"n3unIojuow op eruazskppod Brosomijzour

z ‘goAuzotuyoa) yoenswered yoAuzorigojoue o wAok [ormst wawa)sAs z suqiqhreduroy
94q bzsnur ‘wiwt () ASIUPAI$ O YIKMOIOMBZ YORIOUIOY M sokleruzoido K1omez
"YoAmopuni3 pom sruepeIzp eu 9sourodpo I PSOU[ZIZS yokoklerumadez moperiojeur

Z 3MO0I0MEBZ KIOUWIOT] "YSIOM BU YoAUOZOR} DA d i Z [amoT0omEZ Axowoy op nyuipnq
po suloeimerd myreueAziq "suemsziSz zazid Qu0Zok} HJ InI Z gemoyyslordez
[oAMOI0MBZ IQTIOY Op rweruazoeppod z [emoruatustopod 1foezijeuey 10915
‘foutods i [ m srugazor m quiyt frysmoyrjodiy ‘n

M ‘drontodry m moFeroorns yokzoiorqz yokok [ormst op 9Azokpm “1001s sueMOYal0I]

"By smoyrjodiy ‘[n mopjodrp] I eujodsp ‘[n uyZop ‘wx B[p wimorusrusiopod
orw)sAs m [oureyues 1foezijeuey 19915 Amopng I eruemolysfoxd op suzotuyoo) ryuniem
sfepod ‘srmourfe m BISIA pezin ‘nyjor 800C°L0°C0 BIUP Z Yasomum eu 1Zparmodpo g

1rezobpdzad z [dureyues ezieuey pars Amopnq 1 eruemoyyadfoad op
ANZIINHOAL DINQIVA

MOYISEf Z00-IT ‘[ LT ISnmg
[emo3] yaanfop IMACLOAIONA

1800T°80+0 etup mourey 80/1/6 -X1-TTOL T

appamozeut “fom
‘mouIeH ¥£0-50
TTAAAANTTITWIT A INC(TTTIAT A7\ N

1 ezopizpiods

4!

TI

01

@

1



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnp¢di1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz.U. 03 Nr 207 p 2016 tekst jednolity wraz zpi@jszymi zmianami)
oswiadczamze Projekt Budowlano-Wykonawczy sieci kanalizacpisanej
podcknieniowej wraz z komorami zaworowymi w ul. Wspolmeozefinie i
Hipolitowskiej w Hipoitowie, zostat opracowany zgod z obowazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Smugi; listopad 2008 r.

Zespot projektowy:
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 200l r. Nr 5, poz.42, z péin. zm.l, art. 13 ust. 1 pkt. 1,art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2003 r.Nr 207, poz.1126 z pdin.zm. !, oraz § 11 ust.1 pkt. 1,
§15i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U.z 2006 1. Nr 83, poz. 578/ oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./

stwierdzamy, ze
Pan Wojciech KOWAL
magister inzynier
urodzony dnia 29 kwietnia 1971 r. w Tomaszowie Lubelskim
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0063/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

A

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czionek ) Czlonek Przewodni
Aal,u/u,d‘iq
inz Andrzej Adamczuk 3 i i drinZ. H i
Otrzymuja: 4 ’

Pan Wojciech Kowal
ul. Organowa 1/24
20-542 Lublin
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa




3.

Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Wojciech Kowal

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 115 i art.13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, oraz § 151 § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie objetym w/w specjalnoscia ,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- pmjdnowama, sprawdzama pro]dctéw architektoniczno — budowlanych w specjalnosci objetej
mmejszyml uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

. Namocy § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zwiazku z § 15 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, w zakresie objgtym w/w specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do: projektowania obiektu budowlanego, takiego jak : sieci, instalacje
i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen

Przewodniczacy
Skiadu Orzekajacego OKK

dr inz. w Horynski
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJIXI TECHNICZNYCH W BUODOWNICTWIE

........

a .
i § 13 ust.1l pkt & littozporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-

wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46
z p6zn.zm.(0z.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, Ze:

Na podstawie § 2 ust.l pkt 2, § 9 ust.l, pkt.2 L .ust.2, § 7

Obyuatel . ... 30 .t 0e e 60 K AN . ..; ...................

..................................................

uredzoay dnia C.2NTE ERSR 20t Te M AN i s anmae s s s
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-
modzielnej funkcji .ProJektanta oraz kierownike hudawy .i .cehdt

..............................................................

Obywatel ..... {4¥....§.%.Q.%.€.g.%.¥.g Sest upowazniony QO H

sporzgdzania projektéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych
i cieplnych uzbrojenia terenu - o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych 1 schematach technicznych,

kierowania, nadzorowenia i kontrolowania budowy i robét, kierowania

i1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci oraz oce-~
niania i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu &0 powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukecyjnych.




LUBELSKA OKRREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ul, M. C. Sklodowskig) 3, 20-029 Lublin
tel./fax (OB1) 53-276-31, 534-78-12

Fromye ey Dlegeenid
loheizka Okregowa Tzha

Tndvmieréw Bodawnictwa Lublin, dnia 2007-09-24
THC20 Lablin, ul, ML C Nk ndgasiig 3

tel/fx §32-76-31 .
ZASWIADCZENIE

Fan Kowal Wojciech nrewidencyjny LUBASI0275/07

adres zamieszkania 20-882 Lublin ul. Organowa 1/24

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowe lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada
wymagana ubezpieczenie od odpowiedzialnodei cywilne],

Minigjsze zaswiadczenis jest wazne od dnia 2007-10-01 do dnia 2008-09-30

Kapie dotaczono do akt osobowych.

Preewodniczgey
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