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I CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa opracowania. 

1.1. Umowa z dnia 24.06.2008 nr 177/08 na wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z komorami zaworowymi dla 

miejscowości ul. Wspólnej  w Józefinie oraz na potrzeby dz. Nr 28/1 przy ul. 

Hipolitowskiej w Hipolitowie.  

1.2. Koncepcja programowo-przestrzenna kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla gminy 

Halinów. 

1.3. Podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000 z inwentaryzacją istniejącego 

uzbrojenia podziemnego i naziemnego. 

1.4. Warunki techniczne do projektowania kanalizacji sanitarnej z przyłączami, znak 

RKl.7022-K-9/1/08 z dnia 04.08.2008 wydane przez Urząd Miejski w Halinowie.  

1.5. Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu przy 

Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim. 

1.6. Opinia nr WGKI 7040502/2/08 z dnia 03.12.2008 zezwalająca na lokalizację sieci 

kanalizacyjnej w pasach drogowych dróg gminnych ul. Wspólnej i Hipolitowskiej wydana 

przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Halinów. 

1.7. Wizja lokalna w terenie celem ustalenia przebiegu tras przewodów kanalizacyjnych  

1.8. Obowiązujące normy, normatywy, literatura fachowa 

1.9. Wytyczne dostawcy technologii 

 

2. Przedmiot opracowania.  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w technologii 

podciśnieniowej w Józefinie, w ul. Wspólnej oraz Hipolitowie w ul. Hipolitowskiej. 

Projektowana sieć umoŜliwi zebranie ścieków sanitarnych powstających na posesjach 

połoŜonych przy ulicy Wspólnej oraz posesji o numerze działki 28/1 przy ul. Hipolitowskiej.  

Przedmiot opracowania stanowi uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej 

obejmującej Józefin, Hipolitów, Nowy Konik, Stary Konik i Królewskie Brzeziny, 

wybudowanej w 2006 roku. Zebrane ścieki będą odprowadzone do pompowni próŜniowo 

tłocznej w Józefinie.  
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Zakres opracowania obejmuje budowę kolektorów podciśnieniowych wraz z przyłączami 

podciśnieniowymi PE90 zakończonymi studniami zaworowymi wyposaŜonymi w zawory 

próŜniowe dz 90 mm.   

Lokalizacja studni zaworowych wraz z przebiegiem przyłączy podciśnieniowych oraz 

pomocniczych odcinków sieci grawitacyjnej, została uzgodniona z właścicielami posesji. 

Szczegółowy przebieg rurociągów kanalizacyjnych wraz z lokalizacją studni 

zaworowych pokazano na rys. nr 2.  

Przyłącza grawitacyjne nie są objęte zakresem opracowania. 

 

3. Charakterystyka inwestycji i zakres opracowania  

Sieć kanalizacyjna w ulicach Wspólnej i Hipolitowskiej włączona będzie do przewodu PE160 

będącego odgałęzieniem od kolektora podciśnieniowego PE 225 w ulicach Hipolitowskiej 

oraz Jasnej. Włączenie zrealizowane będzie w okolicy skrzyŜowania Hipolitowska – Jasna. 

Zabudowa na terenie objętym inwestycją stanowią wyłącznie domy mieszkalne 

jednorodzinne. Nawierzchnia dróg jest nieutwardzona. Teren jest uzbrojony w sieć gazową, 

wodociągową, telekomunikacyjną i energetyczną.  

Działki na których prowadzona będzie inwestycja są działkami, których właścicielem jest 

Urząd Gminy w Halinowie. 

Zakres opracowania obejmuje budowę kolektorów podciśnieniowych (średnice PE110, 

PE160) wraz z przyłączami podciśnieniowymi PE90, zakończonymi studniami zaworowymi, 

wyposaŜonymi w zawory próŜniowe dz 90mm. Do dwóch studni włączone będą fragmenty 

sieci kanalizacji grawitacyjnej PCV 200 zakończone studzienkami DN 425 mm.  

Charakterystyka sieci: 

a) przewody podciśnieniowe z rur :  

PE 160 mm   L= 144,5 m 

PE 110 mm   L= 294,5 m 

PE 90 mm  L= 32,5 m 

--------------------------------------- 

ŁĄCZNIE :   L=471,5 m 

b) studzienki zbiorczo-zaworowe PE 800 wyposaŜone w zawór opróŜniający dz 90 mm o 

głębokości h= 2,0 m - 10 kpl. 

c) rurociągi grawitacyjne z rur PVC 200mm  L= 11,0 m 

d) studzienki rewizyjne z PP typu Wavin Dz 425mm 2 kpl. 



Projekt budowlano wykonawczy sieci kanalizacji podciśnieniowej 
w ulicy Wspólnej w Józefinie i w ulicy Hipolitowskiej w Hipolitowie 

 4

4. Inwestor i u Ŝytkownik . 

Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest Urząd Miasta Halinów. UŜytkownikiem Zakład 

Komunalny w Halinowie. 

 

5. Cel i zadania projektowanej inwestycji . 

Celem niniejszej inwestycji jest skanalizowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych  

połoŜonych przy ul. Wspólnej w Józefinie oraz posesji na działce nr 28/2 przy ul. 

Hipolitowskiej w Hipolitowie gm. Halinów.  

ZałoŜony cel moŜna  osiągnąć  poprzez rozbudowę  systemu  kanalizacji podciśnieniowej  w  

technologii podciśnieniowej z pompownią próŜniowo tłoczną w Hipolitowie.  

Ścieki będą przepompowywane za pośrednictwem istniejącej stacji podciśnieniowej do 

istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej. 

 

6. Warunki geologiczno-in Ŝynierskie . 

Oceny  warunków  geotechnicznych  dokonano  w  oparciu  o  „Dokumentację 

Geotechniczną do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej” opracowanej przez 

HYDROMER Sławomir Więckowski 20-089 Lublin, ul. Probostwo 4, listopad 2008. 

Obszar charakteryzuje się mało zmiennymi warunkami geotechnicznymi, poziomym 

ułoŜeniem warstw. Warunki inŜynierskie określono na mało skomplikowane i proste. 

Projektowaną inwestycję zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.  

W poziomie posadowienia rurociągów na głębokości 1,4-2,0 m ppt. na całej długości tras 

występują grunty nadające się do bezpośredniego posadawiania obiektów budowalanych.. 

Są to gliny piaszczyste średnio zagęszczone, ID=  0,40,  Wn=  24%.   

Wody gruntowe na stwierdzono na poziomie od  2,0m  do  2,3  m  ppt. Poziom zwierciadła 

wody gruntowej moŜe ulegać wahaniom. 

MiąŜszość gleby i gruntów do wymiany nie przekracza 0,5 m. 
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7. Opis projektowanej kanalizacji. 

7.1. Przewody podci śnieniowe 

Trasy kanalizacji dostosowano do ukształtowania terenu, istniejącej zabudowy, nad- i 

podziemnego uzbrojenia terenu. Rurociągi podciśnieniowe kanalizacji sanitarnej oraz studnie 

zaworowe zlokalizowano w drogach i działkach gminnych. 

Rurociągi kanalizacji podciśnieniowej mogą być układane w bezpośrednim sąsiedztwie sieci i 

przyłączy wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnych. 

Na mapach sytuacyjno-wysokościowych inwentaryzacja geodezyjna urządzeń podziemnych 

moŜe być niepełna a lokalizacja istniejących sieci i przyłączy nieprecyzyjna. W związku z 

tym wykonawca przed przystąpieniem do robót winien zapoznać się z treścią uzgodnień a w 

trakcie realizacji robót powinien prowadzić na bieŜąco wywiady z właścicielami 

zabudowanych działek, dotyczące lokalizacji na ich terenie uzbrojenia podziemnego, które 

mogło być przez nich wykonane bez sporządzenia inwentaryzacji. 

Przy realizacji robót, w miejscach spodziewanych kolizji z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym naleŜy wykonać ręczne wykopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania 

miejsc skrzyŜowań bądź zbliŜeń.  

Przewody podciśnieniowe zaprojektowano z rur PE 100, SDR 17, PN10 o średnicach: 

PE90 x 5,4 mm (rury giętkie), PE110 x 6,6 mm, PE160 x 9,5 mm łączonych przez zgrzewanie 

doczołowe. MontaŜ rurociągów naleŜy wykonać zgodnie z technologią układania i montaŜu 

podaną przez producenta rur.  

Wytyczenie trasy w terenie naleŜy powierzyć uprawnionej słuŜbie geodezyjnej, a po 

wykonaniu robót dokonać inwentaryzacji powykonawczej. 

Sieć kanalizacji podciśnieniowej powinna być wybudowana bardzo starannie i zgodnie z 

projektem. Dowolna interpretacja  geometrii  profilu  przewodów  podciśnieniowych nawet  

przez  doświadczonych  w  branŜy  fachowców,  lecz  nie  znających  specyfiki technologii 

moŜe powodować wadliwe funkcjonowanie sieci.  

Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe wiedza fachowa dotycząca technologii kanalizacji nie jest 

powszechnie dostępna, dostawca technologii powinien czuć się w pełni odpowiedzialny za 

prawidłową realizację i funkcjonowanie systemu. Rzeczą istotną jest stworzenie warunków, 

aby na kaŜdym etapie realizacji inwestycji dostawca technologii był w stanie sprawować 

kontrolę techniczną. 

Niedopuszczalne jest układanie rurociągów z przeciw spadkiem lub spadkiem mniejszym niŜ 

0,2 %. Dokładność układania rurociągów określa norma PN-EN 1091-2002. 
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7.2. Uzbrojenie i armatura 

Zasuwy sekcyjne 

Dla umoŜliwienia wyłączenia części rurociągów, w projekcie przewidziano zasuwę 

odcinającą na odgałęzieniu od rurociągu głównego oraz na rurociągu głównym. Lokalizacja 

zasuw pokazana jest na mapach sytuacyjnych i profilach. Projektuje się zasuwy Hawle typ E. 

Średnica zasuwy powinna być dostosowana do średnicy rurociągu.   

Odgałęzienia 

Odgałęzienia winny być wykonane z trójników redukcyjnych o kącie odejścia 45°. MontaŜ 

odgałęzień wykonać zgodnie z zasadami podanymi na przykładowym rysunku Nr ..... 

Istotnym jest zachowanie róŜnicy rzędnych min 20 cm pomiędzy rządną dna rurociągu 

głównego i dnem rurociągu włączanego.  

Trójniki  powinny być prefabrykowane na warsztacie, sprawdzone przed montaŜem, 

zamontowane zgodnie z załączoną instrukcją, zinwentaryzowane geodezyjnie. Nie dopuszcza 

się włączeń pod kątem 90 stopni.  

Uskoki 

Uskoki winny być wykonane zgodnie z załączonym schematem. RóŜnica poziomów 

rurociągu przed i za uskokiem standartowo, dla rurociągów o średnicy 90, 110 i 160, wynosi 

30 cm. Lokalizacja uskoków pokazana jest na profilach. Uskoki naleŜy zamontować ściśle 

według profili podciśnieniowych. Jakiekolwiek zmiany lokalizacji, ilości lub wysokości 

uskoków są moŜliwe za zgodą projektanta. 

7.3. Studzienki zbiorczo-zaworowe 

Ścieki z poszczególnych budynków dopływać będą rurociągami grawitacyjnymi do 

studzienek zbiorczych z zaworami podciśnieniowymi. Po zebraniu się około 40 dm3 ścieków, 

zawór sterowany mechanizmem pneumatycznym otwiera się i ścieki zostaną zassane do 

przewodów podciśnieniowych. Po zassanu ścieków zawór pozostaje otwarty przez ok. 3-4 s w 

celu doprowadzenia powietrza, które rozpręŜając się powoduje przemieszczanie się ścieków 

w kierunku pompowni próŜniowo tłocznej.  

Przewiduje się wykonanie studzienek zbiorczo zaworowych jako prefabrykowanych, 

monolitycznych studni wykonanych z PE z Ŝelbetowym pierścieniem odciąŜającym i 

Ŝelbetową płytą przykrywającą z włazem Ŝeliwnym o nośności D400.  

Studnie zbiorcze będą dostarczane jako elementy gotowe do posadowienia. MontaŜ wykonać 

zgodnie z projektem i instrukcją producenta.  
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Nie dopuszcza się stosowania studni z kręgów betonowych. Studzienki zaworowe winny być 

wodoszczelne. Budynki przyłączone do studzienek podciśnieniowych powinny być 

wyposaŜone w wewnętrzną instalację kanalizacyjną spełniającą wymagania normy PN-B-

01707:1992 Instalacje kanalizacyjne – Wymagania w projektowaniu, tj. powinny posiadać 

wyprowadzenie co najmniej jednego pionu kanalizacyjnego ponad dach budynku przewodem 

o średnicy min 75 mm. W przeciwnym razie, dla zabezpieczenia instalacji wewnętrznych 

przyłączonych budynków przed opróŜnianiem syfonów, na przyłączu grawitacyjnym w 

odległości min 6 m od studzienki naleŜy wykonać odpowietrzenie wg rysunku nr ..... 

Właz komory zbiorczej powinien być zamontowany w sposób uniemoŜliwiający dopływ wód 

powierzchniowych. 

W studzienkach zbiorczych zaprojektowano zawory opróŜniające podciśnieniowe tłokowe 

dz90, wyposaŜone w sterowniki uruchamiające zawór w przypadku zgromadzenia w 

studzience odpowiedniej porcji ścieków.. Zawory winny być montowane z godnie z 

warunkami technicznymi podanymi przez producenta.  

Projektuje się zawór o następującej charakterystyce: 

Średnica nominalna 3” (90 mm)  

Średnica wolnego przelotu 78,5 mm 

Typ zaworu zawór tłokowy z odkręcaną głowicą 

Materiał polipropylen wzmocniony włóknem szklanym 

Starter: pneumatyczny, wykonany z przezroczystego nylonu 

WyposaŜenie: programowalny czujnik indukcyjny do monitorowania pracy 

zaworu 

Aprobata techniczna zawór posiada aprobatę techniczną ITB 

 

Podłączenie  studzienki  do  rurociągu  głównego  lub  bocznego  podciśnieniowego 

przewodem giętkim PE 90 mm. Przewód podciśnieniowy naleŜy połączyć z króćcem 

studzienki oraz trójnikiem zabudowanym na sieci. MontaŜ wyposaŜenia studzienek będzie 

następował sukcesywnie po wykonaniu prób sieci i zgłoszeniu gotowości włączenia 

przykanalików. MontaŜ zaworów wykona dostawca technologii.  

Projektowana ilość studzienek zbiorczych głębokości 2,0 m - 10 szt. 

Lokalizację studzienek zbiorczo-zaworowych przedstawiono na planach sytuacyjno - 

wysokościowych w skali 1:500 i oznaczono symbolem SZ wraz z numerem np. SZ10. 
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7.4. Kanalizacja grawitacyjna 

Kanalizację grawitacyjną stanowi sieć łącząca studnie zaworowe z przyłączami 

grawitacyjnymi PCV 160. W miejscu połączenia przyłączy i sieci grawitacyjnych projektuje 

się studzienki kanalizacyjne systemu WAVIN o średnicy DN 425 mm. Sieć grawitacyjną 

zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC 200 x 5,9mm klasy SN 8.   

Długość rurociągów PVC 200mm  L= 11,0 m 

 

Jako studzienki rewizyjne przewiduje się studzienki z tworzywa sztucznego firmy Wavin 

Metalplast - Buk Sp. z o.o. u. Dobrzyńska 43 64-320 Buk. 

Studzienki z PP typu Wavin składają się z kilku elementów: 

 kinety dla rur DN 200mm, 

 rury karbowanej (trzon studzienki) DN 425mm, 

 przykrycia-  włazy  drogowe  typu  cięŜkiego z rurą teleskopową  

Przewiduje się  2 kpl. studzienek. 

 

Wszystkie elementy są łączone za pomocą specjalnych uszczelek zapewniających szczelność  

studzienek. Rury kanalizacyjne są łączone na połączenia kielichowe z uszczelką trójwargową. 

Jako  przykrycie  studzienek przewiduje się pokrywy Ŝeliwne osadzone na rurze teleskopowej 

DN 425 mm. Wokół kinety i rury trzonowej naleŜy bardzo starannie wykonać obsypkę i 

zasypkę wykopu z wymaganym stopniem zagęszczenia, co zapewni trwałe zakotwienie 

studzienek w gruncie. 

MontaŜ studzienek prowadzić zgodnie z instrukcją podaną przez producenta. 

 

8. Roboty ziemne. 

Roboty ziemne naleŜy prowadzić zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-10736 

„Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych” – marzec 1999 r.         

Z uwagi na lokalizację rurociągów kanalizacyjnych w jezdniach, przyjęto Ŝe wykopy 

wykonywane będą sposobem ręcznym i mechanicznym, o ścianach  pionowych,  

odeskowanych  i  rozpartych  juŜ  przy  głębokości większych od 1,0 m. 

W obrębie istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie. Ponadto w miejscach zbliŜeń 

do budynków mieszkalnych, gospodarczych, studni, słupów elektrycznych telefonicznych 

układanie przewodów prowadzić w wykopach wykonywanych ręcznie z pełnym 

umocnieniem ścian wykopu. 
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Szerokości wykopów, w zaleŜności od ilości rurociągów prowadzonych w jednym wykopie 

podano na rysunkach (szczegóły posadowienia rurociągów). 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące się 

lub  biegnące  równolegle  z  wykopem  naleŜy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem,  a  w  

razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. 

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przebiegać będą wzdłuŜ dróg naleŜy przewidzieć 

barierki o wysokości 1,0 m , w nocy oświetlone, mostki i kładki dla pieszych. 

Zajęty pod realizację kanalizacji pas drogowy powinien być oznakowany w myśl przepisów 

kodeksu drogowego i terenowej słuŜby drogowej. 

 

Z uwagi na duŜą zmienność i stopień nawodnienia od pory roku i stanów pogodowych, 

proponuje się, aby prace ziemne i montaŜowe prowadzić w okresach suchych. Dlatego teŜ w 

niniejszym projekcie nie określono szczegółowego sposobu odwodnienia na poszczególnych 

odcinkach. Sposób odwodnienia wykopów zostanie określony w czasie realizacji robót w 

ramach nadzoru autorskiego przez Inspektora Nadzoru lub projektanta.  

Wykopy naleŜy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych. 

 

Przewody układać na podsypce piaskowej grubości 10cm zagęszczonej (stopień zagęszczenia 

I=95% PROCTOR).  Przewody układać w wykopie na wypoziomowanej warstwie wyrównawczej 

piaskowej o grubości 0,05 - 0,10 m, nie zagęszczonej, z wyprofilowanym łoŜyskiem nośnym pod 

rurą, aby zapewnić podparcie na ¼ obwodu, na całej długości przewodu. 

Przewód obsypać piaskiem zagęszczonym grubości 20 cm ponad rurę. Stopień zagęszczenia  

Is = 90% PROCTORA. 

Obsypkę wykonać warstwami o grubości 15-20 cm starannie zagęszczając lekkim sprzętem tak, 

aby nie doszło do przemieszczenia rury. Stopień zagęszczenia obsypki powinien wynosić min. 

95% wg Proctora. Podczas zasypywania w wykopie nie moŜe znajdować się woda.  

Zasypkę wykopu powyŜej warstwy ochronnej wykonać piaszczystym gruntem rodzimym, 

warstwami o grubości 20-30 cm z jednoczesnym zagęszczaniem i ewentualną rozbiórką 

umocnień ścian wykopu. Stopień zagęszczenia zasypki powinien wynosić 90% wg Proctora. 
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9. Próba szczelno ści przewodów podci śnieniowych  

Po ułoŜeniu przewodu podciśnieniowego naleŜy przeprowadzić próbę szczelności przez 

wytworzenie podciśnienia 750 mbar w rurociągach sieci i przyłączy. Próbę moŜna uwaŜać za 

udaną o ile ciśnienie w ciągu godziny nie wzrośnie więcej niŜ o 10 mbar. 

NaleŜy sporządzić protokół z przebiegu próby. JeŜeli odcinek jest nieszczelny, naleŜy 

zlokalizować nieszczelność. 

Odbiór robót następuje dopiero wówczas, gdy cała sieć wykazuje wymaganą szczelność. 

Przewód  moŜna  zasypać  po  dokonaniu  próby,  sprawdzeniu  geodezyjnym 

prawidłowości  jego  posadowienia. 

Z czynności odbiorowych powinien być sporządzony protokół odbioru z dołączeniem 

inwentaryzacji geodezyjnej, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika robót. 

Protokół odbioru naleŜy przedstawić dostawcy technologii w celu oceny zgodności z 

projektem i technologią zaprojektowanej kanalizacji podciśnieniowej. 

10.  SkrzyŜowanie projektowanych przewodów z istniej ącym 

uzbrojeniem  

Na trasie projektowanych przewodów występować będą następujące skrzyŜowania: 

• z siecią i przyłączami wodociągowymi, 

• z siecią i przyłączami gazowymi 

• z kablami linii telefonicznej, 

• z kablami energetycznymi, 

• z przewodami kanalizacji drenaŜowej 

Na skrzyŜowaniach rurociągów podciśnieniowych z istniejącymi gazociągami prace ziemne 

wykonywać ręcznie, zgodnie z normą PN-91/M-34501  -  na rurach kanalizacyjnych 

zamontować rury osłonowe PE SDR 26 o długości L = 4,0 m zgodnie z opisem na rysunkach. 

Średnice rur osłonowych dla rurociągów PE160 – Dz 200 , PE110 – Dz160, PE90 – Dz125. 

Na skrzyŜowaniach z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi prace ziemne 

wykonywać ręcznie, zgodnie z normą PN-76/E-05125 - kable elektryczne osłonić 

dwudzielnymi rurami ochronnymi. 

Lokalizacja przewodów drenaŜowych na uzgodnieniu MZMiUW pokazana jest orientacyjnie. 

Dla dokładnego określenia połoŜenia drenaŜu naleŜy wykonać przekopy kontrolne. W 

przypadku kolizji naleŜy wystąpić do projektanta celem usunięcia kolizji. 
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O zamiarze przystąpienia do robót ziemnych Wykonawca winien powiadomić instytucje 

zarządzające  sieciami  uzbrojenia  podziemnego  krzyŜującego  się  i  zbliŜonego  do 

projektowanych przewodów. Prace ziemne prowadzić pod nadzorem ich przedstawicieli. 

 

Przy skrzyŜowaniach i zbliŜeniach projektowanych przewodów na odległość mniejszą niŜ 2,0 

m. od istniejącego podziemnego uzbrojenia prace ziemne wykonywań naleŜy ręcznie pod 

fachowym nadzorem technicznym, zgodnie z warunkami określonymi w opinii ZUD. 

 

11.  Uwagi ko ńcowe  

• Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją i 

treścią załączonych uzgodnień. Następnie naleŜy zlecić wyspecjalizowanej słuŜbie 

geodezyjnej wyznaczenie tras przewodów i przykanalików w sposób trwały i 

powiadomić wszystkich uŜytkowników uzbrojenia i właścicieli gruntów przez które 

prowadzone będą przewody o zamiarze przystąpienia do robót. 

• Po wykonaniu sieci, przed jej zasypaniem naleŜy zgłosić słuŜbom geodezyjnym 

gotowość do wykonania pomiaru powykonawczego. 

• W projekcie uŜyto konkretnych wskazań materiałowo technologicznych. KaŜde takie 

wskazanie dopuszcza rozwiązanie równowaŜne. Zmiana materiału lub technologii 

wymaga pisemnej zgody projektanta. 

• Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami i  przepisami w 

tym zakresie. 

• Roboty ziemne wykonywać w porze suchej 

• Podczas wykonywania obsypek i zasypek prowadzić ciągle kontrole wskaźnika 

zagęszczenia przez uprawnionego geologa 

• Roboty montaŜowe przewodów sieci wykonać zgodnie z Wytycznymi stosowania rur 

kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w pasie drogowym wydaną przez producenta 

rur oraz studzienek. 

• Przed  zasypaniem  naleŜy  wykonaną  sieć  i  przyłącza  zgłosić do  Zakładu  

Wodociągów  do  technicznego  odbioru . 

• Inwestycję naleŜy realizować zgodnie z następującymi normami i przepisami:  

- PN- EN 1091:2002   Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej.  

- PN- EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych   
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- PN-B-10735:1992 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania  

i badania przy odbiorze. 

- PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

- PN-B-10725:1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

- PN-EN 124:2000 - Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych 

do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, 

badania typu, znakowanie, kontrola jakości. 

- PN-B-10736:1999  Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych  

- Warunki techniczne wykonania oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Sieci Kanalizacyjnych  Zeszyt 9 wydane przez COBRTI INSTAL   

• Studzienki zbiorcze i zawory podciśnieniowe dostarcza i montuje dostawca 

technologii FLOVAC firma FLOVAC Polska sp. z o.o. 53-146 Wrocław, ul. 

Racławicka 2/4, tel. 071 3604505, fax 071 332 35 11 

• Do systemu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej zabrania się odprowadzania: 

- wód deszczowych i gruntowych oraz ścieków pochodzenia zwierzęcego. 

- tłuszczów, olejów, rozpuszczalników organicznych i innych substancji 

ropopochodnych 

- gruzu, popiołu i śmieci 

- pierza, kości oraz substancji włóknistych 

• Ścieki wprowadzane do kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normie ... 

 

      Opis wykonał : 
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12.  Informacja dotycz ąca planu BIOZ 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robót budowlanych przed przystąpieniem do 

ich wykonania zobowiązany jest do sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – 

wg pkt. opisu j.n.. 

12.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlane go oraz kolejno ść 

realizacji poszczególnych obiektów  

Informacja dotyczy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegającej na budowie 

kolektora kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla posesji przy ul. Wspólnej w Józefinie i 

posesji nr 28/1 przy ul. Hipolitowskiej w Hipolitowie gm. Halinów.  

Sieć wykonana będzie z rur PE 100 SDR 17 o średnicach od DN 110 do DN 160 oraz 

przyłączy do studni zbiorczo zaworowych z rur PE 100 SDR 17 o średnicy DN 90.  

Inwestycja będzie realizowana w Józefinie i Hipolitowie w pasie drogowym ulic Wspólnej i 

Hipolitowskiej. Zamierzenie budowlane obejmuje roboty budowlane polegające na 

wykopach, robotach montaŜowych i próbie szczelności.  

12.2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 

Działki na których prowadzona będzie inwestycja są działkami na których zlokalizowane 

są drogi o nawierzchni nieutwardzonej. Ulice Wspólna i Hipolitowska posiadają 

uzbrojenie podziemne: wodociąg, gazociąg, sieć telefoniczną i kable energetyczne. Na 

działkach wzdłuŜ ulic znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne. 

12.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki oraz kolejno ść 

wykonywanych robót 

Prace przygotowawcze 

• zagospodarowanie placu budowy 

• doprowadzenie energii elektrycznej i wody 

• powiadomienie administratorów istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. 

• przygotowanie zaplecza budowy 

• wytyczenie geodezyjne trasy sieci 

• urządzenie składowiska materiałów i urządzeń 
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Roboty ziemne 

• wykopy pod rurociągi i studzienki 

• przygotowanie podłoŜa pod rurociągi 

• montaŜ zabezpieczeń ścian wykopów 

• montaŜ zabezpieczeń rurociągów i kabli 

Roboty montaŜowe 

• montaŜ studzienek i rurociągów 

• próba na podciśnienie 

• inwentaryzacja powykonawcza 

Roboty ziemne i wykończeniowe 

• wykonanie obsypki 

• wykonanie zasypki 

• odtworzenie nawierzchni 

 

12.4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro Ŝeń wyst ępuj ących podczas 

realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro Ŝeń oraz 

miejsce i czas ich wyst ąpienia 

Roboty ziemne prowadzone będą z uŜyciem koparek oraz samochodów samowyładowczych. 

W tej fazie realizacji przewiduje się zagroŜenia: 

• osunięcie się skarpy wykopu 

• potrącenie przez koparkę lub samochód 

 

Podczas prac montaŜowych rurociągu z rur PE występują następujące zagroŜenia: 

• poraŜenie prądem 

• uszkodzenie istniejącego uzbrojenia i jego następstwa 

• przygniecenie elementami wielkogabarytowymi przemieszczanymi z uŜyciem dźwigu 

• uszkodzenie ciała przy przecinaniu rur 

• poparzenie przy zgrzewaniu 

• zagroŜenie hałasem i wibracjami w związku z pracą zagęszczarek 
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13.3 Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed 

przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych 

NaleŜy bezwzględnie przestrzegać odpowiednich przepisów BHP podczas prowadzenia prac 

ziemnych oraz wszystkich przepisów związanych z wykopami. Przy realizacji zadania 

obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych kierownik budowy zobowiązany jest 

do bezwzględnego przeprowadzenia instruktaŜu osób bezpośrednio związanych z 

wykonawstwem inwestycji w zakresie przepisów BHP. 

 

13.4 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 

niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w 

strefie szczególnego zagro Ŝenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym 

zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo Ŝliwiaj ącą szybk ą 

ewakuacj ę na wypadek po Ŝaru, awarii i innych zagro Ŝeń 

1/ Teren prowadzenia robót powinien być ogrodzony lub zabezpieczony zastawami 

ochronnymi, oświetlony w porze nocnej (przewidzieć oświetlenie zastępcze). 

2/ Przy prowadzeniu robót na ulicach i drogach, stanowiska pracy zabezpieczyć przed 

dostępem osób niepowołanych oraz oznakować zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 

3/ Pracownicy wykonujący czynności na jezdni powinni być ubrani w kamizelki ochronne 

oraz odzieŜ posiadającą barwy bezpieczeństwa. 

4/ Zakład pracy zapewni pracownikom odpowiednie warunki higieniczno sanitarne. 





  

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

         Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane 
(Dz.U. 03 Nr 207 p 2016 tekst jednolity wraz z późniejszymi zmianami) 
oświadczam, że Projekt Budowlano-Wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej 
podciśnieniowej wraz z komorami zaworowymi w ul. Wspólnej w Józefinie i 
Hipolitowskiej w Hipoitowie, został opracowany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
Smugi; listopad 2008 r. 
 
 
 
                                                               Zespół projektowy: 


















