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Wstep, cel i zakres opracowania

Zakres wykonanych prac

Charakterystyka geotechniczna

Charakterystyka gruntéw wg. klasyfikacji robdt ziemnych

Wnioski i zalecenia

SPIS ZALACZNIKOW:

. Mapa ogélna skala 1:25000

. Mapa dokumentacyjna w skali 1:1000

. Karty otworéw wiertniczych (Nr 1-3)

. Przekroj geotechniczny I - I' w skali 1:100/1000
. Objasnienia do kart otwordw i przekrojow

. Zestawienie uogdlnionych parametréw geotechnicznych warstw
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1. Wstep, cel i zakres opracowania.

Dokumentacje warunkéw geotechnicznych wykonano na zlecenie
jednostki projektowe] — Firmy: EKOPROJEKT. Wojciech Kowal, 21-002
Jastkow, Smugi 27] — przez ,HYDROMER” Pracownia Dokumentacyjno-
Pomiarowa w Lublinie (geolog uprawniony mgr Stawomir Wigckowski - upr.

geol.-inz. Nr VII-1194).

Rozpoznaniem geotechnicznym objeto teren projektowane)j inwestycji —
kanalizacj¢ sanitarng w systemie podcisnieniowym, w miejscowos¢ Jozefin,

ul. Wspolna, gmina Halinow.

Wg. uzgodnien z projektantem, rozpoznaniem geotechnicznym nalezato
obja;(’: warstwe gruntu migzszosci 2,30 m. ppt oraz 1.0 m. ponizej nasypow,

gruntow nienosnych lub organicznych.

Opracowana dokumentacja wykorzystana zostanie na ectapie projektu

budowlanego.

Dokumentacje sporzadzono zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Min. Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn. 24.09.1998 (Dz.U. Nr 126,

poz. 839) oraz cobowiazujagcymi normami.

Dokumentacja wykonana zostala w 4 egzemplarzach z czego 3 cgz.

przekazano Zamawiajacemu, 1 egz. pozostaje u Wykonawcy.



2. Zakres wykonanych prac.

W celu rozpoznania warunkéw geotechnicznych obszaru projektowanej
inwestycji wykonano lacznie 3 otwory rozpoznawcze o glebokosci 2,30 m. ppt. -

Facznie przewiercono i przesondowano 6,90 mb gruntow.

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 02.10.2008 roku. W trakcie
wykonywania prac wiertniczych dokonano szczegotowego okreslenia makro-
skopowego rodzaju przewiercanych gruntow (stan, wilgotnos¢, rodzaj nasypow
i domieszek, stopien zaggszczenia) — wyniki zawarto w kartach otwordéw
rozpoznawczych (zal.graf. Nr 3), lokalizacja otworc’)W i przekrojow na
zal.graf. Nr 1,2.

Na podstawie zebranego materialu sporzadzono:
- mape ogolng terenu rozpoznania — skala 1:25000

- mape dokumentacyjng — szczegdlowsa (na podHadzié sytuacyjno-
wysokosciowym w skali 1:1000)

- karty otworéw rozpoznawczych Nr 1 -3
- przekrdj geotechniczny I —-1" w skali 1:100/ 1000

- tabele uogdlnionych parametrow geotechnicznych warstw.

3. Charakterystyka geotechniczna.

Badania terenowe wykonano zgodnie z norma PN-74/B-04457 (Grunty
budowlane. Badania polowe.).
Na podstawie wykonanych badan terenowych oraz litologii i genezy

wystgpujgcych w dokumentowanym podlozu gruntowym utworow, wydzielono



3 warstwy geotechniczne — zgodnie z norma PN-81/B-03020 (Grunty

budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli).

Z podzialu geotechnicznego wydzielono warstwe¢ humusowa o $redniej
migzszosci 0,30 m. oraz nasypy piaszczysto-gliniaste (NN) o miazszosci do

0,50 metra.

Charakterystyke geotechniczng gruntéw przeprowadzono dla terenu
projektowanej inwestycji, w zakresie maksymalnym do 2,30 m. ppt.

Ponizej przedstawiono krotkg charakterystyke wydzielonych warstw

geotechnicznych:

Warstwa I - zaliczono do niej piaski drobne i pylaste, peryglacjalne, barwy
szaro-bialej, $redniozaggszczone, o  usrednionym  stopniu

zageszczenia Ip= 0,50 , niezawodnione.

Warstwa [ - zaliczono do niej piaski gliniaste szaro-zétte, deluwialne,
w stanie twardoplastycznym do pdlzwartego, o uogdlnionym
stopniu plastycznosci I, = 0,25 . Wystepuja w stropowej partii
profilu bezposrednio pod piaskami warstwy 1.

Warstwa Il - zaliczono do niej gliny piaszczyste (rezidualne glin glacjalnych),
barwy szaro-zélto-brazowej do szarej, w stanie twardoplastycznym
do potzwartego. Uogdlniony stopien plastyczho$ei Iy, = 0,10 .
Gliny warstwy III stanowig przedluzenie do spagu piaskow
gliniastych warstwy IL.



Warstwa IlIa - zaliczono do niej gliny piaszczyste j.w. w strefie oddzialtywania
zwierciadta wdd gruntowych. Charakteryzuje je duza wilgotnosé
naturalna i wigksze uplastycznienie (stan plastyczny), uogdlniony
stopien plastycznoéci K, = 0,40 . Wystepuja w podiozu na catym

obszarze terenu rozpoznania.

Uogodlnione  parametry  wydzielonych  warstw  geotechnicznych

zamieszczono w zestawieniu tabelarycznym (zat. Nr 6).

Na terenie rozpoznania geotechnicznego stwierdzono jeden poziom wody
gruntowej, wspolksztaltny do powierzchni terenu. Gleboko$é wystepowania
w przedziale 2,0 — 2,30 m. ppt. Woda pochodzi z przesaczen w obrebie glin
piaszczystych, gdzie wsp. filtracji jest bardzo niski. Nie wykonywano badan
wody w kierunku agresywnosci do betonu i stali. Wody gruntowe pierwszego
poziomu wodonosnego moga by¢ agresywne do betonu i stali, co wymaga
zabezpieczenia fundamentow poprzez zastosowanie powlok antykorozyjnych,

izolacji lub komponentéw do betonow.

4. Charakterystyka gruntéw wg. klasyfikacji robot

ziemnych.
Na podstawiec KSNR ,Roboty ziemne” W-wa 1995 r. grunty warstw
geotechnicznych NrI—III nalezy klasyfikowaé:
Warstwa geotechniczna Nr 1 - kategoria gruntu [
Warstwa geotechniczna Nr 11 - kategoria gruntu I

Warstwa geotechniczna Nr IIT, 1Ila - kategoria gruntu I1



oraz
gleba - kategoria gruntu IT

nasypy - kategoria gruntu II1

Z powyzszego zestawienia wynika, Zze grunty rodzime i nasypowe sg
srednio trudne do odspajania.

5. Wnioski 1 zalecenia.

5.1. Dokumentowany obszar charakteryzuje si¢ mato zmiennymi warunkami
geotechnicznymi w pionie i w poziomie, poziomym uloZeniem warstw,
warunki inzynierskie nalezy okresli¢ jako malo skomplikowane

i proste.

5.2. W swietle rozporzadzenia MSWiA z dn.24.09.1998, w spr. ustalania
geotechnicznych warunkéw  posadawiania obiektow budowlanych,
projektowana budowle nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii

geotechniczne;.

5.3. Grunty warstwy geotechnicznej Nr I - III nadaja si¢ do posadowienia
bezposredniego, przy czym w warstwie I[Ila moze wystapié zjawisko tzw.
duzego uplastycznienia gruntéw, spowodowanego wystepowaniem wod

gruntowych.

5.4. Stwierdzona migZzszo$¢ gleby i nasypéw (grunt do wymiany) nie
przekraczata 0,50 m. '



5.5. W trakcie wykonywania robdt ziemnych, z uwagi na fakt
wystepowania utworow gliniastych, nalezy przestrzegaé:

-utrzymywac wykopy w stanie suchym,
~chroni¢ wykopy przed wodami opadowymi,
-prace ziemne wykonywac w okresach mozliwie suchych,

-przy zasypywaniu wykopow uzywac gruntu mato wilgotnego.

5.6. Stopien plastycznosci utwordw gliniastych okreslony zostat w oparciu
o przeprowadzone badania terenowe w pazdzierniku 2008 roku. Ulega on
jednak znacznym wahaniom w zakresie zmiany wilgotnosci naturalnej

i moze by¢ inny w trakcie wykonawstwa inwestycji.

5.7. Na terenie rozpoznania geotechnicznego stwierdzono jeden poziom
wody gruntowej, wspotksztalttny do powierzchni terenu. Glgbokosé
wystegpowania w przedziale 2,0 — 2,30 m. ppt.

5.8. Wody gruntowe mogg by¢ agresywne do betonu i stali, co wymaga
zabezpieczenia fundamentdéw poprzez zastosowanie powlok anty-

korozyjnych, izolacji lub odpowiednich komponentéw do betonéw.

5.9. Glgbokos¢ przemarzania gruntdw w rejonie inwestycji wynosi

1.0 m ppt.

5.10. Dokumentacj¢ nalezy rozpatrywaé lacznie z zaleceniami normy PN-

81/B-03020.



5.11. Opracowang dokumentacj¢, iacznie z jej wnioskami nalezy

wykorzysta¢ na etapie sporzadzania projektu budowlanego.

5.12. Z uwagi na mozliwo$¢ posadowicnia w obrebie réznych warstw
geotechnicznych, wystepowanie gruntéw nasypowych i wad gruntowych,
na etapie prowadzenia robot ziemnych nalezy zapewni¢ nadzor
geotechniczny do wilasciwe] oceny warunkow posadowienia w

wykonanych wykopach.
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