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Utwory te spoczywajg na miazszym kompleksie glin zwalowych w stanie pol-
zwartym (I, < 0), a lokalnie pytéw, przewarstwionych nickiedy na glebokosé 4 + 6 m
nawet kilku metrowa nawodniona warstwa piaszczysto — zwirowa,

Budowg geologiczna strefy przypowierzchniowej ilustruja pogladowe przekroje
geotechniczne (zalacznik Nr 2).

5.3. Wody gruntowe

Wody gruntowe zwiazane sa z przypowierzchniowa warstwa piaskéw wodnolo-
dowcowych, oraz z przewarstwieniami piaszezysto — zwirowymi w obrebie serii glin
morenowych (zwalowych).

W pierwszym przypadku, majacym duze znaczenie dla projektowanej kanaliza-
cji, poziom wod zwigzany jest i uzalezniony w znacznym stopniu od ilogci opadow
aunosferycznych. Posiadaja one swobodne (nickiedy nieznacznie napicte) zwierciadlo i
stabilizujé- si¢ na ogot w przedziale 0,9 + 2,0 m p.p.t. W postaci bardziej ciaglej war-
stwy zaobserwowano ich wystgpowanie na calej praktycznie dlugosci ul. Warszaw-
skiej, a takze w ul. Stolecznej w rejonie sond 11 i 12 etapu I oraz w badaniach II etapu
w otworach 114, 119, 103..

- Ponadto na stropie glin zastoiskowych w cienkiej warstwie piaskow moga wy-
stapic liczne saczenia silniejsze po okresach deszezéw i roztopdw, zanikajace w okre-
sie suszy.

W obrebie glin morenowych podscielajacych serie gruntow zastoiskowych wy-
stepuja wody zwiazane z piaskami fluwioglacjalnymi. Dos¢ czesto takze wystepuje
nawodniona jak wspomniano warstwa piaszczysta ponizej fub okolo 5 + 6 m p.p.t.

Wody w tej warstwie znajdujg sie pod niewielkim ci$nieniem hydrostatycznym 1
$§ Ujimowane przy pomocy studzien kopanj}ch.

Zasadniczy poziom wodo_noény ujmowany studniami glebinowymi zalega na
0go6t na glebokosci 17 + 18 m do 25 m, a wody stabil’izujq si¢ w tym przypadku w gra--
nicach 8§ + 10 m p.p.t.

Przypowierzchniowe wody gruntowe sg stabo agresywne w stosunku do betonu
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