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PAKIET IV  warstwa IV s’t'anowiac ja grunty spoiste wyksztalcone w postaci ghn i glin
piaszezystych pochodzenia morenowego, w przewadze w stanie
twardoplastycznym i pétzwartym
Stopien plastycznosei I, = 0,00 + 0,10
Wilgotnos¢ naturaina do obliczen Wy =12 %

PAKIETV  warstwa V namuly piaszczyste, pylaste — grunty wymagajace usuniecia z

podioza kanalow

Na podstawie przedstawionych na planach profilach geologicznych okreslié
mozna przynalezno$¢ poszczegolnych rodzajow gruntow do warstw i pakietow.

Utwory spoiste i malospoiste warstw pakietu III stanowig grunty znajdujgce sie
stanie plastycznym oznaczone symbolem | twardoplastycznym

- Grunty pakietu IV znajduja si¢ w stanie potzwartym i sa okreslone

- symbolem

7. POSADOWIENIE | ODWODNIENIE

Projektowane kanaiy posadowione zbstanq badz w obrebie warstwy piaszezy-
stej, badz glin zastoiskowych bedacych w przewadze w stanie plastycznym.

W tym drugim przypadku nalezy przeglebi¢ wykop i pod kanalem wykonaé 0,20
m podsypke piaszczysta. Kanat przykry¢ réwniez zasypka piaszezysta, takze o grubosci
0,20 m. Grunty vzyte do zasypania wykopoéw powinny by¢ zageszczone do uzyskania
wskaznika zageszczenia 0,95.

Zasypywanie i zaggszczanie powinno odbywaé si¢ w wykopie suchym. W przy-

padku wystapienia torfow i namuléw usunaé je z wykopow.

Nalezy liczy¢ si¢ z koniecznoscig okresowego odwodnienia wykopow glownie |

metoda powierzchniows, a tylko lokalnie przy uzyciu iglofiltrow.
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