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wych.

Migjsca sondowan i ich ilod¢ oraz rzedne terenu zostaty okreslone przez projek-
tanta technologa i wytyczone metoda domiaréw prostokatnych do istniejacych statych
punktéw terenowych. Szézegc’)lowaC lokalizacj¢ sond oraz zgeneralizaowane profile
geologiczne przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500, za$ przekroje geo-
techniczne na zalaczniku Nr 2. Uwaga: dla uniknigcia podwdinej numeracji wiercen

etapu I 1 Il sondowania etapu I oznaczono pumerami 101 - 120.

5. WARUNKI GRUNTOWQO - WODNE

5.1. Morfologia

Rejon Halinowa polozony jest na granicy morfologicznej Wysoczyzny Siedlec-
kiej 1 Kotliny Warszawskie;.

Obszar opiniowahego terenu lezacego pomiedzy torami PKP na pétnocnym
wschodzie i dochodzacego na potudniowym zachodzie do szosy Minskiej, polozony
Jest w rejonie prawie plaskim, tagodnie pofalowanym obszarze w granicach rzednych

okofo 115 + 118 m n.p.m.

~ 5.2. Budowa geologiczna

W podiozu terenu do glebokosci rzedu okoto 18/20 + 30 m zalegaja osady
czwartorzgdowe reprezentowane poprzez plejstocenskie gliny zwatowe i pyly oraz pia-
ski i zwiry pochodzenia wodnolodowcowego. Ponizej wystepuje strop 6w pliocesi-
skich. W .streﬁe przypowierzchniowej do okolo 10 m p.p.t. pod warstws gleby, a lokal-
nie takze warstwy nasypéw zalega seria utworéw zastoiskowych powstalych z rozmy-
cia glin morenowych, o zmiennej miazszosei od 0,5 m do na ogét 2,2 m, a w nielicz-
nybh skrajnych przypadkach do okoto 2,7, a nawet 3,0 m.

Seria ta reprezentowana jest przez cienkic warstewki na przemian leglych pia-
skoéw w przewadze drobnoziarnistych, éredniozag@siczonych (Ip ok. 0,40 + 0,60) prze-
chodzacych miejscami w piaski gliniaste niekiedy na granicy glin piaszczystych oraz
gliny zastoiskowe w stanie plastycznym (I, ok. 0,35). Sporadycznie wystepuja soczew-

ki pytéw o charakterze namutéw.,
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