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6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Oceny przydatnosci podloza poprzez podzial na pakiety i warstwy geotechnicz-
ne dokonano zgodnie z norma PN-81/B-03020. W podiozu opiniowanego obszaru Wy-
dzieli¢ mozna generalnie V pakietéw geotechnicznych w sktad ktérych wchodzg po-
szczegOlne warstwy.

Dia ustalenia parametréw geotechnicznych zastosowano metode “B” korelacyj-
ng, w oparciu o cechg wiodaca, ustalona na podstawie badan terenowych. Dla gruntéw
niespoistych jest nig stopief zageszczenia Ip, zas$ dla gruntéw spoistych - stopien pla-
stycznosci Ip. Do podanych parametrow zaleca si¢ stosowanie wspotezynnikéw mate-
riatowych 0,9 + 1.1, przy czym wskazane jest przyjmowanie wartodci dajace] bardziej
nickorzystny wynik koncowy.

Charakterystyka wydzielonych pakietéw i warstw przedstawia si¢ nastepujaco:
PAKIETI  warstwal Zaliczono tu glebg i przypowierzchniowe nasypy piaszczyste,

Zuﬂowe i gliniaste.

PAKIETIX Grunty piaszczyste akumulacji rzecznej i zastoiskowej wystepu-
Jace w stropie terenu oraz lokalnie w postaci nieregularnych,
cienkich warstewek piaskéw o zmiennej wilgotnosci i stopniu
Vzagqlézczenja przedzielajace utwory spoiste warstwy II1.

warstwa IT Wymienione utwory piaszczyste, grunty s’redniozagqszdzone.
Stopien zageszezenia Ip = 0,40
Wilgotnosé naturalna Wy= 16% oraz 1cnokre-W1\1z 24%

PAKIET IIX W sklad pakietu zaliczono pyly, pyly piaszczyste, gliny, gliny
pylaste 1 piaszczyste oraz piaski gliniaste zastoiskowe.

warstwa [Il wymienione grunty w stanie plastycznym
Stopien plastycznosci I = 0,35
Wilgotnos$¢ naturalna Wy =21 %
“qutkdwo w stanie twardoplastycznym
Stopien plastycznoscei I, = 0,22
Wilgotnosé naturalna Wy = 15 %




