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8. WNIOSKI KONCOWE

8.1. W podlozu projektowanej kanalizacji wystepuja ogélnie dosé korzystne warunki
wodno — gruntowe dla potrzeb realizacji.

8.2. Przy posadowieniu kanatow na glebokosci okoto 2,0 + 3,0 m obnizenie wod grun-
towych na czas budowy nie bedzie zbyt duze i w zasadzie za wyjatkiem odcinkow
w rejonie ul. Warszawskiej bedzie sporadyczne.
Wody z saczen przypowierzchniowych i $rodglinnych moga by¢ usuwane metoda
powierzchniowa.

8.3. Napre¢zenia dopuszczalne okresli konstruktor w oparciu o podane w tabeli parame-
try fizyko — mechaniczne gruntéw oraz dane techniczne zadania inwestycyjnego.

8.4. W obrebie wystepowania w podtozu gruntéw spoistych i mzﬂospoistych wykonaé
nalezy podsypke piaszczysta.

8.5. Nalezy przewidzie¢ lokalne odwodnienie wykopow metoda powierzchniowa oraz
w razie potrzeby przy uzyciu iglofiltrow.

8.6. Stan maksymalny wod gruntowych moze by¢ okolo 0,5 m wyzszy od stwierdzone-
go w dniach badan.

8.7. Rozpoznanic niniejsze posiada charakter punktowy, a w zwigzku z powyzszym
moga. wystapi¢ pewne rozbieznosci pomiedzy rzeczywistym a przedstawionym na
ewentualnych przekrojach uktadem warstw. |




