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2. LOKALIZACJA

Polozenie miasta i gminy Halinéw przedstawiono na ponizszym wycinku planu
w skali 1:50.000. |

Orientacyjny przebieg tras projektowanej kanalizacji oraz miejsca przeprowa-
dzonych sondowas ilustruje plan w skali 1:5.000 stanowigcy zatacznik nr 1 ninigjszego

opracowania.

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Na przedstawionych na zataczniku nr 1 trasach kahalizacji IT etapu przewiduje
si¢ budowe kanalizacji sanitarnej w systemie podcisnieniowym. Kanaly posadowione
beda na giegbokos’:ciacrh okolo 2,0 + 3,0 m p.p.t. i wykonane z rur PE Srednicy 0,09 -
0,20 m.

4. ZAKRES WYKONANYCH BADAN GEOTECHNICZNYCH

Przeprowadzdne w okresie lipca 2007 r. badania geotechniczne objely swym
zakresem wykonanie 20 sondowan penetracyjnych g%fgbokoéci 3,0 m p.pt. i towarzy-
szacych im polowych badan gruntéw. W trakcie badari, przeprowadzonych pod stalym
dozorem géotechnjcznym, oceniano makroskopowo wystgpujace w podiozu grunty,

okreslajac ich rodzaj i stan, a takze prowadzono obserwacje zwierciadla wod grunto-



