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Nr wM_M_Mm Q%MM los¢ | A-0[m] A-llIN [m]
23Nr34#8 1=330cm co 20cm / preta [mm] o] [szt.] 56 58 513 576
3 18 . Ne4#8 Nng# 1 8 330 23 75,90
23Nr1#8 1=330cn co 20cm < ] 2 8 160 23 36,80
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c @ Dtugos¢ razem [mb]] 12,60 418,60
15 5 85 < 137 Ciezar jednostkowy [kg/m]| 0,222 0,395 0,888 1,578
15 15 m \ Ciezar RAZEM szt.1 [kgll 2,80 165,35
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UWAGI:

NU—.O._m_J _m Qo_ ne NU—.O._Q_J _m @O—.jm - Rysunek rozpatrywac tgcznie z rysunkami architektonicznymi.

- Humus, grunty nasypowe i gliny plastyczne (1>0,25) winny by¢ wybrane i
zastgpione piaskiem stabilizowanym cementem (1s=0,98) lub chudym betonem.
353 353 - Prace zwigzane z wykonywaniem fundamentéw wykonywac ostroznie ze

318 L 35 318 L 35 wzgledu na mozliwe istniejace obiekty lub uzbrojenie.

7 7 Uwaga: Przed realizacjg prac fundamentowych, grunt przed betonowaniem
chudego betonu winien by¢ odebrany przez Inspektora Nadzoru i przez

A geotechnika.

\J
& O & - Pod schody zewnetrzne i pochylnie dla oséb niepetnosprawnych nalezy
zagesci¢ grunt warstwami po 20cm do wskaznika zageszczenia 1s=0,98.

- Przez caly czas prowadzenia prac fundamentowych nie nalezy dopusci¢ do

nawodnienia wykopu oraz zabezpieczy¢ go przed naptywem wdd opadowych.
- Prety podituzne taw tgczy¢ na dtugos$ci i w narozach na zaktad min. 45d
-Wszystkie powierzchnie stykajgce sie z gruntem nalezy izolowaé abizolem
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BETON C20/25 [B25]
STAL DA-0 /St0S/

STAL #A-IlIN [20G2VY]

Otulina 30mm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ATB-PRUJEKT

Tomasz Balinski

Firma Pro jektowo - Bucdowlana

Radorm, ul.B6zniczna 3 lok.118
tel/fax.48/3631002 tel609841351

RODZAJ INWESTYCII

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z LACZNIKIEM,
Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM PRZY ZESPOLE

SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W CISIU,
GMINA HALINOW

2X 2x15

430cm co 20cm
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INWESTOR:
35

Gmina Halinéw, ul. Spolfdzielcza 1,
05 - 074 Halindw

w

ADRES INWESTYCJI:

46Nr5#8 |

05-074 Halinéw, ul. Mostowa 61

dz. nr ewid. 164/2, Cisie, gm. Halindw
Obreb 0004, Cisie

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT RYSUNKU:

> > > SCHODY ZEWNETRZNE

BRANZA:

KONSTRUKCJE

o 20cm
o 20cm

PROJEKTANT:

mgr inz. Arkadiusz Debiec
MAZ/0361/POOK/06

Nrl|#8 ¢
Nr3| #8

& SPRAWDZAJACY:
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mgr inz. Wojciech Molga
MAZ/0552/PWOK/11

PROJEKT OBIETY OCHRONA PRAWNA
-~ ZGODNIE Z USTAWA O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH

DATA
WYKONANIA 1.2013 RYSUNEK

SKALA 1:20 m\x<<

RYSUNKU:




