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REMONT | MODERNIZACJA DOMU KULTURY | PARKU w HALINOWIE
PRZYLACZ GAZOWY

Adres Inwestycji: HALINOW ul. 3-go Maja dziatka nr ew. 414/1
Inwestor: GMINA HALINOW, ul. Spéldzielcza 1
05-074 HALINOW

SPIS TRESCI
A. ZALACZNIKI

Os$wiadczenie Projektanta
— Kopia zaswiadczeri o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa
— Kopia uprawniert budowlanych

— Warunki techniczne podtgczenia do sieci gazowej nr WRJ/R010/17/2008 wydane
przez Zaktad Gazowniczy Warszawa Rejon Dystrybucji Gazu Jézeféw

— Decyzja nr ZDP-2/7332/U/506/2008 wydana przez Zarzad Drég Powiatowych
w Minsku Mazowieckim, w sprawie lokalizacji przylacza gazowego w pasie
drogowym

— Opinia ZUD nr 274/2008 wydana w dniu 16.06.2008 przez Starostwo Powiatowe
w Minsku Mazowieckim
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Oswiadczenie

Stosowanie do postanowien art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (dz. U. Z 2003 r. Nr 2016 — jednolity tekst z pdzniejszymi zmianami)
o$wiadczam, ze Projekt budowlano — wykonawczy:

> LPRZYEACZ GAZOWY”
dla inwestycji: ,,Remont i modernizacja Domu Kultury i Parku w Halinowie”,
na dzialce nr ew. 414/1 zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.
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MAZOWIECKI OPERATOR
SYSTEMU DY: " 5 3
MU DYSTRYBUCYINEGO Jozefow, dnia 2009-01-10
Mazowiecki Operator
Systemu Dystrybucyinego Sp. z 0.0.
Oddzlat Zaktad Gazowniczy Warszawa

Rejon Dystrybucji Gazu Jézeféw GMI NA HALINOW
ul. Okrzel 7, 05-420 Jézefow ul. SPOLDZIELCZA 1
tel. 022 789 18 34 fax 022 789 38 10 2
NIP 527 23 26 934 05-074 HALINOW
KRS 0000147419 REGON 01719570800030

WRJ/R010/17/2008 Termin waznoséci: 2009-01-09
WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
) DLA PODMIOTU PRZEWIDUJACEGO ODBIOR PALIWA GAZOWEGO
W ILOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ 10 m*/h GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO GRUPY E.

W odpowiedzi na Paristwa wniosek z dnia 2007-12-20, Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy Warszawa stwierdza mozliwosé przytaczenia do sieci gazowej obiektu: istniejacego

budynku Domu Kultury celem dostarczenia paliwa gazowego dla potrzeb przygotowania cieptej wody
uzytkowej, ogrzewania pomieszczen, do nastepujacych odbiornikéw:

szt. kazdy o poborze [m*/h]
kociot gazowy C.O. + C.W. 1 9,7
Moc umowna wynosi: 9,7 m¥h.
Roczny pobér paliwa gazowego: powyzej 8000 m*frok.
Przewidywany termin rozpoczecia poboru paliwa gazowego: 3 kwartat 2010 r.

l.  Adres przytaczanego obiektu:

Miejscowosé: Halinow
Ulica: 3-goMaja nr8D dz. 414/1
Gmina : Halinéw

Il. Rodzaj i parametry paliwa gazowego:

1. gaz ziemny wysokometanowy grupy E;

2. zawarto$é siarkowodoru do 7,0 mg/m3;

3. zawartos¢ siarki do 40,0 mg/ms;

4. zawarto$é par rteci do 30,0 ug/m®;

9. intensywno$¢ zapachu gazu wyczuwalna w powietrzu po osiggnieciu stezenia: 1,0% VNV
dla nominalnej liczby Wobbego wynoszacej 41,5 - 50 MJ/m*:

6. ciepto spalania powinno wynosié nie mniej niz 34 MJ/m® dla nominalnej liczby Wobbego 50 MJ/m®:

7. cisnienie paliwa gazowego w sieci dystrybucyjnej 10-500 kPa;

8. cisnienie paliwa gazowego na wejsciu do instalacji gazowej 1,6-2,5 kPa.

lll. Przyiaczenie do sieci gazowej nastapi po zawarciu z Przedsigbiorstwem gazowniczym umowy o
przytaczenie do sieci gazowej. Umowa o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia prac
projektowych i budowlanych, w sktad ktérych wchodza w szczegolnosci:

1. sporzadzenie projektu technicznego przytacza gazowego zgodnie z niniejszym dokumentem zawierajacego
rysunki, dokumenty i uzgodnienia wymienione w art. 30 ust. 2, 3 i 4 Ustawy Prawo Budowlane,
2. uzgodnienie projektu technicznego przytacza gazowego z Przedsigbiorstwem gazowniczym,
3. dokonanie zgtoszenia zamiaru budowy przylacza gazowego,
4. wybudowanie przylacza gazowego w celu przylaczenia obiektu do istniejacej sieci Przedsigbiorstwa
gazowniczego, zgodnie z niniejszym dokumentem, projektem technicznym, o ktérym mowa powyzej oraz
dokumentem wymienionym w ust. 3.
IV. Zakres prac budowlanych w celu przytaczenia obiektu do sieci gazowej obejmowa¢ bedzie wykonanie:
1) budowa przytgcza gazowego DN 25 mm PE diugosci (L=0k.80,0 m),
2) budowa punktu redukeyjno-pomiarowego,
3) budowa instalacji gazowse;.

Baze do gazyfikacji stanowi¢ bedzie istniejacy gazociag $redniego ci$nienia DN 63 mm PE w
ul. 3-go Maja

V. Wymagania dotyczace pomiaru, kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
1. miejsce usytuowania gazomierza — w punkcie redukcyjno - pomiarowym usytuowanym w szafce gazowej

przy budynku

2. reduktor typ - o przepustowosci do 10 m3/h,
3. gazomierz miechowy typu — G 6,

VI. Miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci gazowej Przedsighiorstwa gazowniczego i instalacji gazowej
Podmiotu ubiegajacego sie o przylaczenie stanowic¢ bedzie:
kurek giowny odcinajacy doptyw paliwa gazowego do instalacji gazowej, usytuowany na przyiaczu gazowym w
punkcie redukcyjno - pomiarowym.

Vil. Projektowany koszt wykonania przytaczenia:
wyniesie okoto 9700,00 zt. Optata za przylgczenie, ktorg poniesie Podmiot ubiegajgcy sie o przytaczenie,
zgodnie z obowigzujaca na dzief wydania warunkéw przytaczenia Taryfa dla paliw gazowych, wynosi okoto
3996,00 zt plus 22% VAT.
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Powyzszy koszt wykonania oraz wysoko$¢ optaty za przylaczenie nalezy traktowaé jako wstepny.
Uszczegotowienie kosztu nastgpi w umowie o przylaczenie do sieci gazowej natomiast optata za przylaczenie
zostanie wyliczona w oparciu o obowigzujaca w dniu zawarcia umowy o przylaczenie do sieci gazowe] Taryfe dla
paliw gazowych.

Rozpoczecie procesu przytaczenia do sieci gazowej Przedsigbiorstwa gazowniczego nastapi w oparciu o
niniejsze warunki przylaczenia po:

1. uzyskaniu dla catego przebiegu sieci gazowej tytutu prawnego, majacego postaé:

- oswiadczenia o wyrazeniu zgedy na wykonanie budowy przytacza gazowego przebiegajacego po terenie
nieruchomosci, na ktérej usytuowany jest przylaczany obiekt,

- oSwiadczenia woli ztozonego w formie akiu notarialnego dla przebiegu trasy sieci gazowej o ustanowieniu
ograniczonego prawa rzeczowego — stuzebnosci gruntowej, na rzecz Przedsigbiorstwa gazowniczego
(Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0.0.) oraz wpisanie powyzszego prawa do ksiegi
wieczystej nieruchomosci,

2. w przypadku przebiegu sieci gazowej przez tereny publiczne (w szczegdlnosci drogi publiczne oraz
nieruchomosci bedace wiasnoscig jednostek samorzadu terytorialnego lub skarbu panstwa), dopuszcza sie
uzyskanie tytutu prawnego w formie innej niz okre$lonej w pkt.1 powyzej,

3. zapewnieniu miejsca na punkt redukcyjno-pomiarowy , zgodnie z wymogami Przedsiebiorstwa gazowniczego
okreslonymi niniejszym dokumencie i obowigzujacymi przepisami.

Niniejsze warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowia podstawe do:

zawarcia, ha pisemny wniosek Podmiotu ubiegajacego sie o przytgczenie, umowy o przylaczenie do sieci
gazowej Przedsigbiorstwa gazowniczego, o ktérej mowa w rozdziale 1, okre$lajacej obowiazki stron.

Informacje ogélne:

1. Przedsigbiorstwo gazownicze nie ponosi odpowiedzialnosci finansowej za dziatania zwigzane z przytaczeniem,
podjgte przez Podmiot ubiegajacy si¢ o przytaczenie przed zawarciem umowy o przylaczenie do sieci gazows).

2. Klient zobowigzany jest do zapewnienia miejsca na punkt redukcyjno-pomiarowy, zgodnie z wymogami
Przedsigbiorstwa gazowniczego i obowigzujgcymi przepisami.

3. Klient zobowiazany jest do opracowania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowe instalacji
gazowe] zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz uzgodnienia z Przedsiebiorstwem gazowniczym
wielkosci i lokalizacji punktu redukcyjno-pomiarowego .

4. Klient zobowigzany jest do wybudowania instalacji gazowej zgodnie z projektem budowlanym i decyzjg o
pozwoleniu na budowe oraz do zapewnienia jej prawidlowego uzytkowania, a w szczegdlnosci uzytkowania
odcinka ziemnego instalacji gazowej, ktory podlega przepisom dla sieci gazowych.

5. Projektowanie, budowe i uzytkowanie sieci gazowej na terenie dziatania Przedsiebiorstwa gazowniczego
nalezy realizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym zgodnie z przepisami ustawy Prawo
Budowlane i ustawy Prawo Energetyczne oraz wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi a takze
zasadami wiedzy technicznej. Zalecane jest stosowanie w tym zakresie procedur i instrukcji technicznych
Systemu Zarzadzania Jako$cig obowigzujacych w Przedsigbiorstwie gazowniczym, w tym dotyczacych:

- sieci gazowych stalowych i z tworzyw sztucznych,

- kwalifikacji wyrcboéw,

- kwalifikacji dostawcow ustug.

UWAGA:

opracowal{a): Alicja Goszczyrska

1. Okres waznos$ci warunkéw przytaczenia do sieci gazowej wynosi rok od daty ich wystawienia, przy
czym moze on by¢ przediuzony jednorazowo na kolejny rok w oparciu o pisemny wniosek Podmiotu
ubiegajacego sig o przylaczenie, ztozony na 30 dni przed uptywem terminu ich waznosci.

2. W przypadku rezygnacji, przed uptywem roku, z ubiegania si¢ o przylaczenie do sieci gazowej
Podmiot ubiegajacy sig o przytaczenie niezwlocznie informuje o tym Przedsigbiorstwo gazownicze.

3. Orientacyjny okres realizacji przylaczenia wynosi:

- 6 miesigcy od daty zawarcia umowy o przytaczenie — w przypadku budowy przytacza gazowego;

- 12 miesigcy od daty zawarcia umowy o przytaczenie — w przypadku budowy gazociagu i przytacza
gazowego.

Jednoczesnie zawracamy uwage na to, ze powyzsze terminy mogg ulec wydtuzeniu miedzy innymi z
uwagi na:

- utrudnienia w realizacji przytaczenia spowodowane warunkami pogodowymi uniemozliwiajacymi
prowadzenie robot budowlano-montazowych;

- niezalezne od Przedsigbiorstwa gazowniczego opéinienia w uzyskaniu zgéd, uzgodnieri, decyzji i
pozwolenn administracyjnych lub tez prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i
eksploatacyjne do nieruchomosci, po ktérych przebiegaé bedzie trasa sieci gazowej.

PracowniltiTechniczny

icia G fiska
....................................... Alicia Ggsecaynsk

potwierdzenie odbioru warunkéw przyfgczenia (piecze¢ i podpis osoby upowaznionej) \
data i czytelny podpis.



7AR7ZAD DRGG POWIATOWYCH

w Mifsku Mazowieckim
ul. Warszaweka 21'9 '

05-300 Misisk Mazowiecki

KPR A562008 Mirisk Maz. dnia 28 marzec 2008r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr19, poz. 115) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r,
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.), oraz
uchwaty Nr 25/2006 Zarzadu Powiatu Minskiego z dnia 6 grudnia 2006r.w sprawie
upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Minsku Mazowieckim do
zalatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej po rozpatrzeniu
wniosku zlozonego przez:
Urzad Miejski w Halinowie, 05-074 Halinéw ul. Spéldzielcza 1
o uzgodnienie lokalizacji przylacza wodociaggowego i gazowego w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 2204W Halinéw - Krzewina - Desno w miejscowosci Halinéw ul. 3-go Maja
ZEZWALAM

na lokalizacjg przytacza wodociggowego i gazowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr
2204W Halinéw - Krzewina - Desno w miejscowosci Halinéw ul. 3-go Maja do dziatki nr
414/1, przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1. Przejscia pod droga nalezy wykonaé metoda "przecisku" bez naruszenia konstrukcii
Jezdni, w rurze ostonowej na catej szerokosci zajmowanego pasa drogowego.

2. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu
niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, to koszt
tego przelozenia ponosi wiasciciel urzadzenia lub obiektu w przypadku, gdy okres jego
umieszczenia w pasie drogowym jest duzszy niz 4 lata liczac od dnia wydania zezwolenia
przez zarzadeg drogi, oraz gdy na zadanie whasciciela wprowadzono ulepszenia w urzadzeniu
lub obiekcie.

3. W przypadku kolizji przy modernizacji w/w drogi lub elementami jej zagospodarowania,
usunigeie kolizji naleze¢ bedzie do wihadciciela sieci wodociagowej i gazowej z pokryciem
wszelkich kosztow i niezwlocznie po wezwaniu przez zarzad drogi.

4. Zarzad Drég Powiatowych nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenia sieci
wodociagowej i gazowej przy robotach utrzymaniowych na w/w drodze.

UZASADNIENIE

Urzad Miejski w Halinowie wystapit pismem o  uzgodnienie lokalizacji przylacza
wodociggowego 1 gazowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2204W Halinéw —
Krzewina - Desno do dzialki nr 414/1 w m. Halinéw ul. 3-go Maja

Przylacza umozliwa podiaczenie wody i gazu do Domu Kultury lokalizowanego na dzialce
414/1. Obecnie lokalizacja przylacza nie koliduje z zamierzeniami drogowymi.

POUCZENIE
Powyzsza decyzja wywoluje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe, ktére

nalezy uzyska¢ w trybie i na zasadach okreslonych przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006r Nr 156 poz. 1118 ze zm.).

"
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Zgodnie z art. 40 ust.1, 2 i 3 ustawy o drogach publicznych zajecie pasa drogowego w celu
umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia robét zwiazanych z tym
umieszczeniem moze nastapié¢ wylacznie za zezwoleniem zarzadcy dro gi, wydanym w drodze
decyzji administracyjnej; za zajecie pasa drogowego pobierane sa optaty, naliczane w oparciu
o stawki podane w uchwale Nr XI1/82/04 Rady Powiatu Minskiego z dnia 30 marca 2004r w
sprawie wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego.

W zwigzku z powyzszym przed rozpoczgciem prac zwiazanych z umieszczeniem ww.
obiektu nalezy wystapié¢ do tut. ZDP z wnioskiem o udzielenie zezwolenia
- naumieszczenie przedmiotowego urzadzenia w pasie drogowym,

- na prowadzenie robdt w pasie drogowym.

Od niniejszej decyzji  stronie stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Siedlcach za moim posrednictwem zlozone w terminie 14 dni od dnia

otrzymania.

Otrzymuja;
1. Wnioskodawca
2. Ala

Sprawe prowadzi: Elzbieta Zgddka
tel. (0-25)758-38-73
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STAROSTWO POWIATOWE Minsk Mazowiecki dn. 16.06.2008 r.
W MINSKU MAZOWIECKIM

Zespol d/s Koordynacji Usytuowania

Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

05-300 Minsk Mazowiecki

ul. Ko$ciuszki 3

tel. (0-25) 759-87-50

G. 7442/274/2008

OPINIA NR 274/2008
z dnia 29.05.2008 r.
w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Obiekt: Halinéw, ul. 3-go Maja, dzialka nr 414/1

Przedmiot koordynacji :przylgcza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe i c.o.,
kablowe przylacza telekomunikacyjne,

Inwestor: Gmina Miejska Halinéw, ul. Spéldzieleza 1, 05-074 Halinéw

Zlecenie: z dnia 08.04.2008 r.

Zespdl d/s Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

opiniuje pozytywnie projekt wraz uwagami:

1. W miejscu skrzyzowania projektu z siecig TP oraz siecia gazowa wykopy wyko-
nywac recznie z zachowaniem szczegllnej ostroznosei.

Jednoczesnie informuje sie, ze:

1. Inwestor jest obowigzany zapewni¢ geodezyjne wyznaczenie, przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektéw budowlanych wymagajacych
pozwolenia na budowe, a po zakonczeniu ich budowy - dokonanie geodezyjnych pomia-

16w powykonawczych i sporzadzenie zwiazanej z tym dokumentacji.

Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia tereny, ukiadanej
w wykopach otwartych, nalezy wykonaé przed ich zakryciem zgodnie z art. 27 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j. t. z 2005 r. Dz. U. Nr 240,
poz. 2047) oraz rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow

uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

2. W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem ma-
p¢ z wynikami inwentaryzacji inwestor przedktada niezwlocznie wlasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjne;j ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr

38, poz. 455).

3. Postgpowanie niezgodne z w/w przepisami, podlega karze grzywny, orzekanej
na podstawie przepiséw o postepowaniu w sprawach o wykroczeniach (art. 48 ust.1 pkt 6
i ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (. t. z 2005r. Dz.

U. Nr 240, 2027)).

4. Nalezy uzyska¢ zezwolenie na wykonanie robédt w pasie drogowym zgodnie z art. 40 usta-
wy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (j. t. 2004 r. Dz. U. Nr 2004, poz.

FyA



2086).

Zgodnie z § 13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2

kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455) uzgodnienie usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania
opinii.
Natomiast traci wazno$é w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architekto-
niczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomia zesp6t o utracie waznosci, zmianie
lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu pro-
jektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe.

Zataczniki:
1.Mapa numeryczna w skali 1:500

Usytuowanio P
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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

1.1. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt Budowlano-wykonawczy

przytacza gazowego dla budynku wchodzgcego w sktad inwestygji tj. Istniejacego

Budynku Klubu Seniora z projektowang rozbudowg o kottownie gazowg na terenie

Parku w Halinowie.

1.2. Podstawa opracowania

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
Uzgodnienia z Inwestorem
Projekt Budowlano—wykonawczy wewnetrznej gazowej

Opinia ZUD nr 274/2008 wydana w dniu 16.06.2008 przez Starostwo
Powiatowe w Minsku Mazowieckim

Warunki techniczne podigczenia do sieci gazowej nr WRJ/R010/17/2008
wydane przez Zaktad Gazowniczy Warszawa Rejon Dystrybucji Gazu Jézeféw

Decyzja nr ZDP-2/7332/U/506/2008 wydana przez Zarzad Drég Powiatowych
w Minsku Mazowieckim, w sprawie lokalizacji przytacza wodociggowego
w pasie drogowym

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
Wytyczne branzowe,

Normy i przepisy obowigzujgce w kraju.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje nastepujace przytacza:

Przytacz gazowy do Budynku Klubu Seniora

Pozostate instalacje objete s oddzielnym opracowaniem.

1.4. Lokalizacja

Projektowany przytacz gazowy zlokalizowany jest w miejscowosci Halinéw na

dziatkach o nr ewid. 414/1 i 411.

16
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1.5. Przebieg trasy przytacza gazowego

Trase przebiegu przytgcza gazowego oznaczono na mapie sytuacyjno —

wysokosciowej 1:500 - Rys. nr 1.

2. Przytacz gazowy do Budynku Klubu Seniora z kotfownia.

2.1. Opis rozwigzan projektowych

Projektuje sig wigczenie przylgcza gazowego do istniejacego gazociggu
$redniego cisnienia Dn 63PE, przebiegajgcego w ul. 3-go Maja - dz. nr 411 w m.
Halindw.

Przytacz nalezy wykonac o parametrach: Dn 25 [mm], L = 99 [m],
materiat : polietylen SDR 11 PE 80/ stal.

Doktadny przebieg przylacza gazowego przedstawiono na zatgczonym
projekcie zagospodarowania oraz na profilu przylgcza. Projekt ten zawiera opis

$rednic, zabezpieczen miejsc kolizyjnych oraz innych szczegbtow.

21.1. Parametry zasilania.

Gaz uzywany bedzie do celéw: ogrzewania pomieszczen w budynku Klubu
Seniora i za posrednictwem przewodow preizolowanych c.o. Budynku Domu Kultury.
Parametry zasilania sg nastepujgce:

e min. i maks. ci$nienie gazu w sieci dystrybucyjnej: 10 — 500 [kPa]
e min. i maks. ci$nienie gazu na wejsciu do inst. gazowej: 1,6 — 2,5 [kPa]
e zapotrzebowanie gazu : 9,7 [m*h]

e rodzaj gazu : ziemny wysokometanowy, symbol E

2.1.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonaC¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050.
W przypadku rgcznego wykonywania rob6t ziemnych szeroko$¢ dna wykopu powinna
by¢ na prostych odcinkach wigksza o co najmniej 0,4 m od zewnetrznej rednicy rury

i nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m. Na tukach szeroko$¢ dna wykopu powinna byc
3
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o 50% wigksza od szeroko$ci dna wykopu na odcinkach prostych. W przypadku
skalistych lub kamienistych gruntéw dno wykopu nalezy zabezpieczyé warstwg
wyrownawczg o grubosci 0,1 — 0,2 m., wykonang z piasku lub ziemi nie zawierajgce;
zadnych grud. Podobne warunki nalezy speti¢ podczas zasypywania gazociggu. Do
zasypki wykopu mozna przystgpi¢ po wykonaniu petnej posypki i obsypki. Zasypke
nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co 20 cm. Do zasypki nie mozna uzyé
materiatu pochodzgcego z wykopu tylko nalezy wykona¢ wymiane gruntu na tatwo
zageszczany (np. pospotke). Stopien zageszczenia zasypki nad rurociggiem nie
powinien by¢ mniejszy niz 100% dla przewoddw umieszczonych pod drogami placami
I 85% dla terenow zielonych.

Gtebokos¢ utozenia gazociggéw w wykopie musi wynosi¢ minimum 1,0 m. Wszystkie
prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem gazociggébw w wykopie powinny byé
prowadzone w taki sposob, aby nie powodowaty zanieczyszczenia wnetrza rur,
uszkodzenia powtok izolacyjnych oraz wystepowania nadmiernych naprezen
w odcinkach przewodow rurowych.

Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe oraz wody gruntowe

2.1.3. Materiaty do budowy przytacza gazowego.

Do budowy sieci gazowej nalezy zastosowac rury z polietylenu PE-80 SDR11
wg normy PGNiG-ZN-G-3150/1996 ,Gazociagi — rury polietylenowe — wymagania
i badania”, o gestosci 940 — 960 kg/m3 i wyzszej wytrzymatosci na cisnienie
wewnetrzne. Producentem i dostawcy takich rur jest Zaktad Tworzyw Sztucznych
,Gamrat-Erg” w Jasle. Projekt niniejszy opracowano w oparciu o produkcje ,Gamratu’
w zakresie rur, natomiast do tgczenia rur przewidziano ksztattki firmy Fisher
(rozprowadzane przez ,Gamrat”) lub ksztattki firmy Fusion lub Van Roll.

Zastosowano rury PE @ 25 mm.

Oprocz rur polietylenowych na wykonanie doptywéw domowych nalezy zastosowad
rury stalowe czarne przewodowe bez szwu wg normy PN-EN 10208-1:2000 — ,Rury
stalowe przewodowe dla mediéw palnych — Rury o klasie wymagan A”.

Zastosowano rure DN20 mm.

A8
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Potgczenie przy pomocy ztgcza PE/stal wykonanego metoda wiryskows,
posiadajgcego Swiadectwo dopuszczenia przez IGNIG w Krakowie.
Polietylenowg koncowke ztgcza taczy sie z rurg PE metodg zgrzewania
elektrooporowego, stalowg z rurociggiem stalowym przez spawanie.
Uwaga: w zakresie $rednic Dz 25 — Dz 50 mm faczenie technologig zgrzewania
elektrooporowego przy zastosowaniu ksztattek (fitlingdw) mufowych — metoda opisana

ponizej.

2.1.4. Izolacja rur stalowych koricowek przytaczy domowych.

Do izolacji rur stalowych koncdwek przytaczy nalezy stosowaé tasmy
polietylenowe posiadajgce pozytywng opinie Instytutu Gornictwa Naftowego
| Gazownictwa w Krakowie. Izolacja wykonana tasmami PE musi by¢ izolacjg
wykonang w klasie doktadnosci B.

Przyktadowo mogg to by¢ tasmy:

Firma: oznaczenie sktad powtok
.POLYKEN”" 989-20/956-20 1. Primer 1027
2. 1x50%
3. 1x50%

gdzie : 989-20 — tasma wewnetrzna czarna, gr. 0,51 mm
956-20 — tasma zewnetrzna zétta, gr. 0,51 mm
primer 1027 — klej pod warstwe wewnetrzna.

+JALTENE” N109.20/N 206.20 1. Primer P-27
2. 1x50%
3. 1x50%
gdzie : 109.20 — taSma wewnetrzna czarna, gr. 0,5 mm
206.20 — tasma zewnetrzna biata, gr. 0,5 mm
primer P-27 — klej pod warstwe wewnetrzna.

2.1.5. Zgrzewanie.

Zgrzewanie elektrooporowe polega na fgczeniu rur ze sobg przy pomocy
odpowiednich muf, ksztattek lub opasek z wykorzystaniem ciepta wydzielanego przez
prad ptyngacy w drucie oporowym.

Ksztaitka do zgrzewania elektrooporowego zawiera cewke z drutu oporowego

umieszczong w poblizu powierzchni zgrzewanej. Zgrzewanie wykonuje sie przez
5
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podigczenie koncowek cewki z drutu oporowego do zrédia prgdu po uprzednim

umieszczeniu koncdwek rur w ksztaltce (ewentualnie natozeniu opaski do

nawiercania). Prgd ptyngcy w obwodzie powoduje wydzielanie sie ciepta w cewce z

drutu oporowego, ktére powoduje stapianie otaczajgcego drut tworzywa. Przez

ogrzanie mufa kurczy sig nieco, co zapewnia potgczenie z wymagana sitg. Zgrzewane

mogg byc¢ tylko materiaty tego samego rodzaju, ktérych wskaznik ptyniecia MF15/190

zawiera sie w przedziale 0,2 — 1,3 g/10 minut.

Do wykonania zgrzewow elektrooporowych niezbedne sg nastepujgce narzedzia

| urzgdzenia:

- obcinarka do rur lub pita z drobnymi zebami,

- skrobak obrotowy, narzedzia do skérowania lub néz wygtadzajgcy do obrébki rur,

- biaty, nasigkliwy papier,

- Srodek czyszczacy np. tréjchloroetan lub alkohol etylowy albo specjalna szmatka
odttuszczajgca,

- zgrzewarka automatyczna do zgrzewania elektrooporowego.

Ponadto w zaleznosci od wielkosci rury i warunkéw uktadania gazociagu niezbedne sg
nastepujgce przyrzady:
- zacisk podwajny nastawny do rur PE (prostych i w kregach) oraz ztaczek
z kré¢cem o Srednicy zewnetrznej 25 — 63 mm,
- zacisk podwdjny do rur PE (tylko prostych) oraz ztaczek z kroécem o $rednicy
zewnetrznej 75 — 225 mm,
- zacisk poczworny do rur PE (tylko prostych) oraz ztaczek z kréécem o $rednicy
zewnetrznej 75 — 225 mm.
Stosowanie zaciskéw podwojnych zaleca sie w miejscach o ograniczonym dostepie,
moga byC tez stosowane przy wykonywaniu potaczen z zastosowaniem zigczek
z kréécem.
Umozliwiajg one zamocowanie ztaczki takze przy skomplikowanym przebiegu rur.
Zacisk poczworny gwarantuje wysoka sztywno$¢ i prawidiowe utozenie

w niesprzyjajgcych warunkach miejscowych.
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Opisane narzgdzia korygujg btedy owalnosci rur PE, pozycjonujg mufy i chronig czesci
wchodzace w sktad ztacza przed oddzialywaniem sit zewnetrznych tak podczas

zgrzewania jak tez w czasie chtodzenia.

Przy stosowaniu opasek niezbedne sg takie narzedzia jak:
- Scisk — jedna wielkos$¢ dla wszystkich rozmiardw,
- zacisk opasujacy — dla unikniecia ewentualnej owalizacji rury w strefie zgrzewania.
Dla kazdego wymiaru potrzebna jest jedna para zaciskow.
Na miejscu budowy zaleca sie posiadanie dwdch albo trzech przyrzadéw mocujacych
odpowiedniej wielkosci i zaciskow, jak tez odpowiedniej liczby zaciskéw opasujacych.
W czasie niezbednego chtodzenia wykonywanego ztgcza moze by¢ juz przygotowane
nastgpne miejsce zgrzewania. Zgrzewarkg do zgrzewania elektrooporowego jest
automatyczna zgrzewarka umozliwiajgca prowadzenie zgrzewania w sposéb ciagty.
Prace przygotowawcze do zgrzewania obejmuija;

— zgrzewarke i strefe zgrzewania nalezy chroni¢ przed wilgocig i zabrudzeniem.

— koncdwki przewidziane do zgrzewania przygotowuje sie w rézny sposob,
zaleznie od tego czy w gre wchodzg konce rur czy tez krééce opasek do
nawiercania.

— koncowki rur powinny by¢ obciete prostopadle, wewnetrzne krawedzie powinny
by¢ pozbawione zadziorow, krawedzie zewnetrzne zaokraglone (promien
krzywizny = 0,5 grubosci Scianki rury).

— koncdwki rur winny byé oczyszczone z brudu w strefie o diugosci L plus minimum
50 mm (L—odpowiada dtugosci mufy z uwzglednieniem naddatku na asekuracje).

Koncowki rur nalezy nastepnie obrabia¢ mechanicznie na dlugosci L na catym
obwodzie przy pomocy skrobaka rotacyjnego lub narzedzia do skdrowania,
ewentualnie rownomiernie i starannie oskrobaé nozem wygtadzajgcym w kierunku
osiowym. Koniec rury z zewnatrz i wewnatrz oczys$ci¢ z wiéréw. Przy obrdbce
widrowe] usuwana jest warstwa materiatu, niekorzystna ze wzgledu na technike
zgrzewania (starzenie atmosferyczne, mocno trzymajgce sie zanieczyszczenia).
Bardzo wazne jest, aby praca ta zostata wykonana szczegdlnie starannie
/dwukrotnie/.

Nadmierne skrobanie prowadzi do niedopuszczalnego zmniejszenia Srednicy,

co moze wptyngg niekorzystnie na jakosé potgczenia.

1
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W przypadku ztgczek PE z kro¢cem jak tez opasek PE z koncowkg do zgrzewania

kro¢ca obrobka mechaniczna nie jest konieczna, jesli wykluczone sg zmiany

powierzchniowe niekorzystne dla procesu zgrzewania.

obrobiong koncowke rury nalezy odttusci¢ przy pomocy specjalnej szmatki lub
biatego nasigkliwego papieru nasgczonego troéjchloroetanem albo alkoholem
etylowym. To samo obowigzuje dla kroécdw opasek zaciskowych do nawiercania
| ztgczek z kroccem.

ksztattka elektrooporowa, o ile nie jest specjalnie opakowana winna réwniez
zosta¢ przetarta papierem nasaczonym tréjchloroetanem lub  alkoholem

etylowym.

UWAGA: Przed natozeniem zlgczki na rure powierzchnie zgrzewane musza byé

suche; resztki $rodka odtluszczajacego usunaé suchym biatym papierem.

przewidziang do zgrzewania drugg czes¢ (rure lub kréciec ztgczki wzglednie
opaski do nawiercania) nalezy przygotowac tak samo jak opisano powyze;j.

obrobiong koncowke nalezy zamocowad w przyrzadzie tak, aby jej czolo bylo
docisnigte do juz zamocowanej rury i mozliwie dobrze przylegato do czota rury.

ztgczke przesungC do oporu w drugg strone przyrzgdu ustawczego.

Ptaszczyzna styku rur winna leze¢ w tym momencie posrodku ztgczki. Ztaczka

powinna dawac sig stosunkowo tatwo przesuwaé, jest to miarg prawidtowego

dopasowania czesci.

Proces zgrzewania polega na:

zgrzewanie moze byc realizowane wytgacznie przy pomocy zgrzewarki.

obydwa druty ustawi¢ w pozycji umozliwiajacej podtgczenie kabli zgrzewarki.
podtaczy¢ obydwa zaciski kabli zgrzewarki z drutami ztaczki, wzglednie opaski.
Kabel zgrzewarki nie moze obcigzac drutéw przytaczeniowych ztgczki.
bezposrednio po zatgczeniu ksztaltki w okienku wskaznikowym zgrzewarki

wyswietlane sg dane dotyczace wielkosci oporu poditgczonego elementu.
Wielkosc¢ te nalezy poréwnac z warto$ciami zamieszczonymi na czotowej $cianie
przyrzadu.

Jezeli wskazana wielko$¢ jest za wysoka nalezy sprawdzi¢ podigczenie kabli
zgrzewarki. W zaleznosci od rodzaju zgrzewarki i jej producenta mogg byé
wyswietlane rowniez inne parametry np. warto$¢ przekroczenia napiecia lub
czestotliwosci,

i inne.
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— jesli nie stwierdzono zadnych odstepstw od wartosci podanych w instrukcji
obstugi mozna uruchomi¢ proces zgrzewania poprzez nacisniecie
odpowiedniego przycisku.

— w okienku wskaznikowym zgrzewarki pokazywany jest czas zgrzewania.

— w przypadku wystgpienia zaniku napiecia zasilajgcego w trakcie prowadzenia
zgrzewania dla srednic do 63 mm operacje mozna powtdrzy¢ po catkowitym
wystudzeniu potgczenia. Przy S$rednicach powyzej 63 mm nie zaleca sie
ponownego zgrzewania.

— przyrzad ustawczy moze zostaC usuniety dopiero po catkowitym schtodzeniu
zgrzewu.

2.1.6. Proba szczelnosSci przytacza gazowego.

Probe szczelnoSci przytacza gazowego nalezy wykonaé zgodnie
z Rozp. Ministra Gospodarki z dn. 30. 07. 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe /Dz. U. Nr 97 z 2001 r./ oraz normg PN-
92/M-34503 ,Proby rurociggéw gazu”. Przed wykonaniem proby szczelnoéci przytacz
musi by¢ oczyszczony od wewnatrz poprzez przedmuchanie. Cisnienie proby
pneumatycznej przytgcza gazowego wynosi: 0.75 MPa.

Czas trwania proby przytacza gazowego — min. 1 godzina.

2.1.7. Montaz kurka ogniowego, reduktora i gazomierza.

Jako kurek gazowy nalezy stosowac zawér typu ,Gazomet” (kurek sferyczny)
Dn25 mm CN 1,0 MPa. Kurek montuje sie w skrzynce gazowej we wnece
o wymiarach 650x600x300 mm — Rys. 3 na budynku Klubu Seniora.

Redukgja cidnienia przez reduktor serii MIX-10/S ELEKTROMETAL.

Pomiar zuzycia gazu przez gazomierz przemystowy G6 , Metrix” o rozstawie kréécow
130 mm.

Punkt redukcyjno — pomiarowy montuje sie we wnece $ciennej o wymiarach
650x600%300 mm.

Wneka musi by¢ zlokalizowana min. 0,5 m od poziomu terenu oraz min. 0,5 m od
najblizszych otwordw drzwiowych i okiennych. Drzwiczki do wneki wykonaé z blachy
stalowej zakonczonej po bokach kantem wywinietym do $rodka. Ramka wneki winna

by¢ wykonana z katownika 2,0x2,0 cm pospawanego — na zewnatrz w taki sposob,
9
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aby drzwiczki (wywinigte do wewnatrz) mogly swobodnie miescié sie w wykonanej
ramce. Przytacz do wneki nalezy prowadzi¢ w wykutej bruzdzie, kitérg po odbiorze
nalezy wyprawi¢ chudg zaprawg cementows.

Punkt red. — pom. nalezy wykona¢ zgodnie z posiadanymi przez Inwestora warunkami
technicznymi przytaczenia wydanymi przez Zaktad Gazowniczy Warszawa Rejon
Dystrybucji Gazu Jézefow.

2.1.8. Znakowanie trasy przytgcza.

Znakowanie trasy gazociggdw nalezy wykonaé zgodnie z normami ZN-G-3001
do 3004. Znakowanie wykonuje sie w wykopie oraz na powierzchni terenu.
Gazocigg wykonany z rur PE znakuje sie specjalng tasma lokalizacyjng oraz tasmag
ostrzegawcza. Tasme lokalizacyjng uktadac nad lub obok gazociggu w odl. ok. 5 cm.
Taséme ostrzegawcza uktada sie w odl. 0,4 m nad gazociggiem.
Miejsce wigczenia projektowanego gazociggu do istn. nalezy oznakowaé na
powierzchni terenu tablicg informacyjnag, na wys. 1,2 — 2,8 m od powierzchni terenu,

umieszczajac jg na stupku betonowym.

2.1.9. Uwagi konicowe.

= CatoS¢ robdt zwigzanych z wykonaniem niniejszego opracowania nalezy
wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych, Czes¢ Il /89 Instalacji sanitarnych i przemystowych.

= Roboty powierzy¢ firmom uprawnionym do projektowanego zakresu robot.

= Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg; warunkami technicznymi
wydanymi przez Zakt. Gazowniczy, z WT wykonania i odbioru rurociggéw
z tworzyw sztucznych z 1994 r. oraz wytycznymi producenta rur.

= Przy robotach nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP. Prace montazowe nalezy

wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi.
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