OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ OPIS
TECHNICZNY - BRANZA DROGOWA

1. Podstawa opracowania
Podstawe¢ opracowania stanowig:

- mapa zasadnicza w skali 1:500

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
(Dz. U. Nr 43 poz. 430)

- pomiary i obserwacje w terenie

- zalecenia inwestora

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi bez nazwy w miejscowosci Wielgolas
Brzezinski na odcinku 380 metréw w gminie Halindw obejmujaca dz. gr nr ew. 27 oraz 28
obreb Wielgolas Brzezinski.

3. Istniejacy stan zagospodarowania

W chwili obecnej pas drogowy jest uporzadkowany. Nawierzchnia na ww. drodze jest
nawierzchnig nieutwardzong, wykonang z kruszywa tfamanego frakcji 0-31,5 m na szerokosci
ok. 6 m. Odwodnienie drogi odbywa si¢ powierzchniowo poprzez wchlanianie si¢ przez
nawierzchni¢ lub rozsgczenie w poboczu drogi.

Teren objety opracowaniem stanowi droga gminna uzytkowana przez Gming¢ Halinow na
mocy Porozumienia z dnia 01.01.2005 r zawartego pomiedzy Gminy Halinow a PKP, Polskie
Linie Kolejowe S.A. Na terenie objetym opracowaniem znajduje si¢ sie¢ wodociggowa
i elektryczna. Po stronie potudniowej — zachodniej znajduja si¢ dziatki zagospodarowane
budownictwem jednorodzinnym. Od strony poétnocno — zachodniej zlokalizowane sg tory
kolejowe. Istniejace uzbrojenie nie podlega zmianie. Planowana inwestycja nie znajduje si¢
na terenach objetych strefa konserwatora zabytkéw oraz nie znajduje si¢ na terenach
gorniczych. Przebudowa ulicy nie powoduje negatywnego wptywu na §rodowisko.

4. Stan projektowany

Przebudowa ulicy polega na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych standard Il —warstwa wigzaca (AC11W) oraz warstwa Scieralna (ACI11S),
o tacznej grubo$ci warstw po zageszczeniu nie mniej niz 6 cm na istniejacej podbudowie
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Szeroko$¢ projektowanej nawierzchni jezdni
wynosi 5 metrow.

Zaprojektowano nast¢pujaca konstrukcj¢ nawierzchni:

1) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard Il —warstwa
wigzaca (AC11W), wyrownanie w ilosci 75 kg masy/m2 (> 3 cm grubosci) — 5
metrow szerokosci;
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2) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard Il —warstwa
Scieralna (AC118S), o grubosci warstwy nie mniej niz 3 cm po zaggszczeniu (> 75
kg/m2 masy asfaltowej) — 5 metréw szerokosci;

3) pobocza utwardzone kruszywem tamanym frakcji 0-31,5 mm o grubosci warstwy
10 cm — szeroko$¢ srednio 0,5 m

Roboty zwigzane z przebudowg ul. Szafirka obejma mechaniczne wyprofilowanie istnicjacej
podbudowy dla uzyskania spadkow poprzecznych, uzupehienie je ubytkow kruszywem
tamanym frakcji 0-31,5 mm, mechaniczne zaggszczenie podbudowy, skropienie warstw
konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg oraz wykonanie poboczy z kruszyw tamanych.

5. Zestawienie powierzchni objetych opracowaniem
Orientacyjna powierzchnia projektowanego zagospodarowania wynosi:
- nawierzchnia asfaltowa — 1960 m2
- pobocza — 380 m2
6. Odwodnienie

Zaktada si¢ powierzchniowe odwodnienie drogi, system spodkéw podhuznych
i poprzecznych. Spltywajaca z powierzchni asfaltowej woda rozsaczona bedzie w obrebie pasa
drogowego poprzez wsigkanie w grunt.

7. Zalecenia technologiczne

Materialy budowlane winny posiada¢ wymagane atesty 1 odpowiada¢ Polskim Normom.
Roboty budowlane i rzemie$lnicze wykonaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowanej oraz
obowigzujagcymi normami. Przy prowadzeniu robdt budowlanych przestrzegaé przepisow
BHP.

8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Bezpieczenstwo i higiena pracy
W zakresie wykonania i odbioru obowigzujg wytyczne producentow.
W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ przepisy BHP i ruchu drogowego.
Przy realizacji obiektu nalezy spelni¢ wymagania wynikajace z n/w rozporzadzen:

1) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych
budowlanych i drogowych Dz. U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263

2) Rozporzadzenie Ministra Administracji, Gospodarki terenowej i Ochrony Srodowiska,
Ministra Komunikacji w sprawe bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot drogowych i mostowych Dz. U. z 1977r. nr 7 poz. 30

3) Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych , Dz. U. 1956 r. nr 5 poz. 25
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4) Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystlu Materialtow Budowlanych
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Dz. U. 1972r. nr 13 poz. 9.3
2. Informacja o bezpieczenstwie i zdrowiu ludzi
W trakcie realizacji budowy robotami, ktore moga spowodowaé powstanie zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi beda:
- roboty inzynieryjne zwigzane z niwelacjg terenu,
- roboty drogowe
Wyzej wymienione roboty mogg stwarzac nastepujgce zagrozenia dla zdrowia ludzi.
Roboty ziemne
- uszkodzenie ciata 0so6b postronnych w wyniku zetknigcia z ruchomymi cze$ciami sprzetu
mechanicznego, wpadnigcia do wykopu lub stoczenia si¢ ze skarpy
- uszkodzenie ciata pracownikéw lub sprzetu mechanicznego w wyniku oberwania si¢ skarpy
wykopu lub stoczenia si¢ po skarpie nasypu
- uszkodzenie ciata pracownikdw w wyniku zetknigcia si¢ z pracujacym sprzgtem zasypanie
pracujacych w wykopie w wyniku oberwania si¢ skarpy
Roboty drogowe
- uszkodzenie ciata pracownikéw w wyniku zetknigcia si¢ z pracujgcym sprz¢tem
W celu uniknigcia wyzej wymienionych zagrozen nalezy:
- zatrudni¢ pracownikdéw posiadajacych kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla
danego stanowiska, ktorzy maja orzeczenie lekarskie dopuszczajace ich do okreslonej pracy
oraz przeszli przeszkolenie w zakresie przepisow BHP i obstugi uzywanych przez nich do
pracy maszyn i urzadzen
- wygrodzi¢ plac budowy
- wyznaczy¢ i oznakowac¢ w poblizu miejsc niebezpiecznych (wykopy, miejsce pracy dzwigu,
koparki,) przejscia dla pieszych o szerokosci min 1,2 m oraz dobrze je oswietliC.
Wyznaczy¢ miejsce skladowania materiatow, ktore powinno by¢ lokalizowane w odlegtosci
nie mniejszej niz:
- 0,75 m od ogrodzen i zabudowan
- 5,0 m od statego stanowiska pracy
- sktadowa¢ materialy w miejscu wyrownanym do poziomu
- zachowywa¢ miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami konstrukcji
odleglos¢ min 2,0 m oraz o szerokosci odpowiadajacej szerokosci natadowanego $rodka
transportu
- o$wietli¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami w czasie wykonywania robot miejsce pracy,
plac budowy, dojscia 1 dojazdy
- skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania, urzadzen mechanicznych na placu budowy
zabezpieczy¢ przed dostgpom 0so6b niepowotanych (podigczenie, konserwacja, naprawa
skrzynek 1 urzagdzen powinna by¢ przeprowadzana przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia)
- zabroni¢ podczas mechanicznego zatadunku i1 roztadunku materiatow budowlanych, ziemi
itp. Przemieszczania ich bezposrednio nad ludzmi oraz nad kabing kierowcy (kierowca na
czas wykonywania tych czynno$ci obowigzany jest opusci¢ kabing)
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- dopilnowa¢, aby operatorzy maszyn i1 urzadzen nie opuszczali ich zanim nie zastang one
unieruchomione (silnik wytaczony, maszyna lub urzadzenie zahamowane)

dopilnowac aby:

- cigzar podnoszonych materialow budowlanych nie przekraczat udzwigu dopuszczalnego dla
dzwigu jak i jego elementow(hak, liny, itp. )

- zostat sprawdzony przed przystgpieniem do pracy stan techniczny maszyn i urzadzen oraz
hakow, zawiesi itp.

- zostalo sprawdzone czy czes$ci ruchome maszyn 1 urzadzen sg ostoniete tak aby zapobiegac
wypadkom

- sprz¢t zmechanizowany byl zabezpieczony przed dostepem 0s6b niepowotanych

- nie byly dokonywane czynno$ci zwigzane z naprawg, smarowaniem, czyszczeniem sprzgtu
zmechanizowanego w czasie jogo pracy

zabronic:

- odtluszczania i czyszczenia powierzchni sprzgtu zmechanizowanego benzyng etylizowang

- ustawi¢ koparke wykonujaca wykop w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu
dla danej kategorii gruntu

- zabroni¢ wlaczania mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napekniania tyzki
gruntem

- zabroni¢ wytadowania urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportowego przed
zatrzymaniem ruchu obrotowego koparki i na wysokosci wyzszej niz 0,5 m nad dnem skrzyni
tadunkowe;j

- nakaza¢ aby w czasie przejazdu koparki jej wysiegnik znajdowat si¢ w potozeniu zgodnym
z kierunkiem jazdy a tyzka powinna by¢ opuszczona na wysokos¢ 1,0 m nad teren

- nakaza¢ aby w czasie przerwy i po zakonczeniu przerwy tyzke koparki opusci¢ na ziemig,
podwozie zablokowad, silnik zatrzymac i zamkna¢ kabing.

Opracowatl:

Halinow, dnia 25 kwWietnia 2007 1.
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