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| CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.

1.1.  Umowa z dnia 26.04.2011 nr 121.2011 na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowe] uwlozenia kabla minitoringu dla zaworéw wbudowanych w etapie I obszar 1A.

1.2.  Koncepcja programowo-przestrzenna kanalizacji sanitarmej w systemnie
podci$nieniowym dla miejscowosci Jozefin, Hipolitoéw, Nowy Konik, Stary Konik i
Krolewskie Brzeziny.

1.3.  Plany sytuacyjno-wysokosciowe z inwentaryzacjg istniejacego uzbrojenia
podziemnego i naziemnego.

L4, Projekt budowlano wykonawczy kanalizacji sanitarnej w systemie podcisnieniowym
dla miejscowosci J (’)z?f‘m, Hipolitow, Nowy Konik, Stary Konik i Krélewskie Brzeziny w
Gminie Halin6w, Etap 1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej. Opracowanie: Prokom SA Warszawa
2005.

1.5. Wizja lokalna w terenie

1.6.  Obowiazujgce normy, normatywy, literatura fachowa

1.7.  Wytyczne dostawcy technologii

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy wozenia kabli do
systemu monitoringu sieci kanalizacji podcisnieniowej taczacych stanowisko operatorskie w
pompowni prozniowo tlocznej z wykonanym monitoringiem w ramach 11 etapu obszar 1A oraz
wyposazenie w niezbc—;dne urzgdzenia i przylgczenie sieci monitoringu studni zaworowych po
wschodniej stronie ul. Warszawskiej oraz Jatowcowej i Majowej w Hipolitowie.

Projekt obejmuje linie BUS o dhugosciach:

BUS 1 —2493 mb

BUS2-1378 mb .

BUS 3 - 1014 mb
Liczba czujnikéw monitoringu - 21 szt
Liczba monitorowanych zaworow — 104 szt.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie lokalizacji tras kablowych a takze
opracowanie technologii monitorowania zardwno poszezeg6lnych oprozniajacych zaworow

tlokowych stanowigcych podstawowe wyposazenie studzienek kanalizacyjnych.
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Pompownia prozniowo ttoczna jest obiektem istnicjagcym. Teren pom i Jééf 0grod:
wyposazony w indywidualny wjazd, podjazd, zasilanie energetyczne 1 przylacze

wodociggowe. Urzgdzenia pompowni 53 monitorowane przez istniejacy panel operatorski.

3. Inwestor i uzytkownik .

Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest Gmina Halindw. Uzytkownikiem Zaklad

Komunalny w Halinowie.

4. Stan istniejacy.

W latach 2005-2010 zaprojektowano i zbudowano system kanalizacji sanitarnej
podcisnieniowej dla miejscowosci Hipolitow. System byl projektowany i budowany w dwéch
etapach. W etapie I zaprojekiowano i wybudowano pompownie prézniowo tloczng oraz sieé
kanalizacyjna dla budynkow wzdhuz ulic J atowcowej, Majowej i Warszawskiej. System nie
byt wyposazony w przewody ani urzadzenia do monitoringu. W etapie II rozbudowano sieé
podcisnieniowg o nowe kolektory. Wraz z rurociggami uktadano kabel monitoringu, studnie
Zaworowe wyposazono w urzadzenia do monitorowania zaworéw podcisnieniowych.

Dla zapewnienia poprawnej pracy sieci oraz szybszej lokalizacji awarii przewiduje sie dla
studni zaworowych potozonych po wschodniej stronie ul. Warszawskiej, montaz wyposazenia
umozliwiajgcego zdalne monitorowanie pracy zaworéw podcisnieniowych oraz polgcznie z

systemem monitoringu wybudowanym w etapie IT obszar 1A.

5. Opis rozwigzan projektowych
5.1. Opis ogdlny

Zadaniem systemu monitoringu jest zapewnienie peinego nadzoru nad dziataniem
Kanalizacji podcisnieniowej poprzez stala kontrolg i wizualizacje pracy pompowni, zaworéw
podcisnieniowych oraz czujnikow ptywakowych przepelnienia studni zamontowanych we
wszystkich studzienkach zbiorczo-zaworowych. Mozliwosé ciaglego monitorowania pracy
wszystkich zawordw oraz czujnikéw poziomu $ciekéw pozwala na poprawg pracy sieci oraz
minimalny czas reakeji na zaklocenia czy awarie.

System komunikuje sig¢ w sposéb ciagly ze wszystkimi zaworami sieci oraz czujnikami

przepelnienia. Transmisja odbywa sie poprzez kable ulozone wzdtuz rurociggu podcisnieniowego.
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prozniowo-ttocznej. Zebrane danie mogg byé przekazywane do centralnego komputera-serwera
(stacja dyspozytorska) znajdujacego si¢ na oczyszczalni $ciekow.

Oprogramowanie wizualizacyjne umozliwia nadz6r nad monitorowanym procesem z
dowolnego miejsca za posrednictwem Internetu. Nie jest wymagana instalacja zadnego
specjalistycznego oprogramowania - wizualizacje uruchamia dowolna przegladarka
internetowa obstugujaca jezyk Java Iub inne z nig kompatybilne. Za pomogg przegladarki
internetowej uprawniona osoba (znaj gca hasta zabezpieczajace) posiada petny dostep do
danych zar6wno biezgcych jak i historycznych. W przypadku wystapienia awarii wysylane sg
komunikaty alarmowe SMS do wybranych numeréw telefondow. Mozliwe jest takze
wysylanie informacji poprzez e-mail (poczta elektroniczna).

Monitoring kanalizacji podcisnieniowej sklada si¢ z dwoch zasadniczych systeméw.
Pierwszym jest system monitorowania dziatania urzgdzen technologicznych stanowiacych
wyposazenie przepompowni prozniowo-tlocznej.

Drugim jest system monitorowania dziatania urzadzen technologicznych na sieci
kanalizacyjnej (zawory podcisnieniowe).

Obydwa systemy polaczone ze soba na stanowisku obstugi dajg wspolnie petng kontrole nad
dziataniem ukiadu kanalizacyjnego na danym obszarze.

W celu uzyskania informacji o stanie pracy zaworéw podcisnieniowych zainstalowanych w
studzienkach zbiorczo-zaworowych na sieci kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej ukiada si¢
pomiedzy poszezegdinymi studzienkami kable magistrali BUS. Informacje o stanie pracy

zaworéw sg przetwarzane i analizowane przez opro gramowanie komputerowe typu SCADA..

5.2. Zadania monitoringu zaworéw podci§nieniowych

* monitorowanie stanu zaworéw podcignieniowych (otwarty, zamkniety, awaria).
e zliczanie ilo$ci zataczen zaworow.

s przesylanie informacji do wskazanych uzytkownikow poprzez sie¢ GSM.

¢ archiwizacja danych pracy sieci.

¢ nadzor pracy zawor6w poprzez sieé mternetows.
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5.3. Zasada dzialania

Oprogramowanie na lokalnym komputerze w pompowni odpytuje czujniki poprzez
magistralg BUS i otrzymuje informacje od zakodowanych czujnikéw o pozycji zaworéw
zamontowanych na 90mm tlokowych zaworach podcisnieniowych. Adres czujnika na
okreslonej magistrali BUS (kod) okregla lokalizacj¢ monitorowanej studzienki. Na jednej linii
BUS podlaczonych jest ok.60 zaworéw.

W pamigci komputera zbierane sg dane o stanach zaworéw i przepeinieniu w czasie
rzeczywistym (data, czas) oraz nastepuje archiwizacja tych danych.

Dla sprawnego dziatania systemu sie¢ monitoringu zostata podzielona na odpowiednie
magistrale BUS. Trasy prowadzenia magistrali pomiedzy studzienkami i pompowniami

pokazano na zalaczonych rysunkach

5.4. Kabel magistrali BUS

Dla przesylania i odbioru informacji po magistrali BUS nalezy stosowac kabel typu
YKY (Ck<40 nF/km, Rk<150 ohm/km).

Dla prawidlowego zrealizowania systemu monitoringu nalezy poprowadzi¢ magistrale
BUS (kabel prowadzony mi¢dzy poszczegdlnymi studzienkami do pompowni p-t.) stosujac
kabel doziemny : YKY 5x1,5 (NYY-J 5x1,5 min).

3.5. Zasady prowadzenia kabla magistrali BUS

a. Poczatek kazdej magistrali gtéwnej musi byé doprowadzony do pompowni p-t.

b. Nalezy oznaczy¢ kabel ,,wchodzacy” do studzienki oraz »wychodzacy” ze studzienki
(np. r6znym kolorem tasmy izolacyjnej).

¢. Kabel powinien by¢ prowadzony kolejno miedzy monitorowanymi studzienkami na
zasadzie wejscie/wyjscie. Oznacza to, ze w studni szeregowej znajduja si¢ dwa konce
kabla (lub petla). W studniach, w ktéry nastepuje odgalezienie magistrali, powinno sie
zaznaczy¢ rowniez kable ,,wychodzace” w sposob jednoznacznie okreslajagcy w ktoérg
strone zmierza kazdy kabel.

d. Dodatkowe odgatezienia magistrali BUS muszg by¢ uzgodnione z dostawea systemu i
wykonane wylgcznie wewnatrz studzienki podci$nieniowe;j.

f.  Zabrania si¢ stosowania muf kablowych i innych polaczen kabla w ziemi a w

szezegolnosci odgatezien magistrali BUS. Trasy migdzy studzienkami muszz by¢
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wykonane z jednego odcinka kabla. J edynym przypadkiem ddiéusgzczajqcym
zastosowanie mufy, jest uszkodzenie kabla juz po ulozeniu, zasypaniu 1 odtworzeniu
nawierzchni (np. podczas wykonywania innych prac ziemnych). Nalezy wéwcezas
zastosowac¢ typ mufy zalecany przez producenta kabla. Mufe powinna wykonaé osoba
uprawniona zgodnie z wytycznymi PN 90/E 06401.03 wykonania muf kablowych ,
najlepiej przy udziale inspektora nadzoru robét elektrycznych. Miejsce wykonania
mufy powinno by¢ zainwentaryzowane przez geodete.

h. Na jednym kablu magistrali BUS moze by¢ monitorowane do 60 zaworéw w
studzienkach zaworowych. W przypadku wiekszej ilosci muszg by¢ ukiadane na calej

trasie dodatkowe kable( na kazde 60 zaworéw kolejny kabel).

UWAGA : Uktadajac kable nalezy mieé na uwadze, ze kablem magistrali BUS ptynie prad o
bardzo matym natezeniu i niskim woltazu (de 7,5 V). Kazde zle potaczenie (mufa,
uszkodzenie kabla) moze spowodowaé o gromng awatyjnos¢ systemu

Roboty kablowe nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-E-05125.

5.6. Zasady wprowadzania kabli do studzienki zaworowej

a. Po wprowadzeniu i oznaczeniu kabli wchodzacych/ wychodzacych, nalezy zostawié w
studzience zapas tegoz kabla w ilosci 1m dla kazdego konca (2m dla petlj).

b. Konce kabla w studzience przydomowej (zaworowej) nalezy zabezpieczy¢ przed
zamakaniem kapturkami termokurczliwymi hub tasma samowulkanizujaca.

¢. Miejsca przej$é kabla magistrali BUS przez Sciang studzienki nalezy wykonaé jako
szczelne.

d. Do kazdej studzienki beda doprowadzone co najmniej para (wejscie-wyjscie ) kabli
magistrali BUS. Przy oznakowywaniu kabli nalezy bezwzglednie utrzymaé ta sama
zasadg stosowanych koloréw we wszystkich studzienkach,

e. Poufozeniu kabla a przed montazem czujnikow nalezy wykonaé sprawdzenie ciaglosci

utozonych kabli magistrali BUS oraz, przeprowadzi¢ badania opornoéci.
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3.7. Czujniki zaworu
W monitoringu kanalizacji podcisnieniowej stosowane sa czujniki magnetyczne MZA-01C
dajgce mozliwos$é wykrywania rozszezelnienia zaworu ponizej 5 mm oraz pomiaru
temperatury w studni, a takze dia celéw diagnostycznych - mierzace aktualne napiecie
zasilania w punkcie przytaczenia do magistrali FL-BUS. Czumnik MZA-01C monitoruje stan
zaworu FLOVAC (otwarty/zamknicty) oraz srodowiskowe warunki jego pracy. Oblicza
réwniez statystvki czasu pracy, liczb¢ cykli na godzine i na dobe. Jest przystosowany do
pracy w trudnych warunkach wystepujacych w studzienkach kanalizacyjnych — IP68
(elektronika w chemicznie odpornej zalewie hermetycznej). Zawory muszg by¢ wyposazone

w odpowiednie magnesy reagujace na przesuw ttoka jako wskaZznik odniesienia stanu zaworu.

Dane techniczne:

Parametr Typowo Min Max . Jedn.
: Naplgc'f'_(zasﬂama ‘ 240 o 28 V]

Poboér i);qdu praca 21. 13 ImA]
; Pobor prqdu tryb serWISOWy . 25 23 [mA]
| Szybkosc tfansmlsjl 1200 | [bps]
- Temperatiira pracy | -10 +50  [°C)

Tempe;z.t.tﬁfa pl.'.zechowy'wania' o -20 +70 o '[°.C]
'Wllgotno : | ; 0 - 100% - B
| Wydajnosc wyjscla 3 3V | 10 5 15 mA

Dokladnos¢ zegara 0.5% - £1.5% - g

Dokladnoi¢ pomiaru | +0.5 12 [°C]

temperatury

Dokladnosc pomlaru napiecia +0.5-41.5 - [vi
zasﬂama ' | |

Dokladnos¢ pomiaru napiecia o | 0.005 0.01 [V]

wejscia analogowego:

Odpowiednie dodatkowo zainstalowane w studzienkach czujniki moga réwniez zapewnié
pomiar przepeinienia studzienki zbiorczo-zaworowej oraz pomiar podcisnienia lokalnego bez

koniecznosci ukladania dodatkowych kabli,
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Dla zaworéw z czujnikami wbudowanymi w ramach etapu Il obszar I'A n% 7

3

przeglad czujnikow, sprawdzié polaczenia, usungc usterki 1 wykonaé testy dla wszystkich

czujnikow. W razie potrzeby nalezy czujniki wymieni¢ na nowe.

5.8. Sterownik FL-BUS/RS485

Transmisja odbywa sie z wykorzystaniem urzadzen dopasowujacych sygnat elektryczny -
modutow FL-BUS ze zestandaryzowanym taczem wyjsciowym RS 485 (standard
elektryczny).

Moduly FL-BUS umieszczone bedg w istniejgcej szafie monitoringu oraz polaczone z
istniejacym modutem emulatorem portéw komunikacyjnych szeregowych COM firmy MOXA.

3.9. Program wizualizacyjny

Wizualizacja obrazuje sie¢ zaworéw z podaniem ich aktualnych stanéw, adres6w posesii,
informowaniem o wystapieniu stanow awaryjnych oraz archiwizacja danych. Archiwizacja
umozliwia przeglad pracy zaworéw i pompowni z wybranych okreséw czasowych. Pozwala
to na optymalizacj¢ pracy kanalizacji podcisnieniowe;.

Wykonaweca zaktualizuje obecny program oraz dokona uzupelnienia istniejgcego programu o

projektowang rozbudowe.
6. Wytyczne realizacji i montazu.

6.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy:

- wytyczy¢ geodezyjnie usytuowanie kabli, zgodnie z trasg podang na planach sytuacyjnych,
- zlokalizowa¢ przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego, w szczegdlnosci kabli
telekomunikacyjnych, kabli energetycznych sieci wodociggowych

- zlokalizowa¢ przebieg napowietrznych linii energetycznych w stosunku do osi kolektorow.
Na zataczonych planach sytuacyjnych w skali 1:500 pokazano istniejace sieci uzbrojenia
podziemnego na trasie kanatdéw. Informacje te nalezy traktowa¢ orientacyjnie i liczyé Sig Z
mozliwoscia wystapienia niezgodno$ci w ich usytuowaniu.

- na dzialce 108/2 nalezy naprawié sieé drenarskg uszkodzong podczas budowy kanalizacji

sanitame;j.
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6.2. Roboty ziemne

Przewidziano uk}adanie kabli w nastepujacy sposéb:

- w ulicy Jalowcowej oraz Maj owe] — w wykopie otwartym 966 mb
- przytgcza — w wykopie otwartym 167 mb
- w ulicy Warszawskiej — przewiertem sterowanym 1134 mb

Wykop otwarty powinien mieé¢ glebokogé 0,8 m a szerokos¢ dna nie mniej niz 20 cm. Kabel
uktada¢ na podsypce z piasku grubosci nie mniejszej niz 10 cm. Kabel uktadaé linig falista,
aby dlugos¢ kabla byta wieksza niz dtugos¢ wykopu o 1-3%. Po sprawdzeniu cigglosci i
zainwentaryzowaniu przez uprawnionego geodete, kabel zasypaé 10 cm warstwg piasku oraz
15 em gruntu. Nastepnie utozyé folie ostrzegawcza koloru niebieskiego i zasypac wykop do
poziomu terenu.

W obrebie istniejacego uzbrojenia wykopy wykonywag recznie. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wzdhuz drég nalezy przewidzie¢ barierki o wysokosei 1,0 m , w nocy oéwietlone, mostki i
kiadki dla pieszych. Zajety pod realizacje kanalizacji pas drogowy powinien byé oznakowany
w mysl przepiséw kodeksu drogowego i terenowe) shuzby drogowe;.

Po zakoficzeniu robot - nawierzchnie i pobocza drég, oraz ogrodzenia posesji nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego,

Rowy przydrozne winny by¢é w catosci odbudowane, skarpy uksztaltowane, Zageszezone,
pokryte humusem i umocnione przez obsiew mieszanka traw.

Przewierty sterowane

Ukdadanie kabla w ulicy Warszawskiej przewiduje si¢ wykona¢ metoda przewiertu w rurze
ostonowej. Jako rury ostonowe stosowaé rury PEHD dn 50 gladkie, taczone przez zgrzewanie
doczolowe. Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu otworu
pilotazowego, nastepnie jego rozwierceniu do odpowiedniej srednicy i weiggnigeiu
zaprojektowanej rury oslonowej i kabli. Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o
dtugosci od 4 m do 10 m w osi przewiertu i szerokosci 2 - 4 m w zaleznodci od klasy
wiertnicy. W punkeie wyjscia nalezy zorganizowaé miejsce sktadowania rury. Pierwszym
etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego. Do tego celu stuzy
glowica wiercgca zakoficzona specj alng ptytka sterujacg. Wykonawca powinien sprawdzié i
zinwentaryzowac istniejace uzbrojenie podziemne. Po wykonaniu otworu pilotazowego,

glowica wiercaca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce montuje si¢ odpowiedni rozwiertak.
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pilotazowego, a nastepnie przy rozwiercaniu powrotnym przez caly czas podawana jest
pluczka, ktérej zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja otworu, chtodzenie
glowicy wiercacej i rozwiertakéw oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury.

Przewiert nalezy rozpoczaé z poziomu gruntu przed wykonywaniem wykopow otwartych.

6.3 SkrzyZzowanie projektowanych przewodéw z istniejacym uzbrojeniem
Na trasie projektowanych przewodéw wystepowac beda nastepujace skrzyzowania:

~ z siecig i przylgezami wodociagowymi,

— z kablami linii telefoniczne;,

~ z kablami energetycznymi,
Na skrzyzowaniach kolektora z istniejacymi rurociggami oraz przewodami energetycznymi i
telefonicznymi prace ziemne wykonywaé recznie, zgodnie z norma PN-76/E-05125 - kable
elektryczne ostoni¢ dwudzielnymi rurami ochronnymi.
O zamiarze przystapienia do robét ziemnych Wykonawea winien powiadomi¢ instytucje
zarzadzajace sieciami uzbrojenia podziemnego krzyzujacego sie i zblizonego do
projektowanych przewodow. Prace ziemne prowadzié pod nadzorem ich przedstawicieli.
Przy skrzyzowaniach i zBIiZeniach projektowanych przewodéw na odleglo$é mniejsza niz 2,0
m. od istniejgcego podziemnego uzbrojenia prace ziemne wykonywan nalezy recznie pod

fachowym nadzorem technicznym, zgodnie z warunkami okreslonymi w opinii ZUD.

6.4 Sposo6b rozwiazania kolizji z przewodami sieci drenarskiej oraz rowami
melicracyjnymi.

Sieé drenarska

Na terenic objetym niniejszym opracowaniem nie wyklucza si¢ istnienia rurociagdéw
drenarskich. W projekcie przyjeto posadowienie sgczkow drenarskich na glebokosei ok. 1,10
m p.p.t., natomiast zbieraczy 1,35-1,40 m p.p.t.

Wszystkie uwidocznione na mapie sytuacyjno-wysokosciowej uzbrojenia zostaly pokazane na
profilach podtuznych za wyjatkiem saczkéw melioracyjnych, kiorych istnienie jest
prawdopodobne lecz nie bedace przedmiotem inwentaryzacji geodezyjnej — lokalizacja wg
uzgodnienia Wojewodzkiego Zarzadu Melioracii i Urzadzen Wodnych, Oddzial w
Warszawie, Inspektorat w Sobiekursku.
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Projekt budowiane w vkonawerzy ulozenia kabli monitorin rgat o ulicach z!nm_r)wv SMarnwei
P Warszawskic] w Hipolitowie S :

Przy zblizeniu do oznaczonych skrzyzowan z uzbrojeniem pod21emnym nr ey v onac;
przekop reczny . W przypadku natrafienia na saczki drenarskie roboty Wykonywac recznie,
oraz miejsce kolizji nanie$é na dokumentacje powykonawcza z domiarami do punktéow
stalych. Kolizj¢ rozwigza¢ zgodnie z zalgczonym schematem.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia prac przy budowie rurociaggow, nieyjawnionych
na mapie lokalizacyjne] WZMiUW elementow sieci drenarskiej, nalezy je odpowiednio
zabezpicczy¢ przed uszkodzeniem. W trakcie prowadzenia robét nalezy je zglosi¢ do
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z
mimij i pod ich nadzorem.

Rowy melioracyjne

Przejscie pod rowami melioracyjnymi wykonaé metodg bezwykopowa, w rurze cstonowej
pod jej dnem z zachowaniem minimalnej odleglosci 1,0 m pomigdzy dnem rowu a gérg rury
ostonowej oraz wydtuzeniem rury ostonowe] poza gérne krawedzie skarp rowow po min. 1,5
m. Micjsca przejs¢ oznaczy¢ stupkami $wiadkami. Kolizj¢ rozwiazaé zgodnie z zalaczonym

schematem.

6.5 Roboty towarzyszace i wykonczeniowe.

Po pozytywnej probie szezelnosci kanahi nalezy wykonaé:
Odbudowe i naprawe nawierzchni

Odbudowe naruszonego uzbrojenia terenu
Uporzadkowanie terenu i odbudowe zieleni

Oznakowanie sieci i wykonanych obiektéw

7. Uwagi koncowe

* Przed przystapieniem do robdt Wykonawcea winien zapoznac si¢ z dokumentacjg i
trescig zalaczonych uzgodnien. Nastepnie nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej shizbie
geodezyjnej wyznaczenie tras przewodow i lokalizacjg zbiormika podcisnieniowego.

¢ Po wykonaniu pompowni nalezy zglosié stuzbom geodezyjnym gotowosé do
wykonania pomiaru powykonawczego.

¢ W projekceie uzyto konkretnych wskazan materialowo technologicznych. Kazde takie
wskazanie dopuszcza rozwigzanie réwnowazne. Zmiana materiatu lub technologii
wymaga pisemne] zgody projektanta.

e Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normamj i przepisami w

tym zakresie,
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* Roboty ziemne wykonywaé¢ w porze suchej

[

Opis wykonal :
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Projeki budowlano wikonawezy ulozenia kabli moritoringn w ulicach Iakoweowel, Malowel
1 Warszawskic) w Hipolitowis

I INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 v. w Sprawie

informacji dotyczqcej bezpieczehistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpicczeristwa i ochromny

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robét budowlanveh przed przvstapieniem do

ich wykonania zobowiqzany jest do sporzqdzenia Planu Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia —

we pkt. opisu jn..

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektéw
Informacja dotyczy bezpieczefistwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegajacej na budowie
kabla monitoringu w ulicach Jatowcowej, Majowej oraz Warszawskiej w miejscowosci
Hipolitéw gmina Halinow.

2. Charakterystyka inwestycji:

a) przewody monitoringu ukladane przewiertem sterowanym 1134 mb
b) przewody monitoringu uktadane wykopie otwartym 1193 mb
¢) wyposazenie komér zaworowych w urzgdzenia do monitoringu 21 kpl:

d) przytaczenie istniejacych sieci monitoringu 3 pm;lkty

Zamierzenie budowlane obejmuje:
a). roboty geodezyjne:
- tyczenie tras oraz obiektéw,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza dla przedmiotu zaméwienia.
b). roboty ziemne i drogowe:
- wykonanie wykopu
- rozebrame nawierzchni chodnika i podbudowy
- odbudowa nawierzchni chodnik6éw, drég oraz trawnikéw
c¢). roboty montazowe:
- ulozenie kabli monitoringu
- wykonanie przejsé szezelnych przez przegrody budowlane
- montaz wyposazenia studni zaworowych,
- wykonanie polgczen elektrycznych w studniach oraz na pompowni
- wykonanie potgczen mufowych projektowanych i istniejgcych kabli monitoringu.

d). aktualizacja oprogramowania

13



Projekt budowlane wykonawcezy ulozenia kabll monitoringy w ulicach Jalowcowsl, Malowei
| Warszawskiey w Hipolitowi

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejaca pompownia prézniowo ttoczna jest zlokalizowana na dzialce 92 przy ulicy Jalowcowej
w Hipolitowie. Na pompownie skfadajg sie obiekty:

- budynek z pompowniami prézniowymi, szafy sterowniczg oraz stanowiskiem komputera
menitoringu. Do budynkn wykonane jest przylacze wodociggowe oraz energetyczne.

- zbiomik prézniowy dla etapu I oraz II.

- biofiltr

- pompownia II stopnia

Teren jest ogrodzony, posiada utwardzony dojazd.

W sgsiedztwie pompowni nie ma budynkéw mieszkalnych.

Ulice Jatlowcowa oraz Majowa s3 drogami o nawierzchni nicutwardzonej. Ulica Warszawska to
ulica o nawierzchni asfaltowej. Po wschodniej stronie ulicy znajduje sie chodnik o nawierzchni z

kostki brukowej. Wzdtuz ulicy znajduja sie budynki jednorodzinne o charakterze willowym.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki oraz kolejnosé
wykonywanych robdt
Prace przygotowawcze
» zagospodarowanie placu budowy
e powiadomienie administratoréw istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziel;nnego.
* zapewnienie dostaw wody 1 energii elektrycznej
* przygotowanie zaplecza budowy
¢ wytyczenie geodezyjne trasy sieci
¢ urzgdzenie skladowiska materiatdw i urzgdzen
Roboty ziemne
» wykopy pod kable oraz wykopy kontrolne
» wykonanie przewiertu sterowanego z wprowadzenicm rury kanalizacji kablowej
* przygotowanie podloza
Roboty montazowe

montaz kabli monitoringu

e montaz wyposazenia studzienek
¢ polaczenia elekiryczne w studzienkach, pompowni
s wykonanie polgczen mufowych istniejacych sieci monitoringu z kablami

projektowanymi
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Projekr budowlano wykonawcezy ulodenia kabli monitoringn w ulicach Jaloweowel, Maiowe]
L Warszawskiet w Hipolifowie
Roboty ziemne i wykonczeniowe
s wykonanie obsypki i zasypki

* odtworzenie nawierzchni chodnikéw i drdg.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

Roboty ziemne prowadzone beda z uzyciem koparek oraz samochodéw samowyladowcezych.
W tej fazie realizacji przewiduje si¢ zagrozenia:

* potracenie przez koparke lub samochod
Podczas prac montazowych rurociggu wyst¢puja nastepujace zagrozenia:

® porazenie pradem

e uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia i jego nasigpstwa

e uszkodzenie ciala przy przecinaniu

® poparzenie przy zgrzewaniu i lutowaniu

* zagrozenic hatasem i wibracjami w zwiazku z pracg zageszezarek, wierceniem otwordw

6. Wskazanie sposobu prowadzemia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy bezwzglgdnie przestrzegaé odpowiednich
przepiséw BHP. Przy realizacji zadania obowiazuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robGt
budowlanych.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstgpne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogdlny™) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku, sposobami ochrony

przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
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Projekt budowlano wykonawezy ulozeniz kabli moniteringu w ulicach Jalowceowel, Maiowe

§ Warszawskial w Hipolitowie

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym

zwigzanym 7 pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony

przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz

zasad BHP.

7.

Wskazanie Srodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeastwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedetwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacj¢ na wypadek poiaru, awarii i innych zagroien

Teren prowadzenia robot powinien byé ogrodzony lub zabezpieczony zastawami
ochronnymi, o$wietlony w porze nocnej (przewidzie¢ o§wietlenie zastepcze).

Przy prowadzeniu rob6t na ulicach i drogach, stanowiska pracy zabezpieczy¢ przed
dostepem 0s6b niepowotanych oraz oznakowaé zgodnie z projektem organizacji ruchu.
Pracownicy wykonujacy czynnosci na jezdni powinni byé ubrani w kamizelki
ochronne oraz odziez posiadajacg barwy bezpieczenstwa.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwic
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia
szczegGlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Zaktad pracy zapewni pracownikom odpowiednic warunki higieniczno sanitarne.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukejg producenta oraz
spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji.

Operatorzy lub maszyniéci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych

maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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Projeks budowlano wykonawezy uloZenia kabli monitoringu w ulicach Jalowcowe]. Maj oWl
t Warszawskie] w Hipolitowie

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrob6éw jest zabronione:

- w odleglosei mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa obudowane.

* Ruch $rodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu.

* W czasic wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia
nawisdw gruntu.

¢ Przebywanie 0s6b pomigdzy $ciang wykopu a koparks, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

* Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na glgbokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
0s6b klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

* Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, cksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

* Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlégajace dozorowi technicznemu, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacii.

* Operatorzy lub maszynisci Zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych

maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.
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Zestawienie studni

HELS

Numer studni Dzialka Wyposazenie
studni
S1 88/1 1 kpl
S2 101/1 1 kpl
S3 101/2 ! kpl
S4 118/1 1 kpl
S5 118/2 Brak zaworu, zapas kabla 5m
S6 16 Brak studzienki zapas kabla 4 m
S7 15/1 Brak studzienki zapas kabla 17m
S8 15/2 Brak studzienki zapas kabla 15m
S9 394 Brak studzienki zapas kabla 4 m
Wi mufa ul. Dereniowa
S10 300 1 kpl Wiaczenie dz. 638
S11 637/2 ' Brak studzienki zapas kabla 6 m
S12 300 1 kpl Wlaczenie dz. 693
S13 636/1 Brak studzienki zapas kabla 6 m
S14 635 Brak studzienki zapas kabla 12 m
S15 300 1 kpl Wigczenie dz. 634
S16 633 1 kpl
S17 632 Brak zaworu, zapas kabla 6 m
S18 631 Brak studzienki, zapas kabla 15 m
S19 630 1 kpl
S20 300 1 kpl Wlyczenie dz. 629
w2 mufa ul. Jesionowa
S21 628 Brak studzienki, zapas kabla 6 m
S22 300 1 kpl Wlaczenie dz. 627
S23 625 Brak zaworu, zapas kabla 12 m
S24 624 Bez studzienki, zapas kabla 12 m
S25 300 1 kpl Wiaczenie dz. 623
S26 622/2 1 kpl
S27 300 1 kpl Wilaczenie dz. 620
S28 300 1 kpl Wilgczenie dz. 618
S29 300 1 kpl Whaczenie dz. 617
- S30 300 1 kpl Wilaczenie dz. 616
S31 531 1 kpl
S32 530 1 kpl
S33 300 1 kpl Whaczenie dz. 529
W3 mufa
S34 300 1 kpl Wiaczenie dz. 526
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- Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz.U. 03 Nr 207 p 2016 tekst jednolity wraz z pdZniejszymi zmianami)
o$wiadczam, ze Projekt Budowlano Wykonawczy Budowa kabla
monitoringu dla sieci kanalizacji sanitarnej w systemie podcisnieniowym
na terenie miejscowosci Hipolitdw zostat opracowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

1‘L‘E-‘?m.rgi, pazdziernik 2011r.
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Wojewodzki Zarzad

Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszaw
Oddzial w Warszawie

- Inspektorat w Otwocku z siedzibag w Sobiekursku

05-480 Karczew Sobiekursk 24 tel.(022) 779 32 86 fax. (022) 779 32 86
WWW, Warszawa wziniuw, gov.pl e-mail;_owi@warszawa wzmiuw. gov . pl
W/AQOT 4105/T-2/1242/344/11 Sobiekursk, 2011-10-17
EKOPROJEKT

Kowal Wojciech
21-002 Jastkow
Smugi 27 J

Wojewodzki Zarzad Melioracji 1 Urzadzeit Wodnych w Warszawie Oddzial Warszawa
Inspektorat w Otwocku z siedziba w Sobiekursku uzgadnia tras¢ kabla monitoringu
kanalizacji sanitarnej w systemie podeishieniowym w ulicach Wrzosowe], Majawei,
Warszawskiej oraz budowg zbiornika podcisnieniowego na terenie pompowni prozmowo
tlocznej na dz. nr 92 w miejscowosci Hipolitéw gm. Halindw oraz sposoby rozwigzan kolizji
kabla monitoripgu z urzgdzeniami drenarskimi.

Jednoczeénie nakiada sie nastepujace warunki realizacyjne:

1.0 terminie rozpoczecia i zakonczenia rob6t zwigzanych z budowa w/w infrastruktury
powiadomi¢ Inspektorat WZMIUW w Otwocku z siedziba w Sobickursku z wyprzedzeniem
co najmniej trzech dni roboczych.

‘2.Roboty nalezy realizowa¢ pod nadzorem osoby z uprawnieniami wodno-
melioracyjnymi.

3.Ewentualne uszkodzenia urzadzen melioracyinych i spowodowane nimi straty u osob
trzecich obciaZa Inwestora przedsigwzigceia.

Integraing czqsmq mmejszcgo uzgodnienia stanowia mapy z naniesiong trasq przebiegu

kabla ostemplowane i opisane przez WZMiUW Inspektorat Otwock (zalgcznik, schemat
rozwigzan kolizji kabla monitoringu z urzadzeniami melioracyjnymi).

28 7g0dnodé ¢ oryginafem mar iné. Meria Kiepurska

Do wiadomosci: i
1. Starostwo Powiatowe w Mmsku Mazowieckim; ul. Kosdciuszki 3; 05-300 Minsk Maz.
2. WZMiUW Qddzial w Warszawie — UW/W

3. Inspektorat WZMiUW w Otwocku z siedzibg w Sobickursku - a/a

ZA ZGODROSC Z ORYGINALER
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. gk Ciwa . . . . . . e e . . B
do projektu budowlans wykohiawczego monitoringu kanalizacii sanitarnej podcidnieniowej w ulicach

Wrzosowej, Majowej oraz Warszawskiej oraz budowy zbiornika podcisnieniowego na terenie
pompowni prézniowo ttocznej na dzialce nr 92 w migjscowosci Hipolitdw gm. Halindw

okreslajacy sposob rozwigzania kolizji z przewodami sieci drenarskiej oraz rowami melioracyjnymi.

1. Sie¢ drenarska

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem nie wyklucza sig istnienia rurociggow drenarskich.
W projekcie przyjeto posadowienie saczkéw drenarskich na glebokosci ok. 1,10 m p.p.t., natomiast
zbieraczy 1,35-1,40 m p.p.t.

VWszysikie uwidocznione na mapie sytuacyjno-wysokosciowej uzbrojenia zosialy pokazane na
profilach podiuznych za wyjatkiem sgczkdw melioracyjnych, kidrych istnienie jest prawdopodobne
lecz nie bedgce przedmiotem inwentaryzacji geodezyjnej - lokalizacja wg uzgodnienia
Wojewodzkiego Zarzgdu Melioracii i Urzadzen Wodnych, Oddziat w Warszawie, Inspekloratw
Sobiekursku.

Przy zblizeniu dé oznaczonych skrzyzo#sraﬁ Z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac przekop
reczny . W przypadku natrafienia na saczki drenarskie roboty wykonywac recznie, oraz miejsce
kolizji nanie$é na dokumentacje powykonawcza z domiarami do punktéw statych.

Kalizje rozwiazac zgodnie z zalgczonym schematem. C

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia prac przy budowie rurociagdw, nieujawnionych na
mapie lokalizacyjnej WZMIUW elementow sieci drenarskiej, nalezy je odpowiednio zabezpieczyd
przed uszkodzeniem. W trakcie prowadzenia robét nalezy je zgiosi¢ do odpowiednich

stuzb eksploatacyjnych. Roboty ziemne nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z nimi i pod ich

nadzorem.

2. Rowy melioracyjne

Przejscie pod rowami melicracyjnymi wykonaé metodg bezwykopowa, w rurze ostonowe] pod jej
dnem z zachowaniem minimalnej odleglosci 1,0 m pomiedzy dnem rowu a gorg rury ostonowej oraz
wydtuzeniem rury ostonowej poza gérne krawedzie skarp rowdw po min. 1,5 m.

Miejsca przejs¢ oznaczyd stupkami $wiadkami.

Kolizje rozwigzac zgodnie z zatgczonym schematem.

. Wojewodzki Zarzad Melicracji
i Urzadzen Waodnyeh w Warszawie

Oddzial w Warszawie

Inapektorat w Qtwocky

z siedzibg w Sobiekursku

05-480 Karczew, Sobiekursk 24
tel/fax Q23 770 32 86

UzZgod niono pismem
WIOT 4108/ 2724704111
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FARZRD DROG PORWIRTOWYCR
w Mifsiu Mezomietidm
ul, Warszawske 239
PR Midek Mazowiedkd
Zﬁi’!%«ﬁéﬁﬁ?%% 11 Miiisk Maz. dnia 20 wrzesien 201 1r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (tekst jednolity

Dz U. 2 2007r. Nr19, poz. 115) 1 art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000y, Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.}, oraz uchwaly Nr 696/2010 Zarzadu
Powiatu Mifskiego z drid 13 wrzednia 2010r.w sprawic upowaznienia Dyrcktora Zarzadu Drog
Powiatowych w Minsku Mazowieckim do zatatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej po rozpatrzeniu wniosku zloZzonego przez:
Urzad Miejski w Halinowie, 05 — 074 Halindw ul. Spdldzieleza 1 w- imienin  ktdrego duziala
pelnomocrik Wojciech Kowal — EKOPROJEKT z siedziba w m. Smugi 27J, 21-602 Jastkow o
wzgodnienie lokalizaci wlokenia kebli monttoringy sfect  kanslizacli saniturne] w pasie dropowym
drogi powiatowe] nr 2202W Stary Konik - Halindw — Chobot w migjscowosci Hipolitow  ul,
Warszawska gm. Halindw,

ZEZWALAM

na ulozenie kabli monitoringu siect  kanalizacii sanitarnef w pasie drogowym drogi powiatowse] nr
2202 W Stary Konik - Halindw — Chobot w migjscowosei Hipelitdw ul. Warszawska g, Halindw we
lokalizacji przedstawionej na mapie stanowizcs integralng czeéé ninigjszej decyzji.

Ustala sie nastepujace warunki.zezwolenia:

i. Ulezenie kabli monitoringu na glgbokosel 1,0m w rurze oslonowej.

2. Kabe! ukiadad metodg przewiertu sterowanego-minimalizujze wykonanic wykopGw otwartych

3. W prrypadku wystapienia kelizji w/w urzadzenia  z elementami pasa drogowego, podcezas
rozbudowy dirdg powiatowych, wladciciel urzadzenia — niezwlocinic po wezwaniu i na wiasiy Koszt
- dokona grzelozenia lub zabezpieczenia uzgodnione] linii.

4, Zarzad Drog Powiatowych nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenia sieci kanalizacii sanitamej
przy robotach ytrzvmaniowych na wiw drodze. :

Jednoczesnie informuj¢, ¢ na pedstawic ninicjszej decyzji inwestor posiada zgode na
dyspenowanie dzialka pr ew. 300 na cele budowlane — ulozesie monitoringy dla sieci
kanalizacji sanitarnej;

UZASADNIENIE

Zoodnie z art. 39 ust. | ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie urzadzen
infrastrultury  techniczne} niezwigzanych  z potezebanyi zarzadzania drogami lub potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjakek stanowi zapis ust. 3 cytowanc
ustawy, zpodnie z ktorym W szezegdlnie uzasadnionyeh przypadkach amiészczenie w pasie
drogowyin urzqdzen nfezwigzanyel z pouzebami zarZadzania drogami lub pofrzebami ruchu
drogowego moze nastapi¢ wylacanie za zezwolenieny wladeiwego zarzadey drogi.

Z praywolanych przepiséw wynika jednoznacznic, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonege do prowadzenia ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych
wprowadzit zakaz winieszezenia w nim wiw urzadzen. Waninkiem odstgpstwa od tego zakazy jest
wystapicnic w  konkretng] sprawie szezegdlinie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatém
rzeczowego zezwolenia winno miec charakter wyjatkowy.

W uznaniy organu | inslancji w ninigjszej sprawie zachodzy przestanki okreslone w art. 39 ust. 3
ustawy uzasadniajace wyrazenie zeody na lokalizowanie w pasie drogi powiztowej przedmiotowego
wrzadzenia. Lokalizacja nic powinna wplywaé negatywnic na funkcjonowanic ukladu drogowege pod
warunkiem zachowania przez strong wnioskujgea w/w warunkdw,

Decyzia jest zpodna z wnioskiem strony.

Za 2g0dnosé 2 orvginalem Z4 ZGODNOSC Z ORYGINALEN
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POUCZENIE

Zgodnie z art, 40 ust.l, 2 i 3 ustawy o drogach publicznych zajecic pasa drogowego w celu
umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury téchnicznej niszwiazanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruehu drogowego i prowadrenia robdt zwiazanych z tym umieszézeniem
moze nastapic wylqcznie za  Zezwoleniem zarzadcy drogl, wydanym w dredze decyzji
administracying; za zajecie pasa drogowégoe pobicrane sg oplaty, maliczane w oparcin o stawki
podane w uchwale Nr XI[I782/04 Rady Powiatu Minskiego z duia 30 marca 2004r w sprawie
wysokosei stawek oplat za zajecie pasa drogowego.

W zwiazku z powyzszym przed rozpoczeciem prac zwigzanych z umieszczeniem ww. obiektu nalezy
wystapi¢ do tut. ZDP z wnioskiem o udzielenie zezwolenia
- na umieszezenie przedmiotowego urzadzenia w pasie drogowym,

- nia prowadzenie robdt w pasie drogewym - vzupetniony o projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robét.na czas trivania budowy.

s

Qd niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowege Kolegium Odwolawczego w
Siedlcach za moim posrednictwem zlozone w terminie 14 dni od dnia otrzymania,

Zal. Mapa z naniesiong lokalizacja
Otrzymugja;

1. Wiioskodawca
2. Ala

Sprawe prowadzi: Elzbicta Zgodka
tel. 25 758-38-73 w. 32

| S—
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STAROSTWO POWIATOWE Minsk Mazowiecki dn. 27.10.2011 r.

W MINSKU MAZOWIECKIM

Zespot d/s Koordynacji Usytuowania

Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu Iy . -
05-300 Mifsk Mazowiecki Za 2800n04¢ 7 Oryginalem

ul. Kosciuszki 3
tel. (0-25) 759-87-50

G. 6630.1074.2011

OPINIA NR 107472011
z dnia 20.10.2011 r,
w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

. Obiekt: Hipolitéw, gm. Halinéw

Przedmiot koordynacji: kabel monitoringu sieci kanalizacyjnej, zbiornik podciSnieniowy,
kolektory kanalizacji sanitarnej

Inwestor: Gmina Halinéw, ul. Spéldzielcza 1, 05-074 Halingw

Zlecenie: z dnia 19.10.2011 r.

Zespdl d/s Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje projekt pozytywnie wraz z uwagami:

1. W miejscach skrzyzowan z siecig gazowa wykopy wykonywaé recznie pod nadzorem
MSG Sp. z o.0.

2. Wykopy w rejonie zblizenia i skrzyzowania z istniejacymi urzadzeniami
nadziemnymi, naziemnymi i podziemnymi wykonywaé recznie ze szczegblng ke
ostroznoscia. '

Jednoczesnie informuje sie, ze:

L. Inwestor jest obowigzany zapewnié¢ geodezyjne wyznaczenie, przez jednostki uprawnione

do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiekiow budowlanych wymagajacych
pozwolenia na budowe, a po zakonczeniu ich budowy - dokonanie geodezyjnych
pomiaréw powykonawczych i sporzadzenie zwigzanej z tym dokumentacji.
Geodezyjne pomiary powykonaweze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, uktadane;
w wykopach otwartych, nalezy wykonaé przed ich zakryciem zgodnie z art. 27 ustawy
zdnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (. t: Dz U. z 2010 r. Nr 193,
poz. 1287) oraz rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

2. W razie niezgodnodci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem
mapg z wynikami inwentaryzacji inwestor przedklada niezwlocznie whasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji
siecl uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U.
Nr 38, poz. 455).

3. Postgpowanie niezgodne z w/w przepisami, podlega karze grzywny, orzekangj
na podstawie przepiséw o postgpowaniu w sprawach o wykroczeniach (art. 48 ust.1 pkt 6



iust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (j. t.: Dz. U.
72010 r. Nr 193 poz. 1287).

4, Nalezy uzyska¢ zezwolenie na wykonanie robdt w pasie drogowym zgodnic z art. 40
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (. t. 2004 r. Dz. U. Nr 2004,
poz. 2086).

Zgodnie z § 13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezymej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455) uzgodnienie usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$é przez okres 3 lat od dnia wydania
opinii.
Natomiast traci wazno$¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji
architektoniczno-budowlane] lub nadzoru budowlanego powiadomia zespét o utracie
waznodci, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach-zsbudowy-i-zagospodarowania-teremt; —

zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe.

Zalaczniki:
1. Mapa numeryczna w skali 1:500 - 4 ark.

evtuavanic Projektoweny'th Siedi Uziwolenia Tereny
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