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PRZEWODU PODCISNIENIOWEGO

Komory Szkic Rzedna | Rzedna T Rzedna | Rzedna | Rzedna
Zaworowe potaczenia pokrywy | terenu éww: podcis.| grawit. | dna
KZ wiazu KzZ| N1 N2a N3 N4
= - w[mn.pm] |w[mnpm] - w[mnpm] [w[mnpm] [ w[mnpm]
kz101] 299229 | 11515 (11515 | D | 114,05 | 113,39 | 112,65
N 113,15
D160
D90~ 229 | 116,00 [116,00 | D | 114,90 | 114,50 | 114,00
KZ118 | ~—
D160
DI19~22% | 11540 [11540 | D | 114,30 | 113,90 | 113,40
KZ102 ~ 113,92
D160
115,50 [115,50 D | 114,40 | 113,97 [ 113,50
Kz103 114,00
KZ86 114,70 (114,70 D [113,60 | 113,20 [ 112,70
KZ98 118,60 (118,60 D (117,50 | 117,10 [ 116,60
117,90 (117,90 D | 116,80 | 115,90 | 115,40
KZ100
KZ115 115,70 (11570 | D | 115,60 | 114,20 | 113,70
Spétka z o.0. @ Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnienia Podpis
TJOAO—- Projektowat mgr inz. Wojciech Kowal |LUB/0063/P00S/07
Opracowat inz. Adam Stelmach =
00-718 Warszawa ul. Czerniakowska 71
tol. 851-43-12, 851-43-13 fax. 851-48-26 Sprawdzit mgr in2. Grzegorz Banaszewski | MAZ/0500/P00S/06
Temat (Obiekt)  Projekt zbiorczych sieci kanalizacji sanitarnej Branza Data
w systemie podcisnieniowym w gminie Halinow — etap I )
miejscowosci Hipolitéw i Jézefin sanitarna | 01. 2008r.

zadanie 1b

Nr rejestracyjny

Nazwa rysunku

SCHEMAT STUDZIENKI ZAWOROWEJ "3” W JEZDNI

Z DWOMA WLOTAMI GRAWITACJI

I-PM/600/07

Nr rysunku Skala

5.3 1:25




