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IV. CZESC RYSUNKOWA
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w skali 1:500
Rys.2.2 Plan zagospodarowania terenu kanalizagjitar - ulica Wrzosowa
w skali 1:500
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w skali 1:100/1:1000
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1:100/1:1000
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w skali 1:100/1:1000
Rys.4.8 Profil podtany kanatu grawitacyjnego, odc. KZ103-103S2 ;KZ1@432
w skali 1:100/1:1000
Rys.4.9 Profil podtany kanatu podénieniowego, odc. W10-KZ112; T10- KZ115
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w skali 1:100/1:1000
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1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania jest umowa nr 3420-6/65/2007 (I-PM/8007) z dnia
8 maja 2007r. zawarta pogdzy Gmirg Halinbw z siedzibh w Halinowie, przy ul. Spo6t-
dzielczej 1 a firm ,PROKOM” Sp. z 0.0. w Warszawie.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektkesztorysowa zbior-
czych sieci kanalizacji sanitarnej w systemie podeniowym w gminie Halinéw
— etap Il dla miejscowéai Hipolitéw.
Zakres opracowania obejmuje w ulicach: Wrzosow&nkwej, oraz 8 drog bez nazwy

- rurocigi podcknieniowe,

- przylacza podcinieniowe — odcinki przewodu podnieniowego 4CzaCy ruroci-
gi gldwne ze studzienkami zaworowymi (KZ),

- kanaly grawitacyjne - zbiergge scieki z przyhczy i wprowadzajcy je do studzie-
nek zaworowych (K2),

- przylcza grawitacyjne do studzienek zaworowych (KZ) €ioki kanatow #cza-
ce wewrtrzng instalacg kanalizacji sanitarnejaolz istniepcy przykanalikscie-
kowy na terenie posesji ze studziemiaworov,

- studzienki zaworowa z podcieniowym zaworem opediajacym i osprztem.

3. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestor: Gmina Halinbw, Halinbw, ul. Spétdzielcza
Uzytkownik: Zaktad Komunalny, Halinéw, ul. 3-go Maja
Wykonawca: zostanie wytoniony w drodze przetargu.

4. Lokalizacja inwestycji

Projektowan inwestycg zlokalizowano w Halinowie w ulicach: Wrzosowa, Ktowva i
drogach bez nazwy, poedizy ulicami: Hipolitowskiej i Warszawskiej, oraz daiatkach
przylegtych. Scieki beda odprowadzane sieciprzewodéw podénhieniowych do pom-
powni pr&niowo-ttocznej zlokalizowanej na dziatce nr 92.

ol

. Parametry techniczne inwestyciji

rurociag podcgnieniowy

— $rednica nominalna -d =110x6,3mm
— dlugas¢ kanatu -1 = 2180,5m
— materiat - rury PE 80 szereg SDR 17,6
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zasuwazel. kot. DN 100
ilos¢ kolan 110x45°
ilos¢ tréjnikdw 110/90x45°

ilos¢ trojnikdw 110/110x45°

- 9 szt

- 74 szt. (37 uskoki D110)
- 28 szt.

- 2 szt.

podcgnieniowe studnie zaworowe

srednica studni
ilo$¢ studni

- 1000 mm
- 39 szt.

ilos¢ zawordw opréniajacych 3” - 28 szt.

ilos¢ wtazéw klasy D 400
z dwoma ryglami

- 39 szt.

rurociagi i przyfacze podcinieniowe

srednica
catkowita dtugeéc przykcza
materiat

rurociagi grawitacyjne
srednica

catkowita dtugéc kanatu
materiat

rurociagi grawitacyjne
srednica

catkowita dtugéc kanatu
materiat

ilos¢ tréjnikow 200/160 4%

studnia grawitacyjna
srednica studni

ilo$¢ studni

ilos¢ wtazéw klasy D400
z dwoma ryglami

rury ochronne stalowe
@ 219,1x6,3mm

ilo$¢ nawierzchni asfaltowej

do odtworzenia

-d =90x5,4 mm
-1 =150,0 m
- rury PE 90x5,1mm szereg SDR 17,6

- d = 200x5,9mm
-1 =358m
-rury PVCtyp S

-d = 160x4,7mm
-1 =44,5m

-rury PVCtyp S
- 2 szt.

- 1000 mm
- 14 szt.
- 14 szt.

-L=37,5m

- 6M
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. Materiaty wyjsciowe

plan sytuacyjno - wysokciowy z inwentaryzagj urzadzen podziemnych w skali
1:500,

.Koncepcja kanalizacji sanitarnej w systemie pédi@niowym dla miejscowgei: Jo-
zefin, Hipolitow, Nowy Konik, Stary Konik i Krolewde Brzeziny, ,PROKOM”,
08.2004r.,

wizja lokalna w terenie,

warunki techniczne do projektowania i budowy sikanalizacji sanitarnej z przy
czami — pismo nr RKI.7022-K-4/1/07 z dnia 29.06.200

oswiadczenie projektanta o zgodwoprojektu z miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego miejsco$ed Hipolitow,

obowiazujace normy i przepisy.

. Wykaz uzgodnid

uzgodnienie Wojewodzkiego Zadu Melioracji i Uradzen Wodnych, Oddziat w
Warszawie, Inspektorat w Otwocku — pismo nr IWOT%/1T-2/1130/500/07 z dnia
14.01.2008r.

uzgodnienie dokumentacji projektowej przez Zespadgadiniania Dokumentacji Pro-
jektowej Sieci Uzbrojenia Terenu w Miku Mazowieckim opinia nr 50/2008 z dnia
21.02.2008 r.

uzgodnienie U.M. w Halinowie tras sieci kanalizaxygh z przydczami w drogach
gminnych - opinia nr RKI 7040-482/2/07 z dnia 3127r.
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ll. CZ ESC TECHNOLOGICZNA

1. Opis stanu istniejcego

Na terenie olgtym inwestycy istnieje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Obecniescieki sanitarne z poszczegdlnych posesji odprowaslzado zbiornikbéw bez-
odptywowych, a sid wywaozone wozami asenizacyjnymi. Wybudowanie kanalizsafii-
tarnej pozwoli na upoezlkowanie gospodarkiciekowej w tym rejonieScieki z powy-
Szego rejonu dgla transportowane ruraggami podcainieniowymi do istniejcej pompow-
ni prézniowo-ttocznej.

2. Opis projektowanego systemu kanalizacji podgénieniowej

Skanalizowanie posesji bdacych tematem opracowania zaprojektowano w

technologii Flovac, spetniagcej wymagania normy europejskiej PN-EN 1091:2002.

Podcénieniowy system gromadzenia i transpaitiekow skfada si z nas¢pujacych
urzadzen technicznych:
- studzienki z zaworem optniajacym,
— sieci poddnieniowej przewodow zbiorczych,
— stacji poddinieniowe.
Zasada dziatania systemu kanalizacji péaieiniowej jest nagpujaca: scieki z budynkéw
doptywap grawitacyjnie do studzienki kanalizacyjnej, a Bjrdo studzienki z zaworem
opr&niajacym. W chwili, kiedy czs¢ zbiorcza studzienki wypetnigiodpowiedm por-
cja sciekdw zawor podénieniowy samoczynnie otwieraesi zgromadzondcieki zostag
gwattownie wessane do przewodu zbiorczego. Raze#giekami zostaje zassanagez
powietrza. Porcjdciekdw (mieszanina wodno — powietrzna) przesuwavzdtuz podci-
$nieniowego przewodu zbiorczego do pompownizpiowej, a sid do oczyszczalnicie-
kow w Diugiej Kascielne.
W przewodach kanalizacji podaieniowej firmy Flovac wysfpuje dwufazowy przeptyw
mieszaniny wodno - powietrznej przyzrym ilorazie objtosci powietrza isciekow.
Charakterystyka techniczna zaworu omi@jacego:

Srednica 3"

Typ zaworu zawor ttokowy

Materiat: polipropylen wzmocniony wtbknem szklamy

Starter: pneumatyczny, wykonany z przezroczystgtmmao dla kon-
troli wizualnej

Konstrukcja: zawor 3" - odkrcana gtowica zaworu pgizona z tlokiem

(utatwia usungcie blokady w studzience zaworowej), o
liwos¢ btyskawicznego monta i demontau sterownika
(szybkozhcze), przez otwarty zawor przechodzi kulsred-
nicy 75 mm, odssysanie kondensatu ze sterownika,

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem w studniach zawgch zastosowano zawory 3”.
Do systemu kanalizacji poddinieniowej nie wolno odprowadza& wod deszczowych.
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3. Opis projektowanego systemu kanalizacji grawitagnej

W obecnym zadaniu zaprojektowano odcinki kanalizgrgjwitacyjnej, ktéry zbierécie-
ki z posesiji, do studzienki z zaworem i dalej dojgktowanej sieci podgnieniowe;j.

4. Istniejacy stan uzbrojenia

Na planie sytuacyjno — wysokgiowym widoczne s przewody uzbrojenia podziemnego
krzyzujace s¢ z projektowanymi ruroggami podcnieniowymi.

Na profilach podtanych zaznaczono przewody uzbrojenia podziemnegg e st z
projektowanymi rurogigami. Ze wzgidu na brak inwentaryzacji istnigego wodocigu,
w miejscach, gdzie nie ma na planiedaych wodocigu, przygto jego zagibienie 1,7 m
p.p.t., natomiast przytzy 1,6 m p.p.t. Przgfe rzdne posadowienia wodagu mog, Si¢
nieznacznie réni¢ od rzeczywistych, stl prace w rejonie istniggego wodocigu naley
prowadzé ze szczegblnostranoscia.

Na terenie olgitym niniejszym opracowaniem nie wyklucza stnienia rurocigéw dre-
narskich. Podczas wykonywania prac ziemnych w rej@tniepcych cagdéw drenarskich
nalezy postpowa zgodnie z zaleceniami zawartymi w pismie WZMiUW IWOT
4105/T-2/1130/500/07 z dnia 14.01.2008r. W przypabdkaku rzdnych posadowienia
ciagéw drenarskich przgjo, ze siczki s posadowione na gbokasci ok. 1,10 m p.p.t.,
natomiast zbieracze 1,35-1,40 m p.p.t. W przypastiuierdzenia posadowienia rureci
gow drenarskich ptycej nipodane przez WZMiUW, dopuszcza snazliwosé wyptyce-
nia przewodu kanalizacyjnego, po uprzednim ocigpl@manky poliuretanow gr. 5 cm
owinigtej folia poliamidows.

W przypadku odkrycia nieujawnionych na planach gegphych elementéw uzbrojenia
podziemnego podczas prowadzenia prac przy budaweeigdéw naley je odpowiednio
zabezpieczy przed uszkodzeniem. W trakcie prowadzenia roblezpge zgtosé do od-
powiednich stab eksploatacyjnych. Roboty ziemne rglevykonywa w uzgodnieniu z
nimi i pod ich nadzorem.

W miejscu skrzyowania z istnigjcymi kablami energetycznymi prace wykona opar-
ciu o norng PN-E-05125, a przewod kablowy zabezpiéczy

5. Opis projektowanego rozwjzania

5.1Trasy przewodow kanalizacyjnych

Trasy przewodow podéieniowych poprowadzono zgodnie z ,Koncepé&analizacji
sanitarnej w systemie podoieniowym dla miejscowdei: Jézefin, Hipolitbw, Nowy Ko-
nik, Stary Konik i Krolewskie Brzeziny w gminie Hadw”.

Ulice w obszarze lbasulicami o nawierzchni gruntowej. Zaprojektowanan&lg&zacja
podcknieniowa &czy¢ sie bedzie przez istn. ggacze do istniapej kanalizacji podénie-
niowej, jedynie odcinek W10-KZ112¢bzie hczy¢ sie z istniepcym kanatem. Odcinek
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ten zaprojektowany jest przyszéiowo, wiec studnie nie &da wyposaone w zawdry,
pozostawiona zostata mowos¢ skanalizowania budynkéw wybudowanych w przyszio-
SCi.

Na odcinkach ulic w obszarze 1b &mo kanaly grawitacyjne, ktéry zbiegajcieki z
posesji, a nagpnie sprowadzajje do komor z zaworem. Siagdodcknieniowy transpor-
towane g one do stacji priowej.

5.2 Profile i konstrukcja podcinienia

Przewody sieci podémieniowej poprowadzono wedtug profilu pilastegoofi®iten uma-

liwia uzyskanie przestrzeni do przeptywu powietrzezlzdnego do wytworzenia podci-

$nienia oraz do uzyskania zjawiska przeptywu dwufeeago po zadziataniu zaworu.

Przy projektowaniu profilu kanalizacji podnieniowej przygto nas¢pujace zasady:

- dno tréjnika min. 20 cm powsej dna rurocigu gtdwnego;

- minimalna dtugé¢ przylacza 2 m (liczona od tréjnika do zaworu opi@ajacego) —
zalecana 6m,;

- minimalny spadek przewodu poéiasieniowego 2 %o;

- minimalna diugé¢ uskoku 6 m.

Wszystkie zatamania ruragjéw naley wykonywa przy wyciu kolan o kcie nie mniej-

szym ni 45°. Zatamania ruroggéw o kcie 90 nalery wykonywa z dwdch kolan o &

cie 45 lub kolan segmentowych, uskok z dwoch kolanaocik 45. Spadki, dtugéci i

srednice przewodow gtéwnych pokazano na profilactitygpaych poddinienia i grawita-

cji —rys.4.... Schematy pgizer przewodow w wztach pokazano na rys. 5. ....

Sie¢ kanalizacji podéinieniowej zaprojektowano z rur i ksztattek polietypwych PE8O

SDR 17 (uskoki z ksztattek) @wednicach: 110 gkzonych za pomaczgrzewania doczo-

towego (uskoki - zgrzewanie elektrooporowe). Ze Mg na zaprojektowany monitoring

sieci, kable do automatyki systemu ngletozy¢ we wspélnym wykopie z przewodem

podcgnieniowym mocujc je bezpérednio do rurocigu przy pomocy opasek kablowych;

przed zasypaniem wykopu najeutozy¢ tasme sygnalizacyja koloru niebieskiego, co

ujeto w oddzielnym opracowaniu.

Przewdd utay¢ na podsypce z zagzczonego piasku o wysadad minimum 10 cm lub

pospotki pozbawionej kamieni i ggtek o wymiarach powgj 20mm. Wykop z kadej

strony rury doktadnie utwardziby rura miata wystarczgje oparcie po bokach. Wierzch

rury do 30 cm obsygapiaskiem pozbawionym kamieni, poxey zasypé gruntem z wy-

kopu. Zasyp powinien lgydoktadnie zagszczony, a wynik potwierdzony badaniami.

Wskaznik zag:szczenia gruntu pod drogami wedtug CBR =1,0.

Czynndci wykon&a zgodnie z ,Instrukej uktadania i montau producenta rur”.

Tragz przewodu podénieniowego naley wytyczy¢ zgodnie z planem sytuacyjno-

wysokaciowym uzgodnionym w ZUD, a przewdd uktddegodnie z zalczonymi profi-

lami zachowujc projektowane spadki i uskoki.

Przylcze kanalizacji podé&nieniowej zaprojektowano z rur i ksztattek polietypwych

PE100 SDR 17 érednicy 90x5.4,dczonych za pomaczgrzewania. Sposéb ydzenia

przytacza do przewodu gtdbwnego pokazano na profilu przewpodcénieniowego i

schemacie patzen w weztach (rys.4... ,6...).
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W miejscach, gdzie przykrycie przewodu pdd@niowego jest mniejszeni,4 m nale-
zy rurochgi ociepli¢c przy wyciu pianki poliuretanowej gr. 5 cm owitej folia poliami-
dows.

UWAGA: Rzedne kanatéw wg egci rysunkowej projektu.

5.3 Uzbrojenie przewoddw poddnieniowych

Uzbrojenie kanalizacji podaiieniowej stanova:
- studnie zaworowe z zaworem opn@jacym i osprztem,
- zasuwyzeliwne kotnierzowe.

Studnie zaworowe zaprojektowano jatebetowe, prefabrykowanesoednicy 1,0 m, na
pofaczeniach kggéw stosowa uszczelki gumowe. Plytnastudziens nalezy wykona z
wgtebieniem zgodnie z zadzonymi rysunkami. We wgbieniu obsadZi wilaz na
uszczelk bentonitow peczniepca i obetonowa zgodnie z rys.9W celu zabezpieczenia
studni zaworowych przed kradziei zdewastowaniem natg w miejscach ogolnie do-
stepnych stosowawitazy z dwoma ryglami. Objos¢ studni zaworowych jest zgodna z
normg PN-EN 1091:2002. Wyposganie studni stanowi
- wiaz zeliwny @600 klasy D, dla studni zlokalizowanych Vicach i chodnikach wg
PN-EN 124:2000, z dwoma ryglami, bez wentylacji,
- podcinieniowy zawor opraniajacy srednicy 3” firmy FLOVAC z ospratem,
- zawdr membranowy z antyzalewowym systemem napaeigia,
- programowalny czujnik indukcyjny i skrzynka pragteniowa,
- stopnie ztazowe Zc wg PN-64/H-74086.
Schemat studni zaworowej przedstawiono na rys.tédrfia powinna by szczelna, za-
bezpieczona przed przenikaniem wody gruntowej tywegom wod powierzchniowych. W
celu zabezpieczenia studni przed naptywem woéd paalimiowych poza ggami pie-
szymi i jezdnymi nalgy je wynie¢ 10 cm w stosunku do otaczeggo terenu. Studnie
nalezy wykona z betonu kl. B-40 wodoszczelnego (w-6).
Studne zaworowy, w jezdni ziemnej i podjazdach ziemnych gledopasowa do istnie-
jacej niwelety terenu i posadofvkgodnie z rys.7. Studnie najeobudow& w nastpuja-
cy sposOb: wymieiigrunt wokot studni na grunt tatwoprzepuszczalnygtedokasci 1,0
m i w kwadracie 2x2 m wokot studni (patrz rys.7dwRerzchng¢ o wymiarach 2x2 m wo-
kot studni wytary¢ kostka BAUMA i ograniczyt obrzezem chodnikowym. Obrze chod-
nikowe posadowi na tawie betonowej z betonu B-15 o wymiarach wekraju 0,2x0,4
m. Wiaz obetonowa betonem B-20. W studniach przewidziano wykonanustow
bocznych umgliwiajacych podiczenie przykanalikow. W celu zamontowania przykana-
likbw nalezy zabetonowa tuleje ochronne lub inne odpowiednie ksztattkigarzaczone
do tego celu, nie wolno bezgpednio betonowabosych kacéw rur kanalizacyjnych z
PVC.
Glebokasé¢ studni jest uzalaniona od rzdnej doprowadzenia kanatu grawitacyjnego. Jej
dno jest obrione o 40 cm w stosunku do wa&p kanalizacji grawitacyjnej. W studni
naleey wykona zagkbienie osrednicy 40 cm i wysokiei 40 cm umaliwiajace zebranie
40 dn sciekéw i zassanie jednorazowo tejgbjci przez zawér podgénieniowy.
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Wilot powietrza, paiczenie zaworu opediajacego z atmosfar zaprojektowano wypro-
wadzajc rurkg FLOVAC wewrgtrz komory pod pokryw zabezpieczag urzdzeniem
napowietrzagcym firmy FLOVAC.

W przypadku konieczrioi dostosowania exinej wlkazu do istniagej niwelety terenu
nalezy podbudowad cah ptyte pokrywows przy pomocy pigcieni pgrednich hczonych
na uszczeli a nie tylko wtaz. W celu utatwienia prac konseztwaych przy eksploatacji
sieci na gtdwnych odgatieniach oraz na trasie przewodu tam, gdzie dttigorocagu
przekroczytaby 450 m przewidziano zamontowanie &rmgadcinajce;.

Zaprojektowano zasuwieliwne kotnierzowe typ 06/30 prod. AVK z obudgwskrzynk
uliczna, z trzpieniem niewznogzym. Kotnierze uzbrojenia nalg taczy¢ za pomog srub
wykonanych z materiatu nierdzewnego.

5.4 Warunki odbioru i préba szczelnaci

Przy prébach szczelda nalezy zachowa nastpujace zasady:

- proby naley przeprowadz&aodcinkami o dtugéci nie przekraczagej 450 m;

- wszystkie paiczenia powinny by odstongte;

- rurocihg nalery podd#& podcknieniu 70 kPaX 5 kPa) poniej atmosferycznego; czas
trwania proby po 30 minutowej stabilizacji podtgenia wynosi 2 godziny;

- dopuszczalny spadek poélaienia testowego wynosi 1%;

- w przypadku wykrycia nieszczelfm, po ich usuriciu, prole naley powtérzy —
czas trwania kolejnej proby wynosi 4 godziny;

- podczas préby szczelém rurochgdéw podcinieniowych gtéwnych i bocznych stacja
prézniowo-ttoczna powinna liyodiaczona.

W czasie prowadzenia robo6t instalacyjnych malstosowd sie do ,Warunkéw Tech-

nicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Manatwych” opracowanych przez

COBRTI INSTAL.

Odbidr robét instalacyjnych nate prowadzé zgodnie z normp PN-99/B-10735 ,Przewo-

dy kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odlatirz

5.5 Automatyka systemu

Zaprojektowano monitoring sieci w postaci rejegtracacy zaworéw. Umgiwi on na-

tychmiastowy lokalizacg awarii. Przewidziano monitoring awarii zaworéw wWzycji

otwartej (sygnalizacja zagiia zaworu w stanie otwartym).

Awaria zaworu w pozycji otwartej spowoduje spadekiginienia w stacji préniowo-

ttocznej i wzmaona prag pomp praniowych. Stan taki zasygnalizujirzadzenia kontro-

Ino-pomiarowe stacji pedmiowe;.

W celu szybkiego zlokalizowania awarii zaprojektoaiktad sygnalizacji sktadajy sk

z:

- programowalnego czujnika indukcyjnego wraz ze skkayprzylczeniowa umiesz-
czonego w studni zaworowej,

- linii kablowych ut@onych wzdhi przewoddw podénieniowych hczacych ukiad
sygnalizacyjny studni zaworowych z pompowyni
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- koncentratora sygnatow zlokalizowanego w pompowéiiowo-ttocznej.
Sposdb rozwizania automatyki systemuetp w odebnym opracowaniu.

5.6 Przykanaliki grawitacyjne

Przykanaliki grawitacyjne zaprojektowano z rur PY2@60x4,7 klasy Saczonych przy
pomocy uszczelek gumowych. Na zatamaniach trasyiejsoach pokazanych na planach
zagospodarowania terenu kanalizaggnitarg (rys.3...) zaprojektowano studzienki rewi-
zyjne z PP drednicy 315 mm typu Wavin z wiazami klasy B125 ¢gtienki usytuowane
na posesjach), oraz studzienki betonowseeanicy 1000mm, o wiazach na terenielo-
nym- typ A15, w chodniku-typ B125, w podpzie — typ C250.

Przykanaliki naley uktad& na 10 cm podsypce z zsgczonego piasku, z obsypk pia-
sku pozbawionego kamieni do 30 cm ponad wierzch Wktadanie przykanalika, jego
obsyplk i zasypywanie naly wykona zgodnie z instrukgj montaowa uktadania ruro-
ciagéw z PVC producenta rur. Ring wierzchu wtazu kanalizacyjnego najedostoso-
wat do istniegce) niwelety terenu w przypadku studzienek usytuoweh w chgach jezd-
nych, podjazdach i projektowanych drogach dojazabwystudzienki rewizyjne usytu-
owane w terenach zielonych nafevynies¢ 10 cm powyej rzednej otaczajcego terenu
w celu zabezpieczenia ich przed naptywem wod paeferiowych.

Projektowane przykanaliki nate utozy¢ zgodnie z zaprojektowantras, uzgodnion
przez ZUD.

W celu unikngcia zbytniego zagbienia studni zaworowych niektore przykanaliki graw
tacyjne zaprojektowano powsj gikbokasci przemarzania. W przypadku, kiedy zdme-
nie przykanalika nie przekracza 1,35 m nglgo ocieplé tupkami poliuretanowymi o gr.
5 cm owingtymi folia poliamidows.

W celu zapewnienia prawidtowego dziatania kanalizpodcisnieniowej przewidziano
dodatkovws wentylacg przykanalikbw grawitacyjnych. Ze wzglu na brak jednoznacznej
informacji od mieszk&cow, czy wewatrzna instalacja kanalizacji w budynku jest wypo-
saona w rury wywiewne wyprowadzone ponad dach zaktoyeano dodatkow wenty-
lacje dla wszystkich zabudowanych posegyi.tym celu nalezy na przykanaliku grawi-
tacyjnym w odlegtasci min. 7 metréw od studni zaworowej (odlegtéé¢ konieczna ze
wzgledu na mazliwos$¢ zamarzania zaworu poddnieniowego) wyprowadzé kominek
wentylacyjny 110 mm na wysok& 60 cm od powierzchni terenuKominek wentyla-
cyjny lokalizowa& w odlegtagci min. 5 m od drzwi i okien budynku mieszkalnego.
Przykanaliki grawitacyjne zgodnie z uzgodnieniermwestorem g w catgci wykony-
wane i finansowane przez wecieli poszczgoélnych posesji.

5.7Roboty ziemne

Przewiduje si wykonanie wykopow wskoprzestrzennych, szalowanych wypraskami
stalowymi poziomymi. Wykopy dtla wykonane w 80% mechanicznie i 20%cznie.
Wszystkie roboty ziemne i sieciowe powinny¢hyykonywane zgodnie z nogrPN-B-
10736/99 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przedwwdvodocagowych i kanaliza-
cyjnych. Warunki techniczne wykonania” i nagr®N-68/B-06050 ,Roboty ziemne bu-
dowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badpreg odbiorze”. Wykopy w cza-
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sie prowadzenia prac naleodpowiednio oznakowai zabezpieczy barierkami zaopa-
trzonymi wéwiatta koloruzoéttego zapalone od zmierzchu deitu.

Odbidr robét instalacyjnych nate prowadzé zgodnie z normp PN-99/B-10735 ,Przewo-
dy kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odlatirz

Po skdiczeniu robot naley przyprowadzi ulice do stanu pierwotnego. W jezdniach as-
faltowych naley odtworzy nawierzchng cah szerokdcia jezdni.

Z uwagi na istnigjce warunki gruntowe (w oparciu o opirgeotechniczsg) przewiduje
si¢ wymiare gruntu do zasypki. Biac pod uwag wykonanie koniecznej podsypki pod
rurociagi i obsypki rurocigéw, przewiduje si na catej diugéci przewodéw wymiag
gruntu w 20% Wywiezienie gruntu na odl. 3km. i transport grudtuwymiany do placu
budowy. Przed przygpieniem do robét naky opracowa i zatwierdzé projekt organiza-
cji ruchu na czas prowadzenia rob6t.

Zasyp powinien b§doktadnie zagszczony, a wynik potwierdzony badaniami. Wskk
zagzszczenia gruntu pod drogami wedtug CBR =1,0.

6. Warunki gruntowo - wodne

Rejon Halinowa potzony jest na granicy morfologicznej Wysoczyzny Seettie] i Ko-
tliny Warszawskiej. Obszarcdacy tematem opracowania patmy jest w rejonie prawie
ptaskim, fagodnie pofalowanym w granicachdzych ok. 115+118 m n.p.m.

W podiazu terenu do gbokasci 20+30 m zalegajosady czwartokzlowe reprezentowa-
ne przez gliny zwatowe i pyly oraz piaskzwiry pochodzenia wodnolodowcowego. W
strefie przypowierzchniowej zalega seria utworéwtaskowych powstatych z rozmycia
glin morenowych, reprezentowana przez cienkie warsta przemianlegtych piaskow w
przewadze drobnoziarnistyciredniozagszczonych przechodeych miejscami w piaski
gliniaste oraz gliny zastoiskowe.

Wody gruntowe zwizane § z przypowierzchniow warstwy piaskéw oraz przewar-
stwieniami piaszczystawirowymi. Ich poziom uzaleniony jest w znacznym stopniu od
ilosci opadow atmosferycznych i wypuje od gtbokadsci okoto 1,5 m p.p.t. na stropie
glin.

Biorac powyzsze pod uwag przewidziano powierzchniowe odwodnienie wykopéw, a
jedynie lokalnie ,w razie natrafienia na warstwyvodnionego piasku -przyzyciu igto-
filtrow.

7. Uruchomienie systemu

Po pozytywnie przeprowadzonych prébach szczeinnalizacji podéinieniowej nale-
zy przystpi¢ do montau zaworow opréniajacych i zaworéw membranowych z antyza-
lewowym systemem napowietrzania. Po pozytywnym tyrnpréby rozruchu systemu
podcgnieniowego ména przysipi¢c do podiczania do studni zaworowych grawitacyj-
nych doptywowsciekéw, a nagpnie ponownie przeprowadziozruch catego systemu.
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8. Kolizje z istniejaca siech drenarska (saczki, zbieracze)

Wszystkie uwidocznione na mapie sytuacyjno-wysolawe| uzbrojenia zostaty pokaza-
ne na profilach poditnych za wyjtkiem siczké4w melioracyjnych, ktérych istnienie jest
prawdopodobne lecz niegdlace przedmiotem inwentaryzacji geodezyjnej — loladja
wg uzgodnienia Wojewddzkiego Zadu Melioracji i Uradzen Wodnych, Oddziat w
Warszawie, Inspektorat w Otwocku — pismo nr IWOTO®%/T-2/1130/500/07 z dnia
14.01.2008r.

Przy zblzeniu do oznaczonych skraywan z uzbrojeniem podziemnym najewykona&
przekop eczny. W przypadku natrafienia naczki drenarskieaoboty wykonywa recz-
nie, oraz miejsce kolizji nanié€ na dokumentagjpowykonawcz z domiarami do punk-
tow statych. Koliz¢ rozwiazat zgodnie z zalczonym schematem.

Fakt zaistnienia kolizji zgtosié przedstawicielowi lokalnej spétki wodnej lub
WZMiUM w Otwocku.
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l1l. INSTRUKCJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Budowa projektowanego przewodow paadeniowych winna b§ realizowana w sposob
minimalizujacy wystpienie zagreen dla bezpieczgstwa i zdrowia zaréwno pracowni-
kow budowy, jak i mieszkadw posesji ssiadupcych z frontem robét oraz wszelkich
0s6b mogcych znajdowé sic w tym rejonie.

Zagreenia mog by¢ nastpstwem:

- nieprzestrzegania przepiséw obamijacych Wykonawe robét budowlano —
montaowych,

- niestosowania niezknych zabezpiecad rezimu technologicznego,

- lekcewaenia przepiséw bhp przez eki/ykonawcy,

- braku bada lekarskich i szkole okresowych pracownikéw,

- niezachowania elementarnego polku w czasie sktadowania materiatéw budow-
lanych, ich transportu i monfa itp.,

- bledow w okrdleniu przez shiaby geodezyjne i kierownika budowy lokalizacji
skrzyzowan z niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe i egtgogne),

- paspiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszitisci i braku wyobrani,

- niezachowania elementarnej ogtiosci przez osoby spoza ekipy Wykonawcy,
mogace znale¢ sie w rejonie frontu robot,

- niezapewnienia opieki nad dzmi przez mieszkacdw posesji gsiadupcych z
robotami.

Zagrazenia mog wystpi¢ w czasie nagpujacych robot:

- wykonywanie robét ziemnych,

- umacnianie gibokich wykopow i praca na ich dnie,

- transport materiatdw do miejsca ich wbudowania,

- monta rur w wykopach,

- monta prefabrykowanych elementéw studzienek,

- wykonywanie podsypki pod rurcgi,

- wykonywanie zasypki i zagzczania,

- wykonywanie i eksploatacja tymczasowych poder do rozdzielni elektrycznych
(np. do pompy odwadniggej wykopy),

- wykonywanie dezynfekcji likwidowanych osadnikéw ilggch.

Oprocz zagreen zycia i zdrowia mog wystapi¢ okresowe uaizliwosci wywotane pro-
wadzeniem robot, do ktorych nade

- wzrost zapylenia wywotany w czasie wykonywania wy&e, skladowaniem i
transportem urobku,

- halas pochodgy od srodkéw transportu, magazynéw budowlanych,adea i
elektronarzdzi.
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Zabezpieczenie ludzi przed zaggaiami wynikajcymi z realizacji przedmiotowej inwe-
stycji winno by okreslone w ,Planie bezpiecastwa i ochrony zdrowia” opracowanym
przez Kierownika Budowy.

Podstawy prawne spadzenia ,Planu”:

1. Ustawa z dn. 7. 07. 1994 r. — Prawo Budowlane {t¢dgnolity Dz. U. nr
207/2003 poz. 2016).

2. Dz. U. nr 120/2003 poz. 1123 z 10.07.2003 w spramfmmacji dotycacej bez-
pieczeéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i odnowy zdrowia.

3. Dz. U. nr 120/2003 poz. 1133 z 10.07.2003 w spraxiezegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

4. Dz. U. nr 47/2003 poz. 401 z 19.03.2003 w sprawigpieczéstwa i higieny pra-
cy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Oprécz ,Planu Bezpiecastwa i Ochrony Zdrowia” naky przestrzegaw czasie realiza-
cji inwestycji nastpujacych przepisdéw prawnych i norm:

a) Kodeks Pracy, a w szczegolheo art. 15, 207 i 212, reguhge tematyk
bezpiecznego wykonywania robét.

b) Rozporadzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.19&7sprawie
ogolnych przepisow bezpieartwa i higieny pracy.

c) Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pwasposéb bez-
pieczny.

d) Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej athpmracownikow.

W celu zapewnienia nalgtego bezpieczestwa i ochrony pracownikéw budowy nzje
przestrzeganastpujacych zasad:

- do pracy mog by¢ dopuszczeni wykznie pracownicy posiadggy aktualne bada-
nia lekarskie,

- wszyscy pracownicy powinni Byprzeszkoleni w zakresie ogdlnych zasad bezpie-
czeastwa i higieny pracy z estotliwoscia wynikajaca z przepiséw prawa oraz
winni uzysk& wyczerpujacy instrukta na stanowisku pracy,

- kazdy pracownik winien posiadaart szkoler stanowiskowych, ktéra obejmuje
takze zak@czone egzaminami sprawdzeymi szkolenia okresowe,

- do prac wymagagych specjalnych kwalifikacji i uprawniekierownictwo robét
moze skierowa tylko tych pracownikow, ktorzy spetnigje wymagania,

- pracownicy winni by wyposaeni w odzie robocz i ochronn, obuwie robocze i
sprzt ochrony osobistej. Odziewinna by odpowiednia do warunkéw klima-
tycznych i pogodowych, a sgitzochrony — do charakteru wykonywanej pracy.

Uwagi kaacowe:

- plac budowy naley zorganizowé& z uwzgkdnieniem zasad bezpiedztwa i
ochrony zdrowia,
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praca winna by zorganizowana w sposob unietiwiajacy kolizje stanowisk ro-
boczych i stanowisk materiatéw,

drogi w rejonie prowadzonych robét winny zapetvhezpiecza komunikacg i
dowdz materiatdw bez zagrenia dla pracownikéw budowy i okolicznych miesz-
kancow,

roboty budowlano — montawe naley wykonywa zgodnie z dokumentagcjech-
niczm i sztulka budowlan pod nadzorem instytucji olkdlenych w projekcie,
pojazdy i maszyny robocze oraz anlzenia stosowane przez Wykonaweinny
posiadé swiadectwa homologacji, znaki bezpiefgieva oraz nieziine atesty |
certyfikaty,

urzadzenia podlegafe dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru Techngzzne
winny posiadé stosowne paszportywiadectwa,

sprzt uzywany przy budowie winien ldykonserwowany i poddawany okresowym
przeghdom, z potwierdzeniem niegtnymi dokumentami,

wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie pragrwykonywaniu robét win-
ny by¢ odpowiednio zabezpieczone.
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