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?;‘o%eia zagospodarowania terenu ulozenia kabli monitoringu w ulicach Jalowcowei, Majowej
i
1 Warszawskiel w Hipolitowie oraz budowy zbiornika pa&msaﬁemewega na terenie
ponmpowni prézaiowo thoczne] w Hipolitowie &

| CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest:
- ulozenie kabla monitoringu sieci kanalizacji podcisnieniowej taczacych stanowisko
operatorskie w pompowni prozniowo tlocznej z wykonanym monitoringiem w ramach II etapu
obszar 1A oraz wyposazenie w niezbedne urzadzenia i przytaczenie sieci monitoringu studni
zaworowych po wschodniej stronie ul. Warszawskiej oraz Jalowcowej i Majowej w
Hipolitowie,
- rozbudowa pompowni prozniowo tlocznej obstugujacej sieé kanalizacji sanitarnej w
technologii podcisnieniowej w miej scowosciach Hipolitow i Jézefin polegajgca na budowie
drugiego zbiornika prozniowego i wykonaniu polgczen z istniejacymi rurociagami

podci$nieniowymi i cisnieniowymi.

Inwestycja obejmuje dwa niezalezne obiekty. Kolejnosé realizacji:

1. budowa zbiornika

2. budowa monitoringu
Taka kolejnos¢ proponuje sig ze wzgledu na koniecznoéé przewiezienia zbiornika oraz dojazd
cigzkiego sprzetu na teren pompowni, droga gruntowg, w ktorej beda uktadane kable metoda
wykopu otwartego. W okresach o zwigkszonych opadach atmosferycznych moze to

spowodowa¢ trudnosei logistyczne.

Projekt budowlany calego zamierzenia budowlanego zostat podzielony na tomy:

- Projekt zagospodarowania terenu TOM 1
- Projekt budowlany. Monitoring sieci kanalizacji podcisnieniowe;j TOM 2
- Projekt budowlany. Zbiornik podcisnieniowy TOM 3

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje linie BUS o dlugosciach:
BUS 1 -2493 mb
BUS 2 -1378 mb
BUS3-1014 mb

Liczba czujnikoéw monitoringu — 21 szt

Liczba monitorowanych zawordw — 104 szt.
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Projelt zagospodarowania tereny uvlozenia kabli monitoringu w ulicach ¥a}0wq,<m<,§ “»Taﬁm &f
1 Warszawskie] w Hipolitowie oraz budowy zbiornika podeidnieniowes :
pompowni prézniows Hoczne] w Hipolitowie

Zbiornik prézniowy o $rednicy D=2,4 m, wysokosci catkowitej H=4,05 m 1 kpl.
Przewody podci$nieniowe z rur PE o érednicy:

PE 225 mm 1=14,0 m

Przewody cisnieniowe z rur stalowych k.o. o srednicy:

129x2 mm I=11,0 m

Przewody podci$nieniowe taczace zbiornik z pompami prozniowymi z rur k.o. o $rednicy:

204x2 mm L=15m

2. Stan istniejacy.

W latach 2005-2010 zaprojektowano i zbudowano system kanalizacji sanitarnej
podcisnieniowej dla migjscowosci Hipolitéw. System byt projektowany i budowany w dwéch
etapach. W etapie I zaprojektowano i wybudowano pompownie prézniowo tloczng oraz sieé
kanalizacyjna dla budynkow wzdhiz ulic Jatowcowej, Majowej i Warszawskiej. System nie
byl wyposazony w przewody ani urzadzenia do monitoringu. W etapie IT rozbudowano sie¢
podcisnieniowg o nowe kolektory. Wraz z rurociagami ukladano kabel monitoringu, studnie
Zaworowe wyposazono w urzadzenia de monitorowania zaworéw podci$nieniowych.

Sieci podciénieniowe sg prowadzone w dziatkach bedacych drogami. Ulica Wrzosowa i
Majowa 53 drogami o nawierzchni gruntowej. Ulica Warszawska jest ulicg o jezdni asfaltowej
z chodnikiem utwardzonym kostka brukowa. Studnie zaworowe sa zlokalizowane w
dziatkach prywatnych w trawnikach lub podjazdach oraz w przestrzeni publiczne) w pasie
drogowym: w chodnikach, trawnikach oraz ulicach. Teren jest uzbrojony w sieé
wodociggowa, gazows, telekomunikacyjng oraz sie¢ kanalizacyjng. Energia elektryczna jest
dostarczana siecig napowietrzng z lokalnymi przytaczami doziemnymi.

Pompownia prézniowo tloczna zostata wykonana z rezerwa terenu na posadowienie drugiego
zbiornika. Réwniez uklad rurociagéw technologicznych przewidziano z uwzglednieniem

drugiego zbiornika. Teren w miejscu lokalizacji projektowanego zbiornika pokrywa trawnik.
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Projekt zagospodarowania terenu wlozenia kabli monitoringu w ulicach Jalowcowej. Majowej
1 Warszawskiej w Hipolitowie oraz budowy zbiorika p(}éusgzzmm*gﬁ,ego na teia,me
pompowni prozniowo thocznej w Hipolitowie Sranomryen somy

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje linie BUS o dhugosciach:

BUS 1-2493 mb

BUS2-1378 mb

BUS 3 - 1014 mb
Kable ukfadane bgdg wzdtuz sieci kanalizacyjnej we wspélnym wykopie w ulicach J alowcowej
i Majowej — 966 mb, wzdtuz przylaczy podeisnieniowych — 167 mb, oraz metoda
bezwykopowa w ulicy Warszawskiej — 1134 mb.

Liczba czujnikéw monitoringu — 21 szt

Liczba monitorowanych zaworéw — 104 szt.

Zbiornik prozniowy o $rednicy D=2,4 m, wysokosci catkowitej H=4,05 m 1 kpl.
Przewody podcisnieniowe z rur PE o $rednicy:

PE 225 mm L=140 m

Przewody cisnieniowe z rur stalowych k.o. o $rednicy:

129x2 mm I=11,0 m

Przewody podciSnieniowe taczace zbiornik z pompami prézniowymi z rur k.0. o $rednicy:

20432 mm L=15m

3.1. Kabel magistrali BUS

Kabel magistrali BUS uklada¢ we wspolnym wykopie lub we wspdlnej rurze
ostonowej — w przypadku ukladania metoda bezwykopowa. Kable uktada¢ wzdhiz
rurociggow kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej. Stosowaé kabel typu YKY (Ck<40 nF/km,
Rk<150 ohm/km).

Dla prawidlowego zrealizowania systemu monitoringu nalezy poprowadzi¢ magistrale
BUS (kabel prowadzony migdzy poszczegdlnymi studzienkami do pompowni p-t.) stosujgc
kabel doziemny : YKY 5x1,5 (NYY-J 5x1,5 mm).

3.2. Czujniki zaworu
Czujniki magnetyczne umieszczone beda wewnatrz studzienek zaworowych. Nie stanowig
oddzielnego obiektu budowlanego. Beds uzupetnieniem technologicznym studzienek

zaworowych,
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Projekt zagospodarowania terenu ulozenia kabli monitoringu w ulicach Jatowcowej, Majowe]
i Warszawskiej w Hipolitowie oraz budowy zbiomika podcisnieniowe ot terente.
pompownl proZniowo té’mma w Hipolitowie :

W monitoringu kanalizacji podciénieniowej stosowane sg czujniki magn’é@cmer MZA-GICs 7o i

dajace mozliwos¢ wykrywania rozszczelnienia zaworu ponizej 5 mm. Czujnik MZA-01C
monitoruje stan zaworu podci$nieniowego (otwarty/zamkniety). Oblicza réwniez statystyki
czasu pracy, liczbe cykli na godzine i na dobe. Jest przystosowany do pracy w trudnych
warunkach wystepujacych w studzienkach kanalizacyjnych — IP68 (elektronika w chemicznie
odpornej zalewie hermetycznej). Zawory musza byé wyposazone w odpowiednie magnesy

reagujace na przesuw #oka jako wskaznik odniesienia stanu zaworu.

3.3 Zbiornik podci$nieniowy

Projektuje sig zbiommik stalowy o $rednicy 2400 mm i wysokosci 4050 mm. Pojemnosé
zbiomika ca.16 m3. Podziemny zbiornik zabezpieczony przed korozja powtokami
chemoutwardzalnymi. Zbudowany bedzie lako walczak pionowy zakonczony dennicami.
Dennica dolna wyposazona bedzie w stopy, gorna we wiaz oraz krééee. Zbiornik
posadowiony bedzie na przygotowanym fundamencie, catkowicie pod powierzchnig ziemi.
Wewngtrz zbiomika zainstalowane beda pompy ttoczne |

Wykop do posadowienia zbiornika wykona¢ w szezelnej obudowie z grodzic stalowych o
dfugosci min. 6,0 m. Do obnizenia poziomu wéd gruntowych proponuje si¢ wykonanie

tymczasowych studni z pompami.

4. Zestawienie projektowanych obiektéw.

Dlugos¢ sieci monitoringu 2267 mb w tym:

- w wykopie otwartym ” 1133 mb
- metoda bezwykopows 1134 mb.
Liczba czujnikéw monitoringu 21 szt
Zbiomik podcisnieniowy 1kpl.
Przewody PE dn 225 mm 14,0 m
Przewody k.. 0 dz x g 129x2 mm 15,0m

Przewody k.o. dz x g 204x2 mm 1L5m



Projekt zagospodarowania terenu ulogenia kabli monitoringu w ulicach Jalowceowe), ‘xiamv@ g
1 Warszawskie] w Hipolitowie oraz budowy zbiomika ;}{}Qusmuumxego na: ‘{‘6‘1 eppe LV E
pompowni proZniowo ﬁeuﬁe w Hipolitowie e e

5. Informacje o ochronie zabytkow
- Teren opracowania oraz Zaden z istniejacych obiektow, nie sa wpisane do rejestru zabytkow,
ani nie podlega ochronie na podstawic ustalen miejscowego planu zagospodarowania

- przestrzennego.

6. Wplyw eksploatacji gdrniczej

Zamierzenie budowlane znajduje si¢ poza granicami terenéw gémiczych.

7. Informacja o zagrozeniach dla §rodowiska

Zamierzenie budowlane nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska ani dla ludzi.

Opis wykonat :
Wojciech Eowal
PROJEKTANT
upr. bud. do pr a;em'wan?a
siecl | Instatach s weh
LuBmosar

.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz.U. 03 Nr 207 p 2016 tekst jednolity wraz z pézniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze Projekt Zagospodarowania Terenu dla inwestycji Budowa
kabla monitoringu dla sieci kanalizacji sanitarnej w systemie
podcisnieniowym na terenie miejscowosci Hipolitow oraz budowa
zbiornika prozniowego dla pompowni prézniowo tlocznej w Hipolitowie
zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Smugi, paZdziernik 2011r.

projektant:

Wojciech Kowal
PROJEKTANT
upr. bud. do profektowania
siac! | Instalacit j
LUBAD063/

. wfspec:inoﬁc;a hocyjre] w zoksesie sied,
insteing | urzodzed trycnych i elektroenesgetycmydh
or ewtd.. Wa498/01



STAROSTWO POWIATOWE ' Minsk Mazowrecki dn. 27.10.2011 r.
W MINSKU MAZOWIECKIM

Zespél d/s Koordynacji Usytnowania

Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

05-300 Minsk Mazowiecki

ul. Koéciuszki 3

tel. (0-25) 759-87-50

G. 6630.1074.2011
OPINIA NR 1074/2011
z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Obiekt: Hipolitéw, gm. Halinéw

Przedmiot koordynacji: kabel monitoringu sieci kanalizacyjnej, zbiornik podcisnieniowy,
koiekiory kanalizacji sanitarnej

Inwestor: Gmina Halinéw, ul. Spéldzielcza 1, 05-074 Halinéw

Zlecenie: z dnia 19.10.2011 r.

Zespét d/s Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje projekt pozytywnie wraz z uwagami:

1. W miejscach skrzyzowan z siecig gazowa wykopy wykonywagé recznie pod nadzorem
MSG Sp. z 0.0.

2. Wykopy w rejonie zblizenia i skrzyzowania z istniejacymi urzadzeniami
nadziemnymi, naziemnymi i podziemnymi wykonywaé recznie ze szczegldlng
ostroznoscia,

Jednoczesnie informuje sie, ze:

L. Inwestor jest obowiazany zapewnié geodezyjne wyznaczenie, przez jednostki uprawnione

do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektéw budowlanych wymagajacych
pozwolenia na budowe, a po zakonczeniu ich budowy - dokonanie geodezyinych
pomiaréw powykonawczych i sporzadzenie zwiazanej z tym dokumentacji.
Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukladane;j
w wykopach otwartych, nalezy wykonaé przed ich zakryciem zgodnie z art. 27 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyijne i kartograficzne (j. t.: Dz. U. z 2010 r. Nr 193,
poz. 1287) oraz rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespot6w
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U, Nr 38, poz. 455).

2. W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem

mape z wynikami inwentaryzacji inwestor przedktada niezwlocznie wlasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacii projektowej (Dz. U.
Nr 38, poz. 455).

3. Postgpowanie niezgodne z w/w przepisami, podlega karze grzywny, orzekangj
na podstawie przepiséw o postepowaniu w sprawach o wykroczeniach (art. 48 ust.1 pkt 6



iust. 2 ustawy zdnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (5. t.: Dz. U.
z 2010 r. Nr 193 poz. 1287).

4. Nalezy uzyska¢ zezwolenie na wykonanie robdt w pasie drogowym zgodnie z art. 40
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (j. t. 2004 r. Dz. U. Nr 2004,
poz. 2086).

Zgodnie z § 13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoltow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455) uzgodnienie usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia wydania
opinii.
Natomiast traci waznos¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji
architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomia zespé! o utracie
waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe.

Zataczniki:
1.Mapa numeryczna w skali 1:500 - 4 ark. RSEI A .
| {fsvivowanis Projektowarych Sisd Uzbrojenic Tereny



Wojewddzki Zarzad

Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Warsz
Oddzial w Warszawie .

- Inspektorat w Otwocku z siedzibg w Soblekursku

05-480 Karczew Sobiekursk 24 tel.(022) 779 32 86 fax. (022) 779 32 86
WWW. warszawa, wzmiuw . gov.pl e-mail;_owidiwarszawa, Wzmiuw. gov.pl
W/AOT 4105/T-2/1242/344/11 Sobiekursk, 2011-10-17
EKOPROJEKT
Kowal Wojciech
21-002 Jastkow
Smugi 27 J

Wo_;ewodzkl Zarzad Melioracji i Urzaﬁz’en Wodnych w Warszawie Oddzial Warsz_awa-

kanahzacp samtamej w systemxe podc:smemowym W uhcach Wrzesnweg, Maj owej,

- Warszawskiej oraz budowq zbiornika podciénieniowego na terenie pompowni prozmowo

tlocznej na dz. nr 92 w miejscowosei Hipolitéw gm. Halinow-oraz sposoby rozwigzan kolizji
kabla monitoringu z urzagizemam1 drenarskimi.

Jednoczesnie naklada sig nastqpuj ace warunki reahzacyjne

1.0 terminie rozpoczgcia i zakoficzenia robst: zwigzanych z budowa w/w infrastruktury
-powmdomm Inspektorat WZMIUW w Otwocku z siedziba, w Sobiekursku z wyprzedzeniem
co najmniej trzech dni roboczych.

2.Roboty nalezy realizowaé pod nadzorem osoby 2z uprawnieniami wodno-
melioracyjnymi.

3.Ewentualne uszkodzenia wzadzef melioracyjnych i spowodowane nimi straty u oséb
trzecich obcigzg Inwestora przedsigwrzigeia.

Integralng czqsclq mmejszego uzgodnienia stanowia mapy z naniesiong trasq przebiegu
kabla . ostemplowane i opisane przez WZMiUW Inspekiorat Otwock (zalacznik, schemat
rozwiazan kolizji kabla monitoringu z urzadzeniami melioracyjnymi).

in. Maria Kigpurska

mgr

Do wiadomosci:

1. Starostwo Powiatowe w Minsku Mazowieckim; ul. Kosciuszki 3; 05-300 Minsk Maz.
2. WZMiUW Oddzial w Warszawie - UW/W

3. Inspektorat WZMiUW w Otwocku z siedzibg w Sobiekursku - a/a

)



Zaigcznik
de projektu budowlano wykonawczego monitoringu kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej w ulicach -
Wrzosowej, Majowej oraz Warszawskiej oraz budowy zbiornika podciénieniowego na terenie 7
pompowni prozniowo tlocznej na dziaice nr 92 w miejscowosci Hipolitdw gm. Halinéw

okreslajgcy sposob rozwigzania kolizji z przewodami sieci drenarskiej oraz rowami melioracyjnymi.

1. Sie¢ drenarska.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem nie wyklucza sie istnienia rurociggéw drenarskich.
W projekcie przyjeto posadowienie sgczkow drenarskich na glebokosci ok. 1,10 m p.p.t., natomiast
zbieraczy 1,35-1,40 m p.p.t.

Wszystkie uwidocznione na mapie sytuacyjno-wysokosciows] Uzbrojenia zostaly pokazane na
profilach podiuznych za wyjgtkiem saczkéw melioracyjnych, ktérych istnienie jest prawdopodobne
lecz nie bedace przedmiotem inwentaryzacji geodezyjnej — l'o’ita-i:'iz'acj'a wg uzgodnienia b
Wejewddzkiego Zarzadu Melioracji | Urzgdzers Wodnych, Oddziat w \_l\taj}rézaWie,= Inspektorat w
Sobiekursker

Przy zblizeniu do-oznaczonych- s’krzy_:‘r_qx;vaﬁ Z uzbrojerniem podziemnym nalezy wykonaé przekop
reczny . W przypadku: natrafienia na sgozki drenarskie roboty wykonywaé recznie, oraz migjsce

kolizji nanleéé na dokumentacje powykonawezg z domiarami do punktow stalych. '

Kelizje rozwigzat Zgodnie z zataczonym schematem. ‘

W przypadku odkrycia podczas prowadzenid prac przy budowie rurociggdw, nieujawnionych na

mapie lokalizacyjne] WZMIUW elementéw sieci drenarskiej, nalezy je odpowiednio zabezpieczys

przed uszkodzeniem. W frakcie prowadzenia rob6t nalezy je zgiosié do odpowiednich.

stuzby eksploatacyjnych. Roboty ziemne nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z nimi i pod ich

nadzorem.

(-
2. Rowy melioracyjne

Przejscie pod rowami melioracyjnymi wykona¢ metodg bezwykopowa, w rurze ostonowej pod jej

driem z zachowaniem minirmalnej odlegiosci 1,0 m pomiedzy dnem rowu a géra rury ostonowej oraz
wydluzeniem rury ostonowej poza gorne krawedzie skarp rowéw po min. 1,5 m.

Miejsca przejS¢ oznaczyé stupkami §wiadkami.

Kolizie rozwigzad zgodnie z zataczonym schematem.
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SAETAD DEOG PORIATONYCH
w Miraku Mazowieckin
- ul. Warsgawskn 215
£9.300 Mitiak Mezowiedd

ZEPIEs4RTREE o1 Mifisk Maz. dnia 20 wrzesiei 2011r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 warca 1985 r o drogach publiczaych (tekst jednolity

Dz. U. 2 2007r. Nr19, poz. 115) i art. 104 ustawy z dpia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U, z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.), oraz uchwaly Nr 696/2010 Zarzadu
Powiatu Mifiskiego z dnia 13 wrzednia 2010r.w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drog
Powiatowych w Misfisku Mazowieckim do zatatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej po rozpatrzeniu wniosky zfozonego przez:
Urzad Miejski w' Halinowie, 05 — 074 Halinow ul, Spéldzielcza 1 w imieniv = kiérego dziala
pelnomocnik Wojciech Kewal - EKOPROJEKT z siedziba w . Smugi 27J, 21-002 Jastkiéw o
uzgodnienie lokalizacii utozenta kabli monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym
drogi powiatowef ar 2202W Stary Konik - Halindw — Chobot w miejscowodei Hipolitdw  ul.
Warszawska gm. Halindw,

RO

ZEZWALAM

na ulozenie kabli monitoringy siéci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowe] ni
2202W Stary Kontk - Halindw - Chobotwmigscowm,m 1—hpoi1tow ul, Warszawska gy, Halindw wg
loi(ahzac_]i przedstawione} na mapie stanowiacy integralng cze$é ninigjszej decyzji.

Ustala sig nasigpujace warenki zezwoleniar

1. Ulozenie kabli monitoringu: na glebokodei 1,0m w rurze oslonowej,

2. Kabel ukdada¢ metoda, przewicriu sterowanego niinimalizujae wykananie wykopdw otwartych

3. W praypadku wystapienia. kolizii w/w wrzadzenia  z elementami pasa dmgowe&.ﬂ, podczas
iozbudowy drég powiatowych, wilascictel urzadzenia — niezwlocznie po wezvariiti | na wiasny koszt
- dokona przefozenia fub zabezpieczenia uzgodnione] linii.

4. Zarzad Drég Powiatowych nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenia sieci kanalizacji sanitarnej
przy robotach utrzymaniowych na w/w: drodze.

Jednoczesnie informuj¢, Ze na podstawie pinicjsze] decyzji inwestor posiada rgode na

dysponowanie. dzialka nr ew.. 300 na cele budowlane — wlozenie monitoringu dla sieci
kanahzac‘],l sanitarncy.

UZASADNIENIE

40T
|

Zgodaie z art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie urzadzen
infrastruktury techiiczae] niezwigzanych  # potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cylowangj
ustawy, zgodnie z ktérym w szozegdlnie uzasadnionych przypadkach omieszezenie w pasie
drogowyri wizadzed alezwigzanycl 7 potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadey drogi.

Z préywolanych przepiséw wynika jodnoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ructiv pieszych
wprowadzit zakaz umieszezenia w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest
wystgpienic w  konkretne] sprawie szczegdlnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem
rzeczowego zezwolenia winno mieé charakter wyjatkowy.

W uznaniv organu 1 instancii w niniejszej sprawie zachodzg pizesianl\i okreslone w art. 39 ust. 3
ustawy uzasadnidjace w_yldzs.me zgody na lokalizowanie w pasic drogi pommowe_; pr.cedmlolowe{,o
% urzadzesia. Lokalizacja nic powinna wplywaé negatywnic na funkcjonowanie ukladu drogowego pod
- warunkiem zachowania przez strone wnioskujaca w/w warunkow.
Deeyzja jest zgodna z wnioskiem strony.



POUCZENIE

Zgodnie z art. 40 ust.], 2 i 3 ustawy o drogach publicznych zajecie pasa drogowegs w celu
umieszezenia w nim urzadzen mﬁ'astruxtury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarz&dzama
drogamr lub potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia robdt zwiazanych z tym  umvieszezeniem
woze nasigpié wylacznie za zezwoieniemr zarzadcy drogh, wydanym w drodze decyzji
administracyjnej; za zajecie pasa drogowego pobierane sa oplaty, naliczane w oparciu o stawki
podane w uchwale Nr XII/82/04 Rady Powiatu Mifskiego z dnia 30 marca 2004r w sprawic
wysokosdcei stawek ophat za zajecie pasa drogowego.

W zwigzku z powyiszym przed rozpoczeciem prac zwiqzanych z umieszczeniem ww. obiektu nalezy
wystapi¢ do tut. ZDP z wnioskiem o udzielenie zezwolenia
- na umieszczenie przedmiotowego urzgdzenia w pasie drogowym;
~na prowedzenie robét w pasie drogowym - uzupehniony o projekt organizacji ruchu | zabezpieczenia
robét na czas trwania budowy.

Od niniejszej decyzji stronie shizy odwolanié do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Siedleach za moim posrednictwem zlozone w terminie 14 dni od dniz otrzymania,
Zal. Mapa z naniesiong lokalizacjg
Otrzyniua;

1. Waioskodawca
2 Al

Spraivg prowadzi: Efzbieta Zgodka
tel. 25 738-38-73 w. 32

-r‘gﬁ'
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Projekt budowlano wykonawezy ulozenia kabli monitoringu w ulicach Jalowcowe], Majowe)
1 Warszawslkie] w Hipolitowie 5

Il INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 v. w sprawie

informacji dotyczqeej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U Nr 120, poz. 1126) wykonawea robdt budowlanych przed przysigpieniem do

ich wykonania zobowigzarny jest do sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia —

we pkt. opisu j.n..

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow
Informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegajacej na budowie

kabla monitoringn w ulicach Jalowcowej, Majowej oraz Warszawskiej w micjscowosci

- Hipolitéw gmina Halinéw.

2. Charakterystyka inwestycji:

aj przewody monitoringu uktadane przewiertem sterowanym 1134 mb
b) przewody monitoringu uktadane wykopie otwartym 1193 mb
¢) wyposazenie komor zaworowych w urzadzenia do monitoringu - 21 kpl:

d) przylaczenie istniejgcych sieci monitoringu ‘ 3 punkty

Zamierzenie budowlane obejmuje:
a). roboty geodezyjne:

- tyczenie tras oraz obiektow,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza dla przedmiotu zamowienia.
b). roboty ziemne 1 drogowe:

- wykonanie wykopu

- rozebranie nawierzchni chodnika 1 podbudowy

- odbudowa nawierzchni chodnikow, drog oraz trawnikdw

¢). roboty montazowe:

t

utozenie kabli monitoringu

- wykonanie przej$¢ szezelnych przez przegrody budowlane

- montaz wyposazenia studni zaworowych,

- wykonanie potaczen elekirycznych w studniach oraz na pompowni

- wykonanie potaczen mufowych projektowanych 1 istniejgcych kabli monitoringu.

d). aktualizacja oprogramowania

13
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3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgca pompownia prozniowo tloczna jest zlokalizowana na dziatce 92 przy ulicy Jalowcowe;
- w Hipolitowie. Na pompownie sktadaja sie obiekty:

- budynek z pompowniami prozniowymi, szafa sterownicza oraz stanowiskiem komputera

monitoringu. Do budynku wykonane jest przylacze wodociggowe oraz energetyczne.

- zbiornik prézniowy dla etapu I oraz II.

- biofiltr

- pompownia II stopnia “

Teren jest ogrodzony, posiada utwardzony dojazd.

W sasiedztwie pompowni nie ma budynkéw mieszkalnych.
b Ulice Jalowcowa oraz Majowa sa drogami o nawierzchni nieutwafdionej. Ulica Warszawska to

ulica o nawierzchni asfaltowej. Po wschodniej stronie ulicy znajduje sie chodnik o nawierzchni z

kostki brukowej. Wzdhuz ulicy znajduja sie budynki jednorodzinne o charakterze willowym.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki oraz kolejnosé
wykonywanych robot
Prace przygotowawcze

» zagospodarowanie placu budowy
¢ powiadomicnie administratoréw istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
e zapewnicnie dostaw wody i energii elektrycznej
¢ przygotowanie zaplecza budowy

- e wytyczenie geodezyjne trasy sieci

e urzadzenie skladowiska méterialéw i-ﬁrzqd’zeﬁ
Roboty ziemne

« wykopy pod kable oraz wykopy kontrolne
¢ wykonanie przewiertu sterowanego z wprowadzeniem rury kanalizacji kablowej
¢ przygotowanie podloza
Roboty montazowe
« montaz kabli monitoringu
e montaz wyposazenia studzienek
» polaczenia elektryczne w studzienkach, pompowni
e wykonanie polgczen mufowych istniejacych sieci monitoringu z kablami

projektowanymi

14
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Robety ziemne i wykonczeniowe
* wykonanie obsypki 1 zasypki

¢ odtworzenie nawierzchni chodnikéw i drég.

5. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia

Roboty ziemne prowadzone beda z uzyciem koparek oraz samochodéw samowytadowezych.
W tej fazie realizacji przewiduje sie zagrozenia:

* potracenie przez koparke lub samochdd
Podczas prac montazowych rurociggu wystepuja nastepujace zagrozenia:

¢ porazenie pradem | |

¢ uszkodzenie istniejacego uzbrojenia i jego nastepstwa

e uszkodzenie ciata przy przecinaniu

s poparzenie przy zgrzewaniu i lutowaniu

¢ zagrozenie hatasem i wibracjami w zwigzku z pracg zageszezarek, wierceniem otworéw

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich
przepiséw BHP. Przy realizacji zadam'a obowiagzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia wstepne ogoélne (,,instruktaz ogodlny”™) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszezeniem do wykonywania pracy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku, sposobami ochrony

przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
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Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym

zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony

przez pracownika na piémie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnoscei, a takze dostatecznej znajomodci przepiséw oraz

zasad BHP,

7.

Wskazanie $rodkéw technricznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
nicbezpieczenstwom wynikajacym z wykenywania rob6t budowlanych w
strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaea
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozarw, awarii i innych zagrozen

Teren prowadzenia robét powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami
ochronnymi, o§wietlony w porze nocnej (przewidzieé ofwietlenie zastepeze).

Przy prowadzeniu robot na ulicach i drogach, stanowiska pracy zabezpieczyé przed
dostgpem osob niepowolanych oraz oznakowa¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu.
Pracownicy wykonujacy czynnosci na jezdni powinni by¢ ubrani w kamizelki
ochronne oraz odziez posiadajacg barwy bezpieczefistwa,

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuraciji, ze wzgledu na mozliwo$é wystapienia
szczegOlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Zaklad pracy zapewni pracownikom odpowiednie warunki higieniczno sanitarne.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é
montowane, eksploatowane i1 obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwezas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji.

Operatorzy lub maszyni$ci Zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow 1 innych

maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.
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Skiadowanie urobku, materiatléw i wyrobdw jest zabronione:

- w odleglodci ﬁmiej szej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie s obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granica

klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia

nawiséw gruntu.

Przebywanie 0sOb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest

zabronione.

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach

pionowych i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia

0s0b klatkami ostonowymi lub obudows prefabrykowang.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé

montowane, eksploatowane 1 obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz

spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosei.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga

- by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowezas, jezeli wystawiono dokumenty

uprawniajgce do ich eksploatacji.

oy aEr’ s
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