PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa inwestycji - Przebudowa ul. Powstania Styczniowego w m. Dt. Koscielna

Etap Il

Adres inwestycji - drogi gminne

Inwestor - Gmina Halinéw
Adres inwestora - ul. Spétdzielcza 1; 05-074 Halindw
Branza: Drogowa

Nr| Podstawa |

Nr SST Opis robot Jm llos¢
1 Analiza D-M-00.00.00 R.oboty pomiarowe,przy |inOV\.Iny‘f rol;.)otach km 0,565
wtasna ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,4 m3 w
Analiza gruncie kategorii -1V z transportem urobku
2 wiasna SST 5.3-5.8  |samochodami samowyfadowczymi do 5 t na m3 614,25
odlegtos$¢ do 5 km
(565m*5m*0,21m)+(100m2*0,21m)=614,25
m3
Podbudowy z kruszyw tamanych frakcji 0-31,5
3 Analiza ST 5.3-5.8 mm - warst‘wa dolna podbudowy o grubosci po m2 292500
wtasna zageszczeniu 15 cm
(565m*5m)+100m2=2925m2
Analiza Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg -
4 wiasna SST5.4 krotnosc¢ 2 m2 5950,00
((565m*5m)*2)=5650m2+200m2=5850 m2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno -
Analiza bitumicznych asfaltowych standard Il (AC11W)
5 wiasna SST5.5 warstwa wigzaca o grubosci warstwy po m2 2925,00
zageszczeniu nie mniej niz 4 cm (100 kg masy
/m2) (565m*5m)+100m2=2925 m2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno -
Analiza bitumicznych asfaltowych - warstwa $cieralna
6 wiasna SST5.5 (AC11S) o grubosci warstwy po zageszczeniu nie m2 2925,00
mniej niz 4 cm ( 2100 kg masy/m2)
(565m*5m)+100m2=2925 m2
2 Analiza SST5.6 Regu.laqa p.lonowa urzadzen infrastruktury ot 26,00
wtasna podziemnej
Analiza Wykonanie poboczy z kruszyw tamanych fr. 0-
8 wiasna SST5.7 31,5 mm o grubosci warstwy po zageszczeniu m2 565,00
10 cm na szerokosci 0,5 m
Sporzadzit: Jakub Szpetnar
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