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Projekt zbiorczych sieci kanalizacji sanitarnef w systemie podcisnieniowym w gminie Hali
— etap I dla miejscowosci Hipolitow i Jozefin; zadanie 1b. MONITORING I

1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

P'rojekt opracoWano na podstawie umowy [-PM/600/2007) zawarte] pomiedzy Urzedem
Miejskim w Halinowie, ul. Spotdzielcza 1, a firmg PROKOM Sp. z 0.0. w Warszawie.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowlano wykonawczy uktadu monitorowania ka-
halizacji podci$nieniowej obejmujgcy kontrole stanu zaworéw FLOVAC w sieci kanali-
zacji podcisnieniowej w Gminie Halindw, etap !l dla miejscowosci Hipolitéw i Jozefin;

zadanie 1b.

1.3. Dane wejsciowe

Projekt opracowano na podstawie:

= Projektu kanallzaql sanitarnej w systemie podmsnlemowym opracowanego przez
PROKOM Sp z 0.0.

= Projektu monitoringu kanaflzacu podciSnieniowej — etap | Hipolitc')w;" ul. Warszawska i
ul. Majowa. _ ,

= Projektu monitoringu kanalizacji podcisnieniowej — etap | Hipolitow; ul. Hipolitowska.

= Dane i wytyczne branzowe '

= Obowigzujgce normy i przepisy

1.4. Ogdiny opis ukiadu

Ukfad monitoringu kanalizacji podciénieniowej oparty jest na magistrali DUPLINE.
Do komunikacji z poszczegodinymi studzienkami zaworowymi, z ktérych otrzymuije in-
formacje o otwarciu zaworow, wykorzystuje Sifg nadéjnik/odbiornik linii G34960005 za-
montowany w rozdzielnicy pompowni oraz kodowane czujniki indukcyjne G89101101,
zamontowane na kazdym zaworze FLOVAC.

W jednej linii DUPLINE moze by¢ wigczonych maksymalme 128 czujnikow. W
prZypadku wiekszej liczby studzienek zaworowych nalezy zastosowac wickszag ilos¢ linii
transmisji danych. Na koricach linii DUPLINE nalezy zamontowaé ograniczniki przepieé
i odbi¢ sygnatow DTO1.

Informacje z nadajnika linii przesytane sg dalej do serwera HI-02 skad dalej prze-

sytane sg do komputera klasy PC. Zainstalowane w komputerze PC oprogramowanie

[S3)
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Projekt zbiorczych sieci kanalizacji sanitarnej w systemie podcisnieniowym w gminie Halinéw

sieci kanalizacji podcisnieniowej i pompowni prozniowo-ttoczne;. Ponadto w pami@ci
komputera sg archiwizowane dane o pracy zawordw, umozliwiajgc generowanie rapor-

tow pracy wybranych studzienek.

1.5. Budowa ukladu monitoringu

Ninie}szy projekt obejmuje kontrole pracy 39 studzienek zaworowych. Do kabli cig-

gow KP1i KP2 u%oZohyc;h w [ etapie w ul. Warszawskiej nalezy domufowa¢ nowe odcinki

_ przy korkach K34, K50, K95 zgodnie z rys. nr 1. Do kabla ciggu KP1 utozonego w | etapie
w ul. Majowej nalezy domufowaé nowe odcinki przy korkach P4, K8 zgodnie z rys. nr 2.

Do kabli ciggow KP16 1 KP17 ufozonych w | etapie w ul. Hipolitowskiej nalezy domufowadé

nowe odcinki przy korkach K280, K292, K298 zgodnie z rys. nr 1. Zapas kabla ciggu

KP17 pozostawiony przy korku K284 w | etapie nalezy wprowadzi¢ do studzienki KZ121 i

Z nigj wykohac’: odgatezienie do studzienki KZ105 jak pokazano na rys. nr 1.
1.5.1 Wyposazenie studzienek zaworowych

Do przekazywénia standw pracy studzienek zaworowych przewidziano zainstalo-
wanie w kazdej studzience kodowanego czujnika indukcyjnego G89101101 firmy Carlo

Gavazzi. Podtaczenie kabla czuinika oraz koricéw kabli do transmisji zostanle wykona-

ne w puszce przytgczeniowej o klasie szczelnoéci IP67.
Rozmieszczenie urzadzen w studzience zaworowej pokazano na rys. nr 3, a w1d0—

ki puszek potgczeniowych na rys nr4ibd.

1.5.2 Wyposazenie rozdzieinicy pompowni

Ze wngQdu na to ze w zadaniu 1b wykorzystywane sg kable monltonngu ciagow
wykonanych w | etapie, w rozdzielnicy pompowni nie ma potrzeby instalowania dodat-

kowych urzadzen umozliwiajgcych przekazywanie sygnatdéw ze studni zaworowych.

1.5.3 Wytyczne prowadzenia kabli magistrali DUPLINE

Do przesyfania i odbioru informacji po magistrali DUPLINE nalezy stosowac¢ kabie
5-cio zylowe przystosowane do uktadania w ziemi, typu: NYY-J 5x1,5mm?
(Ck=40nF/km, Rk=15 Ohm/km)

o Kabel musi by¢ prowadzony kolejno pomiedzy monitorowanymi studzienkami na

zasadzie wejScie/wyjscie. Dla utatwienia uktadania kabla i zmniejszenia dtugosci
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magistrali mogg by¢ prowadzone odgatezienia do studzienek oddalonych od
gtéwnego ciggu. |

» Kable nalezy uktada¢ wzdluz przewodoéw podcisnieniowych mocujac je bezpo-
srednio do tych przewodéw przy pomocy opasek kablowych. Do wnetrza studiie—
nek kable nalezy wprowadzac w przépuécie z rury ostonowej AROT KR50
o diugosci ok. 1m jak pokazano ha rysunku nr 3. Po Wprowadzeniu kabli do rury
przejscie rury przez Sciane studzienki nalezy uszczelnié masg uszczelniajgcg
np. PROXAN Stopfmostel lub Sikaflex, natomiast wnetrze rury z kablami uszczel-
nié pianka poliuretanowa niereagujaca z powtoka kabla np. Sika Injektion 20. W
studzience pozostawi¢ zapas po 1,5m kazdego kabla. -

e Po wpfowadzeniu kabli do studzienki nalezy je przymocowac do $ciany przy po-
mo_cy_uchwyt'c’)’w kabeikowych a korice kabli oznaczyé oznacznikami lub koloro-
wymi tasmami samoprzylepnymi, ktére pozwolg na tatwg identyfikacje kabli.

e 'Do puszek przytaczeniowych kable wproWadzac’: od dotu przez przygotowané
diawice kablowe. Po pedigczeniu ri utozeniu kabli w puszce dtawnice dokfadnie
dokreci¢, aby uzyskaé wymagang szczelnosé puszek (IP-67).

e Polaczenie kabli, ktdre pozos{anq w ziemi nalezy wykona¢ w sposob pewny i
szczelny. Zyly kabli nalezy potaczyé stosujgc zaprasowywane i obkurczane ter-
micznie koncowki fgczace izolowane typu KLIT2,5,‘Powiok'i kabli nalezy potgczyé
stosujac koszulki‘ termokurczliwe pogrubione z klejem typu RPK18/6. Wolne kon-
ce kabli pozostawione w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci
przy pomocy kapturkow termokurczliwych typu KTK18/6.

= W odlegtosci ok. 25cm nad kablami nalezy utozy¢ pasy foli oznacznikowej koloru
niebieskiego. ' |

e Po zésypaniu i Zageszczeniu wykopu nalezy sprawd'zié’ -ciahg%oé(: poszczegolnych

~ zyt wszystkich odcinkéw wozonych kabli.
Kabie prowadzi¢ zgodnie ze schematami przedstawionyminarys. 11 2.
1.5.4 Wizualizacja
Do graficznej prezentacji pracy sieci kanalizacji podcisnieniowej z pompownig,
prozniowo-ttoczng Wykorzystywany bedzie zestaw komputerowy klasy PC 'umieszczony

w budynku pompowni.
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Wizualizacja pracy sieci kanalizacji podciénien-iowej i pompowrii prézniowej opra-
cowana zostanie na bazie oprogfamowania narzedziowego e-FlowNet (licencja firmy
PREUSSAG). W skiad programu wizualizacyjnego wchodza:

' ¢ Oprogramowanie wizualizacyjne zawordw sieci kanalizacyjnej
s Ogdinodostepna baza danych SQL

o Oprogramowanie do obstugi serwera SMS

2. Wykaz. urzgdzen i materiatow

. . .. | Jedn. | Producéntl
L.p. . Urzgdzenie / _Materiat llogé miary Dystrybutor
Puszka przylaczeniowa IP67 wersja 1 typu FIBOX ' -
MNX ABS125/100HG z wyposazeniem: _
e Szyna DIN35 MIV10 ' .- -
Tl Ziaczka zaciskowa 2,5mm® szt. 10 - szt.
¢ Kompletna dtawnica kablowa Pg-16, IP68 szt.2
o Kompletna diawnica kablowa Pg-9, IP68 szt.1
Puszka przylaczeniowa P67 wersja 2 typu FIBOX
MNX ABS125/100HG z wyposazeriem:
5 ° Szyna DIN35 MiV10 11 oot
o Zigczka zaciskowa 2,5mm® szt. 5 = : '
e Kompletna diawnica kablowa Pg-16, IP68 ‘szt.1 : FLOSVAS Polska
o Kompletna dtawnica kablowa Pg-9, IP68 szt.1 p-20.0.
. |Puszka przytaczeniowa IP67 wersji 3 typu FIBOX
MNX ABS150/100HG z wyposazeniem:
5 |° Szyna DIN35 MiV15 - : 3 ot
o Zlgczka zaciskowa 2,5mm? szt. 15 e
e Kompletna diawnica kablowa Pg-16, P68 szt.3
» Kompletna dtawnica kablowa Pg-9, IP68 szt.1
4 |Kodowany czujnik indukcyjny G89101101 39 szt.
5 |Ogranicznik przepie¢ DTO1 | 3 - szt
6 |Kabel NYY-J 5x1,5mm* 2300 | 'm
7 |Rura ostonowa AROT KR50 39 m A%OT Polska
_ _ p. Z 0.0.
8 |Opaski kablowe TK 100/13 300 szt. _
. . . ' ' Zakiad Aparatury
9 |Koncowka tgc | KLIT2,5 200 zt.
WG tarzacd izolowana 7 4 , %" | Elekirycznej ERGOM
1 0 Koszulka termokurcziiwa pogrubiona z klejem 10 szt
RPK18/6 )
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3. Rysunki

1 — Schemat polgczen kablowych do monitoringu kanalizacji podci$nieniowej
2 — Schemat potaczen kablowych do monitoringu kanalizacji podcignieniowej
3 — Widok rozmieszczenia urzadzen w studzience zaworowej

4 - Widok rozmieszczenia osprzetu w puszce przylaczeniowej — wersja 1i 2

5 - Widok rozmieszczenia osprzetu w puszce przytaczeniowej — wersja 3
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