OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Podstawe¢ opracowania stanowig:

e mapa zasadnicza w skali 1:500

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.

1999 r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430)
e pomiary i obserwacje w terenie
o zalecenia inwestora
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Kilinskiego stanowiacej dz. gr nr ew. 674
w miejscowosci Halinow na odcinku 325 metrow w gminie Halinow (od skrzyzowania
z ul. Bema do skrzyzowania z ul. J. Pitsudskiego).
2. Istniejacy stan zagospodarowania

W chwili obecnej pas drogowy jest uporzadkowany. Nawierzchnia na ww. drodze jest
nawierzchnig utwardzong mieszanka kruszyw na szerokosci ok. 6 m. Odwodnienie
drogi odbywa si¢ powierzchniowo poprzez rozsgczenie wod w poboczu drogi lub
odprowadzenia do rowow przydroznych w miejscu ich wystepowania. Na terenie
objetym opracowaniem znajduje si¢ sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa
oraz elektryczna. Istniejace uzbrojenie nie podlega zmianie. Wzdtuz drogi, po obydwu
stronach znajdujg si¢ dzialki zagospodarowane budownictwem jednorodzinnym.
Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na terenach objetych strefa konserwatora
zabytkdw oraz nie znajduje si¢ na terenach gorniczych. Przebudowa ulicy nie powoduje
negatywnego wplywu na srodowisko.
Stan projektowany
Przebudowa ulicy polega na wykorytowaniu istniejacej nawierzchni, wykonaniu
podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm o grubosci warstwy 15 cm po
zaggszczeniu, utozeniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
standard Il — warstwa wigzaca (AC11W) a nastgpnie wykonaniu nawierzchni
mineralno-bitumicznej - warstwa S$cieralna (AC11S). Laczna grubosci warstw po
zakonczeniu robot - 7 cm. Szerokos$¢ projektowanej przebudowy nawierzchni jezdni

wynosi 5 metrow. Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje nawierzchni:



e podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm warstwa dolna o grubos$ci
15 cm po zageszczeniu,
e nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard Il —
warstwa wigzaca (AC11W) w ilosci 100 kg masy / m2 (ok. 4 cm grubosci) —
5 metrow szerokoS$ci;
e nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard Il —
warstwa $cieralna (AC11S) w ilosci 75 kg masy / m2 (ok. 3 cm grubosci) —
5 metrow szerokosci;
e pobocza utwardzone kruszywem lamanym frakcji 0-31,5 mm o0 S$redniej
grubosci warstwy 10 cm — szeroko$¢ 0,5 m
Roboty zwigzane z przebudowa drogi gminnej ul. Kilinskiego obejmg mechaniczne
korytowanie istniejacej nawierzchni wraz z rozbidrka miejscowo wystepujacej
nawierzchni asfaltowej, utozenie i wyprofilowanie podbudowy dla uzyskania spadkow
poprzecznych, skropienie warstw konstrukcyjnych kationowa emulsjg asfaltows,
regulacje pionowa istniejacej infrastruktury podziemnej (studnie
i zasuwy) oraz wykonanie poboczy z kruszyw tamanych frakcji 0-31,5 mm.
3. Zestawienie powierzchni objetych opracowaniem
Orientacyjna powierzchnia projektowanego zagospodarowania wynosi:
e nawierzchnia — 1675 m?
e pobocza— 325 m?
4. Odwodnienie
Zaktada si¢ powierzchniowe odwodnienie drogi, system spodkéw podiuznych
1 poprzecznych. Spltywajaca z powierzchni asfaltowe; woda rozsaczona bedzie
w obrebie pasa drogowego poprzez wsigkanie w grunt.
5. Zalecenia technologiczne
Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi normami.

Przy prowadzeniu robot nalezy przestrzegaé przepisow BHP.
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Halinow, dnia 25 kwietnia 2017 r. Jakub Szpetnar
/-1



