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ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO -
BUDYNEK DOMU KULTURY "

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU

Spis rysunkow

INWENTARYZACJA

" rys. 2. Rzutparteru skala 1:100
= 1ys. 3. Rzutpoddasza i istniejacej wiezby dachowej skala 1:100
" rys. 4. Przekroje A-A i B-B skala 1:100
= rys. 5. Elewacje potudniowo-wschodnia i pétocno-zachodnia skala 1:100
* rys.6. Elewacja potudniowo —zachodnia i potnocno-wschodnia  skala 1:100
PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY

= r1ys. 8. Rzut parteru i fragment piwnicy skala 1:50
* 1ys.9. Rzut poddasza i istniejacej wiezby dachowe; skala 1:50
* r1ys. 10.  Rzut projektowanej wiezby dachowej skala 1:50
* rys. 11. Rzut dachu skala 1:50
" r1ys. 12. Przekréj A-A skala 1:50
= rys. 13. Przekroj B-B skala 1:50
= rys. 14. Elewacja potudniowo-wschodnia skala 1:50
= rys. 15. Elewacja potudniowo-zachodnia skala 1:50
= rys. 16. Elewacja pétnocno - zachodnia skala 1:50
" rys. 17. Elewacja pdtnocno-wschodnia skala 1:50
" rys. 18. Detale skala 1:10, 1:20
= r1ys. 19. Wykaz stolarki skala 1:50

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Mapa do celéw projektowych.
Badania geologiczne.

Umowa na wykonanie projektu.
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2.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Parter poziom 0,00

numer Przeznaczenie Posadzka | ruchu | ustugowa powierzchnia uzytkowa
podstawowa pomochicza
1.01 | PRZEDSIONEK Terrakota | 6,3
1.02 | HALL WEJSCIOWY Deski | 30,6
1.03 | POKOJ BIUROWY Deski 19,5
1.04 | POKOJ BIUROWY Terrakota 34,3
1.05 | KLATKA SCHODOWA Terrakota | 16,9
1.06 | SALA BILARDOWA Deski 34,3
1.07 | SALA ZEBRAN Deski 53,9
1.08 | ZAPLECZE Deski 23,0
1.09 | SANITARIATY Terrakota 19,1
1.10 | PRZEDSIONEK Deski 5,0
111 | KORYTARZ Deski 7.3
112 | SILOWNIA Deski 34,4
1.13 | SANITARIAT Deski 6,8
1.14 | POKOJ KOMPUTEROWY Deski 16,5
1.15 | POKOJ BIUROWY Deski 16,5
razem powierzchnie w rozbiciu 66,1 0,0 209,4 489
razem - powierzchnia netto 324,4
razem - powierzchnia uzytkowa 258,3

Pietro poziom +3,82
numer przeznaczenie Posadzka | ruchu | uslugowa powlerzchnia uiytkowg
podstawowa pomochicza

2.01 | KLATKA SCHODOWA Terrakota | 254

2.02 | POKOJ BIUROWY Deski 34,6

203 | HARCOWKA Deski 34,5

razem powierzchnie w rozbiciu 254 0,0 69,1 0,0
razem - powierzchnia netto 94,5
razem - powierzchnia uzytkowa 69,1
CALOSC powierzchnie w rozbiciu N5 00 285 | 489
CALOSC - powierzchnia netto 418,9
CALOSC - powierzchnia uzytkowa 327,4

Kubatura- 2023 m?




2.2 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU IS NIEJACEGO

Ref

11l Sndikd ATl aras) A7 Haline

Budynek Domu Kultury posadowiony jest na tawach ceglanych, $ciany
fundamentowe z cegly petnej grubosci 76 cm.

Konstrukcja nosna- éciany z cegly petnej ceramicznej, grubosci 56 | 76 cm.
Sciany piwnicy sa nieotynkowane, zawilgocone, powierzchnia czesciowo
skruszona na skutek braku izolacji poziomej i wilgoci. Nalezy przeprowadzi¢
osuszanie wedtug opracowania zawartego w czeéci konstrukcyjne;.

Kominy murowane w $cianach konstrukcyjnych. Powyzej pokrycia dachu
otynkowane.

Strop nad piwnicg odcinkowy z cegly na belkach stalowych.

Strop nad parterem drewniany, belki o wymiarach 10x25 cm rozstawione
maksymalnie co 1,25 m.

Konstrukcja dachu drewniana, krokwie o wymiarach 14x14 oparte na ptatwiach.
Stupki oparte sg 14x14 na belkach stropowych, usztywnione mieczami i
zastrzatami réwniez o wymiarach 14x14. Drewno jest w dobrym stanie, tylko
niektore belki noszg $lady zawilgocenia.

Schody zelbetowe w dobrym stanie, lecz szerokosé biegu nie spetnia obecnych
norm. Balustrada stalowa.

2.3 ELEMENTY WYKONCZENIOWE BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Izolacje przeciwwilgociowe- brak.

Izolacja cieplna- brak.

Opaska wokot budynku betonowa

Tynki zewnetrzne- cementowo-wapienne w dobrym stanie.

Tynki wewnetrzne- cementowo-wapienne zawilgocone i zagrzybione.
Wykoriczenie $cian- malowane farbg elewacyjna.

Pokrycie dachu blachodachéwka w dobrym stanie.

Rynny, rury spustowe, parapety zewnetrzne i obrobki blacharskie stalowe w
dobrym stanie.

Okna PCV w dobrym stanie.

Posadzki z desek czesciowo przykryte wyktadzing PCV lub dywanowa,
Drzwi wewnetrzne drewniane ptycinowe malowane na biato.

Sciany malowane farbami emulsyjnymi lub olejnymi, w niektérych
pomieszczeniach (hol gtéwny, sala zebran, harcéwka) boazeria.

Sufit w holu z zachowang sztukaterig.

2.4 INSTALACIJE BUDYNKU ISTNIEJACEGO

W budynku jest instalacja wodociagowa, kanalizacyjna, elektryczna, telefoniczna.
Ogrzewanie- grzejniki elektryczne konwekeyjne i piece akumulacyjne.
Odprowadzanie wod deszczowych na teren.

3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY PO MODERNIZACII



Na terenie objetym opracowaniem znajdujq.'sjgi:».-Z‘;-bud'yjr'mki',}}i;g‘Fc’?)"jIéf(towany
jest trzeci z przeznaczeniem na szatnie i sanitariaty. Istniejacy budynek Domu
Kultury bedzie nadal penit swoja funkcje, zostanie jedynie przebudowany.
Powojenna dobudéwka od frontu, mieszczaca sanitariaty zostanie rozebrana, w
jej miejsce projektuje sie przeszklong werande o konstrukgji drewnianej. Z
werandy prowadzi wejécie do holu, jest tez bezposrednie wejscie do
pomieszczenia klubowego, z niezaleznym sanitariatem, mozliwego do
zaadaptowania na kawiarenke. Z holu wejsciowego w lewo korytarz prowadzi
do sali zajgé teatralnych i muzycznych. Na koncu korytarza (w miejscu obecnej
klatki schodowej) znajdujg sie toalety- damska, meska i dla os6b
niepetnosprawnych. Z holu na wprost przechodzi sie do sali wystawowej a w
prawo, przez szatnig do sali koncertowej. Sale uzyskuje sie poprzez
wyburzenie czeéci $cian (obecnie sg tam 2 sale i sanitariat). W sali tej
przewidziane sg 42 miejsca siedzace, scena, i wydzielone przesuwnymi
sciankami zaplecza na dekoracje, krzesta itp. Z sali koncertowej jest drugie
wyjScie na zewnatrz przez przedsionek. Na wprost holu, w miejscu
wydzielonym z obecnej sali zebrarn projektuje sig klatke schodowa, prowadzacyg
na poddasze. Klatka bedzie otwarta, istniejace drzwi nalezy wymontowaé i
ewentualnie wyeksponowac w holu jaki element dekoracyjny. Cze$é poddasza
jest nieuzytkowa, w czesci uzytkowej (pietrowej) znajduje sie pracownia
komputerowa i pokéj administracji. Nad tg czescig znajduje sig tez nieuzytkowe
poddasze, na ktére jest dostep poprzez wytaz i wyciggane schody. Pod
sanitariatami i salg muzyczng znajduje sie niewielka piwnica, do ktérej dostep
planuje sie z zewnatrz poprzez dobudowane schody.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PO MODERNIZACII

Parter poziom 0,00

numer Przeznaczenie posadzka ruchu | ustugowa poWEIZonnig uzytkowla
podstawowa | pomocnicza

1.01 | WERANDA Phytki granitowe 41,2
1.02 | HALL WEJSCIOWY deski 30,4
1.03 | POM. KLUBOWE deski 23,6
1.04 |W.C. deski 4,0
1.05 | W.C. meski deski 56
1.06 | W.C. niepetnosprawnych deski 4,1
1.07 | W.C. damski deski 5,2
1.08 | KORYTARZ deski 13,8
1.09 | SALA ZAJEC TEATRALNYCH deski 34,3

| MUZYCZNYCH
1.10 | KLATKA SCHODOWA gres 8,4
111 | SALA WYSTAWOWA i

PRACOWNIA PLASTYCZNA deski 35,8
1.12_| SCHOWEK PORZADKOWY deski 4,5
1.13 | SZATNIA deski 17,5
1.14 | SALA KONCERTOWA deski 58,5
1.15 | ZAPLECZE SALI deski 14,6
1.16 | ZAPLECZE SALI deski 14,8




117 | PRZEDSIONEK deski 5,0
razem powierzchnie w rozhiciu 57,6 0,0 152,2 111,5
razem - powierzchnia netto 321,3
razem - powierzchnia uzytkowa 263,7

Pietro poziom +3,82

numer Przeznaczenie posadzka | ruchu uslugowa powierzchnia uzy tkowla
podstawowa | pomocnicza
2.01 | KLATKA SCHODOWA terrakota 224
2.02 |KORYTARZ ) deski 16,8
2.03 | ADMINISTRACJA A//}g’;, deski 345
204 |BABINET D¥RE%RCH deski 34,5
razem powierzchnie w rozbiciu 39,2 0,0 34,5 34,5
razem - powierzchnia netto 108,2
razem - powierzchnia uzytkowa 69,0
CALOSC powierzchnie w rozbiciu 96,8 0,0 186,7 146,0
CALOSC - powierzchnia netto 429,5
CALOSC - powierzchnia uzytkowa 332,7

Kubatura- 1940 m3

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek Domu Kultury- dawny dworek ma symetryczng elewacije,
boczne skrzydta wysuniete do przodu. Kazda z czeSci jest trojosiowa.
Dodatkowo na szczytach sg symetryczne ganki nakryte dwuspadowymi
daszkami. Patrzgc od frontu lewa cze$C jest pietrowa, $rodkowa i prawa-
parterowe. Dachy sg dwuspadkowe, ze szczytami z charakterystycznymi dla
tego terenu detalami ciesielskimi. Budynek obecnie jest zeszpecony przez
dobudéwke od frontu, podwyzszenie jednego z gankow i zlikwidowanie
spadzistego dachu nad wyzsza czescig. Projekt przewiduje doprowadzenie
budynku do pierwotnego wygladu, poprzez likwidacje dobudéwek, i
przywrécenie dachu. Planuje sie wykonanie opasek wokét okien, detali
podokiennikéw, dachu zgodnie z pierwotnym wygladem. Zostang przywrécone
gzymsy i pilastry na elewacji, balkonik w czesci pietrowej z kutg zeliwng
balustradg. Nowym elementem bedzie weranda- lekko stylizowana, ale
wspotczesna w formie.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO-MATERIALOWE
PROJEKTOWANE

= Fundament pod projektowang werandg z betonu B 20, zbrojony dotem
pretami 4#10, strzemiona @6 co 25 cm.

= Strop w rejonie podestu klatki schodowej nalezy wzmocnié poprzez
umocowanie belek drewnianych z bokéw wg. projektu konstrukgji. Strop nad
pietrem uzytkowym, rowniez drewniany nalezy wzmocnié przez utozenie
pomigdzy belkami drewnianymi- belek stalowych HEB 160 co 1,5 m.



Konstrukcja dachu w gtéwnym korpusie i cze$ci parterowe] ‘pozostaje bez
zmian z wyjatkiem niewielkiego podwyzszenia nad klatkg schodowa.

Nad czeScig pietrowa, obecnie z dachem ptaskim projektuje sie dach
dwuspadkowy w konstrukcji drewnianej, stupki oparte na stropie stalowym.
Krokwie 8x16, ptatwie 14x16, stupki 14x14, miecze 12x12I

Schody istniejace nalezy rozebraé. Nowe schody projektuje sie wylewane
zelbetowe, oparte na écianie nosnej. Pod podestem wymurowana $cianka
boczna grubosci 25 cm. Do piwnicy projektuje sie nowe schody wylewane
zelbetowe i wylewang $cianke oporowa,.

Scianki dziatowe projektuje sie jako lekkie z ptyt gipsowo kartonowych na
stelazach stalowych.

ELEMENTY WYKONCZENIOWE PROJEKTOWANE

Izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych tynkiem z zawartoscig
preparatu HYDROSTOP wg. opracowania zawartego w czesci
konstrukcyjne;j.

Izolacja cieplna $cian fundamentowych 5 cm polistyrenu ekstrudowanego
+folia wyttaczana utozona wyttoczeniami w kierunku $ciany (umozliwi
wysychanie $cian)

Wokot budynku nalezy wykonaé zwirowg opaske szerokosci 60 cm, aby
umozliwi¢ wysychanie $cian fundamentowych.

Osuszenie $cian: po skuciu zawilgoconych tynkéw wraz z pasem
nieuszkodzonego tynku o szeroko$ci okoto 80cm., wykué spoiny na
gtebokos¢ okoto 2cm. Na odkryte fragmenty muru z cegty nalezy naniesé
srodek grzybobdjczy typu Schomburg RENOGAL a nastepnie nasgczyé
roztworem impregnujgcym, krystalizujgcym sol.

Wykoriczenie §cian zewnetrznych - obrzutka cementowa i tynk renowacyjny
THERMOPAL-SR24 firmy Schomburg, gr. 1,5cm. Wyréwnanie powierzchni
szpachlg wapienno — trasowg typu THERMOPAL — FS33.Kolor G083 HW
82% (kremowy) dolne partie, FO98 HW 85% (kremowy jasny) gérne partie,
F100 HW 78% (biaty) bonie, podokienniki, opaski, gzyms i pilastry.
Wykonczenie $cian wewnetrznych - obrzutka cementowa i tynk
renowacyjny. Wyréwnanie powierzchni szpachlg wapienno — trasowg typu
THERMOPAL - FS33. Kolor FO98 HW 85% (kremowy jasny).

Sciany w sanitariatach — glazura do wys. 200cm. Rodzaj i kolor nalezy na
etapie realizacji uzgodni¢ z projektantem.

Kominy tynkowane w kolorze F100 78%

Elementy dekoracyjne- gzymsy, opaski- z ksztattek styropianowych
robionych na zaméwienie zgodnie z rysunkiem detalu. Kolor E100 HW 78%
(biaty) '

Izolacja cieplna dachu 20 cm wetna mineralna mocowana miedzy krokwiami
na klatce schodowej oraz uktadana na stropie w czesci nieuzytkowej. Wetne
nalezy oddzieli¢ od pomieszczen ogrzewanych paraizolacjg- folig



polietylenows..
= |zolacja pozioma posadzki w projektowanej werandzie- 2x folia
fundamentowa.

= lzolacja cieplna posadzki w projektowanej werandzie 5 cm styropian FS 30.

= Posadzki- istniejgce podtogi z desek nalezy poddaé renowacji, wymienic
zniszczone elementy, wzorujac sie na zachowanych fragmentach parkietu i
zabezpieczy¢ olejem do parkietéw przez dwukrotne malowanie.

= Posadzki nad czescig niepodpiwniczona- nalezy wymieni¢ legary, nowe
utozy¢ na folii. Na legary nabié plyty OSB gr. 25mm, a nastepnie klei¢
parkiet debowy, wzorujgc sie na zachowanych fragmentach parkietu.

= Posadzki w sanitariatach — terakota przeciwposlizgowa. Rodzaj i kolor
nalezy na etapie realizacji uzgodni¢ z projektantem.

= Schody wewnetrzne wytozone parkietem debowym, balustrada debowa.

= Wykoriczenie schodéw zewnetrznych i w projektowanej werandzie z ptytek
z granitu czarnego grubosci 2 cm faktura miotkowana

= Strop drewniany nalezy wykonczyé od spodu pfytami silikatowo-
cementowymi 2x PROMATECT-H na profilach C w rozstawie < 625 mm,
wieszaki w rozstawie < 750 mm, aby zapewnié klase odpornosci ogniowej
stropu REI30. W holu gléwnym nalezy zdemontowaé sztukaterie, a
nastgpnie umocowa¢ je na suficie podwieszonym z ptyt silikatowo-
cementowych (jak wyzej).

= Okna drewniane bejcowane na zielono. Szklenie szkiem zespolonym,
wspoétczynnik przenikania ciepta U dla szyby = 1,1 W/m2K.

= Okna nalezy wyposazyé w nawiewniki zapewniajgce doptyw powietrza do
pomieszczen wentylowanych grawitacyjnie.

= Drzwi zewnetrzne drewniane, w kolorze takim jak okna, przeszklone.

= Drzwi wewnetrzne drewniane nalezy poddaé renowac;ji.

= Pokrycie dachu z blachy cynkowo-tytanowej w kolorze naturalnym
(srebrzystoszarym) lub stalowe; ocynkowanej powlekanej plastizolem w
kolorze cynkowoszarym.

= Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej kolor RAL 7012
(grafitowy)

* Rynny i rury spustowe zewngtrzne systemu np. Plannja z blachy stalowej
ocynkowanej z powfoka z plastizolu w kolorze grafitowym, Srednica rynny
150 mm, rury spustowe 120 mm

= Balustrada przy schodach stalowa wys. 110cm, malowane w kolorze RAL
7012 (grafitowy)

8. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Osoby niepetnosprawne bedg dostawaé si¢ do budynku rampg
zewnetrzng o nachyleniu 8%. Krawezniki 7 cm, pochwyty obustronne na wys.
75 1 90 cm, przedtuzone o 30 cm poza rampe. W budynki znajduje sie tez
toaleta dla oséb niepetnosprawnych dostepna z korytarza. Drzwi wej$ciowe
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= Doprowadzenie wody do budynku z sieci wodociaggowej. Uprawnienia bud

lase dp projextowania

* Odprowadzenie $ciekéw do kolektora kanalizacyjnego. 2% e 17
= Kablowe przytacze energetyczne z sieci energetyczne;j. n[ Wa - 461/01

= QOgrzewanie budynku- z kottowni gazowej zlokalizowanej w Domu Seniora
(dawnej oranzerii).

= Ciepta woda uzytkowa z kottowni gazowej

»  Wentylacja grawitacyjna- istniejgce przewody w $cianach mu rowanych, w
toaletach wspomagana mechanicznie, w Sali koncertowej wentylacja
mechaniczna.

= Odprowadzenie wod opadowych drenazem do istniejgcego stawu.

* Instalacja odgromowa.

10. STRUKTURA ZATRUDNIENIA

W budynku przewiduje sie prace 4 pracownikow. Rodzaj pracy nie
wymaga odrebnej szatni- pracownicy moga korzystaé z szatni ogolnodostepne;.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Wymagany wspdtczynnik przenikania ciepta dla $ciany zewnetrznej z
oknami budynkéw uzytecznosci publicznej wynosi 0,55 W/m2K. Dla $ciany z
cegly petnej gr. 50cm + tynk, maksymalna dopuszczalna wartosé
wspofczynnika zostata przekroczona prawie dwukrotnie. Prawidtowym
rozwigzaniem bytoby docieplenie $ciany od zewnatrz styropianem. Jednak z
uwagi na wartos¢ historyczng budynku, z punktu widzenia konserwatorskiego
rozwigzanie tego typu nie wchodzi w rachube. Izolacyjnosé termiczng mozna
poprawi¢ poprzez osuszenie $cian i fundamentéw oraz wymiane okien. Tynk
renowacyjny poprawia izolacyjnosé o ok. 5-10%.

RODZAJ PRZEGRODY |PROJEKTOWANY MAKSYMALNY
WSP "U” WSP. U”
SCIANY ZEWNETRZNE 0.9 0.55
DACH 0.21 0.3
OKNA 1,6 2.3
DRZWI ZEWNETRZNE 2.2 2.6

12. WPLYW NA SRODOWISKO

= Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych: obiekt spetnia
warunki ochrony atmosfery- zastosowano kociot centralnego ogrzewania,



ktory ma emisje zanieczyszczer nie wieksza niz dopuszézaina w aktualnych
przepisach i normach.

= Odpady state- pojemnik na odpadki znajduje sie na terenie dziatki w miejscu
0znaczonym na projekcie zagospodarowania terenu.

= Emisja hataséw oraz wibracji: budynek Domu Kultury nie emituje hatasow
ani wibracji wymagajacych dodatkowych §rodkéw zaradczych.

= Wplyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne: budynek nie wptywa na otoczenie, duza
powierzchnia parku pozwala na prawidtowe odwodnienie dachu.

* Zuwagi na bliskie sgsiedztwo pomnikowego debu nalezy zachowaé
szczegdIng ostroznoéé przy odkopywaniu i osuszaniu fundamentu, aby nie
uszkodzi¢ korzeni drzewa.

13. PRACE ROZBIORKOWE

= Frontowa dobuddwka, w ktérej mieszczg sig obecnie toalety

= Schody zewnetrzne od frontu i od strony dwéch bocznych wejéé
= Schody wewnetrzne

= Gorna czes¢ ganku- obecnej klatki schodowej

= Sciany wewnetrzne w projektowanej Sali koncertowej.

= Pokrycie dachu.

= Demontaz okien, parapetéw, rynien i rur spustowych, obrébek.

= Skucie tynkéw wewnetrznych — ok. 50%

= Skucie tynkéw zewnetrznych — ok. 20%

= Rozbiérka podiogi nad czescig niepodpiwniczong.

= Ponadto nalezy wyku¢ otwory pod projektowane okna i drzwi zgodnie z

projektem

PROJEKTANT: mar inz. arch. Marzena Szambelan
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Wszystkie rozwiazania i produkty podane w projekcie moga by¢ zastapione przez inne,

réwnowazne rozwigzania i produkty, o identycznych parametrach




