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CZESC FORMALNO-PRAWNA

Radom, maj 2015 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z ustawg “Prawo budowlane” art.20 ust.4 (Dz.U. z 2010r. Poz.1623 z p6zniejszymi zmiana-

mi) oswiadczam jako projektant, ze projekt budowlany pt. "Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Okuniewie” zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Polskimi Nor-

mami, zasadami wiedzy technicznej i wydany jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzy.
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1542014 Eiuletyn Informacil Pubicniel - Hallnow

UCHWALA MNr }Cf 31}'03
RADY MIEJSKIE] W HALIMOWIE
z dnia 27 czerweca 2003 roku.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cbszamu
administracyjnego OKUNIEW w gminie Halindw

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samarzgdzie gminnym ( Dz, = 2001r. Nr 142, poz.1591 i z 2002r. Nr 23 poz.220, Nre2,
poz.558 i Nr 113 poz.984), w zwigzku z art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 199%4r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U). = 199%r. Nr 15, poz.139, Nr 41 poz. 412 i Nr
111 poz. 1279, z 2000r. Nr 12, poz.136, Nr 109, poz.1157 i Nr 120 poz. 1268 oraz z
2001r. Nr 3, poz. 42, Nr 14, poz.124, Nr 100, poz. 1085, Nr 1153, poz.1229 i Nr 154,
poz.1804) art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogloszeniu aktéw normatywnydh
i niektorych inmych akktow prawnych (Dz.U.Nr 62 poz.718, =z 2001r. Nr 46, poz.499 i z
2002r. Nr 74, poz. 676) oraz Udchwalg Nr W63/99 z dnia 25 marca 1999r. Rady Gminy
Halindw w sprawie przystgpienia do sporzgdzania Studium Uwarunkowan i Kierunkdw
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Halinew oraz  Miejscowych  Plandw
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Halinow oraz Uchwalg Nr X/143/99 z dnia 23
grudnia 1999r. w sprawie zmian w uchwale Nr VW/63/99, Rada Miejska w Halinowie
uchwala co nastepuje:

Rozdzial 1

Zakres obowiazywania planu

g1

Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru polozonego w
granicach administracyjnydh wsi Okuniew, w gminie Halinow.

52

Plan uchwala sie w granicach ustalonydh na rysunku planu sporzadzonym na mapie w
skali
1: 5000, ktory jest integralng czesds planu ( zalacznik Mr 1 do uchwaly).

§3

Plan zawiera ustalenia dotyczace:

1} przeznaczenia terendow oraz linii rozgraniczajacych tereny o meEnych funkgadh lub
roznych zasadach zagospodarowania,

2} lokalnych warunkdw, zasad i standardow ksztalowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu,

3} wymagan szzegolnych przy inwestowaniu i zagospodarowaniu terenu,
zwigzanych z wystepowaniem lokalnych ograniczen lub utrudnien,

4} warunkow dopuszczalnych przeksztakeen istniejgoych dzialek geodezyjnydh,

5} lokalnego systemu obshigi komunikacyjnej kolowej,

6} =zasad obshgi w zakresie infrastruktury techniczne;j.

g4
1. Rysunek planu odnosi ustalenia uchwaly do terenu objetego planem.

2. Nastgpujgce ustalenia graficzne na rysunku planu 53 obowigzujgcymi ustaleniami
planu:

16
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1}  Linie rozgranizajgce obszary o réZnym przeznaczeniu,
2}  Linie rozgranizajgce ulic,

32} HNieprzekraczalne linie zabudowy,

4}  Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

5} Tereny zabudowy mieszkaniowej na dziatkach o charakterze lesmym,
6} Tereny zabudowy zagrodowej,

7}  Tereny ushig publienych,

8} Tereny ushug sportu i rekreadi,

9}  Tereny ushig komercyjnych,

10) Tereny produkcoyjno - ushugowe, baz i skladaw,

11) Tereny lesne,

12) Tereny rolne,

13) Tereny cmentarzy,

14) Tereny ogrodow dzialkowydh,

15) Tereny zieleni parkowej,

16) Obiekty urzgdzen elektroenergetycznydh i techniznych,
17) Granica Obszaru Chronionege Krajobrazu,

18) Granice zasiggu stanowisk archeologicznych,

19) Obiekty wpisane do rejestru zabytkdw.

§5

Orientacyjne linie rozgraniczajace ulic i dojazdow, zaznaczone na rysunku planu linig
przerywang mogg byc kerygowane w zaleznosc od potrzeb, przy zachowaniu ustalonej
w planie szerckosd oraz przekroju, bez konieznosc zmiany niniejszego planu.

§6

Ustalenia dla poszczegolnych terenow cbowiazujg lgcznie =z ustaleniami ogalnymi
zawartymi w rozdziale 2 niniejszej uchwaly.

Rozdzial 2
Przepisy ogdlne

Wyjasnienie uiywanych pojec

§7
Ilekroc w uchwale jest mowa o:

1} udchwale - nalezy przez to rozumied niniejszg uchwalke Rady Miejskiej w
Halinowie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

2} przepisach szczegolnych | odrebnych — naledy przez to rozumied przepisy ustaw
wraz z aktami wykonawoymi oraz ograniczenia w dysponowaniu
terenami wynikajgoymi z prawomocnych decyzji administracyjnych,

2} planie — nalezy przez to rozumiec ustalenia planu, o kkorym mowa w § 1 uchwaly, o
ile z tresd przepisu nie wynika inaczej,

4} przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumied takie przeznaczenie, ktore
powinno przewazac na danym obszarze, wyznaczonym liniami rezgraniczajgoymi,

5} przeznaczeniu dopuszczalnym — nalezy przez to rozumied rodzaje przeznaczenia,
inne niz podstawowe, ktdre uzupehiaja lub wzbogacajg przeznaczenie
podstawowe,

6} powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumied taky esc powierzdhni
dzialki, ktora nie zostala zabudowana ani utwardzona nawierzchnig sztucezng,
zagospodarowang jako tereny zielone lub wodne,

7} ushugadch i dzialkalnosd gospodanze]j nieucgzliwej — nalezy przez to rozumied
ushugi o charakterze bytowym whbudowane w bryle budynku
mieszkalnego lub wolnostojgce na terenach mieszkaniowydh (np.: handel detalizny,
szewstwo, krawiedwo itp.),

8) ushugach komercyjnych — nalezy przez to mzumied ushigi, glownie handlowe,
shuzgce zaspokajaniu potrzeb ludnosd na rEnego rodzaju towary i ushugi, o =ysto
rynkowym charakterze,

9} liniach rozgranizajgcych — naleiy przez to rozumied granice pomied=y
terenami o roznym sposobie uivtkowania, zagospodarowania lub
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roznym przeznaczeniu podstawowym (réznej funkdgi), w tym rowniez pomiedzy
terenami pasdw drogowych i uliznydch, a terenami przeznaczonymi pod

zabudowe iinne zainwestowanie, badz bedaoydh w wEytkowaniu rolniczym i lesnym,

10) terenach wykluzzonydch planem z zabudowy kubaturowej, nalezy przez to rozumied
ogélnodostepne tereny ewidencyjne lesne lub rolne, trwale pozostawione w
dotychezasowym uzytkowaniu oraz preeznaczone na cele dagow infrastruldury
techniznej lub komunikagi. W odniesieniu do terendw otwartych przestanks takiego
ustalenia planu jest konieznosc ochrony najoenniejszych fragmentow Srodowiska
przyrodniczego lub jego skiadnikow,

11) obszarach i obiektach prawnie chronionydch, nalezy przez to rozumied:

- ustalenia zawarte w Rozporzadzeniu Wojewody Mazowiedkiego Nr 218 z dnia &
lipca 2001r. w sprawie zmiany rozporzadzenia Wojewody Warszawskiego z
dnia 29 sierpnia 1997r. dotyczgoym zagospodarowania Obszaru Chronionego
Krajobrazu (Dz.Urz.Woj.Warszawskiego Nrlgl, poz. 2363), a takze te ktore
odnosza sie do pojedynczych przedmiotdw poddanych odhronie (pomniki
przyrody, stanowiska dokumentacyjne),

— obiekty znajdujace sie w rejestrze Wojewodzkiego Konsernwatora Zabytkow,

- stanowiska archeclogiczne,

12) ilekrog na rysunku planu lub w tekscie planu, dany teren ma oznacone
przeznaczenie przy pomocy kilku symbeli (ktorym odpowiada kilka definici), to
nalezy rozumied, ze zgodnie z okreslong kolejnosda zapisu, na w/w terenie moga
wystepowac jednoczesnie wszystkie odpowiadajace przeznaczeniom funkge, z
preferencg symbolu zapisanego jako pierwszy.

Ustalenia ogolne dla calege obszaru planu
58

Plan ustala, ze dla lego obszaru opracowania i na calym obszarze opracowania:

1} dopuszcza sie realizage funkdi zgodnydh z przeznaczeniem i warunkami
zagospodarowania terendw okreslonymi w rozdziale 3 oraz wprowadza sie
realizage ukladu drogowo-uliznego wedhug ustalen rozdzialu 4 i elementow
infrastrukiury wedhug ustalen rozdzialu 5 Udhwaly,

2} plan ustala obowigzek ochrony pomnikdw przyrody i innych obiekbow ujetych w
rejestrze Wojewodzkiego Konserwatora Przyrody, a nie wyodrebnionych na rysunku
planu, wszelka dzialalnosc inwestycyjna w odleglosd mniejszej niz 15m od tydh
obiektéw wymaga zgody Wojewadzkiego Konserwatora Przyrody,

3} do =asu wprowadzenia zorganizowanego systemu zacpatrzenia w wode i
odprowadzania sdekow dopusziza sie stosowanie lokalnych rozwigzan
uwzgledniajacych wymogi prawa budowlanego i ochrony srodowiska,

4} dopuszcza sig lokowanie obiektdw infrastruktury technicznej takich jak stage
transformatorowe, podziemne przepompownie sdekow cy stage
telekomunikacyjne na podstawie opracowan technicznych, bez koniecznosd zmiany
niniegjszego planu,

5} ustala sie zasade przebudowy istniejgoych na obszarze objetym planem urzadzen
melioracyjnydh (systemoéw drenarskich) przed przystapieniemn do realizagi zabudowy
na whasny koszt inwestordw, a projekt przebudowy nalezy uzgodnic z Wojewodzkim
Zarzgdem Melioragi | Urzgdzen Wodnych,

&5} na terenach wystepowania podziemnej sied drenarskiej wszelkie inwestyge nalezy
uzgodnic z Wojewadzkim Zarzgdem Melioradi | Urzgdzen Wodnych,

7} wyklucza sie z zabudowy kubaturowej posesje nie mogace speniad warunkaw
zabudowy okreslonych w przepisach Prawe budowlane,

8} w liniach rozgranizajacych drog oznaczonych symbolem KUL, KUD i KD nalezy
rezerwowac tereny dla infrastrukdury technicznej, natomiast prowadzenie
infrastrukdury technicznej w liniach rozgranizajgcych drdg szna=onych symbaolem
KLMG i KUGP jest dopuszzalne wylgcznie za zgods Zarzadoy drogi,

9} w przypadkach uzasadnionych wymogami technicznymi, plan dopusz=za
prowadzenie sied infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczajgcymi ulic, na
dzialkach stanowigcoych wlasnosc osob trzeadh,

10) ustala sie nastepujgce minimalne odleghlosd zabudowy od zewnetrznej krawedzi
jezdni:

a) oznaconych symbolem KUGP, KUG - 8 m,
b) ozna=onydch symbolem KUZ - 8 m,
c) oznaczonych symbolem KULKUD i KD — 6 m,

11) usytuowanie budynkow powinno byc realizowane w odleglosc minimum 5 m od
rowow melioracyjnych oraz minimum 20 m od zwartydh kompleksow lesnych,

12) linia ogrodzen nie moze przekraczac granicy dzialkd oraz linii rozgraniczajgcej ulicy
lub placu badz innej linii ustalonej w planie. Ogrodzenie powinnoe byc azurowe, co
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najmniej 0,6 m od poziomu terenu, lgczna powierzchnia przeswitow umozliwiajaca
naturalny przephyw powietrza powinna wynosic min.25% powierzchni azurowej
zesd ogrodzenia mizdzy shupami. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie moga otwisrad sie
na zewnatrz dzialki. Linia ogrodzenia winna przebiegac w odleglosd min. 0,5m od
gazodagu. Ogrodzenia wzdhuz naturalnych cekow i zbiomikow wodnych powinny
przebiegad w odleghsd nie mniejszej nz 5.0 m od gomej skarpy deku,

13) w linii ogrodzen nalezy umiejscawiac szafld gazowe i energetyczne zapewniajgc do
nich dostep od strony ulicy,

14) ustala sie mozliwosc podzialu na dzialki budowlane terenow pod warunkiem
zachowania przepisdow szczegolnydh oraz pozostabych ustalen planu, przy c=ym
muszg byl spenione nastepujace warunki:

a) projekt podziatu terenu winien zawierad wszystkie urzgdzenia sied
infrastrukiury technicznej, przy zym zabrania sie lokalizowania w nowo
wydzielanych drogadh urzgdzen pogarszajgoych warunki uzytkowe zgodne z
przeznaczeniem drogi,

b) w wyniku podzialu terenu na dzialki budowlane nalezy zachowad wartosd
uzytkowe zgodne z przeznaczeniem w planie wszystkich fragmentow terenu
pozostatych po podziale, z zachowaniem innych ustalen planu.

15) potrzeby w zakresie parkowania inwestorzy | wlsdoele posesji zapewniajg na
terenach swoich dziakek, w lizbie wynikajgcej z ustalonydh wskaznikow ,
zgodnie z ustaleniami szezegolowymi dla obszarow funkgonalnydh,

16) dopuszcza sie urzgdzenie miejsc postojowych w przestrzeni ulic ukladu
obshugujgcego poza jezdniami, tylko na tych ulicach, ktérych szerokosc w
liniach rozgraniczajgcych wynosi minimum 15,0 m,

17} wewnetrzna cbsluga kemunikacyjna obszardw nie wniesiona na rysunek planu
lub  ozna=ona linig przerywang stanowi wlasnosc prywatng i nie podlega
obowigzkowi przejecia przez Gming,

18) w przypadku obszardw, dla ktdrych nie wniesiono na rysunek planu propozydgi
podzialu terenu na poszczegolne dziallkd inwestyoyjne | odpowiadajgcego im
ukladu drag dojazdowych, mozliwesc wydania decyzji podzialowydh | pozwolenia
na budowe uzaleznia sig od przediozenia przez inwestora zgodnej z ustaleniami
niniejszej uchwaly, koncepdji zagospodarowania terenu uwzgledniajgcej obstuge
inEynieryjng i komunikacyjna terenu powigzana z wlgzeniami do ukladu drag
publiznych i uzgodniong z zarzgdocg drog preyleghych do dzielonego obszaru,

19) umieszczanie reklam i znakow informacyjno-plastycznych na mahych obiektach
kubaturowydh i innych wEytkowydh elementach wyposazenia przestrzeni
publiznych  (wiaty przystankowe, kioski, latamie) nie moze utrudniad
korzystania z nich lub zaklocac  ich uzytkowania,

20} usytuowanie wolnostojgoych znakdéw informacyjne-plastycznydh i reklam na
pobozach  ulic, musi byd zgodne z preepisami dotyczgoymi bezpieczenstwa
ruchu dregowego i przepisami Prawa budowlanego,

21) wumieszzanie reklam i znakdw informacyjno-plastycznych jest zabronione:

a) na pomnikach przyrody,

b} obiektach wpisanych do Rejestru Zabytkdw,

c) na budowlach i wrzgdzeniach infrastruktury technicznej,

§E0

Ustala sig, 2e na calym obszarze dzialania planu cbowigzuja nastepujace zasady

ochrony i ksztaltowania srodowiska:

1) nie dopuszza sie naruszania istniejgoych na terenie opracowania obszardw
lesmych, z wyjgtldem tydh, ktore otrzymaly zgode odpowiednich wladz na
zmiane przeznaczenia gruntow lesnych na cele nielesne. Gospodarke lesng nalezy
prowadzic zgodnie z programem zagospodarowania lasow nalezacoych do
indywidualnych wiasddeli,

2) w zasiggu .Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu” zagospodarowanie,
zabudowa i uZytkowanie posesji musi spehniad warunki zawarte w Rozporzgdzeniu
Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie ubtworzenia obszaru
chronionego krajobrazu na terenie wojewodztwa (Dez.Urz.Woj. Warszawskiego Nr
43, poz.149 oraz z 2000r. Nr 93, poz.911),

3) plan przyjmuje 15 m strefe ochronng wokol drzew - pomnikow przyrody, w ktorej
wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagaja uzgodnienia z Konserwatorem
Przyrady.

4) ustala sie zakaz naruszania naturalnego charakteru dekdw i zbiomikéw wodnych z
wyjgtkiemn koniecznych zmian ze wzgledu na potrzeby wzrostu retendi wodnej,
odhrony przeciwpozarowej lub preedwpowodziowej oraz budowy ukdadu
drogowego,

5) ustala sie zakaz osuszania i zanieczyszezania zbiomikow wodnydh,

&) istniejace dekii rowy melicracyjne, w trakde robodt konsenwacyjnydh nie moga byd
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poszerzane | poglebiane, poniewaz zwigkszy to ich drenujgcy charakter (zakaz nie
dotyzy robot odbworzeniowych),

7) zaleca sie, aby wszelkie konieczne uzbrojenie prowadzone bylo w phytkich
wykopadh, nie naruszajac stosunkdw wodnydh — kanalizaga sanitama winna by
wykonana w sposobh zapewniajacy szczelnosd preewoddw, studziensk i
PrEZepormpow i,

8) wprowadza sie odhrong wod podziemnych | naziemnydh poprzez zakaz bokalizadgi
obiektow, ktorydh oddzialywanie lub emitowane zanieczyszzenia moga negatywnie
wphmac na stan tych woéd oraz nakaz podigczenia wszystkich obiektow do sied
gminnych po ich realizagi,

9) w celu ochrony powietrza plan zaleca ocgrzewanie pomieszczen gazem ziemnym,

olejem nisko siarkowym lub innymi paliwami ekologicznie czystymi,

ustala sie obowigzek zachowania walordw Srodowiska przyrodniczego, w tym
rowniez odpowiedzialnosd wlasddeli dzialek za sprawowanie opieki nad tworami
przyrody znajdujacymi sie na terenie dzialkek, a przede wszystkim zachowanie
istniejgcej zieleni wysokiej: lasow, pojedynzydh drizew, zadrzewien srodpolnych i
preydroznych oraz zieleni legowej.

10

=

Rozdzial 3
Ustalenia dla poszczegolnych teremnow

Tereny zabudowy uslug komercyjnydh
§ 10

1. Pod zabudowe ustugows przeznacza sie tereny oznaczone na rysunku planu

symbalem Uk

2. Ma terenach, o ktdrych mowa w ust.l plan ustala przeznaczenie podstawowe:

obiekty ushug

i skladow uzyteznosd publiznej zwigzanej z cbslugg handlu { sklepy, hurtownie,
budynki

biurowe), sklady, bazy i zaple=za oraz inne obiekty ushugowe kubaturowe, ktorych

udgzliwosc nie wykracza poza granice dzialld.

3. Na terenach , o ktorych mowa w ust.1, obowigzujg nastepujgce zasady

zagospodarowania:

1} dopuszcza sie realizage zabudowy uslugowej w formadh wolnostojgee]j lub
blizniazej, na jednej dziake jeden budynek,

2} ustala sig nieprzekra=zalng wysokosE zabudowy — do 10,5m w kalenicy dachu liczgc
od poziomu gruntu istniejgcego [ max. 2 kondygnacje uzytkowe - druga
kondygnacja powinna stanowic poddasze uzytkowe),

3} dostosowanie architektury budynkow do otaczajgeego krajobrazu poprzez staranne
opracowanie projektowe, zastosowanie dachow dwu- | wielospadowydh i
nachyleniu polad w granicach 357 - 45° oraz tradyoyjnych materiahiw
wykonczeniowydh,

4} udagzliwosc ustug winna byc ograniczona do lokalizadgi tj. granic wiasnosc
posiadane] dziakki,

5} obowigzuje zakaz lokalizowania obiektow mieszkalnydh, shuzby zdrowia i oswiaty,

6} powierzchnia biologicznie czynna dzialki nie moze byd mniejsza niz 30% jej
powisrzdhni,

7) minimalng powierzchnie dziaki powstalej w wyniku wtdmych podzialdw 250 m?,

8} front dzialki powstalej w wyniku wtomych podzialow nie mniejszy niz 8m,

9} zakaz lokalizowania komunikadi kolowej wewnetrznej na granicy z dzialkami
przeznaczonymi dla zabudowy mieszkaniowej, wyznaczonymi na terenach
budownictwa mieszkaniowego,

10) parkingi dla wszystkich nowo wznoszonych obiektow powinny by zlokalizowane na
terenie posesji, na ktdrej obiekt bedzie wznoszony - wg wskaznika: 3 m.p./ 100m?2
pow . uzytkowej .

§11

1. Pod zabudowe ushugowa z budynkiem mieszkalnym dla wlksdcela przeznacza sie
tereny oznaczone na rysunku planu symbeolem Uk/MH .

2. Na terenach, o ktorych mowa w ust.1, obowigzujg nastepujgce zasady
zagospodarowania:

1} dopuszcza sie realizage zabudowy uslugowe]j jako przeznacenie podstawowe oraz

budynku mieszkalnego dla whasdcela zakladu w formach wolnostojace]j,

blizniazej lub szeregowej, na jednej dziake jeden budynek,

2} plan ustala mozliwosc realizadi ushug mogaoych pogorszye stan Srodowiska zgodnie
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z wykazem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobdw Naturalnydh i Lednidwa,

32} ushugi, o ktdrych mowa w pkt.2 wymagajg sporzadzenia opracowan z zakresu
wphrwu inwestydi na srodowisko, od wyniku ktorych uzaleznia sie mozliwosd
lokalizagi budynku mieszkalnego dla whkasddela,

4} plan ustala obowigzek utworzenia odpowiedniego pasa zieleni izolacyjnej na
dzialkach sasiadujacych z dziakkami preeznaczonymi dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,

5} ustala sie nieprzekraczalng wysokosc zabudowy jednorodzinnej - do 15m w
kalenicy dachu liczgc od poziomu gruntu istniejgcego

6} dostosowanie architektury budynkow do otaczajgeego krajobrazu poprzez staranne
opracowanie projektowe, zastosowanie dachdow dwu- i wielospadowydh i
nachyleniu polad w granicach 35745 oraz tradycyjnych materialéw
wykoriczeniowydh,

7} udazliwosc ushug winna bye ograniczona do lokalizagi tj. granic wlasnosci
posiadane] dziatki,

8} powierzchnia biologicznie czynna dzialk nie moze byc mniejsza niz 30% jej
powierzchni,

9) minimalng powierzchnie dziaki powstalej w wyniku whtamych podzialéw 1000 m?,

10) front dzialki powstabtej w wyniku wtomych podzialow nie mniejszy niz 18m,

11) zakaz lokalizowania komunikadi kolowej wewnetrznej na granicy z dziallkami
przeznaczonymi dla zabudowy mieszkaniowej, wyznaconymi na terenach
budownictwa mieszkaniowego,

12) parkingi dla wszystkich nowo wznoszonych obiektow powinny by zlokalizowane na
terenie posesji, na ktdrej obiekt bedzie wznoszony- wg wskaznika: 3 m.p./ 100m®
pow. uzytkowej ,

Tereny zabudowy mieszhkaniowo — uslugowej
512

1. Pod zabudowe mieszkaniowo-uslugowsg przeznacza sie tereny oznaczone na rysunku

planu symbolem MN/Uk.

2. Na terenach, o ktdrych mowa w ust.l obowigzujg nastepujace zasady

zagospodarowania:

1} adaptuje sie istniejgca zabudowe mieszkaniowa,

2} dopuszcza sie realizage zabudowy mieszkaniowe]j jednorodzinnej oraz ushug i
nieucigzliwego rzemiosta uslugowego, ktdrych udazliwosc nie wykracza poza granice
dziabi,

3} wykluc=za sie kokalizage handlu hurtowego, ushug lakiemiczydch, blacharskich,
transportow ych, motoryzacyjnydh, drukarskich, baz , skladow | magazynow
rzemiosh produkoyinego, stolarstwa, przetworstwa tworzyw sztucznych,
przetworstwa miesnego | warzywno - owocowego, piekamie, pralnie i innych
obiektow przeznac=zonych na dzialkalnos< gospodarczg udazliwg dla otozenia oraz
budowe i rozbudowe (istniejacych) zakladow produkcyinych itp..,

4} ustala sie nieprzekrac=zalng wysokost zabudowy mieszkaniowej — do 15m w kalenicy
dachu lizac od poziomu gruntu istniejacego (max.4 kondygnade),

5} ustala sie nieprzekrac=zalng wysokosc zabudowy ushuigowej - do 12 m liczgc od
poziomu terenu do kalenicy (2 kondygnade uzytkowe),

6} parkingiigaraze dla wszystkich nowo wznoszonych obiektow powinny byd
zlokalizewane na terenie posesji, na ktorej obiekt bedzie wznoszony- wg
wskaznika:

a) 3 mpJ 100m? pow. uzytkowej - dla obiektéw ushig nieudgzlivych,
b) 2 mup./ dziakke - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
c) 1,5 mup./mieszkanie - dla zabudowy mieszkaniowej wislorodzinnej niskiej,

7} nowo tworzone dziatki pod zabudowe mieszkaniowa winny posiadad powierzchnig
minimum 800 m? dla zabudowy wolnostojgeej oraz 650 m? dla zabudowy bliéniaczej,

8} dla nieruchomosd o numerze ewidencyjnym 1686, dopusziza sie mozliwosd podzialu
na dziaki, o minimalnej powierzchni 400 m?,

9} front dzialki powstalej w wyniku wtomych podzialow nie mniejszy niz 18 mdla
zabudowy wolnostojacej i 11m dla zabudowy blizniac=ej,

10) dostosowanie architektury budynkow do otaczajgeego krajobrazu poprzez staranne
opracowanie projektowe, zastosowanie dachdw dwu - i wiclospadowych i
nachyleniu polad w granicach 257 - 457 oraz tradyoyjnych materiahw
wykonizeniowydh, mozliwos< kokalizowania budynkow gospodarn=zych parterowych,
bez poddaszy uzytkowych

11) obowigzuja nastepujgce wymogi z zakresu ochrony srodowiska:

a) zakaz lokalizagi obiektow o udazliwej funkdi produkcyjnej oraz zakaz lokalizagi
innych cbiektow moggcych powodowad stale badz okresowe udazliwosd dla
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podstawowych funkdi terenu w tym rowniez tzw. udazliwosd nie normowane
(np. odory) lub pogarszajgcych stan srodowiska | w rozumieniu przepisdw
szezegolmydh),

b) ewentualna udgzliwosc dla srodowiska wywolana przez obiekty uslugowe i inne
nie moze wykraczad poza teren lokalizadi obiektu i tym samym wywolywad
konie=znosd ustanawiania strefy ochronnej,

c) powierzchnia biologiznie ynna nowo zabudowywanych dzialek nie moze byd
mniejsza niz 60% ich powierzchni,

Tereny zabudowy mieszkaniowej na dziatkach o charakterze lesnym

§13

od zabudowe mieszkaniowa na dzialkach o charakterze lesnym przeznacza sie

tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MNL.

2. Ma terenach , o ktorych mowa w ust.1, obowigzujg nastepujace zasady
zagospodarowanias:

1)
2)
3)
4)
5)
&)

7)

8)

wprowadza sie zakaz podzialu dziakek o powierzchni ponizej 2000 m?, a
powierzchnia nowotworzonej dziaki nie moze by mniejsza niz 1500 m=,
powierzchnia biologiznie czynna nowo zabudowywanych dzialek nie moze byc
mniejsza niz 75% ich powierzchni,

ustala sie nieprzekraczalng wysokosc zabudowy jednorodzinnej — do 10,5 mw
kalenicy dachu liczgc od poziomu gruntu istniejgcego

dopuszcza sie realizage zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formach
waolnostojgcej i blizniaczej, na jednej dzialkce jeden budynek,

nie dopuszcza sie realizagi budynkow gospodarczych,

parkingi i garaze dla wszystkich nowo wznoszonych obiektdw powinny byd
zlokalizewane na terenie posesji, na ktorej obiekt bedzie wznoszony- wg
wskaznika 2 mp. d=zialke,

dostosowanie architektury budynkow do otaczajgcego krajobrazu poprzez staranne
opracowanie projektowe, zastosowanie dachdéw dwu- i wielospadowydh i
nachyleniu polad w granicach 35%- 45? oraz tradycyjnych materiaiéw
wykonczeniowydh,

front dziakki powstabej w wyniku witomych podziabbw nie mniejszy niz 20 m,

Tereny zabudowy mieszhaniowej

§ 14

1. Pod zabudowe mieszkaniows przeznacza sie tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem MMN.
2. Na terenach , o ktorych mowa w ust.1, obowigzujg nastepujgce zasady

zag
1)

2)

3)

4)

7)

ospodarowania:

dopuszcza sig realizadge zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formach
waolnostojgcej i blizniaczej, na jednej dzialkce jeden budynek,

ustala sig nieprzekrazalng wysokos< zabudowy jednorodzinnej — do 15 mw
kalenicy dadhu liczac od poziomu gruntu istniejgcego, dla zabudowy wielorodzinnej —
do 4 kondygnadi wlgcznie,

w lokaladch mieszkalnych usytuowanych w parterach budynkow zezwala sie na
przeznacenie czesd pomieszczen na ceke ushug typu: prywatny gabinet lekarski lub
stomatologiczny, prywatna pracownia projektowa, prywatne biuro rachunkowe lub
notarialne, prywatna kancelaria adwokadka,

dostosowanie architektury budynkow do otaczajgcego krajobrazu poprzez staranne
opracowanie projektowe, zastosowanie dachow dwu- i wielospadowydh i
nachyleniu polad w granicach 35%- 45? oraz tradycyjnych materiaiéw
wykonczeniowydh,

sytuowanie budynkow wzdhuz wyznazonej na rysunku planu linii zabudowy,
parkingi i garaze dla wszystkich nowo wznoszonych obiektéw powinny byd
zlokalizewane na terenie posesji, na ktorej obiekt bedzie wznoszony- wg
wskaznika:

a) 2 mpJ dzialke - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b} 1,5 m.p.f mieszkanie - dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej,
mozliwosc lokalizowania budynkow gospodarzych parterowych bez poddaszy
uzytkowych,

22



23

1542014 Eiuletyn Informacil Pubicniel - Hallnow

8} minimalng powierzchnie dzialki powstalej w wyniku wtomych podzialow 800, =
wyjatkiemn dzialki nr ewidencyjny — 1070, dla ktdrej dopuszcza sie mozliwosd
podzialu na dzialki 0 minimalnej powierzchni 400 m?,

9} front dzialki powstatej w wyniku wtomych podzialow nie mniejszy niz 18 m,

10) dopuszcza sie realizage ushug nieudaglivych wbhudowanych, ktdrych uciazliwosc nie
wykra=za poza obiekt budowlany,

11) powierzchnia biologicznie czynna dzialk nie moze byd mniejsza niz 0% jej
powierzchni,

Tereny ushug publicenych
§ 15

1. Pod realizacie funkdgi ushug publienych przeznacza sie tereny oznaczone na rysunku
planu
symbolemn Up.
2. Dla obszardw o ktdrych mowa w ust.1 ustala sie nastepujace przeznaczenie
podstawowe:
ustugi z zakresu oswiaty, kultury, ochrony zdrowia, bezpieczenstwa publiznego,
kulitu
religiinego, administragji, finansdw, turystyki, rekreadi i wypoczynku.
3. Na terenie, o kidrym mowa w ust.1 obowigzujg nastepujgce zasady
zagospodarowania:
1} dla nowo realizowanydh i przebudowywanych obiektow nieprzekraczalng wysokosc
15 mod poziomu terenu,
2} zachowanie min.40% powierzchni biclogicznie czynnej dla kazdej dziakki
inwestycyjnej i min.20% dla terendw wskazanydh na rysunku planu,
3} zakaz lokalizowania obiektdw udazlivwydh lub szkodliwych dla Srodowiska,
4} potrzeby parkingowe nalezy przewidzied na terenie lokalizagi wlasnej wg
wskaznika ok. 30m.p./ 1000 m? pow. usytkowej,

Tereny uslug sportu i rekreadji
§ 16

1. Dla terenow oznaczonych na rysunku symbolem Us, plan ustala przeznaczenie

podstawowe lub uzupehiajgce — ushugi sportu i rekreadi,

2. Na terenach, o ktdrych mowa w ust. 1 obowigzuja nastepujgce zasady

zagospodarowania:

1} dopusziza sie lokalizowanie funkdgi rekreacyjno — sportowych zwigzanych z
inwestycgami niskubaturowymi takimi jak: urzadzenia terenowe, boiska, placyki,
alejki, scdezki piesze i rowerowe, obiekty malkej architektury, place zabaw dla dzied,
itp.

2} zadhowanie i ochrona istniejgcego zadrzewienia.

Tereny produkcyjno - uslugowe, baz i skladow
§ 17

1. Pod realizacje zabudowy predukcyjne - uslugowej, baz i skladow przeznacza sie

tereny oznaczone na rysunku planu symbolem PJU.

2. Na terenie, o kidrym mowa w ust.1 obowiazujg nastepujaos zasady

zagospodarowania:

1} ustala sie mozliwosc realizagi obiektdw przemyshu, baz i skiadow,

2} dopuszcza sie podzial terenu na dzialki pod warunkiem dostosowania wielkosd i
ksztaktu dzialek do sposobu ich zagospodarowania oraz potrzeb zwigzanych z
funkcjonowaniem istniejgoych | projektowanych urzadzen i obiektow zgodnie z
przepisami szczegolnymi oraz zadhowaniem min. 20% powierzchni biclogicznie
zynnej dla kazdej dzialki,

2} wydzielans dzialki nie moga tradd wartosd uzytkowych oraz winny miec zapewnione
odpowiednie dojazdy i dostep do infrastruktury technicznej,

4} nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych obiektow kubaturowydh wyznacza sie
wzdhuz linii usytuowanej min.5,0m od ogrodzenia calego terenu, linie zabudowy dla
poszzeqolnych dzialek zostang ustalone na podstawie przepisow szczegalnych w
procesie otrzymywania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

5} nakazuje sie ograniczenie wysokosd zabudowy do 12,0 m od peziormu terenu do
kalenicy lub przy dachach plaskich do najwyZszego punktu scan zewnetrznych,

6} wszystkie inwestydge w terenie P /U nalezy trakbowacd jako inwestycge mogace
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pogorszyc stan srodowiska, przy zachowaniu srodkow technicznych zmniejszajacych
udgzliwos< oraz przy zastosowaniu rozwigzan przestrzennych w sposobis
zagospodarowania dzialki (zieleni izolacyjnej w pasie terenu polozonego pomiedzy
ogrodzeniem a nieprzekrazalng linig zabudowy), ucigzliwosc obiektdw nie moze
wykraczad poza teren lokalizadi i tym samym wywolywad koniecznosd ustanawiania
strefy achronnej,

7} =zakazuje sie lokowania funkdi chronionydh | mieszkaniowycdh,

8) zagospodarowanie terenu nie moze powodowad zanieczyszczenia wod gruntowych,
gruntu w obszarze i na terenach przyleghych,

9} na terenach wiasnych dzialek nalezy zapewnic odpowiednig ilos< misjsc
postojowych dla pracownikow | uzytkownikow,

10) wody deszzowe z nawierzchni drog zakladowydh i placow manewrowydh winny byc
poddane podzyszzeniu przed odprowadzeniem do istniejgoych na terenie
zhiomikow ,

11) na terenie kazdej dzialki nalezy wydzielic odpowiednie miejsce na pojermniki do
selektywnej zbiorki odpaddw, oproznianych okresowo w miare potrzeb do zakdadow
utylizagi na podstawie stosownych umaw indywidualnydh lub zbiorowych,

12) dopuszcza sie w zakresie przeznaczenia uzupehiajacego kbkalizadge:

a) urzgdzen komunikadi kolowej i pieszej,
b) niezbednej dla potrzeb lokalnydh infrastrulkdury techniczne],
c) zalesianie, zadrzewianie i zakrzewianie.

Tereny zabudowy zagrodowej
518

1. Pod realizacje zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej przeznacza

sig teren oznaczony na rysunku planu symbolem MR/MMN.

2. Na terenie, o kidrym mowa w ust.1 obowiazujg nastepujgce zasady

zagospodarowania:

1} dopuszza sie realizage zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej ,

2}  ustala sie nieprzekraczalng wysokos< zabudowy jednorodzinnej — do 12,5 mw
kalenicy dadhu licege od poziomu gruntu istniejgcego,

3} dopuszza sie wysokosE budynkow gospodarczych i garazy oraz budynkow dla
prowadzenia dzialalnosc uslugowe]j | gospodarnzej nie wiecej niz 1 kondygnade
wzythows,

4}  dostosowanie architektury budynkdéw do otaczajacegoe krajobrazu poprzez
staranne opracowanie projektowe, zastosowanie dachéw dwu- i wislospadowych
i nachyleniu polad w granicach 359- 45 oraz tradyoyjnych materialéw
wykonczeniowych,

5} sytuowanie budynkdw wzdhuz wyznaczonej na rysunku planu lini zabudowy,

6} jako przeznaczenie uzupehiajace plan ustala lokalizacge:

a) budynkow inwentarskich i gospodarn=zo—skladowych w ilosa
maksymalnej trzech na dziake,
b) wbudowanych lokali uslugowych, przeznaczonydch dla prowadzenia
drialalnosd gospodarzej,
c) wrzadzen infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych,
7} dla zabudowy zagrodowej wielkos< nowotworzonej dzialki winna sie

zawierad w granicach 1500 - 2500 m?,

8} ewentualna ucigzliwosc winna byc ograniczona do lokalizagi tj. granic whasnosc
posiadanej dzialki,

9} powierzchnia biologicznie zynna dzialki nie moze by< mniejsza niz 30% jej
powierzdhni,

10) =zakaz bokalizagi obiektow o ucigzliwej funkgi produkeoyjnej oraz innych obiektow
mogacych powodowacd stale bgdz okresowe udazliwosd dla podstawowych funkgi
terenu,

Tereny upraw rolnych i ogrodniczych
§ 19

1. Dla terendw rolniczej przestrzeni produkoyinej wyznaczonych w planie | oznaconych
na rysunku planu symbolem R ustala sig przezna=enie na funkdge rolniczg (
produkga rolniza ksztaltowana w systemie rolnictwa zrownowazonego, opartego na
zasadach zintegrowanych lub ekologicznych meted produkgi rolnej, dostosowanych do
przyrodniczych, spotecznydh i ekonomicznych uwarunkowan — bez prawa zabudowy).
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2. Ma terenie, o kidrym mowa w ust.1 obowigzujg nastepujgce zasady
zagospodarowania:
1) ustala sie utrzymanie funkdgi rolniczej oraz zakaz wprowadzania nowej
zabudowy kubaturowej w tym réwniez zabudowy zwigzanej z produkga roing,
2) adaptuje sig istniejag zabudowe siedliskowa z mozliwosdg jej rozbudowy,
3) dopuszza sie ushugi: rekreadji, turystyki | sportu — bez prawa zabudowy i
wykonywania ogrodzen ( zaplecze kubaturowe dla w/w ushig zgodnie =z
rysunkiem planu],
4) dopusziza sie realizacje sied napowistrzne]j i podziemnej infrastruktury
technicznej oraz zwigzanych z nimi urzadzeniami,
3) wyklu=a sig intensywne metody produkdi relnej o technologii zagrazajgcej
srodowisku przyrodniczemu,

Teren centarza
§ 20

1. Ustala sie zasady, przeznaczenie i zagospodarowanie terenow oznaczonych na

rysunku planu ZC - istniejgcy i| projektowany cmentarz wraz ze strefg odchrony

sanitamej.

2. Ustala sig na terenie o kkdrym mowa w ust.l nastepujgce zasady zagospodarowania:

1} w sposcbie zagospodarowania anentarza 70% powierzchni przeznaczyc pod
=zesd grzebalng,

2}  ustala sie projektowac cmentarz jako zaloZzenie parkowe z elementami malej
architektury zwigzanej z pr=eznaczeniem terenu,

2} ogrodzenie arentarza nie powinne przekrac=zac linii rozgraniczajgcej teren,

4}  ustala sie min. 20% powierzchni cmentarza zagospodarowac zielenig,

5} dopuszcza sie kkalizage urzgdzen zwigzanydh z wyposazeniem cnentarza w
infrastrukture techniczng ( typu studnie, parkingi, smietniki, stacje
transformatorowe itp.)

Teren uslug technicznych
§21

1. Pod tereny uslug technicznych przeznacza sie obszar oznaczony na rysunku planu
symbaolemn Ut

2. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem W1 przeznaczone s pod obiekty i

urzadzenia ujeda wody dla celow bytowydh i technologicznych z dopuszczeniem

modemizadi siedi i urzgdzen przy zachowaniu przepisdw szczegolnydh.

3 . Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem Ut2 przeznacza sie pod funkdge

urzadzen tedchnicznych.

4, Tereny oznaone na rysunku planu symbolem W2 (MN) przeznacza sig pod

funkdge urzadzen technicznych. W przypadku rezygnaci przez Rade Miejska z lokalizadi

funkgi urzadzen techniznydh, przedmictowy obszar, wraz z przyleglymi bezposrednio

do niego terenami o funkdi rolnej — R, zostaje przeznacony pod zabudowe

mieszkaniowa MN, bez koniecznosd zmiany przedmictowego planu .

5. Dopuszcza sie zasowsq, zorganizowany lokalizage kontenerowego skladowania

odpaddw, z mozliwoscig ich segregadji.

Teren ogrodow dziatkowych

§ 22
Dla terendw istniejgoych pracowniczych ogrodéw dzialkowych oznazonych na rysunku
planu symbolem ZD plan ustala dotychczasowy sposob uzytkowania terenu.

Tereny zieleni parkowej

§ 23

1.Pad tereny zieleni parkowe]j przeznaca sie obszary oznaczone na rysunku planu
symbalem ZP .

2. MNa terenie, o ktorym mowa w ust.1 obowigzujg nastepujgce zasady
zagospodarowania:
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1} obowigzuje wymog zachowania cbecnege charakteru istniejgcej zieleni, =
mozliwosda uzupehmienia krizewo - | dreewostanu,
2} zezwala sie wylacznie na realizage elementow malkej architektury,
32} ustala sig zakaz wprowadzania zabudowy kubaturowej.

Tereny uzythow zielonych
g5 24

1.Ped tereny zieleni naturalnej przeznacza sie obszary oznaczone na rysunku planu

symbolem ZN.

2. Na terenie, o kbdrym mowa w ust.1 obowiazujg nastepujaoe zasady

zagospodarowania:

1} ustala sie adaptadge istniejgcej zieleni .

2}  ustala sie zakaz wprowadzania zabudowy kubaturowej ,

3}  ustala sie ochroneg i zachowanie istniejgoych powierzchni wodnydh, zakazuje sie
naruszania naturalnego dharakteru dekow wodnydh z wyjatkiem koniecznych
zmian konserwacyjnydh,

4}  zaleca sie wprowadzenie dodatkowych zadrzewien, szczegdlnie nadwodnych.

Tereny lasow
§ 25

1.Tereny lesne oznaczone zostaly na rysunku planu symbolem LS.

2. Na terenie, o kikdrym mowa w ust.1 obowiazujg nastepujaos zasady

zagospodarowania:

1} obowigzuje odhrona terendw lesnych zgodnie z przepisami ustaw szzegolnydh,

2}  ustala sie adaptage istniejgce] zieleni i duktow lesnych,

32} ustala sie zakaz wprowadzania zabudowy kubaturowej,

4}  zalecenie zalesiania terenow bedacych w uZytkowaniu nielesnym,

5} dla obszaru lesnego znajdujgcego sie na dziake nr ewidencyjny 1705, w
przypadku przejeda w/w nieruchomosd na rzecz Gminy Halinow , ustala sie
mozliwose wprowadzenia funkdi ushug sportu i rekread - Us, jako funkdgi
uzupehiajgcej, bez konieznosd zmiany przedmictowego planu.

Rozdzial 4
Ustalenia komunikacyjne
§ 26

1. Ustala sig przebiegi dla ulic obslugujacydh obszar, zgodnie z rysunkiem planu:

1} drogi ponadlokalne eznaczone symbolem literowym KUGP | pod warunkiem
zapewnienia obshugi komunikacyjnej terendw preyleghych drogami dojazdowymi) o
szerokosd w liniach mzgranizajacydh 40 m, obowigzuje zakaz bezposrednich
wjazdow z dzialek na droge oraz wigczen ulic dojazdowych | wewnetrznydh, o
ktorych mowa w § 27 ust. 3 i 4.

2} drogi ponadlokalne eznaczone symbolem literowym KUG { pod warunkiem
zapewnienia obshugi kemunikacyjnej terendw preyleghych drogami dojazdowymi) o
szerokosc w liniach rozgraniczajgopch 25 m, cbowigzuje zakaz
bezposrednich wjazddw z dzialek na droge oraz wlig=en ulic dojazdowydh i
wewnetrznydch , o ktorydh mowa w § 27 ust. 3i 4.

2} ulice zbior=e oznaczone symbolem literowym KUZ, o szerokesd w liniach
rozgraniczajgcych 20 m,

4} ulice lokalne (gminne) o szerckosdadh w liniach rozgraniczajacych 12,0 mi
postulow anych szerckosdadh jezdni 5,0 m, ozna=one symbolem literowym KUL na
rysunku planu,

5} ulice dojazdowe (gminne ) o szerokosdach w liniach rozgraniczajgopch 10,0m i
postulowanych szerckosdadh jezdni 5,0m, ocznaczone symbolem literowym KUD na
rysunku plany,

&)} dojazdy, oznaczone symbolem literowym KD {drogi prywalne) o szerckosdach w
liniach rozgraniczajgcych 8 m, z dopuszczeniem min. Szerckosd w liniadch
rozgraniczajacydh 5 m, z powodu istniejgcego zagospodarowania.

2. Ustala sig lokalizage nowydh skreyzowan drog na drogach KUGP i KUG w

sasiedzbwie
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obszaru P/U, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 27

1. Dla realizagi wyzna=zonego planem ukladu kormunikacyjnego, dla poszeegolnydh ulic

ustala sie pasy terenu okreslone liniami rozgraniczajacymi na rysunku planu.

2. Nowo tworzona dzialka budowlana musi mie zapewniony dostep do ulicy -

bezposredni lub przez wydzielony dojazd o szerckosci min. 5m i nieprzekraczalnej

dlugosd 50m., dojazdy te nie moga byc prowadzone w liniach rozgraniczajgoych drogi
oznaczonej symbolermn KUG i KUGP oraz przednac tej drogi.

3. Jezeli w zwiazku z podzialem nieruchomosd na dzialkd niezbedne jest utworzenie

nowej ulicy dojazdowej, musi ona odpowiadad nastepujgoym warunkom:

1) szerokosc nowej ulicy w liniach rozgranizajgopch powinna wynosic 9 m,

2) nowa ulica powinna miec dwustronne wlgezenia do istniejgcego ukladu
komunikacyjnego; gdyby to bylo niemozliwe, ulia o jednostronnym wigczeniu io
diugosc ponad 50 m musi miec stworzone warunki do zawracania, przy czym plan
zaleca realizage placyku manewrowego o wymiarach min. 12,5x12m,

3) nie dopuszcza sie wigzen tych ulic do drogi oznaczonej KUG i KUGP.

4, Adaptuje sie dojazdy wedhlug stanu istniejgcego na terenach, ktdérych zainwestowanis
uniemozliwia ich preebudowe, z warunkiem zachowania szerokosd w liniach
rozgraniczajgcych nie mniejszej niz 5,0 m. Przyjete linie rozgraniczajgce, nie

zabezpiezajg mozliwosd prowadzenia planowanej, pelnej infrastruktury podziemnej w

liniach rozgranizajacych. Dopuszcza sie na tych terenach prowadzenie cesd

infrastruldtury przez tereny dzialek, przy zachowaniu cbowiazujgoych przepisow.

§ 28

Na terenach ukladu komunikacyjnego, wyznaczonego na rysunku planu, do =asu jego
realizagi dopuszza sie dotychczasowy sposob uzytkowania.

§ 20

Ustala sig zasade zabezpie=enia potrzeb parkingowych przez inwestordw i wiascidel
posesji na terenach wlasnydh, w lizbie wynikajacej z ustalonych wskaznikow, zgodnie =z
ustaleniami szzegdlowymi dla obszardw funkdgonalnydch.

Rozdzial 5
Zasady wzbrojenia terenu

Wodociagi | zaopatrzenie w wode

§ 30

1. Ustala sie, Ze obszar ten bedzie zaopatrywany w wode z wododagu grupowego
[ z istniejacego ujeda ocznaczonego na rysunku planu symbolem Utl).
2. Plan ustala dostawe wody odbiorcom poprzez indywidualne przyla=za na warunkadh
okreslonych przez zarzadce sied.
3. Do zasu wybudowania sied wododagowej dopusziza sie zaopabrzenie w wode ze
studni

wiasnych na dzialkach.

Kanalizacga
§ 31

1. Dla terendw nie wykluczonydh z zabudowy ustala sie obowigzek odprowadzania
Sdekdiw bytowo - gospodarczych do  oczyszozalni sciekdw poprzez systemn kanalizacgi
badz wywoz ze zbiomikow bezodplywowydh (lokalizowanydh w granicach dzialek,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami ) przez spedalistycezny zaklad
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oczyszzania na warunkach (ilesc i jakost sdekow) ckreslonydh przez whasddela
{administratora) kanalizadi i czyszczalni .
2.Ze wzgledu na przewidywang rozbudowe | modemizage oczyszczalni gminnej, ustala
sie sukcesywne objede systemem gminnej sied kanalizacyjnej istniejgcej i
projektowanej zabudowy mieszkaniowe] i ushugowej.

3. Dla obiektow ushigowo-wytworzych wytwarzajacych scieki technologizne plan
ustala obowigzek budowy urzadzen podzyszzajgopdh sdeki do parametrdw
okreglonych przez odbioros w przepisach o jakosd sciekow odprowadzanych do
kanalizagi komunalnej.

4, Ustala sie zakaz wprowadzania nieczyszzonych scekow do wod powierzchniowych
lub do gruntu oraz tworzenia | ubzymywania otwartych kanalow sdekowych.

5. Plan ustala edprowadzanie wod opadowych w systemach indywidualnych
powierzchniowo na teren wiasnej dzialkd i przez infilbradge do gruntu, pod warunkiem
spehienia wymagan okreslonych przez wlasdwy organ do spraw odhrony srodowiska.
5. Wody opadowe z terendw i obiektow, z ktorych sphyw stanowic moze zagrozenie dla
srodowiska powinny by przed wprowadzeniem do odbiomikéw (wody powierzchniowe,
grunt) oczyszczone z piasku, blota i zaniezyszczen ropopochodnych na odpowiednich
urzadzeniach podzyszczajgoych (separatorach) lkokalizowanych na gruntach whasnydh
inwestorow.

Elektroenergetyka

§ 32

1. Zaklada sie zaopatrzenie w energie elektryczna wszystkich terenow zainwestowania
w opardu o istniejgce stacje elektroenergetyczne: 110/15 kv "Stara Milosna”™ i 110/15
kV .Sulejowek” (poza obszarem opracowania).

2. Ustala sie zasade zasilania w energie elelktryczng =z sied elekiroenergetycznaj
poprzez jej budowe i rozbudowe dokonywang w uzgodnieniu i na warunkach
okreglonych przez wlasdwy Zaklad Energetyczny.

3. Plan ustala lokalizacje dodatkowych stagi trafe 15/0,4 kV zgodnie z ustaleniami na
rysunku planu.

Gazownictwo

§ 33

1. Ustala sie zaopatrzenie zabudowy mieszkaniowej i uslugowej w gaz ziemny do celéw
gospodanzych | ewentualnie grzewczych w opardu o rozbudowang istniejgc sied
sredniego dsnienia.

2. Warunki techniczne dostawy gazu oraz na budowe gazodagdw ustali dostawoa gazu
- Polskie Gomidtwo Maftowe | Gazownidwo S.A. Oddzial w Warszawie Mazowiedki
Okregowy Zaldad Gazownictwa.

3. Linia ogrodzen winna przebiegad w odleglosd nie mniejszej niz 0,5 m od gazodagu.
4, W ogrodzeniach nalezy sytuowac szafke gazows dostepna od ulicy.

Usuwanie nieczystosc staltych i plynnych

§ 34
1. Ustala sig wywoz nieczystosd stalych poza obszar opracowania.

2. Zaklada sie selektywng zbicrke odpadow. W planach zagospodarowania dziakek
nalezy wyznaczad miejsce do selektywnego skladowania odpadow w urzgdzeniach
przystosowanych do ich gromadzenia .

3. Odpady plynne winny byc wywozone na podstawie umow zbiorowydh lub
indywidualnydh do punktu zlewnego.

Hydrografia

§ 35

1. Ustala sie zakaz naruszania naturalnego charakteru dekow i zbiomikow
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wodnydh z wyjgtkiem koniecznych zmian ze wzgledu na potrzeby wzrostu
retendi wodnej ochrony przecwpozarowej oraz preebiegow tras komunikacyjnydh
okreslonych w planie.

2. Ustala sie zakaz osuszania zbiomikdw wodnydh.

3. Istniejgoe deki i rowy melioracyjne, w trakde robdt konserwacyjnych nie moga bye
poszerzane i poglebiane, poniewaz zwigkszy to ich drenujgcy dharakter.

4, Plan zaleca, aby wszelkie konieczne uzbrojenie prowadzone bylo w phytkich
wykopach, nie naruszajac stosunkow wodnydh.

5. Ustala sie zadhowanie funkdi istniejgoych rowow, do ktorych nalezy zalieyc odbior
wod pochodzaoych ze sphywu wod powierzchniowych.

Cieplownichwo
§ 36

1. Ustala sie, ze istniejgce i projektowane budynki beda posiadaly wlasne, indywidualne
zrodla depla.

2. Mie dyskryminuje sie zadnego z nosnikow energetycznych w obszarze planu
pozostawiajgc decyzje wyboru uzytkownikom podsystemu, z preferends paliwa
gazowego badz elektrycznosd lub cleju niskosiarkowego. Warunki techniczne zasilania
obszaru pozwalajg do celow grzewczydch stosowac bez ograniczen ilosgowydh zarowno
paliwo gazowe, plynne ( olej lekki) jak i energie elektry=znag.

Rozdzial 6

Ograniczenia dla zabudowy i zainwestowania

§ 37
Plan wyzna=a nastepujgce strefy udgzliwosd oznazone na rysunku planu:

1} na terenach polozonych w pasach oddziahywania drogi regionalnej KUGP i KUG -
40m od krawedzi jezdni obowigzuje nakaz informowania w warunkadh zabudowy i
zagospodarowania terenu o zagrozeniach w strefach udgzliwosd komunikacyjnych
oraz o odnosnych przepisach ochrony srodowiska,

2} ustala sie zakaz wprowadzania nowej zabudowy w odlegtosd mniejszej niz 20 m od
brzegu rzek.

3} plan ustala strefe ochronng 15m wokdl pomnikdw przyrody,

4} od gazociggu sredniego dinienia budynki mieszkalne nalezy sytuowac w odleglosd
1,.5m natomiast budynki uzytecznosd publienej w odleglosd 3,0m od osi gazodagu,

5} w zasiggu 150m od onentarza ocbowigzuje zakaz realizadgi ujeda wody — realizadga
zabudowy mieszkaniowej mozliwa jest w odleglesd 50m od cmentarza pod
warunkiemn, ze teren posiada siec wododagows i wszystkie budynki korzystajaee z
wody s3 do tej sied podlg=zone,

6} w zasiggu 30m od cmentarza cbowigzuje zakaz realizagi zabudowy mieszkaniowej,
mozliwos lokalizagi ushug nieudazlivwych,

7} wokol ujecia wody obowigzuje oznaczona na rysunku planu , strefa ochrony

posredniej (zesc strefy znajduje sie w muSulejowek) obejmujaca obszar

wyznaczony 25-letnim czasem wymiany wody w warstwie wodonosnej, w ktorej
obowigzuje zakaz:

wprowadzania soekow do ziemi | wod powierzchniowych,

rolniczego wykorzystanie scekow,

przechowywania i skladowanie odpadéw promieniotworczych,

stosowania nawozow sztucznych i chemicznych srodkow odhrony roslin,

budowy drog publicznych,

wydobywania kopalin,

wykonywania robét melicracyjnych | wykopow ziemnych,

wykonywania odwodnien budowlanydh | gomiczych,

lokalizowania zalkladow przemyslowydh i ferm chowu zwierzat,

lokalizowania wysypisk | wylewisk odpadow komunalnydch i preemyshowych,

urzgdzania parkingow i obozowisk,

lekalizowania nowych ujec wody,

lokalizowania onentarzy i grzebania zwierzat.

w obszarach oznaczonych symbolem Ut ustala sie, ze wszelka dzialalnosc

technizna lub  produkcoyjna, nie moze powodowad szkodliwego oddziahywania na

srodowisko poza terenem, na ktérym dzialalnosc ta jest prowadzona.

To Mo AanT
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Rozdzial 7

Ustalenia konserwatorskie
w zakresie dobr kultury

§ 38

1. Na obszarze objetym opracowaniem wystepuja obiekty wpisane do Wojewodzkiego

Rejestru Zabythow:

- kosciol pow. Sw.Stanislawa Kostki,

- plebania,

- kaplica cmentama,

- dwor z parkiem,

- amentarz.

2. Plan ustala strefe ochronna — w granicach dziatki — dla echrony widoku i substandi
wiw dobr kultury.

3. Plan przewiduje odhrone istniejgoych zalozen historycznych i zachowanie zieleni
oraz zaklada rewaloryzacie obiektéow z dopuszzeniem funkgi nieudazliwej, ktdra
nie wplynie na zniszczenie walorow historyeznych obiektow | terenow. Plan ustala
nakaz uzgadniania wszelkich dzialan inwestycyjnych z Wojewadzkim
Konserwatorem Zabytkdw.

4. Plan ustala ochrone kaplizek preydroznych.

5. W stosunku do obszarow stanowisk archeologicznych { ozna=onych na rysunku
planu symbeolem i numeracja) plan ustala:

1) wszystkie zmiany w uzytkowaniu i zagospodarowaniu terenow oraz planowane
inwestyge wymagajg uzgodnien z Wojew édzkim Konserwatorem Zabytkow,

2) dopuszczenie zmian w uzytkowaniu | zagospodarowaniu terentw oraz
planowanydh imwestydi uzaleznione jest od wykonania — na koszt inwestora —
badan i dokumentadi stanowiska archeclogicznego tj. przeprowadzenia
archeologiznych badan wykopaliskowych, wyprzedzajacych dzialania
inwestycyjne. Badania archeologiczne, ze wzgledu na sezonowy charakter prac,
mogs byd prowadzone od maja do wrzesnia , przez upowazniong osobe
posiadajgcg zezwolenie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw,

Rozdzial 8

Przepisy przejsciowe i koncowe

§ 30

Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego gminy Halinow, z terenu
objetego planem, wszzetydh przed dniem wejsda w Zyde planu, a nie zakonczomydh
decyzjg ostateczna, stosuje sie ustalenia planu.

§ 40

Zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala sie
wysokos< stawki procentowej, shuzgcej naliczaniu jednorazowej optaty od wzrostu
wartosd nieruchomosd zwigzanego z uchwaleniem niniejszego planu. Stawks
procentowg okresla sie w wysokosc 0% dla calego obszaru planu.

§ 41

W odniesieniu do terendw objetych planem tracg moc zapisy planu ogdlinego
zagospodarowania przestrzennego gminy Halinow, zatwierdzonego uchwalg Nr
VI/27/94 Rady Gminy Halindw z dnia 10 listopada 1994r. oraz zmiana miejscowego
planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego gminy Halindw, zatwierdzona
uchwalg Nr X¥I1/205/97 Rady Gminy Halinow z dnia 24 kwietnia 1957r. a tak®e zmiana
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Halindw, zatwierdzona
uchwaly Nr XXIX/256/98 Rady Gminy Halindw = dnia 23 kwistnia 1998r.

§ 42
Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Halinowa.
g5 43
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Uchwala wymaga ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Mazowiedkiego.

g 44
Uchwala wchodzi w zyde po uphywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Mazowiedkiego.

Przewodnizaoy
Rady Miejskiej w Halinowis
/- Whodzimierz Gronczewski

Zataeznik Nr 1 — miejscowy plac zagospodarowania przestrzennego
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WARUNKI TECHNICZNE DOSTAWY MEDIOW

We-1 (30.0620143

Ay Winsk Mazowiecki
rowiecki

} fax. 0-25 759-46-51
Minek Mazowiscki, dn. 08-10-2014 v,

05074 HalLR
Nr kontrahe

Odbiorea 7
Nr PPEPL_ZEWD 1412001750 03

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 14/R3/14681
dia podmioctu iV grupy przyleczeniowej do sieci dystrybucyjne] o napieciu znamionowym 0,4 kY

Nazwa i !okalizacja obiekiu przylaczanego: Zespdf Szkolno-Friedszkolny w Ohuniewie - budynek przedszkola
(zwieks zenie mocy, przebudowa zasifania) ,
OKUMNSEW , ul. $S2OLNA 4, dz. nr 0018, Okuniew-1686 , gm. HALINOW .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkow
funkejoncweania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007y, poz. 623 z poZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia: 18-05-2014 r., ckresla si¢ nastepujace warunki przyleczenia:

1. M|e'ace pr ytqczenla tinia kablowa ni 0,4kV [istniejacy obwéd 2 x YAKY 4x120 mm’ ze stacji ransformatorowej

e dostarczania energii elekiryczne] stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci
dysirybucyinej PGE Dystrybucja S.A. | instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za uldadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorey .

3. Moc przytgczeniowa: 120 kW (zwickszenie mocy przydzielonej Odbiorcy nr ewid. 30321200 o 90 kW) — zasilanie

przyigcza: kablowe (istniejgce).
niezbe.dnych zmian w sieci zwigzanych z pray

o sformatorowej OKUM
blowego typu

STKOLE 18718} do zwigkszonego cbcigzenia: nid.
s7one W rozigozniki
{akiowang lokalizacjg

tji otblorczej spetniajgcel wymogi okreslone
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
, 2 phZnieiszymi zmianami.

pomiarowa nad ziagczem kablowym na

> (Dz.U. Nr 73, poz.
tadu  pomiarowo-rozliczeniowego: szaffa

du pomiarowo-rozliczeniowsgo i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy
ze wskamlklem mocy maksymaline] | energii bisrnej (z transmisjg danych) z

owe (rozigcznik bezpiecznikowy) 200 A w zlgczu kablowym.
yja¢é samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
: ej 0,4 kV: TN-C.
. Wymacaﬂy stosunek poboru energii biernej do czynnej w migjscu dostarczania nie moze byé wigkszy niztg ¢ = 0,4,
12. Pozion: zmiennoSci parametrow technicznych energii elektryczne] w sieci miesci sig w granicach przywolanego wyzej
Rozporzadzenia Minisira Gospodarki.
13. Instalacje | urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaC bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym oraz ochrone przed przepigciami {gczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgeymi w sieci energetycznegj, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace winna wykonad¢ firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia robdt elektrycznych.
14. Informacje dodatkowe:
o  warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
= realizacia inwestycii zwigzanych z przyiaczaniem obiekiy Wnioskodawcey bedzie dokonywana na zasadach
okresionych w umowie o przyigczenie do sieci dystrybucyinej. Realizacja warunkdw przylaczenia (w tym
rozpoczecie prac projekiowych) wymaga podpisania w okresie waznoSci warunkow przylgczenia umowy
o przyigczenie. .

PEE uyst*ybuc;a RN
Oddzia‘ Warszawa
Reton EnergetycIn 1y Mmsk Ma%m\:}c&(s
] ‘ydzial Proyiaeza 2 | ROZWO]
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Warszaws, 24.10.2014

< PRZY ; ACZENIA Do SIECI GAZOWEJ

~ . Moc urzadzenia Liesba urzadzen
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1.

12,

Zakres i parametry tecrm]czne' ; udowy gazomagu lub rozbudowy sisci gazowe] W zwnqzku z p

brak
Zakies | parametry techniczie budowy praylacza:
) ) P T . Moc
. it Material-rodzaj,| Srednica | Dlugose ok. ; .
Laps Cignignie typ, typoszereg ] i przqucggnlowa Uwagi
PE 100 RC 5 14,0
‘gazomler_zaw - Wielkos | C pleme pomlaru cow [m 7 $tatus umad%enla
i m"f‘g;,%w‘ &10 1 niskie 280 projektowany
Lokaﬁiéﬁa deenialUwagi |
pljnktgazo R
redukcyjno-
- ‘porniarowy - -

6011,95 2k

PA.ZI0Dad wersii: 01,03.2014

w( wysokosc op{aty za przyigezenic wynosi 4 887,76 zk netfo plus podatek VAT, to jest Bcznie

&)
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ul oWb priyfaézénié,
palxwa gaz wego nalezy ponownie wystapic z wnioskiem

ki pizylaczenia sporzadzono w: dwéch' ’egzempl’aerach
30. Klauzule’

5 Umowy ©. p‘rzy;quehié udostqpni‘ény jest na stronie interristowe] PSG sp. 266, - WD sgaz.pl.

Opracowak: SYLWESTER WOZNICA,
Dodatkewe mformaqe mozna uzyskac ‘pod niamerém telefonu: 22 667 3201
sylwester: wozmca@warszawa psgaz.pl

Data odbiory lub wyskania do Klienta:

Potwigrdzam odbior niniejszych Warunkéw przylaczenia do siect gazows]

(miejscowoss; data i ezytelny podpis Klienta)
Oftrzymuia;
1. Klient
2. /&

PAZAO Daterwersii; 01032674 33
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Warunki techniczne projektowania i wykonania
przykicza wodociggowego i praylacza kanalizacyjnego

W odpowiedzl na wiiosek z dnia 15.10.2014 v Zaklad Komunainy w Halinowie podaje warunki
techiicrne projektowaria i Wykonama przqucza wodociagowego i praylicza kanalizacyjnego do
dzialki o nr ewid. 1686 polozone] w nilejscowosei Okuiniew, ul. 1-go Maja, gnn. Halingw.

Przylacze wodociggowe
1. Doprowadzeme wody do projektowancgo budynku uzytecznosci publicznej - dziatka o nr ewid.
1686 w Okuniew; ul. 1-go Maja, na cele socjalno - bytowe nalezy zaprojektowaé od istnigjacej
sieci wodoclqgowej ¢ 110, zlokalizowaiiej w ulicy Konopnickiej, dz. o nr ewid. 1687.
2. Potgezeiite z siccig wykonac 7a pormocy nawiertki cisnieniowe] samonawmrcajqce_] $110/¢63
PE. Zasuwt; odcinajaca przy{acze ZD- 63 montcwac w poblizu nawiertki i oznaczyé tablica
o B

I 2 o przesytania wody do plCla
4. MIB_]SC‘ na wodomierz g{owny zlokahzew ¢ w budyiku. Lokahzac_]a 1 migjsce pizeznaczone
do whudowania zestawu wodorierzowego w budyiiku powinio byé: sucher” odpowiednio
o$wietlone, fatwo dostepnie dla montazu, demontazy, obstugi, konserwa031 catego zestawn i
odezytu wskazan wodoniierza, wydziglong z pomieszezen uzytkowych i gospodarczych oraz
zabezpicczone przed m:ozhwoscm uszkodzema i dostepu osob mcpowolanych Tem eratura w
pomieszezeniu nic moze by niZsza niz 4°C, a jego Wysekosc ni¢ mnigjsza. niz 1,80 m.
Wodomiierz zamortowaé na wysokodei 1,0 do 1,20 m od poziomu posadzek. Zabrania sig
0o} tazu wodomierza we wszelklego rodza]u szafkach i zabl}dowach Sciennych. Ponadte

3 (ZOW Y] en{ prmp}yw wady, a przed pietwszym
punktem czerpa]nym na{ezy zamstalowac zawor emowy

Skrzynke; uh«

2. quczema dokonac za pomecy studni kenalizaeyinef ¢ 120.

3. Przylgeze zaprojektowad z rur kanalizacyjnyeh ¢ 160 PVC o odpowiédnich parametrach
wytrzymatosciowych.

4. Zabrania si¢ odprowadzania sciekéw deszezowych do kanalizacji sanitarnej,

TInne tzgodiienia

1. Projeki budowlany opracowas zeodnie 2 obowigzujgcymi przepisami;

2. Uzgodnienie projekta i budowa prrylacza kanahzacyjnege bedzie miozliwa dopiero po
rakoficzenin budowy sieci kanalizacyjnej oraz oddaniu jej de uzytiowania.

3. W celu wigczenia przedmitotowej nieruchonio$el do nowo budowane] siect kanalizacyjne
mezquna Jest piseiniid zgoda whasciciela sieci dolgczona do projekn.

4. Warunkiem odbiory techniczneso kofcowego przyigeza  kanalizaeyinego jest likwidacju
zbiornika bezodplywoweg_o

5. Nalezy zamontowal wodomierz calowy do celéw bytowych oraz poltoracalowy do celdw
wewne;trznych p poz
2 l]s

7. Do projektu nalezy dolaczy¢ elektroriiczig wersje projekin w formacie pdf nagrana na plycie €D,

o~
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8. Rozliczenie za pobér wody odbywaé sie bedzie wg wskazah wodomicrza glownego

11. Jedli trasa przy’@cza rostaka zaprojektowana przez teren obegj posesji nalezy uzyskaé pisemng
~ zgode wihascicield t¢j posesii.
12 Zaleeane Jest uzgedmeme przeblegu trasy przy%qcza na Naradz1e Koordynacyjnej przy Starostw1e

inng mfrastrukmra, (A]’_‘t 28 b ust. 4 Prawo geodezyjne i kartograﬁcme Z dma L7 ma]a 1989 E,
DzU.2010.193.1287 z pdén. zm.)-

13. Zakres i forme projektu budewlansgo okresla Rozporzadzenic Ministra Infrastruktory
zdnia 3 lipea 2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu 1 formy projekiu budowlanego (Dz. U. Nr
120, poz. 1133 z 2003 r.).

14. Na pobor wody z urzadzen wodociagowych nalezy podpisaé umowe z Zaktadem  Komunalnym
w Halinowie. '

15, Nlmejs ¢ warunkl aktualne szg 2 lata

twa i ubezpwczoneJ od odpowwdmalnosm cywﬂnej

2. Reahzaqf; budowy przy}qcza poriieszezenia przew1d21aneg0 do lokahzacp wodomisrza
gléwnego, zapewnia na wlasny koszt osoba ubiegajgea sie o przylaczenie do sicei.

3. Przylgeze wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami, uwwagami zawartymi
podczas Narad Koordynacyjnych oraz waranKami i Zalecéniaini Zaktadu Komunalnego
Halinowie.

4. O tepminie r{)zpocze;cla robot nalezy powiadomi¢ Zaklad Komiunalny w Halmoww
ul. Jozefa Pitsudskiego 77, 05-074 Halinéw. Nalezy rowniez uzyska¢ zgode na rozpoczecie
wiwr 16bot;

5. Po uzyskaniu zgedy na rozpoczecie robdt nalezy odebraé z Zaktadu Komunalnego ,.Dziennik
robdt”, ,.Protokol odbioru technicznego robot zanikowych”, .Szkic przylacza”, »Protokét
odbmru techmcznego koncowego s ,,Wmosek 9 Zawarcle umowy o zaopatrzeme w Wodq: l/lub

6. Nalezy uzyskac zgodf; wiascwlela / zarzqdcy drogt na wykonams robot W pasw drogowym

7. Przed vddantem da eksploatacjl rurociag doktadnic przeplukac czysta wodg przy szybkosc1
przepiywu dostatecznej dla wyp%ukama wszystklch zanleczyszczen mechamcznych W razie

8.

techmcznego — ha etwartym wykople i koncowego po zak(mczemu robot i Wykonamu
1nwentaryzaCJl geodezy_]nej powykonawcze_} Jeden eczemplarz dokumentacp (prOJekt
W Halmow1e

9. Wybudowanie przylacza ber zachowania wymogdw okreslonych w przedmiotewych
wa nkach wymogow traktowane bedzie jako nielegalne.

. Po 13 wody T0ze nastqpxc wylaczme po zalegahzowamu przylgczenia oraz podpisaniu

1 1. ) 11 w‘ylaczme po zatesalizowania przyiqczema Oraz
podplsamu stosownej umowy z Zakiadem Komunalnyri w Halinowie.

l@f&'{ﬂm&nkz‘nyﬁ

i gospadarki wodnoScickowe]
/m«w» M

Z}%t%léerdzi{
- EKTOR
.y 2 i

(data__ podp_ls) (data pOdplS).
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CZESC FORMALNO-PRAWNA

DECYZJA NA LOKALIZACJ E ZJAZDU

BURMISTRZ HALINOWA

05-074 [alindw ul, Spoldzicleza 1
el 48 22 THIOUZNN 38 22 VRS 60 B Ry, AR 232 SRAE 1Y
sy e lineswpl c-mail; balhmowdhalinae pl
Llalinéw, dnia 22 pazdziemika 2074,

WKL ARAZ. 753420 4
DECY LLA
Ma podstavie arl. 29 usl. |1 13 ustawy 2 dnia 21 marea 1985 0o dregach publicensch
e UL 2013 o, pueses 2602 i sy oraz ant. 104 1 BT ustawy z omia 14 czorwea 1900 1,
Kodeksu pestepowana administracyijpezo (Dz Loz 2013 1, poz 207 = pédn, ), po
eozsatreeniv waiosko 2 doiz 10 pazdzierniks 2014 ¢ Woieskodawey - Projekty Komereyne
e w oo uh Kanadowa 112 lok. 103. 26600 Racdom, w sprawie lokalizac) mjasda
prbliczoiesn = pasa  drepd  gminng]  crngezons] wo oewidensl mmildw e 1687
ful. Konepnickizil na potrzeby nicruchomose owmaceensd wooewideney gronidw e 1686
w o migacowodel Okumew o Halindw, daalajac w oimieniu PBormistrea |lalinowa
i Upowatnicnic Burmistres Helmowa rudane w drsdee Zarsadeenia b VETRL0 7 doda
1 arudiia 20140 1.,
werwalam,
Whinskolaw oy - Projekily Komercey joe Sp. 2 0.0, ol Kanalowa 1012 Lol 103,
2ir-6lMh Rmidorm,

na lokalizacie zjazdn publizzaego z pasa dogl ominng owmeceone w cwidencii pruniie
ne 1687 ul. Kenspaickic)) na potrzeby nderachomcsci eznacrong w ewidencji grunudw nr
1aHa w miejacowescl Dkumow g, Balinaw, wyp Tokalveaen wekeoane] s mapie svtuacyjne)
stancwigee] mtcaralng cresé mincpse] deewedt, eree nsowarninkach okedlonzch w79
Rareporegdesnia Ministea Transpartu | Gospodakd Merskis » dnia 2 marca 1999 roow spravsic
warnkow teclhnicznveh, jakim powinny odaowiadad droygs publicans §ch asduowane Dz,
L.z 14999 ke 43, poz 430002
1, Haed z diogl oowinten byd zaprojekiowany 1 wybudiwary w sposdl odpowiadajaes

wymaganiom wynikslgean v Jemo usyluowdnia §opreesnaczscia, 8o owo szezegdlnodo

powinicn by dastosoweny e wymagan berpiecrefsrwa ruchu na drodze U zacheswanizn

rgodiodel » Migiscowsm Manem Xapospodarowania Mezestrzeracgo,

]

Srerokodd miz mdesen niz 30 m, w oty ezdnig o szorckosel e mmcisee) nid 35 m
1o wa gk mi seenokodt na dradre.

o Mawderzehnic co najmmis) levards w pracicach pasa drepoweee.

5, DPrzecigeic Rraweds  rawierschni sjazdu zoodropl wyokmyolone hukiem kolowym
o prormisn nie mmesson e 300 m.

4, Pochylenic podbeime sjaedu w obreebi kovony deogl dostoseavans de joj clesslabiowania,

-1

o Prace provead A8 1k, aby e zmniejszes statceznosel 1 nadnosel podhoia e nasvierzehnl
drogi, nie neuseyd weadzef odwadaiziacyeh 1 mnyeh peddersny el weaedest droed oraz
nie wobviead oozatrwnic na shm lechnioeny deepl | owarankd jej nzythowsnia wgednie
= phowigznjacyrnl w b sakresie preepisami.

8. Ajard rahezpiccsyd precd sphywer widy » posesiio s deiadke drepowes otay odwrilmie.

4o W ohrehic sards meledy capesnic aaturaliy sphow wid posdeeschniowsch,
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LZASADMNENIE
W dniu 10 pagdzicmiky 2014 r, Trojekh Eomereying Sp. @ oo ul, Kanahesa 70712
Ik 105, 26-600 Rudom, «dofedy wnivsek, o wyedanie poewolenia ng Jokalizacig zZiazdu
pubdicenesy o pasa drogio oprcme] penacoone]  ow ewidensi o gruntdw ne 10T
wul. Konoprickiey oo poteeeby nieruchomeodel oroaczoce] woewidens)i zmmdw o 1686
womigjacownsct (e o Lalinda,
Do weoiosbu o asowolenis na lokalivacie sacdu dofcaonn maps symacying.

FZoodnie 7 art, 29 gst, 1 nemawy g doia 21 warca 1985 ¢ o drogach publicznyel (De, 17,
#20NE r, poy. 260 v podm, ). hudowa ik precbudover #aedhe nalosy doowladeiciels lub
wrytkowmiky ieruchomodct  prevlestyeh doo dregi, po weeskamio wo dmodee decyei
administracyine]. zeawolenia saczacdey deoni ca lekelizacje zjnsdn b presbucoss Ziazdo.
Stosownic Z nst. 3 art. 2% cvtowans nstawy.

Roepatriige wnindck, w oparcic o 5 77 Rosperegdeenia Ministea Transporiu
i Crospodarki Borskic] » dnia 2 marea 1556 v, w sprawde wamnkdw technicenyeh, jukim
peeinry adpowiasdal drogi publicens 1 ivch wsyluewanie (D T @ 1999 Nr 43, poe, 4300,
ustadong warunkd Tekulivac) projekiovwanego s,
L£wagi ha powvisee postanowionn jab senlencii.
POUCEENTE

lnwestor zebowlgzany jest do:
1y veyskanin  praod  rozpoczecicm  prac budowlenweh  pozmwolomia  na  budows,

n ow prevpadke przebudowy ziazdu dokensnia zaloszeniz budowy albo wekonswania

robi buadowlanyeh oraer weyskama seswolania zarzadey deegi na provesdzenic robat;

D wegodriemy e waregdes dnen, presnl weyskamiom poewealonin ra b, progekin
budimelanezo wgaadu;
3 do precstirecgania eapisiw astawy Prawe wodne « dnia 18 lipea 2000 ro (fekal
jednolity Dz, U, = 20012 r., poz. 145 7 podn. Zin.).
Treega o wydamu seraalora na lokabizace sazde soveasa, josel w eiggn 3 Tat od
Jeoo wycanio g nad nie wostal wohudowimy .
Zeewolenic podlega opbacic skarbowey w o wysohosel 2,00 2l (stownie: vsiomdzicsiat dwa
l).
ol mmaggsae] decwet stronie shcis prawe welestenia odwaania do. Samorsgdowegn
Ralegiorm  Odwaobiveceegn w Siedloach v podrednictwem Roermastees TTalineesa, al.
Spitduielesal. 05074 |alindw, w teiminie 14 dni el jej doveceenin.

4 SN
Pt e
Lo £ = o g rmisteER
W ralgeronin: mapa 7 nanizsiong le<alizacis zjazda rasTEE 3[:1,5'_'.1.1‘_- TRIm
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1o Wniesholew: L S Adum SprkrnistrE
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CZESC FORMALNO-PRAWNA

GEOLOGICZNE BADANIA GRUNTU

Podmieni¢ na geologie
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CZESC INFORMACYJNA

IIl. CZESC INFORMACYJNA
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‘ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

mapa do celdw projektowych
ustalenia z inwestorem
wizja lokalna w terenie

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wielobranzowy dla budynku przedszkola pigciood-
ziatowego w Okuniewie pt.: "Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie.
Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie”. Opracowanie zawiera informa-
cje dotyczace lokalizacji, uktadu elementéw zagospodarowania terenu, sieci infrastruktury techniczne;
na terenie dziatki, oraz rozwigzan architektoniczno — konstrukcyjnych i branzowych dla projektowanych
obiektow. Projekt okre$la szczegdtowo forme architektoniczng budynku wraz z jego funkcja, rodzajem
materiatéw podstawowych i wykonczeniowych. Ponadto zawiera rozwigzania infrastruktury instalacyjnej
ze sposobem jej funkcjonowania, rozplanowania i utozenia.

Biorac pod uwage wytyczng, iz istniejace przedszkole, musi by¢ nieprzerwanie dostepne dla jego
uzytkownikow do czasu powstania nowego obiektu, projekt podzielono na etapy.

Etap | - CzeSciowa rozbiorka i przebudowa istniejacego przedszkola

Przewiduje sie projekt rozbiorki cze$ci przedszkola oraz dostosowanie pozostatej czesci do uzytko-
wania na czas budowy nowego obiektu. Prace prowadzone w tym etapie nie powinny mie¢ wptywu
na normalne uzytkowanie obiektu. Zaleca sie przeprowadzenie robdt w okresie wakacyjnym.

W etapie przewiduje sie:

- rozebranie kottowni na paliwo state, cze$ci administracyjnej oraz fragmentu zaplecza kuchennego

- dostosowanie kuchni do opcji kateringu,

- utworzenia pomieszczenia dla nauczycieli,

- wymiang instalacji elektrycznej na nowa,

- wprowadzenie elektrycznych podgrzewaczy wody oraz grzejnikow elektrycznych

- utworzenie dodatkowych drzwi ewakuacyjnych

Etap Il - Budowa nowego przedszkola
W miejscu wyburzonego fragmentu istniejgcego budynku projektuje sie nowy obiekt przedszkolny.
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Po wykonaniu etapu Il, uzytkownicy przedszkola bedg mogli by¢ przeniesieni do nowego budynku,

a stary obiekt zostanie wyburzony.

Etap Il - Rozbiorka pozostatej czesci budynku starego przedszkola, wykonanie parkingéw,
chodnikéw, oraz pozostatych elementéw zagospodarowania terenu

Etap Il obejmowac bedzie rozbidrke pozostatej czesci budynku oraz wykonanie parkingéw, chodni-

kow, oraz pozostatych elementéw zagospodarowania terenu.

‘ 3. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

Dokumentacja projektowa uzyskata wszystkie wymagane przepisami budowlanymi uzgodnienia,
ktorych oryginaty / kopie zataczono do kompletu dokumentaciji, a odpisy zamieszczono na plan-
szach podstawowych.

Zamawiajacy dysponuje kompletem dokumentéw formalno-prawnych zwigzanych z realizacjq in-
westyciji, ktorych oryginaty / kopie zataczono do kompletu dokumentacii.

Wykonawca dokumentacji budowlanej zrealizowat przedmiot zamowienia spetniajac wymagania
ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.), Rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinna odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) oraz wyma-
gania Polskich Norm i innych ustaw badz rozporzadzen.
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INWESTOR:

Gmina Halinéw
ul. Spotdzielcza 1, 05-074 Halinbw

NAZWA INWESTYCJI

Budowa przedszkola przy Zespole Szkolho-
Przedszkolnym w Okuniewie

STADIUM

lIl. INFORMACJA BIOZ

ADRES INWESTYCJI

dz. nr 1686,

jednostka ewidencyjna 141207_5, Halinéw Obreb 0019, Okuniew

przy ul.1 Maja, 05-079 Okuniew

Radom, maj 2015
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INFORMACIJA BIOZ

‘ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

‘ 1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny z aktualnymi
Zmianami]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotycza-
cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

‘ 1.2. Podstawy rzeczowe

Rozwigzania niniejszego opracowania w zakresie - Architektury i elementéw budowlanych

| 2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuije:

okre$lenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzanych z realizacjg zada-
nia

wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

‘ 3. INFORMACJE PODSTAWOWE

W czasie wykonywania robdt budowlanych nie przewiduje sie specjalnych zagrozen dla zdrowia
i bezpieczenstwa ludzi. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ z zachowaniem ogéInych zasad BHP. Informa-
cie w tym zakresie udzieli przed przystgpieniem do rob6t Kierownik budowy. Dziatka posiada bezpieczng
komunikacje z bezpo$rednim dostepem do drogi w przypadku konieczno$ci dojazdu stuzbom ratowni-

czym.

4. ZAKRES ROB’OT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZA-
CJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robdt catego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje 3 etapy prac:
czesciowg rozbidrke i przebudowe istniejacego budynku przedszkola (etap 1),
budowe przedszkola (etap II)

rozbiérke dawnego budynku przedszkola, wykonanie parkingéw, chodnikéw oraz pozostatych ele-
mentéw zagospodarowania terenu (etap ).

Cato$¢ prac wykonywanych bedzie w miejscowosci Okuniew, pomiedzy ulicami 1-go maja i Konop-

nickiej, na dz. nr 1686.

Roboty rozbiérkowe

roboty ziemne

roboty szalunkowe i betoniarskie
roboty murowe

roboty pokrywcze
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roboty blacharskie
roboty instalacyjne
roboty elewacyjne i wykoriczeniowe

roboty brukarskie

5. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH;

Na dziatce objetej opracowaniem znajduje sie budynek szkoty, 6 budynkéw mieszkalnych, budynek

przedszkola, boisko sportowe i plac zabaw.

6. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIE-
CZENSTWA

Nie wystepuja.

7. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZA-
CJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE
| CZAS ICH WYSTAPIENIA;

Wszystkie prace prowadzone bedg na terenie czynnego obiektu. Podczas etapu | zagrozenie mogg
stanowi¢ niewytaczone instalacje elektryczne w likwidowanych elementach scian i stropdw oraz opadaja-
ce niezabezpieczone odpowiednio elementy konstrukcji.

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy(etap I):

Prowadzenie prac na wysoko$ci do 5m a w szczegdlnosci:

wznoszenie $cian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
wykonanie stropéw: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
wznoszenie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci powyzej 1,5m oraz wy-
kopdw o bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci ponad 3,0m

Wykonanie fundamentow: niebezpieczenstwo przysypania ziemig

wykonywanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie materiatu
transportowanego i uszkodzeniami dzwigu.

8. INFORMACJA O SPOSOBIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZESTAPIENIEM DO RE-
ALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

przy wykonywaniu robét fundamentowych: pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawar-
tymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 10- Roboty
ziemne i rozdziat 14 — Roboty betoniarskie i zbrojarskie.

przy wykonywaniu robot rozbiérkowych: pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawarty-
mi w Rozporzadzeniu j.w. rozdziat 18 — Roboty rozbidrkowe, rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome
podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach
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INFORMACIJA BIOZ

przy wykonywaniu §cian: pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporza-
dzeniu j.w. rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysoko-
$ciach, rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie

przy wykonywaniu stropu: pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozpo-
rzadzeniu j.w. rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na wy-
sokosciach, rozdziat 14 — Roboty betoniarskie i zbrojarskie

przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: pracownicy powinni byé zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu j.w. rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat 13 — Roboty cie-
sielskie, rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne

Przy wykonywaniu prac z uzyciem wciggarki linowej i dzwigu samojezdnego: pracownicy powinni

by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w. rozdziat 7 — maszyny i inne urza-
dzenia techniczne.

9. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZ-
PIECZENSTWOM WYNIKAJACYM ZWYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPA-
DEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy /sporzadzonym przez kierow-
nika budowy/ umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw: - najblizszego punktu le-
karskiego, - strazy pozarnej, - posterunku policji

w pomieszczeniu socjalnym nalezy umiescié¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszko-
lonych w tym zakresie pracownikow,

telefon komorkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym,
kaski ochronne umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym

szelki bezpieczenstwa i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosci umiesci¢é w pomieszcze-
niu socjalnym

ogrodzenie placu budowy do wysokosci 1,5 m minimum oznakowaé na planie i oznakowaé tabli-
cami ostrzegawczymi

wyznaczy¢ strefy niebezpieczne na placu budowy i oznaczy¢ na planie i oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi

barierki pomostdw rusztowan wykona¢ z desek kraweznikowych szerokosci 15 cm, porecze za-
bezpieczajace pomosty na wysokosci 1,1 m oraz deskowanie azurowe pomiedzy poreczg i deskg
kraweznikowq

rozmiescic tablice ostrzegawcze

wykona¢ daszek ochronny nad stanowiskiem operatora wciggarki

wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi

wyznaczy¢ strefy gromadzenia odpadéw oznaczy¢ na planie i na placu budowy
teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru

na terenie budowy wyznaczy¢ za pomoca tablic droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie

mgr inz. arch. Blazej Marchewka

OPRACOWAL: MAG29I00: Ewid, nt MAI1T e
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OPIS TECHNICZNY

| 1. DANE OGOLNE

Budynek Przedszkola podlegajacy opracowaniu nie jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru

zabytkdw oraz nie podlega ochronie. Dziatka na ktorej zlokalizowany jest przedmiotowy budynek jest za-

gospodarowana, posiada bezposredni dostep do drogi publicznej (ul. Konopnickiej) oraz utwardzone doj-

$cia i dojazdy do budynku. Teren dziatki réwny, bez znaczacych réznic w poziomach, zagospodarowany

i uzbrojony. Budynek posiada niezbedne przytacza: wodociagowe, kanalizacji sanitarnej, energetyczne

i telefoniczne. Odprowadzenie wdd deszczowych odbywa sie powierzchniowo.

Powierzchnia zabudowy ~1010 m2
Powierzchnia uzytkowa ~1050,9 m?
Kubatura ~5355 m?
Liczba kondygnaciji nadziemnych 1
Wysoko$¢ budynku ~4'm

2. UKLAD FUNKCJONALNY BUDYNKU

Budynek jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, na planie litery T, sktadajacym sie

z czterech oddziatéw przedszkolnych z zapleczem kuchennym i administracyjnym oraz kottowni.

Budynek przedszkola zrealizowany w latach 70-tych ub. wieku w technologii uprzemystowionej z ma-

towymiarowych elementoéw prefabrykowanych z drewna i tworzyw produkowanych w latach 70-tych XX

wieku przez Zaktadow Stolarki Budowlanej w Ciechanowie, prawdopodobnie na podstawie projektu typo-

wego. System ,Ciechanéw” byt uprzemystowionym systemem budowlanym konstrukcji drewnianych opar-

tym na technologii gwozdziowania. Realizowane w tym systemie obiekty produkowane byty z komplet-

nych elementow z gotowa fakturg zewnetrzng, elementy $cienne z fabrycznie wbudowang stolarkg otwo-

rowg, catkowicie wykoniczona. W skiad systemu wchodzity elementy podstawowe Scienne, stropowe

i stropodachowe oraz uzupetniajgce — podwaliny, tgczniki itd.

Wymiary rzutu poziomego budynku w obrysie wynosza 48,8x57,8m. Wejscie gtéwne do budynku zlo-

kalizowane jest od strony pdtnocno-zachodniej. Wszystkie pomieszczenia znajdujace sie w budynku zo-

staty opisane na rys. 009_PB_0001

‘ 3. KONSTRUKCJA ORAZ MATERIALY WYKONCZENIOWE BUDYNKU

Budynek Przedszkola wykonany jest w konstrukcji murowanej i drewnianej. Sciany kottowni o grubo-

$ci 38 cm wymurowane zostaty z cegly kratowki.

Sciany zewnetrzne budynku przedszkola wykonano z elementéw prefabrykowanych ,mata plyta”

w uktadzie szkieletowym [rygiel gorny, dolny, powigzane ze sobg stupkami]. Rozstaw stupkéw w elemen-
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cie Sciennym petnym co 60cm, dostosowane do otworu. Stezenie stanowi oktadzina z piyty pilSniowe;
lub sklejki wodoodpornej. Izolacja termiczna $cian zewnetrznych z wetny mineralnej, od strony wewnetrz-
nej izolacja paroszczelna z folii. Sciany wewnetrzne noéne oraz dziatowe plytowe o konstrukciji szkieleto-
wej z drewna.

Pionowe potaczenia elementdw miedzy sobg z zastosowaniem stalowych tacznikow z blachy
na wkrety i gwozdzie.

Wykonczenie elewacji $cian budynku na wysoko$ci potaci dachowej stanowig pasy z okfadzing
z blachy falistej mocowane za pomoca uchwytéw do wigzaréw dachowych.

Stropodach z trapezowych elementdw przestrzennych skrzynkowych i dtugosciach 9,60m i 12,0m.

Na gornym pasie poszycie drewniane, na ktérym potozne jest pokrycie z 2 warstw papy asfaltowej
na lepiku. Sasiednie elementy stropodachu powigzano poziomymi stezeniami wiatrowymi. Kazdy element
stropodachu sktada sie z trzech dzwigaréw trapezowych — $rodkowego o przekroju dwuteowym oraz
dwoch skrajnych przekroju ceowym. Dzwigary z pasami gornym oraz dolnym z drewna litego 35x38mm,
$rodniki ze sklejki 8mm, gérna ptaszczyzna ze spadkiem, dolna jest ptaska. Srodnik usztywniony co okoto
120cm stupkami drewnianymi. Dzwigary rozpietosci 9,60m opierajq sie na stupkach $cian zewnetrznych-
na styku taczenia sasiednich $cian oparto dwa elementy dzwigardw (lewy i prawy) taczac je miedzy sobg
w jedng catos¢, na stupku $rodkowym kazdej ze $cian oparto trzeci dzwigar. Dzwigary stezono miedzy
sobg posiadajg tez stezenia wiatrowe. Potgczenia elementéw miedzy sobg z zastosowaniem stalowych
tacznikdw z blachy na wkrety i gwozdzie.

tawy i Sciany fundamentowe betonowe, na ktérych postawiono ciany z elementéw drobnowymiaro-
wych z betonu komérkowego oraz cegty.

Budynek przekryty jest stropodachem pokrytym warstwg papy. Stropodach niewentylowany kottowni
na stropie DZ3.

Wykonczenie elewacyjne $cian zewnetrznych z malowanej blachy trapezowej w uktadzie pionowym.
Miejscami [np. $ciany szczytowe] wykonane z cegty wapienno piaskowej gr.12cm

Sciany wewnetrzne parteru wykoriczone ptytami wiérowymi okleinowanymi, sufity malowane farbami
emulsyjnymi. W weziach sanitarnych $ciany pokryte ptytkami Sciennymi. Posadzki w wigkszo$ci wytozone
wyktadzing PCV, terakotg oraz betonowe. Drzwi zewnetrzne drewniane lub stalowe. Drzwi wewnetrzne

drewniane, ptytowe. Schody zewnetrzne betonowe.

| 4. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

Przedmiotowy budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje wewnetrzne:
Instalacje wodociggowa,
Instalacje kanalizacji sanitarnej,
Instalacje elektryczng,
Instalacje odgromowa,
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INWENTARYZACJA

+ Instalacje centralnego ogrzewania,
+ Instalacje wentylacji mechanicznej oraz grawitacyjnej,

+ Instalacje teletechniczna.

5. DOKUMENTACJA ZDJECIOWA

=
Lz‘——-l“—‘l""”:» = S

Zdj ecie 2. Widok na kotlownie od strony potnocno-zachodniej
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Zdj ecie 4. Widok na sa¢ zaje¢ ruchowych od potudniowego-wschodu

‘ 6. OPINIA TECHNICZNA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Na podstawie ogledzin budynku stwierdzono:
+ tawy fundamentowe — na podstawie ogledzin zewnetrznych nie stwierdzono niepokojacych oznak
ich degradacii;

« Sciany parteru — Sciany o znacznym stopniu zuzycia, z odksztatceniami, ponadto $ciany zewnetrz-
ne nie spetniajg warunkéw izolacyjnosci U = 0,25 W/(m2-K), przy zatozeniu prawidtowego utoze-
nia izolacji, co ze wzgledu na widoczne miejsca przemarznie¢ nie jest spetnione — stan technicz-
ny zty;
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INWENTARYZACIA

Stropodach — elementy drewniane stropu z widocznymi ugieciami, widoczne miejsca przemarz-
nie¢ swiadcza o miejscowych brakach izolacji cieplnej i wilgotno$ciowej — stan techniczny zly;

Stropodach nad sktadem opatu — stan techniczny dobry;
Stolarka okienna i drzwiowa — zniszczona, ze znacznymi uszkodzeniami — stan techniczny zly;

Posadzki i podtogi — stan techniczny dobry.
Na podstawie wizji lokalnej budynku i analizy konstrukcji oceniono, Ze doprowadzenia obiektu

do spetnienia aktualnych wymogdw wytrzymato$ciowych, cieplnych, technicznych i architektonicznych
nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

Ocenia sie, iz 0golny stan budynku jest dostateczny, korzystajacym z niego osobom nie zagraza nie-
bezpieczenstwo, jednak zaleca si¢ utworzenie, w najblizszej przysztosci, nowego obiektu spetniajgcego

wymogi izolacyjnosci cieplnej oraz przeciwwilgociowe;.

mgr inz. arch. Blazej Marchewka

OPRACOWAL: MAG2OI00: Ewid, nt MAI1T e

mgr inz. Arkadiusz Debiec
MAZ/0361/POOK/06
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

‘ 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn. ,Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Okuniewie”. Projektowany obiekt znajdowac sie bedzie w miejscowosci Okuniew przy

ul. Konopnickiej, na dziatce nr 1686. Zamierzenie sktadac sie bedzie z 3 etapdw:

Etap | - CzeSciowa rozhidrka i przebudowa istniejacego przedszkola
Etap Il - Budowa nowego przedszkola

Etap Ill - Rozbiérka pozostatego budynku starego przedszkola, wykonanie parkingéw,
chodnikéw oraz pozostatych elementow zagospodarowania terenu

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI Z OPISEM PROJEKTOWANYCH ZMIAN,
W TYM ROZBIOREK OBIEKTOW | OBIEKTOW PRZEZNACZONYCH DO DALSZEGO UZYTKOWANIA

Nieruchomos¢ obejmujaca dziatke nr ewid. 1686, jest nieruchomo$cig zabudowana, na ktérej od po-
tudnia znajduje sie budynek przedszkola przeznaczony do czesciowej rozbidrki, a nastepnie do zastapie-
nia go nowym obiektem i catkowitego wyburzenia. Po Srodku dziatki zlokalizowanych jest 6 budynkow
mieszkalnych, a od pdtnocy obiekt szkoty. Od strony pétnocno zachodniej umiejscowione jest boisk
szkolne, a na potudniowym wschodzie istniejacy plac zabaw.

Teren inwestycji zlokalizowany jest pomiedzy 3 ulicami: Szkolng (od pdtnocnego-wschodu), Konop-
nickiej (od potudniowego-wschodu) i 1-go maja (od potudniowego-zachodu).

Dziatka posiada bezpo$redni dostep do drogi publicznej — gminnej (ul.Konopnickiej i Szkolnej)
oraz utwardzone dojécia i dojazdy do budynkdw.

Istniejacy budynek objety opracowaniem posiada niezbedne przytacza: wodociggowe, kanalizacji sa-

nitarnej, energetyczne i telefoniczne. Odprowadzenie wod deszczowych odbywa sie powierzchniowo.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Realizacja inwestycji w | etapie polega¢ bedzie na czeSciowej rozbiérce i przebudowie budynku
przedszkola. W miejscu rozebranej czesci przewiduje sie nowy obiekt z gtdbwnym wejsciem od strony po-
tudniowo-wschodniej, chodnikami, podjazdem dla 0séb niepetnosprawnych oraz z nowoprojektowanymi
przytaczami: wodociggowym, kanalizacyjnym, gazowym, energetycznym. Rozbiérka pozostatego bu-
dynku starego przedszkola, zielen, parkingi, chodniki oraz pozostate elementy zagospodarowania

terenu zostang wykonane w lll etapie inwestycji.

4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA CALOSCI DZIALKI - po wyburzeniu budynku dawnego przedszkola
powierzchnia dziatki 19 770,00 m2 100,00%
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istniejaca powierzchnia zabudowy 2291 m? 11,58%
istniejaca powierzchnia utwardzona 3 765 m? 19,04%
projektowana powierzchnia zabudowy 1 015,00 m? 5,13%
projektowana powierzchnia utwardzona 1.370,00 m? 6,92%
powierzchnia biologicznie czynna 11329 m? 57,30%

CZESC DZIALKI - TEREN 2UO - po wyburzeniu budynku dawnego przedszkola

powierzchnia terenu 5601,00 m2 100,00%
istniejaca powierzchnia utwardzona(chodniki, boisko) 1860,00 m? 33,20%
projektowana powierzchnia zabudowy 1 015,00 m? 18,12%
projektowana powierzchnia utwardzona 1.370,00 m? 24,45%
powierzchnia biologicznie czynna 1 356,00 m? 24,23%
Wskaznik intensywnosci zabudowy 0,18

CZESC DZIALKI - TEREN 20 MNU

powierzchnia terenu 3 518,00 m2 100,00%
istniejgca powierzchnia zabudowy 617,00 m2 17,53%
istniejaca powierzchnia utwardzona 664,00 m2 18,87%
powierzchnia biologicznie czynna 2 237,00 m2 63,6%

CZESC DZIALKI - TEREN 1UO

powierzchnia terenu 6 919,00 m2 100,00%
istniejaca powierzchnia zabudowy 1 674,00 m? 24,19%
istniejaca powierzchnia utwardzona 1241,00 m? 17,93%
powierzchnia biologicznie czynna 4 004,00 m? 57,88%

CZESC DZIALKI - TEREN ZL
powierzchnia terenu ‘ 3732,00 m? 100,00%

| 5. DANE ODNOSNIE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW |

Przedmiotowa dziatka nie jest objeta ochrong konserwatorska.

‘ 6. DANE ODNOSNIE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI |

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w strefie oddziatywania eksploatacji gorniczej.

7. INFORMACJE ODNOSNIE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYT-
KOWNIKOW

Przedsiewzigcia inwestycyjne objete niniejszym opracowaniem nie sg zaliczone do mogacych zna-
czaco oddziatywaé na $rodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.,
zatem nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Nie znajduje sie takze w ob-
szarze Natura 2000.

mgr inz. arch. Btazej Marchewka

OPRACOWAL.: MA029/09; Ewid. nr MA-2117  seeeeeeeeeee,
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ETAP | - CZESCIOWA ROZBIORKA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PRZEDSZKOLA

OPIS TECHNICZNY

| 1. DANE OGOLNE

Przywrdcenie budynku przedszkola do dobrego stanu technicznego wymagatoby przeprowadzenia
gruntownego remontu, co w obecnej sytuacji jest zamierzeniem nieoptacalnym. Budynek zostanie cze-
$ciowo rozebrany ze wzgledu na brak wystarczajacego miejsca na nowy budynek przedszkola, ktéry do-

celowo zastapi obecnie uzytkowane.

‘ 1.1. Cel opracowania

opracowanie wytycznych w zakresie realizacji prac rozbiérkowych

dostosowanie obiektu po rozbiérce do funkcjonowania w okresie poprzedzajacym budowe nowego
przedszkola

| 2. ARCHITEKTURA

Przewiduje sie projekt rozbiorki czesci przedszkola oraz dostosowanie pozostatej czesci do uzytko-

wania na czas budowy nowego obiektu, wprowadzajac nastepujace zmiany:
Wejscia do budynku oraz wyjscia ewakuacyjne

Z uwagi na budowe nowego przedszkola, w bliskim sasiedztwie obiektu objetego opracowaniem,
a takze likwidacje cze$ci budynku w ktérym znajdowato sie gtéwne wejscie, strefe wejsciowg przeniesiono
od strony poétnocno zachodniej poprzez istniejacy korytarz. Projektuje sie w tym miejscu wiatrotap wydzie-
lony $ciang z gips kartonu.

W celu zapewnienia dtugosci dojécia ewakuacyjnego nie wigkszego niz 40 m projektuje sie dodatko-
we drzwi ewakuacyjne w potnocno-wschodniej czesci budynku.

Rozebranie kottowni na paliwo state, czesci administracyjnej oraz fragmentu zaplecza ku-
chennego

Szczego6towe miejsce rozbiodrki przedstawione zostato w czesci graficznej do niniejszego opracowa-
nia, na rysunku 009_PB_1101.

Dostosowanie kuchni do opcji cateringu,

Z powodu rozbidrki czesci budynku, w ktérym znajdowaty sie pomieszczenia stanowigce cze$¢ ze-
spotu kuchennego, jedzenie nie moze by¢ przygotowywane na miejscu. Do czasu przeniesienia do nowe-
go budynku positki dowozone muszg by¢ przez firme cateringowa.

Dostawa odbywa sie projektowanym wejsciem od strony zaplecza kuchennego. Gorace positki wno-

szone sg W termosach przez komunikacje do pomieszczenia na termosy i ustawiane na stole.
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ETAP | - CZESCIOWA ROZBIORKA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PRZEDSZKOLA

Wkiady z positkami wyjmowane sg z termoséw i przenoszone do wydawalni positkdw/kuchni. Czyn-
nos¢ ta wykonywana jest bezposrednio po dostawie, bez koniecznosci przetrzymywania positkdw przed
wydaniem. Nastepnie positki porcjowane sg na talerze, ktére wyjmowane sg z szafy przelotowe;.

Talerze z positkami przenoszone sg na tacach bezpo$rednio z wydawalni positkdw/kuchni do sal za-
je¢ dla dzieci.

Naczynia stotowe zwracane sg do zmywalni naczyn stotowych przez okno zwrotu naczyn. Po zakon-
czeniu dziatania przedszkola odpadki wynoszone sg do miejsca gromadzenia odpadéw znajdujacego sie

na terenie dziatki.
Utworzenia pomieszczenia dla nauczycieli

W miejscu wezta sanitarnego w poblizu Sali zaje¢ ruchowych nalezy utworzy¢ tymczasowo pokoj

przeznaczony dla nauczycieli.

‘ 3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

| 3.1. Zasilanie

Projektuje sie zasilanie przebudowywanego obiektu z nowego ztgcza kablowego ZK-3+PP zgodnie
z warunkami /PGE nr 14/R3/14681 — wybudowanego przez PGD Dystrybucja S.A./ z lokalizacjg przy
Scianie nowego budynku Przedszkola. Zasilanie wykonac linig kablowa YAKXS 5x120 wprowadzajac go
do projektowanej rozdzielnicy RG_P1. Punkt rozdziatu PEN w ZK-3 uziemiony.

Funkcje wytacznika pozarowego obiektu stanowi roztacznik 250A w skrzynce izolacyjnej przy ZK3.

3.2. Rozdzielnice

Zasilanie istniejgcych instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych projektuje si¢ bez zmian z istnieja-
cych rozdzielnic T2 i T3 zlokalizowanych w cze$ci pozostajacej po rozbidrce. Na potrzeby ogrzewania
elektrycznego budynku projektuje sie¢ montaz rozdzielnicy RG_P1 w obudowie metalowej, wiszacej zloka-
lizowanej w miejscu jak na rys. 01. Rozdzielnica RG_P1 zasila obwody grzejne poszczegoinych pomiesz-
czen, rozdzielnice 2 i T3 oraz przewiduje zasilanie rozdzielnicy budowlanej RB1 /na potrzeby budowy
nowego przedszkola/ . Z RG_P1 zasila¢ funkcjonujace obwody, ktére zasilane sg z innych rozdzielnic niz
T2iT3 ljezeli sa/.

3.3. Oswietlenie

Projektuje sie wykorzystanie istniejacych obwoddw i opraw o$wietleniowych zasilanych z rozdzielnic
T2iT3.
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‘ 3.4. Instalacja gniazd wtykowych

Projektuje sie wykorzystanie istniejacych obwodéw gniazd wtykowych porzadkowych zasilanych
z rozdzielnic T2 i T3. W przypadku wystapienia obwoddw zasilanych z innych rozdzielnic, ktory beda de-

montowane, nalezy je przetaczy¢ do rozdzielnicy RG_P1 pod przewidziane obwody rezerwowe.

‘ 3.5. Instalacja ogrzewania elektrycznego

Projektuje sie zasilanie grzejnikdéw elektrycznych z rozdzielnicy RG_P1 przewodami kabelkowymi
YDY 5x4, przez skrzynke zaciskowg SS zlokalizowang na $cianie kazdego z ogrzewanych pomieszczen.
Z SS wyprowadzi¢ obwody przewodami YDY 3x4 do gniazd wtykowych 2P+PE 230V 16A przeznaczo-
nych do podtaczenia grzejnikéw elektrycznych. W pomieszczeniach zainstalowane termostaty Scienne
sterujgce stycznikami zataczajacymi ogrzewanie w poszczegoinych pomieszczeniach. Wszystkie obwody
grzejne zabezpieczone wytgcznikami réznicowo-pradowymi 40A/30mA oraz wytgcznikami nadmiarowymi.
Na Scianach pomieszczen zainstalowane grzejniki o mocach 1500 i 2000W w miejscach jak na planie
rys.1.

Urzadzenia do podgrzewania wody, zlokalizowane w 4 pomieszczeniach przy tazienkach dla dzieci,
WC oraz w Wezle kuchennym, kazde o mocy 2kW zasili¢ z rozdzielnicy RG_P1 przewodami YDY 3x2.5
prowadzonymi w istniejacym systemie korytek kablowych oraz rurkach instalacyjnych n.t. Kazdy obwéd

zakonczony przy podgrzewaczu gniazdem n.t. 230V hermetycznym 2P+PE.

‘ 3.6. Instalacja odgromowa

Nalezy pozostawi¢ istniejacg instalacje odgromowa na czesci pozostatej po demontazu uzupetniajac
zwody poziome i przewody odprowadzajace zgodnie z istniejacym systemem i obowigzujacymi normami
w zakresie ochrony odgromowe;.

Instalacje ochrony odgromowej wewnetrznej dla instalacji elektrycznych w pomieszczeniach stano-

wig ochronniki przepieciowe typ 1+2 zamontowane w rozdzielnicy RG_P1.

‘ 3.7. Zagadnienia bhp

Uktad sieci zasilajacej TN-C-S, odbiorczej projektowanej - TN-S, uktad 3 i 5 przewodowy.
System ochrony dodatkowe] - samoczynne wytaczenie zasilania przez wytaczniki instalacyjne, bez-
pieczniki mocy i wytaczniki réznicowo pradowe.

Skutecznos¢ ochrony potwierdzi¢ pomiarami.

' 3.8. Obliczenia

Rozdzielnica RG_P1 - Przedszkole po rozbiorce i przebudowie

Lp | Zasilane urzadzenia PilkW] Kj PolkW] lo[A]
1. Rozdzielnica T2 10 0,7 7,0 12,7
2. Rozdzielnica T3 4 0,8 3,2 5,8
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3. Rozdzielnica budowlana RB1 15 0,5 75 13,6
3. Ogrzewanie elektryczne 103,5 09 93,15 135,0
Razem 132,5 0,84 110,85 167,1

Dobrano przewdd zasilajacy wiz-YAKXs 5x120 5 o ld= 263A 1b=200A /sposéb utozenia D i C/.

‘ 4. INSTALACJE SANITARNE

‘ 4.1. Instalacja zimnej i cieptej wody.

Istniejaca cze$¢ budynku przedszkola przeznaczona do uzytkowania w trakcie realizacji nowe-
go budynku oraz po wyburzeniu czesci przeznaczonej pod nowy budynek zasilana bedzie w wo-
de poprzez nowoprojektowane tymczasowe przytacze. Projektowane przytacze wody wprowadzone
zostanie do pomieszczenia szatni a nastepnie potaczone zostanie z istniejacq instalacjq wodocia-
gowa. Opomiarowanie wody odbywaé sie bedzie przy uzyciu wodomierza skrzydetkowego dn 25
mm, ktory zainstalowany zostanie w miejscu wprowadzenia przytacza do budynku tj. w pomiesz-
czeniu szatni. Odcinki instalacji wodociagowej do czesci budynku przeznaczonej do wyburzenia
nalezy odcigé a koncowki przewoddw za$lepi¢. Pozostatg instalacje wodociggowg w czesci budyn-
ku przeznaczonego do tymczasowego uzytkowania nalezy pozostawi¢ bez zmian.

Celem przygotowania cieptej wody pomieszczeniach weztéw sanitarnych dla dzieci przedszkol-
nych zaprojektowano cztery pojemno$ciowe elekiryczne podgrzewacze wody, kazdy o pojemnosci
55 1. W pomieszczeniu WC ogdlnodostepnym ciepta woda przygotowywana bedzie przy uzyciu
pojemnos$ciowego elektrycznego podgrzewacza wody /termy/ o pojemnosci 5 1.

Ciepta woda dla zespotu kuchennego przygotowywana bedzie w pojemno$ciowym elektrycznym
podgrzewaczu wody o pojemnosci 80 I.

Projektowane podgrzewacze nalezy potaczy¢ z istniejacq instalacjg cieptej wody.

Istniejace przewody instalacji cieptej wody nalezy zdemontowaé. Pozostawi¢ jedynie te prze-
wody ktére doprowadzaé bedg cieptgq wode od podgrzewaczy do punktéw poboru.

Podgrzewacze wody z istniejacq instalacjq potaczy¢ przy uzyciu przewoddéw z polietylenu sie-
ciowanego PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy dn20 mm.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Istniejaca instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzaca $cieki sanitarne z pomieszczenia kuchni
w czesci budynku przeznaczonej do dalszego uzytkowania, przebiega przez cze$¢ budynku prze-
znaczong do rozbiorki. Celem odprowadzania sSciekéw z pomieszczenia istniejacej kuchni przewi-
dziano wykona¢ odcinek wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej od urzadzen zainstalowanych w tym

pomieszczeniu oraz tymczasowe przytacze kanalizacyjne. Projektowang instalacje kanalizacji sani-
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tarnej dla potrzeb odprowadzania Sciekéw z urzadzen zainstalowanych w pomieszczeniu istnieja-
cej kuchni nalezy wykona¢ z rur PVC dla instalacji wewnetrznych. Instalacje podposadzkowa oraz

przytacze kanalizacyjne wykonac¢ z rur PVC klasy S.

‘ 4.3. Instalacja c.o.

Istniejaca w budynku instalacje c.o. nalezy zdemontowaé w catoéci. W czesci budynku nieprzezna-
czonej do rozbiorki w miejsce grzejnikdw wodnych nalezy zainstalowac grzejniki elektryczne o mocach

zapewniajgcych pokrycie zapotrzebowania na ciepto dla poszczegdlnych pomieszczen.

‘ 5. PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU

‘ 5.1. Czynnos$ci wstepne, poprzedzajace rozhiorke

Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak:

Zgromadzenie niezbednych narzedzi i sprzetu

oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, nalezy rozmiesci¢ tablice informacyjne i ostrzegawcze,
m.in. tablice z napisem ,Roboty wyburzeniowe — wstep surowo wzbroniony”.

Wykonanie odpowiednich urzadzen do usuwania z budynku materiatow z rozbiorki.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢é doktadnie zaznajomieni z zakre-

sem prac oraz przeszkoleni pod wzgledem BHP.

Nad robotami rozbiérkowymi winien by¢ sprawowany nadzér osoby majacej stosowne uprawnienia
oraz do$wiadczenie zawodowe.

Przy robotach rozbiorkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie ogoinie obowigzujace przepisy
BHP w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robét rozbidrkowych wszystkie
przejScia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca winny by¢ zabezpieczone barierami a pomosty zaopa-
trzone w listwy obrzezne.

Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych powinno sie zaopatrzy¢ w:

Odziez ochronng
Hetmy

Okulary ochronne
Rekawice

Wszystkie narzedzia utrzymywac¢ w dobrym stanie.
Przy robotach rozbiorkowych nalezy uwzglednia¢ wptyw warunkdw atmosferycznych na bezpieczen-

stwo pracy. Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robét na $cianach i innych

wysokich konstrukcjach.
Do usuwania gruzu nalezy stosowac¢ zsypy /rynny/. Gruz nie moze byé gromadzony na stropie.

Znajdujace sie w poblizu rozbieranych budynkdw urzadzenia takie jak:

Latarnie
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Budynki sasiednie
Stupy z przewodami

Drzewa itp.

Nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Wszystkie przejScia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robot rozbiorkowych powinno sie zabezpie-
czy¢ lub wytyczy¢ drogi, a obejscia i objazdy wyraznie oznakowac.

Wszystkich robotnikow pracujgcych na wysokosci powyzej 4 m nalezy zabezpieczy¢ pasami ochron-
nymi na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku.

W razie przewracania $cian nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren, przy czym podcinanie i podko-
pywanie $cian dla ich przewrdcenia jest zabronione.

Rozbidrke budynku nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy max. odzysk materiatow i elementow
nadajacych sie do ponownego uzycia w nastepujacej kolejnosci:

Uwaga, ze wzgledu na to, iz bedzie rozbierana cze$¢ funkcjonujacego obiektu nalez zachowac
szczegdlne Srodki ostroznosci. W pierwszej kolejno$ci zabezpieczy¢ czes¢ budynku, ktdra pozostanie

bez zmian.

Odciecie i zabezpieczenie wszelakich instalacji przechodzacych do rozbieranego fragmenty bu-
dynku

Demontaz wierzchnich warstw obudowy, pokrycia, poszycia na granicy demontazu obiektu, odsto-
niecie konstrukcji budynku.

Precyzyjne okre$lenie miejsc odcinania
Wykona¢ dodatkowe zabezpieczenia za pomocg dodatkowych stezer wiatrowych, stezen Scian.

Odcig¢ rozbierang czes¢ od cze$¢ pozostawiane;.

Rozbiorke prowadzi¢ postepujaco od koAca odcinanej czesci budynku, rozbieranie prowadzi¢ w od-
wrotnej kolejnosci montazu elementéw systemowych. Rozbiérke prowadzi¢ odcinkami szeroko$ci prefa-
brykatow Sciennych z jednoczesnym demontazem wigzarow kratowych na tych Scianach.

w czesci przeznaczonej do rozbiorki

Rozbiérka urzadzen i sieci instalacyjnych
Rozbiodrka okien i drzwi

Demontaz elementow oktadzinowych
Rozbiérka $cianek dziatowych

Rozbidrka blend, dachu
Rozbiorka $cian
Usuniecie posadzek i $cian fundamentowych

Zabezpieczy¢ pozostawiong $ciane porzeczng na czesci nie przeznaczonej do rozbiorki
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‘ 5.2. Strefy bezpieczenstwa

Wokdt budynkéw projektuje sie strefe bezpieczenstwa szerokosci minimum 1/10 jego wysoko$ci, lecz
nie mniej niz 6 m, oznaczong tasma ostrzegawcza w kazdym kolejnym dniu roboczym.
Na ogrodzeniu nalezy rozwiesic tablice informujace o terenie niebezpiecznym i zakazie wstepu 0sdb

nieupowaznionych.

‘ 5.3. Ogdlne zasady prowadzenia rozbidrki

Ze wzgledu na ich usytuowanie prace rozbiérkowe nalezy wykona¢ w jak najkrétszym czasie ze
szczegdlng starannoscia. Prace najlepiej przeprowadzi¢ w okresie wakacyjnym.

Projektuje sie rozbiorke reczng z uzyciem narzedzi pneumatycznych, oraz mechaniczna, z zastoso-
waniem specjalistycznych maszyn wyposazonych w osprzet burzacy. Prace nalezy realizowaé pod nad-
zorem 0s6b uprawnionych.

W pierwszej kolejnosci nalezy odiaczy¢ instalacje, zdemontowac i usunaé poza budynek wszelkie
elementy wyposazenia oraz drzwi i okna. Nastepnie nalezy rozebraé i usungé wszelkie instalacje. Kolejng
czynno$cig bedzie rozbiérka $cian dziatowych.

Po tych czynno$ciach mozliwe jest przystapienie do rozbiérki zasadniczej konstrukcji budynku, do-
kona¢ demontazu stropu i $cian konstrukcyjnych.

Po przeprowadzonej rozbiérce nalezy uporzadkowac teren i okaza¢ zamawiajacemu koszty przeka-
zania odpadéw do RIPOK.

‘ 5.4. Opis sposobu rozbiorki elementow konstrukcyjnych

Ze wzgledu na mozliwo$¢é wystepowania wbudowanych elementéw zawierajacych azbest, w przy-
padku ich zlokalizowania prace rozbiérkowe tych elementéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi,
ktdre wynikajg z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628) oraz rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobdw i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgacych azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649).

Za przygotowanie i realizacje rob6t usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca.

Roboty, podczas ktérych powstajg odpady azbestowe powinny by¢ wykonywane wytacznie przez
wykonawcow posiadajacych zezwolenie na wytwarzanie odpadéw niebezpiecznych, wydane przez staro-
ste. Na wykonawcy wytwarzajacym odpady cigzg obowigzki zwigzane z uzyskaniem decyzji wojewody lub
starosty zatwierdzajacej program gospodarowania odpadami oraz wiasciwym postepowaniem z odpada-
mi.

Wytwarzajacy odpady (wykonawca robét z azbestem) moze zleci¢ wykonanie obowiazku usu-
wania, wykorzystania lub unieszkodliwienia odpadéw odbiorcy odpadéw. Ten jednak musi posia-

dac odrebne zezwolenie na transport lub unieszkodliwianie odpadéw azbestowych, wydane przez
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staroste wiasciwego ze wzgledu na miejsce unieszkodliwienia odpadow lub wojewode w przypad-
ku inwestycji zaliczanych, na podstawie innych przepisow, do szczegdlnie szkodliwych dla $ro-
dowiska i zdrowia ludzi. Niedopuszczalne jest podzlecanie ustugi usuwania lub unieszkodliwiania
odpadow zawierajacych azbest podmiotom nie posiadajacym stosownego zezwolenia.

Zabronione jest wywotywanie nieuzasadnionej emisji pytow oraz obrobka materiatow zawierajacych
azbest przy uzyciu wysokoobrotowych urzadzeh mechanicznych (tarcze Scierne, pity, wiertarki) bez miej-
scowych odciggdw pytu, a takze nieuzasadnione technologig prac, zbedne niszczenie materiatéw azbe-
stowych (kruszenie ich, miazdzenie), wleczenie po poditozu, zamiatania miottg miejsc wykonywania robét.

Przed przystapieniem do robét nalezy wydzieli¢ strefy pracy, w ktérych wystepuje narazenie na dzia-
tanie azbestu i okreslic miejsca demontazu, gromadzenia odpadéw oraz miejsca, w ktdrych pracownicy
oczyszczajq sprzet. Bezposrednig strefe pracy nalezy przynajmniej ostaniaé od wiatru, stosujac ostonie-
cie z folii.Prace demontazu lub impregnacji nie powinny powodowaé niepotrzebnej destrukcji mechanicz-
nej azbestocementu. Nalezy na to zwraca¢ uwage zwtaszcza podczas transportowania ptyt azbestowo
cementowych i sktadowania ich na wydzielonym miejscu (w zamykanych kontenerach lub na paletach).

Zasady wykonywania robét i postepowania z odpadami

Wykonawca robot polegajacych na usuwaniu azbestu powinien przestrzega¢ nastepujacych

zasad:

-wyroby zawierajgce azbest przed ich usuwaniem powinny by¢ nawilzone wodg i utrzymane

w stanie wilgotnym przez caty czas pracy (wyjatek stanowig prace w $rodowisku wysokich tempera-
tur lub w poblizu pradu elektrycznego),

-wyroby (ptyty, ksztattki, rury) nalezy demontowa¢ w cato$ci, w miare mozliwo$ci unikajac destrukcji
mechanicznej,

-do prac nalezy uzywac¢ narzedzi recznych lub wolnoobrotowych narzedzi mechanicznych wyposa-
zonych w miejscowe odciagi pytow (pity, tarcze szlifierskie, wiertarki)

-do czyszczenia miejsca pracy i sprzetu nalezy stosowac odkurzacze wyposazone w filtry

5.4.1. Rozbioérka urzadzen i instalacji

Warunkiem rozpoczecia prac jest oditgczenie wszystkich instalacji budynku od sieci potwierdzenie
tego faktu wpisem do Dziennika budowy oraz dokonanie modyfikacji instalacji przez specjalistéw odpo-
wiednich branz by byta mozliwo$¢ odciecia pozostawianych instalacji od instalacji przeznaczonych do
rozbiorki.

Po usunieciu z rozbieranego budynku catego wyposazenia, mozna przystapi¢ do rozbiérki instalacii.
Elementy nadajace sie do ponownego uzytku nalezy zabezpieczy¢ i przekaza¢ do dyspozycji Za-
mawiajacego.

Wyposazenie mozna wymontowac w sposdb niszczacy, instalacje nalezy ciaé palnikami
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By¢ moze przed przystapieniem do prac rozbidrkowych instalacje beda juz wytaczone, co nie zmie-
nia faktu, ze nalezy to sprawdzi¢ i poswiadczy¢.

Demontaz instalacji powinna prowadzi¢ brygada ztozona z monterdw odpowiedniej specjalnosci.

5.4.2. Rozbidrka okien i drzwi
Skrzydta okienne i drzwiowe nalezy zdemontowac i usuna¢ poza rozbierany obiekt. OScieznice roze-
bra¢ w trakcie rozbiorki Scian. Nie przewiduje sie odzysku stolarki okiennej i drzwiowej ze wzgledu na jej

zty stan techniczny.

5.4.3. Rozbiérka dachu

W naszym przypadku mamy do czynienia z dachem w konstrukcji drewnianej. Rozbidrke nalezy za-
cza¢ od zdemontowania: obrobek blacharskich, rur spustowych, rynien. Nastepnie nalezy usuna¢ pokry-
cie dachu.

Po rozebraniu pokrycia dachu usuwa sie nastepnie poszycie z tat lub desek, przy czym rozbiorke

drewnianych elementéw dachu powinna wykonywa¢ brygada cie$li.

5.4.4. Rozbiorka stropow
Przed rozbidrka, stropow, niezaleznie od ich konstrukcji, nalezy je doktadnie zbada¢ dla ustalenia
stanu technicznego i obrania metody zapewniajacej maksimum bezpieczenstwa pracownikom.

Przed dalszg rozbiorkq stropow nalezy kontrolowac czy ktdrys$ fragment nie grozi zawaleniem

5.4.5. Rozbiorka $cian dziatowych

Rozbiorke prowadzi¢ wraz z rozbidrkg Scian zewnetrznych, $cianke rozbiera¢ od gory warstwami.

5.4.6. Rozbidrka $cian

Rozbiorke $cian prowadzi¢ recznie ze wzgledu na usytuowanie budynku w stosunku do innych obiek-
tow. Ze wzgledu na rodzaj konstrukcji stropdw magazynowanie tam jakichkolwiek materiatéw jest zabro-
nione. Materiaty rozbiérkowe winny by¢ transportowane bezposrednio na ziemie. Rozbidrke Scian prowa-
dzi¢ odcinkami , do rozbiorki Scian mozna przystapi¢ po upewnieniu sie, ze rozbiorka stropu, dzwigaréw
drewnianych nie naruszyta ich statecznosci.

Nie zezwala sie na zawalanie $cian.

Podczas rozbiorki nalezy zwroci¢ uwage na usytuowanie nie tylko obiektdw sasiednich lecz réwniez
na mozliwos¢:
uszkodzenia przewodéw elektrycznych i telefonicznych, drzewostanu, nawierzchni jezdni, chodni-

kow, powstania uszkodzen w pobliskich budynkach spowodowanych wstrzasami walacych sie
murow

Podczas rozbiérki nalezy chroni¢ otoczenie przed pytem.
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5.4.7. Rozbiérka fundamentow

Dokonaé rozbiérki, kolidujacych z nowym obiektem, $cian fundamentowych budynku oraz fundamen-
tow. Nalezy je odkopaé, nastepnie rozbi¢ za pomocg sprzetu wyburzeniowego. Uzyskany gruz zatadowaé
i wywiez¢. Powstata w wyniku rozbiorki przestrzen powinna by¢ zasypana piaskiem warstwami gr. 20 cm i

zageszczona do 1s=0,98 lub wypetniona chudym betonem B7,5.

5.4.8. Uporzadkowanie terenu

Po zakoriczeniu robét, gruz nalezy (z wyjatkiem pokruszonego gruzu betonowego) wywiez¢ na skta-
dowisko, a nastepnie usuna¢ elementy wyposazenia placu budowy, pozostawiajac porzadek. Powierzch-
nie terenu wyréwnag. Teren po rozbidrce, w tym wykopy zasypaé i zagesci¢ do stopnia pozwalajacego na
poruszanie si¢ po nim pojazdéw o wadze do 10 ton.

Po uprzatnieciu terenu i jego zageszczeniu, wykonawca wyréwna i splantuje go lub przygotuje do

budowy nowego budynku przedszkola.

‘ 5.5. Bezpieczenstwo robot

Prace realizowa¢ z uwzglednieniem ponizszych zasad :

wszelkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, stosujac sie do obowia-
zujgcych przepisow BHP

rozbidrke poszczegolnych elementéw powinni prowadzi¢ robotnicy odpowiedniej specjalnosci
wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac

program rozbidrki powinien by¢ wywieszony w miejscu dostepnym dla wszystkich pracownikéw
przez caty czas trwania robot

pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce musza by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng,
przy rozbiorce nalezy uwzglednia¢ warunki atmosferyczne panujace w danym dniu.

podczas deszczu, $niegu i wiatru o predkosci ponad 10 m/s nie wolno prowadzi¢ robét na Scia-
nach i innych wysokich konstrukcjach

przy usuwaniu gruzu nalezy stosowac¢ obudowane zsypy - wzbronione jest sktadowanie gruzu na
stropach, chodach i innych elementach konstrukcyjnych

wzbronione jest wywracanie $cian i innych elementow konstrukcyjnych przez podkopywanie i pod-
cinanie

wzbronione jest prowadzenie rozbiorki elementdw konstrukcyjnych na kilku poziomach jednocze-
$nie

w przypadku jakichkolwiek watpliwosci, utrudnien lub zagrozen wezwaé natychmiast autora niniej-
Szego opracowania

' 5.6. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW

Materiaty z rozbiérki winny by¢ w miare mozliwosci zagospodarowane. Nalezg do nich takie materiaty
jak:
cegta po oczyszczeniu z zaprawy winna by¢ utozona i przygotowana do ewentualnego ponownego
uzycia.
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zdrowa kantowka z konstrukciji dachu i stropdw

okna, drzwi, wrota w zaleznosci od decyzji Inwestora nalezy przeznaczy¢ do wykorzystania badz
odtransportowac na wysypisko.

Materiaty odpadowe:
ztom pochodzacy z rozbidrki instalacii itp. winien by¢ wywieziony do punktu skupu

gruz ceglany powinien by¢ zmagazynowany badz odwieziony na wysypisko w zalezno$ci od decy-
Zji Inwestora.

Drewno porazone grzybem nalezy odtransportowac na wysypisko.
Drewno zniszczone w trakcie rozbiorki nalezy odtransportowa¢ na wysypisko.

Materiaty izolacyjne / papa, ocieplenie/ winny by¢ odtransportowane na stosowne wysypisko.

‘ 5.7. PRACE BUDOWLANE

Sciane dziatowa poprzeczna, ktéra po rozebraniu fragmentu budynku bedzie $ciang szczytowa, za-
bezpieczy¢ przed czynnikami atmosferycznymi, otwory zamurowac lub zaslepi¢ deskami z demontazu
oraz ociepli¢ styropianem o gr.12 cm.

Wykona¢ nowe obrdbki i pokrycie dachu w rejonie odcinania.

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Btazej Marchewka

projektowat MA/029/09; Ewid. nrMA-2117
KONSTRUKCJE mgr inz. Arkadiusz Debiec

INSTALACJE SANITARNE Inz. Jan Bochnia

projektowat GP-111-7342/159/92, MAZ/1S/8101/01

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Mgr inz. Marian Szpindor
projektowat BUA-111-8386/9/89, MAZ/IE/7427/03
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OPIS TECHNICZNY

‘ 1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY.

‘ 1.1. Informacje ogdlne

Projektowany obiekt bedzie budynkiem uzytecznosci publicznej, o zwartej bryle, z przeznaczeniem
na przedszkole z czeScig dydaktyczna, zapleczem kuchennym, cze$cig administracyjno-socjalng, salg

zaje¢ ruchowych, $wietlica oraz kottownig na gaz ziemny.

‘ 1.2. Program dziatalnosci

Przewidywana ilos¢ dzieci uczeszczajacych do przedszkola to 125 dzieci w pieciu grupach po 25
dzieci w grupie. Dzieci przebywajace w przedszkolu korzysta¢ bedq z trzech positkéw dziennie, tj. ze
$niadan, obiadéw i podwieczorkéw. Przedszkole czynne bedzie od godziny 6.00 + 18.00, tzn. 12 godzin
dziennie. Bielizna brudna zbierana bedzie do workdw plastikowych sktadowanych w pomieszczeniu go-

spodarczym i prana poza terenem przedszkola w zaktadzie ustugowym.

‘ 1.3. Zatrudnienie

W budynku przedszkola przewiduje sie zatrudnienie ok. 15 os6b, w tym:
* specjalista - 1

* personel pedagogiczny - 10 (same kobiety)

* personel zespotu zywienia - 2+3 (same kobiety)

* sprzataczka - 1

‘ 1.4. Opis procesdw technologicznych bloku zywienia.

1.4.1. Dostawa positkdw w systemie cateringowym.
Dostawa odbywa si¢ wejsciem od strony zaplecza kuchennego. Gorace positki wnoszone sg w ter-
mosach przez komunikacje do pomieszczenia na termosy i ustawiane na stole. Wszystkie positki w formie

kateringu.

1.4.2. Porcjowanie positkow.
Wkiady z positkami wyjmowane sg z termoséw i przenoszone do wydawalni positkdw/kuchni. Czyn-
nos¢ ta wykonywana jest bezposrednio po dostawie, bez koniecznosci przetrzymywania positkdw przed

wydaniem. Nastepnie positki porcjowane sg na talerze, ktére wyjmowane sg z szafy przelotowe;.

1.4.3. Podawanie positkow.
Talerze z positkami przenoszone sg na tacach bezpo$rednio z wydawalni positkdw/kuchni do jadalni

dla dzieci. Dzieci z najmtodszych grup spozywajg positki w salach zajeciowych.
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1.4.4. Zmywanie naczyn stotowych.

Naczynia stotowe zwracane sg do zmywalni naczyn stotowych przez okno zwrotu naczyn, a z sal dla
dzieci mtodszych w szczelnie zamykanych pojemnikach. Resztki positkow usuwane sg szczelnych po-
jemnikow na odpady. Nastepnie naczynia sptukuje sie wstepnie w zlewozmywaku, myje i wyparza w
zmywarko-wyparzarce. Po wyjeciu ze zmywarki kosz z naczyniami stawiany jest na stoliku odktadczym, a
naczynia wstawiane sg do szafy przelotowej. Po zakoriczeniu dziatania przedszkola odpadki wynoszone

sq do miejsca gromadzenia odpadéw znajdujacego sie na terenie dziatki.

1.4.5. Zmywanie sprzetu kuchennego.
Sprzet kuchenny zmywany jest w zlewozmywaku dwukomorowym z ociekaczem na oddzielnym sta-

nowisku w wydawalni positkow. Po umyciu naczynia odstawiane sg na regat ociekowy.

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKO-
WYCH.

Projektowana pow. zabudowy 1015,00 m2

Projektowana pow. uzytkowa 893,80 m?

Projektowana pow. netto 907,50 m?

Projektowana kubatura netto 3722,50 m?

wysokos¢ budynku 3,35m
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr Nazwa Powierzchnia
17 WIATROLAP 13.7m?
112 HOL 411 m?
113 SZATNIA 45.1 m?
1/4 KOMUNIKACJA 104.0 m?
1/5 SALA ZAJEC 65.6 m?
116 LAZIENKA 12.0 m?
17 SCHOWEK 6.0 m?
118 SALA ZAJEC 65.6 m?
119 LAZIENKA 12.3m?
110 SCHOWEK 6.0 m?
1111 SALA ZAJEC 71.3m?
112 wC 1.4 m?
113 SCHOWEK 5.9 m?
114 SWIETLICA 40.4 m?
115 LAZIENKA 9.1 m?
116 SCHOWEK 21 m?
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117 SALA ZAJEC RUCHOWYCH 454 m?
118 SCHOWEK 6.5 m?
119 KOMUNIKACJA 7.2m?
1120 POKOJ NAUCZYCIELSKI 15.7 m?
1121 wC 5.1 mz
1122 wC 5.0 m
1123 wC 7.3 m?
1124 STOLOWKA 56.2 m?
1125 POM.GOSPODARCZE 1.8 m?
1126 KOMUNIKACJA 13.8 m?
1127 ZMYWALNIA 9.0 m?
1/28 KUCHNIA 11.3m?
1129 MAGAZYNEK 4.4 mz
1130 POM.SOCJALNE 8.8 m?
1/31 wC 4.2 m2
1/32 MAGAZYN WOZKOW | TERMOSOW 2.7 m?
1133 KOTLOWNIA 8.7 m?
1/34 SALA ZAJEC 65.6 m
1135 LAZIENKA 12.3 m?
1136 SCHOWEK 6.0 m?
1/37 SALA ZAJEC 65.6 m?
1/38 LAZIENKA 12.0 m?
1139 SCHOWEK 6.0 m?
Suma 893.8 m?

‘ 2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany budynek przedszkola 5-oddziatowego to jednobrytowy, zwarty obiekt parterowy wkom-
ponowany w istniejacy uktad urbanistyczny obiektow znajdujacych sie na dziatce. Z uwagi na potozenie
cztery sale dydaktyczne zaprojektowano od strony potudniowo-zachodniej, jedng od strony potudniowo-
wschodniej, co gwarantuje co najmniej 3 godziny nastonecznienia w dniach réwnonocy (21 marca i 21

wrzesnia) w godzinach 82°-16%,

‘ 3. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej ze stropem monolitycznym na cze-
$ci budynku.

Sciany zewnetrzne parteru zaprojektowane jako:

« dwuwarstwowe z bloczkow silikatowych o gr 24 cm ocieplone wetng mineralng gr.14 cm.

« Tréjwarstwowe z bloczkéw silikatowych o gr 24 cm, wetny mineralnej gr.12 cm oraz cegty klinkie-
rowej gr.12 cm
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Dach nad catoscig czterospadowy z wigzarow kratowych drewnianych.

Posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych.

‘ 4. WARUNKI GEOTECHNICZNE | HYDROTECHNICZNE

‘ 4.1. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROTECHNICZNE

W miejscu projektowanego posadowienia fundamentdw obiektu na podstawie Opinii technicznej oraz
dokumentacji badan podfoza gruntowego z 06.2014r. wykonanej EKO Pracownia Ochrony Srodowiska
wyodrebniono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa | — utwory powierzchniowe — humus oraz nasyp piaszczysty zalega do gtebokosci 0,3 —
0,7m ppt.

Warstwa |l - plejocenskie, fluwioglacjalne utwory piaszczyste, wyrdzniono dwie podwarstwy:

Podwarstwa lla - piaski drobne $redniozageszczone 1p=0,55,

Podwarstwa ll.b - piaski $rednie i grube w stanie Sredniozageszczonym Ip=0,55,

Podwarstwa IIl - utwory $rednio spoiste pochodzenia polodowcowego, skonsolidowane, typ konsoli-
dacji ,B” wyksztatcone jako gliny w stanie twardoplastycznym 1,=0,15

Warunki gruntowe wystepujace na badanym obszarze mozna uzna¢ za proste.

- W obrebie projektowanego obiektu woda gruntowa wystepuje w postaci swobodnego zwierciadta
na gtebokoéci 2,3-2,5m ppt.

- W poziomie posadowienia stwierdzono gliny w stanie twardoplastycznym I.= 0,15 lub piaski w sta-
nie $redniozageszczonym [p=0,55

- W przypadku stwierdzenia odmiennych warunkéw od stwierdzonych i opisanych w niniejszym opra-
cowaniu nalezy w trakcie wykonywania rob6t ziemnych zgtosi¢ powyzsze nadzorowi geotechnicznemu

- Gtebokos¢ strefy przemarzania h,=1,0m

4.2. PRZYJETE OBCIAZENIA

Obcigzenie wiatrem | strefa

Obcigzenie $niegiem - Il strefa

4.3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Budynek zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadawianie nie-
wielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warun-

kach gruntowych.
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‘ 5. KONSTRUKCJA BUDYNKU

Zgodnie z wytycznymi inwestora zaprojektowano obiekt parterowy bez podpiwniczenia i poddasza
uzytkowego [poza fragmentem ze stropem zelbetowym].

Budynek zaprojektowano w konstrukgji tradycyjnej, czesciowo uprzemystowionej, $ciany nadziemia
dwu- oraz trojwarstwowe w konstrukcji murowanej z cegty wapienno piaskowej [Silka] i zelbetowej, dach
0 konstrukcji drewniane;.

Przekrycie stanowi dach wielospadowy oparty na konstrukcji z drewnianych wigzaréw kratowych
opartych na zewnetrznych oraz wewnetrznych Scianach i podciggach Zzelbetowych. W centralnej czesci
budynku nad parterem strop monolityczny zelbetowy, na ktérym zlokalizowana zostanie centrala wentyla-
cyjna, dodatkowo strop petni role usztywniajaca.

Deskowanie petne, pokrycie blacha ptaska.

5.1. PRACE ZIEMNE

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapoznac¢ sie z planszg uzbrojenia terenu dla unik-
niecia spowodowania kolizji i zagrozenia bhp.

Podczas wykonywania robét fundamentowych nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wystepowania w rejo-
nie lokalizacji fundamentéw czynnych lub nieczynnych instalacji energetycznych, gazowych i wodno-
kanalizacyjnych oraz istniejace fundamenty.

Istniejace fundamenty kolidujace z nowoprojektowanymi winny byé rozebrane a powstata po nich
przestrzen zasypana piaskiem warstwami gr. 20 cm i zageszczona do 1s=0,98 lub wypetniona chudym
betonem B7,5.

Fundamenty nalezy sadowi¢ na gruncie rodzimym no$nym. Z uwagi na mozliwo$¢ lokalizacji funda-
mentéw na terenie nasypowym, nasyp niekontrolowany lub rozluzniony winien byé wybrany. W przypadku
wystapienia gruntéw stabonosnych w bezposrednim podiozu, nalezy te grunty wybraé a ich miejsce uzu-
petni¢ chudym betonem B7,5MPa.

Pod posadzki w budynku przewidziano wyréwnanie nasypem kontrolowanym o stopniu zageszczenia
w strefie powierzchniowej (o gr. min. 40 cm) ID = 0,99.

Przez caly czas prowadzenia prac fundamentowych nie nalezy dopusci¢ do nawodnienia wykopu
oraz zabezpieczy¢ go przed naptywem wéd opadowych, nalezy chronié przed zmiang stanu konsystencji i
przemarzaniem fundamentéw.

Przy prowadzeniu robét ziemnych ostatnie 0,2 - 0,3 m wykopu fundamentowego nalezy wykonaé
recznie i natychmiast betonowac.

Uwaga: Przed realizacjg prac fundamentowych, grunt przed betonowaniem chudego betonu winien

by¢ odebrany przez Inspektora Nadzoru i przez geotechnika.
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' 5.2. FUNDAMENTY |

Budynek posadowiono w sposdb bezposredni za pomoca taw i stdp fundamentowych. Catos¢ fun-
damentowania zaprojektowano na bazie zelbetu na poziomie posadowienia.

Pod sciany zaprojektowano tawy fundamentowe wysoko$ci 40cm, natomiast pod stupy i trzpienie
zelbetowe stopy fundamentowe h=0,40m. Z fundamentéw nalezy wyprowadzi¢ prety kotwigce dla stupdw
oraz Scian zelbetowych.

Beton B25 (C20/25), stal zbrojeniowa A-0 (StOS) A-IlIN (RB500W). Fundamenty posadowi¢ na war-
stwie chudego betonu gr. min. 10 cm.

Wszystkie fundamenty i $ciany fundamentowe nalezy izolowaé powierzchniowo 2xAbizolem R+P
lub wg opisu z opracowania architektonicznego.

W migjscach zaktadu pretdw podtuznych stosowaé zageszczony rozstaw strzemion do potowy ich
rozstawu podanego na rysunkach konstrukcyjnych, szczegdlnie nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe
wykonanie zaktaddéw pretéw w narozach i w miejscach przenikania sie elementoéw. Nie dopuszcza sie
taczenia w jednym przekroju wigkszej ilosci niz potowa wymaganych obliczeniowo pretéw podtuznych.

Rozprowadzenie bednarki, technologia wykonania instalacji odgromowej i miejsca wyprowadzenia

uzioméw do ztacz kontrolnych wg opracowan branzy elektrycznej.

5.3. SCIANY FUNDAMENTOWE |

Sciany fundamentowe nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych 20 MPa, na zaprawie cementowej
Rz=12 MPa. Sciany fundamentowe nalezy taczyé z pozostatymi elementami monolitycznymi na strzepia,
na $cianie fundamentowej wieniec zelbetowy 24x24cm z betonu B25 (C20/25), stal zbrojeniowa A-0
(StOS) i A-llIN (RB500W) wierzch wienca -0,15 .

5.4. SCIANY |

Sciany konstrukcyjne i usztywniajace w technologii tradycyjnej z blokéw wapienno-piaskowych K.
15MPa na dedykowanej zaprawie do cienkich spoin. Sciana zewnetrzna posiada zelbetowe filarki mie-
dzyokienne, ktére wraz z wiehcami i belkami zelbetowymi tworzg zelbetowy trzon Sciany.

Sciany zewnetrzne w czesci tréjwarstwowe. Uwaga: dylatacje warstwy licowej $ciany oraz $cian wg

wytycznych producenta materiatéw Sciennych.

5.5. TRZPIENIE | FILARY ZELBETOWE ‘
Filary i trzpienie zelbetowe z betonu B25 (C20/25), stal zbrojeniowa A-0 (StOS) i A-llIN (RB500W) sg

utwierdzone w stopach, fawach fundamentowych. W $cianach zewnetrznych wystepujq zelbetowe filarki

miedzyokienne.
Uwaga: kotwienie $cian prostopadle dochodzacych do elementéw zelbetowych za pomoca szyn ko-

twigcych, ktére sg montowane w elementach betonowych. Kotwy ptaskownikowe sg osadzane od strony
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zamka (w ksztalcie jaskdtczego ogona) w szynach kotwigcych, a drugim koncem w spoinach elementéw
murowanych w rozstawie 4 sztuk na 1 metr biezacy.

Klasa ekspozycji w zaleznosci od warunkéw Srodowiskowych — XC1

5.6. WIENCE.

Wience budynku przewidziano na scianach fundamentowych oraz w poziomie stropu i na wierzchu
$ciany wzdtuz obwodu budynku i $cian konstrukcyjnych i usztywniajacych. Zbrojenie podstawowych
wiencow 4 @12 A-lIN, stal A-0 i A-IlIN beton C20/25 (B25).

Nadproza otwordw zewnetrznych stanowig jednocze$nie obwodowy wieniec zelbetowy i na catych
dlugosciach Scian podtuznych wieniec ten jest o gabarytach 24x50cm, na pozostatych $cianach po-

przecznych 24x24cm lub 24x50cm.

5.7. BELKI ZELBETOWE, NADPROZA

Belki Zelbetowe monolityczne.

Nadproza - prefabrykowane typu ,L” oraz monolityczne zelbetowe. Beton C20/25, stal zbrojeniowa A-
0 (StOS) A-IIN (RB500W)

Wszystkie elementy zelbetowe ukryte w grubo$ci muru (stupy, podciagi) wykona¢ w typowych zin-
wentaryzowanych deskowaniach. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdcié na staranne zageszczenie mieszan-
ki betonowej. Na $cianach murowanych pod oparcie konstrukcji dachu dachowych wykonaé nalezy wieA-
ce i wylewki zelbetowe zgodnie z rysunkami szczegotowymi

Prefabrykowane nadproza typu L-19 nalezy ukiadaé w ilosci 2 sztuk nad otworem na $cianach gru-
bosci 24 cm. Pod nadprozem, w miejscu oparcia nadproza na $cianie nalezy wykona¢ ,, poduszke”
grubosci 1 warstwy cegly petnej na zaprawie cementowej lub wykonac ,, poduszke” grubo$ci minimum
10 cm z betonu niezbrojonego klasy B15.

Na Scianach dziatowych grubosci 12 cm nadproza prefabrykowane nalezy uktada¢ bezposrednio (

bez, poduszek” ceglanych lub betonowych ) wilosci 1 sztuki nad kazdym otworem

5.8. STROP ZELBETOWY

Na czesci budynku zaprojektowano strop zelbetowy wylewane wykonany jako ptyta krzyzowo zbrojo-
na, gr.18cm. Beton B25 (C20/25), stal zbrojeniowa A-0 (StOS) A-IlIN (RB500W)

5.9. KONSTRUKCJA DACHU

Konstrukcje dachu stanowig drewniane wigzary kratowe rozmieszczone w rozstawnie nie rzadziej
niz100cm. Wiazary dwuspadowe, jednospadowe oraz trapezowe. W cze$ci wystepowania strychu tech-
nicznego wigzary w uktadzie mieszanym jedno i dwuspadowe. Wigzary na $cianach krétszych — po-

przecznych opiera¢ na murze oraz wigzarze kratowym o nr od W15 do W21 lub kratownicy naroznej. Kra-
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townica narozna podpiera sie na murze oraz trapezowym wigzarze kratowym o nr od W15 do W21. Ze

wzgledu na znaczne docigzenie wigzar W15 jest wigzarem podwojnym.

Wiazary wykonac z drewna konstrukcyjnego klasy C30, grubo$ci 60mm, impregnowanego zanu-
rzeniowo w $rodku ochrony drewna Ogniochron.

Wilgotno$¢ drewna wbudowywanego nie powinna przekroczy¢ 15%.
Potaczenia na plytki kolczaste jednostronne MiTek, typu GNA20 i T150.

Pofaczenia elementéw na ocynkowane taczniki do drewna firmy ,Domax”.
Zaprojektowano nastepujace stezenia:

Stezenia przeciwwiatrowe:

AA - tasma stalowa perforowana [uko$nie mocowanej do stezen przeciwwiatrowych BB w kalenicy
i przy podporze wigzara.]

BB - poziome kratownice drewniane w poziomie pasa gornego wigzara [wykonaé przy uzyciu krawe-
dziakéw 32x100mm przybijanych za pomocg gwozdzi].

Stezenia przeciwwyboczeniowe:

CC - podtuzne pasa gornego wigzara [na stezenie pretow sciskanych paséw gérnych zaprojektowa-
no petne deskowanie. Od spodu pasy gérne nalezy réwniez stezy¢ deskami o przekroju: 25 x 100 mm]

DD - podiuzne pasa dolnego wigzara [stezy¢ poprzez nabicie desek na pasach dolnych. Deski ste-
zeniowe zaprojektowano z elementéw o przekroju: 25x100mm]

EE - podtuzne krzyzulcdw wigzara [stezenia wzdtuzne nalezy zamontowaé na pretach $ciskanych.
Deski stezeniowe zaprojektowano z elementdw o przekroju: 25 x 100 mm]

Stezenia usztywniajace przestrzenne:

UU - ukosne krzyzulcow i stupkdw [steZenia zaprojektowano z desek o przekroju: 25x100mm]

Catkowite usztywnienie konstrukcji dachu otrzymuje sie poprzez nabicie petnego deskowania.
W projekcie nie pokazano usztywnien montazowych.

Wytyczne do montazu wigzarow.

Montaz, kotwienie oraz stezenie konstrukcji wykona¢ zgodnie ze szczeg6tami montazowymi odreb-
nego opracowania.

Oparcie kratownic bezpo$rednio na wiericu za posrednictwem katownikéw KP21 i KP2 stalowych
ocynkowanych, kotwionych w wieficu — nadprozu.

Nalezy przestrzega¢ ,Przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budow-
lanych”, szczegdlinie z zakresu prac ha wysokosci.

Elementéw drewnianych nie nalezy opiera¢ bezposrednio na betonie — zastosowac

murtate lub podktadki izolacyjne, np. z paskdw papy.

Usuniecie badz naruszenie przekroju jakiegokolwiek elementu drewnianych kratownic badz elementu

stezenia, jest niedozwolone i grozi awarig konstrukcji.
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Wiazary nalezy sktadowaé na podktadach drewnianych tworzacych réwna, poziomg powierzchnie,
mozliwie blisko miejsca wbudowania. Nalezy chroni¢ wigzary przed deformacja, kontaktem z podiozem

oraz opadami, np.przez przykrycie folia.

5.10. Wykonanie uzioméw w konstrukcji budynku.

Rozprowadzenie bednarki, technologia wykonania instalacji odgromowej i miejsca wyprowadzenia

uzioméw do ztacz kontrolnych wg opracowan branzy elektrycznej.

5.11. Literatura i programy.

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci,

PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,
PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia sniegiem,
PN-80/B-02010/Az1 — Zmiana do PN-80/B-02010 z pazdziernika 2006

PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem,
PN-77/B-02011/Az1 - Zmiana do PN-77/B-02011 z lipca 2009,

PN-76/B-03001 - Konstrukcije i podfoza budowli. Ogélne zasady obliczen,

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

Konstrukcje zelbetowe — J. Kobiak W. Stachurski

Tablice do projektowania konstrukcji metalowych — W. Bogucki M.Zyburtowicz

Program komputerowy RM-WIN wraz z modutami

Program komputerowy PLATO

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH.

6.1. Pokrycie dachowe

Pokrycie dachowe z blachy stalowej powlekanej na rabek stojacy na petnym deskowaniu oraz kontr-
tatach. Kolor zblizony do RAL 9007. Podbitka dachowa z blachy stalowej powlekanej na rabek stojacy w

kolorze dachu.
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' 6.2. Odwodnienie dachu

Rynny @ 150 stalowe powlekane, zabezpieczone siatka. Rury spustowe @ 120 stalowe powlekane
z dopasowanym sztucerem. Kolor zblizony do RAL 9007.
Okapy z paneli PVC. Kolor zblizony do RAL 9007.

‘ 6.3. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej.

Stosowac obroébki blacharskie, faw kominiarskich i akcesoria systemowe producenta elementéw po-
krycia. Obrébki dachu obejmg obrobki fartuchéw przyrynnowych iwytazu na dach. Obrébki wykonaé
z blachy stalowej powlekanej, wykonczonej lakierem pdtmatowym. Wywiewki dachowe stosowaé jako

elementy systemowe pokrycia dachowego.

‘ 6.4. Sufity podwieszane

Sufity podwieszane— wykonane w systemie sufitdw akustycznych z ptyt mineralnych na siatce 60 x
60cm.

Nad pomieszczeniem mokrym zastosowac ptyty spetniajgce wymogi dla pomieszczen wilgotnych.

' 6.5. Sciany i posadzki

W pomieszczeniach technicznych, zapleczu kuchennym oraz fazienkach na podtodze i Scianach do

wysokos$ci 2m - terakota. W pomieszczeniach ogdéinodostepnych oraz salach zaje¢ — wyktadzina PVC.

' 6.6. Tynki

Sciany budynku wykoniczone tynkiem akrylowym barwionym w masie oraz $ciang ostonowa ze spoi-
nowanej cegty klinkierowej. Zaleca sie stosowanie rozwigzan systemowych jednej firmy (tacznie z wyko-
naniem ocieplenia). Wykonczenie kolorystyczne $cian w 9 kolorach jak w czesci graficzne;.

Tynki wewnetrzne gipsowe o gr 1,5 cm w pomieszczeniach, ktérych przewidziane jest uktadanie pty-

tek Sciennych, cementowo-wapienne.

' 6.7. Cokoly

Cokoty ze spoinowanej cegty klinkierowe;.

‘ 6.8. Parapety

Zewnetrzne - parapety z cegty klinkierowej. Wewnetrzne z konglomeratu.

' 6.9. Chodniki, podjazdy

Chodniki, podjazdy wytozone z kostki betonowej na podktadzie piaskowo-cementowym. Wokét bu-

dynku wykonac opaske szer. 50cm ze zwiru ze spadkiem od budynku.
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' 6.10. Malowanie |

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami emulsyjnymi o wysokim stopniu zmywalnosci. Kazde

pomieszczenie odrebnie w max. 3 pastelowych kolorach wybranych przez Inwestora.

' 6.11. Izolacje w budynku |

Uwaga! Wszystkie elementy konstrukciji zagtebione w gruncie zaizolowa¢ przeciwwilgociowo.
Izolacja pozioma na gruncie pod posadzka z folii PE o gr. 0,2 cm
Izolacje pionowe $cian fundamentowych wykona¢ z minimum dwoch warstw dyspersyjnej hydroizo-

lacyjnej masy asfaltowo — kauczukowe;j.

' 6.12. Stolarka w budynku |

Stolarka drzwiowa i okienna PCV. Stolarka podwdjnie szklona szybami zespolonymi z powfokg ni-
skoemisyjng, o wspétczynniku przenikania ciepta wg opisu instalacji sanitarnych. Okna powinny posiada¢
wspdiczynnik infiltracji powietrza. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wenty-
lacji niz wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, doptyw powietrza zewnetrznego,
w ilosci niezbednej dla potrzeb wentylacyjnych, nalezy zapewni¢; przez urzadzenia nawiewne umiesz-
czane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych czesciach przegrod zewnetrznych.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe PCV.

Drzwi wewnetrzne do tazienek i pomieszczen gospodarczych z nawiewnymi otworami wentylacyjny-

mi, 0 sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m2, w dolnej cze$ci drzwi.

| 7. INSTALACJE SANITARNE |

‘ 7.1. Instalacja wodociagowa i c.w. \

Projektowany budynek zasilany bedzie w wode z istniejacej sieci wodociggowej dn110 przebiegaja-
cej wzdtuz przedmiotowe] dziatki poprzez projektowane przytacze wodociggowe doprowadzajace wode
do budynku. Doprowadzana woda powinna odpowiada¢ warunkom jak dla wody pitne;.

Instalacje wewnetrzng przewidziano wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT. Odcinek
instalacji wodociggowej zasilajacej hydranty p.poz. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych

Woda doprowadzana bedzie do baterii umywalkowych , zZlewozmywakowych , natryskowych , cicho-
ptukdéw , do zawordw czerpalnych ze ztgczka do weza oraz do hydrantow p. poz. @ 25. Ciepta woda przy-
gotowana bedzie w kotlowni gazowej zlokalizowanej na poziomie parteru. Poziomy i piony zimnej i cieptej
wody nalezy rozprowadzaé po wierzchu $cian (obudowane ptytami g-k) oraz pod stropem pomieszczen
w przestrzeni sufitu podwieszonego. Obudowy z ptyt g-k oraz sufit podwieszony ujete w projekcie archi-
tektonicznym. Przewody rozprowadzajace podpodiogowo a przy podejsciu do punktéw czerpalnych

w bruzdach $ciennych.

140



ETAP Il - BUDOWA NOWEGO PRZEDSZKOLA PIECIOODDZIAtOWEGO

Uzbrojenie instalacji stanowi¢ bedq zawory odcinajace kulowe, zawory antyskazeniowe oraz zawor
pierwszenstwa.. Ponadto na pionach wprowadzajacych cieptaq wode do weztdéw sanitarnych dla dzieci
zaprojektowano mieszacze termostatyczne ograniczajace temperature cieptej wody do 40°C.

Przewody zimnej i cieptej wody przewidziano zaizolowac izolacjg z pianki poliuretanowe.

Opomiarowanie wody odbywac sie bedzie przy uzyciu wodomierza sprzezonego dn50 zamontowa-
nego w pomieszczeniu kottowni. Na wejéciu wody do budynku za drugim zaworem odcinajacym zainsta-
lowa¢ zawor antyskazeniowy. Dezynfekcja instalacji cieptej wody bedzie sie odbywaé poprzez okresowy
przegrzew wody w instalacji.

W kottowni i we z pisuarem zawor ze zigczka z przerywaczem przeptywu.

Zapotrzebowanie wody.

Zapotrzebowanie wody obliczono przyjmujac iz w budynku przedszkola przebywaé bedzie 120 dzieci

oraz 13 os6b pracujacych. Zapotrzebowanie wody wyniesie:

- $rednie dobowe Q ., =133 x 30 = 3,99m */d,
- maksymalne dobowe Q __, , =3,99x1,2=4,78m?/d,

- maksymalne godzinowe Q ., = (4,78 *3)110=1,43m>/h

7.2. Kanalizacja sanitarna.

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzone bedg do nowo budowanego przyta-
cza kanalizacji sanitarnej w ulicy Konopnickiej. Scieki z kuchni odprowadzane beda wydzielong
kanalizacjg do fapacza ttuszczu a nastepnie do kanalizacji sanitarnej. Poziomy kanalizacji sanitar-
nej przewidziano wykona¢ z rur PCV kanatowych klasy ,S” kielichowych uszczelnionych uszczelkg
gumowgq . Odpowietrzenie kanal . sanitarnej odbywaC sie bedzie poprzez piony wyprowadzone po-
nad dach budynku i zakonczone rurami wywiewnymi

Instal. kanal sanitarnej zaprojektowano z rur PCV dla instal wewnetrznych.

W wezlach sanitarnych przeznaczonych dla dzieci nalezy zainstalowa¢ umywalki i miski ustepowe
0 zmniejszonych rozmiarach a umywalki montowa¢ na wysokosci 0,6m liczac od podtogi do gornej kra-
wedzi przyboru. Zlewy w pomieszczeniach gospodarczych montowaé na wysoko$ci 0,5m. Miski ustepo-
we typu wiszacego montowane na stelazu podtynkowym.

- ilos¢ odprowadzanych $ciekdw

llo$¢ odprowadzanych $ciekdw z projektowanego przedszkola przyjeto réwng zapotrzebowaniu wody
t).

Qg =399m%d,Q, .4 =478m%d,Q ., =143 m>/h
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\ 7.3. Instalacja c. o.

Instalacja c.o. w projektowanym budynku zasilana bedzie w ciepto z kotlowni opalanej gazem ziem-
nym zlokalizowanej w przedmiotowym budynku.

Przewiduje sie trzy obiegi c.0.. Jeden zasilat bedzie w ciepto centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewng, drugi zasilat bedzie grzejniki w projektowanym przedszkolu, trzeci obieg zasilat bedzie zasob-
nik c.w.u. dla potrzeb projektowanego przedszkola. Gtéwne poziomy tranzytowe z kottowni do rozdziela-
czy przewidziano prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszonego w korytarzu na parterze budynku. Po-
ziomy tranzytowe wykonac z przewoddw stalowych prowadzonych w izolacji termiczne;.

Doprowadzenie ciepta do poszczegoinych grzejnikéw odbywac sie bedzie poprzez rozdzielacze
umieszczone w korytarzu w budynku projektowanego przedszkola. Odcinki instalacji od rozdzielaczy
do odbiornikéw ciepta zaprojektowano z przewoddw z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT.

Rurociagi instalacji montowane w izolacji z pianki PE. Poziomy zasilajace poszczegoine grzejniki
prowadzone pod posadzka. Podejscie rurociggdw z poziomow do grzejnika kryte w bruzdach na Scianie.

W pomieszczeniach projektuje sie grzejniki stalowe plytowe, z podejSciami od podtogi, grzejniki
z wbudowang gtowicg zaworu termostatycznego dn = 15 mm. Na podejsciach (zasilanie i powrdt)
do grzejnika projektuje sie zespolone zawory odcinajace, katowe. Odpowietrzenie kazdego grzejnika od-
powietrznikiem usytuowanym i wchodzacym w komplet grzejnika. Regulacja instalacji nastawa wstepng
zawordw termostatycznych przygrzejnikowych. Regulacja temperatury w salach zaje¢ termostatem zdal-
nym potaczonym z grzejnikami w danym pomieszczeniu zainstalowanym na $cianie przedmiotowego po-
mieszczenia. W pozostatych pomieszczeniach regulacja temperatury odbywaé sie bedzie przy pomocy
zaworow termostatycznych zainstalowanych na grzejnikach.

Instalacje po montazu nalezy poddaé probie cisnieniowej i wyregulowa¢ nastawg wstepng na zawo-
rach termostatycznych.

W pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt dzieci nalezy zainstalowa¢ ostony uniemozliwia-

jace bezposredni kontakt dzieci z grzejnikiem.

Zapotrzehowanie mocy cieplnej dla budynku wynosi:

Q,, =47,2KW,
Quent= 65kW

7.4. Wentylacja.

Dla potrzeb wentylacji projektowanego budynku zaprojektowano trzy uktady wentylacyjne. Jeden

ukfad nawiewno-wywiewny oraz dwa uktady wyciggowe. Jeden uktad wyciggowy wyposazony w wycia-
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gowa centrale wentylacyjng odpowiadat bedzie za wycigg powietrza z toalet w projektowanym budynku.
Drugi uktad wyciagowy wyciagat bedzie powietrze z pomieszczenia kuchni i zmywalni. Uktad wyciggowy
dla potrzeb kuchni i zmywalni nalezy wyposazy¢ w dachowy wentylator wyciggowy oraz okap kuchenny
i zapewni¢ nadcisnienie.Uktad nawiewno-wywiewny odpowiadat bedzie za nawiew i wyciag powietrza
z pozostatych pomieszczen budynku. Uktad wyposazony bedzie w centrale wentylacyjna nawiewno-
wywiewng wyposazong w wodng nagrzewnice powietrza oraz krzyzowy wymiennik ciepta. Centrala zain-
stalowana bedzie na poddaszu projektowanego budynku. Za rozdziat powietrza do poszczegélnych po-
mieszczen odpowiadaé beda anemostaty nawiewne, wentylacyjne zawory nawiewne, anemostaty wycig-
gowe oraz wyciggowe zawory wentylacyjne. Anemostaty montowane w skrzynkach rozpreznych w stropie
projektowanych pomieszczen. Anemostaty oraz zawory wentylacyjne podiaczone do sieci przewoddw
wentylacyjnych prowadzonych w przestrzeni poddasza nieuzytkowego. Instalacje wentylacji zaprojekto-
wano z przewoddw o przekroju okragtym typu Spiro oraz przewoddw o przekroju prostokatnym z blachy
stalowej ocynkowanej. llosci powietrza wentylacyjnego dla kazdego pomieszczenia umieszczono na rzu-
tach kondygnacji. W pomieszczeniu kottowni nalezy zainstalowa¢ nawietrzak $cienny, ktéry doprowadzat
bedzie powietrze do pomieszczenia dla celdw bytowych oraz wyciggowy kanat wentylacji grawitacyjnej
@200mm wyprowadzonego ponad dach budynku. Wszystkie przewody wentylacyjne prowadzone w prze-
strzeni poddasza nalezy zaizolowa¢ izolacjg termiczna.

Cato$¢ robdt wykonac nalezy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budow-

lano — montazowych — czes¢ ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

‘ 8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

' 8.1. Zasilanie

Projektuje sie zasilanie nowo budowanego obiektu ze zlgcza kablowego ZK-3+PP zlokalizowanego
przy $cianie budynku. Ztacze kablowe zgodne z warunkami /PGE nr 14/R3/14681 — wybudowanego przez
PGD Dystrybucja S.A./ wyposazone w skrzynke recznego Wytacznika Pozarowego Budynku zainstalo-
wanej w Etapie 1 inwestycji. Ze skrzynki wyprowadzi¢ linie kablowg YKY 5x50 do rozdzielnicy gtéwnej
RG_P2.

' 8.2, Rozdzielnice

Zasilanie instalacji o$wietlenia, gniazd wtykowych projektuje sie z rozdzielnicy RG_P2 zlokalizowane;
w korytarzu wejsciowym przedszkola. Rozdzielnica RG_P2 modutowa w obudowie podtynkowej, izolacyj-

nej z aparatami modutowymi jak na schematach instalacji.

' 8.3. Oswietlenie

Projektuje sie wykonanie obwodéw oswietleniowych przewodami YDYp 3/4/5x2.5 p.t. z osprzetem

p.t. O$wietlenie pomieszczen sal zaje¢ wykonane oprawami $wietlowkowymi z rastrem 4x18W montowa-
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nymi do sufitu, w tazienkach oprawy ze $wietléwkami 2x26W z kloszem IP65, w korytarzu oprawy natyn-
kowe 2x36W.
Oswietlenie ewakuacyjne realizowane oprawami j.w. z zamontowanymi modutami awaryjnymi
z akumulatorem LED 3x1W/2h i LED 1,2W/2h. Oprawy kierunkowe LED 3x1W/2h piktogramem.
Oswietlenie zewnetrzne realizowane za pomocg opraw o$wietleniowych LED 50W instalowanych na
stupach typ PARKOWY h=6m. Obwdd zasilajacy o$wietlenie zewnetrzne wykonany kablem ziemnym
YKY 5x10.

8.4. Instalacja gniazd wtykowych

Projektuje sie wykonanie obwodow gniazd wtykowych porzadkowych przewodami kabelkowymi
YDYp 3x2.5 z osprzetem p.t., przewody prowadzi¢ p.t. Gniazda porzadkowe 2P+PE podwojne w kolorze
biatym z wktadkami zabezpieczajacymi, montowane p.t na wysokosci 130cm nad podtoga.

Zasilanie gtowic termostatycznych grzejnikow (230V AC) wykona¢ przewodami YDY 3x1.5 prowa-
dzonymi p.t. do puszek przytaczeniowych instalowanych p.t. przy zaworze. Pokrywy puszek zabezpie-

czone przez mocowanie Srubowe.

8.5. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W pomieszczeniach tazienek projektuje sie wykonanie potaczern wyréwnawczych miejscowych 13-
czac czesci metalowe dostepne z przewodem PE za pomocg oddzielnych przewodéw DY 6mm2 w kolo-

rze z6to-zielonym wyprowadzonych w listwy PE rozdzielnicy RG_P2.

8.6. Instalacja odgromowa

Przyjeto Il poziom ochrony odgromowej dla obiektu przedszkola.

Instalacjg odgromowg zewnetrzng stanowi siatka zwodéw poziomych niskich prowadzonych na da-
chu na uchwytach odstepowych wykonanych drutem FeZn ®8mm potgczonych przewodami odprowadza-
jacymi /drut FeZn ®8mm/ przez zaciski kontrolne z uziomem fundamentowym przez przewody uziemiaja-
ce FeZn 25x4mm. Przewody odprowadzajace prowadzi¢ p.t. w rurach izolacyjnych RL32, potaczenie
z przewodami uziemiajacymi wykona¢ w puszkach POH p.t.

Instalacje ochrony odgromowej wewnetrznej dla instalacji elektrycznych w pomieszczeniach stano-

wig ochronniki przepieciowe typ 1+2 zamontowane w rozdzielnicy RG_P2.

8.7. Zagadnienia BHP

Uktad sieci zasilajacej TN-C-S, odbiorczej TN-S, uktad 3 i 5 przewodowy.
System ochrony dodatkowe] - samoczynne wytaczenie zasilania przez wytaczniki instalacyjne, bez-

pieczniki mocy i wytaczniki réznicowo pradowe.

Skutecznos¢ ochrony potwierdzi¢ pomiarami.
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' 8.8. Obliczenia
Rozdzielnica RG_P2 - Przedszkole
Lp Zasilane urzadzenia PilkW] ki Po[kW] lo[A]
1. oswietlenie 12,1 0,8 9,7 17,6
2. gniazda ogolne 20,0 04 8,0 14,5
2. wentylacja 71 0,8 57 10,3
Razem 39,2 0,6 234 424

Dobrano przewdd zasilajacy wiz-YKY 5x50 o Id= 122A Ib=50A /sposéb utozenia C i D/

9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BU-
DOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE.

Zapotrzebowanie na wode oraz sposob odprowadzenia $ciekéw zgodnie z z punktem 8. Nieniej-
$z€ego opisu.

Brak emisji zanieczyszczen gazowych

Wytwarzane odpady to w cato$ci $mieci gospodarcze w ilosci ok. 0,8 m3/miesigc. Wywdz odpa-
déw przez upowaznione do tego stuzby.

Brak emisji hatasu, wibracji, promieniowania i innych zaktécen

Brak niekorzystnego wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
wody powierzchniowe i podziemne.

10. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Patrz strona 146.

11. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYS-
TEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

Patrz strona 152.

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Blazej Marchewka

projektowat MA029/09; Bwid. arMA2117 s
KONSTRUKCJE mgr inz. Arkadiusz Debiec

INSTALACJE SANITARNE Inz. Jan Bochnia

projektowat GP-111-7342/159/92, MAZ/1S/8101/01

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Mgr inz. Marian Szpindor
projektowat BUA-11-8386/9/89, MAZ/IE/7427/03
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol V\\//vslngrz Wsp.Ue wg WT
[Wim=*K] 2014 [W/m?*K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SG 0,19 0,25 Tak
2 Sciana zewnetrzna S5 0,18 0,25 Tak
Il. Przegrody podtogi na gruncie
Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp Uc [W/m2K] Wsp.Ue wg WT
2014 [W/m?-K] spetniony
1 Podtoga na gruncie P1 0,27 0,30 Tak
Ill. Przegrody drzwi zewnetrzne
Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol V\\,/Vs/ngf( Wsp.Ue wg WT
[W/m?*K] 2014 [W/m?2*K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 2 1,10 1,70 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
Wsp U wg WT]
Lp. Nazwa przegrod Symbol Wsp U [W/m2K Wsp.
1 Okno zewnetrzne O1 1,10 0,75 1,30
2 Okno zewnetrzne 02 1,10 0,75 1,30
2. Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto QH,nd dla kazdej strefy
Temperatura wewnetrzna strefy 0i 20,0 °C
Pole powner;chnl pomieszczen o Af 8933 m2
regulowanej temperaturze
Obmazgnla cieplne pormeszczen gint 3.2 W/m2
zyskami wewnetrznymi
Pojemnos¢ cieplna budynku Om 1147 394 500 JIK
Stata czasowa budynku T 1425 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta |yH,lim 1.1 -
- aH 10,5 -
Miesigc 1 1] 11l v Vv VI |VII Vil IX X Xl Xl
Srednia temperatura
-1,2 | -0,9 44 6,3 |12,2|17,1| 19,2| 16,6 | 12,8 82 29| 08
zewnetrzna e, oC
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie QH,th=10-3*Htr*(6i- 3090 (2751 (2274 |1932 |1137 | 409 | 117 | 496 | 1016 | 1720 (2412 | 2798
0e)*tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez 0 0 0
. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wentylacje Qve=10-3*Hve*(bi-
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06e)*tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie i wentylacje 3090 |2751 | 2274 |1932 |1137 | 409 | 117 | 496 |1016 | 1720 (2412 2798
Q H,ht=Q H,t+Qve kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 1542 | 1698 | 3129 4171 |5669 |5935 | 6103 |5391 | 3635 | 2251 (1108 | 948
nastonecznienia Qsol, kWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=qint*10-3*Af*tm 2127 (1921 | 2127 | 2058 | 2127 |2058 | 2127 2127 | 2058 | 2127 [2058 | 2127
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta 437813166 | 307 5
. 3668 [3619 | 5256 |6229 | 7795 | 7993 (8230 |7518 | 5693
Q H,gn=Q sol+Q int kWh/m-c
yH=QH,gn/Q H,ht 0.81 |0.90 | 1.58 | 2,20 | 4,67 |13,32[48,11|10,34| 3.82 | 174 |0-89 | 0.75
yH,1 0.78 | 0.85 | 1,24 | 1.89 | 3,44 | 0.00 | 0.00 |0.00 | 2,78 | 1:31 |0-82 | 0.78
yH,2 0.85 | 1,24 | 1.89 | 3,44 |9.00 | 0.00 |0.00 |0.00 | 7.08 | 278 |1.31 | 0.82
fH,n 1.00 | 0.79 | 0.00 |0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |0.00 | 0.00 | 0-00 |0.74 | 1.00
Wspotczynnik wykorzystania 0.98 |0.95 [ 0,63 | 0,46 | 0,21 | 0.08 | 0,02 | 0,10 | 0,26 | -8 [0.95| 0.99
zyskow ciepta, nH,gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie QH,nd,n=QH,ht - 948 584 | 10 | o | 0o [ 0o [ 0 | 0 | 0o | 3 |516 1069
nH,gn*QH,gn kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji nH,gn*QH,gn 3131.1
kWh/m-c
Caly budynek
Zestawienie stref
) Zapotrzebowanie na ciepto
Numer Nazwa strefy Af \% 0i ]
Qhjkl
strefy - m2 m3 °C kWh/nok
1 strefa 893,30 3722.00 20,0 3131.12
Catkowite zapotrzebowanie strefy Z QHjtd [kWh/rok] 3131.12
3. Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode QW nd
Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Caty budynek
Ciepto wtasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kge K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, 6CW °C
Temperatura zimnej wody, 60 10 °C
Wspotczynnik korekceyjny, kt 0,00 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Af 893,30 m2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, VCw 0,80 dm3/ (m2* dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., QW,nd 7513,93 kWh/rok

4. Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu ogrzewania i wentylacji

Caty budynek

Nazwa zrédta

‘ zrodto ogrzewania
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Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energil Z/iltiaeri]s:;we wytwarzanie energii w budynku - Gaz
Wspotczynnik WH 1,10 -

Wspotczynnik Wei 3,00 -

Energia uzytkowa QH,nd 3131,12 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne o mocy nominalnej
powyzej 50do 120 kW

Sprawnos$¢ wytwarzania nH,g

0,92 | -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej bez
automatycznej regulacji miejscowej

Sprawnos¢ regulacji nH,e

1,00 | -

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie ciepta w
przestrzeni lokalu mieszkalnego)

Sprawnos¢ przesytu nH,d

0,96 | -

Wybrany wariant akumulacji

Zbiornik buforowy w systemie ogrzewczym o para-
metrach 70/55°C w przestrzeni nieogrzewanej

Sprawnos$¢ akumulacji nH,s 0,93 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego no- i

$nika nH,tot 0,82

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H% 234,76 kWh/rok
5. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Caty budynek

Nazwa zrodta zrodto cieptej wody

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny

Wspotczynnik WH

1,10 -

Wspotczynnik Wei

3,00 -

Energia uzytkowa QH,nd

7513,93 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem opato-
wym lekkim, o mocy powyzej 50 kW

Sprawnos$¢ wytwarzania nH,g

0,38 | '

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w
przypadku regulacji centralnej bez automatycznej regulacji miej-
scowej

Sprawnos¢ regulacji nH,e

1,00 | '

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z obiegami cyrkulacyj-
nymi z pionami instalacyjnymi i przewodami rozprowadzajgcymi
izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktow poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu nH,d

0,85 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2 0 05 r.

Sprawnos$¢ akumulacji nH,s

0,85 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasila-
nia i-tego nosnika nH,tot

0,52 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze
Eel,pom,H%

500,00 kWh/rok
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6. Tabela zbiorcza wynikow energii pierwotnej i koncowej

Ogrzewanie wentylacja

Nr zrédta Nazwa zrodta QK,H kWh/rok QP.H
kWh/rok

1 zrodto ogrzewania 3812,04 4897,52

Suma 3812,04 4897,52

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrodta QK,W kWh/rok QP,W kWh/rok
1 Nowe zrédto cieptej wody 14350,51 17285,56
Suma 14350,51 17285,56
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrodta QP,L
K,L kWh/rok
K, " KWh/rok
1 Nowe zrddto Swiatta 25800,00 77400,00
Suma 25800,00 77400,00
Eestamenle energii pierwotnej QP=QP H+QP W+QP 99583,08 KWhirok
Zestawienie energii koncowej EK=(Qk,h+Qk,w)/ Af 20,33 kWh/(m2merok)
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nleoquaW|aIna energle plerwptna do ogrzania, wep- 111.48 KWh/(m2meroK)
tylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia
EP=QP/Af
Budynek referencyjny wg WT 2014
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Af 893,30 m2
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na
. - . kwh/(m
potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania EPh+w 65,00 2er0k)
cieptej wody uzytkowej
Czastk k | to$¢ wskaznika EP kWh/
z3s owa'm.a syma na warto$¢ wskaznika na aepl 50,00 (m
potrzeby oswietlenia 2erok)
Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego
roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na
. i S . EP kWh/(m
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wen- max 115,00 2erok)
tylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzyt-
kowej oraz o$wietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2*rok) EP kWh/(m2*rok)

EP kWh/(m2*rok)

EP kWh/(m2*rok)

111,48

111,48

111,48

111,48
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7. Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m'
rok))

!Ocumﬂﬂy budynek

pe .

' ,50 ,100 ,150 200 ,250 ,300
Nazwa Spetniony Niespetniony Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd zewnetrznych Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensaciji pary wodnej Tak
8. Bilans mocy
Lp. Branza Zapotrzebowanie na moc Epom [KWh/rok] Uwagi
1 Wentylacja 234,76
2 Przygotowanie cieptej wody 500,00
3 Ogrzewanie 136080,00
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ANALIZA MO ZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOE-

FEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

\ 1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

‘ 1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i wentylacji

1.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat %

QHnd [KWh/rok]
1

Paliwo - gaz ziemny 100 3131,12

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych systemu
ogrzewania i wentylacji: 340,20 kWh/rok

1.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat %

Qtnd [KWh/rok]
1

3500,23

Paliwo - olej opatowy 100

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych systemu
ogrzewania i wentylacji: 234,76 kWh/rok

‘ 1.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu przygotowania cieptej wody \

1.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat %

Qw,nd [KWh/rok]
1

7513,93

Paliwo - gaz ziemny 100

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych systemu
przygotowania cieptej wody: 500,60 kWh/rok

1.2.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qwnd [kWhrok]

1 Pallwo. - Kolektory sto- 35 1997 5
neczne termiczne

2 Energia elekiryczna - 68,5 4343,769
produkcja mieszana

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzer pomocniczych systemu
przygotowania cieptej wody: 1025 kWh/rok
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\ 2. Dostepne nosniki energii

BRAK istniejacych nosnikéw.

\ 3. Warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych

Budynek posiada istniejgce przytacza.

\ 4. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

Lp. | Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny
TAK, Zrodto 'Nowe zrodio ogrzewania' o TAK, , Zrodio o udziale procentowym
udziale procentowym 100,00 % na paliwo Paliwo - | 100,00 % na paliwo Energia elektryczna - pro-
gaz ziemny o wH=1,10, typu Piece gazowe po- dukcja mieszana, typu Podgrzewacze elektrycz-
mieszczeniowe 0 sprawnosci wytwarzania ne-przeptywowe o sprawnosci wytwarzania
: nH,g=0,92, Ogrzewanie wodne z grzejnikami nH,g=0,94, Elektryczne grzejniki bezposrednie:
1 | System ogrzewania . . . ) o
cztonowymi lub ptytowymi w przypadku regulacji | konwektorowe, ptaszczyznowe i promiennikowe
centralnej o sprawnosci regulacji nH,e=0,80, o sprawnosci regulacji nH,e=0,98, Zrédto ciepta
Ogrzewanie (kociot gazowy lub miniwezet) o w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec
sprawnosci przesytu nH,d=1,00,. kaflowy) o sprawnosci przesytu nH,d=1,00, ... 0
sprawnos$ci akumulacji nH,s=....
2 |s " TAK, wentylacja mechaniczna z odzyskiem TAK, wentylacja mechaniczna z odzyskiem
ystem wentylacji . .
ciepta ciepta
TAK, Zrédto 'Kociol' o udziale procentowym Kociot na zrebki B1, HDG Compact 50 o
100,00 % na paliwo Paliwo - gaz ziemny o mocy nominalnej 50,0 kW o sprawnos$ci wytwa-
wW=1,10, typu Kociot na zrebki B1, HDG Com- | rzania nW,g=0,88, Centralne przygotowanie
pact 50 o mocy nominainej 50,0 kW o sprawnosci | c.w.u.,
3 | system cieptej wody w'ytwarzani.a nW,g'=0,88, Centr.alr?e p'rzygotowa-.
nie c.w.u., instalacja z cyrkulacjq i zaizolowanymi
przewodami bez pionéw o sprawnosci przesytu
nW,d=0,60, Zasobnik w systemie wg standardu z
lat 1995-2000 o sprawnosci akumulacji
nW,s=0,67.

\ 5. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

‘ 5.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa

Udziat %

[H,tot

Hu

Jedn.

QK,H [kWh/rok]

Zuzycie paliwa B

Jedn.

Paliwo - gaz ziemny | 100

0,89

9,97

kWh/m3

9527,3

954,2

m3/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzer pomocniczych systemu

ogrzewania i wentylacji: 340,20 kWh/rok

‘ 5.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

. . QKH Zuzycie pali-
0,
Rodzaj paliwa | Udziat % IH,tot Hu Jedn. [KWhirok] wa B Jedn.
Paliwo- —olej | 1 0,89 9,97 KWhkWh 95273 968,4 KWhirok
opatowy
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Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych systemu

ogrzewania i wentylacji: 546,00 kWh/rok

\ 6. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

‘ 6.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa Udziat % | IW,tot Hu Jedn. QK,W [kWh/rok] Zuzycie paliwa B Jedn.

Paliwo - gaz ziemny | 100 0,67 9,97 kWh/m3 | 26524 2642 m3/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzer pomochiczych systemu

przygotowania cieptej wody: 600,60 kWh/rok

‘ 6.2. Budynek z alternatywnymi  zrédtami energii

. . QKW Zuzycie
0, 3
Rodzaj paliwa Udziat % | IW,tot Hu Jedn. [K\Whirok] | paliwa B Jedn.
Paliwo - Kolektory stoneczne termiczne 86,8 0,43 1,00 kWh/kWh | 9456,1 69456,1 kWh/rok
Energia elekiryczna - produkcja mieszana | 13,2 0,26 1,00 kWh/kWh | 17067,9 |1736,2 kWh/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzern pomocniczych systemu

przygotowania cieptej wody: 616,60 kWh/rok

\ 7. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegélnych systemoéw i nosnikéw energii

‘ 7.1. Budynek projektowany

System ogrzewania i wentylacji

Rodzaj paliwa Jedn. S02 NOX CcO CcOo2 PYL SADZA B-a-P
. . kg/1,0E6¢ 1280,0000 | 360,00000 | 1964000,0
Paliwo - gaz ziemny m3 0,000120 00 0 00000 15,000000 | 0,000000 |0,000000

Energia elektryczna kg/kWh 0,009100 ]0,002300 |0,000690 |1,000000 |0,001500 {0,000003 |0,000000

System przygotowania cieptej wody

Rodzaj paliwa Jedn. S02 NOX (610) CcOo2 PYL SADZA B-a-P
. . kg/1,0E6. 1280,0000 | 360,00000 | 1964000,0
Paliwo - gaz ziemny m3 0,000120 00 0 00000 15,000000 | 0,000000 |0,000000

Energia elektryczna kg/kWh 0,009100 ]0,002300 |[0,000690 |1,000000 |0,001500 {0,000003 |0,000000

7.2. Budynek z alternatywnymi  zrédtami

System ogrzewania i wentylacji

Rodzaj paliwa Jedn. S02 NOX Co C02 PYL SADZA |B-a-P

1650,000

Paliwo - olej opatowy kg/m3 8,550000 |5,000000 |0,600000 000

1,800000 {0,000000 |0,000000

Energia elekiryczna - produkcja | kg/kWh 10,009100 (0,002300 |0,000690 [ 1,000000 |0,001500 |0,000003 {0,000000
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mieszana

System przygotowania cieptej wody

Rodzaj paliwa Jedn. S02 NOX (60) C02 PYL SADZA |B-a-P
. . 1650,000
Paliwo - olej opatowy kg/m3 8,550000 |5,000000 |0,600000 000 1,800000 |0,000000 |0,000000

Energia elektryczna - produkcja

: kg/kWh  {0,009100 |0,002300 |0,000690 |1,000000 {0,001500 |0,000003 {0,000000
mieszana

\ 8. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systeméw w budynku |

' 8.1. Budynek projektowany |

System Jedn. S02 NOX Cco C02 PYL SADZA |B-a-P

System ogrzewania i wentylacji kg/rok 0,1060 0,0910 0,0156 64,9984 |0,0227 0,0000 0,0000

System przygotowania cieptej wody | kg/rok 1,6836 2,0271 0,4249 1982‘741 0,3610 0,0000 0,0000
Catkowita emisja w budynku Jedn. S0O2 NOX co C02 PYL SADZA  [B-a-P

kg/rok 1,7897 2,1181 0,4405 2047,7398 |0,3836 0,0000 0,0000

8.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

System Jedn. S02 NOX co C02 PYL SADZA |[B-a-P

System ogrzewania i wentylacji kg/rok 5,0272 1,3015 0,3841 574,9010 |0,8315 0,0015 0,0000
. 2169,314

System przygotowania cieptej wody | kg/rok 6,1737 2,9413 0,7106 9 1,0954 0,0014 0,0000

Catkowita emisja w budynku Jedn. S02 NOX (6{0) C02 PYL SADZA [B-a-P
kg/rok 11,2009 |4,2428 1,0947 2744,2152 | 1,9269 0,0029 0,0001

\ 9. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zapotrzebowania na energie. |

‘ 9.1. Obliczenia wspétczynnikéw toksycznosci \

Wartosci wspoiczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie Ministerstwa Srodowiska z

dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = esoz/er = 20/20 mg/m? = 1,00
Knox = esoz/er = 20/40 mg/m? = 0,50
Kco = esoz/et = brak wymagan

Kcoz = esoz/et = brak wymagan
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Ksapza = €soz/er = 20/8 mg/mé = 2,50
Ks-ap = €so2/er = 20/0,001 mg/m? = 20000,00

‘ 9.2. Tabela emisji rownowaznej

Emisja - Budynek | Emisja - Budynek z [ Emisja réwnowazna EITIER) Do
Emitowane  zanie- | Wspdfczynnik  tok- . : . - Budynek z alterna-
: e projektowany alternatywnymi - Budynek projekto- C L ;
czyszczenie sycznosci K . : tywnymi  zrodtami
[kg/rok] zrodtami [kg/rok] wany [kg/rok]
[kg/rok]
S02 1,00 1,789670 11,200901 1,789670 11,200901
NOX 0,50 2,118142 4,242815 1,059071 2,121408
PYL 0,50 0,383624 1,926853 0,191812 0,963426
SADZA 2,50 0,000041 0,002869 0,000101 0,007173
B-a-P 20000,00 0,000001 0,000057 0,016200 1,147608
taczna emisja réwnowazna 3,056854 15,440515

10. Wybér systemu

Na podstawie powyzszej analizy wariantem optymalnym jest wariant projektowany. Efekt Srodowi-

skowy wyrazony w emisji rownowaznej jest 0 405,1% ( 12,38 kg/rok) korzystniejszym niz wariant alterna-

tywny.
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WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

‘ 1. LOKALIZACJA | ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH | GRANIC DZIALKI

' 1.1. Odlegtosci od budynkéw

Odlegtosci miedzy $cianami zewnetrznymi budynkéw potozonych na jednej dziatce budowlanej nie
ustala sie, z zastrzezeniem § 249 ust. 6 WT, jezeli taczna powierzchnia wewnetrzna tych budynkéw nie
przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla kazdego ze znajdu-

jacych sie na tej dziatce rodzajéw budynkow.

mti |, S| e | poverin | Fonins
Szkota ZL 1 N 2 ~2680 m? 5000 m?
Budynki mieszkalne ZLIV N 1 ~670 m? 10 000 m?
Nowoprojektowane przedszkole ZLI N 1 907,5 m? 8 000 m2
SUMA - - - 4257,5 m?

Najmniejsza dopuszczalna strefa pozarowa: 5 000 m?

Powierzchnia wszystkich budynkdw na dziatce: 4257,5 m 2

' 1.2. Odlegtosci

Odlegtos¢ nowoprojektowanego przedszkola od:

«  Granicy potudniowo-wschodniej (od ulicy Konopnickiej) -6m

+  Granicy pétnocno-zachodniej -61m

+ Granicy pdtnocno-wschodnie; -121m
« linii lasu -22,6m

2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU: POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDY-
GNACJI.

Podstawowe parametry:

Lp. Parametr budynku Nowoprojektowane przedszkole
1. | Powierzchnia zabudowy 1015 m2
2. | Powierzchnia wewnetrzna (m2) 907,5 m?
3. | Liczba kondygnacji nadziemnych 1
4. | Liczba pozioméw podziemnych 0
5. | Wysoko$¢ budynku (m) 7,28 m
6. | Kubatura 3722,5m3
7. | Grupa wysokosci Budynek niski (N)
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‘ 3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH.

Nie dotyczy.

| 4. GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO.

Nie dotyczy.

‘ 5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM - STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM

Nie dotyczy.

6. KATEGORIA ZAGROi,ENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA QS()B NA KONDYGNACJI | W PO-
MIESZCZENIACH, W KTORYCH PRZEBYWAC MOGA JEDNOCZESNIE WIEKSZE GRUPY LUDZI

Budynek nowoprojektowanego przedszkola bedacy odrebng strefq pozarowq zaliczony jest do kate-
gorii ZL Il zagrozenia ludzi. Zaktada sie iz w obiekcie przebywajg osoby bedace jego statymi uzytkowni-

kami.

7. PODZIAL NA STREFY POZAROWE.

Caty obiekt nowego przedszkola stanowi jedng strefe pozarowg zaliczang do kategorii zagrozenia lu-
dzi ZL 1.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL Il dla budynku niskiego, jednokondygnacyjnego:

8 000 m2 — warunek spetniony.

8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ
| STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

‘ 8.1. Klasa odpornosci pozarowej budynkow

Dla budynku niskiego w kategorii zagrozenia ludzi ZL Il przyjmuje sie klase odporno$ci pozarowej
dla budynku ,B”. Jednak ze wzgledu na jedng kondygnacje budynku, klase odporno$ci pozarowej obnizo-

nona,D”.

‘ 8.2. Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku i oddzielen przeciwpozarowych.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Obiekt Klasa odpor- | Gtéwna Konstrukcja Strop Sciana zewn. | Sciana wew. Przekrycie
nosci poza- konstrukcja dachu dachu
rowej bu- nosna
dynku

Przedszkole D’ R30 - REI30 E130
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9. WYMAGANIA PPOZ. DLA ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ | WYPOSAZENIA STALEGO

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobow tatwo zapal-
nych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabro-
nione.

W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdInosci
w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, kto-
rych wtaciwosci okre$lone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalnoci
i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtokiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

ti = 4s,
ti < 30s,
nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

nie wystepuja ptonace krople.
Na drogach komunikacji og6lnej, stuzacych celom ewakuaciji, stosowanie materiatéw i wyrobéw bu-

dowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob, stosowanie ta-
two zapalnych przegrdd, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych
jest zabronione.

W przypadku zastosowania wyktadzin podtogowych w pomieszczeniach ina ciggach komunikacyj-
nych muszg one spetnia¢ warunek co najmniej materiatu trudno zapalnego i posiada¢ stosowne atesty
potwierdzajace ten fakt.

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone beda wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapal-

nych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

10. WARUNKI EWAKUACJI.

10.1. Przejscia i dojscia ewakuacyjne

Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego, od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy
pozarowej lub na zewnatrz budynku nie przekracza 15 m przy dopuszczalnych 40 m przy 3 wyjciach
ewakuacyjnych ;-warunek spetniony

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do wyjscia ewa-
kuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno by¢
zapewnione przejscie, o dtugosci nieprzekraczajacej w strefach pozarowych ZL - 40 m. W budynku dtu-
gos¢ przejscia nie przekracza 12 m. ;-warunek spetniony

Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych zostata dobrana tak, aby by¢ proporcjonalna do liczby oséb,

przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 os6b, lecz nie mnigj niz 0,9 m - 1,76 m; warunek spetniony
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Budynek zaprojektowana tak, iz przejscie nie prowadzi przez wiecej niz 2 pomieszczenia, przy do-
puszczalnych 3. Wysoko$¢ drzwi lub lokalnego obnizenia na drodze ewakuacyjnej nie jest mnigjsza niz
2,0 m. przy czym dtugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wigksza niz 1,5 m;-warunek spetnio-
ny

W salach w ktorych przewiduje sie przebywanie ponad 30 0sdb zaprojektowane zostaty dwa wyj$cia

ewakuacyjne

10.2. Wyjscia, drzwi

Zatozono, iz szeroko$¢ wyjScia ewakuacyjnego nigdzie nie jest mniejsza niz 0,9 m, a skrzydta drzwi,
stanowigcych wyjécie na droge ewakuacyjna, po ich catkowitym otwarciu, nie zmniejszajg wymagane;
szeroko$ci tej drogi. Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwo$¢ ewakuacii
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku, bezposrednio oraz drogami komunikacji ogélne;.

Drzwi stanowigce wyjscie z budynku otwierajg sie¢ na zewnatrz.

Z budynku zaprojektowano trzy wyjScia, aby zapewni¢ nieprzekroczenie dopuszczalnej dtugosci

przejScia ewakuacyjnego.

10.3. Poziome drogi ewakuacyjne

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych oblicza si¢ przyjmujac 0,6 m na 100 os6b mogacych
przebywaé¢ na danej kondygnaciji, jednak szeroko$¢ ta nie moze by¢ mniejsza niz 1,4 m. Zaprojektowano
drogi 0 szerokosci 1,76 m.; -warunek spetniony

Wysoko$¢ drog ewakuacyjnych w zadnym miejscu nie jest nizsza niz 2,2 m.

Obudowa drog komunikacyjnych (Sciany i sufity) musi posiada¢ klase odpornosci ogniowej co naj-
mniej EI 15.

‘ 11. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH

drogi ewakuacyjne wyposazone w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.
przeciwpozarowy wytacznik pradu,
instalacja elektroenergetyczna i odgromowa w wykonaniu standardowym,

instalacja ogrzewcza — z kottowni gazowej zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu;

\ 12. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE

Sie¢ wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa z zaworami Dn 25 i hydrantami z wezem potsztyw-

nym 30 m.

‘ 12.1. Wyposazenie w gasnice

podstawowe zagrozenie pozarem grupy ,A”,
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jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przy-

padac na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku,

gasnice powinny by¢ rozmieszczone: w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, nie narazonych

na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta,
przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetione nastepujace warunki:
-odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek do najblizszej
gasnicy, nie powinna by¢ wieksza niz 30 m,
-do gaénic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
Zabezpieczenie obiektu:

-parter (powierzchnia 893,3 m2) — min. 3 gasnic proszkowych 6 kg do grup pozaru ABC,

‘ 12.2. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Niezbedng ilos¢ zaopatrzenia w wode do celéw zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu ustala sie
na 10 dm3/s.

13. Drogi pozarowe

Droga pozarowa przewidziana jest od strony ul. Konopnickiej

mgr inz. arch. Blazej Marchewka

OPRACOWAL: MAG2OI00: Ewid, nr MAT1T e

162






ETAP Il - BUDOWA NOWEGO PRZEDSZKOLA PIECIOODDZIAtOWEGO

CZESC GRAFICZNA

164






INWESTOR: _ .
Gmina Halinow

ul. Spétdzielcza 1, 05-074 Halinbw

NAZWA INWESTYCJI
Budowa przedszkola przy Zespole Szkolho-

Przedszkolnym w Okuniewie

STADIUM
VIIl. ETAP Ill - ROZBIORKA POZOSTALEJ CZESCI BU-
DYNKU ORAZ WYKONANIE PARKINGOW, CHODNIKOW,
ORAZ POZOSTALYCH ELEMENTOW ZAGOSPODARO-
WANIA TERENU

ADRES INWESTYCJI (7. nr 1686,

jednostka ewidencyjna 141207 _5, Halinbw Obreb 0019, Okuniew
przy ul.1 Maja, 05-079 Okuniew

Radom, maj 2015

196







ETAP Il - ROZBIORKA POZOSTALEJ CZESCI BUDYNKU ORAZ WYKONANIE PARKINGOW, CHODNIKOW,
ORAZ POZOSTALYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY

| 1. DANE OGOLNE

Ostatnim etapem Inwestycji, po wybudowaniu nowego obiektu przedszkola, bedzie rozbiérka pozo-
statej czesci budynku oraz wykonanie parkingéw, chodnikdw, oraz pozostatych elementéw zagospodaro-

wania jak w projekcie zagospodarowania terenu.

‘ 2. PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU

‘ 2.1. Czynnosci wstepne, poprzedzajace rozbiorke

Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak:

Zgromadzenie niezbednych narzedzi i sprzetu

oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, nalezy rozmiesci¢ tablice informacyjne i ostrzegawcze,
m.in. tablice z napisem ,Roboty wyburzeniowe — wstep surowo wzbroniony”.

Wykonanie odpowiednich urzadzen do usuwania z budynku materiatow z rozbiorki.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢é doktadnie zaznajomieni z zakre-

sem prac oraz przeszkoleni pod wzgledem BHP.

Nad robotami rozbiérkowymi winien by¢ sprawowany nadzér osoby majacej stosowne uprawnienia
oraz do$wiadczenie zawodowe.

Przy robotach rozbiorkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie ogoinie obowigzujace przepisy
BHP w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robét rozbidrkowych wszystkie
przejScia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca winny by¢ zabezpieczone barierami a pomosty zaopa-
trzone w listwy obrzezne.

Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych powinno sie zaopatrzy¢ w:

Odziez ochronng
Hetmy

Okulary ochronne
Rekawice

Wszystkie narzedzia utrzymywac¢ w dobrym stanie.

Przy robotach rozbiorkowych nalezy uwzglednia¢ wptyw warunkdw atmosferycznych na bezpieczen-
stwo pracy. Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robét na $cianach i innych
wysokich konstrukcjach.

Do usuwania gruzu nalezy stosowac¢ zsypy /rynny/. Gruz nie moze byé gromadzony na stropie.

Znajdujace sie w poblizu rozbieranych budynkdw urzadzenia takie jak:
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Latarnie
Budynki sasiednie
Stupy z przewodami

Drzewa itp.

Nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robot rozbiorkowych powinno sie zabezpie-
czy¢ lub wytyczy¢ drogi, a obejscia i objazdy wyraznie oznakowac.

Wszystkich robotnikow pracujgcych na wysokosci powyzej 4 m nalezy zabezpieczy¢ pasami ochron-
nymi na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku.

W razie przewracania $cian nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren, przy czym podcinanie i podko-
pywanie $cian dla ich przewrdcenia jest zabronione.

Rozbidrke budynku nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy max. odzysk materiatow i elementow
nadajacych sie do ponownego uzycia w nastepujacej kolejnosci:

Odciecie i zabezpieczenie wszelakich instalacji przechodzacych do rozbieranego fragmenty bu-

dynku

Demontaz wierzchnich warstw obudowy, pokrycia, poszycia na granicy demontazu obiektu, odsto-

niecie konstrukcji budynku.
Precyzyjne okre$lenie miejsc odcinania
Wykona¢ dodatkowe zabezpieczenia za pomocg dodatkowych stezer wiatrowych, stezen Scian.
Odcigc¢ rozbierang czes¢ od cze$¢ pozostawiane;.
Rozbidrke prowadzi¢ odcinkami szerokosci prefabrykatow $ciennych z jednoczesnym demontazem

wigzarow kratowych na tych Scianach.

w czesci przeznaczonej do rozbiorki

Rozbiérka urzadzen i sieci instalacyjnych
Rozbiodrka okien i drzwi

Demontaz elementow oktadzinowych
Rozbiérka $cianek dziatowych

Rozbidrka blend, dachu

Rozbiodrka Scian

Usuniecie posadzek i $cian fundamentowych
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Zabezpieczy¢ pozostawiong $ciane porzeczng na czesci nie przeznaczonej do rozbiorki

‘ 2.2. Strefy bezpieczenstwa

Wokét budynkéw projektuje sie strefe bezpieczenstwa szerokosci minimum 1/10 jego wysokosci, lecz
nie mniej niz 6 m, oznaczong tasma ostrzegawcza w kazdym kolejnym dniu roboczym.
Na ogrodzeniu nalezy rozwiesi¢ tablice informujace o terenie niebezpiecznym i zakazie wstepu oséb

nieupowaznionych.

‘ 2.3. Ogodlne zasady prowadzenia rozbidrki

Ze wzgledu na ich usytuowanie prace rozbiorkowe nalezy wykona¢ w jak najkrotszym czasie ze
szczegoIng starannoscia. Prace najlepiej przeprowadzi¢ w okresie wakacyjnym.

Projektuje sie rozbiorke reczng z uzyciem narzedzi pneumatycznych, oraz mechaniczna, z zastoso-
waniem specjalistycznych maszyn wyposazonych w osprzet burzacy. Prace nalezy realizowac pod nad-
zorem 0s0b uprawnionych.

W pierwszej kolejnosci nalezy odtgczy¢ instalacje, zdemontowac i usung¢ poza budynek wszelkie
elementy wyposazenia oraz drzwi i okna. Nastepnie nalezy rozebrac i usung¢ wszelkie instalacje. Kolejng
czynno$cig bedzie rozbiorka $cian dziatowych.

Po tych czynnosciach mozliwe jest przystapienie do rozbiorki zasadniczej konstrukcji budynku, do-
kona¢ demontazu stropu i Scian konstrukcyjnych.

Po przeprowadzonej rozbiorce nalezy uporzadkowac teren.

‘ 2.4. Opis sposobu rozbiérki elementéw konstrukcyjnych

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania wbudowanych elementéw zawierajgcych azbest, w przy-
padku ich zlokalizowania prace rozbiorkowe tych elementow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi,
ktore wynikaja z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628) oraz rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobéw i warunkow

bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajacych azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649).

Za przygotowanie i realizacje robot usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca.

Roboty, podczas ktérych powstajgq odpady azbestowe powinny by¢ wykonywane wytacznie przez
wykonawcow posiadajacych zezwolenie na wytwarzanie odpadow niebezpiecznych, wydane przez staro-
ste. Na wykonawcy wytwarzajgcym odpady cigzg obowigzki zwigzane z uzyskaniem decyzji wojewody lub
starosty zatwierdzajgcej program gospodarowania odpadami oraz wtasciwym postepowaniem z odpada-

mi.
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Wytwarzajacy odpady (wykonawca robét z azbestem) moze zleci¢ wykonanie obowiazku usu-
wania, wykorzystania lub unieszkodliwienia odpadéw odbiorcy odpadéw. Ten jednak musi posia-
dac odrebne zezwolenie na transport lub unieszkodliwianie odpadéw azbestowych, wydane przez
staroste wiasciwego ze wzgledu na miejsce unieszkodliwienia odpadéw lub wojewode w przypad-
ku inwestycji zaliczanych, na podstawie innych przepiséw, do szczegélnie szkodliwych dla $ro-
dowiska i zdrowia ludzi. Niedopuszczalne jest podzlecanie ustugi usuwania lub unieszkodliwiania
odpadoéw zawierajacych azbest podmiotom nie posiadajacym stosownego zezwolenia.

Zabronione jest wywotywanie nieuzasadnionej emisji pytow oraz obrobka materiatow zawierajgcych
azbest przy uzyciu wysokoobrotowych urzadzen mechanicznych (tarcze cierne, pity, wiertarki) bez miej-
scowych odciggdw pytu, a takze nieuzasadnione technologig prac, zbedne niszczenie materiatéw azbe-
stowych (kruszenie ich, miazdzenie), wleczenie po podtozu, zamiatania miottg miejsc wykonywania robot.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wydzieli¢ strefy pracy, w ktérych wystepuje narazenie na dzia-
tanie azbestu i okreslic miejsca demontazu, gromadzenia odpadéw oraz miejsca, w ktdrych pracownicy
oczyszczajq sprzet. Bezposrednig strefe pracy nalezy przynajmniej ostania¢ od wiatru, stosujac ostonie-
cie z folii.Prace demontazu lub impregnacji nie powinny powodowaé niepotrzebnej destrukcji mechanicz-
nej azbestocementu. Nalezy na to zwraca¢ uwage zwtaszcza podczas transportowania ptyt azbestowo
cementowych i sktadowania ich na wydzielonym miejscu (w zamykanych kontenerach lub na paletach).

Zasady wykonywania robét i postepowania z odpadami

Wykonawca robot polegajacych na usuwaniu azbestu powinien przestrzegaé nastepujacych

zasad:

-wyroby zawierajgce azbest przed ich usuwaniem powinny by¢ nawilzone wodg i utrzymane

w stanie wilgotnym przez caly czas pracy (wyjatek stanowig prace w Srodowisku wysokich tempera-
tur lub w poblizu pradu elektrycznego),

-wyroby (ptyty, ksztattki, rury) nalezy demontowaé w cato$ci, w miare mozliwosci unikajac destrukcii
mechanicznej,

-do prac nalezy uzywaé narzedzi recznych lub wolnoobrotowych narzedzi mechanicznych wyposa-
zonych w miejscowe odciagi pytdw (pity, tarcze szlifierskie, wiertarki)

-do czyszczenia miejsca pracy i sprzetu nalezy stosowaé odkurzacze wyposazone w filtry

2.4.1. Rozbiérka urzadzen i instalacji

Warunkiem rozpoczecia prac jest odtgczenie wszystkich instalacji budynku od sieci potwierdzenie
tego faktu wpisem do Dziennika budowy oraz dokonanie modyfikacji instalacji przez specjalistow odpo-
wiednich branz by byta mozliwo$¢ odciecia pozostawianych instalacji od instalacji przeznaczonych do

rozbidrki.
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Po usunieciu z rozbieranego budynku catego wyposazenia, mozna przystapi¢ do rozbiérki instalacii.
Elementy nadajace sie do ponownego uzytku nalezy zabezpieczy¢ i przekaza¢ do dyspozycji Za-
mawiajacego.

Wyposazenie mozna wymontowac w sposdb niszczacy, instalacje nalezy ciaé palnikami

By¢ moze przed przystapieniem do prac rozbidrkowych instalacje beda juz wytaczone, co nie zmie-
nia faktu, ze nalezy to sprawdzi¢ i poswiadczy¢.

Demontaz instalacji powinna prowadzi¢ brygada ztozona z monterdw odpowiedniej specjalnosci.

2.4.2. Rozbiodrka okien i drzwi
Skrzydta okienne i drzwiowe nalezy zdemontowac i usuna¢ poza rozbierany obiekt. OScieznice roze-
bra¢ w trakcie rozbiorki Scian. Nie przewiduje sie odzysku stolarki okiennej i drzwiowej ze wzgledu na jej

zty stan techniczny.

2.4.3. Rozbiérka dachu

W naszym przypadku mamy do czynienia z dachem w konstrukcji drewnianej. Rozbiérke nalezy za-
cza¢ od zdemontowania: obrobek blacharskich, rur spustowych, rynien. Nastepnie nalezy usuna¢ pokry-
cie dachu.

Po rozebraniu pokrycia dachu usuwa sie nastepnie poszycie z tat lub desek, przy czym rozbiorke

drewnianych elementéw dachu powinna wykonywa¢ brygada cie$li.

2.4.4. Rozbiodrka stropow
Przed rozbidrka, stropow, niezaleznie od ich konstrukcji, nalezy je doktadnie zbada¢ dla ustalenia
stanu technicznego i obrania metody zapewniajacej maksimum bezpieczenstwa pracownikom.

Przed dalszg rozbiorkq stropow nalezy kontrolowac czy ktdrys$ fragment nie grozi zawaleniem

2.4.5. Rozbiérka Scian dziatowych

Rozbiorke prowadzi¢ wraz z rozbidrkg Scian zewnetrznych, $cianke rozbiera¢ od gory warstwami.

2.4.6. Rozbidrka Scian

Rozbiodrke $cian prowadzi¢ recznie ze wzgledu na usytuowanie budynku w stosunku do innych obiek-
tow. Ze wzgledu na rodzaj konstrukcji stropdw magazynowanie tam jakichkolwiek materiatéw jest zabro-
nione. Materiaty rozbiérkowe winny by¢ transportowane bezposrednio na ziemie. Rozbidrke Scian prowa-
dzi¢ odcinkami , do rozbiorki Scian mozna przystapi¢ po upewnieniu sie, ze rozbiorka stropu, dzwigaréw
drewnianych nie naruszyta ich statecznosci.

Nie zezwala sie na zawalanie $cian.

Podczas rozbiorki nalezy zwroci¢ uwage na usytuowanie nie tylko obiektdw sasiednich lecz réwniez

na mozliwo$é:
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uszkodzenia przewodow elektrycznych i telefonicznych
drzewostanu

nawierzchni jezdni

chodnikéw

powstania uszkodzen w pobliskich budynkach spowodowanych wstrzasami walacych sie muréw
Podczas rozbiérki nalezy chroni¢ otoczenie przed pytem.

2.4.7. Rozbiérka fundamentéw

Dokonac rozbiérki $cian fundamentowych budynku oraz fundamentéw. Nalezy je odkopac, nastepnie
rozbi¢ za pomocg sprzetu wyburzeniowego. Uzyskany gruz zatadowa¢ i wywiez¢é. Powstata w wyniku
rozbiodrki przestrzen powinna by¢ zasypana piaskiem warstwami gr. 20 cm i zageszczona do 1s=0,98 lub

wypetniona chudym betonem B7,5.

2.4.8. Uporzadkowanie terenu

Po zakoniczeniu robdt, gruz nalezy (z wyjatkiem pokruszonego gruzu betonowego) wywiez¢ na skia-
dowisko, a nastepnie usung¢ elementy wyposazenia placu budowy, pozostawiajac porzadek. Powierzch-
nie terenu wyréwnac. Teren po rozbidrce, w tym wykopy zasypac¢ i zagesci¢ do stopnia pozwalajacego na
poruszanie si¢ po nim pojazdéw o wadze do 10 ton.

Po uprzatnieciu terenu i jego zageszczeniu, wykonawca wyréwna i splantuje go lub przygotuje do

budowy parkingdw, chodnikdw oraz pozostatych elementéw zagospodarowania terenu.

‘ 2.5. Bezpieczenistwo robot

Prace realizowa¢ z uwzglednieniem ponizszych zasad :

wszelkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, stosujac sie do obowia-
zujacych przepiséw BHP

rozbiérke poszczegolnych elementéw powinni prowadzi¢ robotnicy odpowiedniej specjalnosci
wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac

program rozbiorki powinien by¢ wywieszony w miejscu dostepnym dla wszystkich pracownikéw
przez caty czas trwania robét

pracownicy zatrudnieni przy rozbiorce musza by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng
przy rozbiorce nalezy uwzglednia¢ warunki atmosferyczne panujace w danym dniu.

podczas deszczu, $niegu i wiatru o predko$ci ponad 10 m/s nie wolno prowadzi¢ robét na $cia-
nach i innych wysokich konstrukcjach

przy usuwaniu gruzu nalezy stosowac¢ obudowane zsypy - wzbronione jest sktadowanie gruzu na
stropach, chodach i innych elementach konstrukcyjnych

wzbronione jest wywracanie $cian i innych elementdw konstrukcyjnych przez podkopywanie i pod-
cinanie

wzbronione jest prowadzenie rozbiorki elementdw konstrukcyjnych na kilku poziomach jednocze-
$nie
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w przypadku jakichkolwiek watpliwosci, utrudnien lub zagrozen wezwaé natychmiast autora niniej-
szego opracowania

‘ 2.6. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW

Materiaty z rozbiorki winny by¢ w miare mozliwosci zagospodarowane. Nalezg do nich takie materiaty
jak:
cegta po oczyszczeniu z zaprawy winna by¢ utozona i przygotowana do ewentualnego ponownego
uzycia.
zdrowa kantowka z konstrukciji dachu i stropdw

okna, drzwi, wrota w zaleznosci od decyzji Inwestora nalezy przeznaczy¢ do wykorzystania badz
odtransportowa¢ na wysypisko.

Materiaty odpadowe:
ztom pochodzacy z rozbidrki instalacii itp. winien by¢ wywieziony do punktu skupu

gruz ceglany powinien by¢ zmagazynowany badz odwieziony na wysypisko w zalezno$ci od decy-
Zji Inwestora.

Drewno porazone grzybem nalezy odtransportowa¢ na wysypisko
Drewno zniszczone w trakcie rozbidrki nalezy spali¢ badz odtransportowac na wysypisko.

Materiaty izolacyjne / papa, ocieplenie/ winny by¢ odtransportowane na stosowne wysypisko.

‘ 3. PROJEKT DROGOWY

‘ 3.1. Zagospodarowanie w planie sytuacyjnym

Wijazd na teren parkingu przy przedszkolu odbywa¢ sie bedzie poprzez zjazd publiczny z ul. Konop-
nickiej, ktory realizowany bedzie na podstawie osobnego opracowania.

Parking zaprojektowano dla samochodéw osobowych do parkowania prostopadtego.

Miejsca postojowe zlokalizowane po obu stronach drogi manewrowej o szerokosci 7,0m.

tacznie zaprojektowano: 24 miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5,0m oraz 2 dla pojazdéw osob
niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m.

Parking ograniczono kraweznikami betonowymi 15x30x100cm ustawionymi na podsypce cementowo
— piaskowej gr. 3cm i tawie z oporem z betonu C12/15.

Swiatto kraweznikow oddzielajacego parking od chodnikéw 6cm. Kraweznik oddzielajacy parking od
terendw zielonych wtopiony.

Wokdt przedszkola oraz przy boisku chodniki o szeroko$ci 2,0m.

‘ 3.2. Konstrukcja nawierzchni parkingu

Konstrukcje nawierzchni parkingu przyjeto na podstawie katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych oraz wynikéw badan terenowych sporzadzonych przez Pracownie Ochrony
Srodowiska ,EKO’.
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Dane do projektowania:

= poziom swobodnego zwierciadta wody ponizej 2,5m ppt
= gteboko$¢ przemarzania gruntu hz=1,0m
= warunki gruntowe proste

= rodzaj gruntéw: glina brazowa, piasek sredni jasnoszary, piasek drobny jasnobrgzowy, nasyp
piaszczysty czarny

Ustalenie warunkéw gruntowo — wodnych

Warunki wodne przecietne
Grunt podtoza pod wzgledem wysadzinowosci niewysadzinowy
Grunt no$nosci podioza G1

Przyjeto nastepujaca konstrukcje:
I. nawierzchnia z szarej kostki betonowej wibroprasowanej grubo$ci 8cm,
I1. podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3cm,
[11. podbudowa z mieszanki CBGM 0/31,5 klasa C8/10 grubo$ci 15cm,
|¢. warstwa wzmacniajaca podtoze z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 grubo$ci 15¢cm

Warstwa z mieszanki CBGM zostata zaprojektowana celu odseparowania konstrukcji parkingu od
gruntu rodzimego (wzruszonego, oraz przemieszanego na skutek prowadzenia prac rozbiérkowych) oraz
zapewnienia jej stabilnoci posadowienia.

Miejsca postojowe wyznaczone bedg trwale za pomoca linii utozonych z kostki betonowej kolorowej
szerokosci 15cm. Rozstaw linii 2,5m (3,6m) mierzony w osiach tych lini.

Linie takg nalezy rowniez utozy¢ pomiedzy jezdnig drogi manewrowej, a miejscami postojowymi
(krawedz zewnetrzna w odlegtosci 5,0m od lica kraweznika).

Ewentualng wolng przestrzen powstatg po usunigciu warstwy ziemi urodzajnej lub pracach rozbior-
kowych, a spodem projektowanej konstrukcji nalezy wypetni¢ gruntem spetniajgcym wymagania dla grun-

tow nadajacych sie do wbudowania w nasyp.

| 3.3. Chodniki dla pieszych

Chodniki wokét przedszkola oraz parkingu zaprojektowano o szeroko$ci 2,0m i spadku 2% skierowa-
nym w kierunku terenéw zielonych.
Chodnik umozliwiajacy dojscie do ul. 1 Maja szeroko$ci 2,7m.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni chodnikow:

nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej grubosci 6¢cm,
podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3cm,

podbudowa z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 gr. 10cm,
Dopuszcza sie wykorzystanie kostki betonowej uzyskanej z rozbiorki istniejacych ciggdw pieszych

(wytacznie kostka bedaca w dobrym stanie technicznym), po uprzednim jej oczyszczeniu.
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Chodniki ograniczone bedag od terendw zielonych obrzezami betonowymi 8x30x100cm ustawionymi
na podsypce cementowo — piaskowej grubo$ci 5¢cm.

Od parkingu chodniki oddzielone bedg kraweznikami betonowymi 15x30x100cm ustawionymi na
podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm i tawie z oporem z betonu C12/15. Swiatto kraweznikow od-

dzielajacego parking od chodnikéw 6¢m.

‘ 3.4. Uksztattowanie wysokosciowe parkingu

Parking uksztattowano wysoko$ciowo w nawigzaniu do istniejacego terenu oraz projektowanego bu-
dynku przedszkola. Pochylenia zaprojektowano tak aby umoZzliwiaty prawidtowe odwodnienie parkingu na

tereny zielone.

' 3.5. Odwodnienie

Zaprojektowany parking odwadniany bedzie powierzchniowo na tereny zielone usytuowane na dziat-

ce Inwestora.

‘ 3.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta pod projektowany parking.

‘ 3.7. Zalecenia dla Wykonawcy oraz wymagania wzgledem materiatow

Przed przystapieniem do robot wykonawca ma obowigzek przedstawienia Inspektorowi nadzoru zré-
dta podchodzenia, swiadectwa badarn i atesty wszelkich materiatow, ktére bedg uzyte do budowy. Sprzet
wykorzystany przez wykonawce powinien gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm i przepisow.

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Blazej Marchewka

projektowat MA/029/09; Ewid. nr MA-2117
BRANZA DROGOWA mgr inz. Grzegorz Nachyta

projektowat Upr. nr MAZ/0278/POOD/04
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