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UWAGA!!!:

1. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM I
ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
2. WSZYSTKIE INSTALACJE WYKONAĆ W OPARCIU O ZAŁĄCZONE PROJEKTY
BRANŻOWE.
3. WSZYSTKIE PRZEGRODY WYKONAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ DANEGO
MATERIAŁU.
4. WSZYSTKIE IZOLACJE POZIOME I PIONOWE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
ORAZ POSADZEK NA GRUNCIE POWINNY BYĆ POŁĄCZONE MIĘDZY SOBĄ,
ZAPEWNIAJĄĆ SZCZELNOŚĆ WSZYSTKICH PŁASZCZYZN POZIOMYCH I
PIONOWYCH.
5. ZASTOSOWANE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ
WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY TECHNICZNE WYMAGANE
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPSIAMI PRAWA BUDOWLANEGO.
6. CAŁOŚĆ PRAC BUDOWLANYCH I MONTAŻOWYCH NALEŻY WYKONAĆ POD
NADZOREM ORAZ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCÓW WSZYSTKICH
TECHNOLOGII, ZGODNIE Z NORMAMI I WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONASTWA ORAZ ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ. NALEŻY PRZYJĄĆ
ROZWIĄZANIA KOMPLEKSOWE Z GWARANCJĄ DOSTAWCY MATERIAŁÓW I
TECHNOLOGII CO DO ŻYWOTNOŚCI I SZCZELNOŚCI CAŁEGO SYSTEMU
POKRYCIA.
7. PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN, DRZWI, ŚWIETLIKÓW WYKONAWCA JEST
ZOBOWIĄZANY  WYKONAĆ POWYKONAWCZE POMIARY KONTROLNE
OTWOROWANIA.
8. NALEŻY PRZYJĄĆ WYMIARY OKIEN I DRZWI ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
MINIMALNEGO "ŚWIATŁA" PRZEJŚCIA I UWZGLĘDNIĆ TECHNOLOGIĘ
PRODUCENTA.
9.  WSZELKIE WĄTPLIWOŚĆI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
10. WSZELKIE ZMIANY WYMAGAJĄ AKCEPTACJI INWESTORA I PROJEKTANTA.
11.PRZEJŚCIA INSTALACYJNE  RUR, KABLI ELEKTRYCZNYCH,
PRZECHODZĄCYCH PRZEZ ŚCIANY I STROPY ODDZIELEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH  NALEŻY ZABEZPIECZYĆ.  DLA RUR STALOWYCH,
ŻELIWNYCH I MIEDZIANYCH  ZAOSTOSOWAĆ MASY OGNIOCHRONNE NP.
PROMATSTOP-COATING, NATOMIAST DLA RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH
KOŁNIERZE OCHRONNE NP.  PROMATSTOP-UNICOLLAR. PRZEPUSTY
INSTALACYJNE W ELEMENTACH ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO
POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) WYMAGANĄ DLA TYCH
ELEMENTÓW.
 PRZEGRODY POŻAROWE OZNACZONO SZCZEGÓŁOWO NA RZUTACH I
PRZEKROJACH RYSUNKÓW ARCHITEKTURY.


