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S1

S2

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
CEGLA PELNA 12 CM

STYROPIAN 10CM

BLOCZEK BETONOWY 24 CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

S3

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

BLOCZEK BETONOWY 24 CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY/GIPSOWY

BLOCZKI SILIKATOWE 24 CM

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY/GIPSOWY

S5

S6

CEGLA ELEWACYJNA 12 CM

PUTSKA 2 CM

WELNA MINERALNA 12 CM

BLOCZKI SILIKATOWE 24 CM

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY/GIPSOWY

S8

TYNK CIENKOWARSTWOWY

WELNA MINERALNA 14 CM
BLOCZKI SILIKATOWE 24 CM
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY/GIPSOWY

WELNA MINERALNA 20 CM
BLOCZKI SILIKATOWE 18 CM

P1

P2

WARSTWA WYKONCZENIOWA 2 CM
SZLICHTA BETONOWA 5 CM

FOLIA PE

STYROPIAN EPS 100 12 CM

FOLIA PE

PODKLAD BETONOWY 10 CM

P4

WIAZARY KRATOWE

WELNA MINERALNA 20 CM
SUFIT PODWIESZANY Z PLYT 60x60

Dm1

BLACHA NA RABEK
DESKOWANIE

PODSYPKA ZAGESZCZANA WARSTWAMI 40 CM

P3

SZLICHTA BETONOWA 5 cm
IZOLACJA TERMICZNA 5 CM
STROP ZELBETOWY 18 CM
PRZESTRZEN MONTAZOWA

SUFIT PODWIESZANY Z PLYT 60x60

WIAZARY KRATOWE

WELNA MINERALNA 20 CM
PRZESTRZEN MONTAZOWA

SUFIT PODWIESZANY Z PLYT 60x60

KONTRLATY
WIATROIZOLACJA
WIAZARY DREWNIANE

—— —— — SCIANY | SUFITY O ODPORNOSCI
OGNIOWEJ EI15

UWAGAI!!!:

1. PROJEKT ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM | ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
2. WSZYSTKIE INSTALACJE WYKONAC W OPARCIU O ZAt ACZONE
PROJEKTY BRANZOWE.

3. WSZYSTKIE PRZEGRODY WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA
DANEGO MATERIALU.

4. WSZYSTKIE IZOLACJE POZIOME | PIONOWE $CIAN
FUNDAMENTOWYCH ORAZ POSADZEK NA GRUNCIE POWINNY BYC
POLACZONE MIEDZY SOBA, ZAPEWNIAJAC SZCZELNOSG
WSZYSTKICH PLASZCZYZN POZIOMYCH | PIONOWYCH.

5. ZASTOSOWANE MATERIALY | TECHNOLOGIE POWINNY
POSIADAC WYMAGANE CERTYFIKATY | APROBATY TECHNICZNE
WYMAGANE OBOWIAZUJACYMI PRZEPSIAMI PRAWA
BUDOWLANEGO.

6. CALOSC PRAC BUDOWLANYCH | MONTAZOWYCH NALEZY
WYKONAC POD NADZOREM ORAZ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
DOSTAWCOW WSZYSTKICH TECHNOLOGII, ZGODNIE Z NORMAMI |
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONASTWA ORAZ ZASADAMI
SZTUKI BUDOWLANEJ. NALEZY PRZYJAC ROZWIAZANIA
KOMPLEKSOWE Z GWARANCJA DOSTAWCY MATERIALOW |
TECHNOLOGII CO DO ZYWOTNOSCI | SZCZELNOSCI CALEGO
SYSTEMU POKRYCIA.

7. PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN, DRZWI, SWIETLIKOW
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY WYKONAC POWYKONAWCZE
POMIARY KONTROLNE OTWOROWANIA.

8. NALEZY PRZYJAC WYMIARY OKIEN | DRZWI ZGODNIE Z
WYTYCZNYMI MINIMALNEGO "SWIATLA" PRZEJSCIA | UNZGLEDNIC
TECHNOLOGIE PRODUCENTA.

9. WSZELKIE WATPLIWOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.

10. WSZELKIE ZMIANY WYMAGAJA AKCEPTACJI INWESTORA |
PROJEKTANTA.

11.PRZEJSCIA INSTALACYJNE RUR, KABLI ELEKTRYCZNYCH,
PRZECHODZACYCH PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELEN
PRZECIWPOZAROWYCH NALEZY ZABEZPIECZYC. DLA RUR
STALOWYCH, ZELIWNYCH | MIEDZIANYCH ZAOSTOSOWAC MASY
OGNIOCHRONNE NP. PROMATSTOP-COATING, NATOMIAST DLA RUR
Z TWORZYW SZTUCZNYCH KOLNIERZE OCHRONNE NP.
PROMATSTOP-UNICOLLAR. PRZEPUSTY INSTALACYJNE W
ELEMENTACH ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO POWINNY
MIEC KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ (EI) WYMAGANA DLA TYCH
ELEMENTOW.

PRZEGRODY POZAROWE OZNACZONO SZCZEGOLOWO NA
RZUTACH | PRZEKROJACH RYSUNKOW ARCHITEKTURY.
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