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L CELIZAKREg OPRACOWANIA

koncowkj umieszczonej W gruncie. Podczag sondowania sonda VT wykonuje

sig Pomiary oporow scinania PO powierzchnj walcowej, Koticowky

sondowaniem sonda stozkowg lekka

Niniejszg dokumentacj@ wykonano zgodnie z Rozporza(dzeniem Ministra

Transporty, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnig 25 kwietnia 2012r

W Sprawie ustalanig geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych Dziennik Ustaw Nr 463,
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II. POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA
I HYDROGRAFIA

Teren prac potozony jest w miejscowosei Okuniew, ul. Marii Konopnickie;j
Zgodnie z zataczong mapg dokumentacyjna.

Obszar gminy Okuniewa znajduje sie w obszarze Roéwniny Wotominskie;,
ktéra jest czescig Niziny Srodkowomazowieckej. W rzezbie obszaru badan
dominujg elementy Zwiazane z dziatalno$cia akumulacyjng lodowcow.
Przewazajaca czes¢ zajmujg obszary zwiazane ze zlodowaceniem
srodkowopolskim i charakteryzuja  sie  niewielkimi wysokosciami

wzglednymi oraz tagodnoscia stokéw.

III.  BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzgledem geologicznym teren prac lezy w poludniowej czesci Niecki
Mazowieckie;.

Jest to obszar o glebokim obnizeniy podtoza mezozoicznego, wypelniony
osadami gérno-kredowymi, trzeciorzedowymi i czwartorzgdowymi.

Dla  niniejszego  opracowania znaczenie maja  glownie utwory
czwartorzedowe.

Na terenie prowadzonych prac stwierdzono ( pod warstwa humusu oraz
nasypu piaszczystego) wystepowanie utworow piaszczystych podsc1elonyoh
glinami zwatowymi.

Grunty rodzime Wyst@pujape pod nasypaml wyksztalcone sg Jako piaski

drobne w stanie srednlo zageszczonym JD= O 155 z glebokoscia przechodzace
w piaski $rednie i lokalme grube ID=0 55 i : |

P!
g. L

Piaski podscielone g sq utworami spoistymi wykszta%conyml W postaci ghn

W stanie twardoplas)pycznyln IL=0,15, | [
k |
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IV.  WARUNKI HY DROGEOLOGICZNE

Wode gruntowsg stwierdzono we wszystkich wykonanych otworach

Woda gruntowa Wystepuje w postaci swobodnego zwierciadla na giebokosci
2,3-2,5m ppt.

Woda gruntowa WYStepuje ponizej poziomuy posadowieni obiekty.

Zwierciadlo moze ulegaé S€zonowym wahaniom, $rednio +/-0,5m.

V. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

Cechy gruntéw jako podtoza budowlanego Wyznaczono na podstawie badag
polowych (,in SItU”). W zakresie tych badan, wykonano analizy

makroskopowe rodzaju 1 stanu Przewiercanego grunty. Zespoly geologiczno —

Z zasadami normy PN-8]/B-3 020.

Wyodrebniong trzy warstwy geotechniczne.

Charakterystyka wydzielef geotechnicznych

Warstwa I - utwory powierzchniowe ~humus oraz Nasyp piaszczysty, zalega
do glebokosci 0,3-0,7m.

Warstwa IT - plejstoceﬁskie, fluwioglacjalne utwory piaszezyste. Ze wzgledu
na roznice w zageszczeniu Wwyrdzniono dwie podwarstwy:

Podwarstwa IT g - piaski drobne érednig zaggszezone Id=0.55.

Podwarstwa IT p - piaski Srednie i grube w stanie $rednio Zageszezonym
[d=0,55.

Warstwa I — Utwory s’red:_nioi Spoiste pochodzenia polodowcowego,

skonsolidawane, ty

konsolidagii LBl wyksztalcone Jjako' gliny w stanje
’rwardoplas;tyoznym ;=015 | :
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Eleiej ifiarchewka

OTWORU WIERTNICZEGO NR 1
Miejscowos¢: Okuniew ul. Konopnickiej Wojewddztwo: mazowieckie
Rodzaj wiercenia; Srednica 85mm Gtebokosc: 5,0m
Wiercit: Nadzor geotechniczny: Piotr Kapel Rzedna terenu:103,9m npm
B o ‘o & & PARAMETRY GEOTECHNIGZNE
Z 1l |8 % < |OPIS LITOLOGICZNO-GEOTECH- € |pROFIL =
= |zl #e § & [NIGZNY GRUNTU 2 |orariczny]l 52
g |2gle | 23 o 5% ID IL
7] 0| S Z & 7] =z
‘_[ 02 02 ] | Gleba piaszczysta czarna e
: 091 lla Piasek drobny brazowy 0,55
- plus kamienie
£ 0
T4 m
N
i
= 08| lib Piasek $redni brazowy E 0,55
AR g
[ 2
N
= O
-3
- 30 | b | Piasek gruby jasnobrazowy 0,55
-4
l:5 5’0
[_G
I;T
[:8
L
9 | - -
- L 5€
10 ; '
AL e -
J__.—_C——"" ‘/ (__'—_.—'—_'——7 A
Zat. nr 2-1



Wiercit:

PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 3

Miejscowos$¢: Okuniew ul. Konopnickiej
Rodzaj wiercenia:

Srednica 85mm

Wojewddztwo: mazowieckie
Gtebokosé: 5,0m
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Zat. nr 2-3

Nadzor geotechniczny: Piotr Kapel Rzedna terenu:104,0m npm
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OTWORU WIERTNICZEGO NR 2
Miejscowos¢: Okuniew ul. Konopnickie; Wojewodztwo: mazowieckie
Rodzaj wiercenia: Srednica 85mm Gtebokosé: 5,0m
Wiercit: Nadzdr geotechniczny: Piotr Kapel Rzedna terenu:104,0m npm
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