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Radom 11.2014r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z pbzniejszymi
zmianami oswiadczam, Ze Projekt Budowlany branzy drogowej »Budowy zjazdu publicznego z
drogi gminnej (ul. Konopnicka — dzialka nr 1687) na dzialtke nr 1686 w m. Okuniew gm.
Halin6w” zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-

nicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

Projektant

mgr inz. Grzegorz Nachyla
PROJEKTANT
w spasiinadel drenowal bez oaraniczer

N upn, Mazf02 76, PLQUIU4
/‘/-57 /{Vﬁd



MAZOWIECKA
OKAREGOWA
B 2 B A
INZYNIERDW
BUDOWNICTWA

sygo. akt. MAZ/7131/352/04/D

Warszawa, dnia 22.12.2004 .

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 11 art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz. 42, z pozn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt. 1 pkt. 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. | pkt. 1iust. 4, ant. 14 ust. 1 pke 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U 22003 r., Nr 207, poz 2016 z pozn. zm.) oraz § 4 ust. 2 i st 4, §4aust. 1. §
S ust. 3¢ w zwiazku z ust, 2 pkt 1, § 9ust | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz U 1995 r. pr 8
poz. 38, z péin. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa dzialajaca w skiadzie orzekajgcym. 1/Zygmunt Garwolinski, 2/ Irena Churska, 3/ Marek Karpinski
stwierdza, ze:

Pan Grzegorz Nachyla
magister inZynier
urodzony dnia 24 lutego 1974 roku w Radomiu, syn Mieczyslawa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWILANE
nr MAZ/0278/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.
Szezegdlowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
| Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wihasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy s
I/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski _.%‘éé%,—
2/ mgr inz. Irena Churska /Iw L
3/ mgr inz, Marek Karpinski

Przewodniczgcy ,{TTE‘;\_\ Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej N et AN Mazowieckiej Okregowej Izby
p- 0. mgr inZz. Ryszard Chacifski /;\ yia },&_‘3 ,,z'k;"" e Intynieréw Budownictwa
- ] = _3'} i, .
A (4( : )
n-...--.......-7---‘;---..---.-'--"-".----...... \l A \ 3""




™. —® POLSKDA

= NZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o numeraa vearyfikacyjry m:

MAZ-58X-1Wz-ZDP *

Pan GRZEGORZ NACHYEA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/6390/03

adres zamieszkania SZCZECINSKA 78/1, 26-600 RADOM

Jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzyhieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéd cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zadwiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowamym przy pomocy wainegp kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2014-02-05 roku przez:

Mieczystaw Grod ki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okrggowej lzby Iniynierdw Bud ownictwa,

1zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 (. o podpisie alektronianym (D2 U. 2001 Mr 130 poz. 1450] dana w pastaci
elaktroniineg) opataone bazpieczrym podpisam alaktronizzny o we ryfikowamy m pizy pomory wainago kwalfikowanego cantyfikaty sy
wvnoveazne podwiagladem skutkdw pravenych dok umartom opatraonym pod pisamivdasnotézanymi. |

* wervhikacy poprawnoder damye hw ninte 52y 2adwiadteantu moina sprawdzd 1a pomocy numeruweryhikacynego 1adwisckzania na
stronie Polskie) 2by inaynierdw Budow nictwa www.puibog.pl lub kentakiupe si 2 biurem wladcnve) Okragows) by inzynierdw
Budow niztwea,



DECYZJE, OPINIE I UZGODNIENIA



BURMISTRZ HALINOWA
05-074 Halinow ul. Spéldzielcza 1
tel. ~48 22 7836020: ~48 22 783 60 80: fax. +48 22 7836107
www.halinow.pl e-mail: halinow ¢ halinow.p!
Halindw, dnia 22 pazdsiernika 2014 r,

WGKI6833,7.54.2014
DECYZJA
Na podstawie arl. 29 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Dz ULz 2013 1. poz. 260 7 poan. zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy 7 dnia 14 czerwea 1960 1.

Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U, z 2013 r.. poz. 267 2 poin. zm.). po

rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 pazdziernika 2014 r. Wnioskodawey - Projekty Komereyjne

Sp. z o.0. ul. Kanalowa 1012 lok. 103. 26-600 Radom. w sprawic lokalizaeji zjazdu

publicznego =z pasa drogi gminnej oznaczongj w ewidencii gruméw nr 1687

(ul. Konopnickicj) na potrzeby nieruchomosei oznaczonei w ewidencji gruntdw nr 1686

w o migjscowosel  Okuniew gm. Halindw. dzialajac W imieniu Burmistrza Halinowa

(Upowaznienic Burmistrza Halinowa nadane w drodze Zarzadzenia Nr VI/10/10 7 dnia

16 grudnia 2010 r.).

zezwalam,
Whioskodawey - Projekty Komercyjne Sp. z o.0. ul. Kanalowa 10/12 lok. 103,
26-600 Radom,

na Jokalizacj¢ zjazdu publicznego z pasa drogi gminnej oznaczone] w ew idencji gruntdw

nr 1687 (ul. Konopnickiej) na potrzeby nicruchomosci oznaczonej w ewidencji gruntéw nr

1686 w migjscowosci Okuniew gm. Halindw. we lokalizacji wskazanej na mapic syluacyjnej

stanowigcej integralng cz¢$¢ niniejszej decyzji. oraz na warunkach okreslonych w § 79

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Marskiej # dnia 2 marca 1999 r. w sprawic

warunkow iechnicznych. jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (D

1.z 1999 r. Nr 43, poz. 430 ) (j.:

1. Zjazd z drogi powinien by¢ zaprojekiowany i wybudowany w sposéh odpowiaduajacy
wymaganiom wynikajacym 2 jego usyluowania i przcznaczenia, a w szczegdlnosei
powinien by¢ dostoesowany do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze i zachowaniem
zgodnosel 7 Migiscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,

2. SzerokosC nic mnicjszg niz 5.0 m. w tym jezdnig o szerokosei nie mniejszej niz 3.5 m
i nie wickszej niz szeroko$é na drodze.

4. Nawierzchnig co najmnicj twarda w granicach pasa drogowego.

5. Przecigeic krawgdzi nawierzchni zjazdu 2 drogi wyokraglone lukiem kolowym

0 promieniu nie mnigjszym niz 3.00 m.

6. Pochylenic podluzne zjazdu w obrgbi korony drogi dostosowane do jej uksztaltowania.

7. Prace prowadzi¢ tak. aby nie zmniejszy¢ statecznoscei i nognoscei podioza oraz nawierzehni
drogi. nie naruszy¢ urzadzen odwadniajacych i innyeh podziemnych urzadzen drogi oraz
nie wplywac negatywnie na stan techniczny drogi i warunki jej uzytkowania zgodnie
7 obowigzujacymi w tym zakresic przepisami.

8. 7Zjazd zabezpicczyé przed splywem wody z posesji na dzialke drogowg oraz odwrotnie.

W obrgbie sjazdu nalezy zapewni¢ naturalny splvw wid powierzehniowych.

bl



UZASADNIENIE
W dniu 10 pazdziernika 2014 r. Projekty Komercyine Sp. 7 o.0. ul. Kanatowa 10/12
lok. 103. 26-600 Radom. zlozyly wniosck. o wydanie pozwolenia na lokalizacje zjazdu

publicznego 7 pasa drogi gminnej oznaczoncj w ewidencji  gruntow nr 1687

(ul. Konopnickiej) na potrzeby nieruchomosei oznaczonej w ewidencji gruntéw nr 1686

w migjscowosci Okuniew gm. Halingw,

Do wniosku o zezwolenie na lokalizacje #jazdu dotaczono mape sytuacyjna.
Zgodnie 7 art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 2] marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.

z 2013 r.. poz. 260 z pozn. zm.). budowa lub przebudowa zjazdu nalesy do wiascicicla lub

uzytkownika nieruchomosei przyleglych do drogi. po uzyskaniu w drodze decyzji

administracyjnej. »evwolenia zarzgdey drogi na lokalizacje zjazdu lub przebudowe zjazdu;

Stosownie z ust. 3 art. 29 cytowanej ustawy.

Rozpatrujge  wniosek. w oparciu o § 79 Rozporzadzenia Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych. jakim

powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanic (Dz. U. z 1999 Nr 43. poz. 430).

ustalono warunki lokalizacji projektowanecgo zjazdu,

7 uwagi na powyzsze postanowiono jak sentencji.
POUCZENIE
Inwestor zobowigzany jest do:

1) uzyskania przed rozpoczgciem prac  budowlanych pozwolenia na budowse,
a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgltoszenia budowy albo wykonywania
robét budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na prowadzenie robét:

2) uzgodnicnia z zarzadey drogi. przed uzyskaniem pozwolenia na budowe. projektu
budewlanego zjazdu:

3) do przestrzegania zapiséw ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst
jednolity Dz. U, z 2012 r., poz. 145 2 poin. zm.).

Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizacje zjazdu wyeasa. jezeli w ciggu 3 lat od
jego wydania zjazd nie zostal wybudowany,

Zezwolenic podlega oplacie skarbowej w wysokosei 82,00 zi (slownie: osiemdziesigt dwa

zh).

Qd ninigjszej decyzji stronie sluzy prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego

Kolegium Odwolawezego w Siedleach za posrednictwem  Burmistrza  [alinowa. ul.

Spoldziclezal. 05-074 Halindw. w terminic 14 dni od jej doreczenia.

W zalaczeniu: mapa z naniesiona lokalizacja zjazdu.

! 72
Otrzymuje: 3 :
. Wnioskodawca ” -
2. aa
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OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej (ul. Konopnicka —
dziatka nr 1687) na dziatke nr 1686 w m. Okuniew gm. Halinéw.

Inwestorem przedsigwziecia jest:

Gmina Halinow,

ul. Spotdzielcza 1; 05 — 074 Halinéw

1.1 Podstawa opracowania

e ocena wizualna w terenie
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytu-
owanie
1.2 Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowy zjazd polozony jest w miejscowoéci Okuniew, Gmina Halinéw na dziatce o nr
ewidencyjnych 1687 (jednostka ewid: 141207_5 Halinéw, obreb 0019 — Okuniew).

1.3 Rodzaj i cel inwestycii.

Planowana inwestycja drogowa obejmuje wykonanie zjazdu z kostki betonowej. Powyzsze za-
mierzenie inwestycyjne umozliwi obshuge komunikacyjna parkingu przy przedszkolu usytu-

owanego na dziatce nr 1686.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Istniejaca ul. Konopnicka w sasiedztwie zjazdu posiada nawierzchnie z kruszywa. Szerokosé
jezdni 5,7m. OBs%uga dziatek przyleglych odbywa si¢ poprzez zjazdy.

Odwodnienie istniejacej drogi odbywa sie powierzchniowo.

Pod wzgledem topograficznym droga zlokalizowana jest na terenie ptaskim o pochyleniu nie
przekraczajgcym 5%.

W bezposrednim otoczeniu zjazdu wystepuje przedszkole, luzna zabudowa mieszkalna oraz
dziatki zalesione.

2.1.0pinia geotechniczna

Warunki gruntowe proste. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, pierwsza.
Grupa noénosci podtoza dla warunkéw gruntowo — wodnych G1 (grunt niewysadzinowy).

Warunki wodne przecigtne. Glebokosé przemarzania h, = 1,0m.



Poziom swobodnego zwierciadta wody ponizej 2,5m ppt.

Rodzaj gruntéw: piasek $redni jasnoszary, piasek drobny jasnobrazowy.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Zjazd w planie sytuacyjnym

Zjazd zaprojektowano o szerokosci jezdni 5,5m ograniczony kraweznikami betonowymi zani-
zonymi 15x30x100cm ustawionymi na tawie z oporem z betonu C12/15. Przecinajace si¢ kra-
wedzie jezdni wyokraglono tukami poziomymi o promieniach R=5m.

Lokalizacj¢ zjazdu przedstawiono na planie zagospodarowania.

3.2 Odwodnienie

Woda ze zjazdu odprowadzana bedzie powierzchniowo na dziatke Inwestora.

3.3 Urzadzenia infrastruktury technicznej nie zwigzane z droga
W lokalizacji przewidzianej pod budowge zjazdu wystepuje sieé gazowa.
Prace w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci pod nadzorem

uprawnionych pracownikéw RDG.

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zjazdu z kostki betonowej — 14m™.

5. Rejestr zabytkéw
Dzialka na kt6rej projektowany jest zjazd nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie podle-

ga ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Tereny gornicze
Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gémiczego i tym samym niema

wptywow eksploatacji gérniczej na dzialke.

7. Zagrozenie dla srodowiska
Projektowany zjazd nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkowni-

kéw projektowanych obiektow budowlanych.

mgr inz. Grzegorz Nachyla
PROJEKTANT
W specjalnn = disanwei bez oaraniczen
NEup. MAZUL 70 PLOWUS
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OPIS TECHNICZY

1. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw
Przyjeto nastepujacg konstrukcje:
e nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8cm,
e podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3cm,
e podbudowa z mieszanki CBGM 0/31,5 klasa C8/10 grubosci 15¢cm,
® warstwa wzmacniajgca podtoze z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 grubosci 15cm
Zjazd ograniczony od terenu bedzie kraweznikami betonowymi 15x30x100cm zanizonymi
ustawionymi na tawie z oporem z betonu C12x15¢cm.
2. Zjazd w przekroju poprzecznym.
Zjazd zaprojektowano o szerokosci jezdni 5,5m.
Przecinajace si¢ krawgdzie jezdni wyokraglono tukami poziomymi o promieniu R=5m.
Zjazd ograniczony bedzie krawgznikami betonowymi wtopionymi 15x30x100cm ustawionymi
na fawie z oporem z betonu C12/15.
Pochylenie poprzeczne jezdni zjazdu dostosowano do projektowanego zagospodarowania tere-
nu dziatki nr 1686 (parkingu). W bezposrednim sasiedztwie ulicy Konopnickiej spadek po-
przeczny zjazdu nalezy dostosowaé do spadku podtuznego drogi gminne;.
3. Zjazd w profilu podtuznym.
Pochylenie podtuzne zjazdéw dostosowano do wysokosci istniejacej jezdni drogi gminne;j.
4. Roboty ziemne
Roboty ziemne polegaé bedg na wykonaniu koryta pod konstrukeje projektowanego zjazdu.
5. Zalecenia dla wykonawcy
Przed przystapieniem do robét wykonawca ma obowigzek przedstawienia Inspektorowi nadzo-
ru zrédta podchodzenia, Swiadectwa badan i atesty wszelkich materiatéw, ktére beda uzyte do
budowy. Sprzet wykorzystany przez wykonawce powinien gwarantowaé przeprowadzenie ro-

bét zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm i przepiséw.

mgr inz. Grzegorz N achyla

P.F%‘ QJUEKTANT
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA.

Budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej (ul. Konopnicka)
na dzialke nr 1686 w m. Okuniew gm. Halinéw

Inwestor: Gmina Halinéw,
ul. Spéldzielcza 1;
05 — 074 Halinéw

1. Zakres robét i kolejnosé realizacji poszczegélnych obiektow:
Zakres robdt:

wykonywanie robdt pomiarowych;

wykonywanie rob6t ziemnych;

profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne zjazdu;

wykonanie podbudowy i nawierzchni zjazdu;
. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych :
Istniejgca droga gminna.
3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:
Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawiera elementow, ktére mogtyby stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
Elementami zagospodarowania terenu mogacego stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia
ludzi stanowi ruch kotowy generowany na istniejacej drodze gminne;.
5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych:

Poniewaz wigkszo$¢ robét realizowana bedzie ,,pod ruchem” nalezy zwrécié szezegélng uwage na
odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie planowanych robét budowlanych.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Wykonawca przed przystapieniem do budowy powinien sporzadzié projekt zabezpieczenia i orga-
nizacji ruchu na czas budowy uwzgledniajacy zasady bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw. Do srodkéw zapobiegajacych zagrozeniom nalezy réw-
niez zaliczy¢ dobra organizacje rob6t poprzez prawidtowe ich kierowanie i nadzorowanie. Roboty
winna prowadzi¢ osoba z odpowiednimi uprawnieniami.
Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na budowie musza byé wyposazeni w odpowiednie ubra-
nia robocze koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi widocznymi w kazdych warun-
kach pogodowych. Operatorzy maszyn oraz urzadzen musza posiadaé kompletne wyposazenie
ochronne przewidziane w instrukcji uzytkowania danego sprzetu (np. okulary ochronne, maski
przeciwpylowe, rgkawice itp.).
Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy zobowigzany jest sporzadzié plan bezpieczen-
stwa 1 ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzeénia
2003r w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120,poz. 1126).
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