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Wewnetrzna instalacja gazu.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z ustawa “Prawo budowlane” art.20 ust.4 (Dz.U. z 2010r. Poz.1623 z p6zniejszymi zmianami)
o$wiadczam jako projektant, ze projekt budowlany pt. " Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Okuniewie” — wewnetrzna instalacja gazu., zostat opracowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i wydany jest w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

INSTALACJE SANITARNE Inz. Jan Bochnia

projektowat GP-11-7342/159/92, MAZ/1S/8101/01
INSTALACJE SANITARNE Mgr inz. Andrzej Maj

sprawdzit GP-111-7342/29/91, MAZ/1S/5679/01
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji gazu dla potrzeb budowy budynku przedszkola
przy zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie gm. Halindw.

1. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem wewnetrzng instalacje gazu.

2. Projektowana wewnetrzna instalacja gazu

Projektowang instalacie gazu przewidziano wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu .
Potaczenia rur wykona¢ nalezy przy pomocy spawania a przy kotle gazowym c.0. potaczenia
gwintowane . Przejécia przewoddw przez $ciany winny by¢ wykonane w tulejach . Projektowany
kociot c.0. z instalacjg potaczy¢ na state /sztywno/ a przed kottem zaprojektowano kurek
gazowy , ktdry winien by¢ zamontowany w miejscu fatwo dostepnym . Przewody gazowe umiesci¢
nalezy co najmniej 10 cm od nieszczelnych puszek instalacji elektrycznej z umieszczeniem
przewoddéw gazowych nad tymi puszkami, 15 cm od poziomych przewoddw instal. wod — kan. i
c.0.oraz 60 cm od iskrzacych urzadzen elektrycznych jak wytaczniki gniazdka wtykowe ,
bezpieczniki , przekazniki itp. . Przy prowadzeniu przewoddw zachowac odlegto$¢ 2 cm od tynku,
a w pomieszczeniach wilgotnych co najmniej 3 cm.

Po wykonaniu instalacji przed proba przewidziano instalacje przedmuchaé sprezonym powietrzem.
Do préb nalezy uzywac tylko sprezonego powietrza.

Instalacje nalezy poddac¢ prdbie szczelno$ci na ci$nienie 50 kPa. Oile w ciggu 30 min. mano-
metr nie wykaze spadku cisnienia instalacje mozna przekaza¢ do eksploatacii.

Przed wykonaniem instalacji gazowej w budynku powinna zosta¢ sprawdzona drozno$¢ kanatow
wentylacyjnych i spalinowych przez upowaznionych pracownikéw Spotdzielni Kominiarskiej po-
twierdzona odpowiednim protokétem.

Przewody spalinowe, wentylacji nawiewnej i wywiewnej z pomieszczenia kottowni ujeto w
projekcie technologicznym.

Pomieszczenie kottowni przewidziano wyposazy¢ aktywny system bezpieczenstwa GX.W skfad
systemu wchodzi¢ bedg dwa detektory , modut alarmowy MD-2/4z oraz zawor odcinajacy z

gtowica MAG-3 umieszczony w skrzynce stalowej na Scianie budynku przy pomieszczeniu kottowni.
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Wyposazenie budynku w przybory gazowe stanowi:

1. Kociot gazowy c.o. 150kW -1 szt

2. Kuchenka gazowa czteropalnikowa -1 szt

\3. Opomiarowanie gazu.

Dobér gazomierza.

Gazomierz dla potrzeb opomiarowania zuzywanego gazu dobrano uwzgledniajgc minimalne i

maksymalne przeptywy.

W kottowni zainstalowany bedzie jeden kociot c.0. 150kW wyposazony w palnik modulacyjny
120% - 100%/ o maksymalnym zuzyciu gazu 12,8 m3/h.
Minimalny przeptyw gazu wystapi woéwczas gdy kociot pracowaé bedzie przy minimalnym

poborze gazu t,.

Q. =320m?h

min
Maksymalny przeptyw gazu wystapi przy pracy kotta z maksymalng moca;
Q. =128m%h

Dla wyzej wyliczonych ilosci gazu dobrano gazomierz miechowy G10 ktdry winien byé
wyposazony W rejestrator szczytdw godzinowego rozbioru gazu z funkcjg transmisji danych.
Gazomierz zainstalowany bedzie w punkcie redukcyjno-pomiarowym ujetym w projekcie przytacza

gazu.

Obliczenie pojemnos$ci gazociagu przed kottem.

- wymagana pojemno$¢ rurociggu

Qw = v

PZ
10000
Qw = 0,040m*

- pojemnos¢ projektowanych rurociggéw
Qp= 0,053m*
Qp>Qw

360(L+

)

Pojemnos$¢ zaprojektowanych rurociggdw zapewni wiasciwg prace kotta
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4. Uwagi dla wykonawcy.

Cato$¢ robot wykona¢ nalezy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa Nr 46 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie D.U. nr 75 z 15.06.2002r./.

5. Informacja BIOZ.

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA dla
BUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU DLA POTRZEB BUDOWY PRZEDSZKOLA PRZY
ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W OKUNIEWIE GM. HALINOW

INWESTOR : Gmina Halinow
ul. Spétdzielcza 1, 05-074 Halinow.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informaciji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw nr120 poz.1126).
Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.
Przedsiewzigcie budowlane pod nazwg wewnetrzna instalacja gazu dla potrzeb budowy budynku
przedszkola przy zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie, gmina Halindw.
Zakres robdt obejmuje prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem miejsca pod montaz oraz
montaz wewnetrznej instalacji gazu.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Prace odbywa¢ sie bedgq na terenie dz. nr 1686 w miejscowosci Okuniew oraz wewnatrz
projektowanego budynku realizowanego w.g. niniejszej dokumentacii.
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych.
Zakres rob6t na budowie migdzy innymi nastepujace pozycje:
- Montaz rurociggow, uzbrojenia oraz innych elementéw prefabrykowanych,
- Roboty spawalnicze zwigzane z budowa instalacji gazowej (wszystkie napotkane
przewody innych instalacji, krzyzujace sie lub biegnace rownolegle nalezy

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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W zwigzku z ww. kategoriami robét niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie ich
przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania
wypadkow i katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii rob6t powinna posiadaé plan i procedure wtasciwego tj. bezpiecznego
jej wykonywania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac przewidzianych w

poszczegolnych kategoriach.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego pracownika
zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia powinny by¢ prowa-
dzone przez osobe posiadajacg stosowne uprawnienia i wiedze oraz umiejetnos¢ przekazywania wie-
dzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowigzek poswiadczy¢ wtasnym podpisem na-
bycie wiedzy ktora zostata im przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zo-
bowigzane do przekazania osobie prowadzacej szkolenia wskazéwek co do programu szkolenia, w kto-
rym powinny by¢ w sposéb szczegdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymie-
nionych w punkcie 3.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robot kategorii wymienionych w
punkcie 3 powinni dodatkowo zwroci¢ uwage pracownikom podejmujacym prace na szczegdlne rodzaje
zagrozen wigzace sie z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyC pracownikdéw o
obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania si¢ innych pracownikow do obowigzujgcych
zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkéw - zgtaszania takich zdarzen kierownikom.
Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad

bezpieczenistwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynno$ci.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wy-
nikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzor mogg wykorzystywac dla zapewnienia bezpieczenstwa robdt nastepujace
srodki techniczne i sposoby organizacji robot;

- wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,
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informowanie i powiadamianie 0 miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robot
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,

harmonizaciji i takiego organizowania prowadzenia robot niebezpiecznych, by zagrozenia
dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce

w porze gdy potencjalne zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i ewentualnych osob
postronnych sg minimalne,

zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych
$rodkdw ochrony,

zapewnienie niezbednych sprawdzen sprawnoéci i stanu technicznego wykorzystywanych
maszyn i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,

zapewnienia wtasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy
(np. gtebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu
przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, efc.),

budowa systemu drog technologicznych odpowiednio oznakowanych dla umozliwienia szybkiej
ewakuacji podczas pozaru wzglednie innego zagrozenia np. powodzi,

zorganizowanie miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

w wypadkach,

zorganizowanie stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.

Szczegdtowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstepie rozporzadze-

niem.
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