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Przytacza kanalizacji sanitarnej.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z ustawa “Prawo budowlane” art.20 ust.4 (Dz.U. z 2010r. Poz.1623 z p6zniejszymi zmianami)
o$wiadczam jako projektant, ze projekt budowlany pt. " Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Okuniewie” - przytacza kanalizacji sanitarnej., zostat opracowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i wydany jest w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

INSTALACJE SANITARNE Inz. Jan Bochnia

projektowat GP-11-7342/159/92, MAZ/1S/8101/01
INSTALACJE SANITARNE Mgr inz. Andrzej Maj

sprawdzit GP-111-7342/29/91, MAZ/1S/5679/01



Przytacza kanalizacji sanitarnej.

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przytaczy kanalizacji sanitarnej dla potrzeb przedszkola przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie dz. nr, 1686 jednostka ewidencyjna 141207_5. Halinéw Obreb
0019 Okuniew ul 1 Maja, 05-079 Okuniew -

1. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi zlecenie inwestora: Gminy Halinéw z siedzibg przy ulicy
ul. Spotdzielczej 1, 95-074 Halinow

2. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej dla potrzeb pro-
jektowanego budynku przedszkola w miejscowo$ci Okuniew dz. nr, 1686, 1687, gmina Halindw,
jednostka ewidencyjna 141207_5. Halinbw Obreb 0019 Okuniew.

Projektem objeto takze tymczasowe przytacze kanalizacji sanitarnej do zespotu kuchennego w ist-
niejacej czesci budynku przedszkola.

3.Materialy do opracowania projektu .

- Warunki techniczne dostawy wody i odprowadzania $ciekéw sanitarnych.
-Mapa sytuacyjna w skali 1:500.
- Uzgodnienia branzowe

- Wytyczne techniczne , normy literatura fachowa.

3. 4. Przytacza kanalizacji sanitarne;j.

Scieki sanitarne z projektowanego budynku oraz z istniejacej czesci budynku przedszkola odpro-
wadzone beda do realizowanej obecnie kanalizacji sanitarnej w ulicy Konopnickiej. Scieki z kuchni
odprowadzane bedg wydzielong kanalizacjg do separatora ttuszczu zintegrowanego z osadnikiem
a nastepnie do kanalizacji w ulicy Konopnickiej.



Przytacza kanalizacji sanitarnej.

4.1 Rurociagi

Przytacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC klasy SN8 o $rednicy
- @200 i @160 mm ze $cianka lita-jednorodna, bez warstw, zgodnie z normg PN-EN 1401: 1999.

Potaczenia rur kielichowe uszczelnione przy uzyciu uszczelki gumowe; .

Spadki rurociggdw zgodnie z wytycznymi technicznymi.

4.2 Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej.

Uzbrojenie przytaczy kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bedg studzienki rewizyjne. Ponadto na przyta-
czu odprowadzajacym $cieki z wezta kuchennego zaprojektowano separator ttuszczu zintegrowany z
osadnikiem.

Studzienki rewizyjne

Studzienki rewizyjne S1 i S2 przewidziano wykona¢ z kregébw betonowych @ 1,2 m, studzienki S3
i S4 zaprojektowano z kregéw betonowych @ 1,0 m. Studzienki nalezy wykona¢ w nastepujacy
Sposob:

Kregi betonowe @ 1,0mlub @ 1,2 m ustawi¢ na prefabrykowanym cokole betonowym. Gére stu-
dzienki nalezy przykry¢ pityta zelbetonowg nastudzienng prefabrykowang z otworem @ 600 pod
wiaz , opartg na pierscieniu odcigzajacym.

Na plycie nalezy ustawi¢ wtaz zeliwny typu ciezkiego klasy C250. Wewnatrz studzienki przewidzia-
no wykonaé stopnie wlazowe a w dnie studzienki wyprofilowa¢ kinete przeptywowa. Przejscie rur
przez $ciane studzienki wykona¢ przy uzyciu uszczelnien typu sko$nego. Kregi betonowe prefabry-
kowane uszczelniane uszczelkg gumowa.

Separator tluszczu.

W zwigzku z mozliwoscig wystepowania zanieczyszczen w postaci substancji ttuszczowych oraz
osadow w Sciekach prowadzonych z wezta kuchennego, na przylaczu kanalizacji sanitarnej zapro-
jektowano separator tluszczu. Przyjeto separator ttuszczu zintegrowany z osadnikiem o przepustowo-
§ci 2dm3/sek, o Srednicy wewnetrznej 1,2m, pjemno$¢ czesci osadowej = 400dm3, pojemnos¢ magazy-
nowania ttuszczu=320dm3, masa catkowita=3300kg, wykonane z kregéw betonowych.

5. Roboty ziemne.

5.1 Wykopy

Dla budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej przewidziano wykona¢ wykopy waskoprzestrzenne z
petnym zabezpieczeniem $cian szalunkami systemowymi.

Wykopy dla budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej przewidziano prowadzi¢ sposobem mecha-
nicznym przy uzyciu koparki W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prace prowadzi¢
sposobem recznym z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Przed przystapieniem do robét ziem-
nych nalezy w miejscu lokalizacji przytacza dokonaé rozbiorki nawierzchni z kostki brukowe;.



Przytacza kanalizacji sanitarnej.

5.2 Posadowienie rurocigqow .

Posadowienie rurociggéw kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bedzie podsypka z piasku grubosci 15
cm, ktorg nalezy zagesci¢ i wyprofilowaé zgodnie z rzednymi przedstawionymi na rys. rozwiniecia.

5.3 Zasypanie rurociagu i zageszczenie gruntu.

Zasypanie wykopu po utozeniu przewodu sktada sie z dwoch warstw:
- warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.
- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Materiatem zasypki warstwy ochronnej powinien by¢ piasek o granulacji 0,5-2,0 mm bez kamieni
i grud.

Zageszczenie zasypki warstwy ochronnej powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdl-
nej ostroznosci. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu stron przewodu.

Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej nalezy dokonywa¢ warstwami o grubosci 1/3 $rednicy rury.
Najistotniejsze jest zageszczenie , podbicie gruntu w tzw. pachach

przewodu. w/w podbijanie wykonywaé nalezy ubijakami drewnianymi. Stosowanie ubijakéw mecha-
nicznych dopuszczalne jest w odlegtosci 10 cm od rury.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonywac piaskiem, warstwami

Z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg odeskowaé i rozpor $cian wykopu. Po
wykonaniu zasypki wykona¢ odbudowe nawierzchni utwardzonej kostkq brukowa. Do odbudowy
wykorzysta¢ kostke pochodzacg z wczesniejszej rozbidrkia przypadku jej zniszczenia brakujgce
ilosci uzupetni¢ nawg kostkg brukowa.

6. Odwodnienie wykopdw.

W przypadku pojawienia sie w wykopie wody szczegdlnie w czasie prowadzenia prac w okresie
opadow atmosferycznych przewiduje sie jej odpompowanie przy uzyciu pomp spalinowych poza
teren budowy.

Dla odprowadzenia wody z wykopu przewiduje sie wykonanie w dnie wykopu warstwy filtracyjnej
grubosci 15 cm. ze zwiru gruboziarnistego lub ttucznia
0 uziarnieniu 2-16 mm. Woda z wykopu bedzie pompowana ze studni drenazowych

@0,5m usytuowanych w poszerzonym o 0,5m wykopie do rowu przydroznego przy uzyciu ruro-
ciggow elastycznych.

1. Zabezpieczenie przeciwkorozyijne.

Wszystkie elementy betonowe i zelbetonowe nalezy zabezpieczy¢ przez dwukrotne smarowanie
lepikiem asfaltowym .



Przytacza kanalizacji sanitarnej.

8. Uwagi dla wykonawcy .

Przytacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robdt budowlano — montazowych cz . Il instalacje sanitarne i przemystowe wydanie Mini-
sterstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz zgodnie

z instrukcjg wykonania sieci kanalizacyjnej z PVC.



Przytacza kanalizacji sanitarnej.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Obiekt budowlany :  PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ DLA POTRZEB BUDYNKU PRZED-
SZKOLA DZIALKA NR. 1686, W MIEJSCOWOSCI OKUNIEW GMINA HALINOW.

Inwestor: Gmina Halinow

ul. Spétdzielcza 1
95-074 Halinéw

Projektant

10



Przytacza kanalizacji sanitarnej.

1. ZAKRES ROBOT

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej dla potrzeb
projektowanego budynku przedszkola w miejscowo$ci Okuniew dz. nr, 1686, 1687, gmina Hali-
néw, jednostka ewidencyjna 141207_5. Halinéw Obreb 0019 Okuniew.

Projektem objeto takze tymczasowe przytacze kanalizacji sanitarnej do zespotu kuchennego w
istniejacej czesci budynku przedszkola

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W rejonie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepujg nastepujace obiekty budowlane:

a- Drogi

b- stupy energetyczne

c- uzbrojenie podziemne - kable energetyczne, kable telefoniczne, wodociagi, kanalizacja
sanitarna, gazociagi.

3. ELEMENTY ZAGROZENIA

Do elementéw zagrozenia zagospodarowania terenu pod sie¢ kanalizacji sanitarnej, ktore mo-
gq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zaliczamy :

a- wykopy wykonywane w poblizu stupéw energetycznych

b- wykopy wykonywane w poblizu kabli energetycznych

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Do przewidywanych zagrozeh mogacych mie¢ miejsce w czasie realizacji robét budowlanych
mozemy zaliczy¢ :

a- obsuniecie ziemi do wykopu — w catym cyklu realizacji przedsiewzigcia

b- porazenie pradem — w czasie rob6t w poblizu stupéw energetycznych oraz w czasie rob6t w
poblizu kabla energetycznego

c- niebezpieczenstwo wypadku drogowego — moze wystapi¢ w czasie robét w pasie drogowym

5. INSTRUKTAZ BHP

» Kazdy pracownik zatrudniony powinien byC przeszkolony
w zakresie przepisdéw bezpieczenistwa i higieny pracy.

« Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng dostosowang do rodzaju wy-
konywanej pracy

» Obstugujacy urzadzenia i sprzet powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie i
uprawnienia do jego uzytkowania

» Wszyscy pracownicy majg obowigzek powiadamiania kierownika budowy o nie-

11



Przytacza kanalizacji sanitarnej.

sprawno$ci, sprzetu, narzedzi i zabezpieczen oraz zawiadamia¢ o kazdym zauwa-
zonym wypadku lub zagrozeniu.

Przygotowa¢ narzedzia pracy, jak: fopaty, przecinak, oskardy, szufle, motyki, dragi stalowe, kli-
ny, mioty, kleszcze, siekiery itp.

Dobraé¢ odpowiednie narzedzia w zaleznosci od rodzaju robét i kategorii gruntu.

W zaleznosci od gtebokosci wykonywanego wykopu, przygotowaé odpowiednig ilo$¢ i rodzaj
materiatéw zabezpieczajacych $ciany wykopu. Sciany wykopu powinny byé zabezpieczone
(obudowa $cian), jesli gteboko$¢ przekracza 2 m w skatach zwartych jednorodnych. W pozos-
tatych gruntach - je$li gtebokos¢ przekracza 1 m.

Przy zabezpieczeniu scian wykopow do gtebokosci nie przekraczajacej 4m, w razie gdy

w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystapienia obcigzen spowodowanych przez
budowle, Srodki transportu, sktadowany materiat, urobek itp. oraz jezeli warunki techniczne wykona-
nia i odbioru robét nie stawiajg ostrzejszych wymagan, nalezy stosowacé:

bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 5 mm Kl. [1Il/IV lub elementy profilowane z
blach stalowych o wytrzymato$ci odpowiadajacej balom drewnianym,

bale drewniane pod rozporowe o grubosci co najmniej 63 mm ki, IlI/V,

bale drewniane pod zastrzatowe o grubo$ci co najmniej 100 mm k. HI/IV,

okraglaki o srednicy w cienszym koricu co najmniej 12 cm lub typowe

rozpory stalowe,

zastrzaty do zabezpieczenia podpartych scian wykopu, wykonane z okraglakdw o Srednicy wy-
noszacej w ciefiszym korcu co najmniej 20 cm.

Rozstaw podparcia lub rozparcia scian wykopdw

w ukfadzie pionowym do 1 m,
w uktadzie poziomym do 1,5 m.

W razie gtebienia wykopdw w warunkach nie okreslonych w pkt 1 sposéb podparcia lub rozparcia
$cian wykopow powinien by¢ podany w dokumentacji technicznej.

Odeskowanie azurowe $cian wykopdw mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych. Czynno$ci tej nie
wolno wykonywac w okresie zimowym.

Przy wykonywaniu wykopow podpartych lub rozpartych oprécz wymagan wyzej wymienionych, powin-
ny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

gdrne krawedzie bali przySciennych powinny siegac na wysoko$¢ co najmniej 0,15 m ponad te-
ren,

wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami, jezeli przewidziany jest ruch przy nim
lub gdy wykop znajduje sie w zasiegu pracy zurawia,

stan rozparcia lub podparcia $cian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym zejsciem pracowni-
kow do wykopu,

rozpory powinny by¢ w taki sposéb umocowane, aby nie zachodzito samoczynne wypadanie,
pogtebianie wykopdw wigcej niz 0 0,5 m w gruntach spoistych, a w pozostatych — 0 0,3 m moze
odbywac sie po odeskowaniu $cian,

w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego,

w razie koniecznosci dokonywania posredniego przerzutu urobku w pionie nalezy zbudowac
pomost.

stan rozparcia lub podparcia $cian wykopu

rozpory powinny by¢ w taki sposob umocowane, aby nie zachodzito samoczynne wypadanie,
pogtebianie wykopow wigcej niz 0 0,5 m w gruntach spoistych, a w pozostatych — 0 0,3 m moze
odbywac sie po odeskowaniu Scian,
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o w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego,

e wrazie konieczno$ci dokonywania posredniego przerzutu urobku w pionie nalezy zbudowac
pomost.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopow

e gdy teren przy skarpie ma by¢ obcigzony w pasie o szeroko$ci réwnej gtebokosci wykopu,
e grunt stanowig sity sktonne do pecznienia,

o wykopy wykonuje sie na terenach osuwiskowych.
Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy:

e w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej gte-
bokos$ci wykopu, wykona¢ spadki terenu umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku
od wykopu,

o likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie gruntu naruszonego, z zachowa-
niem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy,
e sprawdzac skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.
Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonac bez-
pieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikéw. Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wyjsciami) do wykopu nie powin-
na przekracza¢ 20 m.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach oraz postugiwanie sie urzadzeniami stuza-
cymi do wydobywania urobku do przewozu pracownikéw jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdowac sie w
bezpiecznej odlegtosci.

Jezeli jednoczes$nie odbywa sie praca w wykopie i transport urobku, wykop powinien by¢ przykryty
szczelnym i wytrzymatym pomostem.

Pojemniki do transportu urobku powinny byé tadowane do 2/3 ich wysokosci.
Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow:

o wodlegtoSci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany jego sg obudowane, a
obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie naziomem,

e wgranicach klina odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg umocnione.
Ruch $rodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac sie poza klinem odtamu gruntu.

Przy zasypywaniu obudowanych wykopdw, deskowanie nalezy usuwac stopniowo, poczynajac od dna
wykopu, w miare jego zasypywania.

Deskowanie mozna usuwac jednorazowo z wykopdw wykonanych:

e w gruntach spoistych — nie wigcej niz na 0,5 m,
e w pozostatych gruntach — nie wiecej nizna 0,3 m

5. SRODKITECHNICZNE | ORGANIZACYJNE

a -Zabezpieczy¢ wykonane wykopy barierkami ochronnymi o wysoko$ci 1,1 m a ustawionymi w
odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
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W sytuacjach koniecznych wykop nalezy przykry¢ szczelnie balami. Wykopy na placach, ulicach
i innych miejscach dostepnych dla 0séb postronnych zabezpieczy¢ barierkami z napisami ostrze-
gawczymi oraz palacymi sie o zmroku Swiattami ostrzegawczymi.

b- Uporzadkowa¢ teren robot ziemnych. Oczys$cié, zakonserwowaé i przenies¢ narzedzia do
przeznaczonego pomieszczenia.

W razie prowadzenia wykopdw w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elek-
trycznej, gazowej itp. Kierownictwo robét powinno okresli¢ bezpieczng odlegto$¢ w pionie i poziomie,
od ww. instalacji.

c- W razie odkrycia w trakcie wykonywania wykopow, jakichkolwiek instalacji, nalezy niezwiocz-
nie przerwa¢ prace i zawiadomi¢ kierownictwo w celu podjecia dalszych decyz;ji.

d- W przypadku odkrycia w czasie wykonywania wykopdw niewybuchow lub nie zidentyfikowa-
nych przedmiotow, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ kierownictwo, a miejsce ogrodzi¢ i zaopatrzy¢ w
napisy ostrzegawcze.

e- Kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim wydarzyt sie wypadek.

f- W razie watpliwosci co do bezpiecznego wykonywania pracy, pracownik ma prawo przerwac
prace i zwrdcic sie do przetozonego o wyjasnienie sytuacj.

opracowat:
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