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Przylacza wody.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z ustawg “Prawo budowlane” art.20 ust.4 (Dz.U. z 2010r. Poz.1623 z pdzniejszymi zmianami)
o$wiadczam jako projektant, ze projekt budowlany pt. ” Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Okuniewie” — przytacza wody wraz z przebudowg istniejacego przytacza, zostat
opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i
wydany jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

INSTALACJE SANITARNE Inz. Jan Bochnia

projektowat GP-I1l-7342/159/92, MAZ/1S/8101/01
INSTALACJE SANITARNE Mgr inz. Andrzej Maj

sprawdzit GP-I1Il-7342/29/91, MAZ/1S/5679/01



Przytacza wody.

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przytacza wody dla potrzeb przedszkola przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Okuniewie dz. nr, 1686 jadnostka ewidencyjna 141207_5. Halinéw Obreb 0019 Oku-
niew ul 1 Maja, 05-079 Okuniew - wraz z przebudowg odcinka istniejacego przytacza wody kolidu-

jacego z projektowanym budynkiem przedszkola

1. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi zlecenie inwestora: Gminy Halinéw z siedzibg przy ulicy
ul. Spotdzielczej 1, 95-074 Halindw

2. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem przebudowe istniejacego odcinka przylacza wody dn 63
kolidujacego z budowg projektowanego budynku przedszkola, tymczasowe przytacze wody do istnieja-
cej czesci budynku przedszkola oraz przytacze wody do projektowanego budynku przedszkola w
miejscowosci Okuniew dz. nr, 1686, 1687, gmina Halinéw, jadnostka ewidencyjna 141207_5. Halindw
Obreb 0019 Okuniew.

3.Materialy do opracowania projektu .

Projekt architektoniczny budynku przedszkola.

- Projekt zagospodarowania terenu przedszkola

Mapa sytuacyjna w skali 1:500

Uzgodnienia branzowe

- Wytyczne techniczne , normy literatura fachowa .

4 . Projektowana sie¢ wodociagowa.

Przebudowe istniejacego odcinka przytacza wody dn63 oznaczonego na rysunku planu przytaczy
wody numerami 01 — 05 zaprojektowano z rur polietylenowych PE100 PN10 tgczonych poprzez
zgrzewanie doczotowe o $rednicy @110 mm. Przebudowany odcinek przytacza nalezy potaczy¢ z ist-
niejacymi przytaczami w weztach oznaczonych numerami 02, 04 i 05 z istniejgcymi przytaczami

zasilanymi wczesniej z przytacza dn63.



Przytacza wody.

Przylacze wody do projektowanego budynku przedszkola przewidziano wykona¢ z rur PE100, PN10,
@63 mm.

Odcinek tymczasowego przytacza wody do istniejacej czesci budynku przedszkola, zaprojektowano
z rur PE100, PN10, @63 mm.

Potaczenia istniejacych przytaczy z przebudowanym odcinkiem przytacza @110 mm oraz wiaczenie
do tego przewody projektowanego przytacza wody do nowoprojektowanego budynku przedszkola
nalezy wykona¢ przy uzyciu nawiertak ciSnieniowych samonawiertnych.

Uzbrojenie przylaczy wodociggowych stanowi¢ beda zasuwy wodociggowe, zeliwne, kotnierzowe z
migkkim klinem uszczelniajagcym przeznaczone do zabudowy doziemnej, ktdre nalezy wyposazy¢ w
obudowy oraz skrzynki zeliwne. Montaz przewodow wodociggowych wykona¢ zgodnie z ,instrukcjg
wykonania i odbioru zewnetrznych przewoddéw wodociggowych polietylenowych oraz zgodnie ze
schematem weztéw montazowych zatgczonym do projektu. Na wszystkich zatamaniach, kolanach,
tukach zaprojektowano bloki oporowe. Montaz uzbrojenia wykona¢ nalezy przy pomocy ksztattek
zeliwnych kotnierzowych.

Po realizacji prac zwigzanych z budowg wodociggu teren na ktorym odbywaty sie prace budowlane

nalezy przywréci¢ do stanu z przed ich rozpoczecia.

5. Préba hydrauliczna i dezynfekcja wodociagu .

Wykonane przytacza wody nalezy poddaé probie hydraulicznej, na cisnienie 1 MPa ktérg
nalezy wykona¢ w oparciu o warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych cz . Il ,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz zgodnie z normg PN-B-
10725.

Dezynfekcje i ptukanie wodociggu wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi zawartymi w
LZbiorowej Instrukcji MGK z 1966 r .

Rury nalezy ptukaC czystq wodg przy predkosci przeptywu dostatecznej do wyptukania
zanieczyszczen mechanicznych przy otwartym zaworze na kofcu wodociggu.

Po ptukaniu nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu chlorkiem wapnia w ilosci 100 mg/l lub
3% roztworem podchlorynu sodu. Po 48 godzinnym odstaniu wody rurocigg ptuka¢ az do czasu
wyplyniecia z zaworu wody pozbawionej zapachu chloru. Po dokonanej dezynfekcji i ptukaniu
winna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej. Wode po ptukaniu i probie odprowadzi¢ lokalnie na przyleglty teren.

6. Oznakowanie przylaczy




Przytacza wody.

W celu utatwienia eksploatacji wszystkie tuki, odgatezienia, bloki oporowe
i uzbrojenie podziemne, powinny by¢ oznaczone tabliczkami orientacyjnymi zgodnie

z normg PN-62/B — 097000 , tablice orientacyjne do oznaczania na przewodach wodociggowych.

7. Roboty ziemne

7.1. Posadowienie rurociagow .

Posadowienie rurociggéw stanowi¢ bedzie podsypka z piasku grubosci 15 cm, ktorg nalezy

zagesci¢ i wyprofilowa¢ zgodnie z rzednymi przedstawionymi na rys . profilu .

7.2. Wykopy .
Wykopy dla budowy przytaczy wody przewidziano prowadzi¢ sposobem mechanicznym . W

miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ nalezy sposobem
recznym z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci . Wykopy

wykonywane recznie a gtebsze od 1,0m nalezy nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu szalunkow
systemowych

Zasypka rurociggu do wysokosci 30 cm. nad wierzch rury reczna gruntem piaszczystym.
Powyzej 30 cm przykrycia zasypka piaskiem przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego z

zageszczaniem poszczegdinych warstw.

8. Odwodnienie wykopow.

W przypadku pojawienia sie w wykopie wody gruntowej szczegdinie w przypadku prowadzenia
robot w czasie opadéw atmosferycznych przewiduje sie odpompowanie wody z wykopu na przyle-
gty teren. Dla odprowadzenia wod gruntowych przewiduje sie wykonanie w dnie wykopu warstwy
filtracyjnej grubo$ci 15 cm. Ze Zwiru gruboziarnistego lub tucznia o uziarnieniu 2-16 mm. Woda z
wykopu bedzie pompowana ze studni drenazowych @0,5m usytuowanych w poszerzonym o 0,5m

wykopie.

9. Uwagi dla wykonawcy .

al Wykopy prowadzone w rejonie drég i ulic nalezy zabezpieczyC przez ustawienie
odpowiednich barier , pomostéw umozliwiajacych komunikacje oraz oSwietlenie .

b/ Wodociag wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
—montazowych cz. |l instalacie sanitarnei przemystowe wydanie Ministerstwa Gospodarki
Przestrzennej oraz zgodnie z uwagami zawartymi w zatgczonych do niniejszego projektu

uzgodnieniach i decyzjach.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA



Przytacza wody.

| OCHRONY ZDROWIA

Obiekt budowlany : Przytacza wody wraz z przebudowa odcinka istniejacego przytacza wody
kolidujacego z projektowanym budynkiem przedszkola
dziatka nr 1686, 1687, Obreb 0019 Okuniew
jednostka ewidencyjna 141207_5. Halinw .

Inwestor: Gmina Halindw
ul. Spoétdzielcza 1
95-074 Halindw

Projektant

ZAKRES ROBOT



Przytacza wody.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem przebudowe istniejacego odcinka przytacza wody dn 63
kolidujacego z budowa projektowanego budynku przedszkola, tymczasowe przylacze wody do istnieja-
cej czesci budynku przedszkola oraz przylacze wody do projektowanego budynku przedszkola w
miejscowosci Okuniew dz. nr, 1686, 1687, gmina Halindw, jadnostka ewidencyjna 141207_5. Halindw
Obreb 0019 Okuniew.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W rejonie projektowanych przytaczy wodociggowych wystepujg nastepujace obiekty budowlane:
- budynki mieszkalne

- budynki gospodarcze

- ulice

- stupy energetyczne

- uzbrojenie podziemne - kable energetyczne, wodocigg, kanalizacja sanitarna, gazociagi.

ELEMENTY ZAGROZENIA

Do elementdw zagrozenia zagospodarowania terenu pod przytacza wodociggowe, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi zaliczamy :

a- wykopy wykonywane w poblizu stupdw energetycznych

b- wykopy wykonywane w poblizu kabli energetycznych

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Do przewidywanych zagrozeh mogacych mie¢ miejsce w czasie realizacji rob6t budowlanych mozemy

zaliczy¢ :

- obsuniecie ziemi do wykopu — w catym cyklu realizacji przedsiewziecia

- porazenie pradem — w czasie robdt w poblizu stupdw energetycznych oraz w czasie robét w poblizu
kabla energetycznego

- niebezpieczenstwo wypadku drogowego — moze wystapi¢ w czasie robdt w pasie drogowym

5. INSTRUKTAZ BHP
- Kazdy pracownik zatrudniony powinien by¢ przeszkolony

w zakresie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
10



Przytacza wody.

- Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng dostosowang do rodzaju wykonywanej
pracy

- Obstugujacy urzadzenia i sprzet powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie i uprawnienia
do jego uzytkowania

-Wszyscy pracownicy majg obowigzek powiadamiania kierownika budowy o niesprawno-
§ci, sprzetu, narzedzi i zabezpieczen oraz zawiadamia¢ o kazdym zauwazonym wypadku lub
zagrozeniu.

- Przygotowac narzedzia pracy, jak: topaty, przecinak, oskardy, szufle, motyki, dragi stalowe, kliny, mtoty,
kleszcze, siekiery itp.

- Dobra¢ odpowiednie narzedzia w zalezno$ci od rodzaju robét i kategorii gruntu.

- W zaleznosci od gtebokos$ci wykonywanego wykopu, przygotowa¢ odpowiednig ilo$¢ i rodzaj materiatow
zabezpieczajacych $ciany wykopu. Sciany wykopu powinny by¢ zabezpieczone (obudowa $cian), jesli gte-
boko$¢ przekracza 2 m w skatach zwartych jednorodnych. W pozostatych gruntach - jesli gteboko$¢ przek-
racza 1 m.

Przy zabezpieczeniu $cian wykopow do glebokosci nie przekraczajacej 4m, w razie gdy w
bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystapienia obcigzen spowodowanych przez budow-
le, $rodki transportu, sktadowany materiat, urobek itp. oraz jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru
robot nie stawiajg ostrzejszych wymagan, nalezy stosowac:

- bale drewniane przy$cienne o grubosci co najmniej 5 mm kl. [lI/IV lub elementy profilowane z blach sta-
lowych o wytrzymatosci odpowiadajacej balom drewnianym,

- bale drewniane pod rozporowe o grubosci co najmniej 63 mm ki, llI/V,

- bale drewniane pod zastrzatowe o grubosci co najmniej 100 mm kl. HI/1V,

- okraglaki o $rednicy w ciefiszym koricu co najmniej 12 cm lub typowe

- rozpory stalowe,

- zastrzaty do zabezpieczenia podpartych Scian wykopu, wykonane z okraglakéw o Srednicy wynoszacej w

cienszym koncu co najmniej 20 cm.

Rozstaw podparcia lub rozparcia $cian wykopdw
- w ukfadzie pionowym do 1 m,

- w uktadzie poziomym do 1,5 m.

W razie gtebienia wykopdw w warunkach nie okreslonych w pkt 1 sposéb podparcia lub rozparcia $cian
wykopow powinien by¢ podany w dokumentaciji techniczne;.
Odeskowanie azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Czynnosci tej nie wolno

wykonywac w okresie zimowym.
11



Przytacza wody.

Przy wykonywaniu wykopow podpartych lub rozpartych oprécz wymagan wyzej wymienionych, powinny by¢
spetnione nastepujace warunki:
- gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny siega¢ na wysoko$¢ co najmniej 0,15 m ponad teren,
- wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami, jezeli przewidziany jest ruch przy nim lub gdy
wykop znajduje sie w zasiegu pracy zurawia,
- stan rozparcia lub podparcia $cian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym zejsciem pracownikéw do
wykopu,
- rozpory powinny by¢ w taki sposdb umocowane, aby nie zachodzito samoczynne wypadanie,
- pogtebianie wykopdw wiecej niz 0 0,5 m w gruntach spoistych, a w pozostatych — 0 0,3 m moze odbywaé
sie po odeskowaniu $cian,
- w kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego,
- w razie konieczno$ci dokonywania po$redniego przerzutu urobku w pionie nalezy zbudowac¢ pomost.
stan rozparcia lub podparcia $cian wykopu
- rozpory powinny by¢ w taki sposdb umocowane, aby nie zachodzito samoczynne wypadanie,
- pogtebianie wykopow wiecej niz 0 0,5 m w gruntach spoistych, a w pozostatych — 0 0,3 m moze odbywaé
sie po odeskowaniu $cian,
- w kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego,
- w razie koniecznosci dokonywania po$redniego przerzutu urobku w pionie nalezy zbudowa¢ pomost.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw
- gdy teren przy skarpie ma by¢ obcigzony w pasie o szerokoSci rownej gteboko$ci wykopu,
- grunt stanowig sity sktonne do pecznienia,
- wykopy wykonuije sie na terenach osuwiskowych.
Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy:
- w pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokoSci rownej trzykrotnej gtebokosci
wykopu, wykona¢ spadki terenu umozliwiajace tatwy odptyw wéd opadowych w kierunku od wykopu,
- likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie gruntu naruszonego, z zachowaniem
bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy,
- sprawdza¢ skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykona¢ bezpieczne
zejécie (wyjscie) dla pracownikéw. Odlegtosé miedzy zejéciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna prze-
kracza¢ 20 m.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach oraz postugiwanie si¢ urzadzeniami stuzacy-
mi do wydobywania urobku do przewozu pracownikow jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdowac sie w bez-

piecznej odlegtosci.
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Przytacza wody.

Jezeli jednoczes$nie odbywa sie praca w wykopie i transport urobku, wykop powinien by¢ przykryty szczel-
nym i wytrzymatym pomostem.

Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ tadowane do 2/3 ich wysokosci.

Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow:

- w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany jego sg obudowane, a obudowa jest
obliczona na dodatkowe obcigzenie naziomem,

- w granicach klina odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg umochnione.

Ruch $rodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac si¢ poza klinem odtamu gruntu.

Przy zasypywaniu obudowanych wykopow, deskowanie nalezy usuwaé stopniowo, poczynajac od dna
wykopu, W miare jego zasypywania.

Deskowanie mozna usuwac jednorazowo z wykopow wykonanych:

- w gruntach spoistych — nie wiecej niz na 0,5 m,

- w pozostatych gruntach — nie wiecej nizna 0,3 m

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE

a -Zabezpieczy¢ wykonane wykopy barierkami ochronnymi o wysokosci 1,1 m a ustawionymi w odle-
gtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

W sytuacjach koniecznych wykop nalezy przykry¢ szczelnie balami. Wykopy na placach, ulicach i in-
nych miejscach dostepnych dla oséb postronnych zabezpieczy¢ barierkami z napisami ostrzegawczymi
oraz palacymi sie o zmroku $wiattami ostrzegawczymi,

b- Uporzadkowac teren rob6t ziemnych. Oczysci¢, zakonserwowaé
i przenie$¢ narzedzia do przeznaczonego pomieszczenia.

W razie prowadzenia wykopdw w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektryczne;j,
gazowej itp. Kierownictwo robot powinno okresli¢ bezpiecznag odlegtos¢ w pionie i poziomie, od ww. insta-
lacii.

c- W razie odkrycia w trakcie wykonywania wykopdw, jakichkolwiek instalacji, nalezy niezwtocznie
przerwac prace i zawiadomi¢ kierownictwo w celu podijecia dalszych decyzji.

d- W przypadku odkrycia w czasie wykonywania wykopdw niewybuchdw lub nie zidentyfikowanych
przedmiotow, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ kierownictwo, a miejsce ogrodzi¢ i zaopatrzy¢ w napisy
ostrzegawcze.

e- Kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu a stanowisko pracy pozo-
stawiC w takim stanie, w jakim wydarzyt sie wypadek.

f- W razie watpliwosci co do bezpiecznego wykonywania pracy, pracownik ma prawo przerwa¢ prace i

zwréci¢ sie do przetozonego 0 wyjasnienie sytuacji.
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