projekty

T

OMERCYJNE]

PROJEKTY KOMERCYJNE SP. Z 0.0.

ul.Kanatowa 10/12 lok.103, 26-600 Radom

NIP 948-259-88-50 REGON 146575807 KRS 0000458718

INWESTOR:

Gmina Halinow
ul. Spotdzielcza 1, 05-074 Halindow

NAZWA INWESTYCJI

Budowa Przedszkola przy Zespole Szkolho-Przedszkolnym w
Okuniewie

ST SPECYFIKACJA )
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

TECHNICZNA

ADRES INWESTYCJI 4z, nr 1686,

jednostka ewidencyjna 141207_5, Halinéw Obreb 0019, Okuniew
przy ul.1 Maja, 05-079 Okuniew

009 STWIOR_ 4200

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP 2

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
projektowat

Mgr inz. Marian Szpindor
BUA-I11-8386/9/89, MAZ/IE/7427/03

11.04.2016

Radom, kwiecien 2016







SST - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

I. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Wykonanie i odbiér robot budowlanych elektrycznych wewngtrznych i zewngtrznych zwigzanych z

budowg Przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie.
-Adres inwestycji:

Zespot Szkolno-Przedszkolny
Okuniew ul.1 Maja, 05-079 Okuniew

-Nazwa i adres zamawiajacego:

Gmina Halinoéw, ul.Spétdzielcza 1, 05-074 Halinéw

Dane kontaktowe:

telefon: 2278360 20
fax: 22 783 61 07

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
- Zestawienie obiektow:

- budowa instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych w budowanym budynku

Przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie.
- Zakres i rodzaj rob6t budowlanych:

o Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych:

- wykonanie zasilania zewnetrznego

- montaz rozdzielnicy elektrycznej RG_P2

- wykonanie o$wietlenia wewngtrznego

- wykonanie o$wietlenia zewngtrznego terenu

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych



- wykonanie zasilania odbiornikow technologicznych

- wykonanie instalacji odgromowej zewngtrznej i wewngtrznej

na potrzeby funkcjonowania obiektu jak w pkt. 1.1.

-Nazwa i adres jednostki, opracowujaca szczegolowa specyfikacje techniczna
PROJEKTY KOMERCYJNE SP. Z O.0.
ul. Kanalowa 10/12 lok.103

26-600 RADOM

- Nazwa i adres jednostki opracowujacej dokumentacje projektowa
Branza instalacji elektrycznych

PROJEKTY KOMERCYJNE SP. Z O.0.

ul. Kanalowa 10/12 lok.103

26-600 RADOM

/czese elektryczna/



Wykaz Szczegolowych Specyfikacji Technicznych

SST.01- Wymagania ogdlne

SST.02- Wymagania szczegdtowe
SST1. Roboty w zakresie budowy energetycznych linii kablowych CPV 45314300-1
SST2. Instalacyjne roboty elektryczne CPV 45315100-9

SST3. Instalowanie rozdzielni elektrycznych CPV 45315700-5

SSTA4. Instalowanie gniazd wtykowych, o§wietlenia i o§wietlenia awaryjnego
CPV 45315700-5, 45311200-2

SST5. Instalacje odgromowe CPV45311100-1
SSTB. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego CPV 45316100-6

SST7. Odbiory i wymagane protokoty

Szczegolowa specyfikacje techniczng opracowat:
mgr inz. Marian Szpindor

- Podpis autora specyfikacji

(podpis autora szczegdtowej specyfikacji technicznej)

Data opracowania specyfikacji

kwiecien 2016 r.



1. SST. 01 Wymagania ogdlne

Warunki techniczne dotycza wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych
oraz instalacji odgromowej, ochrony od porazen, ochrony przepieciowej w budynkach uzytecznosci pub-
licznej, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.

Zgodnie z norma PN-IEC 60364 i istniejgcg siecig energetyczng zastosowano uktad sieci TN- S.

Cala instalacja wewnetrzna w budynku istniejacym przebudowywanym budynku Przedszkola musi by¢
wykonana w uktadzie TN-S. Przewody ochronne, uziemienia, potagczen wyrownawczych musza by¢ oz-
naczone na zielono-zo6tto. Barwa zielono-zotta moze stuzy¢ jedynie do oznaczania i identyfikacji prze-
wodow przeznaczonych do ochrony przeciw porazeniowej. Zaleca si¢ , aby oznaczenie tymi barwami
byt oznaczony caly przewdd na calej montowanej dilugosci, jezeli jest to technicznie niemozli-
we oznaczenia muszg si¢ znajdowac¢ we wszystkich mozliwych miejscach widocznych.

Wszystkie materialy stuzace do wykonania instalacji elektrycznej jak: kable, przewody, osprzet, aparatura
1 urzadzenia posiadaty certyfikaty, $wiadectwa dopuszczajace w budownictwie i urzadzenia oz-
nakowane znakiem bezpieczenstwa. Wszystkie urzadzenia ciagi instalacyjne musza by¢ tak wykonane,
aby istnialo ich swobodne funkcjonowanie oraz zapewniaty dostep dla przegladow i konserwacji.
Wszystkie instalacje musza zapewniac ciagly przesyt energii elektrycznej o wlasciwych parametrach
technicznych, stosownie dla potrzeb szkoty. Nalezy przy wykonywaniu instalacji i ciggéw in-
stalacyjnych zapewni¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasy przewodow nalezy wykonywac w lini-
ach prostych, i rownoleglych do krawedzi Scian i stropow.

W instalacjach odbiorczych nalezy stosowa¢ odrebne obwody elektryczne do:

1) o$wietlenia ogolnego i ewakuacyjnego /dodatkowa zyta przewodu zasilajaca bloki przetwornic z bat-
erig akumulatoréw zainstalowanych w oprawie./

2/gniazd wtyczkowych

3/gniazd wtyczkowych pojedynczych urzadzen o mocy wiekszej niz 2 kW.

Przewody opraw o$wietleniowych na sufitach uktada¢ w listwach n.t..

Gniazda wtyczkowe i taczniki, przyciski itp. nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujagcy z wyposazeniem
pomieszczen. Laczniki obwodow $wiatta musza by¢ zainstalowane w catym obiekcie w taki sposob ,
by zalgczanie obwodu $wiatta byto poprzez naci$nigcie klawisza w gore¢ a wylaczenie poprzez naci$nigcie
klawisza w dot.

Gniazda uzytkowe 230V w kazdym pomieszczeniu instalowaé wytacznie ze stykiem ochronnym, przy
czym pojedyncze gniazda musza mie¢ styk ochronny od gory. Przewod fazowy musi by¢ zawsze mon-
towany w lewym zacisku a przewod zerowy w prawym zacisku ,przewdéd PE w zacisku bolca
ochronnego. Gniazda 1-fazowe ogolne w kolorze bialym z wktadkami blokujacymi. Cata instalacja
zaprojektowana zostata przewodami miedzianymi.

Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza w sposob trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac,
oraz sam rodzaj instalacji.

W instalacjach elektrycznych przebudowywanego Przedszkola zaprojektowano nastgpujaca ochrong;
-ochrona od porazen pradem elektrycznym
-ochrong od przeciazen i zwaré¢

-ochrong od oddziatywania cieplnego



-ochrong od zwar¢ doziemnych
-ochrong od przepiec¢

-ochrone odgromowa

SST.02 Wymagania szczegotowe

Przed przystgpieniem do robot montazowych zapozna¢ si¢ z dokumentacja.

1/ Przygotowac niezbedne materialy i osprzet
2/ wytyczy¢ trasy instalacji

3/ wykona¢ niezbg¢dne przepusty umozliwiajagce montaz instalacji.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami.
Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokos$ci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.

Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw szt-
ucznych, korytka blaszane itp. Rury nalezy uktada¢ w bruzdach uprzednio wykutych i odpowiednio w
nich mocowane.

Laczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego ztaczek lub przez kielichowanie.
Rury nie mogg by¢ narazone na napr¢zenia mechaniczne. Przed przystapieniem do wciggania prze-
woddéw w rury ostonowe nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc¢ i1 przelotowos$¢ wykonanego orurowania.

Wcigganie przewodow wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Przewody na catej
dtugosci odcinka rury nie moga mie¢ potaczen w rurze. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i
nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprgzenia.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach bez-
kolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Do odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywaé przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budow-
lanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie

i osprzecie oraz aparatach za pomoca dlawikéw. Srednica dtawicy i otworu uszczelniajacego
pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po
dokreceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelni-
aczy.



Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie utozenia przewodéw i zainstalowania osprzetu przed
wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne
bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i §lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzecie oraz
aparatach za pomoca dlawikow.

Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna byé dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla.

Po dokreceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy dokonywac
W sprzecie 1 osprzecie instalacyjnym 1 W odbiornikach. Nie wolno stosowaé polaczen
skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, asamo ich podiaczenie do instalacji nie zostalo opracowane
w projekcie, sposob podiaczenia nalezy uzgodnic¢ z projektantem lub kompetentnym przed-
stawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przytaczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeplyw pradu. Dlugos¢
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpiec-
zone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast
cynowania).

Miejsca potaczen zyl przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo polgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem el-
ektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznos$ci od konstrukcji
odbiornika i warunkow technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé prze-
wodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie
lub przystosowane sg do przesunieé¢ lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi wielozytlowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
OSPRZET INSTALACYJINY

Puszki elektroinstalacyjne gniazd i tacznikéw, puszki rozdzielcze , przelotowe i taczace puszki od-
galezne- nalezy stosowa¢ odpowiednie dla przekrojow przewodu i dla systemu odcinka instalacji:
natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, znormalizowane.

Stopien ochrony minimum IP 2X, wytrzymatos$¢ elektryczna izolacji -2kV, wykonane z materiatow
niepalnych lub nie podtrzymujacych ptomien -samogasnace.



Rozdzielnice wewngtrzne w obudowach metalowych o stopniu ochrony IP 31 z drzwiczkami
metalowymi lub izolacyjnymi zamykanymi na zamki z kluczem. Rozdzielnice zewngtrzne w
obudowach IP65 instalowanych w poliestrowych skrzynkach na fundamencie.

SPRZET INSTALACYIJNY taczniki i gniazda wtyczkowe ogolnego przeznaczenia do instalacji nat-
ynkowych, podtynkowych, natynkowo-wtynkowych.

Stopien ochrony nie mniejszy niz I[P 2X a wykonaniu szczelnym niemniejszym niz IP 44
Napiecie znamionowe 250V 50Hz, prad znamionowy: taczniki 6A, 10A, gniazda wtyczkowe 16A.
Obudowy wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomien -samogasnace.
INSTALACJE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Obudowy osprzetu ,sprzgtu ,opraw o$wietleniowych i innych urzadzen powinny by¢ w wykonaniu
szczelnym oraz zapewni¢ ochrong minimum IP 33.
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SST1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
LINIA KABLOWA ZASILAJACA ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE RG_P2

Roboty w zakresie:
- budowa energetycznych linii kablowych - kod CPV- 45314300-1

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z energetycznymi liniami kablowymi zasilajacymi
budynek przebudowywanego Przedszkola.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru rob6t
zwigzanych z:

1. uktadaniem kabli w ziemi, w kanatach i tunelach, na mostach i pomostach kablowych oraz w
budynkach,

2. montazem muf'i glowic kablowych,

3. montazem konstrukcji wsporczych do uktadania kabli, wraz z transportem i sktadowaniem materiatow,
trasowaniem linii i miejsc posadowienia fundamentéw pod kontenery, robotami ziemnymi i
fundamentowymi, przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, ST dotyczy wszystkich czynnosci
majgcych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

4. kompletacjg materiatdw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

5. wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegolnosci roboty
ziemne, murarskie, $lusarsko-spawalnicze, montaz elementow osprzetu instalacyjnego itp.),

6. utozeniem wszystkich materiatéw w sposob 1 w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

7. wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementdéw
wyznaczonych w dokumentacii,

8. wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i linii,
9. przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi

montowany element linii energetycznej do eksploatacji.
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczne] (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST .Wymagania ogdlne a takze podanymi ponize;j:

Kabel elektroenergetyczny - odmiana przewodu, stuzaca do przesylania energii elektryczne;j.

Kabel sygnalizacyjny - przewdéd  wykorzystywany =~ w  obwodach sygnalizacyjnych,
sterowniczych, kontrolno-pomiarowych, zabezpieczajacych.
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Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka Kkabli jednozytowych w ukladzie wielofazowym
albo kilka kabli potaczonych réwnolegle, ktore wraz z osprzetem ulozone sa na wspolnej trasie,
taczac zaciski dwoch urzadzen elektroenergetycznych.

Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzen, w ktorej osi symetrii utozono jedng lub wiecej linii kablowych.

Skrzyzowanie - miejsce na trasie kabla, w ktorym rzuty poziome réznych linii kablowych pokrywaja si¢
lub przecinaja.

Zblizenie - miejsce na trasie kabla, w ktorym odleglo$¢ pomiedzy réznymi liniami kablowymi,
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjna jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych
warunkow uktadania bez stosowania przegrdd lub oston zabezpieczajacych i nie wystepuje skrzyzowanie.

Studzienka kablowa - przestrzen podziemna przeznaczona do instalowania muf kablowych, utatwiajaca
przeciaganie i faczenie kabli prowadzonych pod ziemia oraz w kanatach, rurach, blokach betonowych itp.).

Blok kablowy- ostona otaczajaca kabel; posiada otwory przeznaczone do wciggania kabli.

Napigcie znamionowe kabla Uo/U - napiecie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym Uo -
napiecie pomigdzy zyla a ziemig lub ekranem kabla, natomiast U - napigcie mi¢dzyprzewodowe kabla.

W kraju produkuje si¢ kable elektroenergetyczne na napigcia znamionowe: 0,6/1 kV, 3,6/6 kV,
6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV. 18/30 kV, 23/40 kV; dla napiecia 64/110 kV stosuje si¢ kable
olejowe, gazowe lub o izolacji polietylenowej. 1los¢ zyt tych kabli moze wynosi¢ od 1 do 5,
natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta od 1 do 1000 mm

Kable sygnalizacyjne produkowane s3 na napigcia znamionowe: 0,6/1 kV - ilo$¢ zyt od 2 do 75, prze-
kroje znamionowe od (0,64) 0,75 do 10 mm2 .

Zyta robocza - izolowana zyta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym, stuzy do
przesytania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym shuzy do przesylania lub odcinania sygnatu,
impulsu itp. Jako czg$¢ przewodzaca moze wystepowac drut o przekroju kolowym, owalnym lub wycinek
kota (sektorowe) lub linka, ztozona z wielu drutow o mniejszym przekroju. Ze wzgledu na duze natezenie
pola elektrycznego na ostrych krawedziach ogranicza si¢ stosowanie kabli z zytami sektorowymi do
napie¢ znamionowych 0,6/1 kV i 3,6/6 kV i przekrojach powyzej 16 mm2. Zyly wielodrutowe
zapewniaja wigkszg elastyczno$¢ kabla, sg jednak drozsze. Sploty poszczegdlnych wigzek, zawiera-
jacych po kilka zyt splatane s3 we wspotosiowe warstwy w kierunkach przemiennych. Kable sygnaliza-
cyjne posiadaja w swej budowie dodatkowo zyle licznikowa (brazowa) i kierunkowa (niebieska) dla
utatwienia rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw kabla.

Zyta ochronna ,,70" - izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwg zielono-zoltg
izolacji, bezwzglednie wymagana przez okre$lone $rodki ochrony przeciwporazeniowej. Laczy
metalowe czesci przewodzace:

- dostepnego urzadzenia elektrycznego (ktore moga przypadkowo znalez¢ si¢ pod napigciem), czesci
przewodzace

- obcych instalacji elektrycznych, gtéwna szyne (zacisk) uziemiajacy i uziemiony punkt neutralny. Stosowa-
na w kablach na napiecie od 0,6/1 kV, przy czym dla napi¢¢ znamionowych do 12/20 kV przekroj zyty
nie musi byé identyczny z przekrojem roboczym kabla (np. dla zyty roboczej do 50 mm?” - przekr6j zyty
ochronnej minimum 16 mm?, natomiast powyzej 95 mm - minimum 50 mm ).

Zyta powrotna (stara nazwa ,ochronna") - wymagana bezwzglednie dla kabli elektroener-
getycznych o izolacji z tworzyw sztucznych na napigcia znamionowe 3,6/6 kV 1 wyzsze. Wykonana
zwykle jako warstwa metaliczna (druty lub tasmy miedziane), wspotosiowa z przewodzacego ekranu
niemetalicznego, znajdujacego si¢ na izolacji zyly lub w $rodku kabla. Stuzy przewodzeniu pradow zwar-
ciowych i wyrownawczych (pradow zakloceniowych) w uktadzie wielofazowym.

Zyla probiercza ,zp" - izolowana zyta w 'kablu elektroenergetycznym, zwykle umieszczona w
wielodrutowej zyle roboczej; stuzy do pomiaréw, sygnalizacji, obstugi urzadzenia elektrycznego. Sto-
sowana gtéwnie dla kabli jednozytowych, aluminiowych o przekrojach znamionowych ponad 400 mm
, w formie 1-2 zyt o przekroju 1,5 lub 2,5 mm.

Zyta neutralna - izolowana zyla robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach
czterozylowych petni role przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekrdj uzalezniony od przekro-
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ju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla przekrojéw roboczych powyzej 35 mm moze wynosié
50% tego przekroju.

Mufa kablowa - osprz¢t kablowy stuzacy potaczeniu odcinkow kabla lub kabli.

Gtowica kablowa - osprzet kablowy stluzacy wykonaniu zakonczen kabli, utatwiajacych ich
podtaczenie do innego elementu instalacji elektrycznej.

Stacja transformatorowa - kontenerowa - weztowy punkt sieci elektroenergetycznej, w ktorym odbywa si¢
zmiana parametrow uzytkowych sieci (napigcie) oraz usytuowane sg urzadzenia rozdzielcze energii el-
ektrycznej, a calo$¢ urzadzen zamontowanych jest w prefabrykowanym kontenerze, ktory posadowiony jest
na gotowym lub zbudowanym indywidualnie fundamencie lub konstrukcji.

Przygotowanie podloza - zespdt czynnos$ci wykonywanych przed uktadaniem kabli majacych na celu
zapewnienie mozliwosci ich utozenia zgodnie z dokumentacja; zalicza si¢ tu nastgpujace grupy

czynnosci;
1. wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

2. osadzanie kotkow w podlozu, w tym ich wstrzeliwanie,

3. montaz uchwytéw do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powtok z tworzyw sztucznych lub
metalowych,

4. montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,
5. odkrywanie i zakrywanie kanatow kablowych.
1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano
w ST — Wymagania og6lne.

Zapisy szczegotowej specyfikacji technicznej nalezy rozpatrywac tacznie z czg¢écig ogolng
specyfikacji technicznej, oraz pozostatymi elementami dokumentacji techniczne;.

2. Materialami i urzadzeniami stosowanymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa do
wykonania instalacji zasilania rozdzielnicy RG_P1, T2/1 i T3/1 oraz rozdzielnicy budowlanej

RB wymagane sa:

= Kabel YKY 5x50 mm?
= Skrzynka wylacznika pozarowego WPB

=  Materialy pomocnicze
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3.Sprzet.

Roboty instalacyjne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu Sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca
powinien dysponowa¢ Sprzetem sprawnym technicznie.

4. Transport.

Podczas transportu na budowg ze sktadu przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy zachowac os-
trozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatdow do montazu.

Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia
izolacji, wynoszg dla kabli nawinietych na bebny: -15°C oraz -5°C dla zwinietych w ,,6semke"

5.Wykonanie robot.
5.1. Ogodlne wymagania wykonania robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST.01 i SST.02
e Uktadanie linii kablowych

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez uprawnione stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projek-
towanie i budowa". Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. na warstwie piasku o grubosci 10 cm lub bezposrednio na dnie wykopu, jezeli
grunt jest piaszczysty.

® Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0*C.
Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 15-krotna zewngtrzna jego $rednica.

Ukladanie kabli w budynkach

Wszelkie typy kabli z wyjatkiem, posiadajacych ostone ochronng widknista uktada si¢ bezposrednio na
$cianach lub sufitach, na konstrukcjach wsporczych osadzonych w elementach konstrukcyjnych budynku
oraz kanatach -niektére sposoby uktadania oméwiono w pozycjach poprzednich.

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ przy przej$ciach kabli przez $ciany i stropy z zastosowaniem przepus-
tow kablowych. Rura lub specjalny przepust powinny by¢ zabetonowane lub wmurowane w otwor, oba
konce uszczelnione materiatem niepalnym na dlugosci 8 cm dla stropéw i 10 cm dla $cian. Dodatkowe
zabezpieczenia wykonuje si¢ w przypadkach szczegdlnych np. izolacja od Zracych oparéw (pomieszczen-
ia akumulatorowni) lub p.pozarowa przy przejsciu pomigedzy wydzielonymi strefami ochrony pozarowej i
wewnatrz stref. Dla pomieszczen zagrozonych pozarem lub wybuchem przepusty powinny by¢
oddzielne dla kazdego kabla, rowniez jednozylowego. Skrzyzowania kabli nalezy wykona¢ w taki sposob,
aby minimalne odleglo$ci pomigdzy kablami wynosily: 5 cm dla kabli na napigcie do 1 kV i 15 cm dla ka-
bli na napigcie powyzej 1 kV. Odlegtosci minimalne od goéw podaje N SEP-E-004 i wynosza od 20 do
150 cm. Jesli nie mozna spetni¢ warunkéw minimalnej odlegtosci, podanych w normie jw., nalezy bez-
wzglednie prowadzi¢ kable w rurach ochronnych.

Skrzynka wytacznika pozarowego budynku WPB w obudowie izolacyjnej zamontowana przy ztaczu ka-
blowo-pomiarowym, wyposazona w roztacznik reczny 3P 250A.

6. Kontrola jakoS$ci robot.

Wszystkie Materialy do wykonania musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i

ST. Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i1 przewodoéw zawarty
jestw PN-IEC 60364-6-61:2000.
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Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materialy nie spelniajgce wymagan zostaly
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wilasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wplywu na jakos$¢ funkcjonowania instalacji 1 ustali¢ zakres 1 wielkos$¢ potracen za
obnizong jakos¢.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robot - Jednostka obmiaru jest :
-dla kabli : m,

-dla wykopoéw m,

-dla osprzetu linii: szt, kpl,

8.0dbior robot.

Odbior robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych.

9.Podstawa platnosci.
Sposob rozliczenia robot tymezasowych i1 towarzyszacych - zasady platnosci ustala Umowa
pomiedzy Wykonawca i Zamawiajagcym.

10.Przepisy zwigzane.

N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

PN-76/E-05125 - Linie kablowe.

PN-1EC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 62305 - Ochrona odgromowa.

PN-IEC 61024 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Ustawa Prawo Budowlane.

Ustawa o wyrobach budowlanych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych

Instrukcje Producenta montowanych urzadzen.
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SST 2 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE KOD CPV 45315100-9

1. WSTEP

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w SST - pkt. 1.1.

Ogodlne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione zostaly w
SSTO1 ,, Wymagania ogdlne".

Szczegdtowe wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione zostaly w
SST02,, Wymagania szczegdtowe".

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji elektrycznych uzyteczno$ci publicznej nalezy stosowaé przewody, kable,
sprzet 1 o sprzet oraz aparatur¢ 1 urzadzenia posiadajace dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczenie do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent:

= dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg

okreslonego systemu oceny zgodnosci

= wydat krajowa deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak;

przepisy dotyczace wymagan zasadniczych, zharmonizowane normy, normy

opublikowane przez Miedzynarodowa Komisj¢ Elektrotechniczng (IEC), normy

krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow  bezpieczenstwa
Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzania Sprzetu

Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne.

- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Wprowadzono takze wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na pod-
stawie przepisow dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach okreslonych. Oznacza to, ze wydane
aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci z normg lub
aprobatg techniczna, zachowuja wazno$¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

Zastosowanie innych wyrobow jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i uwzglgdnienia ich w zatwierdzonym projekcie technicznym
dotyczacym instalacji elektrycznych w budynkach. Pozostate wymagania dotyczace stosowania materiatow
zostaly omowione w Specyfikacji Technicznej Wykonania Robot w obiekcie —,, Wymagania ogolne”.

3. SPRZET
W specyfikacji szczegotowej nie wystepuja wymagania specjalne

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
W specyfikacji szczegotowe] nie wystepuja wymagania specjalne

5. WYKONANIE ROBOT

Szczegbtowe wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych: przedstawione
zastaty w SSTO1 ,,Wymagania Ogolne” i SST02 ,,Wymagania szczegdtowe”
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6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt przedstawione zostaty w specyfikacji technicznej wykonania robot w
obiekcie ,,Wymagania Ogolne”.

Szczegotowe zasady przeprowadzenia badan przedstawione zostaty w SST-6 -odbiory instalacji i
niezbedne protokoty.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalo-
nych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru dokonuje wykonawca w obecnosci IN po wczesniejszym pisemnym powiadomieniu go o ter-
minie i zakresie obmierzanych robot.

Wyniki obmiaru wykonawca wpisuje do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie nie uwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich robot

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robdt podlegajacych
zakryciu-przed ich zakryciem

8.0dbior robot.
Odbior robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano-Montazowych. Szczegbétowe zasady przeprowadzenia badah przedstawione zostaty w
SST-7 —,,0dbiory instalacji i niezb¢dne protokoty”.

9.Podstawa platnosci.

Sposoéb rozliczenia robot tymczasowych i1 towarzyszacych - zasady ptatnosci ustala Umowa

pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
-PN-1EC 60364-4-41: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

-PN-1EC 66364-4-42: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

- PN-IEC 60364-4-443: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami at-

mosferycznymi i tagczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-45: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed spadkiem napigcia.

- PN-IEC 60364-4-47: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo - zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -

Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

17



- PN-IEC 60364-4-473: - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 1999
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -

Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym

- PN IEC 60364-4-481. - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewngtrznych. Wybor $rod-

kéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpltywow zewnetrznych.

- PN-IEC 60364-4-482: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor §rodkéw ochrony w zaleznos$ci od wplywow zewnetrznych -

Ochrona przeciwpozarowa

- PN-IEC 60364-5-51: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogodlne.

- PN-IEC 60364-5-523: 2001- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow

- PN-IEC 60364-5-53: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wy-

posazenia elektrycznego - Aparatura laczeniowa i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-537: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz wy-
posazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego

1 faczenia

- PN-IEC 60364-5-54: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wy-

posazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody
- PN-901 E-05029. - Kod do oznaczania barw.

- PN-921 E-05031. - Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z

punktu widzenia ochrony przed porazeniem elektrycznym.
- PN-921 E-08106. - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ~ Kod IP}.

- PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1 : Miejsca pracy we wnetr-

zach
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SST 3 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych KOD CPV 45315700-5

1.WSTEP.

Nazwa zadania ,oraz ogdlne wymagania dotyczace robot zastaty ujete w Specyfikacji Technicznej
Wykonania rob6t w obiekcie SST — ,,Wymagania ogolne”

Ogoblne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione zostaty w SST
01 ,, Wymagania ogolne".

Wymagania szczegétowe przedstawione zostaly w SST 02 ,,Wymagania szczegotowe".

2. MATERIALY
Do budowy i montazu rozdzielnicy gléwnej Przedszkola RG_ P2 nalezy uzyc¢:
-obudowy modutowej p.t. z drzwiami izolacyjnymi przystosowanymi do zamykania na klucz.

- aparatury modutowej zgodnej z Dokumentacja Techniczng.

3.SPRZET
W specyfikacji szczegdtowej nie wystepuja wymagania specjalne.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
W specyfikacji szczegdtowej nie wystepuja wymagania specjalne.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione zostaty w SST
02 ,, Wymagania szczegotowe"

Rozdzielnia RG_P2 zaprojektowana zostata w obudowie izolacyjnej, podtynkowej. Wszystkie obwody w
RG_P2 zabezpieczone wytgcznikami instalacyjnymi lub wktadkami topikowymi. Rozdzielnica z drzwiami
pelnymi zamykanymi na klucz.

Z RG_P2 zasilone beda wszystkie obwody elektryczne zgodne z Dokumentacja Projektowa..

Wszystkie tablice 1 aparaty musza by¢ odpowiednio opisane, nazwa tablicy lub rozdzielni, schemat tablicy
1 opis aparatow i zabezpieczanych obwodow. Tablice montowac tak by gorna krawedz rozdzielnicy
nie byta wyzej niz 2m od podtogi, koncowki kabli wyposazy¢ w oznaczniki. Przewody wprowadza¢ do
przedziatéw kablowych na listwy zaciskowe lub podtacza¢ bezposrednio pod aparaty rozdzielcze.

6. KONTROLA JAKOSCI

Szczegdtowe zasady przeprowadzenia badan przedstawione zostaty w SST-7 — ,,Odbiory instalacji i
niezbgdne protokoty”.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot - Jednostka obmiaru jest :
- dla rozdzielnicy jest — szt, kpl

8.0DBIOR ROBOT

Odbidr robot nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych. Szczegdétowe zasady przeprowadzenia badah przedstawione zostaty w
SST-6 — ,,0dbiory instalacji i niezbedne protokoty”.
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9. WARUNKI PEATNOSCI

Sposéb rozliczenia robot tymczasowych 1 towarzyszacych - zasady ptatnosci ustala Umowa
pomiedzy Wykonawcg 1 Zamawiajacym.

10. Przepisy zwigzane

Przepisy zwigzane z wykonywaniem prac elektroinstalacyjnych zostaty podane w SST 2 pkt.10
~PRZEPISY ZWIAZANE”
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SST 4 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH, OSWIETLENIA 1
OSWIETLENIA AWARYJNEGO KOD CPV 45311100-1; 45311200-2

1.WSTEP.

Nazwa zadania ,oraz ogdlne wymagania dotyczace robot zastaty ujete w Specyfikacji Technicznej
Wykonania rob6t w obiekcie SST p.1.1.

Ogodlne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione zostaly w SST
01 ,, Wymagania ogolne".

Wymagania szczegotowe przedstawione zostaly w SST 02 ,,Wymagania szczegétowe".

2.MATERIALY

Materiaty konieczne do budowy instalacji:

- oswietleniowej

oprawy $wietlowkowe 4x18W EVG p.t. z rastrem parabolicznym btyszczacym
j.w. lecz z kloszem mlecznym

oprawy 2x26W do swietlowek kompaktowych z kloszem IP65
oprawy awaryjne LED 1x3W/2h p.t.optyka symetryczna

j.w. lecz optyka asymetryczna /korytarzowa/

oprawy kierunkowe z piktogramem LED 3x1W/2h

j-w. lecz. z podgrzewaniem /oprawy zewnetrzne

przewody YDYp 3/4/5x1.5

korytka kablowe metalowe perforowane K100x60mm

puszki rozgatezne n.t. ze ztaczkami sprezynowymi

puszki p.t. 60mm

Taczniki oswietleniowe

- gniazd wtykowych porzadkowych

gniazda 1-fazowe podwojne 2P+PE 16A w kolorze biatym z wktadkami zabezpieczajacymi
gniazda 1-fazowe hermetyczne z klapka, pojedyncze 2P+PE 16A

puszki rozgalezne hermetyczne n.t. ze ztgczkami hermetycznymi

puszki p.t. 60mm

korytka kablowe metalowe perforowane K100x60mm

- system przywotawczy w Toalecie dla Niepelnosprawnych

3.SPRZET

kompletny system przywotawczy

W specyfikacji szczegotowej nie wystepuja wymagania specjalne

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

W specyfikacji szczegotowej nie wystepuja wymagania specjalne.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogoblne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione
zostaly w SST 02 ,, wymagania szczegotowe".

Ogodlne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione
zostaly w SST 02 ,, wymagania szczegotowe".

Instalacje gniazd wykonaé przewodami YDYp3x2.5 p.t. Napiecie robocze izolacji 750V. Wszystkie
gniazda musza posiada¢ bolec ochronny i wktadki zabezpieczajace.

Instalacje o$wietlenia wykona¢ w $cianach p.t. /w bruzdach/ przewodami YDYp 3, 4 5 x 1.5
podejscia do opraw /od puszek rozgateznych/ przewodami YDYp3/4x1.5. Oprawy $wiatla
ewakuacyjnego/ przetwornica akumulatorowa/ muszg by¢ zasilane oddzielng zyta przewodu z
rozdzielni /oprawa z modutem akumulatorowym wymaga ciagtego zasilania/. Oprawy montowane w
sufitach podwieszanych oraz na $cianach.

W pomieszczeniach suchych osprzet zwykty, w pomieszczeniach wilgotnych sprzet i

osprzet powinien zapewnia¢ ochrong o stopniu minimum IP 55.

6. KONTROLA JAKOSCI

Szczegbdtowe zasady przeprowadzenia badan przedstawione zostaty w SST 7 —,,Odbiory instalacji i
niezbegdne protokoty”.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalo-
nych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru dokonuje wykonawca w obecnosci IN po wezesniejszym pisemnym powiadomieniu go o ter-
minie i zakresie obmierzanych robot.

Wyniki obmiaru wykonawca wpisuje do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w $lepym kosztorysie nie uwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich robot

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robdt podlegajacych
zakryciu-przed ich zakryciem

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych. Szczegoétowe zasady przeprowadzenia badah przedstawione zostaty w
SST-7 — ,,0dbiory instalacji 1 niezbedne protokoty”.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszacych - zasady ptatnosci ustala Umowa

pomiedzy Wykonawca i Zamawiajagcym.

10. Przepisy zwigzane

Przepisy zwiazane z wykonywaniem prac elektroinstalacyjnych zostaty podane w SST 2 pkt.10
»PRZEPISY ZWIAZANE”
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SST 5- INSTALACJA ODGROMOWA KOD CPV 453111001

1.WSTEP.

Nazwa zadania oraz ogblne wymagania dotyczace robot zastaly ujete w Specyfikacji Technicznej
Wykonania rob6t w obiekcie SST p.1.1.

Ogo6lne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione zostalty w SST
01 ,, Wymagania ogolne"

2.MATERIALY

Ogodlne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione

zostaty w SST 02 ,, Wymagania szczegdtowe"

Instalacja odgromowa w czesci projektowanej sktada si¢ z:

- zwoddw poziomych na uchwytach odstepowych drut FeZn fi 8mm

- przewodéw odprowadzajacych drut FeZn fi 8mm

- przewodéw uziemiajacych FeZn 25x4mm

- uziomow sztucznych fundamentowych /bednarka FeZn 25x4 utozona na dnie wykopu fundamentowego/

- zaciskoéw kontrolnych umieszczonych p.t w puszkach POH

3. SPRZET
W specyfikacji szczegbtowej nie wystepuja wymagania specjalne

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
W specyfikacji szczegbtowej nie wystepuja wymagania specjalne

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione
zostaty w SST 02 ,, Wymagania szczegotowe"

Nalezy wykonac¢:

a/ zwody poziome wykona¢ w na dachu drutem FeZn fi 8mm

b/ zwody poziome wykona¢ na kominach

c/ przewody odprowadzajace z drutu FeZn fi 8mm na $cianach budynku w rurach RL32 prowadzonymi w
bruzdach p.t.. Rury zgodne z norma PN-EN 62305.

d/ uziom fundamentowy z wyprowadzonymi przewodami uziemiajgcymi FeZn25x4mm
e/ potaczenia spawane zabezpieczy¢ antykorozyjnie
Uziom fundamentowy taczy¢ z szyng GSU przy RG_P2, potaczy¢ z szyna PE rozdzielnicy.

W pomieszczeniach wilgotnych wykona¢ potaczenia wyrownawcze miejscowe taczac czesci metalowe
dostepne z przewodem PE za pomocg oddzielnych przewodow DY 6mm2 w kolorze zétto-zielonym
wyprowadzonych w listwy PE rozdzielnicy RG_P2.

6. KONTROLA JAKOSCI

Szczegdlowe zasady przeprowadzenia badan przedstawione zostaty w SST 7 —,,Odbiory instalacji i
niezbgdne protokoty”.
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Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalo-
nych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru dokonuje wykonawca w obecnosci IN po wezesniejszym pisemnym powiadomieniu go o ter-
minie i zakresie obmierzanych robot.

Wyniki obmiaru wykonawca wpisuje do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w §lepym kosztorysie nie uwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robot

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych
zakryciu-przed ich zakryciem

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlano-Montazowych. Szczegoétowe zasady przeprowadzenia badah przedstawione zostaty w
SST-6 — ,,0dbiory instalacji i niezbedne protokoty”.

9. WARUNKI PEATNOSCI
Sposdb rozliczenia robot tymczasowych 1 towarzyszacych - zasady ptatnosci ustala Umowa

pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z wykonywaniem prac elektroinstalacyjnych zostaty podane w SST 2 pkt.10
»PRZEPISY ZWIAZANE”
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SST.6 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Roboty w zakresie:

- instalowanie zewnetrznego sprzetu oSwietleniowego - kod CPV -45 31 61 00-6

1.Wstep

Nazwa zadania oraz ogdlne wymagania dotyczgce robét zastaty ujete w Specyfikacji Technicznej
Wykonania rob6t w obiekcie SST p.1.1 .

Ogodlne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione zostaly w SST
01 ,, Wymagania ogo6lne"

2. Materialami i urzadzeniami stosowanymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowg do wykonania
instalacji oswietlenia wymagane sg:
e Kabel YKY 5x10 mm?
Rura ochronna AROT fi 75

e  Stup o$wietlenia terenu typ Parkowy z oprawg oswietleniowga z lampa sodog 70W
e Dedykowany fundament dla stupa
e Uziom pionowy pretowy, 3-czeSciowe h=4,5m

- Materiaty pomocnicze

3.Sprzet.
Do wykonania robdt instalacji elektrycznej Wykonawca powinien dysponowaé
nastepujacym sprzetem:
- samochod dostawczy 0,9 t
- samochdd skrzyniowy do 5t,
- samochod samowytadowczy
- spawarka transformatowa.

Roboty instalacyjne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu Sprze¢tu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu robot
Wykonawca powinien dysponowac Sprzetem sprawnym technicznie.

4. Transport.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania og6lne".

5.Wykonanie robot.
5.1. Ogdlne wymagania wykonania robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST.01, SST.02, SST1

¢ Wykonanie instalacji.

Z rozdzielnicy RG_P2 wyprowadzona linia kablowa YKY 5x10
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Kable uktadane obok siebie w wykopach nie powinny si¢ styka¢, najmniejsza pozioma
odlegtosc kabli to S5cm. Kable utozy¢ w wykopie o glebokosci 80 cm na podsypce 10
cm piasku, nastepnie kabel zasypa¢ warstwa piasku grubosci 10 cm, warstwg
rodzimego gruntu 15 cm, utozy¢ wzdtuz catej trasy taSme koloru niebieskiego i zasypa¢
wykop. Cato$¢ robdt kablowych wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Po utozeniu
kabla w wykopie, przed jego zasypaniem wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng. Po
wykonaniu linii kablowej wykona¢ sprawdzenie ciaglosci zyt i pomiar rezystancji izolacji.
Pod skrzyzowaniami z ciggami komunikacyjnymi lub instalacjami podziemnymi linie
kablowe prowadzi¢ w rurach ochronnych AROT 75 tak by rura wystawata po 1m z kazde;j
strony.

Oprawy o$wietleniowe zamontowane na stupach posadowionych na fundamentach
dobranych przez producenta stupow. Wykona¢ numeracje stupéw zgodnie z dokumentacja.

Fundamenty przed zasypaniem nalezy zabezpieczy¢é przed wilgociag poprzez
pomalowanie farbg bitumiczng do glebokosci 0,5 m ponizej powierzchni gruntu.
Nalezy wykona¢ uziemienie stupéw koncowych za pomoca uzioméw pionowych
sztucznych o R<10Q .Uziomy taczy¢ ze stupami poprzez zaciski kontrolne.

Razem z linig kablowa zasilajaca stupy o$wietleniowe oprowadzi¢ drut FeZn fi 8mm
/potaczenie wyrdwnawcze/ taczac go przez ztacze kontrolne z konstrukcjami stupdw..

Ochrone odgromowa wewnetrzng stanowi uklad odgromnikow klasy B+C
zamontowane w rozdzielnicy RG_P2.

6. Kontrola jakoSci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 7 ze szczegdlnym uwzglednieniem wytycznych
Dokumentacji Projektowej. Wszystkie Materialy do wykonania musza odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i SST.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiaru jest komplet zamontowanego os$wietlenia wg niniejszej specyfikacji i

dokumentacji projektowe;j.

8.0dbior robét.
Odbidr robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano-Montazowych.

9.Podstawa platnosci.
Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i1 towarzyszacych - zasady platnosci ustala Umowa
pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym.
10.Przepisy zwiazane.
PN-EN-12464 — Technika $wietlna
PN-76/E-05125 - Linie kablowe.
PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-92/E-05003 - Ochrona odgromowa.
PN-IEC 61024 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
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SST 7. Odbiory instalacji i wymagane protokoly

Badania i pomiary odbiorcze dotyczace instalacji lub urzadzen elektrycznych maja potwierdzi¢ ich
przydatno$¢ i gotowos$¢ do eksploatacji w miejscu zainstalowania. Zakres badan odbiorczych obejmuje co
najmniej nastgpujacych prob i sprawdzen.

-sprawdzenie dokumentacji
-ogledziny instalacji(urzadzenia)
-préby i pomiary parametrow

-sprawdzenie funkcjonalne dziatania i /lub uktadu

Procedury odbioréw poszczegélnych robét

6.1 ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY

Odbioru migdzy operacyjnego dokonuje kierownik budowy lub wyznaczony przez niego
pracownik techniczny, przy udziale zainteresowanych pracownikow , ktorzy uczestniczyli
w wykonaniu danego rodzaju robot. W odbiorze miedzyoperacyjnym moze uczestniczy¢
przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora.

Przy odbiorze migdzyoperacyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ odbieranych robot z
projektem technicznym i ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy. Przy odbiorach
miedzyoperacyjnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na jakos¢ wykonania zgodnie z
warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robot.

Z kazdego przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony
protokot podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji, zawierajacy oceng wykonanych
robot i ewentualne zalecenia, ktore nalezy wykona¢ przed podjeciem dalszych prac.

Wiyniki odbioru migdzyoperacyjnego powinny zosta¢ wpisane do dziennika budowy.

6.2 ODBIOR CZESCIOWY

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu, instalacji lub robot, stanowiagca
etapowa catos¢. Jako odbidr czesciowy traktuje sie rowniez odbior dotyczacy catoksztattu
robot zleconych jednemu posrod wykonawcdw (podwykonawcow)

Odbidr czgsciowy powinien zostac przeprowadzony komisyjnie ,w obecnosci inwestora.
Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ i uzgodni¢ z zamawiajacym termin odbioru. Z
odbioru robot ulegajacych zakryciu sporzadza si¢ protokot, ktorego wyniki nalezy wpisa¢
do dziennika budowy, w tym rowniez wyniki oceny jakosci. Czgéciowy odbidr powinna
przeprowadzi¢ komisja powotana przez inwestora /zamawiajacego/.W sktad komisji
powinni wchodzi¢ przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy,
kierownicy robot specjalistycznych (podwykonawcy). Z odbioru czg$ciowego nalezy
spisa¢ protokol, w ktérym wymienia si¢ ewentualne wykryte usterki oraz okreslone

terminy ich usunig¢cia. Réwnoczes$nie nalezy zrobi¢ odpowiedni wpis w dzienniku
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budowy.

6.3 ODBIOR KONCOWY

Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku wykonawca robdt elektrycznych zgtasza

inwestorowi instalacj¢ do koncowego odbioru.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez inwestora.

Odbior koncowy instalacji elektrycznej obejmuje

-sprawdzenie przedstawionych dokumentow,

-sprawdzenie zgodno$ci wykonanej instalacji z umowa, warunkami przytaczenia do sieci

elektroenergetycznej, projektem instalacji, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

-ogledziny instalacji,

- sprawdzenie skutecznos$ci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym,

-badania i proby pomontazowe,

-proby rozruchowe,

-sporzadzenie protokotu odbioru.

Dobér wlasciwej metody pomiarow

Zastosowana metoda wykonywania pomiarow powinna by¢ metoda najprostsza,
zapewniajacg osiagnigcie wymaganej doktadnosci pomiarow. Wybor metody pomiaréw
wynika ze znajomosci obiektow mierzonych rozpoznania dokumentacji technicznej
obiektu. Sposob przeprowadzania badan okresowych musi zapewni¢ wiarygodnos$¢ ich
przeprowadzania (wzorce, metodyka, kwalifikacje wykonawcow, protokoty).
Zastosowanie nieprawidtowej lub mato znanej metody i niewtasciwych przyrzadow
pomiarowych moze by¢ przyczyng zagrozenia , w nastgpstwie dopuszczenia do
uzytkowania urzadzen, ktoére nie spelniaja warunkow skutecznej ochrony

przeciwporazeniowej.

Zasady wykonywania pomiaréw

Prace pomiarowo-kontrolne moga wykonywac osoby wytacznie posiadajace aktualne
zaswiadczenia kwalifikacyjne w zakresie pomiarowo-kontrolnym. Osoba wykonujaca
pomiary moze korzystac¢ z osoby nie posiadajacej zaswiadczenia kwalifkacyjnego, lecz
musi ona by¢ przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urzadzeniach elektrycznych.
Przy wykonywaniu wszystkich pomiaréw odbiorczych i eksploatacyjnych nalezy
przestrzegac nastgpujacych zasad:

a/ pomiary powinny by¢ wykonane w warunkach identycznych lub zblizonych do
warunkow normalnej pracy podczas eksploatacji urzadzen czy instalacji,

b/ przed przystgpieniem do pomiaréw nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ funkcjonowania

przyrzadow (kontrola, proba itp.)
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¢/ Przed rozpoczeciem pomiardow nalezy dokonaé ogledzin badanego obiektu dla
stwierdzenia stanu ochrony podstawowej, stanu urzadzen ochronnych oraz prawidtowosci
polaczen.

d/ przed przystapieniem do pomiaréw nalezy zapoznac si¢ z dokumentacjg techniczng

celem poprawnego sposobu wykonania badan.
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