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|. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja tecimaiciia budynku przedszkolagpioodzialowego w Okuniewie
pt.: "H:\ KS_IPB\ ROBOCZE\ Z2_1A.QXD. H:\ KS_IPB\ ROBOCZE\ Z2_1A.QXD".

Biorac pod uwag wytyczm, iz istniejagce przedszkole, musi bylieprzerwanie dogpne dla jego #ytkownikow do
czasu powstania howego obiektu, projekt podzielmnetapy.

Etap | — Czesciowa rozbidrka i przebudowa istniegcego przedszkola

Przewiduje si projekt rozbioérki czsci przedszkola oraz dostosowanie pozostatgjotzio wytkowania na czas bu-
dowy nowego obiektu. Prace prowadzone w tym etaj@g@owinny mié wpltywu na normalne zytkowanie obiek-
tu. Zaleca s przeprowadzenie rob6t w okresie wakacyjnym.

W etapie przewiduje i

- rozebranie kottowni na paliwo state ¢ézi administracyjnej oraz fragmentu zaplecza kuckgon

- dostosowanie kuchni do opcji kateringu,

- utworzenia pomieszczenia dla nauczycieli,

- wymiare instalacji elektrycznej na nay

- wprowadzenie elektrycznych podgrzewaczy wody graejnikéw elektrycznych

- utworzenie dodatkowych drzwi ewakuacyjnych

Etap Il — Budowa nowego przedszkola

W miejscu wyburzonego fragmentu istaigggo budynku projektujegshowy obiekt przedszkolny.

Po wykonaniu etapu Il,aytkownicy przedszkoladala mogli by¢ przeniesieni do nowego budynku, a stary obiekt
zostanie wyburzony.

Etap Il — Rozbidérka pozostatej czsci budynku starego przedszkola, wykonanie parkingéwchodnikéw, oraz
pozostatych elementéw zagospodarowania terenu

Etap Il obejmowa bedzie rozbiérk pozostatej cgci budynku oraz wykonanie parkingéw, chodnikéw,zopa@zo-
statych elementéw zagospodarowania terenu.

Projektowany budynek przedszkola 5-oddzialowegedoobrytowy, zwarty obiekt parterowy wkomponowamy
istniejgcy uktad urbanistyczny obiektow znajdaych sé na dziatce.

Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnejrowianej ze stropem monolitycznym na&z budynku.
Sciany zewgtrzne parteru zaprojektowane jako:

dwuwarstwowe z bloczkéw silikatowych o gr 24 cmeamtone styropianem gr.14 cm.

Trojwarstwowe z bloczkow silikatowych o gr 24 crtyrepianu gr. 12 cm oraz cegty klinkierowej gr.1# ¢
Dach nad calixia czterospadowy z wrar6w kratowych drewnianych.

Posadowienie bezpednie na tawach fundamentowych.

Charakterystyczne parametry nowoprojektowanego tkigdy

Projektowana pow. Zabudowy 1015,00 M
Projektowana pow.aytkowa 893,80 M
Projektowana pow. netto 907,50 M
Projektowana kubatura netto 3722,50 A
wysokas¢ budynku 3,35m



ll. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacihteécznej (OST) swymagania ogoélne dotygze wykonania i
odbioru robo6t rozbiorkowych .

1.2. Zakres stosowania OST

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawracowania szczegotowej specyfikacji technicZ88T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@may zlecaniu i realizacji nagiujgcych rob6t wymienionych
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

NUMER KOD CPV ZAKRES ROBOT
SPECYFIKACJI
SST.IILL 45111300-1 Roboty rozhiérkowe
SST.IIL.2 45111200-0 Roboty ziemne
SST.L.3 45262310-7 Zbrojenie betonu
SST.1.4 45262300-4 Betonowanie
SST.IILS 45262520-2 Roboty murowe
SST.IILL.6 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachotvyc
SST.L7 45261210-9 Wykonywanie pokrgdachowych
SST.IIL.8 45320000-6 Roboty izolacyjne
SST.IIL9 45321000-3 Izolacja cieplna
SST.1.10 45410000-4 Tynkowanie

45431200-9 Kladzenie glazury

SST.IL11 45421146-9 Instalowanie sufitbw podwiesadm
SST.IIL12 45430000-0 Pokrywanie poditdg
SST.ILL13 45421100-5 Instalowanie drzwi i okienpidobnych elementéw
SST..14 45442100-8 Roboty malarskie
SST.IILL15 45443000-4 Roboty elewacyjne
SST.IILL16 45233200-1 Roboty w zakresiemgch nawierzchni
SST.L.17 45450000-6 Roboty budowlane wyitkaeniowe, pozostate (wypasmie)

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogolne, wspolne dla robét budowlanygletpth
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujagcymi odpowiedniminormami i wytycznymi.

| .5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za ich zgodida dokumentagj projektowvs,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przei@aWykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgoniiai@i prawnymi i administracyjnymi,

poda lokalizagj i wspotrzdne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekdziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa kompBS.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziald@a ochrog przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét Uszkodzone lub zniszczone punkty pamia Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

| .5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepss, czs$¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy,

| .5.3. Zgodnd¢ robét z dokumentagjprojektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanewahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wétlygednym z nich
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekaimentacii.

W przypadku rozbienoici w ustaleniach poszczegélinych dokumentéw ohpuwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6inych warunkach umowy".

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich anjgoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozh@ci podane na rysunku wielkai liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjay¢ zgodne z dokumentacprojektowy i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za warti docelowe, od ktérych



dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli myd®¢ jednorodne | wykazywazgodndé z okralonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mquzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykoramety nie ledg zgodne z dokumentagcprojektows lub SST
i maja wptyw na niezadowalags jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie eezkwykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienfew@alizacji kontraktu,zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecdzie utrzymywa tymczasowe uggdzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdezelkie innerodki niezlzdne do
ochrony robo6t, wygody spoteczsw i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen

umowrg.

.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wyikkaeniowych Wykonawcachizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bemdy stojcej,

b) podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi
spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie jego sposobu
dzialania. Stosgf sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczeg6iny wzgd na:

1) lokalizagt baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovogdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscia powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprgt przeciwpagarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,sakalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojetzda
Materiaty tatwopalne éa sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem 0s0b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamirem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

[.5.7. Ochrona wiasrici publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurogmi, kable itp.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji i uradzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMtjkonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
zainteresowanychzytkownikéw oraz kdzie z nimi wspotpracowat, dostarcgapwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wydzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeiprzez
Zamawiajcego.

| .5.8. Ograniczenie obgien osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na é przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidnk zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposobagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodugge nadmierne obgienie osiowe niedtla dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment
budowy w obgbie terenu budowy i wykonawcadizie odpowiadat za naprgwvszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora aradz

| .5.9 Bezpieczistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcedhie przestrzegaprzepiséw dotycgeych bezpieczestwa i higieny pracy .\W
szczegOlnéci wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca
zapewni i ledzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiednj odziez dla
ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uersdj, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odigbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i ydzenia uywane do robét od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanieesto prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobovgzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administracj



panstwowej i samorgdowej, ktére s w jakikolwiek sposob zvgzane z robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy@w, przepiséw i wytycznych

podczas prowadzenia rob6t. Np. rozpozenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dril6 wrzénia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650). \WWykwca bdzie przestrzegapraw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkieymaga prawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych ugzlzer lub metod i w sposéb gty bedzie informowé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwol# i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2. |. Zrodta uzyskania materiatéw do elementoéw konstrukcyjych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétmformacje dotycce, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne dwindectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zolaamny jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w SST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskan2dopuszczalnegerdédta spetniaj wymagania SST w czasie pgst
rob6t. Pozostale materiaty budowlane powinnyrspéwymagania jakéciowe okrglone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeggth Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzeniaigfscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuitald wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt& miejscowych, wiczapc w tozrodta wskazane przez Zamavyieggo i jest zobowgzany
dostarczy inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaozgiem eksploataciji zia.

Wykonawca przedstawi dokumentagpwierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorovadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jak@gciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztaga. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tymatyp wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwazane z dostarczeniem materiatow do robot, chigbpostanowienia ogdlne lub szczegotowe warunkéw
umowy stanow inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniakiei zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaejienu po ukaczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innyidjsc wskazanych w dokumentach umovegdsd
wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad edpdnio do wymaga umowy lub wskaza Inspektora
nadzoru.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jak@&ciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakgiowym zostan przez Wykonawe wywiezione z terenu budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoaezdyKrodzaj robét, w ktérym znajdupic nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawdamyje na wiasne ryzyko, ligz si z jego nie przyjciem i
nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadfedo czasu gdygola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @ios¢ i wtasciwosé¢ do rob6t i byly dostone do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@dgtzlokalizowane w olgthie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiglojozliwosé zastosowania edych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegoélnych elementéw rob6t Wykorepawiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybraimakceptowany rodzaj materiatu nieazady pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZAET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Spek uzywany do robét powinien ktyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typowi ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigkiasci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym prrepéktora Nadzoru. Liczba i wydafidosprztu bedzie
gwarantowd przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistdmgmi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewiaygin umow. Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Bdzie spetnia normy
ochronysrodowiska i przepisy dotyaeze jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadapie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sgim do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjazliwo §¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacged
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmby p&zniej zmieniany bez jego
zgody.

4 TRANSPORT

4. 1. Ogolne wymagania dotycgce transportu



Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktére nie wpkymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportudnizie zapewniéprowadzenie robét zgodnie z zasadami gkreymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Iibpea nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycace przewaa po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdispetnig wymagania dotycce przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afien na osie i innych parametréw techniczny$todki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych aob@n na osie mogby¢ dopuszczone przez vitawy zarzd drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykena
bedzie usuwa na biegco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5. I. Przed rozpoczciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory poevi sktadé sie z czsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z umow lub kontraktem oraz za jakd
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot,crazigodnéc z dokumentagj projektova, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t graleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialkioza peha obstug geodezyjn przy wykonywaniu

wszystkich elementéw robo6t oktenych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych

na pimie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2.Naspstwa jakiegokolwiek lglu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu

i wykonywaniu rob6t zostan jesli wymaga: tego kedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorame
wlasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyee akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementobét keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudwntacji projektowej i w SST, a takw normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzdatyczc realizacji rob6t bda wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, podzggovstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wgtreinia rob6ot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6. |. Program zapewnienia jakdci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowariezpinspektora Nadzoru
programu zapewnienia jaka (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania rob6t, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarasgejwykonanie robét zgodnie z dokumerdgmjojektovs, SST.
Program zapewnienia jas@ winien zawiera:

- organizac} wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenizot,

- organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za ja&ko terminowd¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robaét,

- system (sposob i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jalota wykonywanych robét

- wyposaenie w sprzt i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badg,

- sposob oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takwychganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym, proponowany sposoéb i fogrprzekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i ukdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje isécgrodkéw transportu oraz wdzer do
magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, legagzkruszyw itp.

- sposob i procedgmpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, vaypania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych
elementow robét.

6.2. Zasady kontroli jakai robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zagewn
odpowiedni system kontroli, w¢ézapc w to personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie we wszystkie gdzenia
niezlzdne do pobierania prébek i badmateriatow oraz robot. Wykonawcadzie przeprowadzapomiary i
badania materiatéw oraz robot

z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwosci s3 okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewnivykonanie rob6t zgodnie z umawnspektor Nadzoru



be¢dzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu

ich inspekgciji. Inspektor Nadzorgdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje

o jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocigniccia te kedg tak powane,ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do rob6t badanych materiatéw i dépiu
je do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia

w pracy laboratorium Wykonawcy zostansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@ktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhaghateriatéw i robét ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania pradyedatych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodohistwem
wytypowane do badelnspektor Nadzoruduzie mi€ zapewnion mazliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére ludz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg usunite lub ulepszone
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensteuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawagj.Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez
Wykonawe i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki destaie przez Wykonawalo bada beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeety przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmupkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane prrgzektora Nadzoru. Przed przyseniem do pomiaréw lub
bada, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzagiejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstempsmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &ad

jak najszybciej, nie pdniej jednak nk w terminie okrélonymw programie zapewnienia jaka.

Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badanianateriatow wrodia ich wytwarzania. Do umbiwienia jemu kontroli zapewnionaetizie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegograNVykonawe, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i rob6t z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badastarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru me pobiera probki materiatdw i prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lutatkowych bada albo oprze
sie wylacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i rob6t z dokumentagprojektows i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtornych hidkdatkowych badai pobierania prébek poniesione zosgtan
przez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozpagdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z: Polslg Normy lub aprobat techniczi, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Notijegeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. | i ktére
spetniaj wymogi SST.

3. znajdug sie w wykazie wyrobow, o ktébrym mowa w rozpgdzeniu MSWiIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyws/magane przez SST,idaich partia dostarczona do robét
bedzie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwieteriady, ktére nie
spetniaj tych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowizujacym Zamawiagcego

i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budoaviaica okresu gwarancyjnego.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowdokument pozwalagy na rozliczenie faktycznego pest kazdego

z elementow robét. Obmiary wykonanych robét prze@mza s sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodn&i materialéw, orzeczenia o jaia
materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfstlykonawcy ledg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakd. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny lyudosgpnione na



kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsoprocz wymienionych w punktach [I]-[3],

nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjnej

0) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaweedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugpjeatychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgdIne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie zudokntacy projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem. Wyniki obmiaruebla wpisane do kgizki
obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbrob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdridziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane zostgrpoprawione wg
ustalé Inspektora Nadzoru nagpiie. Obmiar gotowych robdtbzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagan do
celu miesgcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie glwaym w umowie.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatdw

Zasady okréania ilasci robét podanegsw odpowiednich specyfikacjach technicznych

lub w KNR-ach oraz KNNR-aeh.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedraosilokr&lonymi w dokumentaciji

projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rokgilglzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru Uradzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia
pomiarowe bdg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbot.

7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gaizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom SST ehzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewnigfg w sposoéb aiglty zachowanie doktadidoi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. |. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujagcym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikagych i ulegagcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacjirzgdzen technicznych,

c) odbiorowi cgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu kmowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresvaganciji.

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie jsiovykonywanych robét oraz ioi
tych robét, ktore w dalszym procesie realizacjguiezakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfinmmsgpu robo6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robo6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demtzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédtie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budbpgwiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzodakac¢ i
ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaleieimentéw zawieragych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawyiav konfrontacji z dokumentag;j
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami,

8.3. Odbidr casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.



Odbioru czsciowego robot dokonujesila zakresu rob6t okélwnego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny (kéicowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeeatggo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresaédi) oraz
jakosci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robdt ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakczenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisjanagzona przez Zamawiapgo w obecrizi Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentac;j
projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zap@na realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegagcych zakryciu oraz odbioréw eiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robdt poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot pagowych lub robét uzupetniggych w poszczegdélinych
elementach konstrukcyjnych i wykozeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kenisjjaka¢ wykonywanych robét w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndektacy projektowy i SST z uwzgldnieniem toleranciji i
nie ma wekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kfaroceni pomniejszgrwartas¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymatygrzyjetych w dokumentach umowy.
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznegackave)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego roboét, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zafzany przygotowa nastpujace dokumenty:
1. dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robd4t oraz geodezyjnymi pomiarami powykeozymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodekumentéw umowy i ew. uzupetnjag

lub zamienne),
. protokoty odbioréw robot uleggjych zakryciu i zanikagych,
. protokoty odbioréw agciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i kgizki obmiaréw (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jgko(PZJ),
8. deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczistwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakieZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszzcych (np. na przek@nie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowsjyietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani

tych robét whécicielom urzdzen,
10. geodezyjpinwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzaciji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgzdem przygotowania dokumentacyjnego ngdsgbgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigwaa wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zaggizone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnagge keds zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawdaggo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdwpetniajcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rabéiazanych z
usungciem wad, ktore ujawnisic w okresie gkojmi i gwarancyjnym i ¢gkojmi. Odbidr po uptywie okresiekojmi i
gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostatecznyfhgmwy) robét".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogo6lne
Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagaaa jednostk obmiarove ustalon dla
danej pozycji kosztorysu prayy przez Zamawiacego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych
ryczattowo podstawptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagicprzyjeta przez Zamawiagego w
dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewie ryczattowe dulzie uwzgédniac wszystkie czynngi,
wymagania i badania skltadag s¢ na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdigdy obejmowa:
- robocizre bezpdredng wraz z narzutami,
- wartas¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
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- wartaé¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obaaujgcymi przepisami, ale z watzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. I. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw iasnigacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoedpowiedzialnymi instytucjami projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gtateczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodieynikajacych z posipu robét

B ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietst®va ruchu,
) optaty/dziepawy terenu,

(®) przygotowanie terenu,

() konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéwwkrznikow, barier, ozna-kowai drenau,

()] tymczasow przebudow urzadzer obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i oigacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakoivgionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnici ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i orgeacji ruchu obejmuje:

(@)  usurdgcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji obja®d, przejazddw i organizacji ruclponosi Zamawiaicy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlgadnolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z18& pdn.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo asi@d publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wybdrdmidowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 199! r. — o ochrgmieeciwpaarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147 zp6
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozoeobhicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 zpdzm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo oadgrsrodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z4w0 zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogacHigurych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 2@tz 2086).
10.2. Rozporgdzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systeméw oceny zgoétiavyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@iertDz. U. Nr 209, p6z. 1779).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okrdenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat technicapzakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.Nt. 209, p6z. 1780).

- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@@awrzénia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz, U. Nr@idz. 401).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. - w sprawie informacji dotygeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietstea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresumyor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieigp 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictkiena budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 204!).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni02 r. - zmieniajce rozporadzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardiamawiajcego dane dotygze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pd242).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2008ar.sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teye

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatbwlano-montzowych, (tom I, H, Ill, fV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatlbwlanych, instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji. Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWLANA
1. ROBOTY ROZBIORKOWE — KOD CPV 45111200-2

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru robét
zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot obfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnézi umazliwiajace i majice na celu wykonanie
nastpujacych robot:
Rozbiérka etapami istniggego budynku przedszkola
Rozebranie kottowni
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki.
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotygz roboét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodéé z dokumentagj projektove, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Nie wystpuja
3. Sprzet

3.1. Do rozhiérek mze by uzyty dowolny sprzt.
4. Transport
Transport materiatow z rozbiérkiodkami transportu.
Przewaony tadunek zabezpieczprzed spadaniem i przesuwaniem.
5.Wykonanie robét
5.1. Zasady wykonywania robdt rozbiérkowych.
Przed przysipieniem do robo6t rozbiérkowych nale
 wykona ogrodzenie i oznaczenie terenu,
(y) przygotowa odpowiednie urgdzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbjérki
- zaznajomt pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkotvz zakresem, kolejdoia i sposobem
wykonywania prac,
- pracownikéw zaopatréyw odziez robocz i ochronn jak kaski, okulary, gkawice i t.p.,
do usuwania gruzu stosoivasypy kryte. Wzadnym przypadku nie wolno gruzu i innych materiatow
rozbidrkowych wyrzucéprzez okna,
- znajdujce s¢ w poblizu budynki, drzewa, latarnie i t.p. zabezpiecpyzed uszkodzeniem,
- przefcia i przejazdy w zasju rob6t zabezpieczy wyraznie oznakows,
- rozbidrke rozpoca¢ od odhczenia przez oseghuprawnion napkcia elektrycznego,
- wszystkie roboty rozhiérkowe powinny bywykonane w taki sposéb, aby zapeévmaksymalny odzysk
materialéw nadapych st do ponownego zycia,
- rozbiérki elementow konstrukcyjnych nie wolno wykeve¢ w kilku poziomach
- robotnicy wykonujcy roboty rozbiérkowe na wysoka powyzej 4m powinni by zabezpieczeni pasami, przy
czym lina od pasa musi byrzymocowana do ezci trwatych budowli, nie rozbieranych w tym momesci
- przed przysipieniem do robét rozbiérkowych wykonawcy majpowizek sprawdzenia, czy w miejscach
zagraenia nie ma oséb postronnych,
1. przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych gnz@stosowanie przepisy bezpietztsva i higieny pracy
ogolnie obowazujace,
- szczegOllnie ostimie prowadz rozbiérke w poblizu elementéw konstrukcyjnych przeznaczonych do
pozostawienia, aby ich nie uszkoélzi
6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robdt rozbiérkowych podano w punikcie
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi $ednostko podane w poszczegdélnych pozycjach priegdmobot.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty olgte specyfikagj. podlegai zasadom odbioru robét zanikeych.
9. Podstawa ptatndci
Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podarwmunkcie 5 i odebrane przezzymiera mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.
Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi wykonawca.
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10. Uwagi szczego6towe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownepoadowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
10.2. llgsci rob6t rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzor

12



2. ROBOTY ZIEMNE — KOD CPV 45111200-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru robot
ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnézi umazliwiajace i majice na celu wykonanie
robot ziemnych wyspujacych w obiekcie olgtym kontraktem.
W zakres tych rob6t wchogz
- Wykopy fundamentowe
- Podktady podposadzkowe,
- Zasypki.
Rodzaj podtaa gruntowego okéona na podstawie odkrywek do poziomu posadowikmdamentow. W
poziomie posadowienia projektowanego obiektu wygh gliny w stanie twardoplastycznym ( podwarstwa)ll a
Wody gruntowa wysipuje w postaci swobodnego zwierciadta ngbgkasci 0,6 — 0,8 m ppt. Przy zekszonych
opadach atmosferycznych natdiczy¢ sic ze zmiag poziomu wod gruntowych o okoto +0,5 m w stosunku d
stanu obecnego. Warunki gruntowe nglezn& za ztaone.
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotygz robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania, ich zgodié z dokumentagj projektove, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.1. Do wykonania rob6t ziemnych materiaty nie wpsia poza wykonaniem wykopéw
w ostonigcianek.
2.2. Do wykonania podkiadu naiestosowa piasek zwykty.
2.3. Na warstw izolacyjr stosowa gling budowlan.
2.4. Do zasypywania wykopow rie by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamigty i bez
zanieczyszczetakich jak ziemia rélinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
max.sérednica ziaren d<120 mm,
wskaznik réznoziarnistéci U>5,
wspoétczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
zawart@¢ czesci organicznych 1<2%,
odporna¢ na rozpad <5%.
3. Sprzet
Roboty powinny by wykonywane ¢cznie.
Roboty ziemne mma wykonywa przy wyciu dowolnego spktu.
4. Transport
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Nalezy je umieci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eaieczy przed spadaniem lub
przesuwaniem.
5.Wykonanie robot
Wykopy
- Sprawdzenie zgodidoi warunkow terenowych z projektowymi
Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budpebiektu naley sprawdzt zgodnd¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celienawykona kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokciowy.
W trakcie realizacji wykopOw konieczne jest kontr@hnie warunkéw gruntowych w nagzaniu do bada
geologicznych.
- Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okleno inaczej dopuszczaesstosowanie nagbujacych
bezpiecznych nachyleskarp:
w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach matospoistych i stabych gruntach sgolisb nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachylppininny by stosowane nagiujace
zabezpieczenia:
w pasie terenu przyleggiym do gornej krawdzi wykopu na szerokei rownej 3-krotnej gibokasci wykopu
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powierzchnia powinna léywolna od nasypow i materiatéw, oraz éepadki umaliwiajace odptyw wod
opadowych
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roamyez wody opadowe powinnodayysuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachyie
stan skarp naly okresowo sprawdzav zaleznosci od wystpowania niekorzystnych czynnikdw.
- Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wyngdd cm.
- Postpowanie w wypadku przeghienia wykopéw
(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturytgru
(2) Warstwa gruntu o grukoi 20 cm pot@ona nad projektowanym poziomem posadowienia powiydaisungta
bezpdarednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwiaszcza pejpoziomu
projektowanego posadowienia natgporozumié sie z Inzynierem celem podgia odpowiednich decyz;ji..
- Warunki wykonania podkiadu:
(1) Uktadanie podktadu powinno ngsic bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoeziem uktadania podi® powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nafg prowadzé na catej powierzchni rbwnomiernie jegdwarstva.
(4) Catkowita grub& podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskanik zag:szczenia podktadu nie powiniendamniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Practor
- Zasypki
Zezwolenie na rozpogeie zasypek
Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenigrrera, co powinno by
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki

D) Zasypanie wykopOw powinno byvykonane bezpwednio po zakaczeniu przewidzianych w nim
robot.

(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnothyczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych gmieci.

3) Uktadanie i zagszczanie gruntéw powinno byykonane warstwami o gruba:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéeceznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-wmaymi (zabami) lub cjzkimi tarczami.
0,40 m — przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

4) Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leeznmmiejszy ni Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w pobli scian powinno b¥ wykonane w sposéb nie powodcy

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.
Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny byykonane zgodnie z normami wyszczegoélnionymi wp.1
6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolréz@o ich zakaczeniu powinny obejmovéa
- zgodndg¢ wykonania robét z dokumentacj

- prawidlowad¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podia

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopéw.

6.2. Wykonanie podktadow

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podima

- materiat uyty na podkiad

- grubas¢ i rownomiernd¢ warstw podktadu

- sposob i jak&t zagszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubas¢ i rownomiernd¢ warstw zasypki

- sposob i jak&t zagszczenia.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymis

— wykopy — [n]

— podktady i nasypy — [fh
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— zasypki — [

— transport gruntu — [fhz uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty olgte specyfikagj podlegay zasadom odbioru rob6t zanikeych.
9. Podstawa ptatndci

— Wykopy — ptaci si za nf gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuije:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zteniem na odktad lub zatadowaniem na samochody iexi@niem;
Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwoas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzdhieniem wykonanidcianek szczelnych.
— Wykonanie podktadéw i nasypow — ptaci 2a ni podktadu po zagszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zagszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

— Zasypki — ptaci siza ni zasypki po zagszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zagzczenie i wyrbwnanie terenu.

-Transport gruntu — ptaciegia nf wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwvexdylieniem odlegtci
transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu raodki transportu

- przewdz na wskazagrodlegta¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

10. Przepisy zwazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawmymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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3. ZBROJENIE BETONU — KOD CPV 45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyegce zbrojenia betonu w
konstrukcjachzelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldaarrealizacii
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t olych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnézi umazliwiajgce i majce na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wchogz

- Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okigtymi gtadkimi ze stali A-O .

- Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okiggtymi zebrowanymi ze stali A-Il i A-llI.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektove, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumecjtaechnicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wiasndci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnaci mechaniczne i technologiczne dla walcéwkigtpw powinny odpowiadawymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i ptow powinna by bez gknig¢, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptow niedopuszczalne pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢kmiecia widoczne
gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskawalcowania, wiicenia niemetaliczne, 2gry, wypukidci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowdtd s3 dopuszczalne:

- jesli mieszca si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwkeiow gtadkich,

- jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i gitow zebrowanych @rednicy nominalnej do 25 mm, £8,7 mm dla
pretdw o wickszychsrednicach.

(4) Odbiér stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien bgokonany na podstawie atestu, w ktdry powinief zpopatrzony kaly krag lub
wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra

- znak wytworcy,

- $rednicc nominalr,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej.

- Cechowanie wizek i kiegébw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiakkatdej wigzki
czy kregu.

Wyglad zewrtrzny pretdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powiniercmastpujacy:

- na powierzchni gitéw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, thuszczéw, farb lub innych zanieczys#cze
- odchyiki wymiarow przekroju poprzecznegefdw i ozebrowania powinny simiesci¢ w granicach okrdonych dla
danej klasy stali w normach fetwowych,

- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego ni 5 mm na 1 m
diugdsci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljatkath z podziatem wg wymiarow
i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczon na budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalgrzed wbudowaniem zbadiboratoryjnie
w przypadku, gdy:

- nie ma z&wiadczenia jakéci (atestu),

16



- nasuwag Si¢c watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie @dkin zewrtrznych,

- stal pka przy géciu.

Decyzg o przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje ignier.

3. Sprzet

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna byrzewaona odpowiednimérodkami transportueby unikry¢ trwatych odksztatag oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czysta¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcéwki przed ich gyciem do zbrojenia konstrukcji naleoczyci¢ z zendry, linych ptatkdw rdzy, kurzu i
btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,aliub farly olejrg nalezy opala np. lampami lutowniczymiza
do calkowitego usugcia zanieczyszcze

Czyszczenie gtow powinno by dokonywane metodami nie powodcymi zmian we wiéciwosciach technicznych
stali ani péniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny lyyyprostowane.

Haki, odggcia i rozmieszczenie zbrojenia natevykonywa wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowie
normy PN-B-03264:2002.

t aczenie pgtdw nalery wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania petéw nalery wigzat drutem mgkkim, spawa lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie naley uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Nie naley podwieszé i mocowa& do zbrojenia deskowia pomostow transportowych, adzer wytworczych i
montaowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢idw powinien by dokonywany bezpwednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca siykonywa: przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt petami pojedynczymi powinno léyuktadane wedtug rozstawieniagfilw oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wigiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpigradktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o gruléoi réwnej grubéci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgéaroprojektem oraz z podanymi wsj
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostlk obmiarow jest 1 tona.

Do obliczania nalmaosci przyjmuje st teoretyczg ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tyczrg diugas¢ pretéw
poszczegdblnyckrednic pomn@ong przez ich gjzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza s} stali wytej na zaktady przyatzeniu petdw, przektadek mongawych ani drutu wjzatkowego.

Nie uwzgkdnia sé tez zwickszonej ilégci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawpeetéw o srednicach
wickszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty olgte specyfikagj podlegag zasadom odbioru robét zanikaych i ulegagcych zakryciu oraz odbioru
koncowego .

Odbior zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendgokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany
do dziennika budowy.

Odbidr powinien polegana sprawdzeniu zgodfm zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukagibetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgoécia rysunkami liczby mtoéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania hakéwaziz i dlugaci zakotwiar pretéw oraz maliwosci dobrego otulenia ptow betonem.

9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1¢o@ena obejmuje dostarczenie materialu, oczyszezeni
wyprostowanie, wygicie, przycinanie,gczenie oraz montazbrojenia za pomacdrutu whzatkowego w deskowaniu,
zgodnie z projektem i niniejgzpecyfikacy, a take oczyszczenie terenu robét z odpaddéw zbrojersanigcie ich poza
teren robot.

10. Przepisy zwizane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spgzone. Projektowanie.
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4. BETONOWANIE — KOD CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghteécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robét
betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecairealizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t olych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéei umazliwiajgce i majce na celu wykonanie betonu i
podbetonu w elementach konstrukcyjnychebjgjh kontraktem.

- Chudy beton B-10,

- Elementy konstrukcyjne z betonu B-25,

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektove, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkdego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnychnagmy PN-B-
30000:1990 o nagpujacych markach:

marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,35” — do betonu klasy wgzej nz B20

Wymagania dotycgce skladu cementu

W(g ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie zaziemiem Ministra Komunikacji wymagaesiaby
cementy te charakteryzowaly siastpujacym skladem:

Zawarta¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarta¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarta¢ alkaliow do 0,6%

Zawarta¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa ripaikego do 0,9%

Zawart@¢é C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinienctpakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzyst@vowe, wg PN-
76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wyrgdsd,2 kg. Na workach powinien &ymieszczony trwaty, wytay napis
zawierajicy nast¢pujace dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytworni i miejscowii

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwaldci cementu.

Dla cementu luzem nalg stosowé cementowagony i cementosomochody wyposa we wsypy umdiwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i ydzenie do wytadowania cementu oraz powinn§ jzystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.

Swiadectwo jakéci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna bgopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakaci zgodnie z PN-EN
147-2.

Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodry z kazdej dostawy musi lypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN1BBF3:1996 i
PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-&30:1990.

Zakres bad@cementu pochodzego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikandahaementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.

Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczat¢ przeprowadzenie kontroli obejnggj:
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oznaczenie czasu avdania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-F§-6:1997

oznaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN61997

sprawdzenie zawartoi grudek (zbrylé) nie dajcych sé rozgnig¢ w palcach i nie rozpadgjych s¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykea niezgodn&t z normami cement nie me by uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres skiadowania

Miejsca przechowywania cementu mdgy/¢ nastpujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone nartyw terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadahni)
magazyny zamkete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dacuiainach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe]betowe lub betonowe przystosowane do pneumatgczrgtadowania i
wytadowania cementu luzem, zaopatrzone wdzenia do przeprowadzenia kontroli gibgci cementu znajdagego s
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiag@eziomu cementu, wkazy do czyszczenia oraz klarary n
zewretrznychscianach).

Podtaza sktadow otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjgceaement przed
sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamlgiych powinny by suche i czyste, zabezpiecga cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementuzngl@est od miejsca przechowywania.

Cement nie mze by uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszomsidddach otwartych,

po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwagav przypadku przechowywania w sktadach zarsieh.
Kazda partia cementu posiadeq oddzielngwiadectwo jakéci powinno by przechowywana w spos6b ustiaviajacy
jej tatwe rozrénienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalegy stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tyen
marka kruszywa nie powinna byizsza nk klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny Bywieksze ng:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,

3/4 odlegtdci w swietle midzy prtami zbrojenia legcymi w jednej ptaszcznie prostopadtiej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedzuciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnozjeaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawartdgci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpnalery prowadzé biezaca kontrok wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stsgozawartgci frakcji 0-2 mm.

3. Sprzet

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powirsi@ odbywa wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrangssgsowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanlomae]

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe maghy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzwszkami).

llos¢ ,gruszek” naley dobr& tak aby zapewndiwymagan szybkdé betonowania z uwzetinieniem odlegtéci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezernpyaypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powilbigndtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogolne

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-0320PN-63/B-06251.
Betonowanie mzna rozpocz¢ po uzyskaniu zezwoleniadyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powibgddokonywane wyicznie wagowo, z dokltaddoia:
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2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikow powinncsiwzgkdniat koreke zwigzam ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow powinnogsodbywa wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabraiiatosowania
mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania naig ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien birétszy ni 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych maletosowa pojemniki o konstrukcji umidiwiajacej fatwe ich oprénianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plasggt. Przy stosowaniu pomp obawija odicbne wymagania
technologiczne przy czym wymagag sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki lmetef przy wylocie.

Przed przysipieniem do ukfadania betonu natesprawdzé: potozenie zbrojenia, zgodgé rzgdnych z projektem,
czyst@¢ deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnjaych wymagag wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nale zrzuc& z wysokdci wiekszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktpspada. W przypadku
gdy wysokd¢ ta jest wgksza naley mieszank podawé za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysé&iaB,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych najeprzestrzegadokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgkdniat nastpujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszamiktonow nalezy uktada& bezpdrednio z pojemnika lub rurcggju
pompy, ladz tez za pdérednictwem rynny,

warstwami o grubgti do 40 cm zagszczagc wibratorami wggbnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszagkoetonovy nalezy uktada& bezpdrednio z pojemnika lub ruraggu pompy. W ptytach
o grubdci wickszej od 12 cm zbrojonych gprdotem naley stosowa belki wibracyjne.

(4) Zag:szczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nal@rzestrzeganastpujgcych zasad:

Wibratory wgkbne naley stosowd o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami grednicy nie wgkszej nk
0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia lgacymi w ptaszczygnie poziomej.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagtbi¢ butawe na gkbokas¢ 5-8 cm w warsty poprzedny i
przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czynmayyac powoli w stanie wibrujcym.
Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hiyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promiarskutecznego
dziatania wibratora. Odlegié ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu pytarakteryzowasic jednakowymi
drganiami na catej diugoi.

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkibracyjra w jednym miejscu powinien wynasod 30 do
60 sekund.

Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte2D do 50 cm w kierunku gdokascii od 1,0 do 1,5 mw
kierunku diugdci elementu. Rozstaw wibratoréw najeustalt doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibrator6w powinno bytrwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nafg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnggrojektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rol@@o winno by uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mina st kierowa: zasad, ze powinna ona kiyprostopadta do kierunku nagen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvaoiwinna by starannie przygotowana do pcdenia betonu
stwardniatego zéwiezym przez:

usungcie z powierzchni betonu stwardniatega;iiyuch okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego wzkli
cementowego,

obfite zwikzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy aamowe]j o stosunku zhlhnym do zaprawy
w betonie wykonywanym albozearzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementoweguyPsze zabiegi naky
wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gserzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowaigigpowinno sj
odby¢ paézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest ygza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przeksd@ godzin. Po
wznowieniu betonowania nalg unika dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio utczonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest takke w nocy konieczne jest wageejsze przygotowanie
odpowiedniego éwietlenia zapewniapego prawidtowe wykonawstwo robo6t i dostateczneuwkirbezpieczéstwa
pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.
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Na wykonawcy spoczywa obogziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych nognhPN-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazyevimynierowi wszystkich wynikéw badadotyczcych jakaci
betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictaym, naley opracowa plan kontroli jakéci betonu
dostosowany do wymagaechnologii produkcji. W planie kontroli powinny®duwzgkdnione badania przewidziane
aktualry normy i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczo@aotwierdzenia prawidtowigi zastosowanych
zabiegoéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszéekonowej i wizaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie naley wykonywa wytacznie w temperaturach niezazych nk +5°C, zachowujc warunki umaliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymébb co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamagziem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wyntaggody Irtyniera
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperatt298C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformaego
elementu przed utratiepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotow& sposob pogpowania na wypadek wygiienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiediuiégi oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkhytyc
powierzchniswiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatucdoczenia

Przy niskich temperaturach otoczeniazohoy beton powinien ychroniony przed zamarzmiem przez okres
pozwalajicy na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymakzi 15 MPa powinno by zbadane na prébkach przechowywanych w takich samvacunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury peni0°C w okresie twardnienia betonu riglevczeiniej podp¢ dziatania
organizacyjne pozwalaje na odpowiednie ostatie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pietgnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby piegnacji betonu

Bezparednio po zakfczeniu betonowania zalecg girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami vesdczelnymi
zapobiegajcymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczeniaisyej nk +5°C naleéy nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia betonowania
rozpocz¢ pielegnacg wilgotnasciowg betonu i prowadzijag co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co nagnirazy
na dolg).

Nanoszenie bton nieprzepuszezsich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betentydzie sk taczyt z nastpry
warstwy konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania oglrie jakaci pielegnowanej
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgetnjanagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng dtyronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pigjgnacji

Ulozony beton naley utrzymywa w stalej wilgotndci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betooumalnie
twardniepcego naley rozpoca¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji ni@ nasipi¢ po osagnieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z nogPN-63/B-06251) lub wytrzymadci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykaczanie powierzchni betonu

(1) Réwnd¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji §rej obowizuja nastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie mydg/¢ gtadkie i rowne, bez zagien migdzy ziarnami kruszywa, przetoméw
i wybrzuszé ponad powierzchagj

- pekniecia g niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe dopuszczalne pod warunkietg zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu
min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sdopuszczalne pod warunkiebg otulenie zbrojenia betongdrie nie mniejsze ni
2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystija nie wicksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniégiany,

- réwnas¢ gorszej powierzchni ustroju fltego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiagdanaganiom normy
PN-69/B-10260, tj. wypukii i wgtebienia nie powinny b§wieksze nk 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkotlze

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykazenia powierzchni betonowych, to po rozdeskow#oiustrukcji

21



nalezy:

wszystkie wystajce nierownéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody beggainio po
rozebraniu szalunkow,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uigebetonem i nagpnie wygtadzt i uklepa, aby otrzyma rowmn
i jednorodn powierzchng bez dotkéw i poréw,

wyrownary wg powyszych zaleag powierzchng nalezy obrzuct zapravg i lekko wyszczotkowawilgotna szczotly
aby usun¢ powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgédroprojektem oraz podanymi wgj wymaganiami.
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarus

— 1 m? wykonanej konstrukcji.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty olgte specyfikagj podlegag zasadom odbioru robét zanikaych wg zasad podanych pokey.
9. Podstawa ptatndci

Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie niezdnych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podia

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworo
zabetonowaniem zakotwié marek, zagszczeniem i wyrbwnaniem powierzchni

- pielegnacg betonu

- rozhiérkg deskowania i rusztovia

- oczyszczenia stanowiska pracy i usgie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu..

Placi st za ustaloailos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyménie podtaa, przygotowanie,
utozenie, zagszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie starhavypsacy.

10. Przepisy zwizane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czasow axziania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojpejektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.
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5. ROBOTY MUROWE — KOD CPV 45262520-2

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghteécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robét
muraraskich .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldaarrealizacii
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t olych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie muréw
zewretrznych i wewrtrznych obiektow tzn.:
Sciany zewrtrzne parteru zaprojektowane jako:
-dwuwarstwowe z bloczkéw silikatowych o gr 24 cnieptone styropianem gr.14 cm.
-Tréjwarstwowe z bloczkéw silikatowych o gr 24 cstyropianu gr. 12 cm oraz cegly klinkierowej grcifa
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektove, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru..
2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosodvaazna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaaicych tluszcze organiczne,
oleje i mut.
2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-1203261
Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 4,0-4,5 kg.
- Dopuszczalna il& cegiet potéwkowych, ¢gknietych do 10% iléci cegiet badanych
- Nasikliwo$¢ nie powinna by wieksza od 16%.
- Wytrzymaitai¢ nasciskanie 15 MPa.
- Odporng¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamamsia do —15°C i odmeania — brak uszkodagpo badaniu
- Odporndg¢ na uderzenie powinna dyaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na inne cegty nie rozpadta si
na kawatki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub jejgkniecie.
llos¢ cegiet nie spetniafych powyszego wymagania nie powinnadoyicksza ni:
2 na 15 sprawdzanych cegiet
3 na 25 sprawdzanych cegiet
5 na 40 sprawdzanych cegiet.
2.3. Bloczki silikatowe kl.15 MPa
Blloczki petne i dgzone
S to podstawowe elementy murowe o szekglach dostosowanych do wymaganej ghdbonuru. Dzeki systemowi
pioro-wpust spoiny pionowej nie wypetnig giapravg. Natomiast wewgtrzne kanaly umidiwiaja prowadzenie
instalacji elektrycznej bez konieczuwd bruzdowania i kuciacian. Wyprofilowane uchwyty w powierzchniach boczhy
blokow utatwiag i przyspieszaj murowanie.
Zastosowanie: kaly rodzajscian.
Doskpne szerokéxi blokéw: 8, 12, 15, 1824 cm.
Wysokas¢ blokéw: 19,8 cm.
Dlugos¢ blokéw: 33,3 cm
Wymagania:
nasikliwos¢ 16%
odporna¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkadze
gestas¢ — nie wicej niz 1,9 kg/dni dla cegty petnej i 1,5 kg/dhala dgzonych.
2.4. Bloczki betonowe 24x24x14 cm lub 38x24x14 chretonu B-204ciany fundamentowe)
2.5. Pustaki wentylacyjne
2.6.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikoéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
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1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikoéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana midiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok.

3 godzin.

Do zapraw murarskich nafe stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé cement portlandzki z dodatkieinzla lub popiotéw lotnych 251 35

oraz cement hutniczy 25 pod warunkiera,temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili ziaycia zaprawy nie drlzie

nizsza ng+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagi@neego

otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinnazégednolit i jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego

wapna i zanieczyszca®bcych.

Skiad obgtosciowy zapraw naley dobierd doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayjiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub sitrat

statecznéci.

5. Wykonanie rob6t

Wymagania ogolne:

- Mury naley wykonywat warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxenia i grubéci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodioi z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow i otworow.

- Mury nalezy wznost mazliwie réwnomiernie na catej ich diugoi. W miejscu pajczenia muréw wykonanych
niejednoczénie naley stosowd strzpia zazbione kacowe.

- Cegly uktadane na zaprawie powinnylozyste i wolne od kurzu.

- Przy murowaniu cegtsuchy, zwtaszcza w okresie letnim, najecegty przed utbeniem w murze polewdub
moczyt w wodzie.

- Mury grubdici mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawey 0°C.

- W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy luibrgich przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinng b
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéwosferycznych (np. przez przykrycie §dlib pap). Przy
wznawianiu rob6t po ditszej przerwie nalg sprawdzt stan techniczny muréwadznie ze zdjciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Spoiny w murach ceglanych.

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. niipoa przekraczal7mm,

a min 10mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grdanax nie powinna przekracza5
mm, a minimalna — 5 mm.

- Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zapraw\W scianach przewidzianych do tynkowania nie hgle
wypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

Stosowanie potoéwek i cegiet utamkowych

- Liczba cegiet ytych w potéwkach do muréw nych nie powinna bywicksza ni 15% catkowitej liczby cegiet.

- Jeeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegtava i rozbiérkowa), naly przestrzegazasadyze kada
$ciana powinna hyywykonana z cegly jednego wymiaru.

- Pohczenie murdw stykagych sé pod kgtem prostym i wykonanych z cegiet o grgbioréznigcej sk wiecej niz o
5mm naley wykonywa® na strzpia zazbione boczne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly natg przeprowadzi na budowie:
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sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wgan@ami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty,

liczby szczerb i gknied,

odporndci na uderzenia,

przetomu ze zwrdceniem szczeg6lnej uwagi na zaw@anmargla.

W przypadku nieminosci okreslenia jakaci cegly przez prébdorazng nalezy jg podd@ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpokeona dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na pladowy, naley kontrolowa jej marle i konsystengj w sposob
podany w obowizujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobowwmny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiarow robét jest — rhimuru o odpowiedniej grul§oi.

llos¢ robot okrédla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych
w haturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbiér rob6t murowych powinieresadby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wytazeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna, dziennik budowywiadczenia o jakéci materiatow i wyrobOw dostarczonych na budow
protokéty odbioru poszczegoélnych etapow robot zajpdych,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow, wyniki badiaboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez budew
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy bylty wykoape przed odbiorem budynku.

2. Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w penKci

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy

wykonaniescian, naray, przewodoéw dymowych i wentylacyjnych

ustawienie i rozebranie potrzebnych ruszthwa

uporzzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resriaerialow

10. Przepisy zwizane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddraa przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceghydkvki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i krgtegodnéci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementow powszechnegayiku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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6. WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH —
KOD CPV 45261100-5

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycece wykonania i odbioru konstrukcji
drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecairealizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéci umazliwiajgce i majice na celu ;

- monta drewnianej konstrukcji wizby dachowej,

- facenie dachu ,

- wykonanie podsufitki.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodéé z dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sirewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikanbdicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna pglstosowa zgodnie z instrukajlTB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlapezgd szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Konstrukcje i elementy konstrukcji powinnydwykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzynsatowo,
odpowiadajcej klasie sortowniczej okimnej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowainne rodzaje drewna
nalezy stosowa w przypadkachtechnicznie uzasadnionych.
Wkiadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne it@mlezy wykonywa z drewna twardego, npelilowego, akacjowego
lub innego o zbfionej twarddci.
Drewno stosowane do konstrukcji powinnc: iyasyfikowane metodami wytrzymalciowymi. Zasady klasyfikaciji
powinny by oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, eaiskczcych metodach pomiaru jednej lubcaej
wiasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinpatsiac wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN
518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymaiciowe drewna litego naty przyjmowa zgodnie z PN-EN 338.
Klasa wytrzymatéci drewna powinna odpowiadastaleniom projektowym oraz waétd wytrzymatcci
charakterystycznej wg PN-B-03150:2002
2.1.1. Wytrzymaléci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megiade) podaje ponsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

C24 C30
Zginanie 24 30
Rozchganie wzdha wibkien 14 18
Sciskanie wzdta wiokien 21 23
Sciskanie w poprzek widkien 5,3 57
Scinanie wzdta wiokien 2,5 3
Scinanie w poprzek wiokien 0,4 0,4

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30 C24

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret wtékien do 7% do 10%

Pekniccia, pcherze, zakorki i zbitki:

a) gkbokie 1/3 1/2

b) czolowe 1/1 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokéé stojow 4 mm [ 6 mm

Oblina dopuszczalna na diugd dwu kravedzi zajmugca do 1/4 szerokci
lub dluggci
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Krzywizna podhina

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grdledodo 38 mm
10 mm — dla grubiei do 75 mm

b) bokow 10 mm — dla szeroda do 75 mm

5 mm — dla szerokai > 250 mm

Wichrowata¢ 6% szerokeci

Krzywizna poprzeczna 4% szerdcko

Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gécihicszerokdci elementu.
Nierownai¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinnyéhyzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylemigranicach
odchytek.

Nieprostopadté& niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotné¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pawivynost nie wiccej niz:
dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem0%&

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny bgie wicksze:

— w dlugaci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%éitd

— w szerokéci: do +3 mm lub do —1mm

— w grubdci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe fat nie powinny bywicksze:

dla tat o grubéci do 50 mm:

w grubdci: +1 mm i —1 mm dla 20% ikci

w szerokgci:  +2 mm i —1 mm dla 20% ikzi

dla tat o grubéci powyzej 50 mm:

w szerokdci:  +2 mm i —1 mm dla 20% iki

w grubdci: +2 mm i =1 mm dla 20% ifwi

d)  odchyiki wymiarowe kragdziakdw na grubdei i szerokdci nie powinny by wicksze ni +3 mm i —2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na gruiooi szerokdci nie powinny by wigcksze nk +3 mm i —2 mm.
2.2. taczniki

2.2.1. Gwadzie

Nalezy stosowa: gwozdzie okggte wg BN-70/5028-12

2.2.2.Sruby

Nalezy stosowa:

Sruby z them sz&iokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Naketki:

Nalezy stosowa:

Nakretki szeciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki podruby

Nalezy stosowa:

Podkfadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkety do drewna

Nalezy stosowa:

Wkrety do drewna z tbem sgaiokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z them stkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zgibezajce przed dziataniem ognia powinnyctstosowane
wytaczniesrodki dopuszczone do stosowania degyej2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinjimplesnieniem
c) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.3. Skltadowanie materiatdw i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinnysktadowane na poziomym podtoutwardzonym lub odizolowanym
od elementéw warstfolii.

Elementy powinny by sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach remmtzonych w taki sposéb aby nie
powodowd ich deformacji. Odlegk® sktadowanych elementéw od pozkonie powinna by mniejsza od 20 cm.
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2.3.2. aczniki i materiaty do ochrony drewna najesktadowa w oryginalnych opakowaniach w zamktyich

pomieszczeniach magazynowych, zabezpigcgah przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na buglpvzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj Inzyniera.

Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje iynier.

Odbiér materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szémgymi potwierdza laynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montas konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprgu.

- sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno dyrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecingrowymi, zabezpieczone od
wptywow atmosferycznych,savietlone z dostatecanwentylaci.

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez igniera.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub aitrat

statecznéci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentagciechniczi przy udzialesrodkdw, ktére zapewniosiagniecie

projektowanej wytrzymakei, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Konstrukcja dachu nie jest przeznaczona do rozbideklada s3 czesciowg wymiare wiezby, wymiare fat.

Zdemontowane drewno uszkodzone przez grzylvpalatychmiast spali

Drewno zaatakowane powierzchniowozedy pozostawione po doktadnym oczyszczeniu z nalotdytma .

- Wszystkie elementy drewniangyte do konstrukcji ( nowe i pozostawione) zaimpi@get preparatem

ogniochronnym, umidiwiajacym uzyskanie wigiwosci materiatu trudno zapalnego, zabezpiegzan przed

grzybami , pléniami i owadami

- Uzyte do zwalczania grzybow i giei preparaty srodki impregnacji musgposiadé swiadectwa dopuszczgje do

ich stosowania.

5.2. Wkzba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinyéozgodne z dokumentagcfechnicza.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw maktosowa wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadna¢ wykonania wzornika powinna wyn@ésilo 1 mm.

5.2.3. Dlugd¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinéini¢ si¢c od projektowanych wtcej jak 0,5
mm.

5.2.4. Dopuszczaghastpujace odchyiki:

w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

w dhugdsci elementu do 20 mm

w odlegiaci miedzy weztami do 5 mm

w wysokaci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wizby dachowej stykajre sé z murem lub betonem powinny bw miejscach styku odizolowane jedn
warstwg papy.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robét z projektem oraz wymaganiamigroani w
punkcie .5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarus

Dla wiezby — ilos¢ m® wykonanej konstrukcji.

Dla podsufitki — powierzchnia wykonana w.m

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p@nkei

Cena obejmuje wszystkie czyrisowymienione w SST.

10. Przepisy zwazane

PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczem#yszne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno adgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno adgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspétiia drewna okygtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sorteavenetodami wytrzymasgiowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwuolzie z drutu stalowego.
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PN-ISO 8991:1996 System oznaczenigcizztacznych.

PN-EN 300:2000 Piyty o wiorach orientowanych (OSB)finicje, klasyfikacja i specyfikacja.
PN-75/C.04908rodki ochrony drewna - oznaczeniglgbkdci wnikania w drewno.

PN-76/C.0490&rodki ochrony drewna - Ogélne wymagania i badania.

PN-76/C.0490%rodki ochrony drewna - Oznaczenie wplywu na wytrayatt drewna.

PN-76/C.0490&rodki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzynsaianetod biologiczny.

PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastid drewnianych konstrukcji gnoych - Klasyfikacja i
wymagania aytkowe.

PN-EN 309:1993/Ap1:2002 Ptyty widrowe - Definicjalasyfikacja.

PN-EN 312-4:2000 Ptyty wiérowe - Wymagania techni&z Wymagania dla ptyt przengsgch obcizenia uytkowe
w warunkach suchych.

PN-EN 312-5:2000 Ptyty widrowe - Wymagania techni&z Wymagania dla ptyt przengsych obcizenia wytkowe
w warunkach wilgotnych.

PN-EN 312-6:2000 Ptyty widrowe - Wymagania techni&z Wymagania dla ptyt o podiszonej zdolnéci do
przenoszenia ohgien uzytkowych w warunkach wilgotnych.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrajosci.

PN-EN 912:2000 &czniki do drewna - dane techniczmeznikdw stosowanych w konstrukcjach drewnianych.
PN-EN 12369-1:2000/Az1:2002 Piyty drewnopochodMéartos¢ charakterystyczna do projektowania - cz.1: Piyty
OSB, piyty

widrowe i ptyty pikniowe

PN-EN 13271:2002 4cznik do drewna - Nmos¢ charakterystyczna i modut podagnbzigczy.

PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane acZia nadczniki mechaniczne . Ogélna zasada éllergia ngnosci i
odksztatcalnéci.

PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane - Badanjezt na 4czniki mechaniczne - Wymagania dotyce g;stosci
drewna
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7. WYKONYWANIE POKRY € DACHOWYCH —
KOD CPV 45261210-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru pokéy
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

7.1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecairealizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéei umazliwiajgce i majce na celu wykonanie pokry
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememntaystagcymi ponad dach budynku tzn.:

- krycie dachu panelami nalrek stojcy z blachy powlekanej,

- monta rynien i rur spustowych z blachy powlekanej,

- wykonanie obrébek blacharski z blachy powlekanej

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovy, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Materialy stosowane do wykonywania pokgachowych powinny méem.in.:

- Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaragj Zgodnaci z Aprobag Techniczg lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearswa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannorny europejsk wprowadzon do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdawse termin przydatnéci do stosowania.

Sposo6b transportu i sktadowania powinieié bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przexpcenta.
Wykonawca obowjzany jest posiadana budowie pelndokumentag dotyczca sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania pokidachowych.

. Wszelkie materiaty do wykonania pokrgiachowych powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszmzaih dany materiat do powszechnego stosowania

2.1. Panele dachowe

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. mis.m obustronnie ocynkowanej. Grgb@owtoki cynku wynosi
min. 275 g/m. Cata powierzchnia ptyt zabezpieczona jest obnsieopowtol dekoracyjia akrylows lub poliestrowo-
silikonowg. Kolor okresla projekt techniczny.

Jaka¢ powtok akrylowych musi byyzgodna normp PN-84/H-92126.

Ptyty dachéwkowe mugzposiadé aktualry decyzg ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytgvapinie
Paistwowego Zaktadu Higieny.

2.2. Blacha stalowa ptaska powlekana powtokamigstdowymi gr. 0,5-0,55 mm

taczniki

Do mocowania dachowek ceramicznych i blaszanyctoste gwozdzie lub wkety ocynkowane wg wskana
producenta materialdéw pokryciowych.

Materialy pokrywcze magby¢ przyjete na budow, jezeli spetniaj nastpujace warunki:

- odpowiada wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- 53 whasciwie opakowane i oznakowane,

- spelniaj wymagane wiciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- maj deklaract zgodndci i certyfikat zgodnéci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinnyéhgrzechowywane i magazynowane zgodnie z instgukcj

producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjccie materiatow i wyrobdw na budewowinno by potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.3. Rynny dachowe i elementy wypasaia z PVC-U powinny odpowiadavymaganiom w PN-EN 607:

1999.

3. Sprzet

Roboty mana wykonywa recznie lub przy gyciu specjalistycznych nagdzi.

Wykonawca jest zobowtany do uywania takich nargzi, ktére nie spowodajniekorzystnego wpltywu na jaké
materiatow i wykonywanych robot orazda przyjazne digrodowiska.

Przy doborze naerlzi nalezy uwzgkdni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrgeieahdwlg.

4. Transport

Blachy do pokrg dachowych mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Materialy naley uktada réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, ols@bie i zabezpieczyprzed maliwoscia
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przesuwania sipodczas transportu.

Blachy powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdhdrodka transportu.

Jezeli dlugas¢ elementdw z blachy dachowkowej jestkdza ni dlugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge
przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie seodkach transportowych naleprzestrzega przepisow obowizujgcych w
transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takiéhodkoéw transportu, ktére wptgmiekorzystnie na jakié robo6t i
wlasciwosci przewaonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportowe mugzspetni@ wymagania przepisoéw ruchu drogowego.
5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne dla podktadéw

Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spelfi@astpujace wymagania ogélne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z deksghtub ptatwi powinno b§ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PIM-B-02361:1999,

- réownas¢ powierzchni podktadu powinna byaka, aby przavit pomiedzy powierzchrj deskowania a tatkontrolrg o
diugcéci 3 m byt nie wgkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i niekszy niz 10 mm w kierunku
réwnoleglym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- podkiad powinien byzdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnyataz powinien mi€ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wyg@ajmi ponad powierzchaipokrycia. Szerok& szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 1@rtzeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe
powinny by wypetnione materiatem elastycznym lub kitem aefajtm,

- w podkfadzie powinny hyyosadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej poavinny by usztywnione kra-
wedzie zewstrzne.

5.2. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy naly wykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normaghobow i
wymaganiami producenta oraz naridN-B-02361:1999.

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powlokami tiegaymi: cynkowo-aluminiow, aluminiowo-cynkow,
aluminiowg, organiczg, wielowarstwowy uktadane na ggtym podiazu powinny spetni@wymagania

podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki nagatpowinny by takie, by nisze, ptaskie fragmenty
wyrobu bylty podparte naggtej konstrukcji.

Wyroby z blachy stalowej z powtokami jw., ukltadame cihglym podiazu, powinny spetni@wymagania

normy PN-EN 505:2002.

Zaktady wyrobéw z blachy stalowej z powtokami jwktadane na gglym podizu, mazna wykonywa na

rabek stogcy.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na ¥orp powtokami metalicznymi: otowiano-cynaw

cynowy, organiczg, ukladane na ggtym podiazu, powinny spetnia@wymagania podane w instrukcji
producenta wyrobu. Warunki moatapowinny by takie, aby nisze, ptaskie fragmenty wyrobu byty

podparte na gotej konstrukcji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korpzjpowtokami jw., uktadane naagitym podiazu, powinny

spetig& wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zaktady wyrobdéw z blachy stalowej z powtokami jwktadane na ggltym podizu, mazna wykonywa na

rabek stogcy i na zwoje.

Wyroby samonéne z blachy stalowej i ze stali odpornej na kagazjprodukowane w profilach:

trapezowym, falistym, dachéwkowym.

Samonéne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowstplowej odpornej na korazg powtokami
metalicznymi: cynkowo-aluminiogy aluminiowo-cynkow, aluminiows, organiczg, wielowarstwovy

powinny spetnia wymagania podane w instrukcji producenta wyroktazav normach PN-EN 508-1:2002 i
PN-EN 508-3:2002.

Samonéne profilowane wyroby z blachy stalowej z powtokgmi powinny spetnid wymagania norm

PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

t aczenie samorimych profilowanych wyrob6w z blachy stalowej z pokdmi jw. wykonuje si na

zaktad lub nagbek stogcy. Mocowanie powinno iyschowane w olghie konstrukcji blachy, aby nie byto
naraone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

W przypadku montau profili dachéwkowych naley przestrzeganastpujacych zasad:

— blachy przycina giza pomog nazyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakreseiei za pomog

pity lub nazyc do blach. Nie wolno do gtia Uzywac szlifierek kgtowych lub innych nagdzi

wytwarzajcych podczas ecia wysok temperatuy — ze wzgbdu na korozj miejsc cétych,

— po ckciu i wierceniu nalgy usuna¢ wszystkie metalowe odpady myug spowodowaodbarwienie

powierzchni blach,

— blachodachéwki naky uktad& i mocowa je za pomog wkretdw samonawiercagych do tat

drewnianych lub metalowych. Wity nalezy wkrecat za pomog wiertarek ze spegtem, zwracajc

uwag, aby nie uszkodziprzy tym nakladek z EPDM. Podkitadka powinna niezné& wystawa poza
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brzeg gornej podktadki stalowej. Wiy powinny by umieszczone wrodku wgtbienia, w dolnej fali.
Powinny by mocowane w co drugiej fali, w co druginedzie dachowek, Zgrzy okapie i w kalenicy —
w kazdej fali oraz w kadym szeregu dachowek na bocznej nakkgdajse krawedzi,
— przed montzem blach dachéwkowych nalezmontowa haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i
nastpnie przysipi¢ do uktadania profili redami od okapu do kalenicy, rozpoczysapd prawego
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musildgzony pod prawidlowym dem ze wzgidu na
niebezpieczistwo skecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamaci@ndeski przy okapie
co wymusza prawidtowydt montau. Po zamocowaniu deski thma kilka pierwszych arkuszy utgc
bez przykecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobuariia,
— pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinnythyentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie
przeptywa od okapu do kalenicy pod warsgywokrycia z blachy,
— niezlgdne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapypomog specjalnych uszczelek, w celu
uniemaliwienia przedostawaniaesgniegu i kurzu. W przypadku dachoéw ptaskich o poehiyt potaci
do 30° zaleca sie stosowanie uszczelek wzdtaatej kalenicy i okapu, zapewniajdostp powietrza
przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalepidachdéw o kcie nachylenia potaci dachowej pakey 30°
maozna pozostawd bez uszczelek, zaginajdo gory dolne eZci fal,
— wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasiesjportu i montau naley zamalowa farky
zaprawovy.
5.3. Obrébki blacharskie
Obrdbki blacharskie powinny bBydostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrobki blacharskie z blachy o grdisood 0,5 mm do 0,6 mm mpa wykonywa o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie #6zej od -15°C. Robét nie miwa wykonywa na oblodzonych podiach.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich rgigpamktac 0 koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by zabezpieczone w sposoéb uitiwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych daehtaki sposaéb,
aby nasipowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
5.6. Urzdzenia do odprowadzania wod opadowych
W dachach z odwodnieniem zesmnym w warstwach przekrycia powinnyéhysadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku poghym.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustbviyvpustéw dachowych
powinny by dostosowane do wielkci odwadnianych powierzchni dachu.
6. Kontrola jakosci
Przed przysipieniem do robdt pokrywczych dachéykalery przeprowadzi badania materiatow, ktoredn
wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz korgrobdbior (medzyoperacyjny) tacenia dachu .
6.1. Badania materiatow
Badanie materiatow przeprowadza poérednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dniyych przygcia
materialéw na budogvoraz dokumentéw towarzygzych wysytce materiatdw przez producenta, potwiegdzch
zgodnd¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji progete]j i specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwigszezegdtowej), oraz normami powotanymi w pkt.. 2iBiejszej
ST.
6.2. Badania prawidtowgi tacenia
tacenie powinno podledgasprawdzeniu w zakresie:

przekroju i rozstawu fat,

poziomu fat,

zamocowania fat.
Sprawdzenie rozstawu fat najeprzeprowadzi za pomog pomiaru z doktadnizia do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadzasizy wyciu poziomnicy vgzowej lub taty kontrolnej o diugei 3 m z
poziomnia.
Zamocowanie tat sprawdza; goprzez ogidziny, a w przypadku gtpliwosci za pomog proby oderwania faty od
krokwi przy wyciu diuta ciesielskiego.
Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt.7. 5.3natdwane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowpreez inspektora nadzoru.
6.3.Badania w czasie robot
Badania w czasie rob6t pokrywczych dachéwkami mjdeiga sprawdzaniu zgodém ich wykonania z dokumentag;j
projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szctmgéj) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.
6.4.Badania w czasie odbioru robo6t
Zakres i warunki wykonywania bafla
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymegdotycace
wykonanych robét pokrywczych dachdéwkami, w szczegdi w zakresie:

zgodndci z dokumentagj projektowy i specyfikacy techniczi (szczegotow) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentpojivykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

prawidtowdici przygotowania podkiadu,
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prawidtowaici wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t malerykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do robot i
w trakcie ich wykonywania.
Do bada odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robét i po opadach deszczu.
Opis bada
- Sprawdzenie prawidtovégi kierunku krycia
- Sprawdzenie rozmieszczenia stykow wielkosci zakladow
- Sprawdzenie szczeléa pokrycia.
Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowapa deszczu, natg wybrane miejsca poddarzez 10 min.
dziataniu strumienia wody, powodgego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okajaanoczénie obserwows,
czy splywajca woda nie zatrzymujeesna powierzchni pokrycia albo czy nie przenika prai, tworzc zacieki.
Stwierdzone usterki nalg oznaczy w sposob umdiwiaj gcy ich odszukanie po wyscheiu pokrycia.
- Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach
- Sprawdzenie prawidtovdgi pokrycia kalenic i grzbietow
7. Obmiar robot
Jednostlk obmiarow robét jest:
— n¥ pokrytej powierzchni,
— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llos¢ robot okrédla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przezyhera i sprawdzonych
w haturze.
8. Odbior robot
8.1. Odbiér podisa
Badania podiza naley przeprowadzaw trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody, przed pgpyshiem do
krycia potaci dachowych,
- sprawdzenie réwniai powierzchni podtga (deskowania) natg przeprowadz&za pomog taty kontrolnej o dtugo-
§ci 2 m lub za pomagszablonu z podziatkmilimetrows. Przéwit miedzy sprawdzanpowierzchmi a tat nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.
8.2. Odbidr robot pokrywcezych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbiorweéziowego
nalezy przeprowadzadla tych robét, do ktérych degt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.
Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:
podtaza (deskowania i tat),
jakosci zastosowanych materiatow,
doktadndci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,
doktadndci wykonania obrobek blacharskich i ich gz#tenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru ezciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- badania kdcowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaczeniu robot, po deszczu.
Podstaw do odbioru robot pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdgaym odbidr czsciowy podtaza oraz poszczegoélnych warstw lub fragmentéw
pokrycia,
- zapisy dotyczce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatdw,
- protokéty odbioru materiatow i wyrobéw.
Odbidr kaicowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykogapekrycia i obrobek blacharskich i potenia ich
z urzdzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpigetsploatacyjnych.
8.3. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur $pusgch powinien obejmowa
- Sprawdzenie prawidtowgoi polaczen poziomych i pionowych.
- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskiayvaitian, komindow,
wietrznikéw, wkazéw itp.
- Sprawdzenie prawidtovégoi spadkdw rynien.
- Sprawdzenie szczelfm pohczer rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mpgy¢ montowane po sprawdzeniu dnosci
przewodow kanalizacyjnych.
9. Podstawa ptatndci
Placi st za ustaloailos¢ m? izolacji z wykonaniem podia i warstwy wierzchnie;j..
Ptaci s¢ za ustaloailos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie patzen,
uporzidkowanie stanowiska pracy.
Ptaci st za ustalogilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,
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zmontowanie, umocowanie i zalutowanie goakn,

uporzidkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwizane

PN-77/B-02011 Obgizenia w obliczeniach statycznych. Qbianie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych..

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathiowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badan
techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i aitikve. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramécisilikatowe. Pakowanie, przechowywanie i tramsp
(Zmiana Az1).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-EN 490:2005(U) Dachéwki i ksztattki dachowe cetoeve. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 Dachowki i ksztattki dasleocementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicjeasgikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachowki ceramiczne. Diefie i specyfikacja wyrobdéw.

PN-61 /B-10245 Roboty blacharskie budowlane z hlasthlowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i haida
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytoiwze stali uktadanych na
ciagtym podtczu.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokirglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarfiyah z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Gzet: Aluminium.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarfroyah z blachy
aluminiowej, uktadanych naggjtym podiazu.

PN-B-94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowdoeur spustowych oktych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wynraga badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe ztylaBefinicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowedaoeynien potokagtych
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8. ROBOTY IZOLACYJNE — KOD CPV 45320000-6

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghteécznej § wymagania dotyace wykonania i odbioru
hydroizolaciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecairealizaciji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t olych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéei umazliwiajgce i majce na celu wykonanie
ponizszych izolacji:.

tawy fundamentowe — 2 x papa hydroizolacyjna

Sciany fundamentowe — 2 x masa asfaltowo-kauczukowa

W warstwach podiogowych na styropianie — folia PEOg2 mm,

W pomieszczeniach sanitarnych przewidziano izelpczeciwwilgociovy z folii ptynnej pod plytki typu gres.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektove, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Materialy stosowane do wykonania izolacji przecilgatiowych powinny mié:

— oznakowanie znakiem CE co oznacaagdokonano oceny ich zgoddze zharmonizowannormy europejsk
wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europejsiprobad techniczi lub krajows specyfikacy technicz paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskie@bszaru Gospodarczego, uzganzez Komis} Europejsk za
zgodny z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgmzez producenta,jeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow maych

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietstgva okrélonym przez Komisj Europejsk, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage obowizkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnbz Polslg Normy lub aprobag techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”,

— okres przydatnei do wycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t budynkéw pow odpowiada wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznychjnisece wymagania okééane w normach i aprobatach
technicznych.

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochroyech z materiatéw rolowych

Do wykonywania izolacji agci podziemnych i przyziemi budynkéw stunastpujace

materialy rolowe:

— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklaonyaz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

- masy bitumiczne.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonujeesk folii polietylenowych o grubiei 0,3 mm.

Izolacje wodochronne madoy¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubm 0,4 i 0,5 mm, gtadkich i ttoczonych
folii z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materiaty mugamie¢ wkasndci techniczne odpowiadgje wymaganiom odpowiednich norm lub
aprobat technicznych.

Materialy pomocnicze

Odrebrg grupe wyrobow stanowj materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykongiaizolacji i stosowane
zgodnie z instrukgj producenta podstawowych materiatow hydroizolacgfnyakie jak:

— kleje,

—rozpuszczalnikisrodki odttuszczajce i zmywajce,

— taczniki mocujce, kotwy,sruby,

— témy dylatacyjne, uszczelnigje,

—woda lub inne preparaty do roz@izania,

spetniajce wymagania okédone w odpowiednich dokumentach odniesienia tjmaarh

lub aprobatach technicznych.

Bez bada laboratoryjnych mze by stosowana tylko wodogijowa woda pitna.

Woda pochodgea z innychzrédet musi odpowiadawymaganiom PN-EN 1008:2004
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~Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieramégk, badanie i ocena przydatoowody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Warunki przygcia na budow wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i wodochroych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych madpy¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujgce warunki:

— g zgodne z ich wyszczego6lnieniem i charakterystyédan w dokumentacji projektowej i specyfikacji techrieg
(szczegdbtowej),

— g whasciwie opakowane, firmowo zamkste (bez oznak naruszenia zamihii oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowyiayy,

— spetniag wymagane wihciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumerityiadczce o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyravéwkarty techniczne (katalogowe) wyrobdw lumfinve
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiadynocnicze, w zakresie wynikaym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 20(@z..U. Nr 11, poz. 84 z f@@. zmianami), posiadakarty
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracmnegodnie z rozpogdzeniem Ministra Zdrowia z

dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterysgibstanciji niebezpiecznej i preparatu niebezpiega (Dz. U. Nr
140, poz. 1171 z @g&. zmianami),

— opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpig/ch spetniajwymagania podane w rozpadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 2 wrzgia 2003 r. w sprawie oznakowania opakawabstancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, zrip&@mianami),

— spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydatdoi do wycia (termin zakaczenia rob6t hydroizolacyjnych
powinien s¢ konczy przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydaitiio stosowania
odpowiednich wyrobéw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt materigolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjcie materiatdw i wyrobow na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protefn
przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania wyrobow do robo6t hydroizgiagch Wszystkie wyroby do robot hydroizolacyjnypbwinny
by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instauicducenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. normdf aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyragakowanych powinno Bykryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, pereniciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny¢hprzechowywane w oryginalnych, zaméyich opakowaniach w
temperaturze powgj +5°C a porriej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinnydykiadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podiodze, wétd warstw nie wgkszej niS 10. Rolki papy powinny by

ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawigeggh tatwopalne rozpuszczalniki najezachowa przepisy
ochrony przeciwpzarowej.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wodlezy przechowywé w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno phosvywa wody w opakowaniach pwodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczéniej przetrzymywano materiaty mace zmient sktad chemiczny wody.

3. Sprzet

Sprzt do wykonywania robot hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowzany do uywania takich nargzi i sprztu, ktére nie spowodgijniekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét orazdy przyjazne dldrodowiska, a take bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujgcych Przy doborze nagdzi i sprztu nalezy uwzgkdnié¢ réwniez wymagania producenta

wyrobdéw hydroizolacyjnych.

4. Transport

Wyroby do robét hydroizolacyjnych medpy¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego, kolejoweg
wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrob6w w opakowaniachzotoych na paletach nadg prowadzé spraztem mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach ukfadé luzem wykonuje sirgcznie. Rczny zatadunek zalecasi
prowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wgniki, wézki.
Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz matgrrolowe naley ustawia réwnomiernie obok siebie na calej
powierzchni tadunkowejrodka transportu i zabezpieczarzed maliwoscig przesuwania siw trakcie przewozu.
Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnycbrikowanych muszumazliwiaé

zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgocenieremarzniciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenepy italey chront przed przemarzegiem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje maliwosé poboru wody na miejscu wykonania robét, to wodlezy dowozt w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewoabdy w opakowaniach p@wodkach chemicznych lub w takich, w
ktérych wczéniej przetrzymywano inne ptynyalz substancje mage zmient sktad chemiczny

wody.
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Transport materiatdow hydroizolacyjnych i materiatdmykorzystywanych w innych robotach budowlanych mieze
odbywa& si¢ po wczéniej wykonanej izolacji.

5. Wykonanie robot

Warunki przysipienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych weszi mozna przysipi¢ po zak@czeniu poprzedzagych robét
budowlanych i robét magych stanowd przyczyre uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po potgganiu i
kontroli podiazy pod roboty izolacyjne a tak kontroli materiatéw.

Wymagania dotycce podiay pod hydroizolacje

Wymagania ogolne dotygee wykonania i przygotowania podio

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje sa podtaach:

— betonowych lulielbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegty ceramicznej budogjlgetnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéwtbnowych,
— z gtadza cementow lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtaza pod hydroizolacje powinny spetdinastpujace wymagania ogélne:

— powinny by nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna lbyczysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna cetmia cementowego, bez kawern,
ubytkow, wypuktdci, peknigé (luzne czsci nalery usuraé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowa przez skuwanie,
piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zh@g#nia o gtbokasci powyzej 2 mm i rysy o

szerokdci wigkszej ni 2 mm wypelnt zapravg naprawcz zalecan przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych),
— pohczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowymowinny mi€ wykonane fasety o promieniu nie
mniejszym nik 3 cm lub powinny b§ sfazowane podgkem 45° na szerokoi i wysokaici co najmniej 5 cm od kraydzi
(sposdb ich wykonania powinien bggodny z wymaganiami producenta podanymi w apiieltachnicznej lub karcie
technicznej przewidywanych do stosowania wyrobédrbizolacyjnych),

— podtaze powinno by suche (wilgotnét nie przekraczafa 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagaroducenta
wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie técinej lub karcie technicznej (katalogowej),

— odpowiednio do wymagaproducenta wyrobow hydroizolacyjnych oflmnych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej podize naley zagruntowa roztworem do gruntowania wieiwym dla rodzaju naktadanej warstwy
izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed:@toem izolacji powinna kycatkowicie wyschnita, a powtoka
gruntugca powinna b§ rownomiernie rozioona (cagta) i wykazywa dobiy przyczepnéd do podiaa.

Wymagania szczegétowe dotyce podtay betonowych elbetowych Podtza betonowe zelbetowe, w celu
zapewnienia prawidtowej wspétpracy z hydroizodagowinny by wykonane z nagpujgcych klas betonu:

— B-7,5 przy izolacji z materiatow bitumicznych,

— B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztuczhy powtokach hydroizolacyjnych na

bazie cementu oraz w przypadku stosowania do igqezparatéw penetrggych.

Do gruntowania podity betonowych wykonanych na ptytach styropianowyighwolno stosowéroztworow
zawierajicych rozpuszczalniki.

Wymagania szczegoétowe dotyce podiay murowanych

Wyroby murowe w podizu murowanym powinny méewytrzymata¢ co najmniej 15 MPa, a mur najewykona na
zaprawie cementowej. Pod® murowane nalg przygotowa odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji,
zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydrozgteego, np. poprzez wypetnienie spoin lub nanigsievarstwy
zaprawy cementowej, a ngghie zagruntowanie powierzchni.

Warunki prowadzenia rob6t hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne natg wykonywa w temperaturze otoczenia niezsiej n podano w instrukcji producenta
materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach

Najczsciej temperatury powietrza i podioSa w czasie uldad izolacji powinny b§ nie nizsze nk +5°C i nie wysze
od +35°C. Jednocgrie temperatury otoczenia i podéopowinny by co najmniej o 3°C wisze od pangfe]
temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robét poza graniczntgmperaturami ok&onymi przez producenta stosowanych
preparatéw, w czasie deszczuwawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotw powietrza przekraczagej 85%. W
przypadku konieczrigi wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzy@jch warunkéw atmosferycznych takich jak za
niska temperatura lub zbyt wysoka wilgatégowietrza roboty nale przeprowadzapod namiotem, stosig
elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnegairu dopuszczalne jest uktadanie izolacji tytl@ostongtej
powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnychgézi budynkéw znajduicych sé ponizej poziomu gruntu naky prowadzé w
wykopach o szerokei nie mniejszej rii 60 cm.

Jezeli giebokas¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalevykona ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych
jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lgbianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzejapwania
zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed nateeniem izolacji wodochronnej pomj poziomu terenu natg obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej do
€0 najmniej 30 cm po#éj najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwgrbigolaciji. Obrnkony poziom
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zwierciadta wody naley utrzyma przez caty okres wykonywania robét hydroizolacgimymdz do czasu zabezpieczenia
izolacji warstvg dociskov.

Wymagania dotycce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodmonnych

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioob6t budowlanych” ITB e#¢ C: ,Zabezpieczenia i
izolacje.” Zeszyt 5: ,|zolacje przeciwwilgociowaenodochronne agci podziemnych budynkéw” izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne gxi podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetniastpujace wymagania
ogolne:

— stanowt ciagly i szczelny ukiad oddzielgjy budynek lub jego ¢%¢ od wody lub pary wodnej (wygtowanie
zluszcz@, zaciekow, tysin, sgkan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopudrela

—$cisle przylegé do izolowanego podi@ — nie powinny gkac, a ich powierzchnia powinna bgtadka, bez lokalnych
wgtebien lub wybrzusze,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposébtgi przechodz w izolacg pionowg,

—rodzaj, grub&t i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinné kegzdorazowo projektowana, przy
uwzglednieniu istniegcych warunkéw gruntowo-wodnych pascych w miejscu posadowienia budynku oraz jego
poziomu posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnyehlezy na biegaco (w trakcie naktadania kdej warstwy
izolacyjnej) kontrolowé zuzycie materiatu tzn. aplikowgedno opakowanie gotowego wyroby na witeej wydzielony
(o okre&lonej powierzchni) fragment podta,

— izolacja pionowa powinna byvyprowadzona na min. 50 cm poiey poziomu okalajcego terenu i zak@zona w
sposéb uniemdiwiaj gcy wnikanie wéd opadowych pod izolagj

— niedopuszczalne jegiczenie w ohghbie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddzigjaych na siebie w sposéb
destrukcyjny,

— miejsca przebiizolacji przez przewody, rury, stupy lub inne etamty konstrukcyjne powinny lbyuszczelnione w
sposob wykluczagy przecieki wody do wgtrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach rolyohzpowinny by zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np.
specjalne tamy lub wkiadki dylatacyjne wbudowywane w trakcigdiewania (wktadki powinny ywykonane z tego
samego materiatu i o identycznym profilu na catapdsci szczeliny).

Wymagania szczegétowe dotyce izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe e#ci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje ginas¢pujacych wyrobdw
hydroizolacyjnych:

— mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioob6t” ITB czs¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegotowe
dotyczce izolacji przeciwwilgociowychasnastpujace:

— izolacje powtokowe magby¢ wykonywane tylko od strony zewtnznej fundamentéw, liczba uktadanych warstw
powinna by zgodna z dokumentagcprojektova, ale nie mniejsza ni2, a hczna grub& tych warstw powinna wynosi
€O najmniej 2 mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnyesieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowejstvay ostonowej ha powierzchni takiej izolacji, pdz
zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyee wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pagfatowych g takie same jak dla izolacji
wodochronnych z pap asfaltowychznica polega tylko na doborze odpowiedniej papgécil jej warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych menkanie do podiga powinny by dodatkowo uszczelniane w
miejscach zamocowuia

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami ma traktowa jako warstwy przeciwwilgociowe, jeli zapewniono
szczelné¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelnioremkdz poziomy folii na powierzchngciany, rozwjzano
uszczelnienie w miejscach zafairaolacji oraz w rejonie pgtzenia z izolagj pozioms; przy braku szczegétowych
rozwigzan w tym zakresie, folie takie nina traktowa jedynie jako dodatkowe warstwy dreoave.

6. Kontrola jakosci robot

Badania przed przygtieniem do robot hydroizolacyjnych .

Przed przysgpieniem do robét hydroizolacyjnych najeprzeprowadzi badania materiatow, ktéredy wykorzystywane
do wykonywania robét oraz konteoprzygotowanego podia.

Badania materiatow

Materialy hydroizolacyjne ayte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub dochronnej powinny odpowiada
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfik@chnicznej.

Bezparednio przed gyciem naley sprawdzé:

— w protokole przyjcia materiatldw na budawczy dostawca dostarczyt dokumestviadczice o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastos@mwapiobow hydroizolacyjnych,

— stan opakow@a(oryginalndg¢ opakowa i ich szczelnéct) oraz sposéb przechowywania materiatow,

— terminy przydatnéci podane na opakowaniach.

Badania podtay pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
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Kontrolg powinny by objete w przypadku podky:

— betonowych — zgodié wykonywania z dokumentacprojektovg i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: wytrzymakg i rownas¢ podkltadow, czyst& powierzchni, wykonanie napraw i uzupetiie
dopuszczalna wilgotrsé i temperatura podi@, zabezpieczenie antykorozyjne wystggh

elementéw metalowych,

— muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowychgednd¢ wykonania z dokumentagcprojektowy i odpowiednimi
szczegO6towymi specyfikacjami technicznymi, w tynytreymatas¢, dokladnéé wykonania z uwzgdnieniem wymaga
szczegotowych specyfikacji technicznych, wypetrgespoin, czyst& powierzchni, wykonanie napraw i uzupetniab
wymaganej przez producenta wyrobow hydroizolacyimparstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgdti
temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjneajgstch elementow

— gtadzi i tynkdbw cementowych — zgoddavykonania z dokumentagcprojektows i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: sztywrié podktadu, réwnéc i wyglad powierzchni, czystg powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnid, wilgotnas¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenigkarbzyjne wystajcych elementéw
metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podi@ kontroli ponadto podlegagj

— styki ré&nych ptaszczyzn (kragdzie, naraa itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchragety i sfazowania),
— dodatkowe wymagania dotyrz przygotowania podhy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyaze gruntowania podia. Wyghd powierzchni podiza naley ocené wizualnie, z
odlegtasci 0,5-1 m, w rozproszonyswietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powienzpodtaza

nalezy przeprowad za pomog taty o dtugdci 2,0 m, przytlaonej w 3 dowolnie wybranych miejscach nad& 20 m2
podtaza i przez pomiar jego odchylenia od taty z dokiggdipdo 1 mm, na zgodié z wymaganiami podanymi
specyfikacji technicznej. Wypulkdoi i wgtebienia na powierzchni podktadu powinnychyie wieksze

niz 2 mm. Rkniecia na powierzchni o szerod@ powyzej 2 mm powinny b§ wypetnione. Zapylenie powierzchni
nalezy ocené przez przetarcie powierzchni saclezyst reka.

Sprawdzenie wytrzymadei podtaza na odrywanie powinno Byykonane zgodnie z wymaganiami szczegdtowe;j
specyfikacji techniczne;.

Wilgotnos¢ | temperatug podiaza naleyy ocent przy wyciu odpowiednich przyedéw (wilgotngciomierz, termometr).
Sprawdzenie wielki promienia zaokyglenia lub wielkdci skoséw stykow rinych ptaszczyzn podby nalezy
przeprowadi za pomog szablonu, na zgodédz wymaganiami podanymi w p-kcie 5.

Pozostate badania najeprzeprowadz metodami opisanymi w odpowiednich szczegotowyatcgpkacjach
technicznych.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. szciogg] specyfikacji technicznej,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisanediiennika budowy i akceptowane przez inspektoraoad
Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywanych rob6t hydroizolacyjnych z dokumerya
projektowy, szczegdtow specyfikacy techniczg i instrukcjami producentéw wyrobow stosowanychiztacji. W
odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badanigposvinny by przeprowadzane przy wykonywaniuzkiaj warstwy.
Powinny one obejmowasprawdzenie;

— przestrzegania warunkdw prowadzenia prac hydiaigmych

— poprawnéci zagruntowania podiy oraz wykonania poszczeg6lnych warstw w

— poprawnéci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczychlathcji konstrukcyjnych wsposéb zapewn@j ich
ciagtos¢ i szczelné¢, budynku,

— poprawnéci obrobienia przebii przeg¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanyckeprizolacg,

— na biegco, w trakcie realizacji kalej warstwy, ildci zuzywanych materiatow izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagltyczcych wykonania robét hydroizolacyjnych szczegétosmgcyfikacii
technicznej, w tym: wymagadotyczcych stosowanych materiatéw, 4t i grubaici nanoszonych warstw, ielkoi
zaktadow, doktadnai sklejenia poszczegolnych warstw itp.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wyanagdotycace
wykonanych robo6t hydroizolacyjnych, w szczegdtiav zakresie:

— zgodndci z dokumentagj projektovg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesionookumentacji
powykonawczej,

— jakasci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowdci przygotowania podtey,

— prawidtowdci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodoamnnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,
— sposobu wykonania i uszczelnienia przelgirzegé¢ przez izolagj, przerw roboczych, dylatacji i zakezer krawedzi
izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolaciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robé6t pomogneysiiki bada dokonanych przed przygtieniem do rob6t i w trakcie
ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odb®rmaley przeprowadzapo ich catkowitym wyscheciu i
utwardzeniu.
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Badania techniczne naleprzeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C i prilgetnosci wzglednej
powietrza nie przekraczgjej 65%.

Ocena jakéci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych ghayje:

— sprawdzenie wygtlu zewrtrznego (réwnéci, ciggtosci, miejsc przeldi i dylatacji oraz zakaczen krawedzi izolacji),
— sprawdzenie ikzi warstw i ich grubéci,

— sprawdzenie szczel§w izolacji,

— sprawdzenie przyczep$w lub przylegania izolacji do podia,

— sprawdzenie pozostatych wymagakreslonych w pkt. 5.

Badania odbiorowe natg przeprowadzi metodami okrdonymi w szczego6towej specyfikacji technicznej.
Sprawdzenie przylegania izolacji do pagfanazna przeprowadziwzrokowo i za pomacmiotka drewnianego przez
lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wmych miejscach na kde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej
lub metod niszczcy okreslong w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuchiyvitk swiadczy o nie przyleganiu i nie zyaniu izolacji z
podtazem.

Sprawdzenia grukdoi powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnychina dokona metodami nieniszgzymi w
trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych hée&t lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub nisgogmi (poprzez
wyciecie probek) po ich wyschegiu, wykonujc co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powtoki lecz nigenniz 5 na jednym
obiekcie.

7. Obmiar robét

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza & metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje siv swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchnijaot sé
powierzchnie otwordw, stupow, pilastréw itp.ekéze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych avgkonanie faset, o
ile stanowq one odebne pozycje przedmiarowe, oblicza si metrach.

8. Odbidr robot

Odbidr robat zanikagych i ulegajcych zakryciu

Przy robotach zwzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowytctvodochronnych elementami ulegeymi
zakryciu g podtaza i poszczegolne warstwy w izolacjach wielowarstwoliv Odbiér podtay musi by dokonany przed
rozpoczciem rob6t hydroizolacyjnych, natomiast odbiogde] ulegagcej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej
po jej wykonaniu, a przed uteniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podioy nalezy przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikagjyniki bada
nalezy poréwn& z wymaganiami dotyezymi podiazy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, eékonymi w
pkt. 5.

W trakcie odbiorow kolejnych warstw izolacji wielavstwowych naley przeprowadzi badania wymienione w pkt.
13.6. niniejszej specyfikacji. Wyniki bafiaalezy porowng z wymaganiami dotyezymi poszczegoélnych warstw
izolacji, podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikiacj

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyywmazna uzna podtaza lub poszczegdlne warstwy izolacji
wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgadnidokumentagjprojektows oraz ST i zezwodi na
przysypienie do kolejnego etapu robot hydroizolacyjnych.

Jezeli chocia jeden wynik badajest negatywny podi@ lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej miewinny by
odebrane. W takim przypadku najeustalt zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych dmigsia
nieprawidtowdci. Po wykonaniu ustalonego zakresu pracayamnownie przeprowadzbadania nie odebranego
podiaza lub nie przyjtej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robo6t ulegsgh zakryciu oraz materialdw najezapisa w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przezpstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykeng
(kierownik budowy).

Odbiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci czesci robét. Odbioru cgciowego robét dokonujesidla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru ocgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterekalizowanych robotach i ich usgoie
przed odbiorem kicowym.

Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadaemobecnéci kierownika budowy.

Protokét odbioru cgciowego jest podstaywdo dokonania egciowego rozliczenia robot, jeli umowa tak forme
przewiduje.

Odbiér ostateczny (kaowy)

Odbiér kaicowy stanowi ostatecgrocer rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu dozakresu (iléci), jakasci
i zgodndci z dokumentagj projektovy oraz szczegotoavspecyfikacg technicza.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotanezpzamawiajcego, na podstawie przedimych dokumentow,
wynikow bada oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czasdejatania powinna okéa¢ umowa. Wykonawca robét oboyeany
jest przedtay¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

— dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyvea

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmiangmbwadzonymi w trakcie
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— dziennik budowy i kgizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaizch robot,

— dokumentywiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawrytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

— protokoty odbioru robét uleggjych zakryciu,

— protokoty odbioréw cgciowych,

— instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow,

—wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowkana jest zapoziai¢c z przediaonymi dokumentami, przeprowadziadania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt..6. niniejszej ST, por@énje z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz dokboeeny
wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnejgsei i przyziemia budynku powinny ldyodebrane, jeeli wszystkie wyniki bada
s3 pozytywne, a dostarczone przez wykonawokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.
Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny hydroizolacja nie powinnachyrzyjeta. W takim wypadku naky
przyja¢ jedno z naspujgcych rozwizan:

— jezeli to mazliwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usugé niezgodnéci izolacji z wymaganiami ok&onymi w
pkt. 5. i przedstawija ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymadenie zagraaja bezpieczastwu wytkownika, nie powoduj nieszczelnéci hydroizolacii
oraz nie ograniczajjej trwatcsci, zamawiaicy maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym
obnizeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

—w przypadku, gdy niegsnozliwe podane wyej rozwigzania wykonawca zobowgany jest uswt wadliwie wykonan
izolacje przeciwwilgociows lub wodochrong, wykona ja ponownie i powtdrnie zgtosido odbioru.

W przypadku niekompletroi dokumentéw odbiér miee by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnaci odbioru sporgdza s¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamaydegjo i wykonawcy. Protokét
powinien zawieré&

— ustalenia pogje w trakcie prac komisji,

— ocer wynikéw bada,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichi¢sa,

— stwierdzenie zgodrdoi lub niezgodnéci wykonania rob6t hydroizolacyjnych z zaméwieniem.

Protokét odbioru kacowego jest podstaydo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym a
wykonawa.

Odbiér po uptywie okresiwekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przewilgociowej i wodochronnej w gZci
podziemnej i przyziemiu budynku paytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanyctym pkresie
ewentualnych robot poprawkowych, z@anych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okreswkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie ocen

wizualnej izolacji, z uwzgidnieniem zasad opisanych w pkt. ,Odbior ostate¢kogcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokdaa
potracen wynikajgcych z obnionej jakdci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w
wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. Podstawa ptatndci

Zasady rozliczenia i ptatdoi

Rozliczenie robot hydroizolacyjnych m® by dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego zakmsot i ich
koncowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwedziowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy paaizy zamawiaicym a wykonawg nas¢puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrei wykonanego i odebranego zakresu robot hydroizgigch stanowi warta tych
robot obliczona na podstawie:

— okr&lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkcmsych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiagcego i obmierzonych zgodnie z pkt.7. szczegotoweggfikacji technicznej,

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oltomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét hydroizolacyjniudih kwoty ryczattowe obejmuage izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne budynku uwzglniajg:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, nedzi i sprztu,

— obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkicsztawah przestawnych unmiiwiajacych wykonanie rob6t na
wysokdici do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

— zabezpieczenie elementow nie przeznaczonychaltmaania,

— przygotowanie materiatdw izolacyjnych i materiatpomocniczych,

— przygotowanie podky,

— demonta przed robotami hydroizolacyjnymi i moatpo wykonaniu robét elementow,
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— usun¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkadaewstatych w czasie

— usungcie pozostakiri, resztek i odpadéw materiatdbw w sposdb podarkgdre wymagaj zdemontowania w celu
wykonania prac izolacyjnych,

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

wykonywania robot,

— uporgdkowanie miejsca wykonywania robot, szczegotowecsfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacg opakowa i resztek materiatdow zgodnie ze wskazaniami iddpcentéw i wymaganiami szczegotowej
specyfikacji techniczne;.

W kwotach ryczattowych gje g rowniez koszty ewentualnego olinia poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz
koszty montau, demontau i pracy rusztowaniezlzdnych do wykonania rob6t hydroizolacyjnych na wysak ponad
4,5 m od poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu robét hydroizolacyjnych wedtug adgionych cen jednostkowych koszty atamia poziomu
zwierciadta wody gruntowej oraz koszty rusztéwaog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stanéwiodstaw
oddzielnej ptatnéci

10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metodyahad

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauozako

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiqmiana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelnicg.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltoviesewane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztworyadt®we stosowane na zimno (Zmiana Azl).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-poliroety z wypetniaczami stosowane na gum.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze bilamej (Zmiana Al).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnoivi®jonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welezklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntée aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkigkdanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wid&mprzeszywanej.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewnetaseiwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych
w systemach dremawych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyrgimkrewne — wtéciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw
stosowanych w systemach dreoaych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochroan®yroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgocioweaknie z
wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izalacgeciwwodnej elementéw podziemnych — Definicje i
wihasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody batlaapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie pk&spraw do bada

PN-EN 1015-3:2000 Metody batlaapraw do muréw — Okékenie konsystencfwiezej zaprawy (za pomacstolika
rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badzapraw do muréw — Okskenie konsystencgwiezej zaprawy (za pomac
stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody batlaapraw do muréw — Okékenie konsystencfiwiezej zaprawy (za pomac
penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody batlaapraw do murdéw — @z¢ 12: Okrélenie przyczeprizi do podiga stwardniatych
zapraw na obrzutki do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — &£ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement —¢€& 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce cementéw
powszechnegozytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — g2 2: Ocena zgodrici.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane —£z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodiud.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Speasjikpobierania probek, badanie i ocena przydeatweody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préegsrodukcji

betonu.
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PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy rzyaa — Czs¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodeia ocena
zgodndgci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betoreprawy i zaczynu — @%¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodndci i ocena zgodnii.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie ceclcfimych i wytrzymaléciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napkanstrukcji betonowych — Metody bada Pomiar
przyczepnéci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie — Konstrukcje betonowezelbetowe — Metoda badania
przyczepnéci powtok ochronnych.
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9. 1IZOLACYJNA CIEPLNA KOD CPV 45321000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghteécznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru izolaciji
cieplnych i akustycznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace i magce na celu wykonanie izolacji
termicznej i akustycznej.

Sciany fundamentowe - Styrodur gr. 8cm.

Posadzki na gruncie — styropian typ EPS 100 podiggd 0 cm,

Sciany zewwtrzne - styropian EPS 70 14 i 12cm,

Pofacie dachowe — wetna mineralna min. gr. 20cm,

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovy, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogoélne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciilgociowych bitumicznych powinny odpowiaélavymaganiom
zawartym w normach patwowych lubswiadectwach ITB dopuszczgych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

Kleje nie powinny dzialadestrukcyjnie nagtzone materiaty i powinny wykazywalostateczp odporndé¢ w
srodowisku, w ktérym zostajuzyte oraz naleytg przyczepné& do sklejanych materiatow, olileng wg metod bada
podanych w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny kiypakowane, przechowywane i transportowane w spasébzany w normach
panstwowych iswiadectwach ITB.

Materialy do izolacji termicznych

2.2. Styropian.

Szczegbtowe wymagania dla ptyt ze styropianu akdpaanego okida norma PN-EN 13163,

Pakowanie.

Plyty styropianowe uktadaesiv stosy o pojemniei 0,5-3,6 m, przy czym wysok& stosu nie powinna léywyzsza nk
1,2 m. Na opakowaniu powinnadkgaklejona etykieta zawietgja hazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, d@rodukciji,
ilos¢ i piecatke pakowacza.

Przechowywanie

Piyty styropianowe naig przechowywé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala addet ognia.

Transport. Plyty styropianowe najeprzewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruatngdwego.
2.3. Wetna mineralna do dachow ptaskich -odpowigdayvymaganiom PN-EN 13162:2002 gstpici

150-180 kg/m3, klasa reakcji na agieg PN-EN 13501-A1 - wyrdb niepalnypityty powinny mig na catej
powierzchni jednakowtwardd¢ orazscisliwosé.

Pakowanie.

Plyty uktada sj w stosy o pojemniei 0,5-3,6 M, przy czym wysok& stosu nie powinna bywyzsza ni 1,2 m. Na
opakowaniu powinna léynaklejona etykieta zawietma nazw zakladu, oznaczenie, nr partii, e@rodukciji, ilas¢ i
pieczatke pakowacza.

Przechowywanie

Pyty nalery przechowywé w opakowaniu z dala ag6det ognia.

Transport. Plyty nalg przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruclugdwego.

3. Sprzet

Roboty mana wykona r¢cznie za pomagelektronarzdzi.

4. Transport

4.1. Wyroby do robét hydroizolacyjnych mphy¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego, kolejoweg
wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniachzaloych na paletach nalg prowadzt sprztem mechanicznym.
5. Wykonanie robot

Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny hiyyuktadane szczegélnie starannie. Piyty styropianoalery uktada na styk bez szczelin.
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Ptyty winny by przycite na miag bez ubytkéw i wyszczerhie

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kdg warstwe uktada& mijankowo. Przesugcie stykdw winno wynosi
minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty hatghront przed zawilgoceniem (przez nakrycie 4dlib pap).

6. Kontrola jakosci

Materialy izolacyjne.

Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przegnadczenie o jakéi
lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réweadrgym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzajych przez producenta ich jakonie mog
by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgoddo z dokumentagj projektovy oraz
sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi ges wytworcy. W przypadku zastrzs co
do zgodnéci materiatu z z&wiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta powinierélmn zbadany zgodnie z
postanowieniami normy patwowe;.

Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatow izolacyjnych, kebryvtasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostk obmiarow robét jest mpowierzchni zaizolowanej.

llo$¢ robdt okréla si na podstawie projektu z uwzgihieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych
w naturze.

8. Odbidr robot

Odbior robét izolacyjnych powinienesodby przed wykonaniem tynkow i innych robét wylezeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- z&wiadczenia o jakixi materiatow i wyrobow dostarczonych na bugow

- protokéty odbioru poszczegdlnych etapow robot zajpdych,

- protokéty odbioru materiatow i wyrobéw,

- wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez Wykonawic

Roboty podlegajzasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za ustaloailos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie pogio

- zagruntowanie podi@ i potazenie ,

- wykonanie izolacji wraz z ochran

- uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwizane

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltovtesewane na zimno.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplmepudownictwie.

Piyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelnjay.
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10. TYNKOWANIE, KLADZENIE GLAZURY
KOD CPV 45410000-4, 45431200-9

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycgce wykonania i odbioru tynkow i
oktadzin wewstrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizaciji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu wykonanie tynkow
wewrgtrznych cementowo-wapiennych i gipsowych. oraadkinscian z ptytek ceramicznych.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektove, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosodvaazna kada wode zdatry do picia, oraz woglz rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaaicych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowizujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

nie zawiera domieszek organicznych,

mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarn3f®5-0,5 mm, piasekednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku néafg stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnicfrednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o prgeicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byggodne z wymaganiami normyrsiwowe].

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok.
3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé cement portlandzki z dodatkieinzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili ziaycia zaprawy nie ¢glzie
nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rigistosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci Ciagiiemnego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinnyégednolity i jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszca@bcych. Sktad objosciowy zapraw naley dobier@ doswiadczalnie, w zalenosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \&apn

2.4. Plytki ceramiczne ezciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasikliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymala¢ na zginanie nie mniejszaznl0,0 MPa

Odporng¢ szkliwa na pknigcia wioskowate nie mniej 2il60°C

Stopier biatcsci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enmniej n

gatunek | 80%
gatunek I 75%
3. Sprzet

Roboty mana wykona& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw
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Przed przysipieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny¢lgakaiczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przehitiruzdy, osadzon&deznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sj przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarskurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesy po
zakaczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa: w temperaturze nie ¥8zej nz +5°C pod warunkienv,e w chgu doby nie nagpi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach moa wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednéchdkdw
zabezpieczafych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-montaowych w okresie obabnych
temperatur”.

Zaleca s} chronit swiezo wykonane tynki zewgirzne w ciagu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniemsaym
niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatgéwviezo wykonane tynki powinny liyw czasie wjzania i twardnienia, tj. w ggu 1
tygodnia, zwitane wod.

5.2. Przygotowanie podiy

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie aglerypetni& zapraw spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci
5-10 mm.

Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczyici¢ z kurzu szczotkami oraz usidnplamy z rdzy i substancji
tlustych. Plamy z substancji ttustych ma usuné¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub pvagralenie
lampg benzynow.

Nadmiernie suchpowierzchrg podiaza naley zwilzy¢ wods.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien hywykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tgmkwewretrznych naley wykona
wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gladz nalery nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBodczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie azwangch na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, —w
tynkach narzonych na zawilgocenie oraz w tynkach zetkmych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogo6lne zasady wykonywania oktadzin ceramichnyc

Oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstvg wyréwnujca lub bezpérednio do réwnego i
gtadkiego podiga. W pomieszczeniach mokrych oktadzimalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego pozho
Podtaze pod oktadziny ceramiczne mpsgtanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oragciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin rigianach murowanych mna przysipi¢ po zak@czeniu osiadania muréw budynku.
Bezpdrednio przed rozpoeziem wykonywania rob6t natg oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi
oraz zmy z kurzu.

Na oczyszczomi zwilzomg powierzchng scian murowanych naky natazy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutknalezy wykona o grubdci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 fymarzut z
plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 53ub

Elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i oddiemivy, a przed
przysgpieniem do ich mocowania — moczone woei 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewtnznego w czasie uktadania ptytek powinna wyaasi najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie kragzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego p@vinno by wigcksze nk 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyznywieksze nk 2 mm na diugéci taty dwumetrowe;.

6. Kontrola jakosci .

sprawdzenie zgodldoi z dokumentagjtechniczi utozenia wyktadzin

sprawdzenie odbioréw guizyoperacyjnych podi@ i materiatow,

sprawdzenie doktadgoi spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze naley przeprowadzi na budowie:

sprawdzenie zgoddoi klasy materiatdw ceramicznych z zaméwieniem,

proby dordnej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu plytek

liczby szczerb i gknied,

odporndci na uderzenia,

W przypadku niemmosci okrelenia jakdci ptytek przez probdorana nalezy ja poddd& badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy i odposeona dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zetwmnej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlotwy, naley kontrolowa jej marle i konsysteng w sposéb
podany w obowgzujacej normie.
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Wyniki odbioréw materiatéw i wyrob6w powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
sptaszczone.
7. Obmiar robét
Jednostk obmiarow robét jest M 1los¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwaghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawadow naturze.
8. Odbidr robot
8.1. Odbiér podiza
Odbiér podiga naley przeprowaddi bezpdrednio przed przygpieniem do robét tynkowych. Podde powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5eli@dbiér podiga odbywa si po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalgy podiaze oczyci¢ i zmy¢ wods.
11.8.2. Odbiér tynkéw
Uksztattowanie powierzchni, krgdzie przegjcia powierzchni orazgty dwuscienne powinny b§ zgodne z
dokumentagj techniczg.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katotlptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej — nie wksze
niz3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na catej dtuggei taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:
pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogotem nie ggej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie ygej niz 6 mm na catej powierzchni guzy przegrodami
pionowymi §ciany, belki itp.).
Niedopuszczalnegmastpujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pevachni tynkdw roztworéw soli przenikgych z podtaa, pikni
itp.,
trwate $lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej przyczépntynku
do podiaa.
9. Podstawa ptatndci
Placi st za ustalog ilos¢ m? powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i spta,
- ustawienie i rozbiorkrusztowa,
- umocowanie i zdjie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnglémentow,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
Oktadzinyscian
Placi st za ustalog ilos¢ m? powierzchni utgonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podim,
- dostarczenie materiatéw i spta,
- moczenie plytek, docinanie ptytek,
- ustawienie i rozbiérkrusztowa,
- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczysruem powierzchni,
- zamurowanie przebij
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnglgmentow,
- reperacje tynkow,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostgitonateriatow.
10. Przepisy zwizane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych

i wytrzymatasciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyik&obieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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11. INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH
KOD CPV 45421146-9

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycze wykonania i odbioru sufitow
podwieszanych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyeakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizaciji
rob4t wymienionych w pkt. poveg).

1.3. Zakres robo6t okfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace i magce na celu wykonanie
montau sufitu podwieszanego rastrowego.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektove, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Sufit podwieszany rastrowy

Sufity podwieszane— wykonane w systemie sufitbwsafaznych z ptyt mineralnych na siatce 60 x 60ctytyP
sufitowe o wymiarach 600x600 mm. Sufit podwieszamiewidoczg konstrukcy nasng.

Rdze ptyty z welny szklanej o wysokieggtasci, Powierzchnia licowa jest pokryta powkpkpowierzchrg tylng
zabezpieczono welonem szklanym. Keagie g pomalowane.

Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby naley przechowywa w magazynach zamkgtich, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny btwardzone, poziome i rowne.

Wyroby naley uktada& w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej i 1 m od czynnych ugzzeh
grzejnych i zabezpieczyprzed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Roboty mana wykona& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezyniera.

4. Transport

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinrmaviera wszystkie elementy przewidziane narfab
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowaneagoobu przechowyw@i transportow& w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiiar mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przezyinera, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesgeiem lub utrad statecznéci.

Sposoéb sktadowania wg punktu 5.2

5. Wykonanie robot

Montaz sufitu.

Ruszt metalowy oraz inne elementy mocowania sdfitora do ptyt gipsowo-kartonowych wg zalécproducenta piyt.
Ruszt wykona z profili metalowych dopasowanych do ptyt 600 068m. Doscian montowa profil przyécienny, na
ktérym opierd sie bedg konce rusztu nfnego. Rozstaw profili, do ktérych mocowana jestalyostosowaod grubdci
zastosowanej ptyty oraz kierunku maniagiyt.

Uwaga ! do mocowania wieszakéw do stropu nigwa¢ kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego, gdy
przypadku pearu ulegr one stopieniu, zywa¢ tylko kotwy metalowe.

6. Kontrola jakosci

Kontrola przeprowadzana jest nafaeo przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem kontrglzke zgodné¢ z wymogami
certyfikatéw, wytycznymi wykonania i odbioru robagleceniami producenta. Kontrole, wyniki badanatamatow
sposéb montal powinny by wpisane do dziennika

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiarowy robdét jest: dla pozycji — m2 wbudowanego sufitu.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty wymienione w SST dotycej stolarki podlegajzasadom odbioru rob6t zanikeych.

Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w pualkR, oraz czynrisi wyszczegdlnione w punkcie 4.5.

49



9. Podstawa ptatndci

Ptaci s¢ za ustaloa ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w puniécre Cena obejmuje:
" dostarczenie gotowej stolarki,

" osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zelnteniem

" dopasowanie i wyregulowanie

10. Przepisy zwazane

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.nddégania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kaaamch
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12. POKRYWANIE PODLOG - KOD CPV 45430000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldaarrealizacii
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t olych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéei umazliwiajgce i majce na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

Podiaza pod posadzki - cementowe .

Posadzki z ptytek gres

Wyktadzina pcv

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektove, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosodvaazna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaaicych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowizujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

nie zawiera domieszek organicznych, ndirakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnidt25-0,5
mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisfy+2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa skfadacst asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza maieego (azbestu lub wetny mineralnej),
maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetrnjeych (kauczuk lub pak ttuszczowy)

Temperatura ngkniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypeniania na szczelin dylatacfjny szeroksci wickszej ni 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniggy wg PN-74/B-30175

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelg@jch:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetragjl-75,

temperatura mkniecia— nie normalizuje §j

przyczepné&¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7xix pahczonych spoig kitu o grubgci 20 mm i
wyciagganych prostopadle do spoiny — kit nie powiniennaysic w masie,

wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu, nie mniejzs- 20 mm,

sptywnai¢ z betonu w potzeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normgdizi,

odpornd@¢ na zamraanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2£ligonej z wysokéei 2,5 m na phg stalov —
bez gknig¢¢ i odpryskow,

gestos¢ pozorna, nie mniej pi— 1,5 mm.

2.6. Plytki gresowe

Wiasciwosci ptytek podiogowych :

barwa: wg wzorca producenta

nasikliwos¢ po wypaleniu nie mniej #i2,5%

wytrzymatai¢ na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa

scieralng¢ nie wiecej niz 1,5 mm

mrozoodpornéc liczba cykli nie mniej ni 20

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dhugci¢ i szerokdc: +1,5 mm

grubg¢: +0,5mm
krzywizna: 1,0 mm

twardas¢ wg skali Mahsa 8

scieralngé V klasascieralndgci

na schodach i przy wajiach wykonane jako antyglizgowe.
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Ptytki gresowe i terakotowe musby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
stopnice schoddéw,gkowniki, naraniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugasc i szerokdé: +1,5 mm
grubg¢: +0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm

Materialy pomocnicze
Do mocowania plytek mma stosowé zaprawy elastyczne klejowe i spoigcg wg. instrukcji producenta
Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawieyag ok. 1 M plytek.
Na opakowaniu umieszczasi
nazvwe i adres Producenta, nagwyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad, znaki ostrzegawcze
dotyczce wyrobow fatwo thulcych sk oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w tmnitciwie Swiadectwem
ITB nr...”.
Transport
Ptytki przewoz¢ w opakowaniach krytymirodkami transportu.
Podtog wytozy¢ materiatem wygcidtkowym grubdci ok. 5 cm.
Opakowania uktadascisle obok siebie. Narodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotyge wyrobdw
tatwo ttukacych.
Sktadowanie
Ptytki sktadowa w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach.
2.7. Wyktadzina PCV- wyktadzina homogeniczna 2,0.ri@abezpieczona poliuretanem PUR. Przeznaczona do
stosowania obiektachzyteczngci publicznej, grupa P, klasa 34/43, niepalnayagtizgowa.
3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spktu.
4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayjiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.
5. Wykonanie rob6t
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Wylewka samopoziomaga — zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzyniaionalezy catkowicie usugé. Suche
wyreperowane podi@ naley starannie odkurzy nasgpnie obficie zagruntowai pozostawt na 4 godziny do
wyschngcia. Gotovg zapravg wyla¢ na podiae wylaé na podige i rozprowads diugg stalows pag lub listwa
zgarniajca.
Wylang zapravwe chront przed sybkim przesychaniem spowodowanym silnymmégggami.
Wyktadziny rulonowe uktadapo wyschngciu zaprawy lecz nie wczriej niz po 48 godzinach.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéwestowych oraz w ggu co najmniej 3 dni nie powinna dy
nizsza nk 5°C.
Podkfad powinien miepowierzchng réwng, stanowica ptaszczyza lub pochylom, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetréaty przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyéva
wiekszych przéwitdw wiekszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszonygypoziomej lub pochytej)
nie powinny przekracza2 mm/m i 5 mm na catej dtugai lub szerokéci pomieszczenia.
5.3. Wykonanie wyktadzin z ptytek.

Ww wsazanych pomieszczeniach ayé posadzki ceramiczne z plytek gresu technicznegfolkych do podiza
przeznaczonych do obiektoviydeczndgci publicznej o diym natzeniu ruchu.
Wymagania: wymiary szer. dt. 30x30 cm, gréb8 mm,scieralng¢ wgtebna 112 mm3, nagkliwosé

0,05%, wytrzymaté¢ na zginanie 50 MPa, antyfizgowos¢ R9, na schody R10 z reliefem, faktura matowa.

= Plytki wytozy¢ nasciany w formie cokotu wysokiei min. 10 cm
=  Okladziny schodéw i podestow zegtrenych utay¢é z piytek gresu technicznego klejonych do padio
przeznaczonych do obiektoviydeczndci publicznej o diaym natzeniu ruchu.

Wymagania: wymiary szer. dt. 30x30 cm, gréb@0 mm,scieralnég¢ wglkgbna 112 mma3, nagiliwosé

0,05%, wytrzymaté¢ na zginanie 50 MPa, antyflizgowos¢ R10 z reliefem, faktura matowa.
Potazenie plytek nalgy rozplanowa uwzgkdniajgc: ich wielkasé¢ i szeroké¢ spoin. Na jednej ptaszcayie plytki
powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny neidnakovy szeroké¢ wieksz niz potowa phytki.
Wybér kompozycji klejcych zaley od rodzaju ptytek i podi@a oraz wymagastawianych wyktadzinie. Kompozycja
(zaprawa klejca) musi by przygotowana zgodnie i instrukgproducenta.
Kompozycja klegca powinna b§ natazona rownomiernie i pokrywapowierzchng podtaza.
Powierzchnia z nalmng warstvg kompozycji klejcej powinna wynosiokoto 1 nf lub pozwolé na wykonanie
wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut,
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Grubas¢ warstwy kompozycji klejcej zaley od rodzaju i rownéci oraz wielkdci

ptytek i wynosisrednio okoto 6-8 mm,

W przypadka ptytek uktadanych na zeytva warstwa kompozycji klggej powinna by pod cad powierzchr ptytki..
Dla uzyskania jednakowej wielkél spoin stosuje siwkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecagshastpujace szerokéci
spoin przy ptytkach o diugoi boku:

- od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pgiry ptytkami naley usur¢ jego nadmiar, mma te usuryé
wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nale takze mocowa listwy dylatacyjne i wykaczeniowe.

Po utazeniu piytek na podiodze wykonuje: siokoty. Dla cokotéw wykonywanych z piytek jak gladtég stosuje si
takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek nima przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenie plytek. Doktadny czas powinien
by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagrklejowe;.

5.4 Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW:ma przysipi¢ po catkowitym ukéczeniu robo6t budowlanych stanu
surowego i robot wykiczeniowych i instalacyjnychy¢znie z przeprowadzeniem prokrieniowych.
Przygotowanie podity

Podtaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny bgprawione przez wypetnienie ubytkéw zapraw
cementow.

Powierzchnie powinny ldyoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzelpoiginna by nizsza nk 15°C i powinna b§ zapewniona co
najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot,nakicie ich wykonywania oraz w okresie wysychanigjkl
Wyktadziny PCW i kleje naley dostarczy do pomieszcze w ktérych ledg uktadane co najmniej na 24 godziny przed
uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinnabpa 24 godziny przed przyklejeniem rozwtai z rulonu, pogita na arkusze
odpowiednie do wymiaréw pomieszczeniaira utazona na podkiadzie tak, aby arkusze tworzylty zakkshrokdci
2-3cm.

Arkusze z PCW nalgy przykleja przy wyciu klejow zalecanych przez producenta ékneej wyktadziny oraz w
obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

arkusze z PCW natyg przykleja cal powierzchri do podiaa.

Nie dopuszcza siwystpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przykigih w postaci fald,gzherzy,
odstajcych brzegéw piytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub plytki naley utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szer@kspoin nie powinna liywieksza nk 0,5 mm mg¢dzy
arkuszami, 0,8 mm mailzy ptytkami.

Spoiny medzy arkuszami lub pasami ptytek powinny twar2iie prost, w pasach piytek dopuszcza siijankowy
uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynésiie wigccej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dtugci spoiny w
pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW nalewytozy¢ nasciany lub zastosowdistwy przyscienne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jaké materiatéw powinna kiypotwierdzona przez producenta przegxdadczenie o jakéei lub
znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrngym dokumentem.

6.2. Nie dopuszczagstosowania do robot materiatdw, ktérych §giavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nalsy stosowd réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).

6.3. Naley przeprowadz kontrok dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot gligch, wilgotngciowych).
Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarovy rob6t jest M 1los¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych posji

8.1. Odbidér materiatéw i robét powinien obejmavegodndci z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi &es wytworcy. W przypadku zastrzsh co do
zgodndaci materiatu z zawiadczeniem o jaki@i wystawionym przez producenta — powinierg oy zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszczagsstosowania do robot materiatéw, ktérych égiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym.

Nie nalery stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinnydkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowa

* sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nafe wykona& przez oceqiwzrokows,
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» sprawdzenie prawidtowgi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieyalvykona przez ocegiwzrokows,
« sprawdzenie grul$oi posadzki cementowej lub z lastryka rgl@rzeprowadi na podstawie wynikéw pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

e sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badambstoliniowdci nalezy
wykona za pomog nacignietego drutu i pomiaru odchylez doktadnéciag 1 mm, a szerokmi spoin — za pomac
szczelinomierza lub suwmiarki.

e sprawdzenie prawidtowci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanaley wykona przez oceg
wzrokows.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za ustaloailos¢ m? powierzchni utéonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra obejnmuEygotowanie
podtaza, dostarczenie materiatéw i sgitz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwizane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania prébek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krytegadndci dotyczce
cementow powszechnegaytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalradztat, nazwy i okréenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniay.
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13. INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN | PODOBNYCH
ELEMENTOW — KOD CPV 45421100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyegce wykonania i odbioru stolarki i
$lusarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecairealizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t olych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéei umazliwiajgce i majce na celu wykonanie
montau stolarki drzwiowej i okiennej , balustrad , uchéay oraz wyposzenia.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot.

Wykonaweca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovy, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Stolarka drzwiowa i okienna PCV. Stolarka podwoa&lona szybami zespolonymi z powdakiskoemisyjr, o wspot-
czynniku przenikania ciepta wg opisu instalacjiisemych. Okna powinny posiaélasspotczynnik infiltracji powietrza.
W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innedmpaju wentylacji i wentylacja mechaniczna nawiewna lub na-
wiewno-wywiewna, doptyw powietrza zewtnznego, w ildci niezkednej dla potrzeb wentylacyjnych, najezapewnt;
przez urgdzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiactobalkych lub w innych ezciach przegréd zewtrz-
nych.

Drzwi zewrgtrzne wegciowe PCV.

Drzwi wewrgtrzne do tazienek i pomiesza@zgospodarczych z nawiewnymi otworami wentylacyjnymsumarycznym
przekroju nie mniejszym 7i0,022m2, w dolnej eZci drzwi.

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinrmaviera wszystkie elementy przewidziane narfab
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowaneagoobu przechowyw@éi transportow& w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiiar mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przez/iiera, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesgeiem lub utrad statecznéci.

Wszystkie wyroby naley przechowywé w magazynach zamlgtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i réwne.

Wyroby naley uktad& w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej i 1 m od czynnych ugdzea
grzejnych i zabezpieczyprzed uszkodzeniem

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowaniesgiezy.

Przed osadzeniem stolarki nalesprawdz¢ doktadnd¢ wykonania écieza, do ktdrego ma przyle§gascieznica. W
przypadku wysipujacych wad w wykonaniudieza lub zabrudzenia powierzchnicieza, Gcieze naley naprawg i
0CZ)sCi¢.

Stolarke okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych woiezu zgodnie z wymaganiami.

Skrzydta okienne i drzwiowe $oieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady powierzchniowe, gRriecia,
WYrwy.

Wymienione ubytki naley wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowangaieze naley wstawt stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kejvé osadzi
w osciezach.

Uszczelnienie giezy nalezy wykona: kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykry¢ listwa.

Ustawienie okna naky sprawdzé w pionie i w poziomie.
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Dopuszczalne odchylenie od pionu powinng byniejsze od 1 mm na 1 m wysgkookna, nie wgcej niz 3 mm.
Ré&znice wymiarOw po przejtnych nie powinny by wieksze od:

2 mm przy diugéci przektnej do 1 m,

3 mm przy dtugéci przektnej do 2 m,

4 mm przy diugéci przelgtnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nafe uszczelnt pod wzgédem termicznym przez wypeienie szczelingaay cciezem a
oscieznicg materiatlem izolacyjnym dopuszczonym do stosowdbitego celéwiadectwem ITB. Zabraniaguzywal
do tego celu materiatdow wydziedajch zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rigleloktadnie zamkat.

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych .

Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych waiezu. Qscieznice naley zabezpiecz/ przed korozj
biologiczrg od strony muru.

Szczeliny mgdzy ascieznicg a murem wypehdi materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego éeliadectwem ITB.
5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna niieiszkodze.

Barwa powtoki powinna byjednolita, bez widocznych poprawekaddéw pdzla, rys i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziglanieprzyjemnego zapachu i zawiésubstancji szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakei powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okign drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakai powinna obejmowa

e sprawdzenie zgodsoi wymiardw,

e sprawdzenie jakai materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

e sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych,

e sprawdzenie dziatania skrzydetl i elementéw ruchdmp&t oraz ich funkcjonowania,

e sprawdzenie prawidtowsgi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow robét jest:— m2 wbudowanej stolarkiswietle cscieznic.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w pualkid@.2, oraz czynioi wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatndci

Placi s¢ za ustalog ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkci€ena obejmuje:

e dostarczenie gotowej stolarki,

e 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zsingeniem i ewentualnym obiciem listwami,

* dopasowanie i wyregulowanie

* ewentualg napraw powstatych uszkodze

10. Przepisy zwizane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvdgania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaeizhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania og@rstgsowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzclwv@amgolnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na steladdowlan.
PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla borinictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD@0
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14. ROBOTY MALARSKIE — KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghteécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robét
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecairealizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéei umazliwiajgce i majce na celu wykonanie robét
malarskich..

- sciany i sufity malowane 2x farbami emulsyjnymi amafnymi.

- elementy metalowe zabezpieczone poprzez malowariig olejr

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektove, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanozna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone jestycie wodsciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawigeggh tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien lfyciecz oleist o zabarwieniu odéttego do ciemnolzowego i odpowiadaga wymaganiom
normy pastwowej.

Pokost syntetyczny powinien byzywany w postaci cieczy, barwy od jasidtiej do brunatnej, dulacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszcziédach, z ewentualnym dodatkiem modyfikcym, o
wihasciwosciach technicznych zhidonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym ezsaingcia. Powinien on
odpowiadé wymaganiom normy gestwowej lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

2.3. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

wode — do farb wapiennych,

terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélmartzajow farb powinny odpowiada@ormom
panstwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zwé@adczeniem o jak@i wydanym przez producenta oraz z zakresem
ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiatderymaganiom norm gestwowych lubswiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach ména stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyéteksu butadieno-styrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normaéWwiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2. najdransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgzuiacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie rob6t

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza nk +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia natg ogrzewa.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ekeniu malowania mma
dopusci¢ do stopniowego ob#inia temperatury, jednak przez 3 dni niezeepac ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezasailowanych powierzchni cieptym powietrzem od pragdw
wentylacyjnych i urgdzeh ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowardeian i sufitbw mana wykona po:

calkowitym ukaczeniu robot instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzeh sanitarnych),

catkowitym ukaiczeniu robot elektrycznych,

catkowitym uta@zeniu posadzek,

usunkciu usterek na stropach i tynkach.
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5.1. Przygotowanie podig

Podtae posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny, maprawione przez wypetnienie ubytkéw zapraw
cementowo-wapienry Powierzchnie powinny lgyoczyszczone z kurzu i brudu, wyg@jch drutéw, naciekdéw zaprawy
itp. Odstagce tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetri zaprawy cementowo-wapien.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowari@sswa farlbe emulsyjr tego samego rodzaju z jakiej macby
wykonana powtoka lecz rozdiezory wodg w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gevzchnie gruntow&apokostem.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byiezmywalne, przy stosowanitodkéw mypcych i dezynfekujcych.
Powtoki powinny dawé aksamitno-matowy wygt powierzchni.

Barwa powlok powinna hyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzesmug, plam $ladow p:dzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznypbwinny mie€ barwe jednoliy zgodry ze wzorcem, bez smug,
zaciekOw, uszkodze zmarszcz pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalena poszczegoélne warstwy stos@éviarby w r&nych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyao malowania powinna obejmogva

e sprawdzenie wyghu powierzchni,

* sprawdzenie wgkliwosci,

e sprawdzenie wyschetia podiaa,

* sprawdzenie czysioi,

*  Sprawdzenie wyghbu powierzchni pod malowanie nayewykona przez ogidziny zewrtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona® przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej padaowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwibnej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowaddi po zak@éczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzaegirzy temperaturze powietrza nieseej od +5°C przy wilgotrici powietrza mniejszej od
65%.

Badania powinny obejmowa

e sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

* sprawdzenie zgodsoi barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mkivha zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyci i
twardaci oraz przyczepniei zgodnie z odpowiednimi normamifEwowymi.

Jeli badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzn& za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z
bada dato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i wykon&powtornie.

7. Obmiar robét

Jednostlk obmiarow robét jest mpowierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem @domania podiea,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniemtasa lub drabin malarskich oraz upggkowaniem stanowiska
pracy. llgs¢ robot okréla s na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora tiadz
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni

8.1. Odbiér podiza

Zastosowane do przygotowania padtanateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
paastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigc®odiae, posiadajce drobne uszkodzenia
powinno by naprawione przez wypetnienie ubytkéw zapsraementowo-wapierndo robét tynkowych lub
odpowiedna szpachlowk. Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.15Zell@dbior
podiaza odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze przed gruntowaniem ocmjc.

8.2. Odbiér robdt malarskich

Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu rownomiernego ragania farby,
jednolitego natzenia barwy i zgodrii ze wzorcem producenta, braku preiu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plamug, zaciekéw,geherzy odstajcych ptatéw powtoki,
widocznych okiengladéw pdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchrd malowan do powtok o dobrej jakwi
wykonania.

Sprawdzenie odporioi powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchmickka,
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wetniarm lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporidoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepém powtoki do podiga polegaice na prébie poderwania ostrym ratziem powtoki od
podtaza.

Sprawdzenie odporidoi powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwikaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrmickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za ustalog ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej verazzygotowaniem do malowania
podtaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa lub drabin malarskich oraz upggkowaniem
stanowiska pracy. Ikg robot okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwizane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmbieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymagahbadania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metddyla.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewmn
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15. ROBOTY ELEWACYJNE - KOD CPV 45443000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghteécznej § wymagania dotycgce wykonania bezspoinowych
systemow ocieplescian budynkow..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t olych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnézi umazliwiajgce i majce na celu wykonanie
docieplenia zewgtrznychscian budynku

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovy, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplgowinny odpowiadawymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

-. Srodek gruntujcy - materiat wodorozcigzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkbdnego) stosowany,
zaleznie od rodzaju j stanu podia, do jego przygotowania przed klejeniem plyt izflgermicznej lub na powierzchni
warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wig&neniowej.

-. Zaprawa (masa) kigia - gotowy lub wymagagy zarobienia z wagakrylowy mieszany z cementem, zbrojony
widknem szklanym) do klejenia ptyt izotaqi termiegrlo podtaa, zré&nicowany zalenie od rodzaju izolacji (styropian,
wetna mineralna). Wybér zaprawy

ma wptyw na klasyfikagj palngci wyrobu. W niektorych systemach zaprawaddaj stosowana jest tak do wykonania
warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zapravop€& pomiarowy): 10 +1 cm.

- Piyty termoizolacyjne: ptyty z welny mineralnej

- kaczniki mechaniczne:

kotki rozporowe — wkgcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznegtm polipropylen, poliamid, polietylen)
lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lulwarzywa. Wyposzone g w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w
krazki termoizolacyjne, zmniejszgje efekt powstawania mostkéw termicznych,

profile mocujce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium)redaty, stdgce do mocowania piyt izolacji termicznej
o frezowanych kraedziach.

- Zaprawa zbrajca - oparta na bazie cementu lub bezcementowadfrgpersja akryiowo-kopafimerowa), zawiea
wypetniacze (take widkna) masa, nanoszona na powierzepiyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siagtaojgca.
W niektorych systemach tworzy samodzielnie wagstiarojory

- Siatka zbragca — siatka z wldkna szklaneg@impregnowanego

przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/mtapiana w zaprasvzbropca.

-. Zaprawy (masy) tynkarskie

-masy akrylowe - oparte na spoiwactgaaicznych gotowe materialty do wykonywania tymwko
cienkowarstwowych. Nécianach zaprojektowano biaty tynk umy metod lekka mokr na zaprawie przyczepnej
szarej i siatce zbrojeniowe;.

— cokét tynk mozaikowy.

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowb aluminiowe, stidace do systemowego uksztaltowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do padiaza pomog kotkdw rozporowych,

- narazniki ochronne - elementy: z wiékna szklanego ($jatRCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami
siatki), stizgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) kydrv (naranikdw budynkow, éciezy itp.) przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

- pianka uszczelnigga — materiat do wypetniania nieszczelnychagpaé micdzy

ptytami izolacji termicznej,

Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okréleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 wyrobach

budowlanych bezspoinowe systemy ocieplaaigngrobami budowlanymi i powinny ldystosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymadg konie®zi wytacznego stosowania sktadnikow systemu,
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznpdjt Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentenpdszczajcym BSO do obrotugsEuropejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o0 Wytyczneedwopejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004 rpnku
krajowym - Aprobaty Techniczne rTB. udzielane wi@iao Zalecenia Udzielania Aprobat TechnicznychlAZ).
Warunki przygcia na budow wyrob6w ociepleniowych
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Wyroby do systemow ociepleniowych mplgy¢ przyjete na budow, jesli spetniap nas¢pujace warunki:

- 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyidanm w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmez
(szczegotowe)),

- 53 whasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniaj wymagane wiciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumerityiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow iub diwa wytyczne stosowania wyrobdow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ocieplgreh wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw t wyrobow na budgwpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw dodbbciepleniowych

Wszystkie materiaty powinny lbydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przeghiame zgodnie z instrukgj
producenta oraz odpowiedniprobat, Techniczg (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- srodki gruntujce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przecheadyw szczelnie zamkeiych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezpdnim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, pra@eozgodny z wytycznymi
producenta,

- materialy suche - przechowyda szczelnie zamkgiych opakowaniach, w warunkach suchych, przez ckgesny z
wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welmyneralnej przechowywaw warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferychn

- siatki zbrojce, listwy, profile, oktadziny — przechowywav warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszarenie
uszkodzeniem mechanicznym

3. Sprzet

Do prowadzenia rob6t na wysalad — wszystkie typy rusztowia urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robét
elewacyjnych..

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materiaty wchodzce w sklad BSO naby transportowéa zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow, batyp
technicznej, zasadami eksploatdcfidkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonanie rob6t

Przed rozpoczxiem robét zwizanych z wykonaniem BSO nale

- przygotowd plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewrodpowiednie zagospodarowanie placu budowy,
- wykona wszystkie roboty stanu surowego t.j. zamuréwawdr okienny i po nawietrzaku podokiennym.

- wykona& monta stolarki okiennej i drzwiowej zewitrznej, przej¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona& roboty, majce wpltyw na sytuaejwilgotnosciowg podiaza, przede wszystkim tynki wewtnzne .

- wykon& zabezpieczenia stolarkiusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

Wymagania dotycgce podiga pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczxiem robét naley wykona ocer podiaza, polegajcg na kontroli jego czystei, wilgotnasci, twardaci,
nasikliwosci | rownasci.

I1so¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powimazliwi ¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej
powierzchni podtéa na obiekcie.

Kontroli wymaga take wytrzymaldé powierzchni podigy. W przypadku wtpliwosci dotyczcych wytrzymatdci
nalezy wykona jej badanie metad,pull off", przy zastosowaniu ugzlzenia badawczego (testera, zrywarki).zkm
takze wykona proke odrywania

Piyty styropianu dodatkowo mocowaotkami,

Przygotowanie podia - przybrudzony tynk oczgi¢ szczotlg drucian z resztek farby i stabszego pokruszonego tynku
lub zmy¢ wodg myjka cisnieniows i odczeké az wyschnie, tynki bardzo stabe i odspojone usuRoszerzg rysy,
oczysci¢ je. Sprawdzi, czy kniecia nie przeniosty ginasciany i konstrukaj budynku. Uszkodzone fragmenty
uzupetné zapravea wyréwnujca. Duze rysy wzmocrd przez wklejenie w zaprawsiatki zbrojcej. Catd¢ powierzchni
zagruntowa srodkiem gruntujcym zgodnym z systemem.

Przyklejenie wetny mineralnej - zaprawklejowy do elewacijiscisle uktadajc do siebie poszczegbine piyty, pilgaj
kierunku uktadania, szczeliny nie mplgy¢ wieksze nk 2mm.

Pierwszy pas uktadana wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadgaonkotkami rozporowymi wécianie. Piyty
uktada od dotu do géry z przeswgiem spoin pionowych w kalej warstwie. Zwrdd uwag, by spoiny nie pokrywaty
si¢ na nadproach. Ewentualne nieréwia powierzchni zeszlifowapapierem, a szczeliny uzupetmaskami styropianu
lub pianki. Kotki plastikowe o diugei mocowa na powierzchni i w natmikachscian w ilasciach okrélonych w
instrukcji producenta systemuagckniki wklejat przed nal@eniem warstwy zbrage;.

Ocieplenie éciezy styropianem gr. 3 cm na styk z ramami okien iadrz

Warstwa zbragjca - po zakotkowaniu uktadaesivarstve kleju i zatapia g w nig odcinki siatki z wiékna szklanego - z
gory na dét, zaktady min 10cm. Szczegélnej starécineymaga obrobienie natoikéw i osciezy. Naraza zewrtrzne
osciezy drzwi, okien i nargniki budynku na catej wysokci wzmocné azurowymi katownikami aluminiowymi.
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Przy dgciezach siatk zbrogca podwija s¢ pod styropian, a szczetinvypetnia s¢ kitem trwale elastycznym np.
silikonowym. Dodatkowo wklei ukasnie paski siatki zbraej w naranikach gciezy.

Wygtadzit powierzchng metalovs pa@, po wyschnjciu ewentualne nieréwidoi nalezy zeszlifowa.

Podkiad - nanoszony watkiem, nie roZaiza® go, izoluje od podtza warstve tynku pod wzgiddem chemicznym i
poprawia jego przyczepif stabilizuje podiee pod wzgédem chitonnéci i znacznie 4 redukuje.

Masa tynkarska - tynk akrylowy. Po wymieszaniu aagrukfad& stosujc zasad mokre na mokre. Przerwy
technologiczne wykortana naranikach budynku lub w miejscu zmiany koloru. Mamktadé& pacami stalowymi i
wygtadza do uzyskania faktury..

Obroébki powinny wystawamin 5cm poza zarys ocieplonej i wylazonejsciany.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakaci wykonania ocieplenia:

e Badanie materiatow, ktorectly wykorzystywane do docieplenia

e Ocena podiza

e Kontrola przygotowania podia

« Kontrola jakaci klejenia ptyt termoizolacyjnych

< Kontrola wykonania mocowania mechanicznego

« Kontrola wykonania warstwy zbrojonej

« Kontrola wykonania warstwy wykazeniowej pod wzgldem jednolitéci, réwndci, koloru i faktury.

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiarow jest m2 wykonanego docieplenia.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymienimrspecyfikacji,dcznie z kosztem niezdnych rusztowa

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbidru robot zanikeych i ulegaicych zakryciu oraz odbioru koowego .:

9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatndci stanowi cena jednostkowa za 1 m2.dociepleniazigoz pkt. 5i 7

10. Przepisy zwizane

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w bududctwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w bududctwie. Zewrtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modulaZesady i reguty.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulafferminologia.

PN-1SO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Pagstve zasady oceny i okfenia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagahnbadania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapbtwenia na ciepto do ogrzewania budynkdieszkalnych
i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN I1SQ 6946:2004 Komponenty budowlane i elemémigynku. Opor cieplny i wspétczynnik przenikaniepta.
Metoda obliczania.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi pomy
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr p8z. 690 z pfn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietniaQ20r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, p6z. §15dnia 12 maja 2004 r.).
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét eleyyaych z zastosowaniem zegirenych zespolonych systemow
ocieplaniascian - Stowarzyszenie na Rzecz

Systemdw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy systenepleiniascian zewgtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywamieieplei z zastosowaniem styropianu jako materiatu
temnoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjiglecenia Udzielania Aprobat Technicznych iTB Wzamwa,
instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowegkzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udamea Aprobat Technicznych
iTB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r

- ZUAT 15A/.07/2003 faczniki do mocowania izolacji termicznej uformowameptyty.

Zalecenia Udzielania Aprobat TechnicznychB | Warszawa instytut Techniki Budowlanej 2603

- ZUAT 15A/SI1.07/2003 Zaprawy klege i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobethnicznych ITB,
Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2QOQ r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Techknich Ziazone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Techknih - taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplé scian zewrtrznych. Dz. Urz. WE212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtimych tom | Budownictwo ogolne €& 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budaich Czs¢ B ~ Roboty wyka@czeniowe, zeszyt 1. Tynki,
ITB 2003 r.
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16. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI —
KOD CPV- 45233000-9

1. Wstep

1.1.Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacj mboty zwizane wykonaniem podjazdéw z kostki betonowe.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace i magce na celu wykonanie
utwardzenie terenu - kostka betoraogy. 6¢cm na podsypce piaskowo-cementowej,

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovy, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materialy

2.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek mal@rigorzeznaczonych do rob6t przedstawizdto ich
pochodzenia §wiadectwa bada atesty, dodatkowo- nadanie - prébki do baddaboratoryjnych.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajcsie nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN mateidikonawca wykonuje na
whasne ryzyko, licgc sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

Podtaze pod nawierzchriplacu powinno b oczyszczone ze wszystkich zanieczysacag/profilowane i zagszczone .
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbsikowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawaianostls.

2.2.2. Wyghd zewretrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinnatkigwna i szorstka, a kradzie kostek rowne i proste, vekhiecia nie powinny
przekraczd 2 mm dla kostek o gruboi < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosujelsttonovg kostke brukowg o grubdgci 60 i 80 mm. Kostki o takiej
grubaici 3 produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynpsz

- na dtugdci +3 mm,
- na szerokgi +3 mm,
- na grubéci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju teasy, ceglany, klinkierowy, grafitowy i hzowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostekdvych

Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy I.
Tablica |. Cechy fizykomechaniczne betonowych Ko$teikowych

Lp. |Cechy Wartasé

1 Wytrzymala¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniefr@dnia z 60 50
széciu kostek b) najmniejsza pojedynczej kostki

2 Nasikliwo$¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 5

3 Odpornd¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamiania, wg PN-B-06250| brak
[2]: @) pzknigcia prébki b) strata masy, %, niegej niz c) obnkenie |5
wytrzymataici na $ciskanie w  stosunku do wytrzym@dd 20
probek nie zameanych, %, nie wicej niz

4 Scieralngé na tarczy Boehmego wg PN-B-041 11 [1], mm, niecej |4
niz
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2.3. Piasek na podsypkwypetnienie spoin powinien odpowiadBN-79/B-06711, zawaré gliny <5%

2.4. Obrzea chodnikowe powinny odpowiadlawymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-80/6775043,
Powierzchnie elementéw powinny bigez rys, pkniec¢ i ubytkdéw betonu .Krawdzie elementdéw powinny Byproste i
rowne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powieridtrawedzi elementdw nie powinny przekraéaaartaici
podanych w normie BN- 80/6775-03.03.

Odchytki wymiaréw nie powinny przekraczavartaici - dla dtugéci + 8mm

dla wysokdci i szerokdci + 3mm

Nosnos¢ obrzery nie powinna b§ mniejsza ni 1,7kN, a odporni na dziatanie mrozu powinna spefhigarunki normy
PN-88/B-06250, a nagiliwos¢ nie powinna by wieksza ni 5%.

3.Sprzet.

Sprzt wykorzystywany przez wykonaw@owinien gwarantowa( pod wzgédem rodzajow, iléci i jakosci) uzyskanie
wymaganej jakéci oraz terminowéci robot.

4.Transport.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukiael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzynieito
betonu min. 0,7 wytrzymadai projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie specjalneadzenie pakuje je
w folie i spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysmianie.

Kostki betonowe mima réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ przewaonych materiatow i wykonywanych robét.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Wykonanie robot

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtas powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamilipanymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanyr@iSi D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zag:szczeniem podi@". Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien dynniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

Jezeli dokumentacija projektowa nie okl inaczej, to nawierzchgichodnika z kostki brukowej maa wykonywa
bezpdrednio na podtau z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzedvykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinnaawilzona
wodg, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukaiwy

Z uwagi na ranorodna@¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, #hae jest utzenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zzskowanego przez igniera.

Kostke uktada st na podsypce lub podia piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostk nalery uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zggyczeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypenic piaskiem, a nagpbnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przyzyciu
szczotek gcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosuensbratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzenieirdWanie nalgy prowadzé od kravedzi powierzchni ubijanej w
kierunkusrodka i jednoczéie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyiehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny materialem do wypetnienia i zasdieawierzchni. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji -mae by zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysgpieniem do robét Wykonawca powinien spravigdzizy producent kostek brukowych posiada apkpbat
techniczn.

6.2. Badania w czasie robot

Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoibz dokumentagj projektows i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasdla:

- gkebokdsci koryta:

- 0 szerokéci do 3 m: 1 cm,

- 0 szerokéci powyzej 3 m: 2 cm,

- szerokéci koryta: +5 cm.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétia wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na stwierdzeniu
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zgodndci z dokumentagj projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej OST.
Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowsgi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowgolega na stwierdzeniu zgoded
wykonania z dokumentagprojektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:
- pomierzenie szeroko spoin,
- sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowoi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy prajy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
Sprawdzenie rowrgi chodnika
Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadzaalezy fata co najmniej raz na kde 150 do 300 frutozonego
chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hraz na 50 m chodnika. Dopuszczalny pwaepod tat, 4 m
nie powinien przekraczd,O cm.
Sprawdzenie profilu podimego
Sprawdzenie profilu podhmego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziejeco 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w kiach zatamania niwelety nie mpgrzekracza+ 3 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorfymalezry szablonem z poziomi¢cco najmniej raz na kde 150 do 300
m? chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego
profilu wynosz + 0,3%.
7.0Obmiar robét.
Jednostk obmiarowa jest m(metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowagtki betonowej.
8.0dbidr robot.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, SST | wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&a8/ wyniki pozytywne.
8.Podstawa ptatndci.
Cena wykonania | Aithodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odszapcej,
- wykonanie podsypki,
- utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
9. Przepisy zwizane
PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzys@tkamienia na uderzenia (zytos¢) PN-B-06711 Kruszywa
mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondagraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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17. ROBOTY BUDOWLANE WYKO NCZENIOWE POZOSTALE —
KOD CPV 45450000-6

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycge dostarczenia wypasania sali
zaje¢ ruchowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyektadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynn&i umazliwiajace i magce na celu wykonanie i
monta gotowych elementow.
- wyposaenie sali zaj¢ ruchowych.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0gélne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektove, SST i
poleceniami layniera.
2. Materiaty
Wszystkie elementy powinny bylostarczane na budewwale oznakowane.
Poszczegolne partie elementéw tego samego typunpgviiosiadé swiadectwo jakéci (atest).
Meble, sprzt i urzagdzenia lgdgce przedmiotem dostawy powinnydgrgonomiczne i wykonane z
materialéw bezpiecznych dopuszczonych do obratosiosvania kontakcie zywnoscia, spetniagce wymagania
okreslone w obowazujagcych normach zharmonizowanych, oraz gprarzadzenia - powinny miezahczone
instrukcje uywania w gzyku polskim.
Meble, sprzt i urzadzenia, musza mteudzielona gwarancje z terminem nie krotszyi Il miesgcy,
od dnia rozpocgia ich wytkowania, z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego.
Parametry i ilosci wyposazenia zgodnie z projektem technicznym i przedmiarennobét.
3. Sprzt
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.
4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayjiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.
5.  Wykonanie robét
Wszystkie gotowe elementy najemontowa zgodnie z wytycznymi producentéw, na wéiziej przygotowanych
fundamentach lub podporach.
6. Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementow prefabwghtych wg wymagapodanych w punkcie 2.0.
7. Obmiar robot
Jednostl obmiarow jest komplet danej konstrukcji.
8. Odbior robot
Odbiér poszczegolnych rob6t wg wymagaawartych w specyfikaciji ogolne;.
9. Podstawa ptatndci
Podstaw ptatndci stanowi cena jednostkowa za 1 szt. kompletumergu.
10. Przepisy zwazane

= PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodoo Deklaracja zgodrigi sktadana przez dostagdCzs$¢ 1: Wymagania
ogolne.
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