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1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie budowy instalacji centralnego ogrzewania wraz z kottownia c.o. w budynku
przedszkola w miejscowosci Okuniew dziatka nr 1686 gmina Halinow.

1.1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
wykonywaniu zadania.

1.1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna
Zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

Instalacja centralnego ogrzewania

- montaz rurociggéw stalowych wraz z wykonaniem izolacji antykorozyjnej oraz izolacji
cieptochronne;j.

- montaz rurociaggdw polietylenowych wraz z izolacja cieptochronna.

- montaz rozdzielaczy c.o.

- montaz grzejnikow stalowych plytowych typu CV

- montaz zaworow termostatycznych grzejnikowych z termostatami dn = 15mm

- odpowietrzenie pionow automatycznymi odpowietrznikami pod ktérymi nalezy zamontowac
zawory kulowe fi-15mm

- plukanie instalacji

- proba cisnieniowa instalacji oraz regulacja instalacji z jej proba na goraco

- roboty ogdlnobudowlane zwiazane z budowg instalacji takie jak wykonanie otworow i bruzd
w $cianach.

- montaz kotla gazowego

- montaz zasobnika c.w.u.

- montaz komina dla potrzeb odprowadzania spalin z kotta c.o.

- Montaz instalacji technologicznej w kottowni.

- Wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb kotlowni.

1.1.4 Ogodlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materiatlow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartoscCi
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.



1.2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien byé
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

1.2.1 Grzejniki

W pomieszczeniach projektuje si¢ grzejniki stalowe ptytowe, z podejsciami od podtogi, grzejniki

z wbudowang gltowica zaworu termostatycznego dn = 15 mm. Na podejsciach (zasilanie i powrot)
do grzejnika projektuje si¢ zespolone zawory odcinajace, katowe. Odpowietrzenie kazdego grzejnika
odpowietrznikiem usytuowanym i wchodzacym w komplet grzejnika. Regulacja instalacji nastawa
wstepna zaworow termostatycznych przygrzejnikowych.

1.2.2 Armatura i urzadzenia

- Regulacja temperatury w salach zajgc¢

termostatem zdalnym polgczonym z grzejnikami w danym pomieszczeniu zainstalowanym na
$cianie

przedmiotowego pomieszczenia.

Termostat pokojowy podtynkowy:

- Zakres regulacji temperatury 5-30°C,

- Obnizenie (ostabienie) temperatury ok. 4K (poprzez zewngtrzny zegar sterujacy),

- Napiecie zasilania 230V, 50/60Hz, 24V, 50/60Hz,

- Prad pracy 10mA-10(4)A Mozliwos$¢ przytaczenia maks. 12 napeddéw elektrotermicznych,
- Rodzaj ochrony IP30,

- Zabudowa w puszcze podtynkowej @55,

- Stosowac napedy elektrotermiczne ,,bezpradowo zamknigte”

W pozostatych pomieszczeniach regulacja temperatury odbywac

si¢ bedzie przy pomocy zawordw termostatycznych zainstalowanych na grzejnikach.

Dla regulacji grzejnikow przewidziano zawory termostatyczne proste dn = 15mm
—W najwyzszych punktach instalacji na pionach zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z
zaworami odcinajgcymi
—jako armature odcinajacg przewidziano zawory kulowe

- Projektuje si¢ wiszacy kondensacyjny kociot gazowy opalany gazem ziemnym z programowang
automatyka pogodowa. Qzn=150kW.
Kociol nalezy wyposazy¢ w niezbedng aparature zabezpieczajaca.
Dobrano Wiszacy kociot kondensacyjny,Nominalne obcigzenie cieplne 155,6kW, Minimalne
obcigzenie cieplne 38,9kW Zuzycie gazu dla mocy max. 12,8m3/h. Wymiary LxHxP
595x465x1010mm.
- Pompa obiegu kotlowego. Bezdtawicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika,
elektronicznie komutowany silnik z magnesami trwatymi, zintegrowany regulator pompy,
ceramiczne tozysko oporowe, weglowe tozysko osiowe, koszulka i oktadzina rotora oraz tarcza
lozyskowa ze stali nierdzewnej, obudowa statora ze stopu aluminium, korpus pompy z zeliwa
szarego. Zakres temperatury cieczy 2-95°C, Max. ci$nienie pracy 10bar, Dlugo§¢ montazowa
180mm, dn32. Moc wejsciowa 10-180W, Max zuzycie pradu 0,1-1,23A, czgstotliwos¢ podstawowa
50Hz, Napigcie nominalne 1x230-240V



- Pompa obiegu centrali wentylacyjnej. Bezdtawicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem
silnika, elektronicznie komutowany silnik z magnesami trwatymi, zintegrowany regulator pompy,
ceramiczne tozysko oporowe, weglowe tozysko osiowe, koszulka i oktadzina rotora oraz tarcza
lozyskowa ze stali nierdzewnej, obudowa statora ze stopu aluminium, korpus pompy z zeliwa
szarego. Zakres temperatury cieczy 15-110°C, Max. ci$nienie pracy 10bar, Dlugo$¢ montazowa
180mm, dn25. Moc wejsciowa 10-180W, Max zuzycie pradu 0,1-1,23A, czestotliwo$é podstawowa
50Hz, Napig¢cie nominalne 1x230-240V
- Pompa obiegu c.o. Bezdtawicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, elektronicznie
komutowany silnik z magnesami trwatymi, zintegrowany regulator pompy, ceramiczne tozysko
oporowe, weglowe tozysko osiowe, koszulka i oktadzina rotora oraz tarcza tozyskowa ze stali
nierdzewnej, obudowa statora ze stopu aluminium, korpus pompy z zeliwa szarego. Zakres
temperatury cieczy 15-110°C, Max. ci$nienie pracy 10bar, Dugo$¢ montazowa 180mm, dn 32. Moc
wejsciowa 10-180W, Max zuzycie pradu 0,1-1,23A, czestotliwos¢ podstawowa 50Hz, Napiecie
nominalne 1x230-240V
- Pompa obiegu c.w.u. Bezdtawicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, elektronicznie
komutowany silnik z magnesami trwatymi, zintegrowany regulator pompy, ceramiczne tozysko
oporowe, weglowe tozysko osiowe, koszulka i oktadzina rotora oraz tarcza tozyskowa ze stali
nierdzewnej, obudowa statora ze stopu aluminium, korpus pompy z zeliwa szarego. Zakres
temperatury cieczy 15-110°C, Max. ci$nienie pracy 10bar, Diugo$¢ montazowa 180mm, dn25. Moc
wejsciowa 10-180W, Max zuzycie pradu 0,1-1,23A, czestotliwo$¢ podstawowa 50Hz, Napiecie
nominalne 1x230-240V
- Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Wydajno$¢ pompy V=0,43m?*h, H=2,0mH,0O
Dhugos$¢ montazowa - 180 mm

Temperatura cieczy.: +2°C do +110°C

Ci$nienie pracy.: Max. 10 bar

Pobor mocy: 5 - 22 wat

Poziom hatasu: mniej niz 43 db(A)

Klasa izolacji: F

Klasa ochrony: 1P42

Wydajnos¢, Q: Max. 2.6 m3/h

Przytacze 1 1/2"

Wysokos¢ podnoszenia, H: Max. 4,5 m
- Zestawienie elementow kotlowni

1 - Kociot ¢.0. 150kW (Wiszacy kociot kondensacyjny, Nominalne obcigzenie cieplne 155,6kW
Minimalne obcigzenie cieplne 38,9kW Zuzycie gazu dla mocy max. 12,8m®h,Wymiary LxHxP
595x465x1010mm) - 1szt
2 - Zasobnik cieptej wody uzytkowej 300I(Powierzchnia wymiany 1,3m?,

Moc wezownicy AT35°C - 36kW, Waga netto 135kg, Srednica zewnetrzna 600mm



Wysoko$¢ 1834mm - 1szt
3 - Manometr o zakr. 0-0,6MPa z kurkiem manometrycznym i tarczg @160mm - 11szt
4 - Zawor bezpieczenstwa

dn=20mm, po=2,0bar (Max. temp. Pracy 140°C, Montaz w pozycji pionowej, Obudowa
mosigdz/braz; ostona z GD-Zn/mosigdzu/brazu; czesci wewnetrzne z Ms58; mebrana i uszczelnienie z
odpornego na wysokg temperature i starzenie materiatu o elastycznosci gumy; sprezyna ze stali

sprezynowej pokrytej powtokg galwniczng dla zabezpieczenia przed korozjq.) - 1szt
5 - Czujnik temperatuty - 1szt
6 - Zawor odcinajacy kulowy dn=65 - Tszt
7 - Filtr siatkowy dn=65 - 1szt

8 - Pompa obiegu kottowego (Przeptyw Vc.0.=7,6 m3/h Bezdtawicowa pompa obiegowa z mokrym
wirnikiem silnika, elektronicznie komutowany silnik z magnesami trwatymi, zintegrowany regulator
pompy, ceramiczne fozysko oporowe, weglowe tozysko osiowe, koszulka i oktadzina rotora oraz
tarcza tozyskowa ze stali nierdzewnej, obudowa statora ze stopu aluminium, korpus pompy z zeliwa
szarego. Zakres temperatury cieczy 2-95°C, Max. ci$nienie pracy 10bar, Dtugo$¢ montazowa 180mm,
dn32. Moc wejsciowa 10-180W, Max zuzycie pradu 0,1-1,23A, czestotliwos¢ podstawowa 50Hz,
Napiecie nominalne 1x230-240V) - 1szt
9 - Pompa obiegu c.o. (Przeptyw Vc.0.=1,72m3/h Bezdtawicowa pompa obiegowa z mokrym
wirnikiem silnika, elektronicznie komutowany silnik z magnesami trwatymi, zintegrowany regulator
pompy, ceramiczne tozysko oporowe, weglowe tozysko osiowe, koszulka i oktadzina rotora oraz
tarcza tozyskowa ze stali nierdzewnej, obudowa statora ze stopu aluminium, korpus pompy z Zeliwa
szarego. Zakres temperatury cieczy 15-110°C, Max. ci$nienie pracy 10bar, Diugo$¢ montazowa
180mm, dn 32. Moc wejéciowa 10-180W, Max zuzycie pradu 0,1-1,23A, czestotliwos¢ podstawowa
50Hz, Napiecie nominalne 1x230-240V) - 1szt
10 - Pompa obiegu c.w.u. (Przeptyw Vc.0.=0,47m3/h, H=2,5mH20

Bezdtawicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, elektronicznie komutowany silnik z
magnesami trwatymi, zintegrowany regulator pompy, ceramiczne fozysko oporowe, weglowe tozysko
osiowe, koszulka i oktadzina rotora oraz tarcza tozyskowa ze stali nierdzewnej, obudowa statora ze
stopu aluminium, korpus pompy z zeliwa szarego. Zakres temperatury cieczy 15-110°C, Max.
cisnienie pracy 10bar, Dlugo$¢ montazowa 180mm, dn25. Moc wej$ciowa 10-180W, Max zuzycie
pradu 0,1-1,23A, czestotliwos¢ podstawowa 50Hz, Napiecie nominalne 1x230-240V) - 1szt
11 - Pompa obiegu centrali wentylacyjnej (Przeptyw Vc.0.=3,13m3/h Bezdtawicowa pompa obiegowa
z mokrym wirnikiem silnika, elektronicznie komutowany silnik z magnesami trwatymi, zintegrowany
regulator pompy, ceramiczne tozysko oporowe, weglowe tozysko osiowe, koszulka i oktadzina rotora
oraz tarcza tozyskowa ze stali nierdzewnej, obudowa statora ze stopu aluminium, korpus pompy z
zeliwa szarego. Zakres temperatury cieczy 15-110°C, Max. cisnienie pracy 10bar, Dlugo$¢
montazowa 180mm, dn25. Moc wejéciowa 10-180W, Max zuzycie pradu 0,1-1,23A, czestotliwo$¢

podstawowa 50Hz, Napiecie nominalne 1x230-240V) - 1szt
12 - Zawér zwrotny dn=65 - 1szt
13 - Termometr techniczny - 4sz7t

14 - Odmulacz siatkowy dn65 (inercyjne na rurociggu o $renicy nominalnej 65mm,
Dane techniczne odmulacza
Przytacze: Krociec DN 65
Srednica kroécow przytacza d x g (mm): 76,1 x 5
Rozstaw krdécow L (mm): 553
Wysokos¢ H (mm): 752
Pojemno$¢ D (dm3): 31
Masa (kg): 50)
- 1szt
15 - Ztaczka samozamykajgca dn=20 - 1szt



16 - Zabezpieczenie stanu wody w kotle (Nypel faczacy suwak i tulejka prowadzaca magnes
wykonane sg z mosigdzu. Plywak ze szkta odpornego na cisnienie i wysokg temperature. Obudowa
przetacznika z tworzywa sztucznego. Miedziane i mosiezne czesci majgce kontakt z wodg niklowane.
Elementy uszczelniajace to niestarzejace sie tworzywo sztuczne o wygladzie gumy i duzej odpornosci
termicznej. Obudowa wykonana jest z zeliwa. Przytacze elektryczne jest wykonane przewodem

4 X0,75mm2odt. 2,5m.

Ci$nienie maks.: 10bar
Temperatura maks.: 120°C
Potozenie robocze: 0$ gtowna pionowo
Przetacznik elektryczny:  jednobiegunowy
Obcigzalnos¢ elektryczna: 10 (3) A/250 V)
- 1szt
17 - Przeponowe naczynie wzbiorcze ( VA=713dm3 - pojemnosc¢ instalacji

pF=po+0,3bar=1,0+0,3=1,3bar — cisnienie napetniania
Vn = 100L - pojemnos¢ naczynia

Moc kotta Q=150kW

Srednica - 480mm, wysokos¢ - 644mm)

- 1szt

18 - Kulowy zawér odcinajacy dn20 - 12szt

19 - Przeponowe naczynie wzbiorcze (Srednica - 280mm, wysoko$¢ - 395mm, pojemno$¢ 18L) - 1szt
20 - Sprzegto hydrauliczne DN100 - 1szt
21 - Zawor odcinajacy kulowy dn=50 - 8szt
22 - Filtr siatkowy dn=50 - 252t
23 - Zawor zwrotny dn=50 - 2szt
24 - Kulowy zawor odcinajgcy dn32 - 3szt
25 - Filtr siatkowy dn 32 - 1szt
26 - Zawor zwrotny dn=32 - 1szt
27 - Odpowietrznik automatyczny - 10szt
28 - Rozdzielacz rurowy dn80 - 252t

29 - Zawor bezpieczenstwa na wodzie pitnej. Korpus wykonany z mosigdzu, czesci wewnetrzne i
Srubunki wykonane sg z Ms58. Obudowa zaworu bezpieczenstwa jest wykonana z wysokiej jakosci
tworzywa sztucznego, wzmocnionego widknem szklanym; membrana i pierscienie uszczelniajace sg
wykonane z odpornego na dziatanie wysokiej temperaturyi starzenie tworzywa sztucznego o
elastyczno$ci gumy; sprezyna zaworu membranowego jest z drutu stalowego sprezynowego,
zabezpieczonego przeciwkorozyjnie. Sprezyna zaworu zwrotnego i siedzisko zaworu bezpieczenstwa
sg wykonane ze stali nierdzewne;.
Dane techniczne:
Przytacza : Srubunki G1/2"
Przytacze manometru: G1/4"
Cisnienie otwarcia: 4,6, 8,10 bar
Temperatura maks.:  95°C

- 1szt
30 - Stacja uzdatniania wody - 1szt
31 - Trojdrogowy zawor mieszajacy Dn32 z cylindrycznym gwintem zewnetrznym , uszczelnienie
ptaskie, trzpien ze stali nierdzewnej, grzybek z mosigdzu z uszczelnieniem teflonowym, dtawica z
mosigdzu z o-ringiem EPDM max. Temp robocza 130°C, max cisnieie robocze 16bar - 1szt
32 - Tréjdrogowy zawdr mieszajacy Dn50 z cylindrycznym gwintem zewnetrznym , uszczelnienie
ptaskie, trzpien ze stali nierdzewnej, grzybek z mosigdzu z uszczelnieniem teflonowym, dtawica z
mosigdzu z o-ringiem EPDM max. Temp robocza 110°C, max cisnieie robocze 16bar - 2szt
33 - Regulator réznicy cisnien DN40



- Max. Ciénienie robocze 16bar
- max. Rdznica cisnien na zaworze 2bar
- Minimalna temp robocza 2°C(woda czysta)
- Minimalna temperatura robocza
-20°C (srodek przeciwzamarzaniowy)
- Max. dozwolona temp. robocza 100°C
- Korpus z mosigdzu odporny na odcynkowanie
- Membrana i O-ring :EPDM
- 2szt
34 - Regulator réznicy cisnierht DN25
- Max. Ciénienie robocze 16bar
- max. Rdznica cisnien na zaworze 2bar
- Minimalna temp robocza 2°C(woda czysta)
- Minimalna temperatura robocza
-20°C (Srodek przeciwzamarzaniowy)
- Max. dozwolona temp. robocza 130°C
- Korpus z mosigdzu odporny na odcynkowanie
- Membrana i O-ring :EPDM
- 1szt
35 - Pompa cyrkulacyjna Przeptyw Vc.0.=0,43m3/h, H=2,0mH20
Diugos¢ montazowa - 180 mm
Temperatura cieczy.: +2°C do +110°C
Cisnienie pracy.: Max. 10 bar
Pobdr mocy: 5 - 22 wat
Poziom hatasu: mniej niz 43 db(A)
Klasa izolacji: F
Klasa ochrony: IP42
Wydajno$¢, Q: Max. 2.6 m3/h
Przytacze 1 1/2"
Wysokos¢ podnoszenia, H: Max. 4,5 m
- 1szt

1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatow.

1.4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

1.4.1 Rury
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.

1.4.2 . Grzejniki , osprzet.
Transport grzejnikow powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami. Zaleca sig transportowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie



1 uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
Sktadowanie winno odbywac si¢ suchych, zamknietych i zadaszonych pomieszczeniach.

1.4.3 Armatura
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.
Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta.
Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych i w pojemnikach.

1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Montaz rurociggéow

- Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
»Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

- Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie
wolno uzywac.

- Kolejnos¢ wykonywania robot:

~Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- Ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku

zrodla ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi

odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych

potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng

przestrzen migdzy zewngtrzng $ciana rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic¢

odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie

mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugoscé tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od

grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca

uchwytow umieszczonych co najmniej co 1,5 m dla rur stalowych. Piony nalezy taczy¢ do

rurociagdéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci

ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen

przewodow. Przy montazu rur nie wolno zostawi¢ wolnego, nie zamocowanego konca

rury.

1.5.2. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ W ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna
wynosi¢ co najmniej 110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:



- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podtaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

Grzejniki nalezy montowac¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub
by go osusza¢, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Niedopuszczalne sa dziatania mogace powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki
lakierniczej.

1.5.3. Montaz armatury i osprzgtu

Rurociagi tagczone beda z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonaé¢ za pomoca np. konopi
oraz pasty miniowej, badz tez uszczelek (w przypadku ztgczek zaciskowych).

Kolejnos¢ wykonywania robot :
- sprawdzenie dziatania zaworu,
- nagwintowanie koncowek,
—wkrecenie potsrubunkoéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem
uszczelniajagcym,
- skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armaturg nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej
przez o$ przewodu.

Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikOw automatycznych z zaworem , montowanym

w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy
zamontowac zawor kulowy.

1.5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementoéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnosSci.

Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej
cze$c) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwiocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniona o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub

z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci w stanie zimnym , polaczonej z ptukaniem,
wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe musza by¢ catkowicie otwarte, zawory
termostatyczne powinny mie¢ zamiast gtowic natozone kolpaki ochronne. Kotpakéw nie
dokrecac do konca.

Ze wzgledu na znaczng wrazliwo$¢ zaworow termostatycznych na zanieczyszczenia
mechaniczne wody grzejnej, instalacja wewn. c.0. powinna by¢ szczegolnie starannie
wyplukana.
Przed rozpoczeciem rozruchu i probnej eksploatacji w stanie goracym, nalezy dokona¢



wstepnej regulacji urzgdzen zgodnie z nastawami podanymi w dokumentacji technicznej ;
regulacja wstegpna i jej ewentualne korekty nie wymagaja spuszczenia wody z instalacji.
Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13
barow. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno
przekraczaé¢ 10 barow. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie
robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas proby
szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczaé do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci 12 barow.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktoéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nie
stwierdzono przeciekow ani roszenia.

Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probg ha goraco, przy
najwyzszych — w miare mozliwo$ci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

Préba szczelno$ci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca
instalacji.

1.5.5. Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych i izolacji cieptochronnej

Roboty nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu

proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 2x farbg termoodporng rur
stalowych oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdhuzne elementow nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé
odpowiednich stykow elementow warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rozni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji

1.5.6. Roboty towarzyszace
- roboty ogélnobudowlane jak wykonanie otworéw w S$cianach i stropach.

1.6 KONROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang fazg robot uznac za niezgodnag z wymaganiami normy i po dokonaniu

poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

1.7 ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy

dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-64/B-10400.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
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- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
- bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosé
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robdt i elementow do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
Wykonywania robdt,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcoOw materiatow ),
- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalaci,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia
usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacji.

1.8 OBMIAR ROBOT

Inwestycja rozliczana bedzie kwotg zawarta w umowie wynikajgaca z przetargu.

W przypadku wystapienia ewentualnych robot dodatkowych, ich zakres, warunki wykonania powinien
uzgodni¢ wykonawca z inwestorem i inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Ewentualne roboty dodatkowe powinny by¢ dokonane i udokumentowane w ksigzce obmiarow przez
kierownika robot.

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot nastgpi zgodnie z zawarta umowa pomigdzy inwestorem i wykonawcag po odbiorze
koncowym robdt z uwzglednieniem ewentualnych robdot dodatkowych uzgodnionych wcezesniej
miedzy inwestorem i wykonawca.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Instalacja c.o.

e _Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

e PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

o PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

e PN-91/B-02415 ,,0grzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemoOw cieptowniczych. Wymagania”.

e PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.
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e PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i badania”.

e PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

e PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czgs$¢ 1: Wymagania i badania”.
e PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

e PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

e PN-B-02421:2000 ,,0grzewnictwo i cieptownictwo. [zolacja cieplna przewodow, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

o PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.
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