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Radom, grudzien 2014 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z ustawg “Prawo budowlane” art.20 ust.4 (Dz.U. z 2010r. Poz.1623 z p6zniejszymi zmiana-
mi) o$wiadczam jako projektant, ze projekt wykonawczy pt. "Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Okuniewie” zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Polskimi Nor-

mami, zasadami wiedzy technicznej i wydany jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzy.
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Blazej Marchewka
projektowat MA/029/09; Ewid. ntMA-2117 s
KONSTRUKCJE mgr inz. Arkadiusz Debiec
projektowat MAZ/0361/POOK/06
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY.

\ 1.1. Informacje ogdine

Projektowany obiekt bedzie budynkiem uzytecznosci publicznej, o zwartej bryle, z przeznaczeniem
na przedszkole z czeScig dydaktyczna, zapleczem kuchennym, cze$cig administracyjno-socjalng, salg

zaje¢ ruchowych, $wietlica oraz kottownig na gaz ziemny.

\ 1.2. Program dziatalnosci

Przewidywana ilos¢ dzieci uczeszczajacych do przedszkola to 125 dzieci w pieciu grupach po 25
dzieci w grupie. Dzieci przebywajace w przedszkolu korzysta¢ bedq z trzech positkéw dziennie, tj. ze
$niadan, obiadéw i podwieczorkéw. Przedszkole czynne bedzie od godziny 6.00 + 18.00, tzn. 12 godzin
dziennie. Bielizna brudna zbierana bedzie do workdw plastikowych sktadowanych w pomieszczeniu go-

spodarczym i prana poza terenem przedszkola w zaktadzie ustugowym.

\ 1.3. Zatrudnienie

W budynku przedszkola przewiduje sie zatrudnienie ok. 15 os6b, w tym:
* specjalista - 1

* personel pedagogiczny - 10 (same kobiety)

* personel zespotu zywienia - 2+3 (same kobiety)

* sprzataczka - 1

\ 1.4. Opis procesow technologicznych bloku zywienia.

1.4.1. Dostawa positkdw w systemie cateringowym.
Dostawa odbywa si¢ wejsciem od strony zaplecza kuchennego. Gorace positki wnoszone sg w ter-
mosach przez komunikacje do pomieszczenia na termosy i ustawiane na stole. Wszystkie positki w formie

kateringu.

1.4.2. Porcjowanie positkow.
Wkiady z positkami wyjmowane sg z termoséw i przenoszone do wydawalni positkdw/kuchni. Czyn-
nos¢ ta wykonywana jest bezposrednio po dostawie, bez koniecznosci przetrzymywania positkdw przed

wydaniem. Nastepnie positki porcjowane sg na talerze, ktére wyjmowane sg z szafy przelotowe;.

1.4.3. Podawanie positkow.
Talerze z positkami przenoszone sg na tacach bezpo$rednio z wydawalni positkdw/kuchni do jadalni

dla dzieci. Dzieci z najmtodszych grup spozywajg positki w salach zajeciowych.
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1.4.4. Zmywanie naczyn stotowych.

Naczynia stotowe zwracane sg do zmywalni naczyn stotowych przez okno zwrotu naczyn, a z sal dla
dzieci mtodszych w szczelnie zamykanych pojemnikach. Resztki positkow usuwane sg szczelnych po-
jemnikow na odpady. Nastepnie naczynia sptukuje sie wstepnie w zlewozmywaku, myje i wyparza w
zmywarko-wyparzarce. Po wyjeciu ze zmywarki kosz z naczyniami stawiany jest na stoliku odktadczym, a
naczynia wstawiane sg do szafy przelotowej. Po zakoriczeniu dziatania przedszkola odpadki wynoszone

sq do miejsca gromadzenia odpadéw znajdujacego sie na terenie dziatki.

1.4.5. Zmywanie sprzetu kuchennego.
Sprzet kuchenny zmywany jest w zlewozmywaku dwukomorowym z ociekaczem na oddzielnym sta-

nowisku w wydawalni positkow. Po umyciu naczynia odstawiane sg na regat ociekowy.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKO-
WYCH.

Projektowana pow. zabudowy 1015,00 m2
Projektowana pow. uzytkowa 893,80 m?
Projektowana pow. netto 907,50 m?
Projektowana kubatura netto 3722,50 m?
wysokos¢ budynku 3,35m

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr Nazwa Powierzchnia

17 WIATROLAP 13.7m?

112 HOL 411 m?

113 SZATNIA 45.1 m?

1/4 KOMUNIKACJA 104.0 m?

1/5 SALA ZAJEC 65.6 m?

116 LAZIENKA 12.0 m?

17 SCHOWEK 6.0 m?

118 SALA ZAJEC 65.6 m?

119 LAZIENKA 12.3m?

110 SCHOWEK 6.0 m?

1111 SALA ZAJEC 71.3m?

112 wC 1.4 m?

113 SCHOWEK 5.9 m?

114 SWIETLICA 40.4 m?

115 LAZIENKA 9.1 m?

116 SCHOWEK 21 m?
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117 SALA ZAJEC RUCHOWYCH 454 m?
118 SCHOWEK 6.5m?
119 KOMUNIKACJA 7.2m?
1120 POKOJ NAUCZYCIELSKI 15.7 m?
1121 wC 5.1 m?
1122 wC 5.0 m
1123 wC 7.3 m?
1124 STOLOWKA 56.2 m?
1125 POM.GOSPODARCZE 1.8 m2
1126 KOMUNIKACJA 13.8 m?
1127 ZMYWALNIA 9.0 m?
1/28 KUCHNIA 11.3m?
1129 MAGAZYNEK 4.4 mz
1130 POM.SOCJALNE 8.8 m?
1/31 wC 4.2 m?
1/32 MAGAZYN WOZKOW | TERMOSOW 2.7 m?
1133 KOTLOWNIA 8.7 m?
1/34 SALA ZAJEC 65.6 m?
1135 LAZIENKA 12.3m?
1136 SCHOWEK 6.0 m?
1/37 SALA ZAJEC 65.6 m
1/38 LAZIENKA 12.0 m?
1139 SCHOWEK 6.0 m?
Suma 893.8 m?

‘ 3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany budynek przedszkola 5-oddziatowego to jednobrytowy, zwarty obiekt parterowy wkom-

ponowany w istniejacy uktad urbanistyczny obiektow znajdujacych sie na dziatce. Z uwagi na potozenie

cztery sale dydaktyczne zaprojektowano od strony potudniowo-zachodniej, jedng od strony potudniowo-

wschodniej, co gwarantuje co najmniej 3 godziny nastonecznienia w dniach réwnonocy (21 marca i 21

wrzesnia) w godzinach 82°-16%,

‘ 4. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek na rzucie prostokata z zewnetrznymi Scianami nosnymi murowanymi wzmocnionymi filara-

mi i trzpieniami zelbetowymi, zwierczone belkg zelbetowa. Rdwnolegle do dtuzszych bokdw biegng dwie

nosne $ciany wewnetrzne, stanowiace oparcie dla drewnianych wigzaréw dachowych.

Posadowienie budynku bezposrednie na tawach fundamentowych.
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‘ 5. WARUNKI GEOTECHNICZNE | HYDROTECHNICZNE

‘ 5.1. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROTECHNICZNE

W miejscu projektowanego posadowienia fundamentdw obiektu na podstawie Opinii technicznej oraz
dokumentacji badan podfoza gruntowego z 06.2014r. wykonanej EKO Pracownia Ochrony Srodowiska
wyodrebniono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa | — utwory powierzchniowe — humus oraz nasyp piaszczysty zalega do gtebokosci 0,3 —
0,7m ppt.

Warstwa |l - plejocenskie, fluwioglacjalne utwory piaszczyste, wyrdzniono dwie podwarstwy:

Podwarstwa lla - piaski drobne $redniozageszczone 1p=0,55,

Podwarstwa b - piaski $rednie i grube w stanie Sredniozageszczonym 1p=0,55,

Podwarstwa IIl - utwory $rednio spoiste pochodzenia polodowcowego, skonsolidowane, typ konsoli-
dacji ,B” wyksztatcone jako gliny w stanie twardoplastycznym 1,=0,15

Warunki gruntowe wystepujace na badanym obszarze mozna uzna¢ za proste.

- W obrebie projektowanego obiektu woda gruntowa wystepuje w postaci swobodnego zwierciadta
na gtebokoéci 2,3-2,5m ppt.

- W poziomie posadowienia stwierdzono gliny w stanie twardoplastycznym I.= 0,15 lub piaski w sta-
nie $redniozageszczonym [p=0,55

- W przypadku stwierdzenia odmiennych warunkéw od stwierdzonych i opisanych w niniejszym opra-
cowaniu nalezy w trakcie wykonywania rob6t ziemnych zgtosi¢ powyzsze nadzorowi geotechnicznemu

- Gtebokos¢ strefy przemarzania h,=1,0m

' 5.2. PRZYJETE OBCIAZENIA

Obcigzenie wiatrem - |strefa

Obcigzenie $niegiem - llstrefa

‘ 5.3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Budynek zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadawianie nie-
wielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warun-

kach gruntowych.

6. KONSTRUKCJA BUDYNKU

Zgodnie z wytycznymi inwestora zaprojektowano obiekt parterowy bez podpiwniczenia i poddasza

uzytkowego [poza fragmentem ze stropem zelbetowym].
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Budynek zaprojektowano w konstrukgji tradycyjnej, czesciowo uprzemystowionej, $ciany nadziemia
dwu- oraz trojwarstwowe w konstrukcji murowanej z ceglty wapienno piaskowej [Silka] i zelbetowej, dach
0 konstrukcji drewniane;.

Przekrycie stanowi dach wielospadowy o konstrukcji z drewnianych wigzaroéw kratowych opartych na
zewnetrznych oraz wewnetrznych $cianach nosnych i podciggach zelbetowych. W centralnej czesci bu-
dynku nad parterem strop monolityczny zelbetowy, na ktérym zlokalizowana zostanie centrala wentyla-
cyjna, dodatkowo strop petni role usztywniajaca.

Dach pokryty blachg ptaskg na deskowaniu petnym.

' 6.1. PRACE ZIEMNE

Ze wzgledu na brak mozliwo$ci dokonania odkrywek istniejgcych fundamentéw nie ustalono poziomu

jego posadowienia wzgledem terenu, przyjeto standardowy poziom posadowienia istniejgcego budynku.

W przypadku znacznych réznic poziomdéw pomiedzy stanem faktycznym a nowoprojektowanym nalezy

skonsultowac to z projektantem.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapoznaé sie z planszg uzbrojenia terenu dla unik-
niecia spowodowania kolizji i zagrozenia bhp. Podczas wykonywania robét fundamentowych nalezy liczy¢
sie z mozliwoscig wystepowania w rejonie lokalizacji fundamentéw czynnych lub nieczynnych instalacii
energetycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych oraz istniejace fundamenty.

Istniejace fundamenty kolidujace z nowoprojektowanymi winny byé rozebrane a powstata po nich
przestrzen zasypana piaskiem warstwami gr. 20 cm i zageszczona do 1s=0,98 lub wypetniona chudym
betonem B7,5.

Fundamenty nalezy sadowi¢ na gruncie rodzimym no$nym. Z uwagi na mozliwo$¢ lokalizacji funda-
mentéw na terenie nasypowym, nasyp niekontrolowany lub rozluzniony winien byé wybrany. W przypadku
wystapienia gruntéw stabonosnych w bezposrednim podiozu, nalezy te grunty wybraé a ich miejsce uzu-
petni¢ chudym betonem B7,5MPa. Poziom posadowienia fundamentdw przyjaé¢ na gtebokosci min. 1,0m
ponizej poziomu terenu.

Ze wzgledu na fakt, iz projektowane fundamenty sg w bezposrednim sasiedztwie istniejacych funda-
mentéw budynku nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy realizacji rob6t ziemnych. Poziom projek-
towanych fundamentéw nie powinien by¢ nizszy od poziomu fundamentu istniejacych.

Pod posadzki w budynku przewidziano wyréwnanie nasypem kontrolowanym o stopniu zageszczenia
w strefie powierzchniowej (o gr. min. 40 cm) ID = 0,99.

Przez caly czas prowadzenia prac fundamentowych nie nalezy dopusci¢ do nawodnienia wykopu
oraz zabezpieczy¢ go przed naptywem wdd opadowych, nalezy chroni¢ przed zmiang stanu konsystencii
przemarzaniem fundamentéw.

Przy prowadzeniu robét ziemnych ostatnie 0,2 - 0,3 m wykopu fundamentowego nalezy wykonaé

recznie i natychmiast betonowac.
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Uwaga: Przed realizacjg prac fundamentowych, grunt przed betonowaniem chudego betonu winien

by¢ odebrany przez Inspektora Nadzoru i przez geotechnika.

' 6.2. FUNDAMENTY |

Budynek posadowiono w sposdb bezposredni za pomoca taw i stdp fundamentowych. Catos¢ fun-
damentowania zaprojektowano na bazie zelbetu na poziomie posadowienia.

Pod sciany zaprojektowano tawy fundamentowe wysoko$ci 40cm, natomiast pod stupy i trzpienie
zelbetowe stopy fundamentowe h=0,40m. Z fundamentéw nalezy wyprowadzi¢ prety kotwigce dla stupdw
oraz Scian zelbetowych.

Beton B25 (C20/25), stal zbrojeniowa A-0 (StOS) A-IlIN (RB500W). Fundamenty posadowi¢ na war-
stwie chudego betonu gr. min. 10 cm.

Wszystkie fundamenty i $ciany fundamentowe nalezy izolowaé powierzchniowo 2x masa bitumiczna
asfaltowo - kauczukowa do izolacji powtokowych lub wg opisu z opracowania architektonicznego.

W migjscach zaktadu pretdw podtuznych stosowaé zageszczony rozstaw strzemion do potowy ich
rozstawu podanego na rysunkach konstrukcyjnych, szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowe
wykonanie zaktaddéw pretéw w narozach i w miejscach przenikania sie elementoéw. Nie dopuszcza sie
taczenia w jednym przekroju wigkszej ilosci niz potowa wymaganych obliczeniowo pretéw podtuznych.

Rozprowadzenie bednarki, technologia wykonania instalacji odgromowej i miejsca wyprowadzenia

uzioméw do ztacz kontrolnych wg opracowan branzy elektrycznej.

' 6.3. SCIANY FUNDAMENTOWE |

Sciany fundamentowe nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych 20 MPa, na zaprawie cementowej
Rz=12 MPa. Sciany fundamentowe nalezy taczyé z pozostatymi elementami monolitycznymi na strzepia,
na $cianie fundamentowej wieniec zelbetowy 24x24cm z betonu B25 (C20/25), stal zbrojeniowa A-0
(StOS) i A-llIN (RB500W) wierzch wienca -0,15 .

' 6.4. SCIANY |

Sciany konstrukcyjne i usztywniajace w technologii tradycyjnej z blokéw wapienno-piaskowych K.
15MPa na zaprawie do cienkich spoin. Sciana zewnetrzna posiada zelbetowe filarki miedzyokienne, ktére
wraz z wiencami i belkami zelbetowymi tworzg zelbetowy trzon Sciany.

Sciany zewnetrzne w czesci tréjwarstwowe z pustka powietrzng wentylowana. Elementy $ciany troj-
warstwowej: bloczek silikatowy gr. 24cm, izolacja termiczna z wetny mineralnej gr. 12 cm, pustka po-
wietrzna 2 cm i cegta elewacyjna gr. 12 cm.

Uwaga: dylatacje warstwy licowej $ciany oraz Scian wg wytycznych producenta materiatdw Scien-
nych.

Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm ocieplone warstwa wetny mi-
neralnej gr. 14 cm.
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' 6.5. TRZPIENIE | FILARY ZELBETOWE |
Filary i trzpienie zelbetowe z betonu B25 (C20/25), stal zbrojeniowa A-0 (StOS) i A-llIN (RB500W) sg

utwierdzone w stopach, tawach fundamentowych. W écianach zewnetrznych wystepujq zelbetowe filarki

miedzyokienne.

Uwaga: kotwienie $cian prostopadle dochodzacych do elementéw zelbetowych za pomoca szyn ko-
twigcych, ktére sg montowane w elementach betonowych. Kotwy ptaskownikowe sg osadzane od strony
zamka (w ksztatcie jaskdtczego ogona) w szynach kotwigcych, a drugim koncem w spoinach elementéw
murowanych w rozstawie 4 sztuk na 1 metr biezacy.

Klasa ekspozycji w zaleznosci od warunkéw Srodowiskowych — XC1

' 6.6. WIENCE. |

Wience budynku przewidziano na scianach fundamentowych oraz w poziomie stropu i na wierzchu
$ciany wzdluz obwodu budynku i $cian konstrukcyjnych i usztywniajacych. Zbrojenie podstawowych
wiencow 4 @12 A-lIN, stal A-0 i A-IlIN beton C20/25 (B25).

Nadproza otworédw zewnetrznych stanowig jednocze$nie obwodowy wieniec zelbetowy i na catych
dlugosciach Scian podtuznych wieniec ten jest o gabarytach 24x50cm, na pozostatych $cianach po-

przecznych 24x24cm lub 24x50cm.

' 6.7. BELKI ZELBETOWE, NADPROZA |

Belki Zelbetowe monolityczne.

Nadproza - prefabrykowane typu ,L” oraz monolityczne zelbetowe. Beton C20/25, stal zbrojeniowa A-
0 (StOS) A-IIIN (RB500W)

Wszystkie elementy zelbetowe ukryte w grubo$ci muru (stupy, podciagi) wykona¢ w typowych zin-
wentaryzowanych deskowaniach. Szczeg6lng uwage nalezy zwrocié na staranne zageszczenie mieszan-
ki betonowej. Na $cianach murowanych pod oparcie konstrukcji dachu dachowych wykonaé nalezy wieA-
ce i wylewki zelbetowe zgodnie z rysunkami szczegotowymi

Prefabrykowane nadproza typu L-19 nalezy uklfadaé w ilosci 2 sztuk nad otworem na $cianach gru-
bosci 24 cm. Pod nadprozem, w migjscu oparcia nadproza na $cianie nalezy wykona¢ ,poduszke” grubo-
§ci 1 warstwy cegly petnej na zaprawie cementowej lub wykonaé ,poduszke” grubosci minimum 10 ¢cm z
betonu niezbrojonego klasy B15.

Na $cianach dziatowych grubosci 12 cm nadproza prefabrykowane nalezy uktada¢ bezposrednio

(bez ,poduszek” ceglanych lub betonowych ) w ilosci 1 sztuki nad kazdym otworem.

' 6.8. STROP ZELBETOWY

Na czesci budynku zaprojektowano strop zelbetowy wylewane wykonany jako ptyta krzyzowo zbrojo-
na, gr.18cm. Beton B25 (C20/25), stal zbrojeniowa A-0 (StOS) A-IlIN (RB500W)
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‘ 6.9. KONSTRUKCJA DACHU

Konstrukcje dachu stanowig drewniane wigzary kratowe rozmieszczone w rozstawnie nie rzadziej
niz100cm. Wiazary dwuspadowe, jednospadowe oraz trapezowe. W cze$ci wystepowania strychu tech-
nicznego wigzary w uktadzie mieszanym jedno i dwuspadowe. Wigzary na $cianach krétszych — po-
przecznych opieraC na murze oraz wigzarze kratowym o nr od W15 do W21 lub kratownicy naroznej [pas
gbrny za pomoca katownikdw gietych lub ukosnych, pas dolny za pomoca wieszakéw umozliwiajacych
montaz bez szczeliny miedzy taczonymi elementami o nosnosci min.20,3 kN i wym. 64x128x75x134] .

Kratownica narozna podpiera sie na murze oraz trapezowym wigzarze kratowym o nr od W15 do
W21 [pas gérny za pomocg katownikéw gietych lub uko$nych, pas dolny za pomocg wieszakdéw umozli-
wiajacych montaz bez szczeliny miedzy taczonymi elementami o nos$nosci min.20,3 kN i wym.
64x128x75x134]. Ze wzgledu na znaczne docigzenie wigzar W15 jest wigzarem pogrubionym.

- Wigzary wykona¢ z drewna konstrukcyjnego klasy C27, grubosci 60 i 100mm, impregnowanego za-

nurzeniowo w $rodku ochrony drewna.

- Usztywnienia (stezenia) wykona¢ z drewna klasy C24.

- Wilgotno$¢ drewna wbudowywanego nie powinna przekroczy¢ 15%.

- Potaczenia na plytki kolczaste jednostronne gr. blachy 1mm i wys. kolca 8mm oraz gr. blachy

1,5mm i wys. kolca 15mm.

- Potgczenia elementéw na ocynkowane taczniki do drewna spetniajace wymagania obliczeniowe.

Zaprojektowano nastepujace stezenia:

Stezenia przeciwwiatrowe:

AA - tadma stalowa perforowana [uko$nie mocowanej do stezen przeciwwiatrowych BB w kalenicy i
przy podporze wigzara.] Tama stalowa o przekroju: 2,0 x 40 [mm]. Tadme przybi¢ na gwozdzie pierscie-
niowe: 4,0 x 40 w ilosciach 20 szt. na potaczenie.

BB - poziome kratownice drewniane w poziomie pasa gornego wigzara. Mocowanie kratownic pota-
ciowych BB do gdérnych pasow wigzaréw dachowych wykonaé za pomocg gwozdzi 5x150mm wbijanych w
maksymalnym rozstawie 300mm oraz katownikow z gtebokim przettoczeniem o wym. 90x90x65 gr. 2,5
lub 3mm o no$nosci min. 17,8 kN - w rozstawie max. co 200 cm. Katowniki przybi¢ za pomocq ciesiel-

skich gwozdzi pierscieniowych 4,0 x 40 [mm] w ilo$ci 6 szt./skrzydetko.

Stezenia przeciwwyboczeniowe:

CC - podtuzne pasa gornego wigzara [na stezenie pretow sciskanych paséw gérnych zaprojektowa-
no petne deskowanie. Od spodu pasy gérne nalezy réwniez stezy¢ deskami o przekroju: 25 x 100 mm)]
Stezenia te mocowaé w kazdym wezle gwozdziami piercieniowymi 3,8 x 80 [mm] w ilosci 2 szt./wezet.

DD - podiuzne pasa dolnego wigzara [stezy¢ poprzez nabicie desek na pasach dolnych. Deski ste-
Zeniowe zaprojektowano z elementéw o przekroju: 25x100mm]
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Stezenia te mocowaC w kazdym wezle gwozdziami pierscieniowymi 3,8 x 80 [mm] w ilosci 2
szt.lwezet.

EE - podtuzne stupkow i krzyzulcéw wigzara [stezenia wzdtuzne nalezy zamontowac¢ na pretach $ci-
skanych. Deski stezeniowe zaprojektowano z elementéw o przekroju: 25 x 100 mm]

Stezenia te mocowaC w kazdym wezle gwozdziami pierscieniowymi 3,8 x 80 [mm] w ilosci 2
szt.lwezet.

Wskazanie pretow wymagajacych usztywnienia EE pokazano na rysunkach poszczegolnych wigza-

row.

Stezenia usztywniajace przestrzenne:

UU - ukosne stupkow [stezenia zaprojektowano z desek o przekroju: 25x100mm)]

Stezenia te mocowaé w kazdym wezle gwozdziami pierScieniowymi 3,8 x 80 [mm] w ilosci 2
szt./wezet.

Wskazanie pretow wymagajacych usztywnienia UU pokazano na rysunkach poszczegdlnych wigza-
row.

Catkowite usztywnienie konstrukcji dachu otrzymuije sie poprzez nabicie petnego deskowania.

Wytyczne do montazu wigzarow.

« Montaz, kotwienie oraz stezenie konstrukcji wykona¢ zgodnie ze szczegdtami montazowymi
odrebnego opracowania.

e Oparcie kratownic bezposrednio na wieficu za posrednictwem $rub M12 i 4 gwozdziami
pierscieniowymi 4,0 x 40 [mm] do katownikéw 145x145x90 o no$nosci min. 12,5 kN, stalo-
wych ocynkowanych o wadze min. 275 g/m2, kotwionych w wiericu — nadprozu.

« Nalezy przestrzega¢ ,Przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania ro-
bét budowlanych”, szczegélinie z zakresu prac na wysokosci.

«  Elementéw drewnianych nie nalezy opiera¢ bezpo$rednio na betonie — zastosowa¢ murtate
lub podktadki izolacyjne, np. z paskdw papy.

» Usuniecie badz naruszenie przekroju jakiegokolwiek elementu drewnianych kratownic badz
elementu stezenia, jest niedozwolone i grozi awarig konstrukcji.

e Wigzary nalezy sktadowa¢ na podktadach drewnianych tworzacych réwng, poziomg po-
wierzchnig, mozliwie blisko miejsca wbudowania. Nalezy chroni¢ wigzary przed deformacjg,

kontaktem z podtozem oraz opadami, np. przez przykrycie folia.

\ 6.10. Wykonanie uzioméw w konstrukcji budynku.

Rozprowadzenie bednarki, technologia wykonania instalacji odgromowej i miejsca wyprowadzenia

uzioméw do ztacz kontrolnych wg opracowan branzy elektrycznej.
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7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH.

\ 7.1. Pokrycie dachowe ‘

Pokrycie dachowe z blachy stalowej powlekanej na rabek stojacy na petnym deskowaniu oraz kontr-
tatach. Kolor zblizony do RAL 9007. Podbitka dachowa z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu z
elementami wentylacji w postaci kratek lub gotowych paneli azurowych. W przypadku naruszenia struktu-

ry blachy ubytek nalezy zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

\ 7.2. Odwodnienie dachu

Rynny @ 150 stalowe powlekane, zabezpieczone siatka. Rury spustowe @ 120 stalowe powlekane
z dopasowanym sztucerem. Kolor zblizony do RAL 9007.
Okapy z paneli PVC. Kolor zblizony do RAL 9007.

‘ 7.3. Obrobki blacharskie z blachy powlekane;. ‘

Stosowac obrobki blacharskie, taw kominiarskich i akcesoria systemowe producenta elementéw po-
krycia. Obrobki dachu obejma obrobki fartuchéw przyrynnowych, wytazu na dach, elementow instalacji
sanitarnych znajdujacych sie ponad powierzchnig dachu. Obrobki wykona¢ z blachy stalowej powlekane;.
Wywiewki dachowe oraz $wietlik tunelowy stosowac jako elementy systemowe pokrycia dachowego.

Obrobki w kolorze zblizonym do RAL 9007.

| 7.4. $niegotapy / plotki $niegowe |

Nalezy zastosowac elementy tapigce i rozbijajace Snieg w postaci Sniegotapdw typu tezka lub innego
rownowaznego systemu dostosowanego do rodzaju pokrycia dachu i kata nachylenia w kolorystyce zbli-

zonej do RAL 9007. Mocowanie elementow wg wybranego producenta.

\ 7.5. Sufity podwieszane ‘

Sufity podwieszane— wykonane w systemie sufitow akustycznych z ptyt mineralnych na siatce 60 x
60cm. Sufity podwiesza¢ do dolnego pasa wigzardw dachowych na dwéch wysokosciach - +2,7m i
+3,0m. Rozmieszczenie sufitdw wg rysunku ,ROZMIESZCZENIE SUFITOW’.

W poziomie sufitbw mocowane jest o$wietlenie pomieszczen i elementy wentylacji.

Nad pomieszczeniem mokrym zastosowac ptyty spetniajace wymogi dla pomieszczen wilgotnych.

NIE NALEZY PODWIESZAC ZADNYCH ELEMENTOW BEZPOSREDNIO DO SUFITOW.

' 7.6. Sciany wewnetrzne |

Sciany wewnetrzne tynkowane tynkiem gipsowym o gr 1,5 cm i malowane farbami o wysokim stopniu
zmywalnosci i odporno$ci na cieranie — np. akrylowe lateksowe lub ceramiczne przeznaczone do stoso-
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wania w przedszkolach. Kazde pomieszczenie odrebnie w max. 3 pastelowych kolorach wybranych przez
Inwestora (tgcznie w catym budynku nie wiecej niz 10 koloréw). Od strony podtogi na $cianie znajduje sie
gzyms wysokosci 10 cm z wyktadziny PVC.

W pomieszczeniach mokrych — tazienki, kuchnia ze zmywalnia, kottownia i pom. gospodarcze prze-
widziane jest uktadanie ptytek $ciennych do wysokosci 2,0m zakonczonych listwg wykanczajaca. Od wys.
2,0m na $ciane nalezy stosowac tynki cementowo-wapienne i malowanie farbami lateksowymi przezna-
czonymi do pomieszczen mokrych (tazienka i kuchnia).

Scianki wewnetrzne w tazience wykonane z hpl montowane wg systemu wybranego producenta do
$cian wewnetrznych pomieszczenia i podtogi.

Sciana na poddaszu z wetny mineralnej gr. 20 cm jedno- lub obustronnie wykoriczona ptyta OSB.

' 7.7. $ciana mobilna |

Przewiduje sie wykonanie $ciany mobilnej oddzielajacej sale gier od $wietlicy. Ze wzgledu na rézno-
rodno$¢ rozwigzan technologicznych nalezy wybra¢ konkretnego producenta $cianki i dokonaé montazu
zgodnie z jego technologia. Wyboru nalezy dokonac na etapie wyceny ze wzgledu na ewentualng potrze-
be wykonania podkonstrukcji pod tor drzwi na etapie budowy. Wybrane rozwigzanie — wg wytycznych

Inwestora.

' 7.8. Sciany zewnetrzne |

Sciany zewnetrzne tréjwarstwowe z warstwa elewacyjna z piaskowej cegty klinkierowej spoinowanej
- mocowanej za pomocg systemowych kotew do $cian nosnych budynku i oparte na fundamencie za po-
moca muru z cegly petnej. Kotwy dobra¢ tak, by uwzglednialy szczeline powietrzng miedzy warstwg ele-
wacyjng a izolacjq i warstwa no$na. Pustka powietrzna miedzy warstwa elewacyjng a izolacjq wentylowa-
na — nalezy zapewni¢ wlot powietrza w dolnym cokole z cegty i wylot w gérnym cokole za pomoca pu-
stych spoin zabezpieczonych kratka.

Sciany dwuwarstwowe wykoriczone tynkiem akrylowym barwionym w masie. Zaleca sie stosowanie
rozwigzan systemowych jednej firmy (facznie z wykonaniem ocieplenia).

Wykonczenie kolorystyczne $cian w 9 kolorach jak w cze$ci graficzne;.

| 7.9. Posadzki |

W pomieszczeniach mokrych — tazienki, kuchnia ze zmywalnia, kottownia i pom. gospodarcze prze-
widziane jest uktadanie glazury na podtodze

W pomieszczeniach ogoinodostepnych oraz salach zaje¢ — wyktadzina PVC przeznaczona do sto-
sowania w przedszkolach zakoriczona na Scianie gzymsem wys. ok. 10cm, kolorystyka réznorodna.

‘ 7.10. Cokoty zewnetrzne ‘

Cokoty ze spoinowane;j cegty klinkierowej zabezpieczone przy potaczeniu ze $ciang budynku obrob-

ka blacharska lub elastycznym uszczelnieniem .
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\ 7.11. Parapety

Zewnetrzne - parapety z cegty klinkierowej. Wewnetrzne z konglomeratu. Wymiar wewnetrznych pa-
rapetéw dostosowa¢ do gabarytow grzejnikdw, ktdre ostaniajg zapewniajac nadwieszenie poza obrys

grzejnika min. 2 cm.

\ 7.12. Chodniki, podjazdy, schody zewnetrzne

Chodniki, podjazdy i schody zewnetrzne wykona¢ z kostki betonowej na podkiadzie piaskowo-
cementowym. Obrzeza schodéw i podjazdow wykona¢ z palisady 18x18x120 mocowanej w fundamencie
z betonu C12/15 usytuowanej zawsze powyzej poziomu posadzki, ktérg okala. W schodach zewnetrznych
zapewni¢ przegtebienia i odwodnienia pod systemowe wycieraczki zewnetrzne.

Podjazd dla niepetnosprawnych wykonaé wg rysunku ‘PODJAZDU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH'.
Balustrade podjazdu i jej elementy wykonaé ze stali nierdzewnej kwasoodporne;.

Wokdt budynku wykonaé opaske szer. 50cm ze zwiru ze spadkiem od budynku.

' 7.13. Izolacje w budynku

Uwaga! Wszystkie elementy konstrukciji zagtebione w gruncie zaizolowaé przeciwwilgociowo.

Izolacja pozioma na gruncie pod posadzka, na stropie zelbetowym i pod wigzarami w miejscach wy-
stepowania wetny mineralnej- z folii PE o gr. 0,2 cm.
Izolacje pionowe $cian fundamentowych wykona¢ z minimum dwoch warstw dyspersyjnej hydroizo-

lacyjnej masy asfaltowo — kauczukowe;.

| 7.14. Stolarka w budynku

Stolarka drzwiowa i okienna PCV. Stolarka podwdjnie szklona szybami zespolonymi z powfokg ni-
skoemisyjng, o wspotczynniku przenikania ciepta wg ZESTAWIENIA STOLARKI. Wszelkie przeszklenia
nalezy wykona¢ ze szkta bezpiecznego klas P1A, P2A. Okna powinny posiada¢ wspdtczynnik infiltracii
powietrza. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niz wentylacja me-
chaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, doptyw powietrza zewnetrznego, w ilosci niezbednej dla
potrzeb wentylacyjnych, nalezy zapewni¢ przez urzadzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach
balkonowych lub w innych cze$ciach przegréd zewnetrznych.

Drzwi zewnetrzne PCV w zabudowie catoszklanej lub z naswietlami na cieptym profilu zapewniaja-
cym przenikalno$¢ cieping U max = 1,3 W/m2K, przeszklenie ze szkta bezpiecznego j.w., wyposazone w
samozamykacze. Wymiary drzwi na rysunku zestawienia stolarki.

Drzwi wewnetrzne do fazienek i pomieszczen gospodarczych nr 1/25, 1/29 i 1/32 z nawiewnymi
otworami wentylacyjnymi, o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m2, w dolnej cze$ci drzwi.
Wszystkie drzwi wyposazone w oscieznice opaskowe wg zestawienia stolarki.
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Drzwi do sanitariatdw dzieciecych systemowe z hpl z dystansem miedzy podtogg a drzwiami, do po-
mieszczenia 1/31 — hpl bez dystansu.
Samozamykacze do pozostatych drzwi wg zestawienia stolarki.

Kolorystyka zewnetrzna stolarki zblizona do RAL 9007.

| 7.15. Swietliki tunelowe |

W czesci korytarza przed wejéciem do sal 1/5 i 1/8 oraz 1/37 i 1/34 zainstalowaé $wietliki tunelowe
szerokosci min. 35cm wg rysunku ,ROZMIESZCZENIE SUFITOW’ i ,RZUT DACHU’. Sposéb montazu i
poszczegolne elementy wykonczenia wg wytycznych producenta z uwzglednieniem materiatu pokrycia

dachowego i konstrukciji sufitow.

\ 7.16. Ostony grzejnikow

Pomieszczenia, w ktérych mozliwe jest przebywanie dziecka wyposazone sg w azurowe ostony z piyt
mdf uniemozliwiajace dziecku bezposredni kontakt z elementem grzejnym. Ostony te jednoczesnie majq
zapewni¢ cyrkulacje cieptego powietrza do pomieszczenia i dostep do termostatow. Sposéb montazu wg

wybranego producenta oston, kolorystyka wg wytycznych Inwestora.
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‘ 7.17. Podstawowe wyposazenie pomieszczen

LP | NAZWA ILOSC UWAGI
SALE ZAJEC
1 Stolik requlowany okragty, $rednica 120cm 36 szt.
MODEL |
2 Krzesta przedszkolne Min.180 szt.
KOLOR WG
3 Biurko 6 szt.
WYTYCZ-
4 Fotel nauczycielski 6 szt.
NYCH IN-
5 Lezaki 125 szt.
WESTORA
6 Regaty na zabawki Wg Inwestora
SALA ZAJEC RUCHOWYCH

7 WG WYTYCZNYCH INWESTORA

WYPOSAZENIE POKOI BIUROWYCH

8 | Biurko 3szt MODEL |
9 | Stolik do pom. socjalnego 15zt KOLOR WG
10" | Fotel nauczycielski 3 szt. WYTYCZ-
NYCH IN-
11 | Krzesta do pom. socjalnego 2 szt.
WESTORA

WYPOSAZENIE SZATNI

12 | Szatnie — na min. 125 migjsc dla dzieci. MODEL |
15 szt.
Segment 6 osobowy. KOLOR WG
WYTYCZ-
13 | Szatnie — na min. 125 miejsc dla dzieci. 45zt
Segment 9 osobowy. ‘ NYCH IN-
WESTORA
WYPOSAZENE tAZIENEK | MIEJSC ZE ZLEWAMI
Wieszak na kubki i reczniki — 13 miejsc.
14 Rozmieszczenie — po 2 szt. w kazdej tazience z dostepem
- . ; S . ; 10 szt
bezposrednim z sali (facznie zapewnic¢ 25 migjsc na kubeczki
i reczniki w kazdej fazience)
15 | Kubeczki do wieszaka na kubeczki 125 szt
16 | Misa ustgpowa dziecigca wiszgca z wyposazeniem 13 szt MODEL |
podtynkowym. ) KOLOR WG
17| Misa ustepowa wiszgca na stelazu podtynkowym 3 szt.
18 - - WYTYCZ-
Brodzik prysznicowy 5 szt
NYCH IN-
WESTORA
20 | Zlew dziecigcy 18 szt.
21 Zlew 3szt.
22 | Zlew do pom. socjalnego, pok.nauczyciel. | kuchni maty zlew 35zt
dt. 40cm '
23 Zlewozmywak do pom. socjalnego, pok. nauczyciel. i kuchni 2 szt.
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wigkszy, naszafkowy do montazu na szafce.

24 Barierki dla niepetnosprawnych 4 szt
256 | Dozownik na mydfo :
- 2 szt na 3 zlewy 17 szt.

- 1 szt na 2 zlewy

26 | Dozownik na papier 16 szt.

WYPOSAZENIE KUCHNI

27| Zlewozmywak do pom. kuchennych 2szt. MODEL |

28 | Zmywarka do naczyn z wyparzarka 1szt. KOLOR WG
29| Kuchnia 1 sat WYTYCZ-

NYCH IN-
30 8
todowka szt WESTORA
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