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Instalacja wod.kan.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z ustawg “Prawo budowlane” art.20 ust.4 (Dz.U. z 2010r. Poz.1623 z pdzniejszymi zmianami)
o$wiadczam jako projektant, ze projekt wykonawczy pt. " Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Okuniewie’ - Instalacja wod. kan., zostat opracowany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i wydany jest w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

INSTALACJE SANITARNE Inz. Jan Bochnia

projektowat GP-I1l-7342/159/92, MAZ/1S/8101/01
INSTALACJE SANITARNE Mgr inz. Andrzej Maj

sprawdzit GP-I1Il-7342/29/91, MAZ/1S/5679/01
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego wewnetrznej instalacji wod. kan. dla potrzeb budowy budynku przed-
szkola przy zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie gm. Halinow.

1. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem instalacje wody zimnej, cieptej oraz kanalizacji sanitarnej.

2. Instalacja wodociagowa i c.w.

Projektowany budynek zasilany bedzie w wode z istniejacej sieci wodociggowej dn110 przebiegajace;
wzdiuz przedmiotowej dziatki poprzez projektowane przytacze wodociggowe doprowadzajgce wode do
budynku. Doprowadzana woda powinna odpowiada¢ warunkom jak dla wody pitne;j.

Instalacje wewnetrzng przewidziano wykona¢ z rur wielowarstwowych PEX-c/AL./PEX-c. Odcinek
instalacji wodociggowej zasilajacej hydranty p.poz. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych.

Woda doprowadzana bedzie do baterii umywalkowych , zlewozmywakowych , natryskowych ,
cichoptukéw , do zaworéw czerpalnych ze ztaczkg do weza oraz do hydrantéw p. poz. @ 25. Ciepta woda
przygotowana bedzie w kottowni gazowej zlokalizowanej na poziomie parteru. Poziomy i piony zimnej i
cieptej wody nalezy rozprowadza¢ po wierzchu $cian (obudowane plytami g-k) oraz pod stropem
pomieszczen w przestrzeni sufitu podwieszonego. Obudowy z plyt g-k oraz sufit podwieszony ujete w
projekcie architektonicznym. Przewody rozprowadzajace podpodiogowo a przy podejsciu do punktow
czerpalnych w bruzdach Sciennych.

Uzbrojenie instalacji stanowi¢ bedg zawory odcinajace kulowe, zawory antyskazeniowe oraz zawér
pierwszenstwa o $rednicy nominalnej 50mm - Medium: woda

Materiat korpusu: zeliwo sferoidalne GGG40, Wykonczenie powierzchni: powlekana proszkowo

Typ przytacza: kotnierzowe

Maks. temp. medium: 80C

Cién. statyczne: PN16

Min. ci$nienie wejsciowe: 0,7bar

Kotnierze PN 16, ISO 7005, EN 1092-2; PN 25 na zyczenie

DN: 50mm

Kvs: 43 .

Ponadto na pionach wprowadzajacych cieptg wode do weztdw sanitarnych dla dzieci zaprojektowano
mieszacze termostatyczne ograniczajace temperature cieptej wody do 40°C.

Przewody zimnej i cieptej wody przewidziano zaizolowac izolacjg z pianki poliuretanowe;.
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Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ manszetami lub
opaskami ognioochronnymi.
Opomiarowanie wody odbywac sie bedzie przy uzyciu dwéch wodomierzy, DN20 dla celéw bytowych oraz
DN32 dla celéw p.poz. zamontowanych w pomieszczeniu kottowni. Wodomierze wyposazoone w system
odczytu radiowego zgodnie z wytycznymi Zaktadu Komunalnego w Halinowie. Na wejsciu wody do budyn-
ku za drugim zaworem odcinajacym zainstalowa¢ zawér antyskazeniowy. Dezynfekcja instalacji cieptej

wody bedzie sie odbywaé poprzez okresowy przegrzew wody w instalacii.

Proba szczelnos$ci.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i otworéw, przed pomalowa-
niem przewodow i ich zaizolowaniem. Przed probg szczelno$ci instalacje nalezy napetnic wodg i od-
powietrzy¢. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ wodg, przy cisnieniu probnym 450 kPa. Pod-
czas badania szczelnosci zabrania sie podnoszenia ci$nienia powyzej cisnienia proby nawet chwilowo.
Przed przystapieniem do badania szczelno$ci instalacja musi by¢ przeptukana wodg. Czynnos¢ ptukania
nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej a budynek nie moze by¢ przemarznigty.

Od instalacji wody cieptej nalezy odtaczyC wszystkie urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem
ci$nienia dopuszczalnego. Po napetnieniu instalacji woda nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich pota-
czen i kompletno$¢ zaslepien, brak roszenia na dtawnicach zaworéw. Prébe szczelno$ci wykonaé zgod-
nie z wytycznymi zamieszczonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodo-
ciggowych wydanymi przez COBRTI Instal.

Ptukanie.

Instalacja wody pitnej musi zostac przeptukana wodg pitng najszybciej jak to mozliwe po zamontowaniu
oraz probie cisnieniowej, a takze bezposrednio przed uruchomieniem.
Ptukanie mozna wykonywac¢ z uzyciem wody pitnej lub mieszanki wody/powietrza.

Minimalna predko$¢ przeptywu podczas ptukania instalacji musi wynosi¢ 2 m/s.
Dezynfekcja

Po ptukaniu instalacje wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji. Dezynfekcje przeprowadzi¢ 3% roztwo-
rem podchlorynu sodu. Po 48 godzinnym odstaniu wody w instalacji, rurocigg oprézni¢ z roztworu
podchlorynu a nastepnie ptuka¢ czystq wodg do czasu wyptyniecia z instalacji wody pozbawione;
zapachu chloru. Do dezynfekcji instalacji moga zostaé zastosowane inne $rodki chemiczne, ktdre mu-
szg by¢ zgodne z wymogami dla Srodkdw chemicznych do uzdatniania wody pitnej, okre$lonymi przez
normy europejskie lub jesli normy europejskie nie majg zastosowania — przez normy krajowe i zasady

techniczne.
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Protokdty z przeprowadzonych prob, ptukania i dezynfekcji oraz wyniki badan nalezy przekazac¢ wiascicie-

lowi budynku.

Zapotrzebowanie wody.

Zapotrzebowanie wody obliczono przyjmujac iz w budynku przedszkola przebywac bedzie 120 dzieci oraz

13 0s6b pracujgcych. Zapotrzebowanie wody wyniesie:

- $rednie dobowe Q ,, =133 x 30 = 3,99m °/d,

- maksymalne dobowe Q =3,99x1,2=4,78m?/d,

maxd

- maksymalne godzinowe Q =(4,78*3)10=1,43m%h

max h

4. Instalacja hydrantowa

Instalacie wodociggowq zasilajgcg hydranty p.poz. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowa-
nych. W budynku zaprojektowano hydranty p.poz @25mm z wezem p6tsztywnym, montowane w systemo-
wej szafce natynkowej koloru czerwonego. Gtéwny poziom instalacji hydrantowej nalezy prowadzi¢ w
przestrzeni stropu podwieszonego. Podejécia do hydrantéw p.poz. prowadzi¢ w po wierzchu $cian i
obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi jak w przypadku instalacji wodociagowej dla potrzeb byto-

wo-gospodarczych.

5. Kanalizacja sanitarna.

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzone bedg przytaczem do nowo budowane;
sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Konopnickiej. Scieki z kuchni odprowadzane beda wydzielong
kanalizacjq do tapacza tluszczu a nastepnie do kanalizacji sanitarnej. Poziomy kanalizacji sanitarnej
przewidziano wykona¢ z rur PCV kanalowych klasy ,S” kielichowych uszczelnionych uszczelkg
gumowg . Odpowietrzenie kanal . sanitarnej odbywaC si¢ bedzie poprzez piony wyprowadzone ponad
dach budynku i zakonczone rurami wywiewnymi systemowymi w kolorze dachu. U podstawy kaz-
dego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowaé rewizje.

Instal. kanal sanitarnej zaprojektowano z rur PCV dla instal wewnetrznych.

W weztach sanitarnych przeznaczonych dla dzieci nalezy zainstalowa¢ umywalki i miski ustepowe
0 zmniejszonych rozmiarach a umywalki montowa¢ na odpowiednich dla poszczegdlnych grup wieko-
wych wysoko$ciach liczac od podtogi do gornej krawedzi przyboru:

- w weztach sanitarnych dla dzieciw wieku 3-4 lata - na wysokosci 50 cm od podiogi.

- w wezlach sanitarnych dla dzieciw wieku 4-5lat - na wysokosci 60 cm od podtogi.

- w weztach sanitarnych dla dzieciw wieku 5-6 lat - na wysokosci 65 cm od podiogi.

- w weztach sanitarnych dla dzieciw wieku 6-7 lat - na wysokosci 75 cm od podtogi.
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Wezly sanitarne i pomieszczenia przeznaczone dla poszczegdinych grup wiekowych wykonawca
winien ustali¢ z inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

Zlewy w pomieszczeniach gospodarczych montowaé na wysoko$ci 0,5m.

Umywalki pojedyncze porcelanowe ,z syfonem gruszkowym, ze stali nierdzewnej chromowany,
przystosowane dla dzieci, montowane w blacie (umywalki prostokatne o szer. min 70cm.)

Umywalki pojedyncze porcelanowe dla 0sdb niepetnosprawnych z syfonem podtynkowym (umywalki o
szer. min. 65¢m.)

Miski ustepowe typu wiszacego montowane na stelazu podtynkowym.

Wszystkie przybory sanitarne winny by¢ wykonane w gatunku | i posiada¢ 10-io letnig gwarancje produ-

centa.

- ilo$¢ odprowadzanych $ciekow

llo§¢ odprowadzanych Sciekdw z projektowanego przedszkola przyjeto réwng zapotrzebowaniu wody t.|.

Q. =399m°/d,Q, . =478m%d,Q, ., =143m°h

max h

] 6. Uwagi koricowe.

Cato$¢ robot wykona¢ nalezy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bu-

dowlano — montazowych — cze$¢ ,Instalacje sanitarne i przemystowe” .

- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w rzeczywistosci na budowie przed przystapieniem do realizacii
instalaci

Izolacja przewodow
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Minimalna grubo$¢ izolacii
ciepinej (materiat o wspdt-

Grubos$¢ izolacji zastosowa-
na w projekcie(materiat o

LP. Rodzaj przewodu lub komponentu czynniku przewodzenia ciepta . . .
. wspdiczynniku przewodzenia
0035 [WIm™K)) — wg | ™ etz 0,035 [Wi(m*K)])
DzU 75 ’
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm réwna $rednicy wewnetrznej | Réwna $rednicy wewnetrzne;
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm nie wystepuje w projekcie
5 Przeyvgdy i armatura wg Ip. _1 -4 prlzechodzqce’ przez 50% wymagat 2 Ip. 1-4
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
Przewody ogrzewan centralnych, przewody cieptej
wody i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg
6 | Ip. 1-4, utozone w komponentach budowlanych mig- 50% wymagan z Ip. 1-4 nie wystepuje w projekcie
dzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzyt-
kownikow
7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6mm 6mm 10mm
8 Przewody ogrzewania pomerznego (utozone w cze- 40mm nie wystepuje w projekcie
§ci ogrzewanej budynku
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w cze-
9 L . 80mm
$ci nieogrzewanej budynku
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone we- 0 , ) . : -
10 wnatrz budynku 50% wymagan z Ip. 1-4 nie wystepuje w projekcie
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 50% wvmaaar z . 1-4 nie wvstenuie w proiekcie
zewnatrz budynku o Wymag P ystepuje w pro)
7. Informacja BIOZ.

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA dla

10
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BUDOWY INSTALACJI WOD. KAN. POTRZEB BUDOWY PRZEDSZKOLA PRZY ZESPOLE
SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W OKUNIEWIE GM. HALINOW
INWESTOR : Gmina Halinow
ul. Spétdzielcza 1, 05-074 Halindw.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpie-

czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw nr120 poz.1126).

Zakres rohot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

Przedsiewziecie budowlane pod nazwag instalacja wod. kan. dla potrzeb budowy budynku przedszkola

przy zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie, gmina Halinéw.

Zakres rob6t obejmuje prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem miejsca pod montaz oraz

montaz instalacji wewnetrznych wod. kan..

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Prace odbywaC sie bedg na terenie dz. nr 1686 w miejscowosci Okuniew oraz wewnatrz

projektowanego budynku realizowanego w.g. niniejszej dokumentacii.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych.

Zakres rob6t na budowie miedzy innymi nastepujace pozycie:

- Montaz przewoddw wody zimnej, cieptej, cyrkulacji, pozarowych

- Montaz przyboréw sanitarnych i armatury.

- Montaz uzbrojenia innych elementéw prefabrykowanych

- roboty zwigzane z podtgczeniem zamontowanych urzadzen technologicznych do
instalacji elektrycznej.

W zwigzku z ww. kategoriami rob6t niezbedne jest podjecie czynno$ci majacych na celu takie ich

przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyé ryzyko powstawania wypadkéw

i katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robdt powinna posiadaé plan i procedure wtasciwego tj. bezpiecznego

jej wykonywania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac przewidzianych w

poszczegdlnych kategoriach.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robét szczegodlnie niebezpiecznych.
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Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego pracownika
zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia powinny by¢ prowa-
dzone przez osobe posiadajacq stosowne uprawnienia i wiedze oraz umiejetnos¢ przekazywania wiedzy
uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majq obowigzek poswiadczy¢ wtasnym podpisem nabycie
wiedzy ktdra zostata im przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigza-
ne do przekazania osobie prowadzacej szkolenia wskazéwek co do programu szkolenia, w ktérym po-
winny by¢ w sposéb szczegoiny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych
w punkcie 3.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robét kategorii wymienionych w punkcie
3 powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom podejmujacym prace na szczegdlne rodzaje zagrozen
wigzace sie z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikow o obowigzku
zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do obowigzujacych zasad
bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkéw - zgtaszania takich zdarzen kierownikom.

Kierownik budowy i nadzor jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

Wskazanie $srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wy-
nikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzor mogg wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa robdt nastepujace

$rodki techniczne i sposoby organizacji robét;

- wygrodzenia i 0znaczenia stref, gdzie prowadzone s roboty szczegolnie niebezpieczne,

- informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robét
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,

- harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robot niebezpiecznych, by zagrozenia
dotyczyty mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce

- w porze gdy potencjalne zagrozenia tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych oséb
postronnych sg minimaine,

- zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych
$rodkéw ochrony,

- zapewnienie niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych
maszyn i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,

- zapewnienia wiasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy
12
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(np. gtebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu
przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),
- budowa systemu drdg technologicznych odpowiednio oznakowanych dla umozliwienia szybkiej
ewakuacji podczas pozaru wzglednie innego zagrozenia np. powodzi,
- zorganizowanie miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
w wypadkach,
- zorganizowanie stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.
Szczegdtowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstepie rozporzadze-

niem.
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