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 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 
Zgodnie z ustawą “Prawo budowlane” art.20 ust.4 (Dz.U. z 2010r. Poz.1623 z późniejszymi zmianami) 
oświadczam jako projektant, że projekt wykonawczy pt. ” Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Okuniewie” – Instalacja wod. kan., został opracowany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i wydany jest w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. 
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 OPIS TECHNICZNY 

 Do projektu wykonawczego wewnętrznej instalacji wod. kan. dla potrzeb budowy budynku przed-
szkola przy zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie gm. Halinów. 

1. Zakres opracowania 

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem instalację wody zimnej, ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej. 

2. Instalacja wodociągowa i c.w. 

Projektowany budynek zasilany będzie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej dn110 przebiegającej 
wzdłuż przedmiotowej działki poprzez projektowane przyłącze wodociągowe doprowadzające wodę do 
budynku. Doprowadzana woda powinna odpowiadać warunkom jak dla wody pitnej. 

Instalację wewnętrzną przewidziano wykonać z rur wielowarstwowych PEX-c/AL./PEX-c. Odcinek 
instalacji wodociągowej zasilającej hydranty p.poż. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych. 

Woda doprowadzana będzie do baterii umywalkowych , zlewozmywakowych , natryskowych , 
cichopłuków , do zaworów czerpalnych ze złączką do węża oraz do hydrantów p. poż. Ø 25. Ciepła woda 
przygotowana będzie w kotłowni gazowej zlokalizowanej na poziomie parteru. Poziomy i piony zimnej i 
ciepłej wody należy rozprowadzać po wierzchu ścian (obudowane  płytami g-k) oraz pod stropem 
pomieszczeń w przestrzeni sufitu podwieszonego. Obudowy z płyt g-k oraz sufit podwieszony ujęte w 
projekcie architektonicznym. Przewody rozprowadzające podpodłogowo a przy podejściu do punktów 
czerpalnych w bruzdach ściennych.  

Uzbrojenie instalacji stanowić będą zawory odcinające kulowe, zawory antyskażeniowe oraz zawór 
pierwszeństwa o średnicy nominalnej 50mm - Medium: woda 

Materiał korpusu: żeliwo sferoidalne GGG40, Wykończenie powierzchni: powlekana proszkowo 
Typ przyłącza: kołnierzowe 
Maks. temp. medium: 80C 
Ciśn. statyczne: PN16 
Min. ciśnienie wejściowe: 0,7bar 
Kołnierze PN 16, ISO 7005, EN 1092-2; PN 25 na życzenie 
DN: 50mm 
Kvs: 43 . 
Ponadto na pionach wprowadzających ciepłą wodę do węzłów sanitarnych dla dzieci zaprojektowano 

mieszacze termostatyczne ograniczające temperaturę ciepłej wody do 40°C. 
Przewody zimnej i ciepłej wody przewidziano zaizolować izolacją z pianki poliuretanowej.  
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Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć manszetami lub 
opaskami ognioochronnymi. 
Opomiarowanie wody odbywać się będzie przy użyciu dwóch wodomierzy, DN20 dla celów bytowych oraz 
DN32 dla celów p.poż. zamontowanych w pomieszczeniu kotłowni. Wodomierze wyposażoone w system 
odczytu radiowego zgodnie z wytycznymi Zakładu Komunalnego w Halinowie. Na wejściu wody do budyn-
ku za drugim zaworem odcinającym zainstalować zawór antyskażeniowy. Dezynfekcja instalacji ciepłej 
wody będzie się odbywać poprzez okresowy przegrzew wody w instalacji.  
 
Próba szczelności. 

Badanie szczelności instalacji należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i otworów, przed pomalowa-
niem przewodów i ich zaizolowaniem. Przed  próbą  szczelności  instalacje  należy  napełnić  wodą  i  od-
powietrzyć.  Badanie szczelności należy przeprowadzać wodą, przy  ciśnieniu  próbnym  450 kPa.  Pod-
czas badania szczelności zabrania sie podnoszenia ciśnienia powyżej ciśnienia próby nawet chwilowo. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności instalacja musi być przepłukana wodą. Czynność płukania 
należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej a budynek  nie może być przemarznięty. 
Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć wszystkie urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem 
ciśnienia dopuszczalnego. Po napełnieniu instalacji wodą należy sprawdzić szczelność wszystkich połą-
czeń i kompletność zaślepień, brak roszenia na dławnicach zaworów.  Próbę  szczelności  wykonać  zgod-
nie  z  wytycznymi  zamieszczonymi  w  Warunkach  technicznych  wykonania  i odbioru instalacji  wodo-
ciągowych  wydanymi  przez  COBRTI Instal.   
Płukanie. 

Instalacja wody pitnej musi zostać przepłukana wodą pitną najszybciej jak to możliwe po zamontowaniu 
oraz próbie ciśnieniowej, a także bezpośrednio przed uruchomieniem. 
Płukanie można wykonywać z użyciem wody pitnej lub mieszanki wody/powietrza.  
Minimalna prędkość przepływu podczas płukania instalacji musi wynosić 2 m/s.  

Dezynfekcja 
 
Po płukaniu instalacje wody pitnej należy  poddać  dezynfekcji.  Dezynfekcje  przeprowadzić  3%  roztwo-
rem  podchlorynu  sodu.  Po  48  godzinnym  odstaniu  wody  w  instalacji,  rurociąg  opróżnić  z  roztworu  
podchlorynu  a  następnie  płukać  czystą  wodą  do  czasu  wypłynięcia  z  instalacji  wody  pozbawionej  
zapachu  chloru. Do  dezynfekcji instalacji  mogą zostać zastosowane  inne środki chemiczne, które  mu-
szą być zgodne z wymogami dla środków chemicznych do uzdatniania wody pitnej, określonymi przez  
normy europejskie lub  jeśli normy europejskie nie mają zastosowania – przez normy krajowe i zasady 
techniczne.  
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Protokóły z przeprowadzonych prób, płukania i dezynfekcji oraz wyniki badań należy przekazać właścicie-
lowi budynku. 
 

Zapotrzebowanie wody. 

Zapotrzebowanie wody obliczono przyjmując iż w budynku przedszkola przebywać będzie 120 dzieci oraz 
13 osób pracujących. Zapotrzebowanie wody wyniesie: 

- średnie dobowe Q srd  = 133 x 30 = 3,99m 3 /d, 

 - maksymalne dobowe Q dmax  = 3,99 x 1,2 = 4,78 m 3 /d,  

- maksymalne godzinowe Q hmax  = (4,78 * 3)/10 = 1,43 m 3 /h 

4. Instalacja hydrantowa 

Instalację  wodociągową  zasilającą  hydranty  p.poż.  zaprojektowano  z  rur  stalowych  ocynkowa-
nych. W budynku zaprojektowano hydranty p.poż Ø25mm z wężem półsztywnym, montowane w systemo-
wej szafce natynkowej koloru czerwonego. Główny  poziom  instalacji  hydrantowej  należy  prowadzić w 
przestrzeni stropu podwieszonego. Podejścia  do  hydrantów p.poż. prowadzić w po  wierzchu  ścian  i  
obudować  płytami  gipsowo-kartonowymi  jak  w  przypadku  instalacji  wodociągowej  dla  potrzeb  byto-
wo-gospodarczych.  

5. Kanalizacja sanitarna. 

Ścieki  sanitarne  z  projektowanego  budynku  odprowadzone  będą  przyłączem do  nowo budowanej 
sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Konopnickiej.   Ścieki  z  kuchni  odprowadzane  będą    wydzieloną  
kanalizacją  do  łapacza  tłuszczu  a  następnie  do  kanalizacji sanitarnej.   Poziomy  kanalizacji  sanitarnej  
przewidziano  wykonać  z  rur  PCV  kanałowych  klasy „S”  kielichowych  uszczelnionych  uszczelką  
gumową . Odpowietrzenie  kanal . sanitarnej  odbywać  się  będzie  poprzez  piony  wyprowadzone  ponad  
dach  budynku  i  zakończone  rurami  wywiewnymi  systemowymi  w  kolorze dachu.  U  podstawy  każ-
dego  pionu  kanalizacyjnego  należy  zainstalować  rewizje.   
Instal. kanal sanitarnej zaprojektowano z rur PCV dla instal wewnętrznych.  
W węzłach sanitarnych przeznaczonych dla dzieci należy zainstalować umywalki i miski ustępowe 
o zmniejszonych rozmiarach a umywalki montować na odpowiednich  dla  poszczególnych  grup  wieko-
wych wysokościach  licząc  od  podłogi  do  górnej  krawędzi  przyboru: 
-  w  węzłach  sanitarnych  dla  dzieci w  wieku  3-4 lata  -  na  wysokości  50  cm  od  podłogi. 
-  w  węzłach  sanitarnych  dla  dzieci w  wieku  4-5 lat  -  na  wysokości  60  cm  od  podłogi. 
-  w  węzłach  sanitarnych  dla  dzieci w  wieku  5-6 lat  -  na  wysokości  65  cm  od  podłogi. 
-  w  węzłach  sanitarnych  dla  dzieci w  wieku  6-7 lat  -  na  wysokości  75  cm  od  podłogi. 
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Węzły  sanitarne  i  pomieszczenia  przeznaczone dla  poszczególnych  grup  wiekowych  wykonawca  
winien  ustalić  z  inwestorem  na  etapie  realizacji  inwestycji.   
Zlewy w pomieszczeniach gospodarczych montować na wysokości 0,5m. 
Umywalki pojedyncze porcelanowe ,z syfonem gruszkowym, ze stali nierdzewnej chromowany, 
przystosowane dla dzieci, montowane w blacie (umywalki prostokątne o szer. min 70cm.) 
Umywalki pojedyncze porcelanowe dla osób niepełnosprawnych z syfonem podtynkowym (umywalki o 
szer. min. 65cm.) 
Miski  ustępowe  typu  wiszącego  montowane  na  stelażu  podtynkowym. 
 Wszystkie przybory sanitarne winny być wykonane w gatunku I  i  posiadać 10-io letnią gwarancję produ-
centa. 
 

 - ilość odprowadzanych ścieków 
Ilość odprowadzanych ścieków z projektowanego przedszkola przyjęto równą zapotrzebowaniu wody t.j.   

 
 
Q srd  = 3,99 m 3 /d, Q dmax  = 4,78 m 3 /d, Q hmax  = 1,43 m 3 /h 
 

6. Uwagi końcowe. 

Całość  robót  wykonać  należy  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  bu-
dowlano – montażowych – część  „Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe” .    
- Wszystkie wymiary sprawdzić w rzeczywistości na budowie przed przystąpieniem do realizacji  

instalacji  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izolacja przewodów 
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LP. Rodzaj przewodu lub komponentu 

Minimalna grubość izolacji 
cieplnej (materiał o współ-

czynniku przewodzenia ciepła 
0,035 [W/(m*K)])           wg 

DzU 75 

Grubość izolacji zastosowa-
na w projekcie(materiał o 

współczynniku przewodzenia 
ciepła 0,035 [W/(m*K)])  

1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm 20mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm 30mm 30mm 
3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm równa średnicy wewnętrznej Równa średnicy wewnętrznej 
4 Średnica wewnętrzna ponad 100mm 100mm nie występuje w projekcie 

5 Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzące przez 
ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 50% wymagań z lp. 1-4   

6 

Przewody ogrzewań centralnych, przewody ciepłej 
wody i cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej wg 
lp. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych mię-
dzy ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użyt-

kowników 

50% wymagań z lp. 1-4 nie występuje w projekcie 

7 Przewody wg lp. 6 ułożone w podłodze 6mm 6mm 10mm 

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w czę-
ści ogrzewanej budynku 40mm nie występuje w projekcie 

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w czę-
ści nieogrzewanej budynku 80mm   

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone we-
wnątrz budynku 50% wymagań z lp. 1-4 nie występuje w projekcie 

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 
zewnątrz budynku 50% wymagań z lp. 1-4 nie występuje w projekcie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Informacja BIOZ. 

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dla 



 Instalacja wod.kan. 

 

11 

 

BUDOWY  INSTALACJI  WOD. KAN.  POTRZEB  BUDOWY PRZEDSZKOLA PRZY ZESPOLE 
SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W OKUNIEWIE  GM. HALINÓW 

INWESTOR :   Gmina Halinów 
ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów.                                             

 
                                                                                                                                                                                         
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie  z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. Ustaw nr120 poz.1126). 
Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 
Przedsięwzięcie budowlane pod nazwą instalacja wod. kan. dla  potrzeb budowy budynku przedszkola 
przy zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie, gmina Halinów.   
Zakres robót obejmuje prace przygotowawcze związane z przygotowaniem  miejsca  pod  montaż  oraz  
montaż  instalacji  wewnętrznych  wod. kan.. 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Prace  odbywać  się  będą  na  terenie  dz. nr 1686 w miejscowości Okuniew oraz wewnątrz 
projektowanego  budynku  realizowanego  w.g.  niniejszej  dokumentacji.   
Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót           
budowlanych. 
Zakres robót na budowie między innymi następujące pozycje: 
- Montaż  przewodów  wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, pozarowych 
- Montaż  przyborów sanitarnych i armatury. 
- Montaż uzbrojenia innych  elementów prefabrykowanych  
- roboty związane z podłączeniem  zamontowanych  urządzeń  technologicznych  do    
   instalacji  elektrycznej.                                                   
W związku z ww. kategoriami robót niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie ich 
przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko powstawania wypadków 
i katastrof.     
Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę właściwego tj. bezpiecznego 
jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych w 
poszczególnych kategoriach. 
 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 
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Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia każdego pracownika 
zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia powinny być prowa-
dzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę oraz umiejętność przekazywania wiedzy 
uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie 
wiedzy która została im przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiąza-
ne do przekazania osobie prowadzącej szkolenia wskazówek co do programu szkolenia, w którym po-
winny być w sposób szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami kategorii wymienionych 
w punkcie 3. 
Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia, czy pracownik 
przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii wymienionych w punkcie 
3 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń 
wiążące się z daną kategorią. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku 
zwracania uwagi na przypadki  nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad 
bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków - zgłaszania takich zdarzeń kierownikom. 
Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności. 
 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wy-
nikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 
ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  
 
Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa  robót następujące 
środki techniczne i sposoby organizacji robót; 
- wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne, 
- informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót  

  niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo, 
- harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagrożenia  
           dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce  
- w porze gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób        

  postronnych są minimalne, 
- zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych  
           środków ochrony, 
- zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanych  

   maszyn i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa, 
- zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy 
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     (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu  
    przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.),  
- budowa systemu dróg technologicznych odpowiednio oznakowanych dla umożliwienia szybkiej  

   ewakuacji podczas pożaru względnie innego zagrożenia np. powodzi, 
- zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym  

   w wypadkach, 
- zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie. 
Szczegółowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstępie rozporządze-
niem. 
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