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Instalacja c.o.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z ustawg “Prawo budowlane” art.20 ust.4 (Dz.U. z 2010r. Poz.1623 z pdzniejszymi zmianami)
o$wiadczam jako projektant, ze projekt wykonawczy pt. " Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Okuniewie” - Instalacja c.0. oraz instalacja technologiczna kottowni, zostat
opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i
wydany jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

INSTALACJE SANITARNE Inz. Jan Bochnia

projektowat GP-I1l-7342/159/92, MAZ/1S/8101/01
INSTALACJE SANITARNE Mgr inz. Andrzej Maj

sprawdzit GP-I1Il-7342/29/91, MAZ/1S/5679/01
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania dla potrzeb budowy bu-
dynku przedszkola przy zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie gm. Halinow.

1.  Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem instalacje centralnego ogrzewania oraz instalacje
technologiczng kottowni.

2. Instalacjac. o.

Instalacja c.0. w projektowanym budynku zasilana bedzie w ciepto z kottowni opalanej gazem
ziemnym zlokalizowanej na poziomie parteru w przedmiotowym budynku.
Przewiduje sie trzy obiegi c.o.. Jeden zasilat bedzie w ciepto centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewna,
drugi zasilat bedzie grzejniki w projektowanym przedszkolu, trzeci obieg zasilat bedzie zasobnik c.w.u.
dla potrzeb projektowanego przedszkola. Gtdwne poziomy tranzytowe z kottowni do rozdzielaczy
przewidziano prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszonego w korytarzu na parterze budynku. Poziomy
tranzytowe wykona¢ z przewodéw stalowych prowadzonych w izolacji termicznej grubosci 50mm. Przej-
$cia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ manszetami lub opa-
skami ognioochronnymi.

Doprowadzenie ciepta do poszczegdinych grzejnikow odbywac sie bedzie poprzez rozdzielacze
umieszczone w korytarzu w budynku projektowanego przedszkola. Odcinki instalacji od rozdzielaczy

do odbiornikéw ciepta zaprojektowano z przewodow z tworzyw sztucznych PEXc/AL/PEXc

dla instalacji grzejnikowych.

Rurociagi instalacji montowane w izolacji z pianki PE. Poziomy zasilajace poszczegdlne grzejniki
prowadzone pod posadzka. Podejscie rurociggdw z poziomdw do grzejnika kryte

w bruzdach w $cianie.

W pomieszczeniach projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe, z podejsciami od podtogi, grzejniki

z wbudowang gtowicg zaworu termostatycznego dn = 15 mm. Na podej$ciach (zasilanie i powr6t)
do grzejnika projektuje sie zespolone zawory odcinajace, katowe. Odpowietrzenie kazdego grzejnika
odpowietrznikiem usytuowanym i wchodzacym w komplet grzejnika. Regulacja instalacji nastawg,
wstepng zaworow termostatycznych przygrzejnikowych. Regulacja temperatury w salach zajeé
termostatem zdalnym potaczonym z grzejnikami w danym pomieszczeniu zainstalowanym na Scianie

przedmiotowego pomieszczenia.
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Termostat pokojowy podtynkowy:

- Zakres regulacji temperatury 5-30°C,

- Obnizenie (ostabienie) temperatury ok. 4K (poprzez zewnetrzny zegar sterujacy),

- Napiecie zasilania 230V, 50/60Hz, 24V, 50/60Hz,

- Prad pracy 10mA-10(4)A Mozliwo$¢ przytaczenia maks. 12 napedéw elektrotermicznych,

- Rodzaj ochrony IP30,

- Zabudowa w puszcze podtynkowej @55,

- Stosowac napedy elektrotermiczne ,bezpradowo zamkniete”

W pozostatych pomieszczeniach regulacja temperatury odbywaé

sie bedzie przy pomocy zawordw termostatycznych zainstalowanych na grzejnikach.
Instalacje po montazu nalezy poddaé prébie cisnieniowej i wyregulowa¢ nastawg wstepng na
zaworach termostatycznych. W pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt dzieci nalezy

zainstalowac ostony uniemozliwiajace bezpo$redni kontakt dzieci z grzejnikiem.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla budynku wynosi:

Q,, =40kw,

Quent = 72kW
chu = 36kW

\ 3. Instalacja technologiczna kottowni

Kotlownie w budynku projektuje sie jako kotlownie dwufunkcyjng wyposazong w jeden wiszacy kociot
kondensacyjny opalany gazem ziemnym. Praca kottowni sterowana sterownikiem usytuowanym na kotle.
Obliczeniowe parametry wody grzejnej dla c.0. — 80/60°C. Parametry wody grzejnej sterowane czujni-
kiem temperatury zewnetrznej. Instalacja pracowa¢ bedzie w uktadzie zamknigtym tj. z naczyniem

wzbiorczym przeponowym zlokalizowanym w kottowni.

Odprowadzenie spalin z kotta poprzez projektowany w kottowni przewéd spalinowo powietrzny o
$rednicy 110/150mm. Doprowadzenie powietrza do kottowni dla potrzeb bytowych poprzez nawietrzak
Scienny @125mm zainstalowany w $cianie zewnetrznej budynku na wysokosci 0,4m od poziomu  pod-
togi do spodu nawiewnika. Rurociagi ciepta technologicznego z rur stalowych czarnych przewodowych,
taczonych poprzez spawanie.

Armatura i uzbrojenie wg specyfikacji. Przewody w kottowni nalezy zaizolowa¢ izolacjg cieptochronng,
grubosci 40mm. Instalacje po jej montazu nalezy przeptukaé i poddac prébie szczelnosci (za

wyjatkiem kotta i naczynia wzbiorczego) na cisnienie p=0,6MPa.

Instalacja wymaga odbioru przez UDT.
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4. Opis przyjetych rozwiazan

Kottownia gazowa zasila¢ bedzie w ciepto projektowany budynek, centrale wentylacyjng oraz zasobnik
c.w.u. Kottownia zlokalizowana jest na parterze budynku.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla celéw grzewczych wynosi: Qg =147983W.

Dobér kotta

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla kotlowni wynosi Q=147,9kW

Projektuje sie wiszacy kondensacyjny kociot gazowy opalany gazem ziemnym z programowang automa-
tyka pogodowa. Q,n=150kW.

Kociot nalezy wyposazy¢ w niezbedng aparature zabezpieczajaca.

Dobrano Wiszacy kociot kondensacyjny,Nominalne obcigzenie cieplne 155,6kW, Minimalne obcigzenie

cieplne 38,9kW Zuzycie gazu dla mocy max. 12,8m*h Wymiary LxHxP 595x465x1010mm

Dobér naczynia wzbiorczego przeponowego dla instalaciji c.o.
po=H/10+0,2bar — cisnienie wstepne w naczyniu
Po=5/10+0,2bar=0,7bar; przyjeto p,=1,0bar
Psv=Pot1,5=1+1,5=2,5bar
Va=713dm?3 — pojemnos¢ instalaci
pr=pot0,3bar=1,0+0,3=1,3bar — ci$nienie napetiania
V= 100L - pojemno$¢ naczynia
Moc kotta Q=150kW
Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze o Srednicy - 480mm, wysoko$é —
Dobér zaworu bezpieczeristwa na kotle.
Moc kotta Q=150kW
p=0,2MPa
1) pi=p*1, =0,2*1,1=0,22MPa
Przepustowos¢ zaworu bezpieczenistwa
2) m=3600*Q/r
r=2193 kJ/kg
m=246,2kg/h
Powierzchnia wyptywu wody
3)  Aw=m/(5,03*Lc*V(pr*p))=246,2//(5,03+0,3*V(0,22*972))=11,2mm?
Lc=0,3; p=972kg/m3
Najmniejsza Srednica wewnetrzna zaworu bezpieczenstwa
4)  d=\(4*Aw)/m=3,8mm
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Dobrano membranowy zawér bezpieczenstwa, dn=20mm, cisnienie otwarcia zaworu
Po=2,0bar=0,20MPa. Max. temp. Pracy 140°C, Montaz w pozycji pionowej, Obudowa mosigdz/braz;
ostona z GD-Zn/mosigdzu/brazu; czesci wewnetrzne z Ms58; mebrana i uszczelnienie z odpornego na
wysoka temperature i starzenie materiatu o elastycznosci gumy; sprezyna ze stali sprezynowej pokrytej
powloka galwaniczng dla zabezpieczenia przed korozja.

Pompa obiegu kotlowego.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla celow grzewczych budynku

wynosi Q=147983W. Przeptyw V.,=7,6 m3h . Parametry obliczeniowe wody grzejnej : 80/60°C,
Bezdtawicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, elektronicznie komutowany silnik z magne-
sami trwatymi, zintegrowany regulator pompy, ceramiczne tozysko oporowe, weglowe tozysko osiowe,
koszulka i oktadzina rotora oraz tarcza tozyskowa ze stali nierdzewnej, obudowa statora ze stopu alumi-
nium, korpus pompy z Zeliwa szarego. Zakres temperatury cieczy 2-95°C, Max. cisnienie pracy 10bar,
Dtugo$¢ montazowa 180mm, dn32. Moc wejsciowa 10-180W, Max zuzycie pradu 0,1-1,23A, czestotli-
wos¢ podstawowa 50Hz, Napiecie nominalne 1x230-240V

Pompa obiegu centrali wentylacyijne;.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla celow grzewczych budynku

wynosi Q=72000W. Przeptyw V.,=3,13m3/h. Parametry obliczeniowe wody grzejnej : 80/60°C,
Bezdtawicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, elektronicznie komutowany silnik z magne-
sami trwatymi, zintegrowany regulator pompy, ceramiczne tozysko oporowe, weglowe fozysko osiowe,
koszulka i oktadzina rotora oraz tarcza tozyskowa ze stali nierdzewnej, obudowa statora ze stopu alumi-
nium, korpus pompy z zeliwa szarego. Zakres temperatury cieczy 15-110°C, Max. ci$nienie pracy 10bar,
Dlugo$¢ montazowa 180mm, dn25. Moc wejsciowa 10-180W, Max zuzycie pradu 0,1-1,23A, czestotli-
wos¢ podstawowa 50Hz, Napiecie nominalne 1x230-240V

Pompa obiegu c.o.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla celow grzewczych budynku

wynosi Q=39983W. Przeptyw V¢, =1,72m3/h. Parametry obliczeniowe wody grzejnej : 80/60°C,
Bezdtawicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, elektronicznie komutowany silnik z magne-
sami trwatymi, zintegrowany regulator pompy, ceramiczne tozysko oporowe, weglowe tozysko osiowe,
koszulka i oktadzina rotora oraz tarcza tozyskowa ze stali nierdzewnej, obudowa statora ze stopu alumi-
nium, korpus pompy z zeliwa szarego. Zakres temperatury cieczy 15-110°C, Max. ci$nienie pracy 10bar,
Dtugo$¢ montazowa 180mm, dn 32. Moc wej$ciowa 10-180W, Max zuzycie pradu 0,1-1,23A, czestotli-

wos¢ podstawowa 50Hz, Napiecie nominalne 1x230-240V

Pompa obiegu c.w.u.

Przeptyw znamionowy obiegu pierwotnego ¢.w.u. Vewu=0,47méh, H=2,5mH,0
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Bezdtawicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, elektronicznie komutowany silnik z magne-
sami trwatymi, zintegrowany regulator pompy, ceramiczne tozysko oporowe, weglowe fozysko osiowe,
koszulka i oktadzina rotora oraz tarcza tozyskowa ze stali nierdzewnej, obudowa statora ze stopu alumi-
nium, korpus pompy z zeliwa szarego. Zakres temperatury cieczy 15-110°C, Max. ci$nienie pracy 10bar,
Dtugo$¢ montazowa 180mm, dn25. Moc wejsciowa 10-180W, Max zuzycie pradu 0,1-1,23A, czestotli-
wos¢ podstawowa 50Hz, Napiecie nominalne 1x230-240V
Pompa cyrkulacyjna c.w.u.
Wydajnos¢ pompy V=0,43m3h, H=2,0mH,0
Diugos¢ montazowa - 180 mm

Temperatura cieczy.: +2°C do +110°C

Cisnienie pracy.: Max. 10 bar

Pobor mocy: 5 - 22 wat

Poziom hatasu: mniej niz 43 db(A)

Klasa izolacji: F

Klasa ochrony: P42

Wydajnos¢, Q: Max. 2.6 m3/h

Przytacze 1 1/2"

Wysoko$¢ podnoszenia, H: Max. 4,5 m

10
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Izolacja przewodow

Minimalna grubos¢ izolacii
ciepinej (materiat 0 wspdt-

Grubo$¢ izolacji zastosowa-
na w projekcie(materiat o

LP. Rodzaj przewodu lub komponentu czynniku przewodzenia ciepta . . .
. wspotczynniku przewodzenia
0035 [WHMK) — Wg | ™ et 0,040 [WIM*K)))
DzU 75 '
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm 25mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm 35mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm réwna $rednicy wewnetrzne; 50mm
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm nie wystepuje w projekcie
5 Przeyvgdy i armatura wg Ip. -1 -4 pr;echodzacq przez 50% wymagar z Ip. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych, przewody cieptej
wody i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg

6 | Ip.1-4, ulozone w komponentach budowlanych mie- 50% wymagan z Ip. 1-4 nie wystepuje w projekcie

dzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzyt-

kownikéw
7 Przewody wg Ip. 6 utoZzone w podtodze 6mm 6mm 10mm
8 Przewody ogrzewania powm’_trznego (utozone w cze- 40mm nie wystepuje w projekcie
§ci ogrzewanej budynku
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w cze-
9 o . 80mm
§ci nieogrzewanej budynku
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone we- 50% wymadar z I, 1-4 nie wvstenuie w proiekcie
wnatrz budynku o wymagan z'p. ystepuje w pro)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 0 . . . o

11 50% wymagan z Ip. 1-4 nie wystepuje w projekcie

zewnatrz budynku

Grubos¢ izolacji przewoddw prowadzonych w przestrzeni nieogrzewanej budynku przyjeto zgodnie z

normg PN-B-02421:2000 ze wzgledu na brak odniesienia w rozporzadzeniu.

Zestawienie elementow kottowni.

1 - Kociot c.0. 150kW (Wiszacy kociot kondensacyjny, Nominalne obcigzenie cieplne 155,6kW Minimalne
obcigzenie cieplne 38,9kW Zuzycie gazu dla mocy max. 12,8m%¥h,
miary LxHxP 595x465x1010mm)
2 - Zasobnik cieptej wody uzytkowej 300I(Powierzchnia wymiany 1,3m?,

Moc wezownicy AT35°C - 36kW, Waga netto 135kg, Srednica zewnetrzna 600mm
Wysoko$¢ 1834mm

3-

4-

Manometr o zakr. 0-0,6MPa z kurkiem
manometrycznym i tarczg @160mm

Zawor bezpieczenstwa

Wy-
- 1szt

-1szt

- 11szt

11




Instalacja c.o.

dn=20mm, po=2,0bar (Max. temp. Pracy 140°C, Montaz w pozycji pionowej, Obudowa mosigdz/braz;
ostona z GD-Zn/mosigdzu/brazu; czesci wewnetrzne z Ms58; mebrana i uszczelnienie z odpornego na
wysoka temperature i starzenie materiatu o elastycznosci gumy; sprezyna ze stali sprezynowej pokrytej

powtoka galwniczng dla zabezpieczenia przed korozja.) - 1szt

5 - Czujnik temperatuty - 1szt
6 - Zawor odcinajacy kulowy dn=65 - Tszt
7 - Filtr siatkowy dn=65 - 1szt

8 - Pompa obiegu kottowego (Przeptyw Vc.0.=7,6 m3/h Bezdtawicowa pompa obiegowa z mokrym wir-
nikiem silnika, elektronicznie komutowany silnik z magnesami trwatymi, zintegrowany regulator pompy,
ceramiczne tozysko oporowe, weglowe fozysko osiowe, koszulka i oktadzina rotora oraz tarcza tozysko-
wa ze stali nierdzewnej, obudowa statora ze stopu aluminium, korpus pompy z Zeliwa szarego. Zakres
temperatury cieczy 2-95°C, Max. cisnienie pracy 10bar, Dtugo$¢ montazowa 180mm, dn32. Moc wej-
$ciowa 10-180W, Max zuzycie pradu 0,1-1,23A, czestotliwo$¢ podstawowa 50Hz, Napiecie nominalne
1x230-240V) - 1szt
9 - Pompa obiegu c.o. (Przeptyw Vc.0.=1,72m3/h Bezdtawicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem
silnika, elektronicznie komutowany silnik z magnesami trwatymi, zintegrowany regulator pompy, cera-
miczne tozysko oporowe, weglowe tozysko osiowe, koszulka i oktadzina rotora oraz tarcza tozyskowa ze
stali nierdzewnej, obudowa statora ze stopu aluminium, korpus pompy z zeliwa szarego. Zakres tempe-
ratury cieczy 15-110°C, Max. cisnienie pracy 10bar, Dlugo$¢ montazowa 180mm, dn 32. Moc wejsciowa
10-180W, Max zuzycie pradu 0,1-1,23A, czestotliwos¢ podstawowa 50Hz, Napiecie nominalne 1x230-
240V) - 1szt
10 - Pompa obiegu c.w.u. (Przeptyw Vc.0.=0,47m3/h, H=2,5mH20

Bezdtawicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, elektronicznie komutowany silnik z ma-
gnesami trwatymi, zintegrowany regulator pompy, ceramiczne tozysko oporowe, weglowe fozysko osio-
we, koszulka i oktadzina rotora oraz tarcza tozyskowa ze stali nierdzewnej, obudowa statora ze stopu
aluminium, korpus pompy z zeliwa szarego. Zakres temperatury cieczy 15-110°C, Max. ciénienie pracy
10bar, Dlugos¢ montazowa 180mm, dn25. Moc wejsciowa 10-180W, Max zuzycie pradu 0,1-1,23A, cze-
stotliwo$¢ podstawowa 50Hz, Napiecie nominalne 1x230-240V) - 1szt
11 - Pompa obiegu centrali wentylacyjnej (Przeptyw Vc.0.=3,13m3/h Bezdtawicowa pompa obiegowa z
mokrym wirnikiem silnika, elektronicznie komutowany silnik z magnesami trwatymi, zintegrowany regula-
tor pompy, ceramiczne tozysko oporowe, weglowe tozysko osiowe, koszulka i oktadzina rotora oraz tar-
cza tozyskowa ze stali nierdzewnej, obudowa statora ze stopu aluminium, korpus pompy z Zeliwa szare-
go. Zakres temperatury cieczy 15-110°C, Max. ci$nienie pracy 10bar, Dtugo$¢ montazowa 180mm,
dn25. Moc wejsciowa 10-180W, Max zuzycie pradu 0,1-1,23A, czestotliwos¢ podstawowa 50Hz, Napie-

cie nominalne 1x230-240V) - 1szt
12 - Zawdr zwrotny dn=65 - 1szt
13 - Termometr techniczny - 4szt

14 - Odmulacz siatkowy dn65 (inercyjne na rurociggu o $renicy nominalnej 65mm,
Dane techniczne odmulacza

Przytacze: Krociec DN 65

Srednica kro¢cow przytacza d x g (mm): 76,1 x 5

Rozstaw kroccdw L (mm): 553

Wysoko$¢ H (mm): 752

Pojemnos¢ D (dm3): 31

Masa (kg): 50) - 1szt
15 - Zlaczka samozamykajgca dn=20 - 1szt
16 - Zabezpieczenie stanu wody w kotle (Nypel faczacy suwak i tulejka prowadzaca magnes wykonane
sq z mosigdzu. Plywak ze szkta odpornego na ci$nienie i wysokg temperature. Obudowa przetacznika z
tworzywa sztucznego. Miedziane i mosigzne czesci majace kontakt z woda niklowane. Elementy
uszczelniajace to niestarzejace sie tworzywo sztuczne o wygladzie gumy i duzej odpornosci
termicznej. Obudowa wykonana jest z zeliwa. Przytacze elektryczne jest wykonane przewodem
4 X0,75mm2 o dt. 2,5m.
Cisnienie maks.: 10bar
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Temperatura maks.: 120°C

Potozenie robocze: 0$ gtéwna pionowo

Przetacznik elektryczny:  jednobiegunowy

Obcigzalnos¢ elektryczna: 10 (3) A/250 V) - 1szt

17 - Przeponowe naczynie wzbiorcze ( VA=713dm3 — pojemnos¢ instalacji
pF=po+0,3bar=1,0+0,3=1,3bar - ciSnienie napetniania

Vn =100L — pojemno$¢ naczynia

Moc kotta Q=150kW

Srednica - 480mm, wysoko$¢ - 644mm) - 1szt
18 - Kulowy zawér odcinajacy dn20 - 12szt
19 - Przeponowe naczynie wzbiorcze ( Srednica - 280mm, wysoko$¢ - 395mm, pojemnos¢ 18L) - 1szt
20 - Sprzegto hydrauliczne DN100 - 1szt
21 - Zawor odcinajacy kulowy dn=50 - 8szt
22 - Filtr siatkowy dn=50 - 2szt
23 - Zawor zwrotny dn=50 - 2szt
24 - Kulowy zawér odcinajacy dn32 - 3szt
25 - Filtr siatkowy dn 32 - 1szt
26 - Zawor zwrotny dn=32 - 1szt
27 - Odpowietrznik automatyczny - 10szt
28 - Rozdzielacz rurowy dn80 - 2szt

29 - Zawor bezpieczenstwa na wodzie pitnej. Korpus wykonany z mosigdzu, czesci wewnetrzne i $ru-
bunki

wykonane sg z Ms58. Obudowa zaworu bezpieczenstwa jest wykonana z wysokiej jakosci tworzywa
sztucznego, wzmochionego

witdknem szklanym; membrana i pierscienie uszczelniajace sq wykonane z odpornego na dziatanie wy-
sokiej temperatury

i starzenie tworzywa sztucznego o elastyczno$ci gumy; sprezyna zaworu membranowego jest z drutu
stalowego sprezynowego,

zabezpieczonego przeciwkorozyjnie. Sprezyna zaworu zwrotnego i siedzisko zaworu bezpieczenstwa sg
wykonane ze stali

nierdzewne;.

Dane techniczne:

Przytacza : Srubunki G1/2"

Przytacze manometru: G1/4"

Cisnienie otwarcia: 4.6, 8,10 bar

Temperatura maks.:  95°C - 1szt
30 - Stacja uzdatniania wody - 1szt

31 - Trojdrogowy zawér mieszajacy Dn32 z cylindrycznym gwintem zewnetrznym , uszczelnienie ptaskie,
trzpien ze stali nierdzewnej, grzybek z mosigdzu z uszczelnieniem teflonowym, dtawica z mosiadzu z o-

ringiem EPDM max. Temp robocza 130°C, max ci$nieie robocze 16bar - 1szt

32 - Trojdrogowy zawor mieszajacy Dnb0 z cylindrycznym gwintem zewnetrznym , uszczelnienie ptaskie,
trzpien ze stali nierdzewnej, grzybek z mosigdzu z uszczelnieniem teflonowym, dtawica z mosigdzu z o-

ringiem EPDM max. Temp robocza 110°C, max ci$nieie robocze 16bar - 2szt

33 - Regulator rdznicy cisnien DN40

- Max. Cisnienie robocze 16bar

- max. Roznica cisnien na zaworze 2bar

- Minimalna temp robocza 2°C(woda czysta)

- Minimalna temperatura robocza

-20°C (Srodek przeciwzamarzaniowy)

- Max. dozwolona temp. robocza 100°C

- Korpus z mosigdzu odporny na odcynkowanie

- Membrana i O-ring :EPDM - 2szt

34 - Regulator rdznicy cisnien DN25
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- Max. Ciénienie robocze 16bar
- max. Roznica cisnieh na zaworze 2bar
- Minimalna temp robocza 2°C(woda czysta)
- Minimalna temperatura robocza
-20°C (Srodek przeciwzamarzaniowy)
- Max. dozwolona temp. robocza 130°C
- Korpus z mosigdzu odporny na odcynkowanie
- Membrana i O-ring :EPDM - 1szt
35 - Pompa cyrkulacyjna Przeptyw Vc.0.=0,43m3/h, H=2,0mH20
Dlugo$¢ montazowa - 180 mm
Temperatura cieczy.: +2°C do +110°C
Ciénienie pracy.: Max. 10 bar
Pobor mocy: 5 - 22 wat
Poziom hatasu: mniej niz 43 db(A)
Klasa izolacji: F
Klasa ochrony: 1P42
Wydajnos¢, Q: Max. 2.6 m3/h
Przytacze 1 1/2"
Wysoko$¢ podnoszenia, H: Max. 4,5 m - 1szt

5. Uwagi koricowe.

Calo$¢ robot wykona¢ nalezy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bu-

dowlano — montazowych — cze$¢ Instalacje sanitarne i przemystowe” .

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ nastepujace podstawowe roboty ogdlnobudowlane:

- Posadzke wyréwnaé¢ nadlewka.

- Drzwi wejSciowe do kottowni otwierane na zewnatrz, od wewnatrz pomieszczenia zamkniecie
bezklamkowe, otwierajgce sie z kottowni pod naciskiem.

- Zainstalowaé nawietrzak $cienny @125mm w zewnetrznej $cianie kottowni. Nawietrzak umiesci¢
nie nizej niz 40cm nad powierzchnig podfogi kottowni

- Sciany i sufit pomalowaé¢ farba emulsyjna.

- Po robotach instalacyjnych w pomieszczeniach wykonaé uzupetnienia tynku itp. z
pomalowaniem urzadzen.

- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w rzeczywistosci na budowie przed przystapieniem do realizacji

instalacji c.o.
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

/zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury DzU nr 201 poz. 1240 z dnia 6 listopada 2008/

A. BILANS MOCY URZADZEN ENERGETYCZNYCH

¢ Moc zainstalowana ,=40,2 kW
e Moc obliczeniowa Po=24,4 kW
o Wsp. jednoczesnosci ki=0,6

B. ZESTAWIENIE WSPOLCZYNNIKOW PRZENIKANIA CIEPLA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

Drzwi zewnetrzne - 2,00 Wim#K

Okno zewnetrzne (Swietlik) - 1,60 W/imz*K
Sciana zewnetrzna - 0,29 W/mz*K
Sciana wewnetrzna 12cm - 2,40 W/mz*K
Podtoga na gruncie - 0,15 W/imZ*K
Strop pod nieogrzewanym poddaszem - 0,19 W/mz*K

C. BILANS MOCY CIEPLNEJ OBIEKTU

e Zapotrzebowanie mocy dla celéw ogrzewania — Q o =40,0 kW
e  Zapotrzebowanie mocy na cieptg wode uzytkowg Q cwu = 36,0 KW
e  Zapotrzebowanie mocy na ciepto na cele wentylacji Qu=72,0kW

F.- IZOLACJE CIEPLNE:
o Przewody C.O.iC.T
Grubosci izolacji dla materiatu 0 wspdtczynniku przewodzenia ciepta [ = 0,040 W/mK wynosza;

- dla przewodow o $rednicy wewnetrznej do 22mm — 25mm
- dla przewoddw o $rednicy wewnetrznej od 22mm do 35mm — 35mm

- dla przewoddw o $rednicy wewnetrznej od 35mm do 100mm — 50mm.

e Przewody wentylacyjne
Grubo$ci izolacji dla materiatu o wspdtczynniku przewodzenia ciepta [ = 0,040 W/mK wynosza;
- dla kanatéw nawiewnych - 50 mm

- dla kanatow wywiewnych - 50 mm.

Przedstawione dane spetniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w Roz-
porzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r. ,,W sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z pdzniejszymi aktualizacjami.
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6. Informacja BIOZ.

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA dla
BUDOWY INSTALACJI C.0. ORAZ INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ KOTLOWNI DLA PO-
TRZEB BUDOWY PRZEDSZKOLA PRZY ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W OKUNIEWIE
GM. HALINOW
INWESTOR : Gmina Halinow
ul. Spétdzielcza 1, 05-074 Halin6w.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpie-

czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw nr120 poz.1126).

Zakres rohot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych obiektow.

Przedsiewziecie budowlane pod nazwg instalacja c.0. oraz instalacja technologiczna kottowni dla

potrzeb budowy budynku przedszkola przy zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie, gmina

Halinow.

Zakres robdt obejmuje prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem miejsca pod montaz oraz

montaz instalacji wewnetrznych centralnego ogrzewania, oraz instalacji technologicznej kottowni.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Prace odbywaC sie bedq na terenie dz. nr 1686 w miejscowosci Okuniew oraz wewnatrz

projektowanego budynku realizowanego w.g. niniejszej dokumentacii.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych.

Zakres robot na budowie miedzy innymi nastepujace pozycie:

- Montaz przewoddw centralnego ogrzewania,

- Montaz grzejnikow, urzadzen technologicznych kottowni.

- Montaz uzbrojenia innych elementéw prefabrykowanych

- roboty zwigzane z podtaczeniem zamontowanych urzadzen technologicznych do
instalacji elektrycznej.

W zwigzku z ww. kategoriami robét niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie ich

przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania wypadkéw

i katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robét powinna posiadac plan i procedure wtasciwego tj. bezpiecznego

jej wykonywania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac przewidzianych w

poszczegdlnych kategoriach.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robét szczegolnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego pracownika
zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia powinny by¢ prowa-
dzone przez osobe posiadajacq stosowne uprawnienia i wiedze oraz umiejetnos¢ przekazywania wiedzy
uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowigzek po$wiadczy¢ wtasnym podpisem nabycie
wiedzy ktéra zostata im przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigza-
ne do przekazania osobie prowadzacej szkolenia wskazéwek co do programu szkolenia, w ktérym po-
winny by¢ w sposob szczegdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych
w punkcie 3.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robot kategorii wymienionych w punkcie
3 powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom podejmujacym prace na szczegdlne rodzaje zagrozen
wigzace sie z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikow o obowigzku
zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do obowigzujacych zasad
bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkow - zgtaszania takich zdarzen kierownikom.

Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom wy-
nikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzor mogg wykorzystywac dla zapewnienia bezpieczeristwa robot nastepujace

$rodki techniczne i sposoby organizacji robot;

- wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegélnie niebezpieczne,

- informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robét
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczenistwo,

- harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robét niebezpiecznych, by zagrozenia
dotyczyty mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce

- w porze gdy potencjalne zagrozenia tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych oséb
postronnych sg minimalne,

- zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach zagrozenia niezbgdnych indywidualnych
17



Instalacja c.o.

$rodkéw ochrony,

zapewnienie niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych
maszyn i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,

zapewnienia wiasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy
(np. gtebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu
przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

budowa systemu drég technologicznych odpowiednio oznakowanych dla umozliwienia szybkiej
ewakuaciji podczas pozaru wzglednie innego zagrozenia np. powodzi,

zorganizowanie miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

w wypadkach,

zorganizowanie stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochrong mienia na budowie.

Szczegdtowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstepie rozporzadze-

niem.
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