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 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 
Zgodnie z ustawą “Prawo budowlane” art.20 ust.4 (Dz.U. z 2010r. Poz.1623 z późniejszymi zmianami) 
oświadczam jako projektant, że projekt wykonawczy pt. ” Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Okuniewie” – Instalacja c.o. oraz instalacja technologiczna kotłowni, został 
opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i 
wydany jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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 OPIS TECHNICZNY 

 Do projektu wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania dla potrzeb budowy bu-
dynku przedszkola przy zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie gm. Halinów. 

1. Zakres opracowania 

 Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem instalację centralnego ogrzewania oraz instalację     
technologiczną kotłowni. 

2. Instalacja c. o. 

Instalacja c.o. w projektowanym budynku zasilana będzie w ciepło z kotłowni opalanej gazem     
ziemnym zlokalizowanej na poziomie parteru w przedmiotowym budynku. 
Przewiduje się trzy obiegi c.o.. Jeden zasilał będzie w ciepło centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną, 
drugi zasilał będzie grzejniki w projektowanym przedszkolu, trzeci obieg zasilał będzie zasobnik c.w.u. 
dla potrzeb projektowanego przedszkola. Główne poziomy tranzytowe z kotłowni do rozdzielaczy 
przewidziano prowadzić w przestrzeni stropu podwieszonego w korytarzu na parterze budynku. Poziomy 
tranzytowe wykonać z przewodów stalowych prowadzonych w izolacji termicznej grubości 50mm. Przej-
ścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć manszetami lub opa-
skami ognioochronnymi. 
 Doprowadzenie ciepła do poszczególnych grzejników odbywać się będzie poprzez rozdzielacze  
 umieszczone w korytarzu w budynku projektowanego przedszkola. Odcinki instalacji od rozdzielaczy   
 do odbiorników ciepła zaprojektowano z przewodów z tworzyw sztucznych PEXc/AL/PEXc      
 dla instalacji grzejnikowych. 
 Rurociągi instalacji montowane w izolacji z pianki PE. Poziomy zasilające poszczególne grzejniki  
 prowadzone pod posadzką. Podejście rurociągów z poziomów do grzejnika kryte  
  w bruzdach w ścianie.  
 W pomieszczeniach projektuje się grzejniki stalowe płytowe, z podejściami od podłogi, grzejniki  
 z wbudowaną głowicą zaworu termostatycznego dn = 15 mm. Na podejściach (zasilanie i powrót)  
do grzejnika projektuje się zespolone zawory odcinające, kątowe. Odpowietrzenie każdego grzejnika  
odpowietrznikiem usytuowanym i wchodzącym w komplet grzejnika. Regulacja instalacji nastawą  
wstępną zaworów termostatycznych przygrzejnikowych. Regulacja temperatury w salach zajęć  
termostatem zdalnym połączonym z grzejnikami w danym pomieszczeniu zainstalowanym na ścianie  
przedmiotowego pomieszczenia.  
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Termostat pokojowy podtynkowy:  
- Zakres regulacji temperatury 5-30°C,  
- Obniżenie (osłabienie) temperatury ok. 4K (poprzez zewnętrzny zegar sterujący),  
- Napięcie zasilania 230V, 50/60Hz, 24V, 50/60Hz,  
- Prąd pracy 10mA-10(4)A Możliwość przyłączenia maks. 12 napędów elektrotermicznych,  
- Rodzaj ochrony IP30,  
- Zabudowa w puszcze podtynkowej Ø55,  
- Stosować napędy elektrotermiczne „bezprądowo zamknięte” 
 W pozostałych pomieszczeniach regulacja temperatury odbywać  
się będzie przy pomocy zaworów termostatycznych zainstalowanych na grzejnikach. 
Instalację po montażu należy poddać próbie ciśnieniowej i wyregulować nastawą wstępną na  
zaworach termostatycznych. W pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt dzieci należy   
zainstalować osłony uniemożliwiające bezpośredni kontakt dzieci z grzejnikiem. 
 
Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla budynku wynosi: 

Q ..oc  = 40 kW,  
Qwent = 72kW 
Qcwu  = 36kW 
 

3. Instalacja technologiczna kotłowni 

Kotłownię w budynku projektuje się jako  kotłownię dwufunkcyjną wyposażoną  w  jeden wiszący kocioł 
kondensacyjny opalany gazem ziemnym. Praca kotłowni sterowana sterownikiem usytuowanym na kotle. 
Obliczeniowe parametry wody grzejnej dla c.o. – 80/60oC. Parametry wody grzejnej sterowane czujni-
kiem temperatury zewnętrznej. Instalacja pracować będzie w układzie zamkniętym tj. z naczyniem 
wzbiorczym przeponowym zlokalizowanym w kotłowni. 

Odprowadzenie spalin z kotła poprzez projektowany w kotłowni przewód spalinowo powietrzny o       
średnicy 110/150mm. Doprowadzenie powietrza do kotłowni dla potrzeb bytowych poprzez nawietrzak 
ścienny Ø125mm zainstalowany w ścianie zewnętrznej budynku na wysokości 0,4m od poziomu      pod-
łogi do spodu nawiewnika. Rurociągi ciepła technologicznego z rur stalowych czarnych przewodowych, 
łączonych poprzez spawanie. 
Armatura i uzbrojenie wg specyfikacji. Przewody w kotłowni należy zaizolować izolacją ciepłochronną  
grubości 40mm. Instalację po jej montażu należy przepłukać i poddać próbie szczelności  (za  
wyjątkiem kotła i naczynia wzbiorczego) na ciśnienie p=0,6MPa.  
Instalacja wymaga odbioru przez UDT. 
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4. Opis przyjętych rozwiązań 

Kotłownia gazowa zasilać będzie w ciepło  projektowany budynek, centralę wentylacyjną oraz zasobnik 
c.w.u. Kotłownia zlokalizowana jest  na parterze budynku. 
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła dla celów grzewczych wynosi: Qco =147983W. 
Dobór kotła 
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła dla kotłowni  wynosi Q=147,9kW 
Projektuje się wiszący kondensacyjny kocioł gazowy opalany gazem ziemnym z programowaną automa-
tyką pogodową. Qzn=150kW.  
Kocioł należy wyposażyć w niezbędną aparaturę zabezpieczającą. 
Dobrano Wiszący kocioł kondensacyjny,Nominalne obciążenie cieplne 155,6kW, Minimalne obciążenie 
cieplne 38,9kW  Zużycie gazu dla mocy max. 12,8m³/h   Wymiary LxHxP  595x465x1010mm 
 
Dobór naczynia wzbiorczego przeponowego dla instalacji c.o. 
po≥H/10+0,2bar – ciśnienie wstępne w naczyniu 
po≥5/10+0,2bar=0,7bar; przyjęto po=1,0bar 
psv≥po+1,5=1+1,5=2,5bar  
VA=713dm3 – pojemność instalacji 
pF≥po+0,3bar=1,0+0,3=1,3bar – ciśnienie napełniania 
Vn = 100L – pojemność naczynia 
Moc kotła Q=150kW 
Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze o Średnicy - 480mm, wysokość –  
Dobór zaworu bezpieczeństwa na kotle. 
Moc kotła Q=150kW 
pr=0,2MPa 
1) p1=pr*1, = 0,2*1,1=0,22MPa 
Przepustowość zaworu bezpieczeństwa 
2) m≥3600*Q/r 

r=2193 kJ/kg 
m≥246,2kg/h 

   Powierzchnia wypływu wody 
3) AW = m/(5,03*Lc*√(p1*ρ))=246,2//(5,03*0,3*√(0,22*972))=11,2mm2 

Lc=0,3; ρ=972kg/m3 
   Najmniejsza średnica wewnętrzna zaworu bezpieczeństwa 

4) d=√(4*AW)/π=3,8mm 
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Dobrano membranowy zawór bezpieczeństwa, dn=20mm, ciśnienie otwarcia zaworu 
po=2,0bar=0,20MPa. Max. temp. Pracy 140°C,  Montaż w pozycji pionowej, Obudowa mosiądz/brąz; 
osłona z GD-Zn/mosiądzu/brązu; części wewnętrzne z Ms58; mębrana i uszczelnienie z odpornego na 
wysoką temperaturę i starzenie materiału o elastyczności gumy; sprężyna ze stali sprężynowej pokrytej 
powłoką galwaniczną dla zabezpieczenia przed korozją. 
Pompa obiegu kotłowego.  
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła dla celów grzewczych budynku  
 wynosi  Q=147983W. Przepływ Vc.o.=7,6 m3/h . Parametry obliczeniowe wody grzejnej : 80/60oC,  
Bezdławicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, elektronicznie komutowany silnik z magne-
sami trwałymi, zintegrowany regulator pompy, ceramiczne łożysko oporowe, węglowe łozysko osiowe, 
koszulka i okładzina rotora oraz tarcza łożyskowa ze stali nierdzewnej, obudowa statora ze stopu alumi-
nium, korpus pompy z żeliwa szarego. Zakres temperatury cieczy 2-95°C, Max. ciśnienie pracy 10bar, 
Długość montażowa 180mm, dn32. Moc wejściowa 10-180W, Max zużycie prądu 0,1-1,23A, częstotli-
wość podstawowa 50Hz, Napięcie nominalne 1x230-240V 
Pompa obiegu centrali wentylacyjnej.  
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła dla celów grzewczych budynku  
 wynosi  Q=72000W. Przepływ Vc.o.=3,13m3/h. Parametry obliczeniowe wody grzejnej : 80/60oC,  
Bezdławicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, elektronicznie komutowany silnik z magne-
sami trwałymi, zintegrowany regulator pompy, ceramiczne łożysko oporowe, węglowe łozysko osiowe, 
koszulka i okładzina rotora oraz tarcza łożyskowa ze stali nierdzewnej, obudowa statora ze stopu alumi-
nium, korpus pompy z żeliwa szarego. Zakres temperatury cieczy 15-110°C, Max. ciśnienie pracy 10bar, 
Długość montażowa 180mm, dn25. Moc wejściowa 10-180W, Max zużycie prądu 0,1-1,23A, częstotli-
wość podstawowa 50Hz, Napięcie nominalne 1x230-240V 
Pompa obiegu c.o.  
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła dla celów grzewczych budynku  
 wynosi  Q=39983W. Przepływ Vc.o.=1,72m3/h. Parametry obliczeniowe wody grzejnej : 80/60oC,  
Bezdławicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, elektronicznie komutowany silnik z magne-
sami trwałymi, zintegrowany regulator pompy, ceramiczne łożysko oporowe, węglowe łozysko osiowe, 
koszulka i okładzina rotora oraz tarcza łożyskowa ze stali nierdzewnej, obudowa statora ze stopu alumi-
nium, korpus pompy z żeliwa szarego. Zakres temperatury cieczy 15-110°C, Max. ciśnienie pracy 10bar, 
Długość montażowa 180mm, dn 32. Moc wejściowa 10-180W,  Max zużycie prądu 0,1-1,23A, częstotli-
wość podstawowa 50Hz, Napięcie nominalne 1x230-240V 
 
Pompa obiegu c.w.u. 
Przepływ znamionowy obiegu pierwotnego c.w.u. Vc.w.u.=0,47m3/h, H=2,5mH2O 
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Bezdławicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, elektronicznie komutowany silnik z magne-
sami trwałymi, zintegrowany regulator pompy, ceramiczne łożysko oporowe, węglowe łozysko osiowe, 
koszulka i okładzina rotora oraz tarcza łożyskowa ze stali nierdzewnej, obudowa statora ze stopu alumi-
nium, korpus pompy z żeliwa szarego. Zakres temperatury cieczy 15-110°C, Max. ciśnienie pracy 10bar, 
Długość montażowa 180mm, dn25. Moc wejściowa 10-180W, Max zużycie prądu 0,1-1,23A, częstotli-
wość podstawowa 50Hz, Napięcie nominalne 1x230-240V     
Pompa cyrkulacyjna c.w.u. 
Wydajność pompy V=0,43m3/h,  H=2,0mH2O   
  Długość montażowa - 180 mm 
    Temperatura cieczy.: +2°C do +110°C 
    Ciśnienie pracy.: Max. 10 bar 
    Pobór mocy: 5 - 22 wat 
    Poziom hałasu: mniej niż 43 db(A) 
    Klasa izolacji: F 
    Klasa ochrony: IP42 
    Wydajność, Q: Max. 2.6 m3/h 
    Przyłącze 1 1/2" 
    Wysokość podnoszenia, H: Max. 4,5 m 
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Izolacja przewodów 

LP. Rodzaj przewodu lub komponentu 

Minimalna grubość izolacji 
cieplnej (materiał o współ-

czynniku przewodzenia ciepła 
0,035 [W/(m*K)])           wg 

DzU 75 

Grubość izolacji zastosowa-
na w projekcie(materiał o 

współczynniku przewodzenia 
ciepła 0,040 [W/(m*K)])  

1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm 25mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm 30mm 35mm 
3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm równa średnicy wewnętrznej 50mm 
4 Średnica wewnętrzna ponad 100mm 100mm nie występuje w projekcie 

5 Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzące przez 
ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 50% wymagań z lp. 1-4   

6 

Przewody ogrzewań centralnych, przewody ciepłej 
wody i cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej wg 
lp. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych mię-
dzy ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użyt-

kowników 

50% wymagań z lp. 1-4 nie występuje w projekcie 

7 Przewody wg lp. 6 ułożone w podłodze 6mm 6mm 10mm 

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w czę-
ści ogrzewanej budynku 40mm nie występuje w projekcie 

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w czę-
ści nieogrzewanej budynku 80mm   

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone we-
wnątrz budynku 50% wymagań z lp. 1-4 nie występuje w projekcie 

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 
zewnątrz budynku 50% wymagań z lp. 1-4 nie występuje w projekcie 

 
Grubość izolacji przewodów prowadzonych w przestrzeni nieogrzewanej budynku przyjęto zgodnie z 
normą PN-B-02421:2000 ze względu na brak odniesienia w rozporządzeniu. 

Zestawienie elementów kotłowni. 

1 - Kocioł c.o. 150kW (Wiszący kocioł kondensacyjny, Nominalne obciążenie cieplne 155,6kW Minimalne 
obciążenie cieplne 38,9kW  Zużycie gazu dla mocy max. 12,8m³/h,      Wy-
miary LxHxP  595x465x1010mm)         - 1szt 
2 - Zasobnik ciepłej wody użytkowej 300l(Powierzchnia wymiany 1,3m², 
Moc wężownicy ∆T35°C - 36kW, Waga netto 135kg, Średnica zewnętrzna 600mm              
Wysokość 1834mm           - 1szt 
3 - Manometr o zakr. 0-0,6MPa z kurkiem  
     manometrycznym i tarczą Ø160mm          - 11szt 
 
 
4 - Zawór bezpieczeństwa  
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     dn=20mm, po=2,0bar (Max. temp. Pracy 140°C,  Montaż w pozycji pionowej, Obudowa mosiądz/brąz; 
osłona z GD-Zn/mosiądzu/brązu; części wewnętrzne z Ms58; mębrana i uszczelnienie z odpornego na 
wysoką temperaturę i starzenie materiału o elastyczności gumy; sprężyna ze stali sprężynowej pokrytej 
powłoką galwniczną dla zabezpieczenia przed korozją.)    - 1szt 
5 - Czujnik temperatuty            - 1szt 
6 - Zawór odcinający kulowy dn=65          - 7szt 
7 - Filtr siatkowy dn=65            - 1szt 
8 - Pompa obiegu kotłowego (Przepływ Vc.o.=7,6 m3/h  Bezdławicowa pompa obiegowa z mokrym wir-
nikiem silnika, elektronicznie komutowany silnik z magnesami trwałymi, zintegrowany regulator pompy, 
ceramiczne łożysko oporowe, węglowe łozysko osiowe, koszulka i okładzina rotora oraz tarcza łożysko-
wa ze stali nierdzewnej, obudowa statora ze stopu aluminium, korpus pompy z żeliwa szarego. Zakres 
temperatury cieczy 2-95°C, Max. ciśnienie pracy 10bar, Długość montażowa 180mm, dn32. Moc wej-
ściowa 10-180W, Max zużycie prądu 0,1-1,23A, częstotliwość podstawowa 50Hz, Napięcie nominalne 
1x230-240V)            - 1szt 
9 - Pompa obiegu c.o. (Przepływ Vc.o.=1,72m3/h  Bezdławicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem 
silnika, elektronicznie komutowany silnik z magnesami trwałymi, zintegrowany regulator pompy, cera-
miczne łożysko oporowe, węglowe łozysko osiowe, koszulka i okładzina rotora oraz tarcza łożyskowa ze 
stali nierdzewnej, obudowa statora ze stopu aluminium, korpus pompy z żeliwa szarego. Zakres tempe-
ratury cieczy 15-110°C, Max. ciśnienie pracy 10bar, Długość montażowa 180mm, dn 32. Moc wejściowa 
10-180W,  Max zużycie prądu 0,1-1,23A, częstotliwość podstawowa 50Hz, Napięcie nominalne 1x230-
240V)            - 1szt 
10 - Pompa obiegu c.w.u. (Przepływ Vc.o.=0,47m3/h, H=2,5mH2O 
   Bezdławicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, elektronicznie komutowany silnik z ma-
gnesami trwałymi, zintegrowany regulator pompy, ceramiczne łożysko oporowe, węglowe łozysko osio-
we, koszulka i okładzina rotora oraz tarcza łożyskowa ze stali nierdzewnej, obudowa statora ze stopu 
aluminium, korpus pompy z żeliwa szarego. Zakres temperatury cieczy 15-110°C, Max. ciśnienie pracy 
10bar, Długość montażowa 180mm, dn25. Moc wejściowa 10-180W, Max zużycie prądu 0,1-1,23A, czę-
stotliwość podstawowa 50Hz, Napięcie nominalne 1x230-240V)      - 1szt 
11 - Pompa obiegu centrali wentylacyjnej (Przepływ Vc.o.=3,13m3/h  Bezdławicowa pompa obiegowa z 
mokrym wirnikiem silnika, elektronicznie komutowany silnik z magnesami trwałymi, zintegrowany regula-
tor pompy, ceramiczne łożysko oporowe, węglowe łozysko osiowe, koszulka i okładzina rotora oraz tar-
cza łożyskowa ze stali nierdzewnej, obudowa statora ze stopu aluminium, korpus pompy z żeliwa szare-
go. Zakres temperatury cieczy 15-110°C, Max. ciśnienie pracy 10bar, Długość montażowa 180mm, 
dn25. Moc wejściowa 10-180W, Max zużycie prądu 0,1-1,23A, częstotliwość podstawowa 50Hz, Napię-
cie nominalne 1x230-240V)         - 1szt 
12 - Zawór zwrotny dn=65           - 1szt 
13 - Termometr techniczny           - 4szt 
14 - Odmulacz siatkowy dn65 (inercyjne na rurociągu o śrenicy nominalnej 65mm,                                
Dane techniczne odmulacza  
    Przyłącze: Króciec DN 65 
    Średnica króćców przyłącza d x g (mm): 76,1 x 5 
    Rozstaw króćców L (mm): 553 
    Wysokość H (mm): 752 
    Pojemność D (dm3): 31 
    Masa (kg): 50)            - 1szt 
15 - Złączka samozamykająca dn=20          - 1szt 
16 - Zabezpieczenie stanu wody w kotle (Nypel łączący suwak i tulejka prowadząca magnes wykonane 
są z mosiądzu. Pływak ze szkła odpornego na ciśnienie i wysoką temperaturę. Obudowa przełącznika z 
tworzywa sztucznego. Miedziane i mosiężne części mające kontakt z wodą niklowane. Elementy 
uszczelniające to niestarzejące się tworzywo sztuczne o wyglądzie gumy i dużej odporności 
termicznej. Obudowa wykonana jest z żeliwa. Przyłącze elektryczne jest wykonane przewodem                                    
4 X 0,75 mm2 o dł. 2,5 m. 
Ciśnienie maks.:                10bar 
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Temperatura maks.:           120°C 
Położenie robocze:             oś główna pionowo 
Przełącznik elektryczny:     jednobiegunowy 
Obciążalność elektryczna:                         10 (3) A/250 V)       - 1szt 
17 - Przeponowe naczynie wzbiorcze  ( VA=713dm3 – pojemność instalacji 
pF≥po+0,3bar=1,0+0,3=1,3bar – ciśnienie napełniania 
Vn = 100L – pojemność naczynia 
Moc kotła Q=150kW 
Średnica - 480mm, wysokość - 644mm)         - 1szt 
18 - Kulowy zawór odcinający dn20          - 12szt 
19 - Przeponowe naczynie wzbiorcze ( Średnica - 280mm, wysokość - 395mm, pojemność 18L) - 1szt 
20 - Sprzęgło hydrauliczne  DN100          - 1szt 
21 - Zawór odcinający kulowy dn=50          - 8szt 
22 - Filtr siatkowy dn=50            - 2szt 
23 - Zawór zwrotny dn=50           - 2szt 
24 - Kulowy zawór odcinający dn32          - 3szt 
25 - Filtr siatkowy dn 32            - 1szt 
26 - Zawór zwrotny dn=32                                                                 - 1szt 
27 - Odpowietrznik automatyczny                                                    - 10szt 
28 - Rozdzielacz rurowy dn80                                                         - 2szt 
29 - Zawór bezpieczeństwa na wodzie pitnej. Korpus wykonany z mosiądzu, części wewnętrzne i śru-
bunki  
wykonane są z Ms58. Obudowa zaworu bezpieczeństwa jest wykonana z wysokiej jakości tworzywa 
sztucznego, wzmocnionego  
włóknem szklanym; membrana i pierścienie uszczelniające są wykonane z odpornego na działanie wy-
sokiej temperatury 
i starzenie tworzywa sztucznego o elastyczności gumy; sprężyna zaworu membranowego jest z drutu 
stalowego sprężynowego,  
zabezpieczonego przeciwkorozyjnie. Sprężyna zaworu zwrotnego i siedzisko zaworu bezpieczeństwa są 
wykonane ze stali  
nierdzewnej.  
Dane techniczne: 
Przyłącza :                   śrubunki G1/2" 
Przyłącze manometru:                  G1/4"                                                                             
Ciśnienie otwarcia:          4, 6, 8, 10 bar 
Temperatura maks.:       95°C                                     - 1szt 
30 - Stacja uzdatniania wody          - 1szt 
31 - Trójdrogowy zawór mieszający Dn32 z cylindrycznym gwintem zewnętrznym , uszczelnienie płaskie, 
trzpień ze stali nierdzewnej, grzybek z mosiądzu z uszczelnieniem teflonowym, dławica z mosiądzu z o-
ringiem EPDM max. Temp robocza 130°C, max ciśnieie robocze 16bar   - 1szt 
32 - Trójdrogowy zawór mieszający Dn50 z cylindrycznym gwintem zewnętrznym , uszczelnienie płaskie, 
trzpień ze stali nierdzewnej, grzybek z mosiądzu z uszczelnieniem teflonowym, dławica z mosiądzu z o-
ringiem EPDM max. Temp robocza 110°C, max ciśnieie robocze 16bar   - 2szt 
33 - Regulator różnicy ciśnień DN40           
- Max. Ciśnienie robocze 16bar           
 - max. Różnica ciśnień na zaworze 2bar                                                          
- Minimalna temp robocza 2°C(woda czysta)                                                   
 - Minimalna temperatura robocza             
-20°C (środek przeciwzamarzaniowy)  
- Max. dozwolona temp. robocza 100°C                                                      
- Korpus z mosiądzu odporny na odcynkowanie                                           
- Membrana i O-ring :EPDM             - 2szt 
34 - Regulator różnicy ciśnień DN25           
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- Max. Ciśnienie robocze 16bar            
- max. Różnica ciśnień na zaworze 2bar                                                          
- Minimalna temp robocza 2°C(woda czysta)                                                    
- Minimalna temperatura robocza             
-20°C (środek przeciwzamarzaniowy)                         
- Max. dozwolona temp. robocza 130°C                                                      
- Korpus z mosiądzu odporny na odcynkowanie                                          
 - Membrana i O-ring :EPDM                  - 1szt 
35 - Pompa cyrkulacyjna  Przepływ Vc.o.=0,43m3/h,  H=2,0mH2O  
    Długość montażowa - 180 mm 
    Temperatura cieczy.: +2°C do +110°C 
    Ciśnienie pracy.: Max. 10 bar 
    Pobór mocy: 5 - 22 wat 
    Poziom hałasu: mniej niż 43 db(A) 
    Klasa izolacji: F 
    Klasa ochrony: IP42 
    Wydajność, Q: Max. 2.6 m3/h 
    Przyłącze 1 1/2" 
    Wysokość podnoszenia, H: Max. 4,5 m        - 1szt 
 
 

5. Uwagi końcowe. 

Całość  robót  wykonać  należy  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  bu-
dowlano – montażowych – część  „Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe” .    
W  pomieszczeniu kotłowni  należy  wykonać  następujące  podstawowe  roboty  ogólnobudowlane: 
- Posadzkę  wyrównać  nadlewką. 
- Drzwi  wejściowe  do  kotłowni  otwierane  na  zewnątrz, od  wewnątrz  pomieszczenia  zamknięcie  
   bezklamkowe, otwierające  się  z  kotłowni  pod  naciskiem.                                                                                                       
- Zainstalować nawietrzak ścienny Ø125mm w zewnętrznej ścianie kotłowni. Nawietrzak umieścić  
 nie niżej niż 40cm nad powierzchnią podłogi kotłowni 
- Ściany  i  sufit  pomalować  farba  emulsyjną. 
- Po  robotach  instalacyjnych  w  pomieszczeniach  wykonać  uzupełnienia  tynku  itp.  z   

pomalowaniem  urządzeń. 
- Wszystkie wymiary sprawdzić w rzeczywistości na budowie przed przystąpieniem do realizacji  

instalacji c.o. 
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

/zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury DzU nr 201 poz. 1240 z dnia 6 listopada 2008/ 
 

A. BILANS MOCY URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH 

• Moc zainstalowana     Pz = 40,2 kW 
• Moc obliczeniowa      Po = 24,4 kW 
• Wsp. jednoczesności     kj = 0,6 

B. ZESTAWIENIE WSPÓŁCZYNNIKÓW  PRZENIKANIA CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY  BUDOWLANE 
Drzwi zewnętrzne   - 2,00 W/m2*K 
Okno zewnętrzne (świetlik)  - 1,60 W/m2*K 
Ściana zewnętrzna   - 0,29 W/m2*K 
Ściana wewnętrzna 12cm  - 2,40 W/m2*K 
Podłoga na gruncie   - 0,15 W/m2*K 
Strop pod nieogrzewanym poddaszem - 0,19 W/m2*K 

C. BILANS MOCY CIEPLNEJ OBIEKTU 

• Zapotrzebowanie mocy dla celów ogrzewania –    Q co = 40,0 kW 
• Zapotrzebowanie mocy  na ciepłą wodę użytkową   Q cwu = 36,0 kW 
• Zapotrzebowanie mocy na ciepło na cele wentylacji    Q ct = 72,0 kW 

F. - IZOLACJE CIEPLNE: 

• Przewody C.O. i C.T 
Grubości izolacji dla materiału o współczynniku przewodzenia ciepła � = 0,040 W/mK wynoszą: 

- dla przewodów o średnicy wewnętrznej do 22mm – 25mm 
- dla przewodów o średnicy wewnętrznej od 22mm do 35mm – 35mm 
- dla przewodów o średnicy wewnętrznej od 35mm do 100mm – 50mm. 

• Przewody wentylacyjne 
Grubości izolacji dla materiału o współczynniku przewodzenia ciepła � = 0,040 W/mK wynoszą: 

- dla kanałów nawiewnych - 50 mm 
- dla kanałów wywiewnych - 50 mm. 

Przedstawione dane spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w Roz-
porządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r. „W sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” wraz z późniejszymi aktualizacjami. 
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6. Informacja BIOZ. 

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dla 
BUDOWY  INSTALACJI  C.O. ORAZ INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ KOTŁOWNI  DLA  PO-

TRZEB  BUDOWY PRZEDSZKOLA PRZY ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W OKUNIEWIE  
GM. HALINÓW 

INWESTOR :   Gmina Halinów 
ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów.                                             

 
                                                                                                                                                                                         
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie  z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. Ustaw nr120 poz.1126). 
Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 
Przedsięwzięcie budowlane pod nazwą instalacja c.o. oraz instalacja technologiczna kotłowni  dla  
potrzeb budowy budynku przedszkola przy zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie, gmina 
Halinów.   
Zakres robót obejmuje prace przygotowawcze związane z przygotowaniem  miejsca  pod  montaż  oraz  
montaż  instalacji  wewnętrznych  centralnego  ogrzewania, oraz instalacji technologicznej kotłowni. 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Prace  odbywać  się  będą  na  terenie  dz. nr 1686 w miejscowości Okuniew oraz wewnątrz 
projektowanego  budynku  realizowanego  w.g.  niniejszej  dokumentacji.   
Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót           
budowlanych. 
Zakres robót na budowie między innymi następujące pozycje: 
- Montaż  przewodów  centralnego  ogrzewania,   
- Montaż  grzejników, urządzeń technologicznych kotłowni. 
- Montaż uzbrojenia innych  elementów prefabrykowanych  
- roboty związane z podłączeniem  zamontowanych  urządzeń  technologicznych  do    
   instalacji  elektrycznej.                                                   
W związku z ww. kategoriami robót niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie ich 
przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko powstawania wypadków 
i katastrof.     
Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę właściwego tj. bezpiecznego 
jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych w 
poszczególnych kategoriach. 
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia każdego pracownika 
zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia powinny być prowa-
dzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę oraz umiejętność przekazywania wiedzy 
uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie 
wiedzy która została im przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiąza-
ne do przekazania osobie prowadzącej szkolenia wskazówek co do programu szkolenia, w którym po-
winny być w sposób szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami kategorii wymienionych 
w punkcie 3. 
Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia, czy pracownik 
przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii wymienionych w punkcie 
3 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń 
wiążące się z daną kategorią. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku 
zwracania uwagi na przypadki  nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad 
bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków - zgłaszania takich zdarzeń kierownikom. 
Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności. 
 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wy-
nikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 
ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  
 
Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa  robót następujące 
środki techniczne i sposoby organizacji robót; 
- wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne, 
- informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót  

  niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo, 
- harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagrożenia  
           dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce  
- w porze gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób        

  postronnych są minimalne, 
- zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych  
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           środków ochrony, 
- zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanych  

   maszyn i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa, 
- zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy 
     (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu  
    przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.),  
- budowa systemu dróg technologicznych odpowiednio oznakowanych dla umożliwienia szybkiej  

   ewakuacji podczas pożaru względnie innego zagrożenia np. powodzi, 
- zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym  

   w wypadkach, 
- zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie. 
Szczegółowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstępie rozporządze-
niem. 
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