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Zakres opracowania

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z ustawg “Prawo budowlane” art.20 ust.4 (Dz.U. z 2010r. Poz.1623 z pdzniejszymi zmianami)
o$wiadczam jako projektant, ze projekt wykonawczy pt. " Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Okuniewie” - Instalacja wentylacji mechanicznej, zostat opracowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i wydany jest w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

INSTALACJE SANITARNE Inz. Jan Bochnia

projektowat GP-I1l-7342/159/92, MAZ/1S/8101/01
INSTALACJE SANITARNE Mgr inz. Andrzej Maj

sprawdzit GP-I1Il-7342/29/91, MAZ/1S/5679/01



Zakres opracowania

OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej dla potrzeb budowy bu-
dynku przedszkola przy zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie gm. Halinow.

1. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem instalacje wentylacji mechanicznej.

2. Wentylacja

Dla potrzeb wentylaciji projektowanego budynku zaprojektowano trzy uktady wentylacyjne. Jeden
uktad nawiewno-wywiewny oraz dwa uktady wyciggowe. Jeden uktad wyciggowy wyposazony w
wyciggowg centrale wentylacyjng odpowiadat bedzie za wyciag powietrza z toalet w projektowanym
budynku. Uktad wyposazony bedzie w centrale wentylacyjng o wydajnosci V=1550m?3/h. Drugi ukiad
wyciggowy wyciggat bedzie powietrze z pomieszczenia kuchni i zmywalni. Uktad wyciggowy dla
potrzeb kuchni i zmywalni nalezy wyposazy¢ w dachowy wentylator wyciggowy 160/14000br/min o
wydajnosci 900m3/h oraz okap kuchenny.

Trzeci uktad wentylacyjny odpowiadat bedzie za nawiew i wycigg powietrza z pozostatych
pomieszczen budynku. Uktad wyposazony bedzie w centrale wentylacyjna nawiewno-wywiewng o
wydajnosci nawiewu/wywiewu V=8210/5990m3h wyposazong w wodng nagrzewnice powietrza oraz
krzyzowy wymiennik ciepta. Centrala zainstalowana bedzie na poddaszu projektowanego budynku.
Centrala wentylacyjna winna spetnia¢ wymogi Polskich Norm oraz wymogi Eurowentu.

Za rozdziat powietrza do poszczegdlnych pomieszczen odpowiada¢ bedg anemostaty nawiewne,
wentylacyjne zawory nawiewne, anemostaty wyciggowe oraz wyciggowe zawory wentylacyjne.
Anemostaty montowane w skrzynkach rozpreznych w stropie projektowanych pomieszczen.
Anemostaty oraz zawory wentylacyjne podigczone do sieci przewoddw wentylacyjnych prowadzonych
w przestrzeni poddasza nieuzytkowego. Instalacje wentylacji zaprojektowano z przewodéw
o0 przekroju okragtym typu Spiro oraz przewodow o przekroju prostokatnym z blachy stalowe;
ocynkowanej. llosci powietrza wentylacyjnego dla kazdego pomieszczenia umieszczono na rzutach
kondygnacji. W pomieszczeniu kottowni nalezy zainstalowa¢ nawietrzak Scienny, ktéry doprowadzat
bedzie powietrze do pomieszczenia dla celéow bytowych oraz wyciggowy kanat wentylacji
grawitacyjnej @250mm wyprowadzonego ponad dach budynku. Wszystkie przewody wentylacyjne
prowadzone w przestrzeni poddasza nalezy zaizolowa¢ izolacjg termiczng z mat izolacyjnych grubosci

50mm.



Wymagany strumien powietrza dla pomieszczen

3. Wymagany strumien powietrza dla pomieszczen

Strumien
Nr Nazwa Kubatura[m?] | powietrza Rozdziat powietrza nawiew/wywiew
[m3/h]
11 WIATROLAP 41,1
12 HOL 123,3 180 Nawiew V=480m3/h, Wyciag V=180m3/h
Nawiew V=300m3/h z pomieszczenia 1/2,
113 SZATNIA 135,3 300
Wyciag V=180méh
1/4 KOMUNIKACJA 312 450 Nawiew V=695m3/h, Wyciag V=450m3/h
1/5 SALA ZAJEC 196,8 520 Nawiew V=750m3/h, Wyciag V=520m3/h
Nawiew V=200m3/h z pomieszczenia 1/5,
1/6 LAZIENKA 36 200
Wyciag V=200m%h
Nawiew V=30m?h z pomieszczenia 1/5,
117 SCHOWEK 18 30

Wyciag V=30m3h

1/8 SALA ZAJEC 196,8 520 Nawiew V=750m3/h, Wyciag V=520m3h

Nawiew V/=200m3/h z pomieszczenia 1/8,

1/9 LAZIENKA 36,9 200
Wyciag V=200m?/h

Nawiew V=30m?/h z pomieszczenia 1/8,
Wyciag V=30m3/h

110 SCHOWEK 18 30

111 SALA ZAJEC 2139 520 Nawiew V=750m3h, Wyciag V=520m3h

Nawiew V=200m3/h z pomieszczenia 1/11,

112 WC 34,2 200
Wyciag V=200m3/h

Nawiew V=30m?/h z pomieszczenia 1/11,

113 SCHOWEK 17,7 30
Wyciag V=30m3/h

114 SWIETLICA 121,2 320 Nawiew V=550m3/h, Wyciag V=320m3/h

Nawiew V=200m3/h z pomieszczenia 1/14,

115 LAZIENKA 27,3 200

Wyciag V=200m3/h

Nawiew V=30m?/h z pomieszczenia 1/14,
1/16 SCHOWEK 6,3 30

Wyciag V=30m3/h

SALA ZAJEC
117 136,2 520 Nawiew V=550m3/h, Wyciag V=520m3/h
RUCHOWYCH

Nawiew V=30m?/h z pomieszczenia 1/17,
118 SCHOWEK 19,5 30

Wyciag V=30m3/h
1/19 KOMUNIKACJA 21,6 40 Nawiew V=110m3/h, Wyciag V=40m?h

POKOJ
1/20 471 120 Nawiew V=120m3/h, Wyciag V=120m3/h
NAUCZYCIELSKI

Nawiew V=70m?h z pomieszczenia 1/19,
1/21 WC 14 70

Wyciag V=70m3h

Nawiew V=75m3/h z pomieszczenia 1/4,

1/22 WC 15 75

Wyciag V=75m3/h




Wymagany strumien powietrza dla pomieszczen

Nawiew V=140m?/h z pomieszczenia 1/4,

1/23 WC 21,9 140
Wyciag V=140m%h

1124 STOLOWKA 168,6 1000 Nawiew V=1250m3/h, Wyciag V=1000m%h

Nawiew V=30m?/h z pomieszczenia 1/4,

1/25 | POM.GOSPODARCZE 54 30
Wyciag V=30m3/h

1/26 KOMUNIKACJA 414 60 Nawiew V=155m%h, Wyciag V=60m%h

Nawiew V=100m3/h (pozostata iloé¢ powietrza

1127 ZMYWALNIA 27 100
200m?/h z pomieszczenia 1/24) , Wyciag V=300m3/h
Nawiew V=580m3/h pozostata ilo$¢ powietrza

1/28 KUCHNIA 33,9 600 (V=50m3h) z pomieszczenia 1/24, Wyciag
V=600m?/h
Nawiew V=30m?/h z pomieszczenia 1/28,

1129 MAGAZYNEK 13,2 30

Wyciag V=30m?/h

1/30 POM.SOCJALNE 26,4 70 Nawiew V=70m3/h, Wyciag V=70m3h

Nawiew V=65m?h z pomieszczenia 1/26,

1131 WC 12,6 65
Wyciag V=65m3/h
- MAGAZYN WOZKOW | 81 2 Nawiew V=30méh z pomieszczenia 1/26,
TERMOSOW ' Wyciag V=30m?/h
1/33 KOTLOWNIA 26,1 - -
1/34 SALA ZAJEC 196,8 520 Nawiew V=750m3/h, Wyciag V=520m3/h
Nawiew V=200m3/h z pomieszczenia 1/34,
1/35 LAZIENKA 36,9 200
Wyciag V=200m%h
Nawiew V=30m?h z pomieszczenia 1/34,
1/36 SCHOWEK 18 30

Wyciag V=30m3h

1137 SALA ZAJEC 196,8 520 Nawiew V=750m3/h, Wyciag V=520m3h

Nawiew V=200m3/h z pomieszczenia 1/37,
Wyciag V=200m?/h

1/38 LAZIENKA 36 200

Nawiew V=30m?/h z pomieszczenia 1/37,
Wyciag V=30m?/h

1139 SCHOWEK 18 30

W pomieszczeniu kuchni nad kuchenkq gazowg nalezy zainstalowa¢ okap kuchenny, ktéry
odpowiadat bedzie za wycigg powietrza z pomieszczenia kuchni. Dolng krawedz okapu nalezy
umiesci¢ na wysokosci 2,0m od poziomu podtogi. Nawiew powietrza do pomieszczenia kuchni
odbywat sie bedzie czesciowo poprzez anemostat nawiewny zainstalowany w pomieszczeniu kuchni a
czesciowo poprzez okienko podawcze z pomieszczenia Stotowki.

Nawiew powietrza do pomieszczen w ktorych nie przewidziano montazu nawiewnikéw odbywat sie
bedzie z sasiednich pomieszczen poprzez otwory wyrdwnawcze znajdujgce sie w dolnej czesci drzwi

pomiedzy pomieszczeniami.




Zestawienie materiatow.

4. Zestawienie materiatow.

Zestawienie elementéw zespotu nawiewnego

L.p. Rodzaj llos¢ Uwagi/producent
N1 Zawoér wentylacyjny nawiewny 125 4
N2 Ramka montazowa @125 4
N3 Prostka @125mm L=0,4m 4 Spiro
N4 Elastyczny przewdd wentylacyjny @125mm L=1,0m 6
N5 Prostka @125mm L=2,4m 3 Spiro
NG Kolano 90° @125mm 6
N7 Prostka @125mm L=1,5m 1 Spiro
N8 Zmiana przekroju symetryczna @125mm/@200mm 1
N9 Zmiana przekroju symetryczna @125mm/@160mm 1
Anemostat nawiewny trzy-
drogowy 220x220mm wyko-
nany z profili aluminiowych
N10 Anemostat nawiewny w skrzynce rozpreznej 2 ze skrzynka rozprezna, izo-
lowang, wyposazony w
przepustnice regulowang od
zewnatrz, podtaczenie gérne
N11 Trojnik @200/8160mm 1
N12 Tréjnik @200/9125mm 2
N13 Prostka @200mm L=2,2m 1 Spiro
N14 Prostka @200mm L=0,3m 2 jw.
N16 Trojnik @200/9125mm 1
N17 Prostka @200mm L=1,0m 1 Spiro
N18 Kolano 90° @200mm 1
N19 Prostka @200mm L=2,7m 1 Spiro
N20 Zmiana przekroju asymetryczna @200mm/@250mm 1
N21 Trojnik @250/8160mm 4
N22 Prostka @160mm L=1,7m 2 Spiro
N23 Elastyczny przewod wentylacyjny @160mm L=1,0m 17
Anemostat nawiewny czte-
rodrogowy 220x220mm wy-
konany z profili aluminiowych
N24 Anemostat nawiewny w skrzynce rozpreznej 17 | ze skrzynka rozprezng, izo-
lowana, wyposazony w
przepustnice regulowang od
zewnatrz, podtaczenie gbrne
N25 Prostka @250mm L=2,0m 4 Spiro
N26 Zmiana przekroju asymetryczna @250mm/@315mm 2
N27 Trojnik @315/0250mm 1
N28 Prostka @250mm L=0,8m 2 Spiro
N29 Elastyczny przewod wentylacyjny @250mm L=1,0m 3
Anemostat nawiewny czte-
rodrogowy 420x420mm wy-
N30 Anemostat nawiewny w skrzynce rozprezne; 3 | konany z profili aluminiowych

ze skrzynka rozprezna, izo-
lowang, wyposazony w

9




Zestawienie materiatow.

przepustnice regulowang od
zewnatrz, podtaczenie gérne

N31 Prostka @315mm L=2,5m 1 Spiro

N32 Zmiana przekroju asymetryczna @315mm/@400mm 1

N33 Trojnik @400/@250mm 1

N34 Prostka @250mm L=1,3m 1 Spiro

N35 Prostka @400mm L=1,3m 2 jow.

N36 Trojnik @400/8125mm 1

N37 Prostka @125mm L=0,2m 2 Spiro

N38 Prostka @125mm L=1,7m 1 jw.

N39 Prostka @400mm L=3,0mm 2 jw.

N40 Zmiana przekroju asymetryczna @400mm/@450mm 1

N41 Trojnik @450/@125mm 1

N42 Prostka @125mm L=0,6m 1 Spiro

N43 Prostka @450mm L=1,6m 1 jw.

N44 Trojnik @450/@160mm 1

N45 Prostka @160mm L=0,7m 6 Spiro

N46 Prostka @450mm L=2,6m 1 jw.

N47 Zmiana przekroju asymetryczna @450mm/@500mm 1

N48 Trojnik @500/@160mm 3

N49 Prostka @500mm L=1,6m 1 Spiro

N50 Prostka @500mm L=2,2m 1 jw.

N51 Prostka @500mm L=1,2m 1 jow.

N52 Prostka @500mm L=3,0m 2 jw.

N53 Zmiana przekroju asymetryczna @500mm/@560mm 1

N54 Trojnik rdwnoprzelotowy @560mm 1

N55 Zmiana przekroju asymetryczna @560mm/@315mm 1

N56 Trojnik @315/8160mm 3

N57 Prostka @315mm L=1,0m 1 Spiro

N58 Prostka @160mm L=1,0m 2 jow.

N59 Zmiana przekroju asymetryczna @315mm/@160mm 1

N60 Prostka @160mm L=3,0m 3 Spiro

NG 1 Kolano 90° @160mm 3

N62 Prostka @560mm L=0,5m 1 Spiro
Przepustnice do przewoddw,

N63 Przepustnica @560 2 us iiggf)kg*?;ﬁ;%%el\f na

kotnierzu

Przepustnice do przewoddw,

N64 Przepustnica @500 4 us iiggf)kg*?;ﬁ;%%el\f na

kotnierzu

N65 Zmiana przekroju asymetryczna @560mm/@630mm 1

N66 Trojnik réwnoprzelotowy @630mm 1

N67 Prostka @630mm L=3,0m 1 Spiro

N68 Prostka @630mm L=0,8m 1 jw.

N69 Zmiana przekroju asymetryczna @630mm/575x1199mm L=0,5m 1 Blacha stalowa ocynkowana

N70 Zmiana przekroju asymetryczna @710mm/575x1199mm L=0,5m 1 jw.

10




Zestawienie materiatow.

N71 Prostka @710mm L=1,9m 1 Spiro
N72 Kolano 90° @710mm 2
N73 Prostka @710mm L=3,0m 2 Spiro
N74 Prostka @710mm L=0,3m 2 jw.
Czerpnia dachowa kotowa o
$rednicy 710mm, wysoko$¢
1050mm. Czerpnia z blachy
N75 Dachowa czerpnia powietrza 1 | stalowej ocynkownej, wypo-
sazona w siatke z drutu
ocynkowanego o $rednicy
100 i o wymiarach oczek
12,7x12,7mm
N76 Zmiana przekroju asymetryczna @630mm/@500mm 1
N77 Prostka @500mm L=1,1m 1 Spiro
N78 Tréjnik rownoprzelotowy @500mm 1
N79 Zmiana przekroju asymetryczna @500mm/@250mm 1
N80 Zmiana przekroju asymetryczna @250mm/@160mm 2
N81 Prostka @160mm L=1,3m 3 Spiro
N82 Zmiana przekroju asymetryczna @500mm/@400mm 1
N83 Prostka @400mm L=0,2m 1 Spiro
N84 Trojnik @400/9160mm 2
N85 Prostka @160mm L=0,5m 2 Spiro
N86 Prostka @400mm L=1,5m 1 jw.
N87 Zmiana przekroju asymetryczna @400mm/@355mm 1
N88 Prostka @355mm L=3,0m 3 Spiro
N89 Prostka @355mm L=0,3m 1 jw.
N90 Trojnik @355/@250mm 1
N91 Prostka @250mm L=0,3m 1 Spiro
N92 Zmiana przekroju asymetryczna @355mm/@315mm 1
N93 Prostka @315mm L=3,0m 1 Spiro
N94 Prostka @315mm L=0,8m 1 jw.
N95 Prostka @160mm L=0,6m 4 jw.
N96 Prostka @250mm L=0,4m 2 jow.
Zestawienie elementdw zespotu wyciggowego
L.p. Rodza; llosé Uwagi/producent
Dachowe kolano wyrzutowe
90° @630mm wykonane z
blachy stalowej ocynkowane;j,
W1 Dachowe kolano wyrzutowe @630mm 1 zakoncozone kroccem kontp-
wym 45° z zamontowang siat-
ka z drutu stalowego ocynko-
wanego o $rednicy 1mm i wiel-
kosci oczka 12,7mmx12,7mm
W2 Prostka @630mm L=1,1m 1 Spiro
W3 Kolano 90° @630mm 1
W4 Prostka @630mm L=0,4m 1 Spiro
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Zestawienie materiatow.

W5 Kolano 45° @630mm 2
W6 Redukcja asymetryczna @630/575x1199mm L=0,9m 2 Blacha stalowa ocynkowana
W7 Prostka @630mm L=3,0m 1 Spiro
W8 Prostka @630mm L=1,5m 1 jw.
W9 Trojnik @630/@500mm 1
W10 Zmiana przekroju @630/@450mm 1
W11 Kolano 90° @450mm 4
Przepustnice do przewoddw,
. jednoptaszczyznowe z
W12 Przepustnica DARL @450mm 1 uszczelka z umy EPDM na
kotierzu
W13 Prostka @450mm L=2,9m 1 Spiro
W14 Prostka @450mm L=0,4m 1 jw.
W15 Trojnik @450/@125mm 1
W16 Prostka @125mm L=1,4m 2 Spiro
w17 Kolano 90° @125mm 4
W18 Prostka @125mm L=0,8m 3 Spiro
W19 Trojnik @125/@100mm 3
W20 Prostka @125mm L=1,7m 2 Spiro
W21 Elastyczny przewdd wentylacyjny @125mm L=1,0m 5
W22 Zmiana przekroju @125/@160mm 3
Anemostat wyciggowy czterod-
rogowy 220x220mm wykonany
z profili aluminiowych ze
W23 Anemostat wyciggowy w skrzynce rozpreznej 1 skrzynka rozprezng, izolowa-
ng, wWyposazony w przepustni-
ce regulowang od zewnatrz,
podtaczenie boczne
W24 Prostka @100mm L=1,2m 3 Spiro
W25 Elastyczny przewod wentylacyjny @100mm L=1,0m 11
W26 Ramka montazowa @100mm 11
w27 Wentylacyjny zawor wyciaggowy @100 1
W28 Prostka @450mm L=2,4m 1 Spiro
W29 Prostka @450mm L=0,2m 1 jw.
W30 Trojnik réwnoprzelotowy @450mm 1
W31 Zmiana przekroju asymetryczna @450/@355mm 1
W32 Prostka @355mm L=3,0m 1 Spiro
W33 Prostka @355mm L=2,8m 1 jw.
W34 Trojnik @450/@125mm 2
W35 Prostka @125mm L=1,1m 1 Spiro
Anemostat wyciggowy czterod-
rogowy 170x170mm wykonany
z profili aluminiowych ze
W38 Anemostat wyciggowy w skrzynce rozpreznej 3 skrzynka rozprezng, izolowa-
ng, wWyposazony w przepustni-
ce regulowang od zewnatrz,
podtaczenie gérne
W39 Prostka @355mm L=0,3m 1 Spiro
W40 Prostka @125mm L=2,0m 2 jw.
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Zestawienie materiatow.

W41 Zmiana przekroju asymetryczna @355/@315mm 1

W42 Prostka @315mm L=1,7m 1 Spiro

W43 Trojnik @315/@100mm 2

W44 Prostka @100mm L=2,0m 3 Spiro

W45 Kolano 90° @100mm 8

W46 Prostka @100mm L=0,8m 1 Spiro

wa7 Prostka @315mm L=1,3m 2 jw.

W48 Trojnik @315/0160mm 8

W49 Prostka @160mm L=2,2m 6 Spiro

W50 Elastyczny przewdd wentylacyjny @160mm L=1,0m 16
Anemostat wyciggowy czterod-
rogowy 220x220mm wykonany

z profili aluminiowych ze

W51 Anemostat wyciggowy w skrzynce rozprezne; 16 | skrzynka rozprezna, izolowa-

na, wyposazony w przepustni-
ce regulowang od zewnatrz,
podtaczenie gérne

W52 Prostka @315mm L=2,0m 1 Spiro

W53 Zmiana przekroju asymetryczna @315/@250mm 4

W54 Prostka @250mm L=2,7m 3 Spiro

W55 Kolano 45° @250mm 2

W56 Prostka @250mm L=0,1m 1 Spiro

W57 Prostka @250mm L=0,4m 1 jw.

W58 Kolano 90° @250mm 6 Spiro

W59 Trojnik @250/@160mm 2

W60 Prostka @160mm L=1,9m 2 Spiro

W61 Zmiana przekroju asymetryczna @250/@200mm 3

W62 Prostka @200mm L=0,3m 5 Spiro

W63 Kolano 90° @200mm 4

W64 Prostka @200mm L=0,2m 3 Spiro

W65 Prostka @200mm L=0,5m 4 Spiro

W66 Kolano 45° @200mm 10

W67 Prostka @200mm L=1,5m 3 Spiro

W68 Trojnik @200/@160mm 3

W69 Zmiana przekroju asymetryczna @200/@160mm

W70 Prostka @160mm L=1,0m Spiro

W71 Kolano 90° @160mm 10

W72 Prostka @160mm L=3,0m 3 Spiro

W73 Prostka @160mm L=0,7m 5 jw.

W74 Trojnik @160/@100mm 2

W75 Prostka @160mm L=0,5m 3 Spiro

W76 Prostka @100mm L=0,4m 13 jw.

Wr7 Zmiana przekroju asymetryczna @450/@315mm 1

W78 Prostka @315mm L=2,5m 1 Spiro

W79 Prostka @315mm L=3,0m 2 jw.

w80 Prostka @315mm L=0,3m 2 jw.

W81 Prostka @250mm L=1,7m 1 jow.
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Zestawienie materiatow.

W82 Prostka @250mm L=1,4m 1 jw.
W83 Prostka @250mm L=0,5m 1 jw.
w4 Prostka @160mm L=2,8m 1 jw.
Przepustnice do przewoddw,
W85 Przepustnica @315 3 usiigg&giséﬁa;?gﬁf na
kotnierzu
Przepustnice do przewoddw,
W86 Przepustnica @ 355 1 usiigg&giséﬁa;?gﬁf na
kotnierzu
wa7 Kolano 90° @500mm 2
W88 Przepustnica DARL 500 1
W89 Prostka @500mm L=2,5m 1 Spiro
W90 Trojnik @500/@100mm 1
W91 Prostka @100mm L=0,7m 4 Spiro
W92 Kolano 45° @100mm 2
Wa3 Prostka @500mm L=2,0m 1 Spiro
W94 Zmiana przekroju asymetryczna @500/@315mm 2
W95 Prostka @100mm L=1,7m 1 Spiro
W96 Prostka @315mm L=2,6m 1 jw.
Wwo7 Prostka @160mm L=1,4m 5 jw.
W98 Prostka @315mm L=2,2m 1 Spiro
W99 Prostka @315mm L=1,5m 1 Spiro
W100 Trojnik @200/@100mm 2
W101 Prostka @200mm L=2,0m 1 Spiro
W102 Prostka @100mm L=2,6m 1 Spiro
W103 Prostka @200mm L=0,1m 1 Spiro
W104 Prostka @160mm L=0,2m 1 Spiro
W105 Prostka @315mm L=0,9m 2 Spiro
W106 Trojnik @315/@200mm 1
W107 Prostka @200mm L=1,1m 2 Spiro
W108 Elastyczny przewdd wentylacyjny @200mm L=1,0m 2
Anemostat wyciagowy czterod-
rogowy 320x320mm wykonany
z profili aluminiowych ze
W109 Anemostat wyciggowy w skrzynce rozprezne; 2 skrzynka rozprezna, izolowa-
na, wyposazony w przepustni-
ce regulowang od zewnatrz,
podtaczenie gérne
W110 Trojnik @250/@200mm 1 Spiro
W111 Zmiana przekroju asymetryczna @250/@125mm 1
W112 Kolano 60° @125mm 4
W113 Prostka @125mm L=0,2m 2 Spiro
W114 Prostka @125mm L=0,3m 2 jw.
W115 Prostka @125mm L=0,7m 1 Spiro
W116 Prostka @125mm L=0,5m 3 Spiro
W117 Trojnik réwnoprzelotowty @125mm 1 Spiro
W118 Ramka montazowa @125mm 2
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Zestawienie materiatow.

W119 Wentylacyjny zawér wyciagowy @125 2
W120 Zmiana przekroju asymetryczna @125/@100mm 1
L.p. Rodza; llos¢ Uwagi/producent
Dachowe kolano wyrzutowe
90° @355mm wykonane z

blachy stalowej ocynkowanej,

W1.1 Dachowe kolano wyrzutowe @355mm 1 zakor']coz one kroccem kontp-
wym 45° z zamontowang siat-
ka z drutu stalowego ocynko-
wanego o $rednicy 1Tmm i wiel-
kosci oczka 12,7mmx12,7mm

Wi1.2 Prostka @355mm L=0,5m 1 Spiro

W1.3 Kolano 90° @355mm 3

W14 Prostka @355mm L=3,0m 1 Spiro

W1.5 Prostka @355mm L=1,4m 1 jw.

W1.6 Zmiana przekroju asymetryczna @355/313x821mm L=0,5m 2 Blacha stalowa ocynkowana

W1.7 Prostka @355mm L=1,5m 1 Spiro

W1.8 Trojnik rownoprzelotowty @355mm 1

W1.9 Zmiana przekroju asymetryczna @355/@315mm 1

W1.10 Kolano 90° @315mm 5

WA1.11 Prostka @315mm L=2,1m 2 Spiro

W1.12 Trojnik @315/@125mm 3

W1.13 Prostka @125mm L=3,0m 3 Spiro

W1.14 Prostka @125mm L=1,3m 6 Spiro

W1.15 Kolano 90° @125mm 13

W1.16 Prostka @125mm L=0,1m 5 Spiro

W1.17 Prostka @125mm L=0,5m 15 jw.

W1.18 Elastyczny przewdd wentylacyjny @125mm L=1,0m 17 Spiro

W1.19 Ramka montazowa @125mm 17

W1.20 Wentylacyjny zawor wyciagowy @125 17

W1.21 Prostka @315mm L=0,9m 1 Spiro

W1.22 Prostka @315mm L=3,0 1 Spiro

W1.23 Trojnik réwnoprzelotowy @125mm 8

W1.24 Prostka @125mm L=1,8m 1 Spiro

W1.25 Prostka @315mm L=1,7m 1 jw.

W1.26 Prostka @125mm L=0,7m 9 jw.

W1.27 Zmiana przekroju asymetryczna @315/@250mm 1

W1.28 Prostka @250mm L=3,0m 4 Spiro

W1.29 Prostka @250mm L=2,8m 2 jw.

W1.30 Trojnik @250/@125mm 2

W1.31 Kolano 90° @250mm 1

W1.32 Prostka @250mm L=1,5m 1 Spiro

W1.33 Zmiana przekroju asymetryczna @250/@200mm 1

W1.34 Prostka @200mm L=0,6m 1 Spiro
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Zestawienie materiatow.

W1.35 Kolano 90° @200mm 4
W1.36 Prostka @200mm L=1,3m 1 Spiro
W1.37 Prostka @200mm L=2,8m 1 Spiro
W1.38 Trojnik @200/@125mm 2
W1.39 Prostka @125mm L=2,2m 2 Spiro
W1.40 Zmiana przekroju asymetryczna @200/@125mm 2
W1.41 Zmiana przekroju asymetryczna @355/@200mm 1
W1.42 Prostka @200mm L=2,0m 1 Spiro
W1.43 Prostka @125mm L=0,9m 2 Spiro
L.p. Rodza; llos¢ Uwagi/producent
W2.1 Zawdr wentylacyjny wyciagowy @125 1
W2.2 Ramka montazowa @125mm 1
W2.3 Prostka @125mm L=0,5m 5
W24 Elastyczny przewdd wentylacyjny @125mm L=1,0m 1 Spiro
W2.5 Kolano 90° @125mm 9 jw.
W2.6 Prostka @125mm L=1,1m 1
W2.7 Prostka @125mm L=2,0m 1 Spiro
W2.8 Trojnik @160/@125mm 1
W2.9 Zmiana przekroju symetryczna @200/@160mm 1
W2.10 Prostka @200mm L=0,8m 1 Spiro
Okap kuchenny o wymiarach
W2.11 Okap kuchenny 1000mm/700mm/450mm 1 | Szerlgte/wys=1000/700/450mm
przyscienny wyposazony w filtr
i o$wietlenie, bez wentylatora
W2.12 Prostka @160mm L=0,5m 1 Spiro
Dachowa podstawa tlumigca
. wykonana z laminatu 0 wymia-
W2.13 Dachowa podstawa ttumigca 1 rach 380x380x680mm dia
wentylatora @160mm
Wentylator dachowy wycigago-
wy @160mm wykonany z kom-
pozyciji laminatowej, predko$¢
W2.14 Dachowy wentylator wyciggowy 160-14000br/min 1 | obrotowa silnika 14000br/min,
moc 0,37kW, napiecie
220/380V, masa catkowita
15,8kg
L.p. Rodzaj llos¢ Uwagi/producent
W3.1 Zawor wentylacyjny wyciagowy @250 1
W3.2 Ramka montazowa @250mm 1
W3.3 Prostka @250mm L=2,8m 5
Wywietrznik dachowy
W34 Wywietrznik @250 1 | @250mm h=620mm, wykonany
Z laminatu
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Zestawienie materiatow.
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Zestawienie materiatow.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

: centrala zewngirzna

RODZAJ: Naw.-Wyw.
ZESTAW:
WIELKOSC:
NAWIEW: 8210 m’h
WYWIEW: 5880 m*h
GRUBOSC IZOLACJI: 40 mm
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 420 Pa
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 420 Pa
MASA CENTRALI (+/- 10%) *: 886 Kg

SFP: 3,1 kWim%/s (EN 13779)

KLASA EFEKTYWNOSCIE
ENERGETYCZNEJ:

L1

&

H2 x W

®

5559648

RES)

Bezszkieletowa konsirukcja wykonana z paneli PUR (40mm) obustronnie pokrytych blacha ocynkowang

Powierzchnia

'a pokryta kowa p
Wspdlczynnik p

ka antykorozyjna - poliester 25 ym

ia ciepta dla obud, _‘, k= 0,6 Wim2K (T2 - EN 1886-2007),

Wspolczynnik mostkow ciepta - kb =0,69 (TB2 - EN 1886-2007)
Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy -2500 Pa + 2500 Pa < 2mm (D1 - EN 1886:2007)
Szczelnos¢ obudowy: (-400) Pa - 0,05 Vsm®, (+700) Pa - 0,13 Usm® (L1 - EN 1886:2007)

BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA CZESC CENTRALI BAZOWE.

() Masa urzadzenia netto, z elementami opcijc ymi, bez al
Wymiar urzadzenia

Oznaczenie w H H2 Hf L K LS Lt hoow
wymiaru 1339 795 1510 B0 2053 0 1097 5147 575x1199
Wymiar [mm]
Dlugosci sekcji [mm]
Nawiew  1124/1490/1490/1124
Wywiew  1124/1480/1124

Wymiary zewnetrzne ramy znajdujg sie w DTR

Tiumik szumu
e A TUV. TOV
| e, EN-1886 EN-13053

Cze$c nawiewna

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
& (€150 9001 STRONA: 1/4
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Zestawienie materiatow.

Nazwa
& nmw
Nazwa
Spadek cisnienia
Poczatkowy spadek cinienia

0 Wymiennik krzytowy

Spadek cisnienia (nawiew)
Spadek ci$nienia (nawiew - zima)
Spadek cisnienia (wywiew)
Spadek ciénienia (wywiew - zima)
Pow, wiot nawiewu zima

Pow. wylol nawiewu zima

Pow. wiot wywiewu zima

Pow. wylot wywiewu zima
Sprawnosé lemperalurowa (zima)
Sensible efficiency (winter)
balanced flow

&  Nagrzewnica wodna

Spadek ciénienia
Predkosc powietrza
Pow. wiot zima
Pow. wylot zima
Pow. wiot lato

Pow. wylot lato
Rodzaj glikolu

€  Sekciawentylatorowa
Wentylator

Cisnienie statyczne
Cisnienie statyczne (zima)
Cisnienie dynamiczne
Cisnienie dyspozycyjne
Sprawnosé statyczna
Sprawnosé calkowita
Obroty znamionowe
Moc na wale

Silnik

Wielkos¢ mechaniczna
Czestotliwost

(**) Rozpor ie Ministra Inf

MNazwa

Tabela hatasu

dB(A)
dB(A)

Czest.
Wiot
Wylot
Otoczenie dB(A)

Cig. akust. ** dB(A)

(**) Orientacyjne dane cisnienia akustycznego.

SLCR

-20,0 °C
-12°C
200°C

37°C

£2°C
20,0 °C
320°C
320°C
Etylenowy

SLCR

125 Hz

526
58,6
58
51

A TUV TOV
| =% EN-1886 EN-13053

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

128 Pa
106 Pa

352 Pa
352 Pa
213 Pa
213 Pa
100 %
19 %
60 %
100 %
47 %
48 %

85 Pa
34mis
29%
4%
45 %
45 %

1061 Pa
1061 Pa
98 Pa
420 Pa
63 %
69 %
2545 1/min
3,85 kW

112
89 Hz

y z dnia 06.11.2008

250 Hz
60,9
67.9
68.6
616

& (€150 9001

Spadek ciénienia

Koncowy spadek cisnienia
Air velocity on filter
Typ

Sprawnoét wilgotnodciowa (zima)
Pow. wiot nawiewu lato

Pow. wylot nawiewu lato

Pow. wiot wywiewu lato

Pow. wylot wywiewu lato
Sprawnoéé temperaturowa (lato)
Sprawnos¢ wilgotnosciowa (lato)
Moc calkowita odzysku (lato)
Moc calkowita odzysku (zima)
Moc jawna odzysku (lato)

Moc jawna odzysku (zima)

Zawartos¢ glikolu
Spadek ci§. czynnika
Temp czynnika przed
Temp czynnika za
Przeptyw czynnika
Moc grzewcza

Typ kolektora

Napigcie znamionowe

Prad znamionowy

Moc znaminowa

Pobér mocy elekirycznej
Pobér mocy elektrycznej (Filtr
czysty)

Pobér mocy elektrycznej (zima)
Obroty znamionowe

Zespdl wentylatorowy

Zasilanie przemiennika
Czgstotliwose

SFPs ™

Designed for wet operating
conditions

Spadek cisnienia

500 Hz
57.5
64,5
68,3
613

1000 Hz
509
599
66,2
592

2000 Hz
48

56

66.4
59.4

4000 Hz

EU4

320°C
320°C
200°C
200°C

R11/4"

40,6
506

45

38 Pa

150 Pa
29 mis

0%
45 %
45 %
50 %
50 %
0%
0%
0 kW
52 kW
0 kW
52 kW

0%
6.47 kPa
800°C
60,0°C
312 mh

72 kW

3~400 V

8zA
4,00 kW
4,78 kW
4,69 kW

4,78 kW
1435 1/min

3~400 V

88,7 Hz
2,1 kWim'/s

38 Pa

331
451
43
36

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

8000 Hz Lw dB(A)

634
705
737
66,7

STRONA: 2/4
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Zestawienie materiatow.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

& (€150 9001

EU4

4000 Hz
419
309
473
403

20 Pa

150 Pa
21 mis

3~230V

85A
2,20 kW
2,63 kW
2,49 kW

263 kW
1425 1/min

1-230 Vv

8000 Hz
364
224
383
313

FC2.21PH
Modbus-RTU (iC5) 1

T13 Hz
1.5 kWWm¥/s

12Pa

20 Pa

Lw dB(A)
62,8

60,3

69

62

1

STRONA: 3/4

Cze$c wywiewna
Tiumik szumu
Nazwa SLCR Spadek cisnienia
Q@ nw
Koncowy spadek ciénienia
Spadek ci$nienia 103 Pa Air velocity on filter
Poczatkowy spadek ciSnienia 56 Pa Typ
¢  sekcia wentylatorowa
‘Wentylator Napigcie znamionowe
Prad znamionowy
Moc znaminowa
Ciénienie statyczne 788 Pa Pobér mocy elektrycznej
Ciénienie statyczne (zima) 788 Pa Pobér mocy elektrycznej (Filtr
Ciénienie dynamiczne 52 Pa czysty)
Ciénienie dyspozycyjne 420 Pa Pobdr mocy elektryczne] (zima)
Sprawnoéé statyczna 65 % Obroty znamionowe
Sprawnosé calkowita 69 %
Obroty znamionowe 2033 1/min
Moc na wale 2,04 kW
Zasilanie przemiennika
‘Wielkos¢ mechaniczna 100 Czestotliwosé
Czestotliwosc 71 Hz SFPe ™
Designed for wet operating
conditions
(**) Rozporzadzenie Ministra Ir y z dnia 06.11.2008
Odkraplacz
Nazwa DRP.ELTR.ASM Spadek ci$nienia
Tlumik
Nazwa SLCR Spadek cisnienia
Tabela hatasu
Czgst. 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz
Wiot dB(A) 50,9 60.2 56,8 522 483
Wylot dB(a) 49.9 582 53.8 48,2 423
Otoczenie dB(a) 533 63,9 636 615 61,7
Cig. akust. ** dB(A) 46,3 56.9 56,6 54,5 54,7
(**) Ori yine dane ciéni k g
Oncje
Pofaczenie elastyczne 1
1189575
Polaczenie elastyczne 1
1189x575
Polaczenie elastyczne 1
1189x575
Potaczenie elastyczne 1
1189x575
Przepustnica 1
A DAMP 11992575
Przepustnica 1
ADAMP 1199x575
Oswietlenie 2 Przemiennik czestotliwosci
230 VAC Karta Komunikacji
N . KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
: ‘ & TUV TOV

=%, EN-1886 EN-13053
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Zestawienie materiatow.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Wizjer Przemiennik czestotliwosci VS21-150FC4v2 1
Automatyka
Whiadka topikowa 1 Siownik przepustnicy 1
16A type10x38 0-10 10Nm
Whladka topikowa 1 Zespol zaworu
20A type10x38 Presostat 1
Interfejs HMI Basic DFF.PRSS.GG 400
Interfejs HMI Advanced 1 Pa
Presostat 1
Czujnik temperatury kanalowy NTC.TEMP.SNR 4 DFF.PRSS.GG 400
DUcCT Pa
Stownik przepustnicy 1 Ti p i 1
ON-OFF/S 10Nm FROST.THMST 6m
Siownik przepustnicy 1 Uchwyt kapilary Vs 2
ON-OFF 10Nm CPLRY.GRIP.SET
3
Szafa automatyki

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

TOV TU :
3&. EN-1886 ::4%}5’53 @& (1509001 STRONA: 44
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Zestawienie materiatow.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

: centrala zewnetrzna

RODZAJ: Wywiewna
ZESTAW:
WIELKOSC:
WYWIEW: 1550 m*h
GRUBOSC IZOLACJI: 40 mm
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 350 Pa
MASA CENTRALI (+/- 10%) *: 77 Kg

SFP: 0.8 kWim'/s (EN 13779)
KLASA EFEKTYWNOSCIA A
ENERGETYCZNE.J:
=
=
T
::fx
e L o
Obudowa

kcj 'a z paneli PUR (40mm) obustronnie pokrytych blachg ocynkowang

Powierzchnia zewngtrzna pokryta d

25 pm

4P

ok antyk N3 - p

Wspbiczynnik przenikania ciepta dla obudowy k= 0,6 W/im2K (T2 - EN 1886-2007),
Wspoiczynnik mostkow ciepla - kb =0,69 (TB2 - EN 1886-2007)

Wytrzymalo$¢ mechaniczna obudowy -2500 Pa + 2500 Pa < 2mm (D1 - EN 1886:2007)
Szczelnost obudowy: (<400) Pa - 0,05 Usm®, (+700) Pa- 0,13 Usm?® (L1 - EN 1886:2007)

Komentarz
BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA CZESC CENTRALI BAZOWEJ.
(%) Masa urzadzenia netto, z el i opc ymi, bez al yki
Wymiar urzadzenia
Oznaczenie W H Hf L hoow
wymiaru 961 528 80 1124 313xB21
Wymiar [mm]
Diugosci sekcji [mm]
Wywiew 1124
Wymiary zewngtrzne ramy znajdujg sie w DTR
Czes$¢ wywiewna
S
Koncowy spadek cisnienia 150 Pa
Spadek cisnienia 90 Pa Air velocity on filter 1.3 mis
Poczatkowy spadek cisnienia 31 Pa Typ EU4
¢  sekciawentylaterowa
Wentylator Napigcie znamionowe 3-230V
Prad znamionowy 30A
Cignienie statyczne 440 Pa Moc znaminowa 0,75 kW
Cisnienie dynamiczne 35 Pa Pobér mocy elektrycznej 0,38 kW
Cisnienie dyspozycyjne 350 Pa Pobér mocy elekiryczne;j (Filtr 0.34 kW
Sprawnosd statyczna 71 % czysty)
Sprawnosé calkowita 76 % Obroty znamionowe 2855 1/min
Obroty znamionowe 2724 1/min 1
Moc na wale 0.27 kW
N KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
TOV_ TOV STRONA: 1/2

EN-1886 EN-13053

& (€150 9001
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Zestawienie materiatow.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Silnik 0,752
Wielkos¢ mechaniczna 80  Zasilanie przemiennika 1-230 V
Czestotliwosé 48 Hz Czestotliwost 47,7 Hz
SFPe ™ 0.8 kWim®/s
(**) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008
Tabela halasu
Czgst. 125 Hz 250 Hz S00Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz LwdB(A)
Wiot dB(A) 46,9 60.4 66,4 66,6 648 59,2 535 715
Wylot dB(A) 406 63,2 69,1 69,4 67,6 62,9 572 74,4
Otoczenie dB(A) 386 49.8 49,4 476 48 339 252 55
Cié. akust. * dB(A) aze 428 424 406 41 26,9 18.2 48
(**) Orientacyjne dane ci$nienia akustycznego.
Opcje
Polaczenie elastyczne 1 Wizjer
821x313 Przemiennik czestotliwosci FC 1,1 1PH 1
Polgczenie elastyczne 1 Karta Komunikacji Modbus-RTU (iC5) 1
821x313
Przepustnica 1
821x313
Oéwietlenie 1
230 VAC
Rutomatyka
Whiadka topikowa 1 Presostat 1
10A type10x38 DFF.PRSS.GG 400
Sitownik przepustnicy 1 Pa
ON-OFF 10Nm
Szafa automatyki

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

e TOV_ TU . ‘
) ..g. EN-1886 E.lll.-'i.;;{ia @ Ce lso 9001 STRONA: 212
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Uwagi koncowe.

5. Uwagi konicowe.

- Catos¢ robdt wykona¢ nalezy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych — cze$¢ ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w rzeczywistosci na budowie przed przystgpieniem do realizacji
instalacji

- Przewody wentylacyjne zaizolowaé izolacjg o grubosci 50mm.

6. Informacja BIOZ.

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA dla
BUDOWY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY
PRZEDSZKOLA PRZY ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W OKUNIEWIE
GM. HALINOW
INWESTOR : Gmina Halindw
ul. Spétdzielcza 1, 05-074 Halindw.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw nr120 poz.1126).
Zakres rohot oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

Przedsiewziecie budowlane pod nazwg instalacja wentylacji mechanicznej dla  potrzeb budowy
budynku przedszkola przy zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie, gmina Halindw.

Zakres robdt obejmuje prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem miejsca pod montaz oraz
montaz instalacji wewnetrznych wentylacji mechanicznej.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Prace odbywaC sie bedq na terenie dz. nr 1686 w miejscowosci Okuniew oraz wewnatrz
projektowanego budynku realizowanego w.g. niniejszej dokumentaci.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

Zakres robét na budowie migdzy innymi nastepujace pozycje:

- Montaz przewodow wentylacyjnych,

- Montaz anemostatow i zawordw wentylacyjnych.

- Montaz central wentylacyjnych i wentylatoréw

- Montaz uzbrojenia innych elementdw prefabrykowanych
24



Informacja BIOZ.

- roboty zwigzane z podtgczeniem zamontowanych urzadzen technologicznych do
instalacji elektryczne;j.

W zwigzku z ww. kategoriami rob6t niezbedne jest podjecie czynno$ci majgcych na celu takie ich

przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania wypadkow

i katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robdt powinna posiadaé plan i procedure wtasciwego tj. bezpiecznego

jej wykonywania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okolicznos¢ prac przewidzianych w

poszczegblnych kategoriach.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego pracownika
zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia powinny by¢ prowa-
dzone przez osobeg posiadajgcg stosowne uprawnienia i wiedze oraz umiejetnos¢ przekazywania wiedzy
uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowiazek po$wiadczy¢ wtasnym podpisem nabycie
wiedzy ktdra zostata im przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigza-
ne do przekazania osobie prowadzacej szkolenia wskazéwek co do programu szkolenia, w ktérym po-
winny by¢ w sposob szczegdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych
w punkcie 3.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robot kategorii wymienionych w punkcie
3 powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom podejmujacym prace na szczegdlne rodzaje zagrozen
wigzace sie z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikow o obowigzku
zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do obowigzujacych zasad
bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkow - zgtaszania takich zdarzen kierownikom.

Kierownik budowy i nadzor jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

Wskazanie $srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wy-
nikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Informacja BIOZ.

Kierownik budowy i nadzor mogg wykorzystywac dla zapewnienia bezpieczefistwa robot nastepujace

$rodki techniczne i sposoby organizacji robot;

wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegélnie niebezpieczne,
informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robét
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,

harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robét niebezpiecznych, by zagrozenia
dotyczyty mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce

w porze gdy potencjalne zagrozenia tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych oséb
postronnych sg minimalne,

zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach zagrozenia niezbgdnych indywidualnych
$rodkéw ochrony,

zapewnienie niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych
maszyn i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,

zapewnienia wiasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy
(np. gtebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu
przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

budowa systemu drég technologicznych odpowiednio oznakowanych dla umozliwienia szybkiej
ewakuacji podczas pozaru wzglednie innego zagrozenia np. powodzi,

zorganizowanie miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

w wypadkach,

zorganizowanie stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochrong mienia na budowie.

Szczegdtowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstepie rozporzadze-

niem.
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Informacja BIOZ.
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