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Czes¢ graficzna

Rysunek Skala
009_PW_4201 - Plan linii kablowych zewngtrznych 1:500
009_PW_4202 - Plan instalacji elektrycznych parteru - oswietlenie 1:100
009_PW_4203 - Plan instalacji elektrycznych parteru — gniazda wtykowe 1:100
009_PW_4204 - Plan instalacji elektrycznych parteru — WLZ-ty 1:100
009_PW_4205 - Plan instalacji elektrycznych parteru — sterowanie ogrzewaniem 1:100
009_PW_4206 - Plan instalacji odgromowej 1:100

009_PW_4207-15 — Schematy instalacji elektrycznych



Zasilanie

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z ustawa “Prawo budowlane” art.20 ust.4 (Dz.U. z 2010r. Poz.1623 z p6zniejszymi zmianami)
o$wiadczam jako projektant, ze projekt budowlany pt. ” Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Okuniewie” zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej i wydany jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktdremu ma stuzyé.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Mgr inz. Marian Szpindor
projektowat BUA-I11-8386/9/89, MAZ/IE/7427/03



Zasilanie

OPIS TECHNICZNY

‘ 1. Zasilanie

Projektuje sie zasilanie nowo budowanego obiektu ze ztgcza kablowego ZK-3+PP Zzlokalizowanego
przy $cianie budynku. Ztacze kablowe zgodne z warunkami /PGE nr 14/R3/14681 — wybudowanego przez
PGD Dystrybucja S.A./ wyposazone w skrzynke recznego Wytacznika Pozarowego Budynku
zainstalowanej w Etapie 1 inwestyciji. Ze skrzynki wyprowadzi¢ linie kablowg YKY 5x50 do rozdzielnicy
gtéwnej RG_P2.

2. Rozdzielnice

Zasilanie instalacji o$wietlenia, gniazd wtykowych, wentylacji projektuje sie z rozdzielnicy RG_P2
zZlokalizowanej w korytarzu wejSciowym przedszkola. Rozdzielnica RG_P2 modutowa w obudowie

podtynkowej, izolacyjnej z aparatami modutowymi jak na schematach instalacji.

3. Oswietlenie

Projektuje sie wykonanie obwodow os$wietleniowych przewodami YDYp 3/4/5x2.5 p.t. z osprzetem
p.t. OSwietlenie pomieszczen sal zaje¢ wykonane oprawami $wietlowkowymi z rastrem parabolicznym
btyszczacym 4x18W EVG montowanymi do sufitbw podwieszanych, w tazienkach oprawy p.t ze
Swietlowkami kompaktowymi 2x26W z kloszem IP65, w korytarzu oprawy podtynkowe 4x18W EVG z ra-
strem parabolicznym btyszczacym. W pomieszczeniach wilgotnych oprawy Swietiowkowe p.t .4x18W
EVG z kloszem mlecznym

Oswietlenie ewakuacyjne w korytarzach i Salach zaje¢ realizowane oprawami LED 1x3W/2h p.t. z
zamontowanymi modutami awaryjnymi z akumulatorem. Oprawy ewakuacyjne w korytarzu z optykg
asymetryczng, w salach zaje¢ z optykg symetryczng. Oprawy kierunkowe LED 3x1W/2h piktogramem
wskazujacym kierunek ewakuacji . Na zewnatrz oprawy ewakuacyjne n.t. LED 3x1W/2h odporne na
niskg temperature /z zamontowang grzatka/.

llo$€ i rozmieszczenie opraw o$wietleniowych gwarantuje ESr/Ix/ na poziomie:

- sale zaje¢ > 300Ix

- korytarze > 150Ix

- pokoj nauczycielski >300Ix

- o$wietlenie ewakuacyjne na korytarzach > 1Ix



Instalacja gniazd wtykowych

4. Instalacja gniazd wtykowych

Projektuje sie wykonanie obwodéw gniazd wtykowych porzadkowych przewodami kabelkowymi
YDYp 3x2.5 z osprzetem p.t., przewody prowadzi¢ p.t. Gniazda porzadkowe 2P+PE podwojne w kolorze
biatym z wktadkami zabezpieczajacymi, montowane p.t na wysokosci 130cm nad podioga. Gniazda her-
metyczne p.t. z klapkg ochronng pojedyncze w kolorze biatym.

Zasilanie gtowic termostatycznych grzejnikéw (230V AC) wykonaé przewodami YDY 3x1.5
prowadzonymi p.t. do puszek przytaczeniowych instalowanych p.t. przy zaworze. Pokrywy puszek
zabezpieczone przez mocowanie Srubowe. Dobédr termostatéw i zaworéw w projekcie ogrzewania
budynku. Podtaczenie gtowicy z puszki przewodem gietkim OWY3x1.

W toalecie dla niepetnosprawnych projektuje sie system przywotawczy ztozony z:

CP - Centrala systemu

SZ - zewnetrzny sygnalizator zadziatania

LKA - Lokalny kasownik alarmu

SPL - sufitowy przetacznik linkowy.

5. Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Projektuje sie wykonanie obwodu o$wietlenia zewnetrznego wyprowadzonego z rozdzielnicy RG_P2
kablem YKY 5x10. Kabel wprowadza¢ do tabliczek bezpiecznikowych stupdw o$wietleniowych typ
,PARKOWY” 0 wys. H=6m z zamontowang oprawg sodowg 70W z kloszem. Rozmieszczenie stupéw
oswietlenia zewnetrznego jak na rys 05_PW_4201.

Na zewnatrz kable utozy¢ w wykopie o gteboko$ci 80 cm na podsypce 10 cm piasku, nastepnie kabel
zasypacC warstwg piasku grubosci 10 cm, warstwg rodzimego gruntu 15 cm, utozy¢ wzdtuz catej trasy
tasme koloru niebieskiego i zasypa¢ wykop. Catos¢ robét kablowych wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-
05125. Po utozeniu kabla w wykopie, przed jego zasypaniem wykonac inwentaryzacje geodezyjng. Po
wykonaniu linii kablowej wykona¢ sprawdzenie ciggtosci zyt i pomiar rezystancii izolacji. Pod skrzyzowa-
niami z ciggami komunikacyjnymi lub instalacjami podziemnymi linie kablowe prowadzi¢ w rurach
ochronnych AROT 110 tak by rura wystawata po 1m z kazdej strony.

Zblizenia do instalacji wodnych i gazowych:
o odlegtos¢ w poziomie przy zblizeniu = 25cm + Srednica rurociggu
e odlegtos¢ w pionie przy skrzyzowaniu = 25cm + Srednica rurociggu.
Skrzyzowania kabli energetycznych z uziomami instalacji odgromowe;:
e odlegtos¢ kabli od uziomu odgromowego nie powinna by¢ mniejsza niz 0.75m jezeli zachowanie

wymaganych odstepow jest niemozliwe, nalezy w miejscu zblizenia utozy¢ przegrode izolacyjng



Instalacja potaczen wyrownawczych

(niehigroskopijng) o grubosci co najmniej 5 mm (np. rura winidurowa) tak, aby najmniejsza odlegto$¢

miedzy uziomem a kablem, mierzona w ziemi wokdtprzegrody, nie przekraczata 1 m.

\ 6. Instalacja potaczen wyrownawczych

W pomieszczeniach tazienek projektuje sie wykonanie potaczen wyréwnawczych miejscowych
taczac czesci metalowe dostepne z przewodem PE za pomoca oddzielnych przewoddw DY 6mm2 w

kolorze zotto-zielonym wyprowadzonych w listwy PE rozdzielnicy RG_P2.

7. Instalacja odgromowa

Przyjeto Il poziom ochrony odgromowej dla obiektu przedszkola.

Instalacjg odgromowa zewnetrzng stanowi siatka zwodoéw poziomych niskich prowadzonych na
dachu na uchwytach odstepowych wykonanych drutem FeZn ®8mm potgczonych przewodami
odprowadzajacymi /drut FeZn ®8mm/ przez zaciski kontrolne z uziomem fundamentowym przez
przewody uziemiajace FeZn 25x4mm. Przewody odprowadzajace prowadzi¢ p.t. w rurach izolacyjnych
RL32, potaczenie z przewodami uziemiajacymi wykonaé w puszkach POH p.t. Uziom fundamentowy
wykonany z bednarki FeZn 25x4 umieszczonej /na sztorc/ na dnie wykopu fundamentowego. Polaczenia
w ziemi spawane, zabezpieczone przed korozja.

Instalacje ochrony odgromowej wewnetrznej dla instalacji elektrycznych w pomieszczeniach

stanowig ochronniki przepieciowe typ 1+2 zamontowane w rozdzielnicy RG_P2.

8. Zagadnienia BHP

Uktad sieci zasilajacej TN-C-S, odbiorczej TN-S, uktad 3 i 5 przewodowy.
System ochrony dodatkowej - samoczynne wylaczenie zasilania przez wytaczniki instalacyjne,
bezpieczniki mocy i wytaczniki réznicowo pradowe.

Skutecznos¢ ochrony potwierdzi¢ pomiarami.

9. Obliczenia

Rozdzielnica RG_P2 - Przedszkole

Lp Zasilane urzadzenia Pi[kW] kj Po[kW] lo[A]
1. oSwietlenie 12,1 0,8 9,7 17,6
2 gniazda ogolne 20,0 04 8,0 14,5
3. wentylacja 71 0,8 57 10,3
4 Oswietlenie zewnetrzne 1,0 1,0 1,0 1,8

Razem 40,2 0,6 244 442

Dobrano przewéd zasilajacy wiz-YKY 5x50 o Id= 122A [b=50A /sposdb utozenia C i D/



