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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z ustawa “Prawo budowlane” art.20 ust.4 (Dz.U. z 2010r. P0z.1623
z pézniejszymi zmianami) oswiadczam jako projektant, ze projekt budowlany pt. " ”
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami,
zasadami wiedzy technicznej i wydany jest w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢.

INSTALACJE ELEKTRYCZ- Mgr inz. Marian Szpindor
NE BUA-I11-8386/9/89,
projektowat MAZ/IE[7427/03
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OPIS TECHNICZNY

\ 1. Zasilanie \

Projektuje sie zasilanie przebudowywanego obiektu ze ztacza kablowego ZK-
3+PP zlokalizowanego w miejscu jak na rys. 09 PW_4101. Ztgcze kablowe zgodne z
warunkami /PGE nr 14/R3/14681 - wybudowanego przez PGD Dystrybucja S.A./
wyposazone w skrzynke recznego Wytgcznika Pozarowego Budynku zainstalowanej
w Etapie 1 inwestycji. Ze skrzynki wyprowadzi¢ linie kablowa YAKXS 5x120 do
rozdzielnicy gtéwnej RG_P1. Punkt rozdziatu PEN w ZK3 - uziemiony Ruz<50hm.
Funkcje wytagcznika pozarowego budynku petni tgcznik reczny zlokalizowany w prze-
dziale WPB ztacza kablowego.

| 2. Rozdzielnice |

Zasilanie istniejacej instalacji oswietlenia, gniazd wtykowych z istniejacych, pozo-
statych po demontazu czesci budynku rozdzielnicach T2 i T3 zlokalizowanych w po-
zostajgcym korytarzu Przedszkola. Na potzrby zasilania obwoddw ogrzewania elek-
trycznycznego szkoty projektuje sie rozdzielnice RG_P1 w obudowie szafowej metalo-
wej zainstalowanej obok rozdzielnicy T2. Z RG_P1 nalezy zasili¢ istniejace rozdzielni-
ce T2 i T3 oraz czes¢ obwoddw w Szatni i Przygotowywalni Positkéw. Z RG_P1 zasili¢

rozdzielnice budowlang dla potrzeb budowy nowego budynku Przedszkola.

|3. Oswietlenie

Projektuje sie wykorzystanie istniejgcych obwodéw i opraw oswietleniowych zasi-
lanych z T2 i T3.

4. Instalacja gniazd wtykowych \

Projektuje sie wykorzystanie istniejgcych obwoddédw gniazd wtykowych porzadko-
wych zasilanych z rozdzielnic T2 i T3. W przypadku wystgpienia obwoddw zasilanych
z innych rozdzielnic, ktéry beda demontowane, nalezy je przetaczy¢ do rozdzielnicy

RG_P1 pod przewidziane obwody rezerwowe.
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5. Instalacja ogrzewania elektrycznego

Projektuje sie zasilanie grzejnikdw elektrycznych z rozdzielnicy RG_P1 przewoda-
mi kabelkowymi YDY 5x4, przez skrzynke zaciskowg SS zlokalizowang na Scianie
kazdego z ogrzewanych pomieszczen. Z SS wyprowadzi¢ obwody przewodami YDY
3x4 do gniazd wtykowych 2P+PE 230V 16A przeznaczonych do podtgczenia grzejni-
kéw elektrycznych. W pomieszczeniach zainstalowane termostaty scienne z pokre-
ttami do ustawiania temperatury wyposazone w styki sterujgce stycznikami zatgcza-
jacymi ogrzewanie w poszczegdlnych pomieszczeniach. Wszystkie obwody grzejne
zabezpieczone wytgcznikami réznicowo-pradowymi 40A/30mA oraz wytgcznikami
nadmiarowymi. Na Scianach pomieszczen zainstalowane grzejniki elektryczne o mo-
cach 1500 i 2000W w miejscach jak na planie rys. 09 PW_4102. Podejscia do grzejni-
kéw w istniejacym systemie korytek kablowych metalowych oraz w listwach i kana-
tach instalacyjnych plastikowych LN40x20mm. Grzejniki elektryczne zamontowane
na $cianach pomieszczeh w miejscu istniejgcych grzejnikéw rurowych c.o., zabezpie-
czone istniejgcymi, azurowymi drewnianymi ostonami. Konstrukcja grzejnika musi
ok. h=30cm/ .
Gniazda elektryczne do zasilania pojemnos$ciowych podgrzewaczy wody zasilane
przewodami YDY 3x2.5 z rozdzielnicy RG P1 oraz T3/1. W T3/1 wykorzystac

rezerwowe gniazda bezpiecznikowe.

| 6. Instalacja odgromowa |

Nalezy pozostawi¢ istniejgcg instalacje odgromowq na czesSci pozostatej po de-
montazu uzupetniajgc zwody poziome i przewody odprowadzajgce zgodnie z istnieja-
cym systemem i obowigzujgcymi normami w zakresie ochrony odgromowe;.

Instalacje ochrony odgromowej wewnetrznej dla instalacji elektrycznych w po-
mieszczeniach stanowig ochronniki przepieciowe typ 14+2 zamontowane w rozdziel-
nicy RG_P1.

\ 7. Zagadnienia BHP \

Uktad sieci zasilajgcej TN-C-S, odbiorczej TN-S, uktad 3 i 5 przewodowy.

System  ochrony dodatkowej - samoczynne  wytaczenie zasilania przez
wytaczniki instalacyjne, bezpieczniki mocy i wytgczniki réznicowo pradowe.

Skutecznos¢ ochrony potwierdzi¢ pomiarami.
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/8. Obliczenia

Rozdzielnica RG_P1 - Przedszkole po rozbiérce i przebudowie

Lp Zasilane urzadzenia Pi[kW] kj Po[kW] lo[A]
1. Rozdzielnica T2 10 0,7 7,0 12,7
2. Rozdzielnica T3 4 0,8 3,2 5,8
3. Rozdzielnica budowlana RB1 15 0,5 7,5 13,6
4, Ogrzewanie elektryczne 103,5 0,9 93,15 135,0
5. Pojemnosciowe podgrzewacz ewody 12 0,5 6,0 8,7

Razem 144,5 0,84 116,85 175,8

Dobrano przewdd zasilajacy wlz-YAKXs 5x120 5 o Id= 263 A 1b=200A /sposob utozenia D
1C/.
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